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 خدمات اقدامات احتیاطی
شود که نگهداری از خودرو در فواصل منظم باعث میمراقبت و 

ها حفظ شود. موارد مربوط به ارزش و وضعیت ظاهر آن تا مدت

توانند نگهداری از خودرو که در این راهنما ذکر شده اند، می

کنیم توسط مالک خودرو به کار گرفته شوند. توصیه می

ملیت مجاز ای ارائه شده توسط عاهای دورهها و بازرسینگهداری

میتسوبیشی موتورز یا منابع مجاز دیگر را انجام دهید. در صورت 

کنیم بروز خرابی یا عدم عملکرد صحیح پیشنهادهایی را ارائه می

که بتوانید نسبت به تعمیر خودروی خود اقدام نمایید. این فصل 

شامل اطلاعاتی در مورد روشهای بازرسی و نگهداری است که 

های داده آیید. از دستورالعملجامش بر میخودتان از عهده ان

 های مختلف پیروی کنید.شده در قسمت

 
Aفن خنک کننده : 

Bبرچسب اخطار ) 

 *جلوی خودرو

 

 
 اخطار

 کنید، مطمئن شوید که موتور وقتی موتور خودرو را چک می

 خاموش بوده و خنک شده است.

  اگر لازم است به هنگام روشن بودن موتور آن را بازرسی

.. در پروانه، .کنید، مراقب باشید لباستان، موهایتان و 

 ها یا دیگر قطعات متحرک گیر نکند.تسمه

  پروانه ممکن است به هنگام خاموش بودن موتور نیز به طور

خواهید موتور خودکار به کار بیفتد، بنابراین وقتی می

قرار  "LOCK"بازرسی کنید، سوئیچ را در وضعیت خودرو را 

کننده خاموش شود و بتوانید با ایمنی دهید تا سیستم خنک

 کارکنید.

 

 
 اخطار

  از کشیدن سیگار، ایجاد جرقه وشعله در اطراف باتری و

سوخت جداً خودداری کنید، زیرا این بخارات قابلیت اشتعال 

 دارند.

 اطراف باتری بسیار محتاط باشید، زیرا باتری  هنگام کار در

 باشد.حاوی اسید سولفوریک است که سمی و خورنده می

 زیر خود نروید بلکه از  جهت تعمیرات، تنها با اتکا به جک

 .دخرک نیز برای اطمینان بیشتر استفاده کنی

 ها و مواد موجود در خودرو عدم استفاده صحیح از قسمت

کنیم صدمه ببینید. پیشنهاد میممکن است باعث شود 

 برای کسب اطلاعات ضروری با متخصصین مشورت کنید.
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در جای خود چک کنید که اجزای محفظه موتور طبق شکل زیر 

 باشند:

 سی سی 2400و  2000خودروهای بنزینی 

 
 سی سی 3000خودروهای بنزینی 

 
 گیج سطح روغن موتور  .1

 درپوش مجرای روغن موتور .2

 روغن ترمز/ مخزن روغن کلاچ*مخزن  .3

 مخزن شوینده شیشه .4

 مخزن خنک کننده موتور .5

 باتری .6
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 زوریهای کاتالیمبدل
از  همراه با مبدل کاتالیک گازهای خروجی مهار کنندهتجهیزات 

خودرو نقش مؤثری در کاهش آلودگی گازهای مهلک دارند. این 

 اند.ها در سیستم اگزوز خودرو نصب شدهمبدل

ای برخوردار است تا از موتور از اهمیت ویژه تنظیم صحیح

عملکرد صحیح کاتالیزور اطمینان حاصل شده و از وارد شدن 

 خسارت به آن جلوگیری شود.

 
 اخطار

  خودرو را در محلی که علف یا برگ خشک وجود دارد قرار

ندهید زیرا ممکن است با گازهای داغ خروجی از اگزوز 

 کرده و آتش سوزی ایجاد شود.برخورد 

 را نباید رنگ زد. زوریهای کاتالیمبدل 

 توجه

  انتخاب »قسمت  2-2از سوخت توصیه شده در صفحه

 استفاده کنید.« سوخت

 

 

 

 

 درب محفظه موتور
 باز کردن

. اهرم باز کننده را به سمت خود بکشید تا محفظه موتور باز 1

 شود.

 

فشارید، درب محفظه موتور را که قفل ایمنی را می. در حالی2

 بلند کنید.

 
 توجه

 ها در کنپاکزمانی درب محفظه موتور را باز کنید که برف

وضعیت پارک باشند، در غیر این صورت ممکن است به رنگ 

 بدنه یا درب محفظه موتور آسیب برسانند.

. درب محفظه موتور را با استفاده از میله نگهدارنده، باز و ثابت 3

 دارید.نگه 

 
 

 احتیاط 

  توجه داشته باشید که باد شدید ممکن است میله نگهدارنده

 باعث در رفتن میله شود() را از جای خود خارج کند.

 اید، تا مطمئن شوید که میله را درست در جای خود قرار داده

از در رفتن و افتادن آن بر روی سر یا بدنتان ممانعت به عمل 

 آورید.
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 بستن

 میله را آزاد کرده، بخوابانید و در گیره مربوطه جا بزنید. .1

سانتیمتری حالت  20درب محفظه موتور را آهسته تا فاصله  .2

 بسته شدن آن پایین آورده و رها کنید.

به آرامی وسط درب محفظه موتور را بالا بکشید تا از بسته  .3

 شدن آن اطمینان حاصل کنید.

 
 

 احتیاط 

  مراقب دست و انگشتان خود  درب محفظه موتوربه هنگام بستن

 باشید.

  اطمینان  درب محفظه موتورقبل از رانندگی از بسته شدن کامل

این صورت ممکن است در حال حرکت  حاصل کنید، زیرا در غیر

 باز شده و باعث بروز خطر شود. درب محفظه موتور

 

 

 توجه

  ،این بار آن را از ارتفاع اگر درب محفظه موتور بسته نشد

 بالاتری رها کنید.

  برای بستن درب محفظه موتور، آن را با دست فشار ندهید

 شود.زیرا باعث آسیب دیدنش می

در خودروهای مجهز به سیستم هشدار ایمنی، اگر درب محفظه 

موتور باز باشد روی صفحه نمایشگر اطلاعات علامت هشدار 

 شود.مربوط به آن مانند شکل ظاهر می

 
 

 

 روغن موتور
 چک کردن و ریختن روغن

 خودروهای بنزینی

 

 سی سی 2400و  2000مدل 

 
 سی سی 3000مدل 
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روغن موتور نقش مهمی در عملکرد موتور و عمر آن دارد. از 

های توصیه شده با کیفیت و گرانروی )ویسکوزیته( مناسب روغن

معینی روغن در یک بازه زمانی هر موتور از مقدار  استفاده نمایید.

کند. بنابراین باید به طور منظم سطح روغن خاص استفاده می

 موتور را چک کنید، خصوصاً قبل از شروع یک مسافرت طولانی.

 خودرو را روی یک سطح افقی پارک کنید. .1

 . موتور را خاموش کنید.2

 . چند دقیقه صبر کنید.3

 پارچه تمیز کنید. گیج روغن را بیرون آورده با یک .4

 دوباره آن را تا آخر وارد مخزن مربوطه کنید. .5

آن را بیرون بیاورید و سطح روغن را بخوانید. سطح روغن باید  .6

 همیشه در محدوده مشخص شده باشد.

اگر سطح روغن پایین است، درپوش مربوطه را که روی کاور  .7

موتور روغن  سرسیلندر قرار دارد برداشته و به اندازه کافی به

اضافه کنید. بیش از حد روغن نریزد تا باعث خراب شدن موتور 

نشود. از روغن مناسب استفاده کرده و انواع روغن را با هم 

 مخلوط نکنید.

 بعد از اضافه کردن روغن، درپوش را محکم ببندید. .8

را دوباره انجام دهید تا مطمئن شوید سطح  6تا  4مراحل  .9

 رسیده است. روغن به حد مناسب

 

 توجه

  سی سی برای چک سطح روغن موتور گیج  3000در مدل

را بیرون کشیده و سطح روغن را با چک کردن سطح بالایی 

 .گیج چک کنید

  در شرایط سخت روغن موتور بیشتر فرسوده می شود و باید

در فواصل زمانی کمتر نسبت به زمان های سرویس های 

 دوره ای عوض شود. 

  از اطلاعات مربوط به دفع روغن استفاده شده برای آگاهی

 مراجعه کنید. 5-2به صفحه 

 

 )ویسکوزیته( پیشنهادی روغن موتور گرانروی

 خودروهای بنزینی
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  با ویسکوزیته  از روغن ی هوا محیطبه دما توجهباSAE 

 مناسب استفاده نمایید.

-را می 0W-20, 0W-30, 5W-30, 5W-40های روغن

یا و  API SM در صورت تطابق با مشخصات توان فقط 

 بالاتر استفاده نمود.

 بندی زیر برای روغن موتور استفاده کنید:از طبقه 

 یا بالاترو  SG: برای سرویس APIطبقه  -

 توجه -

-  

 ها در روغن موتور خودداری کنید زیرا از ریختن افزودنی

باعث کاهش کارایی روغن شده و از لحاظ مکانیکی اشکالاتی 

 آورد.به وجود میرا 

 

 

 کننده موتورخنک
 کنندهچک کردن سطح مایع خنک

در محفظه موتور قرار دارد.  A کنندهیک مخزن شفاف مایع خنک

و « LOW»سطح مایع در زمان خنک بودن موتور باید بین 

«FULL ».باشد 
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 *جلوی خودرو

 کنندهاضافه کردن مایع خنک

است و معمولاً کم شدن کننده یک سیستم بسته سیستم خنک

مایع در آن بسیار کم اتفاق می افتد. اما کم کردن مقدار زیاد 

کننده نشانگر وجود نشتی است و باید هر چه زودتر مایع خنک

بود، « LOW»کننده چک شود. اگر سطح مایع زیر سیستم خنک

کننده را اضافه درپوش مخزن را برداشته و به آن مایع خنک

 نمایید.

( Bگر مخزن کاملاً خالی شده است، درپوش رادیاتور )همچنین ا

 را بردارید و تا لبه آن را از مایع پر کنید.

 

 
 اخطار

 وقتی موتور داغ است درپوش (B .رادیاتور را باز نکنید )

تواند باعث مایع تحت فشار است و خارج شدن آن می

 های شدید شود.سوختگی

 ضد یخ

کننده حاوی عامل اتیلن گلیکول ضد خوردگی است. مایع خنک

بعضی از قسمتهای موتور که از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده اند و 

ای مایع برای جلوگیری از خورده شدن این عوض کردن دوره

 MITSUBISHI MOTORS .ها ضروری استقسمت

GENIUNE SUPER LONG LIFE COOLANT 

PREMIUM یا معادل آن استفاده کنید*. 
: مایع اتیلن گلیکول مشابه با کیفیت بالا فاقد سیلیکات، آمینه، *

 نیترات، و بورات با عمر بالا و تکنولوژی هیبرید ارگانیک اسید

کننده میتسوبیشی در برابر خوردگی و رسوب در انواع مایع خنک

در رادیاتور، فلز از جمله آلومینیوم مقاوم است و از وقوع انسداد 

به  کند.سیستم گرمایی، سرسیلندر و جعبه موتور جلوگیری می

علت ضرورت وجود این عامل ضد خوردگی، مایع را نباید با آب 

جایگزین کرد حتی در فصل تابستان. غلظت لازم برای ضدیخ در 

 شرایط دمایی مختلف متفاوت است.

 % ضدیخ50درجه سانتیگراد:  35بالای منفی 

 % ضد یخ60درجه سانتیگراد:  35 زیر  منفی

 

 احتیاط 

  از الکل یا متانول برای ضد یخ استفاده نکنید. استفاده

تواند باعث بروز خوردگی در قطعات  نادرست از ضدیخ می

 آلومینیومی شود.

 کننده استفاده نکنید.از آب برای تنظیم غلظت مایع خنک 

  منجر به کاهش عملکرد ضدیخ و خنک %60غلظت بیش از-

 گذارد.کنندگی شده و بر موتور تأثیر می

  فقط با آب پر نکنید. آب کیفیت ضدیخ بودن و ضد رسوب

دهد، ضمن اینکه دمای کردن مایع خنک کننده را کاهش می

تر است. همچنین در صورت یخ زدن به جوش آن نیز پایین

آب لوله کشی  کننده آسیب وارد می کند. ازسیستم خنک

-استفاده نکنید زیرا باعث خوردگی و ایجاد رسوب می شهری

 شود.
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 در هوای سرد

ای هستید که دما ممکن است زیر صفر برود، خطر اگر در منطقه

کننده در موتور یا رادیاتور وجود دارد و می یخ زدن مایع خنک

مقدار تواند خسارات شدیدی به موتور و رادیاتور وارد آورد. به 

کافی ضد یخ اضافه کنید تا از بروز چنین خساراتی جلوگیری 

کنید. قبل از شروع فصل سرما باید غلظت چک شود و در صورت 

 لزوم ضدیخ به سیستم اضافه گردد.

 

 شیشه شوی مایع
درپوش مخزن مایع شستشو را باز کرده و سطح مایع را با گیج 

است، به آن مایع اضافه مربوطه اندازه بگیرید. اگر سطح آن پایین 

 کنید.

 
 

 

 توجه

 مایع شستشو برای شستن شیشه جلو، شیشه عقب و چراغ-

اگر چنین تجهیزاتی وجود داشته باشد( به کار جلو )های 

 رود.می

 

 

 در هوای سرد

 .از مایع دارای عامل ضد یخ برای شستشو استفاده نمایید

 *روغن ترمز/روغن کلاچ
 روغن ترمز و کلاچ یک مخزن مشترک دارند. 

 چک کردن سطح روغن

مشخص شده روی « MIN»و « MAX»سطح روغن باید بین 

 مخزن باشد.

 
 

شود. وقتی سطح آن سطح روغن توسط یک شناور مانیتور می

کمتر از میزان حداقل باشد، چراغ هشدار مربوط به آن روشن 

-سطح مایع اندکی پایینهای ترمز شود. با فرسوده شدن لنتمی

وقتی درب محفظه موتور را  رود. اما این مسئله عادی است.تر می

زنید سطح روغن ترمز را چک کنید. سیستم ترمز را نیز از بالا می

 .حیث نشتی مورد کنترل قرار دهید

دهنده نشتی اگر به یکباره سطح روغن ترمز پایین رفت، نشان

 حتماً خودرو را چک کنید. کنیماست. در این صورت توصیه می

 نوع روغن

که ظرف آن پلمپ باشد استفاده  DOT4 یا  DOT3از روغن 

دارد. رطوبت بیش از حد  گیرخاصیت رطوبتکنید. روغن ترمز 

در روغن ترمز روی سیستم ترمز تأثیر گذاشته و آن را از عملکرد 

 دارد.صحیح باز می
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 احتیاط 

 کنید زیرا برای چشم مضر است.  موقع کار با روغن ترمز احتیاط

ممکن است به پوست شما آسیب برساند و رنگ بدنه خودرو را 

 از بین ببرد.

  فقط از روغن ترمز مشخص شده استفاده کنید. انواع مختلف

ها را با هم مخلوط نکنید، زیرا ممکن است با هم واکنش روغن

این  بدهند. هیچ نوع روغن دیگر را با روغن ترمز مخلوط نکنید.

 کند.ها را خراب میکار کاسه نمد

  درپوش مخزن روغن ترمز را بسته نگهدارید تا روغن ترمز خراب

 نشود.

 .درپوش مخزن را به هنگام باز و بسته کردن تمیز کنید 

 

 باتری
وضعیت باتری از نظر سریع استارت زدن و درست کار کردن 

منظم و سیستم الکتریکی خودرو اهمیت زیادی دارد. بازرسی 

 مراقبت از باتری خصوصاً در هوای سرد مهم است.

 

 توجه

  بعد از تعویض باتری، اطلاعات سیستم کنترل الکتریکی برای

گیربکس اتوماتیک و غیره پاک خواهد شد که ممکن است 

اما بعد از چند موجب بروز ضربه در زمان تعویض دنده شود 

 شد.بار تغییر در سرعت این مسئله برطرف خواهد 

 

 

 چک کردن سطح الکترولیت باتری

 
 

های مشخص شده روی باتری سطح الکترولیت باید بین محدوده

باشد. اگر سطح الکترولیت پایین رفته به آن آب مقطر اضافه 

کنید. درون باتری به چند سلول تقسیم شده است، هر کدام را 

تا حد مشخص شده پر کنید، اما مراقب باشید سطح الکترولیت 

بیش از اندازه مجاز نباشد، زیرا به هنگام حرکت ریخته شده و 

 کند.خسارت وارد می

بسته به شرایط استفاده، تقریباً هر چهار هفته یک بار سطح 

 الکترولیت را چک کنید.

شود. در این صورت اگر باتری کار نکند به مرور زمان دشارژ  می

پایین شارژ  هر چهار هفته یک بار آن را چک کرده و با جریان

 نمایید.

 هوا برداشتن و جازدن داکت

 را بردارید.هوا برای اضافه کردن آب مقطر، داکت 

 
 اخطار

  سوئچ را روی«LOCK » یا«OFF ».بگذارید 

 کند، مطمئن شوید که لباستان به پروانه یا تسمه گیر نمی

 زیرا در این حالت احتمال آسیب وجود دارد.
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 )بیرون آوردن( برداشتن

 ( را بردارید.B( را باز کنید و کاور بالایی )A) گیره

 
 

 نصب 

 ( را محکم کنید.Bها )( را نصب کرده و بستAداکت هوا ). 1

 
 

 در هوای سرد

کند. این مسئله به علت در دمای پایین ظرفیت باتری افت می

ناپذیر است. به های فیزیکی و شیمیایی آن بوده و اجتناب ویژگی

همین دلیل یک باتری سرد، خصوصاً اگر کاملاً شارژ نشده باشد، 

 کند.تنها بخشی از جریان استارتر را تأمین می

کنیم قبل از شروع فصل سرما باتری را چک کرده و در توصیه می

صورت لزوم آن را شارژ یا تعویض نمایید. با این کار نه تنها از 

ما اطمینان خواهید داشت، بلکه باتری استارت زدن باتری در سر

 مند خواهد شد.تری بهرهنیز از عمر طولانی

 جداسازی و اتصال

برای این کار، ابتدا موتور را خاموش کنید سپس سر باتری قطب 

 منفی را جدا کنید و  در نهایت قطب مثبت.

 
 برای اتصال اول قطب مثبت و سپس قطب منفی را وصل کنید.

 توجه

  قبل از( اتصال یا جداسازی سرباتری ابتدا درپوشAقطب ) 

 مثبت را بردارید.

 ( مهرهBرا شل ) .کرده و کابل را از قطب مثبت جدا کنید 
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 اخطار

  در نزدیکی باتری از روشن کردن سیگار و ایجاد جرقه و شعله

 خودداری کنید زیرا ممکن است باعث انفجار باتری شود.

  الکترولیت باتری بسیار اسیدی و سوزاننده است. مراقب باشید

چشم، پوست و همچنین بدنه رنگ شده خودرو با آن تماس 

پیدا نکند. اگر الکترولیت در جایی ریخته شد فوراً آن را با 

مقدار زیادی آب بشویید. در صورت آلوده شدن چشم یا 

 پوستتان، فوراً خود را به پزشک برسانید.

  کنید، فضای بسته باتری را شارژ یا از آن استفاده میاگر در

 حتماً از تهویه مناسب استفاده نمایید.

 

 احتیاط 

 .آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید 

  وقتی سوئیچ باز است، به هیچ وجه سرباتری را برندارید، این

 کار ممکن است به اجزای الکتریکی خودرو آسیب وارد کند.

  کوتاه در باتری استفاده نکنید، این کار باعث -مدارهرگز از

 شود.داغ شدن و خراب شدن آن می

 ها را از آن خواهید باتری را شارژ سریع کنید، اول کابلاگر می

 جدا سازید.

  برای جلوگیری از ایجاد مدار کوتاه اول قطب منفی را جدا

 کنید.

 ه کنید.همیشه به هنگام کار با باتری از عینک ایمنی استفاد 

  قطعات نزدیک باتری و دیگر قطعات پلاستیکی را در تماس با

اسید سولفوریک باتری قرار ندهید زیرا باعث ترک خوردن، 

دار شدن یا رنگ پریدگی آنها می شود. اگر این اتفاق لکه

افتاد، آنها را با پارچه نرم و یک شوینده خنثی پاک کنید و با 

 مقدار فراوانی از آب بشویید.

 توجه

 ها را تمیز نگه دارید. بعد از وصل کردن سر باتری، قطب

ها از آب ها را گریس مالی کنید. برای تمیز کردن قطبقطب

 ولرم استفاده نمایید.

  چک کنید که باتری محکم نصب شده باشد و در موقع

ها حرکت تکان نخورد. هچنین از محکم بودن بست سرباتری

 اطمینان حاصل کنید.

 ت طولانی قصد استفاده از خودرو را ندارید، باتری اگر به مد

را خارج کرده و آن را در محلی نگه دارید که الکترولیت یخ 

 نزند. باتری باید در حالت شارژ کامل نگهداری شود.

 هاتایر

 
 اخطار

  های فرسوده، خراب، یا با باد نامناسب باعث تایررانندگی با

بترکد. این امر  تایرشود کنترل خودرو از دست رفته یا می

 شود.باعث ایجاد تصادف و خطرات و صدمات جدی می

 

 هافشار باد چرخ

 عقب جلو سایز چرخ نوع

 چرخ

 عادی

215/70R16 

100H 
2.6bar(38psi)/(

260kPa)* 
2.4bar(35psi)

/(240kPa) 
215/55R18 

98H 
2.6bar(38psi)/(

260kPa)* 
2.4bar(35psi)

/(240kPa) 

چرخ 

 زاپاس

T155/90D16 

110M 4.2 bar (60 PSI) (240 kPa) 

215/70R16 
100H 

2.4 bar (35 PSI) (240 kPa) 

 km/h 160*بالای 

ها را چک کنید. اگر کم یا زیاد ها سرد هستند، باد آنوقتی چرخ

بود، طبق مقادیر مشخص شده آن را تنظیم نمایید. بعد از تنظیم 

ها را از نظر خرابی یا نشت باد چک کنید. سرپوش باد، چرخ

 ها را حتماً ببندید.سوپاپ
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 شرایط چرخ

 
 . محل نشانگر فرسایش عاج لاستیک1

 . نشانگر فرسایش عاج لاستیک2

ها بررسی ها را از لحاظ وجود بریدگی، ترک و دیگر آسیبتایر

را عوض کنید.  کنید. اگر بریدگی یا ترک عمیقی وجود دارد، تایر

ای گیر نکرده همچنین چک کنید که در تایر تکه فلز یا سنگریزه

 باشد.

های فرسوده بسیار خطرناک است زیرا خطر سُر استفاده از تایر

 دهد. عمق شیارهای عاج لاستیک باید بیشمیرا افزایش خوردن 

 میلی متر باشد تا قابل استفاده باشد. 6/1از 

لاستیک، به هنگام فرسوده شدن تایر نشانگرهای فرسایش عاج 

دهند که تایر دیگر قابل استفاده شوند و نشان مینمایان می

 .ها را عوض نمودنیست. در این حالت باید تایر

 
( اگر تایری نیاز 4WDدر مورد خودروهای چهار چرخ محرکه )

 ها را عوض کنید.به تعویض داشت، باید همه تایر

 

 احتیاط 

  سایز، که از یک نوع و برند باشند و از های همتایرهمیشه از

لحاظ فرسایش در یک وضعیت باشند، استفاده نمایید. درغیر 

صورت دمای روغن دیفرانسیل بالا رفته و باعث ایجاد  این

در سیستم انتقال قدرت خودرو شود. به علاوه، خسارت می

یا  معرض بار اضافی قرار گرفته و احتمال نشت روغن، گیرپاژ

 مشکلات دیگر وجود خواهد داشت.

 هاجابجایی و تعویض چرخ

 احتیاط 

  های با سایزها و انواع مختلف استفاده نکنید زیرا ایمنی تایراز

تایرها و »بخش  15-9سازند. به صفحه رانندگی را مختل می

 مراجعه نمایید.« هاچرخ

  حتی اگر چرخی اندازه رینگش هم اندازه باشد اما شکل آن

کنیم متفاوت باشد ممکن است مشکل ایجاد کند. توصیه می

 هایی با متخصص مشورت کنید. قبل از استفاده از چنین چرخ
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 چرخ یچرخشتعویض 

فرسایش چرخ بسته به شریط خوردرو، وضعیت سطح جاده و 

های رانندگی راننده متغیر است. برای تعدیل این فرسایش عادت

شود که بلافاصله بعد ها پیشنهاد میتر کردن عمر چرخو طولانی

های جلو و از مشاهده فرسودگی یا تفاوت فرسایش بین چرخ

 عقب آنها را جابجا کنید.

ها را بررسی ها و آسیبها، فرسودگیبه هنگام جابجایی چرخ

نمایید. فرسودگی غیرعادی معمولاً ناشی از تنظیم نبودن باد، 

 و ناگهانی است. ها یا ترمزهای شدیدبالانس نبون چرخ

کنیم علت امر را جویا شوید.پیشنهاد می  

 

 
: اگر چرخ زاپاس با چرخ استاندارد تفاوت دارد، در جابجایی *

 ها از آن استفاده نکنید.چرخ

 
*اگر زاپاس با سایر چرخ ها متفاوت است آن را در این پروسه 

 وارد نکنید.

 

 احتیاط 

  ها موقت در جابجایی چرختوان به طور را می زاپاسچرخ

 شرکت داد، اما به طور دائم مجاز به این کار نیستید.

 ها دارای فلشاگر چرخ A  هستند و جهت صحیح چرخش را

های عقب و جلوی سمت راست و چپ را دهند، چرخنشان می

به طور جداگانه جابجا کنید. هر چرخ را در همان سمتی که 

ها وقتی خودرو خهست جابجا کنید. مطمئن شوید که چر

چرخند. در غیر این ها میکند، در جهت فلشحرکت می

 ها استفاده نخواهد شد.صورت، از تمام توان چرخ

 

 
 
 

 احتیاط 

 ها با هم استفاده نکنید زیرا بر عملکرد از انواع مختلف چرخ

 خودرو و ایمنی آن تأثیر منفی دارد.
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 های مخصوص برفچرخ

ها استفاده کنید. برف و یخ از این چرخ شود درپیشنهاد می

-شود برای ثبات خودرو از چهار چرخ یک شکل و همتوصیه می

 سایز استفاده نمایید.

% فرسایش پیدا کرده باشند دیگر قابل 50هایی اگر تا چنین چرخ

های لازم نیستند را هایی که دارای ویژگیاستفاده نیستند. چرخ

 .نباید مورد استفاده قرار داد

 

 احتیاط 

  های های مخصوص برف خود و محدودیتسرعت چرخ حداکثربه

 قانونی سرعت توجه داشته باشید.

 

 توجه

 های مخصوص قوانین و مقررات مربوط با استفاده از چرخ

خواهید ای که میبرف متفاوتند. از قوانین مربوط به منطقه

 در آن رانندگی کنید، تبعیت نمایید.

  های سربسته مخصوص رینگ شما از مهرهاگر در خودروی

های آلومینیومی استفاده شده است، در صورتی که از چرخ

های بایست مهرهکنید میدارای رینگ فولادی استفاده می

 های سربسته شود.مخروطی، جایگزین مهره

 

 

 زنجیر چرخ

اگر ناچارید از زنجیر چرخ استفاده کنید، مطمئن شوید که اندازه 

که  4WDهای درگیر است. در خودروهای با چرخآن مناسب 

شود، مطمئن شوید که نیرو ترجیحاً به دو چرخ جلو منتقل می

فقط از زنجیر چرخ متناسب  ها باشد.اندازه زنجیر مناسب با چرخ

تواند ها استفاده کنید. استفاده از سایز یا نوع نامناسب میبا چرخ

اقدام به بستن زنجیر با به بدنه خودرو خسارت وارد کند. قبل از 

عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. حداکثر ارتفاع 

 زنجیر مطابق جدول زیر است.

 رینگسایز  تایرسایز 

ارتفاع 

ماکزیمم 

 زنجیر

(mm) 
215/70R16 

100H 
16 x 6 ½ J 

16 x 6 ½ JJ 
9mm 

225/55R18 

98H 18 x 7 J 

 

اید با سرعت بیشتر از ها زنجیر وصل کردههنگامی که به چرخ

هایی رسیدید کیلومتر در ساعت نرانید. هنگامی که به جاده50

 که برفی نبود سریعاً زنجیر را بردارید.

 احتیاط 

  بستن زنجیر را از قبل تمرین کنید، در هوای سرد از مردم

 انتظار کمک نداشته باشید.

  برای بستن زنجیر محل مناسبی را کنار جاده انتخاب کنید

که به راحتی بتوانید این کار را انجام داده و به سهولت دیده 

 شوید.

 ها را نبندید زیرا این کار باعث فرسوده ، زنجیرتا حد امکان

 ها و سطح جاده خواهد شد.شدن چرخ

  ها را سفت و زنجیرتوقف کرده متر،  300الی  100بعد از طی

 کنید.

 50ان از با احتیاط رانندگی کرده و مراقب باشید سرعتت 

کیلومتر در ساعت بیشتر نشود. به یاد داشته باشید که 

 هدف زنجیر چرخ جلوگیری از تصادف نیست.

  بعد از بستن زنجیر، مراقب باشید که به دیسک یا بدنه چرخ

 آسیب وارد نشود.

  زنجیر نبندید زیرا سایز آن متفاوت است. اگر   زاپاسبه چرخ

های با یکی از چرخهای جلو پنچر شد، آن را یکی از چرخ

را هم  زاپاسعقب جابجا کنید و زنجیر را ببندید. چرخ 

 جایگزین چرخ عقب کنید.

 های آلومینیومی ممکن است با بستن زنجیر آسیب چرخ

ببینند. بنابراین مراقب باشید زنجیر با بدنه آلومینیومی 

 چرخ تماس نداشته باشد.

 بیاورید، در غیر ها را قبل از بستن زنجیر بیرون چرخ قالپاق

-6صفحه ها وجود دارد. این صورت احتمال آسیب دیدن آن

 را ببینید. 34

 هنگام باز و بسته کردن زنجیر مراقب دست و دیگر قسمت-

های تیز بدنه خودرو زخمی های بدن خود باشید تا توسط لبه

 نشوند.
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 توجه

  قوانین و مقررات استفاده از زنجیر چرخ متغیرند. همواره از

قوانین محلی متابعت کنید. در اکثر کشورها، استفاده از 

 های غیر برفی ممنوع است.زنجیر در جاده

 

 کنپاکتیغه برف لاستیکتعویض 
 های برف پاک کن شیشه جلوتیغه

 . بازوی برف پاک کن را از روی شیشه بلند کنید.1

( خارج شود و آن B( را بکشید تا از قلابش )A. برف پاک کن )2

 بیرون آورید.را 

 
 توجه

 .مراقب باشید برف پاک کن در نرود و به شیشه برخورد نکند 

 
 
 
 
 
 
 

کن وصل پاک( را به تیغه جدید برفCهای نگهدارنده )گیره .3

 کنید. به شکل نگاه کنید تا این کار را درست انجام دهید.

 
تیغه را در بازو جا بزنید، از سمت دیگر تیغه شروع کنید.  .4

های تیغه جا رفته ( کاملاً در شکافBشوید که قلاب ) مطمئن

 باشد. 

 توجه

 کن دارای گیره نیست، از همان پاکاگر تیغه جدید برف

 های قبلی استفاده کنید.گیره
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( درگیر A) زبانهکاملاً با ( Bتیغه را فشار دهید تا قلاب ). 5

 )چفت( شود.

 
 

 عقب  کنپاکتیغه برف

 از روی شیشه بلند کنید.کن را پاکبازوی برف .1

بازو  ( در انتهایA) زبانهتیغه را به سمت پایین بکشید تا از  .2

 آزاد شود. کمی دیگر آن را کشیده و بیرون بیاورید.

کن وصل پاک( روی بازوی برفBیک تیغه جدید را به قلاب ) .3

 کرده و جا بیندازید.

 
 توجه

 ممکن  کن به شیشه برخورد نکند زیراپاکمراقب باشید برف

 است به آن صدمه بزند.

کن جا پاک( روی تیغه برفD) در شکاف محکم( را C) گیره .4

بزنید. به شکل نگاه کنید تا از درست جا زدن آن مطمئن 

 شوید.

 
 توجه

 ارائه نشده است از  کن جدید، گیرهپاکاگر همراه با برف

 های قدیمی استفاده کنید.همان گیره
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 یکلداری تعمیرات و نگه
 کننده، روغن و گاز خروجی از اگزوزنشت سوخت، مایع خنک

زیر خودرو را بررسی کنید تا از عدم نشت موارد فوق اطمینان 

 حاصل کنید.

 
 اخطار

  اگر مورد مشکوکی از نشت سوخت دیدید یا بوی آن را

عاملیت مجاز استشمام کردید، موتور را روشن نکنید؛ با 

 موتورز تماس بگیرید. میتسوبیشی

 های بیرونی و داخلیچراغعملکرد 

ها را چک با استفاده از سوئیچ مربوطه، صحت عملکرد چراغ

 کنید.

شود، احتمالاً یا فیوز سوخته و یا چراغ اگر چراغی روشن نمی

خراب شده است. اول فیوزها را چک کنید. اگر مشکلی نبود، به 

 ها بپردازید.بررسی چراغ

ها به کسب اطلاع در مورد بازرسی و تعویض فیوزها و چراغبرای 

 مراجعه نمایید. 42-8و  30-8صفحات 

-ها، باید به یکی از عاملیتزها و چراغودر صورت سالم بودن فی

های مجاز میتسوبیشی موتورز جهت بررسی و تعمیر مراجعه 

 فرمائید.

 دهندههای هشدارچراغ نشانگرها و عملکرد

-کنید و عملکرد کلیه تجهیزات، نشانگر و چراغ خودرو را روشن

های هشدار دهنده را بررسی نمایید. اگر مشکلی وجود دارد، 

 خودروی خود را بازرسی کنید.

 هاکاری لولاها و قفلروغن

ها را ها و لولاها را بازدید کنید و در صورت لزوم آنکلیه قفل

 کاری نمایید.روغن

 فیوزهای اصلی
های بزرگ از ای جلوگیری از عبور جریانرب فیوزهای اصلی

شوند. در این صورت، پیشنهاد های الکتریکی ذوب میسیستم

 کنیم خودروی خود را بازبینی نمایید.می

ظرفیت »بخش  35-8لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 

 مراجعه نمایید.« بار فیوز

 
 اخطار

  انواع دیگر جایگزین نمایید. زیرا این فیوزها را نباید با

 ممکن است باعث آتش سوزی و صدمات مرگبار شود.

 

 فیوزها
 موقعیت جعبه فیوز

برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به سیستم الکتریکی در اثر 

اتصال کوتاه یا اعمال بار اضافی، در هر مدار از یک فیوز استفاده 

 شده است.

محفظه موتور جعبه فیوزهایی تعبیه  در محفظه سرنشینان و در

 شده است.

 (فرمان چپخودروهای ) محفظه سرنشینان

جعبه فیوز داخل اتاق، پشت درپوش فیوز در جلوی صندلی 

 دهد.راننده قرار دارند، همانطور که شکل نشان می
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A-  فیوز اصلیجعبه 

B- فیوز فرعی جعبه 

 اصلی جعبه

 را باز کنید. جعبه داشبورد .1

را به سمت چپ داشبورد ( در سمت راست جعبه A) میله .2

 حرکت دهید.

 

 
 
 

 

( Bهای )فشارید، قلابرا میداشبورد که کنار جعبه ر حالی .3

 سمت چپ و راست را آزاد کرده و جعبه را پایین بیاورید.

 
 
 
 را باز کرده و جعبه را بیرون بیاورید. C داشبوردبست جعبه  .4

 

 
 

 فرعی فیوز جعبه

تعویض فیوزهای این جعبه فیوز از سوراخ کاور زیرین برای 

 استفاده کنید.
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 محفظه موتور

محفظه موتور، جایگاه جعبه فیوز داخل موتور مطابق با تصویر  در

 را باز کنید. Bدرپوش  Aحین فشردن بست  زیر است.

 
 

 برآمدگی را فشار دهید. .1

 کاور را بردارید. .2

 ظرفیت بار فیوز

های محافظت شونده توسط فیوزها ظرفیت فیوز و نام سیستم

پشت درپوش فیوز )در خودروهای فرمان چپ(، پشت جعبه 

)در خودروهای فرمان راست( و پشت کاور جعبه فیوز  داشبورد

 داخل موتور )درب محفظه موتور( قید شده است.

 جعبه فیوز محفظه سرنشینان

 توجه

  فیوز داخل موتور درب جعبه فیوزهای یدکی در درپوش

موتور تعبیه شده است. برای جایگزین کردن، همیشه  محفظه

 از فیوز با همان ظرفیت استفاده کنید.

 جدول موقعیت فیوزهای داخل اتاق

 
 

 

 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

1 
 

 *30A کنترل پنجره برقی

 *30A ضد بخار شیشه عقب  2

 *30A بخاری  3

 A 30 کن شیشه جلوپاکبرف  4

 20A قفل دربها  5

 10A مه شکن عقب  6
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 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

 A 15 سوکت اکسسوری  7

8  
برف پاک کن شیشه 

 عقب

15 A 

 A 20 سانروف  9

 A 10 سوییچ استارت  10

 A 10 آپشن  11

 A 15 فلاشر خطر  12

13 
 

 4WD 10 Aسیستم 

 15A ترمز چراغ  14

 10A تجهیزات و نشانگرها  15

5/7 (SRSکیسه هوا )  16 A 

 15A رادیو  17

 A 7.5 رله واحد کنترل  18

 A 15 چراغ های داخل اتاق  19

20 
 

5/7 چراغ دنده عقب A* 

5/7 گرم کن آینه بغل  21 A* 

 A 10 آینه بغل  22

23 
 

 A 15 فندک/سوکت اکسسوری

 A 5/7 شارژ  24

 *A 30 صندلی برقی  25

 30A گرم کن صندلی  26

 فیوزهای اصلی: *

 های خودرو، ممکن است برخی از بسته به مدل یا ویژگی

 فیوزهای ذکر شده روی خودروی شما نصب نشده باشند.

 کند را جدول بالا تجهیزات اصلی که هر فیوز پشتیبانی می

 دهد.نشان می

 محفظه موتورگیری فیوزهای جدول محل قرار

 
 

 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

SBF1  
موتور فن کندانسور 

 سیستم تهویه
30 A* 

SBF2  30 استارتر A* 

SBF3  
موتور فن کندانسور 

 سیستم تهویه
30 A* 

SBF4  40 موتور فن رادیاتورA* 

SBF5  ABS 40A* 

SBF6  V 40A* 

SBF7  ABS 30 A* 

BF1 P/GATE  30 محفظه بار برقیدرب A 

BF2  
 A 30 آمپلیفایر

BF3 IOD IOD 30 A 

BF4 - 30 دیزل A 

F1 A/T 20 گیربکس اتوماتیکA 

F2  15 گرم کن برف پاک کنA 

F3 - - - 

F4  10 چراغ روشنایی روزA 

F5  
 15A چراغ مه شکن جلو

F6  10 سیستم تهویهA 

F7  
 20A شوینده چراغ جلو

F8   20 دزدگیربوقA 

F9  10 بوقA 

F10  ETV 15A 

F11  7.5 آلترناتورA 

F12  7.5 موتورA 

F13 
 ENG/POWER 20A 

 25A لاین سوختگرمکن  

F14  15 پمپ سوختA 

F15  10 کویلA 

F16  ENG/POWER 10A 

F17 
 

 10A چپ نور بالا
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F18 
 

 10A نور بالا راست

F19  
نور پایین 

 چپ
 زنون

20A* 

F20  
نور پایین 

 راست
 زنون

20A 

F21  
نور پایین 

 چپ
 هالوژن

10A 

F22  
نور پایین 

 راست
 هالوژن

10A 

F23  7.5 سنسور جریان باتریA 

 10A فیوز یدکی - #1

 15A فیوز یدکی - #2

 20A فیوز یدکی - #3
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 های خودرو، ممکن است برخی از بسته به مدل یا ویژگی

 شده روی خودروی شما نصب نشده باشند.فیوزهای ذکر 

  کند را تجهیزات اصلی که هر فیوز پشتیبانی می قبلجدول

 دهد.نشان می

 

نیست، در  A7.5و  A30 ،A25جعبه فیوز دارای فیوزهای یدکی 

ها را با فیوزهای زیر جایگزین فیوزها، آنصورت سوختن این 

 نمایید:

:7.5 

A 

A 10 فیوز یدکی 

:25 A A 20 یدکی فیوز 
:30 A A 30 فیوز سیستم صوتی 

کنید، سعی کنید در اولین وقتی از یک فیوز جایگزین استفاده می

 فرصت فیوز اصلی با ظرفیت مناسب را جایگزین آن کنید.

 تشخیص فیوزها

 رنگ ظرفیت

7.5A ایقهوه 

10A قرمز 

15A آبی 

20A زرد 

25A )خنثی )سفید 

30A  (فیوز اصلیسبز )نوع فیوز(/ صورتی )نوع 

40A (فیوز اصلی)نوع  سبز 

 

 

 

 جایگزین کردن فیوز

قبل از جایگزین کردن فیوز، مدار الکتریکی مربوطه را  .1

قرار « OFF»یا « LOCK»خاموش کرده و سوئیچ را روی 

 دهید.

( را از درون جعبه واقع درب محفظه موتور Aگیره فیوز ) .2

 بیرون بیاورید.

 
 
 

، فیوز مربوط به مشکل فیوزبا توجه به جدول ظرفیت بار  .3

 ایجاد شده را بررسی کنید.

 
 

B- فیوز سالم 

A- فیوز سوخته 

 توجه

 کند اما فیوز آن سالم است، اگر سیستمی کار نمی

مشکل باید در جای دیگری در سیستم باشد، پیشنهاد 

 کنیم خودروی خود را بازرسی کنید.می
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ظرفیت مشابه را درون جعبه فیوز توسط گیره فیوز  . فیوزی با4

 جایگزین کنید.

 
 

 

 احتیاط 

  اگر پس از مدت کوتاهی فیوز جدید هم سوخت، باید سیستم

الکتریکی را چک کرده و علت اصلی مشکل را بیابید و برطرف 

 کنید.

 مانند یک کابل یا فویل( برای ) هرگز از فیوز با ظرفیت بیشتر

های استفاده نکنید. این کار باعث داغ شدن سیمجایگزینی 

 شود. سوزی میمدار و بروز آتش

 

 هاچراغتعویض 
قبل از تعویض یک چراغ، مطمئن شوید که خاموش است. 

ای چراغ را با دست خالی نگیرید، زیرا چربی عرق قسمت شیشه

ماند و بعداً وقتی روشن و داغ شود این چربی دست روی آن می

 کند.و سطح بازتاب دهنده را تیره میبخار شده 

 

 احتیاط 

 ها بلافاصله بعد از خاموش شدن بسیار داغ هستند.چراغ 

 باید صبر کنید تا کاملاً  چراغن برای تعویض یک یبنابرا

خنک شود و سپس آن را لمس کنید. در غیر این صورت 

 ممکن است خود را بسوزانید.

 .گاز درون این لامپ  لامپ هالوژن را با احتیاط حمل کنید

بسیار فشرده است و انداختن، ضربه زدن یا خراشیدن آن 

 میتواند منجر به انفجارش شود.

  هرگز لامپ هالوژن را با دست روغنی یا دستکش کثیف

لمس نکنید چون روغن می تواند باعث شود بار بعدی که 

چراغ هالوژن روشن می شود بشکند. اگر شیشه لامپ کثیف 

 شسته و خشک شود. شد باید توسط الکل یا تینر 

 

 
 

 

 توجه

 انجام توانید به تنهایی این کار را اگر مطمئن نیستید که می

 دهید، با یک متخصص مشورت کنید.

  مراقب باشید به هنگام خارج کردن یک چراغ یا لنز به بدنه

 خودرو آسیب وارد نکنید.

  گاهی به هنگام بارندگی یا بعد از شستشوی اتومبیل، داخل

های شود. مانند زمانی که در هوای سرد شیشهآلود میلنز مه

کاملاً طبیعی است و مشکلی گیرد. این امر خودرو را بخار می

وجود ندارد. وقتی چراغ روشن شود، گرما این بخار را از بین 

-خواهد برد. اگر داخل چراغ آب جمع شده است، توصیه می

 کنیم آن را چک کنید.
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 ظرفیت و موقعیت لامپ ها

کنید، از چراغی با همان ظرفیت و وقتی چراغی را جایگزین می

 رنگ استفاده کنید.

 رونبی

 
 : به استثنا چراغ جلو زنونAنوع

 : چراغ جلو زنونBنوع 

 

1-  
راهنمای  یهاچراغ

 :جلو
21 W 

(PY21W) 

 W (HB3) 60، نور جلوهای چراغ  -2

 :بالا

3 

چراغ 

جلو 

هالوژن 

نور 

 پایین

 W (H7) 55 هالوژن

 W 35 زنون

4 
چراغ 

 کوچک
 5 W (W5W) 

5- 

 1نوع 

شکن های مهچراغ

 :جلو
35 W (H8) 

های روشنایی چراغ

 :روز
13 W (P13W) 

 2نوع 
مه شکن های چراغ

 جلو
55 W (H11) 

 3نوع 
روشنایی  هایچراغ

 روز
13 W (P13W) 

6 
چراغ راهنما بغل)روی 

 گلگیر(*: 
5 W 

7 
چراغ راهنما بغل)روی آینه 

 بغل(*:
 

 ها هستند.کدهای داخل پرانتز نشانگر انواع چراغ

 
 اخطار

  که دشارژ  جلوهای چراغهمیشه برای تعمیر یا تعویض

شدت بالا دارند، با یک متخصص مشورت کنید. زیرا مدار 

کنند که ها و الکترودها ولتاژ بالایی تولید میچراغقدرت، 

 تواند باعث برق گرفتگی شود.می

 

 
 . چراغ ترمز سوم1

 W (W21W) 21. مه شکن عقب )سمت راننده(:2

 W (W21W) 21 چراغ دنده عقب )سمت سرنشین(:

 5W(W5W). چراغ پلاک خودرو: 3

 21W (PY21W). چراغ راهنمای عقب: 4

. چراغ ترمز و چراغ درب محفظه بار )نوع 5

 21/5W(P21/5Y)لامپ(*:

 توجه

 های راهنمای بغل روی گلگیرها و روی آینه در مورد چراغ

های بغل، چراغ ترمز سوم و چراغ ترمز و چراغهای عقب نوع 

LED  توان فقط لامپ ها را تعویض نمود. در صورت نمی

 لزوم با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.
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 داخل

 
 

 8Wچراغ محفظه بار:  .1

 W 8  :عقب() اتاق چراغ .2

 W 8چراغ اتاق )جلو( و چراغ مطالعه:  .3

 چراغ روشنایی محدوده دنده .4

 2Wآفتابگیر: چراغ  .5

 W 1.4چراغ جعبه داشبورد:  .6

 : اگر مجهز به چنین امکانی باشد.*

 توجه

)نه لامپ( تعبیه شده  LEDدر چراغ روشنایی محدوده دنده یک 

است. برای تعمیر یا تعویض با نماینده رسمی میتسوبیشی موتورز 

 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 چراغ هالوژن(های جلو )نور پایین، چراغ

را در ( Aدر سمت چپ خودرو پیچ ) لامپ. به هنگام تعویض 1

حالیکه جعبه رله را پایین نگه داشته اید باز کرده و جعبه رله را 

سمت عقب خودرو حرکت دهید. )اگر خودرو مجهز به آن به 

 باشد(

 
 
 : جلوی خودرو*

 را عکس جهت عقربه ها بچرخانید تا باز شود. Bدرپوش  .2

 
 

 : جلوی خودرو*

از سوکت  را لامپ( را پادساعتگرد بچرخانید و C) سوکت .3

 .درآورید

 
 

 : جلوی خودرو*

 انجام دهید.برای نصب لامپ این مراحل را برعکس 
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 های جلو )نور بالا(چراغ

 را خلاف جهت عقربه ها بچرخانید تا باز شود. Aدرپوش  .1

 
 *: جلوی خودرو

را خلاف جهت عقربه ها باز کرده و در حالیکه ضامن  Bلامپ  .2

C  را پایین نگه میدارید کانکتورD .را بیرون آورید 

 
 

 انجام دهید.برای نصب لامپ این مراحل را برعکس  .3

 کوچکهای چراغ

جعبه رله را به  در سمت چپ خودرو لامپبه هنگام تعویض  .1

مراجعه  26-10سمت عقب خودرو حرکت دهید )به صفحه 

 کنید.(

 به جز خودروهای مجهز به چراغ های جلوی زنون

 را خلاف جهت عقربه ها بچرخانید تا باز شود.  A. درپوش 1 

 
 

 *: جلوی خودرو

 را بیرون آورید و لامپ را از سوکت درآورید.  Bسوکت  .2

 
 

 *: جلوی خودرو

 

 برای نصب لامپ این مراحل را برعکس انجام دهید. .3
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 خودروهای مجهز به چراغ های جلوی زنون

 را خلاف جهت عقربه ها بچرخانید تا باز شود. Aدرپوش  .1

 
 . برای نصب لامپ مراحل را برعکس انجام دهید.2

 های راهنمای جلوچراغ

را عکس جهت عقربه ها چرخانده و درآورید و لامپ  Aسوکت  .1

را با فشردن به داخل و چرخاندن در همان جهت از سوکت 

 درآورید.

 
 *: جلوی خودرو

 . برای نصب لامپ مراحل را برعکس انجام دهید.2

 */چراغ های روشنایی روز*شکن جلوهای مهچراغ

یک تیغه صاف یا پیچگوشتی تخت پوشیده با پارچه را در لبه  .1

 قرار داده و آن را درآورید.  Aی قاب 

 
 را باز کرده و واحد چراغ را درآورید. B. پیچ های 2
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 توجه

 ها، مراقب باشید پیچ تنظیم وضعیت به هنگام باز کردن پیچ

 ( را جابجا نکنید.C) پرتو

 

 

 
 

 خلاف جهت عقربه ها بچرخانید تا باز شود.. سوکت را 3

 
 

D- مه شکن جلو 

E- چراغ روشنایی روز 

 را درآورید. Gرا فشار می دهید لامپ  F. در حالیکه ضامن 4

 
 

 . برای نصب لامپ مراحل را برعکس انجام دهید.5

. 

)سمت راننده(/چراغ دنده عقب  شکن عقبچراغ مه

 )سمت سرنشین(

بدنه  وسطآن را به سمت  آوردن مجموعه چراغ. برای بیرون 1

 خودرو فشار دهید.

 
 

 لامپ را ( را در جهت پادساعتگرد بچرخانید وAسوکت ) .2

 بیرون آورید.
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 برای نصب مراحل را برعکس انجام دهید. .3

 توجه

را درون سوراخ داخل بدنه  Bابتدا زبانه برای نصب واحد چراغ 

 فرو کرده سپس واحد چراغ را فشرده تا جا بخورد.

 
 

 های عقبمجموعه چراغ

 درب عقب را باز کنید. 1

و  Bرا باز کرده و واحد چراغ را به عقب بکشید تا زبانه  A. پیچ 2

 شل شوند. Cپین های 

 
 

لامپ را . سوکت را خلاف جهت عقربه ها چرخانده تا باز شود و 3

 همزمان با فشردن خلاف جهت عقربه ها بچرخانید تا درآید.

 
D- *)چراغ ترمز و چراغ عقب )نوع لامپ 

E- چراغ راهنما بغل 

 

 توجه

به  LEDتعمیر یا تعویض چراغ ترمز یا چراغ عقب نوع برای 

 نماینده رسمی میتسوبیشی موتورز مذاجعه کنید.

 
 انجام دهید.برای نصب مراحل را برعکس  .4

 توجه

 Iو سوراخ  Hرا با گیره  Gو پین  Fبرای نصب واحد چراغ زبانه 

 روی بدنه همراستا کنید.
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 های روشنائی پلاک خودروچراغ

به  فشرده و ها را(، آنA) هاچراغبرای بیرون آوردن این  .1

 .بکشیدسمت چپ بدنه خودرو 

 
 

را کنار  B.با یک پیچگوشتی تخت پوشیده با پارچه ضامن 2

 کشیده و لنز را درآورید.

 
 

 

 . لامپ را از سوکت درآورید.3

 
 

 . برای نصب مراحل را برعکس انجام دهید.4

 توجه

را  Dرا وارد کرده و سپس پایه  Cبرای نصب واحد چراغ اول پایه 

 همراستا نمایید.

 

 
 

  های جلوپوشاندن چراغ 
اگر به کشوری سفر می کنید که جهت حرکت خودروها در 

و  خیابان ها با کشور محل اقامت شما مخالف است باید تغییراتی

مزاحمت نور برای خودروهای مقابل مقدماتی انجام شود تا از 

 جلوگیری شود.

 چراغ جلو زنون

 این نوع چراغ نیاز به تغییرات ندارد.

 چراغ نوع هالوژن

 بنا به این دستورالعمل بپوشانید. چراغ را

 چراغ ها را خاموش کنید و بگذارید خنک شوند.  .1

تهیه کرده و سطح چراغ  (Aمانند اشکال برچسبی ) .2

 های راست و چپ را بپوشانید.

 توجه

 از برچسبی را با توانایی عدم عبور نور کافی استفاده کنید.
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برچسب را روی  B. روبروی چراغ قرار گرفته و موقعیت 3

طبق طرح هاشور زده چراغ قرار داده و برچسب را  Cموقعیت 

 بچسبانید.
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