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 اقدامات احتياطي
مراقبت كافي از وسيله نقليه در فواصل منظم، ارزش و ظاهر خودروي شما را تا حد 

نكات تعمير و نگهداري در اين دستورالعمل . ممكن و براي مدت طولاني حفظ مي كند
 .مالك خودرو توسط خود او قابل انجام است

مجاز خدمات ميتسو بيشي يا متخصص ديگري به شكل توصيه مي كنيم كه نمايندگي 
اگر عيب يا مشكلي پيدا شود، توصيه مي . دوره اي خودروي شما را معاينه فني كند

در اين بخش اطلاعاتي درباره رويه هاي معاينه فني اي كه . كنيم آن را تعمير كنيد
ي را در مورد بخش دستور العمل و نكات ايمن. خودتان مي توانيد انجام بدهيد آمده است

 .هاي مختلف دنبال كنيد

 
A- فن هاي خنك كننده 
B- برچسب ايمني 
 در صورت تجهيز* 

 
 !هشدار

هنگامي كه مي خواهيد داخل موتور را بررسي يا سرويس كنيد،  •
 .ابتدا مطمئن شويد كه موتور خاموش و سرد است

اگر لازم است كه با موتور روشن قطعات موتور را بازرسي كنيد،  •
شما در پروانه، تسمه ها يا ..... ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه لباس، مو و

 .قسمت هاي در حال حركت موتور گير نمي كند
حتي وقتي موتور خاموش است، اين احتمال وجود دارد كه پروانه  •

بچرخانيد،  "قفل "بنابراين ابتدا سوئيچ را روي علامت . خود بخود به كار بيفتد
برداريد تا اطمينان حاصل كنيد كه در هنگام كار با موتور، سپس سوئيچ را 

 .نكات ايمني رعايت شده اند
در اطراف محفظه بنزين يا باتري سيگار نكشيد يا از وسيله اي كه  •

 .بخار اين مايع ها قدرت اشتعال بالايي دارند. جرقه مي زند استفاده نكنيد
چون حاوي . در هنگام كار در اطراف باتري بسيار احتياط كنيد •

 .است) خورنده( اسيد سولفوريك سمي و فاسد كننده
هميشه از چال . زير خودرو نرويد) جك(بالا برنده اتكا به فقط با  •

 .تعمير استفاده كنيد
سرهم بندي نامناسب قطعات خودرو ممكن است ايمني شما را به  •

س توصيه مي كنيم براي دريافت اطلاعات لازم با يك كارشنا. خطر بيندازد
 .مشورت كنيد
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 مبدل كاتاليزوري
در مورد استفاده هاي عادي، نكات ايمني خاصي جز در مورد استفاده از بنزين بدون 

دستگاه هاي مهار گاز اگزوز كه در اين مبدل كاتاليزوري مورد استفاده . سرب وجود دارد
مبدل كاتاليزوري در . قرار مي گيرند، براي كاهش گازهاي مضر فوق العاده موثر هستند

 . ستسيستم اگزوز تعبيه شده ا
بسيار مهم است كه موتور به خوبي تنظيم شود تا از كاركرد مناسب كاتاليزور اطمينان 

 .حاصل و از ايراد خسارت به آن جلوگيري شود

 !هشدار
مثل هر وسيله ديگري، اين خودرو را در جايي كه مواد آتش زايي  •

چون گازها يا برگ هاي خشك وجود دارند و در صورت تماس با اگزوز داغ 
 .ممكن است آتش بگيرند، پارك يا روشن نكنيد

 .بخوردمبدل كاتاليزوري نبايد رنگ  •
 

 توجه
انتخاب "در مورد خودروهاي بنزيني فقط از بنزين بدون سرب و از نوعي كه در  •

 .توصيه شده است استفاده نماييد 2صفحه  "سوخت

 درب موتور
 !احتياط

توربوشارژر، براي جلوگيري  در مورد خودروهاي بنزين سوز داراي  •
به هنگام روشن ( از احتمال سوختگي، هنگامي كه قطعات موتور داغ هستند

يا ) A(به مجراي خروج هوا  )بودن موتور يا بلافاصله بعد از خاموش كردن آن
 .دست نزنيد) B(درپوش هوا 
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 بازكردن
 .را باز كنيد درب موتوراهرم آزاد كننده را به سمت خودتان بكشيد و  -1

 
 

 
 .را بلند كنيد درب موتوردر حالي كه قفل ايمني را فشار مي دهيد  -2

 
 توجه
را باز كنيد كه برف پاك كن ها در وضعيت ثابت خود قرار  درب موتورفقط زماني  •

 .صدمه بزنند درب موتوروگرنه ممكن است به رنگ يا . دارند
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، آن را در جاي خود ثابت نگه موتوراهرم نگهدارنده درب با بالا كشيدن  -3
 .داريد

 
 !احتياط

ممكن است در اثر باد  درب موتورنگهدارنده  اهرمتوجه داشته باشيد كه  •
 .شديد از جاي خود بيرون بيايد

اطمينان حاصل كنيد كه با  درب موتورپس از استقرار كلون نگهدارنده  •
 .روي سر يا بدن شما نيفتد درب موتوردقت محكم شده است تا 

 
 

 بستن
 .كلون نگهدارنده را از گيره اش خارج كنيد -1

 
 .سانتي متري پايين بياوريد و سپس رها كنيد 20را تا ارتفاع  درب موتورآرام  -2
درب براي اين كار وسط . كاملا بسته شده است درب موتورمطمئن شويد كه  -3

 .را آرام بلند كنيد موتور
 !احتياط

، درب موتورمراقب باشيد كه دست ها يا انگشتانتان موقع بسته شدن  •
 .لاي آن نماند

درب . كاملا بسته است درب موتورقبل از حركت مطمئن شويد كه  •
نيمه باز ممكن است به هنگام رانندگي كاملا باز شود كه فوق  موتور

 .العاده خطرناك است
  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

 

 
559 

 توجه
 .بست نشد، آن را از ارتفاع بالاتري رها كنيد درب موتوراگر در   •
 .را با دست فشار ندهيد چون ممكن است صدمه ببيند درب موتور •

 روغن موتور
 بررسي روغن موتور و پر كردن مجدد آن

 1600مدل 
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  2000مدل و  )خودروهاي بنزين سوز( 1800مدل 

 
 

 )خودروهاي ديزل( 1800مدل 

  

روغن موتور مصرفي در خودرو تاثير مهمي بر عملكرد موتور، عمر آن و سرعت روشن شدن 
مناسبي دارند،  گرانرويمراقبت كنيد از روغن موتورهايي كه كيفيت توصيه شده و . آن دارد

 .استفاده كنيد
همه موتورها به هنگام كاركرد عادي ميزان معيني روغن موتور مصرف مي كنند، بنابراين 

است كه در فواصل منظم يا شروع يك مسافرت طولاني، سطح روغن موتور را چك  لازم
 .كنيد

 .خودرو را در يك سطح افقي پارك كنيد -1
 .موتور را خاموش كنيد -2
 .چند دقيقه صبر كنيد -3
 .را برداريد و با يك پارچه تميز پاك كنيد) نوار(ميله  -4
 .ميله را تاجايي كه فرو مي رود در محفظه روغن فرو ببريد -5
آن را بيرون بياوريد و سطح روغن را كه هميشه بايد در درجه اشاره شده باشد،  -6

 .بخوانيد
اگر ميزان روغن از حد لازم كمتر است، درپوش سيلندر را برداريد و روغن كافي بريزيد  -8

براي جلوگيري از خسارت ديدن موتور، بيش از حد روغن . به سطح لازم برسد تا
 .نريزيد

 مخلوطمطمئن شويد كه از روغن موتور مناسب استفاده مي كنيد و چند نوع روغن را با هم 
 .نكنيد

 .بعد از روغن ريختن درپوش را محكم ببنديد -9
 .از ميزان روغن مطمئن شويد 6تا  4با تكرار مراحل  -10

يا  ACEA ،APIفقط از روغن هاي توصيه شده در طبقه بندي توصيه شده در دستورالعمل 
JASO استفاده كنيد. 
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 !احتياط
انجام مي شود و دوده متراكم  ن، وقتي سوختدر خودروهاي ديزل •

پاك مي شود، ممكن است بنزين با روغن موتور مخلوط شود و  DPFشده در 
 .اين موضوع غيرعادي نيست. سطح بالاتري از روغن موتور را نشان دهد

و در نقطه ) X" )B"علامت در هرحال اگر سطح روغن موتور در مقابل يا بالاي 
)A (روي ميله روغن بود، روغن موتور را عوض كنيد       . 
 

 

 توجه
اگر خودرو در شرايط بدي باشد، روغن موتور به سرعت فاسد مي شود و بايد  •

 .لطفا به برنامه تعمير و نگهداري مراجعه كنيد. زودتر عوض شود
وغن موتور مصرفي به براي كسب اطلاعات درباره چگونگي دور ريختن ر •

 .مراجعه كنيد 8صفحه 
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 انتخاب روغن موتور
 خودروهاي بنزين سوز بدون توربو شارژر 

 
 .را با توجه به دماي محيط انتخاب كنيد SAE گرانرويروغن موتور با قدرت  •

فقط وقتي   SAE OW-20 ،OW-30 ،5W-30 ،SW-40از روغن موتورهاي 
 API SMو   A5/B5يا  ACEA A3/B3 ،A3/B4استفاده كنيد كه با مشخصات 

 . يا بالاتر بخوانند
 .از روغن موتورهايي كه با طبقه بندي زير مطابقت دارند استفاده كنيد •

 يا يالاتر "SMبراي سرويس  "  APIطبقه بندي  -
 ILSACروغن موتور تاييدشده  -
 A5/B5يا  A1/B1  ،A3/B3 ،A3/B4براي سرويس  ": ACEAطبقه بندي  -

 توجه
استفاده از افزودني ها لازم نيست چون ممكن است تاثير افزودني هايي را  •

 .كه در روغن موتور هستند كاهش بدهند و يا به مجموعه مكانيكي خودرو صدمه بزنند
 خودروهاي بنزين سوز با توربو شارژر

 
از . را با توجه به دماي محيط انتخاب كنيد SAE گرانرويروغن موتور با قدرت  •

فقط در شرايطي كه با مشخصات  OW-40و   SAE OW-30روغن موتورهاي 
ACEA  A3/B3  ياA3/B4  ،A5/B5   وAPI SM  ،يا بالاتر مطابقت داشته باشد

 .استفاده كنيد
براي بهبود روشن شدن موتور در هواي  OW-40و   SAE OW-30روغن موتور  •

 .سرد بسيار توصيه مي شود
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 :از روغن موتوري كه با طبقه بندي زير تطبيق دارد استفاده كنيد •
 الاتريا ب "SM"براي سرويس    APIطبقه بندي  -
 ILSACروغن تاييدشده  -
 :ACEAطبقه بندي  -

 A5/B5يا  A1/B1  ،A3/B3 ،A3/B4براي سرويس  " 
 توجه
از افزودني ها توصيه نمي شود چون ممكن است تاثير افزودني هايي استفاده  •

 .را كه در روغن موتور است كاهش بدهند و يا به مجموعه مكانيكي خودرو صدمه بزنند
 

 خودروهاي ديزل

 
 .مناسب انتخاب كنيد SAE گرانرويبا توجه به دماي محيط، روغن موتوري با  •
 :طبقه بندي زير استفاده كنيداز روغن موتور تاييد شده بر اساس  •

 : ACEAطبقه بندي 
 " C4يا  C1 ،C2 ،C3براي خدمات " -
 :JASOطبقه بندي  -
 " DL-1براي سرويس  "

 .اگر اين روغن موتورها در دسترستان نبودند به نمايندگي مجاز ميتسوبيشي مراجعه كنيد
 توجه
دني هايي را كه در حال استفاده از افزودني ها توصيه نمي شود چون ممكن است تاثير افزو •

همچنين ممكن است به بخش مكانيكي . حاضر در روغن موتور موجودند كاهش دهند
 .خودرو صدمه بزنند
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 خنك كننده موتور
 بازرسي سطح خنك كننده

سطح آب رادياتور در . تعبيه شده است) A(خنك كننده رادياتور  مايعيك مخزن ذخيره 
نگه داشته  "پر "و "خالي "است بايد بين علامت اين مخزن در زماني كه موتور سرد 

 .شود

 

 افزودن خنك كننده
سيستم خنك كننده يك سيستم بسته است و به طور طبيعي فقدان خنك كننده خيلي 

اگر اين اتفاق . افت قابل توجه در سطح خنك كننده نشانه نشتي است. آيدكم پيش مي
 . كنيم خودرو را هرچه زودتر براي معاينه فني ببريدپيش آمد، توصيه مي

در مخزن ذخيره بود، درپوش را برداريد و  "LOW"اگر سطح خنك كننده زير علامت 
 .خنك كننده را به آن اضافه كنيد

را برداريد و خنك كننده را ) B(همچنين اگر مخزن ذخيره كاملا خالي است، در رادياتور 
 .برسد) filler(ه گردن پركننده در آن بريزيد تا سطح آن ب

 !هشدار
سيستم . را باز نكنيد) B(موقعي كه موتور داغ است، در رادياتور  •

خنك كننده تحت فشار است و هر خنك كننده داغي ممكن است به اطراف 
 .ايجاد كندبپاشد و سوختگي 
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 ضديخ
هاي قسمتبعضي از . خنك كننده موتور حاوي يك ماده ضد زنگ گليكون اتيلن است

اند و تغييرات متناوب خنك كننده موتور براي موتور از آلياژ آلومينيومي ساخته شده
 .جلوگيري از پوسيدگي اين قسمتها ضروري است

 *.از خنك كننده سوپر اصل ميتسوبيشي يا مشابه آن استفاده كنيد

آمينه، بدون خنك كننده مشابه با كيفيت بالاي گليكون اتيلن بدون سيليكات، بدون *
 .نيترات و بدون بورات با اسيد ارگانيك هيبريد با عمر طولاني

سرد كننده اصل ميتسوبيشي در برابر پوسيدگي و تشكيل زنگ زدگي همه فلزات از 
تواند جلوي مسدود شدن رادياتور، جمله آلومينيوم قدرت حفاظت بالايي دارد و مي

 .بگيردبخاري، سرسيلندر و انسداد موتور و غيره را 
به خاطر ضرورت استفاده از ماده ضدزنگ، خنك كننده را حتي در تابستان هم با آب 

 .كندغلظت مورد نياز ضديخ با توجه به دماي محيط فرق مي. خالي عوض نكنيد
 درصد 50درجه سانتي گراد      35بالاي 

 درصد 60درجه سانتي گراد        35زير 

 
 !احتياط

يخ يا هر خنك كننده موتوري كه با الكل يا از الكل يا متانول و  •
متانول يا منجمد كننده مخلوط شده باشد استفاده نكنيد چون قطعات 

 .آلومنيومي دچار خوردگي مي شوند
 .استفاده نكنيد) ضد يخ(يم غلظت خنك كننده از آب براي تنظ •
درصد هم كاركرد ضديخ و هم خنك كننده را  60غلظت بالاي  •

 .ينرو بر موتور تاثير مي گذاردكاهش مي دهد، از ا
 .سطح مايع را فقط با آب بالا نياوريد •
 

 در هواي سرد
موتور اندازه گيري شود تا اگر  خنك كنندهقبل از فرا رسيدن فصل سرما بايد غلظت 

ضرورت داشت براي جلوگيري از وارد شدن خسارت به موتور و رادياتور به خاطر سرما، 
 .ضد يخ به آن اضافه شود
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 AWCمايع كنترل 

 بررسي سطح مايع
 .در سمت راست هست برداريد صندوق عقبدرپوشي را كه روي 

قرار داديد،  "luck "دقيقه يا بيشتر بعد از آن كه سوئيچ را روي وضعيت  90پس از 
 "هميشه بين  AWCمطمئن شويد كه سطح مايع كنترل . سطح مايع را چك كنيد

كه روي مخزن ذخيره نوشته شده، است و در صورت لزوم دوباره  "حداقل"و  "حداكثر
 .آن را پر كنيد

 
 

 نوع مايع
 MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF SP III روانكار

 شيشه شويمايع 
در فواصل منظم . شيشه جلوي اتومبيل در موتور قرار دارد شيشه شويمخزن مايع 
درپوش مخزن . را بررسي و اگر لازم است به آن آب اضافه كنيد شيشه شويسطح مايع 

 . را باز و با ميله، سطح مايع را اندازه بگيريد

 
 :توجه
اگر اين طور (ها هم  چراغ به شيشه جلوي اتومبيل و  شيشه شويمحفظه مايع  •

 .، سرويس مي دهد)تعبيه شده باشد
 در هواي سرد

ها در دماي پايين از مايع حاوي ضد يخ شيشه شويبراي مطمئن شدن از كاركرد مناسب 
 .استفاده كنيد
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 روغن كلاچ/ روغن ترمز
 .محفظه ذخيره روغن ترمز و روغن كلاچ يكي است

 بررسي سطح روغن
 .روي محفظه باشد "حداقل "و  "حداكثر "سطح روغن بايد بين نشانه هاي 

 
هنگامي كه سطح روغن موتور پايين تر از . ناور رصد مي شودسطح مايع توسط يك ش

 .هشدار روغن ترمز روشن مي شود چراغ قرار گيرد،  "حداقل "نشانه 
سطح روغن ترمز اندكي با پا گذاشتن روي پدال ترمز پايين مي آيد، اما اين موضوع غير 

 .عادي بودن را نشان نمي دهد
ارزي پايين آمد، نشانه چكه كردن سيستم اگر سطح مايع در مدت كوتاهي به شكل ب

 .در اين صورت خودرو را براي معاينه فني ببريد. ترمز است

 )مايع(نوع روغن 
از روغن ترمزي استفاده كنيد كه در قوطي مهر و موم شده اي قرار داشته باشد و با 

DOT3  وDOT4 رطوبت بيش از حد در مايع ترمز روي سيستم ترمز و . تطبيق كند
 .كلاچ تاثير عكس مي گذارد و كاركرد آنها را كاهش مي دهد

 !احتياط
در هنگام حمل و نقل روغن ترمز مراقب باشيد چون براي چشم  •

مضر است، ممكن است پوست را به خارش بيندازد و به سطوح رنگي هم 
 . خسارت بزند

 .فقط از روغن ترمز هاي تاييد شده استفاده كنيد •
نكنيد تا جلوي واكنش  مخلوطروغن موتورهاي با مارك هاي مختلف را با هم 

 . شيميايي را بگيريد
نكنيد، چون مهر و موم قوطي را از  مخلوطهيچ مايع نفتي را با روغن موتور 

 . بين مي برد
سرپوش مخزن را كاملا بسته نگه داريد تا جلوي از بين رفتن  •

 .روغن را بگيرد
بستن آن پس از تعميرات، كاملا آن را  درپوش وقبل از برداشتن  •

 .تميز كنيد
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 روغن فرمان

 
 بررسي سطح روغن

كاملا بررسي . هنگامي كه موتور بد كار مي كند، سطح روغن را در محفظه بررسي كنيد
 "و  "حداكثر "             كنيد و مطمئن شويد كه سطح روغن فرمان بين علائم

 .مخزن ذخيره كافي باشد و اگر نبود پر كنيد "حداقل
 نوع روغن

  MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF“ ”فرمان  از روغن
 .استفاده كنيد 

 باتري
كاركرد باتري براي سريع روشن شدن موتور و درست كار كردن سيستم برقي خودرو 

 .در هواي سرد اهميت داردبازرسي و مراقبت دائمي خصوصا . بسيار مهم است
 

 !هشدار
. در جلوي قسمت موتور نزديك باتري قرار دارد SRSيك سنسور ايربگ  •

موقعي كه باتري را بررسي يا تعويض مي كنند يا موقعي كه در اين 
 . قسمت كار مي كنيد، به اين سنسور ضربه نزنيد يا آن را خراب نكنيد
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 برداشتن و نصب كردن باتري
 )در خودروهاي بنزين سوز با توربوشارژر(

 !هشدار
مطمئن شويد كه لباستان . قرار بدهيد  "luck "سوئيچ را در موقعيت  •

 .در پروانه يا تسمه گير نمي كند، چون ممكن است زخمي شويد
 

 برداشتن
 .و بعد لوله هوا را برداريد) A(برداريد را گيره ها  .1

 

و سپس ) C(عقربه هاي ساعت بچرخانيد مهره پلاستيكي را در جهت عكس  .2
 .را برداريد )D( درپوش بالايي باتري

 
 

 توجه
 .مراقب باشيد مهره هاي پلاستيكي برداشته شده را گم نكنيد •
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 نصب
سپس مهره هاي پلاستيكي ) A(درپوش بالايي باتري را روي آن نصب كنيد  .1

 )B. (درپوش محكم شودرا در جهتي كه با فلش نشان داده شده  ببنديد تا 

 
 

 توجه
مطمئن شويد كه مهره هاي پلاستيكي را در جهت درست نصب شده كرده  •

 .ايد
 .مطمئن شويد كه روكش بالاي باتري محكم نصب شده است •

 .براي نصب لوله هوا، مراحل برداشتن را در جهت عكس انجام دهيد .2
 

 !احتياط
كرده ايد، مطمئن شويد كه روكش بالاي باتري را درست نصب  •

 .وگرنه ممكن است الكتروليت داخل باتري بيرون بريزد و خسارت به بار بياورد
هنگامي كه درپوش بالايي باتري، مهره هاي پلاستيكي و لوله هوا  •

را نصب مي كنيد، به پروانه خنك كننده يا ساير قسمت هاي متحرك در 
موي شما در مخصوصا مراقب باشيد كه سيم ها، لباس و . موتور دست نزنيد

 .پروانه يا قسمت هاي متحرك ديگر گير نكنند
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 باتري) آب(بررسي سطح الكتروليت 
 به غير از خودروهاي بنزيني با توربوشارژر

 
 

 خودروهاي بنزيني با توربوشارژر

 

در صورت . باتري بايد بين حد مشخص شده در خارج باتري باشد) آب(سطح الكتروليت 
 :را با آب مقطر پر كنيدضرورت آن 

در پوش هر قسمت را برداريد و . داخل باتري به قسمت هاي مختلفي تقسيم شده است
تا بالاترين علامت پر نكنيد چون ممكن است در طي رانندگي . تا علامت بالا پر كنيد

حداقل ماهي يك بار و با توجه به شرايط كاركرد . بيرون بريزد و خسارت به بار بياورد
 .ر، آب باتري را بررسي كنيدموتو

ماهي يكبار آن را . اگر از باتري استفاده نشود، ممكن است در طي زمان خالي شود
 .بررسي و در صورت لزوم شارژكنيد

 توجه
در مورد خودروهاي بنزين سوز با توربوشارژر، ضرورتي ندارد درپوش بالايي را  •

 .برداريد تا بتوانيد سطح آب باتري را بررسي كنيد
 

 در هواي سرد
اين مسئله نتيجه غيرقابل اجتناب . ظرفيت باتري در دماي پايين كاهش پيدا مي كند

به همين دليل يك باتري سرد، مخصوصا باتري . تركيبات شيميايي و فيزيكي آن است
 .كه به شكل كامل شارژ نشده باشد فقط تا حدي به جريان استارت زدن كمك مي كند

شروع فصل سرما باتري را بررسي كنيد و اگر لازم است آن را توصيه مي كنيم قبل از 
 .شارژ يا تعويض كنيد

اين كار نه تنها استارت خوردن را تضمين مي كند، بلكه باتري اي كه كاملا شارژ شده 
 .باشد، بيشتر هم عمر مي كند
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 قطع و وصل كردن
) -(ترمينال منفي ابتدا . براي قطع كردن سيم هاي باتري، موتور را خاموش كنيد

وقتي باتري را وصل مي كنيد، ابتدا ترمينال . را قطع كنيد(+) وسپس ترمينال مثبت 
 .را وصل كنيد) -(و سپس ترمينال منفي (+) مثبت 
 توجه
در مورد خودروهاي بنزين سوز با توربوشارژر، قبل از قطع ترمينال باتري،  •

در صفحات  "نصب كردن درپوش بالايي برداشتن و "به . درپوش بالايي باتري را برداريد
 .مراجعه كنيد 16-8
 .را باز كنيد) A(باتري، درپوش ترمينال (+) قبل از قطع يا وصل ترمينال  •
 .قطع كنيد(+) ، سپس سيم باتري را از ترمينال مثبت )B(مهره را آزاد كنيد  •

 

 
 
)8-19( 

 

 !هشدار
جرقه، سيگار و شعله را از باتري دور نگه داريد چون ممكن است منفجر  •

 .   شود
نگذاريد با چشم، پوست  و لباس شما . آب باتري فوق العاده سوز آور است •

آب باتري ريخته شده بايد با . يا سطوح رنگي اتومبيل برخورد داشته باشد
به پوست بريزد، اگر به چشم يا . مقدار زيادي آب و بلا فاصله شسته شود

 .به معالجه پزشكي فوري نياز دارد
هنگامي كه باتري را در محيطي بسته شارژ يا از آن استفاده مي كنيد، هوا  •

 .را تهويه كنيد

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

 

 
573 

 !احتياط
 .دور نگه داريد بچه ها باتري را از دسترس •
است، هرگز سيم هاي  "ON "هنگامي كه سوئيچ جرقه روي وضعيت  •

 .اين كار قطعات الكتريكي باتري را خراب مي كند. قطع نكنيدباتري را 
اين كار ممكن است باتري را . هرگز دو سر سيم باتري را به هم نزنيد •

 .بيش از حد داغ و خراب كند
 .اگر لازم است كه باتري به سرعت شارژ شود، ابتدا سيم ها را قطع كنيد •
) -(تدا ترمينال منفي مطمئن شويد كه اب براي جلو گيري از اتصال كوتاه •

 .را قطع كرده ايد
 .هنگامي كه با باتري كار مي كنيد، هميشه عينك ايمني بزنيد •
، قطعات پلاستيكي  و امثال اينها را نزديك اسيد جانبي هرگز قطعات •

، موجب ترك خوردنچون ممكن است . نياوريد) آب باتري(سولفوريك 
پيدا كردند، با پارچه  اگر تماس. رفتگي آنها شوديا رنگ  لك دار شدن

پاك كنيد و قسمت  آنها را  نرم، چرم نازك و آب يا پاك كننده خنثي
 .هاي آلوده شده را با مقدار زيادي آب بشوييد

 :توجه
پس از آنكه باتري وصل شد، گريس محافظتي مخصوص . ترمينال را تميز نگه داريد •

 .از آب ولرم استفاده كنيد براي تميز كردن ترمينال ها. ترمينال را به كار ببريد
. دقت كنيد كه باتري درست نصب شده باشد و به هنگام مسافرت تكان نخورد •

 .همچنين همه ترمينال ها را خوب چك كنيد كه سفت باشند
وقتي براي مدت طولاني از خودرو استفاده نمي كنيد، باتري را در بياوريد و آن را  •

باتري اي را كه مي خواهيد انبار كنيد . در جايي كه آب باتري يخ نزند قرار دهيد
 .بايد كاملا شارژ باشد
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 چرخ ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !هشدار
رانندگي با چرخ هاي ساييده شده، خراب يا كم باد، ممكن است كنترل  •

ماشين را به هم بزند و يا لاستيك ها بتركند كه در نتيجه آن صدمات 
 .جدي و مرگبار پيش مي آيند
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 باد چرخ
 1600مدل هاي 

 

غير از خودروهاي روس، قزاقستان، اوكراين      : *1 

خودروهاي روس، قزاقستان و اوكراين                      :  *2        
  2WDفقط خودروهاي   *: 3
  4WDفقط خودروهاي   *: 4
  km/h  160 بالاتر از*: 5

*6 :A/T 
*7 :M/T                                 
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 1800مدل هاي 

 
غير از خودروهاي روس، قزاقستان، اوكراين      : *1 

خودروهاي روس، قزاقستان و اوكراين                      :  *2        
 km/h  160 بالاتر از*: 3

خودروهاي بنزين سوز:  *4 
خودروهاي ديزل:   *5        

 درپوشمطمئن شويد كه . بعد از تنظيم باد تايرها، آنها را از نظر خراب و پنچر بودن چك كنيد. اگر باد زياد يا كم بود، آن را تنظيم كنيد. باد انواع تايرها را وقتي سرد هستند امتحان كنيد
 . سوپاپ ها را گذاشته ايد
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 وضعيت چرخ

 
 جايگاه نشانگر عاج .1
 نشانگر عاج .2

ها يا اگر بريدگي. هايي كه ديده چك كنيدها از نظر بريدگي، ترك يا ساير خسارتچرخ
ها را چك كنيد و ببينيد همچنين چرخ. ها عميق هستند، چرخ را عوض كنيدترك

 .قطعات فلز يا سنگ ريزه در آنها گير نكرده است
هنه ممكن است خيلي خطرناك باشد، چون احتمال لغزيدن را هاي كاستفاده از چرخ

ميلي متر كمتر باشد، چون اين حداقل  6/1هاي چرخ نبايد از عمق عاج. دهدافزايش مي
 .ميزان قابل قبول است

هاي پوسيدگي هنگامي كه نشانگر. عاج بايد در سطح چرخ معلوم باشد) نشانگر(شاخص 
 . چرخ نو عوض كرد ها را باشوند بايد چرخظاهر مي

ها عوض ، هنگامي كه لازم است هر يك از چرخمحرك در مورد خودروهاي چهار چرخ
 .ها را عوض كنيدبشوند، همه چرخ

 
 

 !احتياط
هايي با اندازه يكسان، يك نوع و يك مارك كه با هميشه از چرخ •

-با اندازههايي از چرخ استفاده .هم از نظر كاركرد اختلافي ندارند استفاده كنيد
برد ها و كاركردهاي متفاوت، دماي روغن ديفرانسيل را بالا ميها، انواع، مارك

از اين گذشته خودرو بايد بار اضافي بكشد . زندو به سيستم ماشين صدمه مي
هاي جدي كه احتمالا به نشت روغن، گير كردن قطعات و اجزا يا ساير عيب

 .منجر خواهد شد
 

 هاقها و قالپاتعويض چرخ
 

 !احتياط
هاي هاي متفاوت از يك ليست يا استفادههايي با اندازهاز چرخ •

هايي با انواع مختلف استفاده نكنيد، چون بر ايمني رانندگي تركيبي از چرخ
 .مراجعه كنيد 9-17در صفحات  "هاها و قالپاقچرخ "به . گذاردتاثير مي

باشد، شكل آن ممكن است حتي اگر اندازه حلقه قالپاق و نوع آن هم يكي 
شود قبل از استفاده از چرخي كه توصيه مي. باعث شود كه درست جا نيفتد

 .داريد با يك كارشناس مشورت كنيد
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 هاتاير جا به جايي
سايش تاير با توجه به شرايط خودرو، شرايط سطح جاده و عادت رانندگي راننده فرق 

ن به عمر آنها، توصيه مي شود پس از كشف دافزوبراي مقابله با سايش تايرها و . مي كند
سايش غير عادي يا زماني كه تفاوت سايش بين تايرهاي جلو و عقب را تشخيص مي 

 .جا به جا كنيددهيد، بلافاصله تايرها را 
. ، ساييدگي و خرابي هاي ناجور را بررسي كنيدجا به جا مي كنيدهنگامي كه تايرها را 

اثر تنظيم نبودن باد تاير، هم تراز نبودن چرخ ها، بالانس  ساييدگي غيرعادي اغلب در
توصيه مي كنيم ماشين را . نبودن چرخ ها يا ترمز گرفتن هاي شديد به وجود مي آيد

 .معاينه فني كنيد تا علت ساييدگي غيرعادي آجها معلوم شود
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تايرها آن را  هنگام جابجاييفرق دارد  اگر چرخ تاير يدكي با چرخ تاير استاندارد*: 
 .جايگزين تايرهاي اصلي نكنيد

 !احتياط
يك مجموعه تاير يدكي ممكن است به طور موقت در جاي تايري  •

در هر حال اين كار نبايد به . كه در فاصله چرخش تاير حركت كرده جا بيفتد
 .دنبال چرخش تاير عادي صورت بگيرد

مي ، مسير درست چرخش را نشان )A(اگر تايرها فلش دارند  •
چرخ هاي جلو و عقب را در قسمت دست چپ خودرو و چرخ هاي جلو . دهند

وقتي . و عقب را در قسمت دست راست خودرو به طور جداگانه تعويض كنيد
تايرها را جا مي اندازيد، مطمئن شويد كه علامت فلش ها در مسيري قرار 

سمت گرفته اند كه وقتي خودرو به سمت جلو حركت مي كند، چرخ ها به آن 
هر تايري كه علامت هاي فلش مانند آن در مسير غلط باشد، . مي چرخند

 .درست و كامل كار نخواهد كرد
 

 

 !احتياط
استفاده از . از استفاده تركيبي از انواع تايرها خودداري كنيد •

 .تايرهاي مختلف ممكن است به كاركرد و ايمني خودرو صدمه بزند
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 تايرهاي يخ شكن
براي حفظ . از تايرهاي يخ شكن در هنگام رانندگي در برف و يخ توصيه مي شود استفاده

 .ثبات رانندگي، تايرهاي يخ شكن هم اندازه چهار چرخ ماشين را نصب كنيد
درصد سائيده شده اند، براي استفاده در برف مناسب  50تايرهاي يخ شكني كه بيش از 

 .را ندارند نبايد استفاده كنيداز تايرهاي يخ شكني كه مشخصات لازم . نيستند
 !احتياط

به حداكثر سرعت مجاز براي تايرهاي يخ شكن و حداكثر سرعت مجاز  •
 .توجه كنيد

 
 توجه
سرعت، موارد ( مختلف يخ شكن هاي قوانين و مقررات مربوط به لاستيك •

قوانين و مقررات ناحيه . فرق مي كنند) ضروري استفاده از لاستيك يخ شكن، نوع و غيره
 .اي را كه قصد داريد در آنجا رانندگي كنيد، پيدا و دنبال كنيد

اگر از مهره هاي لبه دار در خودرويتان استفاده مي كنيد، موقعي كه از چرخ  •
 .ها را به مهره هاي مخروطي تبديل كنيدهاي فولادي استفاده مي كنيد، مهره 

 زنجير چرخ
و براساس ) جلو(اگر از زنجير چرخ استفاده مي كنيد، دقت كنيد كه فقط به چرخ 

 .شونددستورالعمل كارخانه سازنده بسته 
توصيه مي شود كه زنجيرهاي يخ شكن در هنگام ضرورت و براساس دستورالعمل 

زنجير چرخ هايي استفاده كنيد كه براي استفاده فقط از . كارخانه سازنده، نصب شود
استفاده از زنجيرهايي كه اندازه و . تايرهاي نصب شده روي خودروي شما تهيه شده اند

 .نوع آنها درست نيست، ممكن است به خودرو صدمه بزند
بلند ترين زنجير در جدول زير . قبل از نصب زنجيرها با نمايندگي مجاز تماس بگيريد

 .آمده است
 حداكثر بلندي چرخ اندازه چرخ اندازه تاير

215/45R 18 
P215/45R 18 

18*7 J  
9mm 

205/60R 16 16*6 1/2 J 
16*6 1/2 JJ 

كيلومتر بر  50هنگامي كه با زنجير چرخ حركت مي كنيد، سرعتتان نبايد بيشتر از 
زنجيرها را باز هنگامي كه به جاده اي مي رسيد كه برف ندارد، بلافاصله . ساعت باشد

 .كنيد
 !احتياط

قبل از اينكه به بستن زنجير چرخ نياز پيدا كنيد، اين كار را تمرين  •
 .توقع نداشته باشيد در هواي سرد كسي به شما كمك كند. كنيد
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 !احتياط
يك جاده مستقيم و با ديد را انتخاب كنيد يعني جايي كه بتوانيد ماشين را  •

اثنايي كه داريد زنجير چرخ را مي بنديد، راننده كنار جاده پارك كنيد و در 
 .هاي ديگر شما را ببينند

قبل از اينكه ضرورت داشته باشد زنجير چرخ را نبنديد چون هم لاستيك  •
 .ساييدگي پيدا مي كند و هم سطح جاده آسيب مي بيند

 .متر رانندگي توقف و مجددا زنجيرها را محكم كنيد 300تا  100پس از  •
كيلومتر برانيد و از ياد نبريد كه زنجير  50و با سرعت كمتر از با احتياط  •

 .چرخ نمي تواند جلوي تصادف را بگيرد
هنگامي كه زنجير چرخ را بستيد مراقب باشيد كه ديسك يا بدنه آسيب  •

 .نبيند
با ساير كه از نظر اندازه  زاپاسروي چرخ در صورت نياز زنجير چرخ را  •

اگر يكي از چرخ هاي جلو پنچر شد، آن را با . ، ببنديدچرخها همخواني دارد
يكي از چرخ هاي عقب عوض كنيد  و چرخ زاپاس را قبل از بستن زنجير در 

 .نصب كنيد جاي آن
. چرخ آلومينيومي ممكن است در حين رانندگي با زنجير چرخ آسيب ببيند •

كه  هنگامي كه روي يك چرخ آلومينيومي زنجير مي بنديد، مراقب باشيد
 .هيچ يك از قسمت هاي زنجير با چرخ تماس پيدا نكند

را برداريد، وگرنه آسيب ) قالپاق(قبل از نصب زنجيرهاي چرخ، روكش چرخ  •
 ).6-36در صفحه ) قالپاق( "روكش هاي چرخ "مراجعه كنيد به (مي بينند 

هنگامي كه زنجير را مي بنديد يا باز مي كنيد مراقب دست ها يا قسمت  •
 .بدنتان باشيد كه با لبه هاي تيز بدنه خودرو زخمي نشوندهاي ديگر 

 
 
 

 توجه
هميشه قوانين و . قوانين و مقررات مربوط به استفاده از زنجير چرخ فرق مي كنند •

در بيشتر كشورها، استفاده از زنجير چرخ در جاده . مقررات محلي را رعايت كنيد
 .هاي بدون برف ممنوع است
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 ترمز دستي
دستي موقعي استفاده مي شود كه كاركرد ترمز ماشين كافي نيست يا ديسك را از ترمز 

 .عوض كرده ايد و براي اطمينان خاطر ترمز دستي را مي كشيد
در دستورالعمل سرويس خودرو آمده و يك تعميرگاه سرويس مجاز  رويهاين 

 .ميتسوبيشي مي تواند آن را انجام دهد

 تعويض لاستيك برف پاك كن
 .كن را از روي شيشه جلوي ماشين بلند كنيد برف پاك .1
از ) A) (سر(بيرون بكشيد تا وقتي كه توپي به سمت تيغه برف پاك كن را  .2

سپس تيغه برف پاك كن را بيشتر بكشيد و لاستيك را بيرون . شود،جدا ) B(قلاب 
 .بياوريد

 
 توجه
نگذاريد برف پاك كن روي شيشه جلوي ماشين بيفتد چون ممكن است  •

 .ه را خط بيندازدشيش
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 .را به يك تيغه جديد برف پاك كن ببنديد) C(گيره ها  .3

 
 
تيغه برف پاك كن را روي بازوي برف پاك كن قرار دهيد به اين ترتيب كه  .4

در شيار تيغه ) B(مطمئن شويد كه گيره . اول از انتهاي مخالف سر توپي شروع كنيد
 .برف پاك كن درست چفت شده است

 توجه
گيره ها همراه تيغه برف پاك كن جديد نبودند از گيره هاي تيغه قديمي اگر  •

 .استفاده كنيد

 
) A(كاملا در گير توپي ) B(تيغه برف پاك كن را آنقدر فشار بدهيد كه گيره  .5

 .شود
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 تعمير و نگهداري عمومي
 سوخت، خنك كننده موتور، نشت روغن و گاز اگزوز

 .خنك كننده موتور، نشت روغن و گاز اگزوز بازرسي كنيدزير ماشين را براي سوخت، 
 
 

 هاي داخل و خارج ماشين چراغ عملكرد 
 اگر . ها را امتحان كنيد چراغ تركيبي را روشن و درست كار كردن همه  چراغ سوئيچ 

. ن استي ضربه ديدن فيوز يا معيوب بودن آها درست كار نمي كند، علت احتمال چراغ
 .ها را چك كنيد چراغ اگر فيوزها سالم هستند، 

در صفحه  "فيوزها"ها به  چراغ براي كسب اطلاعات درباره بازرسي، تعويض فيوزها و 
 .مراجعه كنيد 8-44در صفحه  "ها چراغ تعويض  "و  33-8
ها و فيوزها سالم هستند، توصيه مي  چراغ همه  چراغها درست كار نميكنند اما  اگر

 .كنيم ماشين را براي معاينه فني و تعمير ببريد
 

 كيلومترشمار، مصرف بنزين و نشانگر عملكرد چراغ خطر
/ هاي كيلومتر شمار، مصرف بنزين و نشانگر چراغ روشن و عملكرد همه موتور را 

 .اگر اشكالي بود، ماشين را براي معاينه فني ببريد. عملكرد چراغ خطر را امتحان كنيد
 روغن كاري لولاها و چفت ها

 .همه لولاها و چفت ها را بررسي كنيد و اگر لازم بود روغن بزنيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 !هشدار
د يا بوي آن را مشاهده مي كني) بنزين(وك سوخت ت مشكاگر نش •

 .را مي شنويد، به شما توصيه مي كنيم ماشين را راه بيندازيد و كمك بخواهيد
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 برفيدر هواي سرد 
 شبكه هواي ورودي
در جلوي شيشه جلو بايد از برگ يا برف پاك شوند تا عملكرد شبكه هواي ورودي 

 .سيستم هاي گرمايشي و تهويه درست كار كنند
 هواگير

براي جلوگيري از يخ زدگي نوارهاي هواگير در درها، درپوش ها و غيره، بايد گريس، 
 .سيليكون يا اسپري بخورند

 وسايل اضافي
گذاشتن بيل يا بيلچه در صندوق عقب خودرو در زمستان ها فكر خوبي است كه اگر در 

يك جاروي دستي كوچك براي جارو كردن برف از . جايي گير افتاديد، به كارتان بيايد
روي خودرو و يك كاردك پلاستيكي كوچك براي پاك كردن شيشه هاي جلو و عقب 

 .ماشين بسيار به درد خواهد خورد

 ظرفيت بالافيوز 
ذوب مي شوند تا اگر جريان شديدي در سيستم هاي الكتريكي فيوزهاي ظرفيت بالا 

 .خودرو اتفاق افتاد، از آتش سوزي جلوگيري كند
ذوب شد، توصيه مي كنيم خودرو را براي معاينه فني فيوز ظرفيت بالا درصورتي كه يك 

 .ببريد
در صفح  "ظرفيت بار فيوز "فا به لطفيوزهاي ظرفيت بالا براي كسب اطلاعات درباره 

 .مراجعه كنيد 38-8
 

 
 
 
 
 
 

  

 !هشدار
 نصب نكردن . هيچ قطعه ديگري نبايد بگذاريدفيوز ظرفيت بالا  به جاي  •

ممكن است باعث آتش سوزي در خودرو، خسارت كلي فيوز ظرفيت بالا 
 .به وسيله و صدمات جدي يا مرگبار به سرنشينان شود
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 فيوزها
 فيوزمحل بلوك  

براي جلو گيري از وارد شدن خسارت به سيستم الكتريكي به خاطر جريان كم يا زياد،  
 .در هر مدار يك فيوز تعبيه شده است

 .و در قسمت موتور فيوزهايي قرار دارنداتاق سرنشين در 
 )LHDخودروهاي (اتاق سرنشين 

محلي كه در  در پشت درپوش فيوز در جلوي صندلي راننده دراتاق سرنشين فيوزهاي 
 .عكس نشان داده شده قرار دارد

 
 

A: بلوك اصلي فيوز   
B: يك جزء فيوز   

 
 .درپوش فيوز را باز كنيد و بكشيد تا آن را برداريد .1
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كشنده براي آزاد ) وسيله( pullerدر خودروهايي كه روكش كف دارند از دستگاه  .2
 Puller. استفاده كنيد و روكش كف را رو به پايين فشار دهيد) A(كردن دو گيره 

مراجعه  8-43در صفحه  "تعويض فيوز "به . در فيوز در قسمت موتور قرار دارد
 .كنيد

 

 
 
 

روي قطعه تنظيم ) C(را با گيره ) B(روكش فيوز، قلاب درپوش فيوز  نصببراي  -3
 .درپوش را فشار دهيد تا در جاي خود محكم شودكنيد و 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 !هشدار
زانوي راننده دارند، وقتي ) ايربگ(در خودروهايي كه كيسه هوا  •

نزنيد يا تصادفا  فيوزها را عوض مي كنيد، مراقب باشيد به مهار ايربگ صدمه
روش هاي نامناسب كار ممكن است ايربگ . با اجسام سخت به آن ضربه نزنيد

را باز يا غير قابل استفاده كند كه در هر دو حالت ممكن است به صدمه جدي 
 .يا مرگ منجر شود
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 )RHDخودروهاي (اتاق سرنشين 
در پشت جعبه داشبورد در محلي كه در تصوير نشان داده شده اتاق سرنشين فيوزها در 
 .قرار دارند

 
A-  فيوز اصليبلوك 
B-  يك جزء فيوز 

 
 .داشبورد را باز كنيد .1
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 .داشبورد را به سمت چپ داشبورد حركت بدهيددر سمت چپ ) A(ميله  .2

 
 

چپ و راست را ) B(در حالي كه به كنار داشبورد فشار وارد مي كنيد، قلاب هاي  .3
 .باز كنيد و داشبورد را پايين بياوريد
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 .داشبورد را برداريد و سپس داشبورد را بيرون بياوريد) چفت(پشت  .4

 

 مجموعه موتور
 .موتور فيوز در جايي كه در تصوير نشان داده شده، نصب گرديده استدر مجموعه 

 
 .دكمه را فشار دهيد .1
 .درپوش را برداريد  .2
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و اسامي سيستم هاي برقي محافظت شده توسط فيوزها در داخل در ) گنجايش(ظرفيت 
( و داخل روكش فيوز ) RHDخودروهاي ( ، داخل داشبورد )LHDدر خودروهاي ( فيوز 

 ) داخل مجموعه موتوردر 
 اتاق سرنشين نمودار جاي فيوز در 

 توجه
. فيوزهاي يدكي در زير سرپوش فيوزها در قسمت موتور تعبيه شده اند •

 .هميشه براي تعويض از فيوزي به همان ظرفيت استفاده كنيد
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 ظرفيت ها )برقي(سيستم الكتريكي  نماد شماره
1 

 
 *30A بخاري

 15A ترمز چراغ   2
 10A عقب مه شكن چراغ   3
 30A برف پاك كن هاي شيشه جلو  4

 10A آپشن  5
 20A قفل هاي در  6
 15A سيستم صوتي  7
 7.5A رله واحد كنترل  8
 15A هاي داخل  چراغ   9

 15A فلشر هشدار خطر  10
 15A برف پاك كن شيشه پشت  11
 7.5A )پشت آمپر(صفحه نشنگرها   12
 15A فندك  13
 10A استارتسوئيچ   14
 20A سان روف   15
 10A عقبآينه هاي ديد   16
 10A سيستم انتقال قدرت چهار چرخ  17
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 فيوز ظرفيت بالا*: 
 
بستگي به مدل ماشين . نصب نشوندبعضي از فيوزها ممكن است روي ماشين شما  •

 .و مشخصات آن دارد
 .جدول فوق وسايل مربوط به هر فيوز را نشان مي دهد •
 
 

 
 

 شماره نماد )برقي(سيستم الكتريكي ظرفيت ها
7.5A  18  عقبچراغ دنده 
15A 19  سوكت لوازم جانبي 

30A*  20  پنجره هاكنترل برقي 
30A* 21   گرمكن شيشه عقب 
7.5A 22  ه دربگرمكن آين 
15A  منبع تغذيهAC  23 

25(20)A  24  برقيصندلي هاي 
30A 25  گرمكن صندلي 

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

 

 
594 

 

 شماره نماد سيستم الكتريكي  ظرفيت ها
15A  1  هاي مه شكن جلو چراغ 

7.5A 2  موتور 
20A 3  اتوماتيك گيربكس 
10A 4  بوق 

7.5A 5  دينام 
20A  6  چراغشوينده 
10A 7  تهويه مطبوع 

 
15A 

 ETVخنك كننده  روغن  فن
 )SSTكلاچ دوقلو (

 8 
 

ETV  
20A 9  دزدگير 
15A 10  برف پاك كن 

- -  - 11 
30A 12  در برقي  عقب اتومبيل 
10A  13  روزروشنايي  چراغ 
10A 14  )چپ(نوربالا 
10A 15  )راست(نوربالا 
20A  نورپايين

 )چپ(بالا 
 چراغ زنون

 
16 

 شماره نماد سيستم الكتريكي ظرفيت ها
20A چراغ جلو  چراغ زنون 

 راست -)نور پايين(
 

17 

 
 

10A 

 چراغ جلو  هالوژن
  چپ -)نور پايين(

 
18 
 Bending lamp چراغ زنون 

 
10A 

 )نور پايين(چراغ جلو   هالوژن
 

 
19 

 Bending lamp چراغ زنون

10A گرمكن شلنگ گازهاي بلوباي 
 

20 
  كولراينتر اسپري آب  

10A 21  كوئل 
20A ENG/power   

22 25A ديزل( خط سوخت گرمكن(  
20A ENG/power  

15A*1  سوختپمپ 
 

 
23 

20A*2 
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 غير از خودروهاي بنزين سوز مجهز به توربو شارژر: 1*
 خودروهاي مجهز به توربوشارژر: 2*
 فيوز ظرفيت بالا: 3*
بستگي به مدل ماشين و . بعضي از فيوزها ممكن است روي ماشين شما نصب نشوند •

 .مشخصات آن دارد
 .وسايل مربوط به هر فيوز را نشان مي دهد بالاجدول  •

هر وقت يكي از . نيست 30Aيا   7.5A،25Aمجموعه فيوزها شامل فيوزهاي يدكي  •
 :اين فيوزها سوخت، با يكي از فيوزهاي زير عوضش كنيد

7.5A :10A فيوز يدكي 
25A :20A فيوز يدكي 
30A :30A فيوز سيستم آمپلي فاير صوتي 

جايگزين استفاده مي كنيد، هر چه سريعتر، آن را با فيوزي با ظرفيت صحيح وقتي از فيوز 
 .عوض كنيد

 
 مشخصات فيوز   

 
 رنگ ظرفيت
7.5A قهوه اي 
10A قرمز 
15A آبي 
20A زرد 
25A سفيد(طبيعي( 
30A فيوز ظرفيت بالانوع (صورتي )/ نوع فيوز(سبز( 
40A سبز 

  

 ظرفيت ها الكتريكيسيستم  نماد شماره
 30A+3 راستارت   24

 40A+3 خيز سوپاپكنترل   25
 - - 

26  ABS 40A+3 
27  ABS 30A+3 
موتور فن كندانسور تهويه   28

 مطبوع
30A+3 

 40A+3 موتور فن رادياتور  29
30  IOD 30A 
 30A آمپلي فاير سيستم صوتي  31
 30A ديزل  32
 10A فيوز يدكي - 33
 15A فيوز يدكي - 34
 20A فيوز يدكي - 35
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 تعويض فيوز 
هميشه مدار الكتريكي مربوط را خاموش كنيد و سوئيچ احتراق قبل از تعويض فيوز،  .1

 .قرار بدهيد "Lock"را در موقعيت 
 .را از داخل مجموعه فيوز در قسمت موتور برداريد) A(فيوز  گيره .2

 

 
 .با توجه به نمودار ظرفيت بار فيوز، فيوز مربوط به شكل را چك كنيد .3
 

 
B .فيوز ايرادي ندارد 
C .فيوز صدمه ديده 

 توجه
اگر هيچ سيستمي كار نمي كند، ولي فيوز مربوط به آن سيستم سالم است، حتما  •

توصيه مي كنيم ماشين تان را براي معاينه . در جاي ديگري از سيستم اشكال وجود دارد
 .فني ببريد
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 .فيوز، فيوز جديدي را در جاي خود تعبيه كنيد گيرهبا استفاده از  .4
 

 
 

 !احتياط
 
بعد از مدت زمان كوتاهي خراب شد،  نصب شدهاگر فيوز تازه  •

توصيه مي كنيم سيستم برقي اتومبيل توسط يك كارشناس بررسي و عيب آن 
 . برطرف شود

هرگز از فيوزي غير از فيوز مشخص شده يا نوع جايگزين از قبيل  •
سيم، زرورق و امثال اينها استفاده نكنيد چون ممكن است سيم كشي ها فوق 

 .لعاده داغ شوند و آتش بگيرندا

 ها لامپ تعويض 
جديد را با  لامپ قسمت شيشه اي . مطمئن شويد كه خاموش است لامپ قبل از تعويض 

بماند و  لامپ دست برهنه لمس نكنيد، چون ممكن است چربي دست شما روي شيشه 
بنشيند و  لامپ داغ مي شود، بخار شود و آن بخار روي بخش بازتابنده  لامپ هنگامي كه 

 .را كدر كند لامپ سطح 
 !احتياط

. ها بلافاصله پس از روشن شدن فوق العاده داغ مي شوند لامپ  •
را عوض كنيد، اول بگذاريد سرد شود، وگرنه  لامپ هنگامي كه مي خواهيد 

  .ممكن است دستتان بسوزد
 توجه
انجام  اگر مطمئن نيستيد مي توانيد اين كار را به شكلي كه خواسته شد •

 .بدهيد، توصيه مي كنيم از يك متخصص كمك بگيريد
يا لنزها را بيرون مي آوريد، به خودرو صدمه  لامپ مراقب باشيد هنگامي كه  •

 .نزنيد
در هنگام بارندگي يا بعد از شستن ماشين، گاهي اوقات داخل لنزها پر از بخار مي  •

. ا بخار مي گيرددرست مثل وقتي كه در هواي مرطوب شيشه هاي ماشين ر. شود
. بين مي برد بخار را از لامپ مشكلي نيست، وقتي چراغ را روشن مي كنيد، گرماي 

ها را  چراغ ها آب جمع شد، توصيه مي كنيم بدهيد  چراغ در هر حال اگر داخل 
 .  معاينه فني كنند
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 لامپ ظرفيت
 .همان وات و رنگ استفاده كنيدي با لامپ ي را عوض مي كنيد، ازلامپ هنگامي كه

 بيرون

 
 فوق العاده بالا زنونهاي  چراغ غير از خودروهايي با

 W21 راهنما جلو چراغهاي  .1
 W60هاي نور بالا چراغ .2
 W51 هاي نور پايين چراغ .3
 W55 1*هاي مه شكنچراغ .4
 W5چراغ كوچك  .5
 W5 2*لچراغهاي راهنماي بغ .6

 زنونهاي  چراغ خودروهاي با
 W21 هاي راهنماي جلو چراغ  .1
 W 55چراغهاي تعقيب كننده مسير فرمان  .2

 W 35 2*پايين/جلو نور بالاها  چراغ  .3
 W 55جلو  1*هاي مه شكن چراغ  .4
 W 5چراغهاي كوچك  .5
 W 5 2*راهنماي بغل چراغ  .6
 در صورت تجهيز: 1*
 .ديتعميرگاه مجاز ميتسوبيشي تعويض كن در ها را  لامپ :2*

 .ها را نشان مي دهد لامپ كدهاي داخل پرانتز نوع
 

 توجه
از تعميرگاه . راهنماي بغلي به تنهايي وجود ندارد چراغ امكان تعويض يا تعمير •

 .مجاز ميتسوبيشي براي اين كار كمك بگيريد
  

 !هشدار
شود، با نمايندگي مجاز زنون تعويض  لامپ هنگامي كه لازم است •

 لامپ ،مدار انرژي. ميتسوبيشي تماس بگيريد تا اين كار را برايتان انجام بدهند
الكترودها ولتاژ بالايي را ايجاد مي كنند كه ممكن است شوك شديدي را به و 

 .همراه داشته باشد
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 پشت

 
 LHD  :((W21W)  21Wخودروهاي( مه شكن عقب  چراغ  .7
 RHD :((W21W)  21Wخودروهاي (   دنده عقب چراغ 
 ترمز سوم چراغ  .8
 w 5 چراغ پلاك خودرو  .9

 21W  (W21W) دنده عقب  چراغ  .10
 21W  (W21W)چراغ مه شكن عقب

 5W (W5W)عقب اتومبيل  كوچك چراغ .11
 21.5W  (W21.5W)و عقب  ترمزهاي  چراغ  .12
 21W  (W21W) چراغ هاي راهنماي عقب  .13

 .را مشخص مي كنند لامپ كدهاي داخل پرانتز نوع
 
 
 

 توجه
براي تعمير يا . شوداستفاده مي   LEDاز  لامپ به جاي ترمز سومهاي  چراغ  •

 .تعويض توصيه مي كنيم به يك كارشناس مراجعه كنيد
 داخل

 
 
 محفظه بار چراغ  .1
 عقب اتاق چراغ  .2
 خواني چراغ هاي نقشه و جلوي اتاق چراغ  .3
4.  
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 )زنونهاي  چراغ ، غير از خودروهاي داراينور پايين(هاي جلو  چراغ 
عوض مي كنيد، فرمان را به سمت چپ را لامپ سمت راست خودروي  هنگامي كه .1

را باز ) B(و پيچ ها ) A(بچرخانيد تا فضاي لازم براي كار ايجاد شود، سپس گيره ها 
 .را بچرخانيد) C(كنيد و روكش 

 

 
 
را  لامپ را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد و سپس با گيره، ) D( چراغ .2

 .بيرون بياوريد

 
 جلوي خودرو*: 
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 .را بيرون بياوريد) F( لامپ را فشار مي دهيد، ) E(چفت هنگامي كه  .3
 

 
را به شكل معكوس انجام  لامپ ، مراحل بيرون آوردن لامپ براي نصب  .4

 .دهيد

 
 !احتياط

هالوژن  لامپ گاز داخل . هالوژني را با احتياط جابجا كنيد لامپ  •
 بنابراين افتادن، ضربه خوردن يا خراش برداشتن يك . فوق العاده فشرده است

 .هالوژني مي تواند سبب از هم پاشيدن آن شود لامپ
هالوژن را با دست برهنه، دستكش كثيف و غيره  لامپ هرگز يك  •

ها را  چراغ چون دست شما ممكن است باعث شود دفعه بعد كه . نگه نداريد
 .نيد، بشكنندروشن مي ك
و غيره تميز كنيد و بعد از  تينركثيف شده، بايد آن را با الكل،  لامپاگر شيشه 

 آن كه كاملا خشك شد دوباره سرجايش بگذاريد
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 )دارند زنونهاي  چراغ نوربالا، غير از خودروهايي كه (هاي جلو  چراغ  
را برداريد، ) A(سمت راست خودرو را عوض مي كنيد، پيچ  چراغ هنگامي كه  .1

 .مخزن آب را پايين نگه داريد و لوله را به سمت عقب ماشين برگردانيد شيشه شوي

 
 جلوي خودرو*: 

 .را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا حركت كند) B(درپوش  .2

 
 جلوي خودرو*: 
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 .را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا آن را برداريد) C(چراغ  .3

 
 جلوي خودرو*: 

 
 .را بيرون بكشيد) E( چراغ را فشار مي دهيد، ) D( چفتدر اثنايي كه  .4

 
 .، مراحل برداشتن را برعكس انجام بدهيدچراغ براي نصب  .5
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 !احتياط
هالوژني  چراغ گاز داخل . هالوژني را با احتياط جابجا كنيد چراغ  •

فوق العاده فشرده است، بنابراين با افتادن، ضربه خوردن يا خراشيده شدن 
 .ممكن است از هم بپاشد

هالوژني را با دست برهنه يا دستكش كثيف و غيره  چراغ هرگز  •
روشن  چراغ چربي دست شما مي تواند باعث شود دفعه بعد كه . نگه نداريد

 .مي شود، بشكند
ا تميز كنيد و بعد تينر و امثال آنهكثيف است، آن را با الكل،  چراغ اگر شيشه 

 .از اينكه كاملا خشك شد سرجايش نصب كنيد
 

 
 
 

 )زنونهاي  چراغ پايين، براي خودروهايي با / نور بالا( هاي جلو چراغ 
 .سعي نكنيد حباب هاي آنها را عوض كنيد. هاي جلو را پياده يا تعمير كنيد چراغ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 !هشدار
به . ولتاژ بالايي وجود دارد چراغ ها و پايانه هاي  چراغ در جريان برق و  •

خاطر اجتناب از برق گرفتگي، براي تعويض و تعمير قطعات به تعميرگاه 
 .مجاز ميتسوبيشي مراجعه كنيد
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 براي خودروهايي كه ) (سيستم تنظيم چراغ جلو(  تطبيق يابندههاي  چراغ
 .)دارند زنونهاي  چراغ

شيشه . را برداريد) A(پيچ . سمت راست خودرو را تعويض مي كنيد چراغ هنگامي كه  .1
مخزن آب را به طرف پايين ببريد و سر لوله را به سمت عقب ماشين حركت  شوي

 .بدهيد

 
 جلوي ماشين*: 

 
 .را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد) B(درپوش  .2
 

 
 جلوي ماشين*: 
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 .را در جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد) C( چراغ  .3
 

 
 جلوي ماشين*: 

 
 .را بيرون بكشيد) E( چراغ دهيد، را فشار مي) D(چفت در حالي كه  .4

 
 .، مراحل بيرون آوردن آن را در جهت عكس انجام بدهيدچراغ براي نصب  .5
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 !احتياط
هالوژني فوق  چراغ گاز داخل . هالوژني را با احتياط جابجا كنيد چراغ  •

العاده فشرده است، بنابراين با افتادن، ضربه خوردن يا خراشيده شدن 
 .ممكن است از هم بپاشد

هالوژني را با دست برهنه يا دستكش كثيف و غيره نگه  چراغ هرگز  •
روشن  چراغ چربي دست شما مي تواند باعث شود دفعه بعد كه . نداريد

 .مي شود، بشكند
تميز كنيد نها و امثال آ نركثيف است، آن را با الكل، تي چراغ اگر شيشه 

 .و بعد از اينكه كاملا خشك شد سرجايش نصب كنيد

 

 )زنونهاي  چراغ غير از خودروهاي با ( كوچك چراغ 
سمت راست را عوض مي كنيد، چرخ فرمان  چراغ در خودروهاي ديزلي، هنگامي كه  .1

و پيچ ) A(بعد گيره ها . را به سمت چپ بگردانيد تا فضاي كافي براي كار ايجاد شود
 .را بچرخانيد و در بياوريد) C(را برداريد و روكش ) B(ها

 
جهت عكس حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا آن را را در ) D(سوكت  .2

 .برداريد
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 جلوي خودرو  *: 

 
 .را از سوكت بيرون بياوريد چراغ  .3

 
 
 .را در جهت عكس انجام دهيد چراغ ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب  .4
 
 
 
 
 

  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

 

 
609 

 )زنون دارند چراغ براي خودروهايي كه (كوچك  چراغ 
كه داريد كار  كنجيبراي ايجاد فضاي كار كافي، فرمان را در جهت مخالف  .1

 .مي كنيد بچرخانيد
 .را به سمت بالا بچرخانيد) C(را برداريد و روكش ) B(و پيچ ها ) A(گيره ها  .2
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را در جهت عكس حركت عقربه هاي ساعت بچرخانيد و آن را ) D(سوكت  .3
 .برداريد

 

 
 .را از داخل سوكت بيرون بياوريد چراغ  .4
 

 
 .را در جهت عكس انجام بدهيد چراغ ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب  .5
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 هاي راهنماي جلو چراغ 
را ) D(و روكش بالايي ) C(را بلند كنيد، سپس لوله ) B(و) A(گيره هاي  .1

 .برداريد
 

 خودروهاي بنزين سوز بدون توربو شارژر

 

 سوز با توربو شارژر خودروهاي بنزين
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 خودروهاي ديزل

 

 
و سوكت را با چرخاندن آن در جهت عكس عقربه هاي  چراغ كل مجموعه  .2

 .ساعت برداريد

 
 

 جلوي خودرو*: 
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 .را بيرون بكشيد چراغ  .3

 
 
 .، مراحل بيرون آوردن آن را در جهت عكس انجام دهيدچراغ براي نصب  .4

 
 ) 1نوع (هاي مه شكن جلو  چراغ 

 .را باز كنيد و روكش را برداريد) A(پيچ  .1
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 .را بيرون بياوريد چراغ را باز كنيد و مجموعه ) B(پيچ ها  .2

 

 
 توجه
وقتي پيچ ها را باز مي كنيد، مراقب باشيد كه اشتباها پيچ تنظيم كننده نور  •
)C (را حركت ندهيد. 
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مه شكن  چراغ را فشار بدهيد تا اتصال قطع شود و ) D) (رابط(اتصال دهنده  .3
 .را بيرون بياوريد

 
 
 

 
را با چرخاندن در جهت عكس عقربه هاي ساعت بيرون ) E(مجموعه حباب  .4

 .بياوريد
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 !احتياط
هالوژن فوق  چراغ گاز داخل . هالوژن را با احتياط جابه جا كنيد چراغ  •

 العاده فشرده است، بنابراين افتادن، ضربه خوردن يا خراش برداشتن يك 
 .هالوژن ممكن است به تركيدن آن منجر شود چراغ

هالوژن را با دست برهنه، دستكش كثيف يا غيره نگه  چراغ هرگز  •
هاي  چراغ چربي دست شما مي تواند باعث شود دفعه بعد كه . نداريد

هالوژن  چراغ اگر سطح شيشه . شوند، بشكنندمه شكن روشن مي 
تميز كنيد و پس از آن  آنهايا امثال  تينركثيف شد، بايد آن را با الكل 

 .كه كاملا خشك شد، دوباره سرجايش نصب كنيد
 

 

 
را در جهت عكس انجام  چراغ ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب حباب  .5

 .دهيد
 

 توجه
را با سوراخ بدنه تنظيم ) F(هاي روي روكش  گذاريد، گيرهوقتي روكش را مي •

 .كنيد
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 ) 2نوع (هاي مه شكن جلو  چراغ 
 .را باز كنيد) A(پيچ  .1

 
 

 
 
 .روكش را در جهت فلش نشان داده شده در تصوير بيرون بكشيد .2
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 .را بيرون بياوريد چراغ را باز كنيد ) B(پيچ ها  .3

 
 

 
 توجه
نور را اشتباها ) C(كنيد، مراقب باشيد كه پيچ تنظيم وقتي پيچ ها را باز مي  •

 .حركت ندهيد
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مه شكن را بيرون  چراغ را فشار بدهيد تا قطع شود و ) D(اتصال دهنده  .4
 .بياوريد

 

 
 

 
در جهت عكس عقربه هاي ساعت، آن را بيرون ) E( چراغ با گرداندن حباب  .5

 .بياوريد
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 !احتياط
هالوژن  چراغ گاز داخل . هالوژن را با احتياط جابجا كنيد چراغ  •

 بنابراين افتادن، ضربه خوردن يا خراش برداشتن يك . فوق العاده فشرده است
 .هالوژن ممكن است به تركيدن آن منجر شود چراغ
هالوژن را با دست برهنه، دستكش كثيف يا غيره نگه  چراغ هرگز  •

 .نداريد
هاي مه شكن روشن  چراغ باعث شود دفعه بعد كه  چربي دست شما مي تواند

 .مي شوند، بشكنند
 آنهايا امثال  تينرن را با الكل، شه  چراغ هالوژن كثيف شد، بايد آاگر سطح شي

 .تميز كنيد وپس از آن كه كاملا خشك شد، دوباره سرجايش نصب كنيد
 

 
 .را در جهت عكس انجام دهيد چراغ ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب  .6

 توجه
روي روكش را با سوراخ بدنه ماشين ) F(گذاريد، گيره وقتي كه روكش مي •

 .تنظيم كنيد
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عقب  غ   مجموعه چرا
 هاي عقب راهنما چراغ و راهنماي گردش و  ترمزهاي  چراغ 

 .باز كنيد چراغ را از روي مجموعه ) A(َپيچ هاي  .1

 

 
 .را در جهت عقب بيرون بكشيد و باز كنيد چراغ  .2
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سوكت و مجموعه حباب را با چرخاندن آنها در جهت عكس حركت عقربه  .3
 .هاي ساعت برداريد

 
B-  و عقب ترمز چراغ 
C-  راهنماي عقب چراغ 

 
 .را بيرون بكشيد چراغ  .4
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 .دهيدچراغ را در جهت عكس انجام  ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب  .5
 

 توجه
 هاي روي ) برجستگي( را سوار مي كنيد، پين چراغ موقعي كه مجموعه  •

 .را در سوراخ هاي بدنه جا بيندازيد چراغ
 

 
 

 مه شكن عقب چراغ هاي دنده عقب و  چراغ هاي عقب،  چراغ 
 .در صندوق عقب را باز كنيد .1

 .را برداريد) B(را باز كنيد و روكش ) A(ها گيره با يك پيچ گوشتي دوسو 
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را با چرخاندن آنها در جهت عكس عقربه هاي  چراغ مجموعه هاي سوكت و .2
 .ساعت برداريد

 
C . عقب چراغ 
D . سمت راننده(مه شكن عقب  چراغ( 
 )سمت سرنشين( دنده عقب چراغ 

 
 .را بيرون بكشيد چراغ  .3

 
 .را برعكس انجام بدهيد، مراحل برداشتن آن چراغ براي نصب  .4
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 هاي پلاك خودرو چراغ 
سپس . باز كنيد) B( پلاك خودرورا از روي صفحه عدسي هاي ) A(پيچ ها  .1

 .را برداريد چراغ و ) C(را برداريد ) لايي(عدسي ها و درزبند 

 

 
 
در جهت خلاف عقربه هاي ساعت، آن  چراغ با چرخاندن مجموعه سوكت و  .2

 .را برداريد
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 .را بيرون بكشيد چراغ  .3
 

 
را به شكل برعكس انجام  چراغ را نصب كنيد و مراحل بيرون آوردن  چراغ  .4

 .بدهيد
 

 
 نقشه خوانيهاي  چراغ جلوي اتاق ماشين  و  چراغ 

نقشه  هاي چراغ هاي جلوي اتاق ماشين و  چراغ را عوض مي كنيد،  چراغ هنگامي كه 
 .قرار دهيد "خاموش "را روي موقعيت   خواني

 را كه روي سر آن پارچه پيچيده ايد در شكاف مجموعه  دوسويك پيچ گوشي  .1
 .وارد كنيد و آرام بلند كنيد و عدسي ها را برداريد چراغ
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 .را بيرون بكشيد چراغ ، )A(را به طرف پايين مي بريد   چفتهنگامي كه  .2
 

 

 
 .را به صورت معكوس انجام بدهيد چراغ ، مراحل برداشتن چراغ براي نصب  .3

 توجه
را با سوراخ روي بدنه ماشين ) B( چفتهنگامي كه عدسي ها را سوار مي كنيد،  •

 .تنظيم كنيد
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 عقب اتاق ماشين چراغ 
عقب اتاق ماشين را در حالت  چراغ را عوض مي كنيد، كليد  چراغ هنگامي كه 

 .قرار دهيد "خاموش"
را در حالي كه پارچه اي را روي نوك آن بسته ايد  )يا دوسو( يك پيچ گوشتي .1

 .وارد كنيد و آرام بلند كنيد و عدسي ها را برداريد چراغ داخل مجموعه شكاف 

 

 
 
 .را بيرون بياوريد چراغ را به طرف پايين مي كشيد، ) A( چفتهنگامي كه  .2
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را به شكل معكوس انجام  چراغ براي نصب چراغ ماشين، مراحل برداشتن  .3
 .دهيد
 توجه
را با سوراخ هاي روي بدنه ) B( چفتهايهنگامي كه عدسي را سوار مي كنيد،  •

 .خودرو تنظيم كنيد

 
 

 
 صندوق عقب چراغ 

هر دو گيره را همانطوري كه نشان داده شده از مركز به طرف بيرون بكشيد  .1
)A ( را بيرون بكشيد چراغ سپس . را برداريد چراغ و. 
 

 
چراغ را به شكل معكوس انجام  را نصب كنيد و مراحل برداشتن  چراغ  .2

 .بدهيد
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