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 نکات مربوط به سرویس کردن

در فواصل زمانی مشخص به خودروی خود توجه کافی کنید تا 

 نگاه دارید.ارزش و ظاهر خودروی خود را در بهترین شرایط 

موارد حفظ و نگهداری آورده شده در دستورالعمل مالک می 

 توانند توسط مالک اعمال شوند.

پیشنهاد می شود که معاینه ی فنی دوره ای را توسط تعمیرگاه 

 مجاز میتسوبیشی موتورز یا متخصص دیگر انجام دهید.

در صورتی که عیب یا مشکلی کشف شد، پیشنهاد می کنیم که 

رسی و برطرف نمایید.  این بخش شامل اطلاعاتی مربوط آنرا بر

به مراحل معاینه و حفظ و نگهداری می باشد که توسط شما نیز 

می تواند اعمال شود. از نکات و موارد احتیاطی ذکر شده ذیل 

 مراحل مختلف پیروی کنید.

 

 
 

A- فن خنک کننده 

B- برچسب احتیاط 

 *: جلوی خودرو

 

 

 هشدار÷

 سرویس داخل محفظه ی موتور  هنگام بازبینی یا

اطمینان حاصل کنید که موتور خاموش بوده و فرصت 

 کافی برای خنک شدن را داشته است.

  اگر لازم بود که با موتور روشن روی محفظه ی موتور

کار کنید، مراقب باشید که لباس، مو و ... شما توسط 

فن خنک کننده، تسمه پروانه و دیگر اجزای متحرک 

 نشوند. موتور گرفته

  فن خنک کننده می تواند بطور خودکار حتی هنگامی

که موتور خاموش است بکار بیافتد. سویچ استارت را 

قرار دهید و یا وضعیت  "LOCK"روی حالت 

بگذارید تا هنگام کار روی  OFF عملکردی را روی 

 محفظه ی موتور ایمنی رعایت شود.

 له در از کشیدن سیگار، ایجاد جرقه و یا راه دادن شع

اطراف سوخت یا باطری بپرهیزید. بخارات قابل اشتعال 

 هستند.

  هنگام کار اطراف باطری بسیار دقت کنید. چرا که

حاوی ماده ی سمی و خورنده ی اسید سولفوریک می 

 باشد.

  تنها با تکیه بر جک ، به زیر خودرو نروید . همواره از

 پایه ی جک خودرویی استفاده کنید.

 اجزا و مواد استفاده شده در خودرو  دستکاری نامناسب

می تواند ایمنی شخصی شما را به خطر بیاندازد. 

پیشنهاد می شود که در صورت لزوم از یک متخصص 

 مشورت بگیرید.

 

 

قطعات محفظه ی موتور که در شکل نمایش داده شده اند را 

 ملاحظه نمایید.

 

 
 

 RHDمخزن ذخیره ی روغن ترمز  .1

 روغن موتور گیج نشاندهنده ی سطح .2

 باطری .3

 مخزن ذخیره ی روغن ترمز .4

 مخزن ذخیره ی آب آبپاش  .5

 درب روغن موتور .6

 مخزن ذخیره ی  ماده خنک کننده ی موتور .7
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 اگر خودرو توسط جک گاراج بالا برده شود

 تنها از موقعیت نشان داده شده در شکل تبعیت کنید. 

 

 

 

 
 

جک استفاده  }هرگز از سیستم تعلیق عقب به عنوان تکیه گاه 

 نکنید {

 جلوی خودرو -*

 

 هشدار÷

  جک را تنها به صورت موقعیت نشان داده شده تنظیم

کنید. اگر جک در موقعیت نادرست قرار بگیرد منجر به 

صدمه به خودرو شده و یا با افتادن جک به شما آسیب 

 خواهد رسید.

 .از جک بر روی سطح شیب دار یا نرم استفاده نکنید 

صورت ممکن است جک سر بخورد و به در غیر این 

شما آسیب برسد. همواره از جل بر روی سطح صاف و 

سخت استفاده کنید. قبل از برپا کردن جک، اطمینان 

حاصل کنید که زیر سطح جک ماسه یا سنگریزه 

 نباشد.

 مبدل کاتالیستی

دستگاه تصفیه کننده ی  گازهای خروجی موجود در مبدل 

زهای سمی خروجی بسیار موثر است. کاتالیستی جهت کاهش گا

 مبدل کاتالیستی درون سیستم اگزوز نصب می شود.

ایجاد شرایطی که در آن موتور کاملا تنظیم شده باشد تا عملکرد 

 مناسب کاتالیست تضمین شده باشد غیر ممکن است.

 

 هشدار÷

  مشابه هر خودروی دیگر ، خودرو را در مکانهایی که در

مثل علف و برگ خشک قرار   آن مواد قابل اشتعال

دارد پارک نکنید چرا که با اگزوز داغ ممکن است 

 تماس داشته باشند و منجر به آتشسوزی شوند.

 .مبدل کاتالیستی نباید رنگ آمیزی شود 

 

 

 

 توجه:

  در  "انتخاب سوخت "از سوخت پیشنهاد شده در

 استفاده کنید. 2صفحه ی 

 

 کاپوت

 بازکردن:

 

را به سمت خود بکشید تا کاپوت را  اهرم آزاد کننده .1

 آزاد کنید.
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کاپوت را در حالی که قفل ایمنی را بلند میکنید بالا  .2

 ببرید.

 
 توجه:

  تنها هنگامی که برف پاک کن ها در وضعیت پارک

شده ) پایین( قرار دارند کاپوت را باز کنید. در غیر 

اینصورت باعث آسیب به کاپوت، بازوی برف پاک کن و 

 یا شیشه جلو می شوید.

 کاپوت را به  اهرم ساپورت تکیه بدهید. .3

 
 

 

 احتیاط÷

  توجه کنید که در صورتی که باد شدید بوزد، ممکن

 است میله ی ساپورت کاپوت را رها کند .

  ، پس از جاگذاری میله ی ساپورت درون شیار

اطمینان حاصل کنید که ساپورت به خوبی کاپوت را 

 تا بر روی سر یا بدنتان سقوط نکند. نگاه داشته باشد

 

 بستن

میله ی ساپورت را آزاد کرده و در قفل نگهدارنده خود  .1

 گیر بیاندازید.

سانتیمتری بالای موتور نگاه  20کاپوت را تا فاصله ی  .2

 داشته و از آن فاصله رها کنید .

با کمی کشیدن کاپوت به سمت بالا، از محکم قفل  .3

 کنید.شدن آن اطمینان حاصل 

 
 

 

 احتیاط÷

  مراقب دستها و  انگشتان خود باشید که زیر کاپوت

 بسته شده گیر نیافتند.

  .قفل از رانندگی از قفل شدن کاپوت مطمئن شوید

کاپوتی که کاملا قفل نشده باشد ممکن است در حین 

 رانندگی باز شود که بسیار خطرناک خواهد بود.

 

 

 توجه:

 کاپوت نشد آن را از ارتفاع  اگر اینکار باعث بسته شدن

 بالاتری رها کنید.

  کاپوت را محکم به پایین فشار ندهید چراکه به آن

 آسیب می رسد.

 روغن موتور

 بازدید و پر کردن روغن موتور  
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روغن موتور استفاده شده تاثیر بسیار زیادی روی کارایی ، عمر 

روغن با سرویس و پایداری موتور دارد. مطمئن شوید که از 

کیفیت پیشنهاد شده و با لزجت مناسب استفاده می کنید. هر 

موتوری از مقدار معینی روغن در حین عملکرد استفاده می کند. 

در نتیجه مهم است که سطح روغن در فواصل زمانی معین و یا 

 قبل از مسافرت طولانی بازدید شود .

 

 

 خودرو را در سطحی افقی پارک کنید. .1

 نمایید. موتور را خاموش .2

 چند دقیقه تامل کنید. .3

میله گیج روغن را بیرون آورده و با یک پارچه آنر را  .4

 پاک کنید.

 میله را دوباره بطور کامل وارد مخزن کنید. .5

میله را بیرون آورده و سطح روغن را از روی آن  .6

بخوانید، و دقت کنید که در محدوده ی نشان داده 

 شده باشد.

تعیین شده است، درب اگر سطح روغن زیر محدوده ی  .7

روی پوشش سر را برداشته و با افزودن روغن سطح آن 

را تا محدوده ی تعیین شده بالا ببرید. حتما از روغن 

موتور تعیین شده استفاده کنید و انواع مختلف روغن 

 موتور را با یکدیگر مخلوط نکنید.

 پس از اضافه کردن روغن درب را بطور ایمن ببندید. .8

 سطح روغن را دوباره چک کنید. 6و  4ل با تکرار مراح .9

 

 توجه:

  بسته به شرایط کاری سخت ، ممکن است روغن موتور زود

کارایی خود را از دست بدهد و نیاز به تعویض مجدد داشته 

 باشد. لطفا به برنامه ی نگاهداری رجوع کنید.

  برای اطلاع از نحوه ی کار با روغن موتور کار کرده، به

 رجوع کنید. 5-2صفحه ی 

 

 انتخاب روغن موتور

 
  روغن موتوری با عدد لزجت SAE  و بر اساس دمای

 اتمسفریک انتخاب کنید.

 ,SAE 0W-20,0W-30,5W-30روغن موتورهای

5W-40    تنها در شرایطی می توانند مورد استفاده

 ACEA قرار بگیرند که بر طبق استاندارد های 

A3/B3 , A3/B4   یا A5/B5   وAPI SM   یا(

 بالاتر( باشند.

  از روغن موتورهایی استفاده کنید که از کلاسه بندی

 زیر تبعیت می کنند:

o  کلاسه بندیAPI  :"  برای سرویسSM"  یا

 بالاتر

o  روغن تایید شده ازILSAC   

o  کلاسه بندی ACEA  "  برای سرویس 

A1/B1, A3/B3,A3/B4  و یاA5/B5  " 

 

 توجه:

  از آنجا که اضافه نمودن مواد افزودنی ممکن است

کارایی مواد افزودنی قبلی را درون روغن فعلی کاهش 

دهند استفاده از آنها پیشنهاد نمی شود. و ممکن است 

 منجر به خرابی قطعات مکانیکی شود. 

 

 خنک کننده ی موتور

( در محفظه ی موتور قرار Aمخزن شفاف ماده ی خنک کننده ) 

است. سطح ماده ی خنک کننده در این مخزن در هنگام گرفته 

و  "L"اندازه گیری و پس از خنک شدن موتور باید میان )خالی( 

 نگاه داشته شود.  "F")پر( 
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 اضافه نمودن خنک کننده

سیستم خنک کننده یک سیستم بسته بوده و معمولا میزان از 

بود. ایجاد دست رفتن ماده ی خنک کننده بسیار ناچیز خواهد 

افت قابل ملاحظه در سطح این مایع می تواند نشان از نشتی آن 

باشد. در چنین صورتی پیشنهاد می شود که سیستم را بلافاصله 

 مورد بازبینی قرار دهید.

در مخزن رفت، درب آن  "L"اگر سطح مایع به زیر سطح خالی 

 را باز نموده و به آن ماده ی خنک کننده اضافه نمایید.

نین اگر مخزن بطور کامل تخلیه شده باشد، درب رادیاتور همچ

(B را جدا کرده و تا پر شدن تا گلویی ظرف به آن از مایع خنک )

 کننده اضافه کنید.

 

 هشدار

  .درب رادیاتور را در حالی که موتور داغ است باز نکنید

سیستم خنک کننده تحت فشار بوده و پاشش ماده ی 

 باعث سوختگی شدید شود.داغ درون آن می تواند 

 

 

 ضد یخ

خنک کننده ی موتور حاوی یک عامل ضد خوردگی اتیلن 

گلایکول می باشد. برخی از بخش های موتور آلیاژ الومینیوم 

هستند و تعویض دوره ای خنک کننده ی موتور برای جلوگیری 

 از خوردگی این قطعات ضروری است.

میتسوبیشی از خنک کننده ی درجه یک با عمر طولانی 

 MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER"موتورز

LONG LIFE COOLANT PREMIUM"  یا مشابه آن استفاده

 کنید.

*: مواد خنک کننده مشابه و  با کیفیت بالا ، غیر سیلیکات های 

بر پایه ی اتیلن گلایکول، غیر آمین ها، غیر نیترات ها و غیر 

د ارگانیک ترکیبی بورات ها با عمر طولانی و تکنولوژی اسی

 هستند.

خنک کننده ی اصل میتسوبیشی موتورز مقاومت بسیار خوبی در 

برابر خوردگی و تشکیل زنگ فلزهای مختلف مثل آلومینیوم 

داشته و میتواند از ایجاد گرفتگی در رادیاتور ،هیتر ، سرسیلندر، 

بلوک موتور و ...جلوگیری نماید. به دلیل ضرورت چنین عامل 

، ماده ی خنک کننده حتی در تابستان نباید با آب  ضد خوردگی

خالص جایگزین شود. غلظت مورد نیاز ضد یخ بسته به دمای 

 محیط متغییر خواهد بود.

 درصد غلظت ضدیخ 50سلسیوس:  -35بالای 

 درصد غلظت ضد یخ 60سلسیوس:  -35زیر 

 

 احتیاط÷

  از الکل یا ضد یخ متانول یا هر خنک کننده موتور دیگر

مخلوط با الکل یا ضد یخ متانولی استفاده نکنید. 

استفاده از یک ضد یخ نا مناسب می تواند باعث 

 خوردگی قطعات آلومینیومی شود.

  از آب برای تنظیم غلظت ماده ی خنک کننده استفاده

 نکنید.

  درصد منجر به کاهش خنک  60غلظت بیش از

کنندگی و کارایی ضد یخ شده و نتیجتا به شدت بر 

 کارایی موتور تاثیر می گذارد.

 .به تنهایی با استفاده از آب سطح را بالا نبرید 

 

 

 در هوای سرد

از غلظت باید قبل از شروع هوای سرد بازدید بعمل آید و برای 

جلوگیری از آسیب رسانی به موتور و رادیاتور بعلت سرما باید به 

 سیستم ضدیخ اضافه نمود.

  

MITSUBISHI MIRAGE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


7 

 

 مایع شستشو

ع شستشو را باز کرده و سطح مایع آن را چک درب مخزن مای 

 کنید.

 اگر سطح مایع پایین بود مخزن را با مایع شستشو پر نمایید.

 سانتیمتر زیر سطح مخزن باشد. 5سطح مایع باید تقریبا 

 
 

 توجه:

  مخزن مایع شستشو، شیشه ی جلو و عقب را تحت

 پوشش قرار می دهد.

 

 

 در هوای سرد

عملکرد صحیح مایع شستشو در دماهای پایین، برای اطمینان از 

 از مایع حاوی عامل ضد یخ استفاده کنید.

 

 روغن ترمز

 بازدید از سطح مایع

 "MIN"و  "MAX"سطح مایع در مخزن باید میان دو علامت 

 قرار بگیرد 

 
سطح مایع توسط یک شناور نشان داده می شود. هنگامی که 

سقوط می کند چراغ هشدار  "MIN"سطح مایع به زیر علامت 

 روغن ترمز روشن می شود.

با فرسوده شدن کفشک ترمز سطح مایع به مرور کمی پایین می 

 آید ولی این حالت غیر عادی نخواهد بود.

اگر سطح مایع در مدت کوتاهی به شدت کاهش پیدا کرد، 

 نشاندهنده ی وجود نشتی از سیستم می باشد.

که خودرو را مورد بازبینی در چنین صورتی پیشنهاد می شود 

 قرار دهید.

 نوع مایع

و از محفظه ی پلمپ   DOT4یا  DOT3از روغن ترمز مطابق با 

شده  استفاده کنید.روغن موتور ماده ی جاذب رطوبت بوده و 

وجود مقدار زیاد رطوبت در آن به شدت تاثیر منفی روی سیستم 

 ترمزگیری داشته و کارایی سیستم را کاهش می دهد.

 

 

 احتیاط÷

  نظر به مضر بودن روغن موتور برای چشمها و پوست

دستان و نیز آسیب رسانی به سطوح رنگ شده، در 

 استفاده از روغن موتور دقت کافی داشته باشید.

 .تنها از روغن موتور مشخص شده استفاده کنید 

برای جلوگیری از ایجاد واکنش شیمیایی، از  مخلوط 

 موتور اجتناب کنید. کردن دو نوع مختلف از روغن

اجازه ی ورود و تماس سیالات با پایه ی پتروشیمی را 

با روغن موتور ندهید. این کار به آب بندی ها آسیب 

 می رساند.
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 احتیاط÷

  درب مخزن ذخیره را جز برای حفظ و نگاهداری بسته

 نگاه دارید تا از فاسد شدن آن جلوگیری کنید.

  کردن تمیز کنید و پس از کار، درب فیلر را قبل از باز

 آن محکم ببندید.

 

 

 باطری

شرایط باطری برای استارت سریع موتور و کارکرد درست سیستم 

 الکتریکی خودرو بسیار مهم است.

 بازدید از سطح الکترولیت باطری 

 
 

سطح الکترولیت باید میان محدوده ی حک شده روی باطری 

را پر کنید. درون باطری به  باشد. در صورت نیاز با آب مقطر آن

چند بخش محفظه تقسیم شده است؛ درب هر محفظه را جدا 

کرده و تا علامت مشخص آن را پر کنید. حین پر کردن از 

علامت حداکثر تجاوز نکنید. چرا که سرریز کردن آن در حین 

رانندگی زیانبار خواهد بود. بسته به شرایط کاری از سطح مایع 

 هار هفته یک بار بازدید کنید.الکترولیت حداقل چ

اگر از باطری برای مدتی استفاده نکنید، به مرور زمان تخلیه می 

شود. هر چهار هفته یکبار آنرا بازبینی کنید و آن را با جریان کم 

 شارژ کنید.

 

 در هوای سرد

ظرفیت باطری در دمای پایین کاهش می یابد. این نتیجه ی 

فیزیکی باطری است. به همین اجتناب ناپذیر خواص شیمیایی و 

علت است که یک باطری بسیار سرد که کاملا هم شارژ نشده 

 باشد به سختی برق لازم برای استارت خودرو را تامین میکند.

پیشنهاد می شود که باطری را قبل از شروع هوای سرد بازبینی 

 کنید و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.

مئن را موجب می شود بلکه باطری این کار نه تنها استارت  مط

 ای که کاملا شارژ باشد عمر طولانی تری خواهد داشت.

 

 متصل کردن و قطع کردن

برای جدا کردن کابل باطری، موتور را خاموش کنید، ابتدا قطب 

 را قطع کنید.  "+"و سپس قطب مثبت  "-"منفی 

 

 توجه

  پوشش اتصال"A"  را قبل از قطع کردن یا وصل کردن

 قطب مثبت باز کنید.

  مهره"B"  را شل کرده و سپس کابل باطری را از

 اتصال مثبت جدا کنید.

 
 

 

 هشدار÷

  جرقه، سیگار و شعله را از باطری دور نگاه دارید چرا

 که باعث انفجار باطری می شوند.
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 هشدار÷

  الکترولیت باطری به شدت خاصیت خورندگی دارد. از

پوست، لباس یا سطوح رنگی خودرو تماس آن با چشم، 

 جلوگیری کنید.

الکترولیت پاشیده شده را می توان با مقدار زیاد آب 

 شستشو داد.

جراحت وارده به چشم ، پوست از طریق تماس با 

 الکترولیت نیاز به درمان فوری دارد.

  هنگام شارژ شدن یا استفاده از باطری در فضای بسته

 از تهویه استفاده کنید.

 

 

 احتیاط÷

 .از دسترس کودکان دور نگاه دارید 

  هرگز هنگامی که سویچ استارت بر روی"ON"  است

اتصال باطری را قطع نکنید. انجام این کار به تجهیزات 

 الکترونیکی آسیب می رساند.

  باطری را اتصال کوتاه نکنید. این کار باعث داغ شدن و

 آسیب به باطری می شود.

  سرعت شارژ شود، ابتدا کابل اگر قرار است باطری به

 های اتصال باطری را قطع کنید.

  را  "-"برای جلوگیری از اتصال کوتاه ابتدا اتصال منفی

 جدا کنید.

  هنگام کار در نزدیکی باطری ،همواره از عینک ایمنی

 استفاده کنید.

 
 

 احتیاط÷

  اشیا، قطعات پلاستیکی و غیره را در معرض تماس با

ترولیت باطری( قرار ندهید چرا اسید سولفوریک )الک

که باعث ایجاد ترک، زنگار و رنگ رفتگی آن ها می 

 شود.

اگر آنها در تماس با اسید قرار دارند با پارچه تمیز یا 

دستمال چرمی یا مشابه آن و با محلولی از شوینده ی 

خنثی آنرا پاک کنید و با مقدار زیادی آب آنها را 

 بشوئید.

 

 

 

 توجه:

  را پاک کنید. پس از اتصال باطری، به اتصالات

اتصال ، گریس محافظتی بزنید. برای تمیز کردن 

 اتصالات از آب ولرم استفاده کنید.

  مطمئن شوید که باطری به خوبی نصب شده است و

در حین رانندگی جابجا نمی شود. همچنین اتصالات 

 را نیز از جهت محکم بودن بررسی کنید.

 استفاده نمی کنید، باطری  اگر برای مدتی از خودرو

را جدا کرده و در مکانی که امکان یخ زدگی وجود 

ندارد نگاه داری کنید. باطری تنها می تواند در 

 حالت شارژ کامل انبار شود.

 

 لاستیک ها

 

 هشدار÷

  رانندگی با لاستیک های فرسوده، آسیب دیده و با باد

نا مناسب می تواند منجر به از دست دادن کنترل 

خودرو و یا ترکیدن لاستیک شود که نتیجتا منجر به 

 تصادف شدید و جراحات کشنده خواهد شد.
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 فشار باد تایرها

 
 لاستیک عادی÷ 

 لاستیک زاپاس فشرده÷

 کیلومتر در ساعت 160*: بیش از 

تنظیم فشار باد لاستیک، آنها را از جهت نشت باد یا آسیب بررسی کنید. فشار باد لاستیک ها را در صورت سرد بودن آن ها بررسی کنید.اگر زیاد یا کم باد شده باشند آنها را تا فشار مناسب تنظیم کنید. پس از 

 درب دریچه ها را گذاشته اید.مطمئن شوید که 

 شرایط چرخ

 
 لاستیک رد..مکان نشاندهنده ی فرسودگی 1

 .. نشاندهنده ی فرسودگی رد لاستیک2

لاستیک ها را از جهت وجود ترک، بریدگی یا جراحات دیگر بررسی 

کنید. در صورت وجود ترک یا بریدگی عمیق ،لاستیک ها را جایگزین 

 جهت وجود فلز یا سنگریزه نیز بازبینی کنید.کنید. همچنین آنها را از 

استفاده از لاستیک های فرسوده خطرناک می باشد چرا که احتمال 

لیز خوردن روی زمین را افزایش می دهد. عمق رد لاستیک باید از 

 میلیمتر بیشتر باشد تا حداقل ملزومات استفاده رعایت شود. 6/1

گی رد لاستیک بر روی با فرسوده شدن لاستیک نشاندهنده ی فرسود

سطح آن نمایان می شود در نتیجه نشان می دهد که این لاستیک 

دیگر قابل استفاده نخواهد بود. هدگامی که این نشانگرهای فرسودگی 

نمایان می شوند لاستیک ها دیگر قابل استفاده نبوده و باید با یک 

 لاستیک نو جایگزین شوند.

 

 جایگزینی لاستیک ها و چرخ ها

 

 احتیاط:÷ 

  از بکارگیری لاستیک با اندازه ای به جز آنچه در لیست

آمده و نیز استفاده از لاستیک های مختلف اجتناب 

 کنید. چرا که موجب کاهش ایمنی در رانندگی می شود.

در صفحه ی  "چرخ ها و لاستیک ها "رجوع شود به 

11-9 

  حتی اگر قاب چرخ هم سایز بوده و آفست مشابهی با

مشخص شده داشته باشد، شکل آن مانع جا  نمونه ی

افتادن کامل آن خواهد شد. پیشنهاد می شود که قبل از 

 استفاده از چرخ های مذکور با متخصص مشورت کنید.

  
 

 لاستیک عادی

 لاستیک زاپاس فشرده

 مورد عقب جلو اندازه ی لاستیک
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 احتیاط:÷ 

  اگر خودروی شما به سیستم پایش فشار لاستیک

 ، تنها باید چرخ های اصلی میتسوبیشیمجهز است

 موتورز استفاده شود.

استفاده از لاستیک از نوع دیگر، احتمال نشت هوا و 

آسیب به سنسور را در پی خواهد داشت، چرا که امکان 

وجود نخواهد نصب صحیح سنسور فشار لاستیک 

 داشت.

( در TPMSسیستم پایش فشار باد لاستیک )» به 

 مراجعه کنید. 42-6صفحه ی 

 

 جابجایی چراخها

میزان فرسودگی لاستیک به شرایط خودرو بستگی دارد، و بسته 

به شرایط سطح جاده و عادات رانندگی راننده متغییر خواهد بود. 

برای متعادل نمودن میزان فرسودگی و افزایش طول عمر 

لاستیک پیشنهاد می شود که پس از مشاهده ی شرایط غیر 

لاحظه ای میان عادی در لاستیک و یا هنگامی که اختلاف قابل م

فرسودگی لاستیک های جلو و عقب مشاهده شد چیدمان آن ها 

 را تغییر دهید. 

هنگام تغییر چیدمان لاستیک ها آن ها را از نظر وجود آسیب یا 

فرسودگی غیر متقارن بررسی کنید. فرسودگی غیر عادی معمولا 

به علت فشار لاستیک نادرست، تنظیم نامناسب چرخ ها ، نا 

ودن چرخ یا ترمز گیری شدید اتفاق می افتد. پیشنهاد بالانس ب

می شود که خودرو را برای یافتن دلیل فرسودگی غیر عادی 

 بازبینی نمایید.

 
 

 احتیاط÷

  لاستیک زاپاس فشرده بطور موقتا می تواند به جای

لاستیکی که برای فرآیند تغییر چیدمان جدا شده است 

بکار رود. اما نباید بطور دائمی و مرتبا برای این امر 

 مورد استفاده قرار گیرد.

 ( اگر علامت پیکانA نشاندهنده ی جهت چرخش )

شده بود، چرخ )تغییر چیدمان( بر روی لاستیک حک 

های عقب و جلو در سمت چپ خودرو ، و نیز چرخ 

های جلو و عقب در سمت راست خودرو را بطور 

جداگانه با هم تعویض کنید. هر لاستیک را در سمت 

اولیه خودش قرار دهید ) چپ یا راست( هنگام تنظیم 

لاستیک ها اطمینان حاصل کنید که علامت پیکان 

قرار داشته باشد چرا جهت خرخش لاستیک به درستی 

که در غیر اینصورت لاستیک در حداکثر کارایی خود 

 عمل نخواهد کرد.

 
  از لاستیک ها ی با نوع مختلف در یک خودرو استفاده

نکنید. استفاده از انواع مختلف لاستیک باعث کاهش 

 کارایی خودرو و ایمنی آن می شود.

 

 یخشکنلاستیک های 

برای رانندگی در برف یا روی یخ  استفاده از لاستیک های برف

پیشنهاد می شود. برای حفظ پایداری در رانندگی لاستیک های 

برفی با ابعاد یکسان و الگوی رد لاستیک مشابه در هر چهار چرخ 

 استفاده نمایید.

درصد فرسودگی داشته است  50یک لاستیک بری که بیش از 

 دیگر قابل استفاده نخواهد بود.

که بر طبق مشخصات مربوطه نمی باشند  لاستیک های برفی

 نباید مورد استفاده قرار بگیرند.

 

 احتیاط÷

  از حداکثر سرعت مجاز برای لاستیک های برفی خود و

 نیز مقررات محلی سرعت مجاز پیروی کنید.

  

 فلش روی آنها فلشی وجود دارد که جهت چرخش را نشان می دهد. لاستیک هایی که 

روی آنها فلشی ندارند که جهت چرخش را نشان لاستیک هایی که 

 دهد
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 احتیاط:÷ 

  اگر خودروی شما به سیستم پایش فشار لاستیک

میتسوبیشی مجهز است، تنها باید چرخ های اصلی 

 موتورز استفاده شود.

استفاده از لاستیک از نوع دیگر، احتمال نشت هوا و 

آسیب به سنسور را در پی خواهد داشت، چرا که امکان 

نصب صحیح سنسور فشار لاستیک وجود نخواهد 

 داشت.

( در TPMSسیستم پایش فشار باد لاستیک )» به 

 مراجعه کنید. 42-6صفحه ی 

 

 توجه:

  مقررات حاکم بر لاستیک های برفی )سرعت قوانین و

رانندگی، استفاده ی مورد نظر، نوع و غیره( متفاوت 

هستند. از قوانین و مقررات منطقه ای که در آن 

 رانندگی می کنید پیروی کنید.

 

 

 تجهیزات کشش در برف ) زنجیر چرخ(

اگر نیاز به استفاده از تجهیزات برفی ) زنجیر چرخ( می باشد، 

شوید که زنجیر چرخ را مطابق دستورالعمل سازنده و مطمئن 

 روی لاستیک های راننده ) جلو( نصب می کنید.

تنها از تجهیزات برفی ) زنجیر چرخ( استفاده کنید که برای 

لاستیک های خودروی شما طراحی شده باشند. استفاده از زنجیر 

یب چرخ با اندازه و نوع نامناسب می تواند به بدنه ی لاستیک آس

 برساند.

قبل از نصب تجهیزات برفی ) زنجیر چرخ(با تعمیرگاه مجاز 

میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید. حداکثر ارتفاع تجهیزات برفی 

 ) زنجیر چرخ( به این صورت است:

 

اندازه ی 

 لاستیک
 اندازه ی چرخ

حداکثر ارتفاع 

تجهیزات برفی ) زنجیر 

 چرخ(

165/65R14 
79S 

14 x 4 ½ J 
9 mm 

175/55R15 
77V 

15 x 5 J 

 

کیلومتر بر ساعت  50هنگام رانندگی با زنجیر چرخ، از سرعت 

تجاوز نکنید. به محض رسیدن به جاده ی غیر برفی ، زنجیر چرخ 

 را جدا نمایید.

 

 احتیاط÷

  کناره ی جاده ی قابل روئیتی را برای نصب زنجیر

کنار چرخ انتخاب کنید که بتوانید براحتی خودرو را به 

 هدایت کنید و به راحتی نیز دیده شوید.

  قبل از نیاز پیدا کردن به زنجیر چرخ آن را نصب

نکنید. اینکار باعث فرسوده شدن لاستیک و سطح 

 جاده می شود.

  خودرو را  300تا  100پس از رانندگی به مسافت ،

 متوقف کرده و زنجیر چرخ را دوباره محکم کنید.

 کیلومتر بر ساعت  50عت با احتیاط برانید و از سر

تجاوز نکنید. توجه کنید که هدف زنجیر چرخ 

 جلوگیری از تصادف نمی باشد.

  پس از نصب زنجیر چرخ مراقب باشید که به بدنه یا

 دیسک چرخ آسیبی نرسد.

  زنجیر چرخ را بر روی چرخ اضطراری و فشرده نصب

نکنید. اگر هر یک از چرخ های جلو پنچر شدند، آن ها 

رخ عقب تعویض کنید و یا از چرخ زاپاس فشرده را با چ

استفاده کنید و پس از آن از زنجیر چرخ استفاده 

 نمایید.

  چرخ های آلومینیومی توسط زنجیر چرخ در حین

رانندگی آسیب پذیر هستند. هنگام نصب زنجیر چرخ 

بر روی چرخ های آلومینیومی دقت کنید که هیچ یک 

رخ تماس پیدا از قسمت های زنجیر چرخ با فلز چ

 نکند.

  پوشش چرخ ) قالپاق( را قبل از نصب زنجیر چرخ جدا

کنید در غیر اینصورت توسط زنجیر چرخ آسیب 

 رجوع کنید.( 18-8خواهند دید. ) به صفحه ی 

  هنگام نصب یا جدا کردن زنجیر چرخ، دقت کنید که

دست ها یا دیگر اعضای بدن توسط گوشه های تیز 

 چرخ آسیب نبینند.
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 توجه

  قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از زنجیر چرخ

متفاوت هستند. همواره از قوانین و مقررات محلی 

پیروی کنید. در اکثر کشور ها  استفاده از زنجیر چرخ 

 برای جاده های غیر برفی ممنوع می باشد.

 

 

 تعویض تیغه ی برف پاک کن

 تیغه های برف پاک کن جلو ) سمت راننده(

 برف پاک کن را از شیشه جلو بلند کنید. بازوی .1

( از Aتیغه برف پاک کن را تا جایی که زایده ی آن ) .2

( جدا شود بکشید. سپس آن را تا جایی که Bقلاب )

 کاملا جدا شود باز هم بکشید.

 
 

 توجه:

  مراقب باشید تا بازوی برف پاک کن بر روی شیشه جلو

 رساند.نیافتد چرا که به شیشه جلو آسیب می 

 

 

( را به تیغه ی جدید متصل Cنگهدارنده ) .3

کنید.نگهدارنده را به درستی به آن متصل کنید برای 

 اطمینان به شکل رجوع کنید. 

 
تیغه ی برف پاک کن را درون بازوی آن نصب کنید، از  .4

انتهای مخالف تیغه از نگهدارنده شروع کنید. اطمینان 

( به درستی در شیار تیغه قرار Bحاصل کنید که قلاب )

 گرفته باشد. 

 توجه

  اگر نگهدارنده ها با تیغه برف پاک کن جدید در اختیار

 شما قرار نگرفت از نگهدارنده های قبلی استفاده کنید.

 

 

 

تیغه ی برف پاک کن را تا درگیر شدن کامل  .5

 ( فشار دهید.B( با قلاب )Aنگهدارنده )

 
شیشه جلو )سمت شاگرد( / تیغه تیغه های برف پاک کن 

 های برف پاک کن شیشه عقب

 بازوی برف پاک کن را از روی شیشه بلند کنید. .1

تیغه ی برف پاک کن را به پایین بکشید تا از  .2

( در انتهای بازوی برف پاک کن، جدا Aنگهدارنده )

شود. تیغه ی برف پاک کن را تا جدا شدن کامل آن 

 بکشید.

( بازوی Bجدید را روی قلاب )تیغه ی برف پاک کن  .3

 برف پاک کن جدید بلغزانید.
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 توجه:

  مراقب باشید بازوی برف پاک کن بر روی شیشه ی

 جلو نیافتد چرا که می تواند به شیشه آسیب برساند.

 

 

( در تیغه ی برف پاک D( را درون شیار )Cنگهدارنده ) .4

 کن نصب کنید.

درون شیار به برای اطمینان از تنظیم شدن محافظ 

 شکل رجوع کنید.

 
 

 توجه:

  اگر محافظ با تیغه برف پاک کن جدید در اختیارتان

 قرار نگرفت، از نگهدارنده ی قبلی استفاده کنید.

 

 

 حفظ و نگهداری کلی

نشتی گاز و روغن خروجی، خنک کننده ی موتور و 

 سوخت

برای بررسی وجود نشتی گازو روغن خروجی، خنک کننده ی 

 و سوخت ،به زیر بدنه ی خودرو نگاه کنید. موتور

 

 هشدار÷

  اگر مورد مشکوکی از نشتی سوخت دیده شد  ویا بوی

سوخت استشمام شد، خودرو را راه اندازی نکنید. با 

تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز برای کمک تماس 

 بگیرید.

 

 کارکرد لامپ داخلی و خارجی

مطمئن شوید به خوبی عمل می کلید لامپ ترکیبی را بزنید تا 

کنند. اگر لامپ ها روشن نشدند.  احتمالا به علت خرابی فیوز یا 

خرابی حباب لامپ می باشد. ابتدا فیوز را چک کنید اگر خرابی 

 از فیوز نبود حباب لامپ را بررسی کنید.

برای کسب اطلاعات در مورد معاینه فنی و تعویض فیوزها و 

تعویض "و  15-10در صفحه ی  "افیوزه"حباب چراغ ها به 

 رجوع کنید. 19-10در صفحه ی  "حباب لامپ ها

اگر فیوزها و حباب ها سالم بودند، پیشنهاد می شود که خودروی 

 خود را تحت معاینه فنی قرار دهید و آن را تعمیر کنید.

 عملکرد چراغ های هشدار / نشانگر و گیج و اندازه گیر

د چراغهای هشدار / نشانگر ، گیج موتور را روشن کنید تا کارکر

 ها و اندازه گیر را بررسی کنید.
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اگر مشکلی وجود داشت، پیشنهاد می شود که خودرو را معاینه 

 فنی نمایید.

 روغن کاری قفل ها و لولا ها

کلیه ی قفل ها و لولا ها را بررسی کنید و در صورت نیاز روغن 

 کاری نمایید.

 ی اصلیفیوزها

در صورتی که جریان الکتریکی زیاد به سیستم اتصالات فیوز 

الکتریکی وارد شود برای جلوگیری از آتش سوزی ذوب می 

شوند. در صورت ذوب شدن فیوز پیشنهاد می شود که خودرو را 

 معاینه نمایید.

جدول مکان فیوز محفظه ی موتور  "برای اتصالات فیوز لطفا به 

 مراجعه کنید. 17-10در صفحه ی  "

 

 هشدار÷

  اتصالات فیوز نباید با هیچ وسیله ی دیگر جایگزین

شوند. عدم اتصال صحیح می تواند منجر به آتشسوزی 

در خودرو، از بین رفتن وسایل و جراحات شدید و 

 کشنده شود.

 

 

 فیوزها

 مکان بلوک فیوز

برای جلوگیری از آسیب به سیستم الکتریکی و اتصال کوتاه یا بار 

مدار های الکتریکی به یک فیوز مجهز بیش از حد، هر یک از 

 هستند.

 بلوک های فیوز در اتاقک سرنشین و محفظه ی موتور قرار دارند.

 (LHDاتاقک سرنشین )خودروهای 

بلوک های فیوز در اتاقک سرنشین در پشت درب فیوز در جلوی 

 صندلی راننده در مکان نشان داده شده در شکل قرار دارند.

 جدا شوددرب فیوز را بکشید تا 
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 محفظه ی موتور

بلوک فیوز در محفظه ی موتور،  و مطابق شکل جاگیری شده 

 است.

( را می فشارید پوشش را به بالا B یا   Aدر حالی که زایده های )

 بکشید.

 
 ظرفیت باری فیوز

ظرفیت فیوز و نام سیستم های الکتریکی تحت پوشش توسط 

( و در پشت LHDفیوزها در داخل درب فیوز ) خودروهای 

( و درون پوشش بلوک فیوز ) درون RHDداشبورد ) خودروهای 

 محفظه ی موتور(  قرار دارد.

 

 توجه:

  فیوزهای زاپاس در بلوک فیوز محفظه ی موتور قرار

گرفته اند. همواره از فیوز با ظرفیت مشابه برای 

 جایگزینی استفاده کنید.

 

 

 جدول مکان فیوز اتاقک سرنشین

 
 

سیستم  علامت شماره

 الکتریکی

 ظرفیت

1  
چراغ 

کوچک 

عقب ) 

 چپ(

7.5 A 

 A 15 فندک  2

کویل   3

 استارت

10 A 

موتور   4

 استارتر

7.5 A 

5  - - 

6  - - 

چراغ   7

کوچک 

عقب ) 

 راست(

7.5 A 

آینه های   8

 بغل عقب

7.5 A 

واحد   9

کنترلی 

 موتور

7.5 A 
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 ظرفیت سیستم الکتریکی علامت شماره

 A 7.5 واحد کنترلی  10

 A 10 چراغ مه شکن عقب  11

 A 15 قفل مرکزی درب   12

 A 15 چراغ اتاق  13

 A 15 برف پاک کن عقب  14

 A 7.5 گیج  15

 A 7.5 رله  16

 A 20 صندلی گرم شو  17

18  OPTION10 آپشن A 

 A 7.5 آینه ی درب گرمشو  19

 A 20 برف پاک کن جلو  20

 A 7.5 چراغ های عقب رو  21

 A 30 بخار زدا  22

 A 30 گرمکن  23

24 - - -  

 A 10 رادیو  25

واحد کنترل   26

 الکتریکی

15 A 

 

 

  بسته به مدل و مشخصات خودرو ممکن است برخی

 فیوز ها در خودروی شما نصب نشده باشند.

  جدول بالا تجهیزات اصلی بر طبق هر یک از فیوز ها را

 نمایش می دهد.

 

 جدول  مکان فیوز محفظه ی موتور

 
 

سیستم  علامت شماره

 الکتریکی

 ظرفیت

SBF1  40 موتور فن رادیاتور A* 

SBF2   سیستم ترمز ضد

 قفل

30A * 

SBF3  40 سوییچ استارتA* 

SBF4 
 

 *40A کنترل برقی شیشه

BF1  DC-DC (P/T) 30A 

BF2 
 

DC-DC 
(AUDIO) 

30A 

F1  
چراغ بزرگ 

جلو نور 

پایین ) 

 چپ(

 10A هالوژن

 20A  تخلیه 

F2  
چراغ 

بزرگ جلو 

نور پایین ) 

 راست(

 10A هالوژن

 20A  تخلیه 

F3 
 

چراغ بزرگ جلو نور 

 بالا )چپ(

10A 

F4 
 

چراغ بزرگ جلو نور 

 بالا )راست(

10A 

F5  10 بوقA 

F6   چراغ های مه شکن

 جلو

15A 

F7  10 چراغ های نور روزA 

F8  -  
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سیستم  علامت شماره

 الکتریکی

 ظرفیت

F9  -  

F10 
 

سنسور جریان 

 باتری

7.5A 

F11    

F12  15 چراغ ترمزA 

 7.5A کویل استارت  

F14  7.5 کنترل موتورA 

F15  7.5 آلترناتورA 

F16 
 

 10A فلاشر هشدار خطر

F17 
 

 15A جعبه دنده خودکار

F18  10 تهویه مطبوعA 

F19  ETV 15A 

F20  7.5 استارترA 

F21 
 

 CVT 15Aپمپ/ روغن 

F22   15 سوختپمپA 

F23  20 موتورA 

F24 
 

 7.5A جعبه دنده خودکار

 20A فیوز زاپاس  #1

 30A فیوز زاپاس  #2

 *:فیوز اصلی

 

  بسته به مدل و مشخصات خودرو ممکن است برخی

 فیوز ها در خودروی شما نصب نشده باشند.

  جدول بالا تجهیزات اصلی بر طبق هر یک از فیوز ها را

 نمایش می دهد.

 15آمپر یا  10آمپر،  5/7فیوز شامل فیوز های زاپاس برای  بلوک

آمپر نمی شود. اگر هر یک از فیوزها سوختند، آنها را با فیوزهای 

 زیر جایگزین کنید:

 آمپر: آینه های بغل 5/7

 OPTIONآمپر: آپشن  10

 آمپر: فندک سیگار 15

 

با هنگام استفاده از فیوز جایگزین، آن را در اسرع وقت با فیوز 

 ظرفیت صحیح جایگزین کنید.

 رنگ  نشانگر فیوز

 رنگ ظرفیت

7.5A قهوه ای 

10A قرمز 

15A آبی 

20A زرد 

30A  /)سبز ) نوع فیوز

 صورتی)نوع اتصال فیوز(

40A )سبز )نوع اتصال فیوز 

 

 جایگزینی فیوز

قبل از جایگزینی فیوز، همواره مدار الکتریکی مربوطه  .1

استارت را در وضعیت را خاموش کنید و سوییچ 

"LOCK"  قرار دهید و یا وضعیت عملکرد را در حالت

OFF .قرار دهید 

( را از بلوک فیوز در Aگیره ی جداکننده ی فیوز ) .2

 محفظه ی موتور جدا کنید.

 

 
با توجه به جدول ظرفیت بار فیوز ، فیوز دچار مشکل  .3

 شده را بررسی کنید.
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B--  فیوز سالم است 

C--  خراب شده است فیوز 

 

 توجه:

  اگر هر یک از سیستم های خودرو خراب شد و فیوز

مربوط به آن سالم بود، مشکل از جای دیگری از 

سیستم خواهد بود. پیشنهاد می شود که خودروی خود 

 را بازبینی نمایید.

 

 

فیوز جدید با ظرفیت مشابه را با استفاده از گیره ی  .4

 قرار دهید.فیوز در جای خود در بلوک فیوز 

 
 

 احتیاط÷

  اگر فیوز تازه جاگذاری شده پس از مدت کوتاهی

دوباره  خراب شد، پیشنهاد می شود که سیستم 

الکتریکی خودرو را بررسی نموده و مشکل را کشف و 

 رفع نمایید.

  هرگز از فیوز با ظرفیت بیش از آنچه مشخص شده

اینکار ماننده سیم فویل و غیره استفاده نکنید. انجام 

باعث بیش از حد گرم شدن سیستم و احتمالا منجر به 

 آتشسوزی خواهد شد.

 

 

 تعویض حباب لامپ ها

قبل از تعویض حباب، از خاموش بودن لامپ اطمینان حاصل 

کنید. قسمت شیشه ای حباب جدید را با پوست دستان خود 

لمس نکنید، چربی دست بازمانده روی شیشه با داغ شدن حباب 

شود و در بازتاب کننده تقطیر شده و صفحه را کدر می  بخار می

 کند.

 احتیاط÷

  حباب ها پس از خاموش شدن به شدت داغ هستند. هنگام

تعویض حباب، قبل از لمس کردن آن کاملا تا خنک شدن 

 صبر کنید. در غیر اینصورت دستتان خواهد سوخت.

  به با لامپ هالوژن به دقت کار کنید. گاز داخل حباب لامپ

شدت تحت فشار است، هر گونه افتادن، ضربه خوردن یا 

خراش حباب لامپ هالوژن ممکن است به متلاشی شدن 

 آن بیانجامد.

  هرگز حباب لامپ هالوژن را با دست خالی، دستکش کثیف

و غیره لمس نکنید. چربی پوست دست  می تواند می تواند 

 باعث شکستن حباب در دفعه بعد استفاده شود.

ح شیشه کثیف باشد باید توسط الکل ، تینر و غیره، اگر سط

 پاک شده و پس از خشک شدن دوباره نصب شود.
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 احتیاط÷

 .از لامپ های ال ای دی بازاری استفاده نکنید 

به  لامپ های ال ای دی موجود در بازار ممکن است

و عملکرد لامپ بگذارد شدت بر عملکرد خودرو اثر 

تجهیزات خودرو را با مشکل مواجه دیگر های موجود و 

 کند.

 

 

 توجه:

  اگر در نحوه ی کار کردن با تجهیزات اطمینان کافی

ندارید ، پیشنهاد می شود که با یک متخصص مشورت 

 نمایید.

  دقت کنید تا بدنه ی خودرو را در حین تعویض لامپ

 یا لنزها خراش ندهید.

 در هنگام بارندگی یا هنگامی که خودرو شسته می 

شود، داخل لنز کمی بخار آلود می شود. این مساله 

طبیعی بوده و مشابه حالتی است که بعلت هوای 

مرطوب شیشه ی خودرو بخار می کند، و نشان دهنده 

وجود مشکل نمی باشد. هنگامی که لامپ روشن است، 

گرما باعث از بین رفتن بخار می شود. به هر حال اگر 

نهاد می شود که آب درون لامپ جمع شده است پیش

 لامپ را بررسی کنید.

 ظرفیت و موقعیت لامپ

هنگام تعویض یک لامپ، از یک لامپ با توان و رنگ مشابه 

 استفاده کنید.

 
 

 نوع چراغ های بزرگ هالوژن  :  Aنوع 

-Biنوع چراغ های بزرگ تخلیه شدت بالای :  Bنوع 

xenon   (HID) 

 ( py21wوات ) 21چراغ های راهنمای جلو :  .1

 (H4وات ) 55/ 60چراغهای بزرگ جلو :  .2

   A   :60/55 W (H4)نوع 

 B   : 25 Wنوع 

 چراغهای موقعیت : .3

 ( W5Wوات ) A   :5نوع 

 B   : 25 Wنوع 

 : 1نوع  .4

 (P13Wوات ) 13چراغهای نور روز:  

 ( H8وات ) 35: چراغهای مه شکن جلو: 2نوع 

 (P13W وات) 13چراغهای نور روز: 

 وات 5راهنمای بغل )روی سپر(: چراغهای  .5

 چراغ های راهنمای بغل )روی آینه های بغل( .6

 عبارات درون پرانتز مربوط به نوع حباب می باشد.

 اخطار÷

  در خودروهای مجهز به چراغ های بزرگBi-xenon 

HID   سعی در تعمیر یا باز کردن یا تعویض چراغ ،

ترمینال درت آنها و نیز در های بزرگ نکنید. در مدار ق

 های لامپ ولتاژ بالایی وجود دارد.

برای جلوگیری از خطر شوک الکتریکی، برای تعمیر یا 

تعویض با نمایندگی های مجاز میتسوبیشی موتورز 

 تماس بگیرید.
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 توجه:

  امکان تعمیر یا تعویض کردن حباب به تنهایی برای

 چراغ راهنمای بغل ) روی  سپر ( وجود ندارد.

و تعویض، با تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی  برای تعمیر

 موتورز تماس بگیرید.

  چراغ های زیر از ال ای دی به جای لامپ حبابی

 استفاده می کنند.

اگر نیاز به تعمیر یا تعویض این لامپ ها داشتید با 

 تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

o  نوع ( لامپ های موقعیتB) 

o  جانبی ) روی آینه های لامپ های راهنمای

 بغل(

 

 
 

 

 چراغ های حبابی دنباله و توقف :   Aنوع 

 چراغ های ال ای دی دنباله و توقف  :  Bنوع 

وات  5چراغ ایست نصب شده در بالا ) نوع حبابی(  .1

(W5W) 

 ( W5Wوات ) 5چراغ پلاک :  .2

 چراغ دنده عقب  .3

 ( P21Wوات ) 21) سمت شاگرد(: :  Aنوع 

 B   :16W (W16W)نوع 

 

وات )  21چراغ مه شکن عقب ) سمت راننده( :  .4

P21W ) 

 چراغ های راهنمای عقب : .5

 ( P21Wوات ) A  : 21نوع 

 (PY21W) وات  B   :21نوع 

 : توقفو  دنبالهچراغ های کوچک  .6

 (P21/5وات ) A   : 5/21نوع 

 ----:  B نوع 

 کدهای درون پرانتز نوع لامپ را نشان میدهد.

 توجه:

  های زیر از ال ای دی به جای حباب استفاده می چراغ

 کنند.

اگر نیاز به تعمیر یا تعویض این چراغ ها داشتید با 

 تعمیر گاه معتبر میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

o  چراغ توقف نصب شده در بالا ) روی باله ی

 عقب(

o  نوع ( چراغ های دنباله و توقفB) 

 

 

  

MITSUBISHI MIRAGE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


22 

 

 داخل

 
 وات 5چراغ اتاق صندوق عقب :  .1

 وات 8چراغ اتاق:  .2

 

 چراغهای جلو:

( را بیرون بکشید، سپس پوشش آب بند Aاتصال ) .1

 ( را جدا کنید.Bکننده )

 
( که حباب را نگاه داشته است را آزاد کنید، و Cفنر ی) .2

 ( را جدا کنید.Dسپس حباب )

 
 

برای نصب حباب، مراحل جدا نمودن را از آخر به اول  .3

 انجام دهید.

 )چراغ های بزرگ جلو از نوع هالوژن( موقعیتچراغ های 

 ( را پاد ساعت گرد بچرخانید تا جدا شود.Aسوکت ) .1

 
 *: جلوی خودرو

 را از سوکت خود بیرو بکشید: لامپ حباب .2
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برای نصب حباب، مراحل جدا کردن را از آخر به اول  .3

 انجام دهید.

 چراغ های راهنمای جلو

 بچرخانید تا جدا شود.( را پاد ساعت گرد Aسوکت ) .1

 
 

 

 

حباب را از سوکت خود با چرخاندن آن در جهت پاد  .2

 ساعتگرد در حالی که آن را فشار می دهید جدا کنید.

 
برای نصب حباب، مراحل جدا کردن را از آخر به اول  .3

 انجام دهید.

 چراغهای نور روز مه شکن جلو

امکان برای ایجاد فضای کافی برای کار، فرمان را تا حد  .1

در جهت مخالف سمتی که قصد تعویض دارید 

 بچرخانید.

 

( را B( تا پوشش )Aپیچ ها و گیره ها را جدا کنید )  .2

 ببینید.

 
( را می فشارید، اتصال را  D یا   Cدر حالی که زایده )  .3

 بیرون بکشید.

 
C- چراغ نور روز 

D- چراغ مه شکن جلو 
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 باز شود.حباب را در جهت پاد ساعت گرد بچرخانید تا  .4

 
برای نصب حباب، مراحل جدا کردن را از آخر به اول  .5

 انجام دهید.

 توجه:

(  گیره را Eهنگام جا زدن هر یک از گیره ها، ابتدا قسمت ) 

( را درون آن فشار Fدرون سوراخ وارد کنید و سپس قسمت ) 

 دهید.

  
 

 

 چراغهای ترکیبی عقب

درب  " درب صندوق عقب را باز کنید: رجوع شود به .1

  16-3در صفحه  "صندوق عقب

 ( ی نگه دارنده ی چراغ را جدا کنید.Aپیچ ها ) .2

 
محفظه ی چراغ را به سمت عقب خودرو حرکت دهید  .3

 ( جدا شود.C( و پین )Bتا شکاف )

 
 سوکت را پادساعت گرد بچرخانید تا جدا شود. .4

 

 

 

       دنباله و توقف حبابی های چراغ

 
D.  دنده عقب ) سمت مسافر( / چراغ مه شکن  چراغ

 عقب ) سمت راننده.

E.  چراغ راهنمای عقب 

F.  چراغ کوچک عقب و ایست 

         دنباله و توقف دی ای ال های چراغ

 

D. چراغ دنده عقب  
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E- )چراغ مه شکن عقب ) سمت راننده 

F- چراغ راهنمای عقب 

G-  به سوکت دست نزنید چرا که   –چراغ توقف و دنباله

تعویض آن توسط تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز 

 انجام می شود.

 توجه:

  در خودروهای دارای چراغ های ال ای دی توقف و

از ال ای دی به جای  دنباله، چراغ های دنباله و توقف

 چراغ حبابی استفاده می کنند.

تید، با اگر نیاز به تعمیر یا تعویض این چراغ ها داش

 تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

 

حباب را با چرخاندن در جهت پاد ساعت گرد در حالی  .5

 که آن را فشار می دهید از سوکت خارج کنید.

a.  روی چراغ دنباله و : چراغ دنده عقب  1نوع

 نوع ال ای دی  توقف از 

 چراغ را بیرون بکشید.

b.  لامپ های دیگر 2نوع : 

در حالی که فشار می دهید به چراغ را 

 صورت پاد ساعت گرد بچرخانید.

 

 

 

 

 
برای نصب حباب، مراحل جدا کردن را از آخر به اول  .6

 انجام دهید.

 

 توجه:

( روی چراغ را با H( و پین ) Gهنگام جا زدن چراغ، شکاف )

 ( روی بدنه تنظیم کنید.  J( و سوراخ ) Iگیره ی ) 

 
 

 

 

 در بالا ) نوع حبابی (چراغ ایست نصب شده 

 درب صندوق عقب را باز کنید.  .1

-3درب صندوق عقب( در صفحه  ") رجوع شود به 

16 ) 

یک پیچ گوشتی دو سو که سر آن با پارچه پوشانده  .2

شده است را در کناره ی پوشش وارد کرده و آن را به 

 ( بیرون بیاورید.Aآرامی از پوشش آن )

 
چراغ را خارج کنید.  شار داده و( را فBچهار قلاب ) .3

درب صندوق عقبرا ببندید تا منجر به بیرون زدن )

 چراغ ها شود.(
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درب صندوق عقب را به آرامی ببندید، چراغ را خارج  .4

کنید، سوکت را پاد ساعتگرد بچرخانید تا آنرا جدا 

 کنید.

 
 حباب را از سوکت خود بیرون بکشید. .5

 
از آخر به اول برای نصب حباب مراحل جدا کردن را  .6

 انجام دهید.

 چراغ های پلاک خودرو

( را به سمت عقب خودرو فشار دهید تا جدا Aلنزها ) .1

 شوند.

 
 

 

 حباب را از چراغ بیرون بکشید. .2

 
برای نصب حباب مراحل جدا کردن را از آخر به اول  .3

 انجام دهید.

 توجه:

  هنگام نصب کردن لامپ ها، ابتدا زبانه یC   را درون

لامپ را در جای خود شیار بدنه وارد کنید و سپس 

 محکم کنید.
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 چراغ های بزرگ جلو پوشاندن

هنگام ورود به کشوری که در آن خودرو ها در جهتی معکوس  

محل تولید خودروی شما حرکت می کنند، اقدامات لازم باید 

 برای جلوگیری از زدن چشم راننده ی مقابل انجام شود. 

  Bi-xenonچراغ های بزرگ جلوی تخلیه ی شدت بالا 

(HID        ) 

 نیاز به هیچگونه تنظیمی ندارد.

          نهالوژ های چراغ

 چراغهای بزرگ را بر طبق دستورالعمل ذیل ماسک گذاری کنید.

 چراغ ها را خاموش کنید و تا سرد شدن آن ها صبر کنید. .1

به سطح چراغ ( برای چسبیدن Aمطابق شکل، برچسبی ) .2

 راست و چپ آماده کنید.

 توجه:

 .از برچسبی با خاصیت جذب کافی نور اسفتاده کنید 

استفاده از برچسب بدون خاصیت جذب کنندگی نور ، 

 خاصیت مسدود کنندگی را به دست نمی دهد.

 

 

 

( Cبا مشاهده از جلوی چراغ بزرگ جلو، موقعیت ) .3

برچسب را ( چراغ بزرگ و Bبرچسب و علامت مرکز )

 در راستای خط چین عمودی بچسبانید.

 

 توجه:

خط نقطه چین عمودی را با خط بازتاب دهنده در چراغ بزرگ 

 جلو میزان کنید.

 
 

MITSUBISHI MIRAGE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com

