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راننده  به  خودرو  فنی  نقص  دادن  نشان  جهت  و 
استفاده می شود. در چنین شرایطی جهت تعمیر 
سازی  خودرو  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  خودرو 

کارمانیا مراجعه نمایید.

نمایش پیغام یا 
شنیده شدن صدای 

بوق هشدار
شرح پیغام

 Cooling fluid

 temperature is

over high

زمانی که دمای مایع خنک 
کننده بسیار بالا باشد این 
پیغام نمایش داده می شود. 
بلافاصله خودرو را متوقف 
کرده و با نمایندگی مجاز 

شرکت خودرو سازی 
کارمانیا تماس بگیرید.

 Low engine oil

pressure

فشار روغن موتور کافی 
نمی باشد. خودرو را متوقف 

کرده و بلافاصله با نمایندگی 
مجاز شرکت خودرو سازی 

کارمانیا تماس بگیرید.

 Check charging

system

این پیغام نشان می دهد 
که نقص در سیستم شارژ 

وجود دارد

بلافاصله خودرو را متوقف کرده 
و با نمایندگی مجاز شرکت 
خودرو سازی کارمانیا تماس 

بگیرید.

 Check brake

system

این پیغام پایین بودن سطح 
روغن ترمز یا وجود نقص فنی 
در سیستم ترمزگیری را نشان 
می دهد. خودرو را بلافاصله 
متوقف کرده و با نمایندگی 
مجاز شرکت خودروسازی 

کارمانیا تماس بگیرید.

 Check the

ABS system

این پیغام در صورت وجود 
 ABS نقص فنی در سیستم
یا ترمزگیری نمایش داده 

می شود. جهت بازرسی سیستم 
ترمز در اسرع وقت با نمایندگی 

مجاز شرکت خودروسازی 
کارمانیا تماس بگیرید.

 Check the

SRS system

این پیغام در صورت وجود 
نقص فنی در سیستم کیسه 

هوا نمایش داده می شود.

جهت بازرسی سیستم در 
اسرع وقت با نمایندگی 

مجاز شرکت خودروسازی 
کارمانیا تماس بگیرید.

 Please inspect

 the vehicle net

work

این پیغام در صورت 
عملکرد نادرست شبکه 

ارتباطی خودرو نمایش داده 
می شود. بلافاصله خودرو را 
متوقف کرده و با نمایندگی 
مجاز شرکت خودرو سازی 

کارمانیا تماس بگیرید.

نبودن کمربند  به بسته  نشانگر مربوط    
ایمنی سرنشین جلو 

سیستم کمربند ایمنی راننده از طریق چراغ نشانگر 
و بوق هشدار کار می کند و بستن کمربندایمنی را 

به راننده و سرنشینان یادآوری می کند.
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اگر حین کارکردن موتور این چراغ نشانگر روشن 
شده  فنی  نقص  دچار  شارژ  سیستم  یعنی  شود، 
در  استارت  دکمه  داشتن  قرار  صورت  در  است. 
روشن  نشانگر  چراغ  این   ON روشن  موقعیت 
چراغ  این  موتور،  شدن  روشن  از  پس  می شود. 

نشانگر بطور عادی خاموش می شود. 

موقعیت  در  استارت  داشتن دکمه  قرار  در صورت 
روشن ON، دکمه استارت را فشار دهید. در این حالت 
جهت یادآوری به راننده برای بستن کمربندایمنی 
چراغ نشانگر چشمک زده و بوق هشدار به صدا در 
می آید. حین رانندگی، اگر کمربند ایمنی برای مدتی 
بسته نشود، چراغ نشانگر بطور مداوم چشمک زده 
و صدای بوق هشدار شنیده می شود، سپس چراغ 

نشانگر روشن باقی می ماند. 

اگر راننده و سرنشین هر دو کمربند ایمنی خود را 
بوق  نشانگر خاموش شده و صدای  ببندند، چراغ 

هشدار نیز قطع می گردد. 

   چراغ نشانگر پایین بودن فشار روغن 
موتور 

این چراغ نشانگر برای نشان دادن پایین بودن فشار 
روغن موتور روشن می شود. 

اگر حین رانندگی این چراغ نشانگر چشمک بزند یا 
بطور مداوم روشن باقی بماند. از جاده خارج شده

  اخطار

زمانی که چراغ نشانگر پایین بودن فشار روغن 
موتور روشن می شود، خودرو را در مکان ایمنی 
پارک کرده و بلافاصله موتور را خاموش نمایید.

در غیر این صورت موتور صدمه خواهد دید.

و در مکان ایمنی، خودرو را پارک و بلافاصله موتور 
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  و  نمایید  خاموش  را 

خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.
 

می کند،  کار  درجا  آرام  دور  در  موتور  که  زمانی 
چراغ  اضطراری  ترمزگیری  از  پس  است  ممکن 
نشانگر در فواصل زمانی چشمک زده یا بطور موقت 
روشن باقی بماند. اگر سرعت خودرو بطور تدریجی 
خاموش  نشانگر  چراغ  است  ممکن  یابد،  افزایش 

گردد این حالت عادی است. 

  نشانگر شارژ باتری

توجه
زمانی که چراغ نشانگر شارژ باتری روشن است و 

نمایشگر سمت راست LCD پیغام 
Please Check the charging system رانشان 
می دهد، خودرو را متوقف کرده و بلافاصله موتور 
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  و  کنید  خاموش  را 

خودرو سازی کارمانیا تماس حاصل نمایید.

 چراغ نشانگر وجود ایراد موتور 
در  را  سوئیچ  و  دهید  فشار  را  استارت  دکمه 
موقعیت روشنON قرار دهید، در عرض چند ثانیه 
خاموش  سپس  و  شده  روشن  نشانگر  چراغ  این 
می گردد. اگر درشرایط دیگری این چراغ نشانگر 
روشن شود یعنی مشکلی برای سیستم EFI موتور
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باز کردن درب موتور 

  اخطار
درب  که  شوید  مطمئن  رانندگی  از  قبل   •
موتور کاملا بسته وقفل شده است . در غیر 
درب  رانندگی  حین  است  ممکن  اینصورت 
بروز  به  منجر  و  بازشده  ناگهانی  بطور  موتور 

تصادف شود. 

هستند  بالایی  ولتا ژ  دارای  کویل  و  باتری   •
به هم  باتری  نمایید که قطب  بنابراین سعی 
نزدیک نشوند و یا اتصال کوتاه نداشته باشند. 
از  ترمز  روغن  و  کننده  خنک  مایع  چنانچه   •
سریعا  بایستی  شوند،  پاشیده  بیرون  مخزن 
تا  داد  با آب شستشو  را  آغشته شده  مواضع 

به رنگ خودرو آسیب نرسد. 
از ریخته شدن هر چیزی به داخل حفره شمع   •

جلوگیری نمایید. 
شما بایستی از شمع استاندارد خودرو استفاده   •
نمایید استفاده از شمع غیر استاندارد موجب 
آسیب به موتور و اختلال در مدار جرقه خواهد 

شد. 
از  بیش  را  فرمان  هیدرولیک  روغن  مخزن   •
هنگام  چون  ننمایید  پر  شده  معین  سطح 
مخزن  از  روغن  خودرو،  حرکت  به  شروع 

بیرون پاشیده می شود. 
استفاده  خودرو  از  هوا،  فیلتر  بدون  هرگز   •
باعث  است  ممکن  اینصورت  غیر  در  نکنید 
سایش شدید موتور بدلیل ورود گردو غبار به 

سیلندر و احتراق ناقص در موتور گردد. 

توجه: برف پاک کن را بدون تیغه لاستیکی   •
استفاده نکنید چون روی شیشه خط می اندازد. 

ضامن قفل
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روغن موتور 

روغن موتور یکی از مواد مصرفی بسیار مهم برای 
خودرو است. دقت نمایید که کارکرد موتور عادی 
را چک  موتور  روغن  منظم سطح  به طور  و  بوده 

نمایید. 
 ، رانندگی  شرایط  براساس  موتور  روغن  مصرف 
وضعیت آب و هوا و شرایط جاده تعیین می گردد. 
مصرف روغن در خودرو نو ممکن است بیشتر باشد. 
خودرو را روی سطح صاف پارک کرده و موتور را 
خاموش نمایید مدت 3 دقیقه منتظر بمانید وسپس 

سطح روغن موتور را چک کنید. 
چنانچه سطح روغن پایین و یا کمتر از خط شاخص 
باشد جهت اضافه نمودن مقدار مناسب روغن موتور 
خودروسازی  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  بایستی 

کارمانیا مراجعه نمایید. 

  هشدار
و  موتور  روی  موتور  روغن  که  باشید  مراقب   •

قطعات خودرو ریخته نشود. 

سطح  موتور،  روغن  مخزن  پرکردن  از  بعد   •
گیری  اندازه  میله  بوسیله  مجدد  را  روغن 
اندازه  از  بیش  پرکردن  از  نمایید.  بازدید 
وارد  صدمه  موتور  به  زیر   . کنید  خودداری 

می شود. 

روغن موتور، تجهیزات موتور و سیستم اگزوز   •
به  منجر  و  باشند  داغ  بسیار  است  ممکن 
روشن  و  کار  حین  بنابراین  شود.  سوختگی 

بودن موتور، لباس ایمنی مناسب بپوشید. 

کارکردن طولانی با روغن موتور ممکن است   •
پوست  در  خارش  و  حساسیت  ایجاد  باعث 
شود ازاین رو همیشه بعدازکار با روغن موتور 

دست های خود را با آب و صابون بشویید. 

روغن موتور توصیه شده 

موتور  عملکرد  پشتیبان  ترین  اصلی  موتور  روغن 
و افزایش دهنده طول عمر آن می باشد بنابراین 
مناسب  و  بالا  کیفیت  با  موتور  روغن  از  همواره 

استفاده نمایید. 
توصیه می شود ا زهمان درجه روغن موتور یا بالاتر 

در خودرو استفاده نمایید.  
: SG یا بالاتر           API grade

 )483.4G69 قابل استفاده در موتورهای(
SJ یا بالاتر

)قابل استفاده در موتور 488( 
5w-30)< -30 C( ن :SAE grade

10w-30/40)< -15 C( ن    

476ZQA: روغن موتور مخصوص موتور
API grade: SM

 5w-40 :SAE grade

از روغن موتور مخصوص   ،  476ZQA برای موتور
 FUCHS TITAN EM 5C1420 استفاده کنید. )مانند
و برای اطلاع از جزئیات بیشتر و روغن موتور توصیه 
شده با نمایندگی مجاز شرکت خودروسازی کارمانیا 

مشورت نمایید(. 
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توجه
)هر  منظم  بطور  پاک کن ها  برف  و  شیشه   •

دوهفته یکبار( تمیز نمایید. 
توصیه می شود حتی در زمان باران نباریدن   •
بطور دوره ای)هر دو روز یکبار( برف پاک کن ها 

را تمیز نمایید. 
برف  بعد  و  باشد  خیس  کاملا  باید  شیشه   •
است  نباریده  باران  )اگر  کند  کار  کن   پاک 
ابتدا مایع شستشو را روی شیشه جلو اسپری 

کنید.( 
کننده  تمیز  از  جلو  کردن شیشه  تمیز  برای   •

مخصوص شیشه جلو استفاده نمایید. 
در صورت چسبیدن لاشه حشرات به شیشه   •
تمیز  ای  پارچه  تکه  با  بلافاصله  را  آن  جلو، 

نمایید. 
ضربه  شیشه  به  سنگ  پرتاب  با  چنانچه   •
خورده، بایستی نسبت به تعمیر آن بلافاصله 

اقدام نمایید. 
تیغه برف پاک کن را بطور منظم )هر شش ماه   •

یکبار( تعویض نمایید. 

روغن گیربکس 

بازدید و تعویض روغن گیربکس نیازمند مهارت و 
دانش خاصی می باشد از این رو این نوع سرویس ها 
خودروسازی  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  در  را 

کارمانیا انجام دهید. 

روغن ترمز و روغن کلاچ 

سطح روغن را در مخزن بطور ماهانه بازدید نمایید. 
و روغن کلاچ یک مخزن وجود  ترمز  برای روغن 

دارد. 

روغن ترمز را براساس زمان و مسافت بطور دوره ای 
بطور  نگهداری  و  تعمیر  جدول  در  شده  تعیین 

دوره ای تعویض نمایید. 

حتما از روغن ترمز اصلی BYD ،ن DOT4 استفاده 
ترمز  سیستم  با  ترمز  های  روغن  سایر  نمایید 
خودروی شما سازگاری ندارند. نوع روغن کلاچ و 

روغن ترمز یکسان می باشد. 

سیستم ترمز 

علامت پایین  

علامت بالا  

و   )MIN( حداقل  علامت  بین  باید  روغن  سطح 
قرار  ترمز  روغن  مخزن  روی  بر   )MAX( حداکثر 
داشته باشد. چنانچه سطح روغن به علامت حداقل 
)MIN( و یا کمتر از آن برسد ، نشتی سیستم ترمز و 

ساییدگی دیسک ترمز رابازدید نمایید. 

روغن هیدورلیک فرمان 

سطح روغن هیدرولیک فرمان را در مخزن روغن 
بطور ماهانه بازدید نمایید. 
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این بازدید را حین خنک بودن موتور انجام دهید، 
سطح روغن باید بین  خط سطح پایین و خط سطح 
بالا قرار داشته باشد. اگر سطح روغن زیر خط سطح 
پایین باشد مخزن را تا رسیدن سطح روغن به بالای 

خط سطح بالا پر نمایید. 
امکان  یعنی  فرمان  سیستم  در  روغن   شدن  کم 
را  روغن  بنابراین سطح  در سیستم،  نشتی  وجود 
را  سیستم  بلافاصله  و  کرده  بازدید  مرتب  بطور 

کنترل و بررسی نمایید. 

مبدل سه راهه کاتالیست
باعث  که  است  ارزشی  با  فلزات  حاوی  کاتالیست 
تشدید واکنش های شیمیایی بین این مواد در دود 
خروجی از اگزوز می شود و دود اگزوز پاک تری 
خارج می گردد، با این وجود این فلزات تحت تاثیر 
و واکنش قرار نمی گیرند . کاتالیست تاثیر مثبتی 
جهت  دارد.   NOX و   HC ، CO گازهای  روی  بر 
 BYD اصلی شرکت  قطعات  از  کاتالیست  تعویض 

استفاده نمایید. 

توجه
فقط از روغن هیدرولیک فرمان توصیه شده   •
به  اینصورت  غیر  در  نمایید.  استفاده   BYD
می  وارد  صدمه  فرمان  هیدرولیک  سیستم 

شود. 
مخزن روغن را به آرامی و با دقت پر نمایید.   •
و مراقب باشید سر زیر نشود. بلافاصله روغن 

پاشیده شده به اطراف را تمیز نمایید. 

  ممکن است به تجهیزات محفظه موتور صدمه 
وارد شود. 

و روش  نوع  روغن مصرفی  در  در صورتیکه   •
پر کردن ابهامی دارید لطفا با نمایندگی مجاز 

شرکت خودروسازی کارمانیا تماس بگیرید. 
سمت  به  انتها  تا  را  فرمان  غربیلک  هیچگاه   •
اینصورت  غیر  در   ، نچرخانید  چپ  و  راست 
ممکن است به پمپ هیدرولیک فرمان صدمه 

واردشود. 

جهت انجام واکنش شیمیایی بایستی که حرارت 
کاتالیست بسیار بالا باشد و ممکن است مواد قابل 
اشتعال اطراف خود را بسوزاند بنابراین سعی نمایید 
خودرو را به دور از مواد قابل اشتعال مانند علف و 
فنی در  بروز نقص  نمایید. در صورت  پارک  برگ 
کاتالیست ، باعث  آلودگی هوا و کاهش بازده موتور 
به  کاتالیست  بهتر  برای حفظ عملکرد  می گردد. 

موارد زیر توجه نمایید.

از بنزین بدون سرب استفاده نمایید، وجود مقدار   .a
فلزات داخل  به  بنزین می تواند  کمی سرب در 
آلودگی  باعث  و  نماید  وارد  صدمه  کاتالیست 
"گرفتگی  کاتالیست  در  فنی  نقض  بروز  و  هوا 

کاتالیست" شود. 
عملکرد  شرایط  در  همیشه  موتور  کنید  سعی   .b

خوب و عادی کار نماید. 
چنانچه موتور بد کار کند، ضربه ایجاد کرده و یا   .c
بدکارکردن  از  هایی  نشانه  و  کند  می  خاموش 
موتور وجود دارد لطفا سریعا در نمایندگی مجاز 
شرکت خودرو سازی کارمانیا خودرو را بازرسی 

نمایید.   
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