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طور باید به و جریان یابد  تمیزکننده
منظم برای جلوگیری از خوردگی و 

 طولانی مدت آب تمیز شود. ه شدنانباشت
 

 طرح نگهداری پيشگيرانه

 سوخت،مصرف در  جوییصرفهبرای بهبود 
، ارزش خودرو حفظ امنیت در رانندگی و 

با توجه به مدت زمان توصیه شده، تعمیر 
و نگهداری را انجام دهید. زمان برای 
بازدید بعدی وسیله نقلیه با توجه به 
فاصله زمانی نگهداری و مسافت طی شده 

مقررات تعمیر و ")به بخش شودمیتعیین 
بازدید در دفترچه راهنما برای  "نگهداری

 (دوره ای پیشنهادی مراجعه کنید.

ی یا اجزای مرتبط با ایمنی موتور، شاس
را بدون مجوز تعمیر نکنید. خودرو 

تعمیرات نادرست ممکن است بر عملکرد 
ایمنی وسیله نقلیه تأثیر بگذارد و 

دیگر رانندگان  همچنین ایمنی خودتان و

ان را به خطر بیندازد و حق سرنشینو 
 خسارت را از شما بگیرد.ادعای جبران 

مراکز خدمات پس از فروش شرکت سیف 
 خودرو با تجهیزات خودرو شما کاملاٌ

آشنایی دارد و امیدوار است شما از 
رانندگی خود لذت ببرید. لطفا خدمات 
لازم را در مراکز خدمات پس از فروش این 

به  امکان دستیابیشرکت انجام دهید. 
و  داردوجود  اصلی در این مرکزقطعات 

خدمات عالی توسط کارمندان آموزش 
دیده بخش تعمیر و نگهداری شرکت سیف 

 . به شما ارائه خواهد شدخودرو 

 
 فاصله زماني و مسافت طي شده در رانندگي

ز ابا توجه به برنامه نگهداری پیشگیرانه، 
های زمانی، مسافت پیموده دوره فواصل

ای نگهداری شده و زمان بازدید دوره
کنید. اما اگر انه آگاهی پیدا میپیشگیر

وسیله نقلیه بطور مداوم استفاده نشود و 

مسافت طی شده در رانندگی به حد نصاب 
و  سرویسدر عرض یک سال نرسد، 

نگهداری باید به صورت دستی ، نه 
 براساس مسافت پیموده شده اجرا شود.

 

 

 مراحل بازدید روغن موتور

 روغن موتور باید در سطح نرمال نگه
داشته شود، به طوری که موتور به درستی 

. طبیعی است که شده باشد کاریروان
موتور مقدار کمی روغن مصرف کند. 

باید سطح روغن را به طور  خودروصاحب 
کند )نشانگر بررسی مرتب برای تغییر 

مشاهده سطح روغن را در هر بار پر شدن 
 (.کنید

در یک محل  برای بررسی روغن، خودرو را
رار دهید. پس از خاموش شدن مسطح ق

طح سسپس . موتور چند دقیقه صبر کنید
روغن را پس از بازگشت روغن به مخزن 
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روغن بررسی کنید. اگر موتور سرد است، 
دقیقه گرم کنید و بعد  5تا  3آن را برای 

کنید که به  آن سطح روغن را بازدیداز 
 مخزن آن بازگشته باشد.

برای بررسی سطح روغن، نشانگر سطح 
روغن را بیرون بکشید. نشانگر سطح روغن 

کرک تمیز کنید و دوباره بدون را با پارچه 
کنید. سپس، نشانگر مخزن آن را وارد 

ن بکشید. سطح روغن سطح روغن را بیرو
 MINو  MAXهای  باید بین شاخص

 باشد.
 

 MINاگر سطح روغن پایین تر از نشانه 
است، مقدار مناسب روغن را برای رسیدن 

اضافه کنید. اگر سطح  MAXبه نشانه 

باشد، مصرف  MAXروغن بالاتر از نشانه 
 دهدمیو رسوب کربن را افزایش  سوخت

 .رساندمیو به شمع موتور آسیب 
 

 
 توجه

دیدگی موتور به واسطه کمبود آسیب 
خودرو را از شرایط گارانتی خارج  ،روغن

 کند.می
 

 تعویض روغن موتور و فيلتر

شرایط مناسب، فیلتر  بابرای رانندگی 
طرح نگهداری "روغن و روغن را طبق 

 افیاض کنید و روغن تعویض "پیشگیرانه
 .اضافه کنید نیازصورت  دررا 

 4000برای رانندگی در شرایط سخت، هر 
ماه )هر کدام  3کیلومتر یا هر  5000تا 

زودتر برسد( فیلتر روغن و روغن را 

تعویض کنید و روغن اضافی را در صورت 
لزوم اضافه کنید. رانندگی در شرایط 

 سخت به شرح ذیل است:

 سیله نقلیه در حالت درجا وو کارکرد 
)به عنوان مثال، توقف  مدت طولانیبرای 

 شروع در جریان ترافیک(.و 

  6از  مسیرهای رانندگی که کمتر 
متناسب کیلومتر است و موتور به دمای 

 رسد.نمی

  مسیرهای شنی و خاکی.رانندگی در 
  ردن کوسیله نقلیه معمولا برای بکسل

 .شودمیاستفاده 
  ... خودرو برای تاکسی، خودروی پلیس و

 شودمیاستفاده 

روغن را با توجه به فاصله توصیه شده 
و کهنگی روغن  زیاد تعویض کنید. مصرف

ممکن است باعث خرابی شود. موتور 
. کندمیروغن مصرف  کار کردنهنگام 

هفته و پس از هر بار سطح روغن را هر 
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 .نمایدرانندگی طولانی بررسی 
 

 تعویض روغن

تخلیه کاملا هنگامی باید کثیف روغن 
. پیچ تخلیه را که موتور گرم است شود

 طبق گشتاور مشخص شده محکم کنید.

نیوتن  5 ± 35گشتاور محکم پیچ تخلیه: 
 .متر

 

 
 توجه

  روغن موتور و ظرف یا قوطی آن برای
روغن  سلامت محیط زیست مضر است.

 مصرف شده را داخل فاضلاب خانگی نریزید .

و قوانین در خصوص پسماند روغن از قواعد 
 محلی خود تبعیت نمایید.

سرسیلندر را  درب ورودی روغن روی
 و روغن را پر کنید تا سطح آنبپیچانید. 

قرار گیرد. بعد  Maxو  Minبین سطوح 
از پرکردن روغن، موتور را استارت بزنید 

دقیقه در حالت درجا  3و آن را به مدت 
. سپس، موتور را خاموش کنید نگه دارید

د. کنی دقیقه بعد بررسی 3را و سطح روغن 
درب اگر سطح روغن مناسب باشد، 

 را سفت کنید. ورودی روغن روی سیلندر

 

 تعویض فيلتر روغن

فیلتر روغن را در هر بار تعویض روغن 
 کار نیاز بهعوض کنید. از آنجا که این 

خاص دارد، لطفا به مراکز  ابزاراز استفاده 
از فروش شرکت سیف خودرو  خدمات پس

 .مراجعه کنید
 

 تميز کردن فيلتر هوا و تعویض فيلتر

ت. اس ساخته شده از کاغذ خشک فیلتر هوا
اگر فیلتر هوا با گرد و غبار پر شود، 

موتور افزایش می  تنفسمقاومت در برابر 
یابد و قدرت خروجی ممکن است کاهش 
یابد.  فیلتر هوا را تمیز کرده و به طور 

 مرتب فیلتر را تعویض کنید.
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 روانکارها، خنک کننده، روغن ترمز خودرومشخصات ، حجم سوخت، روغن 

 

 مدل نام روغن ردیف
 دار موردنیاز برایمق

 هر وسیله نقلیه

 L50 92بنزین بدون سرب بالای  بنزین 1

 F13B SN 5W/30 4.0L±0.2Lروغن روانکار موتور 2

 MT GL-4 75W/90 2.8L±0.1Lروغن روانکار دنده 3

 CVT ATF SP-III 4.8L±0.1Lروغن روانکار دنده 4

 DOT4 0.8L روغن ترمز 5

 No. -35 or No. -45 F13B:6.7L خنک کننده 6

 10g±520تهویه هوای مطبوع تکی: R134a گاز کولر 7

 روغن خنک کننده 8
RFL-100X 180mL 

PAG56 120mL 

 ضدیخ 9
درجه  0اگر هوای محیط پیرامون در زمستان از 

 کمتر باشد باید از ضدیخ استفاده شود
2.0L 
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