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چراغ های مخصوص بررسی وضعیت سیستم ها
فعال  را  دستی  ترمز  بسته اند،  درب ها  کلیه  درحالی که 
نمایید، کمربند ایمنی را ببندید و سوئیچ خودرو را بدون 

استارت زدن در موقعیت ON قرار دهید. 
چراغ های ذیل روشن خواهند شد :

،  )قرمز(  ،
چراغ های ذیل )درصورت وجود( به مدت کوتاهی روشن و 

سپس، خاموش می شوند:
، ، ، ، ، ، ، ، ،

چراغ  لامپ  نشود،  روشن  چراغ ها  از  یک  هر  درصورتی که 
مربوطه سوخته است یا اتصالی در سیستم الکتریکی وجود 
مجاز  نمایندگی  توسط  باید  سیستم  شرایط،  این  در  دارد. 
نیسان مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت لزوم، تعمیر گردد. 
نمایشگر  در  نیز  نشانگرها  و  هشدار  چراغ های  از  برخی 
اطلاعات خودرو  بین سرعت سنج و نمایشگر دور موتور قرار 
"نمایشگر اطلاعات  به  دارند. )جهت کسب اطلاعات بیشتر 

خودرو" در ادامه این بخش مراجعه فرمایید.(. 

چراغ های هشدار
ABS چراغ هشدار سیستم ترمز 

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد، چراغ هشدار 
سیستم ترمز ABS روشن و سپس، خاموش می شود، که فعال 

و قابل استفاده بودن سیستم ترمز ABS را نشان می دهد. 
اگر چراغ هشدار سیستم ترمز ABS در حین روشن بودن 
موتور یا رانندگی روشن شود، می تواند بیانگر عدم عملکرد 
توسط  باید  سیستم  لذا  باشد.   ABS ترمز  سیستم  صحیح 

نمایندگی مجاز نیسان سریعا مورد بررسی قرار گیرد. 

زردقرمز

آن  عملکرد   ،ABS ترمز  سیستم  در  عیب  بروز  درصورت 
خودرو  ترمز  سیستم  حالت  این  در  شد.  خواهد  غیرفعال 
 ABS سیستم  کمک  بدون  خود  عملکرد  نرمال  درحالت 
عمل خواهد کرد. )جهت کسب اطلاعات بیشتر به "سیستم 
ترمز" ذیل بخش "5. استارت و رانندگی" مراجعه فرمایید.(. 

  چراغ هشدار ترمز )قرمز(

  هشدار
• درصورتی که سطح روغن ترمز از نماد MIN روی مخزن 
توسط  سیستم  زمانی که  تا  باشد،  کمتر  ترمز  روغن 
نمایندگی مجاز نیسان بازرسی نشده است، از رانندگی 

خودداری نمایید. 
• حتی اگر به اعتقاد شما سیستم ترمز ایمن است، با فرض 
خطرناک بودن رانندگی، توصیه می گردد که از یدک کش 

برای انتقال خودرو برای تعمیرات استفاده نمایید. 
• استفاده از سیستم ترمز در هنگام خاموش بودن موتور 
افزایش  باعث  بودن سطح روغن ترمز می تواند  یا کم  و 
طول خط ترمز گردد و نیازمند فشار بیشتر بر پدال ترمز 

باشد. 
چراغ قرمز رنگ هشدار ترمز نشانگر پایین بودن سطح روغن 

ترمز و یا بروز عیب در سیستم ترمز ABS می باشد.

چراغ هشدار پایین بودن سطح روغن ترمز 
چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
هشدار ترمز روشن می شود و  پس از مدت کوتاهی خاموش 
پارکینگ  ترمز  سیستم  به  مجهز  مدل های  )در  می گردد 

الکترونیک(.
درصورتی که چراغ هشدار ترمز به هنگام روشن بودن موتور 
یا در حین رانندگی روشن گردد و ترمز دستی درگیر نباشد، 

این چراغ نشانگر پایین بودن سطح روغن ترمز می باشد. 
در زمان روشن شدن چراغ هشدار ترمز به هنگام رانندگی، 
در سریعترین  زمان ممکن خودرو را متوقف نموده و موتور 
را خاموش نمایید. سپس سطح روغن ترمز را بررسی کنید. 
درصورتی که سطح روغن ترمز حداقل را نشان می دهد، به 
کسب  )جهت  نمایید  اضافه  ترمز  روغن  نیاز  مورد  میزان 
نگهداری   .8" ترمز" ذیل بخش  "روغن  به  بیشتر  اطلاعات 

و اقداماتی که راننده باید انجام دهد" مراجعه فرمایید.(. 

ABS نشانگر هشدار سیستم ترمز
ترمز  روغن  سطح  و  نیست  درگیر  دستی  ترمز  زمانی که 
کافی است، درصورتی که چراغ هشدار ترمز و چراغ هشدار 
سیستم  شوند،  روشن  همزمان  به طور   ABS ترمز  سیستم 
باید  ترمز  لذا سیستم  است.  ABS دچار خرابی شده  ترمز 
نیسان  مجاز  نمایندگی  توسط  ممکن  زمان  سریعترین  در 
بازرسی و درصورت لزوم تعمیر گردد )جهت کسب اطلاعات 
بیشتر به "چراغ هشدار سیستم ترمز ABS" در ادامه این 

بخش مراجعه فرمایید.(.
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• خودرو شما به یک فن خنک کننده خودکار موتور مجهز 
هشدار،  بدون  زمانی  هر  در  فن  این  است  ممکن  است. 
خاموش  وضعیت  در  استارت  سوئیچ  که  انگامی  حتی 
منظور  به  به حرکت درآید.  نمی کند،  کار  موتور  و  است 
اجتناب از آسیب دیدن، همیشه قبل از کار در مجاورت 

فن، کابل منفی باتری را قطع کنید.
• همواره هنگامی که بر روی خودرو کار می کنید از عینک 

محافظ استفاده کنید.
• هرگز کانکتور دسته سیم های اجزای مربوط به موتور یا 
سیستم انتقال قدرت را در هنگامی که سوئیچ استارت 

در وضعیت روشن است، به حال خود رها نکنید.

  از تماس مستقیم با روغن موتور و مایع خنک کننده 
استفاده شده اجتناب کنید. دور ریختن نامناسب روغن 
خودرو  مایعات  و/یا  موتور،  خنک کننده  مایع  موتور، 
می تواند باعث آسیب دیدن محیط زیست شود. همواره 
مقررات محلی را در خصوص امحاء مایعات خودرو رعایت 

کنید.
باید  خود  که  اقداماتی  و  نگهداری  عملیات   .8 بخش  این 
انجام دهید، صرفاً دستورالعمل هایی را در خصوص مواردی 
که انجام آنها برای مالک نسبتاً آسان هستند، ارائه می کند.

یا  ناقص  کردن  سرویس  که  باشید  داشته  اطلاع  بایستی 
نادرست منجر به مشکلات عملیاتی یا آلودگی های بیش از 
حد شده و می تواند پوشش وارانتی را تحت الشعاع قرار دهد. 
در صورتی که در خصوص هر یک از سرویس ها مشکوک 

هستید، آن را توسط نمایندگی مجاز نیسان انجام دهید.

  هشدار
هنگامی  در  را  موتور  رادیاتور  محفظه  درپوش  هرگز   •
باعث  می تواند  کار  این  نکنید.  باز  است،  داغ  موتور  که 
خروجی  سیال  بالای  فشار  نتیجه  در  شدید  سوختگی 
و  موتور  تا  کنید  صبر  شود.  موتور  رادیاتور  محفظه  از 

رادیاتور خنک شوند.
در  به دقت  باید  و  موتور سمی است  مایع خنک کننده   •
کودکان  دسترس  از  خارج  شده  علامتگذاری  ظروف 

نگهداری شود.
سیستم خنکاری موتور در کارخانه با یک مایع خنک کننده 
است.  پر شده  طولانی  و  چندساله  عمر  با  باکیفیت  موتور 
محلول ضدیخ حاوی مواد جلوگیری کننده از زنگ زدگی و 
خوردگی هستند، و بدین ترتیب افزودنیهای دیگری برای 

سیستم خنک کننده لازم نیست.
احتیاط

سیلر  مانند  خنک کاری  سیستم  افزودنیهای  از  هرگز   •
رادیاتور استفاده نکنید. افزودنی ها ممکن است سیستم 
خنک کاری را مسدود کرده و باعث وارد شدن خسارت 
به موتور، سیستم انتقال قدرت و/یا سیستم خنک کاری 

شوند.
خنک کننده  مایع  کردن  تخلیه  یا  افزودن  هنگام  در   •
موتور، مطمئن شوید که از مایع خنک کننده موتور اصل 

NISSAN یا معادل آن از نظر کیفیت استفاده کنید.

سیستم خنک کاری موتور

از مایع خنک کننده موتور اصل NISSAN یا معادل آن از 
نظر کیفیت استفاده کنید. مایع خنک کننده موتور اصل 
نسبت  )با  شده  مخلوط  پیش  نوع  مبرد  یک   NISSAN

اختلاط 50%( است.
استفاده از سایر انواع محلولهای مایع خنک کننده می تواند 

به سیستم خنک کننده موتور آسیب بزند.
رادیاتور به یک درپوش تخلیه فشار مجهز است. به منظور 
جلوگیری از آسیب دیدن موتور، تنها از درپوش رادیاتور 

اصل NISSAN در هنگام نیاز به تعویض، استفاده کنید.

بازبینی سطح مایع خنک کننده موتور

سطح مایع خنک کننده موتور در منبع انبساط را هنگامی 
که دمای موتور پایین است بررسی کنید. اگر سطح مایع 
سطح  تا  باشد  حداقل   میزان  از  کمتر  خنک کننده 
باشد، سطح  اگر مخزن خالی  اضافه کنید.  حداکثر   
موتور  که  هنگامی  در  رادیاتور  در  را  خنک کننده  مایع 
سرد است، بازبینی کنید. اگر مایع خنک کننده کافی در 
رادیاتور وجود نداشته باشد، مایع خنک کننده موتور را از 
طریق دریچه پرکن  پر کرده و همچنین تا سطح حداکثر 

 در منبع انبساط بریزید. 
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اگر سیستم خنکاری موتور به دفعات نیازمند مایع خنک کننده 
باشد، جهت انجام بررسی های لازم به نمایندگی نیسان مراجعه 

کنید.

تعویض مایع خنک کننده موتور
در صورت نیاز به تعویض با نمایندگی مجاز نیسان تماس 

بگیرید.
نمایندگی  توسط  باید  اصلی سیستم خنک کاری  تعمیرات 
کتب  در  سرویس  دستورالعمل  شود.  انجام  نیسان  مجاز 

مربوط به راهنمای سرویس NISSAN قابل مطالعه است.
موتور  خنک کننده  مایع  نادرست  تعویض  یا  سرویس 
می تواند منجر به کاهش سطح عملکرد بخاری و داغ کردن 

موتور شود.

  هشدار
• برای جلوگیری از خطر سوختگی، هرگز در هنگامی که 

موتور داغ است، مایع خنک کننده را تعویض نکنید.
در  را  انبساط  منبع  یا  رادیاتور  مخزن  درپوش  هرگز   •
سیال  اثر  در  نکنید.  باز  است،  داغ  موتور  که  هنگامی 
است  ممکن  می شود،  خارج  رادیاتور  از  که  پرفشاری 

سوختگی های جدی رخ دهد.
با مایع خنک کننده مستعمل  از تماس مستقیم پوست   •
به  را  آن  کرد،  پیدا  تماس  پوس  اگر  کنید.  خودداری 
صورت کامل با صابون یا دستمال و آب فراوان در اسرع 

وقت بشویید.
• مبرد را خارج از دسترس کودکان و حیوانات خانگی نگه 

دارید.
مبرد موتور باید به صورت صحیح دور ریخته شود. مقررات 

محلی را در این خصوص مطالعه نمایید.

بازبینی سطح روغن موتور

خودرو را بر روی یک سطح مسطح پارک کرده و ترمز   .1
حالت پارک را فعال نمایید.

موتور را روشن کرده و آن را گرم کنید تا اینکه دمای   .2
موتور به دمای عملیاتی عادی برسد. )حدود 5 دقیقه(

موتور را خاموش کنید.  .3
کارتل  به  موتور  روغن  تا  کنید  صبر  دقیقه   10 حداقل   .4

روغن برگردد.
5. گیج روغن را برداشته و تمیز کنید.

6. آن را مجدداً به صورت کامل داخل کنید.
بیاورید  بیرون  مجدداً  را  روغن  سطح  اندازه گیری  گیج   .7
باید در محدوده عادی  بازبینی کنید.  را  و سطح روغن 

)C( .باشد
اگر سطح روغن کمتر از )A( باشد، درپوش پرکن روغن   .8
موتور را باز کرده و روغن توصیه شده را بریزید. از اضافه 
کردن روغن موتور بیش از اندازه توصیه شده خودداری 

)B( .کنید
بیرون  را  روغن  گیج  موتور،  روغن  کردن  پر  هنگام  در 

نیاورید.
سطح روغن را مجدداً باگیج روغن بازبینی کنید.  .9

یا  نگهداری  فواصل  بین  موتور  روغن  کمی  معمولاً 
شرایط  شدت  به  بسته  آزمایشی،  عملیات  دوره  در 

رانندگی اضافه می کنند. 

احتیاط
سطح روغن باید به صورت منظم بازبینی شود. کار کردن 
با مقادیر ناکافی روغن می تواند به موتور صدمه بزند و این 

صدمه تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

تعویض روغن موتور

  هشدار
• روغن مصرف شده نباید به زمین، کانال آب، رودخانه و 
... ریخته شود. باید در ظروف زباله با امکانات مخصوص 
را  روغن  که  می کند  توصیه   NISSAN شود.  ریخته 

توسط نمایندگی مجاز نیسان تعویض کنید.
• مواظب باشید خودتان را نسوزانید، زیرا روغن موتور 

داغ است.
ممکن  مستعمل  موتور  روغن  با  مکرر  و  مداوم  تماس   •

است باعث سرطان پوست می شود. 
از تماس مستقیم پوست با روغن مستعمل خودداری   •
کنید. اگر پوست تماس پیدا کرد، آن را به طور کامل با 
صابون و مایع دستشویی یا مقدار زیادی آب در اسرع 

وقت بشویید.
•  روغن موتور مستعمل را در ظروف علامت گذاری شده 

دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

روغن موتور
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روغن موتور و فیلتر آماده سازی خودرو
خودرو را بر روی یک سطح مسطح پارک کرده و ترمز   .1

دستی را بکشید.
موتور را روشن کرده و آن را گرم کنید تا اینکه دمای   .2

موتور به دمای عملیاتی عادی برسد. )حدود 5 دقیقه(
موتور را خاموش کنید.  .3

روغن  کارتل  به  موتور  روغن  تا  کنید  صبر  دقیقه   10  .4
برگردد.

با استفاده از یک جک زمینی مناسب و استندهای ایمنی   .5
جک خودرو را بالا برده و نگه دارید.

قرار  نقاط نصب جک  زیر  را  ایمنی جک  استندهای   •
دهید.

• یک تبدیل مناسب باید به رکابی استند جک متصل 
شود.

درپوش زیری موتور را )در صورت تجهیز( درآورید.  .6
• گیره های پلاستیکی درپوش زیری را باز کنید.
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 درپوش پرکن روغن
 پیچ تخلیه روغن

  فیلتر روغن
یک سینی تخت بزرگ زیر پیچ تخلیه قرار دهید.  .1

2. پیچ تخلیه را باز کنید. 
درپوش پرکن روغن را برداشته و روغن را کاملًا تخلیه   .3

کنید.
اگر نیاز به تعویض فیلتر روغن باشد. در همین مرحله فیلتر 

را نیز باز کرده و تعویض کنید. 
احتیاط

روغن دورریز باید به صورت مناسب دور انداخته شود. در 
این خصوص به مقررات محلی مراجعه کنید.

با  را  روغن  فیلتر  موقعیت  روی  پلاستیکی  درپوش   .4
شکل  طبق  کوچک  پلاستیکی  گیره های  برداشتن 

بردارید.
5. فیلتر روغن را با یک آچار فیلتر روغن شل کنید.

6. فیلتر روغن را با کمک دست باز کنید.

روغن مستعمل را به صورت مناسب دور بیاندازید. در   .15
این خصوص به مقررات محلی خود مراجعه کنید.

صحیح  دستورالعمل  با  مطابق  را  موتور  روغن  سطح   .16
موتور  روغن  بازبینی سطح  )به قسمت  کنید.  بازبینی 

در قسمتهای قبلی این بخش مراجعه کنید.(

پس از عملیات
1. خودرو را با دقت تا سطح زمین پایین بیاورید.

2. روغن مستعمل و فیلتر را به صورت صحیح دور بیاندازید.

حفاظت از محیط زیست
خاک  و  آب  جریانهای  و  مجاری  کردن  آلوده   
غیرقانونی است. از امکانات جمع آوری مجاز زباله از جمله 
امکاناتی جهت دورانداختن  گاراژهای شهری که  و  سایتها 
می کنند  ارائه  مستعمل  روغن  فیلتر  و  مستعمل  روغن 
از  اطلاع  برای  ابهام،  وجود  صورت  در  کنید.  استفاده 
تماس  محلی  مراجع  با  دورانداختن  به  مربوط  توصیه های 

بگیرید.
کشوری  هر  در  زیست  محیط  آلودگی  به  مربوط  مقررات 

متفاوت است.

سطح سوار کردن فیلتر روغن موتور را با پارچه تمیز پاک   .7
کنید.

باقیمانده بر روی  مطمئن شوید که واشرهای مستعمل 
سطح نشیمنگاه را بیرون بیاورید.

واشر جدید را به روغن موتور تمیز آغشته کنید.  .8
واحد فیلتر روغن موتور را با دست سفت کنید تا اینکه   .9
مقاومت کمی احساس کنید، سپس دوسوم دور دیگر آن 

را بچرخانید.
گشتاور سفت کردن فیلتر روغن موتور

N.m 20 – 15
)ft-lb 15-11 , 2.0kg-m – 1.5(

پیچ  کنید.  نصب  مجدداً  واشر جدید  با  را  تخلیه  پیچ   .10
تخلیه را محکم با یک آچار سفت کنید. نیروی بیش 

از حد اعمال نکنید.
گشتاور سفتی بست تخلیه

N.m 39 – 29
)ft-lb 29-22 , 4.0kg-m – 3.0(

پر  توصیه شده  مقدار  به  را  توصیه شده  موتور  روغن   .11
مایعات/ شده  توصیه  ظرفیتهای  قسمت  )به  کنید. 

روانکارها در بخش 9. اطلاعات فنی مراجعه کنید.(
در هنگام پر کردن روغن موتور، گیج روغن را بیرون 

نیاورید.
درپوش پرکن روغن موتور را محکم نصب کنید.  .12

موتور را روشن کنید.  .13
اطراف پیچ تخلیه را برای عدم نشتی بازبینی کنید. در   .14

صورت نیاز آن را تصحیح کنید.
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8-11 نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید

روغن  سطح  اگر  کنید.  بازبینی  مخزن  در  را  روغن  سطح 
روشن خواهد  باشد، چراغ هشدار    MIN از خط  کمتر 
شد. تا خط MAX  روغن پر کنید. )برای اطلاع از انواع 
توصیه  مایعات/روانکارهای  قسمت  به  روغن  شده  توصیه 
مراجعه  فنی   اطلاعات   .9 بخش  در  آنها  ظرفیت  و  شده 

کنید.(
در صورت نیاز به تعویض و افزودن روغن ترمز، لازم است 
تا سیستم ترمز توسط نمایندگی مجاز نیسان بررسی شود.

  هشدار
• تنها از روغن دست اول در ظروف دربسته استفاده کنید. 
به سیستم  آلوده ممکن است  یا  نامرغوب  روغن کهنه، 
ترمز آسیب بزند. استفاده از روغنهای نامناسب می تواند 
به سیستم ترمز آسیب رسانده و بر روی قابلیت خودرو 

در هنگام ترمزگیری تأثیر بگذارد.
• درپوش پرکن را قبل از برداشتن تمیز کنید.

ظروف  در  دقت  به  باید  و  است  سمی  ترمز  روغن   •
نگهداری  اطفال  دسترس  از  دور  شده  علامت گذاری 

شوند.

احتیاط
روغن را بر روی سطوح رنگ شده نریزید. این کار به رنگ 
آب  با  فوراً  را  آن  روغن  ریختن  در صورت  می زند.  آسیب 

فراوان بشویید.

روغن ترمز 

)CVT( روغن گیربکس اتوماتیک
در صورتی که نیاز به بازبینی یا تعویض باشد، با نمایندگی 

مجاز نیسان تماس بگیرید.
احتیاط

 NISSAN اصل   3-NS اتوماتیک  دنده  روغن  از  تنها   •
مخلوط  دیگری  روغن  با  را  روغن  این  کنید.  استفاده 

نکنید.
از روغن گیربکس  از روغن گیربکس به غیر  استفاده   •
انتقال  سیستم  به   NISSAN اصل   3-NS اتوماتیک 
قدرت اتوماتیک آسیب خواهد زد و این آسیب تحت 

پوشش وارانتی نمی باشد.
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اطلاعات فنی9-2

مقادیر زیر ظرفیتهای تقریبی هستند. ظرفیت پرکردن واقعی ممکن است کمی با این مقادیر تفاوت داشته باشد. در هنگام پرکردن مایعات، دستورالعمل ها شرح داده شده در بخش 8. 
نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید را به منظور تعین ظرفیت صحیح تکمیل رعایت کنید.

ظرفیت )تقریبی(
مایعات و روغن های توصیه شده

واحد انگلیسیلیتر
به قسمت اطلاعات سوخت در ادامه این بخش مراجعه کنید.gal 1/4-6013سوخت

روغن موتور *
تخلیه و پرکردن مجدد

ظرفیت های تقریبی فهرست شده مقادیر پر کردن مجدد در هنگام تعویض 
به قسمت روغن موتور در  بیشتر  اطلاعات  برای کسب  روغن موتور هستند. 
بخش 8. عملیات نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید، مراجعه کنید.

موتور بنزینی:
NISSAN روغن موتور اصل •
SN یا API: SL, SM گرید •

5-GF 4 یا-GF ,3-ILSAC: GF گرید •
C3 یا C2 ,B4/A3 ,B3/A3 ,B1/ACEA A1 •

• برای اطلاع از ویسکوزیته SAE به قسمت ویسکوزیته SAE توصیه شده در 
ادامه این بخش مراجعه کنید.

QR25DE4/64با تعویض فیلتر روغن qt

• مایع خنک کننده موتور اصل NISSAN )آبی( یا معادل آن *qt 3/4-3/43بدون تعویض فیلتر روغن
* از مایع خنک کننده موتور اصل NISSAN یا معادل آن از نظر کیفیت استفاده 
کنید، از خوردگی های احتمالی سطوح آلومینیومی در سیستم مبرد موتور در 

نتیجه استفاده از مایع خنک کننده موتور غیر اصلی جلوگیری کنید. 
توجه داشته باشید که هر گونه تعمیرات مربوط به سوانح سیستم خنک کاری موتور 
در حین استفاده از مایع خنک کننده موتور غیر اصل ممکن است تحت پوشش 

وارانتی قرار نگیرد، حتی اگر این سوانح طی دوره وارانتی رخ داده باشد. 

سیستم خنک کاری 
)با مخزن(

QR25DE8/27-1/4 qtجمع کل

QR25DE-0/853/4 qtمخزن

• روغن دیفرانسیل اصل نیسان هیپوئید سوپر 80W 5-GL-90 یا API GL-5، --روغن دیفرانسیل
ویسکوزیته 80W SAE-90 یا معادل آن )روغن معدنی( --روغن گیربکس کمک

ظرفیتها و مایعات/روغنهای توصیه شده
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9-3 اطلاعات فنی

  

ظرفیت )تقریبی(
مایعات و روغن های توصیه شده

واحد انگلیسیلیتر

)CVT( روغن گیربکس اتوماتیک--

NISSAN – NS-3 روغن گیربکس اتوماتیک اصل  •
•  فقط از روغن گیربکس اتوماتیک اصل NISSAN – NS-3 استفاده کنید. 
استفاده از روغن گیربکس "اتوماتیکی به غیر از روغن گیربکس اتوماتیک اصل 
NISSAN – NS-3 به سیستم گیربکس اتوماتیک آسیب می زند و این آسیب 

تحت پوشش وارانتی قرار نمی گیرد.

مطابق دستورالعمل بخش 8. عملیات نگهداری و اقداماتی که خود باید روغن ترمز
انجام دهید تا سطح مقتضی پر کنید.

DOT4 یا DOT3 یا معادل ،NISSAN روغن ترمز اصل  •
هرگز انواع مختلف روغن را )DOT3 یا DOT4( با هم مخلوط نکنید.  •

NLGI شماره 2 )با پایه صابون لیتیومی(--گریس چندکاره

•  HFC- 134a (R- 134a)  --مبرد سیستم تهویه مطبوع
•  ND-OIL 8  --روغن کمپرسور کولر

* برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت تعویض روغن موتور و فیلتر روغن در ادامه این بخش مراجعه کنید.
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اطلاعات فنی9-4

مبرد و روغن سیستم تهویه مطبوع
سیستم تهویه مطبوع خودرو باید با مبرد و روغن کمپرسور 

توصیه شده یا معادل آن پر شود.
• مبرد

HFC- 134a (R- 134a) :برای اروپا -
• روغن کمپرسور

ND-OIL8 برای اروپا: روغن کمپرسور -

احتیاط
آسیب  باعث  روانکارها  یا  مبردها  انواع  سایر  از  استفاده 
دیدن شدید شده ممکن است لازم شود کل سیستم تهویه 

مطبوع را تعویض کنید.
نشت مبرد به اتسمفر در بسیاری از کشورها و نواحی ممنوع 
است. مبرد خودرو شما به لایه اوزون آسیبی نمی زند. به هر 
حال ممکن است در گرم شدن جهانی زمین نقش کوچکی 
داشته باشد. NISSAN توصیه می کند که مبردها به صورت 
کردن  سرویس  هنگام  در  شوند.  احیاء  و  بازیافت  مناسب 
مراجعه  نیسان  مجاز  نمایندگی  به  مطبوع  تهویه  سیستم 

کنید. 

SAE ویسکوزیته توصیه شده
روغن موتور بنزینی 5W-30 توصیه می شود.

را  نمودار زیر ویسکوزیته ای  از  نباشد،  5W-30 موجود  اگر 
که برای محدوده دمای محیط مورد استفاده خودرو مناسب 

باشد انتخاب کنید.

اطلاعات سوخت
کاتالیزور  مبدل  به  مجهز  )مد ل های  بنزینی  موتور 

سه راهه(
احتیاط

سرب  دارای  بنزین  نکنید.  استفاده  سرب  دارای  بنزین  از 
جداً به مبدل کاتالیزور سه راهه آسیب می زند.

:QR25DE موتور مدل
 91 حداقل  اکتان  نرخ  با  سرب  بدون  معمولی  بنزین  از 

)RON( استفاده کنید.
اگر بنزین درجه یک بدون سرب استفاده نمی شود، بنزین 
با   )RON(  91 حداقل  اکتان  نرخ  با  سرب  بدون  معمولی 
حال،  هر  به  است.  استفاده  قابل  پایینتر  کمی  عملکردی 
برای حداکثر عملکرد خودرو و دستیابی به حدکثر قابلیت 
توصیه  سرب  بدون  یک  درجه  بنزین  از  استفاده  حرکت، 

می شود.
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