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کلیدها
خودرو شما فقط با کلیدهای اختصاصی خود قابل استفاده 
ارائه  کلید  همراه  به  کلید  سریال  شماره  کرد.  خواهد 
می گردد. این شماره سریال را ثبت نمایید و پلاک شماره 
سریال را به در جایی امن به غیر از داخل خودرو نگاه دارید. 
این شماره سریال در زمان ساخت کپی کلیدها مورد نیاز 

خواهد بود. 
ساخت کلید فقط با استفاده از کلید اصلی یا شماره سریال 
امکان پذیر است. شماره سریال کلید در زمان  کلید اصلی 
مفقود شدن کلیه کلیدها و عدم دسترسی به کلید اصلی 
برای ساخت کلید مورد نیاز است. درصورتی که کلید مفقود 
برای  باشید.  داشته  یدک  کلیدهای  به  نیاز  شما  یا  شود 
ساخت کلید، کلید اصلی یا شماره سریال کلید را در اختیار 

نمایندگی مجاز نیسان قرار دهید. 
احتیاط

در زمان ترک خودرو، کلیدها را به هیچ وجه داخل خودرو 
باقی نگذارید. 

کلید هوشمند )درصورت وجود( 

A نوع

 
B نوع

1.  کلید هوشمند )1(
2.  کلید مکانیکی )داخل کلید هوشمند( )2(

3.  شماره سریال کلید )3(

قابل  کلیدهای هوشمندی  از  استفاده  با  فقط  خودرو شما 
سرقت  ضد  سیستم  قطعات  در  که  می باشد  کردن  روشن 
نیسان )NAST(* ثبت شده باشند. حداکثر 4 کلید هوشمند 
کلیدهای  می باشد.  خودرو  یک  در  استفاده  و  ثبت  قابل 
و  هوشمند  کلید  سیستم  در  استفاده  از  پیش  باید  جدید 
نیسان  مجاز  نمایندگی  توسط  خودروتان   NAST سیستم 
پاک  نیازمند  کلید  ثبت  فرآیند  آنجایی که  از  گردند.  ثبت 
ثبت  زمان  در  خودرو  هوشمند  کلید  حافظه  کل  کردن 
کلیدهای جدید است، لذا اطمینان حاصل نمایید که کلیه 
به  مراجعه  زمان  در  را  اختیار خود  در  کلیدهای هوشمند 

نمایندگی مجاز نیسان به همراه داشته باشید. 
* معادل سیستم ایموبلایزر: دستگاه امنیت الکترونیک که از 

سرقت خودرو جلوگیری می کند.
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احتیاط
همراه  به  را  هوشمند  کلید  که  نمایید  حاصل  اطمینان   •
دارید. خودرو را در حالی که کلید هوشمند داخل آن جا 

مانده ترک ننمایید. 
زمان  در  را  هوشمند  کلید  که  نمایید  حاصل  اطمینان   •
رانندگی به همراه دارید. کلید هوشمند دستگاهی دقیق 
با یک فرستنده رادیویی داخلی می باشد. برای اجتناب 
از وارد شدن صدمه به کلید هوشمند، لطفا نکات ذیل را 

رعایت فرمایید:
خیس  وجود،  این  با  است؛  آب  ضد  هوشمند  کلید   -
شدن آن می تواند به کلید هوشمند آسیب وارد نماید. 
درصورتی که کلید هوشمند خیس شود، فورا آن را با 

پارچه خشک نمایید تا کاملًا خشک گردد. 
کلید  به  ضربه  کردن  وارد  یا  انداختن  کردن،  خم  از   -

هوشمند خودداری نمایید. 
درجه   -10 زیر  بیرون  محیط  دمای  درصورتی که   -
کلید  باتری  باشد،  فارنهایت(  درجه   14( سانتیگراد 

هوشمند به درستی کار نخواهد کرد. 

از قرار دادن کلید هوشمند به مدت طولانی در مکانی   -
درجه   140( سانتیگراد  درجه   60 از  بیش  دمای  با 

فارنهایت( خودداری نمایید. 
از تغییر یا اصلاح کلید هوشمند خودداری نمایید.  -

استفاده  مغناطیسی  نگهدارنده  ابزار  از  کلید  برای   -
ننمایید.

میدان  که  تجهیزاتی  به  نزدیک  را  هوشمند  کلید   -
مثلا،  ؛  ندهید  قرار  می کنند،  تولید  مغناطیسی 

تلویزیون، تجهیزات صوتی و رایانه های شخصی
اجتناب  شور  آب  یا  آب  با  هوشمند  کلید  تماس  از   -

نمایید؛ در غیر این صورت، کلید آسیب خواهد دید.
درصورت مفقود یا سرقت شدن کلید هوشمند، توصیه   •
می گردد که کد ID آن کلید هوشمند پاک گردد. با این 
از  استفاده  سوء  یا  غیرمجاز  استفاده  هرگونه  از  کار، 
کلید سرقتی یا مفقود شده برای باز کردن قفل خودرو 
بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت  شد.  خواهد  جلوگیری 
با  کلید هوشمند،   ID کد  کردن  پاک  نحوه  با  ارتباط  در 

نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید. 

کلید هوشمند و کلید اضطراری/مکانیکی

 
کلید اضطراری برای باز کردن قفل درب راننده و استارت 
باتری  شدن  تخلیه  )مثلا،  اضطراری  شرایط  در  موتور 

کلید هوشمند( قابل استفاده است. 
برای بیرون کشیدن کلید مکانیکی، ضامن واقع در پشت 

کلید هوشمند را رها نمایید. 
داخل  محکم  را  آن  مکانیکی،  کلید  مجدد  نصب  برای 
آن  قفل  دکمه  زمانی که  تا  نمایید  وارد  هوشمند  کلید 

مجدداً در حالت قفل شده قرار گیرد. 
از کلید مکانیکی برای قفل کردن/باز کردن قفل درب ها 
و محفظه تعبیه شده در داشبورد استفاده نمایید )جهت 
این  ادامه  در  درب ها"  "قفل  به  بیشتر،  اطلاعات  کسب 
 .2" بخش  ذیل  اشیا"  نگهدارنده  "محفظه های  و  بخش 

ابزارها و کنترل ها" مراجعه فرمایید.(. 
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  هشدار
برای اجتناب از تصادف با خودروهای دیگر، همواره پیش   •
نقلیه در حال حرکت  باز کردن درب خودرو، وسایل  از 

اطراف خودرو را کنترل نمایید. 
هرگز کودکان یا افراد بزرگسال که به طور نرمال نیازمند   •
نگذارید.   تنها  را در خودرو  پشتیبانی سایرین هستند، 
شوند.  گذاشته  تنها  خودرو  در  نباید  خانگی  حیوانات 
خانگی  حیوانات  یا  افراد  این  دارد  وجود  احتمال  این 
فعال  را  داخل خودرو  کنترل های  یا  ناآگاهانه سوئیچ ها 
تصادف  یا  و  جانی  صدمه  بروز  به  منجر  سهوا  و  سازند 

جدی گردند. 

سیستم قفل دوبل )درصورت وجود( 

  هشدار
مدل های مجهز به سیستم قفل دوبل:

عدم رعایت نکات احتیاطی ذیل می تواند باعث بروز شرایط 
فعال سازی  که  نمایید  حاصل  اطمینان  گردد.  خطرناک 

سیستم قفل دوبل همواره در شرایط ایمن انجام گیرد:
زمانی که خودرو دارای سرنشین است، برای قفل کردن   •
باعث  کار  این  نکنید.  استفاده  ریموت  از  هرگز  درب ها 
می گردد،  خودرو  داخل  در  سرنشین ها  افتادن  دام  به 
زیرا سیستم قفل دوبل  مانع باز کردن درب ها از داخل 

خودرو خواهد شد. 
داخل  در  سرنشین ها  افتادن  دام  به  از  جلوگیری  برای   •
خودرو، فقط زمانی که دید کافی و شفاف از خودرو دارید  

برای قفل کردن درب ها از ریموت استفاده نمایید.

قفل  برای  مکانیکی  کلید  یا  ریموت  از  استفاده  صورت  در 
کردن درب ها، همه درب ها و همچنین، درب عقب قفل شده 
و سیستم قفل دوبل فعال خواهد شد. به عبارت دیگر، هیچ 
از درب ها از داخل برای جلوگیری از سرقت قابل باز کردن 

نیستند. 
زمانی که قفل درب با استفاده از کلید هوشمند  یا کلید باز 

گردد، این سیستم غیرفعال خواهد شد. 
زمانی که درب ها با کلید قفل مرکزی قفل می شوند، سیستم 

قفل دوبل فعال نخواهد شد. 
شرایط اضطراری

درصورتی که سیستم قفل دوبل زمانی که شما داخل خودرو 
سایر  یا  تصادف  هنگام  به  مثال،  )برای  فعال شود  هستید، 

شرایط غیر منتظره(، دستورالعمل ذیل را دنبال نمایید.
برای غیرفعال شدن سیستم قفل دوبل:

سیستم  دهید.  قرار   ON موقعیت  در  را  استارت  سوئیچ   •
کلیه  قفل  کردن  باز  و  فعال خواهد شد  غیر  دوبل  قفل 
درب ها با استفاده از کلید قفل مرکزی امکان پذیر خواهد 
بود. کلیه درب ها اکنون از داخل خودرو قابل باز و بسته 

کردن هستند. 
با استفاده از دکمه UNLOCK ریموت قفل درب ها را باز   •
کنید. کلیه درب ها اکنون از داخل خودرو قابل باز کردن 

هستند. 

قفل کردن/ بازکردن قفل با کلید 

 
مدل فاقدسیستم قفل دوبل

درب  کلید  داخل سیلندر  را  کلید  درب،  کردن  قفل  برای 
راننده نمایید و آن را به طرف جلو خودرو بچرخانید  . 

کلیه درب ها از جمله درب صندوق عقب قفل خواهند شد. 
برای باز کردن قفل درب، کلید را به طرف عقب بچرخانید 

 . 
باز خواهد  از جمله درب صندوق عقب  کلیه درب ها  قفل 
شد. در حالت باز کردن قفل درب انتخابی، فقط قفل درب 

طرف راننده باز خواهد شد. 
مدل دارای سیستم قفل دوبل

درب  کلید  داخل سیلندر  را  کلید  درب،  کردن  قفل  برای 
 . راننده نمایید و آن را به طرف جلو خودرو بچرخانید 

کلیه درب ها از جمله درب عقب قفل شده و سیستم قفل 
دوبل فعال خواهد شد. 

قفلدربها
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خودرو  عقب  به طرف  را  کلید  درب،  قفل  کردن  باز  برای 
بچرخانید  . 

و  باز شده  از جمله درب صندوق عقب  قفل کلیه درب ها 
سیستم قفل دوبل غیرفعال خواهد شد. 

در حالت باز کردن قفل درب انتخابی، فقط قفل درب طرف 
راننده باز خواهد شد و سیستم قفل دوبل غیرفعال خواهد 

شد. 
است، چرخاندن  فشرده  در حالت  استارت  زمانی که دکمه 

کلید نمی تواند باعث قفل شدن درب ها گردد.  

قفل کردن با دکمه دستگیره داخلی درب 
احتیاط

از دکمه دستگیره  استفاده  با  قفل کردن درب ها  زمان  در 
داخل  را  کلید  که  نمایید  حاصل  اطمینان   ، درب  داخلی 

خودرو جا نگذاشته اند. 

نوع A )مدل های بدون سیستم قفل دوبل(

 
برای قفل کردن درب های جلو، دکمه دستگیره داخلی را در 
موقعیت قفل  قرار دهید و سپس، درحالی که دستگیره 

درب را می کشید آن را ببندید. 
برای قفل کردن درب های عقب، دکمه دستگیره داخلی را 

در موقعیت قفل  قرار دهید و سپس، درب را ببندید. 
استفاده از دکمه قفل دستگیره طرف راننده کلیه درب ها را 

قفل یا باز خواهد نمود )درصورت وجود(.
برای باز کردن قفل، دکمه دستگیره داخلی را در موقعیت 

UNLOCK  قرار دهید. 
از  استفاده  به  نیاز  راننده،  بودن درب طرف  قفل  زمان  در 
دکمه دستگیره درب نیست. فقط، دستگیره داخلی درب را 

برای باز کردن درب طرف راننده بکشید. 

نوع B )مدل دارای سیستم قفل دوبل(

 
برای باز کردن قفل درب و باز کردن آن، مطابق با شکل 

دستگیره داخلی درب بکشید. 
تا زمان غیر فعال شدن سیستم قفل دوبل، باز کردن قفل 
درب ها با استفاده از این دستگیره امکان پذیر نخواهد بود. 
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کلید قفل مرکزی درب

 
درب سمت راننده

استفاده از کلید قفل مرکزی )واقع در رودری درب  سمت 
راننده( کلیه درب ها را قفل یا باز می نماید. 

برای قفل کردن درب ها، کلید قفل مرکزی را در موقعیت 
LOCK  قرار دهید. 

احتیاط
قفل  کلید  از  استفاده  با  درب ها  کردن  قفل  زمان  در   •
مرکزی، اطمینان حاصل نمایید که کلید را داخل خودرو 

جا نگذارید.
در صورت باقی ماندن کلید هوشمند داخل خودرو و قفل   •
کردن درب با استفاده از کلید قفل مرکزی پس از خارج 
شدن از خودرو، کلیه درب ها پس از بسته شدن به خوکار 

مجدداً باز خواهند شد. 
موقعیت  در  را  مرکزی  قفل  کلید  قفل،  کردن  باز  برای 

UNLOCK  قرار دهید. 
چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که 
)درصورت  آمپر(  پشت  در  )واقع  درب قفل  نشانگر 
زمانی که  می ماند.  باقی  روشن  و  شد  خواهد  روشن  وجود( 
سوئیچ خودرو در موقعیت OFF یا LOCK قرار گیرد، چراغ 
به مدت 30 دقیقه روشن خواهد ماند. نشانگر قفل درب

قفل ایمنی کودک – درب های عقب

 
قفل ایمنی کودک مانع باز شدن تصادفی درب ها خواهد شد. 

بویژه زمانی که کودک در داخل خودرو باشد.  
زمانی که سوئیچ در موقعیت LOCK  قرار می گیرد، قفل 
ایمنی کودک برای درب های عقب فعال می شود و درب های 

عقب فقط از بیرون خودرو قابل باز کردن خواهند بود. 

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


3-7 بازرسی ها و تنظیمات پیش از رانندگی

  A نوع

 
B نوع

1.  کلید هوشمند 
2.  کلید مکانیکی )داخل کلید هوشمند( 

3.  شماره سریال کلید 

  هشدار
تجهیزات  بر  منفی  تاثیر  می تواند  رادیویی  امواج   •
دستگاه  از  که  افرادی  باشند.  داشته  الکتروپزشکی 
باید جهت  می نمایند  استفاده  قلب  تنظیم کننده ضربان 
احتمالی  تاثیرات  با  ارتباط  در  لازم  توصیه های  دریافت 
پیش از استفاده از این سیستم با تولیدکننده تجهیزات 

الکتروپزشکی مربوطه تماس حاصل نمایند. 

کلید هوشمند امواج رادیویی را در زمان فشرده شدن   •
دکمه هایش ارسال می کند. این امواج رادیویی می توانند 
بر سیستم های ارتباطات و ناوبری هواپیماها اثر بگذارند. 
استفاده  هواپیما  با  سفر  زمان  در  هوشمند  کلید  از  لذا 
کلید  دکمه های  که  نمایید  حاصل  اطمینان  ننمایید. 
هوشمند سهوا در زمان حمل بوسیله بار هواپیما درگیر 

نخواهند شد. 
درب  و  درب ها  کلیه  قفل  برای  هوشمند  کلید  سیستم 
صندوق عقب به طور مستقیم با استفاده از کلید هوشمند یا 
فشار سوئیچ درخواست )دکمه روی دستگیره درب خودرو( 
باشد، عمل  همراه تان  یا کیف  داخل جیب  کلید  زمانی که 
خواهد کرد. محیط و یا شرایط استفاده از کلید بر عملکرد 

سیستم کلید هوشمند اثر خواهند گذارد. 
اطمینان حاصل نمایید که اطلاعات ذیل را پیش از استفاده 

از سیستم کلید هوشمند به طور کامل مطالعه نموده اید. 
احتیاط

خودرو،  از  استفاده  هنگام  که  نمایید  حاصل  اطمینان   •
کلید هوشمند را با خود به همراه داشته باشید. 

هرگز کلید هوشمند را در زمان ترک خودرو داخل آن   •
جا نگذارید. 

زمانی که دمای محیط بیرونی بسیار پایین است، سیستم   •
کلید هوشمند به درستی کار نخواهد کرد. 

ارتباط است و خودرو  با خودرو در  کلید هوشمند همواره 
امواج رادیویی ارسالی از کلید هوشمند را دریافت می کند. 
ارسال  را  ضعیفی  رادیویی  امواج  هوشمند  کلید  سیستم 

می کند. 

کلید  سیستم  عملکرد  در  می تواند  محیطی  شرایط 
هوشمند در شرایط عملیاتی ذیل تداخل ایجاد کند:

در زمان استفاده از کلید هوشمند در مجاورت ارسال   •
امواج رادیویی قوی، مانند برج تلویزیون، ایستگاه برق 

یا ایستگاه تلویزیون
همراه،  تلفن  مانند  وایرلس،  تجهیزات  مجاورت  در   •

CB ترانسیور و رادیو
در تماس یا پوشیدن شدن کلید هوشمند توسط مواد   •

فلزی
امواج  نوع  از  راه دور  از  نوع کنترل  زمان وجود هر  در   •

رادیویی در نزدیکی سیستم
رایانه  مانند  برقی  وسایل  به  نزدیک  زمانی که سیستم   •

قرار می گیرد
زمانی که خودرو نزدیک به پارک متر پارک شده است.   •

از ویژگی کلید هوشمند  از استفاده  این موارد، پیش  در 
استفاده  مکانیکی  کلید  از  یا  نمایید،  تصحیح  را  شرایط 

نمایید. 
پایه شرایط عملیاتی متفاوت  بر  باتری  اگرچه طول عمر 
است، ولی طول عمر باتری به طور تقریبی 2 سال برآورد 
می گردد. درصورتی که باتری تخلیه شود، آن را با باتری 

جدید تعویض نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با تعویض باتری، 
به "باتری" ذیل بخش "8. نگهداری و اقداماتی که راننده 

باید انجام دهد.". 
از آنجایی که کلید هوشمند به طور پیوسته امواج رادیویی 
به  نزدیک  کلید  درصورتی که  می نماید،  دریافت  را 
تجهیزاتی باشد که امواج رادیویی قوی را ارسال می کنند 
)مانند تلویزیون و رایانه شخصی(، آنگاه طول عمر باتری 

کاهش خواهد یافت. 

سیستمکلیدهوشمند
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از آنجایی که فرمان به طور الکتریکی قفل می شود، در صورت 
باتری  اگر   ،LOCK موقعیت  در  داشتن سوئیچ خودرو  قرار 
خودرو به طور کامل تخلیه شده باشد، باز کردن قفل فرمان 
غیر ممکن خواهد بود. به یاد داشته باشید که باتری خودرو 

نباید به طور کامل تخلیه شود. 
استفاده  قابل  خودرو  یک  برای  هوشمند  کلید   4 حداکثر 
خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با خرید 
نمایندگی مجاز  با  از کلیدهای هوشمند اضافی،  استفاده  و 

نیسان تماس حاصل نمایید. 
احتیاط

از قرار گرفتن کلید هوشمند در تماس با آب یا آب شور   •
اثر  سیستم  عملکرد  بر  موضوع  این  نمایید.  جلوگیری 

منفی خواهد گذارد. 
خودداری  هوشمند  کلید  کردن  پرتاب  یا  انداختن  از   •

نمایید. 
از واردن کردن ضربه به کلید هوشمند خودداری نمایید.   •

از تغییر یا اصلاح کلید هوشمند خودداری نمایید.   •
خیس شدن کلید هوشمند می تواند باعث آسیب دیدن   •
را  آن  کلید هوشمند خیس شد،  آن شود. درصورتی که 

فورا با استفاده از پارچه کاملًا خشک نمایید. 
در  طولانی  مدت  به  هوشمند  کلید  کلید  دادن  قرار  از   •
)140 درجه  از 60 درجه سانتیگراد  بیش  دمای  با  محلی 

فارنهایت( خودداری نمایید. 

بیرون زیر 10- درجه سانتیگراد )14  درصورتی که دمای   •
درجه فارنهایت( است، کلید هوشمند ممکن به درستی 

عمل ننماید. 
برای کلید از ابزار نگهدارنده مغناطیسی استفاده ننمایید.  •
که  ندهید  قرار  تجهیزاتی  به  نزدیک  را  هوشمند  کلید   •
تلویزیون،  مثلا،  می کنند؛  تولید  مغناطیسی  میدان 

تجهیزات صوتی و رایانه های شخصی
توصیه  هوشمند،  کلید  شدن  سرقت  یا  مفقود  درصورت 
می گردد که کد ID آن کلید هوشمند پاک گردد. با این کار، 
از هرگونه استفاده غیرمجاز یا سوء استفاده از کلید سرقتی 
یا مفقود شده برای باز کردن قفل خودرو جلوگیری خواهد 
پاک  نحوه  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  کسب  شد. جهت 
کردن کد ID کلید هوشمند، با نمایندگی مجاز نیسان تماس 

حاصل نمایید. 
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با تعویض باتری، به 
»باتری« ذیل بخش »8. نگهداری و اقداماتی که راننده باید 

انجام دهد.« مراجعه فرمایید.  
را می توانید غیر فعال سازید. جهت  ویژگی کلید هوشمند 
غیرفعال سازی  نحوه  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  کسب 
تماس  نیسان  مجاز  نمایندگی  با  هوشمند،  کلید  کارکرد 

حاصل نمایید. 

محدوده عملکرد کلید هوشمند

 
فقط زمانی می توانید از امکانات کلید هوشمند )در ارتباط 
با سوئیچ درخواست( استفاده نمایید که کلید هوشمند در 
محدود تعیین شده از سوئیچ درخواست  قرار داشته باشد.  
زمانی که باتری کلید هوشمند تخلیه شده است و یا امواج 
رادیویی قوی در نزدیکی مکان استفاده از کلید هوشمند قرار 
دارند، آنگاه دامنه عملکرد کلید هوشمند کاهش خواهد یافت 

و کلید هوشمند به درستی عمل نخواهد کرد. 
محدوده عملکرد کلید هوشمند برابر 80 سانتیمتر از سوئیچ 

درخواست روی دستگیره درب  می باشد.  
شیشه  با  اندکی  بسیار  فاصله  هوشمند  کلید  درصورتی که 
درب، دستگیره درب، یا سپر عقب داشته باشد، دکمه فوق 

عمل نخواهد کرد. 
زمانی که کلید هوشمند در محدوده عملیاتی خود قرار دارد، 
باشند،  نداشته  همراه  به  را  کلید  که  افرادی  حتی  هرکس 
می توانند با فشار سوئیچ درخواست اقدام به باز/بستن قفل 

درب ها )شامل درب عقب( نمایند. 
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نحوه عملکرد کلید هوشمند

 
سوئیچ درخواست روی دستگیره درب تحت شرایط ذیل به 

درستی عمل نخواهد کرد:
زمانی که کلید هوشمند داخل خودرو قرار داشته باشد.  •

زمانی که کلید هوشمند در محدوده عملیاتی تعیین شده   •
قرار نداشته باشد.

زمانی که هر یک از درب ها باز است یا به درستی بسته   •
نشده است.

زمانی که باتری کلید هوشمند تخلیه شده است.   •
داشته  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانی که   •

باشد.

نکات احتیاطی باز/ بستن قفل درب ها

 
درب  دستگیره  روی  درخواست  سوئیچ  دادن  فشار  از   •
درحالی که کلید هوشمند در دست تان قرار دارد )همانطور 
نمایید.  خودداری  است(  شده  داده  نشان  شکل  در  که 
فاصله نزدیک با دستگیره درب مانع تشخیص داخل/بیرون 

خودرو بودن کلید هوشمند توسط سیستم خواهد شد. 
پس از قفل کردن درب با استفاده از سوئیچ درخواست،   •
دستگیره درب ها را امتحان و اطمینان حاصل نمایید که 

کلیه درب ها محکم بسته شده اند. 
داخل  در  هوشمند  کلید  ماندن  جا  از  جلوگیری  برای   •
خودرو، اطمینان حاصل نمایید که کلید را با خود همراه 

دارید و سپس، اقدام به قفل درب ها نمایید. 
سوئیچ درخواست فقط زمانی قابل استفاده است که کلید   •
داده  تشخیص  هوشمند  کلید  سیستم  توسط  هوشمند 

شود. 
پیش از فشار دادن سوئیچ درخواست، از کشیدن دستگیره   •
درب خودداری نمایید. در این حالت، قفل درب باز خواهد 
رها  را  درب  دستگیره  نمی شود.  باز  درب  خود  ولی  شد 

نمایید و مجدداً آن را برای باز کردن درب بکشید. 

باز کردن/ بستن قفل درب ها

 

 
زمانی که کلید هوشمند را به همراه دارید، می توانید در 
محدوده تعیین شده از سوئیچ درخواست روی دستگیره 
درب )A( )طرف راننده یا سرنشین( و یا سوئیچ درخواست 
روی درب عقب )B( برای باز کردن و یا بستن قفل درب ها 

استفاده نمایید.
زمانی که درب ها را قفل یا باز نمایید، یا درب عقب را باز 
نمایید، چراغ خطر چشمک خواهد زد و آلارم صوتی جهت 

تایید )درصورت وجود( به صدا در خواهد آمد.
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سیستم چراغ خوشامدگویی و چراغ خروج از خودرو
باز  نمایید،  یا  را قفل  زمانی که درب ها )شامل درب عقب( 
روشن  زمانی  مدت  برای  پلاک  و  عقب  جلو،  چراغ های 
خواهند شد. سیستم چراغ خوشامدگویی و چراغ خروج از 
خودرو را می توانید غیر فعال سازید. جهت کسب اطلاعات 
با  ویژگی،  این  غیرفعال سازی  نحوه  با  ارتباط  در  بیشتر 

نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید. 
قفل کردن درب ها

1.   سوئیچ خودرو را در موقعیت OFF قرار دهید. 
2.  اطمینان حاصل نمایید که کلید هوشمند را در زمان 

خروج از خودرو با خود به همراه دارید.
3.   کلیه درب ها را ببندید.

 A )4.   سوئیچ درخواست روی دستگیره درب )جلو یا عقب
یا درب عقب B را فشار دهید:

5.  کلیه درب ها و درب عقب قفل خواهند شد. چراغ نشانگر 
قفل درب )واقع در پشت آمپر( به مدت 1 دقیقه 

روشن خواهد شد )درصورت وجود(.
6.  دستگیره ها را برای اطمینان از قفل شدن کامل درب ها 

بکشید. 
ویژگی غیرفعال شدن قفل درب ها

برای جلوگیری از قفل شدن درب ها درحالی که کلید هوشمند 
داخل خودرو جا مانده است، سیستم کلید هوشمند مجهز به 

ویژگی غیرفعال شدن قفل درب ها می باشد. 

زمانی که کلید هوشمند داخل خودرو باقی مانده است و   •
شما تلاش نمایید که درب را با استفاده از سوئیچ درخواست 
سمت راننده پس از خروج از خودرو قفل نمایید، قفل کلیه 
درب ها پس از بسته شدن درب به طور خودکار باز خواهند 

شد و آلارم صوتی به صدا در خواهد آمد. 
است  مانده  باقی  خودرو  داخل  هوشمند  کلید  زمانی که   •
تلاش  شما  و  است  باز  راننده  طرف  درب  درحالی که 
می نمایید که درب ها را با استفاده از کلید قفل مرکزی پس 
از خروج از خودرو قفل نمایید، آلارم هشدار داخلی پس از 
فشار دادن سوئیچ کلید قفل مرکزی یا سوئیچ درخواست 

دستگیره سمت راننده به صدا در خواهد آمد. 
احتیاط

عمل  زیر  شرایط  در  ها  درب  قفل  شدن  غیرفعال  ویژگی 
نخواهد کرد:

کلید هوشمند بر روی داشبورد قرار گرفته باشد.  •
کلید هوشمند روی کاور بخش بار )درصورت وجود( قرار   •

گیرد. 
کلید هوشمند داخل جعبه داشبورد قرار داشته باشد.   •

کلید هوشمند داخل یا نزدیک مواد فلزی قرار گیرد.  •
کلید هوشمند داخل جا لیوانی رو دری قرار گرفته باشد.   •

کلید هوشمند زیر لاستیک زاپاس قرار گرفته باشد.  •
زمانی که کلید هوشمند خارج از خودرو قرار دارد ولی بسیار 
نزدیک به خودرو است، ممکن است ویژگی غیرفعال شدن 

قفل درب ها عمل نموده و مانع قفل شدن درب ها شود.  

باز کردن قفل درب ها
تغییر بین حالت های متفاوت باز کردن قفل درب ها:

حالت های  انتخاب  جهت  بیشتر  اطلاعات  کسب  برای 
اطلاعات  "نمایشگر  به  درب ها،  قفل  کردن  باز  متفاوت 
خودرو" ذیل بخش "2. ابزارها و کنترل ها" مراجعه فرمایید. 

حالت انتخابی باز کردن قفل درب ها )درصورت وجود(:
حالت انتخاب باز کردن قفل درب ها امکان باز کردن فقط 
ورود  مانع  موضوع  این  می دهد.  راه دور  از  را  راننده  درب 
سارق از طریق درب های دیگر به داخل خودرو خواهد شد. 
اطمینان حاصل نمایید که کلید هوشمند را با خود به   .1

همراه دارید. 
سوئیچ  یا   A درب  دستگیره  روی  درخواست  سوئیچ   .2

درخواست روی دستیگره درب عقب B را فشار دهید:
سوئیچ  یا   A درب  روی  درخواست  سوئیچ  فشار  با   .3

:B درخواست روی درب عقب
قفل درب راننده باز می شود. با فشار سوئیچ درخواست 

روی دستگیره درب جلو سمت سرنشین:
می شوند  باز  عقب(  درب  بر  )شامل  درب ها  کلیه  قفل 
)حالت انتخابی باز کردن قفل درب ها در دسترس نیست(. 
در مدت زمان کمتر از 5 ثانیه مجدداً سوئیچ درخواست   .4

روی دستگیره درب را فشار دهید. 
قفل کلیه درب ها و درب عقب باز خواهد شد.   .5

آنها  شدن  باز  از  اطمینان  برای  را  درب ها  دستگیره   .6
امتحان نمایید. 

حالت معمول باز کردن قفل کلیه درب ها:
اطمینان حاصل نمایید که کلید هوشمند را با خود به   .1

همراه دارید. 
سوئیچ  یا   A درب  دستگیره  روی  درخواست  سوئیچ   .2

درخواست روی درب عقب B را فشار دهید.
قفل کلیه درب و صندوق عقب باز خواهد شد.   .3
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درصورتی که دستگیره درب را بکشید درحالی که قفل درب ها 
را باز می نمایید، قفل درب ها به طور کامل باز نخواهد شد. 
با برگرداندن دستگیره درب به وضعیت اولیه، قفل درب باز 
خواهد شد. درصورتی که پس از بازگرداندن دستگیره درب 
به وضعیت اولیه، قفل درب باز نشود، سوئیچ درخواست روی 

دستگیره درب را برای باز کردن قفل آن فشار دهید. 
پس از فشار دادن سوئیچ درخواست روی دستگیره درب ها، 
کلیه درب ها  دقیقه  یا 1  ثانیه  زمان 30  از طی مدت  بعد 
از  یکی  مگر  قفل خواهند شد.  به صورت خودکار  و  مجدداً 

اقدامات زیر صورت پذیرد:
•  باز کردن یکی از درب ها

•  فشار دادن دکمه استارت
از کلید هوشمند را در   UNLOCK درصورتی که دکمه
به طور  درب ها  کلیه  دهید،  فشار  شده  تعریف  زمان  مدت 
خودکار پس از مدت زمان تعریف شده بعدی قفل خواهند 

شد. 
باز کردن درب عقب برقی )درصورت وجود( 

اطمینان حاصل نمایید که کلید هوشمند را با خود به   .1
همراه دارید.

سوئیچ بازکننده برقی درب عقب C را فشار دهید.   .2
به طور  درب  سپس،  و  می گردد  باز  عقب  درب  قفل   .3

خودکار باز خواهد شد. 
چراغ خطر 4 باز چشمک می زند و آلارم صوتی بیرونی به 

صدا در خواهد آمد. 
توانید دکمه درب عقب  برقی، می  برای بستن درب عقب 
برقی بر روی کلید هوشمند یا کلید درب عقب برقی بر روی 
پنل داشبورد یا کلید روی درب عقب برقی را فشار دهید. 
)جهت کسب اطلاعات بیشتر، به »درب عقب« در ادامه این 

بخش مراجعه فرمایید.(

سیگنال های هشدار
که  است  خاصی  ویژگی  به  مجهز  هوشمند  کلید  سیستم 
محدود  را  خودرو  به  ورود  برای  ناموفق  تلاش های  تعداد 
می سازد و مانع سرقت خودرو می گردد. زمانی که تلاش های 
ناموفق برای ورود به خودرو تشخیص داده می شوند، آلارم 
هشدار صوتی به صدا درآمده و چراغ هشدار یا صفحه نمایش 
هشداری روی نمایشگر اطلاعات خودرو ظاهر خواهد شد. 

احتیاط
زمانی که آلارم هشدار صوتی به صدا درآید یا چراغ هشدار 
یا صفحه نمایش هشدار ظاهر  گردد، خودرو و کلید هوشمند 

را بررسی نمایید. 
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راهنمایعیبیابی

راهکارهادلایل احتمالیعلائم و نشانه ها

در زمان فشار دادن سوئیچ خودرو برای 
خاموش کردن موتور

هشدار "Shift to Park" در نمایشگر 
اطلاعات خودرو ظاهر شده و آلارم هشدار 

صوتی داخلی به طور پیوسته یا به مدت چند 
ثانیه به صدا در خواهد آمد )مدل های دارای 

)Xtronic (CVT( گیربکس

اهرم تعویض گیربکس را در موقعیت P دسته دنده در موقعیت P )پارک( قرار ندارد.
)پارک( قرار دهید.

هنگام باز کردن درب راننده برای خروج از 
خودرو

آلارم صوتی داخلی به طور پیوسته پخش 
درب را به درستی ببندید.سوئیچ خودرو در موقعیت OFF قرار دارد.می گردد.

هنگام بستن در پس از خروج از خودرو

هشدار ]KEY STSTEM FAULT[ به رنگ 
زرد چشمک می زند، آلارم صوتی بیرونی 

3 بار پخش می گردد و آلارم صوتی هشدار 
داخلی برای چند ثانیه پخش می شود

سوئیچ خودرو را در موقعیت OFF قرار سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد.
دهید. 

هشدار "Shift to Park" در نمایشگر 
اطلاعات خودرو ظاهر می شود و آلارم صوتی 

هشدار بیرونی به طور پیوسته به صدا در 
می آید. 

)Xtronic (CVT( مدل های دارای گیربکس(

سوئیچ خودرو در موقعیت OFF قرار دارد و 
دسته دنده در موقعیت P )پارک( قرار ندارد.

دسته دنده را در موقعیت P )پارک( قرار 
 OFF دهید و سوئیچ خودرو را در موقعیت

قرار دهید.

  >Lock< در زمان فشار دادن دکمه
بر روی کلید هوشمند یا سوئیچ درخواست 
روی دستگیره درب برای قفل کردن درب ها

آلارم صوتی بیرونی به مدت چند ثانیه 
پخش می شود و قفل کلیه درب ها باز 

می گردد.
اطمینان حاصل نمایید که کلید هوشمند را کلید هوشمند داخل خودرو باقی مانده است.

با خود به همراه دارید.

در زمان بستن درب با قراردادن دکمه قفل 
LOCK دستگیره داخلی در موقعیت

آلارم صوتی بیرونی به مدت چند ثانیه 
پخش می شود و قفل کلیه درب ها باز خواهد 

شد.
اطمینان حاصل نمایید که کلید هوشمند را کلید هوشمند داخل خودرو باقی مانده است.

با خود به همراه دارید.
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راهکارهادلایل احتمالیعلائم و نشانه ها

در زمان فشار دادن سوئیچ درخواست روی 
دستگیره درب برای قفل کردن درب 

آلارم صوتی بیرونی به مدت چند ثانیه 
پخش می شود.

اطمینان حاصل نمایید که کلید هوشمند را کلید هوشمند داخل خودرو باقی مانده است.
با خود به همراه دارید.

درب ها را به طور محکم ببندید.درب ها به درستی بسته نشده اند.
سوئیچ درخواست روی دستگیره درب را 

پیش از بسته شدن آن فشار داده اید.
سوئیچ درخواست روی دستگیره درب را 

پس از بسته شدن آن فشار دهید.

در زمان فشار دادن دکمه استارت برای 
روشن کردن موتور

هشدار ]KEY SYSTEM FAULT[ به رنگ 
شارژ باتری پایین استسبز چشمک می زند.

باتری را با باتری جدید تعویض نمایید )به 
»باتری« ذیل بخش »8. نگهداری و اقداماتی 
که راننده باید انجام دهد« مراجعه فرمایید.(

هشدار ]KEY SYSTEM FAULT[ به رنگ 
زرد چشمک می زند و آلارم صوتی داخلی به 

مدت چند ثانیه پخش می شود.
اطمینان حاصل نمایید که کلید هوشمند را کلید هوشمند داخل خودرو نیست.

با خود به همراه دارید.

هشدار ]KEY SYSTEM FAULT[ در ابزار در زمان فشار دادن دکمه استارت
سنجش به رنگ زرد روشن می شود

خرابی سیستم قفل فرمان الکتریکی یا 
با نمایندگی مجاز نیسان تماس بگیردسیستم کلید هوشمند
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عملکرد سیستم ورودی بدون کلید از راه دور

 
A نوع

B نوع
LOCK دکمه   (A(

UNLOCK دکمه   (B(
)C)   دکمه درب عقب برقی )درصورت وجود( 

محدوده عملیاتی
کلیه   )REMOTE( راه دور  از  کلید  بدون  ورودی  سیستم 
محدوده  می نماید.  قفل/باز  را  عقب(  درب  )شامل  درب ها 
بستگی  خودرو  پیرامون  شرایط  به  سیستم  این  عملیاتی 
کردن  قفل/باز  دکمه های  عملکرد  از  اطمینان  برای  دارد. 
قفل، فاصله تا خودرو نباید بیش از 1 متر )3.3 فوت( باشد. 
سیستم ورودی بدون کلید از راه دور تحت شرایط ذیل عمل 

نخواهد کرد:
زمانی که کلید هوشمند در محدوده تعیین شده عملکرد   •

قرار نداشته باشد.
زمانی که باتری کلید تخلیه شده باشد.   •

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با تعویض باتری، به 
"باتری" ذیل بخش "8. نگهداری و اقداماتی که راننده باید 

انجام دهد" مراجعه فرمایید.  
قفل کردن درب ها

سوئیچ خودرو را در موقعیت OFF قرار دهید. اطمینان   .1
از  خروج  زمان  در  را  هوشمند  کلید  که  نمایید  حاصل 

خودرو با خود به همراه دارید.
کلیه درب ها )شامل درب عقب( را ببندید.  .2

دکمه )LOCK (A از کلید هوشمند را فشار دهید:  .3
کلیه درب ها قفل خواهند شد. چراغ نشانگر قفل درب     .4
)واقع در پشت آمپر( به مدت 1 دقیقه روشن خواهد شد 

)درصورت وجود(.
دستگیره ها را برای اطمینان از قفل شدن کامل درب ها   .5

بکشید. 

احتیاط
هوشمند،  کلید  از  استفاده  با  درب ها  کردن  قفل  از  پس 
قفل  درستی  به  درب ها  کلیه  که  نمایید  حاصل  اطمینان 

شده باشند.

باز کردن قفل درب ها
به طور  درب  قفل  بازکردن  حالت  خودرو،  تحویل  هنگام 
پیش فرض برای بازکردن قفل کلیه درب ها با یک بار فشار 
دکمه UNLOCK  تنظیم شده است. حالت بازکردن قفل 
درب ها را می توانید به حالت انتخابی باز کردن قفل درب ها 

تغییر دهید.
تغییر بین حالت های متفاوت باز کردن قفل درب ها:

حالت های  انتخاب  جهت  بیشتر  اطلاعات  کسب  برای 
اطلاعات  "نمایشگر  به  درب ها،  قفل  کردن  باز  متفاوت 
خودرو" ذیل بخش "2. ابزارها و کنترل ها" مراجعه فرمایید.  

حالت معمول باز کردن قفل کلیه درب ها:
1.  دکمه )UNLOCK (B از کلید هوشمند را فشار دهید.

2.  قفل کلیه درب ها و صندوق عقب باز خواهد شد.
حالت انتخابی باز کردن قفل درب ها:

1.  دکمه )UNLOCK (B از کلید هوشمند را فشار دهید.
2.  قفل درب راننده باز خواهد شد.

دکمه )UNLOCK (B از کلید هوشمند را مجدداً فشار   .3
دهید.

4.  قفل کلیه درب ها )شامل بر درب عقب( باز می شود.
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قفل مجدد خودکار:
کلید  روی   UNLOCK (B( دکمه  دادن  فشار  از  پس 
هوشمند، بعد از طی مدت 30 ثانیه یا 1 دقیقه کلیه درب 
ها مجدداً و به صورت خودکار قفل خواهند شد. مگر یکی از 

اقدامات زیر صورت پذیرد:
•  باز کردن یکی از درب ها

•  فشار دادن دکمه استارت
باز کردن درب عقب برقی )درصورت وجود( 

را به مدت  (C( سوئیچ بازکننده برقی درب عقب  .1
بیش از 1 ثانیه فشار دهید. 

به طور  درب  سپس،  و  می گردد  باز  عقب  درب  قفل   .2
خودکار باز خواهد شد. 

بیرونی  صوتی  آلارم  و  می زند  چشمک  باز   4 خطر  چراغ 
پخش خواهد شد. 
بستن درب عقب

فشار  را   (C( عقب  درب  برقی  بازکننده  سوئیچ   .1
دهید. 

سپس، درب به طور خودکار بسته خواهد شد.   .2
چراغ خطر 4 باز چشمک می زند و پیام صوتی بیرونی پخش 

خواهد شد. 
درحالی که  شود  داده  فشار  (C( دکمه  درصورتی که 
درب عقب باز یا بسته می شود، درب عقب در جهت عکس 

حرکت خواهد کرد. 

عملکرد چراغ خطر و بوق
زمانی که درب ها یا درب عقب را با سوئیچ درخواست روی 
دستگیره درب یا سیستم ورودی بدون کلید از راه دور قفل 
یا باز می نمایید، چراغ خطر چشمک می زند و آلارم صوتی 

بیرونی برای تایید پخش خواهد شد. 
نحوه فعال شدن چراغ خطر و پخش آلارم صوتی بیرونی در 
زمان قفل یا باز کردن درب ها یا درب عقب در زیر توضیح 

داده شده است.

حالت سیگنال چراغ خطر
باز کردن قفل دربقفل کردن دربعملکرد

سیستم کلید هوشمند )با استفاده 
از سوئیچ درخواست روی دستگیره 

درب یا درب عقب(
چراغ خطر – یکبار چشمک  

چراغ خطر - دوبار چشمک  خواهد زد.خواهد زد.

سیستم ورودی بدون کلید از راه دور 
)REMOTE( )با فشار دادن دکمه   

یا  (

چراغ خطر - یکبار چشمک  
چراغ خطر - دوبار چشمک  خواهد زد.خواهد زد.
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زیر  ضدسرقت  سیستم  دو  از  یکی  به  مجهز  شما  خودرو 
است:

•  سیستم هشدار سرقت
*(NATS( سیستم ضد سرقت ایموبلایزر نیسان  •

وضعیت سیستم ضد سرقت با چراغ نشانگر این سیستم در 
پشت آمپر نشان داده می شود.

* ایموبلایزر: دستگاه امنیت الکترونیک که از سرقت خودرو 
جلوگیری می کند.

سیستم هشدار سرقت )درصورت وجود( 
توسط  خودرو  به  مجاز  غیر  ورود  تشخیص  صورت  در 
سیستم، آلارم های هشدار به صورت صوتی و بصری پخش 

خواهد شد. 

چراغ هشدار سیستم ضدسرقت

 
قرار   OFF یا   LOCK موقعیت  در  زمانی که سوئیچ خودرو 
گیرد، چراغ هشدار سیستم ضد سرقت واقع در پشت آمپر 
فعال شده و نشانگر عملکرد نرمال سیستم ضد سرقت می 

باشد. 

مدل های دارای حسگر فراصوت:
نحوه فعال سازی سیستم هشدار

کلیه پنجره ها و سان روف را ببندید.   .1
سوئیچ خودرو را در موقعیت OFF قرار دهید.   .2

به هنگام  را  کلید هوشمند  که  نمایید  اطمینان حاصل   .3
خروج از خودرو به همراه دارید. 

کلیه درب ها، درب عقب و درب موتور خودرو را با کلید   .4
درب  دستگیره  روی  درخواست  سوئیچ  یا  هوشمند 

ببندید. 
در صورت باز بودن درب ها یا درب موتور، آلارم صوتی  
به صدا در خواهد آمد. پس از بستن کامل درب ها، آلارم 

صوتی متوقف خواهد شد. 
ضد  سیستم  نشانگر  چراغ  که  نمایید  حاصل  اطمینان   .5
سرقت روشن شده است. این چراغ به مدت تقریبا 20 
ثانیه به طور سریع چشمک می زند و سپس، به آهستگی 
چشمک خواهد شد. اکنون سیستم فعال است. اگر ظرف 
سوئیچ  یا  هوشمند  کلید  بوسیله  درب ها  اول  ثانیه   20
سوئیج  یا  گردد،  باز  درب  دستگیره  روی  درخواست 
فعال  غیر  سیستم  گیرد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو 

خواهد شد. 
حتی زمانی که راننده و یا سرنشین ها داخل خودرو هستند، 
با قفل شدن درب ها و قرار گرفتن سوئیچ خودرو در موقعیت 
OFF سیستم فعال خواهد شد. برای غیرفعال کردن مجدد 

سیستم، سوئیچ خودرو را در موقعیت ON قرار دهید. 
درصورت خرابی سیستم، صدای بوق کوتاهی 5 بار در زمان 
باید  صورت،  این  در  می شود.  پخش  سیستم  شدن  فعال 

سیستم توسط نمایندگی مجاز نیسان بازرسی شود. 

نحوه عملکرد سیستم هشدار سرقت
این سیستم آلارم های ذیل را صادر می نماید: 

چراغ خطر یا چراغ های جلو چشمک می زنند و صدای   •
پخش  ثانیه   30 تقریبا  مدت  به  متناوب  به طور  آژیر 

می گردد )این صدای آژیر 8 بار تکرار خواهد شد(. 
هشدار به طور خودکار پس از 30 ثانیه خاموش می شود.   •
به خودرو،  ورود  برای  این وجود، درصورتی که تلاش  با 

این هشدار مجدداً فعال خواهد شد. 
سیستم هشدار تحت شرایط ذیل فعال خواهد شد:

هر یک از درب ها/درب عقب بدون داشتن کلید هوشمند   •
یا بدون استفاده از سوئیچ درخواست باز شود.

درب موتور باز شود.  •
تحریک  فراصوت(  )حسگرهای  حجمی  حسگر  سیستم   •

شوند.
برق خودرو قطع شود.   •

سیستم هشدار در موارد ذیل غیرفعال خواهد شد:
UNLOCK  کلید هوشمند  از دکمه  استفاده  با  خودرو   •

یا سوئیچ درخواست از حالت قفل خارج شود.
سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار گیرد.  •

سیستمضدسرقت
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سوئیچ لغوکننده عملکرد حسگر فراصوت

 
در  واقع  )سیستم حسگر حجمی(   A فراصوت  حسگرهای 
سقف حرکت در اتاق خودرو را تشخیص می دهد. زمانی که 
سیستم هشدار سرقت فعال می شود، حسگر فراصوت به طور 

خودکار روشن می شود. 
غیر فعال سازی حسگرهای فراصوت )برای مثال، زمانی که 
بوسیله  خودرو  یا  هستند  خودرو  داخل  خانگی  حیوانات 

کشتی حمل می گردد( امکان پذیر است.
حالت  این  در  فراصوت  حسگرهای  کردن  غیرفعال  برای 

مراحل ذیل را دنبال نمایید:
کلیه پنجره های ببندید.  .1

سوئیچ خودرو را در موقعیت OFF قرار دهید.   .2
دکمه غیرفعال سازی B واقع در سقف حسگر فراصوت   .3
را فشار دهید. چراغ نشانگر امنیت شروع به چشمک زدن 

سریع می نماید. 
درب ها/درب موتور/درب عقب را ببندید و کلید هوشمند   .4
قفل  برای  را  درب  دستگیره  روی  درخواست  سوئیچ  یا 
کردن کلیه درب ها/درب عقب فشار دهید. چراغ نشانگر 
شروع به چشمک زدن سریع خواهد نمود و آلارم صوتی 

یکبار به صدا در خواهد آمد.  

حسگرهای فراصوت اکنون از کنترل سیستم هشدار خارج 
شده اند و غیرفعال هستند. سایر کارکردهای سیستم فعال 
غیر  زمانی که سیستم هشدار مجدداً  تا  ماند  باقی خواهند 

فعال )یا به اصطلاح، غیرمسلح( گردد.
)NATS( سیستم ضد سرقت ایموبلایزر نیسان

سیستم ضد سرقت ایموبلایزر نیسان )NATS( مانع روشن 
کردن موتور بدون استفاده از کلید NATS تعریف شده برای 

خودرو خواهد شد. 
شده  ثبت   NATS کلید  از  استفاده  با  موتور  درصورتی که 
استارت نخورد، آنگاه احتمال بروز تداخل توسط موارد زیر 

وجود دارد:
وجود کلید NATS دیگر  •

وجود دستگاه پرداخت خودکار عوارض جاده ای  •
وجود دستگاه های پرداخت خودکار دیگر  •

مشابه  ارسال سیگنال  امکان  که  دیگری  های  دستگاه   •
دارند.

مراحل ذیل را برای استارت مجدد خودرو دنبال نمایید:
تجهیزاتی که باعث تداخل امواج می شوند را از مجاورت   .1

کلید NAST دور نمایید. 
 ON سوئیچ خودرو را به مدت تقریبا 5 ثانیه در موقعیت  .2

قرار دهید.
سوئیچ خودرو را در موقعیت OFF یا LOCK قرار دهید   .3

و به مدت تقریبا 10 ثانیه صبر نمایید. 
مراحل 2 و 3 را تکرار نمایید.  .4

اقدام به استارت مجدد موتور نمایید.   .5
مراحل فوق را تا حذف عوامل مربوط به تداخل امواج   .6

تکرار نمایید.

خورد،  استارت  موتور  دستورالعمل  این  با  درصورتی که 
برای  را  شده  ثبت   NATS کلید  که  می گردد  توصیه 
نگاه  جدا  دیگر  تجهیزات  از  امواج  تداخل  از  جلوگیری 

دارید.

چراغ نشانگر سیستم ضدسرقت

 
واقع شده  آمپر  چراغ نشانگرسیستم ضدسرقت در پشت 
را   )NATS( نیسان  سرقت  وضعیت سیستم ضد  و  است 

نشان می دهد. 
چراغ هشدار سیستم ضدسرقت NATS  زمانی که سوئیچ 
خودرو در موقعیت LOCK، OFF یا ACC قرار گرفته فعال 
می شود. این چراغ نشانگر نشان می دهد که سیستم های 

امنیتی خودرو فعال هستند.
به   )NATS( نیسان  سرقت  ضد  سیستم  درصورتی که 
درستی کار ننماید، این چراغ درحالی که سوئیچ خودرو در 

موقعیت ON قرار گرفته روشن باقی خواهد ماند. 
موتور  یا  و  ماند  باقی  روشن  چراغ  این  درصورتی که 
نمایندگی  با  ممکن  زمان  سریع ترین  در  نخورد،  استارت 
کلیدهای  کلیه  لطفا،  نمایید.  حاصل  تماس  نیسان  مجاز 
NATS را در زمان مراجعه با خود به همراه داشته باشید. 
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  هشدار
به طور  و  بسته  موتور  درب  که  نمایید  حاصل  اطمینان   •
محکم در جای خود قفل شده است؛ در غیر این صورت، 
دارد که  رانندگی وجود  زمان  باز شدن آن در  احتمال 

می تواند منجر به تصادف گردد. 
از باز گذاردن درب موتور خودداری نمایید، زیرا دود یا   •
بخارات متصاعد شده از محفظه موتور می توانند باعث 

باز کردن درب موتوروارد شدن صدمه جانی گردند. 
اهرم رها کننده قفل درب موتور  واقع زیر داشبورد   .1
بالا  اندکی  موتور  درب  دهید؛  فشار  را  راننده  سمت 

خواهد جهید. 
اهرم  جلوی درب موتور را با دست بکشید.  .2

درب موتور را بالا بیاورید.   .3
در  شده  تعبیه  اسلات  داخل  را  تکیه گاه   میله   .4

چارچوب پشت واحد چراغ جلو داخل نمایید. 
قطعات پوشش دار A در زمان برداشتن یا برگرداندن میله 
تکیه گاه نگاه دارید. از تماس مستقیم با قطعات فلزی میله 
تکیه گاه خودداری نمایید؛ زیرا این قطعات می توانند پس از 

توقف کارکرد موتور همچنان داغ باشند. 

بستن درب موتور
در زمان بستن درب موتور، میله تکیه گاه را مجدداً در   .1

محل اصلی خود قرار دهید.
به آهستگی درب موتور را حدود 20 تا 30 سانتیمتر )8   .2

تا 12 اینچ( پایین آورید و سپس، آن را رها نمایید.
از قفل شدن آن در محل اطمینان حاصل نمایید.   .3

دربموتور
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  هشدار
و  کامل  به طور  عقب  درب  که  نمایید  حاصل  اطمینان   •
محکم بسته شده است؛ در غیر این صورت، احتمال باز 

شدن آن حین رانندگی وجود دارد.
خودداری  بوده  باز  عقب  درب  درحالی که  رانندگی  از   •
خطرناک  گازهای  ورود  باعث  می تواند  کار  این  نمایید. 
اطلاعات  کسب  )جهت  شود  خودرو  داخل  به  اگزوز 
بیشتر، به »گاز اگزوز )کربن دی اکسید(« ذیل بخش »5. 

استارت و رانندگی« مراجعه فرمایید(.
به  می نمایند،  بازی  خودرو  اطراف  در  کودکان  زمانی که   •
در بخش  آنها  افتادن  گیر  احتمال  که  باشید  داشته  یاد 
بار و قفل شدن درب وجود دارد و این موضوع می تواند 
زمانی که  گردد.  آنها  به  وارد شدن صدمات جدی  باعث 
از خودرو استفاده نمی نمایید، آن را قفل نمایید و درب 
کلیدهای  به  کودکان  دسترسی  از  و  ببندید  را  عقب 

خودرو جلوگیری نمایید. 
به  پاها  و  دست ها  که  نمایید  حاصل  اطمینان  همواره   •
قرار  درب  چارچوب  در  عقب  درب  شدن  بسته  هنگام 

ندارند. 

کنترل خودکار درب عقب برقی )درصورت وجود( 
تعویض  اهرم  برقی،  عقب  درب  قابلیت  از  استفاده  برای 

گیربکس باید در موقعیت P )پارک( قرار گیرد. 
عمل  قابلیت  این  باشد،  پایین  باتری  ولتاژ  درصورتی که 

نخواهد کرد. 

نحوه عملکرد کلید اصلی درب عقب برقی

 
   باز کردن خودکار درب عقب 

   باز/بسته کردن خودکار درب عقب )کاربرد سوئیچ(
   کنترل دستی درب عقب

درب  اصلی  کلید  از  استفاده  با  برقی  عقب  درب  قابلیت 
عقب برقی واقع در پنل پائینی داشبورد سمت راننده قابل 

خاموش یا روشن کردن است. 
زمانی که این سوئیچ در موقعیت OFF  )نوع A( یا 

)نوع B( قرار می گیرد، باز/بسته کردن برقی درب عقب با 
دکمه متناظر روی کلید هوشمند امکان پذیر است.

دربعقب
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بازکردن درب عقب برقی )کاربرد سوئیچ(

سوئیچ درب عقب برقی - پنل پائینی داشبورد سمت راننده

 
سوئیچ بازکننده درب عقب

 
دکمه درب عقب برقی - کلید هوشمند

 
سوئیچ درب عقب برقی - درب عقب

درب  این  باشد،  بسته  کامل  به طور  عقب  درب  زمانی که 
کردن  باز  قابل  ذیل  شیوه های  از  یکی  به  خودکار  به طور 

کامل خواهد بود:
فشار دادن سوئیچ درب عقب برقی A روی پنل پائینی   •

داشبورد به مدت بیش از 1 ثانیه
B فشار دادن سوئیچ درب عقب برقی  •

فشار دادن دکمه درب عقب برقی C روی کلید هوشمند   •
به مدت بیش از 1 ثانیه

بار چشمک   4 چراغ خطر  عقب،  درب  باز شدن  زمان  در 
می زند و آلارم صوتی بیرونی پخش خواهد شد. 

تذکر
درب عقب با استفاده از سوئیچ درب عقب برقی A یا دکمه 
متناظر C  روی کلید هوشمند قابل باز کردن است، 
حتی اگر درب عقب قفل شده باشد. درب صندوق به طور 

مستقل از سایر درب ها قابل قفل و باز کردن است.

باز کردن درب عقب برقی 

 
با  این درب  باشد،  بسته  به طور کامل  زمانی که درب عقب 
نیاز به  رعایت دستورالعمل ذیل به صورت خودکار و بدون 

اعمال نیرو باز خواهد شد:
1. اطمینان حاصل نمایید که کلید هوشمند را با خود به 

همراه دارید. 
به  )به شکل(   E به حسگر  نزدیک  را  بار خود  یا  2. دست 

مدت تقریبی 1 ثانیه قرار دهید. 
به طور خودکار  درب  و  خواهد شد  باز  عقب  درب  قفل   .3

باز می گردد. 
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درب عقب بدون توجه به وضعیت قفل آن قابل باز کردن 
است. 

عمل  ذیل  شرایط  در  فوق  که حسگر  باشید  داشته  توجه 
نخواهد کرد:

کلید هوشمند را با خود به همراه نداشته باشید.   •
درب عقب باز است.   •

عملیات باز/بسته شدن خودکار درب عقب در حال انجام   •
است. 

قرار  موقعیت   در  برقی  عقب  درب  اصلی  سوئیچ   •
"سوئیچ  به  بیشتر،  اطلاعات  باشد. جهت کسب  نداشته 
مراجعه  بخش  این  ابتدای  در  برقی"  عقب  درب  اصلی 

فرمایید. 
بار چشمک   4 عقب، چراغ خطر  درب  باز شدن  زمان  در 

می زند و آلارم صوتی بیرونی پخش می گردد. 
 

تذکر
با استفاده از حسگر E، درب عقب به طور خودکار بسته   •

نخواهد شد. 

نور مادون قرمز تشخیص  با کمک  را  E اشیاء  حسگر   •
نمایید.  خودداری  حسگر  دادن  حرکت  از  می دهد. 
درصورتی که مکان حسگر، زاویه آن یا جهت انعکاس 
تشخیص  عملکرد،  عدم  احتمال  نماید،  تغییر  نور 
افزایش  حسگر  در  عملیاتی  عیوب  سایر  یا  نادرست 

می یابد. 
به طور  خودکار  کردن  باز/بسته  عملکرد  درصورتی که   •
و  می گردد  فعال  ایمنی  حالت  گیرد،  انجام  متوالی 
غیرفعال  معین  زمانی  مدت  برای  مذکور  قابلیت 
می شود. در این صورت، شما باید صبر نمایید تا مدت 

زمان لازم سپری شود و سپس، مجدداً اقدام نمایید. 

بستن درب عقب برقی
زمانی که درب عقب به طور باز باشد، این درب به طور خودکار 

به یکی از شیوه های ذیل قابل بستن کامل خواهد بود:
فشار دادن سوئیچ درب عقب برقی A روی پنل پائینی   •

داشبورد 
فشار دادن سوئیچ درب عقب برقی D روی درب عقب  •

کلید  روی   C برقی  عقب  درب  دکمه  دادن  فشار   •
هوشمند به مدت بیش از 1 ثانیه

در زمان باز شدن درب عقب، چراغ خطر 4 بار چشمک 
می زند و آلارم صوتی بیرونی پخش خواهد شد.

قابلیت تغییر خودکار حالت عملیاتی درب عقب 
درصورتی که یکی از اقدامات ذیل در زمان باز/بسته کردن 
خودکار درب عقب صورت گیرد، آنگاه درب به طور خودکار 
در مسیر عکس حرکت خواهد کرد )یعنی، درصورت بسته 

شدن مجدداً باز می گردد و برعکس(. 

درب ها  کلیه  می شود،  استفاده   E حسگر  از  درحالی که   •
قفل می شوند. 

وجود   E حسگر  سطح  روی  خاک  و  گرد  درصورتی که   •
دارد. حسگر را با استفاده از پارچه تمیز پاک نمایید. 

را  آن  خرابی  احتمال   E حسگر  پیرامون  در  آب  وجود   •
افزایش می دهد. 

دامنه عملیاتی F حسگر 80 میلیمتر )3.1 اینچ( از مرکز   •
حسگر می باشد. 

احتیاط
دامنه  وارد  بار  یا  دست  از  غیر  اشیایی  درصورتی که   •
با  را  کلید هوشمند  عملیاتی حسگر گردند، درحالی که 
به طور  عقب  درب  شدن  باز  احتمال  دارید،  همراه  خود 

ناخواسته وجود خواهد داشت. 
دارید،  همراه  به  خود  با  را  هوشمند  کلید  اگر  حتی   •
زمانی که اشیایی مانند دست کش چرمی که نور را جذب 
درب  قرار  گیرد،  حسگر  عملیاتی  دامنه  در  نماید  می 

عقب باز نخواهد شد. 
درصورتی که چراغ های جلو، نور خورشید یا سایر منابع   •
نور که به طور مستقیم به حسگر می تابند، یا لوازم جانبی 
مانند فریم به پلاک متصل شده باشند، حتی اگر دست 
یا بار شما وارد دامنه عملیاتی حسگر شود و شما کلید 
باز  احتمال  باشید،  داشته  همراه  به  با خود  را  هوشمند 

نشدن درب عقب وجود دارد. 
در زمان شستشو، واکس زدن، یا نگهداری خودرو، قرار   •
دادن یا تعویض کاورها، یا پاشیدن آب پیرامون حسگر، 
سوئیچ اصلی درب عقب برقی را در موقعیت 2 یا 3 قرار 

دهید. 

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


بازرسی ها و تنظیمات پیش از رانندگی3-22

پائینی  برقی A روی پنل  فشار دادن سوئیچ درب عقب   •
داشبورد

فشار دادن سوئیچ درب عقب برقی D روی درب عقب  •
فشار دادن دکمه درب عقب برقی C  روی کلید هوشمند   •

به مدت بیش از 1 ثانیه
در زمان تغییر حالت عملیاتی درب عقب، آلارم صوتی بیرونی 

پخش خواهد شد. 

ویژگی باز/بسته شدن خودکار در برخورد با مانع 
 Auto( مانع  با  برخورد  در  خودکار  شدن  باز/بسته  ویژگی 
درب  حرکت  جهت  خودکار  به طور   (Reverse Function
واحد  زمانی که  می دهد.  تغییر  مانع  با  برخورد  در  را  عقب 
و  کنترل وجود مانع را شناسایی می نماید، درب عقب فوراً 

به طور خودکار در جهت عکس حرکت خواهد کرد. 
متوقف  عقب  درب  حرکت  دوم،  مانع  تشخیص  درصورت 

می شود. درب عقب وارد حالت کنترل دستی خواهد شد. 
شده اند.  واقع  عقب  درب  طرفین  در  فشاری  حسگرهای 
درصورت تشخیص مانع بوسیله حسگر فشار در زمان بسته 
معکوس  درب  حرکت  جهت  عقب،  درب  خودکار  شدن 

می گردد و فورا به وضعیت کاملًا باز بر خواهد شد.
تذکر

درصورتی که حسگر فشار صدمه دیده باشد یا برداشته شود، 
قابلیت بسته شدن خودکار درب عقب غیرفعال می گردد. 

  هشدار
فاصله ای کوچکی درست پیش از قرارگیری درب در موقعیت 
اطمینان  است.  تشخیص  قابل  غیر  که  دارد  وجود  بسته 
حاصل نمایید که پیش از کار با درب عقب، دست ها یا سایر 

بخش های بدن کلیه سرنشین ها خارج از خودرو نیست. 
کنترل دستی درب عقب 

عقب  درب  کردن  باز/بسته  خودکار  قابلیت  درصورتی که 
غیرفعال باشد، این درب را می توانید به طور دستی باز/بسته 
نمایید. درصورتی که چندین مانع در یک سیکل عملیاتی باز/

بسته کردن درب عقب تشخیص داده شود یا درصورتی که ولتاژ 
باتری پایین باشد، آنگاه عملکرد خودکار باز/بسته کردن درب 
غیرفعال خواهد بود. زمانی که سوئیچ اصلی درب عقب برقی 
در موقعیت OFF قرار دارد، درب را می توانید به طور دستی با 
فشار سوئیچ بازکننده درب عقب باز نمایید. درصورتی که سوئیچ 
بازکننده درب عقب را در حین باز یا بسته شدن درب فشار 
دهید، عملکرد خودکار باز/بسته شدن درب لغو می شود و درب 

را می توانید به طور دستی باز/بسته نمایید. 
قابلیت بسته شدن خودکار درب عقب 

)درصورت وجود(
درصورتی که درب عقب را اندکی پایین آورید، درب به طور 

خودکار کاملًا بسته خواهد شد. 
زمانی که قابلیت بسته شدن خودکار درب عقب فعال می گردد، 
از اعمال فشار اضافی برای بستن درب خودداری نمایید؛ در 
غیر این صورت، احتمال وارد شدن خسارت به درب و خرابی 

مکانیزم بسته شدن خودکار درب افزایش می یابد. 

احتیاط
درب عقب به طور خودکار پس از اندکی پایین آوردن بسته   •
از قرار دادن دست ها و انگشتان خود در مسیر  می شود. 
حرکت درب اجتناب نمایید؛ در غیر این صورت، احتمال 

بروز صدمات جانی افزایش خواهد یافت. 
از کارکرد کودکان با درب عقب جلوگیری نمایید.  •

اهرم رها کننده قفل درب عقب 

 
زمانی که باتری خودرو تخلیه شده است، قفل درب عقب از 
داخل خودرو قابل باز کردن است. به این منظور دستورالعمل 

زیر را دنبال نمایید:
اطلاعات  کسب  )جهت  بخوابانید.  به  را  صندلی  پشتی   .1
 .1" بخش  ذیل  پشتی صندلی"  "جمع کردن  به  بیشتر، 
ایمنی – صندلی، کمربندهای ایمنی و سیستم های محافظ 

ایمنی مکمل" مراجعه فرمایید.(. 
با ابزار مناسب اهرم رها کننده را به طرف راست حرکت   .2

دهید. قفل درب باز خواهد شد. 
درب عقب را به طرف بالا بکشید تا باز شود.   .3

برای تعمیر سیستم با نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل 
نمایید. 
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سیستم حالت گاراژ
با اجرای دستورالعمل زیر، می توان درب عقب را برای باز 

شدن تا ارتفاع معین تنظیم نمود: 
با استفاده از سوئیچ درخواست روی دستگیره درب یا کلید   .1

هوشمند، درب عقب را باز نمایید.
درب عقب را پایین آورید تا در موقعیت مطلوب قرار گیرد   .2
و نگاه دارید )در زمان تنظیم دستی، درب عقب در این 

فرآیند با مقاومت روبرو خواهد شد(. 
درحالی که درب عقب را در موقعیت مطلوب نگاه داشته اید،   .3
سوئیچ درب عقب D واقع روی درب را به مدت تقریبا 3 
یا تا زمان شنیدن 2 صدای بوق فشار داده و نگاه  ثانیه 

دارید. 
درب عقب را مطابق با تنظیم موقعیت مطلوب انتخابی باز 
خواهد شد. برای تغییر موقعیت تنظیم شده، مراحل 1 تا 3 را 

برای اعمال تنظیم جدید تکرار نمایید. 
احتیاط

از تقریبا 1/3  نباید در حالت گاراژ کمتر  ارتفاع درب عقب 
فاصله تا کف باشد. حتی اگر ارتفاع کمتر از این مقدار باشد، 
تنظیم  از کف  فاصه  برابر 1/3  تقریبا  به طور خودکار  ارتفاع 

خواهد شد. 

  هشدار
و  اشتعال پذیر  بسیار  خودرو  سوخت  خاص،  شرایط  در   •
قابل انفجار است. در زمان سوخت گیری، موتور خودرو را 
خاموش نمایید و از وجود شعله یا جرقه  در نزدیکی درب 
باک اجتناب نمایید. در صورت عدم رعایت این موضوع، 
افزایش  جدی  صدمه  شدن  وارد  یا  سوختگی  احتمال 

می یابد. 
باک  درپوش  باشد.  فشار  تحت  است  ممکن  سوخت   •
سوخت را تا نصف بچرخانید و صبر نمایید تا صدای خروج 
از  جلوگیری  با هدف  کار  این  گردد؛  متوقف  بنزین  بخار 
پاشیدن سوخت به بیرون و بروز صدمات جانی احتمالی 

انجام می گیرد. سپس، درپوش را بردارید. 
فقط از درپوش باک سوخت نیسان یا نمونه معادل آن برای   •
اطمینان  شیر  دارای  قطعه  این  نمایید.  استفاده  تعویض 
و  سوخت  سیستم  صحیح  عملکرد  در  که  است  داخلی 
است.  موثر  متصاعده  گازهای  آلایندگی  کنترل  سیستم 
درپوش نادرست می تواند باعث خرابی سیستم و یا بروز 

صدمات جانی گردد. 

اهرم بازکننده درب باک سوخت

 
برای باز کردن درب باک، اهرم بازکننده آن واقع در زیر 
قفل  برای  بکشید.  را  راننده  سمت  داشبورد  پائینی  پنل 
کردن آن، درپوش باک سوخت را به طور دستی ببندید و 

از بسته شدن کامل آن اطمینان حاصل نمایید. 

درپوش )داخلی( باک سوخت

 
است.  ضامن دار  نوع  از  سوخت  باک  )داخلی(  درپوش 
درپوش را در جهت عقربه ساعت بچرخانید  تا زمانی که 

 . صدای کلیک ضامن آن شنیده شود 

دربباکسوخت
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روی  بر  را  سوخت  باک  درپوش  سوخت گیری،  زمان  در 
نگهدارنده تعبیه شده A مطابق با شکل قرار دهید. 

احتیاط
با  را  آن  پاشید،  خودرو  بدنه  روی  سوخت  درصورتی که 
از آب برای جلوگیری از صدمه به رنگ بدنه تمیز  استفاده 

نمایید.

  هشدار
در زمان رانندگی از تنظیم غربیلک فرمان خودداری نمایید. 
و  از دست دادن کنترل خودرو  احتمال  این صورت،  در غیر 

بروز تصادف وجود دارد. 
همانطورکه در شکل نشان داده شده است، اهرم قفل فرمان 
 را رها نمایید و غربیلک فرمان را در موقعیت مطلوب )بالا 
یا پایین، جلو یا عقب( تنظیم نمایید. اهرم قفل فرمان را برای 
قفل شدن غربیلک فرمان در جای خود محکم در موقعیت 

خود به عقب فشار دهید. 

  هشدار
نمایید.  تنظیم  رانندگی  از  پیش  را  آینه ها  کلیه  موقعیت 
نمایید؛  خودداری  آینه ها  تنظیم  از  رانندگی  زمان  در 
فرآیند  به  راننده  کامل  توجه  مانع  می تواند  موضوع  این 

رانندگی گردد. 

آینه نمای عقب داخلی
درحالی که آینه نمای عقب داخلی را نگهداشته اید، زوایای 

آینه را در موقعیت مطلوب تنظیم نمایید. 

آینههاغربیلکفرمان
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آینه داخلی با امکان تاریک شوندگی خودکار  

 
براساس طراحی، آینه داخلی به طور خودکار تابش )و انعکاس( 
نورها را با تشخیص شدت نور چراغ های جلو خودرو پشت سر 

تنظیم می نمایید. 
زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار دارد، این آینه 
عمل خواهد کرد. سیستم ضد تابش )تاریک شونده( به طور 

خودکار روشن خواهد شد. 
در زمان روشن شدن سیستم، چراغ )B( فعال بودن سیستم 
را نشان می دهد. و تابش خیره کننده چراغ های جلو خودرو 

عقب کاهش خواهد یافت. 
ثانیه   3 مدت  به  )A( دکمه  دادن  فشار  با  آینه  این 
برای  می گردد.  خاموش  نشانگر  چراغ  و  می شود.  غیرفعال 
روشن کردن این سیستم دکمه   را مجدداً به مدت 3 ثانیه 

فشار دهید. 
از پوشاندن حسگر C، آویختن اشیا به آینه یا اسپری ماده 
پاک کننده شیشه به طور مستقیم روی آینه خودداری نمایید؛ 
خواهد  کاهش  آینه  حسگر  حساسیت  این صورت،  غیر  در 

یافت و آینه به درستی عمل نخواهد کرد. 

آینه های جانبی

  هشدار
در زمان حرکت آینه، از دست زدن به آینه ها خودداری   •
نمایید؛ در غیر این صورت، احتمال وارد شدن صدمه به 

انگشتان یا خسارت دیدن آینه وجود دارد. 
اقدام  شده اند  جمع  جانبی  آینه های  درحالی که  هرگز   •
عقب  دید  کاهش  باعث  کار  این  ننمایید.  رانندگی  به 

می گردد و احتمال تصادف را افزایش می دهد. 
اشیای در آینه های بیرونی نزدیک تر از آنچه که به نظر   •

می رسد، دیده خواهند شد.
ابعاد و فاصله اشیا در این آینه ها واقعی نیستند.   •

 
تنظیم آینه های جانبی برقی

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON یا ACC قرار دارد، 
استفاده از پنل کنترل آینه های جانبی امکان پذیر می باشد. 
دکمه کنترل را برای انتخاب آینه بیرون چپ یا راست به   .1

طرف چپ  یا راست حرکت دهید  .

آینه را با فشار دادن دکمه کنترل مطابق با شکل  در   .2
موقعیت مطلوب تنظیم نمایید. 

گرم کن آینه های جانبی
زمانی که سوئیچ مه زدا شیشه عقب فعال می شود، آینه های 

نمای عقب بیرون نیز گرم خواهند شد. 
جمع کردن آینه ها

جمع کردن آینه ها )درصورت وجود( 

 
زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON یا ACC قرار دارد، 
استفاده از پنل کنترل آینه های جانبی امکان پذیر می باشد.

زمانی که دکمه جمع کننده آینه های جانبی را فشار دهید، 
آینه های جانبی به طور خودکار جمع خواهند شد. برای باز 
شدن آینه، فقط کافیست این دکمه را مجدداً فشار دهید. 

احتیاط
آینه های  کردن  کردن/باز  جمع  قابلیت  پیوسته  کاربرد 

بیرونی می تواند باعث توقف عملکرد سوئیچ گردد. 
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آینه تعبیه شده در آفتابگیر

 
برای استفاده از آینه تعبیه شده در آفتابگیر ابتدا آفتابگیر را 

پایین بکشید و کاور آینه را بالا ببرید. 

  هشدار
اطمینان حاصل نمایید ترمز حالت پارک پیش از رانندگی   •
پارک  ترمز  وضعیت  به  توجه  عدم  است.  شده  غیرفعال 
می تواند باعث خرابی سیستم  ترمز گردد و احتمال بروز 

تصادف را افزایش می دهد. 
از بیرون خودرو اقدام به غیرفعال کردن ترمز حالت پارک   •
ننمایید. درصورت حرکت خودرو، فشار دادن پدال ترمز 
افزایش  تصادف  بروز  احتمال  و  بود  خواهد  ممکن  غیر 

می یابد. 
پارک  حالت  ترمز  بجای  گیربکس  تعویض  اهرم  از  هرگز   •
استفاده ننمائید. هنگام پارک خودرو از فعال بودن ترمز 

حالت پارک اطمینان حاصل نمائید.
هرگز کودکان یا افراد بزرگسال که به طور نرمال نیازمند   •
پشتیبانی سایرین هستند، را در خودرو تنها نگذارید. این 
باعث غیرفعال شدن ترمز  افراد  این  احتمال وجود دارد 
حالت پارک و بروز تصادف گردند.  و سهوا منجر به صدمه 

جانی و یا تصادف جدی گردند. 

شدن  فعال  امکان  پارک  حالت  ترمز  الکترونیکی  سیستم 
بصورت اتوماتیک با با استفاده از کلید حالت پارک را دارد.

عملکرد خودکار
فشرده  موتور  بودن  روشن  حالت  در  گاز  پدال  که  هنگامی 
پارک بصورت خودکار غیر  ترمز حالت  باشد، سیستم  شده 

فعال خواهد شد.
در مدل های دارای گیربکس )Xtronic (CVT، کمربند ایمنی 

طرف راننده باید بسته شده باشد. 

  هشدار
خودرو  سوئیچ  از  استفاده  بدون  موتور  درصورتی که   •
خاموش شود )برای مثال، خرابی موتور(، ترمز حالت پارک 

الکتریکی به طور خودکار فعال نخواهد شد .
پیش از ترک خودرو، اهرم تعویض گیربکس را در موقعیت   •
پارک )P( قرار دهید و اطمینان حاصل نمایید که چراغ 
هشدار ترمز حالت پارک الکتریکی   روشن خواهد شد که 
فعال بودن ترمز حالت پارک الکتریکی را نشان می دهد. 
این چراغ هشدار برای مدت زمانی پس از قفل شدن درب 

راننده روشن باقی خواهد ماند. 

احتیاط
برای پارک کردن خودرو در شرایط آب و هوایی سرد )زیر 0 
درجه سانتیگراد )32 درجه فارنهایت((، از اعمال ترمز حالت 
الکتریکی خودداری نمایید. درصورتی که ترمز حالت  پارک 
پارک الکتریکی در آب و هوای سرد مورد استفاده قرار  گیرد، 
احتمال انجماد ترمز و عدم رها شدن آن وجود دارد. اهرم 
تعویض گیربکس را در پارک )P( قرار دهید و مانع نگهدارنده 

مناسب در مقابل و پشت چرخ ها بگذارید. 

ترمزحالتپارک
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تذکر
پارک  ترمز حالت  فعال شدن خودکار  از  برای جلوگیری   •
پس از خاموش کردن موتور، سوئیچ خودرو را در موقعیت 
OFF قرار دهید، پدال ترمز را فشار دهید و سوئیچ ترمز 

حالت پارک را پیش از باز کردن درب راننده فشار دهید. 
در صورت خرابی در سیستم ترمز حالت پارک الکتریکی   •
)برای مثال، بخاطر تخلیه باتری(، با نمایندگی مجاز نیسان 

تماس حاصل نمایید. 

عملکرد دستی
)برای  خودرو  سوئیچ  از  استفاده  بدون  موتور  درصورتی که 
پارک  حالت  ترمز  گردد  خاموش  موتور(  خرابی  مثال، 
الکتریکی به طور خودکار فعال نمی شود. در این صورت، ترمز 

حالت پارک را می توانید به طور دستی فعال نمایید. 
فعال کردن: سوئیچ  را بالا  بکشید. چراغ نشانگر مربوطه 

)A( روشن خواهد شد. 
غیرفعال کردن: زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON قرار 
فشار  پایین   را  نمایید و سوئیچ  را رها  دارد، پدال ترمز 

دهید. چراغ نشانگر مربوطه  )A( خاموش خواهد شد. 
نمایید که چراغ هشدار  اطمینان حاصل  رانندگی،  از  پیش 
خاموش شده باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر،  ترمز
پیام های صوتی"  و  نشانگر  "چراغ های هشدار، چراغ های  به 

ذیل بخش "2. ابزارها و کنترل ها" مراجعه فرمائید.

تذکر
حالت  ترمز  کردن  غیرفعال  بدون  رانندگی  درصورتی که   •
)جهت  آلارم صوتی پخش خواهد شد  آغاز شود،  پارک 
کسب اطلاعات بیشتر به "آلارم های  صوتی" ذیل بخش 

"2. ابزارها و کنترل ها" مراجعه فرمائید. 
فعال/غیرفعال  الکتریکی  پارک  حالت  ترمز  زمانی که   •
به  عقب  صندلی  تحتانی  بخش  از  آن  صدای  می شود، 
گوش خواهد رسید. این مسئله نرمال است و نباید خرابی 

محسوب گردد. 
پارک  حالت  ترمز  مکرر  کردن  فعال/غیرفعال  درصورت   •
برای  پارک  ترمز حالت  زمانی کوتاه،  الکتریکی در مدت 
ترمز  از حد قطعات سیستم  بیش  از گرمایش  جلوگیری 
حالت پارک عمل نخواهد کرد. در این صورت، پس از انتظار 
به مدت تقریبا 1 دقیقه مجدداً سوئیچ ترمز حالت پارک 

الکتریکی را فشار دهید. 
به منظور فعال کردن ترمز حالت پارک الکتریکی به هنگام   •
رانندگی در شرایط اضطراری، سوئیچ ترمز حالت پارک را 
بالا بکشید و نگاه دارید. با رها کردن سوئیچ،  ترمز حالت 

پارک غیر فعال خواهد شد.
هنگام  به  الکتریکی  پارک  حالت  ترمز  سوئیچ  زمانی که   •
رانندگی بالا کشیده  شود، ترمز حالت پارک فعال خواهد 
ترمز  نشانگر  چراغ  می گردد.  پخش  صوتی  آلارم  و  شد 
ترمز  سوئیچ  روی  بر  و  آمپر  پشت  برروی  پارک  حالت 
حالت پارک روشن خواهد شد. این موضوع نباید خرابی 
پارک  حالت  ترمز  نشانگر  چراغ های  گردد.  محسوب 
شده  غیرفعال  پارک  حالت  ترمز  زمانی که  الکتریکی 

خاموش خواهند شد.

زمانی که سوئیچ خودرو در موقعیت OFF یا ACC قرار   •
دارد درحالی که سوئیچ ترمز حالت پارک الکتریکی بالا 
کشیده می شود، چراغ نشانگر ترمز حالت پارک به مدت 

زمان کوتاهی روشن باقی خواهد ماند. 

رانندگی درحال یدک کشی تریلر
بسته به وزن خودرو و تریلر یدک و زاویه شیب، احتمال 
حرکت خودرو به عقب در زمان رانندگی در سربالایی وجود 
دارد. برای جلوگیری از آن، سوئیچ ترمز حالت پارک را بالا 
بکشید و پدال گاز را فشار دهید )این کار همانند ترمز حالت 

پارک معمولی انجام می گیرد(.
نکات ذیل را برای جلوگیری از برگشت ناخواسته خودرو به 

عقب بر روی شیب موارد زیر را رعایت نمایید:
1. سوئیچ ترمز حالت پارک را بالا بکشید و نگاه دارید و 
پدال گاز را فشار دهید. ترمز حالت پارک درگیر باقی 
خواهد ماند و مانع تمایل خودرو به عقب بر روی شیب 

خواهد شد. 
2. به مجرد این که موتور توان لازم را برای حرکت رو به جلو 
چرخ ها فراهم کرد، سوئیچ ترمز حالت پارک را غیرفعال 

نمایید. 
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