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1.  کلید هوشمند
2.  کلید مکانیکی )داخل کلید هوشمند(

3.  پلاک شماره کلید
کلید هوشمند )درصورت تجهیز( 

خودروي شما فقط با کليدهاي هوشمندی که در سيستم 
شده‌اند  تعریف  شما  خودروي  و ضدسرقت  هوشمند  کليد 
را  هوشمند  ریموت  عدد   4 تعداد  و  است  راه‌اندازی  قابل 
مي‌توان براي یک خودرو رجیستر کرد که تنها با يک خودرو 
کار کند. کليدهاي جديد مي بايست قبل از استفاده برای 
نمايندگي  توسط  شما  خودروي  هوشمند  کليد  سيستم 
نياز  نام  از آنجايي  که پروسه ثبت  نیسان رجیستر شوند. 
به پاک کردن تمامي حافظه در سيستم کليد هوشمند را 
دارد، هنگام مراجعه و ثبت کليد‌هاي جديد، حتما تمامي 
مجاز  نمايندگي  به  را  هوشمند  کليد  سيستم  کليد‌هاي 

نیسان تحويل دهيد.

* ایموبلایزر: دستگاه امنیت الکترونیک که از سرقت خودرو 
جلوگیری می‌کند.

)A کلید ریموت‌دار )نوع

NATS 1   کلید
2   پلاک شماره کلید

 کلید ریموت‌دار )نوع B( )در صورت تجهیز(

NATS 1   کلید
2   پلاک شماره کلید

با کليدهاي مخصوص به خود حرکت  خودروي شما فقط 
مي‌کند. يک پلاک شماره کليد همراه با کليد به شما داده 
مي‌شود. شماره کليد را يادداشت کرده و پلاک شماره کليد 
را نيز در جاي امني به جز داخل خودرو نگه داري کنيد تا 
از آن استفاده کنيد. شما  نياز به ساختن کليد  در صورت 
تنها زماني مي‌توانيد کليد يدکي بسازيد که از کليد اصلي 
یا شماره کليد اصلي استفاده کنيد. زماني که شما تمامي 
کليد ها را گم کرده باشيد و کليد اصلي جهت ساخت  کليد 
استفاده مي‌کنيد.  از شماره کليد  نداريد،  جديد در اختيار 
بيشتري  کليدهاي  به  نياز  يا  کرديد  گم  را  کليدها  اگر 
داشتيد، کليد اصلي يا شماره کليد اصلي را به نمايندگي 

مجاز نیسان ارائه کنيد.
احتیاط

در هنگام ترک خودرو، کليد ها را داخل خودرو نگذاريد.

کليدها 
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کليد مكانكيي
براي جدا کردن کليد مکانيکي، دکمه قفل در پشت کليد 

هوشمند را آزاد کنيد. 
کليد  داخل  به  محکم  را  آن  مکانيکي،  کليد  نصب  براي 
باز  قفل  وضعيت  به  قفل  دکمه  تا  دهيد  فشار  هوشمند 

گردد. 
و  درب‌ها  قفل  کردن  بسته  و  باز  براي  مکانيکي  کليد  از 
داشبورد استفاده مي شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر، 

به “قفل درب‌ها” در ادامه این بخش مراجعه فرمایید. 
)NATS( كليد مجهز به سيستم ضدسرقت نيسان

 )NATS( سيستم  به  مجهز  كليد  با  فقط  شما  خودروي 
راه‌اندازی می‌گردد، که برای تجهیزات NATS نصب شده 
بر روی خودروی شما تعریف شده باشد. همزمان مي‌توان 
تعداد 5 عدد كليد مجهز به NATS را براي یک خودرو 
اختصاص داد. كليدهاي جديد مي‌بايست قبل از استفاده 
در سيستم NATS خودروي شما توسط نمايندگي نيسان 
تعریف شوند. از آنجا كه در فرآيند رجیستر نیاز است تمام 
حافظه سیستم ضدسرقت پاک شود و مجدد پیکربندی 
به  مراجعه  هنگام  که  گردید  مطمئن  پذیرد،  صورت 
نمایندگی نیسان برای تعریف کلیدهای هوشمند تمامی 

کلیدهای خود را به همراه آورده‌اید.
احتیاط

برقي  )فرستنده(  ترانسپوندر  به  مجهز   NATS كليدهاي 
مي‌باشد، لذا جهت جلوگيري از معيوب شدن آن، از تماس 

كليد با آب يا آب‌شور ممانعت به عمل آوريد.

اين كار ها بر عملكرد سيستم كليد اثر مي‌گذارد.
‌• نیسان توصيه مي‌نمايد كه در صورت گم شدن یا سرقت 

دسترسي  عدم  منظور  به  خودرو،  هوشمند  كليد  شدن 
افراد غير‌مجاز به داخل خودرو، رمز كد ID را پاک كنيد. 
با  هوشمند  كليد   ID كد  رمز  كردن  پاک  انجام  جهت 

نمايندگي مجاز نیسان تماس حاصل نماييد.

ریموت کلیددار با کلید ضامنی 

کلید هوشمند

احتياط
• در هنگام ترک خودرو، كليد ها را داخل خودرو نگذاريد 

و مطمئن شوید که کلیدها همراه شما هستند.
• در هنگام رانندگي كليد هوشمند را همراه داشته باشيد. 
Buit-( كليد هوشمند يک قطعه دقيق مجهز به فرستنده
in-transmitter( مي باشد ، لذا جهت نگهداري صحيح 

موارد ذيل را رعايت نماييد:
- علي رغم ضدآب بودن كليد هوشمند، آب مي‌تواند به 
آن آسيب برساند، لذا در صورت خيس شدن سريعاً 

آن را با دستمال تميز كاملا خشک نماييد.
- از افتادن، پرتاب کردن يا ضربه خوردن كليد هوشمند 

جلوگيري نماييد.
- اگر دمای هوای بیرون کمتر از 10- درجه سانتی‌گراد 
به  هوشمند  کلید  ریموت  باتری  است  ممکن  باشد 

درستی کار نکند.
 60 بالاي  حرارت  درجه  با  مكان  در  را  هوشمند  كليد 

درجه سانتيگراد براي مدت طولاني نگه نداريد.
- هرگز اقدام به تعويض يا اصلاح كليد هوشمند ننماييد.
استفاده  مغتاطيسي  قوه  داراي  جاكليدي  از  هرگز   -

نكنيد.
تجهيزاتي  اطراف  يا  نزديک  را  هوشمند  كليد  هرگز   -
توليد ميدان  يا  كه داراي ميدان مغناطيسي هستند 
لوازم  و  تلویزیون  راديو،  مانند  ميك‌نند  مغناطيسي 

صوتي و رايانه نگذاريد.
به  ممانعت  يا آب‌شور  با آب  كليد هوشمند  تماس  از   -

عمل آوريد و آن را با ماشين لباس‌شويي نشوييد.
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قفل‌هاي درب 

  هشدار
• هنگام بازكردن درب مراقب خودروهاي عبوری در جاده 

یا خیابان باشید.
دارند  ديگران  كمک  به  نياز  كه  افرادي  و  كودكان   •
را  كنترلك‌ننده  تجهزات  يا  كليد‌ها  ندانسته  مي‌توانند 
فعال نموده و سهواً باعث آسيب جدي به خود گردند. 
شديد،  صدمات  از  اجتناب  و  جلوگيري  منظور  به  لذا 
دارند  به كمک ديگران  نياز  افرادي كه  هرگز كودكان، 

را در خودرو تنها نگذاريد.

قفل كردن با كليد

 A نوع
درب  كليد  مغزي  داخل  را  كليد  درب،  كردن  قفل  جهت 
جلو چپ قرار داده و به طرف جلوي خودرو  بچرخانيد. 

تمامی درها از جمله درب عقب قفل می‌شوند.
را به طرف عقب خودرو  باز كردن قفل درب، كليد  جهت 

 بچرخانيد. تمامی درها از جمله در عقب باز می‌شوند.
B نوع

جهت قفل كردن درب، كليد را داخل مغزي كليد درب جلو 
چپ قرار داده و به طرف جلوي خودرو  بچرخانيد. در 

راننده قفل می‌شود.
جهت باز كردن قفل درب، كليد را به طرف عقب خودرو 

بچرخانيد. درب سمت راننده باز می‌شود.

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


3-5 بازرسی‌ها و تنظیمات پیش از رانندگی

  

مکانیزم قفل خودكار درب )در صورت تجهیز(
قفل تمامی درها وقتی که کلید استارت از موقعیت ON به 

OFF می‌رود، به طور خودکار باز می‌شوند.

برای فعال و یا غیر فعال کردن قفل خودکار درب
برای فعال و یا غیرفعال کردن قفل خودکار درب، مراحل 

زیر را انجام دهید.
1. دكمه استارت را در موقعيت ON قرار دهید.

2. در عرض 20 ثانیه، کلید قفل برقی درب را در موقعیت 
UNLOCK به مدت 5 ثانیه فشار و نگه داشته.

3. اگر عملکرد سوئیچ کردن درست انجام شود، چراغ‌های 
هشدار به شکل زیر چشمک خواهند زد:

• دو بار – فعال
• یک بار – غیر فعال

مکانیزم بازکننده قفل درب حساس به تصادف 
)برخورد(

وقتی که سنسورهای ضربه، ضربه‌ای را در زمانی‌که کلید 
استارت در موقعیت ON قرار داشته باشد حس کنند، قفل 

تمامی درها به طور خودکار باز می‌شوند.

مدل‌های بدون سیستم قفل دوبل
جهت قفل نمودن درب‌ها، به وسیله کلید قفل برقی، زمانی 
در  را  مركزي  قفل  كليد  است.  باز  راننده  سمت  درب  که 
موقعيت قفل  قرار دهيد و سپس درب راننده را ببنديد. 

تمامی درها از جمله در عقب قفل می‌شوند.
جهت باز كردن قفل درب ها، كليد قفل برقی را به طرف 

موقعيت  فشاردهيد.
مدل‌های با سیستم قفل دوبل )درصورت تجهیز( 

جهت قفل نمودن درب‌ها، به وسیله کلید قفل برقی، زمانی 
در  را  مركزي  قفل  كليد  است  باز  راننده  سمت  درب  که 
موقعيت قفل  قراردهيد و سپس درب راننده را ببنديد. 

تمامی درها از جمله در عقب قفل می‌شوند.
جهت باز كردن قفل درب ها، كليد قفل برقی را به طرف 

موقعيت  فشاردهيد.

وقتی که سیستم قفل دوبل فعال باشد، کلید قفل برقی در 
کار نمی‌کند.

سيستم هشدار دهنده جا ماندن کليد در داخل خودرو
کلید قفل برقی، تحت شرایط زیر درها را قفل نمی‌کند:

:A نوع
و درب سمت  باشد  استارت  در سوئیچ  کلید  که  وقتی   •

راننده باز است.
• وقتی دری به غیر از درب سمت راننده باز است.

:B نوع
• وقتی که کلید هوشمند داخل خودرو است و دری باز است.

قفل کردن با کليد برقي درب

 
دستگیره درب سمت راننده )جلو چپ(

دستگیره درب سمت سرنشین )جلو راست(

احتیاط
زماني‌که براي قفل کردن درب ها از کليد قفل برقي درب 
استفاده مي‌کنيد، مطمئن شويد که ريموت را داخل خودرو 

جا نگذاشته‌اید.
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)A( دکمه آزاد کردن کلید
)B( لامپ نشان‌دهنده موقعیت

  دکمه قفل کردن
  دکمه باز کردن

حتي  و  درب‌ها  تمامي  مي‌تواند  ريموت‌دار  کلید  سيستم 
درب صندوق عقب را باز و بسته کند، اين سيستم هم‌چنين  
قابليت فعال نمودن آژير را در صورت تجهيز بودن خودرو 

دارد.

به  توجه  با  متري  يک  فاصله  در  است  قادر  سيستم  اين 
تا 5 کليد را مي‌توان در  شرايط اطراف خودرو عمل کند. 

يک خودرو مورد استفاده قرار داد. 
براي اطلاعات بيشتر در مورد خريد و استفاده از کليد‌هاي 

هوشمند بيشتر، به نمايندگي مجاز نیسان رجوع کنيد.
سيستم کليد ريموت‌دار در شرايط زيرعمل نخواهد کرد:

• زماني که فاصله کلید تا خودرو بیشتر از حدود 1 متر 
باشد.

• زماني‌که باتري کليد دشارژ شده باشد.

• وقتی‌که کلید در سوئیچ استارت باشد.
احتياط

قفل  یکپارچه  کلید  از  استفاده  با  را  درها  زمانی‌که   •
می‌کنید، مطمئن شوید که کلید را در داخل خودرو جا 

نگذارید.
• اجازه ندهيد کليد  که داراي قطعات الکترکيي می‌باشد، 
در تماس با آب یا آب‌نمک قرار گيرد. اين کار بر عملکرد 

سيستم کليد اثر مي‌گذارد.
• کليد را به زمين پرتاب نکنيد.

• کليد را با شدت  به قطعات ديگر نزنيد.
• اگر کليد را در دماي کمتر از 10- درجه سانتي‌گراد )14 
درجه فار‌ نهایت( براي مدت طولاني قرار دهيد، باتری 

کلید ممکن است بدرستی کار نکند.

قفل ايمني كودک، درب عقب  

به  عقب  درب  باز شدن  از  عقب  درب  كودک  ايمني  قفل 
صورت اتفاقی جلوگیری می‌کند، خصوصاً زمانی که كودكان 

كوچک در خودرو باشند. 
در وضعيت  از كودک درب عقب  اهرم حفاظت  كه  زماني 
قفل  قرار گيرد، درب خودرو فقط از بيرون باز مي‌شود. 
جهت خلاص كردن ضامن، آن را  در وضعيت باز  قرار 

دهيد.

سيستم ريموت کنترل )درصورت تجهیز( 
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با  هم‌زمان  را   UNLOCK و  LOCK کلیدهای
هم بیشتر از 4 ثانیه فشار دهید.

همین روش را برای غیر فعال کردن حالت انتخابی قفل 
درب انجام دهید.

عملکرد نشانگر فلاشر 
نشانگر  می‌کنید،  بسته  و  باز  را  درب‌ها  قفل  که  زمانی 

فلاشر برای تأیید چشمک خواهد زد.
- LOCK: نشانگر فلاشر  یک‌بار چشمک می‌زند.

- UNLOCK: نشانگر فلاشر دو‌بار چشمک می‌زند.
قفل مجدد خورکار )درصورت تجهیز(:

اگر کابر بعد از بازکردن کامل یا قسمتی از قفل‌ها عملی از 
خود نشان ندهد، قفل مجدد خودکار در مدت زمان کمی 
فعال می‌شود. قفل مجدد در صورتی‌که دری باز باشد و یا 

کلید در سویئچ استارت باشد، لغو خواهد شد.
شرایط خطا در عملکرد مجموعه کلید و ریموت 

کلید ممکن است که به درستی کار نکند اگر:
• باتری ریموت کلید ضعیف باشد.

به بخش تعویض در فصل 8. تعميرات و کارهايي که 
تعویض  دستورالعمل  برای  دهيد   انجام  بايد  خودتان 

باتری کلید و نوع باتری مورد نیاز مراجعه کنید.
• سیستم قفل کردن و یا باز کردن قفل به صورت پشت 

سر هم در مدت کوتاه استفاده شده باشد.
اگر از سیستم مداوم استفاده شود، سیستم ضد‌استفاده 
سو از قفل، برای جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه 
موتورهای قفل و عملکرد قفل کردن کلید را برای مدت 

زمان کوتاهی غیر فعال می‌کند.

باز نمودن قفل درب‌ها
UNLOCK را روی کلید را فشار دهید. 1. دکمه

2. تمامی درب‌ها قفلشان باز می‌شوند.
با هم قفل مي‌شوند مگر  اتوماتيک  تمامي درب‌ها بصورت 
دکمه    دادن  فشار  از  پس  ثانیه   30 مدت  ظرف  که  اين 

UNLOCK يکي از اقدامات زير انجام شود.
• باز کردن يکي از درب‌ها

• گذاشتن کليد در سوئیچ استارت
انتخاب درب در حالت بازکردن قفل )در صورت تجهیز(:

زمانی که خورو را تحویل می‌گیرید، حالت باز کردن قفل 
درب بر روی باز کردن قفل تمامی درب‌ها با یک بار فشار 
باز  حالت  است.  شده  تنظیم    UNLOCK دکمه
در  قفل  انتخابی  کردن  باز  حالت  به  می‌تواند  قفل  کردن 

دکمه فشار  اولین  با  را  راننده  درب  که  یابد  تغییر 
فشار  با  را  و عقب  و درب‌های سرنشینان    UNLOCK

ثانوی همان دکمه باز می‌کند.
حالت باز کردن قفل انتخابی درب:

UNLOCK  روی کلید را فشار دهید. 1. دکمه
 2. درب راننده باز می‌شود.

فشار  دوباره  را  کلید  روی    UNLOCK دکمه  .3
دهید.

4. تمامی درها باز می‌شوند.
انتخابی قفل درب، مراحل  باز کردن  به حالت  برای تغییر 

زیر را انجام دهید.

 140( سانتي‌گراد  درجه   60 از  بیشتر  دماي  در  را  کليد   •
درجه فارنهایت( براي مدت طولاني قرار ندهيد.

افراد  دستيابي  از  جلوگيري  جهت  مي‌کند  توصيه  نیسان 
غير مجاز به خودرو در صورت گم شدن يا به سرقت رفتن 
کليد، کد شناسايي )ID Code( آن را پاک کنيد. اين کار از 
سوء‌استفاده از کليد براي باز کردن درب خودرو جلوگيري 
مي‌کند. جهت کسب اطلاعات بيشتر در خصوص روش پاک 

کردن کد به نمايندگي مجاز نیسان رجوع کنيد. 
براي کسب اطلاعات بيشتر جهت تعويض باتري به قسمت  
باتري در بخش 8 تعميرات و کارهايي که خودتان بايد انجام 

دهيد رجوع کنيد.
استفاده از سيستم ريموت کنترل )ورود بدون کلید(

قفل کردن درب‌ها:
1. کلید را از روی سوئیچ استارت بردارید.

تجهیز(  صورت  )در  سان‌روف  و  پنجره‌ها  درها،  تمامی   .2
را ببندید.

LOCK  روی کلید را فشار دهید. 3. دکمه
4. کليه درب‌ها قفل مي شوند

5. دستگيره درب‌ها را کنترل کنيد تا اطمينان حاصل کنید 
که درب‌ها کاملًاً قفل شده‌اند.

احتياط
کنترل  با  ازکلید،  استفاده  با  درب‌ها  نمودن  قفل  از  پس 
دستگيره درب‌ها، از قفل شدن آن‌ها  اطمينان حاصل کنيد.
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سيستم  بر‌عملکرد  مي‌تواند  محيطي  تأثيرات  یا  شرايط 
کليد هوشمند اثر بگذارد. قبل از استفاده از سيستم کليد 

هوشمند موارد زيررا مطالعه کنيد.
احتیاط

• هميشه مطمئن شوید کليد هوشمند را هنگام رانندگي 
همراه داشته باشيد.

•  هرگز هنگام ترک خودرو، کليد هوشمند را داخل خودرو 
جا نگذاريد.

با خودرو  راديويي  امواج  با دريافت  کليد هوشمند هميشه 
ارتباط ايجاد مي‌کند. سيستم کليد هوشمند امواج راديوئي 
ارسال مي‌کند. شرايط زيست محيطي زير ممکن  ضعيفي 
است در عملکرد سيستم کليد هوشمند ايجاد تداخل کند:

• نزديک محل‌هايي که امواج راديويي قوي انتقال مي‌يابد، 
و  راديو  ايستگاه  و  برق  ايستگاه  تلويزيون،  برج  مانند 

تلويزيون.
• زماني‌که دستگاه‌هاي بي‌سيم مانند تلفن‌همراه، دستگاه 

گيرنده فرستنده و دستگاه CB راديو همراه باشد.
• زماني‌که کليد هوشمند در مجاورت مواد فلزي قرار داشته 

باشد يا اين مواد روي کليد هوشمند را پوشانده باشند.
• زماني‌که از يکي از انواع ريموت کنترل موج راديويي در 

نزديکي کليد هوشمند استفاده شود.
• زماني‌که کليد هوشمند نزديک يکي از وسايل الکتريکي 

مثل رايانه قرار داشته باشد.

1.  ریموت هوشمند 
2.  کلید مکانیکی )در داخل کلید هوشمند(  

3.  پلاک شماره کلید

  هشدار
برقي  تجهيزات  روي  بر  منفي  اثرات  راديويي  امواج   •
استفاده  قلبشان  در  باتري  از  كه  افرادي  مي‌گذارند. 
ميك‌نند بايد بخش پزشكي و درماني سازنده تجهيزات 
برقي جهت اخذ مشاوره هاي لازم تماس حاصل نمايند.
• کليد هوشمند وقتی که دکمه‌های کلید هوشمند فشار 
داده شوند، از خود امواج رادیویی ساطع می‌کند. امواج 
رادیویی ممکن است سیستم‌های مسیر‌یابی و برقراری 
ارتباط هواپیما را تحت تأثیر قرار دهد. زمانی‌که سوار 
بر هواپیما هستید، با کلید هوشمند کار نکنید. مطمئن 
است،  همراه  پرواز  هنگام  در  کلید  زمانی‌که  شوید 

دکمه‌ها به طور تصادفی فشار داده نشوند.
سيستم کلید هوشمند مي‌تواند تمامي درب‌ها و حتي درب 
صندوق عقب را با استفاده از مجموعه کلید و ریموت و یا 
فشار دادن دکمه روي دستگيره درب خودرو، بدون نیاز به 

خارج کردن آن از جیب و یا کیف، باز و بسته کند.

می‌کنید،  استفاده  ریموت  و  کلید  مجموعه  از  زمانی‌که   •
دستگیره در کشیده شود.

• باتری خودرو تمام شده باشد.

سیستم کلید هوشمند )درصورت تجهیز( 
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دامنه و محدوده عملكرد کليد هوشمند

بهره‌برداري  هوشمند  کليد  عملکرد  از  مي‌توان  زماني 
روي  دکمه  عملکرد  محدوده  در  هوشمند  کليد  که  کرد 

. دستگيره درب قرار داشته باشد 
يا  باشد  شده  دشارژ  هوشمند  کليد  باتري  صورتي‌که  در 
امواج راديويي قوي در نزديکي خودرو منتشرشود، دامنه 
هوشمند  کليد  و  مي‌شود  کم  هوشمند  کليد  فعاليت 

نمي‌تواند بدرستي عمل کند.

• کليد را به زمين پرتاب نکنيد.
• کليد را با شدت  به قطعات ديگر نزنيد.

• کليد هوشمند را تعويض يا تعمير نکنيد.
• رطوبت باعث خرابي کليد هوشمند مي‌شود. در صورت 

خيس شدن سريعاً آن را به صورت کامل خشک کنيد.
• اگر کليد را در دماي کمتر از 10- درجه سانتي‌گراد براي 
مدت طولاني قرار گیرد، باتری کلید ممکن است درست 

کار نکند.
براي  سانتي‌گراد  درجه   60 از  بیشتر  دماي  در  را  کليد   •

مدت طولاني قرار ندهيد.
خاصيت  داراي  که  کليدي  جا  در  را  هوشمند  کليد   •

مغناطيسي است قرار ندهيد.
• کليد هوشمند را نزديک تجهيزاتي که ميدان مغناطيسي 
و  صوتي  تجهيزات  تلويزيون،  همانند  مي‌کنند،  ايجاد 

رايانه شخصي قرار ندهيد.
افراد  دستيابي  از  جلوگيري  جهت  مي‌کند  توصيه  نیسان 
غير‌مجاز به خودرو در صورت گم شدن يا به سرقت رفتن 
کليد هوشمند، کد شناسايي )ID Code( آن را پاک کنید. 
اين کار از سوء استفاده از کليد هوشمند براي کار با خودرو 
جلوگيري مي‌کند. جهت کسب اطلاعات بيشتر در خصوص 
روش پاک کردن کد به نمايندگي مجاز نیسان رجوع کنيد.

کسب  جهت  نمود.  غير‌فعال  مي‌توان  را  هوشمند  کليد 
کليد  کردن  غير‌فعال  روش  خصوص  در  بيشتر  اطلاعات 

هوشمند به نمايندگي مجاز نیسان رجوع کنيد.

جهت بکارگيري کليد هوشمند در صورت برخورد با موارد 
فوق مي‌بايستي شرايط را مناسب نمود يا از کليد مکانيکي 

استفاده کرد.
طول عمر مفيد باتري 2 سال است اگرچه بستگي به شرايط 
استفاده از آن دارد. در صورت دشارژ باتري آن را با باتري 

نو عوض کنيد.
جهت کسب اطلاعات در خصوص تعويض باتري به قسمت 
“باتري“ در  بخش8 “ تعميرات و کارهايي که خودتان بايد 

انجام دهيد “ رجوع کنيد.
دريافت  راديويي  امواج  دائماً  هوشمند  کليد  که  آنجايي  از 
قوي  راديويي  امواج  نزديک وسايلي که  کليد  اگر  مي‌کند، 
عمر  گيرد  قرار  رايانه(  و  تلويزيون  )مانند  مي‌کنند  ارسال 

مفيد باتري آن کم مي‌شود
و  است  شده  دشارژ  کامل  بطور  خودرو  باتري  زماني‌که 
غربيلک فرمان بصورت الکتريکي قفل شده و دکمه استارت 
غربيلک  کردن  آزاد  امکان  دارد،  قرار   LOCK وضعيت  در 
فرمان وجود ندارد حتي با گذاشتن کليد هوشمند در پورت 
ريموت نيز نمي‌توان اين کار را انجام داد. توجه داشته باشيد 

که باتري خودرو هيچ زماني بطور کامل دشارژ نشود.
تا 4 عدد ریموت هوشمند را مي‌توان در يک خودرو مورد 
و  خريد  مورد  در  بيشتر  اطلاعات  براي  داد.  قرار  استفاده 
مجاز   نمايندگي  به  بيشتر،  هوشمند  کليد‌هاي  از  استفاده 

نیسان رجوع کنيد.
احتیاط

• اجازه ندهيد کليد  هوشمند که داراي قطعات الکترکيي 
می‌باشد، در تماس با آب یا آب‌نمک قرار گيرد. اين‌کار بر 

عملکرد سيستم کليد اثر مي‌گذارد.
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• زمانی‌که کلید استارت در موقعیت ON و یا ACC قرار 
داشته باشد.

• هنگاميك‌ه كليد هوشمند را در دست داريد سعي نكنيد 
دكمه  است  شده  داده  نشان  شكل  در  كه  آنچه  مانند 
قفل روي دستگيره درب را  فشار دهيد . در اين حالت 
كه  بود  خواهد  اين  هوشمند  كليد  سيستم  تشخيص 

كليد هوشمند داخل خودرو مي‌باشد.
دستگيره  روي  قفل  دكمه  با  درب  كردن  قفل  از  پس   •

درب، از قفل شدن درب مطمئن شويد.
كليد  كه  شويد  مطمئن  خودرو  درب  بستن  از  قبل   •

هوشمند را از داخل خودرو برداشته باشيد.
کلید  سیستم  توسط  هوشمند  کلید  که  زمانی  فقط   •
کار  در  دستگیره  قفل  کلید  شود،  شناخته  هوشمند 

می‌کند.

را  روي دستگيره، درب  قفل  دادن دكمه  فشار  از  قبل   •‌

نكشيد زيرا علي‌رغم باز شدن قفل درب باز نخواهد شد. 
در اين حالت دكمه قفل روي دستگيره را رها كنيد و با 

فشار دادن مجدد آن درب را باز كنيد.

محدوده عملکرد کليد هوشمند از هر دکمه روي دستگيره 
. درب 80 سانتي متراز هر طرف مي باشد 

به  سپر عقب،  از حد   در صورتي‌که کليد هوشمند بيش 
باشد، ممکن است   يا دستگيره درب  نزديک  شيشه درب 
دکمه‌هاي روي دستگيره درب به خوبي کار نکنند. زماني 
که کليد هوشمند در محدوده عملکرد خود باشد، هر فرد 
حتي بدون داشتن کليد هوشمند نيز مي‌تواند با فشار دکمه 
روي دستگيره درب، قفل دربه‌ا يا درب صندوق عقب را باز 

و بسته کنند.
بكارگيري سيستم کليد هوشمند

دکمه روي دستگيره درب در شرايط زير کار نمي‌کند:
• زماني‌که کليد هوشمند داخل خودرو باشد .

قرار  کرد  عمل  محدوده  در  هوشمند  کليد  زماني‌که   •
نداشته باشد.

• زماني‌که درب‌ها باز یا کاملًا بسته نشده باشند.
• زماني‌که باتري کليد هوشمند دشارژ شده باشد.
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قفل كردن درب‌ها
1. دكمه استارت را در موقعيت OFF قرار دهید.

2. كليد هوشمند را همراه داشته باشيد.
3. كليه درب‌ها را بنديد.

4. دكمه قفل روي دستگيره درب راننده و سرنشين جلو 
)A( يا درب صندوق عقب )B( را فشار دهيد.

5. كليه درب‌ها و درب صندوق عقب قفل مي‌شوند.
درب  شدن  قفل  از  درب،  دستگيره‌هاي  كشيدن  با   .6

مطمئن شويد.
داخل  در  هوشمند  کليد  ماندن  جا  هشدار‌دهنده  سيستم 

خودرو:
جهت جلوگيري از جاماندن كليد هوشمند به صورت اتفاقی 
اين سيستم به هشدار دهنده‌ايي مخصوص  داخل خودرو، 

مجهز مي‌باشد.
• در صورتیك‌ه كليد هوشمند داخل خودرو باشد و شما سعي 
كنيد پس از خارج شدن درب خودرو را با كليد قفل مركزي 
يا دكمه )شاسي قفل( قفل )در صورت تجهیز(، قفل كنيد، 
قفل كليه درب‌ها بطور خودكار باز می‌شود و یک صدای 

هشدار بعد از بسته شدن درب‌ها به گوش می‌رسد.
• در صورتيك‌ه كليد هوشمند داخل خودرو و درب راننده 
از  شدن  خارج  از  پس  كنيد  سعي  شما  و  باشد  باز 
خودرو با كليد قفل مركزي  درب را قفل كنيد، صداي 
كردن  فعال  از  پس  خودرو  داخل  از  هشدار‌دهنده‌ايي 
درب  قفل  قفل(  )شاسي  دكمه  يا  مركزي  قفل  كليد 

راننده ، شنيده مي‌گردد.
احتياط

داخل  هوشمند  كليد  ماندن  جا  هشداردهنده  سيستم 
خودرو در شرايط ذيل ممکن است عمل نکند:

• هنگاميك‌ه كليد هوشمند روي داشبورد باشد.
بار  محافظ  پوشش  روي  هوشمند  كليد  كه  هنگامي   •

باشد.
• هنگاميك‌ه كليد هوشمند داخل جعبه داشبورد باشد.

• هنگاميك‌ه كليد هوشمند داخل نگه دارنده‌های درب 
باشد.

• هنگاميك‌ه كليد هوشمند نزديک اجسام از جنس فلز 
باشد.

داخل  هوشمند  کليد  ماندن  جا  هشدار‌دهنده  سيستم 
خودرو ممكن است  هنگامي که کليد هوشمند بيرون از 

خودرو ولي بسيار نزدكي خودرو باشد عمل نمايد.
باز كردن درب‌ها

تغييرحالت  باز کردن قفل درب:
جهت انتخاب حالت باز کردن قفل درب از يكي به ديگري 
به قسمت “سيستم كليد كنترل از راه دور” در اين فصل 

مراجعه نماييد.
حالت  باز کردن انتخابي قفل درب:

1. كليد هوشمند را همراه داشته باشيد.
2. دكمه قفل روي دستگيره درب )A( يا دكمه قفل روي 

دستگيره درب عقب )B( را فشار دهيد.
درب  تنها  عقب:  در  یا  و  راننده  در  دستگیره  کلید   .3

پاسخ‌گو قفلش باز می‌شود. 
کلید دستگیره در سرنشین جلو:

در  و  باشيد  داشته  را در دست  كليد هوشمند  هنگاميك‌ه 
روي  قفل  دكمه  با  مي‌توانيد  باشيد  شده  تعريف  محدوده 
دستگيره درب راننده و سرنشين جلو )A( و درب صندوق 

عقب )B(، آن‌ها را قفل يا قفل آن‌ها را باز كنيد. 
قفل  را  عقب(  صندوق  درب  )شامل  درب‌ها  هنگاميك‌ه 
با  همراه  فلاشرها  ميك‌نيد،  باز  را  ها  آن  قفل  يا  ميك‌نيد 
بسته  و  باز  عمل  تأييد  براي  آهنگ(  )صداي  بوق  صداي 
به  اطلاعات  كسب  )جهت  مي‌زنند.  چشمک  قفل  كردن 
قسمت “نشانگر فلاشر وعملكرد بوق” در اين فصل مراجعه 

نماييد(.
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نماييد.  رجوع  بعد  صفحه  در  عيب  رفع  راهنماي  به  لطفاً 
و  نشانگر  چراغ‌های  خصوص  در  اطلاعات  كسب  )جهت 
هشدار به قسمت کنترل‌ها و نشانگر‌ها در فصل 2 مراجعه 

نماييد(.
  چراغ هشدار سیستم کلید هوشمند

P چراغ هشدار انتخاب موقعیت  

احتیاط
روي  هشدار  مشاهده  يا  هشدار  زنگ  شنيدن  صورت  در 
صفحه ديجيتالي، خودرو و كليد هوشمند را بررسي نماييد.

تمامي درها )از جمله درب عقب( قفلشان باز مي‌شوند. 
)حالت باز کردن قفل انتخابي در موجود نمي‌باشد.(

4. کلید دستگیره در را دوباره در عرض 5 ثانیه فشار دهید.
5. قفل كليه درب ها باز مي شوند.

6. با دستگيره‌هاي درب‌ها، آن‌ها را باز كنيد.
حالت  باز کردن قفل همه درب‌ها:

1. كليد هوشمند را همراه داشته باشيد.
2. دكمه قفل روي دستگيره درب )A( يا دكمه قفل روي 

دستگيره درب صندوق عقب )B( را فشار دهيد.
3. قفل كليه درب‌ها و قفل درب عقب باز مي‌شوند.

اگر دستگيره درب همزمان با باز  نمودن قفل درب كشيده 
شود، آن درب ممكن است باز نگردد. با رها كردن دستگيره 
درب به موقعيت اوليه مي‌توان قفل درب را باز نمود. اما در 
صورتیك‌ه قفل درب باز نشد دكمه قفل روي دستگيره را 

جهت باز نمودن قفل فشار دهيد. 
در صورت عدم اجراي يكي از مراحل ذيل ظرف مدت 30 
ثانيه پس از اينكه دكمه قفل روي دستگيره همزمان با قفل 
شدن درب‌ها فشار داده شود كليه درب‌ها به صورت خودكار 

قفل مي‌شوند.
• هر كدام از در ب‌ها باز گردد.

• دكمه استارت فشار داده شود.
 UNLOCK دكمه تنظيم  پيش  زمان  خلال  در  اگر 
پيش  از  پس  درب‌ها  كليه  داده شود  فشار  هوشمند  كليد 

تنظيم بعدي  به طور خودكار قفل مي‌شوند.

باز كردن درب صندوق عقب
1. كليد هوشمند را همراه داشته باشيد.

2. کليد درب بازكن درب صندوق عقب )C( را فشار دهید.
3. تمامی درها و در صندوق عقب باز می‌شوند.

4. در عقب را باز کنید.
سيستم محافظ باتری

اگر كليه موارد ذيل در مدت زمانی صورت پذيرد، به منظور 
قطع  آن‌ها  برق  خودرو،  باتري  شدن  خالی  از  جلوگيري 

مي‌گردد:
• کلید استارت در موقعیت ACC و یا ON قرار داشته باشد

• تمامی درها بسته باشند
• دسته دنده در وضعیت پارک P باشد.

مشخصه محافظ باتری در صورت اتفاق هر یک از موارد زیر 
متوقف می‌شود:

• یکی از درب‌ها باز باشد
• موقعیت سوئیچ استارت تغییر کند

• موقعیت دسته دنده تغییر کند
• کلید فلاشر روشن باشد

سيستم اعلام خطر صوتی و بصری
كه  است  شده  طراحي  نحوي  به  هوشمند  كليد  سيستم 
در  باشد.  نيز  ضد‌سرقت  حداقلي،  خطاي  داشتن  ضمن 
صورت يافتن عملكرد مغاير زنگ هشدار به صدا در مي‌آيد و 

هشدار روي صفحه ديجيتالي ظاهر مي‌گردد.
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راهنماي رفع عيب سيستم كليد هوشمند
رفع عيبعلت‌هاي احتماليعيب

كردن  خاموش  براي  استارت  دكمه  فشردن  زمان 
موتور

ظاهر  نمایش  صفحه  روی  بر   SHIFT P هشدار 
شده و صداي زنگ هشدار داخل قطع نمي‌شود یا 

برای چند ثانیه ادامه دارد.

دسته دنده در حالت پارک قرار دهید.دسته دنده در حالت پارک نمی‌باشد.

کلید استارت در وضعیت ACC و یا ON صداي زنگ هشدار داخل قطع نمي‌شود.وقتی که دسته دنده در حالت پارک قرار می‌گیرد.
قرار دارد.

قرار   OFF وضعیت  در  را  استارت  کلید 
دهید.

ACC صداي زنگ  هشدار داخل قطع نمي‌شود.زمان باز شدن درب راننده هنگام خروج از خودرو وضعيت  در  استارت  دكمه 
م‌ىباشد.

قرار   OFF وضعیت  در  را  استارت  کلید 
دهید.

قسمت زمان بستن درب‌ها بعد از خارج شدن از خودرو در  هوشمند  کلید  سیستم  هشدار  چراغ 
درجه‌ها به رنگ زرد چشمک می‌زند، صداي زنگ 
هشدار بیرون 3 بار شنیده می‌شود و صداي زنگ 

هشدار داخل برای چند ثانیه شنیده می‌شود.

یا  و   ACC وضعيت  در  استارت  دكمه 
ON م‌ىباشد.

قرار   OFF وضعیت  در  را  استارت  کلید 
دهید.

چراغ هشدار انتخاب موقعیت پارک در قسمت درجه 
ها روشن می شود، صداي زنگ هشدار شنیده می‌شود.

 OFF و یا ACC دكمه استارت در وضعيت
م‌ىباشد و دسته دنده در موقعیت پارک 

نمی‌باشد.

دسته دنده را در موقعیت پارک قرار دهید 
قرار   OFF وضعیت  در  را  استارت  کلید  و 

دهید.
LOCK بر  زمانی که کلید قفل دستگیره و یا دکمه
روی کلید هوشمند را به منظور قفل در فشار می‌دهید.

صداي زنگ هشدار بیرون برای چند ثانیه شنیده 
می شود و قفل تمامی درب‌ها باز می‌شود.

کلید هوشمند را با خود به همراه داشته کلید هوشمند در داخل خودرو می‌باشد.
باشید.

بر   LOCK با دكمه قفل داخلي  زمان بستن درب 
روی دستگیره داخلی درب

صداي زنگ هشدار بیرون برای چند ثانیه شنیده 
می‌شود و قفل تمامی درب‌ها باز می‌شود.

کلید هوشمند در داخل خودرو و یا در 
قسمت بار می‌باشد.

کلید هوشمند را با خود به همراه داشته 
باشید.

قفل  برای  را  درب  دستگیره  قفل  کلید  که  وقتی 
درب فشار می‌دهید

صداي زنگ هشدار بیرون برای چند ثانیه شنیده 
می‌شود.

کلید هوشمند در داخل خودرو و یا در 
قسمت بار می‌باشد.

کلید هوشمند را با خود به همراه داشته 
باشید.

درب را به طور کامل ببندید.دری بطور کامل بسته نشده است.
کلید قفل دستگیره درب قبل از اینکه 

در بسته شود، فشار داده شده است.
اینکه  از  بعد  درب  دستگیره  قفل  کلید 

درب بسته شد، فشار دهید.
كردن  روشن  براي  استارت  دكمه  فشردن  زمان 

موتور
قسمت  در  هوشمند  کلید  سیستم  هشدار  چراغ 

درجه‌ها به رنگ سبز چشمک می‌زند.
باتری با باتری جدیدی تعویض کنید.شارژ باتری کم است.

قسمت  در  هوشمند  کلید  سیستم  هشدار  چراغ 
درجه‌ها به رنگ زرد چشمک می‌زند، صداي زنگ 

هشدار داخل برای چند ثانیه شنیده می‌شود.

خودرو  داخل  در  هوشمند  کلید 
نمی‌باشد.

کلید هوشمند را با خود به همراه داشته 
باشید.
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رفع عيبعلت‌هاي احتماليعيب
چراغ هشدار سیستم کلید هوشمند در وقتی سوئیچ استارت را فشار می‌دهید

قسمت درجه‌ها به رنگ زرد روشن می‌شود.
درباره خرابی از سیستم قفل برقی فرمان و 

یا سیستم کلید هوشمند هشدار می‌دهد.
با نمایندگی مجاز نیسان تماس بگیرید.

استفاده از سيستم كنترل از راه دور )ورود 
بدون کلید(

 LOCK کلید 
 UNLOCK کلید 

محدوده عمل 
تمام درب‌ها شامل درب  راه مي‌تواند قفل  از  كليد كنترل 
عقب و درب مخزن سوخت را باز و بسته كند. عملكرد كليد 
اطراف خودرو  به شرايط محيط  راه دور بستگي  از  كنترل 
درب  از  متري   1 فاصله  در  ايمن  بسته  و  باز  جهت  دارد. 

خودرو مستقر باشيد. 
سيستم كنترل از راه دور تحت شرايط ذيل كار نميك‌ند:

• هنگامي كه كليد در محدوده تعريف شده نباشد
• هنگامي كه باطري كليد خالی شده باشد. 

  هشدار
برای مدل‌های مجهز به سیستم قفل دوبل، در صورت عدم 
موقعیت خطرناکی  به  است  زیر ممکن  احتیاط‌های  رعایت 
منجر شود. مطمئن شوید که فعال‌سازی سیستم قفل دوبل 

همیشه ایمن انجام می‌گیرد.
درب‌ها  هرگز  است،  سرنشین  دارای  خودرو  وقتی‌که   •
از آنجایی که سیستم  با کلید هوشمند قفل نکنید.  را 
جلوگیری  داخل  از  درب‌ها  شدن  باز  از  هوشمند  قفل 
می‌کند )در صورت تجهیز(، این کار باعث حبس کردن 

سرنشینان می‌شود.
کلید  از  دارید،  خودرو  از  واضحی  تصویر  زمانی‌که   •
از  جلوگیری  برای  کار  این  کنید.  استفاده  هوشمند 
حبس شدن افراد در داخل خودرو به خاطر فعال‌سازی 

سیستم قفل دوبل می‌باشد.

قفل كردن درب‌ها
1. كليد هوشمند را همراه داشته باشيد و دكمه استارت را 

در موقعيت OFF قرار دهید.
2. كليه درب‌ها از جمله درب صندوق عقب را بنديد.

3. دکمه LOCK  بر روی کلید هوشمند را فشار دهید.
4. تمامی درب‌ها بسته می‌شوند.

درب  شدن  قفل  از  درب،  دستگيره‌هاي  كشيدن  با   .5
مطمئن شويد.

احتیاط
پس از قفل كردن درب‌ها توسط كليد، با دستگيره درب از 

قفل شدن آن‌ها مطمئن شويد.

باز كردن درب‌ها
قفل  کردن  باز  حالت  می‌گیرید،  تحویل  را  زمانی‌که خورو 
درب بر روی باز کردن قفل تمامی درب‌ها با یک بار فشار 
باز کردن  تنظیم شده است. حالت    UNLOCK دکمه 
قفل می‌تواند به حالت باز کردن انتخابی قفل در تغییر یابد.

حالت باز کردن قفل تمامی درب‌‌ها:
1. دکمه UNLOCK  روی کلید هوشمند را فشار دهید.

2. تمامی درب‌ها از جمله در عقب قفلشان باز می‌شوند.
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حالت باز کردن قفل انتخابی درب:
1. دکمه UNLOCK  روی کلید هوشمند را فشار دهید.

 2. درب راننده باز می‌شود.
3. دکمه UNLOCK  روی کلید هوشمند را دوباره فشار 

دهید.
4. تمامی درب‌ها از جمله در عقب قفلشان باز می‌شوند.

حالت انتخاب باز کردن قفل درب:
  LOCK برای انتخاب حالت باز کردن قفل درب، کلیدهای
بر روی کلید را هم‌زمان با هم بیشتر  UNLOCK و

از 4 ثانیه فشار دهید.
• زمانی که حالت باز کردن در انتخابی تنظیم شود، 3 بار 

نشانگر فلاش چشمک می زند.
• زمانی که حالت باز کردن تمامی درب‌ها انتخاب شود، 

نشانگر فلاش یک بار چشمک می‌زند.
قفل مجدد خودکار:

اینکه  مگر  می‌شوند،  قفل  خودکار  طور  به  درب‌ها  تمامی 
فشار  از  پس  ثانیه   30 عرض  در  زیر  عملکردهای  از  یکی 
حالی  در  هوشمند  کلید  روی  بر   UNLOCK دکمه  دادن 
 30 این  طول  در  اگر  دهد.  رخ  هستند،  بسته  درب‌ها  که 
فشار  هوشمند  کلید  روی  بر  UNLOCK دکمه  ثانیه، 
بطور  بعدی  ثانیه‌ی   30 از  بعد  درب‌ها  تمامی  شود،  داده 

خودکار قفل خواهند شد.
• باز کردن یکی از درب‌ها و درب عقب

• فشار دادن کلید استارت.
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حالت نشانگر فلاش

باز کردن قفل دربباز کردن انتخابی دربقفل کردن دربعملکرد
سیستم کلید هوشمند )استفاده 
از کلید قفل دستگیره درب و یا 

درب عقب(

فلاش – دو بارفلاش – دو بار )چشمک سریع(فلاش – یک بار

سیستم کنترل از راه دور )استفاده 
) یا از کلید

فلاش – دو بارفلاش – دو بار )چشمک سریع(فلاش – یک بار

حالت عملكرد فلاشر
زمانی‌که درب‌ها و یا در عقب را با کلید قفل دستگیره درب 
و یا سیستم کنترل از راه دور باز و بسته می‌کنید، نشانگر 

فلاش به عنوان تأیید چشمک خواهد زد.
توصیف زیر نشان می‌دهد که چگونه نشانگر فلاش در زمان 
قفل کردن و باز کردن قفل درب‌ها و در عقب  عمل می‌کند.
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سيستم  تا  دهيد  قرار   ON موقعيت  در  را  استارت  دکمه 
باشد،  معيوب  سيستم  صورتي‌که  در  گردد.  فعال  غير 
هنگام فعال شدن 5 صداي کوتاه از آن شنيده مي‌شود. 

جهت رفع عيب به نمايندگي مجاز نیسان مراجعه کنيد.
عملكرد سيستم هشدار سرقت:

اين سيستم، هشدارهاي زير را مي‌دهد:
• سيستم براي مدت 28 ثانيه چشمک مي‌زند و سیستم 
هشدار به طور متناوب توليد صدا ميك‌ند. )اين هشدار 

براي 8 بار تكرار مي‌گردد(
• سيستم هشدار سرقت به صورت خودكار بعد از زمان 
در  سرقت  هشدار  مي‌شود. سيستم  قطع  تنظیم شده 
صورتيك‌ه خودرو مجددا دستكاري شود فعال مي‌گردد.
سيستم هشدار سرقت تحت شرايط ذيل فعال مي‌گردد:

• باز و بست درب‌ها بدون استفاده از كليد هوشمند یا 
ریموت کنترل )در صورت تجهیز(

• باز كردن درب موتور
• مدار استارت بدون اینکه کلید صاحب خودرو استفاده 

شود، روشن شود.
متوقف کردن سیستم هشدار:

دكمه  بوسيله  درب‌ها  از  كدام  هر  قفل  كردن  باز  با   •
کلید  بوسیله  یا  کنترل  ریموت  روی  بر   UNLOCK

هوشمند صدای هشدار سیستم متوقف می‌شود.
• وقتی که دكمه استارت در موقعيت ON با استفاده از 
سیستم  گیرد،  قرار  خودرو  کلید  یا  و  هوشمند  کلید 

هشدار متوقف می‌شود.

فعال کردن سيستم:
1. کليه پنجره ها را ببندید.

)برای  دهید  قرار   OFF موقعيت  در  را  استارت  دكمه   .2
مدل‌های با سیستم کلید هوشمند( و یا كليد را از روی 
سیستم  بدون  مدل‌های  )برای  برداريد.  استارت  سوئیچ 

کلید هوشمند(
3.  تمامی درب‌ها و درب موتور را با سیستم كليد هوشمند 

و یا کلید بسته و قفل کنید. 
درب  یا  و  دری  اگر  هوشمند:  کلید  سیستم  با  مدل‌ها 
موتور باز باشد، 12 صدای کوتاه شنیده می‌شود. خودرو 
اگر  نمی‌شود.  فعال  هشدار  سیستم  و  نمی‌شود  قفل 
و  بلند  باشد، صدای  باز  موتور  در  و  فعال شود  دزدگیر 

ممتدی به مدت 20 ثانیه شنیده خواهد شد.
مدل‌ها بدون سیستم کلید هوشمند: اگر دری باز باشد، 
نمی‌شود.  فعال  و سیستم هشدار  نمی‌شود  قفل  خودرو 
اگر فقط وقتی در موتور باز باشد، خودرو قفل خواهد شد.

امنیتی روشن  4. مطمئن شوید که چراغ سیستم هشدار 
می‌شود. چراغ هشدار امنیتی به مدت 20 ثانیه به صورت 
سریع و بعد از آن به صورت آهسته چشمک می‌زند، بعد 
از آن سیستم فعال خواهد بود. اگر در طول مدت این 20 
ثانیه یکی از درب‌ها توسط کلید ریموت کلید هوشمند 
 ON در صورت تجهیز( باز شود، یا سوئیچ بر روی حالت(

قرار گیرد، سیستم فعال نمی‌شود.
حتي در صورتي‌که درب‌ها قفل و راننده یا سرنشين  داخل 
 OFF موقعيت  در  استارت  دکمه  گذاشتن  با  باشد  خودرو 

سيستم فعال مي‌گردد.

ذيل  قيد شده  امنيتي  دو سيستم  یا  یکی  به  خودرو شما 
مجهز مي‌باشد:

• هشدار سرقت )در صورت تجهیز(
• سيستم ضدسرقت نيسان )NATS( )ایموبلایزر(

نشان  ايمني  نشانگر  چراغ  توسط  ايمني  سيستم  وضعيت 
داده مي‌شود. 

سيستم هشدار سرقت )در صورت تجهیز(
سيستم   بخورد،  ضربه  خودرو  از  قسمتي  در ‌صورتيك‌ه 
شنيداري  و  ديداري  خطر  اعلان  سيگنال  سرقت  هشدار 

ساطع ميك‌ند.

چراغ نشانگر امنیتی	
چراغ نشانگر امنيتي که بر روی صفحه درجه‌ها نصب شده 
است، زمانی‌که کلید استارت در موقعیت OFF, LOCK و 

یا ACC باشد عمل می‌کند که این مورد عادی می‌باشد.

سيستم امنيتي 
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چراغ نشانگر امنيتي
چراغ نشانگر امنيتي که بر روی صفحه درجه‌ها نصب شده 

است و وضعیت سیستم NATS را نشان می‌دهد.
موقعيت  در  استارت  دكمه  زمانكيه  امنيتي  نشانگر  چراغ 
نشانگر  اين چراغ  فعال مي‌باشد.   ACC یا  و   OFF ,LOCK

حاضر به كاربودن سيستم مي‌باشد.
در صورت معيوب بودن سيستم چراغ نشانگر ايمني زمانكيه 
دكمه استارت در وضعيت ON قرار دارد، به صورت مداوم 

روشن مي‌ماند.
در صورتي‌که چراغ روشن ماند یا موتور روشن نشد، سریعاً 
 NATS سيستم  تعمير  جهت  نیسان  مجاز  نمايندگي  به 
رجوع کنيد. هنگام مراجعه به نمايندگي مجاز نیسان کليه 
داشته  همراه  خود  با  را   NATS شده  رجیستر  کليدهاي 

باشيد.

)NATS( سيستم هشدار ضدسرقت نيسان
سیستم ضدسرقت NATS اجازه نمي‌دهد که موتور خودرو 

بدون استفاده از کليد رجیستر شده NATS روشن شود.
ممکن  نشود،  روشن  نیسان  شده  ثبت  کلید  با  موتور  اگر 

است به خاطر یکی از دلایل زیر باشد:
• کلید NATS اشتباه باشد.

• سیگنال دستگاه خودکار عوارض جاده.
• سیگنال دستگاه خودکار پرداخت )خودپرداز(.

• دیگر دستگاه‌هایی که سیگنال‌های یکسانی را می‌فرستند.
با استفاده از روش های زیر موتور را روشن کنید:

از  1. هر موردی را که باعث تداخل کلید NATS شود را 
آن جدا کنید.

2. کلید استارت را در موقعیت ON به مدت تقریبا 5 ثانیه 
رها کنید.

3. کلید استارت را در موقعیت OFF و یا LOCK قرار دهید، 
و به مدت تقریبا 10 ثانیه صبر کنید.
4. مراحل 2 تا 3 را دوباره انجام دهید.

5. موتور را استارت بزنید.
تکرار  احتمالی  تداخلات  رفع  تا  را  بالا  مراحل  تمامی   .6

کنید.
داد،  را  موتور  کردن  روشن  اجازه  شما  به  روش  این  اگر 
نیسان پیشنهاد می‌کند که کلید ثبت شده NATS را جدا 
از دیگر دستگاه‌ها برای جلوگیری از تداخل، جدا نگه دارید.

  هشدار
موتور  درب  قفل  بودن  درگير  و  بودن  بسته  از  همواره   •
به طور كامل مطمئن باشيد تا در زمان حركت به طور 

ناگهاني باز نشود.
• تنها در زمان بسته بودن درب موتور با خودرو رانندگي 

نماييد.
• به منظور جلوگيري از آسيب ديدن، هرگز درب موتور را 
زمانيك‌ه در محفظه موتور بخار يا دود مشاهده م‌شود، 

باز نكنيد.

درب موتور
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  هشدار
• همواره از بسته بودن درب عقب اطمينان حاصل نماييد 
ناگهاني آن هنگام رانندگي جلوگيري  باز شدن  از  تا 

شود.
• هيچ‌گاه در زمان باز بودن درب عقب رانندگي نكنيد. 
به  اگزوز  گاز‌هاي  ورود  موجب  مي‌تواند  وضعيت  اين 

داخل اتاق شود.

باز  از  پس  معمولي  عقب  درب صندوق  كردن  باز  جهت 
و  داده  فشار  را   )A( كن  باز  قفل  دكمه  آن،  قفل  کردن 

درب را بلند كنيد.
قفل در عقب را می‌توانید با استفاده از روش‌های زیر باز 

کنید:
• کلید قفل دستگیره در عقب را فشار دهید. )در صورت 
قبلی  قسمت  در  هوشمند  کلید  بخش  به  تجهیز( 

مراجعه شود.
• دکمه UNLOCK بر روی کلید هوشمند را فشار دهید. 

)در صورت تجهیز(

)A( فرمان سمت چپ
1. دستگيره آزادك‌ننده قفل درب موتور  را كه در زير 
صفحه يكلومترشمار قرار دارد، بكشيد تا قفل درب موتور 

آزاد شود.
2. اهرم  بين درب موتور و جلو پنجره را با نوک انگشتان 

جابجا كنيد و درب موتور را به بالا بكشيد.
. 3. درب موتو را بلند كنيد 

4. ميله نگه دارنده درب موتور  را بلند و در جاي خود 
 قرار دهيد.

ميله  بلند کردن  بگیرید: هنگام  را  قسمت‌های عایق شده 
 )4A( قطعات  شده  عایق  قسمت  موتور،  درب  دارنده  نگه 
فلزی را بگيريد. زيرا ممکن است که آ‌ن‌ها بلافاصله پس از 

خاموش کردن موتور داغ باشند.
بستن درب موتور

احتیاط
قبل از بستن در موتور، مطمئن شوید که میله نگه دارنده را 

رها کنید و آن را در جایگاه تصلی خود قرار دهید.
1. هنگام بستن درب موتور، ميله درب موتور را سر جاي 

خود برگردانيد. 
2. درب موتور را به آرامي تا ارتفاع 20 تا 30 سانتی متر از 

قفل در موتور پايين آورده و سپس آن را رها کنید
3. مطمئن شوید که در موتور در چفت‌هایش افتاده و کاملًاً 

در بسته شده است.

در صندوق عقب
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)A( فرمان سمت چپ
را  باک  درب  بازك‌ننده  اهرم  باک،  درب  كردن  باز  براي 

بکشید.

  هشدار
• سوخت خودرو تحت شرايط خاص کاملًاً اشتغال‌‌پذير و 
بكارگيري  و  استفاده  صورت  در  مي‌باشد.  انفجار  قابل 
آسيب  و  صدمه  شدت  به  است  ممكن  آن  نادرست 
را خاموش كرده و هرگز  ببينيد. همواره موتور خودرو 
در زمان سوختگيري سيگار نكشيد یا اجازه ندهيد كه 
هرگونه شعله و جرقه‌اي در نزديک خودرو وجود داشته 

باشد.
باشد.  فشار  تحت  است  ممكن  باک  داخل  در  سوخت   •
همواره در زمان باز كردن درب باک به منظور جلوگيري 
از پاشش سوخت به بيرون و صدمه احتمالي شما، ابتدا 
آن را تا نيمه باز كرده و منتظر بمانيد تا صداي خروج 

گاز باک تمام شود.
اين  نماييد.  تأييد استفاده  از درپوش باک مورد  • همواره 
بخشي  عنوان  به  كه  است  داخلي  سوپاپ  داراي  درب 
كنترل  سيستم  در  و  است  سوخت‌رساني  سيستم  از 
آلودگي خودرو نقش دارد. استفاده از درپوش نا مناسب 
مي‌تواند مشكلات جدي را ايجاد نموده و موجب صدمه 

شود.

• دکمه UNLOCK بر روی کلید و ریموت را فشار دهید. 
)در صورت تجهیز(

فشار   UNLOCK موقعیت  در  را  درب  برقی  قفل  کلید   •
دهید. )در صورت تجهیز(

اهرم آزادك‌ننده درب صندوق عقب

اگر درب پشت را به دلیل ضعیف بودن باتری نتوانستید باز 
کنید طبق روش زیر عمل نمایید:

1. پوشش پشت درب صندوق عقب را جهت دسترسي پيدا 
كردن با ابزار مناسب برداريد.

با حركت دادن اهرم آزادك‌ننده درب صندوق عقب در   .2
جهت )A( طبق شكل درب صندوق عقب را باز كنيد.

براي تعمير به نمايندگي مجاز نیسان مراجعه نماييد.

درب باك سوخت
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  هشدار
راننده  زيرا  نکنيد.  تنظيم  را  فرمان  رانندگي  هنگام  هرگز 
خودرو  هدايت  به  معطوف  را  خود  حواس  تمام  مي‌بايست 

نمايد.

اهرم تنظيم فرمان را بطرف پايين  فشار دهيد و سپس 
فرمان را در مسير بالا يا پايين  حرکت دهيد تا وضعيت 

مناسب بدست آيد.
فرمان  تا  برگردانيد  بالا   بطرف  را  فرمان  تنظيم  اهرم 

قفل شود.

درپوش باک سوخت

می‌باشد.  جغجغه‌اي  درپوش  نوع  از  سوخت  باک  درپوش 
ساعت  عقربه‌هاي  خلاف  را  آن  درپوش  کردن  باز  جهت 
. جهت بستن درپوش آن را جهت عقربه‌هاي  بچرخانيد 
ساعت بيش از دو دور بچرخانيد . هنگام سوخت‌گيري 

درپوش را در نگه دارنده درپوش بگذاريد.
احتیاط

اگر بنزين روي بدنه خودرو ريخت، آن را با آب بشوييد تا به 
رنگ خودرو آسيبي نرسد.

  هشدار
هنگام  کنيد.  تنظيم  را  آينه‌ها  وضعيت  رانندگي  از  قبل 
مي‌بايست  راننده  زيرا  نکنيد،  تنظيم  را  آينه‌ها  رانندگي 

تمام حواس خود را معطوف به هدايت خودرو نمايد.

آينه ديد عقب داخلي
جهت تنظيم آينه ديد عقب داخلي، آينه را با دست گرفته 

و در زاويه مورد نظرتان تنظيم کنيد.

اهرم  سر،  پشت  خودرو  نور  انعکاس  از  جلوگيري  جهت 
تنظيم‌کننده آينه را به طرف خود بکشيد. 

در طول روز براي ديد بهتر عقب، اهرم تنظيم‌کننده آينه 
را به وضعيت  فشار دهيد.

آينه‌ها فرمان
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  هشدار
شده  بسته  یا  باز  دستی  بطور  بغل  آینه‌های  زماني‌که   •
دکمه  دادن  قرار  با  کلید،  موقعیت  به  بسته  باشند، 
ON، کليد برقي آينه‌هاي  يا   ACC استارت در وضعيت 

بغل کار مي‌کند.
حالت  در  کلید  دادن  قرار  با  را  بغل  آینه‌های  زمانی‌که   •
در  استارت  دکمه  دادن  قرار  با  می‌کنید،  باز   AUTO

وضعيت  ACC يا ON، آینه‌ها بیشتر باز خواهند شد.
برای بازگشت به موقعیت اصلی‌اش، یک‌بار آینه بغل را 

ببندید.
ریموت  باشد،   ON وضعيت  در  استارت  دکمه  زمانی‌که 

کنترل آینه‌های بغل کار می‌کند.
  CLOSE موقعیت  در  بیرون  آینه‌های  کلید  زمانی‌که 
فشار داده شود، آینه‌های بغل به طور خودکار بسته خواهند 
شد. برای باز کردن، کلید را در موقعیت AUTO  قرار 

دهید.
احتیاط

• از باز و بسته کردن مدام آينه بغل، ممکن است باعث از 
کار افتادن عملکرد کليد آن شود.

• به آینه‌ها در هنگام باز شدن دست نزنید. ممکن است 
دستتان فشار به آن وارد کند و باعث خراب شدن آینه 

شود.
رانندگی  هستند  بسته  بغل  آینه‌های  که  وقتی  هرگز   •
نکنید. این امر باعث کاهش دید عقب می‌شود و ممکن 

است که منجر به تصادف شود.

به  رسيدن  تا  کليد  دادن  فشار  با  را  آينه‌ها  از  يک  هر   .2
وضعيت ديد مناسب  تنظيم کنيد.

گرم‌کن شيشه
آينه‌هاي  زماني‌که کليد گرم‌کن شيشه عقب روشن است، 

بغل نيز گرم خواهند شد.

خوابانيدن آينه‌هاي بغل
مدل داراي کليد برقي با سیستم خودکار قفل درونی درب:

قفل  سیستم  توسط  خودکار  صورت  به  بیرون  آینه‌های 
داخلی درب بسته می‌شوند. از این عملکرد زمانی‌که کلید 

در حالت AUTO  قرار دارد می‌توان استفاده کرد.
صورت  به  بیرون  آینه‌های  شود،  قفل  درب  زمانی‌که   •
کنترل  ریموت  یا  و  در  روی  قفل  کلید  توسط  خودکار 

بسته می‌شوند.
قرار   ON يا   ACC در وضعيت  استارت  زماني‌که دکمه   •

داشته باشد، آینه‌های بغل باز می‌شوند.

آينه بغل

   هشدار
• هرگز وقتي که آينه‌هاي بغل خودرو حرکت مي‌کنند، به 
آن‌ها دست نزنيد. با اين کار ممکن است انگشتانتان يا 

آينه آسيب ببينند.
• هرگز در حالي که آينه بغل خوابانيده شده‌اند رانندگي 
است  ممکن  و  کرده  کم  را  عقب  ديد  کار  اين  نکنيد. 

باعث تصادف شود
از  نزدکيتر  مي‌شوند  ديده  بغل  آينه  در  که  اجسامي   •

مکاني هستند که در آينه‌ها به نظر مي‌رسند.
واقعي  بغل  آينه‌هاي  در  آن‌ها  فاصله  و  تصاوير  ابعاد   •

نيستند.

 
تنظيمات

زماني‌که دکمه استارت در وضعيت ON قرار داشته باشد، 
سيستم ريموت کنترل آينه‌هاي بغل کار مي‌کند.

جا‌به‌جا  را  کليد   راست  يا  آينه چپ  انتخاب  1. جهت 
کنید.
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  هشدار
• هرگز با ترمز دستی درگير حرکت نکنيد. ترمز بيش از 
حد گرم شده و از کار مي‌افتد و منجر به تصادف مي‌شود.
• هرگز ترمز دستی را از بيرون خودرو آزاد نکنيد. اگر 
فشار  را  ترمز  پدال  نمي‌توانيد  کند،  حرکت  خودرو 

دهيد و اين باعث ايجاد تصادف خواهد شد.
نمودن  پارک  ترمز دستی هنگام  بجاي  دنده  از  هرگز   •
خودرو استفاده نکنيد. در زمان پارک خودرو، مطمئن 

شويد که ترمز دستی کاملًا درگير می‌باشد.
به  معمول  حالت  در  که  بزرگسالاني  یا  کودکان  هرگز   •
کمک ديگران نياز دارند را تنها در خودرو رها نکنيد. 
زيرا ممکن است ندانسته ترمز دستی را آزاد ‌کنند و 

بطور غير‌عمد باعث ايجاد تصادف جدي شوند.

جهت بکار انداختن ترمز دستی، اهرم آن را به بالا بکشید 
.

جهت آزاد کردن ترمز دستی، پدال ترمز را محکم فشار 

آينه سايبان

جهت استفاده از آينه سايبان، سايبان جلو را به طرف پايين 
کشيده و در پوش آن را بالا بزنيد.

دارد  احتمال  شده‌اند،  بسته  یا  باز  دست  با  آینه‌ها  اگر   •
که آینه هنگام رانندگی به جلو و یا عقب حرکت کند. 
اگر آینه‌ها با دست باز یا بسته شده اند، مطمئن شوید 
که قبل از رانندگی آنژ‌ها را به صورت الکتریکی دوباره 

تنظیم کرده باشید.

مدل کنترل دستی:
فشار  خودرو  عقب  سمت  به  را  آن  بغل  آینه  بستن  برای 

دهید.

ترمز دستی
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