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در صورت پنrرÉ، بسته به مدل خودرو، ابزار زیر 
مورد نیاز است.

اطلاعات  )به   Éرگیرrپن کیت  يا  زاپاس   wچر
صفحات بعد مراجعه نمايید(

اگر چرw زاپاس براÉ سال های طولاني مورد استفاده قرار نگرفته براÉ اطمینان از استفاده، آن را 
در نمايندگی های مجاز بررسي نمايید.

خودروهاÉ مجهز به چرw زاپاس کوچ® تر از چهار چرw دیگر خودرو
- بیش از يک چرw زاپاس در يک خودرو استفاده نکنید.

- هرچه سريع تر چرw زاپاس را با چرw داراÉ ابعاد مشابه چرw اصلي تعويض نمايید.
- هنگام نصب چرw زاپاس بر روÉ خودرو که بايد به صورت موقت استفاده شود، سرعت رانندگي نبايد بیش 

از سرعت نشان داده روÉ برچسب چرw باشد
- نصب چرw زاپاس ممکن است عملکرد عادÉ خودرو را دچار تغییر کند،  از افزايش و کاهش سرعت 

ناگهاني خوددارÉ نمايید و هنگام دور زدن سرعت خود را کاهش دهید
- در صورت نیاز به استفاده از زنجیر چرw، چرw زاپاس را در محور عقب نصب نموده و باد لاستیک را 

بررسي نمايید.
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چرw زاپاس، مدل چهار درب
چرw زاپاس در صندوق عقب قرار داده شده است. 

براÉ دسترسي به آن
- درب صندوق عقب را باز نمايید

- بسته به مدل خودرو، با استفاده از دکمه 1 و 
متصل کردن آن به قلاب 2، کفbوش را بلند 

نمايید
- بسته به مدل خودرو، قاب روÉ چرw را برداريد

- محل اتصال مرکزÉ را باز نمايید
- چرw زاپاس را درآوريد.

چرw زاپاس، مدل پنج درب 
چرw زاپاس در محفظه 6 زير عقب خودرو قرار داده 

شده است.
براÉ دسترسي به چرw زاپاس 4 

-   درب پشتي را باز نمايید.
در  ابزار  کیت  در   3  wچر آچار  از  استفاده  با    -
اطلاعات  به   ( نمايید  باز  را  مهره  بار  محفظه 

بخش »کیت ابزار« در فصل 5 مراجعه نمايید.
-  با استفاده از دستگیره 5 جعبه را جدا نمايید.

-  چرw زاپاس را درآوريد.

قرار دادن چرw در مv¨�ه
-  از قرار گرفتن صحیح چرw در جعبه، والو رو به 

پايین، اطمینان حاصل نمايید.
-  با استفاده از دستگیره 5 ، جعبه را در محل 
 3  wچر آچار  از  استفاده  با  و  داده  قرار  خود 

مهره و مجموعه آن را سفت نمايید.
- از قفل شدن صحیح آن اطمینان حاصل نمايید.
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مدل پنج درب
کیت ابزار در محفظه بار واقع شده است.

براÉ دسترسي به کیت ابزار، روکش 1 را با کشیدن 
دستگیره 2 جدا نمايید.

برای آزاد کردن ابزار، تسمه 3 را بکشید.
ابزار در  نگه داشتن  برای  را  استفاده، تسمه  از  پس 

محل خود به موقعیت خود بازگردانید.

مدل چهار درب
کیت ابزار زير کفbوش صندوق عقب واقع شده است. 
بسته به مدل خودرو، با استفاده از دکمه 5 و متصل 
کردن آن به قلاب 4 کفbوش صندوق عقب را بلند 

نمايید.
 Éبرا را   wچر  Éرو قاب  خودرو،  مدل  به  بسته 

دسترسي به کیت ابزار برداريد.
ابزار را داخل خودرو رها نکنید زيرا ممکن است باعh تداخل در عملکرد ترمز شود. پس از 
استفاده، از قرار گرفتن صحیح همه ابزارها در کیت ابزار اطمینان حاصل نمايید: خطر صدمه 

ديدن وجود دارد.
درصورتي که پیچ های چرw در کیت ابزار موجود باشد، تنها از اين پیچ ها براÉ چرw زاپاس استفاده 

نمايید: به برچسب متصل به چرw زاپاس مراجعه نمايید.
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کیت ابزار در محفظه بار واقع شده است.
متفاوت  خودرو  مدل  براساس  ابزار  کیت  ترکیب 

است.
 6 wآچار چر

ج® 7 
هنگام تعويض جک، آن را به درستی جمع کرده و 
به درستی در مکان  تعويض  از  را پیش   wآچار چر

خود قرار دهید.

ابزار جداکننده قالbا© 8
از اين ابزار براÉ جدا کردن قالbاق استفاده می شود.

9 wچر pپی Éراهنما
براÉ شل کردن يا سفت کردن پیچ چرw استفاده 

می شود.

قلاب بکسل 10
به اطلاعات بخش »بکسل کردن« در فصل 5 مراجعه 

نمايید.

آچار چرا¡ های جلو 11
)بسته به مدل خودرو يک يا دو ابزار جداکننده قالbاق 

چرw را تهیه نمايید(
براÉ باز کردن چرا¡ های جلو از آن استفاده نمايید.

قالbا©
به  متصل  قلاب  و   8 قالbاق  جداکننده  ابزار  از 

گودÉ نزديک والو 12 قالbاق را جدا نمايید.
محل  در  قالbاق  جداکننده  ابزار  دادن  قرار   Éبرا
خود، آن را با والو 12 همراستا نمايید. قلاب نگه 
والو  نزديک   B نقطه  از  کشیده،  کاملًا  را  دارنده 
آغاز کرده و به ترتیب در نقطه C و D پیش رويد، 
در نقطه E درست مقابل والو اين عملیات را به 

پايان رسانید.
توجه: اگر از پیچ ضد سرقت استفاده نمايید به 

اطلاعات بخش »تعويض چرw« مراجعه نمايید.

جک تنها براÉ تعويض چرw ها طراحي 
 Éشده است. تحت هیچ شرايطي برا
به  دسترسي  يا  خودرو  زير  تعمیرات 

زير خودرو از جک استفاده نکنید.
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در  که  لاستیک هايی  کیت،  اين  با 
اجسام  با  برخورد  اiر  بر   A قسمت 
کوچک تر از 4 میلي متر آسیب ديده 

باشند را تعمیر می کند. 
اين کیت قادر به تعمیر همه نوع پنrرÉ مثل 
در  بريدگي  يا  متر،  میلي   4 از  بیشتر  بريدگي 

محدوده B نمی باشد.
مناسب  وضعیت  در  رينگ ها  داشتن  قرار  از 

اطمینان حاصل نمايید.
به  منجر  که  اجسام خارجي  بیرون کشیدن  از 
پنrر شدن لاستیک شده اند و هنوز در لاستیک 

وجود دارند خودارÉ نمايید.

در صورت رانندگي با لاستیک پنrر 
از کیت پنrرگیرÉ استفاده نکنید.

پس از اقدام به هر عملیاتي کناره های 
لاستیک را به دقت بررسي نمايید.

پنrر  و  صاف  باد،  کم  لاستیک  با  رانندگي 
را  لاستیک  تعمیر  امکان  و  بوده  خطرناك 

غیرممکن می سازد.
این تعمیر موقتي می باشد.

تعمیر  و   ( پنrر شده هرچه سريع تر  لاستیک 
شده( بايد توسط متخصصین مورد بررسي قرار 

گیرد. 
تعويض  يا  تعمیر  يک لاستیک  از  که  هنگامي 
به  را  موضوع  اين  می کنید.  استفاده  شده 

متخصصین اعلام نمايید.
هنگام رانندگي، به دلیل وجود مايع تزريقي در 

لاستیک ممکن است لرزشي احساس نمايید. 

 Éرگیرrاين کیت فقط به منظور پن
لاستیک، براÉ خودروهاÉ مجهز به 
قرار  تأيید  مورد   Éرگیرrپن کیت 

گرفته است.
کردن  باد   Éبرا  Éرگیرrپن کیت  از  هرگز 
لاستیک خودروÉ ديگر يا اشیاL ديگر )حلقه 
استفاده  غیره(  و  لاستیکي  قايق  لاستیکي، 

نکنید.
مايع   Éبطر از  استفاده  و  جايي  جابه  هنگام 
پوست   Éرو بر  مايع  پاشیدن  از  تعمیر، 

خوددارÉ نمايید.
اگر قطرات نشتي پیدا کرد با مقدار فراوان آب 

بشويید.
کودکان  دسترس  از  دور  را   Éرگیرrپن کیت 

قرار دهید.
بطری های خالي را در اطراف نیندازيد. آن را 
به نمايندگی های مجاز يا سازمان های بازيافت 

تحويل دهید.
اين بطرÉ داراÉ عمر مفید محدودÉ می باشد 
که روÉ برچسب آن مشخص شده است: تاريخ 

انق�اL آن را بررسي نمايید.
تعمیر  و   Éرگیرrپن لوله  تعويض   Éبرا
تماس  مجاز  نمايندگي  با   Éبطر محصولات 

حاصل نمايید.
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را  کیت، خودرو  از  استفاده  از  پیش 
ترافیک  از  کافي  فاصله  با  مکاني  در 
پارك نمايید، چرا¡ های هشدار خطر 
را روشن نموده، ترمزدستي را درگیر نمايید از 
ترك  را  خودرو  که  بخواهید  سرنشینان  همه 

نمايند و آن ها را از ترافیک دور نگه داريد.

جای  در  خودرو  که  صورتي  در 
نامناسبی پارك شده است، شما بايد 
وجود خودروÉ خود را با استفاده از 
مثلh هشدار يا ديگر وسايل که مطابق با قانون 
کشور محل سکونت شما می باشد را به ديگر 

رانندگان اطلاع دهید.

)2/3( Éرگیرrپن dکی

بسته به مدل خودرو، پارتیشن مرکزÉ محفظه بار 
 Éرگیرrصندوق عقب را جدا کرده تا به کیت پن /

دسترسي يابید.
کرده  جدا  را   3 و   1 درپوش  نموده،  باز  را  کیت 
)درپوش بطرÉ نبايد جدا شود( سbس بطرÉ 2 را 

در پايه 3 بbیrانید.
هنگامي که موتور روشن و ترمزدستي درگیر 

است :
و  نموده  باز  را  مربوطه   wچر  Éرو والو  درپوش   -

آداپتور پنrرگیرÉ 6 روÉ والو بrرخانید.
- آداپتور 8 را به سوکت برق روÉ داشبورد خودرو 

متصل نمايید.
- کلید 5 را فشار داده، لاستیک را تا فشار توصیه 
شده باد کنید ) به برچسب متصل شده به کنار 

درب راننده توجه نمايید(
- بعد از حداکثر 5 دقیقه، باد کردن را متوقف نموده 

و سطح فشار را بخوانید )گیl فشار 4(.
 30 )حدود  است  خالي  بطری  که  درحالي  توجه: 
iانیه( گیl فشار 4، فشار 6 بار را نشان خواهد داد 

سbس فشار قطع می شود.

بسته به مدل خودرو، در صورت پنrرگیرÉ، از کیت 
عقب  صندوق  بار/  محفظه  کفbوش  در  شده  واقع 

استفاده نمايید.

با  باد،  فشار  افزايش   Éبرا باد:  فشار  تنظیم    -
 Éاستفاده از کیت به باد کردن ادامه دهید، برا
 Éرگیرrکاهش فشار دکمه 7 واقع در آداپتور پن

را بrرخانید.
اگر پ� از �� دقیقه فشار به حداقل مقدار �
� بار 
نرسد تعمیر امکان پ~یر نیست، با خودرو رانندگي 
حاصل  تماس  مجاز  نمایندگی های  با  و  ننموده 

نمایید.
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در صورتي که لاستیک به درستي باد شده باشد:
-  استفاده از کیت را متوقف نمايید.

-  درپوش تعبیه شده روÉ بطرÉ را مجدداً ببنديد.
-  آداپتور 8 را جدا نمايید.

- برچسب توصیه های رانندگي 9 را روÉ داشبورد 
مشاهده  قابل  راننده   Éبرا آساني  به  که  جايي 

باشد بrسبانید.
- کیت را در جاÉ خود قرار دهید

- پس از پايان اولین عملیات باد کردن لاستیک، 
لاستیک هنوز نشتي دارد: رانندگي براÉ بسته 

شدن حفره الزامي است.
 36mph تا   12 بین  و  زده  استارت  بلافاصله   -
باد بطور  تا  )20 و km/h 60( رانندگي نمايید 
 3( مايل   2 از  پس  شود.  توزيع  يکنواخت 
کیلومتر( براÉ بررسي فشار باد لاستیک توقف 

نمايید.
اما  است  بار   1/3  Éبالا فشار  که  صورتي  در   -
برچسب  )به  باشد  شده  توصیه  فشار  از  کمتر 
کنار درب راننده مراجعه نمايید( مجدداً آن را 

تنظیم نمايید.
با نمايندگی های مجاز تماس  اين صورت  در غیر 

حاصل نمايید. تعمیر امکان پ~ير نیست.
توجه: پس از استفاده از کیت ابزار به نمايندگی های 
مجاز مراجعه نموده تا شلنگ، بطرÉ و ديگر اجزا 

را در محل خود قرار دهند.

اقدامات احتیاطي هنگا¹ است¨اده از کیت
مورد  نبايد  متوالي  دقیقه  از 15  بیش   Éبرا کیت 

استفاده قرار بگیرد.

هیچ جسمي نبايد نزديک پاÉ راننده 
باشد زيرا ممکن است حین رانندگي 
 hو ترمز ناگهاني حرکت کرده و باع

تداخل در پدال  ترمز شود.

در صورتي که درپوش سوپا_ )والو( به 
درستي سفت نشده يا مفقود شده باشد 

منجر به از دست دادن فشار می شود.
اصلي  درپوش  مشابه  درپوش های  از  همیشه 

استفاده نموده تا کاملًا سفت شوند.

پس از تعمیر با کیت، بیش از 120 
رانندگي  کیلومتر(   200( مايل 
را  آن سرعت خود  بر  علاوه  نکنید. 
کاهش داده و تحت هیچ شرايطي سرعت خود 
را بیش از km/h 80( 48mp/h( افزايش ندهید. 
برچسبي که به داشبورد متصل شده است اين 

موارد را به شما يادآورÉ می کند.
بسته به مقررات کشور يا محلي، ممکن است 
لاستیک تعمیر شده با کیت پنrرگیرÉ نیاز به 

تعويض  داشته باشد.
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wمجهز به ج® و آچار چر Éخودروها
در صورت نیاز قالbاق را باز نمايید

- از آچار 3 براÉ باز کردن پیچ های چرw استفاده 
نمايید و آن را طورÉ قرار دهید که بتوان از سمت 

بالا به آن فشار دهید.
- جک 4 را به طور افقي قرار دهید، سر جک باید 
به  نزديک ترين حالت   ،1 اتصال  ارتفاع صفحه  با 
چرw، که با فلش 2 نشان داده شده است در يک 

ارتفاع قرار بگیرد.

محل  با  تا  بrرخانید  دست  با  را  جک  دسته   -
قرارگیرÉ جک هم راستا شود )بايد به آرامي زير 

خودرو کشیده شود(
از روÉ زمین   wتا چر - آچار چرw را بrرخانید 

بلند شود
- پیچ ها را باز نموده و چرw را درآوريد

- چرw زاپاس را در توپي چرw قرار دهید و آنرا 
چرخانده تا سوراw های نصب را در چرw و توپي 

قرار دهید.

جای  در  خودرو  که  صورتي  در 
نامناسبی پارك شده است، شما بايد 
از  با استفاده  وجود خودروÉ خود را 
مثلh هشدار يا ديگر وسايل که مطابق با قانون 
ديگر  به  را  می باشد  شما  سکونت  محل  کشور 

رانندگان اطلاع دهید.

و  آسیب  خطر  از   Éجلوگیر  Éبرا
صدمه به خودرو، جک را تا جايي 
تا  لاستیک  فاصله  که  ببريد  بالا 

زمین 3 سانتي متر باشد.

روشن  را  خطر  هشدار  چرا¡ های 
دور  به  مکاني  در  را  خودرو  نمايید. 
از ترافیک و روÉ سطحي صاف قرار 
دهید: ترمزدستي و دنده )دنده يک يا دنده عقب 
اتوماتیک( را   Éگیربکس ها Éپارك( برا( p يا

درگیر نمايید. 
از سرنشینان بخواهید تا خودرو را ترك نموده و 

آن ها را به دور از ترافیک نگه داريد.

به جک  مجهز  شما   Éخودرو که  صورتي  در 
از  را  ابزارها  اين  نمی باشد،   wچر آچار  و 

نمايندگی های مجاز تهیه نمايید. 
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شده  تهیه  زاپاس   wچر با  پیچ ها  که  صورتي  در 
باشند، از اين  پیچ ها تنها براÉ چرw زاپاس استفاده 
نمايید. پیچ ها را سفت کرده، از قرار گرفتن صحیح 

توپي و پايین آمدن جک اطمینان حاصل نمايید.
هنگامي که چرw روÉ زمین قرار گرفته، پیچ ها را 
بررسي  مورد  را  آن ها  سفتي  و  نموده  کاملًا سفت 
قرار دهید )گشتاور سفت کردن 110N.m( و هرچه 
بررسي  هم  را  زاپاس  لاستیک  باد  فشار  سريع تر 

نمايید.

در صورت پنrرÉ، هرچه سريع تر چرw را 
تعويض نمايید.

توسط  بايد  شده  پنrر  لاستیک 
متخصصین مورد بررسي قرار گیرد )تعمیر شود در 

صورت امکان(

پیp ضد سرقت
در صورتي که از پیچ ضد سرقت استفاده می نمايید، 
آن ها را در نزديکي والو قرار دهید )ممکن است 

قالbاق نصب نشود(
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 wستی®  و چرÓ امنیت
تنها لاستیک ها در تماس با زمین هستند بنابراين 

نگه داشتن آن ها در شرايط خوب الزامي می باشد.

تعمیر و نگهدارÓ Éستی® ها
لاستیک ها بايد در شرايط خوبي قرار داشته باشند و 

آk آن ها عمق کافي داشته باشد-
 Éدارا ما  فني  دپارتمان  تأيید  مورد  لاستیک های 
نشانگر  که  می باشند   1 سايش  هشدار   Éنوارها

ساییدگی در چندین نقطه می باشد.

نشانگرها  سطح  در  لاستیک ها  که  هنگامي 
 :2 می شوند  مشاهده  قابل  باشند  شده  پوسیده 
زيرا  می باشد   Éضرور لاستیک ها  تعويض  سbس 
آk لاستیک ها نبايد کمتر از 1/6 میلي متر عمق 
دادن  دست  از  به  منجر  نتیجه  در  باشد  داشته 

کنترل خودرو در جاده های خیس می شود.
در  طولاني   Éسفرها سنگین،   Éبارها حمل 
بزرگراه ها، به ويژه در آب و هواÉ گرم، يا رانندگي 
در جاده های کوچک و ناهموار باعh سايش سريع 
تأiیر  لاستیک ها  ايمني   Éرو و  شده  لاستیک ها 

خواهد گ~اشت.

به  نیاز  لاستیک ها  که  هنگامي 
اندازه،  با  لاستیک  از  دارند  تعويض 
مارك و نوع مشابه و مناسب ساختار 

اکسل خودرو استفاده نمايید.
لاستیک های نصب شده در خودرو حداقل بايد 
را  اصلي  نمونه  مشابه  سرعت  و  وزن  ظرفیت 
داشته يا با انواعي که مورد تأيید نمايندگی های 
مجاز هستند مطابقت داشته باشد. عدم کاربرد 
iبت   تايیديه  است  ممکن  دستورالعمل ها  اين 

خودروÉ شما را نامعتبر سازد. 

تصادفاتي مانند برخورد با جدول، 
صدمه  موجب  رانندگي  هنگام  به 
و  شده  قالbاق  و  لاستیک ها  به 
منجر به ناهم محور شدن اکسل عقب و جلو 
می شود. در اين حالت، با نمايندگی های مجاز 

تماس حاصل نمايید.
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فشار باد Óستی® ها
فشار باد لاستیک ها را بررسي نمايید. )چرw زاپاس(. 
فشار باد لاستیک ها را هر ماه و علاوه بر آن پیش از 

سفرهاÉ طولاني مورد بررسي قرار دهید.
مراجعه  راننده  درب  کنار  به  متصل  برچسب  )به 

نمايید(

باد  فشار  هستند  سرد  لاستیک ها  که  هنگامي 
از  حاصل   Éبالا فشار  دهید.  قرار  بررسي  مورد  را 
شرايط آب و هواÉ بسیار گرم يا پس از رانندگي با 

سرعت بالا را ناديده بگیريد.
در هنگام سرد بودن لاستیک، فشار باد در هنگام 

گرم شدن 0/2 تا 0/3 بار افزايش می يابد.
هرگز باد Óستی® دا¡ را تخلیه نکنید.

توجه خا�
بسته به مدل خودرو، يک آداپتور )تطبیق دهنده( 
وجود دارد که پیش از اضافه کردن باد بايد آن را 

روÉ سوپا_ قرار دهید.
خودروهاÉ مجهز به سیستم هشدار باد Óستی®

در صورت کم باد بودن )پنrرÉ، فشار کم و غیره( 
روشن  نمايشگر  روÉ صفحه  چرا¡ هشدار 
باد  فشار  بودن  پايین  »هشدار  بخش  می شود. 

لاستیک« در بخش 2 را ببینید.

نصب چرw جدید

چرw زاپاس
به اطلاعات بخش »چرw زاپاس« و دستورالعمل های 

»تعويض چرw« در فصل 5 مراجعه نمايید.

موجب  لاستیک  نادرست  باد  فشار 
دا¡  و  لاستیک   Éغیرعاد سايش 

کردن غیرعادÉ می شود. 
اين عوامل می توانند بطور جدÉ بر ايمني تأiیر 

گ~اشته و منجر به: 
- کنترل ضعیف در جاده ها

kخطر ترکیدن يا جدا شدن آ -
خودرو  سرعت  و  وزن  به  لاستیک  باد  فشار 
بستگي دارد. فشار باد را بر اساس شرايط استفاده 
از خودرو تنظیم نمايید )به برچسب متصل به 

کنار درب راننده مراجعه نمايید(

مطلع باشید که سفت نبودن يا مفقود 
نفوذ  به  منجر  درپوش سوپا_  شدن 
باد لاستیک  نشتی  و  ناپ~يرÉ کمتر 

می شود.
همواره از درپوش مشابه با درپوش اصلي استفاده 

نموده و آن را کاملًا سفت نمايید.

عملیات  اين  امنیتي،  دلايل  به  بنا 
بايد توسط متخصصین انجام گیرد.

متفرقه موجب  نصب لاستیک های 
تغییر در خودروÉ شما به شرح زير می باشد.

- ممکن است خودروÉ شما با مقررات کنوني 
مطابقت نداشته باشد.

- ممکن است کنترل خودروÉ شما را هنگام 
دور زدن تغییر دهد.

- ممکن است موجب سنگیني فرمان شود.
- ممکن است در استفاده از زنجیر چرw تأiیر 

بگ~ارد.
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است¨اده در زمستان
زنجیرها

ایمني، نصب زنجیر چرw در مvور  به دÓیل  بنا 
عقب اکیدا0 ممنوع می باشد.

در لاستیک هايی که بزر± تر از لاستیک های اصل 
می باشد نمی توان زنجیر چرw را نصب نمود.

Óستی® برفي و زمستاني
براÉ اطمینان از حف� حداکثر چسبندگي خودر، 
چهار  هر  در  را  لاستیک ها  اين  می شود  توصیه 

چرw نصب نمايید.
 Éدارا لاستیک ها  اين  اوقات  گاهي  هشدار: 
و شاخص حداکثر سرعت  جهت چرخش خاص 
حداکثر  از  تر  پايین  است  ممکن  که  می باشند 

سرعت خودروÉ شما باشند.

Óستی® های یx شکن )میx دار(
اين نوع از تجهیزات ممکن است فقط براÉ مدت 
محدود و طبق مقررات محلي قابل استفاده باشد. 
رعايت سرعت مشخص شده توسط قانون کنوني 
بر  حداقل  بايد  لاستیک ها  اين  می باشد.  الزامي 

روÉ دو چرw جلو نصب شود.

تنها روی  زنجیرها ممکن است که 
اصلي   wچر با  مشابه  چرw های 

خودروÉ شما نصب شود.
مخصوص،   Éزنجیرها از  استفاده  شر�  به 
نصب  خود   Éخودرو  Éرو را  آن ها  می توانید 

نمايید.
توصیه می شود که با نمايندگی های مجاز تماس 

حاصل نمايید.

در همه اين موارد، توصیه می شود که در انتخاب 
تجهیزاتي که مناسب خودروÉ شما هستند با 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

wتعوی� چر
که  خودروهايي  در  اينکه  بدلیل 
فشار  هشدار  سیستم  به  مجهز 
دقیقه  چند  احتمالا7  می باشند  لاستیک  باد 
رانندگي لازم باشد تا موقعیت صحیح چرw ها 
و میزان فشار باد مشخص شود، پس از هرگونه 

عملیات فشار باد لاستیک را بررسي نمايید.
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از لم� کردن شیشه چرا¡ خوددارÉ نمایید. 
پایه Óم` را نگه دارید.

هنگامي که لام` تعويض شد، از نصب روکش آن 
به صورت صحیح اطمینان حاصل نمايید.
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̀ ها )1/5( qرا¡ های mلو� تعویض Óم

مدل پنج درب
پس از باز کردن درب موتور، ابزار A را بطرف بالا 
بکشید. دو پیچ 1 را با استفاده از ابزار بیرون بیاوريد.
چرا¡ را به سمت جلو بکشید و آن را روÉ ريل تا 

انتها بلغزانید.
پس از نصب مجدد لام`، پیچ 1 را سفت نموده و 

ابزار را به درستي در جاÉ خود قرار دهید.
چرا¡ های راهنما

نگه دارنده لام` B را بrرخانید تا قفل آن باز شود.
PY21W :2 `مÓ نوع

 C چرا¡ های نور پایین جلو
چرا¡ نور پایین جلو هالو�ني

جدا   Éبرا را   3 فنر  سbس  نموده،  جدا  را  پوشش 
کردن لام` 4 دربیاوريد.

 H7 :`مÓ نوع
به  تا  نمايید  استفاده   u.v ضد   55w ̀ های  لام از 
 Éا صدمه  جلو  چرا¡ های  پلاستیکي  روکش های 

وارد نشود.
در نتیجه خطرÉ که هنگام کار با 
وسايل ولتا� بالا وجود دارد، اين نوع 
̀ ها بايد توسط نمايندگی های  لام

مجاز تعويض گردند.
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Óچرا¡ های نور با
به  را   6 دارنده لام`  نگه  را جدا کرده،   D روکش 

سمت پايین بکشید تا قفل آن باز شود.
 H7 :`مÓ نوع

̀ های کوچ® جلو Óم
روکش D را جدا کرده و نگه دارنده لام` 5 را بکشید. 

 w5w :`مÓ نوع
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qرا¡ های mلو� تعویض Óم` )2/5(

ممکن است هنگام کار در نزديکي 
باشد.  دا¡  موتور  موتور،  محفظه 
علاوه بر آن، ممکن است فن خنک 

کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.
خطر آسیب جدÉ وجود دارد.

از هرگونه عملیات در محفظه  پیش 
دکمه  از  استفاده  با  بايد  موتور، 
در  را  موتور، سوئیچ  خاموش/ روشن 
)اطلاعات  دهید  قرار   )OFF( خاموش  موقعیت 
را   2 فصل  در  موتور«  کردن  خاموش  »روشن، 

ببینید(.

̀ های تحت فشار  ممکن است لام
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب وجود دارد.

عنوان  به  يا  کنوني  قوانین  با  تطابق   Éبرا
که  ابزار  کیت  می توانید  احتمالي،  اقدام  يک 
از  را  است  فیوزها  و  زاپاس  ̀ های  لام  Éحاو

نمايندگی های مجاز تهیه نمايید.
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چرا¡ های راهنما
روکش B را جدا نموده، نگه دارنده لام` 2 را يک 
چهارم چرخش کامل چرخانده و لام` را نیز يک 

چهارم چرخش کامل بrرخانید.
 PY21W :`مÓ نوع

اگرچه  می شوند.  تعويض  زير  شرح  به  ̀ ها  لام
̀ ها در صورت بروز اشکال  توصیه می شود که لام

در نمايندگی های مجاز تعويض شوند.
از  را  فیوزها  و  زاپاس  ̀ های  لام شامل  ابزار  کیت 

نمايندگی های مجاز تهیه نمايید.

مدل چهار درب
از  استفاده  با  را   1 پیچ  نموده،  باز  را  موتور  درب 
ابزار استاندارد باز نمايید. بسته به مدل خودرو، از 

کلیدهاÉ تهیه شده در جعبه ابزار استفاده نمايید.
چرا¡ های جلو را تا حد امکان در جهت نمايش داده 

شده بکشید.
کشیده  بیرون  کامل  بطور  جلو  چرا¡ های  توجه: 

نمی شوند.
از کشیدن شديد خوددارÉ نمايید. زيرا باعh صدمه 

به اتصالات می شود.
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 C چرا¡ های جلو نور پایین
Óم` خالی از شار� چرا¡ های جلو نور پایین

 D1S :`مÓ نوع

چرا¡ های جلو نور پایین هالو�ني
را جدا   3 کانکتور  نموده، سbس  را جدا   C روکش 

نمايید.
سربست 6 را فشار داده، مجموعه را از محل جدا کرده 

و لام` را بیرون بکشید.
 H 7 :`مÓ نوع

به  تا  نمايید  استفاده   u.v 55 ضدW های ̀ لام از 
روکش پلاستیکي چرا¡ ها صدمه اÉ وارد نشود.

شیشه Óم` را لم� نکنید.
هنگام که لام` تعويض شد، از نصب مجدد روکش 

بطور صحیح اطمینان حاصل نمايید.

Óچرا¡ های نور با
روکش D را يک چهارم چرخش کامل باز نموده و 

کانکتور 4 همراه با لام` را جدا نمايید.
لام` را از کانکتور خارk نمايید.

 H7 :`مÓ نوع

چرا¡ های کوچ®
روکش D را يک چهارم چرخش کامل باز نموده ، 

نگه دارنده 5 را بکشید و لام` را بیرون بیاوريد.
 W5W :`مÓ نوع

در نتیجه خطرÉ که هنگام کار با 
وسايل ولتا� بالا وجود دارد اين نوع 
̀ ها بايد توسط نمايندگی های  لام

مجاز تعويض گردند. 

لام` هاÉ تحت فشار ممکن است 
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب جدÉ وجود دارد.

ممکن است هنگام کار در نزديکي 
باشد.  دا¡  موتور  موتور،  محفظه 
علاوه بر آن ممکن است فن خنک 

کننده هر لحظه شروع به کار کند.
خطر آسیب جدÉ وجود دارد.

RENAULT FLUENCE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


̀ ها )5/5( qرا¡ های mلو� تعویض Óم

5-18

چرا¡ روشنایي روز 7
به نمايندگی های مجاز مراجعه نمايید.

چرا¡ مه شکن جلو 8
مجاز  نمايندگی های  با  شود،  جدا  بايد  جلو  سbر 

تماس حاصل نمايید.

چرا¡ های اضافي
شکن  مه  چرا¡ های  نصب  به  تمايل  صورت  در 
 (Long range) گسترده  روشنايی  چرا¡ های  يا 
روÉ خودروÉ خود، با نمايندگی های مجاز تماس 

حاصل نمايید.

است  ممکن  فشار  تحت  ̀ های  لام
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب جدÉ وجود دارد.

بر  )تغییر(  عملیات  هرگونه 
توسط  بايد  برقي  سیستم   Éرو
انجام  مجاز  نمايندگی های 
به  است  ممکن  نادرست  نصب  زيرا  گیرد. 
)اتصالات،  بزند  صدمه  الکتريکي  تجهیزات 
اين  بر  علاوه  آلترناتور(.  مخصوص   Éاجزا
نیاز  مورد  قطعات  همه  مجاز  نمايندگی های 

اين عملیات را دارند.
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qرا¡ های �¬\ و qرا¡ های هشدار� تعویض Óم` )1/5(
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مدل پنج درب
چرا¡ های راهنما، ترمز و چرا¡ های کوچ®

- روکش کیت ابزار را باز نموده و ابزار را بیرون 
بکشید

- درپوش 1 را براÉ دسترسي به مهره های 2 و 
3 باز نمايید

- مهره 2 را بدون جدا کردن کامل آن باز نمايید

 Éآزاد کردن جلو Éمهره 2 را شل نموده و برا -
لام` آن را به سمت پايین فشار دهید )حرکت 

A( سbس مهره را جدا نمايید.
- از بیرون، لام` را به طرف خود بکشید )حرکت 

 )B
- نگه دارنده 4 را با آزاد کردن بست 5 جدا نمايید.

6 Éچرا¡ راهنما
PY21W :`مÓ نوع

چرا¡ کوچ® و چرا¡ ترمز 7
 P21/5W1:`مÓ نوع

نصب مجدد
برعکس  بطور  را  روند  اين  مجدد،  نصب   Éبرا
سیم کشي  سیستم  به  باشید  مراقب  دهید،  انجام 

صدمه اÉ وارد نشود. 
)LED) و چرا¡ های کوچ®  چرا¡ ترمز سو¹ 

)بسته به مدل خودرو( 
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

است  ممکن  فشار  تحت  ̀ های  لام
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب جدÉ وجود دارد.
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qرا¡ های �¬\ و qرا¡ های هشدار� تعویض Óم` )2/5(
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مدل پنج درب 
)ادامه(

چرا¡ مه شکن
 چرا¡ کوچ® و دنده عقب
سbس  نموده  باز  را   8 درپوش  بار  محفظه  از   -

مهره های 9 را جدا نمايید.

- درب پشتي را پايین آورده سbس لام` 10 را به 
طرف عقب کشیده و آزاد نمايید.

- نگه دارنده لام` مربوطه را باز نمايید.

چرا¡ دنده عقب 11
 w16w :`مÓ نوع

چرا¡ مه شکن
 چرا¡ کوچ® 12
  P21/4W1 :`مÓ نوع

LED ®چرا¡ کوچ
)بسته به مدل خودرو(

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

است  ممکن  فشار  تحت  ̀ های  لام
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب وجود دارد.
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نصب مجدد
برعکس  بطور  را  روند  اين  مجدد،  نصب   Éبرا
سیم  کشي  سیستم  به  باشید  مراقب  دهید،  انجام 

صدمه اÉ وارد نشود.
چرا¡ ترمز سوLED( ¹) و چرا¡ های کوچ®

)بسته به مدل خودرو(
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

̀ ها )3/5( qرا¡ های �¬\ و qرا¡ های راهنما� تعویض Óم
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مدل چهار درب
چرا¡ های  و  ترمز  چرا¡   
راهنما چرا¡ های 

کوچ® 
- درب صندوق عقب را باز نموده و مهره های 13 
را باز نمايید سbس لام` را با کشیدن به سمت 

عقب بیرون بکشید
- بست 15 را براÉ جدا کردن نگه دارنده لام` 

14 آزاد نمايید
- نگه دارنده لام` 16 يا 17 را باز نموده و لام` 

را تعويض نمايید
قرار داشتن  از  وارد کردن لام`  از  توجه: پیش 
کابل )سیم( در جاÉ خود اطمینان حاصل نمايید.

16 Éچرا¡ راهنما
 PY21W :`مÓ نوع

چرا¡ کوچ® و چرا¡ ترمز 17
 P21/5W1 :`مÓ نوع
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مدل پنج درب
چرا¡ مه شکن عقب 21

به  آن  چرخاندن  وسیله ی  به  را  لام`  دارنده  نگه 
از  به آن  نمايید، دسترسي  باز  سمت مرکز خودرو 

زير خودرو امکان پ~ير است.
 P21W :`مÓ نوع

نصب مجدد
براÉ نصب مجدد، اين روند را به طور برعکس انجام 
 Éدهید، مراقب باشید به سیستم سیم کشي صدمه ا

وارد نشود.
توجه:  آگاه باشید که لام` مه شکن عقب بايد تنها 

در سمت مشابه موقعیت راننده نصب شود.

̀ ها )4/5( qرا¡ های �¬\ و qرا¡ های هشدار� تعویض Óم

5-22

مدل چهار درب 
)ادامه(

و  عقب  صندو©   Éرو  18 عقب  دنده  چرا¡ 
چرا¡ مه شکن عقب 19 

به نزديک ترين نمايندگي مجاز برويد.

چرا¡ ترمز سو¹ 20
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

چرا¡ ترمز پشت 22
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
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̀ ها )5/5( qرا¡ های �¬\ و qرا¡ های هشدار� تعویض Óم
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چرا¡ پلاک راهنمایي و رانندگي 24
- چرا¡ 24 را با فشار دادن زبانه 23 باز نمايید

به لام` جدا  براÉ دسترسي  را  پوشش چرا¡   -
نمايید

 w5w :`مÓ نوع

چرا¡ هشدار 25
در  را  سرتخت  گوشتي  )پیچ   25 هشدار  چرا¡   -
چرا¡  طريق  اين  از  و  دهید  قرار   C موقعیت 

راهنما را بیرون بکشید( را باز نمايید.
- نگه دارنده ی لام` را يک چهارم  يک چرخش 

کامل بrرخانید و لام` را دربیاوريد.
w5w :`مÓ نوع

LED چرا¡ های هشدار
)بسته به مدل خودرو(

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

است  ممکن  فشار  تحت  ̀ های  لام
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب وجود دارد.
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̀ ها )1/2( qرا¡ های داخل�Ê تعویض Óم
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چرا¡ های سق¨ي
- کلید 3 را در موقعیت مرکزÉ قرار دهید.

دهید  حرکت  عقب  سمت  به  را  سقفي  چرا¡   -
)حرکت A( سbس به طرف جلو پايین خم نمايید 

.)B حرکت(
مطمXن  سقفي،  چرا¡ های  دادن  حرکت  هنگام   -
شويد که سیستم سیم کشی، کشیده نشده باشد.

- طلق 1 را باز نمايید.
از  می توانید  معیوب،  کردن لام`  باز   Éبرا توجه: 
پیچ گوشتي سرتخت يا ابزارÉ شبیه به آن استفاده 

نمايید.
 W5W :`مÓ نوع

Óم` جعبه داشبورد
بسته به مدل خودرو، روکش 2 را باز نمايید، سbس 

می توانید نگه دارنده 3 را به راحتي باز نمايید.
 C5W `نوع لام

است  ممکن  فشار  تحت  ̀ های  لام
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب وجود دارد.
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̀ ها )2/2( qرا¡ های داخلی� تعویض Óم
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چرا¡ مv¨�ه بار
 صندو© عقب
لام` 4 يا 5 را با استفاده از پیچ گوشتی سر تخت 

يا چیزی شبیه آن باز نمايید.

لام` را جدا نمايید.
 7 لام`  و   8 روکش  جداکردن  برای  را   6 زبانه 

فشار دهید.
W5W :`مÓ نوع

̀ های تحت فشار ممکن است  لام
هنگام تعويض شکسته شوند.

خطر آسیب وجود دارد.
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§یوزها )1/2(
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جعبه فیوز 
درصورتی که هرکدام از اجزای محفظه کار نمی کند، 

شرايط فیوزها را بررسی نمايید.
پوشش A  و B را باز نمايید)بسته به مدل خودرو(

انبرک ها 1
با استفاده از انبرك 1، واقع در پشت روکش A و

B فیوز را باز نمايید.
برای جدا کردن فیوز از انبرك ها، آن ها را از کنار 

به صورت کشويی بکشید.
توصیه  بلااستفاده  فیوز  موقعیت  از  استفاده 

نمی شود.
و  قرار دهید  بررسی  را مورد  فیوزها 
آمbر  دارای  فیوز  با  لزوم  درصورت 
فیوز  اگر   . نمایید  تعوی�  مشابه 
باشد،  شده  نصب  قوی  آمbر  دارای  محل  در 
درصورتی که يکی از تجهیزات از مقدار زيادی 
برق استفاده کند موجب داغی بیش از حد مدار 

می شود.)خطر آتش سوزی(

اقدام  يک  عنوان  به  يا  محلی  قوانین  برطبق 
احتیاطی:

و  زاپاس  ̀ های  لام حاوی  که  ابزاری  کیت 
فیوزها می باشد را از نمايندگی های مجاز تهیه 

نمايید.
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§یوزها )2/2(

5-27

قرارگیری فیوزها
)وجود فیوزها به سطح تجهیزات خودرو بستگی 

دارد(
1   ترمز دستی کمکی

2   چرا¡ های ترمز
3   قفل اتوماتیک درب

4   شیشه بالابر برقی راننده
5   اتاق سرنشین

6   چرا¡ های راهنما

7   سیستم مسیرياب
8   برف پاك کن شیشه عقب

9   کنترل شیشه عقب سمت راست
10  کنترل شیشه عقب سمت چ`

ESC/ ABS  11
12  کنترل شیشه سمت سرنشین

13  شیشه شوی شیشه جلو
14  گرمکن آينه ديد عقب

15  راديو
16  سوکت تجهیزات صندلی عقب

17  فندك

بع�ی از تجهیزات توسط فیوزهای واقع در محفظه 
موتور در جعبه فیوز C محافظت می شوند. هر چند 
که دسترسی به اين فیوزها محدود است، توصیه 
نمايندگی های  توسط  فیوزها  تعويض  که  می شود 

مجاز انجام گیرد.
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با�ری� ر§� ن¬� )1/2(
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اجتناب از خطر جرقه
- پیش از قطع يا وصل مجدد باطری، از خاموش 
برق  کننده  مصرف  اجزای  از  هريک  بودن 
حاصل  اطمینان  غیره(  و  سقفی  )چرا¡ های 

نمايید.
- هنگامی که باطری را شار� می کنید، پیش از قطع 
متوقف  را  باطری، عملکرد شار�  يا وصل مجدد 

نمايید.
بین  )اتصالی(  اتصال کوتاه  از  اجتناب  به منظور   -
 Lقطب های باطری ) ترمینال ها( هیچ گونه شی

فلزی را روی باطری قرار ندهید.
- پیش از جداکردن باطری، همواره پس از خاموش 

کردن موتور حداقل يک دقیقه صبر کنید.
باطری  اتصال قطب های  از  از نصب مجدد،  - پس 

اطمینان حاصل نمايید.

اتصال شار� باطری
 �� اسمی  ولتا�  دارای  باطری  با  باید  باطری  شار� 

ولت مطابقت داشته باشد.
هنگامی که موتور روشن است باطری را جدا نکنید.
هنگا¹ است¨اده از شار� باطری از دستورالعمل های 

کارخانه سازنده پیروی نمایید.

بع�ی  شار�  برای  است  ممکن 
نیاز  مورد  خاصی  مراحل  باطری ها 
تماس  مجاز  نمايندگی های  با  باشد. 

حاصل نمايید.
انفجار شود  به  از جرقه که ممکن است منجر 
خودداری نمايید و باطری را درمکانی با تهويه 

مناسب شار� نمايید.
خطر آسیب جدی وجود دارد.

به دلیل دارا بودن باطری به اسید 
از  استفاده  هنگام  سولفوريک 
باطری مراقب باشید که با چشم ها 
و پوستتان در تماس نباشد، درصورت تماس 
بشويید درصورت  زياد  با آب  را  تماس  محل 

نیاز با پزشک مشورت کنید.
اطمینان حاصل نمايید که آتش بدون حفا�، 
قرار  باطری  با  تماس  در  جرقه  و  دا¡   Lاشیا

نگیريد زيرا خطر انفجار وجود دارد.
موتور  موتور،  محفظه  در  کردن  کار  هنگام 
ممکن است دا¡ باشد. علاوه بر آن فن خنک 
به  است هرلحظه شروع  موتور ممکن  کننده 

کار کند.
خطر آسیب جدی وجود دارد.
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با�ری� ر§� ن¬� )2/2(
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وصل   (+) قطب  در   1 پايه  به  را   A مثبت  کابل 
کننده  تأمین  باطری   2  )+( قطب  نمايید، سbس 

برق را وصل نمايید.
کابل منفی B را به قطب 3(-) باطری تأمین کننده 
برق و پس به قطب 4(-) باطری خالی وصل نمايید.

موتور را استارت زده، به محض اينکه استارت زده 
شد کابل A و B را به ترتیب برعکس )4-3-2-1( 

جدا نمايید.

روشن کردن خودرو با است¨اده از 
خودروی دیگر

درصورت استفاده از خودروی ديگر برای استارت 
خودروی خود، کابل کمکی مناسب )با سطح مقطع 
يا  نمايید  تهیه  مجاز  نمايندگی های  از  را  بزر±( 
درصورتی که کابل کمکی داريد از عملکرد صحیح 

آن اطمینان حاصل نمايید.
 12 مشابه  اسمی  ولتا�  دارای  باید  باطری  دو 
ولتی باشند. باطری تNمین کننده برق بايد دارای 
باطری  با   )amp_hours_Ah( مشابه  ظرفیت 

خالی باشد.
حاصل  اطمینان  خودرو  دو  بین  تماس  عدم  از 
مثبت  سر  که  هنگامی  کوتاه  اتصال  نمايید)خطر 
متصل شده است( و اتصال باطری خالی را بررسی 
نمايید. سوئیچ را در موقعیت خاموش )OFF( قرار 

دهید.
موتور خودروی تأمین کننده برق را استارت زده و 

ودور موتور را درسرعت متوسط قرار دهید.  A کابل های  بین  اتصال  عدم  از 
با   A B و عدم تماس کابل مثبت 
باطری  روی  فلزی   Lشی هرگونه 

تأمین کننده برق اطمینان حاصل نمايید. 
خطر آسیب جدی يا صدمه به خودرو وجود 

دارد.
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ریموت کنترµ دارای §رکانس رادیویی� با�ری

5-30

تعوی� باطری
را   1 )قاب( شکاف  از يک سکه روکش  استفاده  با 
باز نمايیدو باطری 2 را باتوجه به تقارن نشان داده 

شده در پشت روکش تعويض نمايید.

توجه: هنگام تعويض باطری، از تماس با مدارهای 
الکتريکی در روکش کلید خودداری نمايید از لمس 
باطری يا تماس نوار با انگشتانتان خودداری نمايید. 

از يک پارچه نرم استفاده نمايید.

باطری های مصرف شده را در محیط 
سازمان  به  را  آن ها  نريزيد  اطراف 
باطری های  بازيافت  و  آوری  جمع 

مصرف شده تحويل دهید.

از نمايندگی های مجاز  باطری ها را می توانید 
تهیه نمايید.

عمر مفید اين باطری ها تقريباً دو سال است.
هنگام نصب مجدد، از جاانداختن کامل روکش 

اطمینان حاصل نمايید.
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تعوی� باطری
در   )Key card battery low( پیغام  وقتی 
صفحه نمايشگر ظاهر می شود، باطری کارت رنو 
کلید  دهید  فشار  را   1 دکمه  نمايید،  تعويض  را 
موقعیت اضطراری 2 را کشیده سbس روکش 3 را 

با استفاده از زبانه 4 باز نمايید.
با فشار دادن به يک سمت باطری)حرکت A( و 
بلند کردن سمت ديگر )حرکت B( آن را تعويض 
نمايید، از درست بودن تقارن و مدل نشان داده 

در روکش 3 اطمینان حاصل نمايید.

برعکس  به طور  را  روند  اين  هنگام نصب مجدد، 
انجام دهید، سbس يکی از دکمه های روی کارت 

را در نزديکی خودرو، چهار بار فشار دهید.
کردن خودرو  روشن  از  بعد  می شود:  ظاهر  پیغام 

پیغام ناپديد می شود.
توجه: از تماس مدار الکتريکی يا تماس با کارت 

رنو هنگام تعويض باطری خودداری نمايید.

نقص در عملکرد 
درصورتی که باطری خیلی ضعیف شده است برای 
اطمینان از عملکرد صحیح، می توانید استارت زده 
)کارت رنو را درکارت خوان قراردهید( و خودرو را 
باز کردن   / اطلاعات »قفل  )به  نمايید.  باز   / قفل 

درب ها« در فصل 1 مراجعه نمايید.(

اين باطری ها در نمايندگی های مجاز در دسترس می باشد و عمر مفید آن حدوداً دو سال می باشد. 
از عدم وجود رنگ روی باطری اطمینان حاصل نمايید: خطر تماس الکتريکی نادرست وجود دارد.

حاصل  اطمینان  روکش  کامل  شدن  بسته  از 
دور نمايید. را  شده  مصرف  باطری های 

سازمان های  به  را  آن ها  نريزيد، 
مسXول برای جمع آوری و بازيافت 

باطری های مصرف شده تحويل دهید.
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درصورتی که خودروی شما مجهز به سیستم صوتی 
نمی باشد، می توانید سیستم را درمکان های مورد نظر 

نصب نمايید.
- راديو 1

- بلندگوهای تويتر 2
- باس ها 3

با  لطفاً  تجهیزات،  اين  از  هرکدام  نصب  برای 
نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

مvل رادیو 1
اتصال  سیم های   – و   + آنتن،   . بازنموده  را  روکش 

بلندگو در زير آن تعبیه شده است.

-  درهمه موارد، رعايت دستورالعمل های کارخانه سازنده بسیار مهم می باشد.
-  مشخصات قلاب ها و سیم ها )موجود در شبکه ارتباطی ما( به تجهیزات خودروی شما و نوع راديو 

بستگی دارد.
   برای پیداکردن شماره قطعات صحیح با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

-  هیچ عملیاتی را در تجهیزات الکتريکی يا راديو انجام ندهید، بجز در نمايندگی های مجاز، نصب 
نادرست سیستم ممکن است موجب صدمه ديدن تجهیزات الکتريکی و يا قطعات متصل به آن 

شود.
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تجهیزات جانبی الکتریکی و الکترونیکی
پیش از نصب هرگونه تجهیزات جانبی )به ويژه فرستنده ها / گیرنده ها: فرکانس پهنای باند، سطح برق، موقعیت آنتن ها و غیره( از مطابقت آن ها 

با خودروی خود اطمینان حاصل نمايید. توصیه های مورد نظر را  از نمايندگی های مجاز بخواهید.
فقط تجهیزات جانبی با حداکثر توان 120 وات را متصل نمايید. خطر آتش سوزی

هیچ عملیاتی نبايد در مدار الکتريکی يا راديوها انجام شود مگر اينکه در نمايندگی های مجاز: اتصال نادرست سیستم منجر به صدمه ديدن تجهیزات برقی 
و / يا اجزای اتصال می شود.

درصورت نصب هرگونه تجهیزات متفرقه درخودروی شما، از محافظت صحیح آن ها توسط فیوزها اطمینان حاصل نمايید. آمbر و موقعیت فیوزها را کنترل 
کنید.

است¨اده از گیرنده ها
 فرستنده ها )تل¨ن، تجهیزات CB و غیره(
تلفن و تجهیزات CB  دارای آنتن، موجب تداخل در سیستم های الکترونیکی اصلی خودرو می شود: توصیه می شود که تنها از تجهیزات با آنتن بیرونی استفاده 

نمايید. علاوه براین، خاطر نشان می کنیم که مقررات مربو� به است¨اده از چنین تجهیزاتی را رعایت نمایید.
 نصب تجهیزات مت¨رقه

درصورت تمايل به نصب تجهیزات در خودروی خود: با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید. همrنین برای اطمینان از عملکرد صحیح خودروی خود و 
اجتناب از هرگونه خطر در مورد ايمنی خودتان، توصیه می شود تنها از تجهیزات طراحی شده برای خودروی خود که تنها سازنده برای آن ها گارانتی تعیین 

می کند استفاد ه نمايید.
درصورت استفاده از سیستم ضد سرقت، آن را فقط روی پدال ترمز نصب نمايید.

موانعی برای راننده
درسمت راننده، از کفbوش مناسب خودروی خود استفاده نمايید، آن ها را به اجزای از پیش نصب شده متصل نمايید، نصب آن ها را به طور مرتب بررسی 

نمايید، يک کفbوش را روی کفbوش ديگر قرار ندهید. خطر تداخل با عملکرد پدال ها وجود دارد.
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تعوی� تیغه های بر¥ پاک کن شیشه جلو 1 
 )OFF( خامو�  موقعیت  در   pیWسو که  هنگامی 
بیاوريد:  پايین  کاملًا  را  پاك کن  برف  است، دسته 
آن ها را کمی عقب تر از درب موتور متوقف نمايید.
را   2 زبانه  نموده،  بلند  را  پاك کن  برف   3 بازوی 

بکشید)حرکت A( و تیغه را به سمت بالا بکشید.
نصب مجدد

تیغه را درطول دسته حرکت دهید تا به آن متصل 
خود  صحیح  محل  در  تیغه  شدن  قفل  از  شود. 
اطمینان حاصل نمايید. دسته برف پاك کن شیشه 

جلو را به موقعیت اولیه باز گردانید.

تیغه بر¥ پاک کن شیشه عقب 4
- بازوی 6 برف پاك کن را بلند نمايید.

شود  سفت  که  جايی  تا  بrرخانید  را   4 تیغه   -
) C حرکت(

بسته به نوع خودرو، زبانه 5 را فشار دهید سbس   -
) B تیغه را با کشیدن آن جدا نمايید.)حرکت

نصب مجدد
برای نصب مجدد، اين روند را به طور برعکس انجام 
دهید. از قفل شدن تیغه درموقعیت اولیه اطمینان 

حاصل نمايید.

شرايط تیغه برف پاك کن ها را بررسی نمايید. 
عمرمفید آن ها برعهده شما می باشد:

تیغه  ها را تمیز نمايید، شیشه جلو و شیشه   -
صابون  و  آب  با  مرتب  طور  به  را  عقب 

بشويید.
کثیف  عقب  و  جلو  شیشه  که  هنگامی   -

هستند از برف پاك کن ها  استفاده نکنید.
برف  از  طولانی  مدت  برای  که  هنگامی   -
از  را  آن ها  نمی کنید،  استفاده  پاك کن ها 

شیشه جلو و عقب جدا نمايید

عدم  از  سرد،  وهوای  درآب   -
پاك کن ها  برف  شدن  چسبیده 
حاصل  اطمینان  يخ  توسط 
برف پاك کن  موتور  کردن  دا¡  نمايید)خطر 

وجود دارد(
- شرايط تیغه برف پاك کن ها را مورد بررسی 

قرار دهید.
برف  تیغه  به محض مشاهده عدم کیفیت   -
سالی  نمايید)تقريباً  را تعويض  پاك کن آن ها 

يکبار(
تا  باشید  مراقب  تیغه ها،  تعويض  هنگام   -
نگیرد  قرار  شیشه  روی  پاك کن  برف  بازوی 
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را در مغزی سوئیچ  از يدك کشیدن، کلید  قبل 
قرار  خوان  کارت  در  را  رنو  کارت  يا  نموده  وارد 
دهید تا قفل ستون فرمان باز شود. بسته به مدل 
را  دنده ی®  دهید،  فشار  را   oکلا پدال  خودرو، 
 R يا   N موقعیت  در  دنده  )دسته  نموده  انتخاب 

برای خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک(
دسته دنده را مجدداً درموقعیت خلاص قرار دهید 
)موقعیت N برای خودروهای مجهز به گیربکس 

اتوماتیک(.
باز شدن ستون فرمان،  با  بسته به مدل خودرو، 
برق مورد نیاز تجهیزات جانبی تهیه می شود. از 
چرا¡ های خودرو می توان استفاده نمود)چرا¡ های 

هشدار خطر، چرا¡ هشدار ترمز و غیره(.
درشب چرا¡ های خودرو بايد روشن باشند.

اتمام يدك کشی، دکمه روشن/ خاموش  از  بعد 
باطری  تخلیه  دهید)خطر  فشار  دوبار  را  موتور 

وجود دارد(.

بکسل کردن  برای  مقررات کنونی  با  بايد  سرعت 
مطابقت داشته باشد. درصورتی که خودروی شما 
خودرو  وزن  می کند  بکسل  را  ديگری  خودروی 
اطلاعات  )به  باشد  بیشتر  شما  خودروی  از  نبايد 

بخش »وزن« درفصل 6 مراجعه نمايید.(
گیربک�  به  مجهز  خودروهای  کردن  بکسل 

اتوماتی®
 )OFF( خاموش  موقعیت  در  سوئیچ  هنگامی که 
توصیه  نمی شود.  روغنکاری  گیربکس  دارد،  قرار 
به  يا  تريلر  روی  را  خودرو  نوع  اين  که  می شود 
بکسل  زمین  از  بلندشده  جلو  چرw های  صورت 

نمايید.
در شرای� خا�

ممکن است خودرو را با هرچهار چرw روی زمین 
 N بکسل نمايید دراين صورت دنده را درموقعیت
)80Km( بکسل  از 50 مايل  بیشتر  و  قرار دهید 

نکنید.

ا

هنگامی که دسته دنده درموقعیت 
با فشار دادن  و  P قفل شده است 
پدال ترمز آزاد نمی شود، می توانید 
آن  را به صورت دستی آزاد نمايید برای انجام 
اين کار ، يک میله سفت را در سوراw 2 وارد 
نمايید، میله را فشار داده و دکمه 1 واقع روی 

دسته دنده را به طور همزمان فشار دهید.
سوئیچ  مغزی  از  را  کلید  کردن  بکسل  حین 

و کارت رنو را از کارت خوان بیرون نکشید.
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تنها از نقطه جلو 4 و نقطه عقب 5 برای بکسل 
کردن است¨اده نمایید.

کردن  بکسل  برای  تنها  است  ممکن  نقا�  اين 
استفاده شوند: از اين نقا� برای بلندکردن مستقیم 

يا غیره مستقیم استفاده نکنید.

برای دسترسی به نقا� بکسل کردن روکش 3 یا 6 
را با ی® ابزار تخت باز نمایید.

)يا کلید تعبیه شده در کارت رنو(
قلاب بکسل 7 را کاملا0 بrرخانید:

در ابتدا با دست تا جايی که امکان دارد بrرخانید 
سbس با استفاده از آچار چرw آن را سفت نمايید.

تعبیه شده   wآچار چر و سbس   7 بکسل  از قلاب 
بار/ صندوق عقب در کیت  درزير کفbوش محفظه 
»کیت  بخش  اطلاعات  نمايید.)به  استفاده  ابزار 

ابزار« در فصل 5 مراجعه نمايید.(
می باشد،  متوقف  موتور  هنگامی که 
کار  ترمز  و  فرمان  کمکی  سیستم 

نمی کند.

- برای بکسل کردن از میله يا کابل 
نمايید  استفاده  بکسل  مخصوص 
دهد(  اجازه  قانون  که  )درصورتی 
خودروی بکسل شده بايد قادر به ترمز کردن 

باشد.
نباشد،  مناسب  رانندگی  برای  خودرو  اگر   -

نبايد بکسل شود.
- هنگام بکسل شدن از گاز دادن يا ترمز گیری 
اينکه  بخاطر  نمايید.  خودداری  ناگهانی 

موجب صدمه به خودرو می شود.
- هنگام بکسل کردن خودرو سرعتتان بیش از 

Km/h( 30 Mph 50( نباشد.

زيرا  نکنید  رها  خودرو  در  را  ابزار 
باعh اختلال در ترمزگیری می شود.
جعبه  دادن  قرار  استفاده،  از  پس 
بررسی  درست  طور  به  را  ابزار  کیت  در  ابزار 
نمايید، بسته به مدل خودرو، کیت ابزار را در 

محل مناسب خود قرار دهید.
خطر آسیب وجود دارد.
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است¨اده از کارت رنو

کارت رنو درب ها را باز / قفل نمی کند

ريموت کنترل درب ها را باز/ قفل نمی کند

علل احتمالی

باطری کارت تمام شده است
دستگاه هايی با فرکانس مشابه با کارت رنو درحال 

استفاده می باشد)موبايل و غیره(

قرار  شديد  الکترومغناطیسی  میدان  در  خودرو 
گرفته است

شار� باطری خالی شده است.

باطری ريموت کنترل تمام شده است.

دستگاه هايی با فرکانس مشابه با کارت رنو درحال 
استفاده می باشد)موبايل و غیره(

قرار  شديد  الکترومغناطیسی  میدان  در  خودرو 
گرفته است

شار� باطری خالی شده است.

عملیات مورد نیاز

اطلاعات  )به  نمايید  استفاده  يدکی  سوئیچ  از 
بخش»کلید تعبیه شده« در فصل 1 مراجعه نمايید.(

استفاده از اين تجهیزات را متوقف نمايید يا از کلید 
اضطراری استفاده نمايید )به اطلاعات بخش »کلید 

تعبیه شده « در بخش 1 مراجعه نمايید.(
باطری را تعويض نموده، می توانید درب خودرو را باز 
يا بسته نمايید )به اطلاعات بخش »بازوبسته کردن 
کردن  خاموش  »روشن/  و   1 فصل  در  درب ها« 

موتور« در فصل 2 مراجعه نمايید.(

 از سوئیچ يدکی استفاده نمايید. 

سوئیچ  از  يا  متوقف  را  تجهیزات  اين  از  استفاده 
يدکی استفاده نمايید.

خودرو  درب  می توانید  نموده،  تعويض  را  باطری 
را باز يا بسته نمايید. )به اطلاعات بخش »قفل / 
بازکردن درب ها« در فصل 1 و »روشن/ خاموش 

کردن موتور« در فصل 2 مراجعه نمايید.(
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استارت فعال است

پاسخی وجود ندارد، چرا¡ هشدار روشن نمی شود 
و استارت فعال نمی شود.

به  استارت  و  هستند  ضعیف  هشدار  چرا¡ های 
کندی عمل می کند.

علل احتمالی

باطری خالی شده است.

باطری غیرقابل تعمیر می باشد.

ترمینال )سر( باطری محکم نشده است.
ترمینال)سر( باطری خورده شده است.

باطری خالی يا غیرقابل استفاده شده است.

عملیات مورد نیاز

باطری معیوب را با باطری ديگر جايگزين کنید.

باطری را تعويض نمايید.

يا  متصل  مجددا   ، محکم  را  ترمینال ها  دوباره 
درصورتی که اکسیده شده اند تمیز نمايید.

باطری ديگر جايگزين کنید.  با  را  باطری معیوب 
يا    5 فصل  در  نقص«  رفع  »باطری:  پاراگراف  به 

تعويض باطری درصورت نیاز مراجعه نمايید.
هنگامی که ستون فرمان قفل است خودرو را هل 

ندهید.
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استارت فعال است

موتور استارت نمی خورد
)خودروی مجهز به کارت رنو(

پس از شستن خودرو يا در آب و هوای مرطوب 
روشن کردن موتور دشوار است.

موتور  کردن  روشن  است  گرم  هوا  هنگامی که 
دشوار است.

نمی توان موتور را خاموش کرد.
)خودرو مجهز به کارت رنو(

ستون فرمان قفل باقی مانده است.

علل احتمالی

شرايط استارت کامل نشده است

کارت رنو)هندزفری( شناسايی نشده است.
کارت رنو)هندزفری( کار نمی کند.

سیستم جرقه زنی ضعیف، سیستم مرطوب است.

نقص سیستم سوخت رسانی)وجود حباب در مدار 
سوخت(

تراکم ضعیف

نقص در سیستم الکتريکی

ستون فرمان قفل است.

عملیات مورد نیاز

به اطلاعات بخش »روشن/ خاموش کردن موتور« در 
بخش 2 مراجعه نمايید.

کارت رنو را دراتاق سرنشین جابه جا نمايید.
به منظور روشن کردن موتور کارت رنو را در کارت 

خوان قرار دهید.
به اطلاعات بخش »روشن/ خاموش کردن موتور« در 

فصل 2 مراجعه نمايید.

شمع، وايرها و کوئل را خشک نمايید.

اجازه دهید موتور سرد شود

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

دکمه استارت را پنl بار سريعاً فشار دهید.

بسته به مدل خودرو، با فشار دادن دکمه استارت 
موتور، غربیلک فرمان را حرکت دهید )به اطلاعات 
مراجعه   2 درفصل  موتور«  کردن  بخش»روشن 

نمايید.(
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خروk دود سفید از اگزوز

لغزش

در  کننده  خنک  مايع  )کمbرس(  آمدن  جوش 
مخزن خنک کننده.

علل احتمالی

است  ممکن  نیست.  نقص  نشانه  الزاماً  عامل  اين 
اين دود به دلیل ترمیم فیلتر خاصی باشد.

فشار باد لاستیک ها صحیح نیست، به طور نادرست 
بالانس شده  يا صدمه ديده اند.

نقص مکانیکی: واشر سرسیلندر صدمه ديده است.

عملیات مورد نیاز

به اطلاعات بخش »مشخصه های خاص مدل ديزلی« 
در فصل 2 مراجعه نمايید.

فشار باد لاستیک ها را کنترل نمايید. درصورتی که 
مشکلی وجود ندارد، آن ها را درنمايندگی های مجاز 

مورد بررسی قرار دهید.

موتور را خاموش نمايید. با نمايندگی های مجاز تماس 
حاصل نمايید.
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ظاهر شدن دود از زير درب موتور 

چرا¡ هشدار سطح روغن موتور روشن می شود.
-  هنگام دور زدن يا ترمز گرفتن 

-  در دور آرام موتور

خاموش  دير  دادن  گاز  هنگام  هشدار  چرا¡    -
می شود، يا روشن باقی می ماند.

کاهش توان موتور

سرعت نامناسب دور آرام موتور يا توقف موتور

علل احتمالی

ايجاد مدار کوتاه يا نشت در سیستم خنک کننده 

مدار خنک کننده دارای نقص است.

سطح روغن بسیار پايین است.

فشار پايین روغن موتور

فقدان روغن موتور

فیلتر هوا مسدود است.
نقص در سیستم تغ~يه مخزن

شمع معیوب، فاصله نادرست دهانه شمع

نشتی  استارت،  سیستم  )شمع ها،  ضعیف  تراکم 
هوا(

عملیات مورد نیاز

توقف نمايید، سوئیچ را در حالت خاموش )OFF( قرار 
دهید. از خودرو دور بمانید .

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

روغن را اضافه نمايید) به اطلاعات بخش »سطح روغن 
مراجعه  در فصل 4  اضافه کردن«   / پرکردن  موتور 

نمايید.
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

خودرو را متوقف نموده با نمايندگی های مجاز تماس 
حاصل نمايید.

کارتريl را تعويض نمايید.
سطح سوخت را بازرسی نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
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غربیلک فرمان سفت حرکت می کند.

مايع  دمای  نشانگر  چرا¡  است  کرده  دا¡  موتور 
محدوده  در  عقربه  است)يا  روشن  کننده  خنک 

قرمز رنگ قرار دارد.(

علل احتمالی

دا¡ شدن سیستم کمک ها و فرمان

باطری ضعیف يا خالی شده

پم` مايع خنک کننده )واتر پم`( : تسمه کشیده 
کار  موتور  کننده  فن خنک  است.  يا خراب شده 

نمی کند.

نشتی مايع خنک کننده

عملیات مورد نیاز

اجازه دهید خنک شود.

باطری را مجدداً شار� يا تعويض نمايید.

موقعیت  در  را  سوئیچ  نموده،  متوقف  را  خودرو 
نمايندگی های  با  و  دهید  قرار   )OFF( خاموش 

مجاز تماس حاصل نمايید.

شرايط شلنگ ها و بست ها را بررسی نمايید.
مخزن مايع خنک کننده را بررسی نمايید: مخزن 
بايد حاوی مايع باشد، درصورت عدم وجود مايع، 
باشد(  نمايید)هنگامی که مخزن خن®  پر  را  آن 
اين  باشید.  مراقب  دارد  وجود  سوختگی  احتمال 
مجاز  نمايندگی های  با  می باشد،  موقتی  عملیات 

تماس حاصل نمايید.

رادیاتور: اگر نشتی مايع خنک کننده قابل توجه باشد، بخاطر داشته باشید درصورت گرم بودن موتور هرگز نبايد مخزن مايع خنک کننده را پر 
نمايید. پس از هرگونه عملکرد بر روی خودرو، حتی شامل تخلیه بخشی از سیستم خنک کننده، مخزن بايد با مخلو� جديدی که در مقدار و 

نسبت صحیح تهیه شده است پر شود. تنها محصولاتی که مورد تأيید دپارتمان فنی ما هستند برای اين کار مناسب هستند.
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برف پاك کن کار نمی کند.

برف پاك کن متوقف نمی شود.

چرا¡ های راهنما خیلی سريع چشمک می زنند.

نشانگرها کار نمی کند       يک طرف :

                               دو طرف کار نمی کنند:

علل احتمالی

تیغه های برف پاك کن گیر کرده اند.

فیوز برف پاك کن شیشه جلو خراب است.

شده  خراب  عقب  شیشه  پاك  کن  برف  فیوز 
است)توقف متناوب و دائمی(

نقص موتور برف پاك کن

نقص در کنترل های الکتريکی

لام` سوخته است

-  لام` سوخته است.

-  نقص در اتصال منفی )اتصال بدنه(

-  فیوز سوخته است.

-  فلاشر معیوب است.

عملیات مورد نیاز

آزاد  را  تیغه ها  پاك کن  برف   از  استفاده  از  پیش 
نمايید. 

بانمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

آن را تعويض نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

لام` را تعويض نمايید.

لام` را تعويض نمايید.

اتصال منفی که به قسمت های فلزی متصل است 
انتهای آن را ببريد )لخت  را پیدا نمايید، قسمت 
کنید( و به دقت دوباره در قسمت خود قرار دهید.

لام` را تعويض نمايید.

تماس  مجاز  نمايندگی های  با  نمايید:  تعويض 
حاصل نمايید.
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چرا¡ های جلو کار نمی کنند.      يک طرف :

                                        هردوطرف :
:                         

چرا¡ های جلو خاموش نمی شوند. 

اiرات میعان) قطرات و بخار آب( بر روی چرا¡ ها

علل احتمالی

-  لام` سوخته است.
-  سیم قطع شده يا کانکتور به طور صحیح قرار 

نگرفته است.
-  نقص اتصال منفی)اتصال بدنه(

درصورتی که مدار ذوب شده باشد.

نقص در کنترل الکتريکی

اين يک نقص نیست. وجود قطرات آب در چرا¡ ها 
تغییر دما می باشد.  به  يک پديده طبیعی مربو� 
اين اiرات هنگامی که چرا¡ ها روشن شوند از بین 

خواهند رفت.

عملیات مورد نیاز

لام` را تعويض نمايید.
سیم را بررسی و مجدداً به کانکتور وصل نمايید.

شرح بالا را ببینید.

آن را بررسی نموده و درصورت نیاز تعويض نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
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