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درصورت پنچری، بسته به مدل خودرو، ابزار 
زیر مورد نياز است.

چرخ زاپاس يا كيت پنچرگيری )به اطلاعات بخش 
صفحات بعدی مراجعه نماييد(.

چرخ زاپاس 
چرخ زاپاس در صندوق عقب واقع شده است. برای 

دسترسی به آن :
درب صندوق عقب را باز كنيد.  -

كفپوش A صندوق عقب را بلند كنيد. در صورت   -
نياز كفپوش را برداريد.

جک را از كيت ابزار بيرون آوريد )بسته به مدل خودرو(  -
محل اتصال مركزی را خلاف عقربه های ساعت باز كنيد.  -

-  كيت ابزار را بلند كرده و بيرون آورديد.
چرخ زاپاس را بيرون آوريد.  -

توجه خاص:
عملكرد سيستم شناسايی فشار باد لاستيک، فشار 
باد چرخ زاپاس را شناسايی نمی كند)لاستيكی كه 
صفحه  در  باشد  شده  تعويض  زاپاس  لاستيک  با 

نمايشگر ناپديد می شود.(
باد  فشار  شناسايی  "سيستم  بخش 2  اطلاعات  به 

لاستيک" مراجعه نماييد.

اگر چرخ زاپاس براي سال های طولاني مورد استفاده قرار نگرفته براي اطمينان از استفاده، آن را در نمايندگی های مجاز بررسي نماييد.
خودروهاي مجهز به چرخ زاپاس كوچک تر از چهار چرخ دیگر خودرو

               - بيش از يک چرخ زاپاس در يک خودرو استفاده نكنيد.
- هرچه سريع تر چرخ زاپاس را با چرخ داراي ابعاد مشابه چرخ اصلي تعويض نماييد.

- هنگام نصب چرخ زاپاس بر روي خودرو كه بايد به صورت موقت استفاده شود، سرعت رانندگي نبايد بيش از سرعت نشان داده روي برچسب چرخ باشد
- نصب چرخ زاپاس ممكن است عملكرد عادي خودرو را دچار تغيير كند،  از افزايش و كاهش سرعت ناگهاني خودداري نماييد و هنگام چرخش سرعت خود را 

كاهش دهيد
- در صورت نياز به استفاده از زنجير چرخ، چرخ زاپاس را در محور عقب نصب نموده و باد لاستيک را بررسي نماييد.
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در  كه  لاستيک هايی  كيت،  اين  با 
اجسام  با  برخورد  اثر  بر   A قسمت 
كوچک تر از 4 ميلي متر آسيب ديده 

باشند را تعمير می كند. 
اين كيت قادر به تعمير همه نوع پنچري مثل 
در  بريدگي  يا  متر،  ميلي   4 از  بيشتر  بريدگي 

محدوده B نمی باشد.
مناسب  وضعيت  در  رينگ ها  داشتن  قرار  از 

اطمينان حاصل نماييد.
به  منجر  كه  اجسام خارجي  بيرون كشيدن  از 
پنچر شدن لاستيک شده اند و هنوز در لاستيک 

وجود دارند خوداري نماييد.

در صورت رانندگي با لاستيک پنچر 
از كيت پنچرگيري استفاده نكنيد.

اقدام هر عملياتي كناره های  از  پس 
لاستيک را به دقت بررسي نماييد.

پنچر  و  صاف  باد،  كم  لاستيک  با  رانندگي 
را  لاستيک  تعمير  امكان  و  بوده  خطرناك 

غيرممكن می سازد.
این تعمير موقتي می باشد.

لاستيک پنچر شده هرچه سريع تر ) در صورت 
امكان تعمير شود( بايد توسط متخصصين مورد 

بررسي قرار گيرد. 
تعويض  يا  تعمير  يک لاستيک  از  كه  هنگامي 
به  را  موضوع  اين  می كنيد.  استفاده  شده 

متخصصين اعلام نماييد.
هنگام رانندگي، به دليل وجود مايع تزريقي در 

لاستيک ممكن است لرزشي احساس نماييد. 

اين كيت فقط به منظور پنچرگيري 
لاستيک، براي خودروهاي مجهز به 
قرار  تأييد  مورد  پنچرگيري  كيت 

گرفته است.
كردن  باد  براي  پنچرگيري  كيت  از  هرگز 
لاستيک خودروي ديگر يا اشياء ديگر )حلقه 
استفاده  غيره(  و  لاستيكي  قايق  لاستيكي، 

نكنيد.
مايع  بطري  از  استفاده  و  جايي  جابه  هنگام 
پوست  روي  بر  مايع  پاشيدن  از  تعمير، 
خودداري نماييد. اگر قطرات نشتي پيدا كرد 

با مقدار فراوان آب بشوييد.
كودكان  دسترس  از  دور  را  پنچرگيري  كيت 

قرار دهيد.
بطری های خالي را در اطراف نيندازيد. آن را 
به نمايندگی های مجاز يا سازمان های بازيافت 

تحويل دهيد.
اين بطري داراي عمر مفيد محدودي می باشد 
كه روي برچسب آن مشخص شده است: تاريخ 

انقضاء آن را بررسي نماييد.
تعمير  و  پنچرگيري  لوله  تعويض  براي 
تماس  مجاز  نمايندگي  با  بطري  محصولات 

حاصل نماييد.
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اگر پس از 15 دقيقه فشار به حداقل مقدار 1/8 بار 
نرسد تعمير امكان پذیر نيست، با خودرو رانندگي 
حاصل  تماس  مجاز  نمایندگی های  با  و  ننموده 

نمایيد.

را  كيت، خودرو  از  استفاده  از  پيش 
ترافيک  از  كافي  فاصله  با  مكاني  در 
پارك نماييد، چراغ های هشدار خطر 
را روشن نموده، ترمزدستي را درگير نماييد از 
ترك  را  خودرو  كه  بخواهيد  سرنشينان  همه 

نمايند و آن ها را از ترافيک دور نگه داريد.

كيت  از  پنچری  درصورت  خودرو،  مدل  به  بسته 
پنچرگيری استفاده كنيد.

كمپرسور 4 و بطری 1 واقع در زير صندوق عقب   -
را بيرون بياوريد.

زير  در  واقع   9 فندكی  فيش  سر  و   8 شلنگ   -
كمپرسور و شلنگ پنچرگيری 10 را باز كنيد.

بطری را به محل اتصال 3 متصل كنيدو شلنگ 
پنچرگيری 8 را برروی والو 2 بچرخانيد.

هنگامی كه موتور روشن و ترمز دستی درگير 
است .

و  نموده  باز  را  مربوطه  چرخ  روی  والو  درپوش   -
شلنگ پنچرگيری 10 را بر روی والو بچرخانيد.

تجهيزات  سوكت   از  يكی  به  را   9 قطعه  انتهای   -
بخش  اطلاعات  )به  كنيد.  وصل  خودرو  جانبی 
مراجعه   3 فصل  در  جانبی"  تجهيزات  "سوكت 

كنيد.( سپس كليد 7 را فشار دهيد، لاستيک تا 
در  واقع  برچسب  شود.)به  باد  توصيه شده  فشار 

كناره درب سمت راننده مراجعه نماييد.(
متوقف  را  پنچرگيری  دقيقه،   5 حداكثر  از  پس   -
نموده و فشار روی گيج 6 را بخوانيد. درصورت 
تا  ادامه دهيد  بادكردن  به   : نياز به تنظيم فشار 
فشار افزايش يابد و دكمه 5 را برای كاهش آن 

فشار دهيد.

جای  در  خودرو  كه  صورتي  در 
نامناسبی پارك شده است، شما بايد 
وجود خودروي خود را با استفاده از 
مثلث هشدار يا ديگر وسايل كه مطابق با قانون 
كشور محل سكونت شما می باشد را به ديگر 

رانندگان اطلاع دهيد.
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هنگامی كه لاستيک به درستی باد شده است.
استفاده از كيت را متوقف نماييد.  -

به آهستگی قسمت انتهايی قطعات 8 و 10 را باز   -
كنيد.

انتهای قطعه 10 را بر روی بطری ببنديد تا مواد   -
خارج نشوند.

برچسب توصيه های رانندگی واقع در زير بطری 
1 را روی داشبورد جايی كه به آسانی برای راننده 

قابل مشاهده باشد بچسبانيد.
- كيت را در جاي خود قرار دهيد

باد كردن لاستيک،  اولين عمليات  پايان  از  - پس 
بسته  براي  رانندگي  دارد:  نشتي  هنوز  لاستيک 

شدن حفره الزامي است.
- بلافاصله استارت زده و بين 12 تا 36mph )20 و 
km/h 60( رانندگي نماييد تا باد بطور يكنواخت 
براي  كيلومتر(   3( مايل   2 از  پس  شود.  توزيع 

بررسي فشار باد لاستيک توقف نماييد.
- در صورتي كه فشار بالاي 1/3 بار است اما كمتر 
كنار  برچسب  )به  باشد  شده  توصيه  فشار  از 
درب راننده مراجعه نماييد( مجدداً آن را تنظيم 
نماييد. در غير اين صورت با نمايندگی های مجاز 
تماس حاصل نماييد : تعمير امكان پذير نيست.

توجه: پس از استفاده از كيت ابزار به نمايندگی های 
مجاز مراجعه نموده تا شلنگ، بطري و ديگر اجزا را 

در محل خود قرار دهند.

هيچ جسمي نبايد نزديک پاي راننده 
باشد زيرا ممكن است حين رانندگي 
و ترمز ناگهاني حركت كرده و باعث 

تداخل در پدال  ترمز شود.

اقدامات احتياطي هنگام استفاده از كيت
مورد  نبايد  متوالي  دقيقه  از 15  بيش  براي  كيت 

استفاده قرار بگيرد.

در صورتي كه درپوش سوپاپ )والو( به 
درستي سفت نشده يا مفقود شده باشد 

منجر به از دست دادن فشار می شود.
اصلي  درپوش  مشابه  درپوش های  از  هميشه 

استفاده نموده تا كاملًا سفت شوند.

پس از تعمير با كيت، بيش از 120 
رانندگي  كيلومتر(   200( مايل 
را  آن سرعت خود  بر  علاوه  نكنيد. 
كاهش داده و تحت هيچ شرايطي سرعت خود 
را بيش از km/h 80( 48mp/h( افزايش ندهيد. 
برچسبي كه به داشبورد متصل شده است اين 

موارد را به شما يادآوري می كند.
بسته به مقررات كشور يا محلي، ممكن است 
لاستيک تعمير شده با كيت پنچرگيري نياز به 

تعويض  داشته باشد.
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كيت ابزار در زير كفپوش صندوق عقب واقع شده 
است )بسته به مدل خودرو ابزار متفاوت هستند(.

1  جک 
هنگام تعويض جک، آن را به درستی جمع كنيد 
و آچار چرخ را به صورت صحيح در موقعيت خود 

قرار دهيد.

جک تنها براي تعويض چرخ ها طراحي 
شده است. تحت هيچ شرايطي براي 
به  دسترسي  يا  خودرو  زير  تعميرات 

زير خودرو از جک استفاده نكنيد.

2  قلاب یدک كش
به اطلاعات بخش "يدك كش" در فصل 5 مراجعه 

نماييد.
3  پيچ گوشتی

4   ابزار جداكننده قالپاق
استفاده  چرخ  قالپاق  جداكردن  برای  ابزار  ازاين 

می شود.
5  آچار مهره
6  آچار چرخ

ابزار را داخل خودرو رها نكنيد زيرا 
ممكن است باعث تداخل در عملكرد 

ترمز شود. 
پس از استفاده، از قرار گرفتن صحيح همه ابزارها 
در كيت ابزار اطمينان حاصل نماييد: خطر صدمه 

ديدن وجود دارد.
درصورتي كه پيچ های چرخ در كيت ابزار موجود 
باشد، تنها از اين پيچ ها براي چرخ زاپاس استفاده 
نماييد: به برچسب متصل به چرخ زاپاس مراجعه 

نماييد.

قالپاق 
در  قلاب  كردن  درگير  و   4 ابزار  از  استفاده  با 

شكاف های نزديک والو 7 قالپاق را جدا كنيد.
برای نصب مجدد قالپاق، آن را در راستای والو 7 

قرار دهيد.
قلاب نگه دارنده را كاملًا بكشيد از قسمت C نزديک 
والو شروع كرده ، در نقاط D و E پيش رفته و در 

نقطه F مقابل والو اين عمليات را به پايان رسانيد.
توجه: اگر از پيچ ضد سرقت استفاده می كنيد به 

اطلاعات بخش "تعويض چرخ" مراجعه نماييد.
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روشن  را  خطر  هشدار  چراغ های 
دور  به  مكاني  در  را  خودرو  نماييد. 
از ترافيک و روي سطحي صاف قرار 
دهيد: ترمزدستي و دنده )دنده يک يا دنده عقب 
اتوماتيک( را  يا p )پارك( براي گيربكس هاي 

درگير نماييد. 
از سرنشينان بخواهيد تا خودرو را ترك نموده و 

آن ها را به دور از ترافيک نگه داريد.

خودروهاي مجهز به جک و آچار چرخ
در صورت نياز قالپاق را باز نماييد

- همانطور كه درشكل با فلش نشان داده شده است 
باز  از آچار چرخ 1 مهره های چرخ را  با استفاده 
كنيد. آچار چرخ 1 را طوری قرار دهيد كه بتوان 

از سمت بالا به آن فشار آورد.
- جک 3 را به طور افقي قرار دهيد، سر جک باید 
به  نزديک ترين حالت   ،2 اتصال  ارتفاع صفحه  با 

چرخ، در يک ارتفاع قرار بگيرد.

با استفاده از دستگيره 4 جک را خم كنيد تا   -
در محل خود قرار دهيد. سرجک بايد در مركز 
اتصال صفحه 2 قرار بگيرد. )و بايد به آهستگی 

زير خودرو قرار بگيرد.(
بلندكردن  برای  دور  چندين  را   4 دستگيره   -

چرخ از سطح زمين بچرخانيد.

جای  در  خودرو  كه  صورتي  در 
نامناسبی پارك شده است، شما بايد 
از  با استفاده  وجود خودروي خود را 
مثلث هشدار يا ديگر وسايل كه مطابق با قانون 
ديگر  به  را  می باشد  شما  سكونت  محل  كشور 

رانندگان اطلاع دهيد.

و  آسيب  خطر  از  جلوگيري  براي 
صدمه به خودرو، جک را تا جايي 
تا  لاستيک  فاصله  كه  ببريد  بالا 

زمين 3 سانتي متر باشد.

به جک  مجهز  شما  خودروي  كه  صورتي  در 
از  را  ابزارها  اين  نمی باشد،  چرخ  آچار  و 

نمايندگی های مجاز تهيه نماييد. 
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مهره ها را باز كنيدو چرخ را بيرون آوريد.  -
چرخ زاپاس را در توپی مركزی نصب كنيدو آن   -
را برای قرار گرفتن در حفره های نصب در چرخ 

و توپی بچرخانيد.
شده  تهيه  زاپاس  چرخ  با  پيچ ها  كه  صورتي  در 
باشند، از اين  پيچ ها تنها براي چرخ زاپاس استفاده 
نماييد. پيچ ها را سفت كرده، از قرار گرفتن صحيح 

توپي و پايين آمدن جک اطمينان حاصل نماييد.
هنگامي كه چرخ روي زمين قرار گرفته، پيچ ها را 
بررسي  مورد  را  آن ها  سفتي  و  نموده  كاملًا سفت 
130N.mبرای  كردن  سفت  )گشتاور  دهيد  قرار 
چرخ با رينگ آهنی، 145N.m برای چرخ با رينگ 
لاستيک  باد  فشار  سريع تر  هرچه  و  آلومينيومی( 

زاپاس را هم بررسي نماييد.

در صورت پنچري، هرچه سريع تر چرخ را 
تعويض نماييد.

توسط  بايد  شده  پنچر  لاستيک 
متخصصين مورد بررسي قرار گيرد )در صورت امكان 

تعمير شود(

پيچ ضد سرقت
در صورتي كه از پيچ ضد سرقت استفاده می نماييد، 
آن ها را در نزديكي والو قرار دهيد )ممكن است 

قالپاق نصب نشود(
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لاستیک ها )1/3(

امنيت لاستيک  و چرخ 
تنها لاستيک ها در تماس با زمين هستند بنابراين 

نگه داشتن آن ها در شرايط خوب الزامي می باشد.
ترافيكی  قوانين  با  لاستيک هايتان  بودن  مطابق  از 

اطمينان حاصل نماييد.

تعمير و نگهداري لاستيک ها
لاستيک ها بايد در شرايط خوبي قرار داشته باشند و 

آج آن ها عمق كافي داشته باشد؛
داراي  ما  فني  دپارتمان  تأييد  مورد  لاستيک های 
نشانگر  كه  می باشند   1 سايش  هشدار  نوارهاي 

سایيدگی در چندین نقطه می باشد.

هنگامي كه لاستيک ها تا سطح نشانگرها ساييده 
سپس   :2 می شوند  مشاهده  قابل  باشند  شده 
آج  زيرا  می باشد  ضروري  لاستيک ها  تعويض 
عمق  متر  ميلي   1/6 از  كمتر  نبايد  لاستيک ها 
دادن  دست  از  به  منجر  نتيجه  در  باشد  داشته 

كنترل خودرو در جاده های خيس می شود.
در  طولاني  سفرهاي  سنگين،  بارهاي  حمل 
بزرگراه ها، به ويژه در آب و هواي گرم، يا رانندگي 
در جاده های كوچک و ناهموار باعث سايش سريع 
تأثير  لاستيک ها  ايمني  روي  و  شده  لاستيک ها 

خواهد گذاشت.

به  نياز  لاستيک ها  كه  هنگامي 
اندازه،  با  لاستيک  از  دارند  تعويض 
مارك و نوع مشابه و مناسب ساختار 

اكسل خودرو استفاده نماييد.
لاستيک های نصب شده در خودرو حداقل بايد 
را  اصلي  نمونه  مشابه  سرعت  و  وزن  ظرفيت 
داشته يا با انواعي كه مورد تأييد نمايندگی های 
مجاز هستند مطابقت داشته باشد. عدم كاربرد 
ثبت   تاييديه  است  ممكن  دستورالعمل ها  اين 

خودروي شما را نامعتبر سازد. 

تصادفاتي مانند برخورد با جدول، 
صدمه  موجب  رانندگي  هنگام  به 
و  شده  قالپاق  و  لاستيک ها  به 
منجر به ناهم محور شدن اكسل عقب و جلو 
می شود. در اين حالت، با نمايندگی های مجاز 

تماس حاصل نماييد.
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لاستیک ها )2/3(

فشار باد لاستيک ها
فشار باد لاستيک بايد مطابق با فشار مشخص شده 
باشد )شامل چرخ زاپاس( هرماه و پيش از سفرهای 
)به  شود  چک  بايد  لاستيک ها  باد  فشار  طولانی 

بخش 4 "فشار باد لاستيک" مراجعه نماييد.(

باد  فشار  هستند  سرد  لاستيک ها  كه  هنگامي 
از  حاصل  بالاي  فشار  دهيد.  قرار  بررسي  مورد  را 
شرايط آب و هواي بسيار گرم يا پس از رانندگي با 

سرعت بالا را ناديده بگيريد.
را  فشار  نمی توان  لاستيک  بودن  سرد  هنگام  اگر 
تا   0/2 گرم شدن  هنگام  در  باد  فشار  كرد،  بررسی 

0/3 )يا 3psi( بار افزايش می يابد.
هرگز باد لاستيک داغ را تخليه نكنيد.

توجه خاص
كه  دارد  وجود  آداپتور  يک  مدل خودرو،  به  بسته 
سوپاپ  روي  را  آن  بايد  باد  كردن  اضافه  از  پيش 

قرار دهيد.

نصب چرخ جدید

چرخ زاپاس
به اطلاعات بخش »چرخ زاپاس« و»تعويض چرخ« 

در فصل 5 مراجعه نماييد.

موجب  لاستيک  نادرست  باد  فشار 
داغ  و  لاستيک  غيرعادي  سايش 

كردن غيرعادي می شود. 
اين عوامل می توانند بطور جدي بر ايمني تأثير 

گذاشته و منجر به: 
- كنترل ضعيف در جاده ها

- خطر تركيدن يا جدا شدن آج
خودرو  سرعت  و  وزن  به  لاستيک  باد  فشار 
بستگي دارد. فشار باد را بر اساس شرايط استفاده 
از خودرو تنظيم نماييد )به اطلاعات بخش فشار 

باد لاستيک مراجعه نماييد(.

مطلع باشيد كه سفت نبودن يا مفقود 
نفوذ  به  منجر  درپوش سوپاپ  شدن 
باد لاستيک  نشتی  و  ناپذيري كمتر 

می شود.
همواره از درپوش مشابه با درپوش اصلي استفاده 

نموده و آن را كاملًا سفت نماييد.

بنا به دلايل ايمني، اين عمليات بايد 
توسط متخصصين انجام گيرد.

متفرقه موجب  نصب لاستيک های 
تغيير در خودروي شما به شرح زير می باشد.

- ممكن است خودروي شما با مقررات كنوني 
مطابقت نداشته باشد.

- ممكن است كنترل خودروي شما را هنگام 
دور زدن تغيير دهد.

- ممكن است موجب سنگيني فرمان شود.
- ممكن است در استفاده از زنجير چرخ تأثير 

بگذارد.
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لاستیک ها )3/3(

تعویض موقعيت چرخ ها
به شدت توصيه می شود كه موقعيت چهار چرخ 

را تغيير ندهيد.
استفاده در زمستان

زنجيرها
ایمني، نصب زنجير چرخ در محور  به دلایل  بنا 

عقب اكيداً ممنوع می باشد.
در لاستيک هايی كه بزرگ تر از لاستيک های اصل 
می باشد نمی توان زنجير چرخ را نصب نمود.

لاستيک برفي و زمستاني
براي اطمينان از حفظ حداكثر چسبندگي خودر، 
چهار  هر  در  را  لاستيک ها  اين  می شود  توصيه 

چرخ نصب نماييد.
هشدار: ممكن است كه اين لاستيک ها نامتقارن با 
لاستيک های "برفی" باشند. )استفاده در زمستان(. 
پيش از نصب آن ها مسير چرخش و برچسب بيرون 

/ داخل روی كناره لاستيک را بررسی كنيد.

شاخص حداكثر سرعت برای لاستيک های "برفی" 
)استفاده در زمستان( ممكن است كمتر از حداكثر 
شامل  سرعت  اين  باشد.  شما  خودوری  سرعت 
چندين حرف است كه روی كناره لاستيک نشان 

داده شده است.
لاستيک های یخ شكن )ميخ دار(

اين نوع از تجهيزات ممكن است فقط براي مدت 
محدود و طبق مقررات محلي قابل استفاده باشد. 
رعايت سرعت مشخص شده توسط قانون كنوني 
بر  حداقل  بايد  لاستيک ها  اين  می باشد.  الزامي 

روي دو چرخ جلو نصب شود.

تنها روی  زنجير چرخ  است  ممكن 
لاستيک هايی با اندازه لاستيک های 

اصلی خودروی شما نصب شود.
مجهز  ابتدا  در  شما  خودروی  كه  درصورتی 
از  استفاده  ابعاد 17 باشد،  با  به لاستيک هایی 
زنجير  فقط  اما  می باشد.  ممكن  چرخ  زنجير 
با  شود.  استفاده  بايد  شده  مشخص  چرخ 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.
به  مجهز  شما  خودروی  كه  درصورتی 
اطلاع  برای  باشد،   18 ابعاد  با  لاستيک هایی 
از استفاده زنجير چرخ با نمايندگی های مجاز 

تماس حاصل نماييد.

در همه اين موارد، توصيه می شود كه در انتخاب 
تجهيزاتي )لاستيک برفی، زنجيره و غيره( كه 
مناسب خودروي شما هستند با نمايندگی های 

مجاز تماس حاصل نماييد.

سيستم  به  مجهز  خودروهاي 
هشدار باد لاستيک

)پنچري،  بودن  باد  كم  صورت  در 
فشار كم و غيره( چراغ هشدار   روي 
صفحه نمايشگر روشن می شود. بخش »هشدار 
پايين بودن فشار باد لاستيک« در بخش 2 را 

ببينيد.
8 دقيقه زمان لازم است تا سيستم شناسايی 
تغيير  يا  شده  تعويض  لاستيک  باد  فشار 
در  سيستم  اين   . كند  شناسايی  را  لاستيک 

طی اين زمان عمل نخواهد كرد.
حين شناسايی فشار باد لاستيک تعويض شده 
توسط  شده  فرستاده  اطلاعات  است  ممكن 
عواقب  موضوع  اين  و  نبوده  صحيح  سيستم 

جدی به دنبال خواهد داشت.
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چراغ های هالوژنی جلو : تعویض لامپ ها )1/2(

A نوع
)بسته به مدل خودرو(

به خاطر اينكه روكش محافظتی نياز به پياده سازی 
با نمايندگی های مجاز تماس  دارد توصيه می شود 

حاصل نماييد.

چراغ نور پایين- چراغ های اصلی نور بالا
جهت  خلاف  در  چهارم  يک  را   D و   C روكش 
عقربه های ساعت بچرخانيد و سپس كانكتور 1 يا 3 
را برداريد. بست 2 يا 5 را برداريد آن را فشار دهيد 

سپس نگه دارنده لامپ را خارج كنيد.
لامپ را تعويض كنيد.

استفاده   UV ضد   W55 لامپ  از  تنها  لامپ:  نوع 
به روكش های پلاستيكی چراغ های جلو  تا  نماييد 

آسيبی وارد نشود.
H7  f 1 چراغ نور پايين

H1 f 3 چراغ نور بالا
با  با انگشت لمس نكنيد. آن را  شيشه لامپ ها را 
پایه اش نگهدارید. هنگامی كه لامپ تعويض شد از 

نصب صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.

براي تطابق با قوانين كنوني يا به عنوان يک اقدام 
احتمالي، می توانيد كيت ابزار كه حاوي لامپ های 
زاپاس و فيوزها است را از نمايندگی های مجاز 

تهيه نماييد.

چراغ های كوچک جلو
روكش D را يک چهارم در خلاف جهت عقربه های 
ساعت بچرخانيد سپس، نگهدارنده 4 را باز كنيد. 

به طرف بالا فشار دهيد تا لامپ جدا شود.
W5W : نوع لامپ
چراغ های راهنما

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

ممكن است هنگام كار در نزديكي 
باشد.  داغ  موتور  موتور،  محفظه 
علاوه بر آن، ممكن است فن خنک 

كننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

ممكن است لامپ های تحت فشار 
هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر آسيب وجود دارد.
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B نوع
)بسته به مدل خودرو(

به خاطر اينكه روكش محافظتی نياز به پياده سازی 
با نمايندگی های مجاز تماس  دارد توصيه می شود 

حاصل نماييد.

چراغ نور پایين- چراغ های اصلی نور بالا
جهت  خلاف  چهارم  يک  در  را   F و   E روكش 
عقربه های ساعت بچرخانيد و سپس كانكتور 7 يا 
8 را برداريد. بست 9 يا 11 را برداريد آن را فشار 

دهيد سپس نگه دارنده لامپ را خارج كنيد.
لامپ را تعويض كنيد.

استفاده   UV ضد   W55 لامپ  از  تنها  لامپ:  نوع 
به روكش های پلاستيكی چراغ های جلو  تا  نماييد 

آسيبی وارد نشود.
H7  f 7 چراغ نور پایين

H7 f 8 چراغ نور بالا
شيشه لامپ ها را با انگشت لمس نكنيد. آن را با 
پایه اش نگهدارید. هنگامی كه لامپ تعويض شد از 

نصب صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.

چراغ های هالوژنی جلو : تعویض لامپ ها )2/2(

چراغ های كوچک جلو
روكش F را يک چهارم در خلاف جهت عقربه های 
باز  را   10 نگهدارنده  سپس،  بچرخانيد  ساعت 
كنيد. به طرف بالا فشار دهيد تا لامپ جدا شود.

W5W : نوع لامپ

LED چراغ های كوچک جلو
)بسته به مدل خودرو(

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.
چراغ های راهنمای 6

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

براي تطابق با قوانين كنوني يا به عنوان يک اقدام 
احتمالي، می توانيد كيت ابزار كه حاوي لامپ های 
زاپاس و فيوزها است را از نمايندگی های مجاز 

تهيه نماييد.

ممكن است هنگام كار در نزديكي 
باشد.  داغ  موتور  موتور،  محفظه 
علاوه بر آن، ممكن است فن خنک 

كننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيب جدي وجود دارد.

ممكن است لامپ های تحت فشار 
هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر آسيب وجود دارد.
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چراغ های كوچک جلو
روكش D را يک چهارم در خلاف جهت عقربه های 
ساعت بچرخانيد، پايه لامپ 2 را باز كنيد. آن را 

فشار داده تا لامپ جدا شود.
W5W : نوع لامپ
چراغ های راهنما

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

5-14

چراغ های زنون جلویی : تعویض لامپ ها )1/2(

A نوع
)بسته به مدل خودرو(

بخاطر اينكه بعضی از اجزاء )باطری، محل نصب( نياز 
به پياده كردن دارند توصيه می شود كه برای تعویض 

لامپ ها به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایيد.

C چراغ های نور پایين جلو
هرگز روكش C را پياده نكنيد. خطر آتش سوزی 

وجود دارد.

چراغ جلو نور اصلی
روكش D را يک چهارم در خلاف جهت عقربه های 

ساعت بچرخانيد، سپس كانكتور را پياده كنيد.
فشار  پايين  به طرف  را  آن  و  باز كرده  را   1 بست 

دهيد.
سپس لامپ را تعويض كنيد.

H1 :نوع لامپ
شيشه لامپ را با انگشت لمس نكنيد.

مجدداً  را  روكش  شد،  تعويض  لامپ  كه  هنگامی 
نصب كنيد.

برای نصب اين چراغ ها مكان نصب 
ويژه نياز است.

در  جلو  زنون  چراغ  نصب 
طراحی  سيستم  این  برای  كه  خودروهایی 

نشده اند ممنوع می باشد.

با  كار  هنگام  كه  خطري  نتيجه  در 
وسايل ولتاژ بالا وجود دارد اين نوع 
نمايندگی های  توسط  بايد  لامپ ها 

مجاز تعويض گردند. 

ممكن است هنگام كار در نزديكي 
باشد.  داغ  موتور  موتور،  محفظه 
علاوه بر آن ممكن است فن خنک 

كننده هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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B نوع
)بسته به مدل خودرو(

بخاطر اينكه بعضی از اجزاء )باطری، محل نصب( نياز 
به پياده كردن دارند توصيه می شود كه برای تعویض 

لامپ ها به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایيد.

چراغ های نور پایين جلو E/ نور اصلی 
هرگز روكش A را پياده نكنيد. خطر آتش سوزی 

 LED چراغ های كوچک جانبی
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

F چراغ های راهنمای
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

5-15

چراغ های زنون جلو : تعویض لامپ ها )2/2(

با  كار  هنگام  كه  خطري  نتيجه  در 
وسايل ولتاژ بالا وجود دارد اين نوع 
نمايندگی های  توسط  بايد  لامپ ها 

مجاز تعويض گردند. 

برای نصب اين چراغ ها مكان نصب 
ويژه نياز است.

در  جلو  زنون  چراغ  نصب 
طراحی  سيستم  این  برای  كه  خودروهایی 

نشده اند ممنوع می باشد.

ممكن است هنگام كار در نزديكي 
باشد.  داغ  موتور  موتور،  محفظه 
علاوه بر آن ممكن است فن خنک 

كننده هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيب جدي وجود دارد.
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چراغ های جلو: مه شکن، چراغ های اضافی

چراغ مه شكن جلو 1
تعویض لامپ

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

چراغ های مه شكن عقب
هشدار  چراغ های  و  عقب  "چراغ های   5 بخش  به 

تعويض لامپ " مراجعه نماييد.

چراغ های اضافي
يا  شكن  مه  چراغ های  نصب  به  تمايل  صورت  در 
روي   )Long range( گسترده  روشنايی  چراغ های 
خودروي خود، با نمايندگی های مجاز تماس حاصل 

نماييد.

است  ممكن  فشار  تحت  لامپ های 
هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر آسيب جدي وجود دارد.

بر  )تغيير(  عمليات  هرگونه 
توسط  بايد  برقي  سيستم  روي 
گيرد.  انجام  مجاز  نمايندگی های 
تجهيزات  به  است  ممكن  نادرست  نصب  زيرا 
اجزاي  )اتصالات،  بزند  صدمه  الكتريكي 
مخصوص آلترناتور(. علاوه بر اين نمايندگی های 
را  عمليات  اين  نياز  مورد  قطعات  همه  مجاز 

دارند.
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چراغ های عقب و چراغ های کوچک : تعویض لامپ ها )1/5(
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A نوع
)بسته به مدل خودرو(

چراغ های راهنما
روكش دسترسی چراغ را توسط بازكردن مهره 2 
از داخل صندوق عقب باز كنيد. مهره 1 را بازكرده 

و چراغ را آزاد كنيدو بكشيد تا پياده شود.

جهت  خلاف  چهارم  يک  را   3 نگهدارنده  پايه 
عقربه های ساعت بچرخانيد سپس لامپ را درحالی 

كه آن را به طرف پايين می كشيد باز كنيد.
PY21w :نوع لامپ

)LED( 4 چراغ ترمز
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

است  ممكن  فشار  تحت  لامپ های 
هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر آسيب وجود دارد.
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چراغ های عقب و چراغ های کوچک: تعویض لامپ ها )2/5(
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A نوع
)بسته به مدل خودرو( 

چراغ دنده عقب / چراغ مه شكن عقب
پيچ  از  استفاده  با  داخل صندوق عقب  از  را  بست 
به  را   5 نقطه  و سپس  بازكرده  تخت  سر  گوشتی 

سمت عقب بكشيد.
توجه : مراقب باشيد نقطه 5 هنگام كشيدن آن به 

سمت عقب شكسته نشود.

پايه نگهدارنده 6 / 7 را يک چهارم در خلاف جهت 
كشيدن  با  سپس  و  چرخانده  ساعت  عقربه های 

لامپ به سمت بالا آن را پياده كنيد.
چراغ دنده عقب 7
W16W :نوع لامپ

چراغ مه شكن عقب 6
P21W نوع لامپ

لامپ های تحت فشار ممكن است 
هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر آسيب وجود دارد.
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چراغ های عقب /  چراغ های کوچک : تعویض لامپ ها )3/5(
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B نوع
 )بسته به مدل خودرو(

چراغ های راهنما/ چراغ دنده عقب
روكش دسترسی به لامپ را با استفاده از بازكردن 
نقطه 2 از داخل صندوق عقب جداكنيد. مهره 1 
را پياده كرده لامپ را آزاد كنيد و آن را كشيده 

تا جداشود.

پايه نگهدارنده لامپ 8 / 9 را يک چهارم خلاف 
جهت عقربه های ساعت بچرخانيد سپس درحالی 

كه آن را به طرف پايين فشار می دهيد باز كنيد.
چراغ راهنمای 8

PY21W :نوع لامپ
چراغ دنده عقب 9 
W16W : نوع لامپ

چراغ ترمز )LED( / چراغ های كوچک 10 
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

)LED( 11 چراغ های كوچک
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

است  ممكن  فشار  تحت  لامپ های 
هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر آسيب وجود دارد.
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چراغ های عقب / چراغ های کوچک : تعویض لامپ ها )4/5(
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B نوع
)بسته به مدل خودرو(

چراغ مه شكن عقب
بست را با استفاده از پيچ گوشتی سرتخت از داخل 
به  را   12 قسمت  سپس  كنيد  باز  عقب  صندوق 

سمت عقب بكشيد.
عقب  هنگام   12 قسمت  كه  باشيد  مراقب  توجه: 

كشيدن شكسته نشود.

جهت  خلاف  چهارم  يک  را   13 لامپ  نگهدارنده 
عقربه های ساعت چرخانده پس لامپ را با كشيدن 

به سمت بالا جدا كنيد.
چراغ مه شكن عقب 13

P21W :نوع لامپ

لامپ های تحت فشار ممكن است 
هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر آسيب وجود دارد.
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چراغ های راهنمای آینه بغل 17
)بسته به مدل خودرو(

گوشتی  پيچ  از  استفاده  )با  بازكنيد.  را   17 چراغ 
قرار داده و لامپ   18 را در قسمت  سرتخت، آن 

هشدار را به سمت جلوی خودرو بچرخانيد.(
را يک چهارم خلاف جهت  نگهدارنده لامپ  پايه 
بيرون  را  لامپ  و  چرخانده  ساعت  عقربه های 

بكشيد.
WY5W :نوع لامپ

)LED( چراغ های راهنمای كوچک
)بسته به مدل خودرو(

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

چراغ های عقب و چراغ های کوچک : تعویض لامپ ها )5/5(
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)LED( 14 چراغ ترمز
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

چراغ پلاک راهنمایی و رانندگی 15 
لامپ 15 را با فشار دادن زبانه 16 و با استفاده   -

از پيچ گوشتی سرتخت باز كنيد. 
-  لامپ را تعويض نماييد.

W5W :نوع لامپ

است  ممكن  فشار  تحت  لامپ های 
هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر آسيب وجود دارد.
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چراغ های زیر درب جلو
لامپ 2 را با استفاده از پيچ گوشتی سرتخت از زير 

هر چراغ باز كنيد.
را  پارچه ای  می كنيد،  استفاده  ابزار  از  كه  هنگامی 
روی آينه قرار دهيد تا مانع از خراش برداشتن آن 

شود.
W5W :نوع لامپ

چراغ های داخلی: تعویض لامپ ها )1/3(
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چراغ های سقفی
پوشش 1 را با استفاده از پيچ گوشتی سرتخت باز 

كنيد.
لامپ مربوطه را پياده كنيد.

W5W :نوع لامپ

چراغ های آینه آرایشی 3
با استفاده از پيچ گوشتی سرتخت روكش چراغ 

را باز كنيد.
پارچه ای را روی آينه قرار دهيد تا مانع از خراش 

برداشتن آن شود.
لامپ را تعويض نماييد.

W5W :نوع لامپ

است  ممكن  فشار  تحت  لامپ های 
هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر آسيب وجود دارد.
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چراغ های داخلی: تعویض لامپ ها )2/3(
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چراغ جعبه داشبورد 4
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

چراغ صندوق عقب
از  سرتخت  پيچ گوشتی  از  استفاده  با  را   5 لامپ 

سمت چپ لامپ باز كنيد.

لامپ را جدا كنيد.
زبانه 6 را فشار داده تا روكش 8 آزاد شود و به 

لامپ 7 دسترسی يابيد.
W5W :نوع لامپ

لامپ های تحت فشار ممكن است 
هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر آسيب وجود دارد.
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چراغ های داخلی: تعویض لامپ )3/3(
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چراغ های روشنایی زیرپای سرنشين جلو 9
وجود  فرمان  غربيلک  يا  داشبورد  زير  چراغ ها  اين 

دارند.
لامپ مربوطه را پياده كنيد.

W5W :نوع لامپ

است  ممكن  فشار  تحت  لامپ های 
هنگام تعويض شكسته شوند.

خطر آسيب وجود دارد.
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فیوزها )1/2(
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جعبه فيوز 2
كار  الكتريكی  اجزای  از  هركدام  كه  درصورتی 
نمی كنند، شرايط فيوزها را بررسی نماييد. محفظه 
A را باز كنيد. زبانه 1 را فشار دهيد تا محفظه خم 
شود سپس آن را به طرف خود كشيده تا باز شود .

فيوز مربوط را پيدا كنيد، به برچسب پشت محفظه 
A و جدول فيوزها در صفحه بعد مراجعه نماييد.

خود،  مكان  در  فيوز  جعبه  مجدد  نصب  برای 
محفظه A را كشيده، از انتها شروع كنيد.

تعویض فيوزها
دارد.  وجود  جايگزين  فيوز  A چند  روكش  پشت 
استفاده  خالی  فيوز  محل  از  كه  نمی شود  توصيه 

كنيد.

اقدام  يک  عنوان  به  يا  محلی  قوانين  برطبق 
احتياطی:

كيت ابزاری كه حاوی لامپ های زاپاس و فيوزها 
می باشد را از نمايندگی های مجاز تهيه نماييد.

فيوزها را مورد بررسی قرار دهيد و 
آمپر  دارای  فيوز  با  لزوم  درصورت 
فيوز  اگر   . نمایيد  تعویض  مشابه 
باشد،  شده  نصب  قوی  آمپر  دارای  محل  در 
درصورتی كه يكی از تجهيزات از مقدار زيادی 
حد  از  بيش  داغی  موجب  كند  استفاده  برق 

مدار می شود.)خطر آتش سوزی(

كرده،  متوقف  را  موتور  فيوز،  تعويض  برای 
كارت رنو را از كارت خوان بيرون آورده و همه 

تجهيزات الكتريكی را خاموش كنيد.
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فیوزها )2/2(
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اختصاص فيوزها )بسته به تجهيزات خودرو(
تشخيصنشانه

روشنايی داخل خودرو

آينه داخلی ديد عقب

گرمكن شيشه عقب
بوق

ايمنی كودك
ماژول كنترل بدنه

سوكت عيب يابی
چراغ های راهنما

شيشه بالابرهای صندلی جلو
گرمكن صندلی

درب صندوق عقب
سان روف

ترمزدستی الكترونيكی

تجهيزات يدك كشی

تنظيم صندلی سرنشين جلو

تشخيصنشانه
چراغ ترمز

آمپلی فاير راديو
شيشه بالابرهای برقی عقب

راديو
صفحه نمايشگر

ESC / ABS
درپوش باك سوخت

صندلی های برقی
سوكت تجهيزات

تهويه

ايركانديشن
فندك
بخاری

شيشه شوی شيشه جلو

تنظيم ارتفاع چراغ جلو
سايه بان برقی عقب

بعضی از تجهيزات جانبی توسط فيوزهای واقع در 
محفظه موتور در جعبه فيوز B محافظت می شوند.

می شود  توصيه  دسترسی  قابليت  كاهش  بخاطر 
كه فيوزهای جعبه B توسط نمايندگی های مجاز 

تعويض شود.
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باطری: رفع نقص )1/2(
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اجتناب از خطر جرقه
از خاموش  باطری،  يا وصل مجدد  از قطع  - پيش 
بودن هريک از اجزای مصرف كننده برق اطمينان 

حاصل نماييد.
- هنگامی كه باطری را شارژ می كنيد، پيش از قطع 
متوقف  را  باطری، عملكرد شارژ  يا وصل مجدد 

نماييد.
بين  )اتصالی(  اتصال كوتاه  از  اجتناب  به منظور   -
قطب های باطری ) ترمينال ها( هيچ گونه شیء 

فلزی را روی باطری قرار ندهيد.
- پيش از جداكردن باطری، همواره پس از خاموش 

كردن موتور حداقل يک دقيقه صبر كنيد.
باطری  اتصال قطب های  از  از نصب مجدد،  - پس 

اطمينان حاصل نماييد.

اتصال شارژ باطری
 12 اسمی  ولتاژ  دارای  باطری  با  باید  باطری  شارژ 

ولت مطابقت داشته باشد.
هنگام استفاده از شارژ باطری از دستورالعمل های 

كارخانه سازنده پيروی نمایيد.

باطری  از  استفاده  با  خودرو  زدن  استارت 
خودروی دیگر

درصورت استفاده از خودروی ديگر برای استارت 
سطح  )با  مناسب  كمكی  كابل  خود،  خودروی 
تهيه  مجاز  نمايندگی های  از  را  بزرگ(  مقطع 
از  داريد  كمكی  كابل  كه  درصورتی  يا  نماييد 

عملكرد صحيح آن اطمينان حاصل نماييد.
 12 مشابه  اسمی  ولتاژ  دارای  باید  باطری  دو 
ولتی باشند. باطری تآمين كننده برق بايد دارای 
باطری  با   )amp_hours_Ah( مشابه  ظرفيت 

خالی باشد.

بعضی  شارژ  برای  است  ممكن 
نياز  باطری ها مراحل خاصی مورد 
باشد. با نمايندگی های مجاز تماس 

حاصل نماييد.
از جرقه كه ممكن است منجر به انفجار شود 
خودداری نماييد و باطری را درمكانی با تهويه 

مناسب شارژ نماييد.
خطر آسيب جدی وجود دارد.

كه  باشيد  مراقب  باطری  از  استفاده  هنگام  اسيد سولفوريک  به  باطری  بودن  دارا  دليل  به 
با چشم ها و پوستتان در تماس نباشد، درصورت تماس محل تماس را با آب زياد بشوييد 

درصورت نياز با پزشک مشورت كنيد.
اطمينان حاصل نماييد كه آتش بدون حفاظ، اشياء داغ و جرقه در تماس با باطری قرار نگيريد زيرا 

خطر انفجار وجود دارد.
هنگام كار كردن در محفظه موتور، موتور ممكن است داغ باشد. علاوه بر آن فن خنک كننده موتور 

ممكن است هرلحظه شروع به كار كند.
خطر آسيب جدی وجود دارد.
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باطری: رفع نقص )2/2(

5-28

استارت خودرو با استفاده از باطری خودروی 
دیگر )ادامه(

حاصل  اطمينان  خودرو  دو  بين  تماس  عدم  از 
نماييد)خطر اتصال كوتاه هنگامی كه سر مثبت متصل 
شده است( و اتصال باطری خالی را بررسی نماييد. 

سوئيچ را در موقعيت خاموش )OFF( قرار دهيد.
موتور خودروی تأمين كننده برق را استارت زده و 

دور موتور را درسرعت متوسط قرار دهيد.

باطری درون محفظه موتور
 2 ترمينال  قطب  به   1 پايه  به  را   A مثبت  كابل 
)+( وصل نماييد، سپس قطب )+( 3 باطری تأمين 

كننده برق را وصل نماييد.
كابل منفی B را به قطب 4)-( باطری تأمين كننده 
برق و پس به قطب 5)-( باطری خالی وصل نماييد.

)6V باطری در صندوق عقب )موتور
استفاده  موتور  محفظه  داخل  ترمينال های  از 

كنيد.
پيچ 7 را يک چهارم در جهت عقربه های ساعت 
چرخانده سپس روكش 8 را به طرف بالا كشيده 
كابل  كنيد.  پيدا  دسترسی   )+(  9 ترمينال  به  تا 
مثبت A را به ترمينال 9 )+( متصل كنيد سپس 
متصل  كننده  تأمين  باطری   )+(  3 ترمينال  به 

كنيد.
كابل منفی B را به ترمينال 4 )-( باطری تأمين 

كننده و سپس به ترمينال 6 )-( متصل كنيد.

كابل A و B بايد به ترمينال های مشخص شده 
متصل شوند.

اينكه استارت  موتور را استارت زده، به محض 
زده شد كابل A و B را به ترتيب برعكس )3-9-

4-6 يا 2-3-4-5( جدا نماييد.

و  A كابل های  بين  اتصال  عدم  از 
با   A B و عدم تماس كابل مثبت 
باطری  روی  فلزی  شیء  هرگونه 

تأمين كننده برق اطمينان حاصل نماييد. 
خطر آسيب جدی يا صدمه به خودرو وجود 

دارد.
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برعكس  طور  به  را  روند  اين  مجدد،  نصب  برای 
 3 روكش  صحيح  شدن  بسته  از  دهيد  انجام 
نشدن  بسته  )درصورت  نماييد.  حاصل  اطمينان 

كامل خطر آب بندی نادرست وجود دارد.(
كه  درحالی  را  رنو  كارت  روی  دكمه های  از  يكی 
درنزديكی خودرو هستيد فشار دهيد: پيغام ناپديد 

می شود.
توجه: از تماس مدار الكتريكی يا تماس با كارت 

رنو هنگام تعويض باطری خودداری نماييد.

تعویض باطری
در صفحه   )Kegcard battery low( پيغام  وقتی 
را  رنو  كارت  باطری  می شود،  ظاهر  نمايشگر 
كليد  دهيد  فشار  را   1 دكمه  نماييد،  تعويض 
 3 روكش  را كشيده سپس   2 اضطراری  موقعيت 

را با استفاده از زبانه 4 باز نماييد.
و   )A باطری)حركت  به يک سمت  دادن  فشار  با 
بلند كردن سمت ديگر )حركت B( آن را تعويض 
نماييد، از درست بودن تقارن و مدل نشان داده در 

روكش 3 اطمينان حاصل نماييد.

نقص در عملكرد 
درصورتی كه باطری خيلی ضعيف شده است برای 
اطمينان از عملكرد صحيح، می توانيد استارت زده 
)كارت رنو را دركارت خوان قراردهيد( و خودرو را 
باز كردن   / اطلاعات »قفل  )به  نماييد.  باز   / قفل 

درب ها« در فصل 1 مراجعه نماييد.(

باطری های مصرف شده را دور نريزيد، آن ها را به سازمان های مسئول برای جمع آوری و 
بازيافت باطری های مصرف شده تحويل دهيد.

مجاز  نمايندگی های  از  می توانيد  را  باطری ها 
تهيه نماييد.

عمر مفيد اين باطری ها تقريباً دو سال است.
عدم وجود رنگ را روی باطری بررسی كنيد: 

خطر تماس نادرست الكتريكی وجود دارد.
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تجهیزات جانبی 

تجهيزات جانبی الكتریكی و الكترونيكی
پيش از نصب هرگونه تجهيزات جانبی )به ويژه فرستنده ها / گيرنده ها: فركانس پهنای باند، سطح برق، موقعيت آنتن ها و غيره( از مطابقت آن ها 

با خودروی خود اطمينان حاصل نماييد. توصيه های مورد نظر را  از نمايندگی های مجاز بخواهيد.
فقط تجهيزات جانبی با حداكثر توان 120 وات را متصل نماييد. خطر آتش سوزی

هيچ عملياتی نبايد در مدار الكتريكی يا راديوها انجام شود مگر اينكه در نمايندگی های مجاز: اتصال نادرست سيستم منجر به صدمه ديدن تجهيزات برقی 
و يا اجزای اتصال می شود.

درصورت نصب هرگونه تجهيزات متفرقه درخودروی شما، از محافظت صحيح آن ها توسط فيوزها اطمينان حاصل نماييد. آمپر و موقعيت فيوزها را كنترل 
كنيد.

استفاده از گيرنده ها/ فرستنده ها )تلفن، تجهيزات CB و غيره(
تلفن و تجهيزات CB  دارای آنتن، موجب تداخل در سيستم های الكترونيكی اصلی خودرو می شود: توصيه می شود كه تنها از تجهيزات با آنتن بيرونی استفاده 

نماييد. علاوه براین، خاطر نشان می كنيم كه مقررات مربوط به استفاده از چنين تجهيزاتی را رعایت نمایيد.
 نصب تجهيزات متفرقه

درصورت تمايل به نصب تجهيزات در خودروی خود: با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد. همچنين برای اطمينان از عملكرد صحيح خودروی خود و 
اجتناب از هرگونه خطر در مورد ايمنی خودتان، توصيه می شود تنها از تجهيزات طراحی شده برای خودروی خود كه تنها سازنده برای آن ها گارانتی تعيين 

می كند استفاد ه نماييد.
درصورت استفاده از سيستم ضد سرقت، آن را فقط روی پدال ترمز نصب نماييد.

موانعی برای راننده
درسمت راننده، از كفپوش مناسب خودروی خود استفاده نماييد، آن ها را به اجزای از پيش نصب شده متصل نماييد، نصب آن ها را به طور مرتب بررسی 

نماييد، يک كفپوش را روی كفپوش ديگر قرار ندهيد. خطر تداخل با عملكرد پدال ها وجود دارد.
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تعویض تيغه های برف پاک كن شيشه جلو 2 
زمانی كه موتور خاموش است و سوئيچ باز است، 
قرار   D به   A موقعيت  از  را  پاك كن  برف  دسته 
دهيد تا بازوی برف پاك كن در موقعيت دورتر از    

درب موتور قرار بگيرد.
را   4 زبانه  كرده،  بلند  را   3 پاك كن  برف  بازوی 
فشار دهيد.)حركت E(، تيغه برف پاك كن را پس 
از جداكردن آن از بازو، در موقعيت F قرار دهيد.

نصب مجدد
برای نصب مجدد تيغه برف پاك كن، اين فرآيند را 
به طور عكس انجام دهيد. اطمينان حاصل نماييد 
كه تيغه ها در موقعيت صحيح خود قفل شده اند . 
موقعيت  به  را   1 جلو  پاك كن شيشه  برف  دسته 

پارك )A( برگردانيد.

درب  از  دور  به  پاك كن  برف  كه  هنگامی 
موتور متوقف نشده است، بازوی برف پاك كن 
بالا  به  را  آن  فشار  با  نكشيد درصورتی كه  را 
موتور  درب  و  پاك كن  برف  بازوی  بكشيد. 

صدمه خواهند ديد.

شرايط تيغه برف پاك كن ها را بررسی نماييد. 
عمرمفيد آن ها برعهده شما می باشد:

تيغه  ها را تميز نماييد، شيشه جلو را به طور   -
مرتب با آب و صابون بشوييد.

كثيف  عقب  و  جلو  شيشه  كه  هنگامی   -
هستند از برف پاك كن ها  استفاده نكنيد.

برف  از  طولانی  مدت  برای  كه  هنگامی   -
از  را  آن ها  نمی كنيد،  استفاده  پاك كن ها 

شيشه جلو جدا نماييد.

- درآب وهوای سرد، از عدم چسبيده 
يخ  توسط  پاك كن ها  برف  شدن 
داغ  نماييد)خطر  حاصل  اطمينان 

كردن موتور برف پاك كن وجود دارد(
- شرايط تيغه برف پاك كن ها را مورد بررسی 

قرار دهيد.
تيغه برف  به محض مشاهده عدم كيفيت 
نماييد)تقريباً  تعويض  را  آن ها  پاك كن 

سالی يكبار(. 
هنگام تعويض تيغه ها، مراقب باشيد تا بازوی 
زيرا  نگيرد  قرار  شيشه  روی  پاك كن  برف 

ممكن است باعث شكستن شيشه شود.
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باز  را  فرمان  ستون  قفل  كشيدن  يدك  از  قبل 
را  یک  دنده  دهيد،  فشار  را  كلاچ  پدال   : كنيد 
 R يا   N موقعيت  در  دنده  )دسته  نموده  انتخاب 
اتوماتيک(،  گيربكس  به  مجهز  خودروهای  برای 
كارت رنو را در كارت خوان قرار داده س پس دكمه 
خاموش/ روشن موتور را برای دو ثانيه نگه داريد.

دسته دنده را مجدداً درموقعيت خلاص قرار دهيد 
)موقعيت N برای خودروهای مجهز به گيربكس 

اتوماتيک(.
با باز شدن ستون فرمان، برق مورد نياز تجهيزات 
جانبی تهيه می شود. از چراغ های خودرو می توان 
چراغ  خطر،  هشدار  نمود)چراغ های  استفاده 

هشدار ترمز و غيره(.
درشب چراغ های خودرو بايد روشن باشند.

اتمام يدك كشی، دكمه روشن/ خاموش  از  بعد 
باطری  تخليه  دهيد)خطر  فشار  دوبار  را  موتور 

وجود دارد(.

بكسل كردن  برای  مقررات كنونی  با  بايد  سرعت 
مطابقت داشته باشد. درصورتی كه خودروی شما 
خودرو  وزن  می كند  بكسل  را  ديگری  خودروی 
اطلاعات  )به  باشد  بيشتر  شما  خودروی  از  نبايد 

بخش »وزن« درفصل 6 مراجعه نماييد.(
گيربكس  به  مجهز  خودروهای  كردن  بكسل 

اتوماتيک
 )OFF( خاموش  موقعيت  در  سوئيچ  هنگامی كه 
توصيه  نمی شود.  روغنكاری  گيربكس  دارد،  قرار 
به  يا  تريلر  روی  را  خودرو  نوع  اين  كه  می شود 
بكسل  زمين  از  بلندشده  جلو  چرخ های  صورت 

نماييد.
در شرایط خاص

روی  چرخ  هرچهار  با  را  خودرو  است  ممكن 
دنده  دسته  صورت  دراين  نماييد  بكسل  زمين 
مايل  از 30  بيشتر  و  دهيد  قرار   N درموقعيت  را 

)50Km( بكسل نكنيد.

ا

از  را  رنو  بكسل كردن كارت  حين 
كارت خوان بيرون نكشيد.

هنگامی كه دسته دنده درموقعيت 
با فشار دادن  و  P قفل شده است 
پدال ترمز آزاد نمی شود، می توانيد 
آن  را به صورت دستی آزاد نماييد برای انجام 
اين كار ، يک ميله سفت را در سوراخ 1 وارد 
نماييد، ميله را فشار داده و دكمه واقع بر روی 

دسته دنده را به طور همزمان فشار دهيد.
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دسترسی به نقاط اتصال
روكش 2 را باز كنيد.

قلاب یدک كشی 3 را تا جایی كه امكان دارد باز 
كنيد: اولين پيچ در قلاب 3 را ابتدا با دست پس با 

آچار چرخ سفت كنيد.
قلاب يدك كشی 3 و آچارچرخ در كيت ابزار در 
صندوق عقب واقع شده اند )به اطلاعات بخش 5 

"كيت ابزار" مراجعه نماييد.(

تنها از نقاط يدك كشی عقب 1 و جلو 4 استفاده 
نقاط  اين  نكنيد.(  استفاده  پلوس  از  )هرگز  كنيد 
هرگز  می شوند:  استفاده  كشی  يدك  برای  تنها 
ازاين نقاط برای بلندكردن مستقيم يا غيرمستقيم 

خودرو استفاده نكنيد.

برای  احتياطی  اقدامات  یدک كشی:  نقاط 
استفاده از نقاط 1

كشی  يدك  برای  كابل  يا  طناب  از  تنها   -
بررسی  را  قانونی  )الزامات  كنيد.  استفاده 

كنيد( از ميله استفاده نكنيد.
-  يكنواخت بودن طناب را بررسی نماييد.

می باشد،  متوقف  موتور  هنگامی كه 
كار  ترمز  و  فرمان  كمكی  سيستم 

نمی كند.

- از ميله سفت و محكم يدك كش 
استفاده كنيد. اگر از طناب يا كابل 
اجازه  كه  می كنيد)جايی  استفاده 
بايد  شده  بكسل  خودروی  داريد(  را  كار  اين 

قادر به ترمز باشد.
نباشد،  مناسب  رانندگی  برای  خودرو  اگر   -

نبايد بكسل شود.
- هنگام بكسل شدن از گاز دادن يا ترمز گيری 
اينكه  بخاطر  نماييد.  خودداری  ناگهانی 

موجب صدمه به خودرو می شود.
- هنگام بكسل كردن خودرو سرعتتان بيش از 

Km/h( 15 Mph 25( نباشد.

نكنيد  رها  خودرو  داخل  را  ابزار 
پدال  زير  به  و  لغزيده  است  ممكن 

ترمز روند.
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با  باید هرچه سریع تر  ایمنی  به دلایل  بنا  دهيد.  انجام  روی خودرو  و سریع  موقتی  تعميراتی  تا  می كند  به شما كمک  ذكر شده  های  توصيه 
نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایيد.

استفاده از كارت رنو

كارت رنو درب ها را باز / قفل نمی كند

علل احتمالی

باطری كارت تمام شده است

دستگاه هايی با فركانس مشابه با كارت رنو درحال 
استفاده می باشد)موبايل و غيره(

قرار  شديد  الكترومغناطيسی  ميدان  در  خودرو 
گرفته است

شارژ باطری خالی شده است.

عمليات مورد نياز

باطری را تعويض نموده، می توانيد درب خودرو را باز 
يا بسته نماييد )به اطلاعات بخش »بازوبسته كردن 
كردن  خاموش  »روشن/  و   1 فصل  در  درب ها« 

موتور« در فصل 2 مراجعه نماييد.(

استفاده از اين تجهيزات را متوقف نماييد يا از كليد 
اضطراری استفاده نماييد )به اطلاعات بخش »كليد 

تعبيه شده « در بخش 1 مراجعه نماييد.(

اطلاعات  )به  نماييد  استفاده  اضطراری  كليد  از 
بخش»كليد تعبيه شده« در فصل 1 مراجعه نماييد.(
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استارت فعال است

يا  هستند  ضعيف  نمايشگر  صفحه  چراغ های 
روشن نمی شوند و استارت نمی چرخد.

موتور استارت نمی خورد

موتور خاموش نمی شود.

ستون فرمان قفل باقی مانده است.

علل احتمالی

ترمينال های  نشده اند.  سفت  باطری  ترمينال های 
باطری جدا شده يا اكسيده شده اند.

شارژ باطری تمام شده يا عمل نمی كند.

شرايط استارت كامل نشده است

كارت رنو)هندزفری( كار نمی كند.

كارت شناسايی نمی شود.
نقص در مدار الكتريكی
ستون فرمان قفل است.

عمليات مورد نياز

ترمينال را متصل يا سفت كنيد يا آن ها را  مجدداً 
درصورتی كه اكسيده شده اند تميز كنيد.

باطری ديگری را به باطری معيوب متصل نماييد به 
اطلاعات بخش "باطری رفع نقص ": در فصل 5 مراجعه 
نماييد.  تعويض  را  باطری  نياز  درصورت  يا  نماييد 

هنگامی كه فرمان قفل است خودرو را هل ندهيد.

به اطلاعات بخش »روشن/ خاموش كردن موتور« در 
بخش 2 مراجعه نماييد.

به منظور روشن كردن موتور كارت رنو را در كارت 
خوان قرار دهيد.

به اطلاعات بخش »روشن/ خاموش كردن موتور« در 
فصل 2 مراجعه نماييد.

كارت را دركارت خوان وارد كنيد.
دكمه استارت را سريعاً پنج بار فشاردهيد.

غربيلک  موتور،  استارت  دكمه  دادن  فشار  حين 
بخش  اطلاعات  )به  دهيد.  حركت  را  فرمان 

"استارت زدن موتور" در فصل 2 مراجعه نماييد.(
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در جاده

لغزش

خروج دود سفيد از اگزوز

ظاهر شدن دود از زير درب موتور 

چراغ هشدار سطح روغن موتور روشن می شود.

-  هنگام دور زدن يا ترمزگرفتن

خاموش  دير  دادن  گاز  هنگام  هشدار  چراغ    -
می شود، يا روشن باقی می ماند.

علل احتمالی

فشار باد لاستيک ها صحيح نيست، به طور نادرست 
بالانس شده  يا صدمه ديده اند.

است  ممكن  نيست.  نقص  نشانه  الزاماً  عامل  اين 
اين دود به دليل ترميم فيلتر خاصی باشد.

مدار كوتاه )اتصالی( يا نشت در سيستم خنک كننده 

فشار پايين روغن موتور

فقدان روغن موتور

عمليات مورد نياز

فشار باد لاستيک ها را كنترل نماييد. درصورتی كه 
مشكلی وجود ندارد، آن ها را درنمايندگی های مجاز 

مورد بررسی قرار دهيد.

به اطلاعات بخش »مشخصه های خاص مدل ديزلی« 
در فصل 2 مراجعه نماييد.

توقف نماييد، سوئيچ را در حالت خاموش )OFF( قرار 
دهيد. از خودرو دور بمانيد و با نمايندگی های مجاز 

تماس حاصل نماييد.

روغن را اضافه نماييد) به اطلاعات بخش »سطح روغن 
مراجعه  در فصل 4  اضافه كردن«   / پركردن  موتور 

نماييد.

خودرو را متوقف نموده با نمايندگی های مجاز تماس 
حاصل نماييد.
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غربيلک فرمان سفت حركت می كند.

موتور داغ كرده است . چراغ هشدار دمای مايع 
چراغ  و  است  هشدار  قسمت  در  كننده  خنک 

هشدار  روشن شده است.

علل احتمالی

داغ شدن سيستم كمكی و فرمان

فن خنک كننده كار نمی كند.

مايع خنک كننده نشتی دارد.

عمليات مورد نياز

اجازه دهيد خنک شود.

با  كنيدو  را خاموش  موتور  كرده،  متوقف  را  خودرو 
نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

بايد  بررسی كنيد  را  مخزن مايع خنک كننده 
هرچه  ندارد  وجود  مايع  اگر  باشد.  مايع  حاوی 
زودتر با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

رادیاتور: اگر نشتی مايع خنک كننده قابل توجه باشد، بخاطر داشته باشيد درصورت گرم بودن موتور هرگز نبايد مخزن مايع خنک كننده را پر 
نماييد. پس از هرگونه عملكرد بر روی خودرو، حتی شامل تخليه بخشی از سيستم خنک كننده، مخزن بايد با مخلوط جديدی كه در مقدار و 

نسبت صحيح تهيه شده است پر شود. تنها محصولاتی كه مورد تأييد دپارتمان فنی ما هستند برای اين كار مناسب هستند.
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تجهيزات الكتریكی

برف پاك كن كار نمی كند.

برف پاك كن متوقف نمی شود.

چراغ های راهنما خيلی سريع چشمک می زنند.

چراغ های راهنما كار نمی كند.

چراغ ها روشن نمی شوند يا خاموش نمی شوند.

اثرات ميعان) قطرات و بخار آب( درچراغ ها

علل احتمالی

تيغه های برف پاك كن گير كرده اند.

نقص موتور برف پاك كن

نقص در كنترل های الكتريكی

لامپ سوخته است

نقص در مدار الكتريكی و كنترل

نقص در مدار الكتريكی و كنترل

اين يک نقص نيست. وجود قطرات آب در چراغ ها 
تغيير دما می باشد.  به  يک پديده طبيعی مربوط 
اين اثرات هنگامی كه چراغ ها روشن شوند از بين 

خواهند رفت.

عمليات مورد نياز

آزاد  را  تيغه ها  پاك كن  برف   از  استفاده  از  پيش 
نماييد. 

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

تعويض   : جلو  »چراغ های  به  مربوط  اطلاعات 
لامپ« يا »چراغ های عقب : تعويض لامپ« را در 

فصل 5 ببينيد.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نماييد.
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