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روشن کردن موتور��

پیش از روشن کردن موتور مراحل زیر را ©©
انجام دهید.

1. پیش از ورود به خودرو اطراف آنرا بررسی کنید.
2.  صندلی، زاویه پشتی صندلی، پشتی سر و ارتفاع و 

زاویه ستون فرمان را تنظیم کنید.
3. آینه جلو و آینه‌های بغل را تنظیم کنید.

4. تمامی درب‌ها را ببندید.
5. کمربند ایمنی خود را بطور صحیح ببندید.

نحوه روشن کردن موتور©©

قبل از روشن کردن موتور§§
1. پدال ترمز را فشار دهید.

2. تجهیزات غیر ضروری )نظیر سیستم صوتی و 
چراغ‌ها( را خاموش کنید.

3. گیربکس دستی: پدال کلاچ را تا انتها فشار دهید 
و اهرم تعویض دنده را در وضعیت خاص قرار 
دهید. پدال کلاچ را تا لحظه روشن شدن موتور 

فشار دهید.

رویه‌های معمول روشن کردن موتور©©

سیستم پاشش سوخت چند نقطه‌ای و واحد کنترل 
الکترونیکی نسبت سوخت و هوای صحیح را جهت 

روشن شدن موتور کنترل می‌کند.
1. سوئیچ را باز کنید و در وضعیت ON قرار دهید. 
پای خود را از روی پدال گاز برداشته و پس از 
3 ثانیه سوئیچ را به وضعیت START چرخانده 
تا موتور روشن شود. پس از روشن شدن موتور 

سوئیچ را رها کنید.
می‌توانید  موتور  شدن  روشن  از  پس  ثانیه   10  .2
شروع به حرکت کنید. پیش از شروع به حرکت 
در هوای سرد )دمای زیر صفر درجه سانتیگراد( 
اجازه دهید موتور برای چند دقیقه کار کرده و 

گرم شود.

بررسی ایمنی پیش از شروع به حرکت©©

پیش از شروع به رانندگی بهتر است که شرایط ایمنی 
خودرو را بررسی کنید. چندین دقیقه بررسی پیش از 
شروع رانندگی می‌تواند ایمنی و لذت رانندگی را برای 
شما فراهم کند. برای بررسی خودرو می‌توانید با مراکز 
قوانین مراکز  )بر طبق  بگیرید.  تماس  مجاز شرکت 

سرویس، امکان دریافت وجه از شما وجود دارد(

 هشدار

زمان ¬¬ در  مناسب  هوای  تهویه  سیستم  وجود  از 
بررسی این مورد در فضای بسته اطمینان حاصل 
کنید. دود خروجی از اگزوز به شدت سمی است.

بررسی موتور پیش از روشن کردن©©

بیرون خودرو§§
بررسی  فشارسنج  توسط  را  تایر  باد  فشار  تایر: 
از لحاظ آسیب‌دیدگی، فرسودگی  تایر  کنید. سطح 

بازبینی شود.
مهره‌های چرخ: وجود مهره‌ها و سفت بودن آنها را 

بررسی کنید.
نشتی: بعد از توقف لحظه‌ای خودرو، نشت روغن، 
را چک کنید  از کف خودرو  دیگر  مایعات  یا  و  آب 

)چکه آب در موقع روشن بودن کولر عادی است.(
کردن  کار  مختلف:  وضعیت‌های  در  چراغ‌ها 
چراغ‌های جلو، چراغ ترمز، چراغ عقب، چراغ راهنما 
و دیگر چراغ‌ها را چک کنید و ارتفاع نور چراغ‌های 

جلو و تنظیم بودن آنها را کنترل نمایید.
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داخل خودرو§§
تایر یدکی، آچار چرخ و جک: فشار باد تایر یدکی را

چک و جک و آچار چرخ را آماده نمایید.
کمربند ایمنی: مطمئن شوید که سگک و چفت درست 

بسته می‌شوند و کمربند سائیدگی و یا شلی ندارد.
صفحه کیلومتر و صفحه نشان‌دهنده‌ها: از کارکردن 
مه‌زدا  و  کیلومتر  صفحه  چراغ‌های  نشانگر‌ها، 

اطمینان حاصل کنید.
ترمز: مطمئن شوید که پدال لقی کافی دارد.

بازدید و بررسی محفظه موتور§§
فیوزهای یدکی: مطمئن شوید که فیوزها در خودرو 
آنها  آنها و مشخصات  آمپر  دارند و ظرفیت  وجود 

طبق معیارهای تعیین شده است.
سطح روغن موتور: مطمئن شوید که میزان روغن 

موجود در کارتل بالاتر از نشانه L است.
میزان مایع درون رادیاتور: مطمئن شوید که میزان 
پایین  تعیین شده  از حد  رادیاتور  در  مایع موجود 

بالاتر است.
روغن  میزان  که  مطمئن شوید  ترمز:  روغن  میزان 
ترمز موجود بیشتر از حد تعیین شده برای حداقل 

مقدار است.
کابل و باتری: وجود خوردگی و سولفاته شدگی و یا

بدنه  در  ترک  وجود  و  باتری  اتصالات  بودن  شل 
در  باتری  کابل  که  شوید  مطمئن  و  چک  را  باتری 

وضعیت خوبی است.

بازدید و بررسی بعد از روشن کردن خودرو§§
سیستم اگزوز: نشت هوا از لوله اگزوز را چک و در 

صورت وجود بلافاصله آن را رفع کنید.
حجم روغن موتور: خودرو را روی یک سطح تخت 
پارک کنید و آن را خاموش و بعد از 5 دقیقه میزان 

روغن را با درجه یا گیج روغن اندازه‌گیری کنید.
دیگر  و  کیلومتر  کارکردن  کیلومتر:  صفحه 
که  شوید  مطمئن  و  کنید  چک  را  نشان‌دهنده‌ها 

درست کار می‌کنند.
ترمز: کنترل ترمز را در یک مکان ایمن انجام دهید.

دیگر پدیده‌های غیر عادی: شل بودن قطعات دیگر 
خودرو یا وجود نشتی را چک و وجود هر گونه نویز 
خوب  چیز  همه  اگر  نمایید.  کنترل  را  سروصدا  و 

است، از سفر خود لذت ببرید.

نکاتی در مورد رانندگی در شرایط مختلف©©

آرام‌تر �� موافق  باد  در  کنترل خودرو  راحتی  برای 
رانندگی کنید.

و �� کنید  رانندگی  آرامی  به  جاده  خاکی  شانه  در 

زاویه حرکت مناسب را انتخاب نمایید. از رانندگی 
در جاده‌هایی که در آنها اشیای با لبه تیز و بلند 
وجود دارند و یا موانعی بر سر راه خودرو وجود 
دارد، خودداری کنید. در غیر‌این‌‌صورت، تایر به 
زیاد  آن  ترکیدن  احتمال  و  می‌بیند  آسیب  شدن 
است. همیشه هنگام رانندگی در جاده‌های خاکی و 
ناهموار به آرامی رانندگی کنید. در غیر‌این‌‌صورت، 

تایر و چرخ‌ها به شدت آسیب می‌بینند.

موقع پارک خودرو در جاده‌های شیبدار باید آن را ��
به گونه‌ای پارک کنید که چرخ‌های جلو در تماس 
را  ترمز‌دستی  باشد. سپس  کنار جاده  با جدول 
کشیده و خودرو را در دنده یک یا دنده معکوس 
قرار دهید. در صورت نیاز جلو چرخ مانع بگذارید.

هنگام شستن خودرو یا رانندگی در آب ترمزهای ��
آن خیس می‌شوند. خیس شدن ترمزها را چک و 
از ایمن بودن آن مطمئن شوید و به آرامی ترمز 
کنید. اگر نیروی ترمزی وجود ندارد این به خاطر 
خیس شدن ترمز است. سعی کنید ترمز را خشک 
خودرو  حرکت  موقع  باید  منظور  بدین  و  کنید 

چندین بار به آرامی ترمز کنید.
در صورتی که ترمز خودرو به طور کلی ایمنی ندارد، 
کنار جاده پارک کرده و به نمایندگی مجاز شرکت 

زنگ بزنید.
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 هشدار

مطمئن شوید که ترمز‌دستی کاملاً خوابیده است ¬¬
و چراغ آن خاموش است و بعد از آن رانندگی را 

آغاز کنید.

ترک ¬¬ را  آن  خودرو،  بودن  روشن  موقع  هرگز 
نکنید.

در هنگام رانندگی پای خود را از روی پدال ترمز و ¬¬
کلاچ بردارید زیرا این امر سبب داغ کردن خودرو 

سایش و افزایش مصرف سوخت می‌گردد.

طولانی ¬¬ دار  شیب  جاده‌های  در  رانندگی  هنگام 
سرعت خود را کم کرده و با دنده سنگین حرکت کنید.

اگر زیاد ترمز بگیرید، ممکن ¬¬ فراموش نکنید که 
است ترمز داغ کند و درست کار نمی‌کند.

و ¬¬ سبک  دنده  به  دنده  تعویض  دادن،  گاز  موقع 
نیز تعویض دنده به سنگین و یا ترمز کردن در 

جاده‌های یکنواخت دقت لازم را داشته باشید.

گاز دادن‌های سریع و یا استفاده از قدرت موتور ¬¬
برای ترمز کردن می‌تواند سبب سر خوردن و یا 

چرخش خودرو شود.

احتیاط ¬¬ بیشتر  باید  ترمزها  بودن  خیس  موقع 
کنید. در این وضعیت خط ترمز طولانی‌تر خواهد 
طولانی‌تری  مسافت  طی  از  بعد  خودرو  و  بود 
ترمز  موقع  خودرو  همچنین  می‌شود.  متوقف 
همین  به  می‌شود.  کشیده  طرف  یک  به  کردن 
ترتیب، ترمز‌دستی هم نمی‌تواند خودرو را کاملاً 

متوقف نماید.

از محل‌هایی ¬¬ هنگام رانندگی در جاده‌های خیس 
که آب جمع شده است، عبور نکنید.

ورود آب زیاد به محفظه موتور سبب می‌شود که ¬¬
اجزای برقی و یا موتور خودرو آسیب ببیند.

نکات مهم برای رانندگی در زمستان§§
از کارایی ضد‌یخ رادیاتور خودرو اطمینان حاصل 
استاندارد  دارای  باید  رادیاتور  درون  مایع  و  کنید 
مشخصات  و   SH0521 پتروشیمی  صنعتی 
برای  گلیکول  اتیلن  پایه  رادیاتور  مایع  استاندارد 
خودرو موتورهای سبک باشد و نقطه انجماد آن باید 
زیر 40- درجه باشد و باید رنگ متمایزی داشته باشد.

 احتیاط

هرگز فقط از آب به عنوان مایع رادیاتور استفاده ¬¬
نکنید و از مخلوط کردن انواع مایعات رادیاتور 

از برندهای مختلف اجتناب کنید.

همیشه وضعیت باتری و سیم‌های آن را کنترل کنید
زیرا هوای سرد ظرفیت باتری را کم می‌کند. بنابراین
باتری باید بتواند برق کافی را برای استارت موتور 
در زمستان ذخیره نماید. نمایندگی‌های مجاز شرکت 
بازدید‌های  و  می‌دهد  انجام  برای شما  را  کار  این 

لازم را در این زمینه به انجام می‌رساند.
لزجت یا ویسکوزیته روغن موتور و روغن گیربکس 
و  باشد  مناسب  زمستان  در  رانندگی  برای  باید 
باید در این موارد از روغنی استفاده شود که برای 
از کارایی لازم  اقلیم‌های زمستانی مناسب بوده و 

برخوردار باشد.
استارت  نامناسب،  روغن  از  استفاده  صورت  در 
اگر  شد.  خواهد  سخت  دنده  تعویض  و  موتور 
نمی‌دانید که از کدام برند روغن برای ماشین خود 
شرکت  مجاز  نمایندگی  با  حتماً  نمایید  استفاده 

تماس حاصل فرمایید.
قفل  برف‌گرفتگی  یا  و  زدن  یخ  از  جلوگیری  برای  G
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درب و سوراخ کلید آن، عامل یخ زدا و یا گلیسیرین 
نمایندگی‌ها  در  نزنند.  یخ  تا  بریزید  آن  درون  را 
مایع‌های شیشه‌شوی دارای الزامات زیست محیطی 
و اقلیمی وجود دارند که برای این کار مناسب هستند 
می‌توان  هم  یدکی  وسایل  فروش  مغازه‌های  در  و 
محصولات مناسب این کار را پیدا کرد. همیشه از 
شیشه‌شویی استفاده کنید که الزامات لازم برای این 

کار را داشته باشد.

 احتیاط

عنوان ¬¬ به  مواد  دیگر  یا  و  موتور  ضد‌یخ  از 
در  زیرا  نکنید  استفاده  شیشه‌شوی 

غیر‌این‌‌صورت نقاشی خودرو آسیب می‌بیند.

آن  از  است،  زده  یخ  ترمز‌دستی  که  صورتی  در 
استفاده نکنید.

موقع پارک خودرو، دنده را در وضعیت دنده 1 و یا
چرخ‌ها  جلو  را  مانعی  و  دهید  قرار  عقب  دنده 
زمستان  فصل  در  و  وضعیت  این  در  دهید.  قرار 
ترمز‌دستی را نکشید زیرا در غیر‌این‌‌صورت فضای 
دور ترمز‌دستی ممکن است در اثر تجمع آب و برف 
یخ بزند و آزاد کردن ترمز‌دستی در این موارد کار 

دشواری است.

آب و یخ جمع شـده زیر گلگیر ممکن اسـت مشکلاتی 
موقـع  آورد.  پدیـد  خـودرو  فرمان‌پذیـری  بـرای 
رانندگـی در زمسـتان بایـد هـر از چنـد گاهـی خودرو 
روی  در  یـخ  و  بـرف  تجمـع  از  و  نمـود  متوقـف  را 
گلگیر‌هـا جلوگیـری کـرد و آن را پـاک کـرد. توصیـه 
می‌شـود کـه طبـق محـل رانندگی وسـایل و ابزارهای 
اضطـراری لازم را همـراه داشـته باشـید کـه در زیـر 
بـه نمونه‌هایـی از آنهـا اشـاره می‌شـود: زنجیر چرخ، 
کاردک مخصـوص تمیـز کـردن شیشـه خـودرو، یک 
کیسـه ماسـه یا نمک، فلاشـر یا چراغ‌قوه مخصوص 

علامـت دادن، کابـل و سـیم مناسـب.

و ©© سوخت  مصرف  در  صرفه‌جویی  نحوه 
افزایش طول عمر خودرو

صرفه‌جویی در مصرف سوخت ساده و آسان است. 
این کار باعث افزایش عمر خودرو می‌شود. در زیر 
مصرف  در  بیشتر  صرفه‌جویی  برای  نکته  چند 

سوخت و هزینه های تعمیرات ارائه می‌شود:
سبب  تایر  باد  نبودن  تنظیم  صحیح:  باد  •تنظیم 
می‌شود که سائیدگی در لاستیک پدید آید و مصرف 

سوخت افزایش پیدا کند.

خودرو �� در  ضروری  غیر  وسایل  گذاشتن  از 
افزایش  را  موتور  بار  زیاد  وزن  کنید:  خودداری 

می‌دهد و مصرف سوخت را بالا می‌برد.

از گرم کردن موتور برای مدت طولانی خودداری ��
و  کنید  حرکت  موتور  شدن  پایدار  از  بعد  کنید: 
فراموش نکنید که در آب و هوای سرد باید مدت 

زمان گرم کردن موتور بیشتر باشد.

به آرامی و مداوم گاز دهید: از شروع به حرکت ��
دنده  با  امکان  حد  تا  و  کنید  خودداری  شتابدار 

سبک حرکت کنید.

از گرم کردن و کار موتور در دور آرام برای مدت ��
طولانی خودداری کنید: در صورتی که قرار است 
مدت زیادی توقف کنید، خودرو را خاموش کنید.

خودداری �� مداوم  گاز  کاهش  یا  و  مداوم  گاز  از 
سبب  حرکت  و  توقف  رانندگی  وضعیت  کنید: 

افزایش مصرف سوخت می‌شود.

از توقف و ترمز بی‌جا خودداری کنید: سعی کنید ��
در  رانندگی  نمایید.  پایدار حرکت  با یک سرعت 
مسیرهایی که چراغ راهنمای زیادی ندارد سبب 
به حداقل رسیدن توقف‌های شما هنگام رانندگی 
چراغ  بدون  جاده‌های  در  است  بهتر  می‌شود: 
را  طولی  فاصله  همیشه  کنید.  رانندگی  راهنما 
نباشید.  ناگهانی  ترمز  به  تا مجبور  کنید  رعایت 

این امر سبب کاهش سایش ترمز می‌گردد.
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مجاز حرکت �� و  مناسب  با سرعت  بزرگراه‌ها  در 
افزایش  سبب  خودرو  سرعت  افزایش  کنید، 
سرعت  با  رانندگی  و  می‌شود.  سوخت  مصرف 

متوسط در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌کند.

تنظیم بودن چرخ‌های جلو باید مد نظر راننده باشد ��
و آن را جدی بگیرد؛ مواظب باشید که به موانع 
و  خاکی  جاده‌های  در  و  نکنید  برخورد  راه  سر 

نامناسب به آرامی رانندگی کنید.

تنظیم نبودن زوایای چرخ جلو سبب می‌شود که ��
تایر‌ها زودتر سائیده شوند و در عین حال سبب 
افزایش بار موتور و سوخت مصرفی هم می‌گردد.

امر �� این  باشد:  تمیز  باید  گلگیرها  زیر  و  شاسی 
سبب کاهش وزن خودرو و جلوگیری از خوردگی 

قطعات و اجزا می‌شود.

بهینه �� کاری  وضعیت  در  و  تنظیم  را  خودرو 
نادرست  فیلر  آلوده،  هوای  صافی  نگه‌دارید: 
سوپاپ هوا و کثیف بودن شمع‌ها، کثیفی روغن 
نادرست  تنظیم  نیز  و  دیگر  روغن‌های  و  موتور 
ترمز و غیره روی کارایی موتور و مصرف سوخت 
تأثیر دارد. برای افزایش طول عمر نسبی تمامی 
اجزا و قطعات، و کاهش هزینه‌های کاری آنها باید 
کار تعمیر و نگهداری را به صورت دوره‌ای انجام 

دهید. در صورت رانندگی در شرایط دشوار باید 
دفعات نگهداری را افزایش داد.

حال �� در  کلاچ  و  ترمز  پدال  روی  پا  گذاشتن  از 
سایش  سبب  کار  این  کنید.  خودداری  رانندگی 
زود هنگام و داغ شدن و افزایش مصرف سوخت 

می‌گردد.

 هشدار

خاموش ¬¬ را  خودرو  سرازیری  در  حرکت  موقع 
ترمز  بوستر  که  می‌شود  سبب  کار  این  نکنید. 
سنسورهای  حال  عین  در  و  نکنند  کار  فرمان  و 
در صورتی درست  تنها  آلایندگی خودرو  کنترل 

کار می‌کنند که خودرو روشن باشد.

اقدامات احتیاطی��

دوره آب‌بندی موتور خودروی نو©©

آب‌بندی موتور خودروی صفر کیلومتر سبب بهبود 
کیفیت سطح و اصطکاک و سایش قطعات می‌شود 
و بنابراین طول عمر را افزایش و مصرف سوخت را 
کاهش می‌دهد. بعد از خرید خودروی صفر، مالک 

خودرو باید الزامات زیر را برای آب‌بندی آن رعایت 
خودرو  آب‌بندی  برای  شده  تعیین  مسافت  نماید. 
3000 کیلومتر است و باید از نکات مندرج در مرحله

اولیه تبعیت شود:

بســت‌های بیرونــی، باتــری، روغــن، مایــع داخــل ��
و  بازدیــد  را  خــودرو  کل  و  بنزیــن  رادیاتــور، 

بررســی نماییــد.

دریچه گاز نباید کاملًا باز باشد و دور موتور نباید ��
بیشتر  دقیقه  در  دور  از 3000  آب‌بندی  دوره  در 
شود و حداکثر سرعت خودرو باید موقع استارت 
و رانندگی، کمتر از 80 کیلومتر در ساعت باشد.

در دوره آب‌بندی، خودرو باید در جاده‌های تخت ��
رانده شود و از رانندگی در جاده خاکی و ماسه‌ای 

خودداری شود.

از کار کردن موتور با دور آرام اجتناب کنید.��

در 300 کیلومتر اول از ترمز ناگهانی خودداری نمایید.��

با سرعت خیلی پایین و خیلی بالا رانندگی نکنید ��
اما در دنده سبک با سرعت مناسب حرکت نمایید.

پمپ، �� واتر  تسمه  باید  خودرو،  آب‌بندی  از  بعد 
را بررسی کنید.  فیلر سوپاپ هوا  و  تایم،  تسمه 
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پیچ‌های مانیفولد ورودی و خروجی و سیلندر را 
سفت کنید و صافی روغن موتور و روغن ترمز را 

تعویض کنید.

مبدل کاتالیستی سه منظوره©©

این خودرو مجهز به یک مبدل کاتالیستی سه منظوره و 
سنسور اکسیژن برای کاهش آلاینده‌های خروجی از 
خودرو مانند HC,CO و NOX در دود اگزوز است. از 
بنزین سرب‌دار استفاده نکنید زیرا در غیر‌این‌‌صورت 
می‌شود. فعال  غیر  و  سمی  کاتالیزوری  مبدل 
سنسور اکسیژن به ECU سیگنال می‌دهد تا مطمئن

بهترین  با  احتراق  قابل  مخلوط  موتور،  که  شویم 
نسبت را ایجاد می‌کند.

بودن  روشن  موقع  را  اشتعال‌پذیر  مواد  و  افراد 
خودرو و خروج دود از اگزوز دور کنید زیرا این دود 

بسیار گرم و خطرناک است.
ورود حجم زیاد گازهای نسوخته به مبدل کاتالیستی
آتش‌سوزی  خطر  ایجاد  و  مبدل  شدن  داغ  سبب 
می‌گردد. برای جلوگیری از این حالت و مخاطرات 

دیگر،
باید اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام داد:

فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.��

از رانندگی با خودرویی که چراغ بنزین آن روشن ��

است خودداری کنید زیرا این امر سبب نقص در 
احتراق موتور و افزایش بار روی مبدل کاتالیستی 

می‌شود.

اجازه ندهید که موتور بعد از استارت بیش از ده ��
آرام  در دور  یا در حالت عادی  و  دقیقه کار کند 

مدت بیش از 20 دقیقه کار کند.

از فشار زیاد به موتور خودداری کنید.��

را �� سوئیچ  خودرو  راندن  و  رانندگی  موقع  هرگز 
خاموش نکنید.

همیشه موتور را در وضعیت مناسب نگه ‌دارید و ��
نقص در سیستم برق، سیستم جرقه و سیستم 
دمای  که  می‌شود  سبب  موتور  رسانی  سوخت 

مبدل کاتالیستی بی‌مورد بالا رود.

اگر خودرو به سختی استارت می زند و یا خاموش ��
کنید  مراجعه  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  می‌کند، 
شود. عیب  رفع  و  انجام  لازم  بازدید‌های  تا 

کاتالیستی �� مبدل  کردن  کار  از  اطمینان  برای 
وسایل کنترل آلاینده‌ها، باید خودرو را به صورت 
دوره‌ای و براساس جدول تعمیر و نگهداری کنید.

هشدار در رابطه با آلاینده‌های موتور©©

وسایل کنترل گازهای آلاینده خودرو 

مناسب �� موتور  روغن  و  سرب  بدون  بنزین  از 
استفاده کنید. وجود سرب در بنزین و ناخالصی در 
روغن موتور به مبدل کاتالیستی آسیب می‌رساند.

هرگز برای استارت زدن، خودرو را بیش از 50 ��
متر یدک نکنید. در غیر‌این‌‌صورت مخلوط نسوخته 
وارد  و سوخت(  )گاز  موتور  سیلندر  در  موجود 
مبدل کاتالیستی شده و می‌سوزد و سبب افزایش 

دمای مبدل می‌گردد.

موقعی که خودرو در پارکینگ متوقف شده و هنوز ��
روشن است، درب پارکینگ را نبندید زیرا این کار 
سبب تجمع منواکسید کربن و مسمومیت و حتی 

مرگ می‌شود.

خودرو �� اتاق  وارد  دود  که  می‌کنید  احساس  اگر 
می‌شود به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید.
مواظب باشید که دود اگزوز را استنشاق نکنید. این 
دود بی‌رنگ و بی‌بو حاوی منو اکسید کربن است و 

می‌تواند سبب بی هوشی و حتی مرگ شود.

نبودن �� شل  یا  و  اگزوز  در  نشتی  وجود  عدم  از 
گیاتصالات آن مطمئن شوید. سیستم را به صورت 
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منظم بررسی کنید و اگر خودرو به چیزی برخورد 
کرد و یا صدای غیر عادی از اگزوز به گوش رسید، 
انجام دهید. را  اقدامات و کنترل های لازم  فوراً 

به جز هنگام ورود و خروج خودرو از پارکینگ، از ��
روشن نمودن خودرو در پارکینگ و یا محیط‌های 
بسته خودداری نمایید. دود خروجی از اگزوز در 

محیط سربسته خطرناک است.

خودرو �� گذاشتن  روشن  و  طولانی  توقف  از 
نیست،  این  جز  چاره‌ای  اگر  کنید.  خودداری 
سیستم  و  متوقف  باز  فضای  در  را  خودرو 
تا هوای  کنید  تنظیم  را  آن  گرمایش و سرمایش 

بیرون به داخل جریان پیدا کند.
موقع رانندگی همیشه باید درب صندوق عقب بسته 
باشد، در غیر‌این‌‌صورت دود اگزوز می‌تواند از آنجا 

وارد اتاق شود.

برای اطمینان از کارکردن مناسب سیستم تهویه ��
خودرو، دریچه ورودی هوای واقع در جلو شیشه 
جلو باید عاری از برف، برگ درختان و یا دیگر 

اشیای خارجی باشد.

اگر داخل اتاق بوی دود استشمام نمودید، در آن ��
صورت شیشه را باز و درب صندوق را ببندید. 
در ضمن، علت بو را یافته و به نمایندگی مجاز 

شرکت مراجعه نمایید.

هنگام توقف خودرو نباید موتور با دور بالا کار ��
کند در غیر‌این‌‌صورت، امکان آتش‌سوزی در اثر 

داغ شدن لوله اگزوز وجود دارد.

از رانندگی، روشن گذاشتن و یا حرکت خودرو  در ��
مانند علف‌زارها،  آتش‌سوزی  محیط‌های مستعد 
و  کاغذها  میان  از  یا  و  خشک  برگ‌های  میان 

لباس‌های کهنه خودداری نمایید.

سیستم ترمز خودرو��

دوبل  مدار  سیستم  از  هیدرولیک  ترمز  سیستم 
صورتی  در  می‌کند.  استفاده  مستقل  هیدرولیکی 
که یکی از مدارهای هیدرولیکی خراب شود دیگری 
نیروی  به  ترمز  پدال  فشار  اما  کند.  ترمز  می‌تواند 
پیدا  افزایش  ترمزی  فاصله  و  دارد  نیاز  بیشتری 

می‌کند.

 هشدار

کمکی ¬¬ ترمز  مدار  یک  با  تنها  خودرو  راندن  از 
ترمز  سیستم  سریعتر  هرچه  کنید.  خودداری 

خراب شده را تعمیر کنید.

بوستر خلأ©©

بوستر خلأ اثر ترمزی را با قدرت خلأ موتور تقویت 
می‌کند. اگر موتور در هنگام حرکت خاموش شود 
خودرو را با فشار پدال ترمز متوقف نمایید. فشار خلأ 
کمکی می‌تواند یک یا دو بار خودرو را متوقف کند.

 هشدار

در صورت واماندگی موتور از فشار مداوم ترمز ¬¬
مصرف  سبب  کار  این  زیرا  نمایید  خودداری 
بخشی از فشار خلأ می‌شود و در واقع با هر بار 

فشار پدال بخشی از فشارخلا مصرف می‌شود.

 هشدار

ترمز حتی در صورت از دست دادن کامل فشار خلأ ¬¬
هم کارایی و تأثیر خود را دارد. اما نیروی وارد 
به پدال ترمز افزایش پیدا می‌کند و در وضعیت 
عادی خیلی بیشتر است و فاصله ترمز کردن نیز 
افزایش پیدا می‌کند. بنابراین باید فوراً بوستر 

خلأ را تعمیر نمود.
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©©ABS سیستم ترمز ضد قفل یا

§§ABS )با چراغ هشدار(
در موقع گرفتن  ویژه  به  در هنگام حرکت خودرو، 
جاده‌های  در  کردن  ترمز  یا  و  اضطراری  ترمز 
قفل  از  مانع  می‌تواند   ABS ترمز  سیستم  لغزنده، 
ایده‌آل  نرخ  بازه  در  را  آنها  و  شود  چرخ‌ها  شدن 
لغزش نگه دارد به گونه‌ای که خودرو از ثبات جهتی 
کافی و قابلیت فرمان‌پذیری برخوردار خواهد بود و 

در عین حال نیروی ترمز بهینه وارد می‌شود.

روش مؤثر برای فشار پدال ترمز§§
سیستم ترمز ضد قفل وقتی کار می‌کند که با فشار 
ترمز  از  اضطراری  ترمزهای  در  می‌کنید.  ترمز 
فاصله  غیر‌این‌‌صورت  در  کنید  خودداری  پیوسته 
ترمز کردن افزایش پیدا می‌کند. سیستم ترمز ضد 
در  رانندگی  موقع  در  ترمز  پدال  فشار  از  بعد  قفل 

جاده‌های غیر یکنواخت کار نمی‌کند.
موقع  موتور  محفظه  از  ثانیه‌ای  چند  سروصدای 
استارت و یا بعد از حرکت خودرو به گوش می‌رسد.
ترمز  خودکنترلی  وضعیت  نشان‌دهنده  صدا  این 

ABS است و به معنی وجود نقص در آن نیست.
زیر  موارد  می‌کند،  کار   ABS ترمز  سیستم  وقتی 

پیش می‌آید: اما این موارد هیچ کدام به معنای وجود 
نقص در سیستم نیست:

فعالیت‌های سیستم ترمز ضد قفل صدا دارد و با 
فشار پدال ترمز و نیز لرزش در پدال ترمز احساس 
توقف  هنگام  در  موتور حتی  می‌شود. سروصدای 

خودرو شنیده می‌شود.
ABS پدال ترمز ممکن است بعد از فعال شدن ترمز

اندکی به جلو حرکت نماید.
پدال  بالا،  اعمال ترمز اضطراری در سرعت  موقع 
ترمز لحظه‌ای می‌لرزد و این امر وقتی رخ می‌دهد که 

سیستم ABS کار می‌کند و عادی است.

 هشدار

از اتکای زیاد به سیستم ترمز ضد قفل خودداری ¬¬
خودرو  کنترل  حفظ  به  ترمز  این  هرچند  کنید: 
رعایت  و  مجاز  سرعت  داشتن  اما  می‌کند  کمک 
رانندگی  موقع  جلویی  خودروی  از  فاصله ‌ایمن 
و  خودرو  پایداری  زیرا  دارد  اهمیت  بسیار 
 ABS ترمز  شدن  فعال  موقع  فرمان  تأثیرات 

محدود خواهد شد.

اگر تماس بین تایر و جاده بیشتر از ظرفیت باشد ¬¬
و یا تایر موقع حرکت با سرعت بالا در روزهای 
بارانی روی آب شناور شود در آن صورت ترمز 

ABS نمی‌تواند کنترل خودرو را حفظ کند.

سیستم ترمز ABS برای ترمز در فواصل کوتاه ¬¬
طراحی نشده است؛ سرعت خودرو باید مناسب 

فاصله طولی ایمن رعایت شود.

¬¬ ABS ترمـز  دارای  خـودروی  زیـر  شـرایط  در 
ترمـز  خـط  بـه  آن  فاقـد  خـودروی  بـه  نسـبت 

دارد: نیـاز  طولانی‌تـری 

جاده‌های ¬¬ یا  و  ناهموار  جاده‌های  در  رانندگی 
برفی و یا خاکی

رانندگی با زنجیر چرخ¬¬

رانندگی در جاده‌های پر از چاله و ناهموار¬¬

یا جاده‌هایی که روی ¬¬ و  رانندگی در جاده خاکی 
آنها باد جریان دارد.

سنسور سرعت روی تمامی چرخ‌ها نصب شده ¬¬
شده  داده  نمایش  سرعت‌های  از  استفاده  با  و 

توسط آنها، سرعت خودرو را به دست آورید.

داشته ¬¬ خطا  است  ممکن  واقعی  چرخش  سرعت 
با  تایر‌های  از  استفاده  صورت  در  ترمز  خط  و 
بنابراین  می‌شود.  طولانی‌تر  دیگر  مشخصات 
بهتر است که موقع تعویض تایر‌ها از نمایندگی 
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مجاز شرکت کمک بگیرید.

چراغ ¬¬ نیز  و   ABS ,EBD نشانگر  چراغ‌های 
نشانگر ESC OFF برای مدت 3 ثانیه روشن و 
سپس موقع باز کردن سوئیچ خاموش می‌شوند.

ESC به گوش می‌رسد و پالس ¬¬ صدای سیستم 
پدال ترمز و لرزش بدنه خودرو غربلیک فرمان 
حتی  موتور  صدای  و  سر  شد.  خواهد  احساس 

بعد از توقف آن هم شنیده می‌شود.

پدال ترمز بعد از اتمام کار سیستم ABS اندکی ¬¬
به جلو حرکت می‌کند.

اقدامات احتیاطی هنگام رانندگی��

ترمز  پدال  پالس  می‌کند،  کار   ABS ترمز  وقتی 
با  این حالت،  در  و  آن احساس می‌شود  و صدای 
ترمز  موقع  می‌شود؛  فعال   ABS ترمز  پدال  فشار 
پدال ترمز خودداری  بر  از فشار مداوم  اضطراری 
ترمز  فاصله  یا  ترمز  خط  غیر‌این‌‌صورت  در  کنید 

کردن افزایش خواهد یافت.

از �� اجزایی  اتصال مجدد  یا  و  نادرست  کارکردن 
خودرو مانند موتور، سیستم ترمزو یا چرخ‌ها به 
صورت اثرگذار روی کارایی و کارکرد ABS اثر دارد.

چراغ هشدار سیستم �� و   ABS اگر چراغ هشدار 
ترمز همزمان روشن شدند باید بلافاصله خودرو 

را متوقف و سطح روغن ترمز را چک کنید.

از نقص �� •نقص سیستم ترمز ممکن است ناشی 
میزان  در  مشکلی  اگر  باشد   ABS کنترل  بخش 

روغن ترمز موجود نباشد.

اگر چراغ‌های ABS,EBD روشن باشند و بعد از ��
استارت و روشن شدن خودرو خاموش نشوند، 
که سیستم  است  معنی  بدان  این  آن صورت  در 
کنترل قبلًا سیستم را به صورت موقت خاموش 
کرده است و باید به نمایندگی مراجعه و تعمیرات 

لازم را انجام داد.

ترمز‌دستی��

حرکت  از  تا  بکشید  را  دستی  خودرو  پارک  موقع 
ناگهانی خودرو جلوگیری شود.

پارک خودرو: دستی را بکشید. برای افزایش قدرت
ترمز‌دستی، ترمز را فشار داده و تا زمان کشیدن 

دستی آن را پایین نگه‌دارید.
خواباندن ترمز‌دستی: دستی )1( را اندکی به سمت

فشار  انگشت شست  با  را   )2( کلید  و  بکشید  بالا 
چراغ  کنید.  آزاد  را   )3( دستی  آن  از  بعد  و  دهید 
ترمز‌دستی تا زمان خواباندن آن روی صفحه روشن 

می‌ماند.
روی  آن  چراغ  و  شود  خوابانده  کاملًا  باید  دستی 
نشانگر باید قبل از شروع به حرکت خاموش گردد.

G
C

6 
لی

جی
ی 

رو
ود

خ
ی 

نما
اه

 ر
چه

فتر
د

104

GEELY GC  OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


نشانگر سایش لنت��

نشانگر حد سایش لنت ترمز در ترمزهای دیسکی 
موقع تعویض هشدار لازم را می‌دهد.

به  می‌توانید  منظور  بدین  و  است  لازم  لنت  بازدید 
نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید تا 

کارهای لازم را انجام دهند.
رانندگی با خودروی فاقد لنت ترمز سبب می‌شود 
که دیسک ترمز آسیب ببیند. در این وضعیت، برای 
نیروی  با  را  پدال  باید  ترمز خودرو  قدرت  بازیابی 

بیشتری فشار دهید.
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