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 و قدرداني تشکر
 محترم: مالك

ما را به  ،کنیم و آماده خدمت رسانی صمیمانه به شما هستیم. رضایت شماتشکر می BISU T3 خودروي انتخاب بتدا از شما جهتا
 .نمایدما را به سمت اهداف عالی هدایت می ،ما را به توسعه روز افزون و نظرات ارزشمند شما ،پشتیبانی شما و تلاش بیشتر

 
 
 

 هاي ايمنيتوصيه
باشد. لذا میکه به منظور محافظت از خودرو و سرنشینان آن  شده است گردآوري هاي ایمنیاي از توصیهدر این کتابچه مجموعه

در این کتابچه را با دقت مطالعه  ي مندرجهاتوصیهگردد پیشنهاد میخطر احتمالی، حادثه و یا هرگونه بروز پیشگیري از  جهت
 ید.یفرما
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 پیش گفتار

 
استفاده شما مالك محترم برای  BISU T3نگهداری خودرو تعميرات و  ،وه عملکرددر خصوص نحاین کتابچه اطلاعات مهمی در 

از امنيت شخصی و  ،رانندگیاز  ایمنی مندرج در کتابچه، ضمن لذتهای به کار بردن توصيه و با مطالعه دقيق گردآوری شده است.
 نمایيد.اطمينان حاصل ایمنی خودرو 

باشند. در این خصوص تمامی رسانی به شما میدر سراسر ایران آماده خدمت خودروسيفکز خدمات پس از فروش شرکت امرتمامی 
 باشند.رسانی به شما مشتریان عزیز میاند، آماده خدمتدیدهای آموزش جلب رضایت شما به صورت حرفه مراکز جهتپرسنل این 

 
 جدید مالكرا به  راهنما طفا کتابچهفروش خودرو، ل انتقال و در زمان نقل وودرو باشد، لذا هميشه همراه خ دکتابچه راهنما بای

 فرمائيد.تحویل 
 

خودروسيفشرکت خودروسازی   
BISU-T3
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. این شرکت مسئول توضيح تهيه شده است( خودروسيف)توليد شده در شرکت  BISU T3خاص خودرو  طراحیاین کتابچه بر اساس 
این مورد هيچگونه  دارد.کتابچه را بدون اعلام قبلی برای خود محفوظ می هر گونه تغييردرو تجدید نظر در مفاد کتابچه است و حق 

ر این یر و نمودارها دتعهدی برای تغيير مشخصات مربوط به وسایل نقليه توليد شده یا فروخته شده قبلی را ایجاد نخواهد کرد. تصاو
در صورت  د.ند. لذا ممکن است تصاویر استفاده شده با قطعات خودروی شما مغایرت داشته باشنباشمی اطلاعجهت  کتابچه صرفاٌ

 تضاد بين تصویر و موضوع هدف، ملاک موضوع هدف است.
شده در کتابچه ممکن است با جزئيات واقعی د، تصاویر استفاده نباشبه طور مستمر در حال توسعه و بهبود میمحصولات این شرکت از آنجا که 

ها قيد گردد لذا ممکن است مدلمورد استفاده در انواع تجهيزات کاملی از د. در این کتابچه سعی شده که توضيحات نخودروی شما متفاوت باش
به جدول تجهيزات وسيله نقليه مراجعه برای اطلاعات بيشتر )تجهيزات انتخابی(. لطفا  برخی تجهيزات بر روی خودروی شما نصب نگردیده باشد

 نمایيد.
 

 اطلاعیه ویژه

باشد. کتابچه راهنما شرایط می خودرو سيفبين مصرف کننده و شرکت و دوره زمانی ارائه خدمات، شرایط  ت،کتابچه راهنما مشخص کننده تعهدا
دهد لذا استفاده صحيح از آن تضمين کننده کيفيت عملکرد خودرو و تجهيزات آن خواهد بود و حقوق استفاده صحيح از خودرو را به شما آموزش می

غير این  خودرو به دقت مطالعه نمایيد. در کند . لطفا کتابچه راهنما را قبل از استفادهو تعهدات خدمات پس از فروش وسيله نقليه را مشخص می
های دورهسرویسانجام از سوءاستفاده، غفلت، استفاده نادرست یا قصور در صورت وجود هرگونه آسيب دیدگی در وسيله نقليه یا بخشی از آن، ناشی 

فروش  مراکز خدمات پس ازو  نمایدلب سفاصله زمانی، ممکن است حق مطالبه جبران خسارت را از شما  یا ای با توجه به مسافت پيموده شده
نمایند. يم یا غيرمستقيم در این خصوص را رددرخواست مستق گونههر
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 فهرستجدول 

 5   عمومی((. اطلاعات اولیه خودرو 1فصل 

 13 تجهیزات حفاظتی و موارد ایمنی حین رانندگی. 2فصل 

 43   صفحه نمایشگر داشبوردتجهیزات عملكردي و . 3فصل 

 85 خودرو . تجهیزات كنترلی 4فصل 

 113  نكات ایمنی حین رانندگی. 5فصل 

 117    . شرایط اضطراري6فصل 

 125  . تعمیر و نگهداري خودرو7فصل 

 141   . پارامترهاي فنی و اطلاعات شناسایی خودرو8فصل 

 151 افزار رهیابنرم:  9فصل 
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 )عمومی(اطلاعات اولیه خودرو -فصل اول 

 6    امكانات و ابزار كنترلی خودرو 

 8 نكات ایمنی و مهم       

 9     تجهیزات، قطعات انتخابی و لوازم تزیینی

 10      اقدامات احتیاطی

 12           نشانگرها علائم و
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 یمنی و مهم انكات 

 برایار مهمی ياین کتابچه توضيحات بسدر 

افزایش طول عمر مفيد خودرو و ایمنی شما 

چشم پوشی از این موارد  نجانده شده است.گ

ممکن است ایمنی سرنشين  و عملکرد صحيح 

طل بار قرار دهد و باعث يخودرو را تحت تاث

شما گردد. این موارد  خودرو شدن گارانتی

 عبارتند از:
 

 استفاده صحیح از كمربند ایمنی. 1

اده ند ایمنی استفید از کمرببا سرنشينانتمام 

برای بزرگسالان  ی ایمنیربندهاکمکنند. 

برای کودکان مناسب نيستند.  اند وطراحی شده

مناسب برای کودک از یك صندلی کودک لطفا 

 .استفاده نمایيدخود با توجه به سن و وزن او 

 کودک باید در صندلی ردیف عقب قرار گيرد.

کودک را در صندلی ردیف جلو قرار ندهيد در 

نيروی حاصل از غير این صورت ممکن است 

عملکرد سریع کيسه هوا باعث آسيب دیدگی و 

ایستادن روی . گرددیا مرگ او در تصادف 

 هنگام  در روی زانو،نشستن صندلی و یا 

تصادف  حين، یا درهای شدید و ناگهانیترمز

دیدگی شدید و یا ممکن است باعث آسيب

 مرگ کودک بدون محافظ شود.

 ایمنی باید بدون توجه به کوتاههای کمربند

ای هیا رانندگی در مسير و رانندگی بودن مسير

 د.نبسته شو شهری یا بزرگراهی

بر اساس آمار، کمربند ایمنی ميزان مرگ و مير 

دهد. یا صدمات جدی در تصادفات را کاهش می

افظ سيستم مح»)برای جزئيات بيشتر به بخش 

 (.نمایيدمراجعه  2در فصل « ثانویه
 

 تایرها تنظیم فشار باد . 2

فرسودگی بيش از حد و فشار بسيار زیاد یا کم 

ا ی سرنشين، ممکن است باعث صدمه به هاتایر

 گردد.خودرو 
 

 
 توجه

را حداقل دو بار در ماه   هاتایر باد لطفا فشار

آنها را مجددا  در صورت لزوم و نمایيدبررسی 

ه را ب ها. این کار عمر مفيد تایرنمایيدتنظيم 

دهد و ایمنی طور چشمگيری افزایش می

لطفا به یاد داشته  کند.خودرو شما را حفظ می

ش هنگام افزای زاپاس راتایر  باد باشيد که فشار

. )برای اطلاعات بيشتر نمایيد تنظيمها تایرباد 

مراجعه  7در فصل "چرخ و تایر"به بخش 

 (.نمایيد
 

دوره روانكارها در مایعات وتعویض . 3

   هاي مشخص شده

معين مایعات و  زمانی دورهطبق مشخصات و 

. عدم توجه به تعویض نمایيد هاروانکار

مشخصات و دوره معين استفاده از مایعات و 
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ها ممکن است سبب آسيب به روان کننده

خودرو یا حتی آسيب به شخص شود. لطفا 

 مطالعه نمایيد.فصول مرتبط را با دقت 
 
)مطابق تعویض به موقع روغن موتور. 4

 شده(مشخصات اعلام 

های مطابق جدول سرویسروغن موتور را  

، زمان و کيلومتر طی شده ادواری و همچنين

تعویض نمایيد. این موضوع باعث افزایش طول 

 شود.قدرت خودرو می نتقالامجموعه عمر 

از روغن موتور متناسب با دمای محيط کاری 

. در غير این صورت به سيستم نمایيداستفاده 

در این انتقال قدرت آسيب وارد خواهد شد. 

قرار  یگارانتصورت آسيب به وسيله نقليه تحت 

 گيرد.نمی

کز ا، لطفا روغن را در مرجهت اطمينان خاطر

 خودرو سيفپس از فروش شرکت خدمات 

تا طبق مشخصات و ميزان مورد  نمایيدتعویض 

 گارانتی شرایطروغن استفاده شود و  نياز آن

 خودرو حفظ گردد.
 

 
 توجه

نام و نشان استفاده های نامعتبر و بیاز روغن

در غير این صورت هرگونه آسيب به  .نمایيدن

 موتور خارج از تعهد گارانتی خواهد بود.
 
  ( یخده)ضدسطح مایع خنک كننبررسی . 5

کننده موتور را هر هفته سطح مایع خنك

بررسی نمایيد تا خودرو را در بهترین شرایط 

جزئيات  )برایرانندگی حفظ نمایيد.برای 

 (.نمایيدمراجعه « موتور»  7بيشتر به فصل
 

 
 توجه

راهنما برای کاربران  مندرج در کتابچهاطلاعات 
  بسيار مهم است.

عمل نکردن به دستورات داخل کتابچه ممکن 
 آسيب وارد کند. خودرو است به شما و

دقت خوانده شود.  راهنما باید با چهکتاب
حاوی اطلاعات بسيار مفيدی  کتابچهاین 

 و عملکرد  صحيحدر مورد رانندگی 
های وقعيتوسيله نقليه در ممناسب 

  مختلف است.
اطلاعات مطالعه این کتابچه  در صورت

 زیادی کسب خواهيد کرد.
 

 تزئینیقطعات انتخابی ولوازم ، تجهیزات 

تاریخ انتشار راهنما  کتابچهدر صفحه نخست 

این کتابچه  است.مشاهده آن قيد شده و قابل 

قطعات ، در مورد تجهيزات لازم  اطلاعات حاوی

شده توسط  عرضه انتخابی و لوازم تزئينی

. برای تعميرات، باشدمی خودروسيفشرکت 
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مراکز خدمات پس از فروش شرکت  بهلطفا 

تا از کيفيت قطعات  نمایيدمراجعه  خودروسيف

 مطمئن شوید. بر روی خودرومصرفی 
 

 
 توجه

از نصب هرگونه وسائل و تجهزات جانبی بدون 

پس از فروش شرکت  هماهنگی با مراکز خدمات

ی رو بر نظير دزدگير، باتری و تلفن ماشين 

تا از مشکلاتی نظير  جدا خوداری نمایيد،خودرو 

سوزی آتش و کشیدر سيماتصال کوتاه 

 جلوگيری گردد.

 اتتجهيزیا نصب و تغيير های ناشی از آسيب

ارج خپوشش گارانتی  را از وسيله نقليه اضافی، 

 کند.می

 

 اقدامات احتیاطی

 :نمایيدرعایت  در رانندگی موارد زیر رالطفا 

 كیلومتر اولیه خودروي جدید 3000

 جهت افزایشاین مسافت طی نحوه رانندگی و 

وسيله نقليه بسيار مهم است.  طول عمر

به طور کامل فصل پنجم را  گرددپيشنهاد می

 مطالعه بفرمایيد.

 

 حفظ سرعت ثابت 

مطابق سرعت مورد نظر، دنده مناسب را به کار 

 و توقف مکرر )به عنوان مثال، گيرید. حرکت

پشت چراغ راهنما( باعث افزایش مصرف 

شود. به سوخت و اختلال و صدای خودرو می

از ترمز تا . نمایيدرو توجه وضعيت ترافيکی پيش

 . نمایيدير ضروری اجتناب غ

. به منظور کاهش نمایيدبه فواصل ترمزها توجه 

مصرف سوخت، آلودگی صوتی و انتشار بيش از 

اگزوز، از سرعت و ترمز بسيار زیاد از حد گاز 

بپرهيزید. این امر هنگام رانندگی در مناطق 

 در شب بسيار مهم است. مسکونی و یا
 

 درجا كار كردن خودرو

هم ، خودرو با موتور روشن و بدون حرکت

کند. صدا توليد میهم  وکند میسوخت مصرف 

از درجا کار کردن خودرو برای مدت طولانی 

 .نمایيدجلوگيری 

 

 رانندگی با سرعت بالا

گاز بيش از حد باعث مصرف بيش از حد 

با . شودمیصدای بسيار زیاد  ایجادسوخت و 

سوخت   در مصرف فشار مناسب بر پدال گاز
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درحالی که ميزان سرعت ، نمایيدجویی صرفه

 یابد.خودرو خيلی کاهش نمی
 

 فشار تایر

مصرف  هاتایر باد بيش از حد فشارکاهش 
دهد و منجر به فرسایش سوخت را افزایش می

را خودرو ایمنی  همچنينشود، می هاشدید تایر
 بيش از حد باد دهد. فشارتحت تاثير قرار می

ها ایرتباعث کاهش نيروی چسبندگی  ها نيزتایر
می خودرو  بدنه لرزشو افزایش با سطح جاده 

شود، بنابراین ایمنی و آسایش را تحت تاثير 
باد دهد. لطفا هر دو هفته یکبار فشار قرار می

 .نمایيد تنظيمرا  ها تایر

 

  خودرونگهداری تعمیر و 

 هبوسيله نقليه را هرگونه تعمير مورد نياز لطفا 
 سيفمراکز خدمات پس از فروش شرکت 

تا از صحت  .بسپاریدتا سر ایران  در سر خودرو

تعميرات و همچنين کيفيت  ها وانجام سرویس
 ان حاصل نمایيد.نمناسب قطعات یدکی اطمي

 

 
 توجه

 مهم قطعات اصلی و هرگونه تست، 
رفع اشکالات بایستی توسط تعميرات و 

ای و آموزش دیده در کارشناسان حرفه
نگهداری خودروهای  خصوص تعميرات و

BISU .انجام شود 
 یا تعميرات  تعویض نادرست قطعات و

های جدی باعث بروز نقصممکن است اشتباه 
و سلامتی سرنشينان را به شود در خودرو 

 مخاطره بيندازد. 
 تعميرات  بدیهی است که در صورت انجام

رو از پوشش گارانتی دتوسط افراد غيرمجاز، خو
 خارج خواهد شد.
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 و نشانگرها علائم

  که در صفحه داشبورد نمایان  برخی علائم را
ها و ، کنترل کنندهه ازشود و برای استفادمی

 است در شکل نمایشنشانگرهای وسيله نقليه 
این نشانگرها با توجه به اهميت  داده شده،

گردد پيشنهاد می خطا،جهت شناسایی سریع 
 به خاطر بسپارید. آنها را
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 رانندگی حین ایمنیو موارد  حفاظتی تجهیزات :دومفصل 

 14       هاي جانبیآینه

 
 

 23  هاي كوهستانیرانندگی در جاده

 24  رانندگی در مناطق خطرناک 14      كودکقفل ایمنی 

 25  هاي آب عمیقرانندگی در چاله 14    تنظیم زیرسري صندلی

 26  رانندگی در مسافت هاي طولانی 15     آفتاب گیر  

 26  رانندگی در روز بارانی 15      مجموعه فرمان خودرو

 27  رانندگی در مه 15        پیشگیري از سرقت

 27  رانندگی در شب 16  سیستم حفاظتی ثانویه

 27 بستن زنجیر چرخ براي رانندگی در روز برفی 19  ریموت كنترل و سوییج

 28  باتري 19  هاي اشتعال پذیرممنوعیت پارک خودرو  در مكان

 28 گرماي بیش از حد موتور 19 اگزوزخودروانتشارگازهاي خروجی از 

 30  كاتالیزور مبدل 20  سیستم ترمز

 31 (SRSسیستم ایمنی مكمل حفاظت از سرنشین ) 21 سیستم فرمان 

 33 كیسه هواي راننده و سرنشین 22  سبقت گرفتن
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 های جانبیآینه

 

 

 

 

 

 

 

 
های جانبی را به رانندگی آینهشروع قبل از 

جهت اطلاعات . نمایيدتنظيم  طور صحيح

  "های جانبیآینه"به فصل سوم  بيشتر

 . نمایيدمراجعه 
 

 قفل ایمنی كودک

ها تنها کردن قفل کودک، درببه هنگام فعال

 شوند.از بيرون باز می
 

 
 توجه

به منظور جلوگيری از باز شدن درب خودرو در 

شود در صورتيکه حين رانندگی، پيشنهاد می

کودک در خودرو است از قفل کودک استفاده 

 .نمایيد

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تنظیم زیرسری صندلی

 تنظیم ارتفاع زیرسري صندلی

اید بزیرسری صندلی، ای تنظيم ارتفاع بر

دکمه سمت چپ زیر سری را فشار داده و 

 )مطابق شکل بالا(آن را در موقعيت مناسب

ا رها کرده ت. سپس دکمه را نمایيدتنظيم 

 قفل شود.
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 جدا كردن زیرسری صندلی

 

 
 

 

 

 

 

 

 سمتبرای جدا کردن زیرسری صندلی، دکمه 

با  در شکل را فشار دهيد )همانطور کهچپ 

نشان داده شده است( و زیرسری را به  فلش

 سمت بالا بکشيد.

 
 گیرآفتاب

تواند به سمت پایين و بالا حرکت ير میگبآفتا

 مچشآفتاب به مستقيم کند تا از تابش نور 

 راننده و سرنشينان جلوگيری نماید.

 

 خودرو فرمان مجموعه

در و منعطف  نيرو تعدادی قطعه جاذب

در صورت که  دنفرمان وجود دارمجموعه 

میبرخورد بين بدنه و چرخ، کوچك یا جمع 

 دهد.مید و تغيير شکل نشو

طراحی فضاهای خالی روی غربيلك فرمان 

جهت افزایش حفاظت از راننده در هنگام 

تصادفات می باشد. در این طراحی فشار حاصل 

از غربيلك فرمان به راننده هنگام تصادفات به 

کمترین ميزان ممکن رسيده و حفاظت از 

 دهد.راننده را افزایش می

 

 پیشگیری از سرقت

خودرو، پيشنهاد برای جلوگيری از سرقت 

 شود اقدامات پيشگيرانه زیر را به ویژهمی

 در پارکينگ انجام دهيد:

  هایی وسيله نقليه را در مکان نمایيدسعی

 .پارک نمایيدمناسب با روشنایی 

  در پارکينگ چرخ خودرو را به یك سمت

بچرخانيد تا از حمل خودرو توسط خودروهای 

 جلوگيری شود. خودرو از سمت عقب ،دیگر

  از داخل خودرو خارج را کنترل ریموت

 .نمایيدقفل نيز فرمان را  نمایيد،

  کالاهای با ارزش را در وسيله نقليه

. کالاهایی که به نظر ارزشمند نمایيدنگهداری ن

 نمایيدمعرض دید قرار ندهيد. سعی است در 
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داشبورد یا یك مکان مخفی محفظه  آنها را در 

 قرار دهيد.

  ها بکه تمام در نمایيداطمينان حاصل

اند. توجه داشته باشيد که درب قفل شده

مخزن سوخت )درب باک( نيز قفل شده است. 

تمام پنجرهکه شيشه  نمایيداطمينان حاصل 

 ها به درستی بسته شده باشند.

  از سوئيچ و ریموت کنترل به خوبی نگهداری

 نمایيد.

 

 سیستم حفاظتی ثانویه

 ت:زیر اسسيستم حفاظتی ثانویه شامل موارد 

 ایکمربند ایمنی سه نقطه 

 ایدو نقطه کمربند ایمنی 

 

 كمربند ایمنی

 ایمنی تجهيز برایکمربند ایمنی مهمترین 

راننده و سرنشينان است. آن را نادیده نگيرید 

از بستن و در استفاده از آن امتناع نورزید. 

ئن مطمقبل از رانندگی،  درست کمربند ایمنی

به کمربند ایمنی سه . این خودرو مجهز شوید

شدن سيستم هشدار عدم بسته وای نقطه

 باشد.میکمربند ایمنی برای سرنشينان جلو 

 

 
 توجه

  استفاده نادرست از کمربند ایمنی باعث

 .شودمیصدمات شدیدتری 

  استفاده مشترک بيش از یك نفر از یك

 کمربند ایمنی ممنوع است.

  کمربند ایمنی نباید با وسایل شکننده در

جيب، مانند قلم و عينك، در تماس قرار 

بگيرد. در غير این صورت، باعث صدمه به 

 شود.شخص می

  ترميم و تعمير هيچ بخشی از کمربند ایمنی

و در صورت نياز به تعویض این .مجاز نيست

مهم بایستی تحت نظارت کارشناسان مراکز 

 خدمات پس از فروش انجام شود.

  ،صندلی را در پس از بستن کمربند ایمنی

 .نمایيدهنگام رانندگی تنظيم ن
 

 ایاستفاده از كمربند ایمنی سه نقطه

ایمنی به موارد زیر از کمربند  جهت استفاده 

 توجه داشته باشيد.

ن خود تا بد نمایيدصندلی را به درستی تنظيم 

. پشتی صندلی قراردهيدرا به صورت عمودی 

 ز حد به سمت عقب حرکت کند.نباید بيش ا

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

17 
 

 

  کمربند ایمنی باید از موقعيت نشان داده

 شده در شکل بالا عبور کند.

  را از گيره به آرامی بيرون قفل کمربندزبانه 

بکشيد. توجه داشته باشيد که کمربند  
ب پيچ وتانباید کشيده شدن ایمنی هنگام 

 .داشته باشد
 

 بستن كمربند ایمنی

 يدنمایکمربند را در چفت قفل وارد  زبانه قفل
بند قسمت  شنيده شود. "کليك"تا صدای 

شانه را به سمت بالا بکشيد تا بند قسمت کمر 
 سفت شود.

 
 

 باز كردن كمربند ایمنی

برای باز کردن کمربند ایمنی، دکمه قرمز 

ور ط چفت قفل را فشار دهيد. کمربند ایمنی به

 .شودمیخودکار رها 

 

 
 هشدار

اگر کمربند ایمنی در هنگام کشيدن قفل 

 و نمایيدشد، ابتدا کمربند ایمنی را رها 

 .سپس به اندازه مورد نياز آن را بکشيد

 

* استفاده از كمربند ایمنی براي صندلی 

 وسط ردیف عقب

ط برای صندلی وس در استفاده از کمربند ایمنی

یر توجه داشته ز، لطفا به موارد ردیف عقب 

 باشيد:
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  توانيد تا ب نمایيدصندلی را به درستی تنظيم

بدن خود را به صورت عمودی نگه دارید. 

پشتی صندلی نباید بيش از حد به سمت 

 عقب متمایل شود.

 کوچك کمربند ایمنی را در سوراخ  قفل زبانه

 کوچك قفل کمربند ایمنی قرار دهيد.

  سپس کمربند ایمنی را، همانطور که در

شکل توضيح داده شده است، قفل کرده و باز 

 .نمایيد

 
 تعمیر و نگهداری كمربند ایمنی

را تميز و خشك نگه دارید. کمربند ایمنی 

از آلوده شدن کمربند ایمنی بوسيله مواد 

ناخالص، مواد روغنی و مواد شيميایی )به 

 .نمایيدخصوص اسيد باتری( جلوگيری 

کمربند ایمنی با محلول صابونی تميز می

کمربند ایمنی با اجسام برخورد از شود. 

 .نمایيدتيز محافظت 
 
 

 
 توجه

  و نمایيدتمام اجزاء کمربند ایمنی را چك 

به طور منظم قطعات آسيب دیده را تعویض 

 .نمایيد

 برش و یا پوسيدگی کمربند ایمنی شکاف ،

را با خطر مواجه  سرنشينممکن است ایمنی 

 تصادفکند. کمربند ایمنی ممکن است در 

شدید دچار مشکل گردد. کمربند ایمنی دارای 

شکاف یا پوسيدگی باید بلافاصله تعویض 

 .گردد

در اثر شوک حاصل از ایمنی اگر کمربند  

حرکت سریع بدن قفل شود )مثلا در 

حوادث رانندگی(، باید آن را با یك 

ر . حتی اگنمایيدکمربند جدید جایگزین 

 .ندیده باشدآسيب 
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 سوئیچ  ریموت كنترل و

گاه کودک را در خودرو هنگامی که هيچ

سویيچ در آن قرار دارد، تنها نگذارید. در 

غير این صورت، خطر مرگ و یا آسيب 

دیدگی شدید، کودک و دیگران را تهدید 

کاری . زیرا ممکن است با دستکندمی

های مربوطه اجزاء کنترلی به سيستم

آسيب برساند و یا حتی خودرو را به 

 حرکت درآورد.

 

 های اشتعال پذیرممنوعیت پارک خودرو در مكان

قطعات داغ اگزوز خودرو و یا حتی  و تماس اجزا

گازهای خروجی از اگزوز با مواد قابل اشتعال 

. سوزی گرددممکن است موجب بروز آتش

وسيله نقليه را روی کاغذ، برگ، گياهان خشك 

 یا سایر مواد قابل اشتعال قرار ندهيد.

 
 

 اگزوز خودرو خروجی ازگازهای انتشار 

 

نباید موتور به مدت طولانی در یك مکان بسته 

)مانند گاراژ( روشن بماند. گازهای سمی مانند 

اند بیکه از موتور خارج شده اکسيد کربن منو

 بو اما مرگبار هستند.رنگ و بی

در صورت ورود گاز خروجی از اگزوز به 

 دنمایيداخل اتاق، بلافاصله پنجره را باز 

ترین مرکز با انتقال خودرو به نزدیكو 

درخواست بازدید خدمات پس از فروش 

 نمایيد.

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

20 
 

 

 ترمزسیستم  

  در حين رانندگی، با جریان ترافيك پيش

بروید، از ترمز غيرضروری )مخصوصا ترمز 

ناگهانی( اجتناب ورزید و فاصله مناسب را 

. ترمزهای ناگهانی و شدید منجر نمایيدحفظ 

خودرو می مسير و انحراف از به ليزخوردگی

 شود.

  هنگامی که قصد توقف در حين رانندگی

 به آرامیکامل دارید، بجای اینکه پدال ترمز را 

عادی ترمز  طوربهفشار دهيد، و در چند مرحله 

بگيرید. در غير این صورت، خلاء موجود به 

شود ترمز به سرعت مصرف شده و باعث می

و مسافت ترمزگيری  درستی عمل نکند

موتور، شدن خاموشافزایش یابد. پس از 

نيروی بيشتری برای فشاردادن پدال ترمز نياز 

 باشد تا توقف صورت گيرد.می

 

 الزامات

سرعت را به وسيله ایجاد ، یند ترمزآفر

کاهش می و زمين، هااصطکاک بين تایر

دهد. صدای اندک اصطکاک ترمز بين 

است. گهگاه صدای و زمين طبيعی ها تایر

نيز طبيعی گيری ترمزهنگام  جيغ در

است. این صدا به این دليل است که مواد 

زائد ممکن است به سطح دیسك چسبيده 

. اگر وسيله نقليه برای مدت طولانی باشند

پس از  دیسك ترمزحرکت داده نشود یا 

زدگی شود، ممکن است باران دچار زنگ

شود. اگر  شنيده ترمز صدای جيغ در

مداوم نيست، نياز  طوربهترمز جيغ  صدای

 به عمليات خاصی نيست.

 

 ترمز پدالحركت 

اگر پدال ترمز قادر به بازگشت به حالت اوليه 
 ،زیاد استحرکت پدال ترمز کورس نباشد یا 
عيب در سيستم ترمز باشد.  تواندمیعلت آن 

لطفا برای بررسی وسيله نقليه به مراکز خدمات 
 مراجعه خودرو سيفپس از فروش شرکت 

 . نمایيد
 

 لنت ترمز جدید

استفاده  از لنت ترمز بيش از حد فرسوده

 ك لنت ترمز جدیدبه موقع آن را با یو . نمایيدن

 .نمایيدجایگزین 

ترمز را در مراکز های لنت گرددپيشنهاد می

 از تا نمایيدخدمات پس از فروش تعویض 

 اطمينانترمز خودرو  سيستم صحيحعملکرد 

 حاصل نمایيد.
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 ترمز هیدرولیكی دوگانه كشی لوله

هيدروليکی ترمز چهار چرخ در  لوله کشی
 اشکالیشکل تنظيم شده است. اگر X طرح 

بيافتد، خودرو هنوز می اتفاق کشیلولهدر یك 
عمليات ترمزگيری های دیگر کشیلولهتواند با 

. در این نمایندمتوقف را انجام داده و خودرو را 
 فشار بيشتریمواقع پدال ترمز را با نيروی 

ه وسيله نقلي توقففاصله  ،حالتدهيد. در این 
های ضخيم به هيچ . از کف پاییشودزیاد می

وجه استفاده ننمایيد زیرا ممکن است باعث 
 گيری از حرکت پدال ترمز گردد.جلو

 

 
 توجه

 از عملکرد رانندگی،  شروع به قبل از
 .های ترمز اطمينان حاصل نمایيدصحيح چراغ

  پس از شروع، با سرعت کم رانندگی و
ژه . این کار به وینمایيدعملکرد ترمز را بررسی 

 پس از شستن خودرو الزامی است.

. اگر شودمیدیسك خيس منجر به تصادف 
دیسك ترمز خيس باشد، ممکن است به 
درستی ترمز گرفته نشود و حتی باعث انحراف 
 جانبی خودرو و در نهایت سبب خارج شدن

. بنابراین، پس از گرددوسيله نقليه  کنترل
رانندگی در آب و یا شستن خودرو، لازم است 

پدال ترمز، آن  متناوببا سرعت کم و با فشار 
 .نمایيدرا خشك 

 

 برقی ترمز دستی

 بعد از توقف و خاموش کردن موتور خودرو
 ( P)قرارگيری اهرم تعویض دنده در وضعيت 
شود. ترمز دستی برقی به طور خودکار فعال می

و در آغاز حرکت با فشاردادن دکمه ترمز دستی 
چراغ نشانگر آن ترمز دستی شدن خاموش و

کمربند در حالت بسته بودن  گردد.آزاد می

ایمنی راننده  و قرارگيری اهرم تعویض دنده 
با فشاردادن پدال گاز ترمز  Dدر وضعيت 
 . شودمیدستی آزاد 

 
 فرمانسیستم 

( توسط EPS)برقیفرمان  محرکسيستم 

ميزان نيرو به و  شود.یك موتور فعال می

EPS  توسطECU شود.کنترل می 

سنسور گشتاور نيرو به محور فرمان وصل 

هنگامی که محور فرمان می شده است.

کند و سيگنال را چرخد، سنسور کار می

 کند.ارسال می ECUبه 

ECU محرک فرمان  ميزان قدرت موتور

را براساس سرعت  برقی)الکترونيکی(

کند تا رانندگی وسيله نقليه تعيين می

راحتی را در سرعت پایين و همچنين 

ثبات و قابل اطمينانی را در  رانندگی با
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 بالا تضمين کند.سرعت 

 کليد هنگام چرخاندن  EPSنشانگر 

پس از روشن شود. و استارت روشن می

بایست به صورت می شدن موتور،

 .شوداتوماتيك خاموش 

 

 
 توجه

پس از استارت موتور        این نشانگراگر 

روشن باقی بماند، فورا موتور را خاموش 

 . سيستم محرک فرمان الکترونيکینمایيد

در لطفا  ممکن است دچار نقص باشد.

 کز خدمات پس از فروشابا مراسرع وقت 

 .تماس بگيرید خودروسيفشرکت 

 

 رانندگی در پیچ جاده

رانندگی با سرعت مناسب بسيار مهم است. 
در و  "ناخواسته"بسياری از حوادث رانندگی 
 د. نافتاتفاق می هنگام رانندگی در پيچ جاده

 از:دلایل آن عبارتند 

تحت تاثير  فارغ از ميزان مهارترانندگان 
میها قرار قانون فيزیکی یکسانی در پيچ

 .گيرند
، نيرو اصطکاک بين خودروهنگام حرکت 

 کند.خودرو را هدایت می ،و زمين تایر
نيروی اصطکاک بستگی به وضعيت اندازه 

ه و همچنين شتاب خودرو و تایرها و جاد
 دارد. زاویه فرمان

تنها عاملی است که  رانندگی سرعت
ها کنترل در پيچ هرانند توسط تواندمی

 شود.

های تند، نيروی هنگام رانندگی در پيچ
اصطکاک مورد نياز برای ترمز اضطراری 

بيشتر از نيروی چسبندگی است که از 
در  شود،طریق زمين به خودرو منتقل می

نتيجه خودرو ممکن است از مسير خارج 
زیاد در هدایت خودرو منجر شود. شتاب 

شود. در این حالت، به چنين وضعيتی می
پدال ترمز یا گاز را برای عبور از پيچ رها 
کرده و سپس با سرعت پایين حرکت 

 .نمایيد

علائم محدودیت سرعت در پيچ ها به شما 
شود که سرعت خودرو را تنظيم یادآور می

 حاليکه، علائم محدودیت در .نمایيد
براساس شرایط آب و هوایی و سرعت 

است،  در نظر گرفته شدهای شرایط جاده
 ترباید در شرایط بد با سرعت پایين

 .نمایيدرانندگی 

ها، باید قبل از برای کاهش سرعت در پيچ
کاهش  را سرعت جاده به پيچ خودرو ورود
 .دهيد
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 سبقت گرفتن

سبقت گرفتن بسيار خطرناک است. 
اميدواریم تا با در نظر گرفتن پيشنهادات 
و با توجه به شرایط واقعی، زمان مناسب 
و چگونگی سبقت گرفتن را به درستی 
انتخاب نمایيد. در هر صورت امنيت 

 است. موضوعمهمترین نشينان سر

در اینجا چند پيشنهاد در مورد سبقت 
 گرفتن وجود دارد:

 قابل مشاهده شرایط پيش رو ، ها در تقاطع
در نحوه سبقت گرفتن تاثير گذارند. اگر  واست 

 سبقت به راحتی ی نيستيد کهدر وضعيت
 های بهتر باشيد.باید منتظر فرصت ید،ريگب

 ای و های جادهبه علائم ترافيکی، نشانه
های جادهدر پيچ .نمایيدخطوط مسير توجه 

تعویق سبقت گرفتن را به  ای پيش رو،
 بياندازید.

اگر راننده جلویی از قصد شما آگاهی ندارد،  

 یا از طریق نور بالا و قبل از سبقت بوق بزنيد.
 به آن هشدار دهيد

   به هنگام انتظار برای سبقت گرفتن، به
وسيله نقليه جلویی خيلی نزدیك نشوید. 

به خودروی جلویی خيلی نزدیك  کهدرصورتی
گيرد. در شوید، دید شما تحت تأثير قرار می

هانی ناگ طوربهضمن، اگر وسيله نقليه جلویی 
ای سرعت را کم کند و یا متوقف شود، فاصله

نخواهد برای توقف یا کاهش سرعت شما وجود 
 .داشت

  عقب در هنگام سبقت گرفتن  دیدآینه از
نهداشته باشيد که آی. لطفا توجه کمك بگيرید

 بیعقوسيله نقليه  های جانبی محدب هستند.
 تربه شما نزدیکشود در آینه دیده می از آنچه

 است.
 دیگران قصد سبقت از شما را دارند،  اگر

. بهتر نمایيدلطفا برای آنها راحتی را فراهم 
و سرعت را کاهش  است از سمت راست برانيد

 دهيد.

 

 كوهستانیهای رانندگی در جاده

های کوهستانی با جادهرانندگی در جاده
 فاوت است. هنگام رانندگیهای شهری مت

ه ب های کوهستانی خطرناک، لطفاًجاده در
 :نمایيدموارد زیر توجه 

 های، سرویساز انجام تعمير و نگهداری 
تایر  ضعيتای، وجود سوخت کافی ودوره

 .نمایيد، اطمينان حاصل زاپاس به درستی

 های کوهستانی به رانندگی در جاده هنگام

. نمایيدای علائم هشداردهنده توجه ویژه

اقدامات مناسب را برای شيب زیاد، سبقت 
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گرفتن، منطقه سبقت گرفتن، منطقه سقوط 

 سنگ، پيچ و غيره انجام دهيد.

 های کوهستانی هنگام رانندگی در جاده

زیرا ممکن است در مسير  هوشيار باشيد،

داشته باشد. گاهی ممکن است موانعی وجود 

دید شما توسط کوه مسدود شود و قادر به 

 دیدن این موانع نشوید.

  هنگام رانندگی در شيب با دنده سنگين

برانيد. این کار ضامن سرعت مورد نياز بدون 

 شود.گرمایش بيش از حد موتور می

  در سراشيبی یا سربالایی با دنده سنگين

 سرعت را تواندمی. این عمليات نمایيدحرکت 

بيش از حد  گيریکاهش دهد و از ترمز

 .نمایدجلوگيری 

 ها معمولا نياز به فاصله سبقت در سربالایی

خواهند از شما زیادی دارد. اگر دیگران می

 سبقت بگيرند، باید با آنها هماهنگ باشيد.

 

 
 توجه

، نمایيدزمانيکه با دنده سنگين حرکت می
توانيد برای کنترل حرکت از ترمز می

برای استفاده از  .نمایيدکمکی استفاده 
ترمز کمکی موتور هنگام رانندگی در 
سرازیری با شيب تند با دنده سنگين 

. اگر ترمز به درستی گرفته نمایيدحرکت 
نشود، ترمز بيش از حد گرم شده و قادر 
نيست به درستی کار کند. در دنده خلاص 

ش خطر لغزش وجود دارد. یا موتور خامو
در این حالت، ترمز تمام بار کاهش سرعت 

این ممکن است منجر و را بر عهده دارد. 
 بيش ازگرم شدن  باعثبه نقص ترمز یا 

 .گرددموتورحد 
 

 رانندگی در مناطق خطرناک 

 ها و جادهتایر بين نيروی چسبندگی

ای مناطق شن و ماسه هنگام رانندگی در
در این مواقع، خودرو شود. بسيار کم می

مان پذیری دشوار و زمان با شتاب کم، فر
 .شودطولانی مواجه می ترمزگيری

رانندگی در شود هنگام پيشنهاد می
با دنده سنگين حرکت  گل آلودمسيرهای 

گل زیادتر باشد، پيشنهاد  . هرچهنمایيد
تر استفاده شود. شود از دنده سنگينمی

آلود، خودرو حين رانندگی در مناطق گل
را در حال حرکت نگه دارید تا از گير 

 در امان بمانيد. افتادن در گل و لای

نقليه در شن و ماسه، گل، یخ یا برف  اگر وسيله
با سرعت آهسته شروع به کرده باشد،  گير

به وسيله ها را چرخحرکت کرده و همزمان 
لازم به ذکر فرمان در دو جهت حرکت دهيد. 

 . دهيدانجام  را این کارباید با دقت است 

های جلو را این کار فضای اطراف چرخ
 Dدهد. سپس دنده را به دنده افزایش می

ير دنده از يدر تغتغيير دهيد.  Rو دنده 
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و  نمایيدگازدادن به خودرو اجتناب 
با  هاچرخ همچنين از هرز چرخيدن

هنگام تغيير در  .نمایيدسرعت زیاد دوری 
پدال گاز را به آرامی فشار دهيد.  ،دنده

اید، باید وسيله اگر هنوز در تله گير افتاده
. برای بيرون بکسل نمایيدنقليه را 

کشيدن و "و، به بخش کشيدن خودر
در فصل ششم مراجعه  "بکسل خودرو 

 .نمایيد
 

 
 توجه

اگر وسيله نقليه در تله افتاده باشد، سعی 
ها اجتناب از چرخاندن سریع چرخ نمایيد
 تواندمیها . چرخاندن سریع چرخنمایيد

موجب ترکيدن تایر شود و به شما و سایر 
مسافرین آسيب برساند. علاوه بر این، 

 گيربکس، باعث آسيب بهممکن است 

 ها شود.یا سایر قسمت هادنده

 

 های آب عمیقرانندگی در چاله

آسفالت شهری  هاحتی اگر در جاده
 در هنگام نمایيد، سعی نمایيدحرکت می

های در چاله هاچرخ انداختنرانندگی از 
های آب چاله .نمایيدآب عميق اجتناب 

شود راننده قادر به تخمين عميق باعث می
های جلو نباشد و باعث موقعيت چرخ

 های شدیدی به خودرو شود.آسيب

با  های آباز عبور از چاله :نكته مهم
 اجتنابها بالاتر از سطح مرکز چرخ عمق

 .نمایيد

های عميق عبور اگر لازم است که از آب
و با سرعت کم  یكی ، با دندهنمایيد

. در عين حال، توجه نمایيدرانندگی 
در نزدیکی شما وسایل نقليه که  نمایيد

 ،آنها حرکت بزرگ وجود دارد یا خير. زیرا
موج بزرگ و افزایش احتمال  ایجاد باعث

 .گرددمی آسيب به خودرو شما 
 

 

 
 توجه

های مهمترین مشکل هنگام عبور از چاله
ورود آب از سيستم ورودی هوا به  ،آب

باشد. اگر آب وارد موتور داخل موتور می
شود، آب به داخل محفظه احتراق نفوذ 

می و شمع موتور را از کار خواهد نمود
اندازد. در این حالت، موتور ممکن است 
به شدت آسيب دیده و خودرو بلافاصله 

 دنمایيدر این شرایط سعی ن. شود متوقف
 زیرا. نمایيدکه خودرو را دوباره روشن 

. ببيند آسيب شدت موتور به است ممکن
تحت  دیدگی آسيب وضعيت، دراین

 رانندگی در آب .شدباپوشش گارانتی نمی
خطرناک باشد حتی اگر  تواندمیروان 
 زیرا خيسی ،آب خيلی کم باشدعمق
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بر  )وجود آب بر روی سطح جاده(
با زمين اثر می هاتماس تایراک صطکا

 جادهو نيروی چسبندگی خودرو با  گذارد
 دهد.را کاهش می

 
 های طولانیرانندگی در مسافت

های طولانی، برای رانندگی در مسافت
 .مطالعه فرمایيدرا زیر پيشنهادات 

 و  ایسرویس های دوره قبل از شروع سفر
ا هتایرفشار باد  .بازدیدهای لازم را انجام دهيد

  .بازرسی نمایيدرا داخل باک و سوخت کافی 
  ،اگر بيش از یك راننده در خودرو می باشد

شود که به برای کاهش خستگی، توصيه می
 .نمایيدنوبت رانندگی 

 های طولانی، هنگام رانندگی در مسافت
مناظر یکسان و یکنواخت و صدای ناموزون 
ممکن است باعث خواب آلودگی شما شود. 
رانندگی با احساس خواب آلودگی بسيار 

اگر خواب آلوده هستيد، تا  لذا خطرناک است.

رسيدن به اولين محل استراحت رانندگی 
و سپس خودرو را جهت استراحت . نمایيد

 .کوتاه متوقف نمایيد

 

 دگی در روز بارانیرانن

رطوبت هنگام رانندگی در روز بارانی، 
با  تایرهانيروی چسبندگی  سطح جاده،

در این شرایط  دهد.میرا کاهش  جاده
را کاهش داده و  خودرو است سرعت لازم

را از خودروی جلویی  مجاز حداکثر فاصله
 .رعایت فرمایيد

وضعيت مناسب ها را در کنبرف پاک
شوی را پر شيشه و مایع تنظيم نمایيد

یا  ،شده. اگر برف پاک کن فرسوده نمایيد
ی هاقادر به تميز کردن تمام قسمت

یا لاستيك آن شروع به  نباشد شيشه جلو
 نسبت به تعویض جدا شدن کند، بلافاصله

 .آن اقدام نمایيد
ترمز ممکن است تحت سيستم عملکرد 

و عملکرد مناسبی تأثير آب قرار گيرد. 
باشد. لذا در صورتی که حتما میه نداشت

 ،بایست در چنين شرایطی رانندگی کنيد
 آهسته برانيد. نمایيدسعی 

 و برفی در روزهای بارانیحين رانندگی 
کردن  جهت کاهش سرعت و یا متوقف

خودرو پدال ترمز را به آرامی فشار دهيد 
از گرفتن ترمزهای شدید اجتناب  و

 فرمایيد.
  

 
 توجه

  می تواند باعث تصادف دیسك ترمز خيس
 ترمز قادرسيستم شود. زیرا در این حالت 

نيست به درستی عمل کند و حتی ممکن است 
خودرو شده و در نهایت باعث انحراف جانبی 

 .نمایدخودرو را از کنترل خارج 
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 باو برفی هنگام رانندگی در روز بارانی ، 
، و عقب جلو هایاستفاده از گرمکن شيشه

 بخارزدایی نمایيد.
 
 

 رانندگی در مه

کم  راننده هنگام رانندگی در مه، دید
لازم است سرعت را کاهش دهيد  لذا است.

شکن جلو و عقب را روشن های مهو چراغ
  .نمایيد

اگر رطوبت بالا باشد، اندک مه نيز ممکن 
است دید را کاهش دهد. اگر دید خيلی 

ت تحیکه ایمنی رانندگی طوربهکم است 
گيرد، خودرو را متوقف تاثير قرار می

و پس از افزایش ميدان دید،  .نمایيد
ً به مسير خود ادامه دهيد.  مجددا

 
 رانندگی در شب

خطرناک تر از  تواندمی رانندگی در شب

رانندگی در روز است. در اینجا چند 
را پيشنهاد در مورد رانندگی در شب 

 مطالعه فرمایيد.

 های جلو برای تامين دید از چراغ
و فاصله حداکثری  نمایيدخوب استفاده 

 .نمایيدحفظ  از خودرو جلویی را
  شيشه جلو را از داخل و خارج تميز

عث شيشه بانگه دارید. لکه و کثيفی روی 
در شب می شکست نور و خستگی چشم 

 گذارد.تاثير می راننده روی دید بر شود و

 خاطر  بهچپ یا راست  در هنگام گردش به
راغچداشته باشيد که فاصله روشنایی حاصل از 

های جلو به اندازه رانندگی در مسير مستقيم 
 .باشدنمی
 نور خيره کننده )به عنوان  در صورت

نور بالا را  روبرومثال، راننده خودرو 
 روبروو یا چراغ خودرو  نمایدخاموش ن

(، سرعت را به داشته باشدانحراف تابش 
منظور جلوگيری از مستقيم نگاه کردن به 

 اگر نوروسيله نقليه مخالف کاهش دهيد. 
بالا ناپدید شود، برای سازگاری با چشم  

 .نمایيدقبل از گاز دادن، صبر 
 ها، حين رانندگی در جاده یا بزرگراه

 ارقر در صورتيکه پشت سر خودرو دیگری
. در نمایيداز نور پایين استفاده ، دارید

نور بالا شدت تابش غير این صورت، 
 دهد. آزاررا  ه خودرو جلوییرانند تواندمی

 
 بستن زنجیر چرخ برای رانندگی در روز برفی 

های جلو )زنجير چرخ ررویزنجير چرخ ب
 محرکهای محور چرخ بر رویچرخ 

کاربرد دارد( باید تا حد امکان محکم 
پس از طی  زنجير چرخبسته شوند. 

 باید مجدداً کيلومتر 10تا  5مسافت 
اید هنگام ب سفت شوند. علائم روی تایر

در صورت مشخص باشد.  نصب زنجير چرخ
نصب قالپاق روی چرخ ممکن است قالپاق 
به واسطه تماس با زنجير چرخ خراشيده 
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. قالپاق را قبل از نصب زنجير چرخ از شود
 .باز نمایيدرینگ روی 

 

 
 توجه

 یا  نباید ازسرعت مجاز خودرو سرعت
 سازنده زنجير چرخ یسرعت پيشنهاد

 .نماید)هرکدام کمتر است( تجاوز 
  و از حرکت در  نمایيدبا دقت رانندگی

های تند که ممکن رو، گودال و پيچپياده
است موجب تشدید شرایط بد رانندگی و 
منجر به تصادفات رانندگی شود، 

 .نمایيدخودداری 
  .از ترمز و یا دور زدن ناگهانی بپرهيزید

استفاده از زنجير چرخ ممکن است اثرات 
 معکوس بر کنترل خودرو داشته باشد.

رخ، باید چ هنگام استفاده از زنجير در
بسيار مراقب باشيد. هنگام دور زدن، قبل 

از اینکه کنترل خودرو را از دست بدهيد، 
سرعت را کاهش دهيد. در غير این صورت 

 .گرددمکن است منجر به حادثه م
 

 باتری

 باید تميز اتصالات آنباتری و  روی سطح
بار تميز کردن، اتصالات  باشد. پس از هر

باید آغشته به روغن روان کننده شود تا 
جلوگيری  آنها شدن (سولفات)اکسيداز 

 شود.

قطعه فلزی را در سطح باتری قرار يچ ه
که خروجی هوا  نمایيدندهيد. بررسی 

مسدود نشده باشد، تا از احتراق یا انفجار 
 جلوگيری شود.

حتی اگر باتری آب بندی شده باشد، مایع 
اسيدی درون آن ممکن است باعث 

از تماس با آن شود.  پوست بدن سوختگی
یا  چشم . اگر مایع اسيدی بهنمایيد پرهيز

پوست برخورد کرد، بلافاصله با آب بشوید 

 .نمایيددمات پزشکی مراجعه و به مراکز خ

 

 
 توجه

برای بررسی و تعمير قطعات برقی مرتبط، 
 کليد استارت را خاموش و کابل منفی

تا از اتصال کوتاه  نمایيدرا قطع  باطری
 جلوگيری شود.

 
 گرمای بیش از حد موتور

بررسی موتور  بيش از حد گر دمایاننش
موتور  دمای غيرعادی ميزان افزایش شود،

امکانات صفحه »دهد. به بخش را نشان می
در فصل سوم « نمایشی جلو داشبورد

 .نمایيدمراجعه 

)مایع اگر موتور بيش از حد گرم شود
 ،ك کننده موتور به دمای جوش برسد(خن

یابد. در عملکرد موتور به شدت کاهش می
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این مورد، شما باید وسيله نقليه را در 
 تهویهسيستم و  متوقف نمایيدجای امن 

 رسی خاموشبررا برای  (A/C) مطبوع
 .نمایيد

موتور را در  که  چندین دقيقه از بعد. 1
بررسی  اید،نگه داشته روشنحالت درجا 

کند. آیا فن خنك کننده کار میکه  نمایيد
کند، موتور را خاموش میاگر فن کار ن

و با مراکز خدمات پس از فروش  نمایيد
 تماس بگيرید. خودروسيفشرکت 

 موتورکند اما دمای می. اگر فن کار 2
 نمایيد، موتور را خاموش یابدنمیکاهش 

به طور طبيعی خنك  اجازه دهيد موتورو 
 .شود

مایع . پس از خنك کردن موتور، سطح 3
مایع . اگر نمایيدکننده را بررسی خنك
شلنگ تمامی ،بودکننده خيلی کم خنك

 های بخاری،شلنگ منبع انبساط، ،ها
همچنين واتر پمپ را از نظر اتصالات و 

وجود  . در صورتنمایيدبررسی  نشتی
با مراکز خدمات پس از  هرگونه نشتی
 تماس بگيرید. سيف خودرو فروش شرکت

 اگر تسمه دینام )محرک واترپمپ( پاره. 4
کاری دارای مدار خنكیا  شده است و

، لطفا با مراکز خدمات پس از نشتی است
 تماس بگيرید. خودروسيففروش شرکت 

کم است آن را  آب رادیاتور که در صورتی

. سطح نمایيدتا علامت مشخص شده پر 
و  "MIN" علامت باید بينآب رادیاتور 

"MAX" .باشد 

. اگر در هنگام روشن کردن موتور بعد 5
، هشدار گرمای آب رادیاتوراز پر شدن 

بيش از حد وجود داشته باشد، لطفا با 
مراکز خدمات پس از فروش شرکت 

 .تماس بگيرید خودروسيف
 

 
 توجه

 موتور قطعات و تجهيزات رسیپيش از باز، 
و پيش از خنك  نمایيدابتدا موتور را خنك 

کردن موتور و منبع انبساط، درب منبع 
صورت ر این . در غينمایيدانبساط را باز ن

نماید و باعث ، فوران ممکن است آب رادیاتور
  .آسيب دیدگی شما گردد

  هنگامی که موتور در حال کار کردن
است، به پروانه فن خودرو نزدیك نشوید 

 .نمایيدو آن را لمس ن
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  ،وقتی موتور در حال کار کردن است
ها را از قطعات متحرک ها و لباسدست

اجزای زیرا ممکن است  ،دور نگه داریدآن 
دیدگی شما متحرک موتور باعث آسيب

حتی زمانيکه موتور را خاموش می گردد.
رادیاتور هنوز در ، ممکن است فن نمایيد

 .حال چرخش باشد
 در تماس با موتور  مواد قابل اشتعال

ور شوند. مواد قابل داغ ممکن است شعله
، اهانواع روغن، بنزین:  اشتعال عبارتند از

، روغن ترمز، ازینکواسمانند روغن موتور، 
  .یو لاستيک یپلاستيکقطعات 

شده گرم  معمول اگر موتور بيش از حد
لذا پس از متوقف )جوش آورده(، باشد

با مراکز خدمات پس از  کردن خودرو
 .تماس بگيرید خودروسيففروش شرکت 

 
 مبدل كاتالیزور

گازهای  مبدل کاتاليزور سيستم اگزوز،

جهت  رااحتراق سوخت از  لحاصمضر 

 .نمایدفيلتر می کاهش ذرات آلاینده هوا
 

 
 توجه

از سوخت استاندارد مطابق مشخصات 
ی مجهز به هااعلامی برای خودرو

باید استفاده شود. لطفا با توجه  زورکاتالي
 مورد به هشدارهای درج شده، سوخت

تایيد را در مخزن پر نمایيد. سوخت تایيد 
 زورنشده ممکن است به مبدل کاتالي

های ناشی از آسيب و آسيب برساند
 پوشش استفاده از سوخت نامناسب تحت

 .نخواهد گرفتگارانتی قرار 

 
 تعمیر و نگهداری مبدل كاتالیزور

 های خام بدون محدودیت اگر سوخت
 وارد شود باعث زوربه کاتاليتعریف شده 

 نآشده و  کاتاليزورگرم شدن بيش از حد 
های جبران ناپذیری را دچار خسارت

 .نمودخواهد 
 شود، از اگر موتور به سختی روشن می

 .نمایيداستارت زدن مداوم خودداری 
 و از درجا کار کردن طولانی مدت 

 .نمایيدضروری موتور اجتناب غير

  دمای بالایی دارد،  کاتاليزوردر حالتی که
اگر آب وارد لوله اگزوز شود ممکن است 

 آسيب ببيند. کاتاليزور
  طول عمر مفيد و کاهش برای اطمينان از

های سرویس، لطفا  کاتاليزورميزان آلایندگی 
مراکز خدمات پس از  دررا  ای خودرودوره

، همانطور که در خودروسيففروش شرکت 
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اهنما چه رکتابدر  "برنامه نگهداری پيشگيرانه"
 .م دهيدانجاآمده است، 

 
 

 (SRS) رنشینسایمنی مكمل حفاظت از سیستم 

  سویيچ را در وضعيتON قرار دهيد ،
را  بازبينی از خود ECU SRSسپس 
. در صورت هرگونه خطا، دهدمیانجام 

 ودخ بکار خود بازبينینشانگر خطا پس از 
 نمایشگر جلو داشبوردو  دهدادامه می

 دهد. در صورت عدمخطا را نشان می
از پس ثانيه سه  نشانگرخطا،  وجود
خاموش  به طور اتوماتيك بازبينیخود
 .گرددمی
 کمربند ایمنی  پيش کشنده اندازیراه

 و کيسه هوا.
در مرحله اوليه برخورد، واحد کنترل کيسه هوا 
اطلاعات مهم فيزیکی را در مورد کاهش 

. برای کندمیتعيين سرعت یا شتاب خودرو 
 مثال:

ها براساس مدت زمان، جهت و سرعت این داده
کنترل کننده واحد شود. برخورد تعيين می

کيسه هوا ابتدا در مرحله اوليه )اگر کمربند 
( دباش پيش کشندهمکانيزم به مجهز  ایمنی

 کند.را مهار میمکانيزم این 
 

 سیستم ایمنی كلی بررسی

   مجهز  کيسه هواداشبورد خودرو به فرمان و
متشکل از  که این سيستم ایمنی اندشده 

مولد گاز و ... ایمنی مضاعفی را برای  کيسه هوا،
راننده و مسافران در برخورد خودرو )تصادف( 

یا همان   inflation system.آوردفراهم می
 شدن آن و باد کيسه هوا فعال کردن سيستم

 ازگباعث توليد  و کيسه هوا که فرمان تحرک
. کندباد هوا را به سرعت کيسه تا  ،شودمی

تا از  کندرا جذب می ضربهکيسه هوا انرژی 

های ناشی از برخورد ثانویه بين آسيب
 .نمایدخودرو جلوگيری  قطعات و سرنشينان

 SRS  به است که  حفاظتیسيستم یك
هنگام مسافران در از  طور خودکار

این کند. میشدید محافظت  هایبرخورد
ابزار بر پایه عملکرد سيستم حفاظتی 

)کمربند ایمنی برای صندلی( استاندارد 
ایجاد شده است. این سيستم حفاظتی 
غيرفعال ناميده شده است چون سيستم 

 سرنشينانبه صورت خودکار بدون دخالت 
 .نمایدمیدر خودرو عمل 

 قطعات شامل مكمل ایمنی سیستم
 زیر است:

 سيستم ایمنیواحد کنترل الکترونيکی  •
(SRS ECU) 
 راننده یهواکيسه  •
 جلو سرنشينکيسه هوای  •
 (در صورت تجهيز بودنجانبی ) یکيسه هوا •
 )در صورت تجهيز بودن( کيسه هوای پرده ای •
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مجهز به سيستم پيش کمربند ایمنی ) •
 (کشنده

 جلوسنسور برخورد  •
 ایمنی قفل کمربند ضامن•
 زمان سنج جهش •
)بر روی  SRSسيستم در  خطانشانگر  •

 (صفحه نمایشگر
)بر روی کمربند ایمنی  بازشدننشانگر  •

 صفحه نمایشگر(

 
محدود كننده سیستم  عملكردطریقه 

، در هنگام شوک حركتی به سرنشین
 :ازسمت جلو  با موانع  خودروبرخورد 

  ،تصادف سنسوردر صورت برخورد 
 دهد.سيگنال برخورد را تشخيص می

  ه برا سيگنال برخورد  تصادفسنسور
ECU کند.ارسال می 

 ECU  تشخيص میسيگنال برخورد را
 .دهد

  کندعمل میکمربند ایمنی. 
 ECU  سيگنال احتراق را به کمربند

 فرستد.می شدنایمنی قبل از سفت 
ع کمربند ایمنی شرو سيستم پيش کشنده

 به اینکند )اگر کمربند ایمنی به کار می
 مجهز باشد(. سيستم

 ECU  سيگنال احتراق را به کيسه هوا
کند . کيسه هوا شروع به کار میکندمیارسال 

 کند.محافظت می سرنشينانراننده و از و 
 SRS  ت اس غيرفعالیك سيستم محافظ

در زمان برخورد شدید  سرنشيناناز  که
کند. این ابزار به طور خودکار محافظت می

بر پایه عملکرد سيستم حفاظتی 
استاندارد )کمربند ایمنی برای صندلی( 

است. این سيستم حفاظتی ایجاد شده 
که به  غيرفعال ناميده شده است چون

 سرنشينانصورت خودکار و بدون دخالت 
 .کنددر خودرو عمل می

 

 
 توجه

با آزاد شدن کيسه هوا حرکات راننده و 
شود. در سرنشينان محدود و کند می

شدن کيسه هوا ممکن است هنگام فعال
ا مقداری پودر صدایی ایجاد گردد. ضمن

گردد. این صدا روی شنوایی نيز آزاد می
ندارد و پودر پخش شده نيز به  ءتاثير سو

سلامتی شما آسيب نخواهد زد. چراغ 
نشانگر  و شودمیروشن  SRSهشدار 

کيسه هوا وضعيت نصب کيسه هوا در 
دهد. کيسه هوا خودرو را نشان می

 .نمایداز شما محافظت بيشتری  تواندمی
 شود.اما جایگزین کمربند ایمنی نمی

راننده و سرنشينان باید از کمربند ایمنی به 
استفاده کنند و آن را در موقعيت درستی 

 .نمایند درست تنظيم
به  ءدادن و یا چسباندن هر شیتکيه
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صفحه پوشش کيسه هوا از داخل و خارج 
 25که حداقل  نمایيدممنوع است و دقت 

 یا راننده و کيسهمتر بين سرنشين سانتی
 فاصله باشد. بایستمی هوا

 
 سرنشینكیسه هوای راننده و 

برای محافظت  سرنشينو کيسه هوای راننده 
جلو در نظر  سرنشيناز سر و سينه راننده و 

 .گرفته شده است
 :فعال می گرددشرایط زیر در  کيسه هوا

خودرو به که  وقتی، اولين لحظه حادثه. در 1
و یا شتاب به سرعت  صورت طولی جمع شود

 .یابدکاهش می
اندازی . اگر سيستم پيش بينی کند که راه2

امنيت کمربند ایمنی را  تواندمیکيسه هوا 
 افزایش دهد.

 کمربند ایمنی بسته شده باشد. کهدرصورتی. 3
در های هوا ارتباط با سایر کيسه بدون. 4

کيسه هوای راننده  ،صورت واژگونی خودرو

مگر این که سيستم  .کندنمیمعمولا عمل 
تشخيص دهد خودرو از نظر طولی جمع شده 

 است.

که تنها در صورتی سرنشينکيسه هوای 
سيستم تشخيص دهد که فردی در صندلی 

هيچ  لذا .کندعمل می، جلویی نشسته است
را روی صندلی جلو قرار ندهيد  یجسم سنگين

در غير این صورت، ممکن است تشخيص 
. در این مورد، مواجه شودسيستم با خطا 

ن جلو ممک سرنشينی برای تسيستم محافظ
 . فعال شوداست در تصادف 

های هوا حفاظت از راننده و کيسه هدف
 خود را کمربند ایمنی است که سرنشينانی

. با این حال، کيسه هوا یك سيستم بسته اند
تواند جایگزین نمی مکمل است وحفاظتی 

ا اگر وسيله نقليه ب. حتی گرددایمنی کمربند 
باشد، راننده و  تجهيز شدههای هوا نيز کيسه
 هنگام حرکت خودرو در باید  سرنشينانتمام 

 .فاده کنندتاسکمربند ایمنی به درستی  از

. به کندها عمل نمیتصادفکيسه هوا در انواع 
در صورت بسته نشدن عنوان مثال، کيسه هوا 

کيسه هوا کمربند ایمنی عمل نخواهد کرد. 
فقط در صورت استفاده از کمربند ایمنی 

 .دهدامنيت شما را افزایش می
جلو، کمربند از به عنوان مثال، در برخورد  •

راننده و  جابجاییایمنی ممکن است از 
به نقطه تصادف در برابر اینرسی  سرنشينان

ش را کاه دیدگی جلوگيری کند تا خطر آسيب
تواند کيسه هوا می فعال شدندهد. بنابراین، 

 در صورتی که کمربند تنهاحفاظت بيشتری را 
 شده باشد، فراهم کند. بستهایمنی به درستی 

 
 كیسه هوای جانبی

تواند حفاظت بيشتری کيسه هوای جانبی می
در  سرنشينرا برای قفسه سينه راننده و 

قسمتتواند از فراهم کند، اما نمیتصادفات 
 محافظتآمده است، زیر که در بدن  های

 :نماید
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 سر-
 گردن-
 بازو-

 شود:کيسه هوا جانبی در شرایط زیر فعال می

تصادفات جانبی در  ی جانبی فقطکيسه هوا

 شود.فعال می

در اولين لحظه حادثه وقتی که خودرو از  -

شتاب وسط جمع شود )دفرمگی عرضی( و یا 

  به سرعت کاهش یابد.

 کمربند ایمنیبدون نياز به استفاده از  -

 جلو یکيسه هوابدون نياز به استفاده از  -

 کمربند ایمنی قلاب قفلبدون ارتباط با -

سه هوای جانبی معمولا ، کيواژگونیدر صورت 

 سيستمصورتيکه  فقط درفعال نخواهد شد؛ 

کاهش عرض خودرو  تشخيص دهد که

)دفرمگی عرضی( یا شتاب خودرو بسيار 

بالاست و پيش بينی کند که باد شدن کيسه 

این در  ،را افزایش دهدتواند ایمنی هوا می

 .نمایدمیهوا عمل  صورت این کيسه
 

 
 توجه

برای اینکه کيسه هوای جانبی کارایی کامل 
مورد نظر را داشته باشد، سرنشين باید از 

 ایمنی به درستی استفاده کند.کمربند 
 هيچ یك از قطعات کيسه هوای جانبی را بدون

 .نمایيدتعمير و تنظيم  ن مجوز داشتن
ه شود. اگر کيسفعال میکيسه هوا تنها یك بار 
می ، آن رافعال گردیدهوا به هنگام حادثه 

در مراکز ارائه دهنده خدمات مجاز یا  بایست
 خودروسيفهای مجاز شرکت نمایندگی

 .نمایيدتعویض 
 یستبامیاگر سيستم کيسه هوا معيوب باشد، 

به مراکز مجاز ارائه دهنده خدمات یا نمایندگی 
. نمایيدمراجعه  خودروسيفهای مجاز شرکت 

در غير این صورت، کيسه هوا ممکن است 
نتواند به طور صحيح به هنگام تصادف وسيله 

  سرنشينانفعال گردد و از جان راننده و نقليه 
 محافظت نماید.

 
 مناسب قطعاتعملكرد 

ECUخودرو : پس از روشن شدن ،ECU 

سازی حفاظتی را برای آماده هایسيستم

طور  کار به و پس از شروع بهکند بررسی می

تواند می ECU. کندمینظارت بر آن مداوم 

سيستم و اتصال  عدم اتصال در /کوتاه اتصال

مدار باتری را شناسایی کند.  عدم اتصالکوتاه / 

ECU های زیر نظارت وضعيت ماژول بر

 :کندمی

  شتاب دهنده داخلیECU 

  سنسور ایمنی داخلیECU 

 ریزپردازندهECU 
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 کيسه هوا 

 ایمنی کمربند کشش اوليه 

ECU  د کمربنکشش اوليه جریان کيسه هوا و

و تداوم مدار مرتبط را  کندمیرا تست ایمنی 

 تشخيص دهد که ECU. اگر کندمیبررسی 

وجود دارد،  قطعات آنسيستم یا  خرابی در

هشدار به راننده تا  شودمیچراغ اخطار روشن 

و تشخيص  هماژول کنترل بدن به ECU. دهد

با سرعت بالا  CANخودرو از طریق خروجی 

 .شده است متصل 
 

 كیسه هوا باد شدنپیش شرط برای 

  وسيله نقليه باید روشن  استارتکليد

و کليد  خاموش باشدباشد )اگر خودرو 

، کيسه هوا کار نمینباشدروشن  استارت

 کند(.

  حه صفهوا در کيسه چراغ نشانگر سيگنال
)وضعيت نرمال: پس  .نرمال است داشبوردجلو 

، نشانگر سيگنال قبل از روشن شدن خودرواز 
روشن ثانيه شش  تاسه  ،خاموش شوداینکه 

ت معمول، در ؛ در حالشودمینگه داشته 
 (.قرار داردوضعيت خاموش 

  هيچ گونه خودرو ) قسمت سرنشيناندر
در صورت شناور غوطه وری در آب وجود ندارد، 

ایجاد اتصال باعث ممکن است شدن در آب، 
هوا شود و  کيسهکنترل بخش کوتاه برای 

بنابراین سيستم کيسه هوا ممکن است نتواند 
 به درستی کار کند(.

 کمکی برای تیکيسه هوا یك وسيله محافظ
د جایگزین کمربند ایمنی توانایمنی است. نمی

کيسه هوا و  ،استفاده از هر دو تنها. شود
را برای  یتواند حفاظت بهترکمربند ایمنی می

فراهم کند. در همين حال، سيستم  سرنشينان
تصادفات کار نمیخودرو در تمام  یکيسه هوا

که برخورد  کندمیعمل تنها زمانی کند و 
يسه که ک . به این معناقدرت کافی داشته باشد 

شود بلکه براساس باز نمیهوا بر اساس برخورد 
 .نمایدمیقدرت برخورد تصادف عمل 

 

 روند كاركردن كیسه هوا

 برخوردوقوع  .1

حسگر تصادف، سيگنال برخورد را  .2
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و آن را به کنترل کننده  دهدمیتشخيص 
را  فرستد تا وضعيتکيسه هوا می

تشخيص داده و زمانی که با شرایط باز 
شدن کيسه هوا مطابقت دارد، دستور کار 

 نماید.می را ارسال

پس از دریافت دستور کار، کيسه هوا  .3
مقدار زیادی گاز را برای باز کردن کيسه 

ز پر ا نرم بالشتو یك  کندمی توليدهوا 
سرنشين و  خودرو داخلیبين قطعات  گاز

 .گرددمیتشکيل 

 به سمت سرنشينبا حرکت رو به جلو،  .4

 ،و هنگام برخورد شودمیکيسه هوا پرتاب 
 .دهدمیرا کاهش  سرنشينآسيب به 

 

ثانيه طول  0.1فرآیند برخورد در حدود ل ک
در صورت عدم استفاده از کمربند  می کشد.

سرنشين بر اثر برخورد است  ایمنی ممکن
 .دیدگی گرددآسيب  دچار شدید با کيسه هوا

کيسه هوا یك وسيله محافظتی کمکی کمربند 
توان آن را جایگزین کمربند ایمنی است. نمی
استفاده از هر دو وسيله میایمنی کرد. فقط 

تواند محافظ بهتری برای سرنشينان باشد. 
 و تنها کندمیکار ن تصادف هادر کيسه  هوا 

زمانی که ميزان نيروی برخورد به حد خاصی 

، به این معنا که کيسه هوا کندمیبرسد، عمل 
نه بر اساس برخورد بلکه با توجه به قدرت 

شکل زیر  کند. همانطور که درتصادف عمل می
نشان داده شده است، در صورت برخورد مکرر 
خودرو، اگر حادثه جزئی باشد، کيسه هوا 
ممکن است برای برخورد جزئی یا با قدرت 

 ناکافی عمل نکند.

در پی برخورد شدید و مکرر، کيسه هوا ممکن 
است براثر قدرت کافی کار کند. بنابراین، در 

 های مکرر خودرو، کيسه هوا تنهاتصادف
هنگامی که شرایط با باز شدن کيسه هوا برای 
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وا کيسه ه .کندمیاولين بار مطابقت دارد، عمل 
یکبار مصرف است. در صورت برخورد و 

 ، باید با یكکندمیهنگاميکه کيسه هوا عمل 
 نمونه جدید جایگزین شود.

صرف نظر از برخورد جلو یا جانبی، کيسه هوا 
 باز شود.ممکن است تنها در شرایط خاصی 

 
 وجل یكیسه هوا

در شرایط آزمایش استاندارد  کيسه هوای جلو
برخورد، در موقعيت های ذکر شده در زیر، 

اما در برخورد واقعی باز شدن  کندمیعمل 

 شتاب کاهش کيسه هوا بستگی به مقدار
 .سرعت خودرو دارد

1.  

بدون  ،در برخورد از جلو با دیوار سيمانی .2
ای و تغيير شکل، سرعت ضربه لحظه دفرمگی

 و ساعت باشد برکيلومتر  25ممکن است تا 
   کند.کيسه هوا جلو عمل می

در برخورد از جلو با ستون سيمانی بدون   .3
ای و تغيير شکل، سرعت ضربه لحظه دفرمگی

ساعت باشد،  برکيلومتر  35ممکن است تا 
 .کندکيسه هوا جلو عمل می

 و دفرمگی. در برخورد با دیوار سيمانی بدون 3
درجه انحراف عمودی در  30تغيير شکل با 

ای ممکن جهت مسير، سرعت ضربه لحظه
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ساعت باشد، کيسه هوا  برکيلومتر  35است تا 
 کند.جلو عمل می

کيسه هوای جلو ممکن است در شرایط 
 واقعی زیر عمل کند:

ب، به رکا . به هنگام رانندگی در مقابل ضربه1
رو یا موانع برجسته، خودرو حاشيه جدول پياده
و کيسه هوای جلو  شودمیدچار تکان شدید 

 .کندعمل می

. کيسه هوای جلو ممکن است هنگامی که 2
و  ندکمیوسيله نقليه به سمت پایين حرکت 

 ، عمل کند.کندمیبا شدت به زمين برخورد 
کيسه هوای جلو ممکن است هنگامی که 

در یك گودال یا حفره عميق وسيله نقليه 
و یا شاسی تحت فشار قرار گيرد،  بيافتد

 .کندعمل 

کيسه هوای جلو در شرایط زیر تحت فشار قرار 
، بستگی دارد به گيرد، اما فعال شدن آن نمی

اینکه آیا ميزان کاهش سرعت خودرو در 
واقعی موجب باز شدن کيسه هوا می برخورد

 .شود یا خير

لازم به ذکر است اگر راننده قبل از برخورد 
 ترمز اضطراری کند، در صورتيکه نيروی
برخورد لحظه ای کمتر از استاندارد کار کيسه 

 کند.هوا باشد، کيسه هوا عمل نمی

در صورت تصادف وسایل نقليه، تغيير  .1
ضربه را در  ،شکل انعطاف پذیر هر دو خودرو

دهد. بنابراین، ممکن جهت خودرو کاهش می

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

39 
 

است حتی اگر سرعت برخورد بالا باشد، کيسه 
 هوا عمل نکند.

 

در صورت برخورد وسایل نقليه با زاویه  .2
نسبی، تغيير شکل انعطاف پذیر هر دو خودرو 

دهد. ضربه را در جهت خودرو کاهش می
بنابراین، ممکن است حتی اگر سرعت برخورد 

 .بالا باشد، کيسه هوا عمل نکند

. در صورت برخورد با قسمت عقبی یا جانبی 3
 خودرو، با توجه به قدرت کم وسيله حفاظتی و
تغيير شکل انعطاف پذیر، ممکن است حتی اگر 

سرعت برخورد بالا باشد، کيسه هوا جلو عمل 
 نکند.

در ضمن، اگر تصادف در قسمت موتور یا در 
اتفاق بيفتد، کيسه هوای جلو  درب موتورناحيه 

ممکن است باز نشود، زیرا قدرت برخورد بدنه 
خودرو با استاندارد کار کيسه هوا مطابقت 

 ندارد.
 

در برخورد بين وسيله نقليه و درخت یا .4
اجسام استوانه ای مشابه، جسم ضربه خورده 
ممکن است واژگون یا منقطع گردد، ممکن 

برخورد بالا ست حتی در صورتی که سرعت ا
 باشد، کيسه هوای جلو عمل نکند.

که وسيله نقليه با . ممکن است در صورتی5
زاویه زیاد به دیوار سيمانی یا گاردریل بزرگراه 

 برخورد کند،کيسه هوای جلو عمل نکند.
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. اگر وسيله نقليه دنده عقب بياید و برخوردی 6
از جلو یا جانب داشته باشد، ممکن است حتی 

که سرعت برخورد بالا باشد، کيسه  صورتیدر 
 هوا جلو عمل نکند.

. اگر وسيله نقليه دنده عقب بياید و با 7
خودروی دیگری از عقب و یا جانب برخوردی 
داشته باشد، ممکن است حتی اگر سرعت 

 برخورد بالا باشد، کيسه هوا جلو عمل نکند.
. در صورت واژگونی خودرو، ممکن است 8

الا باشد، کيسه هوای جلو حتی اگر سرعت ب
 عمل نکند.

. اگر محفظه موتور یا درب عقب دچار برخورد 9
از جانب شود، ممکن است کيسه هوا جلو عمل 

 نکند.

 
 كیسه هوای جانبی

کيسه هوا جانبی ممکن است در شرایط زیر 
 :عمل کند

 اگر وسيله نقليه به صورت عمودی با یك
جانبی  سمتکيلوگرم از  980بالای خودروی 

کيلو  25و سرعت ضربه بالاتر از برخورد کند 

متر بر ساعت باشد، کيسه هوای جانبی ممکن 
 ؛عمل کنداست 

کيسه هوای جانبی ممکن است در صورت 
 .عمل کند، دفرمگیبدون  ضربه از پهلو

کيسه هوای جانبی ممکن است در شرایط زیر 
آن را  بادشدگی، اما این که آیا عمل کند
که آیا به این ، بستگی دارددهدمیافزایش 

ی موجب کاهش سرعت خودرو در برخورد واقع
، وسيله نقليه گام واژگونیهند. شو بادشدگی

گر کيسه هوای جانبی ممکن است حتی ا
 ؛عمل نکندسرعت رانندگی بالا باشد، 

کيسه هوای جانبی ممکن است هنگامی که 
ه بپایين حرکت کند و  سمت وسيله نقليه به

 .عمل کند، برخورد کندزمين 
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کيسه هوای جانبی ممکن است هنگامی که 
ود شافتاده عميق  چالهگودال یا دروسيله نقليه 

 .ضربه وارد شود، عمل کندشاسی به و یا 

 
کيسه هوای جانبی ممکن است در شرایط زیر 

 :عمل نکند

 زاکيسه هوای جانبی ممکن است، اگر بخشی 
ه ناشی از ضربدچار آسيب شيشه جلو اتومبيل 

 از پهلو شود، عمل نکند.
يسه هوای جانبی ممکن است در صورتی که ک

دچار پس از شيشه عقب بخشی از قسمت 
 آسيب ناشی از ضربه جانبی شود، عمل نکند.

دچار آسيب ناشی از ضربه اگر وسيله نقليه 
جانبی با زاویه خاص شود، کيسه هوای جانبی 

ذی ه نفوممکن است به دليل اینکه سرعت تود
  کم باشد، عمل نکند. خودرو نسبتاً

وسيله نقليه دچار آسيب ناشی از ضربه اگر 
جانبی از سمت اجسام کوچك مثل 
موتورسيکلت شود، کيسه هوای جانبی ممکن 

است به دليل اینکه قدرت برخورد پایين است، 
 حتی اگر سرعت برخورد بالا باشد، عمل نکند.

دچار آسيب وسيله نقليه  قسمت جانبیاگر 
 همانند یك استوانه با سطحربه ای، ض ناشی از

، کيسه هوای جانبی ممکن چکی شودمقطع کو
، حتی اگر وسيله نقليه دچار عمل نکنداست 

 شود. زیادیتغيير شکل 
 

 
 توجه

  به آن رامرتبط کيسه هوا و یا قطعات 
. قطعات کيسه هوا را نمایيداز هم جدا ن

نکوبيد. نسوزانيد، برش ندهيد و بهم 
سيستم ایمنی را از هم جدا یا سرهم 

. سيم کشی مربوط به کيسه هوا نمایيدن
و یا به آن آسيب  نمایيدرا از هم جدا ن

نرسانيد. در غير این صورت، سيستم 
کيسه هوا ممکن است ناگهانی کار کند یا 
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از کار بيفتد و منجر به حادثه شدید یا 
 حتی مرگ شود.

  ،بایستمیاگر کيسه هوا معيوب است 
ای برای بازرسی و از کارشناسان حرفه

. برای جلوگيری از نمایيدنگهداری سوال 
بدون مجوز به بررسی و تعمير  ،اتفاقات

 نپردازید.
  اگر کيسه هوا فعال شود، دمای

ن آ ممکن است بالا باشد.دستگاه انبساط 
 .نمایيدرا لمس ن

  شودمیهنگامی که کيسه هوا فعال، 
لمس آن می تواند منجر به خراش کوچك 

 یا سایش شود.
  صحت عملکرد سيستم کيسه هوا را

. اگر نشانگر کيسه هوا نمایيدکنترل 
روشن یا در حالت چشمك زن باشد، لطفا 
آن را در مراکز خدمات پس از فروش 

، بلافاصله بررسی و خودروسيفشرکت 
، در غير این صورت کيسه نمایيدتعمير 

است در هنگام برخورد عمل هوا ممکن 
 نکند.

  از رانندگی در آب  نمایيدسعی
. اگر وسيله نقليه در آب نمایيدجلوگيری 

افتد یا آب به داخل پانل جلو داشبورد 
نفوذ کند، لطفا بلافاصله با مراکز خدمات 

تماس  خودروسيفپس از فروش شرکت 
بگيرید تا از وقوع ایرادات در کنترل 
خودرو که ممکن است منجر به تصادف یا 
آسيب شخصی ناشی از باد شدن یا 
ایرادات در باد شدن کيسه هوا شود؛ 

 جلوگيری شود.

 های کابل زمانی کهSRS  به اجزای
SRS  وصل شده است، تجهيزات تست را

. نمایيدها متصل ن SRSبه هيچ یك از 
ممکن است منجر به فعال شدن  کار این

تشکيل دهنده و منجر  غيرمنتظره اجزای
 .گردد به سرنشينانهای جدی به آسيب

هر چيزی را در مقابل محفظه کيسه هوا جای 
تا از آسيب نمایيدندهيد و یا آن را آویزان ن

هنگام باد شدن آن  جدی به سرنشينان های
جلوگيری شود.
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 56 شیشه شوي شیشه جلو  47 قفل مركزيسیستم 

 57 عقب برف پاک كن و شیشه شوي شیشه  47 هادرب

 57 كلید بوق  49 هاپنجره

 58 اتاقچراغ سقفی و چراغ داخل   50 صندلی

 61 هاي كنترل روي غربیلک فرماندكمه  52 هاي جانبی تنظیم آینه

 66 اهرم تعویض دنده اتوماتیک  52  آینه دید عقب داخلی 

 70 برقی ترمز پارک  53 تنظیم موقعیت غربیلک فرمان

 72 موتوراستارت   53 چراغ جلو

 73 درب موتور  54 چراغ مه شكن

 74 درب باک  54 چراغ راهنما

 76 صفحه نمایشگر داشبورد  55 چراغ فلاشر
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 (یچئسوكنترل )ریموت 

 برای سوئيچ عددبا دو  بایستمی خودروهر 
 .تحویل گرددها بدر تمامکردن و باز استارت

امن در  مکانیدکی را در یك  سوئيچلطفا 
خودرو خارج از خودرو نگه دارید تا از سرقت 

 جلوگيری شود.
 

 چ هوشمندیئسو

ی مکانيکی برا کليدمجهز به هوشمند  سوئيچ
بازکردن قفل درب خودرو است که به صورت 

هوشمند جاسازی  سوئيچکشویی در داخل 
که با فشاردادن دکمه مورد اشاره  شده است.

توان کليد مکانيکی را بيرون در تصویر می
 بکشيد.

 
 هشدار

 رارقسوئيچ هوشمند برد  الکترونيکی در قطعات
ا ت نمایيدسوئيچ به خوبی نگهداری  لذا ازدارد 

های شدید به دور از آسيب دیدگی و ضربه
 بماند.

 )باز کردن( ONدور. کنترل از راه 1
(UNLOCK) 

ها باز با فشردن این دکمه قفل تمام درب
 د.نشومی

 (:کردن )قفلOFFکنترل از راه دور . 2
(LOCK) 

ها قفل با فشردن این دکمه تمامی درب
 د.نشومی

 دکمه موقعيت یاب خودرو. . 3

 با فشردن این دکمه فلاشرهای خودرو روشن
 محل توقف توانيدو شما می دنشومی و خاموش

 .نمایيدخودرو را پيدا 
 

 باتری كلید هوشمند تعویض

خارج از کليد هوشمند . کليد مکانيکی را 1
 سازید.

با استفاده از ابزار مناسب بست را باز نموده . 2
و قاب قسمت بالایی و پایينی ریموت کنترل را 

 جدا نمایيد.
. آن را با فلز نمایيداز مدار خارج  را. باتری 3

 .نمایيدن تيز جدا
 .قرار دهيدمربوطه  محل در. باتری جدید را 4
بر روی مدار تنظيم  راهنما سوراخآن را با . 5

ر به طوپشت  روکش را در ميله راهنماو  نمایيد
 ار دهيد.قریکنواخت 

قسمت پایينی و بالایی قاب ریموت کنترل . 6
را با احتياط ببندید و از ورود آب به مدار 

 .نمایيدجلوگيری 
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تمام دکمه های روی قاب ریموت کنترل را . 7
با  LEDچنانچه چراغ  .یك به یك فشار دهيد

زدن دکمه روشن شد، نشان دهنده آن است 
 که نصب به درستی انجام شده است.

 

 
 توجه

 تعویض باتری، مدار را لمس هنگامدر ●

. عبور الکتریسيته ساکن از بدن نمایيدن

د آسيب وارانسان ممکن است به فرستنده 

 کند.

ر دباتری  مثبت و منفی قطب های جهت به ●
 .ديفرمایتوجه هنگام نصب 

 
با وارد شدن به خودرو و روشن كردن خودرو 

 كلید هوشمند

را باز یا قفل  ها تواند دربهوشمند می سوئيچ
 کند. روشنکند و موتور را 

 
 سوئیچ هوشمند موثر عملكرد ناحیه

هوشمند در منطقه  سوئيچدر صورتی که 
وارد  تواندخاکستری تصویر باشد هرکس می

و با فشار دادن دکمه استارت  شود خودرو
 )سویيچ( خودرو را روشن کند.

هوشمند در  سوئيچفاصله موثر عملکرد . 1
 باشد.می بحدود یك متر از دستگيره در

هوشمند برای  سوئيچناحيه موثر عملکرد . 2
 باشد.داخل خودرو می ،روشن کردن خودرو

د هوشمن سوئيچنزدیك  ،هوشمند سوئيچاگر 
خودرو دیگری باشد، زمان لازم برای باز کردن 

معمول حد تر از کن است طولانیدرب ها مم
 طبيعی است.باشد که 

 
 ورودی عملیات
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 كردن قفل

 باهوشمند را همراه دارید،  سوئيچحالی که در 
 دستگيره خارجی رویکليد فشار دادن ميکرو 

. در همين دنشومیقفل  ها تمامی درب ،درب
 .زندمییك بار چشمك  راهنماهای حال، چراغ

دکمه روی  در شرایط زیر با فشاردادن
 .شودمیها قفل ندستگيره درب، درب

 باشد.. درب به درستی بسته نشده 1
 ONیا  ACCحالت در استارت. دکمه 2

 .باشد قرارگرفته
 .دباشهوشمند داخل وسيله نقليه  سوئيچ. 3
 

 باز كردن

فاصله در  کليد را همراه دارید و کهدر حالی 
ليد کروفشاردادن ميکبا  هستيد، موثر عملکرد

درب تمام د قفليتوانمی ،دستگيره درب ویر
 .نمایيدها را باز 

درب باز  ،کليدميکرو  فشار دادناگر هنگام 
 نشود، دوباره آن را فشار دهيد.

باز شدن قفل، درب باید انجام عمليات بعد از 
ثانيه باز شود. در غير این صورت  30ظرف 

 شوند.ها به طور خودکار قفل میبتمام در
کليدهای ها را توسط توانيد دربهمچنين می

 ریموت کنترل قفل و یا باز نمایيد.
 

 عملیات روشن كردن خودرو

استفاده از سوئيچ هوشمند، کليد استارت با 
 توانيد موتور خودرو را روشن نماید.می
 

 
 توجه

و روشن  وارد شدن به خودرو شرایط زیر، در 
هوشمند ممکن است به  سوئيچکردن موتور با 

 :انجام نگردددرستی 

اگر در نزدیکی آن تجهيزاتی با امواج  ●
 ،مخابراتیالکترومغناطيس قوی، مانند دکل 

 نيروگاه و پست فشار قوی برق وجود داشته
 باشد.

اگر سوئيچ هوشمند در کنار تجهيزات  ●
ارتباط جمعی همانند تلفن داخل خودرو 

 تاپ نگهداری شود.)بيسيم(، تلفن همراه و لپ
اگر سوئيچ هوشمند با فلز تماس داشته باشد  ●

 و یا با روکش فلزی پوشانده شده باشد.
 اگر باتری ضعيف باشد. ●
لتاژ واگر سوئيچ هوشمند نزدیك تجهيزات با  ●

 بالا و تجهيزات توليد کننده صدا باشد.
شمند با سوئيچ هوشمند سایر اگر سوئيچ هو ●

 .دنشووسایل نقليه در کنار هم نگهداری 
، با این که سوئيچ هاموقعيت از در بعضی ●

هوشمند در منطقه موثر عملکرد قرار دارد، 
همانند محفظه  ممکن است درست عمل نکند.

جلو داشبورد)داخل جعبه داشبورد(، روی 
 داشبورد یا کف خودرو
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 سیستم قفل مركزي

 کنترل مرکزیسيستم   وظيفه -1
 چپ جلو سمتدرب  ،اگر دکمه قفل داخلی

شوند. می بازها ببه عقب برگردد، در )راننده(
، چرخانده شوداگر دکمه قفل داخلی به جلو 

 شوند.ها قفل میبدر
 دکمه قفل روی ریموت کنترل -2

ل قف ،کنترلریموت با فشار بر دکمه باز روی 
 راهنما هایچراغشوند و باز میها تمام درب

می روشن و خاموشسمت چپ و راست دو بار 
تمام  کنترلریموت قفل بر دکمه  با فشار. شوند
چراغ راهنما سمت چپ  شوند وها قفل میدرب

 .شوندمیروشن و خاموش و راست یك بار 

ها به درستی بسته در صورتی که یکی از درب
ها را تواند دربنشده باشد ریموت کنترل نمی

 راهنماچراغ های قفل نماید و در این حالت 
 بوقو صدای شوند روشن و خاموش میبار سه 
 .شودمی بار شنيدهسه 

 پيشگيری از سرقت )آژیر(هشدار -3
گيری از پس از این که دکمه هشدار پيش

کنترل فعال شود، در ریموت سرقت روی 
های راهنما به ها چراغصورت باز شدن درب

روشن و ثانيه به طور متناوب  30مدت 
 ثانيه به 30و صدای بوق تا شوند خاموش می

 30. تا وقتی که شودمیطور متناوب فعال 
 ثانيه بگذرد و یا دکمه لغو را فشار دهيد.

 دورتوقف کنترل از راه  -4
کنترل  ریموت UNLOCK /LOCKدکمه 

که کليد)سویيچ( لمسی در وضعيت  در زمانی
ON  یاACC کندمیباشد عمل ن. 

 ONوقتی که سویيچ یا کليد لمسی از حالت 
ها به صورت اتوماتيك از خارج شود، تمام درب

 .شوندقفل خارج می
 هادرباتوماتيك قفل کنترل  -5

 درب خودرورانندگیاگر هنگام اتوماتيك: قفل 
باشيد، پس از این که سرعت  دهکررا قفل ن

کيلومتر بر ساعت یا بيشتر برسد  20خودرو به 
 ها به طور اتوماتيك قفل خواهند شد.تمام درب

:  اتوماتيك ها به صورتقفل درب بازشدن
هنگامی که کليد استارت یا سویيچ لمسی از 

 ها، قفل تمام دربمحل قرارگيری خارج شوند
 د شد.نبه صورت اتوماتيك باز خواه

 
 ها درب

 درب جلویی

خارج از  مکانيکی با یك کليدها درب
 شوند. میخودرو قفل یا باز 

را در جهت مخالف عقربه مکانيکی کليد
قفل  هادرب های ساعت بچرخانيد

 .دنشومی
های را در جهت عقربه مکانيکی کليدو 

 .دنشومیباز  هاساعت بچرخانيد قفل درب
در داخل خودرو بدون استفاده از کليد، از 

. نمایيددکمه قفل ایمنی داخلی استفاده 
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 ایمنی قفل سيستم: خودرو داخلدر 
 خودروتواند درب را از داخل می راننده

دکمه قفل  دنرفشبا قفل یا باز کند. 
در مرحله . شوندقفل میها مرکزی درب

 قفل باز یدستگيره داخل کشيدن بااول 
 کشيدن دستگيره، با شده و در مرحله دوم

 .شودمیدرب باز 
تواند درب را از ایمنی داخلی می قفل

با قفل یا باز کند.  خودروقسمت داخلی 
 ،ایمنی داخلی به عقب قفل دادنحرکت

دادن قفل حرکتبا . شودباز میدرب قفل 
 .شودمیایمنی به سمت جلو، درب قفل 

 

 هاقفل درب مركزي  كنترل سیستم

روی درب  هادربقفل مرکزی کنترل سيستم 
 جلو سمت راننده کار گذاشته شده است.

ها یا قفل همه درب : برای باز کردنكردن باز
و یا قفل ایمنی داخل  نمایيداز کليد استفاده 

عقب را به  راننده خودرو روی درب سمت
 حرکت دهيد.

یا از ها، بقفل کردن: برای قفل کردن همه در
و یا قفل ایمنی داخل  نمایيداستفاده  کليد

 سمت راننده را به جلو خودرو روی درب جلو
 حرکت دهيد.

 

  عقب درب
. يدنمایداخلی را باز  ایمنیکردن: دکمه قفل باز

ی خارج داخلی یا دستگيرهبرای بازکردن درب، 
 .بکشيدرا 

داخلی را فشار  ایمنیقفل کردن: دکمه قفل 
 .شودمیقفل  درب ،بسته شدن درب با دهيد.

 
 

 
 توجه

اگر درب عقب مجهز به قفل کودک باشد، 
در صورت استفاده از قفل کودک، درب از 

. برای جزئيات بيشتر به شودمیخارج باز 
مراجعه  "قفل ایمنی کودک" 2فصل

 .نمایيد
 

 صندوق عقبدرب 

 صندوق  درببرای باز کردن کردن: باز
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زیر لبه درب  باید دکمه موجود درعقب 
دهيد و درب را به سمت بالا  را فشار
 بکشيد. 

سمت  درب صندوق عقب را به کردن:قفل

سته ببا  ،شود بسته پایين بکشيد تا درب

 درب قفل خواهد شد. ،نشد
 

 
 توجه

قبل از رانندگی از بسته بودن درب 
صندوق عقب مطئن شوید تا از ورود گرد 
و غبار و دود اگزوز به داخل خودرو و 
همچنين ریختن وسایل داخل صندوق که 
ممکن است باعث تصادف شود، پيشگيری 

 .دگرد
 

 پنجره ها

 بالابرشیشه 
( ONروشن ) در صورتی که سویيچ در حالت 

 .کندمیکار باشد 
 یرو رب یدکمه هایتوسط  شيشه بالابر سيستم

 هایدربسمت چپ و راست،  جلو هایدرب
. دنشومیعقب سمت چپ و راست کنترل 

سمت  چپ جلوای روی دستگيره ههدکم
های دربپنجره چپ جلو و دیگر پنجره ،راننده

ه پنجر ،سمت راست دکمه. کندمیرا کنترل  ها
سمت  دکمه. کندمیسمت راست را کنترل 

 دکمه. کندمیسمت چپ را کنترل  چپ پنجره
سمت راست را عقب عقب سمت راست پنجره 

پنجره  چپدکمه عقب سمت  .کندمیکنترل 
 کندمیرا کنترل  چپعقب سمت 

، کليد را فشار داده و شيشهبرای پایين آوردن 
 نگه دارید.

نگه  و بکشيد، کليد را شيشهبرای بالابردن 
د ه، کليشيشدارید. برای متوقف کردن حرکت 

 .نمایيدرا آزاد 
چهار شيشه برای هر عمليات پایين آمدن 
 : پنجره به طور خودکار

ه ب شيشه .را فشار دهيد بالابر شيشهدکمه  
  .رودطور خودکار پایين می

 

 بالابرشیشه قفل  دكمه
 

 های اصلیبر روی دستگيره درب راننده کليد
ها، و قفل تمامی شيشه قفل دربکنترل 

)همانطور  ها تعبيه شده است.درب هایبالابر
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نشان داده شده است(. با فشار  بالاکه در شکل 
های جلو شيشه، شيشه بالابردادن کليد قفل 

 سمت راست، عقب سمت چپ و راست
کليد دوباره . با فشار دادن گرددغيرفعال می

است رشيشه های جلو سمت  شيشه بالابرقفل 
 گردد.و عقب سمت چپ و راست فعال می

 

 
 توجه

 هااستفاده از دکمه برقی برای شيشه ●
دیدگی سر و ممکن است باعث آسيب

دست کودکان شود. لذا در هنگامی که 
قرار دارد، نباید  شيشهمانعی در مقابل 

 شود.استفاده 

اگر شيشه بالابر در حين بالا یا پایين آمدن  ●
کنيم  قطع )استارت( را سویيچبرق  باشد و

 ممکن است شيشه بالابر آسيب ببيند.
 

 صندلی

 )تنظیم دستی( جلوردیف  صندلی
 پشتی صندلیتنظیم 

برای تنظيم پشتی صندلی، اهرم تنظيم 
زاویه پشتی صندلی را بکشيد و آن را در 

 .نمایيدزاویه دلخواه رها 

برای اطمينان از قفل شدن پشتی صندلی 
حرکت تاب خوردن آن را چك  كبای

 .نمایيد
 

 تنظیم صندلی به سمت عقب و جلو
ت موقعيه ببرای تنظيم وضعيت صندلی 

، اهرم کنترل صندلی را برای مناسب
 به جلوحرکت صندلی به وضعيت دلخواه 

 . بکشيد
اطمينان از قفل شدن  جهت حصول

را آزاد کرده و سعی  آن اهرم ،صندلی
صندلی را به عقب و جلو حرکت  نمایيد
 دهيد. 

 

)جزء امكانات انتخابی  تنظیم ارتفاع
 است(

برای تنظيم ارتفاع صندلی، اهرم تنظيم 
را بکشيد تا صندلی را به بيرون صندلی 

موقعيت دلخواه حرکت دهيد. سپس اهرم 
 .نمایيدتنظيم را رها 

 

 ی(صندل برقی صندلی ردیف جلو)تنظیم●
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برای تنظيم موقعيت و  ها دکمهمجموعه ●
 ارتفاع صندلی

برای تنظيم موقعيت صندلی، دکمه را به عقب 
 در وضعيتدهيد تا صندلی و جلو حرکت 

سعی و  نمایيد. دکمه را رها قرار گيرددلخواه 
 تا مطمئن شویدصندلی را تکان دهيد  نمایيد

موقعيت قفل شده است.  آن که ریل کشویی در
قبل از رها کردن تنظيم ارتفاع صندلی، برای 

را در جهت بالا و  جلو و عقب دکمه تنظيم

تا صندلی در موقعيت دلخواه  پایين بچرخانيد
 شما قرار گيرد.

 صندلی پشتی دکمه تنظيم زاویه  ●
را  تنظيم، دکمه پشتی صندلیبرای تنظيم 

قرار  دلخواهزاویه  در پشتی صندلیتا  بچرخانيد
 ، گيرد

 
 عقب ردیف صندلی هاي

 ردیف عقب کردن( صندلیخواباندن )خم ●
چپ یا راست  . دکمه قفل/ آزاد کردن سمت1

پشتی  و به سمت بالا بکشيدصندلی را  پشتی
 .نمایيدخم صندلی را به جلو 

 نشيمن صندلی سمت صندلی را به ی. پشت2
 .نمایيدخم 

ور که در شکل نشان داده . صندلی را همانط3
 .نمایيدشده است، خم 
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 جانبی هاي آینهتنظیم 

ید عقب جانبی در تنظيم آینه برقی دبرای 
ر برقی ب از کليدهای کنترلموقعيت مناسب 

 کنيم .استفاده می روی دستگيره درب راننده

 
 

 عقب داخلی دید آینه 

قبل از رانندگی، آینه دید عقب داخلی را با 
دید را برای تا بهترین  نمایيددست تنظيم 

 تضمين کند.راننده 
 دستی نورآینه دید عقب داخلی ضد 

 زیر آینه دید عقب محرک: اهرم وضعيت اوليه
 شيشه به سمتحرکت دهيد ) را به سمت جلو

 جلو اتومبيل(
عقب سمت را به  محرک: اهرم نورموقعيت ضد 

 بکشيد.
 

 فرمان غربیلکتنظیم موقعیت 

فرمان قرار دارد. برای غربيلك اهرم تنظيم زیر 
فرمان، اهرم تنظيم را غربيلك تنظيم موقعيت 
 درا فرمان ر غربيلكو  بکشيدبه سمت پایين 

دهيد. سپس اهرم تنظيم  دلخواه قرارموقعيت 
ر دفرمان  غربيلك تا بکشيدرا به سمت بالا 
 .شود ثابت موقعيت مد نظر
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 توجه

 تبایسمیتنظيم غربيلك فرمان، برای  ●
کار را  خودرو این روشن کردنقبل از 

 انجام دهيد.
بعد از تنظيم غربيلك فرمان، غربيلك  ●

فرمان را بکشيد و فشار دهيد تا مطمئن 
 شوید که قفل شده است.

غربيلك فرمان را در حين رانندگی تنظيم  ●
 .زیرا ممکن است باعث تصادف شود نمایيدن

 
 چراغ جلو

 نور پایین
 کليد برای روشن یا خاموش کردن چراغ، 

این کليد را تا انتها بچرخانيد.  دسته راهنما
 :دارای سه حالت است

 ها خاموش هستند. : همه چراغ"OFF"حالت 
 پلاکهای جلو و عقب، چراغ : چراغحالت       

می روشن صفحه کيلومتر و چراغ روشنایی
 .شوند

چراغ جلو )نور پایين( و تمام چراغ : حالت       
 در صفحهنشانگر نور پایين  حالت بالا وهای 

 .شودمیروشن  کيلومتر
 

 نور بالا

چراغ و هنگامی که کليد استارت روشن است 
 دستهدر وضعيت روشن است، فشاردادن 

. برای بازگشت کندمی، نور بالا را روشن راهنما
به نور پایين، اهرم را به طرف موقعيت اصلی 
خود بکشيد. اگر نور پایين روشن شده باشد، 

يز ن صفحه کيلومترنشانگر نور پایين پشت 
 .شودمیروشن 

 

 استفاده از نور چراغ براي اعلام 

 )اعلام سبقت با نور چراغ جلو(

اهرم را به سمت فرمان بکشيد تا چراغ جلو به  
نور بالا تغيير کند. هنگامی که اهرم آزاد شود، 

چراغ جلو  اعلام باگردد. به وضعيت عادی برمی
تواند به صورت همزمان و چراغ راهنما می

 استفاده شود.
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زاویه افقی نور چراغهاي جلو تنظیم 

 خودرو
 

شرایط جاده، بسته به ميزان بار ماشين و 
روشنایی نور پایين چراغ های جلو خودرو را با 

 ه بزاویه افقی نور  استفاده از کليدهای تنظيم
 .نمایيدتنظيم زاویه مناسب 

کليد تنظيم را به سمت بالا بگردانيد. اگر -
 دهيد.زاویه پرتو نور را افزایش می

کليد تنظيم را به سمت پایين بگردانيد، زاویه  -
 دهيد.کاهش می پرتو نور را

 

 چراغ مه شكن

برای رانندگی در روزهای بارانی، مه آلود یا 
دید بهبود  باعث تواندمی شکنمهبرفی، چراغ 

 .شود
 قرار دارد. شکن روی دسته راهنمامه کليد 

 
 جلو شكن چراغ مه

قرار دارد.        وضعيت در راهنمادسته کلگی 
 ON    چراغ مه شکن را به حالتکليد 

در این حالت چراغ مه شکن جلو  .بچرخانيد
و نشانگر روشن بودن چراغ  شودمیروشن 

شکن در صفحه کيلومتر نيز روشن خواهد مه
به  دسته راهنما کليد انتهایچرخاندن  شد.

چراغ مه شکن جلو را خاموش OFFموقعيت 
 .کندمی
 

 عقب مه شكنچراغ 

وضعيت در راهنما رادسته  کليد انتهایاگر 
 چرخاندن دستگيرهقرار گرفته است. با  

مه شکن عقب را روشن چراغ  راهنما چراغ
 شکنمه چراغ  نشانگر . در این مورد، کندمي

. دشومینيز روشن  صفحه کيلومترروی عقب 
عقب، کليد  شکنمهبرای خاموش کردن چراغ 

 .بچرخانيد OFF آن را به سمت
جلو  مه شکناگر چراغ عقب روشن شود، چراغ 

 نيز روشن است.
 

 راهنماچراغ 

های راهنما را در جهت عقربه دستهاهرم 
 هایحرکت دهيد. تمام چراغساعت 

 راهنماراست و نشانگر  سمت راهنما
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روشن و )در صفحه کيلومتر( راست
را در  راهنما دسته. اهرم شودخاموش می

های ساعت حرکت خلاف عقربهجهت 
های سمت چپ و نشانگر چراغ تمامدهيد. 
 )در صفحه کيلومتر( سمت چپ راهنما

 .شودروشن و خاموش می

برگرداندن غربيلك فرمان به حالت پس از 
، اهرم عملياتی به طور خودکار به موقعيت اوليه

 راهنماهای و چراغ شودمیاوليه بازگردانده 
فرمان حرکت شوند. با این حال، در خاموش می

)به عنوان مثال در تغيير مسير(،  کمزاویه با 
اهرم عملياتی ممکن است به طور خودکار قادر 

 . در ایننباشدبه بازگشت به موقعيت اوليه 

انجام دهيد تا را به طور دستی  ياتمورد، عمل
 .نمایيدرا خاموش  های راهنماچراغ

 

 
 هشدار

های راهنما هنگامی که کليد  استارت چراغ●
 کنند.روشن است، کار می

های راهنما خودرو خراب اگر یکی از چراغ ●
دیگر با فرکانس دو برابر باشد، چراغ راهنمای 

 کند.از معمول کار می )روشن و خاموش(بيشتر
 

 چراغ فلاشر

های را فشار دهيد. تمام چراغ کليد فلاشر

دوباره  شودروشن و خاموش میراهنما 

ها را کليد را فشار دهيد تا تمام چراغ

 .نمایيدخاموش 

استارت در وضعيت خاموش  که کليدزماني
 .کندمی باشد، چراغ هشدار خطر کار

 

 
 توجه

چراغ اخطار تنها برای توقف اضطراری یا 
به  .شودمیتصادف وسيله نقليه استفاده 

منظور جلوگيری از مصرف شارژ باطری 
خودرو، هنگام توقف وسيله نقليه، نباید 

 استفاده شود.بيش از یك ساعت از آن 
 

 برف پاک كن شیشه جلو 

کن شيشه جلو، برای استفاده از برف پاک
باشد.  ONاستارت باید در وضعيت کليد 

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


  

56 
 

باشد موقعيت زیر می پنج اهرم دارای
)همانطور که در شکل نشان داده شده 

 است(:

 MIST: عملکرد یکبار دستی 

 OFF: خاموش کردن 
 INT: متناوب )فاصله چند  کارکرد

 (ثانيه ای
 LO: مداوم با سرعت کم کارکرد 
 HI: مداوم با سرعت بالا  کارکرد 

 

كن شیشه برف پاکتنظیم فاصله زمانی 
 تومبیل اجلو 

هنگامی که اهرم عمليات شستشو در موقعيت 
INT هر چند ثانيه  کنقرار دارد، برف پاک
. فاصله زمانی از طریق کندمیکار بار یك

 .شودمیدستگيره تنظيم 
جلو فاصله زمانی سمت دستگيره به  چرخاندن

)همانطور که در شکل نشان  دهدمی افزایشرا 
عقب،  سمت به چرخاندنداده شده است(. 

 .کندمیفاصله زمانی را کوتاه 
 

 شیشه شوي شیشه جلو 

 بر روی شيشه شستشوبرای اسپری مایع 
 ONاستارت باید در موقعيت کليد جلو، 

باشد. همانطور که در شکل نشان داده 

شده است، اهرم عملياتی را به سمت 
 بر روی شستشومایع  فرمان حرکت دهيد.

و تيغه  شودمیاسپری  کنبرف پاکشيشه 

 .کندمیکن شروع به کار پاکبرف 
در  دسته راهنمااهرم  ،اگر بعد از جابجایی

برف پاک کن ثانيه آزاد شود، تيغه عرض دو 
به موقعيت اوليه کردن پاکبار یك بعد از

بعد  دسته راهنما. اگر اهرم شودمیبازگردانده 
 ،ثانيه آزاد شود، پس از دو بار پاک کردن دواز 

پاک کن، به موقعيت اوليه بازگردانده برف تيغه 
 .شودمی

شور به در هنگامی که مجبور هستيد از شيشه
ن ثانيه آ ، بيش از دهنمایيدطور مداوم استفاده 

را فعال نگه ندارید چون ممکن است پمپ 
 .آسيب ببيند
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 برف پاک كن و شیشه شوي شیشه عقب

کن و شيشه برای استفاده از برف پاک
استارت باید در کليد شوی شيشه عقب ، 

باشد. شيشه شوی عقب را  ONموقعيت 
در حالت روشن قرار دهيد تا شروع به کار 

 کند.
بر روی عقب کن پاک برفدستگيره  چرخاندن

ON اسپری روی شيشه را  مایع شيشه شوی
 کردن رها. کندمیو شستشو را شروع  کندمی

شوی را متوقف شيشهمایع خروج دستگيره 
 .کندمی

 شيشه عقب کنپاک برفدستگيره  چرخاندن
بر روی شيشه  شوینده رامواد  ONبه زیر

بار کار کردن، برف یك . پس ازکندمیاسپری 
 .کندمیحرکت مجددا  کنپاک 

شوی شيشه ثانيه از ده از استفاده مداوم بيش از
چون ممکن است پمپ آسيب اجتناب نمایيد 

 .ببيند

 
 توجه

کن بر روی شيشه خشك از برف پاک●
 لوج. در غير این صورت شيشه نمایيداستفاده ن

 بيند.اتومبيل آسيب می
اگر مخزن شيشه شوی خالی است، شيشه  ●

کارکرد پمپ شيشه  .نمایيدشوی را روشن ن
شوی بدون مایع شيشه شوی باعث گرم شدن 

 . شودمیبيش از حد پمپ 
های آسيب دیده را در اسرع کنبرف پاک ●

؛ در غير این صورت ایمنی نمایيدوقت تعمير 
رانندگی در روزهای بارانی ممکن است تحت 

 گيرد. تاثير قرار
نوار لاستيکی برف پاک کن از نوع قطعات  ●

پر استهلاک است. عمر خدمات آن بستگی به 
آن دارد. سطح اتصال نوار  شرایط استفاده از

. مایيدنلاستيکی و شيشه را به طور مرتب تميز 
اگر وسيله نقليه برای مدت زمان طولانی پارک 

شده باشد، ممکن است خاک زیادی روی 
 شودمیسطح شيشه وجود داشته باشد. توصيه 

قبل از رانندگی به صورت دستی سطح شيشه 
 .نمایيدرا تميز 

 
 بوق كلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بوق، آن را فشار  سيستمبرای استفاده از

استارت در هر موقعيتی باشد کليد دهيد. 
 .کندمیبوق کار 
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 اتاق داخلو چراغ چراغ سقفی 

روشن کردن : )برای   موقعيت● 
 خاموش کردنفشار دهيد و برای  چراغ، آن را

 فشار دهيد( آن را دوباره
 

: هنگامی که هر یك از  موقعيت  ●
 هبستکليد در صورتی که  باز باشند،ها درب

 .شودمیروشن  سقفیباشد، چراغ 
 ليدهایکخودرویی که مجهز به سانروف باشد، 

 .همانند عکس زیر می باشدچراغ سقفی آن 
 

 یسقف كردن چراغروشن و خاموش 

پایين سمت چپ  یچراغ سقففشاردادن کليد 
. فشار کندمیرا روشن  ی رانندهسقف چراغ

را خاموش  یسقف چراغکليد دوباره دادن 
ف سق چراغراست، کليد . با فشار دادن کندمی

 رهدوبا . فشار دادنشودمیجلو روشن  سرنشين
 .کندمیرا خاموش  یسقف کليد چراغ

 

، بازکردن هر در حالت روشن باشد کليداگر 
 روشن جلو سرنشينبرای راننده و را  چراغدرب 

ها های سقف بعد از اینکه درب. چراغکندمی
 شوند.شوند، خاموش میبسته می

 
 سانروفروشن و خاموش كردن 

 هنگامی که سانروف بسته است، چرخاندن
را باز  سانروف ،های ساعتدر جهت عقربهکليد 

به طور کامل باز  سانروفکه  ؛ هنگامیکندمی
 در موقعيت سانروف، نمایيدرا آزاد کليد شود، 

 .شودمیفعلی متوقف 

 کليد باز است، چرخاندنسانروف هنگامی که 
رو  سانروف را، های ساعتخلاف جهت عقربه

موقعيت مشخص قبل از سمت به جلو به 
 وف،سانر برای بسته شدن ،حرکت به سمت بالا

درحال حرکت، کليد . رهاکردن دهدمیحرکت 
 .کندمیرا در موقعيت فعلی متوقف سانروف 

 
 اپانورام سانروفو بسته شدن  باز

 بسته سانروفشيشه: هنگامی که  حرکت. 1
جهت عقربهخلاف در کليد  چرخاندناست، 

را  سانروفهای ساعت)به سمت چپ( شيشه 
 .دهدمیبه سمت بالا حرکت 

ه بست سانروف. باز کردن شيشه: زمانی که 2
های در جهت عقربهکليد  چرخاندناست، 

را به موقعيت  سانروفساعت )به سمت راست( 
چرخش ؛ دهدمیحرکت  Iدرجه  عادیحالت 
عقب را  سانروفبه سمت راست، کليد  مداوم

حرکت  Iبه موقعيت حالت اضطراری کلاس 
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 چرخاندناگر زمان  ( ،کندمی)کاملا باز دهدمی
 باشد، به حالت دستیميلی ثانيه  350از  بيشتر
تر از کوتاهچرخش و اگر زمان  کندمیتغيير 

ميلی ثانيه باشد، به حالت اتوماتيك  350
 .شودمیتبدیل 

از ب سانروف. بسته شدن شيشه: هنگامی که 3
عقربه  خلاف جهتکليد  چرخاندناست، 

را به موقعيت  سانروفساعت)به سمت چپ( 
حرکت  ،مشخص قبل از حرکت به سمت بالا

در حال  کليد کردن  رها. دهد تا بسته شودمی
متوقف در موقعيت فعلی  سانروف راحرکت، 

 .کندمی
کليد دادن فشاربا : ایدریچه پارچه. بازکردن 4

فشار با ، نمایيدرا باز  دریچه به سمت عقب
 .ببندید را  دریچهبه سمت جلو کليد دادن 

:  ()خودکاربرگشت به حالت اوليه اجباری. 5
در وضعيت  سانروفهنگامی که شيشه 

 چرخشیکليد ، چرخشی قرار داده شده است 
 بچرخانيدهای ساعت جهت عقربهخلاف را در 

از  ،ثانيه بعد 15. صدای کليك )به سمت چپ(
به این معنی که  .شودمیشنيده  هر دو طرف،

 .هستيد توقفمجددا مجبور به 

:  شدن خودروشدن به هنگام خاموشبسته. 6
وسيله شدن خاموشثانيه پس از سه  سانروف

ل از . قبشودمیبسته  اتوماتيكنقليه به طور 
 يدنمایدقت شود،  خاموشاینکه وسيله نقليه 

بسته شدن آن  در معرض شئکه شخص یا 
صورت، ممکن . در غير این قرار نگرفته باشد

 ود.ش شئبه شخص یا است باعث آسيب شدید 
در حالی که قصد رانندگی راحت با سانروف باز 

قرار  Grade Iرا دارید سویيچ را در حالت 
دهيد. قراردادن سویيچ در حالت اضطراری 

Grade II  در  ست باعث تصادف شود.اممکن
باد ممکن است حس شنوایی  صدایاین مورد، 
ر درا تحت تأثير قرار دهد. بنابراین،  سرنشينان

 .نمایيداستفاده  Iحين رانندگی از موقعيت 

 

 
 توجه

قبل از استفاده از  نمایيداطمينان حاصل ●
سانروف، در مسير سانروف هيچ مانعی وجود 

 ندارد.
هنگام بازکردن سانروف، اجازه ندهيد  ●

کودک یا حيوانات خانگی نزدیك به شيشه 
سانروف شوند؛ ممکن است به آنها آسيب شدید 

 برسد.
قرار گرفتن کودک در خودرو با سویيچ  ●

 ممنوع است.
 

 
 هشدار
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های استفاده بيش از اندازه و مداوم در زمان ●
مداوم بسته کردن  کوتاه از سانروف و باز و

 ممکن است باعث داغ شدن سيستم حرکتی
و در صورت داغ شدن بيش از حد ممکن  شود،

 آسيب ببيند. است سيستم
 

 

 جاي عینکو بسته شدن  باز

. را فشار دهيدپيکان نمایش داده شده با ناحيه 
محفظه خواهد شد. شنيده  "کليك"صدای 
ظه محف. برای بستن شودمیآهسته باز  عينك

 "کليك"تا صدای  دهيد فشارآن را ، عينك
 شنيده شود.

 

 
 توجه

عينك باید به طرف حالت نشان داده شده  ●
در عکس قرار گيرد. در غير این صورت ممکن 

است عينك در زمانی که محفظه آن  باز است،  
 به بيرون پرتاب شود.
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 غربیلک فرمان رويهاي كنترل دكمه
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 براي سرعت ثابتكروز كنترل از استفاده تورالعملدس

برای شما ایجاد ميکند: کنترل سرعت ثابت )حرکت با سرعت ثابت( و کنترل افزایش سرعت )حرکت در محدوده سرعت  کروز کنترل دو قابليت .1
 .تعيين شده(

 براساس خودکار صورت به EMS .شودمی استفاده گاز فشار بدون ثابت سرعت با خودرو تکحر برای ،ثابت درسرعت کنترلکروز
 .کند حرکت مورد نظر باسرعت بتواند نقليه وسيله تا شودمی تنظيم واقعی گشتاور

 عملکرد کليد .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Resume/Accel Set+ 

رعت تا س نمایيد+ : با این کليد افزایش سرعت ثابت را تنظيم  Resکليد 
 به آرامی افزایش یابد.

 
Cruise Main ON/OFF شودمیکنترل در سرعت ثابت با این کليد انجام  کروز روشن / خاموش کردن. 

 

CANCEL 
. اما سرعت ضبط شده کندمیفشار دادن این کليد، کنترل سرعت ثابت را لغو 

 .شودمیتوسط کامپيوتر ذخيره 

 

Set/Caost Set- 
 تا سرعت به آرامی نمایيد: با این کليد کاهش سرعت ثابت را تنظيم  -Setکليد 

 کاهش یابد.
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 کنترل در سرعت ثابتکروزدر مورد استفاده از  مختصرمعرفی 

 
 
 
 
 
 
 

  

 كنترلكروزكردن خاموش  نحوه روشن و

 روشن برای روشن کردن کروز کنترل دکمه اصلی را فشار دهيد

 با فشار مجدد خاموش ميشود روشن باشد. کنترل کليد کروز. فرض بر این که 1

 ، کليد روشن خاموش اصلی را دوبار فشار دهيد.کندمی. هنگامی که کروز کنترل کار 2
 ممنوع است یا سيستم دارای نقص است کنترل  هنگامی که استفاده از کروز .3
دارای نقص است کنترل  . هنگامی که کليد کروز4  

 

 خاموش
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 فعال سازي و تنظیم سرعت هدف

 فعال سازی

 
 

 شرایط

 کيلومتر در ساعت باشد 60. سرعت خودرو بيش از 1
 تر باشدبالایا سه  به جز دنده عقب و در دنده موقعيتی. دنده در 2
 کليد یا سيستم خطایی را شناسایی نکند. 3
 ساعت تنظيم کرد. برکيلومتر  180از  بيش . سرعت را نمی توان 4
 قرار داشتن ترمز در حالت غير اضطراری. 5

 روش 
 را فشار دهيدکروز کنترل  ON / OFFکليد . در فعال سازی اوليه،1
 را فشار دهيد. -Set / Caost Setیا   +Resume / Accel Set. برای خروج از وضعيت عملکرد، کليد 2

تنظيم 

سرعت 

 هدف

 

 افزایش

 تاو می تواند  دهدمیکيلومتر در ساعت افزایش  2+ برای یك بار سرعت را  Resume / Accel Set. در حين کروز، فشار دادن 1
 ساعت تنظيم شود. برکيلومتر  180حداکثرسرعت تا 

. سرعت واقعی با تنظيمات، دهدمیساعت افزایش  برکيلومتر 1+ سرعت را  Resume / Accel Set. فشار دادن و نگه داشتن 2
 .شودمیکنترل 

 را فشار دهيد. -Set / Caost Setیا   +Resume / Accel Set. بعد از اینکه سرعت وسيله نقليه تا سرعت هدف افزایش یافت، 3

 کاهش

حداقل  تا. می توان آن را دهدمیکيلومتر/ ساعت کاهش  2سرعت را  -Set / Caost Set. در حين کروز، با یك بار فشار دادن 1
 کيلومتر در ساعت تنظيم کرد. 60سرعت 

کنترل می سرعت واقعی با تنظيمات،دهد. میساعت کاهش  برکيلومتر  1سرعت را  -Set / Caost Set. فشار دادن و نگه داشتن 2
 شود.

 را فشار دهيد. -Set / Caost Setیا   +Resume / Accel Set.  پس از اینکه سرعت وسيله نقليه به سرعت هدف کاهش یافت، 3
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گشت به شرایط اولیهخروج و باز  

1 .ON / OFF کروز اصلی را فشار دهيد 
 دهدمی. خطایی در کروز کنترل رخ 2

تنظيمات پاک کردن 
 سرعت قبلی

 خروج

1 .CANCEL را فشار دهيد 
. اگر گشتاور حاصل از فشار بر پدال گاز خودرو بيش از گشتاور سرعت تنظيم شده باشد، کنترل 2

. اگر شتاب و گشتاور تنظيم شده کمتر از گشتاور کندمیبيشترین سرعت توسط کروز کنترل عمل ن
 مورد نياز باشد. )برای خروج کوتاه از کروز کنترل و سبقت گرفتن(

 در حين رانندگی. . ترمز گرفتن3
 کيلومتر در ساعت باشد. 15. تفاوت سرعت واقعی و سرعت تنظيم شده بيش از 4
 .نمایيد. سرعت واقعی کمتر از حداقل است. مقدار را تنظيم 5
6 .ESP .یا دنده اتوماتيك نياز است استفاده شود 

شرایط ذخيره سازی 
 سرعت تنظيم شده قبل

 

 کيلومتر در ساعت باشد. 60بيش از . سرعت خودرو 1
 یا بالاتر باشد.سه  . دنده در موقعيتی به جز دنده عقب و در دنده2
3 .Resume / Accel Set+ .را فشار دهيد 

 سرعت قبل از

آخرین خروج   
برگشت به 
 حالت اوليه
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 دنده اتوماتیک اهرم تعویض

 

 اطلاعات دنده ها

P :حالت پارک 

R :حالت دنده عقب 

N :حالت دنده خلاص 

D :حالت آماده حرکت 

DS ه ک )حرکت باشتاب بيشتر( اسپرت: حالت

به این  Sبه  D از دندهوضعيت دسته  با تغيير

 D وضعيت؛ بازگشت به وضعيت وارد می شود

 .کندمیحالت را لغو 

Mدستی : 

 دستی  به صورت افزایش دنده+: 

 دستیبه صورت کاهش دنده : -

ه موقعيت دنده فعلی در اطلاعات مربوط ب

 .شودمینمایش داده نيز  کيلومترصفحه 
 

 
 توجه

در  دسته دندهاگر در هنگام توقف خودرو،  

ممکن است به  خودرو ،قرار نگيرد P موقعيت

شما یا دیگران و به  طور ناگهانی حرکت کند

حرکت عدم ان از ناطمي. برای آسيب برساند

 موقعيتدنده دردسته  مطمئن شوید ،خودرو

"P" قرارداده شده است. 

 اهرم دسته دنده موقعیتتوصیف 
 

 )پارک( "P"موقعیت 
 در بعد از توقف خودرو دسته دنده را

 . قرار دهيد  Pوضعيت 
باشد  Nیا  Pاگر دسته دنده در وضعيت 

ل شده اتواند فعاستارت لمسی خودرو می
این صورت موتور را روشن کند. در غير و 

 شود.استارت فعال نمی

درهنگام قرار گيری دسته دنده در  
. ودقفل ميشم گيربکس زمکاني،  Pوضعيت 

پدال ترمز را   Pوضعيتبرای خروج از 
دسته اهرم همزمان ، طوربهفشار دهيد و 

به  . اگرنمایيدخارج  Pدنده را از حالت 
قادر به خروج از  صورت طبيعی
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به صورت د، می تواند ينباش  Pوضعيت
 د.یشو خارج Pاز وضعيت مکانيکی 

قبل از توقف کامل دسته دنده را در  ●
در این صورت، خودرو  قرار ندهيد. Pت يوضع

 گيربکسممکن است از کنترل خارج شود و 
هرگونه صدمه به این دليل خارج آسيب ببيند. 

 .باشد.از تعهد ات گارانتی می

 P قرار دادن دسته دنده در وضعيت ●
پس از اینکه  نيست. پارکترمز جایگزین 

 از انتقال و بعدخودرو به طور کامل متوقف شد، 
ترمز پارک به صورت   Pوضعيتبه دسته دنده 

 . شودمیفعال خود کار 

. نمایيدن پارکرا روی شيب تند  خودرو ●
 باشد. ٪30شيب پارکينگ نباید بيش از 

برای جلوگيری از درگير شدن ضامن قفل  ●
جب تشدید دنده )ممکن است مو داخلی و

شود(، توصيه  Pبيش از حد نيروی حالت
 دندهوضعيت که وسيله نقليه را در  شودمی

"N"  را قبل از  پارکو ترمز  نمایيدپارک

 .نمایيدفعال  "P"انتقال به دنده 
 .نمایيدسرانجام موتور را خاموش 

 )دنده عقب( "R"دنده 
ده دن وضعيتوسيله نقليه ممکن است در 

 عقب بماند.
 قبل از تغيير اهرم انتقال یا خروج از  ●

 نمایيد، اطمينان حاصل Rدنده وضعيت 
که وسيله نقليه به طور کامل متوقف شده 

. فشاردادن دسته باشدخاموش میو موتور 
را یا آن و تواند آن را درگير کنددنده می

 این. در کندخارج موجود  وضعيتاز 
 ممکن است آسيب ببيند. گيربکسصورت، 

 ،Rبه دنده  Nیا  Pبرای انتقال از دنده ●
هنگامی که وسيله نقليه روشن است، 
پدال ترمز را فشار دهيد و دکمه باز کردن 

 کليد اگر اهرم انتقال را فشار دهيد. 
که دنده در  استارت موتور هنگامی

"R" آست، روشن باشد، چراغ دنده عقب
 .شودمیروشن  اتوماتيكبه طور 

قبل از عقب رفتن، اطمينان حاصل  ●
که محيط اطراف و افراد در امنيت  نمایيد

 هستند.

 )خلاص( "N"دنده 
به این دنده،  وضعيت خودرو برای تغيير 

هر دو چرخ دنده در حالت آزاد و خلاص 
هستند که مناسب برای پارک کوتاه مدت 

 وسيله نقليه است.

وضعيت هنگامی که اهرم انتقال در  ●
تواند ( است، موتور میP)یا  Nدنده 

 موتورروشن شود، در غير این صورت، 
 شود.نمیروشن 

 وضعيتهنگامی که وسيله نقليه در  ●
پارک فعال قرار دارد، اگر ترمز  "N"دنده 

 ،یا پدال ترمز تحت فشار پا نباشد نباشد و
حرکت وسيله نقليه روی شيب ممکن 

 است منجر به تصادف شود.

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


  

68 
 

 تعویض دنده از وضعيت خلاص با سرعت و●

بالا ممنوع است. در غير این صورت  شدت

 آسيب برساند. گيربکسممکن است به 

اهرم دنده تغيير ، موتورشدن خاموشپس از  ●

. در غير این استممنوع  خلاصبه وضعيت 

 د.آسيب برسان گيربکسصورت ممکن است به 

تواند اهرم دنده می، مدت کوتاه توقفبرای ●

 زا. برای اطمينان قرار گيرد در وضعيت خلاص

یا ترمز  فشار دهيدخودرو، پدال ترمز را  توقف

 .نمایيدپارک را فعال 

 )حركت( "D"دنده 
این حالت پيش فرض طبيعی جعبه دنده 

خودکار انجام  طوربهاست. تغيير سرعت 
. در این حالت، یك دنده مناسب شودمی

با توجه به هدف راننده  اتوماتيكبه طور 
 شود.انتخاب می

، مطمئن "D"قبل از انتقال به دنده  ●
شوید که وسيله نقليه کاملا متوقف شده 

 است.

 "N"یا  "P"دنده وضعيت  موتور را در  ●
استارت بزنيد. بعد از اینکه موتور به طور 

کرد، پدال ترمز را  روشن و کارصحيح 
 را به سمت دندهاهرم فشار داده و 

پدال ترمز را رها "تغيير دهيد.  Dوضعيت
و پدال گاز را به آرامی فشار دهيد.  نمایيد

اتوماتيك مناسب  قدرت سيستم انتقال
های با توجه به موقعيت راترین دنده 

 .کندمیرانندگی انتخاب 

 
 "M"حالت دستی 

دنده حالت برای  "-"و  "+" وضعيتدو  ●

Mعنوان  وجود دارد. آنها بهم دنده زدر مکاني

. شودمیناميده  "-M"و دنده  "+ M"دنده 

به حالت دستی تغيير  "D" حالتاهرم را از 

 های دیگر بهانتقال وضعيت از دندهدهيد.

. حالت دستی ممنوع است "M"وضعيت 

 است. اتوماتيكدارای عملکرد بازسازی 

M فشار دادن اهرم تغيير در جهت :+M  +

 .دهدمیبالاتر تغيير یك دنده  بهرا  دنده

M- فشار دادن اهرم تغيير در جهت :M- 

 .ددهمی پایين تر تغييریك دنده  دنده را به

دنده را برای شش   ،CVTگيربکس اتوماتيك 

تم سيس .دهدمی ران پوششتامين نيروی پيش

با  Dو  Mتواند بين دو حالت انتقال قدرت می

فشار دادن دسته دنده قرار گيرد و دنده به 

صورت دستی تغيير کند و یا ممکن است با 

ليه خواه وسيله نق فشار بر پدال گاز تغيير کند

 متوقف باشد یا در حال حرکت.

ممکن است برای لذت بيشتر از رانندگی راننده 

تغيير دنده به صورت  احساسو دستيابی به 

 .هدستی تغيير ددستی گيربکس را به حالت د

  

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

69 
 

 
 توجه

باید در بين دنده در حالت دستی، دنده  ●
 .دشو تعویض( به ترتيب 1-6یك تا شش )

ا متناسب بدر حالت دستی، راننده باید  ●
سرعت مورد نياز دنده را انتخاب نماید و 
از فشار بيش از حد و طولانی مدت با 

 .موتور اجتناب کند بر اعمال دور بالا

در حالت دستی باید انتخاب دنده ●
متناسب با سرعت و شتاب خودرو باشد. 
اگر شرایط متناسب نباشد با فشار زیاد 

 دنده را افزایش داد.توان هم نمی
در حالت دستی زده است  اگر جاده یخ ●

و یا کمتر به  2باید خودرو را با دنده 
حرکت درآورد. برای اینکه خودرو با 

 شود.داشته  حداکثر نيرو روی جاده نگه

 ممکن است برایدنده دستی حالت  ●
سنگين استفاده شود. اگر دنده  استفاده از

نياز است میمورد  یخروجی زیاد گشتاور
توانيد با استفاده از دنده سنگين به آن 

یا ممکن است در حالت  یافت و دست
سبقت گرفتن نياز به افزایش دنده داشته 
باشيد که این نيز ممکن است. به هر حال 

ه با ک دهدمیگيربکس اتوماتيك تشخيص 
چه  توجه به مقدار گاز وارده به خودرو با

 ای حرکت کند دنده

 
 توجه

برای افزایش طول عمر مفيد گيربکس  ●

 ،پایيناتوماتيك و افزایش راندمان آن در دمای 

پس از استارت  زمستان در -20℃کمتر از 

ثانيه صبر کرده و سپس اقدام  30خودرو حدود 

 به رانندگی نماید.

هيچ گاه به جای استفاده از ترمز پارک از  ●

 .نمایيدگيربکس استفاده ن Pحالت 

 وضعيت دنده را به حالتدر حين رانندگی  ●

"P" این صورت، پين قفل  زیرادر تغيير ندهيد

پارک و دنده ممکن است آسيب ببيند. فعال 

کردن ترمز برقی را پس از پارک کردن فراموش 

 .نمایيدن

در حين رانندگی دسته دنده را به حالت  ●

"N" این صورت، پمپ  تغيير ندهيد ، زیرا در

روغن قادر نخواهد بود روغن را برای روانکاری 

فراهم کند و درجه حرارت در گيربکس ممکن 

 است افزایش یابد و باعث آسيب شود.

در حرکت به جلو و یا  "R"انتقال به دنده  ●

در حرکت به عقب، به  "D"تغيير دنده به 

د. بنابراین، برای قرار رسانگيربکس آسيب می

، بعد از توقف   "R"ربکس در حالتدادن گي

 کامل وسيله نقليه، دنده را تغيير دهيد
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در حين پارک، خودرو را به طور صحيح  ●

 و نمایيد. ترمز پارک را فعال نمایيدمتوقف 

 تغيير دهيد. "P"اهرم دنده را به سمت 

●P-R  پدال ترمز و دکمه دسته دنده را فشار

 .نمایيددهيد تا آن را باز 

●D-S  دکمه دسته دنده را فشار دهيد تا آن

 .نمایيدرا باز 

●N-R  پدال ترمز و دکمه دسته دنده را فشار

 .نمایيددهيد تا آن را باز 

●R-P  دکمه دسته دنده را فشار دهيد تا
 .نمایيدآن را باز 

 

 (اسپرت)حالت  "Ds "دنده 

در این حالت  "S"به دنده  "D"انتقال از دنده 

را نشان  SDدنده  سيستم. پانل قرار می گيرد

حالت را لغو میاین  D . خروج دندهدهدمی

 کند.

 دسته دندهبا فشار دادن دکمه باز کردن روی 

 از حالت اسپرت، دنده رابه حالت  ورودبرای 

"D" به حالت"S"  .از حالت  دندهتغيير دهيد

 درآغاز خواهد شد. این حالت معمولا  اسپرت

 بكسدنده  در بالا موتورسرعت شرایط نياز به 

 در به طور عمده برای رانندگی و کندمیکار 

 ،است با چابکی حرکت کندنياز  که یشرایط

حال، برای رانندگی  عين. در شودمیاستفاده 

 .شودمیاستفاده نيز  یهای کوهستاندر جاده

 

 بكسل

اتوماتيك هنگامی که  گيربکسداخلی  قطعات

 شودمیمنتقل  "P" موقعيتبه  دندهدسته 

 ممکن است شرایطدر این  بکسل شده وقفل 

ل دیفرانسيقفل در  میزبه مکانيآسيب جدی 

له وسي انتقالشود. برای  محرک به چرخ متصل

دسته دنده را در ، باید حادثه دیدهنقليه 

دهيد. در این حالت، دکمه  قرار "N" وضعيت

فشار  دسته دندهباز کردن را در سمت چپ 

تغيير  "N" وضعيتبه  "P" وضعيتدهيد تا از 

چرخ محرک)چرخ جلو( در حالت بکسل کند. 

 باید از زمين جدا شده و ترمز دستی آزاد گردد.

 

 برقی پارکترمز 

 

 درشکل همانطورکه) بالا بکشيد را①دکمه

کشيده  پارک ترمز تا( است شده داده نشان

به رنگ قرمز  ((P))چراغ در این حالت . شود

1 
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ه در صفح وضعيت ترمز پارک درآمده و نشانگر

 .شودمینمایشگر روشن 
 

 
 توجه

رانندگی از آزاد  به شروع قبل از حرکت و  ●

بودن کامل ترمز پارک مطمئن شوید. در غير 

 این صورت ممکن است ترمز آسيب ببيند.

حين رانندگی، ترمز پارک باید آزاد باشد. در  ●

غير این صورت، موجب داغ شدن دیسك و 

فرسایش لنت ترمز و دیسك ترمز شده و 

 .دهدمیمصرف سوخت را افزایش 

پدال ترمز یا پدال سازی ترمز دستی  برای آزاد

 که هنگامی را ①گاز را فشار دهيد و دکمه 

چراغ روشن است، فشار دهيد.  کليد استارت

صفحه  در و نشانگر قرمز(( P)قرمز دکمه )

 .شودمیخاموش  نمایشگر

 

 
 هشدار

   اگر ترمز پارک هنگامی که کليد
استارت خاموش است، فعال شود، دکمه 

در صفحه      و نشانگر قرمز ((P))قرمز 
 .شودمینمایشگر، کمی بعدتر خاموش 

 غيرفعال کردن ترمز پارک  فعال و
صدای مختصری  ممکن است همراه با

 باشد. این صدا طبيعی است. نگران نباشيد
  هنگامی که وسيله نقليه پارک شده

است، ترمز پارک به طور خودکار در فاصله 
. طبيعی شودمیزمانی مشخصی فعال 

ی فعال شدن آن شنيده است که اگر صدا
 شود. 

 شود، هنگامی که ترمز پارک آزاد می
ت اس اگر نشانگر قرمز روشن بماند، ممکن

 ترمز پارک ایراد داشته باشد.

در صورت قطع برق، ترمز پارک پس از فعال 

شدن  نمی تواند آزاد شود و پس از آزاد شدن، 

نمی تواند فعال شود. لطفا با مراکز خدمات ویژه 

تماس  خودروسيفپس از فروش شرکت 

 بگيرید.

 

 
 توجه

، بدون این که پارک شدهوقتی که خودرو  ●

 را ، اگر اهرم دندهنمایيدموتور آن را خاموش 

پدال گاز را  دهيد( قرار Dدر وضعيت حرکت )

فشار ندهيد. در غير این صورت ممکن است در 

 .یك لحظه باعث تصادف شود
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 موتور استارت

ی برای بيشتردر زمستان مدت زمان 
ازه اج استارت زدن وسيله نقليه نياز است.

ه ثانيه ب پنج استارت زدن بيش ازندهيد 
اگر خودرو بار اول استارت  طول انجامد.

 15و  ،استارت را نگه نداریدکليد نخورد، 
 .نمایيدثانيه بعد امتحان 

خورد، اگر موتور به سختی استارت می
 رتاستا. قبل از نمایيدچندین بار تکرار ن

 .نمایيددوباره، علت را پيدا 

 

 بدون كلیدروشن و خاموش كردن 

  نمایيدرا روشن  استارتکليد 

کنار  داشبورد قسمت لمسی دریك دکمه 

 یکبار را استارتفرمان واقع شده است. دکمه 

 د.بزن استارت تافشار دهيد 

 

 موتور خاموش كردن اضطراري

شار دادن دکمه خاموش کردن موتور با ف اگر 

خاموش کردن  نباشد، عمليات استارت ميسر

 باید اجرا شود. موتور اضطراری

 

 اضطراري: خاموش كردنروش 

فشار  دکمه استارت را ثانيه 2سه بار در عرض 

 دهيد.

 

 
 هشدار

قبل از اینکه خودرو به طور کامل متوقف شود، 

. در غير این صورت، نمایيدموتور را خاموش ن

خودرو ممکن است از کنترل خارج شود و 

 منجر به حادثه و آسيب شود.

 

هوشمند  سوئیچ باروشن كردن موتور 

 بدون شارژ

 .نمایيدها را باز قفل درب. با کليد مکانيکی 1

دکمه استارت را فشار دهيد. به سرعت . 2

سيستم هوشمند عدم شناسایی کليد را هشدار 

ثانيه دوباره دکمه استارت  15. کمتر از دهدمی

 دهدمی. سيستم هوشمند هشدار درا فشار دهي

که کليد را نزدیك دکمه قرار دهيد. کمتر از 
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ثانيه کليد را نزدیك دکمه قرار دهيد و  15

برای دومين بار دکمه را فشار دهيد تا موتور 

 روشن شود.
 

 محافظت از شارژ باطري

نشود،  استفاده پارک باشد وحتی اگر خودرو 

 . بنابراینشودمیحفظ  خودروو  کليد ارتباط 

نگه  خودرومتری 2یا در  خودرورا در کليد 

 دارید.ن

ج امواهوشمند در معرض کليد اگر 

الکترومغناطيسی قوی برای مدت زمان طولانی 

 .شودمیگيرد، باطری آن سریعتر خالی  قرار

 زیر نگه موارداز  متر دورتر دو هوشمند راکليد 

 دارید:

 . تلویزیون1

 . کامپيوتر شخصی2

 . تلفن بی سيم3

 لامپ فلورسنت .4

 

 درب موتور

 ، دستگيرهدرب موتورقفل برای باز کردن 
در پایين ترین قسمت که را آن قفل 

داشبورد کنار رکاب درب سمت راننده 
را باز  درب موتور. سپس است را بکشيد

 ممکندرب موتورگيره تکيه گاه . نمایيد
 اخلباشد زیرا درجه حرارت د داغاست 

گيره تکيه گاه درب است. محفظه بالا 
ده و آن را در داخل را بلند کر موتور

موتور قرار  محفظه تعبيه شده روی درب

 دهيد.

 مطمئن شوید، درب موتورقبل از بستن 
به  سيالات مخازنهای که تمام درپوش

را گاه گيره تکيه درستی بسته شده اند.
و آن را به شيار ثابت برگردانيد.  نمایيدباز 

 .نمایيدموتور را ببندید و قفل درب 

 

 
 توجه

  که درب  نمایيدقبل از رانندگی، بررسی
موتور به درستی قفل شده باشد تا از تصادف 
ناشی از باز شدن ناگهانی درب موتور حين 

 رانندگی جلوگيری شود.
  حين رانندگی دستگيره باز کردن درب

 موتور را نکشيد.

  قبل از باز کردن درب موتور، مطمئن شوید
 است. که خودرو به طور کامل پارک شده
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 درب باک

همانطور که در شکل بالا درب باک دستگيره 

نشان داده شده سمت چپ پایين صندلی 

 راننده قرار دارد.

 :مخزن سوختهنگام پر كردن 
 نمایيد. موتور را خاموش 1
درب باک را بکشيد تا درب باک . دستگيره 2

 .نمایيدباز شود سپس درپوش داخل را باز 

های ساعت درپوش بر خلاف جهت عقربه. 3
 .شودمیباز 

گيری درپوش را در محل پس از سوخت. 4
های ساعت خود قرار داده و موافق عقربه

ه ک ببندیدبچرخانيد و درب باک را طوری 
 صدای کليك شنيده شود.

 

 
 توجه

 در خت ممکن است فشار داشته باشد. سو
را به آرامی بردارید. پس از اینکه  پوش باک

رفت  از بين تحت فشار خروج گاز صدای
 بردارید.را کاملا  درپوش

  بنزین ممکن است به رنگ آسيب برساند. اگر
ن را آ ، بلافاصلهبدنه ریختبنزین بر روی رنگ 

 .دهيدشستشو  با آب تميز
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 صفحه نمایشگر داشبورد

   

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

77 
 

 دورسنج )دورموتور( .1
 نندهتوسط را ایمنی کمربند عدم بستننشانگر  .2
 عدم شارژ باطری. 3
 نشانگر ایراد در کيسه هوای خودرو .4

 ی()اختيار پارک برقینشانگر ایراد در ترمز  .5

 نشانگر نور بالا .6
 (شبنشانگر چراغ موقعيت) .7
 چراغ راهنمای سمت چپ .8
 سرعت سنج .9

 فشار روغنکاهش  نشانگر .10

 )اختياری( PEPSنشانگر هشدار  .11
 تایر )اختياری( باد نشانگر هشدار فشار .12
بر  کيلومتر 120هشدار سرعت بيش از  .13

 ساعت

 چراغ راهنمای سمت راست .14
 نشانگر بالا بودن بيش از حد دمای آب .15
 نشانگر چراغ مه شکن جلو .16
 هشدار کمبود سوخت .17

 شکن عقبنشانگر چراغ مه .18

 سرنشينبستن کمربند ایمنی ننشانگر  .19
 جلویی )اختياری(صندلی 

 )اختياری(در سرعت محدود  کروز کنترلنشانگر  .20

 کنترل در سرعت ثابت )اختياری(کروز نشانگر  .21
 )اختياری( خاموش/دکمه روشنایراد در نشانگر  .22

 نشانگر پيشگيری از سرقت موتور )اختياری( .23
 هشدار کليد هوشمند )اختياری( .24

 EPSنشانگر ایراد  .25

 پایين بودن سطح روغن ترمز و توقف فوری .26

 وتور م ایراد درنشانگر  .27

 ABSنشانگر خطای  .28

 )اختياری( ESCنشانگر خاموش بودن  .29
 ای)اختياری(ایراد در گيربکس دنده .30
 )اختياری( ESCنشانگر ایراد  .31
 EBDنشانگر خطای  .32
 دکمه انتخاب فهرست نمایشگر  .33
34.LED
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 دورسنج  موتور●

 

 
 
 
 
 

 رب سرعت موتور را برحسب دور دورسنج موتور
 .دهدمیدقيقه نشان 

 دور 6250سرعتی بيش از  دورسنج موتوراگر 
 دقيقه را نشان دهد، خطرناک است. بر
 
 سرعت سنج●

 

 

 

 

 

 

بر اساس سرعت سنج سرعت خودرو را 
 .دهدمیساعت نشان  برکيلومتر 

 
 كیلومتر شمار اصلی●

 

 

کيلومتر شمار مسافت پيموده شده کل را ثبت 
توان . مسافت پيموده شده کلی را نمیکندمی

 صفر کرد.
 شده ازعدد برای نمایش مسافت پيموده شش 

 کيلومتر وجود دارد. 999999صفر تا 
کل مسافت پيموده شده در سمت چپ از  "0"

، 10، ... 3، 2، 1. فقط شودمینمایش داده ن
 .شودمینمایش داده  999999، ... 100...  11

 كیلومتر فرعی 

مسافت پيموده شده در هر  کيلومتر شمار 
 .کندمیسفر را ثبت 

را  999.9تا  0.0عدد و یك نقطه اعشار از  4
، 999.9از رسيدن به . پس دهدمینمایش 

 شود.مقدار صفر می
 

 ات سیستم اندازه گیريتنظیم 
بازکردن قفل سيستم اندازه گيری: وقتی دکمه 

در حالت فشرده نگه دارید  ms 50تنظيم را 
ا یك . بشودمینمایشگر به حالت صفر تنظيم 

توانيد از شمارشگر ثانيه می فشار کمتر از دو
استفاده  Bو  Aفرعی برای سفرهای کوتاه 

ثانيه شمارشگر فرعی  2. فشار بيش از نمایيد
 .کندمیرا صفر 

 رنگی گيریاندازه های سيستمصفحه نمایش 
)صفحه کيلومتر(: برای تنظيم مجدد دکمه 
تنظيم را بيش از دو ثانيه نگه دارید و سپس با 

 Chineseهای چرخاندن ابزار تنظيم، عبارت

, English  اطلاعاتی در زمينه فشار باد
. شودمیچرخها، درجه حرارت و ... نمایش داده 

برای ثبت تغييرات و یا قبول اطلاعات اعلام 
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ثانيه فشار دهيد.  2شده دکمه را در کمتر از 
ثانيه بدون هيچ کاری سيستم را نگه  30اگر 

 گردد.دارید به حالت اوليه بر می
کوتاه( با دکمه )برای سفرهای شمارشگر فرعی

 تواند به حالت اوليه وصفر برگردد.تنظيمات می
 
 بنزین میزان نشانگر 

 

 

 

 

 
دادن مقدار سوخت نشانگر بنزین برای نشان

فعلی باقيمانده در مخزن بنزین استفاده 
 .شودمی

گيری، کليد استارت را به بعد از سوخت
 موقعيت جدید نشانگر ،نمایيدفعال  ONحالت

 .خواهد دادرا نمایش 

اگر سوخت در حال تمام شدن باشد، چراغ 
ر د هشدار هشدار کم بودن بنزین برای نمایش

 گيری روشن خواهد شد. سوخت
"F"  به معنای کامل و"E"  به معنای خالی

 است.
 
 دماسنج●

 

 

 

 

 

، شودمیاستارت روشن کليد هنگامی که 
موتور به کار دادن دمای دماسنج برای نشان

 .افتدمی
"H"  است.  "درجه حرارت بالا"به معنای
"C"  .به معنای درجه حرارت پایين است

 نشان داده شده همانطور که در شکل بالا
نوار را نشان دهد و شش  است، اگر دماسنج

نشانگر هشدار دمای آب روشن شود، موتور 
موتور را برای  شده است وبيش از حد گرم 

 .نمایيدخاموش علت افزایش دما  بررسی 
دمای آب موتور را به طور منظم بررسی 

. موتور به محض گرم شدن بيش از حد، نمایيد
 آسيب می بيند.

 
 نشانگر شارژ باتري 

 ONاستارت به وضعيت  فعال شدن پس از 
در شود. روشن می          نشانگر شارژ باطری

صورت ضعيف بودن باطری استارت خوردن 
نهایت خودرو به سختی انجام خواهد شد و در 

 دیگر استارت نميخورد.
 

 
 توجه

اگر نشانگر شارژ هنگام کار کردن موتور 
خاموش نشود، سيستم شارژ ممکن است 
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با مراکز خدمات پس از  معيوب باشد. لطفا فوراً
 تماس بگيرید خودروسيففروش شرکت 

 
رک پا/ ترمز  نشانگرخطاي سیستم ترمز●

 برقی

انگر ، نشاگر سطح مایع ترمز خيلی پایين باشد
با مراکز خدمات پس  . لطفا فوراًشودمیروشن 

 تماس بگيرید. خودروسيف از فروش
قرار گيرد و ترمز  ONاگر سویيچ در وضعيت 

 .شودمیآزاد نشود، نشانگر روشن  پارکينگ
 
 چراغ هشدار دهنده كم بودن سوخت●

روشن شود، به این معنی          اگر نشانگر
میاست که سوخت در حال تمام شدن است. 

 .نمایيداسرع وقت سوخت گيری  در بایست
 
 چراغ اعلام هشدار در موتور اتومبیل●
نشانگر        ONقرار دادن سویيچ در وضعيت با 

روشن شده و پس از روشن شدن موتور این 

. اگر چراغ اعلام هشدار شودمیچراغ خاموش 
احتمالا موتور در حين رانندگی روشن بماند 

را در  بایست خودرومی نياز به بررسی دارد.
اسرع وقت در مراکز خدمات پس از فروش 

 .نمایيدچك  خودروسيفشرکت 
 
 نشانگر چراغ مه شكن جلو ●

شود هنگامی روشن می     این چراغ نشانگر 
 که چراغ های مه شکن جلو روشن شوند .

 
 نشانگر چراغ مه شكن عقب●

شود هنگامی روشن می       این چراغ نشانگر 
 شکن عقب روشن شوند.های مهکه چراغ

 

 نشانگر نور بالا●
هنگامی که چراغ های نور بالا روشن می شوند، 

 .شودمینشانگر نيز روشن 
 

 نشانگر چراغ راهنما●

، نمایيدجابجا هنگامی که اهرم چراغ راهنما را 
. اگر شودروشن و خاموش میاین نشانگر 

 ،شودروشن و خاموش با تاخير  زیاد نشانگر 
 ممکن است دارای نقص راهنما هایچراغ

 د.نباش
میاستفاده  فلاشر هایچراغهنگامی که از 

-روشن و خاموش می، این نشانگر نيز نمایيد

 .شود
 

 موتورنشانگر فشار روغن●
این ON با قرار دادن سویيچ در وضعيت 

و پس از روشن  شودمیروشن          نشانگر
 .شودمیشدن موتور خاموش 

 

 
 توجه

اگر چراغ فشار روغن پس از استارت و روشن  ●
همچنان روشن بماند، فوراً   خودرو شدن موتور
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. احتمالاً پمپ گردش نمایيدموتور را خاموش 
با  فوراً،  بایستمیروغن موتور ایراد دارد. 

تماس  خودروسيفمراکز خدمات پس از فروش 
 بگيرید.

 نشانگر كیسه هوا●

هنگامی روشن  نشانگر کيسه هوا 

استارت روشن شود. اگر کليد که  شودمی

با روشن شدن  سيستم به درستی کار کند،

چند ثانيه پس از آن  موتور خودرو پس از

. اگر این نشانگر دوباره روشن شودمیخاموش 

شود، این بدان معنی است که سيستم کيسه 

در اسرع وقت به  بایستمیهوا معيوب است. 

 .نمایيدمراکز خدمات پس از فروش مراجعه 
 

 نشانگر كمربند ایمنی●

  ON موقعيت استارت درکليد هنگامی که 

از روشن  بعد و شودمیروشن  نشانگر دارد، رارق

د کمربنقبل از این که تا  حرکت وشدن موتور 

و پس از بسته  ماندمی روشنایمنی بسته شود 

شدن کمربند ایمنی راننده چراغ خاموش 

 .شودمی
  نشانگر خطايEPS 

 ONچراغ         وقتی که سویيچ در موقعيت 

و به محض روشن  شودمیگيرد روشن قرار می

شدن موتور پس از چند ثانيه خاموش خواهد 

اگر سيستم فرمان خودرو مشکل داشته  شد.

 باشد دوباره روشن خواهد شد.
 

 EBDنشانگر خطاي ●

چراغ             وقتی که سویيچ در موقعيت 

ON  و به محض  شودمیقرار می گيرد روشن

روشن شدن موتور پس از چند ثانيه خاموش 

 یاگر سيستم توزیع نيروی ترمزخواهد شد. 

ایراد داشته باشد، نشانگر دوباره  الکترونيکی

 .شودمیروشن 
 

 ABSنشانگر خطاي ●

با روشن شدن سویيچ و همزمان         نشانگر 

با انتقال برق به صفحه کيلومتر روشن خواهد 

درست عمل کند چند ثانيه شد و اگر سيستم 

اگر نشانگر دوباره روشن  .شودمیبعد خاموش 

 ABSشود، به این معنی است که سيستم 

دچار نقص است. در این حالت تنها ترمز عادی 

می(. ABS)بدون عملکرد شودمیانجام 

در اسرع وقت به مراکز خدمات پس از بایست 

 .نمایيدمراجعه  خودروسيف فروش
 

 ESC OFFنشانگر  ●
هنگامی روشن این نشانگر  به طورمعمول،

استارت روشن شود و پس از  کليد که  شودمی
 .شودمیشروع بکار کردن موتور خاموش 
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 ESCخطاي  نشانگر●

هنگامی  نشانگر به طور معمول، این

که کليد استارت  شودمیروشن 

روشن شود و پس از شروع بکار کردن موتور 

. این نشانگر هنگامی روشن شودمیخاموش 

 ی را در خودایراد ESCکه سيستم  شودمی

در اسرع وقت  بایستمی. باشدتشخيص داده 

به مراکز خدمات پس از فروش شرکت 

 .نمایيدمراجعه  خودروسيف
 

 )چراغ شب(موقعیت نشانگر چراغ●

شود که چراغ میروشن  نشانگر هنگامی این

های موقعيت جلو و عقب روشن شوند. با 

خاموش کردن چراغهای موقعيت، نشانگر 

 .شودمیخاموش 

 

 در سرعت محدود كنترل كروز  نشانگر●

در سرعت محدود کار کنترل کروز گامی که نه

 . اگر کروزشودمیروشن  نشانگر       کند، می

سرعت محدود بسته شود، نشانگر  درکنترل 

 .شودمیخاموش 

 

 هشدار كلید هوشمند●

 استارت زده کليد هنگامی که به طور معمول، 

 و پس از شروع شودمیروشن شود، این نشانگر 

 دکليدر . اگر شودمیبکار کردن موتور خاموش 

تشخيص داده شود، نشانگر  یایرادهوشمند 

 روشن باقی ميماند.

 

 PEPSهشدار ●
روشن هنگامی     نشانگربه طورمعمول،

که کليد استارت روشن شود و پس از  شودمی

 . اگرشودمیکار کردن موتور خاموش ه شروع ب

دارای ایراد باشد، نشانگر  Keylessسيستم 

در اسرع وقت به  بایستمی ماند.روشن می

 خودروسيف مراکز خدمات پس از فروش

 .نمایيدمراجعه 

 

  بر  كیلومتر 120بالاتر از هشدار سرعت

 ساعت

روشن  هنگامی     نشانگر به طورمعمول، 

شود و پس از  که کليد استارت زده شودمی

 . اگرشودمیکار کردن موتور خاموش ه شروع ب

کيلومتر در ساعت باشد،  120سرعت بيش از 

چراغ هشدار جهت یادآور شدن سرعت روشن 

 ماند.می

 

 ثابت نشانگر كروز كنترل در سرعت●

نشانگر به طور معمول،  هنگامی

شود و  که کليد استارت زده شودمیروشن 
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کار کردن موتور خاموش ه پس از شروع ب

ليد که ک . نشانگر صفحه تنها هنگامیشودمی

SET فشار دهيد، روشن  کنترل را در کروز

 .شودمی

 ورتپیشگیري از سرقت مو نشانگر●

 )ایموبیلایزر(

هنگامی  نشانگر  معمول، طور به

که خودرو خاموش  دزنمیروشن و چشمك 

کار کردن و روشن ه شود و پس از شروع ب

شود. مذکور خاموش می ، نشانگرشدن موتور

هنگامی که سيستم، سيگنال سرقت را 

ر و نشانگ شودمی، موتور قفل دهدمیتشخيص 

 ماند.در همان وضعيت باقی می
 

 هشدار فشار تایر●
هنگامی  نشانگر معمول،  به طور

شود و  که کليد استارت زده شودمیروشن 

کار کردن موتور خاموش ه پس از شروع ب

شانگر صفحه اگر فشار یك تایر . نشودمی

بایست میماند. عادی باشد، روشن میغير

 .نمایيدا به موقع جهت بازدید متوقف خودرو ر
 

 LEDچراغ   ●

 

 LEDصفحه  ●
 باشد، ONاستارت در وضعيت کليد اگر 

اطلاعات مربوط به دنده، سطح  LEDصفحه

، مسافت پيموده موتورسوخت، درجه حرارت 
يت وضعشده کلی، مسافت پيموده شده فرعی، 

. دهدمیرا نشان  هادرب و بسته بودنباز 
مسافت پيموده شده اصلی و مسافت پيموده 

با دکمه تنظيم مطابق مجموع شده فرعی 
 هفشاردادن و نگ شود،اصلی و فرعی تنظيم می

تواند مسافت پيموده شده فرعی را داشتن می
 صفر کند.
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اشكال در روشن / خاموش نشانگر ●
 )اختیاري(شدن

چراغ     این دريچ ئسوکه  یهنگام

و  شودمیروشن  فعال شودON وضعيت 

چند ثانيه بعد از روشن شدن موتور و یا در 

 يچ خاموش خواهد شد.ئماندن سو ONحالت 
 
ط احتیا)اشكال در گیربكس نشانگر  ●

 (شود

هنگامی  نشانگر معمول،  به طور
که کليد استارت روشن شود و  شودمیروشن 

کار کردن موتور خاموش ه پس از شروع ب
، چراغ  گيربکس. در صورت ایراد در شودمی

در اسرع  بایستمی. شودمیهشدار روشن 
 وقت به مراکز خدمات پس از فروش

 .نمایيدمراجعه  خودروسيف
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   خودرو کنترلیتجهیزات :  فصل چهارم    

 68 سیستم صوتی

86 (خودرو )اختیاریشبکه ارتباطی   

86 محفظه داشبورد  

86 فندک  

76 جاسیگاری  

 66 تهويه مطبوع سیستم

39 رادار دنده عقب  

 99 ()اختیاریADASکمکی راننده  پیشرفته سیستم 

 909 ()اختیاری DVRضبط کننده اطلاعات خودرو 
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کتابچه دستورالعمل استفاده از نکته: 

و دوربین  DVDسیستم صوتی و راديو، 

 مطالعه کنید.دنده عقب خودرو را حتما 
 

 سیستم صوتی

و  MP5جهت استفاده از سیستم صوتی، 

به کتابچه  اًحتمدوربین دنده عقب خودرو 

 مربوطه مراجعه کنید.

 

 خودرو )اختیاری( ارتباطی شبکه

جهت استفاده از شبکه ارتباطی خودرو حتماً 

 به کتابچه مربوطه مراجعه کنید.

 

 داشبورد محفظه 

 درب بیرونبا کشیدن دستگیره به سمت 

 دربفشاردادن . با شودمیداشبورد باز محفظه 

 .شوددرب داشبورد بسته می ،محفظه

 

 
 توجه

داشبورد باید در حین رانندگی بسته  محفظه 

 ممکن است در حینباشد. در غیر این صورت، 

ه ب بروز تصادف یا ترمز اضطراری باعث آسیب

 شود. سرنشین جلو
 

 فندک

هنگامی که کلید استارت در موقعیت 
ACC  یاON  .باشد، فندک را فشار دهید

فندک بعد از گرم شدن به صورت 
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 .آیدمیبیرون  اتوماتیک
 

 
 توجه

  فندک ممکن است پس از استفاده بسیار
دست خود را بر روی فندک قرار  باشد.داغ 

 ندهید.
ثانیه بیرون  81اگر فندک ظرف مدت 

نیاید، خراب است. برای تعمیر آن به 
 مراکز خدمات پس از فروش مراجعه کنید .

 

 جاسیگاری

متحرک بوده و برای تخلیه جاسیگاری 

آن را از  توانیدمیسیگار داخل آن  سترخاک

محفظه جدا کرده و خالی نمایید. برای استفاده 

 .شودمیباز  ،درب آن را فشار دهید

 

 
 توجه

 در  روشنسیگار یا کبریت  قراردادن
جاسیگاری ممکن است منجر به آتش 

 سوزی شود.
از جاسیگاری به عنوان سطل زباله 

 .استفاده نکنید
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 سیستم تهویه هوا
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 دریچه هوا

کن دریچه تهویه هوای شیشه و گرم. 8

کننده(: دریچه تهویه هوا و گرمکن جلو)خنک

هوا را به سمت پنجره نزدیک به  شیشه جلو،

 فرستد.خودرو می جانبی بغلآینه 

قابل ی جانبی: دو دریچه هوای . دریچه هوا2

 سمتد هوا را به نتوانمی تنظیم کناری

به  اجبا  .دنفرستب پنجره جلو و یا  انسرنشین

جهت جریان هوا  توانمیهوا  هایدریچهجایی 

 د.را کنترل کر

 هایدریچه: شیشه جلو کنگرم هایدریچه. 3

را به  هوا  خروجی هوای مربوط به شیشه جلو،

 . کندمیسمت آن هدایت 

جریان  توانیدیممرکزی: شما هوای  دریچه. 4

قابل تنظیم هوای  چههوا را از طریق دو دری

 دریچه هوابه جایی  جابا کنترل کنید. 

 د.یجهت جریان هوا را کنترل کن توانیدمی

 کف را به سمتهوا : اتاق هوای کفدریچه . 5

 و به قسمت پای راننده یا سرنشین صندلی اتاق

 کند.میجلو هدایت  های

از هوا را  توانیدمیعقب: شما  هوای . دریچه6

 قسمتبه طریق دو دریچه قابل تنظیم، 

 کنید. صندلی ردیف عقب هدایت

کف هوا در  دریچه :اتاقکف  هوای. دریچه 7

هوا را به قسمت پای  ،اتاققسمت عقب 

 .ندکمیف عقب هدایت صندلی ردی انسرنشین
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 A / Cپانل 

 

 هوا تنظیم شدت . کلید چرخان8

 A / C. دکمه 2

 خارجی هوای. دکمه گردش 3

 صفحه نمایشگر سیستم تهویه مطبوع. 4

 عقب گرمکن شیشه  یدکمه. 5

 گرمکن شیشه جلو. دکمه 6

 کلید تنظیم درجه حرارت )دما(. 7

 . دکمه انتخاب حالت1

 داخلی هوای. دکمه گردش 9

خاموش کردن سیستم تهویه دکمه . 81

 مطبوع
 

1 3 2 4 5 6 7 

8 

9  1

0 
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 هوا شدت تنظیم کلید چرخان

سرعت هوای  ،هوا شدت تنظیم رخانچکلید 

در حین رانندگی، دکمه  کندمی تنظیمفن را 

کنترل سرعت برای  توانمیرا  هواحجم  تنظیم

خودرو تنظیم کرد. برای بهبود  هوا به داخل

در حین  شودمیرانندگی، توصیه در راحتی 

 رانندگی فن را باز کنید.

باعث  :ساعتهای عقربهچرخش در جهت 

 شود.هوا میحجم افزایش 

: ساعتهای عقربهخلاف جهت  در چرخش

 شود.هوا می -حجمباعث کاهش 

 

 A / Cدکمه 

: این دکمه برای روشن و خاموش A / Cدکمه 

استفاده  A / C کردن سیستم خنک کننده

و کلید چرخان  روشن کنید. موتور را شودمی

سرعت مورد نیاز تنظیم  درهوا را شدت  تنظیم

را فشار دهید تا سیستم  A / Cکنید، دکمه 

تهویه مطبوع روشن شود. هنگامی که سیستم 

نشانگر  چراغروشن است،  A / Cخنک کننده 

. برای خاموش کردن سیستم شودمیروشن آن 

، دکمه را دوباره فشار A / Cخنک کننده 

ترتیب خاموش  همانبه  آن دهید. نشانگر

 .شودمی

 

 خارجی هوایدکمه گردش 

این فشاردادن با خارجی:  هوایدکمه گردش 

هوای گردش  بهداخلی  هوا ردشگدکمه 

. هنگامی که گردش کندمیخارجی تغییر 

نشانگر چراغ ، شودمیخارجی روشن  یهوا

 دکمه هنگامی کهو ؛ شودمیروشن  دکمهروی 

گردش  ،شودمی روشنداخلی هوای گردش 

 .شودمیخاموش  هوای خارجی
 

 عقبشیشه  گرمکن  یدکمه

جهت گرمایش و  عقب را گرمکن شیشهدکمه 

چراغ ، دهیدی عقب فشار شیشه زدایییخ
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چراغ . هنگامی که شودمینشانگر روشن 

دکمه خاموش ، این شودمینشانگر خاموش 

 .ه استشد
 

  هایآینهعقب و  گرمکن شیشه دکمه 

   جانبی خارجی

 هایآینهعقب و گرمکن شیشه  یدکمه 

 یدکمهفشاردادن : پس از جانبی خارجی

 ،ی خارجیبجان هایآینهعقب و  گرمکن شیشه

 چراغ. هنگامی که شودمینشانگر روشن چراغ 

خاموش  دکمه، این شودمینشانگر خاموش 

 است.
 

 جلوشیشه گرمکن دکمه 

 دکمه، شیشهاین فشاردادن : گرمکن جلو دکمه

 .کندمی زدایی()بخار جلو را یخ زدایی

 

 دکمه کنترل دما

کنترل  را ورودی یدکمه کنترل دما: دمای هوا

ساعت:  های عقربهدر جهت  چرخاندن کندمی

 هایعقربهخلاف جهت در  چرخاندنو گرم؛ هوا

 شود.دمیده می سردهوا : ساعت

 

 دکمه انتخاب حالت

 : دکمه انتخاب حالت

د آزادانه از طریق توانمیحالت دمیدن هوا 

دکمه انتخاب حالت پخش هوا انتخاب شود. 

به حالت های  دکمه به طور متوالیفشاردادن 

 زیر تغییر می یابد:

 :باشدمی حالت زیر پنح دکمه دارایاین  

 (8)شکل  صورت●

 (2)شکل  پا / صورت●

 (3)شکل  پا●

 (4)شکل  پا /ن گرمک●

 شیشه جلو/ گرمکن●
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 داخلی هوایدکمه گردش 

این فشاردادن با داخلی: هوای  دکمه گردش 

هوا  داخلی و گردش  هوا دکمه بین گردش

. هنگامی که شودمیتغییر ایجاد خارجی 

نشانگر چراغ ، شودمی ی روشنگردش هوا داخل

 هوا شود؛ وقتی گردشدکمه روشن میروی 

گردش  نشانگرچراغ شود، خارجی روشن می

 .شودمیخاموش  داخلیهوا 

 

 
 توجه

استفاده مداوم از گردش داخلی ممکن است  ●

 گرفتگی بخاریا و باعث تهویه هوای نامطلوب 

در خودرو شود. از این حالت برای  هاشیشه

 مدت زمان طولانی استفاده نکنید.
 

 دکمه خاموش

 دکمه خاموش:

سرمایش  A /Cدکمه سیستم  اینفشاردادن 

 .کندمیا خاموش و گرمایش ر

 

 دنده عقب رادار

 هایکنترل کننده از ر دنده عقبراداسیستم 
 یاز سنسورها عددو چهار  MP5یکپارچه در 

 نصب شده،مهار و  بر روی سپر عقب که
 تشکیل شده است.

، قرار داده شود "R"موقیت دنده در دسته اگر 
 شود.بازرسی خود میسیستم وارد حالت 

  از سنسورها به درستی  عدداگر چهار

ثانیه  1.5 صدای بوق هشدار کار کنند، 
 .به گوش می رسد

  .اگر سنسور راست به درستی کار نکند
با فاصله  بارسه "تیک" هشدارصدای 
 .زندمیثانیه بوق  1.5حدود 

  اگر سنسور مرکزی به درستی کار
 اربسه "تیک-تیک" هشدارنکند، صدای 

 ثانیه بوق میزند. 1.5با فاصله حدود 

  .اگر سنسور چپ به درستی کار نکند
 اربسه "تیک -تیک-تیک" هشدارصدای 

 زند.ثانیه بوق می 1.5با فاصله حدود 

  حرکت خودرو به سمت عقبحین: 

 تا  ی که فاصله طولی مانعدر صورت
 851 تا 811 سنسور عقب خودرو

ثانیه( صدای  1.5سانتیمتر است، )
 شنیده " تیک تیک تیک"هشدار مانند 

 .شودمی
  ،مانع تا در صورت فاصله طولی

 811تا  41سنسور عقب خودرو 
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ثانیه( صدای  1.25، )باشدسانتیمتر 
شنیده  "تیک تیک تیک"هشدار مانند 

 .شودمی
  فاصله مانع تا سنسور  صورتی کهدر

، باشدسانتیمتر  41عقب خودرو صفر تا 
شنیده  "تیک ..." ممتدصدای هشدار 

 .شودمی

 

 دنده عقب رادار وجلو پارک  رادار

این سیستم از سنسورهای چپ عقب، 

سپر  رویعقب  راستو  ی، مرکزیمرکز

سمت جلو  هایعقب و همچنین سنسور

 سپر روی نصب و قرار گرفتهچپ راست و 

 شده است. جلو تشکیل

زرسی خود و یا سیستم وارد حالت با●

وقتی سیستم برق  شودمی تنظیم خود

 خودرو وصل شود )برق در مدار قرار گیرد(

به درستی کار کنند،  هاسنسوراگر  ●

 .شودمیشنیده ثانیه  1.5برای  بوقصدای 
 

 
 توجه

 ه ک دستهتنها یک سیستم کمکی  رادارها

ا بممکن است با وجود اینکه شما یک راننده 

هستید، بعد از استفاده از آن در مدت  تجربه

زمان کمی به آن وابسته شوید. بنابراین، لطفا 

در غیر به سمت عقب برانید. کامل با توجه 

شرکت هیچ مسئولیتی در قبال این صورت 

انات های وارده به شخص، خودرو یا حیوآسیب

 .کندمیانگاری را قبول نناشی از سهل

 

 
 توجه

  رفتن، برای در هنگام دنده عقب
اطمینان از زمان مناسب و ایمنی در دنده 

، لطفا با سرعت زیر پنج عقب گرفتن
 .حرکت کنید یلومترک
  زنگ  صدای در صورت شنیده شدن

، عقبدنده حرکت با هنگام هشدار بلند 
و را متوقف کنید، تا از برخورد خودر"فورا

 موانع جلوگیری شود. با
  از ضربه شدید و یا شستن سنسور به

طور مستقیم و با فشار زیاد آب جلوگیری 
ممکن است  کنید؛ در غیر این صورت

 حسگر آسیب ببیند.
  برف، گل، قطره آب و ... چسبیده بر

روی سنسور، ممکن است موجب هشدار 
 اشتباه شود.

دنده عقب بر روی شیب ممکن است 

موجب هشدار اشتباه شود. لطفا به آن 

 ای داشته باشید.توجه ویژه
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 ADASکمکی راننده پیشرفته سیستم 

 (نتخابی)ا

این خودرو مجهز به سیستم پیشرفته 

کمکی راننده است که شرایط زیر را برای 

هشدار خروج  کندمیخودرو کاملا فراهم 

 کورنقطه (، هشدارLDW)خطاز 

(BSW ،)دنده عقب تصویر در (DVR ،)

-جسم(، تشخیص PA) به پارککمک 

 هدفهشدار  زنگ (،MOD) متحرک

 (.CTA) متقابل
 

 ADASتنظیم .  1

 منوی اصلی  صفحه نمایشگر خودرو در

یار راننده را لمس کنید تا صفحه آیکن دست

تنظیمات عملگر کمکی راننده باز شود. این 

، خطهای هشدار خروج از منو شامل آیکن

، تشخیص اجسام متحرک، کورنقطههشدار 

 هایروش .باشدمیهشدار اجسام متحرک 

 نشان داده شده است. 8-8عملیاتی در شکل 

 ADASتنظیم  هایروش 8-8شکل 
 به عنوان پیش فرض شی متحرکتشخیص  عملگر

[ ON/OFFکلید ]فشاردادن است.  ONدر حالت 

 .کندمیخاموش  یا روشن ورا  عملگر
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نشان داده  2-8عملیاتی آن در شکل  هایروش

 .شده است

 شی متحرک در حالت  هشدار عملگرON 

[ ON/OFFکلید ]لمس است.   شده تعریف 

 .کند کلیدخاموش مییا روشن و را  عملگر

[ON/OFF ]را  لمس کنید تا عملگر را دوباره

 3-8عملیاتی آن در شکل  هایروش دهد.  تغییر

 نشان داده شده است.

 

روش تنظیم عملگر هشدار شی  3-8 شکل

 .متحرک

 در حالت خطاز   خروج هشدار  عملگرON 

[ ON/OFFکلید ]لمس است.   شده تعریف 

 .کند کلیدخاموش می یا روشن ورا  عملگر

[ON/OFF را دوباره ]وضعیت  تا لمس کنید  

عملیاتی آن در  هایروش را تغییر دهد. عملگر

 نشان داده شده است. 4-8شکل 

 

هشدار   عملکردات برای تنظیم  روش 4-8کل ش

 از مسیرخروج 

  پیش فرض به  کورنقطهعملکرد هشدار

فشاردادن است. شده   در نظر گرفته  ON عنوان

 کندمیعملکرد را خاموش   ]ON/OFF [کلید
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عملکرد را  ]ON/OFF [کلیدفشاردادن دوباره 

-8عملیاتی آن در شکل  هایروشدهد. میتغییر 

 .داده شده استنشان  5

 
 کورنقطههشدار روش برای تنظیم عملکرد  5شکل 

 

 LDWخط از خروج  هشدارسیستم  2

ری که تصاوی براساس، حین رانندگیدر 

آوری شده، سیستم توسط دوربین عقب جمع

د خطوط مسیر توانمیخط از هشدار خروج 

عرضی را از را شناسایی کند و فاصله 

محاسبه کند  را خطوط مسیر های جلو باچرخ

ین بکه آیا وسیله نقلیه از  تشخیص دهدتا 

 .ریا خی کندمیعبور  وط بر این اساساین خط

در  (هشدارقرمز) نگراطلاعات مربوط به 

LED   سمت راستی  نمایشگر صفحهاز

 .شودمیفرستاده  برای راننده کیلومتر

 

 
 توجه

فقط یک الزام خط خروج از  هشدارعملگر 

هشداری است و راننده همواره مسئول کنترل 

 .باشدمیفرمان خودرو 

 65بیشتر از  هنگامی که سرعت رانندگی 

 هشدار خروج باشد، عملگر ساعتکیلومتر بر 

  ر این حالت، سیستم. دشودمیفعال  خطاز 

را در زمان واقعی تشخیص خطوط مسیر 

 مواجهدهنده هشدار با وضعیتو اگر  دهدمی

 صفحه نمایشگرشود، اطلاعات هشدار برروی 

 شود.ارسال می سمت راستی کیلومتر

  از هشدار خروج  عملیات شدنفعالپس از

تنها در صورتی برای کاهش سرعت،  خط

قطع و به حالت خط از هشدار خروج  عملگر

 61که سرعت به زیر  شودمیاولیه بازگردانده 

 .کیلومتر بر ساعت کاهش یابد

 تواندمی خطاز هشدار خروج  عملگر 

را  منقطعو ممتد خطوط سفید و زرد 

 در یک طرف وطشناسایی کند. در مورد خط

ر هشدامسیر در یک طرف فقط  عملگر، مسیر

به  خطاز هشدار خروج  ؛ عملگردهدمی
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  بزرگتر از برای محدودهاستاندارد  کشخط

 متر قابل اجرا است. 251

 هنگام  بایدخط از هشدار خروج  عملگر

شهری و های بین ، جادههارانندگی در بزرگراه

 مسیرخطوط  دارای های کهشهرحومه 

 استفاده شود. هستند

 

 
 توجه

  این عملگر تنها خطوط مسیر که قابل

. هددمیمشاهده با دوربین هستند را تشخیص 

در صورت عدم وجود، ممکن است هشدار غلط 

خروج از خط را بدهد. علاوه بر این، اگر وسیله 

نقلیه از خط خارج شود، ممکن است هشدار 

ندهد. قابلیت تشخیص دوربین در شرایط زیر 

ممکن است محدود شود و تصاویر دریافتی 

توسط دوربین ممکن است واضح نباشد. در 

ممکن  خطج از این حالت، عملگر هشدار خرو

است قادر به شناسایی خطوط جاده نباشد یا 

 به درستی شناسایی نکند.

  شرایط آب و هوایی بسیار بد که باعث

، مانند مه غلیظ، غبار، شودمیکاهش دید 

 باران، برف و ... 

  .نور کافی برای دید دوربین وجود ندارد

 برای مثال، هیچ لامپی در شب روشن نیست.

 عقب خودرو تابش نور شدید از 

 وری دید دوربین توسط برف، خاک، غوطه

 است. در آب یا سایر اشیاء مسدود شده

 تغییر ناگهانی نور، به عنوان مثال، ورودی 

 ها.تونل

 لرزش شدید خودرو 

  بازتاب نور از کف جاده پس از روشن شدن

کشی به خودرو از ناحیه با خطکه هنگامی هوا

 شود.میوارد  کشیخطای بدون ناحیه

 

 
 هشدار

یا نوع جاده ممکن  غیرمعمول کشیخط

تاثیر  خطاست بر عملگر هشدار خروج از 

 هایکشیخطبگذارد. ممکن است نتواند 

زیر را شناسایی کند و یا  غیرمعمول

ممکن است پس از قطع شدن به درستی 

 شناسایی نکند.

 کمآسیب دیده، نامرتب و یا  هایکشیخط 

 شده.رنگ 

 نامنظم و انواع خطوط دیگر  هایکشیخط

 در کف خیابان؛

 خیابان کف کشیخط مشابه چیز هر
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 خاموشخط از هشدار خروج  ر عملگراگ 

 نمایش را سیاه نمایش صفحه شود، دستگاه 

نشان داده  8-2)همانطور که در شکل  دهدمی

  . کندمیکار ن خطاز شده است(. هشدار خروج 

خاموش بودن  وضعیت نمای 8-2شکل 

 خطاز هشدار خروج 

 خطاز  هشدار خروجگر هنگامی که عمل 

نمایش را سبز صفحه ، دستگاه شودمیفعال 

 2-2)همانطور که در شکل  دهدمینشان 

از هشدار خروج  گرنشان داده شده است(. عمل

 بزند. خط ممکن است بوق

از  هشدار خروج گرعمل نمای 2-2شکل 

 فعال شده خط

  هنوز به سرعت مورد نیاز در صورتی که

شروع عملگر هشدار خروج از خط نرسیده 

باشیم ، این عملگر در حالت آماده به کار قرار 

نشان زرد را صفحه نمایش  دستگاه دارد،

نشان داده  3-2)همانطور که در شکل  دهدمی

کار خط از هشدار خروج  گرشده است(. عمل

 کندمین

نمودار برای حالت آماده به کار  3-2شکل 

 خطاز هشدار خروج 

  در شرایطی که سیستم هشدار خروج از

به خطا بدهد صفحه نمایش سیستم  ،خط

)همانطور که در شکل  آیدمیرنگ قرمز در 

و سیستم کار نشان داده شده است(.  4-2

 کندمین
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از خروج  هشدارنمودار خطای  4-2شکل 

 خط

 
 هشدار

از زیر، هشدار خروج محدود در شرایط 

 نیست.به هشداردهی ، قادر خط

  ر و تغیی کشیخطخروج سریع و ناگهانی از

 ؛خطوط پیوسته

  هنگامی که چراغ راهنما در جهت تغییر

 ؛مسیر خروج از خط روشن باشد

 رکونقطههنگامی که صدای هشدار عملگر 

و فلاشر آن چشمک  شودمیشنیده 

 زندمی

 
 BSWکورنقطه. سیستم مانیتورینگ 3

  ،ه تصاویری ک براساسدر رانندگی اتوماتیک

هشدار  گراز دوربین عقب گرفته شده، عمل

نقاط کور عقب را شناسایی د توانمی کورنقطه

در نزدیکی  کوردر ناحیه کند. اگر هر جسمی 

وسیله نقلیه تشخیص داده شود، سیستم به 

در آینه  خطرهشدار  چراغوسیله روشن کردن 

راننده  جانبی سمت چپ یا راست،عقب دید 

 .تا از تصادف جلوگیری شود کندمی را آگاه

 

 
 توجه

 فقط و فقط کورنقطه هشداردهندهعملگر 
است. راننده موظف است  کمک به راننده

 باید همیشه در رانندگی دقت کند. و
 
  در هنگامی  کورنقطه هشداردهندهعملگر

 25خودرو مساوی و یا بیش از  که سرعت

ین در ح. شودمیکیلومتر بر ساعت باشد فعال 

ر . اگشودمیبررسی  اط کور عقبنق ،رانندگی

هر جسم در محدوده هشدار نزدیک به وسیله 

 هشداردهندهنقلیه شناسایی شود، اطلاعات 

 .شودمیارسال 

  کورنقطهعملگر هشدار  شدنفعالپس از، 

این سیستم تا هنگامی که سرعت تا کمتر از 

کیلومتر بر ساعت کاهش یابد فعال  21
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و بعد از آن به حالت آماده به کار قرار  باشدمی

 خواهد گرفت.

 گر عملکه توسط  اشیایی
 دشونکور شناسایی مینقطه هشداردهنده

 عبارتند از: وسایل نقلیه موتوری،
های برقی موتورسیکلت موتورسیکلت،

تشخیص اشیاء گر در . این عمل...و 
متعارف مانند وسایل نقلیه ویژه غیر

 کندمین عمل)بالابر، جرثقیل و غیره( 
مناسب برای  کورنقطههشدار گر عمل

با شعاع بزرگتر از استاندارد مسیر 
 است. متر825
  در  کورنقطهعملکرد محدوده هشدار

، همانطور باشدمی دو طرف عقب خودرو
. است شده داده نشان 8-3 درشکلکه 
 سیستم رانندگی، ایمنی بهبود برای

 پیشتر را هشدار اطلاعات است ممکن
 .کند ارسال

  

 
 نمودار برای محدوده هشدار  8-3شکل 

 

 نقاط کور گرعمل

  کورنقطهاگر عملکرد هشدار 
در محدوده جسمی تشخیص دهد که 

عقب وجود دارد و راننده  کورنقطههشدار 
کند، نشانگر راهنما را روشن ن هایچراغ
فقط روشن  )قرمز( هشدارنگ با ر

راهنما را  هایچراغ؛ اگر راننده شودمی

در  راهنما هایچراغ)اشاره به روشن کند
هشدار بوق ف شیء شناسایی شده(، اطرا

و نشانگر هشدار فعال  شودمی شنیده
 .شودمی
 

 
 توجه

 کورنقطهعملگر فقط شی را در ناحیه 

. زمانی که دهدمیعقب خودرو تشخیص 

یافت نشد،  کورنقطههیچ جسمی در 

هشدار به صدا بوق  ممکن است اشتباهاٌ

 هشداردرآید. علاوه بر این، ممکن است 

ه ، ب باشد کورنقطهخطر حتی اگر شی در 

صدا در نیاید. دوربین در شرایط زیر 

محدودیت قابلیت تشخیص دارد. تصاویر 

شده توسط دوربین ممکن  آوریجمع

است نامشخص باشد. در این حالت، 

محدوده 

هشدار  

محدوده 

هشدار  
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ممکن است  کورنقطه هشداردهنده عملگر

قادر به شناسایی شی نبوده یا شناسایی 

 نادرست باشد.

  شرایط آب و هوایی بسیار بد که باعث

، مانند مه غلیظ، غبار، شودمیدید  کاهش

 .شودمیباران، برف و ... 

  ،عدم نور کافی در مقابل دوربین، برای مثال

 هیچ لامپی در شب روشن نباشد.

 تابش نور شدید در عقب خودرو 

  دید دوربین توسط برف، خاک، انباشت آب

 یا سایر اشیاء مسدود شده است.

تغییر ناگهانی نور، به عنوان مثال 
لرزشهای شدید  ؛هاتونل ورودی/خروجی

 خودرو.

 

 
 هشدار

که جسم ممکن است  زیر، هایموقعیتدر 

غیرطبیعی باشد یا ممکن است اختلال در 

ایجاد شود  کورنقطه هشداردهندهمنطقه 

ممکن است  کورنقطهو عملگر هشدار 

تحت تأثیر قرار گیرد، بنابراین قادر به 

شناسایی شیء نباشد یا تشخیص با خطا 

 انجام شود.

 "مانند تصویر منعکس  "اهداف احتمالی

شده از سایه وسایل نقلیه، سایه خود خودرو و 

 هشدار در محدوده کنار جاده ءاشیا

  نقلیه از خودروی شما بالاتر ارتفاع وسیله

 قرار گیرد.

بزرگ در  هایچرخخودروهای دارای 

 .شودمیمحدوده هشدار ظاهر 
 خاموش باشد،  کورنقطههشدار  گراگر عمل

 ددهمیصفحه نمایش را سیاه نشان دستگاه 

نشان داده شده  2-3)همانطور که در شکل 

  کندمیکار ن کورنقطههشدار گر است(. عمل

گر عملوضعیت خاموش  نمای 2-3شکل 

 کورنقطهتابع هشدار 

 فعال کورنقطههشدار گر هنگامی که عمل 

 سبز نشان به رنگ را ، نمایشگر خودروشودمی

نشان داده  3-3)همانطور که در شکل  دهدمی
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 کورنقطه هشداردهندهشده است(. عملکرد 

 .به صدا درآیدممکن است 

 شده هشدار فعال گرعمل نمای 3-3شکل 

 کورنقطه

 ر د کورنقطههشدار  گرهنگامی که عمل

حالت آماده به کار است، نمایشگر خودرو را با 

)همانطور که در  دهدمیزرد نشان  رنگ 

گر عمل بوقنشان داده شده است(.  4-3شکل 

 .آیدنمیبه صدا در  کورنقطه هشداردهنده

وضعیت حالت آماده به  نمای 4-3شکل 

 کورنقطههشدار عملگر کار 

 کورنقطه هشداردهنده گرهنگامی که عمل 

رنگ  نمایشگر خودرو را بااست،  خطا دارای

-3)همانطور که در شکل  دهدمیقرمز نشان 

هشدار  گرنشان داده شده است(. عمل 5

 کندمیکار ن کورنقطه

 گرعمل نقصوضعیت برای  نمایی 5-3کل ش

 کورنقطههشدار 

 

 
 هشدار

 11در شرایطی که فرمان خودرو بیش از 

درجه زاویه گرفته باشد عملگر هشدار 

 غیرفعالقادر به کار نبوده و  کورنقطه

 .شودمی
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 کمتر ازدر صورت برگشت زاویه فرمان به 
دوباره  کورنقطهدرجه عملگر هشدار  31

 .شودمیفعال 
 

 MOD تشخیص اشیاء متحرک . 4

  تصاویر  براساس، دنده عقبدر حالت

 رگعملشده توسط دوربین عقب، اگر  دریافت

شیء متحرک را  ،متحرکجسم تشخیص 

 در نمایشگر به همراه رانندهبه تشخیص دهد، 

 .دهدمیصدا هشدار 

 

 
 توجه

عملگر تشخیص جسم متحرک فقط یک 

الزام است. راننده همیشه مسئول 

 رانندگی است.

  یص تشخ گرعملاشیاء شناسایی شده توسط

متحرک عبارتند از فرد، دوچرخه، وسیله  شیء

 نقلیه و غیره. سرعت شیء شناسایی شده باید

بر متر کیلو پنجکیلومتر در ساعت تا یک  بین

 ساعت باشد.

  جسمتشخیص  گرعملمحدوده طولی 

خودرو  عقب برایمتر  3.6د توانمیمتحرک 

گر عملعرضی باشد. محدوده تشخیص 

هر دو طرف برای حرکتی  جسمتشخیص 

 است.متر  یکخودرو 

  عقب خودرو کمتر دنده هنگامی که سرعت

 گرعملساعت است،  برکیلومتر پنج از 

. این شودمیفعال  متحرکجسم تشخیص 

 تشخیصرا جسم متحرک در محدوده گرعمل

علامت گذاری قرمز  کادرآن را با  و دهدمی

نشان داده  8-4)همانطور که در شکل .کندمی

 یکحداکثر در تصویر خروجی شده است، 

و در حین ( قرار گیرد دتوانمیهشدار ر دکا

 .کندمیصدا را ارسال تشخیص همزمان 

 MODهشدار  نمای 8-4شکل  
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 توجه

این عملگر فقط شیء در محدوده 

. و برای دهدمیشناسایی آن را تشخیص 

شیء متحرکی که در صفحه نمایش 

علاوه و  .دهدمینمشخص نیست هشدار 

بر آن ممکن است برای شیء متحرک که 

 در صفحه نمایش وجود دارد هشدار ندهد.

قابلیت تشخیص دوربین ممکن است در 

 شرایط زیر با محدودیت مواجه شود.

وضوح تصاویر دوربین ممکن است کامل 

نباشد .در این حالت ممکن است در 

تشخیص شیء متحرک قضاوت درست 

 انجام ندهد.

که باعث  شرایط آب و هوایی بسیار بد 

، مانند مه غلیظ، غبار، شودمیکاهش دید 

 ...باران، برف و 

  عدم وجود نور کافی جلوی دوربین، برای

 در شب روشن نیست. چراغیمثال، هیچ 

 تابش نور شدید در عقب خودرو 

 وری در لنز دوربین توسط برف، خاک، غوطه

 آب یا سایر اشیاء مسدود شده است.

  رنگ جسم متحرک شبیه به پس زمینه

 باشد.)هم رنگ محیط باشد(

 رک خیلی کوچک است )ارتفاع جسم متح

 (سانتیمتر85>یا عرض  سانتیمتر51>

 خودرو. شدید لرزشهای

  جسمتشخیص گر عملهنگامی که 

را به  صفحه، دستگاه شودمتحرک خاموش 

)همانطور که  دهدمیرنگ خاکستری نشان 

 گرعملنشان داده شده است(.  2-4در شکل 

 کندمینجسم کار تشخیص 

 خاموش  MODنمای 2-4شکل 

  5بیش از  دنده عقبهنگامی که سرعت 

یء شتشخیص گر عملکیلومتر در ساعت است، 

حرکت در وضعیت آماده به کار است،  در حال

نشانگر آن را به رنگ زرد نشان صفحه دستگاه 

نشان داده  3-4)همانطور که در شکل  دهدمی

تشخیص حرکت جسم عملگر شده است(. 

  .دهدمیهشدار ن
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وضعیت حالت آماده به  نمای 3-4شکل 

 MODکار 

  تشخیص جسم عملگر هنگامی که

نمایش داده  نمادیهیچ  و فعال استمتحرک 

 عملگروجود ندارد. در نمایشگر  ایشده

هشدار ممکن است  متحرکجسم تشخیص 

 .ندهد

  شیءتشخیص عملگر هنگامی که 

 است، نماد در نمایشگر دارای نقصمتحرک 

، به شکل شودمیبه رنگ قرمز نمایش داده 

تغییر  نمادمراجعه کنید. فقط رنگ  4-4

 کار متحرکجسم تشخیص عملگر  کندمی

 .کندمین

 دارایوضعیت  نمای 4-4شکل 

 MODاخط

 

 
 هشدار

جسم تشخیص گر اگر رادار هشدار عمل

قادر به ارسال  متحرک قطع شود. رادار

 .نخواهد بودهشدارها 

 

 CTA هشدار اشیاء جانبی .5

ه تصاویر گرفت براساسعقب، حرکت به در 

هشدار  گرشده توسط دوربین عقب، عمل

 ، هشدارهایاشیاء جانبی را شناسایی کند

به راننده ارسال  را و تصویری صوتی

 .کندمی
 

 
 توجه

ه کمک ب فقط هشدار اشیاء جانبی گرعمل

ه مسئول است. راننده همیشراننده 

 .باشدمیرانندگی خود 

 ار گر هشداشیاء شناسایی شده توسط عمل

عبارتند از شخص، دوچرخه،  اشیاء جانبی

 8اید ب جسم . سرعت شناسایی..وسیله نقلیه و

کیلومتر در ساعت  21کیلومتر در ساعت تا 
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 باشد.

  عملگر به استثنای محدوده تشخیص

، محدوده تشخیص طولی متحرک جسم

 جپن تا ممکن است جانبیخطر  هشدار عملگر

 Cross objectپشت خودرو باشد. در متر 

alarm CTA  محدوده عرضی هشدار اشیاء

 متر است. پنججانبی در هر دو طرف خودرو تا 

  عقب خودرو دنده هنگامی که سرعت

 رگاست، عمل ساعتبر  کیلومتر پنجکمتر از 

 شیءعملگر. این شودمیفعال  جانبیهشدار 

را  گر، عملدر محدوده تشخیص جانبی

قرمز نشان  ردکاآن را با و  دهدمیتشخیص 

نشان داده  5-8)همانطور که در شکل  دهدمی

هشدار  کادر د یکتوانمیشده است، حداکثر 

باشد( و هشدار صدا را ارسال داشته  خروجی

 کند.

 CTAهشدار نمای 8-5شکل  

  در نزدیکی مرز تصویر قرار  جانبیاگر شی

هشدار نتواند به طور کامل  ردکاداشته باشد و 

آیکون  هشدار را به صورتنمایش داده شود، 

نشان داده  2-5صوتی)همانطور که در شکل 

های هشدار صوتی شده است( و سیگنال

  .کندمیارسال 

)نوع  CTAهشدار  نمای 2-5شکل 

 صوتی(

 

 
 توجه

این عملگر فقط اشیاء جانبی را در 

. دهدمیمحدوده شناسایی آن تشخیص 

که در شئ همچنین ممکن است برای 

 هشدار شودمیصفحه نمایش ظاهر ن

، علاوه بر این، حتی اگر بدهدصوتی خطر 

شیء جانبی در صفحه نمایش وجود 
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داشته باشد، ممکن است هشدار صوتی 

. قابلیت تشخیص دوربین در شرایط ندهد

. تصاویر شودمیزیر با محدودیت مواجه 

شده توسط دوربین ممکن  آوریجمع

است نامشخص باشد. در این حالت، 

خطر شیء جانبی ممکن  هشدارعملگر 

است قادر به شناسایی شیء جانبی نباشد 

 یا شناسایی نادرست انجام شود.

 که باعث  شرایط آب و هوایی بسیار بد

، مانند مه غلیظ، غبار، شودمیکاهش دید 

 باران، برف و ... 

  عدم وجود نور کافی در جلوی دوربین، برای

 در شب روشن نباشد. چراغیمثال، هیچ 

 تابش نور شدید در عقب خودرو 

 لنز دوربین توسط برف، خاک، غوطه وری 

 آب یا سایر اشیاء مسدود شده است. در

  پس زمینه استرنگ شیء جانبی شبیه به. 

  شیء جانبی خیلی کوچک است )ارتفاع

 85سانتیمتر یا عرض کمتر از  51کمتر از 

 سانتیمتر(

 شدید خودرو. هایلرزش

  خاموش  جانبی شیءهشدار هنگامی که

را به رنگ خاکستری  صفحهاست، دستگاه 

 3-5)همانطور که در شکل  دهدمینشان 

 شیءهشدار  گرنشان داده شده است(. عمل

  کندمیکار ن جانبی

خاموش  CTAبرای  مایین 3-5شکل 

 است

  جپنبیش از  دنده عقبهنگامی که سرعت 

 ءشیاست، عملکرد هشدار  ساعت بر کیلومتر

در وضعیت آماده به کار است، دستگاه  جانبی

)همانطور که  دهدرا نشان مینشانگر نماد زرد 

گر نشان داده شده است(. عمل 4-5در شکل 

 .دهدمیهشدار ن ،جانبی شیءهشدار 
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وضعیت حالت آماده به  ماین 4-5شکل 

 CTAکار 

 جانبی شیءهشدار گر هنگامی که عمل 

در هیچ آیکون در این حالت فعال شده است، 

. شودمیصفحه نمایش دستگاه نمایش داده ن

هشدار ممکن است  جانبی شیءگرهشدار عمل

 دهد.

 جانبی شیءهشدار گر هنگامی که عمل 

در دستگاه به رنگ  آن است، نماد دارای نقص

 5-5، به شکل شودمیقرمز نمایش داده 

 کندمیمراجعه کنید. فقط رنگ آیکون تغییر 

 .کندمیکار نجانبی  شیءهشدار  گرعمل

 CTAخطای  نمای 5-5شکل 

 

 
 هشدار

اگر رادار هشدار دهد، که عملگر هشدار 

شیء جانبی قطع شده است این عملگر 

 هشدارها نیست.قادر به ارسال 

 

 کردنپارک یسیستم کمک  .6

ی کمک گر، عملکردنپارکهنگام 
 از تا کندمیکمک  رانندهبه  کردنپارک

 .شودجلوگیری  با مانع برخورد
 

 
 توجه

 فقط برای هشدار کمک پارکعملکرد 
 است. راننده باید همیشه مسئول پارک

 باشد. کردن خودرو
 راهنمایبرای اطلاعات بیشتر به دفترچه 

 سیستم ناوبری صوتی مراجعه کنید.
 

 )اختیاری( DVRضبط کننده اطلاعات خودرو 

 شروع ضبط
های ویدیویی با ورود در منوی سرگرمی

کلیدهای  IGN ACC/ON توسط
سیستم  شوند وحساس می DVRعملگر 

 ضبط و ثبت به صورت خودکار فضایوارد 
ضبط رانندگی خارج  از حالت. اگر شودمی
تصاویر را در پس زمینه د، سیستم یشو
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 خواهد داد. نمایش
 

 لمسیضبط 

ه ب ضبط گرعملکلید  رانندگی،ین حدر①
د شروع به ضبط توانمی دستیصورت 
ممکن است در حین ضبط و د یویدئو کن

ئو . این ویدنماییدبه صورت دستی متوقف 
ذخیره شود.  اتوماتیکد به صورت توانمی

ا ضبط را مجدد تواندمیضبط  گرعملکلید 
 اندازی کند؛راه
  فرض پیشبه عنوان  جلو دوربین②

 ار آن توانمی. باشدمی تصویر ضبط آماده

 چپ، عقب،   جلو،  ط نمایضب برای

 عملگر به مجهز(  پانوراما   و راست

 انتخاب کرد. )پانوراما تصویربرداری
 باشد،ن ضبطدر حالت  سیستم اگر③

شوید و با  پخش حالت واردهستید  مجاز
 ید.کن پخشآن را  شده ضبط فیلم انتخاب

 دیتوانمی حذف و پخش/  توقف کلید و با 
در غیر این صورت انجام  .کند کار

 غیرفعال (/پخش /حذفتوقف)هایعملیات
 هستند.

ی که ورودی ویدیو با توجه: در صورت
 عبارتسیستم  مشکل مواجه شود روی

و  شودمینمایش داده  "بدون سیگنال"
 گیرد؛راننده قرار میبرای ضبط  حالتدر 
نصب نشده باشد، سیستم  SDکارت  اگر

نمایش را  "SDبدون کارت "عبارت
 .دهدمی
 

 ضبط

 شده راضبط ویدئو همچنین صدای ضبط 
)کانال میکروفون بلوتوث را کندمیپخش 

(. ضبط صدا ممکن گذاردمیبه اشتراک 
 تنظیم شود. OFFیا  ON در حالتاست 

 

 فیلمهای ضبط شدهذخیره 

ج پندقیقه،  سه بین تواندمیزمان ضبط 
ن ای. شده باشددقیقه تنظیم  دقیقه و ده

بدان معناست که بعد از هر زمانی که 
طور  تنظیم شده فیلم ضبط شده به
فیلم  خودکار ذخیره خواهد شد. سپس

بعدی با این بازه زمانی شروع به ضبط 
 .کندمی

باشد اولین ده اگر کارت حافظه پر ش
آخرین ویدیو  شده با ویدیوی ضبط

 جایگزین خواهد شد.
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 رانندگیایمنی حین نکات  : فصل پنجم

 991 حین رانندگیدر نکات احتیاطی 

 991 کیلومتر اول 3000

 991 رانندگینکات فنی مهم حین 

899 گونه در مصرف سوخت صرفه جويی کنیچ  
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 رانندگی نکات احتیاطی در حین
 

 
 توجه

 :قبل از سوار شدن به خودرو
  وضعیت تایرها را از نظر آسیب دیدگی، فشار

و همچنین شیارهای تایر را از نظر  باد مناسب
کنید و در صورت وجود جسم خارجی بررسی 

 .لزوم اقدامات اصلاحی را انجام دهید
 د قابل احتراق در وجود نشتی روغن یا موا

 را بررسی کنید. زیر خودرو
  پس از سوار شدن به  خوردو: 
  ز تا اداشبورد را بردارید اجسام پراکنده روی

در  د دید و آسیب به اشخاص و خودروانسدا
 هنگام ترمز یا تصادف جلوگیری کند.

 جانبی، داخلی و خارجی را تنظیم  هاینهآی
 کنید.

  سرنشینان اطمینان حاصل کنید که تمام
 شند.سته باخودرو به درستی کمربند ایمنی را ب

 :شروع رانندگیقبل از 
 شدن با فشردن کلید استارت و روشن

 ها را بررسی کنید.خودرو، نشانگر
 بررسی کنید خودرو در دنده خلاص باشد.

 

 مسافت پیموده شده اولیهکیلومتر  3000

 کیلومتر مسافت پیموده شده اولیه 3111در 
انجام ، لطفا اقدامات احتیاطی زیر را خودرو
د های زوو از اقدامات منجر به فرسودگیدهید 

تاثیر  هنگام که ممکن است بر عمر خودرو
 بگذارد، جلوگیری کنید.

جویی در مصرف برای حفاظت از موتور و صرفه
اندازی سریع خودرو  پس از سوخت از راه

استارت موتور)قبل از گردش صحیح روغن 
 ،پدال گازفشاردادن  و ناگهان داخل موتور(،

حرکت با سرعت بالا برای مدت طولانی 
 خودداری کنید.

 اباز ترمز ناگهانی به جز موارد اضطراری اجتن
 . نماید

رفت و آمد نامطلوب های ر جادهالامکان د حد 
 نکنید.

 نقلیه دیگر را بکسل نکنید.وسایل  

بینی کیلومتر پیش 3111پس از اتمام دوره 
خدمات پس از ویژه را در مراکز  ، خودروشده

فروش شرکت سیف خودرو مطابق با توضیحات 
د و بازدی (طرح نگهداری پیشگیرانه)فصل نهم
 ای آن را انجام دهید .های دورهسرویس

 
 حین رانندگی نکات فنی مهم

 موتور

جا استارت موتور و در حالت درپس از 

تا گرم شدن موتور به طور  کردن موتور،کار

از  . قبلمعمول باید با سرعت کم حرکت کنید
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اینکه موتور به طور کامل به درجه دمای 

 دبیشتر از حرا  دور موتور ، سرعتطبیعی برسد

افزایش ندهید و یا با سرعت بالا رانندگی 

 نکنید.

موتور برای مدت زمان  کارکردندرجا از 

طولانی مدت  کارکردن. اجتناب کنید طولانی

ممکن در محیط با درجه حرارت بالا موتور 

 شدن بیش از حد موتور شود.است باعث گرم 

در فصل زمستان با دمای پایین، روغن 
تر از سفت و اثر روانکاری روغن ضعیف

 نروش؛ بنابراین، پس از شودمیتابستان 
 کردن موتور، خودرو نباید حرکت کند.
 همچنین خودرو نباید با سرعت بالا و با

. برای حرکت کند گشتاور بیش از حد
کننده خنکمایع افزایش دمای روغن و 

دقیقه موتور در سرعت صفر یا  3-2باید 
 خودروکار کند تا گرم شود.  )درجا(سکون

پس از اینکه موتور کاملا روغن کاری شد 

درجا کار کردن آن  تور در حالتدور موو 
 .کنیدثابت شد،حرکت 

 

 ترمز

  اطمینان حاصل کنید که هیچ مانعی در
 .داشته باشدحرکت پدال ترمز وجود ن

 .سعی کنید از ترمز اضطراری اجتناب کنید 

 در ، با موتور خاموش رانندگی نکنید(
در ها موتور خودرو را خاموش نکنید( سرازیری

غیر این صورت، تقویت کننده ترمز کار نخواهد 
 و خودر متوقف کردن کرد و نیروی زیادی برای 

 نیاز است.

  عملکرد ترمز ممکن است پس از رانندگی
در مناطق مرطوب یا شستن وسیله نقلیه 

ه ککاهش یابد. پدال ترمز را به آرامی تا زمانی
 ترمز به حالت اولیه بازگردد، فشار دهید.

 با دنده سنگینزیریرانندگی در سرا هنگام ، 
حرکت کنید. از ترمز طولانی مدت اجتناب 

شدن ورزید، تا از کاهش عملکرد ناشی از گرم
 ترمز جلوگیری شود.های لنتبیش از حد 

 د.ننمای هنگام حرکت از ترمز دستی استفاده 

 

 تایر

  هابر آمدگیموانع یا  رویبرای رانندگی ، 
، دبه جلو رانندگی کنیکم سعی کنید با سرعت 

و آسیب به  هاتایربرای اینکه از فرسایش 
 جلوگیری شود. هاسیستم فرمان  و کمک

  د خودرو را از کنترل توانمیها تایرلغزش
خارج کند. دور زدن تند و تیز و جاده لغزنده 

ها شود. سعی تایرممکن است موجب لغزش 
 سرعت را کاهشکنید با توجه به شرایط واقعی 

ترمز، لیز خوردن به واسطه در صورت دهید. 
ها بتوانند پدال ترمز را رها کنید تا چرخ

چرخیده و کنترل فرمان را به حالت اولیه 
 بازگردانند.

  برای جلوگیری از لغزش خودرو، از تایر
 فرسوده استفاده نکنید. فشار توصیه شده تایر
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 هایهدر جادرا حفظ کنید. در هنگام رانندگی 
 سرعت را کاهش دهید.خیس 

 به  یر،تانگه داشتن فشار توصیه شده ای بر
عملکرد، ساختار و فهرست " مشش فصل

 نقش .یدمراجعه کن "مشخصات وسایل نقلیه
بسیار مهمی در رانندگی ایمن و تعمیر و 

 .نگهداری تایرها دارد

 

 مصرف سوختصرفه جويی در شرایط

 رعت ثابت و دنده مناسب حرکت با س
سرعت خودرو را با دور موتور مناسب  .کنید

با دنده سنگین شروع حرکت را . تنظیم کنید
ز دنده ا هنگام رانندگیسعی کنید سپس  کنید.
  نماید.استفاده  سبک

  و  پدال گازناگهانی ، فشار استارت سریعاز
حداکثر سرعت اجتناب با رانندگی همچنین 

 کنید.

  ادب کنید. فشار کم تنظیمتایر را باد فشار 
 . اینرا افزایش دهدحرکتی مقاومت د توانمی

 دشومیتایر  فرسودگینه تنها باعث موضوع 
 خواهدبلکه باعث افزایش مصرف سوخت نیز 

 شد.

  معقولانه ترمز کنید. با سرعت مناسب
رانندگی کنید. به طور معمول، پدال گاز را به 
 منظور کاهش سرعت، آزاد کنید. به جز موارد

ب اجتنا اضطراری، سعی کنید از ترمز ناگهانی
روری، فرسودگی ترمز را کنید. ترمز غیرض

و مصرف سوخت را افزایش  کندمیتسریع 
 .دهدمی
 .با بار بیش از حد رانندگی نکنید 

  در شرایط غیرضروری، دستگاه تهویه هوا
 و سایر وسایل الکتریکی را خاموش کنید.

 تور را در حالت درجا کارکردنمو 
 ضروری نگه ندارید.غیر

 ت ترافیک سنگین، شرایط در صور
نید بزنید و سعی کتخمین پیش رو را  ترافیکی

از برای مدتی  ،کردن موتورخاموش و روشناز 
 جلوگیری کنید.رویه سوخت مصرف بی

 صرف سوخت در سرعت بالا افزایش م
ال گاز را به درستی یابد. در این مورد، پدمی

اینکه سرعت به میزان زیاد رها کنید. لذا با 
کاهش سوخت مصرف ، یابدکاهش نمی

 .یابدمی
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 تعمير و نگهداری سيستم برقي

شما مجهز به دستگاه احتراق  وسیله نقلیه
 خودرو ایراد در صورتدر . باشدمیالکتریکی 

در شرایط اضطراری، لطفا اقدامات ایمنی زیر 
 :را انجام دهید

 . خودرو را در سمت راست یا شانه راه متوقف1
کنید. از ترمز دستی استفاده کنید و موتور را 

 خاموش کنید.

خطر را روشن کنید. هشدار  هایچراغ. 2
 مثلثی را در پشت خودرو به درستی قرار دهید.

کز خدمات پس از فروش امربا در اسرع وقت .3
 .تماس بگیریدشرکت سیف خودرو 

 

 
 توجه

جهت تعمیرات برقی خودرو قبل از هر چیز 
خودرو قطع است و  سوئیچن شوید که ئمطم

ده ش برداشته )اتصال بدنه(باتریکابل اتصال 

هرگونه قصور در این موارد ممکن است  است.
 .های بیشتری شودآسیبباعث 

 
 کمکي باتریبا  اندازیراه

 

 

 

 

 

 

 

 

نداشته باشد،  کافی قدرت خودرو باتریاگر 
ودرو خ شده(شارژ با قدرت کافی) باتریباید به 

 دیگری وصل شود.

 

 
 توجه

 باتری را در معرض آتش قرار ندهید. 
 مایع اسیدی داخل باتری به پوست، 

های شما آسیب رنگ سطوح و لباس
 با احتیاط حمل کنید.  . رساندمی

  آب اسید داخل باتری به چشم شما اگر
پاشید حتما اول با آب تمیز بشوید و 

 سپس به پزشک مراجعه کنید.

  برای کاهش خطر، هنگام تعمیر باتری
 از عینک ایمنی استفاده کنید.

 گاه با بکسل کردن و خودرو را هیچ
 کشیدن روشن نکنید.

لطفا مراحل زیر را بخوانید و از آنها پیروی 
ها ممکن است ی از  این نشانهکنید، عدم پیرو

باتری، آسیب به خودرو و منجر به انفجار 
 شود. آسیب شخص
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 با توجه به مراحل زیر عمل کنید:
 اتریبکمکی باید با ولتاژ اسمی  باتریژ . ولتا1

 ریباتاگر  دشارژ شده بایستی یکسان باشد.
 کی،کم باتریباشد نباید با استفاده از  زدهیخ

 .خودرو را روشن کرد 

به باتری نزدیک  استارت زدن. در هنگام 2
 نشوید.

خودرو دیگری . اگر باتری کمکی بر روی 3
با هم در  خودروهاشوید که  مطمئن ،هست

 .ندارند( بدنه تماس نیستند )اتصال

)کابل کمکی پل کابل. بررسی کنید که 4
ب آسی آن عایقپوشش یا اینکه و شل  باتری(
 .نباشددیده 

به  ل کمکیهای کابگیره. اجازه ندهید که 5
متصل  خودرویکدیگر و یا به قطعات فلزی 

 شوند.

را خاموش کنید و تمامی مدارهای  سوئیچ. 6
 .برقی غیرضروری را قطع کنید

. اطمینان حاصل کنید که ترمز دستی به 7
و دنده در وضعیت  کشیده شده استطور کامل 

 دنده خلاص است.

 مثبت و منفی باتری را پیدا کنید. هایقطب. 8

 را به ترتیب زیر وصل کنید: کابل کمکی. 9

رابط را به قطب مثبت  هایکابلیکی از سر (1)
روی قطب یا  +(()))که با علامت کمکی باتری
 .وصل کنید نشان داده شده است( باتریبدنه 

 اتریبدیگر کابل رابط را به قطب مثبت سر ( 2)
اصلی )که با علامت ))+(( روی قطب یا بدنه 

 .وصل کنید نشان داده شده است( باتری

یک سر کابل رابط دوم را به قطب منفی (3)
(( روی قطب یا -کمکی )که با علامت )) باتری
 .نمایش داده شده است( وصل کنید باتریبدنه 

سر دیگر کابل رابط دوم را به اتصال بدنه ( 4)
آن دشارژ شده است وصل  باتریخودرویی که 

برای مثال موتور یا اتصالات متصل پیچ  .کنید
کابل رابط قطب منفی  را به شده به موتور

محل اتصال بدنه را دور از  متصل نکنید. باتری

 دشارژ شده قرار دهید .کابل رابط را به باتری
 شکلی نگه دارید که به قطعات درحال چرخش

 موتور برخورد نکند.

اجازه  کمکی، باتریبا  اندازیراهدر هنگام  (5)
 اندازیراهکه موتور نیروی لازم برای  دهیدمی

سعی کنید موتور خودرو را ظرف  را فراهم کند.
یک دقیقه استارت کنید. هر بار استارت زدن 

د از بع ثانیه طول بکشد. پنجنباید بیش از 
 2000روشن شدن موتور دور موتور را روی 

RPM برای چند دقیقه نگه دارید. 

 قطب اول به ترتیبرا  رابط های کابل( 6)
 .جدا کنید را مثبت قطب سپس منفی و

 

 
 توجه

لطفا سیستم صوتی خودرو را خاموش 
کنید در غیر این صورت، ممکن است به 

به . هرگونه آسیب ببیندشدت آسیب 
 خارج از گارانتی استوسیله نقلیه 
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 کشيدن و بکسل خودرو

، پیشنهاد صورت لزوم به بکسل خودرو در
کز ابه مرو بکسل که برای ارائه خدمات  شودمی

، پس از فروش شرکت سیف خودروخدمات 
کردن اضطراری، . در هنگام بکسلمراجعه کنید

 :فرمائیدزیر رجوع  یاحتیاطموارد به 
قلاب بکسل را از جعبه ابزار برداشته و  .1

 .روی رام مقاوم به ضربه نصب کنید

  

 
سیم بکسل خودرو را به قلاب بکسل جلو . 2

 .وصل کنید

هشدار خطر خودرو را روشن  هایچراغ. 3
 کنید.

( قرار دهید ONرا باز کنید و روی ) سوئیچ. 4
 هایچراغکنید تا از آزاد فرمان را  و غربیلک

 استفاده شود. کنپاکترمز، بوق و برف 

 . دنده را به دنده خلاص تغییر دهید و ترمز5
 دستی را آزاد کنید.

. از دور زدن تند و تیز جلوگیری کنید و با 6
 سرعت کم برانید.

از ورود دود  شیشه های خودرو  را ببندید تا. 7
جلوگیری  خودرو امداد به داخل خودرواگزوز 

را برای حالت گردش  تهویه هوا ید. و کلیدکن
 .هوای داخلی فشار دهید

 گیریبرای ترمز . به خاطر داشته باشید که8

نسبت به حالت عادی نیاز نیروی بیشتری 

، زیرا تقویت کننده ترمز کمکی هنگامی است

کند.، کار نمیباشدمیکه موتور خاموش 

 

 CVTروش بکسل مدل 
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 توجه

را با شرایطی که محور  CVTمدل ی خودروها
ر د جلوی آنها روی زمین باشد بکسل نکنید.

سیستم انتقال قدرت  غیر این صورت ممکن
های بیشتری را به آنها آسیب ببیند و هزینه

 .شما تحمیل کند
 

 خرابي در کنار جاده

اگر وسیله نقلیه شما در شن و ماسه، گل و یا 
برف خراب شود، لطفا با مراکز خدمات شرکت 

ز امداد خودروی شرکت سیف خودرو یا مراک
 تماس بگیرید.

 

 پنچری تایرها

  در صورت ترکیدگی یا پنچری تایرها
در زمان رانندگی، به طور ناگهانی ترمز 
نکنید ، در غیر این صورت خودرو ممکن 

است از کنترل خارج شود. فرمان را محکم 
نگه دارید و سپس پدال ترمز را به آرامی 
فشار دهید تا سرعت خودرو را کاهش 

 دهید و در کنار جاده متوقف کنید.

 سعی کنید از تعویض در صورت امکان ،
 تایر در شیب یا زمین نرم پرهیز شود.

 

 تعویض تایر 

ابزارهایی مانند تایر زاپاس، جک و جعبه ابزار 
را آماده کنید. در هنگام تعوبض تایر موارد زیر 

 را دنبال کنید.

o  وارد فضای زیر خودرو که توسط جک بالا
 رفته است، نشوید.

o  استارت ، موتور را تایردر هنگام تعویض
 نزنید.

o  تنها از جک استفاده تایردر هنگام تعویض ،
 کنید.

 

 مراحل تعویض تایر

. سعی کنید وسیله نقلیه را روی زمین 1
 مسطح پارک کنید.

هشدار خطر را روشن کنید و ترمز  هایچراغ. 2
 دستی را بکشید.

 .قرار دهید Pدر وضعیت . دسته دنده را 3
مناسب در پشت . مثلث هشدار را در موقعیت 4

 خودرو قرار دهید.
و در هنگام بالا بودن  تایرقبل از جابجایی . 5

جک برای اطمینان و امنیت از تخته مقاوم و 
استفاده کردن زیر خودرو یا سنگ برای پر

 .کنید

 . تایر زاپاس را بردارید.6
 د.ون بیاوری. جک را بیر7
 هایقسمت. فضاهایی برای نصب جک در 8

 جانبی جلو و عقب خودرو وجود دارد. 
 موقعیت نشان داده شده در شکل را ببینید.

چرخ را با آچار شل کنید، اما آنها  هایمهره. 9
 را به طور کامل باز نکنید.
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ساعت  هایعقربه. اهرم جک را در جهت 10
بچرخانید تا تایرها کاملا از زمین فاصله بگیرند 

 ندبلبیش از حد سانتیمتر(. خودرو را  3)حدود 
 نکنید.

 کنید. بازچرخ را کاملا  هایمهره. پیچ و 11

 . تایر را تعویض کنید.12

طابق مببندید را دوباره  چرخ هایمهره. 13
 سفت کنید.شکل 

 . خودرو را پایین بیاورید.14
 سفت کنید. قبلهمانند برنامه  ها را. مهره15

 120تا  100: چرخ  هایمهرهبستن گشتاور 
 نیوتن متر

را در جای قبلی . تایر تعویضی، ابزار و جک 16
 .قرار دهید خود

 

 
 توجه

آسیب به  جلوگیری از استفاده از جک و برای
 :به خود شماآسیب شدید یا خودرو و 

  های بجز محلرا در جایی، جک

 .مشخص شده که قبلا گفته شد قرار ندهید
 رراقاستتمامی سرنشینان باید قبل از 

جک و بالا بردن خودرو،  از خودرو خارج 
از ایستادن در جلو و عقب خودرو  وشوند. 

ً  .خوداری فرمایند جدا
  و از مناسب استفاده کنید  هایمهرهاز

 .نماییدمحکم شدن آنها اطمینان حاصل 
 

 تعویض فيوز

 جعبه فیوز

جعبه فیوز در قسمت پایین سمت چپ ستون 
رق بفرمان واقع شده است. برای تعویض فیوز، 

 OFF)در حالت قطع کنید  سوئیچ باخودرو را 
 .قرار دهید(

 

 عویض فیوز:مراحل ت
 وزفی . پوشش جعبه را باز کنید. مدار مربوطه1

 .شودمیدر جعبه دیده 
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تا علت سوختن فیوز را پیدا نکردید فیوز . 2
ال اتصسوخته را تعویض نکنید)آمپر زیاد و یا 

. از فیوز با همان مشخصات جهت کوتاه و غیره(
 تعویض استفاده کنید.

. فیوز جدید را در موقعیت ثابت نصب کنید 3
 .ببندیدو پوشش جعبه را 

های اضافی در جعبه فیوز وجود دارد. فضا
ط توس از فیوزهایی کهکه  شودمیتوصیه 

شرکت سیفمراکز خدمات پس از فروش 
 .نمایداستفاده ، شودمیخودرو عرضه 

 

 
 توجه

در زیر نشان داده شده  فیوزهامشخصات دقیق 
 است:

 آمپر 10قرمز:                آمپر 5نارنجی: 
 آمپر 20زرد:                آمپر 15آبی:  

 آمپر 30سبز: 

 چراغتعویض حباب 
 

 ها ممکن است پس از روشن چراغ
ماندن خیلی داغ باشند مواظب باشید 

 نسوزاند.دست شما را 

  لامپ هالوژن با گاز هالوژن پر شده
است و فشار گاز، داخل آن وجود دارد که 
ممکن است بر اثر ضربه یا افتادن روی 
زمین منفجر شود هنگام تعویض آنها 

طور  به هاچراغاگر  بسیار مواظب باشید.
جریان  سوزد ممکن است مدارمداوم می

 مشکل داشته باشد.

فروش شرکت  لطفا به مراکز خدمات پس از  
 مراجعه کنید.
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 نگهداری خودرو تعمير و: فصل هفتم 

 126 کردن خارجیتمیز

 127 کردن داخلیتمیز

 128 شیشه

 128 تعمیر و نگهداری تکمیلی

 129 تعمیر نگهداری پیشگیرانه

 129 موتور

 135 سیستم ترمز

 135 و شیشه شوی کنپاکبرف 

 136 باتری

 137 قطعات الکترونیکی

 137 چرخ و تایر

 140 مختصری از محفظه موتورنمودار 
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ین فصل شرایط لازم برای نگهداری منظم ا
. به دنبال کندمیخودرو را فراهم  یظاهر

ی نگهدارشرایط تعمیر و نگهداری، پیش شرط 
قطعات داخلی و خارجی تزئینی و اصلاح رنگ 

 مطرح است.

در این فصل برای جلوگیری از آسیب به خودرو 
ناشی از عوامل محیطی پیشنهادات مناسبی 

 شده است.
 

 تميز کاری خارجي

 خودرو این پوششبهترین روش برای نگهداری 
است که به طور مرتب شسته و تمیز نگه داشته 

 شود.
 

 تميز کاری

  شیشه را بلند  کنپاکابتدا برف
 کنید.

  آب غبار را بزدایید و با پس از آن، گرد و 
 بدنه را بشویید.

  هسته رادیاتور، آب روی در هنگام شستن

رادیاتور نریزید. در غیر این صورت، کارایی 

 سیستم ممکن است کاهش یابد.

  در صورت لزوم، با مواد شوینده
ا ی بشویید و محل شستشو را با اسفنج

ید. قبل از خشک کنپاک )نخی(پارچه نرم
 .یدکنپاکشدن، تمام مواد شوینده را 

 ها از برس ها برای تمیز کردن شیشه
 یا پارچه های مختلف استفاده کنید 

  را  لاستیکییا نوار  کنپاکتیغه برف
 ید.کنپاکآب یا مواد شوینده نرم با 

  روغن، قیر و گرد و غبار را با حلال
ه که تمام بدن شودنمیید. توصیه کنپاک

 را با حلال بشویید.
  خودرو پس از شستشو باید به درستی

 خشک شود.

 

 
 توجه

 ها سمی یا قابل بسیاری از شوینده
خودرو احتراق هستند و ممکن است به 

های آسیب برسانند. بنابراین، از حلال
فرار مانند استون، رقیق کننده شونده حل

 استفاده نکنید. از ...رنگ، سفید کننده و
استفاده  تمیزکنندهبنزین به عنوان 

 .ننماید
  هالکه را باقی نگذارید. ایلکههیچ 

دنه تا بر رنگ ب باید به موقع از بین بروند.
 ارند.خودرو تاثیر نگذ

 

 واکس زدن

 واکس زدن، قبل از پوششبرای محافظت از 
را تمیز خشک  یسطح وسیله نقلیه، خودرو

 را در یک سطح بدنه داغ است خودروکنید. اگر 
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 واکسمکان سایه قرار دهید تا سطح را قبل از 
 .خنک نگه دارید زدن

 

 
 توجه

 :پوششبرای محافظت از 
  یا  و زبرسطح وسیله نقلیه را با پارچه

 نیروی زیاد تمیز نکنید.با 
  ای نده سمبادهکنپاکزبر یا  الیافاز

 استفاده نکنید.

  مناسب، واکس  هایروشبا توجه به
 کنید.

 
 صيقل کاری

ه خورند صیقلیاز آنجایی که اکثر محصولات 
ا معتبر یکز ادر مر جلادادنبایست میهستند، 
پس از فروش شرکت سیف خدمات مراکز 

 .شود خودرو انجام

 تميز کاری داخلي

 و موکت مواد تزئینی داخلی

  ده نکنپاکجمع کننده گرد و غبار و یا
اثر تمیزکاری خوبی  تواندمی ایپارچه

 .دداشته باش
  برای تمیز کردن لکه یا گرد و غبار

آب  با، از قلم مو یا اسفنجی هاچراغروی 
 .شودمیصابون استفاده 

  ی چرب را هالکهابتدا چربی اضافی یا
از بین ببرید و با پارچه حلال فنیل 

 شستشو دهید.
  بسیار قوی  تمیزکنندهاز حلال

استفاده نکنید که ممکن است به مواد 
تزیینی داخلی نفوذ کند و به آنها آسیب 

 برساند.

 
 درب لاستيکيرودری، قطعات پ

  پاک  با پارچه مرطوب تواندمیتنها

 شده و با پارچه دیگری خشک شود.
  ی هالکهبرای از بین بردن چربی یا

چرب، آنها را با پارچه مرطوب و آب 
کنید و سپس با پارچه تمیز  صابون تمیز

 ید.کنپاکآن را 

  خفیفسیگار، خاکستر، گرد و غبار 
استفاده از را با  لاستیکیپ سطوحروی 

تمیز طبیعی آب صابون  یا و روغن چرم
 کنید.

 
 کمربند ایمني 

  اطمینان حاصل کنید که کمربند
ایمنی با لبه تیغه یا وسایل با لبه تیز در 

 تماس نباشد.
  ایمنی، قلاب و قطعات ثابت کمربند

را به طور منظم بررسی کنید. در صورت 
گرد و غبار، با صابون و یا آب گرم بشویید. 

 .کمربند ایمنی را تمیز و خشک نگه دارید
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 شيشه

از ماده شوینده خورنده برای شیشه عقب 
 اتصال بدنه سیستمبه زیرا استفاده نکنید. 

از چسباندن  رساند.میآسیب  برقی کنگرم
رنگ و روغن روی شیشه اجتناب  ،نقاشی

روی شیشه ورزید. زیرا حذف آن ممکن است 
 .خط و خراش ایجاد کند

 
 تعمير نگهداری تکميلي

 خراش رنگ و ماده خارجی

در صورت لایه برداری، ترک خوردن یا 
خراشیدگی روی رنگ، لطفا برای تعمیرات 
به مراکز خدمات پس از فروش شرکت 

خودرو مراجعه کنید. در صورت هر سیف 
، باقی مانده گونه اثری از روغن یا قیر

جاده ای، شاخه درخت، مواد  علائم
شیمیایی کوره های کارخانه، نمک دریا، 

 به موقع حذف شود.باید و غیره، 

اثر روغن، قیر و رنگ باقی مانده ممکن 
 است با حلال از بین بروند)به بخش

کاری تمیز" در قسمت "شستشو"
 مراجعه کنید.( "خارجی

 

 
 توجه

داشبورد ممکن بالایی جلو دمای قسمت 
طولانی مدت  قرار گیریاست در صورت 

. برسد 100 ℃خورشید به مستقیم در نور 
 آفتابی عینک ،دیسی ،کاست نوار فندک،

 ممکن زیرا. ندهید قرار آن روی را غیره و
 بالا دمای در و داده شکل تغییر است

 برساند آسیب خودرو اجزا به وبسوزد 

 
 خودرو تعمير و نگهداری زیر

 تواندمی ندگیآب شور و سایر عوامل خور
زدگی را افزایش و به اجزای زیرین زنگ

مانند لوله ترمز، سطح زیرین، ورق 
دست، گالوانیزه فلزی، سیستم اگزوز، سگ

و  خاک وآسیب برساند کابل ترمز دستی، 
شده در گودی  آوریجمعشن، گرد و غبار 

 و گلگیر ممکن است رطوبت را جمع کند
 .باعث خوردگی شود

سیب، به طور منظم، زیر برای کاهش آ
 را بشویید. خودرو

 
 اسپری کردن

خودرو نپاشید. اسپری  روغن را به زیر
کردن روغن ممکن است موجب جمع 

نصب  بهشدن گرد و غبار شود و حتی 
قطعات، سیلندر، لوله خرطومی و غیره 

 آسیب وارد کند.

 

 رودری درب

آب و مایع  دهدمیقسمت پایینی درب اجازه 
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طور باید به و جریان یابد  تمیزکننده
منظم برای جلوگیری از خوردگی و 

 طولانی مدت آب تمیز شود. ه شدنانباشت
 

 طرح نگهداری پيشگيرانه

 سوخت،مصرف در  جوییصرفهبرای بهبود 
، ارزش خودرو حفظ امنیت در رانندگی و 

با توجه به مدت زمان توصیه شده، تعمیر 
و نگهداری را انجام دهید. زمان برای 
بازدید بعدی وسیله نقلیه با توجه به 
فاصله زمانی نگهداری و مسافت طی شده 

مقررات تعمیر و ")به بخش شودمیتعیین 
بازدید در دفترچه راهنما برای  "نگهداری

 (دوره ای پیشنهادی مراجعه کنید.

ی یا اجزای مرتبط با ایمنی موتور، شاس
را بدون مجوز تعمیر نکنید. خودرو 

تعمیرات نادرست ممکن است بر عملکرد 
ایمنی وسیله نقلیه تأثیر بگذارد و 

دیگر رانندگان  همچنین ایمنی خودتان و

ان را به خطر بیندازد و حق سرنشینو 
 خسارت را از شما بگیرد.ادعای جبران 

مراکز خدمات پس از فروش شرکت سیف 
 خودرو با تجهیزات خودرو شما کاملاٌ

آشنایی دارد و امیدوار است شما از 
رانندگی خود لذت ببرید. لطفا خدمات 
لازم را در مراکز خدمات پس از فروش این 

به  امکان دستیابیشرکت انجام دهید. 
و  داردوجود  اصلی در این مرکزقطعات 

خدمات عالی توسط کارمندان آموزش 
دیده بخش تعمیر و نگهداری شرکت سیف 

 . به شما ارائه خواهد شدخودرو 

 
 فاصله زماني و مسافت طي شده در رانندگي

ز ابا توجه به برنامه نگهداری پیشگیرانه، 
های زمانی، مسافت پیموده دوره فواصل

ای نگهداری شده و زمان بازدید دوره
کنید. اما اگر انه آگاهی پیدا میپیشگیر

وسیله نقلیه بطور مداوم استفاده نشود و 

مسافت طی شده در رانندگی به حد نصاب 
و  سرویسدر عرض یک سال نرسد، 

نگهداری باید به صورت دستی ، نه 
 براساس مسافت پیموده شده اجرا شود.

 

 

 مراحل بازدید روغن موتور

 روغن موتور باید در سطح نرمال نگه
داشته شود، به طوری که موتور به درستی 

. طبیعی است که شده باشد کاریروان
موتور مقدار کمی روغن مصرف کند. 

باید سطح روغن را به طور  خودروصاحب 
کند )نشانگر بررسی مرتب برای تغییر 

مشاهده سطح روغن را در هر بار پر شدن 
 (.کنید

در یک محل  برای بررسی روغن، خودرو را
رار دهید. پس از خاموش شدن مسطح ق

طح سسپس . موتور چند دقیقه صبر کنید
روغن را پس از بازگشت روغن به مخزن 
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روغن بررسی کنید. اگر موتور سرد است، 
دقیقه گرم کنید و بعد  5تا  3آن را برای 

کنید که به  آن سطح روغن را بازدیداز 
 مخزن آن بازگشته باشد.

برای بررسی سطح روغن، نشانگر سطح 
روغن را بیرون بکشید. نشانگر سطح روغن 

کرک تمیز کنید و دوباره بدون را با پارچه 
کنید. سپس، نشانگر مخزن آن را وارد 

ن بکشید. سطح روغن سطح روغن را بیرو
 MINو  MAXهای  باید بین شاخص

 باشد.
 

 MINاگر سطح روغن پایین تر از نشانه 
است، مقدار مناسب روغن را برای رسیدن 

اضافه کنید. اگر سطح  MAXبه نشانه 

باشد، مصرف  MAXروغن بالاتر از نشانه 
 دهدمیو رسوب کربن را افزایش  سوخت

 .رساندمیو به شمع موتور آسیب 
 

 
 توجه

دیدگی موتور به واسطه کمبود آسیب 
خودرو را از شرایط گارانتی خارج  ،روغن

 کند.می
 

 تعویض روغن موتور و فيلتر

شرایط مناسب، فیلتر  بابرای رانندگی 
طرح نگهداری "روغن و روغن را طبق 

 افیاض کنید و روغن تعویض "پیشگیرانه
 .اضافه کنید نیازصورت  دررا 

 4000برای رانندگی در شرایط سخت، هر 
ماه )هر کدام  3کیلومتر یا هر  5000تا 

زودتر برسد( فیلتر روغن و روغن را 

تعویض کنید و روغن اضافی را در صورت 
لزوم اضافه کنید. رانندگی در شرایط 

 سخت به شرح ذیل است:

 سیله نقلیه در حالت درجا وو کارکرد 
)به عنوان مثال، توقف  مدت طولانیبرای 

 شروع در جریان ترافیک(.و 

  6از  مسیرهای رانندگی که کمتر 
متناسب کیلومتر است و موتور به دمای 

 رسد.نمی

  مسیرهای شنی و خاکی.رانندگی در 
  ردن کوسیله نقلیه معمولا برای بکسل

 .شودمیاستفاده 
  ... خودرو برای تاکسی، خودروی پلیس و

 شودمیاستفاده 

روغن را با توجه به فاصله توصیه شده 
و کهنگی روغن  زیاد تعویض کنید. مصرف

ممکن است باعث خرابی شود. موتور 
. کندمیروغن مصرف  کار کردنهنگام 

هفته و پس از هر بار سطح روغن را هر 
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 .نمایدرانندگی طولانی بررسی 
 

 تعویض روغن

تخلیه کاملا هنگامی باید کثیف روغن 
. پیچ تخلیه را که موتور گرم است شود

 طبق گشتاور مشخص شده محکم کنید.

نیوتن  5 ± 35گشتاور محکم پیچ تخلیه: 
 .متر

 

 
 توجه

  روغن موتور و ظرف یا قوطی آن برای
روغن  سلامت محیط زیست مضر است.

 مصرف شده را داخل فاضلاب خانگی نریزید .

و قوانین در خصوص پسماند روغن از قواعد 
 محلی خود تبعیت نمایید.

سرسیلندر را  درب ورودی روغن روی
 و روغن را پر کنید تا سطح آنبپیچانید. 

قرار گیرد. بعد  Maxو  Minبین سطوح 
از پرکردن روغن، موتور را استارت بزنید 

دقیقه در حالت درجا  3و آن را به مدت 
. سپس، موتور را خاموش کنید نگه دارید

د. کنی دقیقه بعد بررسی 3را و سطح روغن 
درب اگر سطح روغن مناسب باشد، 

 را سفت کنید. ورودی روغن روی سیلندر

 

 تعویض فيلتر روغن

فیلتر روغن را در هر بار تعویض روغن 
 کار نیاز بهعوض کنید. از آنجا که این 

خاص دارد، لطفا به مراکز  ابزاراز استفاده 
از فروش شرکت سیف خودرو  خدمات پس

 .مراجعه کنید
 

 تميز کردن فيلتر هوا و تعویض فيلتر

ت. اس ساخته شده از کاغذ خشک فیلتر هوا
اگر فیلتر هوا با گرد و غبار پر شود، 

موتور افزایش می  تنفسمقاومت در برابر 
یابد و قدرت خروجی ممکن است کاهش 
یابد.  فیلتر هوا را تمیز کرده و به طور 

 مرتب فیلتر را تعویض کنید.
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 تميز کردن فيلتر

 موتور را باز کنید. محفظه. 1

پیچ ثابت بر روی درپوش بالایی  4 .2
ید. پوشش بالایی فیلتر هوا را جدا کن

 فیلتر را بردارید. فیلتر هوا و خود

بردن گرد و غبار باد با تفنگ . برای از بین 3
ن را تکا . در عین حال فیلترشودمیدمیده  باد

 .ار کمک شوداز بین بردن گرد و غب دهید تا به
 . قسمت داخلی فیلتر را تمیز کنید.4

 

 فيلتر را تعویض کنيد

طرح نگهداری "در شرایط طبیعی، با توجه به 
ر د. را تمیز و تعویض کنید آن"پیشگیرانه

، در نهایت وجود هرگونه آسیب دیدگی صورت
ی وآن را تعویض کنید. اگر وسیله نقلیه بر ر

یک سطح دارای گرد و خاک حرکت کرده 
، فیلتر باید تمیز و یا بطور مداوم جایگزین است
 شود.

 
 چک کردن و تعویض خنک کننده

 پر شده است سیستم خنک کننده با ضد یخ 
.غلظت مناسب ضد یخ مقاومت به خوردگی و 
گرمایش موتور و مقاومت در برابر یخ زدگی را 

. بنابراین، نباید با آب خالص فراهم میکند
جایگزین شود حتی اگر بهار باشد. اگر موتور 

باید بین علامت های  ضدیخسرد باشد، سطح 
"MIN"  و"MAX"  باشد. انبساط عمنباز 
 

 

با افزایش درجه حرارت موتور  ضدیخسطح 
افزایش می یابد و با کاهش درجه حرارت موتور 

 کاهش می یابد.

 "MIN"تر از علامت پایین ضدیخاگر سطح 
باشد، برای ایجاد مقاومت در برابر خوردگی و 

بیشتری را اضافه  ضدیخعملکرد ضد انجماد، 
 کنید.

معمول نشت نمیبه طور سیستم خنک کننده 
 را به طور ضدیخکند. بنابراین، لازم نیست 

 .مرتب اضافه کنید
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 تعویض ضدیخ

طرح تعمیر و نگهداری "به  تعویض ضدیخ
آن را در سطوحی . شودمیمربوط  "پیشگیرانه

پوشیده از خاک و شن تخلیه کنید به علت 
 .خورندگی ضد یخ 

 

 
 توجه

در اثر استفاده نکردن  موتور آسیب وارد شده به
 .از ضد یخ ، خارج از پوشش گارانتی خواهد بود

 

 
 توجه

  آب داغ ممکن است در اثر فشار باعث
 ترکیدگی، انفجار، صدمه و جراحت گردد.

  هنگامی که موتور و مخزن آب داغ
 است، درپوش مخزن انبساط را جدا نکنید.

 
 توجه

ای برمواد تشکیل دهنده ضد یخ داخل رادیاتور 
 .چشم و پوست مضر است

  از تماس مایع ضد یخ با چشم و پوست
 .خودداری کنید

  در صورت تماس ضد یخ با پوست آنرا ، با
 .آب زیاد بشویید

اگر اثرات بد آن از بین نرفت سریعا به 
 مراکز خدمات پزشکی مراجعه کنید

 

 جوش آوردن موتور

گرمای بیش از حد را  اگر نشانگر دمای آب،
به دلایل دیگری بیش از  نشان دهد یا موتور

د، لطفا خودرو را متوقف کنید و حد گرم ش
را خاموش کنید. سیستم سرمایش موتور 
A/C  باید خاموش شود. موتور را به مدت چند

دقیقه در حالت کارکرد درجا نگه دارید و 
 .ندکمیبررسی کنید که فن خنک کننده کار 

، کلید کندمیخنک کننده کار ناگر فن 
استارت را خاموش کنید و فورا با مراکز خدمات 

 پس از فروش تماس بگیرید.

کند و مایع خنک کننده از موتور اگر فن کار می
شود، درب موتور را باز کرده و اجازه خارج نمی

دهید موتور به طور درجا کار کند تا دما پایین 
 بیاید.

دمای آن کاهش نمیکند اما میاگر فن کار 
. یدکنیابد، موتور را متوقف کنید و آن را خنک 

سپس سطح ضدیخ را بررسی کنید. اگر سطح 
 مخزن ه هایضدیخ پایین باشد، شلنگ و لول

آب و شلنگ هوا و اتصالات و همچنین مخزن 
 بررسی کنید. یابی آب و پمپ را برای نشت

یا آسیب دیگری وجود داشته باشد،  یاگر نشت
، قبل از کندمیک کننده هنوز نشت یا خن

اینکه این مشکلات حل شود، موتور را استارت 
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با مراکز خدمات پس از فروش شرکت  و نزنید
 سیف خودرو تماس بگیرید.

 

 
 توجه

  بخار حاصل از جوش آوردن موتور باعث
 .شودسوختگی شدید می

  اگر بخار مشاهده کردید به جلوی خودرو
سرنشینان را از خودرو نزدیک نشوید و تمام 

 .دور کنید
  .موتور را خاموش و سپس خنک کنید

هرگاه بخار فروکش کرد و دیگر بخار مشاهده 
 نشد درب موتور را باز کنید.

  قبل از اینکه موتور و مخزن آب کاملا خنک
 نکنید. باز نشده است، درب مخزن انبساط را 

 

 تعویض و بررسي شمع موتور

شمع موتور باید به طور منظم برای رسوبات 
کربن بررسی شود. اگر رسوبات کربنی بر روی 
آن وجود داشته باشد، شمع موتور ممکن است 
قادر به تولید جرقه های قوی نباشد. فاصله آزاد 

 0.9تا  0.7شمع موتور: استاندارد دهنه 
 میلیمتر

در صورت لزوم، الکترود را با دقت با برس 
، و با یک صفحه  کوچکالکتریکی تمیز کنید 

موتور و عایق ، شمع عایق درست کنید. سپس
بالایی را با فشار هوا )پمپ باد( تمیز کنید و  

 فاصله الکترود شمع موتور را تنظیم کنید.
 

 
 توجه

دقت کنید که در هنگام نصب شمع ،از طریق 
نصب شمع مواد اضافه داخل موتور  محفظه

 نرود.

 
 تعویض شمع موتور 

. گرد و غبار اطراف پایه شمع موتور را تمیز 1
 کنید.

. سیم شمع موتور را شل کنید و شمع موتور 2
 را با آچار جدا کنید.
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. هر شمع جدید را به صورت دستی نصب 3
کنید. در صورت لزوم، از آچار شمع برای اتصال 
استفاده کنید. اگر شمع به راحتی چرخانده 

باز کنید و دوباره بررسی  نو ، آن را ازشودنمی
کنید که شیار شمع به درستی روی سر 

 سیلندر قرار گرفته و بسته شود .

و باگشتاور  . شمع موتور را با آچار  مناسب4
 مشخص شده ببندید.

های شمع با اطمینان حاصل کنید که وایر
شده ترتیب درست و در هر ترمینال محکم 

 اند.
 

 
 توجه

  .شمع موتور ممکن است بسیار داغ باشد
 مراقب آن باشید.

 .شمعی که توصیه نشده را نصب نکنید 

  ،شمع باید بسته شود، اما نه خیلی سفت
زیرا ممکن است به دنده روی سیلندر آسیب 
برساند. هنگام شل کردن یا بستن شمع موتور، 
آچار را به طور مستقیم بر روی سری شمع قرار 

 دهید.
  وایر را از قسمت انتهایی گرفته و از ترمینال

 جدا کنید .
 مدل شمع موتور ●

، گشتاور محکم F13B: UL8RTIPموتور ●
 نیوتن متر 3 ± 25

 

 سيستم ترمز

 سطح روغن ترمز

 بسیار زیادترمز روغن ترمز خورنده است.  روغن
ممکن است به سطح رنگ وسیله نقلیه آسیب 

  "MAX"ترمز نباید از علائمروغن برساند. 

 .تجاوز کند  "MIN"و

استفاده شود. روغن  DOT4باید از روغن ترمز 
 ترمز با مشخصات مختلف نباید مخلوط شود.

، درپوش مخزن را باز روغن ترمز پرکردنبرای 
پر کنید و  (MAXرا تا  ) روغن ترمزکنید و 

 درپوش را ببندید.

، به روغن ترمزتمام  تعویض و پرکردنبرای 
مراکز خدمات پس از فروش شرکت سیف 

 خودرو مراجعه کنید. 

 
 روغن ترمزتعویض 

باید در فواصل مشخص شده در  روغن ترمز
 تعویض شود. "طرح نگهداری پیشگیرانه"

 
 و شيشه شوی  کنپاکبرف 

 بررسی و تعمیر و نگهداری

یشه ش کنپاکحفظ عملکرد مناسب تیغه برف 
جلو جهت دید راننده برای رانندگی ایمن 

 با آب تمیز ا به طور مرتباجباری است. تیغه ر
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. اجزاء را تنظیم کنید. آب صابون بشویید با و
های از خراش اطمینان حاصل کنید که شیشه

 دیگر در امان باشد.ناشی از سنگ یا مواد 

کن نامناسب های برف پاکبرای ایمنی، از تیغه
 استفاده ننمایید..

 

 کنپاکتعویض تيغه برف 

ار کن قفل آن را فشبرای تعویض تیغه برف پاک
بکشید و جابجا کنید .تیغه برف  دهید و تیغه را

آلودگی هوا یا اثر گرما، سرما و   کن برپاک
بنفش خورشید دچار آسیب اشعه ماوراء 

. پس از مدت زمان طولانی آن را شودمی
د محدو کنپاکتعویض کنید. عمر تیغه برف 

 است.

به تعداد  کنپاکبرف  هایتیغهعمر مفید 
 ارد.د دفعات استفاده و شرایط محیطی بستگی

 

 
 توجه

  اگرمخزن شیشه شوی فاقد آب است ، برف
را استفاده نکنید. در غیر این صورت  کنپاک

نوار لاستیکی و موتور آن ممکن است آسیب 
 ببیند.

 لطفا از مواد شوینده مناسب استفاده کنید.

 
 باتری

باتری را تمیز نگه  هایقطبسطح باتری و 
دارید. پس از هر بار تمیز کردن، اتصالات باید 
با روغن روانکار به منظور جلوگیری از زنگ 
زدگی)سولفاته( روغن کاری شود. اجازه ندهید 

باتری  هایقطبدیگر محصولات فلزی به 
 متصل شوند. 

روز در  30اگر خودرو را برای مدتی بیش از 
است باتری آن حالت پارک نگه دارید ممکن 

دشارژ شود. برای جلوگیری از این موضوع سر 

باتری را باز کنید. برای افزایش طول عمر باتری 
بایستی هر ماه حداقل یکبار شارژ گردد. در 
شرایطی که موتور خاموش است برای 

های جلو جلوگیری از ضعیف شدن باتری چراغ
و سیستم صوتی را برای مدت طولانی روشن 

 ید.نگهداری نکن
 

 
 توجه

  به دلیل اینکه باتری ممکن است هیدروژن
قابل اشتعال تولید کند، از نگهداری باتری در 
نزدیکی آتش اجتناب کنید ، در غیر این 
صورت، منجر به انفجار خواهد شد. مایع باتری 

تماس داشته باشد. در  نباید با چشم و پوست
دقیقه با آب تمیز شستشو  صورت تماس، پنج

دهید و در صورت نیاز به خدمات پزشکی 
 مراجعه نماید.
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برای بررسی یا نگهداری باتری، کابل منفی را 
جدا کنید تا از اتصال کوتاه که باعث تماس 
قطعات فلزی با الکترود منفی باتری در حین 

 د.، جلوگیری کنیشودمیتعمیر وسیله نقلیه 

 

 قطعات الکترونيکي

قطعات  دیدنآسیببرای جلوگیری از 
 وشنرالکترونیکی سیستم ، هنگامی که موتور 

 باتری را جدا نکنید. است،

. داستارت نزنیوقتی باتری قطع است، موتور را 
قبل از شارژ باتری با منبع تغذیه خارجی، ابتدا 

( را جدا کنید. سپس سیم مثبت سیم منفی )
ر جهت کامل کنید. مجددا درا )+( و شارژ 

 جای خود ببندید .را سر اتصالاتمعکوس 

 

 چرخ و تایر

مشخصات فنی توصیه شده برای تایرهای 
خودرو را رعایت کنید تا رانندگی ایمن و 

 راحتی داشته باشید.
 

 
 توجه

 غیر از شرایطبرای تعویض تایرها با مشخصات 
، با مراکز خدمات و استانداردهای توصیه شده

پس از فروش شرکت سیف خودرو مشورت 
کنید. هر خسارتی ناشی از مونتاژ چرخ یا تایر 

 از گارانتی خارج است . توصیه نشده ،

باعث  تواندمینامناسب  تایرفشار   
افزایش مصرف سوخت  اهش راحتی وک

 شود.

فشار تایر پس از رانندگی نباید کاهش یابد. 
 گرمای تایر طبیعی است. افزایش فشار ناشی از

درپوش والف را  ،تایرپس از بررسی فشار 
 .ببندید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تایر فشار ناکافی فشار نامناسب تایر  
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 تعویض تایر

چرخ های جلو و عقب در از نظر عملکردی 
، بنابراین شرایط فرسودگی نیز متفاوت هستند

 ها بستگی تایرمتفاوت است. درجه فرسایش 
موقعیت چرخ در ، عادت رانندگی، جادهبه نوع 

ا ه تایر، فشار زیربندی خودرو ،بالانس چرخها 
 دارد. ...و 

ها را پس از مسافت پیموده شده مشخص  تایر
 با تواندمیها  تایرتعویض کنید. تعویض 

منظور  به تایرفرسایش سطح بررسی استفاده از 
 شود. انجامها  تایرافزایش طول عمر 

باید همانند تصاویر زیر جابجا  تایرهای رادیال
 شوند .

 
 بدون تایر زاپاس

 ب

 تایر زاپاس با

ی بررس ایبازدیدهای دورهوضعیت تایر باید در 
باید در مراکز خدمات پس از این کار شود. 

فروش شرکت سیف خودرو انجام شود. آنها می
عادی و سایر آسیبهای غیرفرسایشتوانند 

هایی را که ممکن است بر رانندگی تاثیر 
 بگذارد، تشخیص دهند.

 

 
 توجه

  کاهش ارتفاع آج تایر موجب افزایش خطر
 .شودمیلغزش 

  درجه فرسایش تایر بستگی به مسافت طی
شده دارد. تایر زاپاسی که برای مدت طولانی 

ر فقط دمورد استفاده قرار نگرفته است باید 
 شرایط اضطراری و با سرعت کم استفاده شود.

 که شودمیتایر، توصیه  تعویضپس از 

ی بررس از نظر بالانسمونتاژ چرخ / تایر را 

باید به تفاوت شیارهای متقارن و کنید. 

 چرخ جلو

 چرخ عقب

 چرخ جلو

عقبچرخ   
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نامتقارن استفاده شده در الگوی تایرها 

به دو نکته که در مورد الگوی  .توجه شود

است در شکل نامتقارن شیارها بیان شده 

 :توجه کنید زیر

و  شیارها الگوی نامتقارن خارجیسطح   .1

 چرخ در یک صفحه قرار دارند. خارجیسطح 

در یک خودرو تایرهایی با شیارهای  .2

مخروطی باید روی محورهای یکسان نصب 

قلیه ندر غیر این صورت، ردیابی وسیله . شوند

 بسیار آسان خواهد بود

 

 بالانس وسيله نقليه

جهت جلوگیری از لرزش فرمان خودرو باید 
بالانس تایر انجام گردد که موجب بهبود 

ها . چرخشودمیرانندگی در آسایش و ایمنی 
ض تعوی بالانس و یا، باید پس از مشاهده لرزش 

 گردند.
 

 تعویض تایر 

ج آوقتی که ارتفاع  شودمیبرای ایمنی، توصیه 
میلی متر است، تایر  3تایر نزدیک به  یا شیار

 .کنیدتعویض را 
 

 ملاحظات
میلی متر  1.6 کمتر از بایدنارتفاع آج تایر  

اطلاعات مربوط به تایر توسط  باشد.
انگرها روی سطح تایر مشخص شده و نش

 قابل مشاهده است .

تایرهای دارای علائم زیر باید جایگزین 
 پارگی، برآمدگی یا سایر تغییرات شکل شوند:

، با تایرهای مشابه تایر تعویضبرای 
هر محور با هم های تایر شودمیپیشنهاد 

 تعویض شوند)به صورت جفت (.
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 نمودار مختصری از محفظه موتور

  
 

 مخزن انبساط ①

 درب ورودی  روغن موتور②

  موتورتزیینی  پوشش ③

 مخزن روغن ترمز ④

 باتری ⑤

 فیوز جعبه ⑥

 هوا فیلتر ⑦

 قفل درب موتور ⑧

 در پوش تزریق روغن ⑨

 مخزن شیشه شوی   ⑩
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 فني و اطلاعات شناسایي خودرو پارامترهایم : هشتفصل 

 142  (VIN)شناسه خودرو 

 143 شماره موتور 

 144 پلاک مشخصات خودرو 

 145 مشخصات ، حجم سوخت، روغن روانکارها، خنک کننده، روغن ترمز خودرو 

 146  اطلاعات مربوط به تنظیمات

 147 توزیع فیوز و رله 

 149 جعبه ابزار 
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محل چاپ شده 

زیر  VINکد 

صندلی سرنشین 

 جلو

 (VINشناسه خودرو )

شده  چپ حکسمت  صندلی عقبو زیر  صندلی جلو سمت راست روی بدنه زیرو  روی پلاک داخل محفظه موتور( VINشماره شناسایی خودرو )
 .شودمیخوانده  ECUرد دیگر در اطلاعات یکپارچه اموخودرو است و همچنین VINبارکد نصب شده زیر شیشه جلو سمت چپ نیز شماره است. 

 

 

 

 

VINپانل دستگاه کد 
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 شماره موتور

 شماره موتور را نمایش میدهد . F13Bشکل زیر را ببینید که موقعیت  حک    

 Noشماره  F13B قعیت حک مو
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 پلاک نام خودرو

 داخل محفظه موتور روی گلگیر سمت راست.است.  VINپلاک نام خودرو حاوی 
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 روانکارها، خنک کننده، روغن ترمز خودرومشخصات ، حجم سوخت، روغن 

 

 مدل نام روغن ردیف
 دار موردنیاز برایمق

 هر وسیله نقلیه

 L50 92بنزین بدون سرب بالای  بنزین 1

 F13B SN 5W/30 4.0L±0.2Lروغن روانکار موتور 2

 MT GL-4 75W/90 2.8L±0.1Lروغن روانکار دنده 3

 CVT ATF SP-III 4.8L±0.1Lروغن روانکار دنده 4

 DOT4 0.8L روغن ترمز 5

 No. -35 or No. -45 F13B:6.7L خنک کننده 6

 10g±520تهویه هوای مطبوع تکی: R134a گاز کولر 7

 روغن خنک کننده 8
RFL-100X 180mL 

PAG56 120mL 

 ضدیخ 9
درجه  0اگر هوای محیط پیرامون در زمستان از 

 کمتر باشد باید از ضدیخ استفاده شود
2.0L 
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 مدل                      

                           

  مورد

BISU T3 

 8mm-3 حرکت آزاد پدال ترمز

 175º±0.175º .0 :چرخ عقب ;0.17º±0.08º :چرخ جلو این-زاویه تو

 4.54º±0.75º :چرخ جلو زاویه پرتاب کینگ پین

 12.83º±0.75º :چرخ جلو کینگ پینزاویه انحراف 

 0.996º±0.5º- :چرخ عقب ;0.43º±0. 5º- :چرخ جلو زاویه کمبر چرخ

تعادل دینامیک باقیمانده تک لبه در مونتاژ لازمه تعادل دینامیک چرخ  ≤10g 

 حیطه استفاده منطقی از 

 یاصطکاکقطعه هر دو 

 )لنت و دیسک ترمز(ترمز

 mm23فرسایش:؛ضخامت محدود mm25یسک ترمز جلو: ضخامت استاندارد: د

 mm2؛ضخامت محدود فرسایش:mm10ضخامت استاندارد دیسک اصطکاکی: 

 mm8؛ضخامت محدود فرسایش:mm10دیسک ترمز عقب: ضخامت استاندارد: 

 mm2؛ضخامت محدود فرسایش:mm10ضخامت استاندارد دیسک اصطکاکی: 
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 فيوز محفظه موتور  هجعب
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 ابزار و وسایلجعبه فيوز 
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     جعبه ابزار

                                                                
  آچار چرخ. 1

 . جک2

 . قلاب بکسل3

 گوشتی پیچ . 4

 دو منظوره( )پیچ گوشتی

 مجموعه مثلث خطر. 5
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 افزار رهیابنرم:  نهمفصل 

 152 مقدمه

 iNav 153 افزارنرم انحصاری هایتوانايی برخی از

 iNav 154 راهیاب افزارنرم تنظیمات  اولیه

 156 آن در موجود امكانات و نقشه صفحه

 155 (Main Menu) اصلی منوی

 155 دهی آدرس

 155 خیابان جستجو

 162 هاروستا و اماكن جستجو

 166 علاقه مورد نقاط

 165 مسیرها آخرين

 165 خیابان دو تقاطع جستجو
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 سايت وب در عضويت راهنمای 

 

 شده ارائه خدمات از استفاده جهت لطفا

 رمن و نقشه بروزرسانی) فراديد شركت توسط

 ...(  و جديد امكانات كردن اضافه افزار،

 سايت وب در عضويت جهت را ذيل مراحل

 :هيدد انجام زير ترتيب به فراديد شركت رسمی

 اجرا را( iNav) نوآی راهياب افزارنرم -1

 بر. شويد افزارنرم اصلی منوی وارد و نموده

 . نماييد كليک         كليد روی

 درباره قسمت در شدن وارد با صفحه اين در

 در شده داده نمايش رقمی 11 كد افزار،نرم

 يادداشت را دستگاه سريال شماره قسمت

 .نماييد

-www.target اينترنتی آدرس به -2

gps.com نموده مراجعه  

                 كليد روی بر كاربران، ورود قسمت در و

 زا استفاده با و كرده كليک عضويت در سايت

 ساير و( 1 مرحله) دستگاه سريال شماره

 نام ثبت تكميل جهت درخواستی اطلاعات

 وب عضو و داده انجام را لازم اقدامات خود

 .شويد فراديد شركت سايت
 

 شده، وارد اطلاعات بودن صحيح صورت در

 فراديد شركت سايت وب در شما عضويت

 ناتیامكا با كاربری صفحه به شما و شده تاييد

 افزار، نرم آپديت های فايل دريافت همچون

 جديد، شهر درخواست نقشه، خطای گزارش

 خواهيد منتقل...  و تصاوير كردن دار مختصات

 .شد
 

 به سايت وب اين در شما ايميل آدرس: تذكر

 خواهد گرفته نظر در شما كاربری نام منزله

 .شد

 

 خودرو روی بر افزارنرم نصب راهنمای

 

 كارت مموری افزار،نرم از استفاده جهت لطفاً

 سپس و كرده خارج احتياط با بندیبسته از را

 هشد تعبيه اس پی جی به مربوط شيار داخل

 نموده وارد خود خودرو صوتی سيستم روی بر

 .نماييد كليک” Navi”كليد روی بر و
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 مقدمه

 خاطر به گرامی، كاربر شما از تشكر ضمن
 زا اميدواريم فراديد، شركت محصولات انتخاب
 داشته كامل رضايت محصول اين كيفيت
 .باشيد

 از استفاده از قبل خواهشمنديم، شما از
 ارزشمند وقت از دقيقه چند راهياب، افزارنرم

 در مندرج موارد حتماً و نموده صرف را خود
 . فرماييـد مطالعه را كتابچه اين

 وسائل تعداد افزايش جمعيت، رشد امروزه
 زينهه شدن گران و هاراه شبكه گسترش نقليه،

 هایتكنولوژی از كه نمايدمی ايجاب سوخت
 انتخاب و تردد مسير كردنكوتاه در جديد
 برون و شهری درون سفرهای در بهينه مسير

 نجاما تحقيقات اساس بر. كنيم استفاده شهری
 ناوبری هایسامانه از استفاده اروپا در گرفته
 كاهش باعث خودروها در GPS بر مبتنی
 و %11 مقدار به سوخت مصرف ميزان

 %11 ميزان به وقت در جويیصرفه همچنين

 .اندشده

 يک عنوان به فراديد شركت راستا همين در
 تلاش و همت با 1931 سال اواسط در حلراه

 فناوری بخش در ايرانی متخصصين و جوانان
 ساختمان و الگوريتم طراحی و GIS اطلاعات،

 راهياب افزارنرم توليد و طراحی به اقدام هاداده
 نظر از تنها نه كه نمود iNav بومی كاملاً
 بهاتمشا به نسبت كاستی هيچ كمی و كيفی

 هاقابليت برخی از بلكه نداشته موجود خارجی
 برخوردار انحصاری و بومی هایمزيت و

 .باشدمی

 
 ياب موقعیت سیستم عملكرد نحوه

 :جهانی

 کي جهانی، يابموقعيت سيستم يا اسپیجی
 است ایماهواره مسيريابی و راهبری سيستم

 تشكيل ماهواره 12 حداقل با ایشبكه از كه
 . است شده

 ايالات دفاع وزارت سفارش به هاماهواره اين

 داده قرار زمين مدار در و ساخته متحده
 هتهي نظامی مصارف برای ابتدا در كه اندشده
 آزاد آن عمومی استفاده 1131 سال از ولی شد

 .شد آغاز و

 شابهم بيش كما سيستم دو اسپیجی بر علاوه
 :دارد وجود نيز ديگر

 توليد روسيه كشور دستبه كه گلوناس سيستم
 كشورهای كه گاليله سيستم و شودمی اداره و

 مسيست به نبودن وابسته برای را آن اروپايی
 .اند ساخته اسپیجی آمريكايی

 هایسيگنال فرستادن سامانه اين كار اساس
 ستا پيوسته طور به و بالا فركانس با راديويی

 زمين به نسبت را ماهواره مكان و زمان كه
 روی اسپیجی گيرنده يک و كندمی مشخص

 يا ماهواره سه از اطلاعات اين گرفتن با زمين
  ركارب موقعيت و كرده پردازش را هاآن بيشتر،

 شبانه از ساعتی هر در زمين، نقطه هر در را
 نشان او به هوايی و آب وضعيت هر در و روز
 .دهدمی
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 انحصاری هایتوانايی برخی از 

 iNav افزارنرم

 :شهرها تعداد -

 شامل ،iNav افزار نرم از نسخه اين

 اكثر و شهرها نقشه كامل پوشش

 پوشش شامل) بوده كشور روستاهای

 كه( روستايی های جاده و مسيرها كامل

  نيمه به مربوط و روز به همگی

 از برخی. باشدمی 1931 سال دوم

 عبارتند افزار نرم اين در موجود هاینقشه

 اروميه، اردبيل، مشهد، كرج، تهران، از

 اهواز، كيش، شيراز، ساری، آمل، تبريز،

 رشت، لاهيجان، يزد، قم، اصفهان،

 ...  و شهريار پرند، ساری،

 

 : فرد و زوج محدوده و ترافیک طرح -

 افزارنرم قابليت، اين از استفاده با

 را فرد/زوج يا و ترافيک طرح هایمحدوده

 و كرده لحاظ مسيريابی هنگام در

 به توجه با را ممكنه مسير ترينبهينه

 محدوده به ورود مجوز نداشتن يا و داشتن

 .  نمود خواهد پيشنهاد كاربر به

 

  :سرعت كنترل های دوربین -

 شبي دقيق مكان كشور در بار اولين برای

  تمامی در سرعت كنترل دوربين 9111از

 جديد نسخه به كشور هایجاده و شهرها

 طريق اين از تا گشته اضافه افزارنرم

 كاهش به نسبت بتوانند گرامی كاربران

 به رسيدن از قبل مسير، در خود سرعت

 سرعت كنترل هایدوربين اين از يک هر

 .نمايند اقدام

 

  :مهم نقاط -

 حاوی iNav افزارنرم كنونی نسخه

 اماكن نقطه 191،111 از بيش اطلاعات

 فودها،فست ها،رستوران از اعم مهم

 ها،بيمارستان سوخت، هایجايگاه

 ها،پارک سينماها، ها،حسينيه مساجد،

 ها،نشانیآتش فرهنگی، مراكز

 شهرها تمامی در...  و پليس هایايستگاه

 .باشدمی

 

 حداكثر میزان و سرعت نمايش -

 : هاجاده در سرعت

 ار مجاز سرعت حداكثر ميزان قابليت اين

 نشان كاربران به هاخيابان تمامی در

 به سرعت افزايش صورت در و داد خواهد
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 به شروع افزارنرم مجاز سرعت از بيش

 سرعت كاهش خصوص در اخطار اعلام

 .نمود خواهد

  :مختلف زبانهای از پشتیبانی -

 زبانهای از افزار نرم اين كنونی نسخه

 امهنگ در انگليسی و آذری تركی فارسی،

 و صوتی راهنمايی ها،خيابان نام نمايش

 .كندمی پشتيبانی منوها زبان همچنين

 نحوی به افزار نرم اين است ذكر شايان

 اضافه امكان كه است گرديده طراحی

 آسانی به آن به ديگری زبان هر نمودن

 .بود خواهد ميسر و مقدور

 

 :تصاوير طريق از دهی آدرس -

 هك تصاويری طريق از مقصد يافتن امكان

 داده نسبت جغرافيايی مختصات آنها به

 هنقط هر تصوير توانيدمی شما. است شده

 ودهنم اضافه افزارنرم به را باشيد مايل كه

 به را عكس آن مسيريابی هنگام در و

 .دنمايي تعيين افزارنرم برای مقصد عنوان

 اول رقم پنج اساس بر جستجو -

  :كدپستی

 قمر پنج از استفاده با آسان جستجو امكان

 .شهر كلان چهل از بيش در كدپستی اول

 قادر كاربران امكان اين از استفاده با

 شهر، نام نمودن وارد جای به بود خواهند

 كدپستی رقم پنج از استفاده با فقط

 آن در نظر مورد نقطه كه را ای محدوده

 راحتی به و نموده مشاهده است شده واقع

 محدوده آن در مقصد عنوان به را ای نقطه

 .نمايند مشخص افزار نرم برای

 

 iNav راهیاب افزارنرم تنظیمات  اولیه

 :افزار سخت تنظيمات

 بار اولين برای افزار نرم اجرای از بعد

 اس پی جی درگاه تا شودمی پيشنهاد

. نماييد مشخص افزار نرم برای را دستگاه
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 اصلی منوی از بايستمی كار اين برای

 هكرد انتخاب را تنظيمات گزينه افزارنرم

 هایگزينه از و رفته دوم صفحه به سپس

 را اس پی جی درگاه گزينه شده نمايان

 .كنيد انتخاب

 وجود كليدهايی شده نمايان صفحه در

 كليدها اين از يک هر كارايی كه دارد

 : از عبارتند

 

 ویر بر كردن كليک با :اتوماتیک كلید

 اس پی جی درگاه افزارنرم كليد اين

 اطلاعات انتقال سرعت همچنين و دستگاه

 به شروع و كرده پيدا خودكار طور به را

. كرد خواهد درگاه اين از اطلاعات گرفتن

 كليد اس، پی جی درگاه شدن پيدا بعداز

 خارج قسمت اين از تا داده فشار را تاييد

. شويد وارد افزارنرم اصلی منوی به و

 سيگنال دريافت آماده دستگاه اكنون

GPS اين است ذكر به لازم. )بود خواهد 

 هك بار اولين برای است كافی فقط را كار

 اجرا دستگاه روی بر را افزارنرم

 (دهيد انجام نماييدمی

 

 اين از استفاده با :اتصال درگاه كلید

 اس پی جی درگاه توانيدمی شما كليد

 دستی صورت به افزارنرم برای را دستگاه

 وعن به بسته پورت اين. )نماييد تعيين

 (باشد متغير است ممكن دستگاه

 

 Baud) اطلاعات انتقال سرعت كلید

Rate:) شما كليد اين از استفاده با 

 از را اطلاعات انتقال سرعت توانيدمی

 دستی صورت به افزارنرم برای دستگاه

 وعن به بسته سرعت اين. )نماييد تعيين

 (باشد متغير است ممكن دستگاه
 

 
 توجه

 GPS پورت كردن مشخص برای لطفا

 .دنمائي استفاده اتوماتيک كليد از دستگاه،

  

BISU T3 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

151 
 

 

 آن در موجود امكانات و نقشه صفحه

 iNav افزارنرم نقشه صفحه زير تصوير در

 به توجه با كه شودمی مشاهده

 شرح به يک هر كارايی ها،گذاریشماره

 :شد خواهد داده توضيح ذيل

 نام فرض پيش صورت به قسمت، اين -1

 حركت حال در آن در كه را خيابانی

 كه صورتی در. )دهدمی نمايش باشيدمی

  باشيد كرده تعيين را مقصدی

 امن نماييد كليک قسمت اين برروی اگر

 قرار آن در شما كه را ایمنطقه و محله

 (.دهدمی نمايش شما به داريد

 

. باشدمی نماقبله/نماقطب قسمت اين -2

. (باشدمی شمال جهت نمايانگر قرمز رنگ)

 روی بر كردن كليک بار هر در كليد اين

 :همچون امكاناتی آن

 

 اين از استفاده با: North Up حالت •

 ينتعي دستگاه برای توانيدمی شما كليد

 صورتی به را نقشه دستگاه كه نماييد

 قسمت شمال، هميشه كه دهد نمايش

 قشهن عبارتی به و باشد شما دستگاه بالای

 .باشد( North Up) شمال با جهتهم

 

 اين از استفاده با: Track Up حالت •

 ينتعي دستگاه برای توانيدمی شما كليد

 هميشه را نقشه دستگاه كه نماييد

 نمايش مسير در شما حركت با جهتهم

  .دهد
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 یباق مسافت ميزان شما به قسمت اين -9

 .داد خواهد نشان را مقصد تا مانده

 

 اشم كه مسافتی ميزان قسمت اين در -1

 حركت جهت بايستمی آن پيمودن با

 توسط شده داده نمايش جهت در را خود

 .دهد می نشان دهيد، تغيير افزارنرم

 

 اينكه به توجه با: بعدی چرخش جهت -1

 هایگردش دارای پيشنهادی مسير

 گردش سيمبل اين باشد،می مختلف

  همچنين. كندمی مشخص را شما بعدی

 با توانيدمی مسيريابی هنگام در شما

 یصوت راهنمای سيمبل، اين رویبر كليک

 .كنيد گوش مجدداً را افزار نرم

 

 برای را شما حركت جهت سيمبل، اين -6

. دهدمی نمايش 1 مورد بعداز گردش

 (بعدی چرخش جهت بعداز گردش يک)

 

 اين در: GPS سيگنال نمايشگر صفحه-1

 به اطلاعات مربوط افزارنرم قسمت

 همچنين و سيگنال دريافت وضعيت

 از دريافتی سيگنال كيفيت ميزان

 را دستگاه توسط GPS هایماهواره

 كه زمانی در صفحه اين. )دهدمی نمايش

 ارتباط GPS هایماهواره با دستگاه

 .(نخواهدشد ظاهر باشد كرده برقرار كامل

 

 شما ایلحظه سرعت قسمت اين در -1

 .شودمی داده نمايش

 

 هك باشدمی ميانبر كليد قسمت اين -3

 :همچون هايیگزينه

 

 ميانبر صفحه بستن كليد  

 نقشه بزرگنمايی كليد 

 نقشه نمايی كوچک كليد 

 صدای گوينده به مربوط تنظيمات       : 

 كردن وصل/قطع همچون امكاناتی قسمت اين

 صدای حجم كردن زياد /كم گوينده، صدای

 .داد خواهد قرار شما اختيار در را گوينده
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 كليد اين (      :POI) مهم نقاط ميانبر 

 مهم نقاط به سريع دسترسی امكان

 با. )دهدمی شما به را مسير در موجود

 نياز، مورد مهم نقاط از يک هر انتخاب

 ماش راهنمايی به شروع بلافاصله افزارنرم

 .(كرد خواهد نقطه آن به رسيدن تا

 

 شما:   (  Home) خانه كليد • 

 هب نقطه يک كردن تعريف با توانيدمی

 افزارنرم از افزار،نرم برای خانه عنوان

 باشيد كه جايی هر در را شما كه بخواهيد

 نرسيد تا راحتی به كليد اين فشردن با

 .كند راهنمايی تانمنزل به

 

 اب:         مسير سازشبيه پخش كليد •

 يرمس توانيدمی شما كليد اين از استفاده

 .نماييد اجرا را شده سازی شبيه

 

 موجود نقشه در(: POI) مهم نقاط -11

 جمله از مهمی نقاط افزارنرم اين در

 ها،نشانی آتش بنزين، هایپمپ

 ها،ها،رستورانبازی،بيمارستان هایزمين

 ها،فروشگاه ها،سفارتخانه ها،هتل

 مترو هایايستگاه ها،موزه ها،داروخانه

 نوع به بسته يک هر كه دارند قرار....  و

 نقشه روی بر خاص نشانه يک با خود

 رب بار يک شما اگر. )شوندمی داده نمايش

 نماييد كليک هانشانه اين از يک هر روی

 خواهد نمايان شما برای مهم نقطه آن نام

 (شد

 

 مسير( iNav) افزارنرم اين در -11

 بنفش رنگ با نقشه روی بر پيشنهادی

 .شد خواهد داده نمايش

 

 اين(:  PIP) تصوير در تصوير نشانه -12

 ميدان به شما شدن وارد از قبل نشانه

 دهدمی نشان شما به كه شد، خواهد ظاهر

 ميدان هایخروجی از كداميک از

 . شويد خارج بايستمی

 

 تا تقريبی زمان مدت قسمت اين در -19

. شد خواهد داده نمايش مقصد به رسيدن

 متقس اين روی بر كردن باركليک يک با)

 ليست به مربوط اطلاعات توانيدمی شما
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 هر تقريبی زمان مدت و مسير حركت

 (نماييد ملاحظه را جهت تغيير

 كه بعدی خيابان نام قسمت اين در -11

 داده نمايش كرد خواهيد عبور آن از

 روی بر كردن كليک بار يک با. )شودمی

 مسير اطلاعات توانيدمی شما قسمت اين

 .( نماييد مشاهده را خود

 

 كنترل هایدوربين قسمت اين در -11

 وجود خودرو حركت مسير در كه سرعتی

 بدين تا شوند می داده نمايش دارند

 اهشك به نسبت بتوانند رانندگان وسيله

 به رسيدن از قبل مسير، در خود سرعت

 .  نمايند اقدام هادوربين اين از يک هر

 

 سرعت ميزان حداكثر قسمت اين در -16

 حال در آن در خودرو كه خيابانی در مجاز

 در. آيدمی در نمايش به باشدمی حركت

 سرعت از بيش به سرعت افزايش صورت

 در اخطار اعلام به شروع افزارنرم مجاز،

 . نمود خواهد سرعت كاهش خصوص
 

 (Main Menu) اصلی منوی
 اصلی منوی به ورود برای بايستمی شما

 متس در واقع)منو كليد روی بر بار يک افزارنرم

 .نماييد كليک( نقشه پايين چپ

 

 :همچون امكاناتی شامل صفحه اين

 شما به كليد اين :دهی آدرس       

 از يكی طريق از مقصد تعريف امكان

 جستجو خيابان، جستجو هایروش

 روستاها، و اماكن جستجو ها،تقاطع

 تصاوير، با جستجو علاقه، مورد نقاط

 آخرين جغرافيايی مختصات با جستجو

 نظر مورد محل سريع جستجو يا و مسيرها

 .دهدمی را

 

 دكلی از استفاده با مقصد تعیین •

   : ”خیابان جستجو“

 کي توانيدمی شما گزينه اين از استفاده با

 عنوان به را...  و بلوار كوچه، خيابان،

 تا نماييد تعريف افزارمنر برای مقصد
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 مقصد آن به رسيدن برای افزارنرم

 .كند راهنمايی را شما( مقاصد)

 

 

 شهری نام بايستمی شما قسمت اين در

 شما نظر مورد...  و كوچه خيابان، كه را

 افزارنرم برای را است شده واقع آن در

 رافزانرم تا ،(تهران مثلا) نماييد تعيين

 مورد شهر آن در فقط كه را هايیخيابان

 نشان شما به را اندشده واقع( تهران) نظر

 .دهد

 حرف دو كردن وارد با فرماييدمی ملاحظه

 به را تهران شهر افزارنرم "ته" تهران اول

 با كه دهدمی نمايش خودكار صورت

 خواهيد قادر شما آن روی بر كردن كليک

 مورد مقصد كه...  و خيابان كوچه، نام بود

 وارد را است شده واقع آن در شما نظر

 . نماييد

 نام بايستمی شما بعدی مرحله در

 را شما افزارنرم خواهيدمی كه را خيابانی

 وارد كند راهنمايی آنجا به رسيدن تا

 ما مثال طور به قسمت اين در. نماييد

 آباد سعادت محدوده در ”سپيدار“ كوچه
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 .كنيممی انتخاب را

 قسمت اين در را "سپيدار" كلمه پس

 .كنيممی تايپ

 همرحل در شما كه خيابانی نام به توجه با

 خيابان بايستمی حالا ايد،كرده وارد قبل

 يا و محله نام به توجه با را خود نظر مورد

 هاینام ساير ميان از شهرداری منطقه

 .نماييد انتخاب مشابه

 برروی نظر مورد خيابان شدن پيدا از بعد

 نمايان زير صفحه تا نماييد كليک آن

 .گردد

 خواهيد انتخاب دو شما مرحله اين در

 :داشت

 و ”تاييد“ كليد روی بر كردن كليک( 1

 و نمايش جهت خيابان مركز انتخاب

 توانيدمی شما .مقصد عنوان به آن تعيين

 "یمسيرياب" كليد روی بر كردن كليک با

 و محاسبه به شروع تا بخواهيد افزارنرم از

 تا شما راهنمايی برای مسير نمايش

. كند نظرتان مورد مقصد به رسيدن

 تا را شما مرحله اين بعداز افزارنرم)

 و صوتی صورت به مقصد به رسيدن

 (.كرد خواهد راهنمايی تصويری
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 ماش امكان اين از استفاده با: با تقاطع( 2

 كه نماييد تعيين افزارنرم برای توانيدمی

 نظر مورد خيابان تقاطع محل افزار،نرم

 با( سپيدار خيابان مثال اين در) شما

 يا و صدف كوچه مثلا) ديگر هایخيابان

 برای مقصد عنوان به را...(  و سعيدی

 .كند انتخاب راهنمايی

 

 كلید از استفاده با مقصد تعیین  

  :روستاها و اماكن جستجو

 کي توانيدمی شما گزينه اين از استفاده با

 برای مقصد عنوان به را مهم نقطه چند يا

 ن،بيمارستا مثلا. )نماييد تعريف افزارنرم

 ...( يا و بانک
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 برای توانمی طريق سه از قسمت اين در

 عنوان به را مهم( نقاط) نقطه افزارنرم

 .نمود تعريف مقصد

 فقط روش اين در: سريع جستجو( 1

 به را خود نظر مورد مكان نام كافيست

 وارد مربوطه گروه ههمرا به كامل طور

 تعريف برای مثال طور به. نماييد

 به تهران شهر در واقع ”لاله بيمارستان“

 ”بيمارستان“ كلمه كافيست مقصد عنوان

 به را ”لاله“ كلمه و گروه عنوان به را

  ات نموده تايپ مربوطه كادر در اسم عنوان

 نقاط تمامی كردن فيلتر از پس افزارنرم

 نمايش شما به را نظر مورد نقطه مهم،

 .دهد

 تكافيس روستا، يک نام يافتن برای يا و

. نماييد وارد مربوطه كادر در را آن نام فقط

 به را ”اوجقاز“ روستای مثال طور به)

 تعريف افزارنرم برای مقصد عنوان

 (نماييممی
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 مراكز از برخی صفحه اين در همچنين( 2

 هایجايگاه همانند)كاربردی و مهم

...(  و ها پاركينگ درمانی، مراكز سوخت،

 دسترسی در وججست تسهيل جهت در

 مواقع در تا اندشده قرارداده كاربر

 رعاس در و آسانی به بتواند كاربر اضطراری

 .باشد داشته دسترسی آنها به وقت
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 كاربر روش اين در :دقيق جستجو( 9

 مورد مهم نقطه كه را گروهی بايستمی

. نمايد انتخاب را دارد قرار آن در كاربر نظر

 مراكز زيرگروه بنزين پمپ مثال طور به)

 .(باشدمی نقل و حمل

 

 از بايستمی كاربر بعد مرحله در حال

 جايگاه گروه زير نقل، و حمل مراكز گروه

 پمپ نام سپس و نموده انتخاب را سوخت

 وارد بعد صفحه در را نظر مورد بنزين

  .نمايد
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 نقاط از استفاده با مقصد تعیین •

 :  هاعلاقمندی

 کي توانيدمی شما روش اين از استفاده با

 قهعلا مورد نقطه عنوان به قبلا كه را نقطه

 برای مقصد عنوان به ايد،كرده ثبت خود

 .نماييد تعريف افزارنرم

 

 يک بايستمی ابتدا شما كار اين برای

 خود علاقه مورد نقطه عنوان به را نقطه

 شتانگ ابتدا. نماييد تعريف افزارنرم برای

 هر يا و كوچه خيابان، روی بر را خود

 به را آن خواهيدمی كه نقشه از اینقطه

 ذخيره خود علاقه مورد نقطه عنوان

 حركت جلو سمت به و گذاشته نماييد

 نوار يک جلو، به رو حركت از بعد. دهيد

 نظر، مورد خيابان روی بر رنگ سفيد

  .شد خواهد ظاهر

 (A )، كليک رنگ سفيد نوار روی بر 

 .شود داده نمايش زير صفحه تا نماييد

 يکكل ”بيشتر موارد“ كليد روی بر سپس

 .نماييد انتخاب را "خيرهذ" گزينه و كرده

 به توانيدمی شما شده ظاهر صفحه در

 به را آن و داده اسم خود نظر مورد نقطه

 و( Home)منزل يا و مندیعلاقه عنوان

 بدين. نماييد تعريف خاص اماكن يا
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 ایبر شما علاقه مورد( نقاط) نقطه ترتيب

 .باشندمی آماده دهیآدرس

 علاقه، مورد( نقاط)نقطه تعريف از بعد

 با دهیآدرس برای بايستمی شما

 قسمت در ها، علاقمندی از استفاده

 ”علاقه مورد نقاط“ كليد روی بر جستجو

.نماييد كليک

 ها،مندیعلاقه قسمت به شدن وارد از بعد

 مورد نقطه عنوان به كه نقاطی تمامی

 داده نمايش اند،شده ذخيره علاقه

 .شودمی

 مورد نقطه بايستمی شما قسمت اين در

 روی بر و انتخاب را خود نظر مورد علاقه

 طهنق آن محل افزارنرم تا نماييد كليک آن

 كليک با سپس دهد، نمايش شما به را

 زارافنرم "مسيريابی" كليد روی بر كردن

 تا شما راهنمايی و راهيابی به شروع

 .كرد خواهد نقطه آن به رسيدن
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 دكلی از استفاده با مقصد تعیین •

 :  مسیرها آخرين

 دتوانيمی شما قسمت اين به شدن وارد با

 برای تاكنون كه هايیمقصد تمامی

 ملاحظه را است شده تعريف افزارنرم

 یيك توانيدمی شما صفحه اين در. نماييد

 مقصد عنوان به را قبلی هایآدرس از

 به شروع افزارنرم تا كنيد انتخاب

 نقطه آن تا شما راهنمايی و مسيريابی

 افزارنرم امكان اين از استفاده با. )كند

 به ترسريع و راحتر خيلی دسترسی

 انسبت استفاده آنها از شما كه هايیآدرس

 (.آوردمی فرآهم را داريد زيادی

 

 دكلی از استفاده با مقصد تعیین •

 :  هاتقاطع جستجو

 ندتوانمی امكان اين از استفاده با كاربران

 برای مقصد عنوان به را خيابان دو تقاطع

 كار اين برای. نمايند تعيين افزارنرم

 ولا خيابان نام اول كادر در فقط كافيست

 وارد را دوم خيابان نام دوم كادر در و

 كليک تاييد كليد روی بر و نموده
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 دو تقاطع نام تعدد صورت در.)نمايند

 هوشمند صورت به افزارنرم خيابان،

 در را خودرو محل به تقاطع نزديكترين

 (داد خواهد قرار بالاتر اولويت

 وجستج نحوه نمونه طور به زير تصاوير در

 ”سپيدار“ و ”صدف“ خيابان دو تقاطع

 داده نمايش آباد سعادت محله در واقع

.است شده
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