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دریچه‌های ورودی هوا، دریچه‌های خروجی هوا )1/2(

دریچه هوای سمت چپ 	1
دریچه بخارزدایی شیشه جانبی 	2

دریچه بخارزدایی شیشه جلو 	3
دریچه‌های هوای جانبی 	4

دریچه هوای سمت راست 	5
صفحه نمایش چندمنظوره 	6

خروجی بخاری زیر پای سرنشین جلو 	7
خروجی بخاری زیر پای سرنشین عقب 	8

)بسته به مدل خودرو( 	
صندلی‌های  برای  مرکزی  هوای  دریچه‌های  	9

عقب
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دریچه‌های ورودی هوا، دریچه‌های خروجی هوا )2/2(

دریچه‌های هوای جانبی
جریان هوا

از  )بیشتر  دهید  حرکت  را   15 یا   14 مدور  کلید 
نقطه مقاومت(.

بسته  راست:  سمت  به   15 یا  چپ  سمت  به   14
می‌شوند.

14 به سمت راست یا 15 به سمت چپ: حداکثر 
جریان هوا.

جهت
کلید 13 را تا نقطه دلخواه حرکت دهید.

دریچه‌های هوای مرکزی
جریان هوا

از  )بیشتر  دهید  حرکت  را   12 یا   11 مدور  کلید 
نقطه مقاومت(.

بسته  راست:  سمت  به   12 یا  چپ  سمت  به   11
می‌شوند.

11 به سمت راست یا 12 به سمت چپ: حداکثر 
جریان هوا.

جهت
کلید 10 را تا نقطه دلخواه حرکت دهید.

اضافه  تهویه  مدار  به  را  چیزی 
نکنید )مثلًا: رفع کردن بوی بد(.

خطر آسیب یا آتش‌سوزی وجود دارد.
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ایرکاندیشن دستی )1/3(

کنترل‌ها
تنظیم دمای هوا. 	1

به  بسته  و  عقب  شیشه  بخارزدایی  یخ‌زدایی/  	2
مدل خودرو آینه‌های بغل.

ایرکاندیشن. 	3
گردش مجدد هوا. 	4

تنظیم گردش هوا در اتاق سرنشین. 	5
تنظیم سرعت فن تهویه. 	6

تنظیم سرعت فن و توقف سیستم. 	7

نشانگرها
 A چندمنظوره  نمایش  صفحه  در  زیر  نشانگرهای 

نمایش داده می‌شوند:
دمای هوا. 	8

.Clim ECO نمایش حالت 	9
سرعت فن. 	10

توزیع هوا در اتاق سرنشین. 	11

روشن یا خاموش کردن ایرکاندیشن
ایرکاندیشن با استفاده از کنترل 3 روشن )نشانگر 

روشن( و خاموش )نشانگر خاموش( می‌شود.

استفاده  زیر  موارد  در  ایرکاندیشن  سیستم 
می‌شود:

پایین آوردن دمای داخل اتاق سرنشین؛ 	-
از بین بردن سریع رطوبت. 	-
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ایرکاندیشن دستی )2/3(

جریان هوا برای موارد زیر به‌کار می‌رود:
ایزوله کردن خودرو از هوای بیرون )رانندگی  	-

در مناطق آلوده و غیره(؛
پایین آوردن سریع دمای اتاق سرنشین. 	-

روشن کردن گردش مجدد هوا
تعبیه شده  نشانگر  فشار دهید: چراغ  را   4 کنترل 
در دکمه روشن می‌شود. تحت این شرایط زمانی‌که 
اتاق  از  هوا  نمی‌شود،  وارد خودرو  بیرون  از  هوایی 

سرنشین گرفته شده و مجدداً جریان می‌یابد.

توزیع هوا در اتاق سرنشین
پنج نوع توزیع هوا وجود دارد. کنترل 5 را بچرخانید 

تا نحوه توزیع هوا انتخاب شود.
نمایش  نمایش چندرسانه‌ای  در صفحه  هوا  توزیع 

داده می‌شود.
جریان هوا به سمت شیشه جلو و دریچه‌های 
جانبی  شیشه  جلوی  قسمت  بخارزدایی 

است.
هوا،  دریچه‌های  همه  بین  هوا  جریان 
جلوی  قسمت  بخارزدایی  دریچه‌های 
شیشه جانبی، دریچه‌های بخارزدایی شیشه جلو و 

دریچه‌های زیر پا است.
جریان هوا عمدتاً به سمت دریچه‌های زیر 

پا است.
 جریان هوا به سمت دریچه‌های داشبورد، 
دریچه‌های زیر پا و بسته به مدل خودرو، 

دریچه‌های زیر پا ردیف دوم است.
دریچه‌های  سمت  به  هوا  جریان  همه 

استفاده طولانی‌مدت از گردش جریان هوا می‌تواند منجر به تجمع بخار در شیشه‌های جانبی و شیشه داشبورد است.
جلو شده و به دلیل استفاده نکردن از هوای تازه در اتاق سرنشین باعث ناراحتی سرنشینان خواهد 
شد. بنابراین توصیه می‌شود به محض استفاده نکردن از حالت گردش مجدد هوا با فشار دادن مجدد 

کنترل 4 به حالت عادی )هوای بیرون( برگردید.
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ایرکاندیشن دستی )3/3(

متفاوت بودن سرعت تهویه
شما می‌توانید سرعت فن را براساس فشار دادن 
کنترل 6 یا 7 برای افزایش یا کاهش سرعت فن 

تنظیم نمایید.
سیستم غیرفعال می‌شود )OFF(: سرعت فن صفر 

است )خودرو متوقف است(.
در حال حرکت  درحالی‌که خودرو  است،  ممکن 

است جریان هوای کمی را احساس کنید.

تنظیم دمای هوا
دلخواه  دمای  آوردن  به‌دست  برای  را   1 کنترل 
نمایش  صفحه  در  بیشتر  میله‌های  بچرخانید. 

چندمنظوره نشان‌دهنده دمای بالاتر است.
طولانی‌مدت  برای  ایرکاندیشن  سیستم  زمانی‌که 
استفاده می‌شود ممکن است احساس سرما نمایید. 
راست  سمت  به  را   1 کنترل  دما  افزایش  برای 

بچرخانید.

بخارزدایی/ یخ‌زدایی شیشه عقب
دهید.  فشار  را   2 کنترل  موتور،  عملکرد  حین 

نشانگر آن روشن می‌شود.
سریع  خیلی  می‌دهد  اجازه  شما  به  عملکرد  این 
شیشه عقب را بخارزدایی/ یخ‌زدایی و آینه‌های بغل 

را یخ‌زدایی نمایید )در خوردوهای مجهز(.
فشار  مجدداً  را   2 کنترل  از عملکرد،  برای خروج 

دهید.
بخارزدایی به‌طور اتوماتیک متوقف می‌شود.

متوقف نمودن سیستم
7 را چندین  برای خاموش کردن سیستم، کنترل 
مرتبه فشار دهید تا پیغام "OFF" در صفحه نمایش 

چندرسانه‌ای ظاهر شود.
خودرو  حرکت  حین  است  ممکن  وجود  این  با 

جریان هوای آرامی احساس نمایید.
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)1/5( A کنترل اتوماتیک هوا: کنترل‌های

حالت اتوماتيك
هواي  كنترل  سيستم  بهینه،  مصرف  حین 
اتوماتكي، راحتي در اتاق سرنشين و ديد مناسب 
اين  می‌کند.  تضمين  را  خاص(  شرايط  در  )بجز 
سيستم سرعت تهويه، ايركانديشن، گردش مجدد 
ايركانديشن و دماي هوا را  هوا و شروع و توقف 

كنترل می‌کند.
اين سيستم شامل سه برنامه‌ انتخابي می‌باشد:

به  بسته  حالت،  اين  در  )عادی(:   NORMAL
را  تهويه  حالت  بهترين  خودرو  بيرون  شرايط 
خواهيد داشت. دكمه 4 و کلید 9 را فشار دهيد.

خودرو  داخل  هواي  می‌توانید  )آهسته(:   SOFT
را به آرامي و آهسته در حالت دلخواه قرار دهید. 

دكمه 8 را فشار دهيد.
اتاق سرنشین  در  را  FAST )سریع(: جریان هوا 
افزایش دهید. از اين حالت هنگامي كه در عقب 
خودرو سرنشين قرار گرفته است،‌ استفاده نماييد. 

دکمه 10 را فشار دهید.

سرعت تهویه. 	11
توزیع هوا دراتاق سرنشین.  	12

محل نمایش دمای سمت راست و چپ. 	13
محل نمایش تنظیمات ایرکاندیشن. 	14

."DUAL" عملکرد 	15
.)Ionizer( روشن/ خاموش کردن عملکرد یونیزه 	16

ایرکاندیشن. 	17
متوقف کردن سیستم. 	18

A کنترل
نقطه 14 را برای دسترسی به کنترل‌های 2 فشار دهید. 

وجود جزئیات کنترل‌ها به مدل خودرو بستگی دارد. 
و 3 در سمت راست و چپ برای تنظیم نشانگر  	1

دما.
یخ زدایی/ بخارزدایی شیشه عقب، بسته به مدل  	4

خودرو آینه‌های بغل.
8، 9 و 10 حالت‌های اتوماتیک )عادی، آهسته،  	،5

سریع(.
گردش مجدد هوا. 	6

عملکرد "Clear View" دید واضح. 	7
بعضی از دکمه‌ها دارای نشانگر چراغ هشدار در 

وضعیت فعال هستند.
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)2/5( A کنترل اتوماتیک هوا: کنترل‌های

تغيير سرعت تهويه
در حالت اتوماتكي، سيستم از مناسب‌ترین ميزان 
اين  ثبت  و  دلخواه  شرايط  به  رسيدن  براي  هوا 

شرايط استفاده خواهد كرد.
با فشار دادن دكمه 11 یا کشیدن انگشتان روی 
منطقه 19، افزايش و كاهش سرعت تهويه هوا را 

می‌توانید تنظيم نماييد.
بسته به مدل خودرو سرعت تهویه که دیگر به‌صورت 
اتوماتكي تهويه نمی‌شود در منطقه 19 و در منطقه 

14 ظاهر می‌شود.

تنظیم دما 
دو نوع تنظیمات وجود دارد:

یکسان کردن تنظیمات اتاق سرنشین؛ 	-
تنظیم عملکرد DUAL مستقل از تنظیم راست  	-

و چپ.
یکسان کردن تنظیمات اتاق سرنشین 

از کنترل 1 استفاده نمایید.
DUAL تنظیمات عملکرد

برای فعال کردن عملکرد دکمه 15 را فشار دهید. 
با استفاده از کنترل 1 جهت چپ را تنظیم نمایید و 
با استفاده از کنترل 3 جهت راست را تنظیم نمایید.

توجه: ایرکاندیشن به حالت انتخاب شده در منوی 
بخش  اطلاعات  )به  دارد.  بستگی   "Multi-Sense"

"Multi-Sense" در فصل 3 مراجعه نمایید(.

مقادير دماي نمايش داده شده، سطح راحتي را 
نشان می‌دهد.

پايين  و  بردن  بالا  موتور،  كردن  روشن  هنگام 
آوردن مقدار نمايش داده شده در هيچ شرايطي 
اجازه نمی‌دهد تا دما سريع‌تر به سطح مطلوب 
برسد. سيستم همواره افزايش يا كاهش را بهينه 
می‌کند )سيستم تهويه هوا بلافاصله با سرعت 
تدريجي  آن  افزايش  نمی‌شود:  روشن  حداكثر 

است(. ممكن است چند دقيقه طول بكشد.
به‌طور كلي اگر دليل خاصي وجود ندارد دریچه‌های 

هواي روي داشبورد بايد باز باقي بمانند.
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)3/5( A کنترل اتوماتیک هوا: کنترل‌های

برای خروج از عملکرد، دکمه‌های زیر را فشار 
دهید:

دکمه 7؛ 	-
مجدداً دکمه 5؛ 	-

دکمه 8، 9 یا 10. 	-

دکمه 7 را فشار دهید تا چراغ نشانگر تعبیه شده 
در دکمه روشن شود.

دکمه 4 را برای توقف عملکرد گرمکن شیشه عقب 
فشار دهید تا چراغ نشانگر خاموش شود.

را فشار   11 تهویه: دکمه‌های  تنظیم سرعت  برای 
دهید یا انگشت خود را روی منطقه 19  بکشید.

عملكرد ديد واضح
عقب، شیشه‌های  جلو، شيشه  عملكرد شيشه  اين 
جانبي جلو و آینه‌های بغل )بسته به مدل خودرو( 
و  ايركانديشن  می‌کند.  يخ‌زدايي  و  بخارزدايي  را 
به  باشد،  فعال  بايد  يخ‌زدايي شيشه عقب  عملكرد 
بستگی  جلو  شیشه  الکتریکی  یخ‌زدایی  و  خودرو 

دارد.
پس از عملکرد دید واضح، ایرکاندیشن می‌تواند 
به‌طور اتوماتیک روشن شود تا بخارزدایی داخل 

حفظ شود.
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)4/5( A کنترل اتوماتیک هوا: کنترل‌های

روشن و خاموش كردن ايركانديشن
در حالت اتوماتكي، بسته به شرايط آب و هوايي 

سيستم، ايركانديشن خاموش و روشن می‌شود. 
دکمه 17 را فشار دهید:

در  هشدار  )چراغ  کنید  فعال  را  ایرکاندیشن  	-
منطقه 14 روشن می‌شود(.

هشدار  )چراغ  می‌شود  غیرفعال  ایرکاندیشن  	-
منطقه 14 خاموش می‌شود(.

متوقف کردن سیستم
دکمه 18 را برای فعال یا غیرفعال کردن سیستم 
فشار دهید )چراغ هشدار روی دکمه 18 وضعیت 

سیستم را به شما نشان می‌دهد(.

يخ زدايي/بخارزدايي شيشه عقب
دكمه 3 را فشار دهيد. چراغ نشانگر روشن می‌شود. 
اين كار، موجب عملكرد سريع بخارزدايي/ يخ‌زدايي 
شيشه عقب و يخ‌زدايي آینه‌های بغل )بسته به مدل 

خودرو( می‌شود.
براي خروج از اين عملكرد، دكمه 3 را مجدداً فشار 
دهيد. بخارزدايي به‌طور اتوماتكي متوقف می‌شود.

توصيه می‌شود كيي از حالت‌های برنامه‌ NORMAL )عادی(، SOFT )آهسته( يا FAST )سریع( را 
در حالت اتوماتيك استفاده نماييد.

ايركانديشن  4 روشن است(. کلیه عملکردهای گرمكن و عملكرد  اتوماتكي )چراغ هشدار  در حالت 
توسط سيستم كنترل می‌شود. همچنين می‌توانید انتخاب سيستم را تغيير دهيد، در این حالت، چراغ 
هشدار 4 خاموش می‌شود و عملكرد تغيير يافته، ك‌ه به هیچ وجه توسط سیستم کنترل نمی‌شود، در 

نمايشگر نمايش داده می‌شود.
براي بازگشت به حالت اتوماتكي كيي از حالت‌های SOFT ،NORMAL يا FAST  یا دکمه 4 را  فشار دهيد. 
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)5/5( A کنترل اتوماتیک هوا: کنترل‌های

گردش مجدد هوا
توجه:

سرنشين  اتاق  از  هوا  گردش،  زمان  طول  در  	-
گرفته شده و می‌چرخد و هيچ هوايي از بيرون 

خودرو گرفته نمی‌شود؛
گردش هوا به شما اين امكان را می‌دهد كه  	-
در  )رانندگي  نکنید  استفاده  بيرون  هواي  از 
اتاق  دماي  سريع  و  غيره(  و  آلوده  مناطق 

سرنشين را پایین بیاورید.
کاربرد دستی

با فشار دادن دكمه 6 ، گردش مجدد هوا فعال 
می‌شود.

به علت عدم  این حالت  از  عملكرد طولاني‌مدت 
وجود هواي تازه، بوي بدی توليد می‌کند و باعث 

بخار گرفتن شیشه‌ها می‌شود.
برای خروج از عملکرد، یکی از دکمه‌های 8، 9، 

10 یا 6 را فشار دهید.

انتخاب  و   همزمان   به‌طور  وقتی 
تابستان  در  شبنم  قطرات  است  ممکن  می‌شوند 
در  می‌شود  توصیه  بگیرد،  شکل  جلو  شیشه  روی 
شما  اگر  نمایید.  انتخاب  را  حالت‌ها  این  زمستان 
بخارزدایی  سریع  خیلی  را  جلو  شیشه  می‌خواهید 

حالت   نمایید.  انتخاب  را  نمایید  
برای جریان آرام هوا طراحی شده است.

تنظیم توزیع هوا در اتاق سرنشین
دهید  فشار  هوا  توزیع  انتخاب  برای  را   12 دکمه 

)چراغ هشدار در منطقه 14 روشن می‌شود(:
  جریان هوا به سمت دریچه‌های بخارزدایی 

شیشه جلو و شیشه‌های جانبی است.
 جریان هوا مستقیماٌ به سمت دریچه‌های 

داشبورد است.
 جریان هوا عمدتاً به سمت پاها می‌باشد.
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)1/5( B کنترل اتوماتیک هوا: کنترل‌های

B کنترل‌های
دمای سمت چپ عملکرد "دید واضح" را تنظیم  	1

می‌کند.
."DUAL" عملکرد 	2

)آهسته(،   SOFT( اتوماتیک  حالت‌های  	3
AUTO )اتوماتیک(، FAST )سریع((.

روشن/ خاموش کردن ایرکاندیشن. 	4
دمای سمت راست یخ‌زدایی/ بخارزدایی شیشه  	5
عقب و بسته به مدل خودرو آینه‌های بغل را 

روشن/ خاموش می‌کند.
و 10 سرعت تهویه. 	6

توزیع هوا در اتاق سرنشین. 	7
گردش مجدد هوا. 	8

خاموش کردن سیستم. 	9

نشانگرها
نشانگرهای زیر در صفحه نمایش 11 نمایش داده 

می‌شوند:
دمای هوای بیرون نمایش داده می‌شود. 	12

دمای سمت راست و چپ نمایش داده می‌شود. 	13
حالت فعال، سرعت تهویه و توزیع هوا در اتاق  	14
دادن  فشار  از  پس  موقت  )نمایش  سرنشین 

کنترل‌های مربوطه(.

حالت اتوماتيك 3
حین مصرف بهینه، سيستم كنترل هواي اتوماتكي، 
)به‌جز در  مناسب  و ديد  اتاق سرنشين  در  راحتي 
سيستم  اين  می‌کند.  تضمين  را  خاص(  شرايط 
و  هوا  مجدد  گردش  ايركانديشن،  تهويه،  سرعت 
كنترل  را  هوا  دماي  و  ايركانديشن  توقف  و  شروع 

می‌کند.
اين سيستم شامل سه برنامه‌ انتخابي می‌باشد:

بيرون  شرايط  به  بسته  حالت،  اين  در   :  AUTO
خودرو بهترين حالت تهويه را خواهيد داشت. دكمه 

AUTO را فشار دهيد.
SOFT : در اين حالت به آرامي و آهسته در حالت 
دلخواه قرار خواهيد داشت. دكمه SOFT را فشار 

دهيد.
FAST : عملكرد، سيستم را خيلي سريع تا رسيدن 
حالت  اين  از  می‌دهد.  افزايش  دلخواه  حالت  به 
گرفته  قرار  سرنشين  خودرو  عقب  در  هنگاميك‌ه 
است،‌ استفاده نماييد. دکمه FAST را فشار دهید.

وضعیت  دادن  نشان  برای  دکمه‌ها  از  بعضی 
عملکردی خود، دارای چراغ هشدار هستند.
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)2/5( B کنترل اتوماتیک هوا: کنترل‌های

در  شده  انتخاب  حالت  به  ایرکاندیشن  توجه: 
منوی "Multi-Sense" بستگی دارد. )به اطلاعات 
بخش "Multi-Sense" در فصل 3 مراجعه نمایید(.

تنظیم دما 
دو نوع تنظیمات وجود دارد:

یکسان کردن تنظیمات اتاق سرنشین؛ 	-
تنظیم عملکرد DUAL مستقل از تنظیم راست  	-

و چپ.
یکسان کردن تنظیمات اتاق سرنشین 

از کنترل 1 استفاده نمایید.
DUAL تنظیمات عملکرد

برای فعال/ غیرفعال کردن عملکرد دکمه 2 را فشار 
دهید. با استفاده از کنترل 1 جهت چپ را تنظیم 

نمایید و با کنترل 5 جهت راست را تنظیم نمایید.

تغيير سرعت تهويه
در حالت اتوماتكي، سيستم از مناسب‌ترین ميزان 
هوا براي رسيدن به شرايط دلخواه و حفظ کردن 

اين شرايط استفاده خواهد كرد.
با فشار دادن دکمه 6 یا 10 یا بسته به مدل خودرو 
می‌توانید   15 منطقه  در  خود  انگشت  کشیدن  با 

سرعت تهویه را تنظیم نمایید.

مقادير دماي نمايش داده شده، سطح راحتي 
را نشان می‌دهد.

هنگام روشن كردن موتور، بالا بردن و پايين 
هيچ  در  شده  داده  نمايش  مقدار  آوردن 
به  سريع‌تر  دما  تا  نمی‌دهد  اجازه  شرايطي 
سطح مطلوب برسد. سيستم همواره افزايش 
يا كاهش را بهينه می‌کند )سيستم تهويه هوا 
نمی‌شود:  روشن  حداكثر  سرعت  با  بلافاصله 
افزايش آن تدريجي است(. ممكن است چند 

دقيقه طول بكشد.
ندارد  وجود  خاصي  دليل  اگر  كلي  به‌طور 
دریچه‌های هواي روي داشبورد بايد باز باقي 

بمانند.
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عملكرد ديد واضح
اين عملكرد شيشه جلو، شيشه عقب، شیشه‌های 
جانبي جلو و آینه‌های بغل )بسته به مدل خودرو( 
ايركانديشن،  می‌کند.  يخ‌زدايي  و  بخارزدايي  را 
عملكرد يخ‌زدايي شيشه عقب و شیشه جلو بايد 

فعال باشد.

دکمه 1 را فشار دهید - تا چراغ نشانگر تعبیه شده 
در دکمه روشن شود.

دکمه 5 را برای توقف عملکرد گرمکن شیشه عقب 
فشار دهید تا چراغ نشانگر خاموش شود.

 10 یا   6 دکمه‌های  تهویه:  سرعت  تنظیم  برای 
  15 منطقه  روی  را  خود  انگشت  یا  دهید  فشار  را 

بکشید.

فشار  را  زیر  دکمه‌های  عملکرد:  از  خروج  برای 
دهید:

دکمه 1؛ 	-
یکی از دکمه‌های 3. 	-
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يخ‌زدايي/ بخارزدايي شيشه عقب
روشن  نشانگر  چراغ   - دهيد  فشار  را   5 دكمه 
می‌شود. اين كار، موجب عملكرد سريع بخارزدايي/ 
بغل  آینه‌های  يخ‌زدايي  و  عقب  شيشه  يخ‌زدايي 

)بسته به مدل خودرو( می‌شود.
مجدداً  را   5 دكمه  عملكرد،  اين  از  خروج  براي 
متوقف  اتوماتكي  به‌طور  بخارزدايي  دهيد.  فشار 

می‌شود.

متوقف کردن سیستم
برای تغییر حالت سیستم به حالت off ، دکمه 9 را 
به طور مکرر تا ظاهر شدن پیغام OFF در منطقه 

14 فشار دهید.

روشن و خاموش كردن ايركانديشن
هوايي  و  آب  به شرايط  بسته  اتوماتكي،  حالت  در 

سيستم، ايركانديشن خاموش و روشن می‌شود. 
دکمه 4 را فشار دهید:

در  هشدار  )چراغ  کنید  فعال  را  ایرکاندیشن  	-
منطقه 14 روشن می‌شود(.

هشدار  )چراغ  می‌شود  غیرفعال  ایرکاندیشن  	-
منطقه 4 خاموش می‌شود(.
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تنظیم توزیع هوا در اتاق سرنشین
دهید  فشار  هوا  توزیع  انتخاب  برای  را   7 دکمه 

)چراغ هشدار در منطقه 14 روشن می‌شود(:
جریان هوا به سمت دریچه‌های بخارزدایی  	

شیشه جلو و شیشه‌های جانبی است.
جریان هوا مستقیماٌ از سمت دریچه‌های  	

داشبورد است.
جریان هوا عمدتاً به سمت پاها می‌باشد. 	

زمانی‌که  و  به‌طور همزمان انتخاب 
می‌شود، در تابستان قطرات شبنم روی شیشه جلو 
جمع می‌شود. توصیه می‌شود این حالت  در 
زمستان برای بخارزدایی سریع شیشه جلو  انتخاب 
شود. این حالت  برای جریان آرام هوا طراحی 

شده است.

گردش مجدد هوا
دکمه 8 را فشار دهید.

توجه:
سرنشين  اتاق  از  هوا  گردش،  زمان  طول  در  	-
گرفته شده و می‌چرخد و هيچ هوايي از بيرون 

خودرو گرفته نمی‌شود؛
گردش هوا به شما اين امكان را می‌دهد كه از  	-
هواي بيرون استفاده نکنید )رانندگي در مناطق 
اتاق  دماي  سريع  آوردن  پايين  غيره(،  و  آلوده 

سرنشين.

کاربرد دستی
فعال  هوا  مجدد  گردش   ،8 دكمه  دادن  فشار  با 

می‌شود )چراغ نشانگر روشن می‌شود(.
عدم  علت  به  حالت  این  از  طولاني‌مدت  عملكرد 
باعث  توليد می‌کند و  تازه، بوي بدی  وجود هواي 

بخار گرفتن شیشه‌ها می‌شود.
برای خروج از عملکرد، یکی از دکمه‌های 3 یا 8 را 

مجدداً فشار دهید.

را  مطبوع  تهویه  واضح،  دید  عملکرد  از  پس 
می‌توان به‌طور اتوماتیک برای حفظ بخارزدایی 

داخلی روشن نمود.

RENAULT KOLEOS OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


3-17

ایرکاندیشن: اطلاعات و توصیه‌هایی جهت استفاده

نقص عملكردی
نقص  وقوع  صورت  در  كلي،  قانون  كي  به‌عنوان 
در عملكرد با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل 

نماييد.
یا  يخ‌زدايي  بخارزدايي،  عملكرد  كاهش  	-

ايركانديشن. 
سرنشين  اتاق  فيلتر  كارتريج  شدن  مسدود  	

ممكن است منجر به ايجاد نقص شود.
عدم وزش هواي خنك.  	-

بررسي  را  فيوزها  و  کنترل‌ها  صحيح  تنظيم  	
نماييد. در غير اين‌صورت سيستم را خاموش 

نماييد.

وجود آب زیر خودرو
پس از استفاده طولانی‌مدت از ایرکاندیشن، وجود 
دلیل  به  امر  این  عادی می‌باشد.  زیر خودرو  آب 
تخلیه  و  رطوبت  جذب  و  خودرو  کولر  عملکرد 

به‌صورت آب است.

مصرف سوخت
متوجه  عادي  به‌طور  ايركانديشن،  عملكرد  هنگام 
افزايش مصرف سوخت )به‌ويژه رانندگي در شهرهاي 

كوچك( خواهيد شد.
در  و  دستي  ايركانديشن  به  مجهز  خودروهاي  در 

صورت عدم نياز سيستم را خاموش كنيد. 
توصیه‌هایی براي كاهش مصرف سوخت و كمك 

به حفظ محيط زيست
با شیشه‌های بسته و دريچه هواي باز رانندگي كنيد.

درصورتيك‌ه خودرو در آفتاب پارك است پيش از 
شدن  خارج  براي  را  درب‌ها  موتور،  كردن  روشن 

هواي گرم باز نماييد.

توصيه جهت استفاده
در بعضي از موقعیت‌ها )خاموش بودن ايركانديشن، 
فعال بودن گردش هوا، پايين يا صفر بودن سرعت 
تهويه، غيره( به بخار گرفتن شیشه‌ها و شيشه جلو 

توجه داشته باشيد.
از  آن  بردن  بين  از  براي  بخار،  وجود  صورت  در 
سپس  نماييد.  استفاده   "Clear View" عملكرد 
براي جلوگيري از تشيكل مجدد آن از ايركانديشن 

در حالت اتوماتكي استفاده نماييد.

تعمير و نگهداري
نگهداري  و  تعمير  بخش  به  دوره‌اي  بازرسي  براي 

خودرو مراجعه نماييد.

چیزی را به مدار تهویه اضافه نکنید 
)مثلًا: رفع کردن بوی بد(.

خطر آسیب یا آتش‌سوزی وجود دارد.

باز  را  خنكك‌ننده  سيستم  مدار 
و  چشمان  براي  مایع  اين  نکنید. 

پوست شما خطرناك می‌باشد.
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عملکرد کیفیت هوای بیرون و خوشبوکننده هوا

 ،A با روشن کردن ایرکاندیشن، از صفحه نمایش
انتخاب  را   "Take Care"  ،"Vehicle"  ،"Menu"

نمایید.
کیفیت هوای بیرون

با استفاده از نمودار در صفحه نمایش چندمنظوره 
کیفیت هوا نشان داده می‌شود.

)از  را نشان می‌دهد  سه رنگ سطح کیفیت هوا 
تمیزترین تا آلوده‌ترین(:

)آبی( 	1
)خاکستری روشن( 	2

)خاکستری( 	3

عملکرد خوشبوکننده هوا
سرنشین  اتاق  در  را  نامطبوع  بوی  عملکرد  این 

کاهش می‌دهد.
چرخه خوشبوکننده هوا

ON: کمک می‌کند تا بوی نامطبوع را سریعتر  	-
در اتاق سرنشین کاهش دهد،

OFF: عملکرد را متوقف می‌کند. 	-
توجه:

چند  از  پس  است.  زمان‌بندی  حالت  در  عملکرد 
دقیقه عملکرد به‌طور اتوماتیک غیرفعال می‌شود.

به دستورالعمل‌های چندرسانه‌ای مراجعه  لطفاً 
نمایید.
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شیشه بالابرهای برقی )1/2(

سیستم  باشد،   on موقعیت  در  سوئيچ  هنگامی‌که 
عمل می‌کند.

کلید را فشار دهید یا بکشید تا شیشه در موقعیت 
دلخواه بالا یا پایین رود )شیشه عقب به‌طور کامل 

باز نمی‌شود(؛
در سمت صندلی راننده از کلیدهای زیر استفاده نمایید:

سمت راننده؛ 	1
سمت سرنشین جلو؛ 	3
و 5 سرنشینان عقب. 	4

استفاده   6 کلید  از  جلو  سرنشین  صندلی‌های  در 
کنید.

ايمني سرنشینان
از  حفاظت  برای  می‌تواند  راننده 
سرنشینان عقب و جلو عملكرد شیشه‌ 
بالابرهای برقي )شیشه سمت راننده( را با فشار 
صفحه  در  پیغام  كند.  غيرفعال   2 کلید  دادن 

نمایشگر ظاهر می‌شود.
مسئوليت راننده

به  قادر  که  بزرگسالانی  یا  كودك  هيچ‌گاه 
خانگي  حيوانات  يا  نیستند  خودرو  از  مراقبت 
رنو  كارت  كه  خودرويي  در  همراه  بدون  را 
ترك  كوتاه  زماني  براي  حتي  است،  آن  داخل 
و  موتور  كردن  روشن  با  است  ممكن  نکنید. 
فعال كردن تجهيزات )مانند اهرم تعویض دنده 
ديگران  يا  خود  به  برقی(  بالابرهای  شیشه  يا 
بدن  از  قسمتي  صورتيك‌ه  در  برسانند.  آسيب 
در شیشه‌ها گير كند دكمه مربوطه را در جهت 

عكس فشار دهيد و شيشه را پايين بياوريد.
خطر آسيب جدي.

نيمه‌باز  شیشه‌های  روي  اشياء  دادن  قرار  از 
خودداري نماييد: خطر آسيب شیشه‌ بالابرهای 

برقي وجود دارد.
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شیشه بالابرهای برقی )2/2(

حالت تك ضربه‌اي
شیشه‌  عملكرد  علاوه‌بر  حالت  اين  است  ممكن 
بالابرهای برقي كه قبلًا توضيح داده شد كار كند. 
كليد 1 را مختصراً فشرده یا بكشيد: شيشه به‌طور 
مجدد  دادن  فشار  با  می‌شود.  بسته  يا  باز  كامل 

كليد حركت شيشه متوقف خواهد شد.
توجه: در صورتيك‌ه شيشه هنگام بالا رفتن مانعي 
و  درخت  شاخه  انگشت،  )مثلًا  كند  شناسايي  را 
غيره( عملكرد آن متوقف خواهد شد و سپس براي 

چند سانتي‌متر پايين می‌آید.

نقص عملكردی
در صورت بروز نقص هنگام بستن شيشه، سيستم 
كليد  دادن  فشار  با  بازمی‌گردد:  عادي  حالت  به 
ببنديد  كاملًا  را  شيشه  نياز  صورت  در  مربوطه 
)شيشه به‌تدريج بسته می‌شود(، كليد را )از قسمت 
کنار( به مدت یک ثانيه نگه داريد سپس شیشه را 

براي شروع مجدد سيستم بالا و پايين ببريد.
در صورت نياز با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل 

نماييد.

اطمینان  شیشه‌ها،  بستن  حین 
بدن  از  عضوی  که  نمایید  حاصل 
)بازو، دست و غیره( در مسیر شیشه 

قرار نگرفته باشد.
خطر آسیب جدی.
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سان‌روف برقی )1/2(

باز کردن سان‌روف به‌صورت لولایی
فشار  را   2 کلید  است،  بسته  سان‌روف  زمانی‌که 
دهید تا سان‌روف به‌صورت لولایی باز شود، نیازی 

به نگه داشتن نمی‌باشد.
هنگامی‌که سان‌روف خم شده است کلید 2 را فشار 
دهید تا سان‌روف بسته شود. نیازی به نگه داشتن 

نمی‌باشد.

توجه خاص
اگر شیشه هنگام بسته شدن یا باز شدن به‌صورت 
بازو،  مثال  )به‌طور  کند  شناسایی  مقاومتی  لولایی 
به طرف جلو حرکت کرده  غیره(  و  شاخه درخت 

یا خم می‌شود.
و  باز  تکرار  یا  سیستم  در  نقص  وجود  صورت  در 
بسته شدن یا خم شدن سان‌روف، کلید را به مدت 
5 ثانیه بکشید؛ سان‌روف به‌طور کامل بتدریج بسته 
درون  چیزی  که  نمایید  حاصل  اطمینان  می‌شود. 

سان‌روف گیر نکرده است.

جمع کردن سایه‌بان 1
:on قرار داشتن سوئيچ در موقیعت

 A باز کردن کامل: کلید 2 را تا وسط موقعیت 	-
بکشید؛

 B انتهای موقعیت  تا  2 را  بستن کامل: کلید  	-
بکشید.

به‌طور  سایه‌بان  نمی‌باشد.  داشتن  نگه  به  نیازی 
اتوماتیک باز یا بسته می‌شود.

مسئولیت راننده حین پارک یا 
متوقف نمودن خودرو

که  بزرگسالی  یا  كودك  هيچ‌گاه 
قادر به مراقبت از خود نمی‌باشد يا حيوانات 
خانگي را بدون همراه در خودرويي كه كارت 
كوتاه  زماني  براي  است، حتي  آن  داخل  رنو 

ترك ننماييد. 
فعال  و  موتور  كردن  روشن  با  است  ممكن 
شيشه  دستگیره‌های  مانند  تجهيزاتي  كردن 
يا قفل كردن درب‌ها به خود يا ديگران آسيب 

برسانند.
و  آب  در  باشید  داشته  خاطر  به  همچنین 
هوای گرم و/یا آفتابی دمای داخل خودرو به 

سرعت افزایش می‌یابد.
در صورت گیر کردن قسمتي از بدن، دكمه 2 
)A را در جهت عكس حركت دهيد. )موقعیت

خطر آسيب جدي یا مرگ.
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سان‌روف برقی )2/2(

حرکت سان‌روف به‌صورت کشویی
:on حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت

باز کردن راحت: کلید 2 را در مرکز موقعیت  	-
A قرار دهید؛

باز کردن کامل: کلید 2 را تا انتهای موقعیت  	-
A قرار دهید؛

 B بستن راحت: کلید 2 را در مرکز موقعیت 	-
قرار دهید؛

 B بستن کامل: کلید 2 را در انتهای موقعیت 	-
قرار دهید.

به‌طور  سان‌روف  نمی‌باشد.  نگهداشتن  به  نیازی 
توقف حرکت  برای  بسته می‌شود.  یا  باز  اتوماتیک 
شیشه درحالی‌که آن را باز و بسته می‌کنید کلید را 

بار دیگر بکشید.
توجه: اگر می‌خواهید سان‌روف را حین رانندگی باز 
نمایید، برای جلوگیری از صدای باد حالت باز کردن 

راحت توصیه می‌شود.

اقدام‌های احتياطي هنگام استفاده
- خودروهاي مجهز به باربند.

بار  وجود  صورت  در  كلي،  قاعده  كي  به‌عنوان  	
روي باربند استفاده از سان‌روف توصيه نمی‌شود.

و/يا  اجسام  سان‌روف،  از  استفاده  از  پيش  	
به  متصل  غيره(  و  دوچرخه  )باربند  تجهيزات 
باربند را بررسي نماييد: آن‌ها بايد به‌طور ايمن 
و صحيح متصل شده باشند و نبايد با عملكرد 

سان‌روف تداخلي ايجاد نمايند.
مجاز  نمایندگی‌های  با  بيشتر  اطلاعات  جهت  	

تماس حاصل نماييد.

پيش از ترك كردن خودرو بستن كامل سان‌روف  	-
را بررسی نمایید؛

از  استفاده  با  ماه  سه  هر  را  آب‌بندي  بخش  	-
فني  دپارتمان  توسط  شده  توصيه  محصولات 

تميز نماييد؛
خودرو  يا شستن  باران  بارش  از  پس  بلافاصله  	-

سان‌روف را باز نکنید.

نقص عملکردی
اگر سان‌روف بسته نمی‌شود، با نمایندگی‌های مجاز 

تماس حاصل نمایید.

باعث  است  ممکن  سان‌روف  بستن 
آسیب‌های شدید شود.
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چراغ‌های داخلی )1/3(

چراغ روی درب جلو 5
چراغ‌های زیر پای جلو 6 توجه: برای خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب 

فعال/  برای  چندمنظوره  صفحه  از  می‌توانید  شما 
غیرفعال‌سازی چراغ‌های خوش‌آمدگویی که هنگام 
باز شدن درب یا درب پشتی روشن می‌شوند استفاده 
"تنظیمات  بخش  به  کار  این  انجام  برای  کنید. 

سفارشی‌سازی خودرو" در فصل 1 مراجعه کنید.

کلید چراغ‌های داخلی 1
چراغ  کردن  خاموش  روشن/  برای  را   1 کلید 
نقشه‌خوانی 3 و 4 فشار دهید. زمانی‌که درب باز شود 

چراغ روی درب 5 و چراغ زیر پا 6 روشن می‌شوند.
کلید چراغ‌های داخلی 2

1 را برای روشن/ خاموش کردن چراغ روی  کلید 
درب 5 و چراغ زیر پا 6 فشار دهید. زمانی‌که درب 
باز می‌شود چراغ نقشه‌خوانی 3 و 4 روشن می‌شود. 
پا  زیر  و چراغ‌های  شما می‌توانید چراغ درب جلو 

را با کلید 2 حین بسته بودن درب‌ها روشن کنید.
زمانی‌که درب‌ها و درب پشتی قفل نبوده و باز 
باشند، چراغ نقشه‌خوانی و چراغ‌های روی درب 

به‌طور موقت روشن می‌شوند.

نشده  بسته  صحیح  به‌طور  درب‌ها  هنگامی‌که 
باشند روشن کردن موتور باعث می‌شود چراغ‌های 
داخلی و چراغ‌های خوش‌آمدگویی خاموش شوند.
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چراغ‌های داخلی )2/3(

کلید چراغ‌های نقشه‌خوانی 7 و 8
کلید 7 و 8 را برای روشن/ خاموش کردن چراغ 
به‌طور جداگانه  و چپ  راست  نقشه‌خوانی سمت 

فشار دهید.

چراغ داخلی جلو 9
باز   9 جلو  داخلی  چراغ  شود  باز  درب  زمانی‌که 

می‌شود.

روشنایی محیط اطراف جلو و عقب
چراغ روشنایی محیط اطراف 10 زمانی‌که درب باز 

می‌شود روشن خواهد شد.

چراغ محفظه روی درب جلو
زمانی‌که درب باز می‌شود چراغ محفظه روی درب 

11 روشن می‌شود.

چراغ کنسول وسط
زمانی‌که درب باز شود چراغ کنسول وسط 9 روشن 

می‌شود.

نمایش  صفحه  توسط  داخلی  چراغ‌های  توجه: 
چندمنظوره، بسته به مدل خودرو، کنترل می‌شود. 
دستورالعمل‌های سیستم  به  بیشتر  اطلاعات  برای 

چندرسانه‌ای مراجعه کنید.
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چراغ‌های داخلی )3/3(

چراغ‌های محفظه بار
وقتی درب پشتی باز شود چراغ 12 روشن می‌شود.

چراغ جعبه داشبورد
زمانی‌که درب جعبه داشبورد باز شود چراغ جعبه  

داشبورد 11 روشن می‌شود.
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محفظه نگهدارنده اشیاء داخل اتاق سرنشین )1/5(

محفظه روی درب جلو 1
می‌توان یک بطری 1/5 لیتری در آن قرار داد.

آفتابگیر جلو
آفتابگیر 2 را پایین بیاورید.

آینه آرایشی
روکش 3 را بلند کنید.

جعبه داشبورد وسط 4

خودرو،  کف  نباید  جسمی  هیچ 
زیر پای راننده قرار داده شود زیرا 
زیر  رانندگی  حین  است،  ممکن 

پدال‌ها بلغزد و مانع عملکرد آنها شود.
حاصل  اطمینان  رانندگی،  حین 
نمایید که روکش آینه آرایشی بسته 

است.خطر آسیب جدی.

سنگین  سفت،  اجسام  دادن  قرار  از 
سرنشین  اتاق  محفظه  در  تیز  یا 
دور  هنگام  زیرا  نمایید  خودداری 
زدن‌های شدید، ترمز یا در صورت بروز تصادف 

باعث صدمه زدن به سرنشینان می‌شود.
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محفظه نگهدارنده اشیاء داخل اتاق سرنشین )2/5(

محفظه نگهدارنده در قسمت زیرآرنجی 
جلو 10

حین کشیدن زیرآرنجی 8 به طرف عقب، اهرم 9 
را بلند کنید. زیرآرنجی هم بلند می‌شود.

دکمه 7 را به طرف بالا بکشید تا محفظه نگهدارنده 
تهویه  توسط  شده  تنظیم  دمای  براساس  اشیاء 
مطبوع، تهویه شود. دکمه را پایین بکشید تا عملکرد 

متوقف شود.

جالیوانی 5
از این محفظه می‌توان برای نگهداری زیرسیگاری 

متحرک، لیوان و غیره استفاده کرد.
روکش 6 را بکشید تا محفظه باز شود.

گاز  تند،  پیچ‌های  در  گردش  هنگام 
دادن یا ترمزگيري مراقب باشيد كه 

ليوان از جاليواني بيرون نيفتد.
خطر سوختگي در صورت داغ بودن مايع وجود 

دارد.

روی  پا  دادن  قرار  یا  زدن  زانو  از 
خطر  نمایید.  خودداری  زیرآرنجی 

آسیب جدی وجود دارد.

انگشت  زیرآرنجی  کشیدن  هنگام 
خود را وارد آن نکنید. خطر آسیب 

جدی وجود دارد.
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محفظه نگهدارنده اشیاء داخل اتاق سرنشین )3/5(

جعبه داشبورد
برای باز کردن جعبه داشبورد، بست 11 را بلند 

نمایید.

دستگیره 12
فراهم  رانندگی  حین  را  محافظتی  دستگیره  این 

می‌آورد.
برای وارد و خارج شدن از خودرو از این دستگیره 

استفاده نکنید.

قلاب‌های جالباسی 13
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محفظه نگهدارنده اشیاء داخل اتاق سرنشین )4/5(

جیب‌های پشتی صندلی جلو 16 جاعینکی 15
)بسته به مدل خودرو(

روکش 15 را بکشید تا جاعینکی باز شود.

محفظه نگهدارنده سکه 14
)بسته به مدل خودرو(
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محفظه نگهدارنده اشیاء داخل اتاق سرنشین )5/5(

زیرآرنجی عقب مجهز به جالیوانی
زیرآرنجی 17 را پایین بکشید.

محفظه نگهدارنده روی درب عقب 18

هنگام گردش در پیچ‌های تند، گاز 
دادن یا ترمزگيري مراقب باشيد كه 

ليوان از جاليواني بيرون نيفتد.
مايع  بودن  داغ  صورت  در  سوختگي  خطر 

وجود دارد.

از قراردادن اجسام سفت، سنگین یا 
تیز در محفظه اتاق سرنشین خودداری 
نمایید زیرا هنگام دورزدن‌های شدید، 
ترمز یا در صورت بروز تصادف باعث صدمه زدن 

به سرنشینان می‌شود.
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فندک، زیرسیگاری، سوکت تجهیزات جانبی

سوکت تجهیزات جانبی 3
این سوکت برای اتصال تجهیزات تأیید شده تهیه 

شده‌اند.

محل زیرسیگاری 1

فندک یا سوکت تجهیزات جانبی 2
هنگامی‌که سوئيچ در موقعیت on است، فندک 2 را 
بکشید، زمانی‌که آماده باشد به طرف بیرون می‌پرد.

پس از استفاده، بدون فشار دادن، آن را در جای خود 
قرار دهید.

اگر خودروی شما مجهز به فندک و زیرسیگاری 
نیست، می‌توانید آن‌ها را از نمایندگی‌های مجاز 

تهیه نمایید.

فقط تجهیزات جانبی با حداکثر توان 
.)12 V( 120 وات را متصل نمایید

هنگامی‌که چندین تجهیزات جانبی 
می‌گیرند،  قرار  استفاده  مورد  همزمان  به‌طور 

توان کلی نباید بیش از 180 وات باشد. 
خطر آتش‌سوزی.
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پشت‌سری‌های عقب

موقعیت استفاده
پشت‌سری را تا حداکثر ارتفاع بلند کرده سپس تا 

قفل شدن آن‌ها را پایین آورید.

پیاده کردن پشت‌سری
سپس  بیاورید  بالا  را  پشت‌سری  ممکن  جای  تا 

دکمه A را فشار دهید و پشت‌سری را بردارید.

نصب مجدد پشت‌سری
میله‌ها را درون سوراخ‌ها قرار دهید، دکمه A را 
بکشید،  پایین  را  پشت‌سری  سپس  دهید.  فشار 
بررسی نمایید که پشت‌سری در مکان خود قفل 

شده باشد.

موقعیت پشت‌سری وسط
دکمه A را فشار دهید و پشت‌سری 1 را کاملًا به 

طرف پایین بکشید.
زمانی‌که پشت‌سری در پایین‌ترین موقعیت تنظیم 
نگه‌داشتن  برای  فقط  موقعیت  این  است  شده 
پشت‌سری است. زمانی‌که سرنشین روی صندلی قرار 

گرفته است پشت‌سری نباید در این موقعیت باشد.
پشت‌سری از تجهیزات ایمنی است: 
صحیح  مکان  در  آن  داشتن  قرار 
بالای  قسمت  نمایید.  بررسی  را 
پشت‌سری باید تا جای ممکن در بالاترین نقطه 

قرار بگیرد.
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صندلی عقب تاشو )نیمکتی( )1/3(

عملکرد  صندلی،  پشتی  کردن  جایگزین  برای 
فوق را به‌طور عکس انجام دهید.

پشتی صندلی را مجدداً نصب نمایید و آن را در 
مکان خود نصب نمایید.

تاکردن پشتی صندلی عقب به‌طور دستی
به  جلو  صندلی‌های  که  نمایید  حاصل  اطمینان 

اندازه کافی تا شده‌اند.
پشت‌سری‌ها را کاملًا پایین بکشید.

اهرم 1 را بکشید و پشتی صندلی A را پایین بیاورید.

بنا به دلايل ایمنی، همه تنظيمات را 
حركت  حال  در  خودرو  كه  هنگامي 

نيست، انجام دهيد. 

پشتی  با  )نیمکتی(  تاشو  صندلی 
صندلی کوچک B را به طرف پایین 
از  نمی‌توان  این‌صورت  در  بکشید، 
نمود  استفاده  وسط  صندلی  کمربند  قلاب 

)قلاب قابل دسترسی نیست(.

عقب  صندلی  دادن  حرکت  هنگام 
از قرار نداشتن اجسام در قلاب‌های 
سرنشین،  پای  یا  )بازوی  اتصال 
حیوانات خانگی، سنگ‌ریزه، پارچه یا لباس( 

اطمینان حاصل نمایید.

پشتي  مجدد  تنظيم  هنگام 
صندلي، از قفل شدن صحيح آن 

اطمينان حاصل نماييد.
نصب  را  صندلی‌ها  روکش  صورتيك‌ه  در 
قفل  مانع  پوشش  كه  كنيد  دقت  می‌کنید، 

شدن پشتي صندلي نشود.
حاصل  اطمينان  كمربند  صحيح  موقعيت  از 

نماييد.
پشت‌سری‌ها را مجدداً نصب نماييد.
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صندلی عقب تاشو )نیمکتی( )2/3(

تاکردن پشتی صندلی عقب
)موقعیت مسطح( 

در محفظه بار، کنترل 2 شما را قادر خواهد ساخت 
که به‌طور اتوماتیک پشتی صندلی تاشو )نیمکتی( 

را تا سطح کف خودرو تا کنید.

شرایط استفاده 
خودرو متوقف باشد؛ 	-
درب پشتی باز باشد؛ 	-

کمربندایمنی صندلی عقب قفل نباشد. 	-

نقص عملکردی
درصورتی‌که شرایط فراهم باشد و عملکرد تا کردن 
حاصل  تماس  مجاز  نمایندگی‌های  با  نشود،  انجام 

نمایید.

استفاده محدود
رانندگی با پشتی صندلی تا شده یا تا کردن صندلی 
جلو زمانی‌که سرنشین در صندلی عقب قرار گرفته 

است ممنوع می‌باشد.

عقب  صندلی  دادن  حرکت  هنگام 
از قرار نداشتن اجسام در قلاب‌های 
سرنشین،  پای  یا  )بازوی  اتصال 
حیوانات خانگی، سنگ‌ریزه، پارچه یا لباس( 

اطمینان حاصل نمایید.

خودرو  زمانی‌که  ایمنی،  دلایل  به  بنا 
رانده نمی‌شود تنظیمات را انجام دهید.
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صندلی عقب تاشو )نیمکتی( )3/3(

سمت چپ کلید را برای انتخاب گرم‌ترین موقعیت 
و سمت راست کلید را برای تنظیمات متوسط فشار 

دهید.
است،  خاموش  کلید  متوسط  موقعیت  زمانی‌که 

نشانگر کلید هم خاموش است.
آیا  سیستم دارای ترموستات، تصمیم می‌گیرد که 
است  نیاز  شده  انتخاب  موقعیت  به  بسته  گرمکن 
آمد  به‌دست  مشخصی  دمای  هنگامی‌که  خیر،  یا 

عملکرد گرمکن را متوقف می‌کند.

زیرآرنجی  درصورتی‌که  خودرو،  مدل  به  بسته 
صندلی‌های عقب پایین آمده است، کنترلگر گرمکن 

صندلی‌های عقب در زیرآرنجی عقب قرار دارد.

گرمکن صندلی‌های عقب
)بسته به مدل خودرو(

3 )سمت چپ صندلی  حین عملکرد موتور، کلید 
را  عقب(  صندلی  راست  )سمت   4 کلید  یا  عقب( 
تا  می‌شود  روشن  کلید  روی  نشانگر  دهید.  فشار 

فعال شدن گرمکن را تأیید نماید.
خودرو  زمانی‌که  ایمنی،  دلایل  به  بنا 
رانده نمی‌شود تنظیمات را انجام دهید.
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محفظه بار

باز کردن
دکمه 1 را فشار دهید و درب پشتی را بلند کنید.

بستن
درون   2 دستگیره  از  استفاده  با  را  پشتی  درب 

درب پشتی پایین بیاورید.

باز کردن درب پشتی به‌طور دستی از داخل
اگر باز کردن درب پشتی امکانپذیر نباشد، می‌توان 

آن را به‌طور دستی از داخل باز کرد:
کردن  خم  طریق  از  بار  محفظه  به  دسترسی  	-

پشتی)های( صندلی عقب،
ابزاری مثل مداد یا اجسامی شبیه آن در قسمت  	-

3 وارد کنید و همانند تصویر بکشید؛
درب پشتی را بکشید تا باز شود. 	-
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درب پشتی اتوماتیک )1/5(

باز و بسته کردن
عملکرد باز و بسته شدن اتوماتیک درب پشتی با 
استفاده از کنترل روی داشبورد یا کارت رنو باعث 
درب  کردن  از حرکت  قبل  بیپ  صدای  می‌شود 

پشتی سه بار شنیده شود.

شرایط استفاده 
خودرو را متوقف کنید. 	-

یخ و برف را برای باز شدن درب پشتی باید پاک  	-
کرد.

درصورت شارژ نداشتن باتری یا تعویض باتری  	-
پشتی،  درب  موتور  مجدد  کار  به  شروع  برای 
درب پشتی باید بسته باشد )درصورت نیاز درب 

به‌طور دستی بسته شود(.

درصورت مجهز بودن خودرو، درب پشتی همزمان 
با سایر درب‌ها قفل و باز می‌شود.

برای  به مدل خودرو، چندین روش متفاوت  بسته 
بازکردن درب پشتی وجود دارد:

با استفاده از ریموت کنترل کارت رنو؛ 	-
با استفاده از کنترل‌های روی درب پشتی؛ 	-

با استفاده از کنترل روی داشبورد؛ 	-
با استفاده از عملکرد باز کردن بدون دخالت دست. 	-

)باربند  روی  حمل‌کننده‌ها  نصب 
غیره(  و  جعبه  چمدان،  دوچرخه، 
درب پشتی ممنوع است. برای نصب 
ابزارهای حمل بار روی خودرو با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نمایید.

حین بستن درب پشتی از عدم وجود 
متحرکت  قطعات  مسیر  در  افراد 

اطمینان حاصل نمایید.
خطر آسیب‌دیدگی.

حین باز و بسته کردن درب پشتی از عدم وجود 
اجسام در مسیر حرکت اطمینان حاصل نمایید.

از آسیب به سیستم محفظه  برای جلوگیری 
بسته  و  باز  را  پشتی  درب  حرکت  حین  بار، 

نکنید.
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درب پشتی اتوماتیک )2/5(

با استفاده از کارت رنو ریموت کنترل
حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت off، کلید 1 

را روی کارت رنو فشار داده و نگه ‌دارید.

باز کردن درب پشتی از طریق دکمه بیرون
دکمه 2 را فشار دهید.

بستن درب پشتی از طریق دکمه داخل
دکمه 3 را فشار دهید.

تنها  ایمنی  اقدام  یک  به‌عنوان 
است  بی‌حرکت  خودرو  زمانی‌که 

درب‌ها را باز و بسته نمایید.
خطر آسیب‌دیدگی.

RENAULT KOLEOS OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


3-39

درب پشتی اتوماتیک )3/5(

  hands-free فعال/ غیرفعال کردن عملکرد
)بازکردن بدون دخالت دست(

چندمنظوره  نمایش  صفحه  از  استفاده  با 
سپس  ،"User settings"  ،"Vehicle"  منوی 

"Use handsfree card: open/close" را انتخاب 
 "ON" نمایید. برای فعال یا غیرفعال کردن عملکرد

یا "OFF" را انتخاب نمایید.
hands-free استفاده از عملکرد

)بازکردن بدون دخالت دست(
پس از چندین روز متوقف بودن خودرو یا حدود  	-
15 دقیقه قفل نبودن خودرو عملکرد باز کردن 
بدون دخالت دست دیگر در دسترس نخواهد 
باز  دکمه  از  آن  مجدد  کردن  فعال  برای  بود. 

کردن روی کارت رنو استفاده نمایید.
موتور  و  است  متوقف  خودرو  درصورتی‌که  	-
)باز   "hands-free" عملکرد  است  خاموش 
کردن بدون دخالت دست( در دسترس خواهد 
همراه  موتور  کار  به  آماده  درحالت  )نه  بود 

عملکرد خاموش/ روشن کردن(.
درصورتی‌که خودرو مجهز به اهرم یدک‌کش یا  	-
در محدوده الکترومغناطیسی قوی قرار داشته 
باشد ممکن است عملکرد "hands-free" )باز 

کردن بدون دخالت دست( کار نکند.

را  حرکات  ندارید.  نگه‌  معلق  هوا  در  را  خود  پای 
بدون توقف انجام دهید.

توجه: حین باز بودن درب پشتی، پس از شناسایی 
کنترل، سه ثانیه پیش از فعال شدن عملکرد منتظر 

بمانید )هرثانیه یک بیپ منتشر می‌شود(.

با استفاده از کنترل روی داشبورد
کلید 4 را فشار داده و نگه‌ دارید. 

hands-free با استفاده از عملکرد
)بازکردن بدون دخالت دست( 

با استفاده از عملکرد hands-free )باز کردن بدون 
یا  بار  محفظه  به  دسترسی  امکان  دست(  دخالت 
بستن آن هنگامی‌که دست‌های شما درگیر است را 

فراهم می‌کند.
هنگامی که کارت رنو را همراه خود دارید و سوئیچ در 
موقعیت off است، دورتر از سپر عقب بایستید و پای 

خود را به طرف عقب/ جلو زیر سپر حرکت دهید.
سنسور حرکت را شناسایی کرده و سپس با حرکات 
پای شما سیستم فعال شده و درب پشتی باز می‌شود.
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درب پشتی اتوماتیک )4/5(

متوقف کردن حرکت درب پشتی
حرکت اتوماتیک درب در هر زمانی با یک فشار 
کوتاه روی یکی از کنترل‌ها متوقف می‌شود. بسته 
به‌طور  پشتی  درب  قلاب  شدن،  باز  موقعیت  به 

دستی باز می‌شود.
میانی  موقعیت  در  پشتی  درب  درصورتی‌که 
بی‌حرکت است هنگامی‌که درب را متوقف نموده‌اید 
فشار دادن بعدی باعث حرکت درب پشتی در جهت 

عکس می‌شود.

حالت دستی
پس از توقف درب پشتی، درصورت تمایل می‌توانید 

به‌صورت دستی حرکت را انجام دهید.
حرکت  می‌توانید  دکمه‌ها  از  یکی  دادن  فشار  با 

اتوماتیک را تغییر دهید.

شناسایی موانع
حرکت  حال  در  که  بار  محفظه  درب  هنگامی‌که 
است با مانعی مواجه ‌شود )وجود اجسام یا اشخاص( 
باز شدن درب  موقعیت،  به  بسته  متوقف می‌شود. 

پشتی می‌تواند به صورت دستی ادامه یابد.
کنترل باز/ بسته شدن حرکت درب پشتی را فشار 
دهید تا درب در همان راستایی که قبل از شناسایی 
مانع درحال حرکت بوده به حرکت خود ادامه دهد.

محدودیت باز شدن درب پشتی 
تنظیم  قابل  پشتی  درب  بازشدن  ارتفاع  حداکثر 
است و همیشه در نقطه دلخواه متوقف خواهد شد:

درب پشتی را تا موقعیت میانی باز کنید؛ 	-
به‌طور دستی درب پشتی را تا موقعیت دلخواه  	-

باز کنید؛
کنترل 3 درب پشتی اتوماتیک را برای بیش از  	-

سه ثانیه فشار دهید تا موقعیت ذخیره شود.
شدن  ذخیره  نشانگر  بیپ  صدای  دو  شنیدن  	

موقعیت است.

شناسایی مانع یک ابزار کمکی برای 
باز و بسته کردن درب پشتی است و 
جایگزین  نباید  شرایطی  هیچ  تحت 

توجه و مسئولیت راننده شود.
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درب پشتی اتوماتیک )5/5(

نقص عملکردی
برای  اتوماتیک  پشتی  درب  کردن  فعال  درصورت 
یک دقیقه )به ترتیب باز و بسته شدن( به منظور 
جلوگیری از گرم شدن، متوقف خواهد شد. عملکرد 

بعد از یک دقیقه به حالت عادی بازمی‌گردد.
پشتی  درب  باشد  ضعیف  باتری  درصورتی‌که 
درب  حالت،  این  در  کرد.  نخواهد  عمل  اتوماتیک 

پشتی با روشن شدن موتور عمل خواهد کرد.

توجه
آب‌بندی  نوار  درصورتی‌که  سرد  بسیار  هوای  در 
شدن  باز  است  ممکن  باشد  زده  یخ  بار  محفظه 

اتوماتیک کار نکند.

احتیاط حین استفاده
اطمینان  پشتی،  درب  کردن  بسته  باز/  از  پیش 
حاصل نمایید که محیط اطراف مناسب باز کردن 
غیراین‌صورت، حرکت درب  در  است.  پشتی  درب 
با دست در  بیرونی متوقف شده و  با دکمه  پشتی 
پشتی  )درب  می‌شود  داشته  نگه  موقعیت  همان 

ممکن است به حرکت دستی خود ادامه دهد(.
و  باشد  حرکت  درحال  پشتی  درب  که  درصورتی 
چندثانیه  مدت  به  حرکت  بخورد،  استارت  موتور 

متوقف می‌شود.
به‌طور  مکرر  توقف‌های  از  اتوماتیک  حرکت  حین 
دستی خودداری نمایید )احتمال آسیب به سیستم 

درب پشتی(.
نمایید که سنسورها )توسط گل،  اطمینان حاصل 

کثیفی، نمک جاده‌ها و غیره( مسدود نشده باشد.

عملکرد   یدک‌کشی  یا  زاپاس  لاستیک  نصب  یا  دستی  به‌صورت  سنسور  شستن  از  پیش 
"hands-free" )بازکردن بدون دخالت( را غیرفعال نمایید.

خطر باز و بسته شدن درب پشتی به‌طور تصادفی و آسیب جدی وجود دارد.

پارک  هنگام  راننده  مسئولیت 
کردن و متوقف کردن خودرو

هرگز کودکان یا افراد بزرگسالی که 
حیوانات  یا  نیستند  خود  از  مراقبت  به  قادر 
بار، حتی  یا محفظه  را داخل خودرو  خانگی 

برای زمان کوتاه قرار ندهید.
فعال  یا  موتور  کردن  روشن  با  است  ممکن 
کردن تجهیزاتی مثل شیشه ‌بالابرهای برقی، 
درب پشتی یا قفل کردن درب‌ها، به خود و یا 

دیگران آسیب برسانند.
خطر آسیب جدی.
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روکش محفظه بار

باز کردن روکش محفظه بار 2
دستگیره 1 واقع در زیر روکش را بکشید و انتهای 

روکش را در بست 3 قرار دهید.

برای خارج کرن بخش روکش انعطاف‌پذیر 
2 در محفظه بار

تا کردن  و هنگام  بکشید  آرامی  به  را   1 دستگیره 
روکش آن را بلند کنید.

تیز  و  سنگین  اجسام  دادن  قرار  از 
اگر  نمایید.  بار خودداری  در محفظه 
راننده مجبور به ترمز ناگهانی یا درگیر 

تصادف شود باعث ایجاد خطراتی می‌شود.
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تجهیزات محفظه بار

قلاب‌های اتصال
نقاط اتصال 2.

قلاب کیسه 1
حداکثر وزن هر قلاب: 3 کیلوگرم.

اتصال  قلاب‌های  به  مجهز  شما  خودروی  اگر 
نیست می‌توانید آن را از نمایندگی‌های مجاز تهیه 

نمایید.

حداکثر وزن روی محفظه بار 3 60 
کیلوگرم است.
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حمل اجسام در محفظه بار

قسمت  كه  كنيد  حمل  طوري  را  اجسام  همواره 
تيكه  عقب  صندلی‌های  پشتي  به  آن‌ها  بزرگ‌تر 

دهند:
پشتی صندلی عقب در حالت عادی حمل بار  	-

.)A مثال(

پشتی صندلی‌های جلو با پشتی صندلی عقب  	-
می‌کند  ایجاد  را  مسطح  سطح  یک  شده،  تا 

.)B مثال(

با پشتی صندلی‌های  پشتی‌های صندلی جلو  	-
عقب تا می‌شوند، می‌توان اجسام را در قسمت 
کف قرار داد و حداکثر محفظه حمل اجسام را 

.)C داشت )مثال

در صورتي كه اجسام را روي صندلي خوابانده شده 
تا  از  قبل  پشت‌سري  كردن  خارج  می‌دهید،  قرار 
اين صورت  كردن صندلي امري ضروري است در 

سطحي كاملًا صاف خواهيد داشت.

كف  در  را  سنگين  بارهاي  همواره 
در صورت مجهز  دهيد.  قرار  خودرو 
كف  در   1 اتصال  نقاط  از  بودن 
محفظه بار استفاده کنید. اجسام بايد طوري در 
محفظه بار قرار بگيرند كه در هنگام ترمزهاي 
ناگهاني پرتاب نشده و به سرنشينان صدمه‌اي 
وارد نکنند. كمربند ايمني صندلي عقب را حتي 

اگر اين صندلی‌ها سرنشين ندارند، ببنديد.
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حمل اجسام با قلاب یدک‌کش

.1115mm :A حداکثر وزن

وزن مجاز قسمت جلوی خودرو، حداکثر وزن 
به  ترمز:  بدون  و  ترمز  کردن،  بکسل  مجاز 

اطلاعات "وزن" در فصل 6 مراجعه نمایید.

انتخاب و نصب تجهیزات یدک‌کشی 
حداکثر بار تجهیزات یدک‌کشی: 37 کیلوگرم 

اطلاعات  به  استفاده  شرایط  و  نصب  برای 
دستورالعمل‌های نصب تجهیزات مراجعه نمایید.

مدارک  دیگر  همراه  به  را  دستورالعمل‌ها  این 
خودرو نگه دارید.

پلاک  نشدن  دیده  باعث  یدک‌کشی  قلاب  اگر 
عقب  مه‌شکن  چراغ‌های  و  خودرو  شناسایی 
می‌شود هنگامی‌که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد 

آن را پیاده نمایید.
همه موارد، باید با قوانین محلی مطابقت داشته 

باشد.
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باربند، اسپویلر )بادگیر(

دسترسی به نقاط اتصال
خودروهای مجهز به باربندهای طولی

قسمت‌های اتصال 2 روی باربندهای 1 واقع شده‌اند.

احتیاط هنگام استفاده
باز و بسته کردن درب پشتی

و/ اجسام  پشتی،  درب  کردن  بسته  و  باز  از  پیش 
نصب  غیره(  و  دوچرخه  )حمل‌کننده  تجهیزات  یا 
باید  تجهیزات  این  نمایید:  بررسی  را  باربند  روی 
به درستی نصب شده باشند تا مانع عملکرد درب 

پشتی نشود.

A )اسپویلر )بادگیر

از  را  اصل  باربندهای  درصورتيك‌ه 
دپارتمان فني ما تهيه نماييد مجهز 
به پیچ‌هایی هستند، فقط از همين 
استفاده  خودرو  به  باربند  اتصال  براي  پیچ‌ها 

نماييد.

براي دستيابي به اطلاعات تجهيزاتي كه مناسب 
خودروي شما می‌باشند با نمایندگی‌های مجاز 

تماس حاصل نماييد.
چگونگي  و  نصب  دستورالعمل‌های  بخش  به 

استفاده و شرايط باربند مراجعه نماييد.
اين دستورالعمل‌ها را با مدارك خودروي  لطفاً 

خود نگه داريد.
اطلاعات  به  باربند:  روي  مجاز  بار  حداكثر 

بخش "وزن" در فصل 6 مراجعه نماييد.

ثابت  اجسام  و/یا  تجهیزات  نصب 
به  غیره(  و  دوچرخه  )نگهدارنده 

اسپویلر ممنوع است.
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تجهیزات چندرسانه‌ای )1/2(

كنترل تلفن تعبيه شده به صورت
 Hands-free

در خودروهاي مجهز به اين سيستم از كنترل روی 
غربیلک فرمان 3 استفاده نماييد.

سیستم‌های چندرسانه‌ای
صفحه نمایش لمسی چندرسانه‌ای؛ 	1

کنترل‌های روی ستون فرمان؛ 	2
کنترل‌های روی غربیلک فرمان؛ 	3

میکروفن. 	4

براي استفاده از اين تجهيزات، از دستورالعمل‌های 
مخصوص استفاده نماييد و آن را به همراه ساير 

مدارك خودرو نگه داريد.

استفاده از تلفن
از  استفاده  براي  يادآوري می‌شود كه 
اين تجهيزات قوانين را در نظر بگيريد.

RENAULT KOLEOS OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


3-48

تجهیزات چندرسانه‌ای )2/2(

سوکت‌های چندرسانه‌ای 5
 )SD( یا کارت حافظه USB می‌توانید از سوکت‌های
برای دسترسی به محتوای چندرسانه‌ای تجهیزات 
استفاده نمایید و سیستم را به‌روزرسانی نمایید )به 

دستورالعمل‌های تجهیزات مراجعه نمایید(.
منابع مختلف را می‌توان از صفحه نمایش چندمنظوره 

کنترل‌های روی ستون فرمان انتخاب نمود.

سوکت USB همچنین می‌تواند تجهیزات را با ولتاژ 
سوکت‌ها  همه  نماید،  شارژ   )5V )ولتاژ:  وات   12

توسط دپارتمان فنی تأیید شده‌اند.
سوکت )فیشی( JACK، سیستم صوتی را قادر خواهد 

ساخت تا با یک کابل خارجی قابل استفاده باشد.

سوکت چندرسانه‌ای 6
سوکت USB همچنین می‌تواند تجهیزات را با ولتاژ 
سوکت‌ها  همه  نمایید،  شارژ   )5V )ولتاژ:  وات   12

توسط دپارتمان فنی تأیید شده‌اند.
سوکت )فیشی( JACK ، سیستم صوتی را قادر خواهد 

ساخت تا با یک کابل خارجی قابل استفاده باشد.
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