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f صفحه 161

  1 حين فشردن پدال ترمز، دسته دنده را در حالت D قرار دهيد. )f صفحه 168(

  2 ترمز دستی را آزاد نماييد )f صفحه 171(

  3 آهسته پدال ترمز را آزاد کرده و آرام پدال گاز را فشار دهيد تا خودرو سرعت گيرد.

  توقف کردن

  1 حين قرار داشتن دسته دنده در D، پدال ترمز را فشار دهيد.

  2 در صورت لزوم، ترمز دستي را درگير کنيد.

اگر خودرو بايد به مدت طولاني متوقف باشد، دسته دنده را به پارک P جابه‌جا کنيد.
)f صفحه 168(

  1 حين قرار داشتن دسته دنده در D، پدال ترمز را فشار دهید. )f صفحه 194(

  2 دسته دنده را در پارک P قرار دهید. )f صفحه ۱۶۸(

  3 ترمز دستی را درگیر نمایید. )f صفحه 171(

  4 با فشار دادن سوئیچ موتور، سیستم هیبریدی را خاموش نمایید.

  5 درب را قفل کرده، مطمئن شويد که سوئيچ را برداشته ايد.

در صورت پارک بر روي سر بالايي، درصورت لزوم پشت چرخ ها بلوک مانع قرار دهيد.

  1 از درگير بودن ترمز دستي و قرار داشتن دسته دنده در موقعیت D اطمينان حاصل نماييد.

  2 پدال گاز را به آرامی فشار دهيد.

  3 ترمز دستي را آزاد نماييد.

  رانندگی

 راندن خودرو

 براي اطمينان از رانندگي ايمن مراحل زير بايد در نظر گرفته شود:

  روشن کردن سیستم هیبریدی

  پارک خودرو

  شروع به حرکت خودرو در سربالایی تند
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    جهت شروع به حرکت خودرو در سربالایی
سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی فعال می‌شود. )f صفحه 218(

 رانندگی با مصرف سوخت مناسب
به خاطر داشته باشید که خودروهای هیبریدی همانند خودروهای معمولی هستند، لازم است از عملکردهایی 

مانند شتاب‌گیری ناگهانی جلوگیری شود.  )f صفحه 239(
 رانندگی در باران

 حين بارندگی، بسيار با دقت برانيد، چراکه ديد کاهش يافته، پنجره ها بخار مي‌گيرند و جاده لغزنده است.
 زمانی که بارندگی شروع می شود با دقت رانندگی کنید، چراکه سطح جاده به شدت لغزنده است.

 حين رانندگي در بزرگراه ها در بارش باران با سرعت زیاد رانندگی نکنید، چراکه لايه اي آب بين لاستيک ها 
و سطح جاده قرار مي گيرد و از عملکرد صحيح فرمان و ترمزها جلوگيري مي‌کند.

 ترمزگیری در خودروی تویوتای جدید شما
براي افزايش عمر مفيد خودرو، توجه به پيشگيري‌هاي زير توصيه مي‌شود:

 در )300km )186 mile اول:
از ترمزگيري ناگهاني خودداري نمایید

 در )1000km )621 mile  اول:
  از رانندگي با سرعت بسيار بالا خودداري نماييد.

  از گاز دادن ناگهاني خودداري نماييد.
  به مدت طولاني با دنده پايين رانندگي نکنيد.

  از رانندگي با سرعت ثابت به مدت طولاني خودداري نماييد.
 سیستم ترمزدستی نوع کاسه‌ای داخل دیسک

خودروی شما مجهز به سیستم ترمز دستی نوع کاسه ای داخل دیسک می باشد. این نوع سیستم ترمز نیاز 
به تعویض دوره‌ای کفشک‌های ترمز یا تعویض کفشک ترمز دستی و/ یا کاسه دارد.

برای تعویض کفشک‌ها به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
 رانندگی با خودرو در کشورهای دیگر

قوانين مربوط به آن کشور را رعایت کرده و از وجود سوخت مناسب اطمينان حاصل نماييد. )f صفحه 500(
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 هشدار
پيشگيري‌هاي زير را مد نظر قرار دهيد.

عدم توجه به موارد زير مي‌تواند منجر به صدمات جسمي يا حتي مرگ گردد.
 جهت استارت زدن خودرو 

همیشه حین توقف با روشن بودن نشانگر "READY"، پای خود را روی پدال ترمز نگه دارید. این کار از 
خزش خودرو به جلو جلوگیری می‌کند.

 جهت راندن خودرو 
را اشتباه فشار دهید،  با محل قرارگيري پدال‌هاي ترمز و گاز آشنا نيستيد، و ممکن است پدال ها  اگر   

رانندگي نکنيد.
  فشردن اشتباهي پدال گاز به جاي ترمز منجر به افزايش ناگهاني سرعت و در نتيجه تصادف مي‌شود.

  حين دنده عقب گرفتن، ممکن است بدن خود را چرخانده و در نتيجه پدال‌ها را اشتباه فشار دهيد. 
مطمئن شويد پدال‌ها را به درستي فشارمي‌دهيد.

  حتي زماني که فقط اندکي خودرو را جابه‌جا مي‌کنيد، در حالت صحیح رانندگی بنشینید به اين 
ترتيب پدال‌هاي گاز و ترمز را به درستي فشار خواهيد داد.

  پدال ترمز را با پاي راست فشار دهيد. فشار پدال ترمز با پاي چپ، سرعت عکس‌العمل در موقعيت 
اضطراري را کاهش داده، منجر به تصادف مي‌شود.

 درصورتی که خودرو را فقط با موتور الکتریکی )موتور محرک( روشن کرده‌اید، باید توجه کافی به 
عابرین پیاده داشته باشید. به علت اینکه صدایی از موتور شنیده نمی‌شود، با عابرین پیاده ممکن است 

در مورد حرکت خودرو دچار اشتباه شوند.
 از رانندگی یا توقف خودرو در نزدیکی )روی( مواد قابل اشتعال خودداری کنید سیستم اگزوز و دود 
اگزوز بشدت داغ است. داغی این قطعات ممکن است منجر به آتش سوزی گردد اگر نزدیک به مواد 

قابل اشتعال باشد.
هیبریدی حین  کردن سیستم  غیرفعال  نکنید.  غیرفعال  را  هیبریدی  عادی، سیستم  رانندگی   حین 
رانندگی منجر به از دست دادن کنترل فرمان و ترمز نمی‌شود، اما سیستم‌های برقی فرمان در دسترس 
نخواهد بود. درنتیجه فرمان گیری نرم سخت شده، بنابراین باید خودرو را به شانه جاده کشیده و در 

اولین فرصت در مکانی امن توقف نمایید.
عملکرد در شرایط اضطراری مثل وقتی که حین رانندگی عادی خودرو متوقف نمی‌شود. )f صفحه 439(
 حين رانندگي در سراشيبي تند، از ترمز موتوري )کم کردن دنده( براي داشتن سرعت ايمن استفاده نماييد.
استفاده مداوم از ترمزها منجر به داغ کردن ترمزها و از دست دادن تأثير آنها مي‌گردد. )f صفحه 168(

بغل  و  داخلي  آينه‌هاي  صندلي،  فرمان،  غربيلک  موقعيت  نمایش،  صفحه  تنظيم  از  رانندگي  حين   
خودداري نماييد.

اين کار می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو ‌گردد.
 هميشه از قرار داشتن دست‌ها، سر و ديگر اعضاي بدن سرنشينان داخل خودرو اطمينان حاصل نماييد.
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 هشدار
پیشگیری‌های زیر را مد نظر قرار دهید.

عدم توجه به موارد زیر می‌تواند منجر به صدمات جسمی جدی و حتی مرگ گردد.
 جهت راندن خودرو

با سرعتی بیش از سرعت مجاز رانندگی نکنید. حتی اگر سرعت مجاز قانونی به شما اجازه افزایش سرعت را 
می‌دهد، باسرعت بیش از )140Km/h‌)85mph رانندگی نکنید مگر اینکه خودروی شما دارای لاستیک‌های 
با قابلیت حرکت در سرعت بالا باشد. رانندگی باسرعت بیش از )140Km/h )85mph ممکن است منجر 
به خرابی لاستیک‌ها، از دست دادن کنترل خودرو و احتمال آسیب‌های جسمی شود. پیش از رانندگی در 
چنین سرعتی با مرکز فروش لاستیک تماس گرفته و مشخص نمایید آیا لاستیک‌های خودروی شما دارای 

قابلیت حرکت با سرعت بالا هستند یا خیر.
 حین رانندگی در جاده‌های لغزنده

 ترمزگيري، گاز دادن و فرمان دادن ناگهاني مي‌تواند منجر به لغزش خودرو و کاهش توانایی راننده در 
کنترل خودرو گردد.

 گاز دادن ناگهاني، ترمز موتوري به دليل تغيير دنده يا تغييرات دور موتور مي‌توانند منجر به لغزيدن 
خودرو گردد.

 پس از رانندگي در چاله آب، آرام پدال ترمز را فشارداده، از عملکرد صحيح ترمزها اطمينان حاصل 
نماييد. ترمزهاي خيس، از عملکرد صحيح ترمز جلوگيري مي‌کنند. اگر فقط ترمزهاي يک سمت خيس 

شده است و به درستي کار نمي‌کند، فرمان‌گیری تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
 حين تعويض دنده 

  از حرکت خودرو به سمت عقب حين قرار داشتن دسته دنده در وضعيت رانندگي يا از حرکت خودرو 
رو به جلو حين قرار داشتن دسته دنده در دنده عقب R جلوگيري نماييد.

درغیر اینصورت منجر به تصادف یا صدمه دیدن خودرو می‌شود.
  حين حرکت خودرو از تغيير وضعيت به موقعیت پارک P، خودداري نماييد.

 اين کار منجر به صدمه ديدن گيربکس و درنتيجه از دست دادن کنترل خودرو مي‌گردد.
 حین حرکت رو به جلو از تغییر وضعیت به دنده عقب R خودداری نمایید:

    اين کار منجر به صدمه ديدن گيربکس شده و می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.
 حين حرکت خودرو به سمت عقب از قرار دادن دنده در حالت D خودداري نماييد.

      این کار منجر به صدمه دیدن گیربکس شده و می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود.
هیبریدی  سیستم  شدن  غیرفعال  به  منجر   N دنده خلاص  به  وضعیت  تغییر  خودرو،  حرکت  حین   

می‌گردد. حین انتخاب دنده خلاص N ترمز موتوری در دسترس نمی‌باشد. 
 مراقب باشيد حين فشردن پدال گاز، دسته دنده را جابه‌جا نکنيد. جابه‌جا کردن دنده به هر دنده اي بجز 
پارک P يا خلاص N منجر به افزايش شديد سرعت خودرو و در نتيجه تصادف و بروز صدمات جسمي 

جدي يا حتي مرگ مي‌گردد.	
   در غیر این‌صورت منجر به تصادف و بروز تصادفات جسمی جدی یا حتی مرگ می‌گردد.
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 هشدار
پيشگيري‌هاي زير را مد نظر قرار دهيد.

عدم توجه به موارد زير مي‌تواند منجر به صدمات جسمي يا حتي مرگ گردد.
 در صورت شنيدن صداي جيغ و کشيدگي )صداي نشانگر سایش لنت ترمزها(  

دراولين فرصت ممکن لنت ترمزها را در نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نماييد.
در صورت عدم تعويض لنت ها در زمان لازم، روتور صدمه مي بيند.

رانندگي حین سایش بيش از حد لنت ترمزها و/یا ديسک ترمزها بسيار خطرناک است.
 حين توقف خودرو

 از گاز دادن به موتور خودداري نماييد.
در صورت قرار داشتن خودرو در هر دنده‌اي به جز پارک P يا خلاص N، خودرو به طور ناگهانی شتاب 

گرفته و منجر به تصادف مي‌شود.
 براي پيشگيري از تصادف به دليل خزش خودرو، هميشه حين روشن بودن نشانگر"READY"، پدال 

ترمز را فشار داده، درصورت لزوم ترمز دستي را درگیر کنيد.
 در صورت توقف خودرو در شيب، براي جلوگيري از تصادف به دليل حرکت خودرو به جلو يا عقب، 

هميشه پدال ترمز را فشار داده و ترمز دستي را محکم درگير نماييد.
 از دادن گاز بيش از حد به موتور یا بالا بردن دور موتور خودداري نماييد.

بالا بردن دور موتور حين توقف خودرو مي‌تواند منجر به داغ شدن بيش از حد سيستم اگزوز و در 
نتيجه آتش گرفتن مواد قابل احتراق اطراف خودرو گردد.

 حين توقف خودرو 
 حين قرار داشتن خودرو در نور آفتاب از قرار دادن عينک، فندک، اسپري يا قوطي نوشابه درون خودرو 

اجتناب نماييد.
 اين کار منجر به عواقب زير خواهد شد:

  ممکن است گاز فندک يا اسپري نشت کرده، منجر به آتش سوزي گردد.
  دماي بالاي داخل خودرو مي‌تواند منجر به تغيير شکل و ترک خوردن مواد پلاستيکي عینک و 

لنزهاي پلاستیکی گردد.
  قوطي نوشابه ممکن است بترکد، منجر به ریختن مایع درون خودرو شده و همچنين مي‌تواند در 

قطعات الکتريکي خودرو اتصالي ايجاد کند.
 فندک ها را در خودرو جا نگذارید. اگر فندک درون جعبه داشبورد يا کف خودرو باشد، ممکن است حين 

قرار دادن وسايل یا تنظیم صندلی تصادفاْ روشن شده و منجر به آتش سوزي ‌‌‌‌گردد.
 از اتصال دیسک های چسبی به شيشه ها یا شیشه جلو خودداري نماييد. از قرار دادن خوشبو کننده هوا 
روي جلو داشبورد يا داشبورد خودداري نماييد. دیسک های چسبی یا قوطی ها مي‌توانند همانند لنز 

عمل کرده، منجر به آتش سوزي درون خودرو شوند.
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 هشدار
پيشگيري‌هاي زير را مد نظر قرار دهيد.

عدم توجه به موارد زير مي‌تواند منجر به صدمات جسمي يا حتي مرگ گردد.
 حین پارک خودرو

 درصورتی که شیشه انحناء دار یا خم با پوشش فلزی مانند پوشش نقره‌ای رنگ پوشیده شده از باز نگه 
داشتن درب یا پنجره خودداری نمایید. انعکاس نور آفتاب ممکن است باعث شود شیشه مانند لنز عمل 

کرده و ایجاد آتش سوزی کند.
 همواره ترمزدستی را درگیر نمایید. دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید، سیستم هیبریدی را 

غیرفعال کرده و خودرو را قفل نمایید.
 درصورت روشن بودن نشانگر "READY" خودرو را بدون مراقب ترک نکنید. 

 حین روشن بودن نشانگر "READY" یا بلافاصله پس از غیرفعال کردن سیستم هیبریدی از دست زدن 
به لوله‌های اگزوز خودداری نمایید.

بی‌توجهی به این مورد ممکن است باعث سوختگی گردد.
 حین استراحت درون خودرو

همیشه سیستم هیبریدی را غیرفعال کنید. در غير اين صورت، ممکن است تصادفي دسته دنده را 
جابه‌جا کرده يا پدال گاز را فشار دهيد و درنتيجه منجر به تصادف شده يا می تواند به دلیل داغ شدن 
بيش از حد سیستم هیبریدی منجر به آتش سوزی گردد. علاوه بر اين، اگر خودرو در مکاني با تهويه 
نامناسب پارک شده باشد، ممکن است دود اگزوز جمع شده و وارد خودرو شود که می تواند منجر به 

صدمات بسيار جدي جسمی يا حتي مرگ گردد.
 حين ترمزگيري

 حين خيس بودن ترمزها، با دقت بيشتري برانيد.
   زماني که ترمزها خيس هستند، مسافت ترمزگيري افزايش ميي‌ابد و مي‌تواند منجر به عملکرد متفاوت 
ترمزهاي يک سمت خودرو با سمت ديگر شود. همچنين ترمز دستي نيز می تواند خودرو را ایمن نگه ندارد.

 اگر سیستم ترمز کنترل‌شونده به صورت الکترونیکی عمل نمي‌کند، از حرکت با فاصله کم با ديگر خودروها 
اجتناب کرده و از رانندگي در سربالايي يا پيچ‌هاي تند که نياز به ترمزگيري دارند خودداري نماييد.

در اين شرایط، هنوز ترمزگيري ممکن است، اما پدال ترمز بايد محکم تر از معمول فشار داده شود. 
همچنين، مسافت ترمزگيري افزايش ميي‌ابد. بلافاصله ترمزها را تعمير نماييد.

 سیستم ترمز شامل دو سیستم هیدرولیک جداگانه است؛ اگر یکی از سیستم ها عمل نکند، سیستم 
دیگر هنوز در حال عملکرد است. در این حالت، پدال ترمز باید محکمتر از معمول فشرده شده و فاصله 

ترمزگیری نیز افزایش یابد.
بلافاصله ترمزها را تعمیر نمایید.
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 توجه

 حين راندن خودرو
 حين رانندگي از فشار همزمان پدال ترمز و گاز خودداري نماييد، چرا که این کار نیروی محرکه را 

محدود مي‌کند.
 از فشار پدال گاز يا پدال گاز و پدال ترمز با هم برای نگه داشتن خودرو روی شیب خودداري نماييد.

 حين پارک خودرو
هميشه دنده را در پارک P قرار دهيد. عدم توجه به اين مورد حين فشار تصادفي پدال گاز منجر به حرکت 

خودرو به جلو يا افزایش سرعت ناگهانی خودرو مي‌گردد.
  از صدمه زدن به قطعات خودرو اجتناب نماييد.

  از چرخاندن کامل غربيلک فرمان در یک جهت و نگه داشتن درهمان حالت به مدت طولانی خودداري نماييد.
اين کار منجر به صدمه ديدن موتور فرمان با نیروی کمکی مي‌شود.

 حين رانندگي روي دست اندازهاي جاده، تا جاي ممکن آهسته برانيد تا از صدمه ديدن چرخ‌ها، زير 
خودرو و ديگر قطعات جلوگيري شود.
 در صورت پنچر شدن حين رانندگي

لاستيک پنچر يا صدمه ديده مي‌تواند منجر به رخداد شرايط زير گردد. غربيلک فرمان را محکم گرفته و 
به تدریج پدال ترمز را فشار دهيد تا سرعت خودرو کاهش يابد.

 ممکن است کنترل خودرو سخت باشد.
 ممکن است صداي غيرعادي از خودرو شنیده شود و خودرو بلرزد.

 ممکن است خودرو به طور غير عادي به يک سمت کشيده شود.
اطلاعات مربوط به عملکرد در صورت پنچر شدن )f صفحه 471(

 رانندگي در جاده آب گرفته 
از رانندگي بر روي جاده هاي آب گرفته پس از بارندگي شديد خودداري نماييد. اين کار منجر به  وارد 

آمدن صدمات جدی زیر به خودرو مي‌گردد:
 متوقف شدن موتور

 بوجود آمدن اتصال کوتاه در قطعات الکتريکي 
 صدمه ديدن موتور به دليل آب گرفتگی

در صورتي که در جاده آب گرفته رانندگي مي‌کنيد و خودرو آب گرفته است، از نمايندگي مجاز تويوتا 
بخواهيد که موارد زير را کنترل کند:

 عملکرد ترمز
 تغيير کيفيت و کميت روغن های مورد استفاده در موتور، گیربکس هیبریدی و غیره. 

 شرايط روانکاري برای بلبرينگ‌ها و اتصالات سيستم تعليق )در جای ممکن( و عملکرد تمامي اتصالات، 
بلبرينگ‌ها و غيره
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 بار و وسايل

 براي اطلاع از پیشگیری های مرتبط با بارگيري، ظرفيت صندوق عقب و بار، اطلاعات زير را در نظر بگیرید:

  ظرفیت و توزیع بار

ظرفیت بار بستگی به وزن کلی سرنشینان دارد.
)ظرفیت بار( = )ظرفیت کلی بار( – )وزن کلی سرنشینان(

مراحل تشخیص ظرفیت صحیح بار
یا XXXIbs باشد« را روی اسناد رسمی   XXX Kg از  نباید بیش  بار  )1( عبارت »مجموع وزن سرنشینان و 

خودرو قرار دهید.
)2( مجموع وزن راننده و سرنشینان سوار شده در خودرو را مشخص کنید.

)3( مجموع وزن راننده و سرنشینان را از XXX Kg یا XXXIbs کم کنید.

)4( مقدار بدست آمده، مقدار مجاز بار و ظرفیت بار صندوق عقب برابر است.

به عنوان مثال اگر مقدار »XXX« برابر با 1400Ibs باشد و پنج سرنشین با وزن 150Ib در خودرو باشند. 
مقدار مجاز بار و ظرفیت بار صندوق عقب )5X150( = 650Ibs( 750-‌1400( می‌شود.

)5( مجموع وزن وسایل و بار موجود در خودرو را مشخص نمایید. این وزن ممکن است بیش از مقدار مجاز بار 

و ظرفیت بار صندوق عقب محاسبه شده در مرحله 4 نباشد.
)6( اگر از خودرو به عنوان یدک‌کش تریلر استفاده می‌کنید، میزان باری از روی تریلر به خودرو شما منتقل 

می‌شود. با مراجعه به این کتابچه چگونگی کاهش دادن بار و ظرفیت بار مجاز صندوق عقب خودرو را 
مشخص نمایید. )f صفحه 158(

تویوتا یدک کشیدن تریلر با خودرو را توصیه نمی‌کند. خودروی برای یدک کشیدن تریلر طراحی نشده است.
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  فرمول محاسبه وزن خودرو
 ظرفیت بار

 ظرفیت کلی بار )ظرفیت وزنی خودرو( )f صفحه 498(

  B(kg).Ib)سوار خودرو شوند، که ظرفیت کلی بار )وزن ظرفیت خودرو A (kg).lb اگر دونفر با مجموع وزن
C(kg).Ib خواهد شد مانند زیر: باشد، مقدار مجاز بار و ظرفیت بار صندوق عقب 

B*2(Kg).Ib-A*1(Kg).Ib=C*3 (Kg).Ib
1*: A=وزن افراد                                                                                                    
2*: B=ظرفیت کلی بار                                                                                            

       3*: B=بار و بار صندوق عقب مجاز
دراین صورت اگر سه سرنشین دیگر با مجموع وزنDIb-(kg) سوار شوند، مقدار بار مجاز و بار صندوق 

EIb-(kg) کاهش می‌یابد مانند زیر: عقب مجاز به 
C(Kg).Ib- D*4(Kg).Ib=E*5(Kg).Ib
*4: D= وزن افراد اضافه شده
*5: E= بار و بار چمدان مجاز

بار صندوق عقب  و  بار  یابد،  افزایش  تعداد سرنشینان  اگر  فوق ملاحظه کردید،  مثال  در  همانطور که 
تا مقدار برابر با وزن افزایش یافته افراد اضافه شده کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، اگر افزایش تعداد 
سرنشینان باعث افزایش ظرفیت کلی بار )مجموع وزن سرنشینان به اضافه بارو بار صندوق عقب( شود، 

باید مقدار بار و وسایل خودرو را کاهش دهید.
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 هشدار

 چيزهايي که نبايد درون صندوق عقب قرار داده شود
بارگيري اجسام زیر در صندوق عقب مي‌تواند منجر به آتش سوزي گردد:

 ظروف محتوي بنزين
)Aerosol( قوطی آرسول 

 پيشگيري‌هاي مرتبط با بارگيري 
پيشگيري هاي زير را در نظر بگیرید:

عدم توجه به موارد زير می تواند از فشار دادن صحيح پدال ها جلوگيري کرده، ديد راننده را مسدود نموده 
يا منجر به برخورد اجسام به راننده و سرنشينان، در نتيجه تصادف مي‌گردد.

 تا جاي ممکن بارها و وسايل را درون صندوق عقب قرار دهيد.
 براي جلوگيري از سر خوردن وسایل به سمت جلو حين ترمزگيري، از چیدن وسايل با ارتفاع زياد 
درون صندوق عقب بزرگ شده خودداري نماييد. وسايل را تا جاي ممکن با ارتفاع کم و نزديک به 

کف خودرو بچینید.
 از قرار دادن بار و وسايل در مکان‌هاي زير خودداري نماييد:

  روي پاي راننده 
  جلوي پاي سرنشين جلو يا صندلي هاي عقب )حين قرار دادن اجسام(

  روي طاقچه عقب
  روي جلو داشبورد

  روي داشبورد
  درون جعبه‌های نگهدارنده بدون درپوش

 تمام وسايل را در کابین خودرو محکم کنيد.
 حين تا کردن صندلي‌هاي عقب، اجسام بلند را مستقيماً پشت صندلي‌هاي جلو قرار ندهيد.

 هرگز به هيچ کسي اجازه ندهيد درصندوق عقب بزرگ شده بنشيند. اين محل براي نشستن سرنشينان 
طراحي نشده است. آنها بايد در صندلي خود نشسته و کمربند ايمني خود را ببندند.

 ظرفیت و توزیع بار
 حداکثر وزن اکسل یا وزن کلی خودرو را افزایش ندهید.

 حتی اگر وزن کلی سرنشینان و بار خودرو کمتراز ظرفیت کلی بار باشد، از قرار دادن بارها به طور 
نامساوی خودداری نمایید. بارگیری نامناسب ممکن است باعث از دست دادن کنترل فرمان یا ترمز 

شده و ممکن است منجربه آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ گردد.
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 ظرفیت کلی بار )ظرفیت وزنی خودرو(:  )f صفحه 498(
ظرفیت کلی بار یعنی مجموع وزن سرنشینان، بار و وسایل

 ظرفیت نشستن: پنج سرنشین )2 نفر درجلو، 3 نفر در عقب(
)68Kg(.150 lb ظرفیت نشستن یعنی حداکثر تعداد سرنشینان با متوسط وزن تخمینی هرفرد به اندازه

 ظرفیت یدک کشیدن
تویوتا یدک کشیدن تریلر را به وسیله خودرو توصیه نمی‌کند.

 ظرفیت بار

ظرفیت بار ممکن است بسته به وزن و تعداد سرنشینان افزایش یا کاهش یابد.

 ظرفیت کلی بار و ظرفیت نشستن
این جزئیات در بخش‌های لاستیک و برچسب‌های اطلاعات بارگیری توضیح داده می‌شود. )f صفحه 416(

 محدودیت‌های بار خودرو

محدودیت‌های بار خودرو شامل ظرفیت کلی بار، ظرفیت نشستن، ظرفیت یدک کشیدن و ظرفیت 
بار می‌باشد.

 هشدار

 بارگیری بیش از اندازه خودرو
از بارگیری بیش از اندازه خودرو خودداری نمایید.

نیز  توانایی ترمزگیری و فرمان گیری  بلکه ممکن است  ببینند،  نه تنها لاستیک‌ها صدمه  ممکن است 
کاهش یافته و منجربه تصادف گردد.
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 يدک کشيدن تريلر

تويوتا يدک کشيدن تريلر با خودرو را توصيه نمي‌کند، همچنين تویوتا نصب يدک کش با استفاده 
از نگه دارنده یدک کش براي حمل ويلچر، اسکوتر، دوچرخه و غيره را توصيه نمي‌کند. خودروی 

شما براي يدک کشيدن و براي نصب نگه دارنده‌ حمل اجسام طراحي نشده است.
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 یدک کردن از جلو

خودروی شما برای یدک کردن از جلو )چهارچرخ روی زمین( با کاروان موتوردار طراحی نشده.

 توجه

از یدک کشیدن خودرو با چهار چرخ روی زمین خودداری نمایید.
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 سوئیچ موتور

درصورت حمل سوئیچ معمولی با خود عملکردهای زیر را انجام دهید، سیستم هیبریدی را فعال 
کرده یا موقعیت سوئیچ موتور را تغییر دهید.

  1 درگیر بودن ترمز دستی را بررسی نمایید.

  2 قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک P را بررسی نمایید.

  3 پدال ترمز را محکم فشار دهید.

پیغام‌هایی به ترتیب مانند چگونگی فعال کردن سیستم هیبریدی و تغییر وضعیت به حالت تجهیزات 
جانبی ACCESSORY روی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می‌شود.

  4 سوئیچ موتور را فشار دهید.

درصورت روشن بودن نشانگر "READY"، سیستم هیبریدی به طور عادی کار می‌کند.
تا روشن شدن نشانگر "READY" پای خود را روی پدال ترمز نگه دارید.

سیستم هیبریدی را می‌توان از هر موقعیت سوئیچ موتور فعال کرد.

  5 روشن شدن نشانگر "READY" را بررسی نمایید.

درصورت خاموش بودن نشانگر "READY" خودرو حرکت نمی‌کند.

  1 خودرو را به طور کامل متوقف نمایید.

  2 دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید.

  3 ترمز دستی را درگیر نمایید. )f صفحه 171(

  4 سوئیچ موتور را فشار دهید.

اطلاعات مربوط به رانندگی روی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می‌شود.

  فعال کردن سیستم هیبریدی

  غیرفعال کردن سیستم هیبریدی
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  تغییر وضعیت سوئیچ موتور  

با فشار دادن سوئیچ موتور و آزاد کردن پدال ترمز وضعیت سوئیچ موتور را می‌توان تغییر داد. )وضعیت سوئیچ 
موتور هربار با فشار دادن سوئیچ تغییر می‌کند.(

*)OFF( وضعیت خاموش
از چراغ‌های فلاشر )احتیاط( می‌توان استفاده نمود.

)ACCESSORY( وضعیت تجهیزات جانبی
برخی تجهیزات الکتریکی همچون سیستم صوتی قابل 

استفاده هستند.
روی  هیبریدی،  سیستم  کردن  فعال  چگونگی  پیغام 

صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می‌شود.
)ON( وضعیت روشن

تمام تجهیزات الکتریکی قابل استفاده هستند.
روی  هیبریدی  سیستم  کردن  فعال  چگونگی  پیغام 

صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می‌شود.
*: درصورت غیرفعال کردن سیستم هیبریدی و قرار داشتن دسته دنده در موقعیتی غیر از پارک P، سوئیچ 

موتور در موقعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY )نه موقعیت خاموش OFF( قرار می‌گیرد. 

در صورت غیرفعال بودن سیستم هیبریدی با قرار داشتن دسته دنده در موقعیتی غیراز پارکP ، پیغام تغییر 
وضعیت دسته دنده به پارک P روی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده می‌شود. دراین لحظه، سوئیچ 
موتور به موقعیت خاموش OFF باز نمی‌گردد. درعوض در موقعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY قرار 

می‌گیرد.
برای قرار دادن سوئیچ در موقعیت OFF مراحل زیر را انجام دهید.

  1 درگیر بودن ترمز دستی را بررسی نمایید.

  2 دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید.

  3 نمایش پیغام "TURN POWER OFF" را روی صفحه نمایش چندمنظوره بررسی کرده و سپس یکبار 

سوئیچ موتور را فشار دهید.
  4 لغو شدن پیغام "TURN POWER OFF" را روی صفحه نمایش چند منظوره بررسی نمایید.

از  موقعیتی غیر  پیغام چگونگی غیرفعال کردن سیستم هیبریدی در حالی‌که دسته دنده در 
پارک P باشد.
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 عملکرد خاموش شدن اتوماتیک سوئیچ موتور
در صورتی‌که خودرو در وضعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY به مدت بیش از 20 دقیقه قرار گرفته 
باشد یا در وضعیت روشن ON )سیستم هیبریدی غیرفعال است( به مدت بیش از یک ساعت در حالی‌که 
دسته دنده در موقعیت پارک p باشد قرار گرفته باشد، سوئیچ موتور به طور اتوماتیک در موقعیت خاموش 
off قرار می‌گیرد. با این وجود این عملکرد نمی‌تواند از خالی شدن شارژ باتری )12ولتی( کاملًا جلوگیری 
تجهیزات  در وضعیت  به مدت طولانی  را  موتور  هیبریدی سوئیچ  بودن سیستم  غیرفعال  نماید. درصورت 

جانبی ACCESSORY یا روشن ON قرار ندهید.
 صداها و لرزش‌های مربوط به خودروی هیبریدی

f صفحه 72
 خالی شدن باتری سوئیچ الکترونیکی

f صفحه 108
 درصورت کاهش دمای محیط مانند شرایط رانندگی در فصل زمستان

حین فعال کردن سیستم هیبریدی، ممکن است زمان چشمک زدن نشانگر "READY" به طول انجامد از 
خودرو خارج شوید تا زمانیکه نشانگر"READY" روشن بماند )چشمک نزند( دراین حالت می‌توانید خودرو 

را حرکت دهید.
 شرایط مؤثر بر عملکرد

f صفحه 124
 نکاتی برای عملکرد ورود

f صفحه 125
 اگر سیستم هیبریدی فعال نشود.

 سیستم ایموبلایزر )ضد سرقت( ممکن است فعال نشود. )f صفحه 78(
با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

 قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک P را بررسی نمایید. اگر دسته دنده در موقعیتی غیر از P باشد 
ممکن است سیستم هیبریدی فعال نشود.

 قفل فرمان
پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF و باز و بسته نمودن درب‌ها، غربیلک فرمان از 
 طریق عملکرد قفل فرمان قفل می‌شود. فعال کردن مجدد سوئیچ موتور قفل فرمان را به طور اتوماتیک 

باز می‌کند.
 درصورتی که قفل فرمان آزاد نمی‌شود.

پیغام روی صفحه نمایش چندمنظوره به اطلاع راننده می‌رساند 
که غربیلک فرمان قفل شده است.

قرار داشتن دسته دنده در موقعیت پارک P را بررسی نمایید. 
حین چرخاندن غربیلک فرمان به چپ و راست، سوئیچ موتو را 

فشار دهید.
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 پیشگیری از داغ شدن بیش از حد موتور قفل فرمان
براي پيشگيري از داغ شدن بيش از حد موتور قفل فرمان، اگر در مدت زماني کوتاه سیستم هیبریدی به 
دفعات فعال و غیرفعال شود، عملکرد موتور قفل غربيلک به تعویق می افتد در این صورت، مانع از عملکرد 

سیستم هیبریدی شوید. پس از حدود 10 ثانيه، موتور قفل فرمان، عملکرد خود را از سر مي‌گيرد.
 زمانی که پیغام درخواست بازرسی سیستم کلید هوشمند روی صفحه نمایش چند منظوره نمایش 

داده می‌شود.
مراجعه  تويوتا  مجاز  نمايندگي  به  بلافاصله  خودرو  بازرسي  براي  باشد.  معيوب شده  است  ممکن  سيستم 

نماييد.
 اگر نشانگر "READY" روشن نشود.

درحوادثی که نشانگر  "READY" روشن نشود حتی پس از انجام صحیح مراحل استارت زدن خودرو، بلافاصله 
با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

 درصورت وجود نقص فنی در سیستم هیبریدی
f صفحه 455

 درصورت خالی شدن باتری سوئیچ الکترونیکی
f صفحه 423

 عملکرد سوئیچ موتور
 وقتي با سوئيچ موتور کار مي‌کنيد، يک فشار کوتاه کافي است. اگر سوئيچ نادرست فشار داده شود، ممکن 
است سیستم هیبریدی فعال نشود يا وضعيت سوئيچ موتور تغيير نکند. فشار دادن و نگه داشتن سوئيچ 

لازم نيست.
 در صورت اقدام به فعال کردن مجدد سیستم هیبریدی بلافاصله پس از خاموش کردن موتور، در برخي 
مواقع ممکن است سیستم هیبریدی فعال نشود. پس از خاموش کردن موتور، پيش از فعال کردن مجدد 

سیستم هیبریدی، چند ثانیه منتظر بمانيد.
 درصورتی که سیستم کلید هوشمند در تنظیمات سفارشی سازی غیرفعال شده است .

f صفحه 485

TOYOTA CAMRY HYBRID OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


165
گی

ند
ران

4 

                       2-۴. دستورالعمل‌های رانندگی

 هشدار

  حین فعال کردن سیستم هیبریدی
همیشه پس از نشستن روی صندلی راننده، سیستم هیبریدی را فعال نمایید. تحت هیچ شرایطی پدال 

گاز را حین فعال کردن سیستم هیبریدی فشار ندهید.
این کار می‌تواند منجربه تصادف و درنتیجه آسیب‌های جسمی جدی یا حتی مرگ شود.

 هشدار حين رانندگي
در صورتي که حين حرکت خودرو، سیستم هیبریدی دچار نقص شده است، پیش از توقف کامل خودرو 
در مکاني امن از قفل يا باز کردن درب ها خودداري نماييد. در اين حالت فعال نمودن قفل فرمان ممکن 

است منجر به تصادف و در نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
 غیرفعال نمودن سیستم هیبریدی در موقعیت اضطراری

اگر حين رانندگي مي‌خواهيد در موقعيتي اضطراري سیستم هیبریدی را غیرفعال نماييد، سوئيچ موتور را 
به مدت 2 ثانيه فشار داده و نگه داريد؛ يا سه بار یا بیشتر پشت سرهم کوتاه فشار دهيد. )f صفحه 439(

سیستم  کردن  غیرفعال  نزنید.  دست  سوئیچ  به  اضطراري  مواقع  در  بجز  رانندگي  حين  وجود،  اين  با 
هیبریدی حين رانندگي منجر به از دست دادن کنترل فرمان يا ترمزها نمي‌شود، اما نيروي کمکي اين 
فرمان‌گیری از دست می‌رود. درنتيجه فرمان دادن نرم به سختي انجام مي‌شود، بنابراين در اولين فرصت 

ممکن خودرو را در مکاني ايمن پارک کرده و متوقف نماييد.

 جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری12 ولتی 
 ACCESSORY حین عدم عملکرد سیستم هیبریدی از قرار دادن سوئیچ در وضعيت تجهيزات جانبي 

يا روشن ON به مدت طولاني خودداري نماييد.
  از غیر فعال کردن سیستم هیبریدی حین قرار داشتن دسته دنده در هرموقعیتی غیراز پارک P خودداری 
نمایید. اگر سیستم هیبریدی را حین قرار نداشتن دسته دنده در پارک P غیرفعال کنید، سوئیچ موتور 
اگر  تغییر حالت می‌دهد.   ACCESSORY به موقعیت تجهیزات جانبی  بلکه در عوض  خاموش نشده، 

خودرو در حالت ACCESSORY  باقی بماند ممکن است باتری 12 ولت خالی شود.
 حین فعال کردن سیستم هیبریدی

 از فشار دادن غیرضروری پدال گاز خودداری نمایید.
 اگر فعال کردن سیستم هیبریدی سخت شده، بلافاصله برای بازرسی خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا 

مراجعه نمایید.
 علائم نشانگر نقص فنی سوئيچ موتور

اگر سوئيچ موتور به نظر متفاوت از حالت عادي عمل مي‌کند، مثل اينکه سوئيچ اندکي حالت چسبنده دارد، 
ممکن است نقص فنی در سوئيچ وجود داشته باشد، بلافاصله با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.

 توجه
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 حالت رانندگی EV )خودروی برقی(

درحالت رانندگی EV، نیروی برق به وسیله باتری هیبریدی )باتری محرک( تأمین می‌گردد، و فقط 
موتور برقی )موتور محرک( برای راندن خودرو استفاده می‌شود.

یا  شب  در  هنگام  دیر  و  زود  خیلی  صبح  مسکونی  مناطق  در  می‌دهد  اجازه  شما  به  حالت  این 
پارکینگ‌های سرپوشیده و غیره رانندگی نمایید. بدون اینکه نگران سرو صدا و گازهای آلاینده 

باشید.
بااین وجود در صورت قرار داشتن خودرو در نزدیکی سیستم‌های فعال هشدار، ممکن است از 

خودرو صدایی شنیده شود.

EV روشن/ خاموش کردن حالت رانندگی
پیغام   ،EV رانندگی  حالت  بودن  روشن  صورت  در 
نمایش  روی صفحه   EV در حالت  داشتن خودرو  قرار 

چندمنظوره ظاهر می‌شود.
 EV با فشار دادن کلید وضعیت خودرو از حالت رانندگی
به حالت رانندگی نرمال تغییر پیدا می‌کند )استفاده از 

موتوربنزینی و موتور برقی )]موتور محرک[((

 شرایطی که درآن حالت رانندگی EV فعال نمی‌شود.
درشرایط زیر ممکن است حالت رانندگی EV فعال نشود. اگر این حالت فعال نشود، صدای آژیر شنیده شده 

و پیغامی روی صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر می‌شود. 
 درجه حرارت سیستم هیبریدی بالا است.

خودرو در زیر نور آفتاب پارک شده، رانندگی روی تپه، رانندگی با سرعت بالا و غیره 
 درجه حرارت سیستم هیبریدی پایین است.

خودرو در دمایی پایین‌تر از F 0°C °32 به مدت طولانی پارک شده و غیره 
 موتور بنزینی گرم شده است.

 سطح باتری هیبریدی )باتری محرک( پایین است.
سطح نمایش داده شده از انرژی باقی مانده در باتری در مانیتور انرژی روی صفحه نمایش چندمنظوره 

پایین است. )f صفحه 98(
 سرعت خودرو بالا است.

 پدال گاز محکم فشرده شده یا خودرو روی سطح شیب‌دار قرار دارد و غیره
 از سیستم مه زدایی شیشه جلو استفاده شده است. 
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 تغییر به حالت رانندگی EV در صورت سرد بودن موتور بنزینی
از مدت  بنزینی پس  فعال کنید، موتور  را  اگر سیستم هیبریدی  بنزینی سرد است  موتور  در حالی که 
کوتاهی برای گرم شدن به طور اتوماتیک روشن می‌شود. دراین صورت شما نمی‌توانید به حالت رانندگی 
EV تغییر وضعیت دهید. پس از فعال کردن سیستم هیبریدی و روشن شدن نشانگر  "READY" ، پیش 

از قرار گرفتن موتور بنزینی درحالت رانندگی EV، کلید حالت رانندگی EV را فشار دهید.
EV لغو اتوماتیک حالت رانندگی 

درصورت رانندگی درحالت رانندگی EV، تحت شرایط زیر ممکن است موتور بنزینی به طور اتوماتیک 
 EV صدای آژیر شنیده شده و چراغ نشانگر حالت رانندگی EV مجدد روشن شود. حین لغو حالت رانندگی

چشمک زده و سپس خاموش می‌شود.
 سطح باتری هیبریدی )باتری محرک( پایین است.

سطح نمایش داده شده از انرژی باقی مانده در باتری در مانیتور انرژی روی صفحه نمایش چندمنظوره 
پایین است. )f صفحه 98(

 سرعت خودرو بالاست.
 پدال گاز محکم فشرده شده یا خودرو در حال حرکت در سربالایی قرار دارد و غیره.

EV مسافت قابل رانندگی ممکن حین رانندگی درحالت 
مسافت قابل رانندگی ممکن درحالت رانندگی EV از چند صد متر تا حدود miles 1.3( 2KM( است. با این 
وجود بسته به شرایط خودرو، در صورت استفاده نکردن از حالت رانندگی EV موقعیت‌هایی به وجود می‌آید. 

)مسافت قابل رانندگی بستگی به سطح انرژی باتری هیبریدی ]باتری محرک[ و شرایط رانندگی دارد.(
 مصرف اقتصادی سوخت

سیستم هیبریدی برای رسیدن به بهترین مصرف اقتصادی سوخت درحالت رانندگی نرمال طراحی شده 
است )با استفاده از موتور بنزینی و موتور برقی ]موتور محرک[ ( رانندگی درحالت EV بیش از حد لازم 

ممکن است مصرف سوخت را افزایش دهد.

 پیشگیری‌های حین رانندگی
دوچرخه  پیاده،  عابرین  نتیجه  در  نمی‌شود.  شنیده  موتور  از  صدایی  هیچ   EV درحالت  رانندگی  حین 
سواران یا افراد دیگر و خودروهای اطراف ممکن است از شروع به حرکت خودرو  و یا نزدیک شدن خودرو 
به آن‌ها اطلاع پیدا نکنند . بنابراین درصورت رانندگی حتی اگر سیستم نزدیک شدن به خودرو فعال 

باشد، مراقبت بیشتری داشته باشید.

 هشدار

TOYOTA CAMRY HYBRID OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 2-۴. دستورالعمل‌های رانندگی168

 گیربکس هیبریدی

  تغییر وضعیت دنده  

 زماني که سوئيچ موتور در وضعيت روشن “ON” قرار دارد، پدال ترمز را فشار داده و دنده را جابه‌جا 
نماييد.

حين تغییر موقعیت بین P و D، از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.

عملکردوضعيت دنده 
Pپارک خودرو يا فعال کردن سیستم هیبریدی

Rدنده عقب
Nخلاص

D*رانندگي عادي
Bوضعیت ترمز موتوری

  عملکرد وضعيت دسته دنده

  *: برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش سروصدا، برای رانندگی عادی دسته دنده را در موقعیت D قرار دهید.
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ECO انتخاب حالت رانندگی  

انتخاب حالت Eco به کاهش مصرف سوخت در طی مسافت هایی که نیاز به تغییر سرعت مکرر دارد کمک 
می‌کند. 

ECO فعال و غیرفعال کردن حالت رانندگی
حالت  پیغام   ،ECO رانندگی  حالت  کردن  فعال  درصورت 
رانندگی ECO روی صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر می‌شود.

با فشار دادن کلید از حالت رانندگی ECO به حالت رانندگی 
عادی تغییر وضعیت دهید.

 ECO عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( درحالت رانندگی 
جهت افزایش راندمان مصرف سوخت،‌ حالت Eco، عملکرد سرمایش/ گرمایش و سرعت فن سیستم تهویه 
هوای مطبوع )ایرکاندیشن( را کنترل می‌کند. )f صفحه 332(. جهت بهینه‌سازی عملکرد سیستم تهویه  

هوای مطبوع )ایرکاندیشن(، سرعت فن را تنظیم کرده یا حالت Eco را غیرفعال نمایید. 
 اگر دسته دنده از موقعیت پارک P خارج نمی‌شود.

f صفحه 484
 هشدار

 درصورت رانندگی روی جاده لغزنده
از تغییر سرعت یا جابه جا کردن دسته دنده به‌طور ناگهانی خودداری نمایید.

تغییرات ناگهانی در ترمز موتور،‌ منجر به سر خوردن خودرو به یک سمت یا چرخش خودرو به دور خود 
و بروز تصادف می‌گردد.

 توجه
 پیشگیری‌های مرتبط با شارژ باتری هیبریدی )باتری محرک(

درصورت قرار داشتن دسته دنده در موقعیت دنده خلاص N، حتی اگر موتور در حال کار باشد، باتری 
به مدت طولانی در موقعیت دنده خلاص  اگر خودرو  بنابراین  )باتری محرک( شارژ نمی‌شود.  هیبریدی 

N قرار بگیرد، شارژ باتری هیبریدی )باتری محرک( خالی می‌شود و در نتیجه خودرو استارت نمی‌خورد.
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 اهرم دسته راهنما

  دستورالعمل عملکردی

 گردش به راست
اندکي فشار  را  به راست )دسته   تغيير خط حرکت 

داده و رها کنید(
 چراغ‌های راهنمای سمت راست ۳ بار چشمک می‌زند.

تغيير خط حرکت به چپ )دسته را اندکي فشار داده 
و رها کنید(

چراغ‌هاي راهنماي سمت چپ ۳ بار چشمک مي‌زنند.
گردش به چپ

 دسته راهنما زمانی عمل می‌کند که 
سوئیچ موتور در موقعیت روشن ON باشد.

 اگر چراغ‌هاي راهنما سريع تر از معمول چشمک مي‌زنند.
سالم بودن و نسوختن لامپ چراغ‌هاي راهنماي جلو و عقب را کنترل نماييد.

 اگر قبل از تغییر لاین، چشمک زدن چراغ‌های راهنما متوقف شود.
دسته را مجدداً درگیر نمایید.

  برای قطع کردن حالت چشمک زدن چراغ‌های راهنما حین تغییر لاین
دسته را در جهت مخالف درگیر نمایید.

  سفارشی سازی
تعداد دفعات چشمک‌ زدن چراغ‌های راهنما حین تعویض لاین می‌تواند تغییر یابد.

)مشخصه‌های سفارشی‌سازی: صفحه 529(
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 گردش به راست
اندکي فشار  را  به راست )دسته   تغيير خط حرکت 

داده و رها کنید(
 چراغ‌های راهنمای سمت راست ۳ بار چشمک می‌زند.

تغيير خط حرکت به چپ )دسته را اندکي فشار داده 
و رها کنید(

چراغ‌هاي راهنماي سمت چپ ۳ بار چشمک مي‌زنند.
گردش به چپ

 دسته راهنما زمانی عمل می‌کند که 
سوئیچ موتور در موقعیت روشن ON باشد.

 اگر چراغ‌هاي راهنما سريع تر از معمول چشمک مي‌زنند.
سالم بودن و نسوختن لامپ چراغ‌هاي راهنماي جلو و عقب را کنترل نماييد.

 اگر قبل از تغییر لاین، چشمک زدن چراغ‌های راهنما متوقف شود.
دسته را مجدداً درگیر نمایید.

  برای قطع کردن حالت چشمک زدن چراغ‌های راهنما حین تغییر لاین
دسته را در جهت مخالف درگیر نمایید.

  سفارشی سازی
تعداد دفعات چشمک‌ زدن چراغ‌های راهنما حین تعویض لاین می‌تواند تغییر یابد.

)مشخصه‌های سفارشی‌سازی: صفحه 529(

 ترمز دستی

  دستورالعمل‌های عملکردی
برای درگیر نمودن ترمز دستی، حین فشار دادن پدال 
پای چپ  با  را  دستی  ترمز  پدال  راست،  پای  با  ترمز 

کاملًا فشار دهید.
)فشار دادن مجدد، پدال ترمز دستی را آزاد می‌کند.(

 ترمز دستی، آژیر هشدار را درگیر می‌کند.
f صفحه ۴۵۵ ،444

 استفاده در فصل زمستان
f صفحه 242

 توجه

 پيش از رانندگي
ترمز دستي را کاملًا آزاد نماييد.

رانندگي با خودرو حين درگير بودن ترمز دستي منجر به داغ شدن بيش از حد قطعات ترمز شده، بر 
عملکرد ترمزگيري تأثير گذاشته و منجر به افزايش سايش ترمزها مي‌گردد.   

ایالات متحده کانادا
آمریکا
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 کلید )دسته( چراغ‌هاي جلو

  دستورالعمل عملکردی

چراغ‌هاي جلو به طور دستي یا اتوماتيک عمل مي‌کنند.

انتهاي دسته را بچرخانيد تا چراغ‌ها به نحو زير عمل کنند:
و  روز  روشنایی  جلو، چراغ‌های  چراغ‌های 
تمام چراغ‌های زیر بطور اتوماتیکی روشن 
و خاموش می‌شوند. )درصورت قرار داشتن 

 )"ON" سوئیچ موتور در موقعیت روشن
چراغ‌های  عقب،  ترمز،  کوچک،  چراغ‌های 
چراغ‌های  رانندگی،  و  راهنمایی  پلاک 
داشبورد  جلو  چراغ‌های  و  روز  روشنایی 

روشن می‌شوند.
فوق  چراغ‌های  تمام  و  جلو  چراغ‌های 
روشن  روز(  روشنایی  چراغ‌های  جز  )به 

می‌شود.
خاموش  روز  روشنایی  چراغ‌های   :*1

می‌شوند.
2*: چراغ‌های روشنایی روز روشن می‌شوند.

1*: مخصوص ایالات متحده آمریکا
2*: مخصوص کشور کانادا

حين روشن بودن چراغ‌هاي جلو، دسته را از خود دور 
کنید تا چراغ های نور بالا را روشن نماييد.

اهرم را به سمت خود و وسط بکشيد تا چراغ‌هاي جلو 
نور بالا خاموش شوند.

اهرم را به سمت خود کشيده و رها کنيد تا چراغ‌هاي 
جلو ی  نور بالا يکبار چشمک بزنند.

در زمان خاموش یا روشن بودن چراغ‌های جلو، می‌توانید از چراغ‌های نور بالا در حالت چشمک زدن 
استفاده نمایید.

  روشن کردن چراغ‌هاي جلو نور بالا
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 سیستم چراغ روشنایی روز
 خودروهای مجهز به چراغ‌های روشنایی روز با لامپ‌ هالوژنی

برای اینکه خودروی شما برای دیگر رانندگان قابل مشاهده باشد هرگاه سیستم هیبریدی فعال شود و ترمز 
دستی آزاد گردد. چراغ‌های جلو نور بالا به طور اتوماتیک )با کاهش شدت نور( روشن می‌شوند. چراغ‌های 

روشنایی روز برای استفاده در شب طراحی نشده‌اند.
LED خودروهای مجهز به چراغ‌های روشنایی روز با لامپ

و  فعال شود  هیبریدی  هرگاه سیستم  باشد  مشاهده  قابل  رانندگان  دیگر  برای  اینکه خودرو شما  برای 
ترمزدستی آزاد گردد چراغ‌های ترمز به طور اتوماتیک )با افزایش شدت نور( روشن می‌شوند. چراغ‌های 

روشنایی روز برای استفاده در شب طراحی نشده‌اند.
ایالات متحده آمریکا: با استفاده از عملکرد کلید، می‌توان چراغ‌های روشنایی روز را خاموش نمود.

 در مقایسه با چراغ‌های جلو روشن، سیستم چراغ‌های روشنایی روز از مقاومت بیشتری برخوردارند و انرژی 
برق کمتری مصرف می‌کنند، بنابراین به مصرف بهینه سوخت کمک می‌نمایند.

 سنسور کنترل چراغ‌های جلو
اگر جسمی روي سنسور قرار گيرد، يا هر چيزی به شيشه جلو 

متصل شود، سنسور به درستي عمل نمي‌کند.
سنسور  وسیله  به  محیط  نور  میزان  شناسایی  در  اجسام  اين 
تداخل ایجاد می‌کنند و منجر به نقص فنی یا عملکرد نادرست 

چراغ های جلو اتوماتیک می شوند.
 سیستم خاموش شدن اتوماتیک

جانبی  تجهیزات  موقعیت  در  موتور  سوئیچ  دادن  قرار  از  پس  جلو:  چراغ‌های  بودن  روشن  درصورت   
ACCESSORY یا خاموش OFF و باز کردن و بستن درب، چراغ‌های جلو و عقب 30 ثانیه خاموش 
می‌شوند. )اگر پس از بستن تمامی درب‌ها کلید روی سوئیچ ۲ بار فشار داده شود، چراغ‌ها بلافاصله 

خاموش می‌شوند.(
 فقط درصورت روشن بودن چراغ‌های عقب: پس از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی 
اتوماتیک خاموش  به طور  عقب  راننده، چراغ‌های  درب  کردن  باز  و   OFF یا خاموش   ACCESSORY

می‌شوند.
برای روشن کردن مجدد چراغ‌ها، سوئیچ موتور را در موقعیت روشن ON قرار دهید، یا یکبار کلید چراغ را 

در موقعیت خاموش قرار داده و سپس به موقعیت یا  بازگردید. 
اگر یکی از درب‌ها یا درب صندوق عقب باز نگه داشته شود، پس از 20 دقیقه چراغ‌ها به طور اتوماتیکی 

خاموش می‌شوند.
 آژیر یادآوری چراغ‌ها )به جز زمانی که کلید چراغ در موقعیت AUTO باشد.(

باز  درصورت قرار داشتن سوئیچ موتور در موقعیت خاموش OFF یا تجهیزات جانبی ACCESSORY و 
کردن درب راننده در حالیکه چراغ‌ها روشن هستند، آژیر به صدا در می‌آید.
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 عملکرد حفظ باتری
در شرایط زیر جهت جلوگیری از خالی شدن شارژ باتری خودرو پس از 20 دقیقه چراغ‌های روشن مانده و 

به طور اتوماتیک خاموش می‌شوند:
 چراغ‌های جلو و/یا چراغ عقب روشن باشند.

 سوئیچ موتور در موقعیت تجهیزات جانبی ACCESSORY یا خاموش OFF باشد. درهرکدام از شرایط 
زیر این عملکرد لغو می‌گردد.

ON درصورت قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت روشن 
 درصورت درگیر کردن کلید چراغ

 درصورت بازکردن یا بستن درب یا درب صندوق عقب
 سفارشی سازی

تنظيمات )به طور مثال حساسيت سنسور نور( قابل تغيير است.
)مشخصه های سفارشي سازي: f صفحه 529(

 توجه
 جهت پیشگیری از خالی شدن باتری 12 ولتی

از روشن گذاشتن چراغ‌ها طولانی تر از حد مورد نیاز حین غیرفعال بودن سیستم هیبریدی خودداری نمایید.
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 چراغ‌های نوربالای اتوماتیک*

  فعال کردن سیستم‌ چراغ‌های نوربالای اتوماتیک

چراغ‌هاي نوربالای اتوماتیک با استفاده از سنسور دوربین داخل خودرو، می‌تواند روشنایی چراغ‌های خیابان، 
چراغ‌های جلو و  نور چراغ‌های خودروهای جلویی و غیره را تشخیص داده و در صورت لزوم چراغ‌های نوربالا 

را به‌طور اتوماتیک روشن و خاموش نماید.

 AUTO 1  کلید )دسته( چراغ‌های جلو را در موقعیت  

قرار دهید.

  2 دسته را از خود دور کنید.

اتوماتیک،  بطور  جلو  چراغ‌‌های  بودن  روشن  حین 
نشانگر چراغ‌های نوربالای اتوماتیک نیز روشن شده که 

نشان‌دهنده فعال بودن سیستم می‌باشد.

*: درصورت مجهز بودن
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  شرایط روشن و خاموش کردن چراغ‌های نوربالای اتوماتیک

درصورت عمل کردن به تمام شرایط زیر، چراغ‌های نوربالا به‌طور اتوماتیک روشن می‌شوند:
 سرعت خودرو بیش از )km/h )21 mph 34 باشد.

 محدوده روبروی خودرو تاریک باشد.
 چراغ‌های جلو یا عقب خودروهای جلو یا روبرویی خاموش باشد.

 تعداد کمی از چراغ خیابان در مسیر روبرو روشن باشند.
درصورت عمل کردن به یکی از شرایط زیر، چراغ‌های نوربالا به‌طور اتوماتیک خاموش می‌شوند:

 سرعت خودرو کم‌تر از )km/h )17 mph 27 باشد.
 محدوده روبروی خودرو تاریک نباشد.

 چراغ‌های جلو و عقب خودروهای جلویی یا روبرو روشن باشند.
 تعداد زیادی از چراغ‌های خیابان در مسیر روبرو روشن باشند.

  روشن و خاموش کردن دستی چراغ‌های نوربالا

 تغییر به موقعیت نور پایین 
اهرم را به طرف موقعیت اصلی خود بکشید.

 تغییر به موقعیت نور بالا 
کلید )دسته(، چراغ را به موقعیت  بچرخانید.

و  شده  خاموش  اتوماتیک  بالا  نور  چراغ‌های  نشانگر 
نشانگر چراغ‌های نور بالا روشن خواهد شد.
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 چراغ‌های نوربالای اتوماتیک زمانی عمل می‌کند که
سوئیچ موتور در موقعیت روشن "ON" قرار داشته باشد.

 اطلاعاتی درمورد عملکرد تشخیصی سنسور دوربین
  در شرایط زیر ممکن است چراغ نور بالا بطور اتوماتیک خاموش نشود:

 درصورت ظاهر شدن ناگهانی خودروهای روبرو در سرپیچ
 درصورت پیچیدن خودرو دیگر به جلوی خودروی شما

 درصورتی که خودروهای جلویی یا از روبرو بدلیل پیچ‌‌های پی در پی، علائم جاده‌ای یا درختان کنار جاده از 
محدوده دید خارج شوند.

 درصورتیکه خودروهای روبرو از لاین‌های جانبی به لاین حرکت شما تغییر مسیر دهند.
 درصورت روشن نبودن چراغ خودروهای جلو یا روبرویی

 اگر خودروی روبرویی بدون روشن کردن چراغ‌‌های جلو از چراغ مه‌شکن استفاده کند ممکن است چراغ‌های 
نوربالای خودروی شما خاموش شود.

 چراغ خانه‌ها، چراغ‌‌های خیابان، چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی و روشنایی بیل‌بوردها یا تابلوها باعث خاموش شدن 
چراغ‌های نوربالا می‌شود.

 عوامل زیر بر مدت زمان روشن یا خاموش بودن چراغ‌های نوربالا تأثیر می‌گذارد.
 روشنایی چراغ‌های جلو، چراغ‌های مه‌شکن و چراغ‌های عقب خودروهای جلو و روبرویی 

 حرکت و جهت خودروهای جلو و روبرویی
 درصورت روشن بودن فقط چراغ‌‌های خودروهای جلو و روبرویی

 درصورت وجود وسایل نقلیه دوچرخ در جلو یا روبروی خودروی شما
 شرایط جاده )شیب جاده، پیچ جاده، شرایط سطح جاده و غیره(

 تعداد سرنشینان و مقدار بار
 درصورت انجام عملکردهای غیرمنتظره توسط راننده، چراغ‌‌های نوربالا روشن یا خاموش می‌‌شوند.
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  در شرایط زیر، سیستم قادر به تشخیص صحیح سطح روشنایی اطراف نمی‌باشد و ممکن است درصورت نزدیک 
شدن عابرین پیاده، چراغ‌های جلو به نوربالا تغییر وضعیت دهند یا چشمک بزنند. بنابراین، چراغ‌‌‌های نوربالا را بطور 

دستی روشن و خاموش نمایید و به سیستم چراغ‌های نوربالای اتوماتیک وابسته نباشید.
 شرایط هوایی نامساعد )بارش باران، برف، وجود مه، طوفان شن و غیره(

 پوشانده شدن شیشه جلو بوسیله قطرات بخار، آب، یخ و آلودگی
 خراشیده شدن و خرابی شیشه جلو

 سنسور دوربین کثیف یا تغییر شکل داده باشد.
 درجه حرارت بسیار بالای سنسور دوربین

 میزان روشنایی محیط اطراف برابر با روشنایی چراغ‌های جلو، چراغ‌های عقب یا چراغ‌های مه‌شکن باشد.
 چراغ‌های جلوی خودروهای جلویی خاموش، کثیف، دارای تغییر رنگ یا بدرستی کار نمی‌کنند.

 حین عبور از مناطقی که بطور متناوب بین روشنایی و تاریکی تغییر می‌کنند.
 حین رانندگی در سربالایی و سرازیری مکرر یا پی در پی یا عبور از جاده‌هایی با سطح ناهموار، یا دارای دست‌انداز 

)مانند جاده‌های پوشیده از سنگ‌ریزه، شن و غیره(
 حین رانندگی در جاده‌های با پیچ مکرر و پی در پی یا رانندگی در جاده‌های بادخیز

 وجود یک شیء بازتابنده نور مانند تابلو یا آینه در جلوی خودرو.
 عقب خودروی جلویی مانند کانتینر کامیون‌ها نور را شدیداً منعکس می‌کند.

 چراغ‌های جلوی خودرو کثیف یا خراب باشند.
 بدلیل پنچر شدن تایر، یدک کشیدن تریلر و غیره، خودرو دچار نوسان یا به یک طرف منحرف شود.

 چراغ‌های نوربالا و پایین بطور مکرر در شرایط غیرعادی تغییر وضعیت دهند.
 راننده به این نتیجه برسد که چراغ‌های نوربالا ممکن است باعث بروز مشکل یا استرس برای رانندگان دیگر یا 

عابرین پیاده عبوری شود.
 کاهش موقتی حساسیت سنسور

حساسیت سنسور به طور موقت کاهش می‌یابد.
  1 درصورت به وجود آمدن شرایط زیر، سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید.

 کلید چراغ جلو در موقعیت AUTO باشد.
 دسته کلید چراغ جلو در موقعیت نور بالا باشد.

  2 سوئیچ موتور را در موقعیت روشن ON قرار دهید.

، کشیدن اهرم کلید چراغ جلو به وضعیت اولیه را تکرار کنید و سپس    3 به مدت 5 ثانیه پس از انجام مرحله   2

آن را به سرعت 9 مرتبه به موقعیت نور بالا فشار دهید، پس از آن اهرم را در موقعیت نور بالا رها کنید.
حتی اگر خودرو متوقف باشد ممکن است عملکرد نور بالای اتوماتیک )چراغ‌های جلو( روشن شود.

 درصورت چشمک زدن نشانگر نور بالای اتوماتیک
نشان دهنده نقص فنی سیستم است. با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

 سفارشی سازی
عملکرد نور بالای اتوماتیک را می‌توان غیرفعال نمود.
)مشخصه‌های سفارشی سازی( : )f صفحه 529(
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 توجه

  درصورت استفاده از سیستم چراغ‌های نوربالای اتوماتیک به نکات زیر توجه نمایید.
جهت اطمینان از عملکرد درست چراغ‌های نوربالای اتوماتیک موارد زیر را مد نظر قرار دهید.

  از لمس کردن سنسور دوربین خودداری نمایید.
  از قرار دادن سنسور دوربین در معرض فشار شدید خودداری 

نمایید.
  از جدا کردن سنسور دوربین خودداری نمایید.

 از پاشیده شدن مایعات روی سنسور دوربین خودداری نمایید.
 از رنگ کردن شیشه یا چسباندن برچسب روی سنسور دوربین 
خودداری  دوربین  سنسور  به  نزدیک  جلو  شیشه  محدوده  یا 

نمایید.
  از قرار دادن اشیاء روی داشبورد خودداری کنید. امکان دارد بازتاب این اشیاء روی شیشه جلو به عنوان 

چراغ‌های خیابان، چراغ‌های جلوی دیگر خودروها و غیره توسط سنسور به اشتباه تشخیص داده شود.
  از نصب علامت پارک یا هر شیء دیگری نزدیک یا اطراف سنسور دوربین خودداری نمایید.

  خودرو را بیش از اندازه بارگیری نکنید.
  از ایجاد تغییرات در خودرو خودداری کنید.

 اگر لازم است شیشه جلو تعویض شود، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

 هشدار

 محدودیت‌های چراغ‌های نوربالای اتوماتیک
ایمن رانندگی کرده و به اطراف خود توجه  نباشید. همواره بطور  اتوماتیک وابسته  نوربالای  به سیستم 

داشته باشید و درصورت لزوم چراغ‌های نوربالا را بصورت دستی روشن یا خاموش نمایید.
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 برف پاک کن و شيشه شوي شیشه جلو

  عملکرد دسته برف پاک‌کن

با حرکت دسته برف‌پاک‌کن به شرح زیر عملکرد برف‌پاک‌کن انتخاب می‌شود.
در صورت انتخاب عملکرد متناوب برف پاک‌کن شیشه جلو، حرکت با فاصله زمانی برف پاک‌کن‌ها نیز 

تنظیم می‌گردد.
 INT حرکت متناوب برف پاک‌کن شیشه جلو

 LO حرکت برف پاک‌کن شیشه جلو با سرعت پایین
 HI حرکت برف پاک‌کن شیشه جلو با سرعت بالا

 MIST حرکت موقت

 حین انتخاب عملکرد متناوب، حرکت با فاصله زمانی برف پاک‌کن‌ها تنظیم می‌گردد.
برف‌پاک‌‌کن‌های  متناوب  عملکرد  افزایش سرعت   

شیشه جلو
برف‌پاک‌‌کن‌های  متناوب  عملکرد  سرعت  کاهش   

شیشه جلو
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 عملکرد دوگانه برف‌پاک‌کن/ شیشه‌شوی
پس از پاشش مایع شیشه‌شوی، برف‌پاک‌کن‌ها بطور 

اتوماتیک چندین بار حرکت می‌کنند.

شوی  شیشه  و  جلو  شیشه  پاک‌کن‌های  برف   
زمانی عمل می‌کنند که 

سوئیچ موتور در موقعیت روشن ON باشد.
 اگر مايع شيشه شوي روی شيشه جلو پاشیده نمی‌شود.

مسدود شدن نازل شيشه شوي و وجود مايع در مخزن مايع شيشه شوي را کنترل نماييد.

 هشدار

 هشدار مرتبط با استفاده از مايع شيشه‌شوي
در هواي سرد، تا زماني‌که شيشه جلو گرم شود، از شيشه شوي استفاده نکنيد. ممکن است مايع شيشه 
شوي روي شيشه جلو يخ زده و منجر به کاهش ديد شود. که مي‌تواند منجر به تصادف، صدمات جسمي 

جدي و حتي مرگ گردد.

 توجه

 حين خشک بودن شيشه جلو
از برف پاک‌کن‌ها استفاده نکنيد، چرا که به شيشه جلو صدمه مي‌زنند.

 خالي بودن مخزن مايع شيشه شوي
اگر اهرم را به طور مداوم به سمت خود بکشید و نگه دارید، ممکن است باعث صدمه دیدن پمپ 

مایع شیشه شوی شود.
 حين مسدود شدن نازل

دراين صورت، با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل نماييد.
از بازکردن نازل با سوزن يا اجسام مشابه خودداري نماييد. نازل صدمه مي‌بيند.
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 باز کردن درب باک سوخت

  پيش از سوختگيري خودرو

براي باز کردن درب باک، مراحل زير را دنبال نماييد:

 تمام درب‌ها و پنجره‌ها را بسته و سوئیچ موتور را در موقعیت خاموش OFF قرار دهید.
 از مناسب بودن نوع سوخت اطمينان حاصل نماييد.

 نوع سوخت
بنزین بدون سرب )با عدد اکتان 87 ]عدد اکتان آزمایشگاهی 91[ یا بالاتر(

 هشدار

 حين سوخت‌گيري خودرو
حين سوخت‌گيري پيشگيري‌هاي زير را در نظر بگیرید. عدم توجه به موارد زير می تواند منجر به 

صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ گردد.
 پس از خروج از خودرو و پيش از باز کردن درب باک، سطحي فلزي و بدون رنگ را لمس کرده، 
الکتريسيته ساکن را تخليه نماييد. تخليه الکتريسيته ساکن پيش از سوخت‌گيري بسيار حائز 

اهميت است چراکه جرقه‌ها مي‌توانند منجر به اشتعال بخار سوخت گردند.
 هميشه درب باک را گرفته و آهسته بچرخانيد. حين باز کردن درب باک صداي هيس شنيده 
مي‌شود. برای باز کردن کامل درب، تا متوقف شدن صدا منتظر بمانيد. درهواي گرم، ممکن 

است سوخت پرفشار از گلویی باک به بيرون پاشيده، منجر به صدمات جسمي گردد.
 اجازه ندهيد کسي که الکتريسيته ساکن بدن او تخليه نشده، به باک نزديک شود.

 از تنفس بخار سوخت خودداري نماييد.
سوخت حاوي موادي است که براي بدن انسان مضر هستند.

 حين سوختگيري از سيگار کشيدن خودداري نماييد.
اين کار منجر به اشتعال سوخت و آتش سوزي مي‌شود.

 از بازگشت به درون خودرو یا لمس اجسام و اشخاص دارای الکتریسیته ساکن اجتناب نماييد.
آتش‌سوزی  است  ممکن  درنتیجه  و  ساکن  الکتریسیته  شدن  جمع  باعث  غیراینصورت  در     

خطرناک بوجود آید.
 حين سوخت‌گيري

براي پيشگيري از بيرون پاشيدن سوخت از باک، پيشگيري‌هاي زير را در نظر بگیرید:
 نازل شلنگ سوخت را کامل در گلویی مخزن جا بزنيد.

 پس از قطع اتوماتيک نازل، از سوخت‌گيري بيشتر خودداري نماييد.
 از پر کردن بيش از حد باک خودداري نماييد.
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 توجه

 سوختگيري 
حين سوختگيري از پاشيدن سوخت به اطراف جلوگیری نماييد.

اين کار می تواند منجر به آسيب ديدن خودرو مانند عملکرد غيرعادي سيستم کنترل آلایندگی يا آسيب 
قطعات سيستم سوخت يا رنگ خودرو گردد.

  1  ضامن را بکشيد تا درب باک باز شود. 

  2  دريچه باک را آهسته بچرخانید تا باز شود. دریچه باک 

را از پشت درب باک آویزان نمایید.

  باز کردن درب باک سوخت

پس از سوخت‌گيري، دريچه باک را بچرخانيد تا صداي 
کليک شنيده شود. پس از رها کردن، درب باک در جهت 

عکس جابه‌جا مي‌شود.

  بستن درب باک سوخت
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 هشدار

 حين تعويض درب باک
از هيچ قطعه اي جز درب باک اصلي تويوتا استفاده نکنيد. اين کار منجر به آتش سوزي يا ديگر حوادث 

و در نتيجه صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ مي‌گردد.
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 کروز کنترل*

  وضعیت عملکرد سیستم

از کروز کنترل براي حفظ سرعت تنظيم شده بدون فشار دادن پدال گاز استفاده نماييد.
   صفحه نمایش

   نشانگرها
 سرعت تنظیم شده

 اهرم کروز کنترل

      

  1 کلید روشن-خاموش "ON-OFF" را فشرده، عملکرد 

کروز کنترل را فعال نماييد.
نشانگر کروز کنترل روی صفحه نمایش چند منظوره 

ظاهر می‌شود.
غیرفعال  را  کنترل  کروز  کلید،  مجدد  دادن  فشار  با 

نمایید.

يا کاهش  افزايش  دلخواه  تا سرعت  را    2 سرعت خودرو 

سرعت  تا  دهيد  فشار  پايين  سمت  به  را  اهرم  دهيد، 
تثبيت شود.

صفحه  روی  شده  تنظیم  سرعت  و   "SET" نشانگر 
نمایش چندمنظوره ظاهر می‌شوند.

سرعت خودرو در زمان رها کردن اهرم، همان سرعت 
تنظيم شده خودرو می ‌باشد.

  تنظيم سرعت خودرو

    *: درصورت مجهز بودن
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براي تغيير سرعت ثابت، اهرم را تا زمان رسيدن به سرعت دلخواه حرکت دهيد.
 افزايش سرعت
کاهش سرعت

در  لحظه اي  صورت  به  را  اهرم  دقیق:  تنظيمات 
جهت دلخواه حرکت دهيد.

تنظيمات کامل: اهرم را در جهت دلخواه نگه داريد.

سرعت ثابت به روش زير کاهش يا افزايش ميي‌ابد:
"MPH" در صورت نمایش سرعت ثابت در واحد 

تنظيمات دقیق: با هر بار فشار اهرم، سرعت )mph )1.6 kmh 1 تغییر مي‌کند.
تنظيمات کامل: تا رها کردن اهرم، سرعت ثابت به طور مداوم افزايش يا کاهش ميي‌ابد.

"km/h" در صورت نمایش سرعت ثابت در واحد 
تنظيمات دقیق: با هر بار فشار اهرم، سرعت )km/h )0.6 mph 1 تغییر مي‌کند.

تنظيمات کامل: تا رها کردن اهرم، سرعت ثابت به طور مداوم افزايش يا کاهش ميي‌ابد.

کنترل  کروز  تا  بکشيد  خود  سمت  به  را  اهرم       
غيرفعال شود.

سرعت  تنظیمات  ترمزها  درگیری  درصورت 
غیرفعال می‌شود.

تا عملکرد کروز  بالا فشار دهيد  اهرم را به سمت 
کنترل از سرگرفته شود. 

از  بیش  خودرو  سرعت  افزایش  درصورت 
)40km/h)25mph از سرگیری عملکرد کروز کنترل 

در دسترس قرار می‌گیرد.

  تنظيم سرعت ثابت

  غیرفعال کردن و از سرگيري کنترل سرعت ثابت
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  کروز کنترل زمانی فعال می‌شود که
 دسته دنده در موقعیت D باشد.

 سرعت خودرو بیش از حدود )km/h )25 mph 40 باشد.
  شتاب‌گیری پس از تثبیت سرعت خودرو

  سرعت خودرو را می‌توان به‌صورت عادی افزایش داد. پس از شتاب‌گیری، سرعت تثبیت‌‌شده از سر گرفته 
می‌شود.

 حتي بدون غيرفعال کردن سيستم کروز کنترل، برای افزایش سرعت ثابت ابتدا سرعت خودرو را به سرعت 
دلخواه افزایش دهید و سپس اهرم کروز کنترل را به سمت پایین فشار دهید تا سرعت جدید تنظیم شود.

 غيرفعال شدن اتوماتیک کروز کنترل
در هر کدام از شرايط زير سيستم کروز کنترل غيرفعال مي‌شود.

 سرعت خودرو بيش از )16km/h )10mph زير سرعت حاضر خودرو کاهش يابد.
در اين حالت، سرعت تثبيتي به حافظه سپرده شده، از سرگيري نخواهد شد.

 سرعت واقعي خودرو زیر )40km/h )25mph باشد.
  VSC فعال شده باشد

 سیستم VSC پیشرفته فعال شود.
 برای مدت زمانی سیستم TRAC فعال ‌شود.

 با فشار دادن کلید VSC OFF، سیستم VSC یا TRAC غیرفعال ‌شود.
  اگر پیغام هشدار کروز کنترل روی صفحه نمایش چند منظوره ظاهر شود.

  براي غيرفعال نمودن کروز کنترل "ON- OFF" را فشار دهيد، برای فعال شدن، مجدد دکمه را فشار دهید.
اگر سرعت کروز کنترل را نمي‌توان تنظیم نمود يا اگر بلافاصله پس از فعال کردن، کروز کنترل غيرفعال 
مي‌شود، سيستم کروز کنترل نقص فنی دارد. براي کنترل و بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه 

نماييد.
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 هشدار

 براي جلوگيري از فعال شدن ناخواسته کروز کنترل
در صورت عدم استفاده از کروز کنترل دکمه "ON-OFF" را فشار دهید تا کروز کنترل غيرفعال شود.

 موقعيت‌هاي نامناسب براي فعال کردن کروز کنترل
در شرايط زير از کروز کنترل استفاده نکنيد.

در غير اين صورت می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو، صدمات جسمي جدي و حتي مرگ 
گردد.

 در ترافيک سنگين
 در جاده‌هاي با پيچ‌هاي تند

 در جاده‌هاي بادخیز
 در جاده‌هاي لغزنده همانند جاده‌هاي پوشيده از باران، يخ يا برف

 در جاده‌های با شیب زیاد ممکن است هنگام رانندگی در سرازیری سرعت خودرو از سرعت تنظیمی 
بالاتر رود.

 حين بکسل کردن در مواقع اضطراری
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فاصله  کنترل  حفظ  برای  معمولی  کنترل  کروز  عملکرد  به  کنترل  کروز  دینامیک  رادار  سیستم 
خودرو تا خودرو کمک می‌کند. درحالت "کنترل فاصله اتوماتیک" خودرو برای حفظ فاصله تنظیم 

شده از خودروی جلویی سرعت خود را کم یا زیاد می‌کند.
  دکمه فاصله خودرو تا خودرو

  نشانگرها
  سرعت تنظیم شده

  صفحه نمایش
 اهرم کروز کنترل

 سیستم رادار دینامیک کروز کنترل*

  وضعیت عملکرد سیستم

    *: درصورت مجهز بودن
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را   "ON-OFF" فعال کردن کروز کنترل دکمه  برای   1  

فشار دهید.
نشانگر رادار کروز کنترل نمایش داده می‌شود.

کلید را مجدد فشار دهید تا کروز کنترل غیرفعال شود.

  2 با افزایش یا کاهش سرعت، سرعت خودرو را تا مقدار 

دلخواه برسانید و اهرم را برای تنظیم سرعت به طرف 
پایین فشار دهید.

شده  تنظیم  سرعت  و   "SET" نشانگر  اینصورت  در   
نمایش داده می‌شود.

در لحظه رها کردن اهرم سرعت خودرو همان سرعت 
تنظیم شده می‌شود.

  تنظیم کردن سرعت خودرو )حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو(
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برای تغییر سرعت تنظیم شده، اهرم را حرکت دهید تا سرعت تنظیمی مورد نظر نمایش داده شود.
 افزایش سرعت
 کاهش سرعت

تنظيمات دقیق: اهرم را به صورت لحظه اي در جهت 
دلخواه حرکت دهيد.

تنظيمات کامل: اهرم را در جهت دلخواه نگه داريد.

درحالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو، به روش زیر سرعت تنظیم شده افزایش یا کاهش می‌یابد:
 اگر سرعت تنظیم شده در واحد "MPH" )مایل در ساعت( نشان داده شود.

تنظیمات دقیق: با هربار فشار اهرم سرعت )Km/h)1mph 1.6 تغییر می‌کند.
8 تغییر می‌کند. Km/h )5Mph( تنظیمات کامل: درهر 0/75 ثانیه که اهرم را نگه دارید سرعت

" )کیلومتر در ساعت( نشان داده شود. Km/h" اگر سرعت تنظیم شده در واحد 
تنظیمات دقیق: با هربار فشار اهرم سرعت )Km/h )0.6 mph 1 تغییر می‌کند.

5 تغییر می‌کند. Km/h )3.1 Mph( تنظیمات کامل: درهر ۰/۷۵ ثانیه که اهرم را نگه دارید سرعت
درحالت کنترل سرعت ثابت f صفحه 195( به روش زیر سرعت تنظیم شده افزایش یا کاهش می‌یابد.

 اگر سرعت تنظیم شده در واحد "MPH" )مایل در ساعت( نشان داده شود.
تنظیمات دقیق: با هربار فشار اهرم سرعت )Km/h)1mph 1.6 تغییر می‌کند.

تنظیمات کامل: تا رها کردن اهرم تنظیم سرعت کروز کنترل، سرعت تنظیم شده به‌طور مداوم افزایش یا 
کاهش می‌یابد.

" )کیلومتر در ساعت( نشان داده شود. Km/h" اگر سرعت تنظیم شده در واحد 
تنظیمات دقیق: با هربار فشار اهرم سرعت )Km/h )0.6 mph 1 تغییر می‌کند.

تنظیمات کامل: تا رها کردن اهرم، تنظیم سرعت کروز کنترل سرعت تنظیم شده به طور مداوم افزایش یا 
کاهش می‌یابد.

  تنظیمات سرعت تنظیم شده
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به روش زیر با فشار دادن کلید فاصله خودرو تا خودرو تغییر می‌کند:
 فاصله طولانی
 فاصله متوسط

 فاصله کوتاه
درصورت قرارداشتن سوئیچ موتور در موقعیت روشن 
در  اتوماتیک  طور  به  خودرو  تا  خودرو  فاصله   ON

حالت طولانی تنظیم می‌گردد.
است،  حرکت  درحال  شما  جلوی  در  خودرویی  اگر 
علامت خودروی جلویی نیز روی صفحه نمایش داده 

می‌شود.

از جدول زیر فاصله را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که فاصله‌های نشان داده شده با سرعت خودرو 
کاهش  یا  افزایش  تا خودرو  فاصله خودرو  به سرعت خودرو  بسته  می‌کند.  مطابقت   80km/h)50mph(

می‌کند. پیدا 

 با کشیدن اهرم به سمت خود، عملکرد کروز کنترل 
غیرفعال می‌گردد. درصورت درگیری ترمزها، تنظیمات 

سرعت نیز غیرفعال می‌گردد.
 اهرم را به سمت بالا فشار دهید عملکرد کروز کنترل 
تنظیم  به سرعت  خورو  می‌شود. سرعت  از سرگرفته 

شده باز می‌گردد.
از )40km/h )25mph شود،  اگر سرعت خودرو بیش 
قرار  دسترس  در  کنترل  کروز  عملکرد  سرگیری  از 

می‌گیرد.

  تغییر فاصله خودرو تا خودرو

  تنظیمات فاصله خودرو تا خودرو

فاصله خودرو تا خودروگزینه‌های فاصله
حدود  ft( 50m 160(طولانی
حدود  130ft( 40m(متوسط
حدود 100ft( 30m(کوتاه

  غیرفعال کردن و از سرگیری کنترل سرعت

علامت خودروی جلویی

علامت خودروی جلویی
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  رانندگی درحالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو

این حالت، با استفاده از سنسور رادار، می‌تواند خودروهای جلویی را تا فاصله )120m )400ft تشخیص دهد، 
فاصله خودرو تا خودرو شناسایی می‌گرددو فاصله مناسب تا خودروی جلویی حفظ می‌شود. 

توجه داشته باشید که درصورت رانندگی در سرازیری‌های طولانی فاصله خودرو تا خودرو کمتر خواهد شد.

  نمونه‌ای از سرعت یکنواخت ثابت
اگرخودرویی در جلوی شما نباشد.

خودرو در سرعت تنظیم شده توسط راننده حرکت می‌کند. فاصله مورد نظر خودرو تا خودرو با عملکرد 
سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودرو تنظیم می‌شود.

 نمونه‌ای از کاهش سرعت یکنواخت
اگر سرعت خودروی جلویی کمتر از سرعت تنظیم شده باشد، درصورت شناسایی خودروی جلویی، سیستم 
به طور اتوماتیک سرعت خودروی شما را کاهش می‌دهد. اگر کاهش سرعت بیشتری لازم باشد، سیستم 
ترمزها را درگیر می‌کند. درصورتی که سیستم نتواند به اندازه مناسب سرعت را کاهش دهد و از نزدیک 

شدن خودروی شما به خودروی جلویی جلوگیری کند، با صدای هشدار شما را آگاه می‌سازد.
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 نمونه‌ای از حرکت با سرعت یکنواخت پشت سر خودروی جلویی 
اگر خودروی در جلوی شما حرکت می‌کند سرعتش کمتر از سرعت تنظیم شده توسط راننده باشد، خودرو 
به حرکت با سرعت یکنواخت ادامه داده درحالی‌که سیستم سرعت خودروی شما به منظور حفظ فاصله 

خودرو تا خودرو براساس سرعت خودروی جلویی تنظیم می‌کند.
 نمونه‌ای از افزایش سرعت

هنگامی که خودرویی با سرعت کمتر از سرعت تنظیم شده درجلوی خودرو شما وجود نداشته باشد.
ثابت  با سرعت  تا زمانی‌که به سرعت تنظیم شده برسد. سپس سیستم  افزایش داده  را  سیستم سرعت 

تنظیم شده به حرکت ادامه می‌دهد.

طور  به  مناسب  سرعت  کاهش  امکان  واگر  جلویی،  خودروی  به  اندازه  از  بیش  شدن  نزدیک  درصورت 
اتوماتیک از طریق کروز کنترل وجود نداشته باشد، برای هشدار به راننده صفحه نمایش چشمک زده و 
صدای آژیر شنیده می‌شود. مانند زمانی که پشت سر خودرویی درحال حرکت هستید و خودروی دیگری به 

جلوی خودرو شما می‌پیچد. برای داشتن فاصله مناسب خودرو تا خودرو ترمزها را درگیر نمایید.
 زمانی که هیچ هشداری وجود ندارد.

درمثال‌های زیر، هشدارها ممکن است اتفاق نیفتد.
 زمانی که سرعت خودروی جلویی مطابق با یا بیشتر از سرعت خودروی شما باشد.

 زمانی که خودروی جلویی با سرعت بسیار کمی درحال حرکت باشد.
 بلافاصله پس از اینکه سرعت کروز کنترل تنظیم شود.

 پدال گاز به صورت لحظه‌ای فشرده شود.

  هشدار نزدیک شدن
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  انتخاب حالت کروز کنترل سرعت ثابت معمولی

درصورت انتخاب حالت کنترل سرعت ثابت، خودرو بدون اینکه فاصله خودرو تا خودرو را کنترل نماید، 
سرعت تنظیم شده را حفظ خواهد کرد. این حالت را فقط زمانی انتخاب نمایید که حالت کنترل سرعت 

خودرو تا خودرو به دلیل آلودگی و غیره عملکرد درستی ندارد.
 برای فعال کردن کروز کنترل کلید روشن- خاموش 

"ON-OFF" را فشار دهید.
برای غیرفعال کردن کروز کنترل کلید را مجدد فشار 

دهید.
 به حالت کنترل سرعت ثابت تغییر وضعیت دهید.

)اهرم را به سمت جلو فشار داده و حدود 1 ثانیه نگه 
دارید.(

نشانگر حالت کنترل سرعت ثابت روشن می‌شود.
درصورتیکه درحالت  کنترل سرعت ثابت هستید، اهرم را به سمت جلو مجدد فشار داده و به مدت 1 ثانیه 

نگه دارید تا به حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو بازگردید.
پس از تنظیم سرعت مورد نظر، بازگشت به حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو ممکن نیست. اگر سوئیچ 
به طور  باز گردد، خودرو  مجدد   ON به موقعیت روشن  باشد و سپس   OFF موتور در موقعیت خاموش

اتوماتیک به حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو بازمی‌گردد.
تنظیمات سرعت: f صفحه 191

غیرفعال کردن و از سرگیری تنظیمات f صفحه 192
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 رادار دینامیک کروز کنترل زمانی تنظیم می‌شود که 
 دسته دنده در موقعیت D باشد.

 سرعت خودرو بیش از )50km/h )30mph باشد.
 شتابگیری پس از تنظیم سرعت خودرو

خودرو به طور عادی شتاب می‌گیرد. پس از شتابگیری، سرعت تنظیم شده از سرگرفته می‌شود. بااین وجود، 
حین استفاده از حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو، سرعت خودرو ممکن است به کمتر از سرعت تنظیم 

شده، کاهش یابد تا فاصله خود را تا خودروی جلویی حفظ نماید.
 غیرفعال کردن اتوماتیک سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودرو

درشرایط زیر رانندگی در حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو به طور اتوماتیک غیرفعال می‌شود:
 سرعت واقعی خودرو تا حدود )40km/h )25mph کاهش یابد.

 سیستم VSC پیشرفته فعال شود.
 برای مدتی سیستم TRAC فعال شود.

 سیستم VSC پیشرفته فعال شود.
 اگر سیستم VSC یا TRAC با فشار دادن کلید VSC OFF غیرفعال شود.

 اگر سنسور با موادی پوشانده شده باشد به درستی عمل نمی‌کند.
 برف پاک کن‌های شیشه جلو با دور تند درحال کار باشند. )زمانی که کلید )دسته( برف پاک‌کن در 

موقعیت سرعت بالا تنظیم شود(
اگر به هردلیلی حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو به طور اتوماتیک غیرفعال شود، سیستم دچار نقص 

فنی است. با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
 غیرفعال کردن اتوماتیک کنترل سرعت یکنواخت

برای حفظ سرعت خودرو در شرایط زیر سیستم کروز کنترل غیرفعال می‌شود:
 سرعت واقعی خودرو بیش از )16km/h )10mph کمتر از سرعت تنظیم شده خودرو باشد. دراین لحظه، به 

خاطر سپردن سرعت تنظیم شده حفظ نمی‌گردد.
 سرعت خودرو به کمتر از )40km/h )25mph برسد.

 سیستم VSC فعال باشد.
 سیستم VSC پیشرفته فعال باشد.

 برای مدتی سیستم TRAC فعال باشد.
 با فشاردادن کلید VSC OFF، سیستم‌های VSC یا TRAC غیرفعال شوند.

 حالت ترمزگیری پیشگیری از تصادف فعال شود.
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 سنسور رادار و پوشش جلو پنجره
برای اطمینان از عملکرد صحیح کنترل فاصله خودرو تا خودرو همواره سنسور و پوشش جلو پنجره را تمیز 

نگه دارید. )موانعی مانند برف، یخ و اشیاء پلاستیکی به وسیله سنسور قابل شناسایی نیست.(
اگر مانعی تشخیص داده شود عملکرد رادار دینامیک کروز کنترل غیرفعال می‌شود.

 پوشش جلو پنجره
 سنسور رادار

 عملکرد نمایشگر راهنما
درصورت عملکرد کلید رادار دینامیک کروز کنترل، نمایشگر راهنما روی صفحه نمایش چندمنظوره برای 
چند ثانیه ظاهر می‌شود تا چگونگی عملکرد کلید رادار دینامیک کروز کنترل یا کلید فاصله را نشان دهد. 

)f صفحه 95(
 پیغام‌ها و آژیر هشدار برای رادار دینامیک کروز کنترل

پیغام‌ها و آژیر هشدار برای نشان دادن نقص فنی در سیستم استفاده می‌گردد وحین رانندگی نیاز به توجه 
به هشدارها را به اطلاع راننده می‌رساند. )f صفحه 457(

 تأییدیه 
 مخصوص خودروهای فروخته شده در ایالات متحده آمریکا

 FCCID: HYQDNMWROO7
اين وسيله مطابق با بخش 15 از قوانين FCC است. عملکرد در معرض دو شرط زير است:)1(اين وسيله 
منجر به تداخلاتی مضر نمي‏گردد، و )2( اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به 

عملکرد ناخواسته مي‏گردد را مي‏پذيرد.
FCC هشدار

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاه‌ها توسط اشخاص می‌تواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای 
استفاده از این دستگاه‌ها شود.

اطلاعات مربوط به تشعشع فرکانس‌های رادیویی:
این تجهیزات با مجموع محدودیت‌های تشعشعی )انتشار( FCC در محیط‌های کنترل نشده مطابقت می‌کند.

این تجهیزات باید با حداقل فاصله 20CM بین )آنتن( و بدن شما نصب و کار نمایند. این فرستنده نباید در 
نزدیکی محل یا عملکرد دیگر آنتن‌ها یا فرستنده‌ها قرار گیرد.

 مخصوص خودروهای فروخته شده در کانادا
این دستگاه با استاندارد )استانداردها( RSS معاف از مجوز صنایع کانادا مطابقت می‌کند. عملکرد در معرض 
تداخل  وسيله هرگونه  اين   )2( و  نمي‏گردد،  تداخلاتی مضر  به  منجر  وسيله  اين   )1( است:  زير  دو شرط 

دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته مي‏گردد را مي‏پذيرد.

TOYOTA CAMRY HYBRID OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


۵-۴. استفاده از سیستم‌های حمایتی رانندگی198

 هشدار

 پیش از به کاربردن رادار دینامیک کروز کنترل
به سیستم کنترل فاصله خودرو تا خودرو خیلی وابسته نباشید. از سرعت تنظیم شده اطلاع داشته باشید. 
اگر سیستم افزایش یا کاهش اتوماتیک سرعت عملکرد مناسبی نداشته باشد، سرعت خودرو را تنظیم 

کرده و با درگیر کردن ترمزها و غیره فاصله بین خودروی خود و خودروی جلویی را نیز تنظیم نمایید.
 پیشگیری‌های مرتبط با سیستم‌های کمکی در رانندگی

پیشگیری‌های زیر را مد نظر قرار دهید.
بی‌توجهی به آن‌ها منجر به بروز تصادف و آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ می‌شود.

 به راننده در اندازه‌گیری فاصله کمک می‌کند.
سیستم رادار دینامیک کروزکنترل فقط به راننده در تعیین فاصله بین خودروی خود و خودرو درحال 
حرکت جلویی کمک می‌کند. این سیستم مکانیزمی نیست که اجازه دهد درحالت بی‌دقتی یا بی‌اعتنایی 
رانندگی کنید و در شرایط کاهش محدوده دید به راننده کمکی نمی‌کند. لازم است راننده به اطراف 

خودرو توجه کامل داشته باشد.
 به راننده در تعیین فاصله مناسب کمک می‌کند.

و خودروی درحال  بین خودروی خود  فاصله  آیا  تعیین می‌کند  کنترل  کروز  دینامیک  رادار  سیستم 
حرکت جلویی مناسب است یا خیر. این سیستم قادر به انجام تنظیمات دیگر نیست. بنابراین کاملًا لازم 

است راننده هوشیار باشد و احتمال بروز هرخطری را در شرایطی تعیین نماید.
 به راننده در هدایت خودرو کمک می‌کند.

سیستم رادار دینامیک کروز کنترل هیچ توانایی درجلوگیری یا دوری کردن از بروز تصادف با خودروی 
درحال حرکت جلویی ندارد. بنابراین درصورت وجود هرخطری، راننده باید بلافاصله و مستقیم خودرو 

را کنترل کرده و جهت اطمینان از ایمنی تمامی موارد باید به درستی عمل نماید.
 جلوگیری از فعال شدن نا خواسته کروز کنترل

درصورت استفاده نکردن از کروز کنترل با استفاده از کلید روشن – خاموش ON-OFF کروز کنترل را 
در موقعیت غیرفعال قرار دهید.
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 هشدار

 موقعیت‌های نامناسب برای فعال کردن سیستم رادار دینامیک کروز کنترل
در شرایط زیر از سیستم رادار دینامیک کروز کنترل استفاده نکنید. درغیراین‌صورت می‌تواند منجربه از 

دست دادن کنترل سرعت خودرو و صدمات جسمی جدی و حتی مرگ گردد.
 رانندگی درجاده‌هایی که عابرین پیاده و وسایل نقلیه دوچرخ و غیره وجود دارد.

 در ترافیک سنگین
 درجاده‌هایی با پیچ تند

 درجاده‌های بادخیز
 درجاده‌های لغزنده همانند جاده‌های پوشیده از باران، یخ یا برف

 رانندگی در سرازیری‌های شیب‌دار، یا جاده‌هایی که شیب رو به بالا یا پایین بطور ناگهانی تغییر می‌کند.
ممکن است هنگام رانندگی در سرازیری سرعت خودرو از سرعت تنظیمی بالاتر رود.

 حین ورود به آزاد راه و بزرگراه
 درشرایط آب و هوایی نامناسب ممکن است از عملکرد تشخیص صحیح سنسورها جلوگیری نماید. 

)هوای مه آلود، برفی، طوفانی، بارش شدید باران و غیره(
 صدای آژیر هشدار به دفعات شنیده شود.

 حین بکسل کردن در مواقع اظطراری
 در صورتی که ممکن است سنسور به درستی خودروی جلویی را تشخیص ندهد.

 بسته به شرایط زیر، اگر کاهش سرعت سیستم کافی نباشد، پدال ترمز را درگیر نمایید یا اگر افزایش 
سرعت لازم باشد، پدال گاز را درگیر کنید.

سنسور ممکن است قادر به تشخیص صحیح خودروهای زیر نباشد، سیستم هشدار نزدیک شدن به دستگاه‌ها 
فعال نمی‌شود، )f صفحه 194( درنتیجه باعث بروز تصادف و آسیب‌های جسمی یا مرگ می‌شود.

 خودروهایی که به طور ناگهانی جلوی خودروی شما می‌پیچند.
 خودروهایی که با سرعت پایین درحال حرکت هستند.

 خودروهایی که در یک لاین درحال حرکت نیستند.
 خودروهایی با انتهای عقب کوچک )تریلرهایی بدون محفظه بار و غیره (
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 هشدار
 موتور سیکلت‌هایی که دریک لاین حرکت می‌کنند.

 درصورتی که آب یا برف در اطراف خودروها پخش می‌شود از عملکرد شناسایی سنسور جلوگیری می‌کند.
 درصورتی که سرخودرو روبه بالا باشد )به وسیله بار 

سنگین در صندوق عقب و غیره ایجاد می‌شود.(

 شرایطی که تحت آن ممکن است حالت کنترل فاصله خودرو تا خودرو به درستی کار نکند.
ممکن است پدال ترمز درگیر باشد. )یا عملکرد پدال گاز به شرایطی بستگی داشته باشد.(. در شرایط زیر 
ممکن است سنسور رادار خودروی جلویی را به درستی تشخیص ندهد، و باعث بروز تصادف و درنتیجه 

صدمات جسمی جدی یا مرگ شود.
 سر پیچ‌ها یا عرض لاین‌ها بسیار باریک باشد.

موقعیت  یا  فرمان  غربیلک  عملکرد  که  زمانی   
خودروی شما در لاین ناپایدار باشد.

 زمانی که خودروی جلویی ناگهان سرعت خود را کاهش دهد.

کاهش
 سرعت

افزایش
 سرعت

افزایش
 سرعت
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 هشدار

 دستکاری سنسور رادار
موارد زیر را درنظر بگیرید تا از عملکرد صحیح سیستم رادار دینامیک کروز کنترل اطمینان حاصل نمایید.

درغیراین‌صورت سنسور رادار ممکن است به درستی عمل نکرده و باعث بروز تصادف گردد.
 همواره سنسور و پوشش جلو پنجره  را تمیز نگه دارید.

برای جلوگیری از صدمه زدن یا علامت گذاشتن روی سنسور و پوشش جلو پنجره آن‌ها را با پارچه 
نرم تمیز نمایید.

 سنسور یا محدوده اطراف آن را در معرض ضربه شدید قرار ندهید. حتی اگر سنسور مقدار کمی از جای 
خود حرکت کند، سیستم ممکن است به طور عادی کار نکند یا دچار نقص فنی شود. درصورتی که 
سنسور یا محدوده اطراف آن در معرض ضربه شدید باشد، همواره محدوده اطراف آن را بازرسی کرده 

و توسط نمایندگی مجاز تویوتا تنظیم نمایید.
 هرگز سنسور را جدا نکنید.

اطراف آن‌ها  یا محدوده  پنجره  برچسب روی سنسور، پوشش جلو  یا  تجهیزات جانبی  قرار دادن  از   
خودداری نمایید.

 از تغییر دادن یا رنگ کردن سنسور و پوشش جلو پنجره خودداری نمایید.
 درصورت نیاز به تعویض سنسور با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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*)LDA( سیستم هشدار رانندگی بین خطوط 

  وضعیت عملکرد سیستم

از دوربین حسگر علائم خطوط را  با استفاده  با علائم خطوط، این سیستم،  هنگام رانندگی در جاده‌هایی 
تشخیص داده و درصورت انحراف خودرو از این خطوط به راننده هشدار می‌دهد. 

درصورتیکه سیستم، انحراف خودرو از خطوط را تشخیص دهد، با استفاده از صدای آژیر و نشانگرهای روی 
صفحه نمایش چندمنظوره راننده را آگاه می‌کند.

سنسور دوربین

* : درصورت مجهز بودن

LDA فعال کردن سیستم  

برای فعال کردن سیستم، کلید ‌LDA را فشار دهید.
نشانگر "LDA" و خطوط لاین روشن می‌شوند.

‌LDA غیرفعال  این کلید، سیستم  با فشار دادن مجدد 
می‌شود.

باشد    "ON" اگر سوئیچ موتور در وضعیت روشن  حتی 
ممکن است سیستم LDA روشن باقی مانده یا خاموش 

می‌شود.
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  شرایط عملکردی

  هنگامی که سرعت خودرو حدود  )50km/h )32mph یا بیشتر باشد.
 هنگامی که عرض لاین بیش از )m )8.2 ft 2.5 باشد.

.100 m )328 ft( هنگام رانندگی در جاده‌های مستقیم یا عبور از پیچ جاده با شعاع بیش از 

  نشانگرهای روی صفحه نمایش چندمنظوره 

زمانی که داخل هردو خط لاین سفید گردد:
نشان می‌دهد که دو علامت لاین راست و چپ قابل 

تشخیص هستند.
درصورت خارج شدن خودرو از لاین، خط لاین سمتی 
 f( می‌زند.  چشمک  شده  خارج  آن  از  خودرو  که 

صفحه 453(

زمانی که داخل یکی از خط لاین‌ها سفید گردد:
نشان می‌دهد که علامت لاین روی سمت سفید رنگ 

قابل تشخیص است.
درصورت خارج شدن خودرو از سمتی که علامت لاین 
 آن تشخیص داده شده، خط لاین چشمک می‌زند.

)f صفحه 453(

زمانی که داخل هردوخط لاین تیره گردد:
داده  تشخیص  لاینی  علامت  هیچ  که  می‌دهد  نشان 
شده  غیرفعال  موقت  طور  به   LDA سیستم  یا  نشده 

است.
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LDA غیرفعال شدن موقتی سیستم  
درصورت بروز شرایط زیر، سیستم ‌LDA بطور موقت غیرفعال می‌شود. پس از برگشت به شرایط عملکردی 

لازم، سیستم مجدد فعال می‌شود.
 سرعت خودرو از محدوده عملکردی سیستم LDA تجاوز کند.

 اهرم دسته راهنما درگیر باشد.
 حین رانندگی خطوط لاین تشخیص داده نشود.

 عملکرد هشدار حرکت بین خطوط فعال شده باشد. 
پس از فعال شدن سیستم LDA، حتی اگر خودرو مجدد از لاین خارج شود، عملکرد هشدار حرکت بین 

خطوط برای مدت چند ثانیه مجدد فعال نمی‌شود.
  هشدار حرکت بین خطوط

درصورت استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( یا سیستم صوتی، باتوجه به میزان صدای 
سیستم صوتی یا صدای نویز فن سیستم تهویه هوای مطبوع، شنیدن صدای هشدار سیستم LDA به سختی 

انجام می‌شود.
 پس از پارک خودرو در زیر نور آفتاب

پس از شروع به رانندگی، سیستم LDA ممکن است در دسترس نباشد و پیغام هشداری برای چند لحظه 
روی صفحه نشان داده شود )fصفحه 458(

درصورت کاهش دما در اتاق خودرو دمای اطراف محدوده سنسور دوربین برای عملکرد سیستم مناسب 
باشد. )fصفحه 202(، عملکردها فعال خواهند شد.

  اگر فقط علائم لاین در یک سمت خودرو نشان داده شود.
درصورت تشخیص داده نشدن علائم لاین کنار خودرو، سیستم هشدار حرکت بین خطوط فعال نمی‌شود.
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LDA شرایط فعال نشدن صحیح سیستم  
با توجه به شرایط زیر، بدلیل عملکرد نادرست سیستم هشدار حرکت بین خطوط، سنسور دوربین قادر به 

تشخیص علائم لاین نیست. با این وجود این شرایط نشان‌دهنده وجود عیب در سیستم نمی‌باشد
 درصورت رانندگی در مناطق بدون علائم لاین، مانند گیشه دریافت عوارض راه، تقاطع‌ها یا قبل از محل 

بازرسی قبض عوارضی راه
 درصورت رانندگی در جاده‌های با پیچ تند

 درصورتیکه علائم لاین بیش از اندازه باریک یا عریض باشند.
 بدلیل وجود بار سنگین یا فشار باد نامناسب لاستیک، خودرو به یک سمت بیش از حد معمول منحرف شود.

 درصورتیکه فاصله بین خودرو شما و خودرو جلویی بیش از اندازه کم باشد.
 درصورتیکه علائم لاین به رنگ زرد باشند )تشخیص رنگ زرد در مقایسه با رنگ سفید برای سیستم 

مشکل‌تر است(
 شکسته بودن علائم لاین، علائم ترافیکی برجسته روی سطح جاده، "برجستگی‌های خطوط عابر پیاده"‌ 

یا سنگریزه‌ها
 قرار داشتن علائم لاین روی جدول پیاده‌رو و غیره

 پوشانده شدن علائم لاین یا اندکی پوشانده شدن علائم لاین بوسیله شن، آلودگی و غیره
 وجود سایه روی خطوط جاده که موازی با علائم لاین می‌باشد یا علائم در سایه واقع شده باشد.

 رانندگی روی سطح جاده با سطح رنگ روشن مانند سطح جاده‌های بتنی
 رانندگی روی سطح جاده‌ای که نور را منعکس می‌کند.

 رانندگی در مناطقی که شدت نور به سرعت تغییر می‌کند، مانند ورود یا خروج از تونل
 درصورتیکه نور آفتاب یا نور چراغ‌های جلوی خودروهای روبرو مستقیم به لنز دوربین تابیده شود.

 رانندگی در جاده‌هایی که چند راهه یا یک راهه می‌شوند.
 رانندگی در جاده‌هایی که بدلیل بارش باران، بارش باران قبلی یا وجود آب لغزنده باشد.

سطح  یا  ناهموار  بسیار  سطح  دارای  هایی  جاده  در  رانندگی  مانند  خودرو  شدید  تکان‌های  درصورت   
سنگ‌فرش خیابان

 بدلیل کثیف بودن لنزها و تنظیم نبودن ارتفاع نور چراغ‌های جلو، میزان روشنایی چراغ‌های جلو در هنگام 
شب کاهش یافته باشد.

 رانندگی در جاده‌های بادخیز یا ناهموار
 رانندگی در جاده‌های ناهموار یا پر دست‌انداز

 هنگام تعویض لاستیک‌ها
عملکرد مناسب لاستیک‌ها ممکن است با توجه به لاستیک مورد استفاده،  قابل دسترسی نباشد.

LDA پیغام هشدار سیستم 
از پیغام‌های هشدار برای نشان دادن وجود عیب در سیستم یا آگاه ساختن راننده از لزوم انجام اقدامات 

احتیاطی هنگام رانندگی استفاده می‌شود. )fصفحه 457(
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 هشدار

 LDA پیش از استفاده از سیستم 
فقط وابسته به سیستم ‌LDA نباشید. سیستم ‌LDA نه خودرو را به‌طور اتوماتیک می‌راند و نه نیاز به توجه 
و دقت شما را کاهش می‌دهد. بنابراین راننده همواره مسئولیت توجه به محیط اطراف خود، فرمان دادن 
در مسیر درست حرکت و رانندگی ایمن را بر عهده دارد. رانندگی با بی‌دقتی یا نامناسب منجر به بروز 

تصادف می‌گردد.
 از بروز خطا در عملکرد سیستم LDA اجتناب کنید.  

درصورت استفاده نکردن از سیستم ‌LDA، بوسیله کلید LDA، سیستم را غیرفعال نمایید.
 LDA شرایط نامناسب سیستم 

   در شرایط زیر از سیستم ‌LDA استفاده نکنید. درغیراینصورت، سیستم بدرستی عمل نکرده و باعث بروز 
تصادف می‌گردد.

 هنگام رانندگی با زنجیر چرخ، چرخ زاپاس یا تجهیزات مشابه
)مانند  می‌شوند  داده  تشخیص  لاین  علائم  اشتباه  به  که  جاده  کنار  در  ساختارهایی  یا  اشیاء  وجود   

گاردریل، جدول پیاده‌رو، تابلوهای بازتاب‌کننده نور و غیره(
 رانندگی روی جاده‌های پوشیده از برف

 بدلیل بارش باران، برف، مه، شن و آلودگی، دیدن خطوط ترافیکی مشکل می‌باشد.
 درصورتیکه خطوط ترافیکی در جاده در دست تعمیر یا علائم لاین باقی‌مانده از خطوط قبلی روی جاده 

هنوز قابل دیدن باشد.
 رانندگی در جاده با وجود موانع جاده‌ای بدلیل تعمیر و نگهداری و یا رانندگی در لاین موقت
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 توجه

 از صدمه زدن یا عملکرد نادرست سیستم LDA جلوگیری نمایید.  
  از اصلاح عملکرد چراغ‌های جلو یا چسباندن برچسب به سطح رویی چراغ‌ها خودداری نمایید.

  از اصلاح سیستم تعلیق خودداری کنید. درصورت نیاز به تعویض قطعات مربوط به سیستم تعلیق با 
نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.

  از قرار دادن یا نصب هر شیء روی درب موتور یا گریل خودداری کنید. از نصب کردن گاردگریل )انواع 
گارد جلو( خودداری نمایید.

  درصورتیکه شیشه جلو نیاز به تعمیر دارد، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
  سنسور دوربین

 برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم LDA به موارد زیر توجه نمایید.
 همواره شیشه جلو را تمیز نگه دارید.

عملکرد شیشه جلو تحت تأثیر آلودگی، قطرات باران یا ذرات یخ روی آن قرار دارد.
سنسور  به  نزدیک  جلو  شیشه  روی  برچسب  چسباندن  از   

دوربین خودداری نمایید.

 از پاشیده شدن مایعات روی سنسور دوربین خودداری نمایید.
 از چسباندن طلق‌های رنگی روی شیشه جلو خودداری نمایید.

 از نصب آنتن در جلوی لنز دوربین خودداری نمایید.
اقدام به برطرف کردن بخار روی  با استفاده از سیستم مه‌زدایی،   درصورت بخار گرفتن شیشه جلو، 

شیشه نمایید.
در هوای سرد با استفاده از بخاری و تنظیم دریچه خروج هوا به سمت پاها، بخار روی قسمت بالایی 
تأثیر منفی خواهد  بوسیله دوربین  تصاویر دریافتی  بر  نمایید. درغیراینصورت  برطرف  را  شیشه جلو 

داشت.
 از خراش دادن لنز دوربین یا کثیف کردن لنز خودداری نمایید. درصورت تمیز کردن شیشه جلو از 
داخل، توجه کنید که از تمیزکننده شیشه روی لنزها استفاده نکنید. و از لمس لنزها خودداری نمایید. 

جهت تعمیر لنزها، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید. 
 موقعیت نصب یا جهت سنسور دوربین را تغییر نداده یا پیاده نکنید. جهت سنسور دوربین به دقت 

تنظیم شده است.
 از وارد کردن فشار یا ضربه شدید به سنسور دوربین یا جدا کردن آن خودداری نمایید.

 درصورت نیاز به تعویض شیشه جلو، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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 مانيتور ديد عقب

حین دنده عقب گرفتن برای مثال حین پارک،‌ مانيتور ديد عقب از طريق نمايش خطوط راهنما و 
تصويري  از عقب خودرو به راننده کمک مي‌کند.

صفحه نمايش داده شده در اين بخش به عنوان مثال بوده و ممکن است با تصوير اصلي نمايشی روي صفحه 
خودروي شما متفاوت باشد.

تصوير ديد عقب حين قرار داشتن دنده در دنده عقب R و 
سوئيچ در موقعيت "ON" نمايش داده مي‌شود.

مانيتور ديد عقب در مواقع زير غيرفعال مي‌شود:
سیستم مانیتور دید عقب در صورتی که دسته دنده در 
هر موقعیتی غیراز دنده عقب R باشد غیرفعال می‌گردد.
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  استفاده از مانيتور ديد عقب

 خطوط راهنماي عرضي خودرو
خطوط، نشانگر مسير راهنما حين دنده عقب گرفتن خودرو به صورت مستقيم است.

عرض نمايشی بيشتر از عرض واقعی خورو است.
 خطوط راهنماي مرکزي خودرو

اين نشانگر مرکز تخمینی خودرو روي زمين است.
 خطوط راهنماي فاصله 

این خطوط نشان دهنده نقاط تقريبي )1.5 f.t( m 0.5 )قرمز( از مرکز لبه سپر است.
 خطوط راهنماي فاصله

این خطوط نشان دهنده فاصله پشت خودرو، نقطه‌اي حدود ). 3 ft( 1m )آبي ( از لبه سپر است.

 شرح صفحه نمایش
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  پيشگيري‌هاي مرتبط با سيستم مانيتور ديد عقب

 محدوده نمايش داده شده روي صفحه نمايش 
سيستم مانيتور ديد عقب تصويري از زاويه ديد از 

سپر محدوده عقب خودرو نمايش مي‌دهد.
تنظیم  عقب  دید  مانیتور  صفحه  روی  تصویر 

می‌گردد. )fصفحه 261(
بر  است  ممکن  صفحه  روي  نمايشی  محدوده   

اساس جهت‌گيري خودرو متفاوت باشد.
 اجسامي که به يکي از گوشه‌هاي سپر نزديک 

هستند يا زير سپر هستند قابل نمايش نيستند.
استفاده  مخصوصي  لنزهاي  از  دوربين‌ها   
ظاهر  صفحه  روي  که  تصويري  فاصله  مي‌کنند. 

مي‌شود با فاصله واقعي متفاوت است.
از دوربين قرار دارند، ممکن  بالاتر   مواردي که 

گوشه‌هاي سپراست در مانيتور نمايش داده نشوند.
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 دوربين مانيتور ديد عقب
دوربين مانيتور ديد عقب بالاي پلاک راهنمايي 

رانندگي قرار گرفته است.

 استفاده از دوربين
اگر لنز دوربين کثيف شود، نمي‌تواند تصوير واضحي را منتقل کند. اگر قطرات آب، برف يا گل به لنز چسبيده، 
 آن را با آب شسته و با دستمال نرم خشک نماييد. اگر لنز به شدت کثيف شده با تميز کننده‌اي ملايم شسته و

آب کشي نماييد.
 تفاوت بين تصوير نمايشی و جاده واقعي

خطوط راهنمای فاصله و خطوط راهنماي عرض خودرو ممکن است واقعاً با خطوط جدا کننده محدوده 
پارک موازي نباشد، حتي اگر چنين  به نظر مي‌رسد. حتماً به صورت چشمي کنترل کنيد.

فاصله بين خطوط راهنماي عرضي خودرو و خطوط جدا کننده راست و چپ فضاي پارک ممکن است برابر 
نباشد، حتي اگر چنين به نظر مي‌رسد؛ حتماً به صورت چشمي کنترل کنيد.

خطوط راهنماي فاصله، يک راهنماي فاصله اي براي سطح جاده صاف ارائه مي‌دهند. در هر کدام از شرايط 
زير، محدوده‌اي از خطا بين خطوط راهنماي ثابت روي صفحه نمايش و فاصله روي جاده وجود دارد.
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 زماني که مسیر پشت خودرو به سمت بالا شيب دارد
خطوط راهنماي فاصله نسبت به فاصله واقعي نزديکتر به 
نظر مي‌رسند. به همين دليل اجسام ممکن است دورتر از 
فاصله واقعي به نظر برسند. به همين ترتيب، حاشیه‌ی ‌خطا 

بين خطوط راهنما و فاصله/ مسیر روي جاده وجود دارد.

 زماني که مسیر پشت خودرو به سمت پايين شيب دارد.
دورتر  واقعي  فاصله  به  نسبت  فاصله  راهنماي  خطوط 
است  ممکن  اجسام  دليل  همين  به  مي‌رسند.  نظر  به 
نزديکتر از فاصله واقعي به نظر برسند. به همين ترتيب 
حاشیه ی خطا فضای بين خطوط راهنما و فاصله/ مسیر 

روي جاده وجود دارد.
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 وقتي بخشي از خودرو پايين رفته است
يا  سرنشينان  تعداد  دليل  به  خودرو  از  بخشي  وقتي 
نامتعادل قرار دادن بارها، پايين رفته است، حاشیه ای خطا 
فاصله/ مسیر  و  ثابت روي صفحه   راهنماي  بين خطوط 

واقعی روي جاده وجود دارد.

 وقتي به جسمي سه بعدي نزديک مي‌شوید
خطوط راهنماي فاصله بر اساس سطح صاف اجسام را )همانند جاده( نمايش می دهد. تعيين موقعيت اجسام 
سه بعدي )همانند خودرو( با استفاده از خطوط راهنماي فاصله وجود ندارد. حين نزديک شدن به جسم سه 

بعدي که به سمت بيرون کشيده شده است )همانند کاميون‌هاي تخت( مراقب موارد زير باشيد.
 خطوط راهنماي فاصله

اطراف و پشت خودرو را به صورت چشمي کنترل نماييد. 
نقطه  در  کاميون  که  مي‌رسد  نظر  به  صفحه،  روي 
به نقطه  اگر  اين وجود در حقيقت،  با  پارک شده است. 
 دنده عقب بگيريد، با کاميون برخورد خواهيد کرد. بر 
روي صفحه، به نظر مي‌رسد که نقطه  نزديکتر است 
و نقطه  دورتر است با اين وجود، در حقيقت فاصله 
و   از   نقطه   و  بوده  و  يکسان  نقطه  

دورتر است.

حاشیه خطا

TOYOTA CAMRY HYBRID OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 ۵-۴. استفاده از سیستم های حمایتی رانندگی214

 خطوط راهنماي عرضی خودرو
از  بيرون  زير، کاميون  نماييد. در مواردي همانند تصوير  را کنترل  اطراف و پشت خودرو  به طور چشمي 
خطوط راهنماي عرض خودرو بوده، به نظر مي‌رسد برخورد خودرو با کاميون اتفاق نمي‌افتد. با اين وجود 
انتهای اتاق کاميون از خط راهنماي عرضي خودرو عبور کرده است. در حقيقت اگر همانند راهنماي خطوط 

راهنماي عرضي خودرو دنده عقب بگيريد، خودرو با کاميون برخورد مي‌کند.
 خطوط راهنماي عرضي خودرو
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  اگر متوجه هرکدام از اين علائم شديد
ممکن است متوجه علائم زير شويد، علت و راه حل ممکن را بررسي کرده و مجدداً کنترل نماييد.

اگر پس از انجام راه حل، علائم برطرف نشد، خودرو را در نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نماييد.

  مواردي که بايد بدانيد

راه حلعلت ممکن 
   ديدن تصوير مشکل است

  خودرو را در مکاني تاريک قرار داده اید.
  دماي اطراف لنزها خيلي بالا يا پايين است.

  دماي هواي بيرون پايين است.
  قطرات آب روي دوربين است.

  باران مي‌بارد يا هوا شرجي است.
  مواد خارجي )همانند گل و غيره( به دوربين چسبيده است.

  دوربين خراشيده شده است.
دوربين  به  مستقيماً  جلو  چراغ‌هاي  نور  يا  خورشيد  نور    

مي‌تابد.
  خودرو زير نور فلورسانت، نور مهتابي و انواع نورهاي ديگر 

است.

اگر اين اتفاق به اين دلايل رخ داد، نشان دهنده نقص 
فنی نيست.

حين کنترل چشمي اطراف خودرو دنده عقب بگيريد 
استفاده  ازدوربين  بهتر شدن شرايط، مجدداً  از  )پس 

نماييد.(
تصوير روي صفحه مانیتور دید عقب را مي‌توان تنظيم 

کرد. )fصفحه 2۶1(

  تصوير تار است

آشغال يا مواد خارجي )همانند قطره آب، برف، گل و غيره( به 
دوربین چسبیده است.

نرم  دستمال  با  و  کرده  تميز  آب  با  را  دوربين  لنز 
خشک کنيد.

ملايم  با صابون  کثيفي،  در صورت محکم چسبيدن 
شسته و آبکشي نماييد.

 تصوير تراز نیست
براي بازرسي خودرو به نمايندگي مجاز تويوتا مراجعه دوربين يا اطراف آن تحت ضربه شديد قرار گرفته اند.

نماييد.
   خطوط راهنماي ثابت خيلي خارج از تنظيم هستند.
 خودرو کج شده است )بار سنگين درون خودرو قرار دارد، 
فشار باد لاستيک به دليل پنچر شدن يا غيره پايين است(

 خودرو بر روي شيب است 

در صورت اتفاق افتادن به دلايل زير، نقص فنی رخ نداده 
است.

حين کنترل چشمي اطراف خودرو، دنده عقب بگيريد
خودرو را در نمايندگي مجاز تويوتا بازرسي نماييدموقعيت دوربين خارج از تنظيم است
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 هشدار

 حين استفاده از مانيتور ديد عقب
مانيتور ديد عقب وسيله‌اي تکميلي براي کمک به راننده حين دنده عقب گرفتن است. حين دنده عقب 

گرفتن پيش از ادامه دادن، پشت و اطراف خودرو را به صورت چشمي کنترل نماييد.
براي پيشگيري از صدمات جسمي جدي يا حتي مرگ بر اثر تصادف، پيشگيري‌هاي زير را در نظر بگیرید.

 هرگز حين دنده عقب گرفتن، فقط به مانيتور ديد عقب تکيه نکنيد. تصوير و موقعيت خطوط راهنماي 
نمايشی در صفحه ممکن است با واقعيت متفاوت باشند.

حين دنده عقب گرفتن، با هر خودرو، مراقب باشيد
 حين دنده عقب گرفتن آهسته برانید و برای کنترل سرعت خودرو پدال ترمز را فشار دهید.

 دستورالعمل های داده شده فقط راهنما هستند.
اينکه کي و چگونه غربيلک فرمان را بچرخانيد بر اساس شرايط ترافيک، وضعيت سطح جاده، شرايط 
خودرو و غيره متفاوت است. پيش از استفاده از مانيتور ديد عقب، دانستن اين موارد حائز اهميت است.

 حين پارک، پيش از جابه جا کردن از جاشدن خودرو در فضاي پارک اطمينان حاصل نماييد.
 در موارد زير از مانيتور ديد عقب استفاده نکنيد:

  در سطح جاده يخ زده، لغزنده يا در برف
  حين استفاده از زنجير چرخ يا لاستيک زاپاس سایز کوچک

  زماني‌که درب صندوق عقب کاملًا بسته نيست.
  روي جاده‌هايي که مستقيم و صاف نيستند، همانند جاده‌هاي پيچ‌دار يا لغزنده.

 در دماي پايين، صفحه نمايش ممکن است تاريک شده يا تصوير کم رنگ شود. زماني‌که خودرو حرکت 
مي‌کند، ممکن است تصوير برهم بخورد يا ديدن تصوير روي صفحه غيرممکن شود. پیش از ادامه از 

کنترل اطراف خودرو با چشم و استفاده از تمام آینه ها اطمينان حاصل نماييد.
 اگر اندازه لاستيک‌ها تغيير کند، موقعيت خطوط راهنماي ثابت نمايشی روي صفحه ممکن است تغيير 

کند.
 دوربين از لنزي مخصوص استفاده مي‌کند. فاصله اجسام و افراد پیاده که نمايش داده مي‌شود با فاصله 

واقعي متفاوت است. )f صفحه 211(
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 توجه

 نحوه استفاده از دوربين
 مانيتور ديد عقب در موارد زير به درستي عمل نمي‌کند.

 اگر عقب خودرو ضربه بخورد، موقعيت و زاويه سوار شدن دوربين مي‌تواند تغيير کرده باشد.
آن خودداري  يا دستکاري  کردن  پياده  کردن،  ازجدا  است،  داراي ساختار ضدآب  دوربين  آنجاکه  از   

نماييد. اين کار مي‌تواند منجر به عملکرد نادرست دوربين گردد.
 از ساييدن شدید لنز دوربين خودداري نماييد. اگر لنز دوربين خراشيده شود، تصوير واضحي منتقل 

نخواهد کرد.
 اجازه ندهيد حلال‌هاي طبيعي، واکس خودرو، شيشه شوي يا پوشاننده شيشه به دوربين بچسبد. در 

اين صورت، بلافاصله آن را تميز کنيد.
 در صورت تغيير شديد دما، همانند ريختن آب داغ بر روي خودرو در هواي سرد، ممکن است سيستم 

به درستي عمل نکند.
اين کار نماييد.  يا محدوده دوربين خودداري  به دوربين  پاشيدن شديد آب  از   حين شستن خودرو، 

می تواند منجر به نقص فنی دوربين ‌شود.
 حين قرار داشتن دوربين زير نور مستقيم فلورسانت يا نور ديگر، پرتوهای نور و محدوده اطراف روشن 

شده و به صورت لرزان ديده مي‌شوند.
 از ضربه زدن به دوربين خودداري نماييد چراکه منجر به نقص فنی دوربين مي‌گردد. در اين صورت، در 

اولين فرصت ممکن خودرو را در نمايندگي تويوتا بازرسي نماييد.
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 سيستم‌هاي کمکي رانندگي

مختلف  به شرايط  پاسخ  در  زير  رانندگي، سيستم‌هاي  عملکرد  و  ايمني  افزايش  به  کمک  براي 
رانندگي به صورت اتوماتيک فعال مي‌شوند. با اين وجود، آگاه باشيد که اين سيستم‌ها تکميلي 

بوده و نبايد حين کار با خودرو بيش از حد به آن‌ها تکيه نمود.

 ECB )سیستم کنترل ترمز الکترونیکی(

سیستم کنترل ترمز الکترونیکی بسته به عملکرد ترمز، نیروی ترمز تولید می‌کند.
 ABS )سيستم ترمز ضد قفل(

حين ترمزگيري ناگهاني، يا درگیر شدن ترمزها حین رانندگی روی جاده لغزنده  به جلوگيري از قفل شدن 
چرخ‌ها کمک مي‌کند.

 ترمز کمکي
در صورتي که سيستم، توقف ناگهاني را شناسايي کند، پس از فشار دادن پدال ترمز سطح بالاتری از نیروی 

ترمز را ايجاد مي‌کند.
  VSC  پیشرفته )کنترل پیشرفته پايداري خودرو( 

به راننده کمک می‌کند که حین دور زدن ناگهانی یا دور زدن در جاده‌های لغزنده، سر خوردن خودرو را کنترل کند.
 VSC )کنترل پايداري خودرو( 

عملکرد مشترک کنترل‌های اعمال شده از طریق سیستم‌های ABS، TRAC ، VSC و EPS را ارائه می‌دهد. با کنترل 
کردن عملکرد فرمان حین دور زدن ناگهانی روی جاده‌های لغزنده به حفظ تعادل خودرو کمک می‌کند.

 TRAC )کنترل کشش( 
به حفظ قدرت رانندگي کمک کرده و از درجا چرخيدن چرخ‌هاي محرک حين شروع به حرکت خودرو يا 

گاز دادن بر روي جاده‌هاي لغزنده جلوگيري مي‌کند.
 کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی

    حین شروع حرکت در جاده‌های شیب‌دار یا لغزنده از عقب رفتن خودرو جلوگیری می‌کند.
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 EPS )فرمان با نیروی کمکی برقی(
از یک موتور الکتريکي براي کاهش نيروي لازم برای چرخاندن فرمان استفاده مي‌کند.

 PCS )سیستم پیشگیری از تصادف( )درصورت مجهز بودن(
fصفحه 224

 BSM )نشانگر نقطه کور( )درصورت مجهز بودن(
fصفحه 231

TRAC/ VSC /ABS   حين عملکرد سيستم‌هاي
حین عملکرد سيستم‌هاي TRAC/ VSC /ABSچراغ 

نشانگر لغزش چشمک مي‌زند.

TRAC غير فعال نمودن سيستم  
در صورتي که خودرو در گل، آشغال يا برف گيرکرده است، سيستم TRAC ممکن است نيروي وارده از 
سیستم هیبریدی به لاستيک‌ها را کاهش دهد. فشار دادن دکمه  سيستم را خاموش کرده، در این 

صورت جابه جا کردن و بیرون آوردن خودرو آسان تر می شود.
براي خاموش کردن سيستم TRAC، دکمه را سريع فشار داده و رها کنيد.

نمایش  صفحه  روی   "TRAC OFF" نشانگر  و  پیغام 

چندمنظوره ظاهر می شود.
براي روشن کردن سيستم، دکمه  را مجدداً 

فشار دهيد. 
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VSC و TRAC غیرفعال کردن هر دو سيستم 
براي غیرفعال کردن سيستم TRAC و VSC حين توقف خودرو، دکمه را به مدت بيش از 3 ثانيه فشار 

داده و نگه داريد.
چراغ نشانگر VSC OFF روشن شده، پیغام "TRAC OFF" روی صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر می‌شود.*

براي روشن کردن سيستم، مجدداً دکمه را فشار دهيد.
*: درخودروهای مجهز به سیستم پیشگیری از تصادف هنچنین سیستم ترمز کمکی پیشگیری از تصادف و 
سیستم ترمزگیری پیشگیری از تصادف نیز غیرفعال می‌شود. چراغ هشدار سیستم پیشگیری از تصادف 

روشن شده  و پیغامی روی صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر می‌شود. )fصفحه 227(
حین ظاهر شدن پیغامی روی صفحه نمایش چندمنظوره، نشان می‌دهد که حتی اگر دکمه      	

فشار داده نشود، سیستم TRAC غیرفعال می‌گردد.
TRAC و سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی فعال نمی‌شود، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس 

بگیرید.
VSC و TRAC ترمز کمکي و سيستم‌هاي ،ABS صدا و لرزش ايجاد شده بر اثر عملکرد 

هرکدام از شرایط زیر ممکن است زمانی که سیستم‌های فوق فعال هستند به وجود آید. هیچکدام از این 
شرایط نشان دهنده نقص فنی نیست.

  لرزش بدنه خودرو و فرمان 
  صداي موتور پس از توقف خودرو

ABS ضربان آرام پدال ترمز پس از فعال شدن  
ABS حرکت آرام پدال ترمز به پايين پس از فعال شدن  

ECB صدای عملکرد 	
درشرایط زیر ممکن است صدای عملکرد سیستم ECB شنیده شود، اما نشان دهنده نقص فنی نیست.

حین درگیری پدال ترمز صدای عملکرد از تجهیزات موتور شنیده شود. 	
حین بازکردن درب راننده صدای موتور سیستم ترمز از قسمت جلوی خودرو شنیده شود. 	

 یک یا دو دقیقه پس از غیرفعال کردن سیستم هیبریدی، صدای عملکرد از تجهیزات موتور شنیده شود.
EPS صدای عملکرد 	

زماني‌که غربيلک فرمان کار مي‌کند، ممکن است صداي موتور )صداي چرخش( شنيده ‌شود. اين صدا بيانگر 
نقص  فنی نيست
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VSC و TRAC عملکرد اتوماتيک سيستم‌هاي 
پس از خاموش کردن سیستم‌های TRAC و VSC، در شرایط زیر سیستم‌ها بطور اتوماتیک فعال می‌شوند:

 سوئيچ دروضعيت خاموش قرار گيرد.
 اگر فقط سيستم TRAC خاموش شده باشد، با افزايش سرعت خودرو، سيستم TRAC فعال مي‌شود.

بطور  سیستم‌ها  خودرو،  سرعت  افزايش  با  باشند،  شده  فعال  غير   VSC و   TRAC سيستم  دو  هر  اگر 
اتوماتیک مجدد فعال نمی شوند.

EPS کاهش تأثيرگذاري سيستم 
در صورتي که فرمان‌گیری مکرر در زماني طولانی وجود داشته باشد، براي جلوگيري از داغ کردن بيش از حد 
 تأثيرگذاري سيستم EPS کاهش ميي‌ابد. در نتيجه غربيلک فرمان سنگين به نظر مي‌رسد. در اين حالت،

فرمان‌گیری بيش از حد را متوقف کرده يا خودرو را متوقف نمایید و سیستم هیبریدی را غیرفعال کنيد. 
پس از 10 دقيقه سيستم EPS به حالت عادي باز مي‌گردد.

 شرایط عملکردی سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی
زمانی که هرکدام از چهار شرایط زیر اتفاق بیفتد، سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی فعال می‌شود.

 دسته دنده در موقعیتی غیر از P یا دنده خلاص N قرار داشته باشد )درصورتی که درجاده‌های سربالایی 
به سمت بالا، به جلو یا عقب شروع به حرکت کنید.(

 خودرو متوقف باشد.
  پدال گاز فشار داده نشود.
 ترمز دستی درگیر نباشد.

 غیرفعال کردن اتوماتیک سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی 
در شرایط زیر سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی غیرفعال می‌گردد.

 دسته دنده در موقعیت پارک P یا خلاص N قرار گیرد.
 پدال گاز فشرده شود.

 ترمزدستی درگیر باشد.
 پس از رها کردن پدال ترمز حدود 2 ثانیه سپری شود.
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 هشدار

 در مواقع زير سيستم ABS به درستي عمل نمي‌کند.
 چسبندگی لاستیک افزایش یافته است )همانند سايش بيش از حد لاستيک‌ها در جاده‌اي پوشيده از برف(

 حين رانندگی با سرعت بالا در جاده های خیس یا لغزنده خودرو سر می‌خورد.
  ممکن است زمانی که ABS در حال عملکرد می باشد فاصله ی توقف بیش تر از شرایط عادی باشد.

سیستم ABS جهت کاهش دادن فاصله توقف خودرو طراحی نشده است، همواره فاصله ایمن تا خودروی 
جلویی بویژه در شرایط زیر را حفظ نمایید.

 حين رانندگي در آشغال، ماسه يا جاده‌هاي پوشيده از برف
 حين رانندگي با زنجير چرخ

 حين رانندگي بر روي دست اندازها
 حين رانندگي در جاده‌هاي داراي چاله يا سطح ناصاف

 در شرايط زير ممکن است سيستم TRAC، به طور مؤثر عمل نکند:
حين رانندگي بر روي جاده‌هاي لغزنده، حتي در حال عملکرد سيستم TRAC، ممکن است کنترل جهت 

و قدرت به طور کامل بدست نيايد.
زماني‌که پايداري و قدرت خودرو کم شده است، با دقت رانندگي کنيد.

 درشرایط زیر سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی به درستی کار نمی کند. 
 به سیستم کنترل کمکی شروع به حرکت در سربالایی خیلی وابسته نباشید. ممکن است این سیستم 

درجاده‌های شیب دار و پوشیده از یخ به درستی عمل نکند.
 عکس عملکرد ترمزدستی، سیستم کنترل کمکی شروع حرکت درسربالایی برای نگه داشتن خودرو 
به طور ثابت به مدت طولانی طراحی نشده است . از سیستم کنترل کمکی شروع حرکت در سربالایی 
جهت نگهداشتن خودرو روی سطح شیب‌دار استفاده نکنید، درغیراین صورت منجر به بروز تصادف 

می‌شود.
VSC حين فعال شدن 

چراغ نشانگر لغزش چشمک مي‌زند. هميشه با دقت رانندگي کنيد. رانندگي با بی توجهی می تواند منجر 
به تصادف ‌شود. حين چشمک زدن چراغ، به شدت مراقب باشيد.

 زماني‌که سيستم‌هاي TRAC و VSC غير فعال هستند.
بسيار مراقب بوده و با سرعت مناسب شرايط جاده رانندگي نماييد. از آنجاکه اين سيستم‌ها براي اطمينان 
از پايداري خودرو و نيروي رانندگي هستند، فقط در مواقع ضروري سيستم‌هاي TRAC و VSC را غيرفعال نماييد.
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 هشدار

 تعويض لاستيک‌ها
از همسان بودن اندازه، مارک، الگوي عاج و ظرفيت بار کلي همه لاستيک‌ها با مقدار مشخص شده، مطمئن 

شوید. علاوه بر اين، از فشار باد همه ی لاستیک ها با سطح فشار توصیه شده اطمینان حاصل نمایید.
سيستم‌هاي TRAC, ABS و VSC در صورت استفاده از لاستيک‌هاي متفاوت، کار نمي‌کنند.

براي اطلاع از جزئيات بيشتر در مورد تعويض چرخ‌ها يا لاستيک‌ها با نمايندگي مجاز تويوتا تماس حاصل 
نماييد.

 کار با لاستيک‌ها و سيستم تعليق
بر  منفي  تأثير  به  منجر  تعليق  سيستم  دستکاري  يا  مشکل  هرگونه  داراي  لاستيک‌هاي  از  استفاده 

سيستم‌هاي کمکي رانندگي شده و می تواند منجر به نقص فنی سيستم ‌گردد.
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*)PCS( سیستم پیشگیری از تصادف 

هنگامی که سنسور رادار احتمال بروز برخورد از جلو را تشخیص می‌دهد، ترمزها به طور اتوماتیک 
درگیر شده و شدت ضدبه و نیز وارد آمدن صدمه به خودرو را کاهش می‌دهند.

با استفاده از عملکرد کلید می‌توان زمانبندی هشدار برای سیستم پیشگیری از تصادف )pcs( را تغییر داد یا 
درصورت لزوم سیستم را روشن یا خاموش نمود. )fصفحه 225(

 هشدار پیشگیری از تصادف
داده شود،  از جلو تشخیص  زیاد تصادف  احتمال  اگر 
نمایش  صفحه  روی  پیغامی  و  درآمده  صدا  به  آژیر 
مناسبی  راننده عملکرد  تا  چندمنظوره ظاهر می‌شود 

را انجام دهد.

 ترمز کمکی پیشگیری از تصادف
اگر احتمال زیاد تصادف از جلو وجود داشته باشد، سیستم بسته به مقدار نیرویی که ترمز را فشار می‌دهید 

نیروی ترمز بیشتری را اعمال می‌کند.
 ترمزگیری پیشگیری از تصادف

اگر احتمال زیاد تصادف از جلو وجود داشته باشد، سیستم به راننده از طریق نمایش هشدار و آژیر هشدار 
می‌دهد. درصورتی که سیستم تشخیص دهد تصادف اجتناب ناپذیر است، ترمزها به طور اتوماتیک درگیر 

شده تا سرعت در هنگام تصادف کاهش یابد.

*: درصورت مجهز بودن
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  تغییر سیستم پیشگیری از تصادف

[ تغییر زمان‌بندی هشدار سیستم پیشگیری از تصادف
هربار با فشار دادن کلید PCS، نحوه پاسخگویی سیستم 

به تغییرات فاصله به ترتیب زیر تغییر می‌کند.
 فاصله دور

 فاصله متوسط*
 فاصله نزدیک

*: تنظیمات پیش فرض

)PCS( غیرفعال کردن سیستم پیشگیری از تصادف 
کلید PCS را به مدت 3 ثانیه یا بیشتر فشار دهید.

چراغ هشدار PCS روشن شده و پیغامی روی صفحه 
نمایش چندمنظوره ظاهر می‌شود.

برای فعال کردن سیستم، کلید PCS را مجدد فشار 
دهید. هربار با قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت 

روشن ON سیستم در موقعیت فعال تنظیم می‌گردد.

سنسور رادار، خودروها یا دیگر موانع نزدیک یا در مسیر 
روبرو را تشخیص می‌دهد و میزان حتمی تصادف را 

براساس موقعیت، سرعت و جهت موانع تعیین می‌کند.

  سنسور رادار
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)PCS( زمان عملکرد سیستم پیشگیری از تصادف 
اگر سیستم پیشگیری از تصادف فعال باشد. )صفحه f 225(، شرایط زیر به وجود می‌آید:

 هشدار پیشگیری از تصادف:
 سرعت خودرو بیشتر از )15km/h )10mph باشد.

  10km/h )7mph( سرعتی که با آن خودرو به مانع نزدیک می‌شود یا سرعت خودروی جلویی بیشتر از 
باشد.

 ترمز کمکی پیشگیری از تصادف:
 سیستم VSC غیرفعال نباشد.

 سرعت خودرو بیشتر از )30km/h )19mph باشد.
 30km/h )19mph( سرعتی که با آن خودرو به مانع نزدیک می‌شود یا سرعت خودروی جلویی بیش از 

باشد.
 پدال ترمز فشرده شود.

 ترمزگیری پیشگیری از تصادف:
 سیستم VSC غیرفعال نباشد.

 سرعت خودرو بیشتر از )15km/h )10mph باشد.
 10km/h )7mph( سرعتی که با آن خودرو به مانع نزدیک می‌شود یا سرعت خودروی جلویی بیشتر از 

باشد.
)PCS( را فعال نماید حتی اگر احتمال تصادف وجود نداشته   شرایطی که ممکن است سیستم 

باشد.
درصورت وجود موانع زیر در جلوی سنسور، سیستم تشخیص می‌دهد که تصادف ممکن است رخ دهد و 

سیستم فعال می‌گردد.
 درصورت عبوراز کنار خودرویی که به سمت راست یا چپ درحال گردش است یا اینکه از کنار خودرویی 

در لاین مقابل عبور نمایید.
 خودرو با سرعت به مانع جلویی نزدیک شود.)مانند خودوری دیگر، ورودی عوارض جاده و غیره(

 درصورت حرکت در سربالایی و ساختارهایی در محدوده بالای جاده وجود داشته باشد و غیره )بیلبوردها، 
سقف‌های کوتاه، چراغ‌های خیابان و غیره(

مسیرهای  تونل‌ها،  )پل‌ها،  کوتاه  سقف  با  مکان‌هایی  یا  باریک  مسیرهای  میان  از  رانندگی  درصورت   
سرپوشیده و غیره(

 رانندگی در جاده‌های ناهموار
 وجود اجسام فلزی روی سطح جاده که منجر به اختلاف سطح یا برآمدگی در سطح جاده می‌شود. 

 تغییر زیاد ارتفاع خودرو
 به دلیل شرایط محیط اطراف و قرار گرفتن در معرض ضربه شدید، سنسور رادار در وضعیتی قرار گیرد 

که فعال شود.
 درصورت وجود مانع در سرپیچ جاده )گاردریل و غیره(

اگر سیستم در شرایط فوق فعال شود، احتمال عملکرد ترمزها با نیروی بیشتر از حد نرمال وجود دارد.
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 موانعی که تشخیص داده نمی‌شوند.
نتواند  سنسور  درصورتی‌که  نمی‌دهد.  تشخیص  را  ترافیکی  مخروط‌های  مانند  پلاستیکی  موانع  سنسور، 
عابرین پیاده، حیوانات، دوچرخه، موتور سیکلت، درختان یا توده برف را تشخیص دهد، ممکن است تصادف 

رخ دهد.
 شرایطی که درآن سیستم پیشگیری از تصادف به درستی عمل نمی‌کند.

سیستم درشرایط زیر ممکن است به طور مؤثر عمل نکند:
 درجاده‌هایی با شیب تند یا سطح ناصاف

 درصورت حرکت ناگهانی خودرویی به جلوی خودروی شما مانند محل تقاطع‌ها
 درصورت پیچیدن ناگهانی خودرویی به جلوی خودروی شما مانند سبقت گرفتن 

 درآب و هوای نامناسب مانند بارش شدید باران، مه ، برف یا طوفان شن
 درصورت سرخوردن خودرو هنگامی که سیستم VSC غیرفعال است.

 درصورت تغییر زیاد ارتفاع خودرو
 به دلیل شرایط محیط اطراف و قرار گرفتن در معرض ضربه شدید، سنسور رادار از وضعیت خود خارج گردد.

 درصورت ظاهرشدن ناگهانی مانع درجلوی خودرو، چرخ‌ها به شدت بچرخند.
 غیرفعال نمودن اتوماتیک سیستم پیشگیری از تصادف

به دلیل کثیف شدن سنسور و غیره، نقص فنی به وجود آمده است که سنسورها نمی‌توانند موانع را تشخیص 
احتمال  اگر  این‌صورت حتی  در  غیرفعال می‌شود.  اتوماتیک  به طور  تصادف  از  پیشگیری  دهند، سیستم 

تصادف وجود داشته باشد، سیستم فعال نخواهد شد.
 درصورت وجود نقص فنی در سیستم یا سیستم بطور موقت در دسترس نباشد.

چراغ هشدار PCS چشمک زده و پیغام هشداری روی صفحه نمایش چندمنظوره ظاهر می‌شود. اگر پیغام 
هشداری روی صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده شود، پیغام را خوانده و به دستورالعمل‌ها عمل نمایید. 

)fصفحه ۴۵۸ و ۴۴۵(
VSC و TRAC درصورت غیرفعال شدن سیستم 

 درصورت غیرفعال شدن عملکردهای TRAC و VSC                    ، ترمزکمکی پیشگیری از تصادف و 
ترمزگیری پیشگیری از تصادف نیز غیرفعال می‌گردد، بااین وجود عملکرد هشدار فعال می‌باشد.

 چراغ هشدار PCS روشن شده و پیغام هشداری روی صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می‌شود.
)fصفحه ۴۶۲ و ۴۴۵(

     ۵-۴. استفاده از سیستم‌های حمایتی رانندگی
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 تأییدیه 
 مخصوص خودروهای فروخته شده درایالات متحده آمریکا

 HYQDNMWROO7 
اين وسيله مطابق با بخش 15 از قوانين FCC است. عملکرد در معرض دو شرط زير است:)1(اين وسيله 
منجر به تداخلاتی مضر نمي‏گردد، و )2( اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به 

عملکرد ناخواسته مي‏گردد را مي‏پذيرد.
FCC هشدار

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاه‌ها توسط اشخاص می‌تواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای 
استفاده از این دستگاه‌ها شود.

اطلاعات مربوط به تشعشع فرکانس‌های رادیویی:
مطابقت  نشده  کنترل  محیط‌های  در   FCC )انتشار(  تشعشعی  محدودیت‌های  مجموع  با  تجهیزات  این 

می‌کنند.
این تجهیزات باید با حداقل فاصله 20CM بین رادیاتور )آنتن( و بدن شما نصب و کار نمایند. این فرستنده 

نباید در نزدیکی محل یا عملکرد دیگر آنتن‌ها یا فرستنده‌ها قرار گیرد.
 مخصوص خودروهای فروخته شده در کانادا

این دستگاه با استاندارد )استانداردها( RSS معاف از مجوز صنایع کانادا مطابقت می‌کند. عملکرد در معرض 
تداخل  اين وسيله هرگونه  و )2(  نمي‏گردد،  تداخلاتی مضر  به  اين وسيله منجر  زير است: )1(  دو شرط 

دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته مي‏گردد را مي‏پذيرد.

۵-۴. استفاده از سیستم‌های حمایتی رانندگی

FCCID:
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 هشدار

 محدودیت‌های سیستم پیشگیری از تصادف 
رانندگی به طور ایمن از مسئولیت‌های راننده است . راننده باید از شرایط محیط اطراف آگاه بوده و اقدام 

به رانندگی ایمن نماید.
به جای عملکردهای ترمزگیری نرمال به سیستم پیشگیری از تصادف وابسته نباشید. این سیستم میزان 

تصادف را درهرشرایطی کاهش نمی‌دهد یا از آن جلوگیری نمی‌کند.
وابستگی کامل به سیستم و واگذارکردن حفظ ایمنی به آن ممکن است منجر به تصادفات ناخواسته گردد 

که باعث آسیب‌های جسمی جدی یا مرگ می‌شود.
با این وجود سیستم با هدف جلوگیری از تصادف یا کاهش صدمات ناشی از تصادف طراحی شده است، 

با توجه به شرایط مختلف تأثیرات آن تغییر می‌کند.
بنابراین سیستم همواره عملکرد یکسانی ندارد. همچنین سیستم ترمزگیری پیشگیری از تصادف بسته 
به شرایط عملکردی راننده کار نمی‌کند. زمانی که راننده پدال ترمز را فشار و غربیلک فرمان را حرکت 
ترمزگیری  سیستم  و  داده  انجام  مناسبی  عکس العمل  راننده  که  می‌دهد  تشخیص  سیستم  می‌دهد، 

اتوماتیک ممکن است عمل نکند.
 کاربا سنسور رادار

موارد زیر را مد نظر قرار داده و از عملکرد مناسب سیستم پیشگیری از تصادف مطمئن شوید. درغیراین 
صورت سیستم ممکن است عملکرد صحیحی نداشته و منجر به بروز تصادف گردد.

 سنسور و شبکه جلو پنجره را همواره تمیز نگهدارید. سنسور و شبکه جلو پنجره را با  پارچه نرمی تمیز 
کنید، مواظب باشید روی آن علامتی نگذارید یا صدمه وارد نکنید.

 سنسور یا محدوده اطراف آن را در معرض ضربه شدید قرار ندهید. اگر سنسور حتی کمی در موقعیت 
فعال شدن قرار ‌گیرد، ممکن است سیستم به طور عادی عمل نکند یا دچار نقص فنی شود. درصورتی که 
سنسور یا محدوده اطراف آن درمعرض ضربه شدید باشند، همواره محدوده اطراف آن را توسط نمایندگی 

مجاز تویوتا بازرسی و تنظیم نمایید.
 سنسور را جدا نکنید.

آن  اطراف  محدوده  یا  پنجره  جلو  شبکه  سنسور،  روی  بر  برچسب  یا  جانبی  تجهیزات  چسباندن  از   
خودداری نمایید.

 از تغییر دادن یا رنگ کردن سنسور و شبکه جلو پنجره خودداری نمایید.
 درصورت نیاز به تعویض سنسور رادار، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید.
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 هشدار

 پیشگیری‌های مرتبط با موارد کمکی سیستم پیشگیری از تصادف
به وسیله آژیر و کنترل ترمز، سیستم پیشگیری از تصادف به راننده در جلوگیری از بروز تصادف از طریق 
عملکرد "LOOK- JUDGE-ACT" )پایش – تشخیص – عکس العمل( کمک می‌کند، محدودیت‌هایی در 

مورد سیستم کمکی وجود دارد، بنابراین توصیه می‌شود نکات مهم زیر را به خاطر بسپارید.
 کمک به راننده در نظارت کردن برجاده

و  خودرو  درجلوی  مستقیماً  که  است  موانعی  شناسایی  به  قادر  فقط  تصادف  از  پیشگیری  سیستم 
فقط درمحدوده شناسایی قرار دارند. این سیستم مکانیزمی نیست که اجازه بی‌توجهی یا بی‌دقتی در 
رانندگی را دهدو این سیستم نمی‌تواند به راننده در شرایط دید کم کمک نماید. لازم است راننده 

توجه کافی به اطراف خودرو داشته باشد.
 کمک به راننده در تشخیص دادن صحیح 

زمانی که به تشخیص احتمال بروز تصادف اقدام می‌کنید، فقط اطلاعاتی دراختیار سیستم پیشگیری 
از تصادف قرار می‌گیرد که از موانعی که مستقیماً درجلو خودروی قرار داردند تشخیص داده شوند. 

بنابراین حتماً لازم است راننده مراقب باشد و در هرشرایطی احتمال بروز تصادف را تشخیص دهد.
 کمک به راننده در انجام عکس العمل مناسب

عملکرد ترمز کمکی سیستم پیشگیری از تصادف، طراحی شده است که شدت تصادف را کاهش دهد 
و فقط زمانی عمل می‌کند که سیستم تشخیص دهد بروز تصادف حتمی است. این سیستم خودش، 
بدون عملکرد خاصی از طرف راننده، قادر به جلوگیری از تصادف به طور اتوماتیک یا توقف خودرو به 
طور ایمن نیست به همین دلیل، درصورت مواجه شدن با شرایط خطرناک، راننده باید عملکرد مستقیم 

و سریعی به جهت اطمینان از ایمنی تمام موارد داشته باشد.

۵-۴. استفاده از سیستم‌های حمایتی رانندگی
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 BSM )نشانگر نقطه کور(*

  خلاصه‌ای از وضعیت عملکردی نشانگر نقطه کور

این سیستم دارای دو عملکرد می‌باشد؛
 عملکرد نشانگر نقطه کور

هنگام تغییر لاین به دقت عمل راننده کمک می‌کند.
 عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب

هنگام حرکت به عقب به راننده کمک می‌کند.
در این دو عملکرد از سنسورهای یکسان استفاده می‌شود.

*: درصورت مجهز بودن

BSM کلید اصلی  
با فشار دادن کلید، سیستم را روشن یا خاموش نمایید. درصورت قرار داشتن کلید در موقعیت روشن 
ON، نشانگر کلید روشن شده و آژیر به صدا درمی آید. کلید عملکرد نشانگر نقطه کور و عملکرد هشدار 

عبور و مرور در عقب یکسان می‌باشد.
 نشانگرهای آینه بغل  

عملکرد نشانگر نقطه کور:
زمانی که خودرویی در نقطه کور تشخیص داده شود، اگر از دسته راهنما استفاده نشود، نشانگر آینه بغل 

روشن می‌شود و اگر از دسته راهنما استفاده شود، نشاگر آینه بغل چشمک می‌زند.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب:

زمانی که خودرویی از سمت راست یا چپ عقب خودروی شما نزدیک شود، نشانگرهای آینه بغل چشمک 
می‌زنند.
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 آژیر هشدار عبور و مرور در عقب )فقط عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب( 
زمانی که خودرویی از سمت راست یا چپ عقب به خودروی شما نزدیک شود، صدای آژیر از پشت صندلی‌های 

عقب شنیده می‌شود.
 دیدن نشانگرهای آینه بغل

در زیر نور آفتاب شدید، نشانگر آینه بغل به سختی دیده می‌شود.
 شنیدن صدای آژیر هشدار عبور و مرور در عقب

درصورت وجود صدای نویز شدید مانند صدای بلند سیستم صوتی، صدای آژیر عملکرد هشدار عبور و مرور 
در عقب به سختی شنیده می‌شود.

 وجود عیب در سیستم نشانگر نقطه کور
اگر به دلایل زیر، عیبی در سیستم تشخیص داده شود، پیغام‌های هشدار نمایش داده می‌شود )f صفحه  

)457 ‌،458
 وجود عیب در عملکرد سنسورها

 کثیف شدن سطح سنسورها
 افزایش یا کاهش بیش از اندازه دمای بیرونی خودرو

 ولتاژ سنسور غیرنرمال باشد.
 تأییدیه سیستم نشانگر نقطه کور

 مخصوص خودروهای فروخته شده درایالات متحده آمریکا
OAYSRR2A : FCCID

اين وسيله مطابق با بخش 15 از قوانين FCC است. عملکرد در معرض دو شرط زير است:)1( اين وسيله 
منجر به تداخلاتی مضر نمي‏گردد، و )2( اين وسيله هرگونه تداخل دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به 

عملکرد ناخواسته مي‏گردد را مي‏پذيرد.
FCC هشدار

هرگونه تغییر و دستکاری در این دستگاه‌ها توسط اشخاص می‌تواند منجر به باطل شدن مجوز کاربر برای 
استفاده از این دستگاه‌ها شود.

 مخصوص خودروهای فروخته شده در کانادا
Canada310 :قانون قابل اجرا

این دستگاه با استاندارد )استانداردها( RSS معاف از مجوز صنایع کانادا مطابقت می‌کند. عملکرد در معرض 
تداخل  وسيله هرگونه  اين   )2( و  نمي‏گردد،  تداخلاتی مضر  به  منجر  وسيله  اين   )1( است:  زير  دو شرط 

دريافتي شامل تداخلهایی که منجر به عملکرد ناخواسته مي‏گردد را مي‏پذيرد.
24 .05 - 24 .25 GHz :فرکانس باندهای

برق خروجی: کمتر از ۲۰ میلی وات
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 هشدار

 استفاده از سنسور رادار
یک سنسور نشانگر نقطه کور در داخل سپر عقب خودرو به ترتیب در سمت راست و چپ نصب شده است. 

برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم نشانگر نقطه کور به موارد زیر توجه کنید.
 همواره سنسور و محدوده اطراف آنرا تمیز نگه دارید.

 از وارد آوردن ضربه شدید به سنسور و محدوده اطراف سپر خودداری نمایید. حتی اگر سنسور کمی از 
جای خود جابجا شود، سیستم ممکن است دچار نقص شده و خودروهایی که وارد محدوده تشخیص 
می‌شوند قابل شناسایی نباشند. درصورت وارد شدن ضربه شدید به سنسور یا محدوده اطراف آن، جهت 

بررسی سیستم به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید. 
 سنسور را جدا نکنید.

 از چسباندن اشیاء یا برچسب‌ها روی سنسور یا محدوده اطراف روی سپر خودداری نمایید.
 از تغییر دادن سنسور یا محدوده اطراف روی سپر خودداری نمایید.
 از رنگ زدن سنسور یا محدوده اطراف روی سپر خودداری نمایید.
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 عملکرد نشانگر نقطه کور
نشانگر نقطه کور با استفاده از سنسورهای رادار، خودروهایی که در حال عبور در لاین کناری در محدوده‌ای 
که در آینه بغل منعکس نمی‌شود )نقطه کور( را تشخیص می‌دهد و راننده را از وجود خودروهایی از طریق 

نشانگر آینه بغل آگاه می‌سازد. 
 محدوده شناسایی نشانگر نقطه کور

نقطه کور قادر به شناسایی خودروهایی در محدوده زیر می‌باشد:
محدوده منطقه شناسایی به شرح زیر است:
 حدود )m )11.5 ft 3.5 از کنار خودرو

اولین )m )1.6 ft 0.5 از کنار خودرو در محدوده 
شناسایی قرار نمی‌گیرد.

 حدود )m )9.8 ft 3 از سپر عقب
 حدود )m )3.3 ft 1 از جلوی سپر عقب

۵-۴. استفاده از سیستم‌های حمایتی رانندگی

 هشدار

 پیشگیری‌های مرتبط با استفاده از سیستم
فقط راننده مسئولیت رانندگی ایمن را بر عهده دارد. همواره ایمن رانندگی کنید و به اطراف خودرو توجه 

داشته باشید.
عملکرد نشانگر نقطه کور، یک عملکرد تکمیلی است که وجود خودرو در منطقه کور را به راننده هشدار 
می‌دهد. به  عملکرد نشانگر نقطه کور خیلی وابسته نباشید. اگر تغییر لاین با ایمنی انجام شود، نیازی 
به عملکرد نشانگر نمی‌باشد زیرا وابستگی زیاد به این سیستم منجر به بروز تصادف و باعث آسیب‌های 

جسمی جدی و مرگ می‌شود.
با توجه به شرایط، سیستم ممکن است بدرستی عمل نکند. بنابراین استفاده از دید خود راننده در مورد 

رانندگی ایمن ضروری می‌باشد.

  زمان فعال شدن عملکرد نشانگر نقطه کور
 کلید اصلی BSM در وضعیت روشن ON باشد.

 سرعت خودرو بیش‌تر از )km/h )10 mph 16 باشد.
 زمان تشخیص خودرو بوسیله نشانگر نقطه کور
 خودروی لاین کناری از خودرو شما سبقت بگیرد.

 هنگام تغییر لاین، خودروی دیگر وارد محدوده شناسایی شود.
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 شرایطی که در آن، عملکرد نشانگر نقطه کور خودرویی را شناسایی نمی‌کند.
عملکرد نشانگر نقطه کور برای شناسایی انواع وسایل نقلیه و/ یا اشیاء زیر طراحی نشده است.

 موتور سیکلت‌های کوچک، دوچرخه‌ها یا عابرین پیاده و غیره*
 خودروهای عبوری در جهت مخالف

 گاردریل، دیوار، تابلو، خودروهای پارک‌شده و اجسام ثابت مشابه*
 خودروهای عبوری در یک لاین*

 خودروهای عبوری در دو لاین کنار خودروی شما*
*: با توجه به شرایط، خودرو و/ یا اجسام شناسایی می‌شوند.

  شرایطی که در آن، عملکرد نشانگر نقطه کور ممکن است بدرستی عمل نکند.
 عملکرد نشانگر نقطه کور ممکن است خودروها را تحت شرایط زیر بدرستی شناسایی نکند.

  در هوای نامساعد مانند بارش باران شدید، وجود مه یا برف و غیره.
  درصورت چسبیدن موادی مانند یخ و گل به سپر عقب

  رانندگی در جاده‌های خیس به دلیل بارش باران، آب‌گرفتگی و غیره.
  تفاوت قابل توجهی در سرعت بین خودرو و خودروی واردشده به محدوده شناسایی شما وجود داشته 

باشد.
  زمانی که خودرویی متوقف در محدوده شناسایی خودروی شما قرار داشته باشد ممکن است هنگام 

حرکت خودرو هنوز هم در محدوده شناسایی شما باقی مانده باشد.
  هنگام رانندگی در سربالایی و سرازیری با شیب تند مانند تپه‌ها، جاده‌های پر از چاله و غیره 

  زمانی که چند خودرو با فاصله کمی بین هر خودرو بهم می‌رسند.
  اگر لاین خودرو عریض باشد و خودروی لاین کناری هم خیلی دورتر از خودروی شما باشد.

 خودروی وارد شده به محدوده شناسایی با سرعت یکسان با خودروی شما در حال عبور باشد.
  تفاوت قابل توجهی از نظر ارتفاع بین خودرو و خودروی وارد شده به محدوده شناسایی شما وجود 

داشته باشد.
.ON در موقعیت روشن BSM درست پس از قرار دادن کلید اصلی  

 نمونه‌های غیرضروری از عملکرد نشانگر نقطه کور که هنگام شناسایی خودرو و/ یا شیء ممکن است تحت 
شرایط زیر افزایش یابد.

  زمانی که فاصله بین خودروی شما و گاردریل، دیوار و غیره بسیار کم باشد.
  زمانی که فاصله کمی بین خودرو شما و خودروی عقبی وجود داشته باشد.

  زمانی که لاین‌ها بسیار باریک باشند و خودروهای عبوری از دو لاین کنار خودرو وارد محدوده شناسایی شوند.
  هنگامی که تجهیزاتی مانند حمل‌کننده دوچرخه در عقب خودرو نصب باشد.
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 عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب

هنگام حرکت با دنده عقب از این عملکرد استفاده می‌شود. این عملکرد خودروهایی که از سمت راست یا 
چپ عقب به خودروی شما نزدیک می‌شوند را شناسایی می‌کند. این عملکرد با استفاده از سنسورهای رادار 
بوسیله چشمک زدن نشانگرهای روی آینه بغل و به صدا درآوردن آژیر، راننده را از وجود خودروهای دیگر 

آگاه می‌‌کند.

				 محدوده شناسایی    نزدیک شدن خودرو 

 هشدار

 پیشگیری‌های مرتبط با استفاده از سیستم
فقط راننده مسئولیت رانندگی ایمن را به عهده دارد. همواره ایمن رانندگی کنید و به اطراف خودرو توجه 

داشته باشید.
عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب فقط یک سیستم کمکی است و نمی‌‌تواند جایگزین رانندگی با دقت 
شود. راننده باید هنگام حرکت به عقب و یا حتی زمان استفاده از عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب، 
مراقبت لازم را انجام دهد. قبل از حرکت به عقب از وجود عابرین پیاده، خودروهای دیگر و غیره مطمئن 

شده و اطمینان از دید خود راننده نسبت به محدوده پشت خودرو بسیار ضروری می‌باشد.
درغیراینصورت منجر به آسیب‌‌های جسمی جدی و یا مرگ می‌شود.

با توجه به شرایط، سیستم ممکن است عملکرد درستی نداشته باشد. بنابراین دید چشمی راننده جهت 
رعایت ایمنی بسیار الزامی است.
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 محدوده شناسایی عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب

محدوده قابل شناسایی برای خودرو به شرح زیر می‌باشد.

عبوری  خودروهای  درمورد  می‌تواند  آژیر  می‌دهد،  مناسب  عکس‌العمل  جهت  بیش‌تری  فرصت  راننده  به 
سریع‌تر از فاصله دورتر هشدار دهد.

مثال:

 زمان فعال شدن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب
 کلید اصلی BSM در موقعیت روشن on باشد.

 دسته دنده در موقعیت دنده عقب R باشد.
 سرعت خودرو کم‌تر از )km/h )5 mph 8 باشد.

 سرعت خودروی در حال نزدیک شدن بین  )5 mph( km/h 8 و )km/h )18 mph 28 باشد.
  شرایطی که تحت آن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب، خودرویی را شناسایی نمی‌‌کند.

 عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب برای شناسایی انواع وسایل نقلیه و/ یا اشیاء زیر طراحی نشده است.
 موتور سیکلت‌ها و دوچرخه‌های کوچک یا عابرین پیاده و غیره*.

 خودروهایی که مستقیماً از پشت به خودرو نزدیک می‌شوند.
 گاردریل، دیوار، تابلوها، خودروهای پارک‌شده و اجسام ثابت مشابه*

 خودروهایی که در حال دور شدن از خودروی شما می‌باشند.
 خودروهایی که از محل پارک کنار خودروی شما نزدیک می‌شوند.*

 خودروهایی که  از محل پارک کنار خودروی شما با دنده عقب حرکت می‌کنند.*

1 حدود فاصله هشدارسرعتخودروهای در حال نزدیک شدن

).km/h )18 mph(20 m )65 ft 28سریع
).km/h )5 mph(5.5 m )18 ft 8آهسته
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  شرایطی که تحت آن عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب ممکن است بدرستی عمل نکند.
در شرایط زیر عملکرد هشدار عبور و مرور در عقب ممکن است خودروها را بدرستی شناسایی نکند:

 هنگامی که گل یا یخ به سپر عقب چسبیده باشد.
 در هوای نامساعد مانند بارش شدید باران، وجود مه، برف و غیره

 زمانی که چند خودرو پی در پی به خودرو شما نزدیک شوند.
 پارک کردن در زاویه کم

 درصورت نزدیک شدن خودرویی با سرعت بالا
 زمان پارک کردن روی سطح شیب‌دار مانند تپه‌ها، جاده‌های پر از چاله و غیره

‌BSM درست پس از روشن کردن کلید اصلی 
‌BSM درست پس از فعال کردن سیستم هیبریدی همراه با روشن بودن کلید اصلی 

 بدلیل وجود مانع، سنسورها قادر به شناسایی خودروها نمی‌باشند.
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6-۴. نکات سودمند برای رانندگی 

 نکات سودمند برای رانندگی با خودروی هیبریدی

برای رانندگی اقتصادی و بوم شناختی به نکات زیر توجه نمایید:

ECO استفاده از حالت رانندگی     
درصورت استفاده از حالت رانندگی ECO، بسته به مقدار فشار وارده به پدال گاز، گشتاور کمی بیشتر 
از شرایط نرمال ایجاد می‌گردد. همچنین، عملکرد سیستم تهویه هوای مطبوع )سرمایش / گرمایش ( به 

حداقل رسیده و مصرف سوخت را بهینه می‌سازد. )fصفحه 332(
 استفاده از نشانگر هیبریدی

با نگه داشتن عقربه نشانگر سیستم هیبریدی در محدوده ECO، رانندگی درحالت ECO امکان پذیر است. 
)fصفحه 90(

 عملکرد دسته دنده 
درصورت توقف پشت چراغ راهنمایی یا رانندگی در ترافیک سنگین وغیره، دسته دنده در موقعیت D قرار 
دهید. درصورت پارک خودرو، دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار دهید. هنگام استفاده از دنده خلاص 
N، هیچ تأثیر مثبتی بر روی مصرف سوخت ندارد. درموقعیت دنده خلاص N، موتور بنزینی عمل می‌کند 
اما الکتریسیته تولید نمی‌شود. همچنین در زمان استفاده از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و 

غیره، انرژی باتری هیبریدی )باتری محرک( مصرف می‌شود.
 عملکرد پدال ترمز و پدال گاز

 خودرو را به آرامی برانید. از افزایش و کاهش سرعت ناگهانی خودداری نمایید. افزایش و کاهش تدریجی 
سرعت باعث استفاده مؤثرتر از موتور الکتریکی )موتور محرک( می‌شود بدون اینکه مجبور به استفاده از 

نیروی موتور بنزینی باشید.
 از شتاب گیری مداوم خودداری نمایید. شتاب گیری مداوم، انرژی باتری هیبریدی )باتری محرک( را 

مصرف می‌کند و درنتیجه مصرف سوخت افزایش می‌یابد. 
با رهاکردن پدال گاز باتری قادر است انرژی خود را بازیابی کند.
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 حین ترمزگیری
ازعملکرد آرام و به موقع ترمزها اطمینان حاصل نمایید. هنگام کاهش سرعت، مقداری زیادی از 

انرژی برق مجدد تولید می‌شود.
 به تأخیر انداختن

افزایش و کاهش سرعت مداوم و نیز معطل شدن طولانی مدت در پشت چراغ راهنمایی، منجر به 
مصرف نامناسب سوخت می‌شود. درصورت امکان قبل از خارج شدن یا جلوگیری کردن از تأخیر، 
گزارش‌های ترافیکی را کنترل نمایید. درصورت رانندگی درترافیک سنگین، برای حرکت آرام به 

جلو پدال ترمز را رها کرده و حتی المقدور از پدال گاز استفاده نکنید.
با این کار به کنترل مصرف بیش از اندازه بنزین کمک می‌شود.

 رانندگی در بزرگراه
خودرو را با سرعت ثابت برانید. قبل از توقف درمحل عوارض راه‌ها یا مشابه آن، پدال گاز را به 
مدت کوتاهی رها کرده و به آرامی ترمزها را درگیر نمایید. حین کاهش سرعت مقدار زیادی انرژی 

برق مجدد تولید می‌شود.
 سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( 

فقط در صورت لزوم از سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن ( استفاده نمایید. بااین کار به 
کاهش بیش از اندازه مصرف بنزین کمک می‌شود.

درفصل تابستان: حین بالا بودن دمای محیط اطراف، از حالت هوای گردش داخل استفاده نمایید. 
با این کار به کاهش فشار روی سیستم تهویه هوای مطبوع )ایرکاندیشن( و نیز کاهش مصرف 

سوخت کمک می‌شود.
در فصل زمستان: تا زمانی که موتور بنزینی و هوای داخل اتاق خودرو گرم شود، موتور بنزینی به 
طور اتوماتیک غیرفعال نمی‌شود، بنابراین سوخت مصرف می‌شود. همچنین با خودداری  کردن از 

مصرف بیش از اندازه از بخاری می‌توان مصرف سوخت را بهینه نمود.
 کنترل فشار باد لاستیک‌ها

نامناسب  باد  فشار  نمایید.  حاصل  اطمینان  مکرر  طور  به  لاستیک‌ها  باد  فشار  کردن  کنترل  از 
لاستیک‌ها منجر به مصرف سوخت بیش از اندازه می‌گردد.

چون لاستیک‌های یخ شکن باعث اصطکاک زیادی می‌شوند، استفاده از آن‌ها در جاده‌های خشک 
منجر به مصرف سوخت بیش از اندازه می‌گردد. از لاستیک‌های مناسب فصل‌ها استفاده نمایید.
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 بار
حمل بار سنگین منجربه مصرف بیش از اندازه سوخت می‌شود. از حمل بارهای غیرضروری خودداری 

نمایید. نصب باربند سقفی بزرگ نیز باعث افزایش مصرف سوخت می‌گردد. 
 گرم شدن قبل از رانندگی 

زمانی‌که موتور بنزینی روشن می‌شود و به طور اتوماتیک خاموش می‌شود هنگامی که سرد است، گرم 
کردن موتور لزومی ندارد. علاوه براین، رانندگی مکرر در مسیرهای کوتاه باعث گرم شدن مداوم موتور 

خواهد شد، که منجر به مصرف بیش از اندازه سوخت می‌شود.
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 نکات سودمند براي رانندگي در زمستان

  آماده سازی های لازم براي زمستان

پيش از رانندگي با خودرو در زمستان آماده سازی ها و بازرسي‌هاي ضروري را انجام دهيد. هميشه 
به روش مناسب در شرايط آب و هوايي مختلف رانندگي نماييد.

 از روغن ها و روانکارهای مناسب در دماي پايين استفاده نماييد.
  روغن موتور

  مايع خنک کننده موتور و واحد کنترل برق
  مايع شيشه شوي

 از تکنسين سرويس بخواهيد شرايط باتري راکنترل نمايد.
 چهار لاستيک یخ شکن يا زنجيرچرخ براي چرخ‌هاي جلو را همراه در خودرو داشته باشيد

لاستيک‌ها  اندازه  براي  زنجيرچرخ‌ها  بودن  مناسب  و  لاستيک  چهار  مارک  و  اندازه  بودن  يکسان  از 
اطمينان حاصل نماييد.

  پيش از راندن خودرو
موارد زير را بر اساس شرايط خودرو انجام دهيد:

 حين يخ زدگي، از بازکردن پنجره‌ها با زور يا تکان دادن برف پاک‌کن خودداري نماييد. ابتدا آب داغ 
را بر روي ناحيه مورد نظر ريخته و يخ را ذوب نماييد. بلافاصله آب را خشک نماييد تا مجدداٌ یخ نزند.

 براي اطمينان از عملکرد صحيح فن سيستم کنترل هوا، هرگونه برف جمع شده روي دريچه‌هاي ورودي 
هوای جلو شيشه جلو را تميز نماييد.

 برف و يخ جمع شده روي چراغ‌هاي بيروني، سقف خودرو، شاسي‌ها، اطراف لاستيک‌ها يا روي ترمزها 
را تميز نماييد.

 پيش از وارد شدن به خودرو، هرگونه برف يا گل را از کفش‌هاي خود تميز نماييد.
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  حين راندن خودرو
 آهسته گاز داده، فاصله ايمن را بين خودرو و خودروي جلويي حفظ کنيد، با سرعت کم مناسب با شرايط جاده

رانندگی نمایید.

خودرو را پارک کرده و بدون درگير کردن ترمز دستي، دنده را در پارک P، قرار دهيد. ممکن است ترمز 
دستي يخ زده، آزاد کردن آن ممکن نباشد. در صورت لزوم پشت چرخ‌ها بلوک مانع قرار دهيد تا از لغزش 

يا خزش خودرو جلوگيري شود.

  حين پارک خودرو

  انتخاب زنجيرچرخ

برای نصب زنجیرچرخ روی چرخ‌ها از اندازه مناسب استفاده نمایید.
اندازه زنجيرچرخ با هر لاستيک تنظیم می شود.

زنجير جانبي:
 قطر 

 عرض
 طول

زنجير عرضي:
4 mm )0.16 in(قطر  

14 mm )0.55 in(عرض 
 طول	

قوانين استفاده از زنجيرچرخ به موقعیت و نوع جاده بستگی دارد. هميشه پيش از نصب زنجيرچرخ، قوانين 
را کنترل نماييد.

  قوانين مرتبط با استفاده از زنجيرچرخ 

10 mm )0.39 in(

30 mm )1.18 in(

3 mm )0.12 in(

25 mm )0.98 in(

  نصب زنجيرچرخ
حين نصب و پياده کردن زنجيرچرخ، پيشگيري‌هاي زيررا در نظر بگیرید:

 زنجيرچرخ را در مکاني امن، پياده و سوار کنيد.
عقب  لاستيک‌هاي  روي  زنجيرچرخ  کردن  سوار  از  کنيد.  سوار  جلو  لاستيک‌هاي  روي  را  زنجيرچرخ   

خودداري نماييد.
 )1/4-1/2 mile( 0.5 -1.0 km زنجيرچرخ را روي لاستيک‌هاي جلو تا جاي ممکن محکم سوار کنيد. پس از 

رانندگي، زنجيرچرخ‌ها را مجدداً سفت کنيد.
 براي نصب زنجيرچرخ، دستورالعمل های کارخانه سازنده را دنبال نماييد.
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 هشدار

 رانندگي با لاستيک‌هاي یخ‌شکن
براي کاهش احتمالي تصادف، پيشگيري‌هاي زير را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زير می تواند منجر به  از دست دادن کنترل خودرو و صدمات جسمي جدي و حتي 
مرگ ‌گردد.

 از لاستيک‌هاي با اندازه مشخص شده استفاده نماييد.
 فشار باد لاستيک‌ها را در مقدار مشخص شده نگه داريد.

 120 km/h )75 mph( صرف‌نظر از نوع لاستیک‌های یخ‌شکن مصرف‌شده، از رانندگی با سرعت بیش از 
لاستيک  سرعت  محدوده  يا  جاده  سرعت  محدوده  از  بيش  سرعت  با  رانندگي  از  نمایید،  خودداری 

یخ‌‌شکن مورد استفاده خودداري نماييد.
 لاستيک‌های یخ‌شکن را بر روي هر چهار چرخ و نه بعضی چرخ ها نصب کنيد.

 رانندگي با زنجيرچرخ
 براي کاهش احتمالي تصادف، پيشگيري‌هاي زير را در نظر بگیرید.

عدم توجه به موارد زيرمی‌تواند منجر به  از دست دادن کنترل خودرو و صدمات جسمي جدي و حتي 
مرگ گردد.

 از رانندگي با سرعت بيش از محدوده سرعت زنجيرچرخ يا )km/h )30 mph 50 هرکدام که کمتر است، 
خودداري نماييد.

 از رانندگي در جاده‌هاي پر دست انداز يا از روي چاله‌ها خودداري نماييد.
ترمز  به  ناگهاني که منجر  و دنده عوض کردن  ترمزگيري  فرمان گیری سريع،  ناگهاني،  گاز دادن  از   

موتوري ناگهانی مي‌شود خودداري نماييد.
 پيش از رسيدن به پيچ، سرعت را به اندازه کافي کم کنید تا بتوانيد کنترل خودرو را حفظ نماييد.

 خودروهای مجهز به سیستم ‌LDA )هشدار رانندگی بین خطوط(:  از سیستم ‌LDA )هشدار رانندگی 
بین خطوط( استفاده نکنید.

 توجه

 تعمیر یا تعویض کردن لاستیک‌های یخ‌شکن )خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین بودن 
فشار باد لاستیک(

تعمیر یا تعویض کردن لاستیک‌های یخ‌شکن را از نمایندگی‌ مجاز تویوتا درخواست نمایید یا از طریق 
فروشندگان مجاز اقدام نمایید.

باد و فرستنده‌ها  بر عملکرد سوپاپ‌های هشدار فشاد  پیاده کردن لاستیک‌های یخ‌شکن  یا  زیرا نصب 
تأثیر می‌گذارد.

 نصب کردن زنجیر چرخ )خودروهای مجهز به سیستم هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک(
درصورت نصب زنجیر چرخ سوپاپ‌های هشدار فشار باد لاستیک و فرستنده‌ها ممکن است بدرستی کار نکنند.

TOYOTA CAMRY HYBRID OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com

