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مدل بنزيني
 130 سرعت  از  اول  مایل(   600( يكلومتر  در1000 
کیلومتر در ساعت )78mph( در بالاترین دنده تجاوز 
 3500 RPM 3000 تا RPM نکنید يا دور موتور را از

افزايش ندهيد.
مایل(،   1800( کیلومتر   3000 از  بعد  می‌توانید 
داشته  انتظار  خود  از خودروي  را  عملكرد  بهترين 

باشيد.
فواصل زماني سرويس: به اطلاعات بخش مراقبت و 

نگهداري مراجعه نماييد.

موتور ديزلي
براي 1000 مايل )1500 يكلومتر( اوليه، دور موتور را از 
 )130 Km/h( 80mph 2500 یا سرعت را بیش ازrmp
بالا نبريد. پس از اتمام اين مسافت می‌توانید سريعتر 
رانندگي كنيد، اگرچه، بعد از 6000 کیلومتر )3600 

مایل( انتظار بهترين عملكرد را خواهید داشت.
در طول مدت آب بندي كردن خودرو، هنگامي كه 
موتور سرد است گاز ندهيد و اجازه ندهيد دور موتور 

زياد شود. 
فواصل زماني سرويس: به اطلاعات بخش مراقبت و 

نگهداري مراجعه نماييد.
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سوئیچ  : خودروی مجهز به سوئیچ
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سوئيچ 
 Lock)0(  موقعيت خاموش

)قفل فرمان درگیر است( 
قفل كردن: سوئيچ را برداشته و غربيلك فرمان را تا 

قفل شدن ستون فرمان بچرخانيد.
اندكي  را  فرمان  غربيلك  و  سوئيچ  كردن:  باز 

بچرخانيد.

ON )2( سوئیچ در موقعیت
جانبی  تجهیزات  همه  از   :ON موقعیت  در  سوئیچ 

)رادیو و غیره( می‌توان استفاده نمود .

 Start )3( استارت موقعیت
اگر در اولين اقدام براي استارت زدن، موتور استارت 
باز  به عقب  را  سوئيچ  استارت مجدداً  برای  نخورد، 
گردانيد. به محض اينكه موتور روشن شد سوئيچ را 

رها كنيد.
فعال کردن  به منظور  ديزلي  توجه: در خودروهاي 
چرخاندن  بین  است  ممکن  موتور،  گرمک‌ن  پیش 
سوئیچ و روشن شدن موتور چندین ثانیه زمان نیاز 

باشد.
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2-4

روشن كردن موتور
مدل بنزينی

-  بدون فشار دادن پدال گاز، سوئيچ را بچرخانيد 
تا روشن شود.

را رها  اينكه موتور روشن شد سوئيچ  به محض   -
كنيد.

  مدل ديزلي
-  سوئیچ را در موقعیت "ON" )2( قرار دهید و نگه 
داشته تا چراغ پیش گرم کن موتور خاموش شود.

-  بدون فشار دادن پدال گاز سوئیچ را در موقعیت 
)START" )3" قراردهید.

-  به محض اینکه موتور روشن شد سوئیچ را رها 
کنید.

توجه خاص : در صورتي كه دماي محيط كمتر از 
10- درجه سانتي گراد مي باشد. هنگامی که موتور 

روشن است پدال كلاچ را نگه داشته و فشار دهيد.

خاموش كردن موتور
)دورآرام(  کارکردن  حال  در  موتور  كه  هنگامي 
خاموش  موقعيت  در  و  چرخانده  را  سوئيچ  است، 

LOCK )0( قرار دهيد.

بدون گرفتن  هیچ گاه در سراشیبی، 
فرمان، خودرو را حرکت ندهید. خطر 
کار نکردن نیروی کمکی فرمان وجود 

دارد.
احتمال تصادف وجود دارد.

هرگز  خودرو  کامل  توقف  از  پیش 
قرار  خاموش  موقعیت  در  را  سوئیچ 

ندهید. 
هنگام توقف موتور بوستر ترمز، غربیلک فرمان 
مثل  ایمنی  تجهیزات  سایر  و  نیروی کمکی  با 
فعال  کمربندایمنی  کشنده  پیش  و  ایربگ 

نخواهند بود.

و  پارک  حین  راننده  مسئوليت 
توقف خودرو

در حالي كه كودكان یا حیوانات بدون 
را  خودرو  هستند،  خودرو  در  همراه 
حتي براي مدتي كوتاه ترك ننماييد.

خطر روشن كردن موتور يا فعال كردن تجهيزات 
الكتركيي )شيشه‌ بالابرهاي برقي و غيره( و گير 
كردن اجزاي بدنشان )گردن، بازوها، دست ها و 

غيره( وجود دارد.
همچنین بخاطر داشته باشید که در آب و هوای 
به سرعت  خودرو  داخل  دمای  آفتابی،  و  گرم 

افزایش می‌یابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی
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روشن و خاموش كردن موتور: خودروهاي مجهز به كارت رنو )1/3(
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کارت رنو باید در محدوده شناسایی 1 قرار بگیرد.
برای روشن کردن:

-  در خودروهای مجهزبه گیربکس اتوماتیک، اهرم 
تعویض دنده را در موقعیت P قرار دهید، پدال 

ترمز و دکمه 2 را فشار دهید.
پدال  -  درخودروهای مجهزبه گیربکس معمولی، 
ترمز یا کلاچ و همچنین دکمه 2 را فشار دهید 
درصورتی که دنده درگیر شود تنها با فشار دادن 

پدال کلاچ ممکن است خودرو روشن ‌شود.

توجه خاص
-  در صورتي كه كيي از شرايط استارت مهيا نباشد پيغام 
 »press brake+start»، «press clutch+START«

يا »Select P« در صفحه نمايشگر روشن مي شود.
-  در بعضی موارد، ممکن است نیاز باشد در حالی که 
دكمه 2 را فشار می‌دهید، غربیلک فرمان را حرکت 
دهید تا به باز شدن ستون فرمان کمک شود: پيغام 
»Turn streeing wheel+ START« در صفحه 

نمايشگر ظاهر مي شود.

هندزفری  سیستم  با  موتور  کردن  روشن 
هنگام بازبودن درب صندوق عقب 

شدن،  گم  خطر  از  اجتناب  برای  حالت،  دراین 
داشته  وجود  عقب  صندوق  در  نباید  رنو  کارت 

باشد.
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روشن وخاموش كردن موتور: خودروهاي مجهز به كارت رنو )2/3(

عملكرد تجهيزات جانبي
)حالت روشن سوئيچ(

هنگام ورود به خودرو، مي توانيد از اين تجهيزات 
استفاده نماييد )راديو، سيستم مسيرياب، برف پاك 

كن و غيره(
براي استفاده از ديگر عملكردها، دكمه 2 را بدون 
لمس كردن پدال‌ها، يا وارد کردن كارت رنو فشار 

دهید. 

نقص عملكردی
در بعضي موارد خاص، ممكن است حالت كنترل از 

راه دور كارت رنو عمل نكند.
- در صورتي كه باطري كارت رنو تمام، ضعيف شده 

باشد.
فركانسي  كه  تجهيزاتي  نزدكي  كردن  عمل   -
مشابه كارت رنو دارند )مانيتور، موبايل، بازيهاي 

كامپيوتري و غيره(
- خودرو در محدوده ميدان الكترومغناطيسي قرار 

دارد.
 »place card close START and push« پيغام

در صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.

پدال کلاچ و ترمز را فشار داده و سپس کارت رنو 
ثانیه در  3 را )از سمت دوگوی( برای حدود دو 

تماس با دکمه استارت 2 قراردهید 
دکمه 2 را فشار داده تا موتور روشن شود، پیغام 

حذف می‌شود.
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روشن و خاموش كردن موتور: خودروهاي مجهز به كارت رنو )3/3(
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شرايط توقف موتور
در خودروهاي مجهز به گيربكس اتوماتكي، هنگامي 
كه خودرو در حال حركت نيست دسته دنده را در 

حالت N )خلاص( يا P )پارك( قرار دهيد.
را   2 دكمه  رنو در خودرو است،  کارت  هنگامی‌که 
فشار دهيد: موتور متوقف مي‌شود، هنگامي كه درب 
راننده باز شود يا خودرو قفل شود، ستون فرمان قفل 

مي‌شود.

موتور  كردن  خاموش  برای  تلاش  كه  صورتي  در 
داريد و كارت رنو در محفظه اتاق سرنشين نیست، 
پيغام »No key card press and hold« در صفحه 
نمايشگر ظاهر مي شود: دكمه 2 را براي بيش از دو 

ثانيه فشار دهيد.
درصورتی که کارت در اتاق سرنشین نباشد، پیش از 
فشار دادن و گرفتن دکمه کارت را درون اتاق قرار 
دهید بدون کارت رنو قادر به استارت زدن نخواهید 

بود.
هنگامي كه موتور خاموش است، تجهيزات جانبي 

)راديو و غيره( بيش از ده دقیقه عمل خواهند كرد.
در صورتي كه درب راننده باز شود عملكرد تجهيزات 

جانبي متوقف مي شود.

هنگام ترك خودرو به ويژه زماني كه 
كارت رنو را به همراه داريد خاموش 

بودن كامل موتور را بررسي نماييد.

و  پارک  حین  راننده  مسئوليت 
توقف خودرو

یا  حیوانات  كودكان،  كه  حالي  در 
از  مراقبت  به  قادر  که  بزرگسالانی 
خود نمی‌باشند بدون همراه در خودرو 
براي مدتي  را حتي  هستند، خودرو 

كوتاه ترك ننماييد.
خطر روشن كردن موتور يا فعال كردن تجهيزات 
الكتركيي )شيشه‌ بالابرهاي برقي و غيره( و گير 
كردن اجزاي بدنشان )گردن، بازوها، دست ها و 

غيره( وجود دارد.
همچنین بخاطر داشته باشید که در آب و هوای 
به سرعت  خودرو  داخل  دمای  آفتابی،  و  گرم 

افزایش می‌یابد.
خطر مرگ یا آسیب جدی

هرگز  خودرو  کامل  توقف  از  پیش 
قرار  خاموش  موقعیت  در  را  سوئیچ 

ندهید.
هنگام توقف موتور، بوستر ترمز، غربیلک فرمان 
و  ایربگ  ایمنی،  تجهیزات  و  کمکی  نیروی  با 
نخواهند  فعال  دیگر  کمربندایمنی  پیشک‌شنده 

بود.
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عملکرد روشن و خاموش کردن )1/4(

تولید گازهای گلخانه‌ای  و  این عملکرد مصرف سوخت 
را کاهش می‌دهد.

طور  به  سیستم  این  می‌شود  روشن  موتور  هنگامیکه 
اتوماتیک فعال می‌شود.

است  شده  متوقف  خودرو  که  هنگامی  رانندگی،  حین 
)ترافیک، پشت چراغ قرمز و غیره( این سیستم موتور را 

خاموش میک‌ند. )حالت آماده به کار(

شرایط حالت آماده به کار موتور
خودرو در مکانی که پارک شده است خاموش می‌شود.

درگیربکس‌های اتوماتیک:
-  گیربکس در موقعیت D،M یا N باشد.

-  پدال ترمز فشار داده شود )با فشار زیاد(
-  پدال گاز فشار داده نشود.

-  سرعت خودرو برای یک ثانیه صفر شود.
درصورت انتخاب دنده P یا N و درگیرشدن ترمزدستی 
و آزاد شدن پدال ترمز، موتور درحالت آماده به کار باقی 

می‌ماند.

در گیربکس‌های معمولی:
-  گیربکس درحالت خلاص باشد.

چراغ  که  درصورتی  کنید،  رها  را  کلاچ  پدال    -
هشدار چشمک بزند به این معناست که 

پدال کلاچ به اندازه کافی آزاد نشده است.
-  سرعت  خودرو کمتر از km/h( 7 mph 3( است.

برای همه خودروها
قرار  کار  به  آماده  حالت  در  موتور  که  هنگامی 

می‌گیرد. چراغ هشدار  روشن می‌شود.
حین توقف موتور تجهیزات خودرو به کار خود ادامه 

می‌دهند.

در  را  سوئیچ  خودرو،  ترک  از  پیش 
موقعیت OFF قرار دهید )به اطلاعات 
در  موتور"  کردن  و خاموش  "روشن 

فصل 2 مراجعه نمایید.

حین کارکرد موتور، درصورتی که موتور متوقف 
شود، با فشار دادن پدال کلاچ، موتور مجدداً روشن 

می‌شود.

آماده  حالت  در  موتور  که  هنگامی 
بی‌حرکت  را  خودرو  است  کار  به 
نگهدارید. )چراغ هشدار  روی 

صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.(

حین قرار داشتن موتور درحالت آماده 
به  )بسته  برقی  ترمزدستی  کار،  به 
مدل خودرو( به طور اتوماتیک درگیر 

نمی‌شود.

حین قرار داشتن موتور درحالت آماده 
فعال  فرمان  کمکی  نیروی  کار  به 

نمی‌شود.

حین قرار داشتن موتور درحالت آماده 
فعال  پارک  کمکی  سیستم  کار  به 

نمی‌شود.
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عملکرد روشن و خاموش کردن )2/4(

جلوگیری از قرار گرفتن موتور در حالت آماده 
به کار

درشرایط خاص مثل توقف در تقاطع )سیستم فعال 
است( ممکن است با روشن نگه داشتن موتور خیلی 

سریع آماده حرکت شوید. 
گیربکس اتوماتیک

بدون فشار دادن بیش از حد پدال ترمز، خودرو را 
بی‌حرکت نگه دارید.
گیربکس معمولی:

پدال کلاچ را به سمت پایین فشار دهید.

شرایط برای قرار دادن موتور در
حالت آماده به کار

-  پدال ترمز را رها کنید دنده را در موقعیت D یا 
M قرار دهید یا

-  پدال ترمز را رها کنید، دنده را درحالت N قرار 
داده و ترمزدستی را آزاد نمایید.

یا
-  مجدداً پدال ترمز را فشار دهید، دنده را در موقعیت 

P یا N قرار داده ترمز دستی را درگیر نمایید.
یا 

-  دنده را در موقعیت R قرار دهید.
یا 

-  پدال گاز را فشار دهید.
یا

-  درحالت دستی، اهرم تعویض دنده را + یا _ ببرید.
برای گیربکس معمولی:

-  گیربکس را درحالت N قرار دهید و پدال کلاچ را 
به آهستگی فشار دهید. یا 

-  اهرم دنده را در دنده قرار داده و پدال کلاچ را به 
طرف پایین فشار دهید.

توجه خاص: 
موتور  داشتن  قرار  حین  خودرو،  مدل  به  بسته 
موقعیت  در  را  اگر سوئیچ  کار  به  آماده  درحالت 
OFF قرار دهید. چراغ هشدار  برای چند 

ثانیه در صفحه نمایشگر نمایش داده می‌شود.

حین پرکردن سوخت، موتور را خاموش نمایید. 
)نه درحالت آماده به کار(

)به روشن و خاموش  نمایید.  را متوقف  موتور 
کردن موتور مراجعه نمایید.(
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عملکرد روشن و خاموش کردن )3/4(

شرایط جلوگیری از حالت آماده به کار موتور
به  آماده  حالت  از  موتور  استفاده  مانع  زیر  شرایط 

کار می‌شود.
خودروهای مجهزبه کارت رنو

-  درب راننده باز باشد.
-  کمربندایمنی راننده بسته نشده باشد.

برای همه خودروها
-  دنده عقب درگیر باشد.

-  درب موتور بسته نشده باشد.
-  دمای بیرون بسیار پایین یا بالا است.

از 30  بالاتر  یا  گراد  سانتی  درجه   5 از  )کمتر     
درجه سانتی گراد(

-  باطری به اندازه کافی شارژ نداشته باشد.
دستورالعمل‌های  و  داخلی  دمای  بین  اختلاف    -

کنترل اتوماتیک هوا بسیار زیاد است. 
-  کنترل فاصله پارک در حال عملکرد است.

اتوماتیک،  گیربکس  مجهزبه  خودروهای  برای    -
شیب بیش تر از 12 درصد است.

اطلاعات  )به  است  فعال  واضح  دید  عملکرد    -
"کنترل اتوماتیک هوا" در فصل 3 مراجعه نمایید.

-  دمای موتور بسیار پایین است.
-  سیستم کنترل گازهای آلاینده مجدداً راه‌اندازی 

می‌شود.
 . . .  -

نمایش  نمایشگر  صفحه  در  هشدار   چراغ 
داده می شود، و نشانگر این است که حالت آماده به 

کار موتور در دسترس نیست.

موارد خاص برای خودروهای مجهزبه کارت 
رنو 

کار  به  آماده  درحالت  موتور  داشتن  قرار  حین 
)ترافیک ، پشت چراغ قرمز و غیره( درصورتی که 
راننده کمربند خود را نبسته باشد و درب راننده 
نباشد، سوئیچ در  یا روی صندلی خود  باشد  باز 

موقعیت OFF قرار می‌گیرد.
ترمز کمکی پارک به طور اتوماتیک درگیر می‌شود.

سیستم  مجدد  اندازی  راه  و  سازی  فعال  برای 
روشن و خاموش کردن موتور را استارت بزنید به 
اطلاعات روشن و خاموش کردن موتور در فصل 

2 مراجعه نمایید.

حالت خاص در خودروهای مجهز به سوئیچ
هنگامی که موتور در حالت آماده به کار قرار دارد 
)ترافیک- پشت چراغ قرمز و غیره(، اگر خودرو را 
ترک کنید، صدای بیب به شما هشدار می‌دهد که 
موتور در حالت آماده به کار قرار دارد و خاموش 

نشده است. حین انجام هرگونه عملیات در محفظه 
موتور، عملکرد روشن و خاموش کردن 

را غیرفعال نمایید.
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عملکرد روشن و خاموش کردن )4/4(

ویژگی‌های خاص روشن شدن مجدد موتور 
امنیت  تضمین  منظور  به  خاص،  شرایط  تحت 
اتوماتیک  طور  به  می‌تواند  موتور  شما،  آرامش  و 

مجدداً روشن می‌شود.
این موارد در شرایط زیر رخ می‌دهد:

-  دمای بیرون بسیار پایین یا بالا است.
   )کمتر از 0 درجه سانتی گراد یا بالاتر از 30 درجه 

سانتی گراد(
اطلاعات  )به  است  فعال  واضح  دید  عملکرد    -
مراجعه   3 فصل  در  هوا"  اتوماتیک  "کنترل 

نمایید(.
-  باطری به اندازه کافی شارژ نداشته باشد.

-  سرعت خودرو بالای km/h( 3 mph 5()سرازیری 
و غیره( باشد.

-  فشار دادن مکرر پدال ترمز یا سیستم ترمز مورد 
نیاز است.

 . . .  -

عملکرد فعال و غیرفعال کردن
برای غیرفعال کردن عملکرد دکمه 1 را فشار دهید.

پیغام "Stop & Start dectived" روی صفحه نمایشگر 
ظاهر می‌شود و چراغ هشدار 2 نیز روشن می‌شود.
با فشار دادن مجدد، سیستم دوباره فعال می‌شود.

صفحه  روی   "Stop & Start activated" پیغام 
نمایشگر ظاهر می‌شود و چراغ هشدار 2 تعبیه شده در 

کلید 1 نیز خاموش می‌شود.

طور  به  سیستم  این  شود  موتورروشن  که  هربار 
اطلاعات  )به  می‌شود.  فعال  مجدداً  اتوماتیک 
 2 فصل  در  موتور"  کردن  خاموش  و  "روشن 

مراجعه نمایید.(
نقص عملکردی

 "Check stop & start" پیغام  که  هنگامی 
درصفحه نمایشگر ظاهر شد و چراغ هشدار 2 که 
در کلید 1 تعبیه شده است روشن شود، سیستم 

غیرفعال می‌شود.
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

باید  خودرو،  کردن  ترک  از  پیش 
قرار   OFF موقعیت  در  را  سوئیچ 
دهید. به اطلاعات روشن و خاموش 

کردن موتور مراجعه نمایید.

برای   : سوئیچ  مجهزبه  خودروهای  ویژگی‌های 
بعضی از این شرایط، اگر درب جلو باز باشد، روشن 
توجه: با قرار داشتن موتور درحالت آماده به کار، شدن مجدد موتور به طور اتوماتیک ممنوع است.

کلید 1 را فشار دهید تا موتور به طور اتوماتیک 
روشن شود.
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مشخصات مخصوص مدل بنزيني

در شرايط عملكردي زير:
- رانندگي طولاني مدت هنگامي كه چراغ هشدار 

پايين بودن سطح سوخت روشن است.
-  استفاده از بنزين سرب دار

روانکار كه  افزودني هاي  يا  از سوخت  استفاده    -
مورد تأييد نمي باشد.

يا نقص در عملكردهايي مانند
سوخت،  شدن  تمام  احتراق،  سيستم  نقص    -
به  موتور  نامنظم  کارکرد  موتور  ناقص  احتراق 

علت جدا شدن وایر از شمع
-  افت قدرت

ممكن است دماي مبدل كاتاليست را بيش از حد 
باعث وارد  يا،  يابد  آن كاهش  و عملكرد  ببرد  بالا 

آمدن صدمات جبران ناپذيري به خودرو شود.

در صورتي كه متوجه هر كي از اين نقص‌ها شديد، 
مراجعه  مجاز  هاي  نمايندگي  به  سريعتر  هرچه 

نماييد.
به  نگهداري  و  تعمير  براي  منظم  مراجعه  با 
هايي  نقص  چنين  ايجاد  از  مجاز  هاي  نمايندگي 

جلوگیری نماييد.
مشكلات روشن شدن

به منظور جلوگيري از آسيب به مبدل كاتاليست، 
پيش از شناسايي و رفع نقص سیستم استارت )با 
يا بكسل  با هل دادن  يا  از دكمه استارت  استفاده 
كردن خودرو( تلاش به روشن کردن موتور نکنید.

اگر نقص قابل شناسايي نمي باشد، اقدام به روشن 
كردن موتور نکنید. با نمايندگي هاي مجاز تماس 

حاصل نماييد.

خودرو  كردن  روشن  يا  پارك  از 
يا  احتراق  قابل  مواد  كه  جايي  در 
گیاهان  و  برگ  و  شاخ  مثل  موادي 
كه در تماس با سيستم اگزوز هستند 

خودداري نماييد.
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مشخصات مخصوص مدل ديزلي

دور موتور خودروهاي ديزلي
موتورهاي ديزلي داراي تجهيزات انژكتور مي باشند 
كه از بالا رفتن دور موتور صرفنظر از دنده انتخابي 

جلوگيري مي كند.
در صورتي كه پيغام »check anti-pollution system« در 
صفحه نمايشگر همراه با چراغ هاي هشدار  و 
 ظاهر شد،  بدون اتلاف وقت با نمايندگي هاي 

مجاز تماس حاصل نماييد.
بسته به كيفيت سوخت، حين رانندگي ممكن است دود 

سفيدي بوجود آيد.
اين موضوع بدليل تميز شدن اتوماتكي فيلتر ذرات 

اگزوز بوده و روي عملكرد خودرو تأثيري ندارد.

تمام شدن سوخت
در صورتي كه مخزن كاملًا خالي شده باشد پس از 
سوخت گيري مجدد سيستم بايد دوباره راه اندازي 
شود: اطلاعات بخش "مخزن سوخت" در فصل 1 

پيش از روشن كردن موتور مراجعه نماييد.

اقدامات احتياطي در زمستان
براي جلوگيري از نقص در زمستان

-  اطمينان حاصل نماييد كه همواره باطري پر است.
و جمع  آب  بخار  تراكم  از  منظور جلوگيري  به    -
شدن آن در كف مخزن همواره باك سوخت را 

پر نگه داريد.

خودرو  كردن  روشن  يا  پارك  از 
يا  احتراق  قابل  مواد  كه  جايي  در 
و گیاهان  و برگ  موادي مثل شاخ 
كه در تماس با سيستم اگزوز هستند 

خودداري نماييد.
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اهرم تعویض دنده

انتخاب دنده عقب
شکل  به  معمولي:  گيربكس  به  مجهز  خودروهاي 
كشيده شده روي دسته 1 توجه نماييد و بسته به 
مدل خودرو، حلقه را در مقابل دستگیره دسته دنده 

بالا بياوريد و دنده عقب را انتخاب نماييد.
به   : اتوماتكي  گيربكس  به  مجهز  خودروهاي 
 2 فصل  در  اتوماتكي«  »گيربكس  بخش  اطلاعات 

مراجعه نماييد.

موتور  كه  حالي  در  عقب  دنده  انتخاب  محض  به 
باشد چراغ هاي دنده عقب روشن خواهند  روشن 

شد.
توجه: بسته به مدل خودرو، درصورتی که چراغ‌های 
نور پایین روشن شوند چراغ‌های مه شکن جلو به 
طور همزمان با انتخاب دنده عقب روشن می‌شوند.

)مثل  خودرو  زير  به  ضربه  شدن  وارد 
جدول‌هاي  زمين،  روي  شدن  كشيده 
خيابان(  هاي  پوشش  ديگر  و  برآمده 
ممكن است سبب صدمه زدن به خودرو 

شوند )تغيير شكل اكسل عقب( 
به منظور جلوگيري از هرگونه تصادف خودروي 

خود را در نمايندگي هاي مجاز بازرسي نماييد.
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ترمزدستی برقی )1/3(

عملکرد کمکی 
هنگامی که با فشار دادن دکمه 1 )خاموش / روشن 
موتور( یا چرخاندن کلید 2 )قرار دادن سوئیچ در 
موقعیت ON" 2"( ترمزدستی برقی خودرو را ثابت 

نگه می‌دارد.
تحت هر شرایطی، برای مثال خاموش بودن موتور یا 
قرار گرفتن موتور درحالت آماده به کار با استفاده از 
عملکرد روشن / خاموش کردن موتور )به اطلاعات 
بخش "عملکرد روشن / خاموش کردن" در فصل 2 
مراجعه نمایید.( ترمز دستی برقی به طور اتوماتیک 
درگیر نمی‌شود. باید از حالت دستی استفاده شود.

عملکرد  خاص،  مدل‌های  با  خاص  درکشورهای 
بخش  اطلاعات  به  است  غیرفعال  برقی  ترمزدستی 

"عملکرد دستی" مراجعه نمایید.
پیغام  برقی  دسته  ترمز  شدن  درگیر  تأیید  برای 
در  هشدار   چراغ  و   "Parking brak on"
روی   4 و چراغ هشدار  روشن شده  نمایش  صفحه 

کلید 3 روشن می‌شود.
4 چند  موتور، چراغ هشدار  از خاموش شدن  پس 
خاموش  ترمزدستی  شدن  درگیر  از  پس  دقیقه 
می‌شود و با قفل شدن خودرو چراغ نشانگر   

خاموش می‌شود.

توجه:
برای نشان دادن آزاد بودن ترمزدستی برقی صدای 
بیب شنیده و پیغام "Apply parking brake" روی 

صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
درب  بودن  باز  هنگام   : موتور  عملکرد  حین    -

راننده
-  حین خاموش بودن موتور: )مثلًا خاموش شدن 

موتور( باز بودن درب جلو.
تا  کنید  آزاد  و  کشیده  را   3 کلید  موارد،  دراین 

ترمزدستی درگیر شود.
آزاد شدن ترمز دستی

ترمز  دادن  گاز  و  موتور  شدن  روشن  محض  به 
آزاد می‌شود.

پيش از ترك كردن خودرو، درگير 
بررسي  را  ترمزدستي  كامل  بودن 

نمایيد. 
چراغ هشدار 2 روي كليد 1 و چراغ نشانگر 
شدن  درگير  دادن  نشان  براي   
روشن  نمايشگر  صفحه  روي  ترمزدستي 
شوند  قفل  ها  درب  كه  هنگامي  اما  مي‌شود 

خاموش مي شوند.
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ترمزدستی برقی )2/3(

عملكرد دستي
كنترل  را  ترمزدستي  دستي  بطور  توانيد  مي  شما 

نماييد.
درگير كردن ترمزدستي الكترونيكي

کلید 3 را بكشيد. چراغ هشدار 4 و  روي 
صفحه نمايشگر روشن مي شود.

آزاد كردن ترمزدستي
هنگامي كه سوئیچ در موقعیت )ON( روشن است، 
چراغ  دهيد:  فشار  را   3 کلید  سپس  و  ترمز  پدال 

خاموش مي شوند. نشانگر 4 و 

توقف كوتاه مدت
كه  )هنگامي  برقی،  ترمزدستي  كردن  فعال  براي 
كه  هنگامي  توقف  يا  ايستاده‌ايد  قرمز  چراغ  پشت 
و  كشيده  را   3 دكمه  غيره(:  و  است  روشن  موتور 

رها كنيد.
هنگامي كه خودرو مجدداً حرکت کند ترمزدستي 

آزاد مي شود.

موارد خاص
ترمزدستي،  تأثير  حداكثر  آوردن  دست  به  براي 
هنگام پارك در سراشيبي يا بكسل كردن، کلید 

3 را براي چند ثانيه بكشيد.
كردن  درگير  بدون  خودرو  كردن  پارك  براي 
ترمزدستي برقی )براي مثال: اگر خطر يخ زدگي 

وجود دارد(:
همزمان  دادن  فشار  با  موتور،  عملکرد  حین    -
نمایید  را متوقف  3 موتور  ترمز و کلید  پدال 
خاموش/  عملکرد  مجهزبه  )درخودروهای 
قرار  کار  به  آماده  حالت  روی  کردن  روشن 

ندهید.(
-  درحالت قرار داشتن خودرو در دنده یا درگیر 
بودن دنده در موقعیت P، پدال ترمز را آزاد 

کرده و کلید 3 را رها نمایید.
خاموش   / روشن  عملکرد  مجهزبه  درخودروهای 
آماده  درحالت  موتور  داشتن  قرار  حین  کردن، 
خود  کمربندایمنی  راننده  که  درصورتی  کار،  به 
روی  یا  باشد  باز  راننده  درب  و  باشد  نبسته  را 
به  برقی  ترمزدستی  کند،  ترک  را  خود  صندلی 

طور اتوماتیک فعال می‌شود.

مشخصه‌های خاص مربوط به عملکرد 
روشن و خاموش کردن، پیش از قرار 
کار،  به  آماده  درحالت  موتور  گرفتن 
راننده  کمربندایمنی  که  درصورتی 
درگیربودن  از  باشد  نشده  بسته 

ترمزدستی اطمینان حاصل نمایید.
نمایشگر  صفحه  روی  نشانگر   چراغ 

روشن می‌شود تا این موضوع را تأیید نماید.
خطر ثابت نبودن خودرو
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ترمزدستی برقی )3/3(

مدل مجهز به گيربكس اتوماتكي
بنا به دليل امنيتي، هنگامي كه درب راننده باز است 
روشن  موتور  و  است  نشده  بسته  صحيح  بطور  يا 
است )براي جلوگيري از حركت خودرو هنگامي كه 
راننده حضور ندارد( آزاد شدن اتوماتكي ترمزدستي 
غيرفعال می‌شود. هنگامي كه راننده پدال گاز را فشار 
مي‌دهد پيغام »Realase parking manually« روي 

صفحه نمايشگر ظاهر مي‌شود.

نقص عملکردی
هشدار    چراغ  نقص،  وجود  درصورت  	-
در   "Check parking brake" پیغام  با  همراه 
صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود، در بعضی موارد 

چراغ هشدار  ظاهر می‌شود.
     با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید. 

دستی  ترمز  در  نقص  وجود  درصورت  	-
پیغام  با  همراه  هشدار   چراغ  برقی، 
"Braking system fault" ظاهر و صدای بیب 
در بعضی موارد چراغ هشدار  شنیده می‌شود. 
  روشن می‌شود. این پیغام نشانگر این 
است که به محض اینکه شرایط ترافیکی اجازه 

داد باید خودرو را متوقف نمایید.

پیغام  شدن  نمایان  درصورت 
یا   Electric failure DANGER""
"Check battery" با فشار دادن کلید 
موتور  شدن  خاموش  از  پیش   ،  1

ترمزدستی برقی فعال می‌شود. 
اتوماتیک  گیربکس  مجهزبه  خودروهای  )در 

خودرو در دنده P قرار بگیرد.(
خطر ثابت نشدن خودرو

با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

هرگز خودرو روشن را بدون قرار دادن 
دسته دنده در موقعيت N )خلاص( يا 

P )پارك( ترك نکنید. 
به اين دليل كه، هنگامي كه خودرو بي حركت، 
موتور روشن و دنده درگير است احتمال حرکت 

کردن خودرو وجود دارد.
خطر تصادف وجود دارد.

در صورتي كه هيچ چراغي يا صدايي 
صفحه  در  نقص  نشانگر  نشود،  ظاهر 
معني  بدان  اين  باشد.  مي  نمايشگر 
ضروري  خودرو  توقف  كه  است 
قوانين  اينكه  محض  )به  مي‌باشد 

ترافكيي اجازه داد(.
از توقف صحيح خودرو اطمينان حاصل نموده 
و با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل فرماييد.

با درگير كردن دنده كي )گيربكس 
)پارك(   P موقعيت  يا  معمولي 
حركت  مانع  اتوماتكي(  )گيربكس 

خودرو شويد. 
اگر در سراشيبي پارك میک‌نید خودرو را با 

قراردادن مانع متوقف نمایید.

RENAULT TALISMAN OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2-18

توصیه‌های رانندگی، رانندگی اقتصادی )1/5(

مقررات  براساس  سوخت  مصرف  اندازه‌گیری 
تولیدکنندگان  همه  برای  که  است  استانداردی 
یکسان است و این امر خودرو را قادر می‌سازد تا با 
خودرویی دیگر مقایسه شود. مصرف در زمان واقعی 
به شرایط استفاده از خودرو تجهیزات نصب شده و 

نوع رانندگی بستگی دارد.
برای مصرف سوخت مطلوب تر به موارد زیر توجه 

نمایید.
زیر  نشانگرهای  و  به مدل خودرو عملکردها  بسته 
کاهش  را  تا مصرف سوخت  می‌سازد  قادر  را  شما 

دهید.
-  دور موتور

-  نشانگر تعویض دنده
-  نشانگر حالت رانندگی

 "Eco driving" ثبت اطلاعات سفر و رانندگی اقتصادی  -
در صفحه نمایش چندرسانه‌ای 

)ECO( رانندگی اقتصادی  -
مسیریاب  سیستم  به  خودرو  مجهزبودن  درصورت 

اطلاعات اضافی فراهم می‌شود.

صفحه نمایشگر
روش  انتخاب  براساس  داده شده  نمایش  اطلاعات 
سفارشی سازی صفحه نمایشگر در صفحه نمایش 
سازی  سفارشی  و  دهی  سازمان  قابل  چندمنظوره 

است.

 ECO 1 دور شمار با محدوده
ECO به شما کمک میک‌ند  رانندگی در محدوده 
که تحت اغلب شرایط مصرف سوخت بهینه داشته 

باشید.

نشانگر تعویض دنده 2
بسته به مدل خودرو، برای به دست آوردن سطح 
بهینه مصرف سوخت، چراغ هشدار روی صفحه 
نمایشگر روشن می‌شود تا به شما اطلاع دهد که 

بهترین زمان برای تعویض دنده است.
 به دنده بالاتر بروید.

  به دنده پایین بروید.
درصورت پیروی از این نشانگر می‌توانید مصرف 

سوخت خود را کاهش دهید.
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نشاگر حالت رانندگی 3
نشانگر 3 حالت رانندگی در زمان واقعی را به شما 

اطلاع می‌دهد.
علامت‌هایی )به شکل گلبرگ( در نشانگر 3 وجود 
رانندگی  نشانگر  بیشتر  علامت‌های  وجود  دارد. 
این  مرتباً  که  صورتی  در  می‌باشد.  شما  اقتصادی 

علامت را ببینید مصرف سوخت کاهش می‌یابد.

درصورت پیروی کردن از این نشانگر، مصرف سوخت 
خودروی خود را کاهش خواهید داد.

صفحه نمایش چندمنظوره 
ثبت اطلاعات سفر

هنگامی که موتور در موقعیت OFF قرار می‌گیرد.
نمایش   "Journey record" نمایش 4  در صفحه 
را  به سفر  داده می‌شود. می‌توانید اطلاعات مربوط 

مشاهده نمایید.

این نشانگر شامل:
-   متوسط مصرف سوخت

-   مایل / کیلومتر پیموده شده در سفر
-   مایل / کیلومتر ذخیره شده

مصرف  بدون  رانندگی  به  مربوط  نشانگر  این 
روی  از  پا  برداشتن  یا  دادن  )گاز  است.  سوخت 
پدال گاز( نسبت کلی از 0 تا 100 نمایش داده 
می‌شود تا به عملکرد رانندگی اقتصادی دسترسی 

داشته باشد. 
نسبت بالاتر، مصرف سوخت پایین تر است . 

بهبود  را  شما  عملکرد   اقتصادی  رانندگی 
سفر،  اطلاعات  کردن  ذخیره  با  می‌بخشد. 
می‌توانید عملکردهای خودرو را بین چندین سفر 

مقایسه نمایید.
برای اطلاعات بیشتر به دستورالعمل‌های سیستم 

چندرسانه‌ای مراجعه نمایید.
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ECO حالت اقتصادی
سوخت  مصرف  که  است  عملکردی   ECO حالت 
سیستم‌های  براساس  و  می‌سازد  بهینه  را  شما 
تهویه مطبوع،  )بخاری،  در خودرو  مصرفی خاصی 
فعالیت‌های  در  و  غیره(  و  فرمان  کمکی  نیروی 
و  کروزکنترل  دنده،  تعویض   ، دادن  )گاز  رانندگی 

غیره( عمل میک‌ند.
با محدود کردن گاز دادن در سفرهای شهری قادر 
صرفه‌جویی  سوخت  مصرف  در  که  بود  خواهید 
کنید، با محدودکردن تهویه مطبوع و بخاری شما 
قادر خواهید بود که در مصرف سوخت صرفه‌جویی 
شما  راحتی  سطح  در  تاثیری  اینکه  بدون  کنید 

داشته باشد.
 

فعال کردن عملکرد
این عملکرد فعال می‌شود:

-   با فشار دادن کلید 4
با استفاده از کلیسد مدور 5 )به اطلاعات بخش  	-

"مالتی سنس" در فصل 3 مراجعه نمایید.(
در  مسیریاب  منوی  از  خودرو،  مدل  به  بسته  	-
اطلاعات  )به  چندرسانه‌ای  نمایش  صفحه 

دستورالعمل‌های چندرسانه‌ای مراجعه نمایید.
چراغ هشدار  روی صفحه نمایشگر روشن 

شده تا عملکرد را تأیید نماید.

موتور  عملکرد  بهبود  منظور  به  رانندگی،  حین 
اقتصادی  رانندگی  موقتی حالت  به طور  می‌توانید 

)ECO( را لغو نمایید.
فشار  شدت  به  را  گاز  پدال  کار،  این  انجام  برای 

دهید.
نمایید حالت  را کمتر  گاز  پدال  فشار  هنگامی که 

ECO مجدداً فعال می‌شود.

لغو کردن عملکرد
در  چراغ هشدار   دهید  فشار  را   4 کلید 
غیرفعال  تا  می‌شود  خاموش  نمایشگر  صفحه 

شدن عملکرد را تأیید کند.
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توصیه‌های رانندگی- رانندگی اقتصادی
عملکرد

خودرو  حالیکه  در  موتور  گرمک‌ردن  جای  به    -
بی‌حرکت است، در چند کیلومتر اولیه به آهستگی 
عادی  عملکرد  دمای  به  موتور  تا  کنید  رانندگی 

برسد.
-  رانندگي در سرعت بالا باعث بالا رفتن هزينه هاي 

خودرو مي شود.
-  رانندگي با تغيير سرعت هاي متوالي باعث بالا 
رفتن مصرف سوخت مي شود: با فشار سبك پاي 

راست رانندگي نماييد.

درهنگام تعویض دنده از بالابردن بیش از حد دور  	-
دنده  بالاترین  از  همواره  نمایید  موتور خودداری 

ممکن استفاده نمایید.
-   از افزايش سرعت ناگهاني خودداري نماييد.

صورت  در  بگيريد،  ترمز  كمتر  الامكان  حتي    -
پيش بيني مانعي در جلو، به راحتي با كم كردن 

سرعت از ترمزگيري جلوگيري نماييد.
-  در سربالايي ها سعی نکنید که سرعت خودرو 
به  نسبت  را  و سرعت خودرو  نگه‌دارید  ثابت  را 
این  به جای  افزایش دهید.  بوده‌اید  سطحی که 
قبلی روی  را در همان وضعیت  پای خود  عمل 

پدال گاز نگه دارید.
-  در خودروهاي مدرن نيازي به فشار دادن كلاچ و 

پدال گاز قبل از خاموش كردن موتور نمي‌باشد.

جاده‌هاي  نامناسب،  هواي  و  آب  در  رانندگی   -
آب گرفته :

 در جاده‌های آب گرفته هنگامی که آب 
می‌باشد  پایینی سپر شما  لبه  از  بالاتر 

رانندگی نکنید.

ممانعت از عملكرد راننده
از کفپوش مناسب خودرو در سمت 
نماييد. اجزاي پيش  راننده استفاده 
مناسب  و  متصل  را  )گیره‌ها(  نصب 
بودن آنرا بطور منظم بررسي نماييد. 
ديگري  روي  کفپوش  كي  دادن  قرار  از 

خودداري نماييد.
خطر تداخل با عملكرد پدال ها وجود دارد.
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لاستكي ها
-  لاستكي هاي كم باد مصرف سوخت را افزايش 

مي‌دهند.
برمبنای  لاستیک  باد  فشار  بهترین  انتخاب  	-
سرعت برای بهینه کردن مصرف سوخت که در 
کناره درب راننده وجود دارد را انتخاب نمایید. 
)به اطلاعات بخش "فشار باد لاستیک" در فصل 

4 مراجعه نمایید.(
مصرف  نشده  تأييد  هاي  لاستكي  از  استفاده   -

سوخت را افزايش مي‌دهد.

توصيه‌هاي كاربردي
 )ECO( اقتصادی  رانندگی  حالت  از  همواره    -

استفاده نمایید.
-  استفاده از وسایل برقی یک نوع مصرف سوخت 
است : در صورت عدم نياز به اجزاي الكتركيي، 
ديد  اگر  اولیه(،  )ایمنی  نماييد:  خاموش  را  آنها 

نامناسب است چراغ ها را روشن نماييد. 
   )ديدن و ديده شدن(

با  رانندگي  نماييد.  استفاده  از دريچه هاي هوا    -
 60  )100km/h( سرعت  در  پایین  شیشه‌های 

mph مصرف سوخت را تا 4٪ افزايش مي دهد.
-  هرگز، سوخت را تا لبه باک پر نکنید.

رفتن  بالا  ايركانديشن،  به  خودروهاي مجهز    -
در  به خصوص   ( است  عادي  سوخت  مصرف 
شرايط جاده‌هاي درون شهري(. در خودروهاي 
عدم  صورت  در  دستي  ايركانديشن  به  مجهز 

نياز، آن را خاموش نماييد. 
و  كاهش مصرف سوخت  براي  هايي  توصيه 

نگهداري از محيط زيست
در صورتي كه خودرو در آفتاب پارك است، درب 
ها را براي چند لحظه باز كنید تا پيش از روشن 

كردن موتور هواي گرم خارج شود.
- باربند خالي را روي خودرو نبنديد.

- بهتر است براي اشياء بزرگ و حجيم از يدك 
كش استفاده نماييد.

- براي يدك كشيدن كاروان از بادشكن استفاده 
و آن را بطور صحيح تنظيم نماييد.

از  طولانی  توقف‌های  با  کوتاه  درمسافت‌های  	-
به  موتور  گاه  زیرا هیچ  نکنید  استفاده  خودرو 

دمای عادی عملکردی خود نمی‌رسد.
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توصیه ضدآلودگی و نگهداری

که  تا سال 2015  قوانین  تمامي  با  خودروي شما 
عمر  پايان  تا  خودرو  بازيابي  و  بازيافت  به  مربوط 

مفيد خود است، مطابقت دارد.
در  تسهيل  برای  شما  خودروي  اجزاي  از  بعضي 

بازيافت طراحي شده است.
اين اجزا به راحتي قابل جدا كردن هستند، بنابراين 

كارخانه هاي بازيافت آنها را بازيافت مي نمايند.
مزيت طراحي اين خودرو، مصرف متعادل سوخت 
و پيش تنظيمات مي باشد و اين خودرو با قوانين 

كنوني ضد آلودگي مطابقت دارد.
گازهاي  آلودگي  كاهش  در  سعي  توليدكنندگان 
خروجي اگزوز و ذخيره انرژي را دارند. اما مسئوليت 
مصرف سوخت خودروي شما و سطح گازهاي آلوده 

كننده به عهده شما مي باشد.
از مصرف بهينه و استفاده درست خودرو اطمينان 

حاصل نماييد.

تعمير و نگهداري:
قوانين  به  توجه  عدم  كه  باشيد  داشته  خاطر  به 
خودرو  مالك  با  قانوني  برخورد  باعث  آلودگي  ضد 

مي‌شود. 

علاوه بر اين، جايگزين كردن موتور، سيستم منبع 
سوخت يا اجزاي اگزوز با اجزاي ديگر به جز قطعات 
است  ممكن  سازندگان،  توسط  شده  توليد  اوليه 
عملكرد خودروي شما را تغيير دهد و با قوانين ضد 

آلودگي مطابقت نداشته باشند.
خودروي خود را در نمايندگي هاي مجاز براساس 
نمایید:  بازرسي  نگهداري  و  تعمير  برنامه  قوانين 
نمايندگي ها به تمام امكانات لازم براي اطمينان از 
با استانداردهاي اوليه دسترسي  تعميرات متناسب 

دارند.
تنظيم موتور

عملكرد  و  سوخت  بهينه  مصرف  براي   : شمع    -
توسط  كه  خصوصياتي  تمامي  موتور  مناسب 

دپارتمان طراحي شده است را اعمال نمایيد.
   در صورت نیاز به تغيير شمع‌ها، از شمع هايي 
موتور  براي  مشخص  دهانه  و  نوع  علامت،  با 
خودروي خود استفاده نماييد. با نمايندگي هاي 

مجاز تماس حاصل نماييد.

-   فيلتر هوا و فيلتر ديزل: اجزاي مسدود شده 
عملكرد موتور را كاهش می‌دهند. اين قطعه 

بايد تعویض شود.
مورد  این   : موتور  و دورآرام  -   سیستم جرقه 

نیازی به تعمیر ندارد.

سيستم بررسي گازهاي خروجي
سيستم بررسي گازهاي خروجي هرگونه نقص در 
عملكرد سيستم ضد آلودگي خودرو را شناسايي 

مي‌كنند.
اگر اين سيستم داراي نقص فني باشد، ممكن است مواد 

سمي را، در هوا آزاد كند يا سبب آسيب ديدگي شود.
داشته  وجود  سيستم  در  نقصي  كه  صورتي  در 
روشن  موقعيت  در  سوئیچ  گرفتن  قرار  با  باشد 
روي صفحه  اين چراغ هشدار    )ON(

نمايشگر ظاهر مي‌شود.
هنگامي كه موتور استارت بخورد خاموش مي شود.

با  بماند  مداوم روشن  به طور  -  در صورتي كه 
نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نماييد.

دور  بزند،  چراغ چشمك  اين  كه  صورتي  در    -
موتور را كم كرده تا چشمك زدن اين چراغ 
تماس  مجاز  هاي  نمايندگي  با  شود.  متوقف 

حاصل نماييد.
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محیط زیست

زیست  اصول  گرفتن  نظر  در  با  شما  خودروي 
محیطی در حین تولید، استفاده، تمام طول مدت و 

پایان عمر مفید خود طراحی شده است.
 eco2 علامت  با  سازنده  كارخانه  توسط  تعهد  اين 

مشخص شده است. 
سازنده

خودروي شما در كارخانه اي كه مطابق با سياست 
محيط  روي  اطراف  محيط  تأثيرات  كاهش  هاي 
زيست است )كاهش مصرف آب و سوخت، آلودگي 
هاي بصري و صوتي، گازهاي خروجي و هدر دادن 

آب:‌ذخيره و مصرف مجدد آب( تولید شده است.

گازهاي خروجي
خودروي شما طوري طراحي شده است كه كمترين 
مقدار گازهاي گلخانه اي )CO2( را در حين استفاده 
توليد نمايد و مصرف سوخت كمتري داشته باشد )مثلًا 
140g/km معادل 5/3 لیتر در 1000 کیلومتر براي 

خودروهاي ديزلي(
به سيستم  رنو همچنين مجهز  خودروهاي شركت 
كاتاليست،  مبدل  است كه شامل  فيلتر مخصوصي 
)آخرين  فعال است  فيلتر كربن  و  اكسيژن  سنسور 
آزاد  هواي  در  سوخت  شده  آزاد  بخار  از  مورد 
دیزلی  خودروهای  بعضی  در  كند(.  مي  جلوگيري 
خاص، این سیستم دارای یک فیلتر ذرات است که 

حجم ذرات خروجی را کاهش می‌دهد.

لطفاً در جهت حفظ محيط زيست همکاری نماييد.
و  تعمير  راستاي  در  را  قديمي  و  كهنه  اجزاي   -
خودرو،  )باطري  نمايد  تعويض  خودرو  نگهداري 
فيلتر روغن، فيلتر هوا، باطري ها و غيره( و ظروف 
سازمان‌هاي  طريق  از  بايد  پر(  يا  )خالي  روغن 

مخصوصي جدا شوند.

انتهاي عمر مفيد خودرو، براي اطمينان از  -  در 
بازیافت بايد آن را به مراكز مجاز اسقاط بفرستيد.

الزامي  با قوانين محلي  -  درهمه موارد، مطابقت 
است.
بازيافت

خودروي شما 85 درصد قابل بازيافت و 95 درصد 
قابل بهبود است.

به منظور دست يابي به اين اهداف بسياري از اجزاي 
خودرو طوري طراحي شده است كه قابل بازيافت 

هستند.
اين اجزاها و ساختارها طوري طراحي شده اند كه 
قابل جدا كردن و بازيافت توسط متخصصان باشند.

به منظور حفظ منابع مواد خام، اين خودرو از مواد 
بازيافتي و پلاستكي ها يا مواد تجديد شدني تشيكل 

شده است.
)مواد گياهي یا حيواني مثل كتان و پشم(.
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سیستم تشخیص فشار باد لاستیک )1/3(

در صورتي كه خودرو مجهز به اين سيستم باشد، 
این سيستم فشار باد لاستكي را بررسي مي‌كند.

اصول عملكردي
هر چرخ )به جزء چرخ زاپاس( داراي كي سوپاپ 
باد  باد لاستیک است كه در فواصل معینی، فشار 

لاستكي ها را اندازه گيري مي كند.
از كافي  1 داخل خودرو  نمايشگر  اين سيستم در 
بودن باد لاستكي ها و يا كم بودن باد و نشتي آن 

خبر مي دهد.

تنظيم مجدد فشار استاندارد باد لاست‌كيها
اين موارد بايد انجام گيرد

براي  لاستكي  استاندارد  باد  فشار  كه  هنگامي    -
)خالي،  دارد  تغيير  به  نياز  شرايط  با  دادن  وفق 

حمل بار، رانندگي در بزرگراه و غيره(
-  پس از جابه جا كردن چرخ ها )اين مورد توصيه 

نمي شود(
-  پس از تعويض چرخ ها

بايد  آنها  باد  فشار  ها  لاستكي  بودن  سرد  از  پس 
اندازه گيري شد.

كنوني  كاربرد  نوع  به  بايد  ها  لاستكي  باد  فشار 
و  بزرگراه  در  رانندگي  بار،  )خالي،  باشد  هماهنگ 

غيره(

تنظیم مجدد 
 ON حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت

به طور مکرر و مختصر فشار  را   2 ک	نترل گر  -
مدل  به  بسته  لاستیک،  باد  فشار  تا  دهید 

خودرو " Tyre pressure" انتخاب شود.
دکمه 2 را برای حدود سه ثانیه فشار داده و نگه  	-
دارید تا مجدداً تنظیم شود. لاستیکی که چشمک 
 "Learning TP initiated " می‌زند به همراه پیغام
و پس " Tyres location in progress" نشانگر این 
است که درخواست تنظیم مجدد تأیید شده است.

پس از چندین لحظه رانندگی تنظیم مجدد انجام 
می‌شود.

باشد  کوتاه  با سفرهای  همراه  مجدد  تنظیم  اگر 
پیغام " Tyre location in progress" در شروع 

مجدد بعدی نمایش داده می‌شود.
توجه:

فشار باد استاندارد نباید کمتراز مقدار توصیه شده 
که در قاب درب مشخص شده است باشد.

سیستم  مجهزبه  شما  خودروی  که  درصورتی 
مسیریاب می‌باشد می‌توانید با استفاده از صفحه 
نمایش چندمنظوره 3 تنظیمات مجدد را انجام 

دهید.
در منو "Tyre pressure" "vehicle" را انتخاب 

نمایید.
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نمايشگر
نمايشگر 1 و چراغ هشدار 4  روي صفحه 
نمايشگر نقص در فشار باد لاستكي را به شما اطلاع 

مي دهد. 
نقص  لاستكي،  شدن  سوارخ  لاستیک،  )پنچری 

سيستم و غيره(. 

تنظیم فشار باد لاستیک
چرخ B نشان داده شده، بسته به مدل خودرو به رنگ 
سفید یا نارنجی همراه با چراغ هشدار 4   
 "Adjust tyre pressure" پیغام  و  می‌شود  ثابت 
باد  که  است  این  نشانگر  و  می‌شود  داده  نمایش 

لاستیک خالی شده است.
باد لاستیک هر چهار چرخ را  نیاز فشار  درصورت 

مجدداً تنظیم نمایید.
چراغ هشدار 4  پس از چند لحظه رانندگی 

خاموش می‌شود.

پنچری
چراغ  با  همراه  خودرو  مدل  به  بسته   ،  B چرخ 
هشدار 4  به رنگ قرمز یا سفید روشن 
می‌شود، پیغام "Puncture" ظاهر و صدای بیب 

شنیده می‌شود.
با چراغ هشدار  ظاهر  پیغام همراه  این 
می‌شود و نشانگر این است که چرخ پنچر یا به 
شدت کم باد شده است آن را تعویض کرده یا با 

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.
"سنسور بررسی فشار باد لاستیک"

چرخ A محو می‌شود، چراغ هشدار 4   برای 
چند ثانیه چشمک می زند سپس روشن باقی می‌ماند 
و پیغام "Check Tyre pressure sensor" ظاهر 
با چراغ هشدار  پیغام همراه  این  می‌شود. 
ظاهر می‌شود و نشانگر این است که حداقل یکی از 
سنسورها کار نمیک‌ند. )مثلاً چرخ زاپاس( درغیراین 

صورت با نمایندگی مجاز تماس حاصل نمایید.
چراغ هشدار  به معناي توقف 
مي  خودرو  مالك  ايمني  براي  فوري 
باشد به محض اينكه شرايط ترافكيي 

اجازه داد توقف نماييد.

كاهش ناگهاني فشار باد لاستكي )ترکیدن و غيره( قابل شناسايي توسط سيستم نمي باشد.
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فشار باد لاستیک
به  مجهز  چرخ  چند  یا  یک  اگر  رانندگی  حین 
پیغام  این  شود  شناسایی  خودرو  توسط  سنسور، 

"Tyre location in progress" ظاهر می‌شود.
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

تنظیم مجدد فشار باد لاستیک
فشار باد لاستكي ها هنگامي كه سرد هستند بايد 
در  واقع  برچسب  اطلاعات  به  )لطفاً  شوند  تنظيم 

كناره درب راننده مراجعه نماييد(
که  هنگامی  لاستیک  باد  فشار  که  صورتی  در 
باد  فشار  توصیه می‌شود  نشود.  سرد هستند چک 
لاستیک‌ها، اندازه 0/2 تا 0/3 بار )3psl( زیاد شود.

هرگز باد لاستكي داغ را خالی نکنید.

تعويض چرخ / لاستكي
باشد  مي  خاص  تجهيزات  نيازمند  سيستم  اين 

)چرخ ها، تايرها، سنسورها و غيره(.
به اطلاعات بخش "لاستیک‌ها" در فصل 5 مراجعه 

کنید.
تجهيزات  كردن  پيدا  و  ها  لاستكي  تعويض  براي 
تماس  مجاز  نمايندگي‌هاي  با  سيستم  با  مطابق 

حاصل نماييد.
استفاده از هرگونه تجهيزات ديگر بر روي عملكرد 

صحيح سيستم يا سنسور آسيب مي رساند.

چرخ زاپاس اضطراري
زاپاس  چرخ  به  مجهز  خودرو  كه  صورتي  در 

اضطراري باشد اين چرخ فاقد سنسور است. 

وسایل تعمیر لاستیک و کیت پنچرگیری
به دلیل اینکه سوپاپ‌ها بطور ويژه طراحی شده‌اند، 
تنها از تجهيزات تاييد شده توسط شبکه ارتباطی 

ما استفاده نمایید.
به اطلاعات بخش "کیت پنچرگیری" در فصل 5 

مراجعه کنید.

تعويض چرخ‌ها
نوع  به  بسته  سيستم  است  ممکن 
موقعيت چرخ جديد و فشار تشخيص 
داده شده چند دقيقه طول بكشد؛ تا 

فشار باد را شناسایی کند.
از هرگونه عمليات  را پس  باد لاستكي  فشار 

بررسي نماييد.

اضافي  هاي  كمك  عملكردها،  اين 
هنگام شرايط بحراني رانندگي است.

برای  جايگزيني  عملكردها  اين  كه،  چند  هر 
عملكرد راننده نيستند. فشار باد لاستیک‌ها از 

جمله چرخ زاپاس را هر ماه بررسی نمایید.
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- ABS )سيستم ترمز ضدقفل(؛ 
کم  کنترل  با  الكتركيي  پايداري  )كنترل   ESC  -

فرمانی و كنترل كشش(  
-  ترمز کمکی اضطراری

-  ترمز اضطراری
-  سیستم کمکی راننده همراه با یدکک‌ش

سیستم کمکی شروع به حرکت در سربالایی 	-
فرمان گیری چرخ‌های عقب 	-

سایر سیستم های کمکی رانندگی در صفحات بعد 
اضافي به جزئیات توضیح داده شده اند. هاي  كمك  عملكردها،  اين 

هنگام شرايط بحراني رانندگي است، 
با  تا  كرده  كنترل  را  خودرو  عملكرد 

شرايط رانندگي سازگار شود.
برای  جايگزيني  عملكردها  اين  كه،  چند  هر 
عملكردها  اين  نيستند.  راننده  عملكرد 
محدوديت خودرو را افزايش نمي دهند و نبايد 
باشند.  بالا  سرعت  با  رانندگي  براي  مشوقي 
شرايطي  هيچ  تحت  عملكردها  اين  بنابراين 
جايگزين براي مسئوليت راننده نيستند )راننده 
همواره بايد براي بروز حوادث ناگهانی كه ممكن 

است حين رانندگي اتفاق بيفتد آماده باشد(.

ABS )سيستم ترمز ضد قفل(
تحت شرايط ترمزگيري سخت، سيستم ABS از 
قفل شدن چرخ ها جلوگيري مي كند و به كنترل 
مسافت ترمزگيري خودرو و كنترل خودرو كمك 

مي‌كند.
براي  را  خودرو  مي‌توانید  شرايط،  اين  تحت 
ترمزگيري  هنگام  مانع  با  برخورد  از  جلوگيري 

كنترل نماييد.
علاوه بر اين، اين سيستم فاصله توقف را به ويژه 
در جاده‌هاي با شرايط سخت )جاده‌هاي خيس و 
غيره( کاهش مي دهد. هر بار كه سيستم فعال 
خواهيد  حس  ترمز  پدال  در  لغزشي  شما  شود 
كرد. ABS به هيچ وجه عملكرد فيزكيي خودرو 
مربوط به سطح جاده را بهبود نمي‌بخشد. پيروي 
)مثل  مي‌باشد  ضروري  رانندگي،  قوانين  از 
رانندگي در مسافت مطمئنه از خودروي جلويي 

و غيره(.

در مواقع اضطراري، پدال ترمز را محكم‌تر و 
مداوم فشار دهيد نيازي به پمپ كردن )پدال 
به  وارده  نيروي   ABS نيست.  مجدد  زدن( 

سيستم ترمز را تعديل مي‌كند.
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نقص عملكردی
-  و  روي صفحه نمايشگر در كنار 
 "check braking system" و "check ABS" پيغام
و "check ESC" ظاهر مي شوند: ABS و ESC و 
ترمز كمكي اضطراري غيرفعال هستند، ولی همواره 

ترمز فعال است.

در  و      ، ،    -
روي   »Braking system fault« پيام  كنار 
صفحه نمايشگر ظاهر مي‌شوند. نشانگر نقص در 

سيستم ترمز مي باشد.
در هر صورت، با نمايندگي‌هاي مجاز تماس حاصل 

نماييد.

چراغ‌های هشدار 
ایمنی  برای  باید  این معناست که  به 
خود پس از اینکه شرایط جاده اجازه 
داد خودرو را متوقف نمایید موتور را 
خاموش کنید و مجدداً روشن نکنید. 

با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

تا  شما  خودروي  ترمز  سيستم 
حدودي مؤثر است. ولي به هر حال 
ترمزگيري ناگهاني بسيار خطرناك 
محض  به  خودرو،  توقف  و  است 
داد  اجازه  ترافكيي  شرايط  اينكه 

الزامي مي باشد.
با نمايندگي‌هاي مجاز تماس حاصل نماييد.
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کم  با   ESC الكتريكي  پايداري  كنترل 
فرمانی و كنترل كشش 

 ESC كنترل پايداري الكتريكي
شرايط  در  خودرو  كنترل  حفظ  به  سيستم  اين 
از  )جلوگيري  كرد  خواهد  كمك  شما  به  بحراني 

برخورد با مانع، كنترل فرمان در پيچ و غيره(
اصول عملكردي

فرمان وجود دارد كه مسير  سنسوري در غربيلك 
انتخابي توسط راننده را تشخيص مي دهند.

ديگر سنسورها در تمام خودرو مسير واقعي حركت 
را اندازه گيري مي كنند. اين سنسور جهت انتخاب 
شده توسط راننده را با جهت حركت واقعي خودرو 
مقايسه كرده و در صورت نياز با كنترل ترمز روي 
را تصحیح  موتور مسير  قدرت  يا  و/  چرخي خاص 
مي كند. در صورتي كه سيستم درگير باشد چراغ 
هشدار  روي صفحه نمايش چشمك مي‌زند.

کنترل کم فرمانی
اين سيستم عملكرد ESC را در مورد کنترل فرمان، 

بهینه‌سازی میک‌ند )سر خوردن جلوی خودرو(.
كنترل كشش 

و  ها  چرخ  لغزش  كردن  محدود  به  سيستم  اين 
سرعت  كاهش  يا  شتابگيري  هنگام  خودرو  كنترل 

كمك مي‌كند.
اصول عملكردي

سرعت  سيستم  اين  چرخ،  سنسور  از  استفاده  با 
چرخ‌ها را در تمام مدت كنترل كرده و چرخش آنها 
چرخ  كي  كه  صورتي  در  نمايد.  مي  كنترل  نيز  را 
شروع به لغزش نمايد، سيستم بطور اتوماتكي ترمز 
مي‌كند تا نيروي محرك چرخ با میزان چسبندگی 

سازگار شود.
اين سيستم همچنين دور موتور در دسترس چرخ‌ها 
تنظيم  گاز  پدال  در  شده  وارد  فشار  از  مستقل  را 

مي‌كند.

نقص عملكردی
هنگامي كه سيستم نقصي را در عملكرد شناسايي 
هشدار  چراغ  و   »Check ESC« پيغام  مي‌كند. 
ظاهر  نمايشگر  روي صفحه  و    
مي‌شود. در اين حالت، ESC غيرفعال مي‌شوند. 

با نمايندگي‌هاي مجاز تماس حاصل نماييد.
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غيرفعال كردن عملكرد 
)بسته به مدل خودرو(

جاده‌هاي خيس:  در  )رانندگي  موارد  از  بعضي  در 
‌برفي، گلي و غيره يا رانندگي با زنجير چرخ( 

ممكن است سيستم نيروي خروجي موتور را، جهت 
محدود كردن لغزش چرخ ها كاهش دهد.

در صورت عدم نياز، ممكن است با فشار دادن کلید 
1 این عملكرد غيرفعال شود.

 »Auto AdvancedTraction control« پيغام 
براي اطلاع دادن به شما در صفحه نمايشگر ظاهر 

مي‌شود.

مي‌كند،  فراهم  را  اضافي  ايمني  كشش،  كنترل 
توصيه مي شود هنگامی که این عملکرد غیرفعال 
است رانندگي نکنید. با فشار دادن مجدد کلید 1 

آن را اصلاح كنيد.
سوئيچ  كه  زماني  اتوماتكي  بطور  عملكرد،  توجه: 
در موقعيت روشن )oN( قرار مي گيرد يا زماني كه 
از )24mph )40km/h بيشتر باشد،  سرعت تقريباً 

دوباره فعال می‌شود.
اضافي  هاي  كمك  عملكردها،  اين 
رانندگي  بحراني  شرايط  هنگام 
كنترل  را  خودرو  عملكرد  است، 
سازگار  رانندگي  شرايط  با  تا  كرده 

شود.
برای  جايگزيني  عملكردها  اين  كه،  چند  هر 
عملكردها  اين  نيستند.  راننده  عملكرد 
و  دهند  نمي  افزايش  را  خودرو  محدوديت 
بالا  سرعت  با  رانندگي  براي  مشوقي  نبايد 
هيچ  تحت  عملكردها  اين  بنابراين  باشند. 
راننده  مسئوليت  براي  جايگزين  شرايطي 
نيستند )راننده همواره بايد براي بروز حوادث 
ناگهانی كه ممكن است حين رانندگي اتفاق 

بيفتد آماده باشد(.
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سيستم ترمز كمكي اضطراری
كاهش  به  و  باشد  مي   ABS مكمل  سيستم  اين 

فاصله توقف خودرو كمك مي‌كند.
اصول عملكردي

اين سيستم براي تشخيص موقعيت ترمز اضطراري 
بلافاصله،  كمكي  ترمز  حالت،  اين  در  باشد.  مي 
 ABS حداكثر توان را به كار گرفته و ممكن است
را فعال نمايد. ترمز ABS تا زماني كه پدال ترمز را 

فشار دهيد فعال است.

روشن شدن چراغ هاي هشدار خطر
ناگهاني  كاهش  صورت  در  خودرو،  مدل  به  بسته 

سرعت، اين چراغ ها روشن می‌شوند.

پيش بيني ترمز
بسته به مدل خودرو، هنگام رها كردن سريع پدال 
توقف،  به منظور كاهش مسافت  اين سيستم  گاز، 

حركت ترمز را پيش بيني مي‌كند.
موقعيت‌هاي خاص

هنگامي كه از كروز كنترل استفاده مي‌كنيد:
مي‌كنيد،  استفاده  گاز  پدال  از  كه  صورتي  در   -
ممکن است با رها کردن آن سيستم فعال شود. 
- در صورتي كه از پدال گاز استفاده نکنید، سيستم 

فعال نمي‌شود.

نقص عملكردي
هنگامي كه سيستم نقصي را شناسايي كند پيغام 
»Check braking system« همراه با چراغ هشدار 

 در صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.

با نمايندگي‌هاي مجاز تماس حاصل نماييد.
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ترمز اضطراری
جسمی  فاصله  سیستم   ،2 سنسور  از  استفاده  با 
کند  می  محاسبه  را  است  گرفته  قرار  جلو  در  که 
راننده  به  جلو  از  تصادف  خطر  وجود  درصورت  و 

هشدار می‌دهد.
راننده برای جلوگیری از بروز تصادف می‌تواند ترمز 

کند.
توجه

و  برف  گل،  )کثیفی،   2 سنسور  نبودن  مسدود  از 
غیره( اطمینان حاصل نمایید.

عملکرد
 mph و    18/6  mph بین  )سرعت  رانندگی  حین 
km/h( )124 30 تا km/h 140(، درصورت احتمال 
بروز تصادف با خودروی جلویی، چراغ هشدار 3 روی 
صفحه نمایشگر به رنگ قرمز روشن شده و صدای بیب 

شنیده می‌شود.

درصورت فشار دادن پدال ترمز و شناسایی بروز 
درصورتی  می‌یابد.  افزایش  ترمز  نیروی  تصادف، 
که راننده قادر به نشان دادن عکس العمل به این 

هشدار نباشد، سیستم ترمزها را فعال میک‌ند.

مسیر  در  که  خودروهایی  تنها  سیستم  این 
مشابه قرار دارند را شناسایی میک‌ند. سیستم 
زیرا  به تشخیص موتورسیکلت‌ها نیست  قادر 

تشخیص مسیر آن‌ها دشوار است.
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فعال / غیرفعال کردن سیستم
برای خودروهای مجهزبه سیستم مسیریاب
، "Vehicle" درصفحه چندمنظوره 4 منوی

"Driving assistance" و "Active braking" و سپس 
"OFF" و "ON" را انتخاب نمایید.

برای خودروهای فاقد سیستم مسیریاب، 
هنگامی که خودرو بی‌حرکت است، کلید 6 را  	-

فشار داده و نگه دارید تا وارد منو شوید .
مکرراً کنترل گر 7 را به طرف بالا و پایین فشار  	-
 "Driving assistance" منوی  وارد  تا  دهید 

شوید . کلید 6 را فشار دهید.
مکرراً کنترل گر 7 را به طرف بالا و پایین فشار  	-
شوید   "Active braking" منوی  وارد  تا  دهید 

کلید 6 را فشار دهید.

کلید 6 را مجدداً فشار دهید تا عملکرد فعال یا 
غیرفعال شود.

  عملکرد فعال است.
  عملکرد غیرفعال است.

هنگامی که سیستم غیرفعال است چراغ هشدار 
  در صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.

بگیرد  قرار   ON موقعیت  در  سوئیچ  که  هربار 
سیستم دوباره فعال می‌شود.

شرایط فعال شدن سیستم
سیستم فعال نمی‌شود.

-   هنگامی که اهرم تعویض دنده در حالت خلاص 
باشد.

-   هنگامی که ترمزدستی فعال باشد.
-   هنگام چرخیدن )دور زدن(

 Driving" از طریق دکمه 5 می‌توانید به منوی
assistance"  دسترسی پیدا کنید.
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نقص عملکردی
هنگامی که سیستم نقصی شناسایی میک‌ند.

چراغ هشدار  در صفحه نمایشگر روشن و 
نمایش   "Active braking disconnected" پیغام 

داده می‌شود.
دو احتمال وجود دارد.

)برای  است  مختل شده  موقت  طور  به  سیستم  	-
غیره  و  برف  کثیفی،  گل،  توسط  رادار  مثال: 
مسدود شده است(. دراین حالت خودرو را پارک 
کرده و موتور را خاموش نمایید. محل شناسایی 
رادار را تمیز کنید. دراستارت بعدی موتور چراغ 

هشدار و پیغام خاموش می‌شوند. 
به  است  ممکن  موضوع  این  صورت،  درغیراین  	-
تماس  نمایندگی‌های مجاز  با  باشد  دلایل دیگر 

حاصل نمایید.

ترمز اضطراری
این عملکرد کمک اضافی رانندگی است، هرچند که این عملکرد ها جایگزین مناسبی برای 
عملکرد و توجه راننده نیستند، راننده باید همواره کنترل خودرو را در دست داشته باشد.

سرویس / تعمیر سیستم
درصورت بروزضربه، ممکن است زاویه سنسور تغییر کند و آن را تحت تأثیر قرار دهید، عملکرد  	-

را غیر فعال نمایید سپس با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.
هرگونه عملیاتی در محدوده رادار )تعمیر، تعویض، لمس، رنگ کردن( باید توسط افراد متخصص  	-

انجام بگیرد، تنها نمایندگی‌های مجاز قادر به سرویس این سیستم هستند.
درصورت بروز اختلال در سیستم

بعضی از شرایط ممکن است به سیستم آسیب برساند مثل: 
محیط‌های پیچیده )پل‌های فلزی و غیره( 	-

شرایط نامساعد آب وهوا )برف ، تگرگ، لایه نازک یخ کنار جاده( 	-
خطر ترمز ناگهانی وجود دارد.
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ترمز اضطراری 
محدودیت عملکرد ترمز اضطراری

سیستم تنها به خودروهایی که درحال حرکت هستند یا احساس می کنند که درحال حرکت هستند پاسخ می‌دهد. 	-
خودروهایی که در مسیر مقابل هستند هیچ یک از هشدارها را فعال نمیک‌نند. 	-

-  محدوده سنسور همواره باید تمیز و عاری از هرگونه تغییرات باشد تا عملکرد صحیحی داشته باشد.
سیستم عکس العملی نسبت به وسیله نقلیه کوچک مثل موتور سیکلت، دوچرخه نشان نمی‌دهد. 	-

غیرفعال کردن عملکرد
عملکرد غیرفعال می‌شود اگر:

چراغ ترمز کار نکند. 	-
جلوی خودرو ضربه یا آسیب دیده باشد. 	-

خودرو بکسل شود )خرابی خودرو( 	-
متوقف کردن عملکرد

درهر زمان با فشار دادن پدال گاز می‌توانید عملکرد را متوقف نمایید.
درصورتی که راننده متوجه هرگونه رفتار غیرعادی سیستم شود، باید با نمایندگی‌های مجازتماس حاصل نمایید.
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سیستم کمکی رانندگی با یدک‌کش
بسته به مدل خودرو، این سیستم کمک میک‌ند ، 
که حین یدک کشیدن خودرو تعادل خود را حفظ 

نماید. 
وجود  به  تکان‌های  رانندگی،  خاص  شرایط  تحت 

آمده از طریق یدک کشیدن شناسایی می‌‌شود.
شرایط عملکردی

میله یدک کشی باید مورد تأیید نمایندگی‌های  	-
مجاز باشد.

سیمک‌شی باید مورد تأیید نمایندگی‌های مجاز  	-
باشد.

میله یدکک‌شی باید به خودرو متصل شود. 	-

اصول عملکردی
عملکرد خودرو را ثابت نگه می‌دارد.

وجود  به  تکان‌های  جلو  متقارن چرخ‌های  ترمز  	-
آمده از تریلر را کاهش می‌دهد.

گشتاور  محدودیت  و  چرخ  چهار  با  ترمزگیری  	-
موتور، تا زمان متوقف شدن تکان‌های به وجود 
آمده توسط یدکک‌ش، سرعت خودرو را کاهش 

می‌دهد.
ظاهر  نمایشگر  صفحه  در  هشدار   چراغ 

می‌شود تا به راننده اطلاع دهد.

کشی  یدک  میله  کشی  سیم  اگر 
متصل شود اما یدکک‌ش وصل نشود 
)حمل کننده دوچرخه، حمل کننده 
جاده‌های  در  غیره(  و  چراغ  با  بار 
فعال  عملکرد  است  ممکن  ناهموار 

شود.
خطر کاهش سرعت وجود دارد.
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سيستم كمكي شروع به حركت در سربالايي
اين تجهيزات هنگام بالا رفتن از سربالايي به راننده 

كمك مي كند.
اين سيستم از حركت خودرو به سمت عقب بطور 
هنگامي  ترمزدستي  كردن  درگير  و  اتوماتكي 
گاز  روي  و  برداشته  ترمز  پدال  از  راننده  پاي  كه 

مي‌گذارد جلوگيري مي‌كند.
عملكرد سيستم

دسته  كه  كند  مي  عمل  زماني  تنها  سیستم  این 
دنده در موقعيتي به جز N )خلاص( ، p )پارك( )در 
خودروهايي گيربكس اتوماتكي( قرار داشته باشد و 
هنگامي كه خودرو كاملًا متوقف است )پدال ترمز 

را فشار دهيد(
نگه  ثانيه   2 حدود  براي  را  خودرو  سيستم،  اين 
مي‌دارد. سپس ترمز به تدريج آزاد مي شود )خودرو 

با توجه به سراشيبي حركت مي كند(

سيستم كمكي شروع به حركت در 
سربالايي نمي تواند كاملًا از حركت 
سمت   به  شرايطي  هر  در  خودرو 
عقب خودداري نمايد. )سطوح شيب 

دار و غيره(
با فشار دادن  تواند  راننده مي  در همه موارد، 
جلوگيري  خودرو  عقب  حركت  از  ترمز  پدال 

نمايد.
در  حركت  به  شروع  كمكي  سيستم  عملكرد 
سربالايي نبايد براي توقف هاي طولاني مورد 
استفاده  ترمزدستي  از   : بگيرد  قرار  استفاده 

كنيد.
اين سيستم براي توقف دائمي خودرو طراحي 
نشده است، در صورت نياز براي توقف خودرو 

از پدال ترمز استفاده نماييد.
و سطوح  ها  در سراشيبي  بايد  همواره  راننده 

لغزنده هوشيار باشد. 
خطر صدمات جدي وجود دارد.
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فرمان گیری چرخ‌های عقب
حرکت  حین  سیستم  این  مجهز،  درخودروهای 
خودرو براساس شرایط رانندگی به چرخ‌های عقب 

قابلیت فرمان‌گیری دارند:
را  حرکت  قابلیت  پایین  سرعت  در  سیستم  این 
افزایش می‌دهد و درسرعت بالا پایداری خودرو را 

افزایش می‌دهد.
حین رانندگی درسرعت پایین چرخ های عقب در 
مسیر متضاد چرخ‌های جلو )شکل A( قرار می‌گیرد 

تا قابلیت حرکت را افزایش دهد. مثل:
حین  خم،  و  پرپیچ  جاده‌های  شهر،  در  رانندگی 

پارک کردن و غیره.

در  عقب  چرخ‌های  بالا،  سرعت  با  رانندگی  حین 
مسیر مشابه چرخ‌های جلو )شکل B( قرار می‌گیرند. 
تا پایداری خودرو را افزایش دهد. حین تغییر لاین یا 

دورزدن این قابلیت مفید است.

توجه: پیکربندی سیستم )سرعت و غیره( به حالت 
)به  دارد  بستگی  سنس"  "مالتی  در  شده  انتخاب 
اطلاعات بخش "مالتی سنس" در فصل 2 مراجعه 

نمایید(.

نقص عملکردی
درصورتی که چراغ هشدار  همراه با  	-
در صفحه   "Check power steering" پیغام 
مجاز  نمایندگی های  با  نمایشگر ظاهر شود. 

تماس حاصل نمایید.
درصورتی که چراغ هشدار  همراه با  	-
صفحه  در   "power steering  fault" پیغام 
نمایشگر ظاهر شود نشانگر نقص در سیستم 

می‌باشد.

مستلزم  هشدار  چراغ  این   
این است که به محض اینکه شرایط 
متوقف  را  )خودرو  داد  اجازه  جاده 

نمایید. 
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.(

كشيده  )مثل  خودرو  زير  به  ضربه  وارد شدن 
ديگر  و  برآمده  جدول‌هاي  زمين،  روي  شدن 
پوشش هاي خيابان( ممكن است سبب صدمه 

زدن به خودرو شوند )تغيير شكل اكسل( 
به منظور جلوگيري از هرگونه تصادف خودروي 
خود را در نمايندگي هاي مجاز بازرسي نماييد.
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هنگامی که خودرو به طور تصادفی از خطوط عبور 
کند این سیستم به راننده اطلاع می‌دهد.

این عملکرد از دوربینی که روی شیشه جلو و پشت 
آینه بغل قرار دارد استفاده میک‌ند.

درخودروهای مجهز بعضی از اطلاعات در صفحه 
نمایش سر بالا نمایش داده می‌شود.

این عملکرد یک ابزار کمکی رانندگی است که درهنگام بروز عبور تصادفی از خطوط ممتد 
و یا خطوط متقاطع عمل می کند. با این وجود، این عملکرد نباید جایگزینی برای راننده 

باشد. این عملکرد تحت شرایط خاص دچار اختلال می‌شود:
-  دید ضعیف )باران ، برف، مه، کثیف بودن شیشه جلو، اشعه خورشید، مبهم بودن خطوط جاده 

و غیره(
جاده‌هایی با پیچ های تند 	-

نزدیک بودن به خودرویی در لاین مشابه 	-
علائم قدیمی جاده‌ای غیرقابل تشخیص یا دور بودن از علائم 	-

جاده‌های باریک 	-
... 	-

دراین حالت، نشانگر دید بدون هیچ رنگی در صفحه نمایش روشن باقی می‌ماند تا نشان دهد که 
عملکرد کار نمیک‌ند )خطوط قابل شناسایی نیستند.(

تحت هیچ شرایطی این عملکرد نباید جایگزینی برای مراقبت راننده حین حرکت باشد.
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هشدار رانندگی بین خطوط )2/3(

فعال/ غیرفعال کردن 
خودروهای مجهزبه سیستم مسیریاب

 ، "vehicle" ،1درصفحه نمایش چندمنظوره
 "Lane departure warning" ،"Driving assistance"

پس "OFF" "ON" را انتخاب نمایید.

خودروهای فاقد سیستم مسیریاب 
کلید 3 را فشار دهید.

عملکرد
برای   4 نشانگر  است،  فعال  عملکرد  که  هنگامی 
خطوط سمت راست و چپ در صفحه نمایشگر، به 

رنگ خاکستری روشن می‌شود.

عملکرد به راننده اطلاع می‌دهد اگر:
 )70  km/h(  45  mph بالای  خودرو  سرعت  	-

باشد.
خطوط شناسایی شده و نشانگر 4 بسته به مدل  	-

خودرو به رنگ سبز یا سفید روشن می‌شود.
درصورتی که خطوط بدون اینکه نمایشگر جهت 
فعال  هشدار  عملکرد  گردند،  شود،متقاطع  فعال 

می‌شود.
نشانگر  نمایش  و  بیب  صدای  طریق  از  عملکرد 
قرمز رنگ عبور از خطوط در صفحه نمایشگر به 

راننده هشدار می‌دهد.

 Driving" منوی  به  می‌تواند   2 دکمه  ازطریق 
assistance"   دسترسی پیدا کنید.
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هشدار رانندگی بین خطوط )3/3(

شرایط فعال نشدن هشدارها
نشانگرهای مسیر کمتر از دو ثانیه قبل انحراف  	-

از خطوط فعال می‌شود.
انحراف خیلی سریع 	-

رانندگی روی خطوط 	-
روی پیچ، عملکرد اجازه دور زدن آرام را فراهم  	-

میک‌ند.
فعال شدن چراغ‌های هشدار خطر 	-

... 	-

تنظیم 
خودروهای مجهزبه سیستم مسیریاب
،"vehicle" ،1 درصفحه نمایش چندمنظوره

 "Lane departure warning setting" ، "Driving assistance" 
را انتخاب نمایید.

صدا: سطح صدا را بین یک تا پنج تنظیم نمایید. 	-
شناسایی  حساسیت  سطح  تنظیم  حساسیت:  	-

خطوط برای انجام این امر:
"low" عبور از روی خط 	-

"middle" متمایل شدن به سمت خطوط 	-
"high" نزدیک خطوط 	-

خودروهای فاقد سیستم مسیر یاب
حین توقف خودرو، کلید 5 را فشار داده و نگه  	-

دارید تا وارد منو شوید.
به طور مکرر کنترل گر 6 را به طرف بالا و پایین  	-
 "Driving assistance" فشار دهید تا وارد منوی

شوید. کلید 5 را فشار دهید.

بالا و  به طرف  را  به طور مکرر کنترل گر 6  	-
 settings" منوی  وارد  تا  دهید  فشار  پایین 
سپس  شوید   "Lane departure warning

کلید 5 را فشار دهید.
تنظیم  سه  تا  یک  بین  را  صدا  سطح  صدا:  	-

نمایید.
تنظیم سطح حساسیت شناسایی  حساسیت:  	-

خطوط برای انجام این ....:
"low": عبور از روی خطوط 	-

"middle" : متمایل شدن به سمت خطوط 	-
"high" : نزدیک خطوط 	-

نقص عملکردی
درصورت وجود نقص فنی پیغام

روی   "Lane departure warning check"
نشانگر  و  داده می شود  نمایش  نمایشگر  صفحه 
وضوح خطوط سمت چپ و راست از روی صفحه 

نمایشگر ناپدید می‌شوند.
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.
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هشدار نقطه کور )1/4(

این سیستم وجود سایر خودروها در محدوده A را 
به راننده هشدار می‌دهد.

 19  mph حدود  بین  خودرو  سرعت  که  هنگامی 
)km/h 30( و 87 mph)km/h 140( است سیستم 

فعال می‌شود.
دو  هر  پشت  و  جلو  که   1 از سنسور  عملکرد  این 

طرف سپر نصب شده است، استفاده میک‌ند.

ویژگی های خاص 
از مسدود نبودن سنسور )کثیفی، گل، برف و غیره( 

اطمینان حاصل نمایید.
درصورتی که سنسور مسدود باشد پیغام

نمایشگر  "Blind spot clean sensor" در صفحه 
ظاهر می‌شود. سنسور را تمیز کنید.

که  است  کمکی  ابزار  عملکرد  این 
کور  نقطه  در  سایر خودروها  وجود 

را اطلاع می‌دهد.
مسئولیت  برای  جایگزینی  نباید  گاه  هیچ  و 

راننده باشد.
حوادث  برخورد  برای  باید  همواره  راننده 

ناگهانی حین رانندگی آماده باشد.
از وجود نداشتن اجسام متحرک )مثل بچه، 
کوچک  اشیاء  یا  غیره(  و  دوچرخه  حیوان، 
حرکت  حین  کوتاه  میله‌های  سنگ‌ها،  مثل 

اطمینان حاصل نمایید.
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هشدار نقطه کور )2/4(

فعال/ غیرفعال شدن
خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب

 ، "vehicle" درصفحه نمایش چندمنظوره 2 ، منوی 
"Blind spot alert" و سپس  ،"Driving assistance"

"OFF" "ON" را انتخاب نمایید.

خودروهای فاقد سیستم مسیر یاب
حین توقف خودرو، دکمه 4 را فشار داده و نگه  	-

دارید تا وارد منو شوید.
به طور مکرر کنترل گر 5 را به طرف بالا و پایین  	-
 "Driving assistance" فشار دهید تا وارد منوی

شوید. دکمه 4 را فشار دهید.

-  به طور مکرر کنترل گر 5 را به طرف بالا و پایین 
 "Blind spot alert" منوی  به  تا  حرکت دهید 

دست یابید سپس کلید 4 را فشار دهید.
ک	لید 4 را مجدداً فشار دهید تا عملکرد دوباره  -

فعال یا غیرفعال شود.

 Driving" منوی  به  می‌تواند   3 دکمه  ازطریق 
assistance"  دسترسی پیدا کنید.

سیستم،  می‌شود،  روشن  موتور  که  هنگامی 
سوئیچ  که  باری  آخرین  در  خود  موقعیت 
یاد  به  را  قرار گرفته است   OFF در موقعیت 

می‌آورد.
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هشدار نقطه کور )3/4(

نشانگر 6
شده  واقع   7 بغل  آینه  دو  هر  در   6 نشانگر  چراغ 

است.
تا  تمیز کنید  به طور مرتب  را  آینه‌های 7  توجه: 

نشانگر 6 قابل مشاهده باشد.

عملکرد
این عملکرد فعال می‌شود:

 km/h( 19 mph هنگامی که سرعت خودرو بین 	-
30( و 87 mph )km/h 140( باشد.

هنگامی که خودروی دیگری در نقطه کور باشد  	-
و در مسیری مشابه خودروی شما درحال حرکت 

باشد.
درصورتی که خودرویی سبقت بگیرد، نشانگر 6 تنها 
زمانی که خودرو بیش از یک ثانیه در نقطه کور باقی 

بماند فعال می‌شود.

B صفحه نمایش
این عملکرد فعال می‌شود و خودروی دیگری را 

شناسایی نمیک‌ند.
c صفحه نمایش

که  معناست  این  به   4 نشانگر  هشدار:  اولین 
خودرویی در نقطه کور شناسایی شده است 

D صفحه نمایش
چراغ  است  فعال  خطوط  نشانگر  که  هنگامی 
کور  نقطه  در  خودرویی  که  زمانی   6 نشانگر 
شما  خودروی  سمت  به  و  باشد  شده  شناسایی 
درصورت  می‌شود.  روشن  است  حرکت  درحال 
باز  اولیه  هشدار  به  عملکرد  خطوط  نشانگر  لغو 

)D می‌گردد. )صفحه نمایش

براساس  سیستم  شناسایی  محدوده  توجه: 
درصورت  میک‌ند.  عمل  خطوط  پهنای 
است  ممکن  باریک  لاین‌های  در  رانندگی 
سیستم خودروهای دیگر را در لاین‌های دیگر 

شناسایی کند.
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هشدار نقطه کور )4/4(

شرایط فعال نشدن
حرکت نکردن اجسام 	-

ترافیک سنگین 	-
جاده‌های باد خیز 	-

درصورتی که هردو سنسور عقب و جلو اجسامی  	-
را به طور همزمان شناسایی کنند.

.. 	-

نقص عملکردی
 "Check blind spot alert" درصورت بروز نقص، پیغام

در صفحه نمایش ظاهر می شود.
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

چراغ  شود  می  روشن  موتور  که  هنگامی  توجه: 
نشانگر 6 در صفحه نمایش B سه بار چشمک می‌زند 

این امر عادی است.

سیستم  شناسایی  محدوده  	-
براساس پهنای خطوط می‌باشد، 
خط‌های  با  محدوده‌ای  در  اگر 
عریض رانندگی می کنید، ممکن 
شناسایی  به  قادر  سیستم  است 

خودرو در نقطه کور نباشد.
امواج  معرض  در  سیستم  که  درصورتی  	-
بد  شرایط  در  یا  مغناطیسی  میدان  قوی 
شدید،  )باران  بگیرد،  قرار  هوایی  و  آب 
برف و غیره( ممکن است سیستم به طور 
موقتی دچار اختلال شود. در مورد شرایط 

رانندگی آگاه باشید. 
خطر تصادف وجود دارد.

اینکه سنسورها در سپرها  به دلیل 
اقدامی  هرگونه  اند،  شده  واقع 
)تعمیر، تعویض و غیره( باید توسط 

افراد متخصص انجام گیرد.
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هشدار فاصله امن )1/2(

به راننده در  این عملکرد   ،1 از سنسور  با استفاده 
مورد فاصله بین خودروی شما و خودروی جلویی 
هشدار می‌دهد، بنابراین فاصله امن بین دو خودرو 

را رعایت نمایید.
گل،  )توسط   1 سنسور  نبودن  مسدود  از  توجه: 

برف، کثیفی( اطمینان حاصل نمایید.
 mph 18/6 و mph هنگامی که سرعت خودرو بین
عملکرد  این  باشد   )30  km/h-200  km/h(  124

فعال می‌شود.

فعال / غیرفعال کردن عملکرد
منوی   ،2 چندمنظوره  نمایش  صفحه  طریق  از 
 "OFF" "ON" سپس "Driving assistance" ،"Vehicle"

را انتخاب نمایید.

 Driving" منوی  به  می‌تواند   3 دکمه  ازطریق 
assistance"   دسترسی پیدا کنید.

که  است  کمکی  ابزار  عملکرد  این 
کور  نقطه  در  سایر خودروها  وجود 

را اطلاع می‌دهد.
مسئولیت  برای  جایگزینی  نباید  گاه  هیچ  و 

راننده باشد.
راننده همواره باید کنترل خودرو را در دست 

داشته باشد.
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هشدار فاصله امن )2/2(

عملکرد 
فاصله   4 نشانگر  عملکرد،  کردن  فعال  محض  به 
اطلاع  راننده  به  را  و خودروی جلویی  بین خودرو 

می‌دهد.
A )خاکستری(: عملکرد فعال نیست 	-

A )سبز(: خودرویی شناسایی نشده است. 	-
B)سبز(: فاصله بیشتر یا مساوی دو ثانیه است  	-
شما  بر سرعت  منطبق  خودرو  دو  بین  )فاصله 

می‌باشد.(

- C )نارنجی(: فاصله زمانی بین یک یا دو ثانیه است. 
)کافی نبودن فاصله بین دو خودرو(

- D )قرمز(: فاصله زمانی کمتر یا مساوی یک ثانیه 
است. )کافی نبودن فاصله بین دو خودرو(

درصورتی که فاصله بین دو خودرو کمتر از نیم ثانیه 
نمایشگر روشن  4 روی صفحه  باشد، چراغ هشدار 

می‌شود.
تحت شرایط خاص، ممکن است فاصله زمانی نمایش 

داده نشود.
حین دورزدن)چرخیدن( 	-

حین تعویض لاین 	-
محدوده  در  جلویی  خودروی  که  درصورتی  	-

سنسور نباشد.

اهداف  برای  گیری  اندازه  این 
می‌شود:  داده  نمایش  اطلاعاتی 
این سیستم هیچ اقدامی در خودرو 

انجام نمی‌دهد. 
این عملکرد برای شرایط رانندگی در مناطق 
است.  نشده  طراحی  رانندگی  یا  شهری 
و  ترمزگرفتن  دادن،  گاز  ناگهانی،  )دورهای 

غیره(
این سیستم، عملکرد متقابلی با سیستم ترمز 

ندارد.
محدوده سنسور باید تمیز باشد و از هر گونه 
بهترین  سیستم  تا  شود  اجتناب  دستکاری 
عملکرد را داشته باشد. هرگونه دستکاری در 
باید  غیره(  و  تعویض  )تعمیر،  رادار  محدوده 

توسط افراد متخصص انجام بگیرد.
در  اطلاعات  از  بعضی  مجهز،  خودروهای  در 
 )Head up display( سربالا  نمایش  صفحه 

نمایش داده می‌شود.

درصورتی که تطبیق دهنده کروزکنترل فعال 
باشد این عملکرد ضروری است.
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کروز کنترل / محدود کننده سرعت : عملکرد محدود کننده سرعت )1/3( 

عملكرد محدودكننده سرعت به شما كمك مي‌كند 
تا در سرعتی که برای محدود کننده سرعت انتخاب 

کرده‌اید ثابت بمانید.

کنترل‌ها
1.   کلید اصلی ON/OFF )روشن و خاموش(

2.   کنترل برای:
کلید  کننده سرعت،  محدود  فعال شدن     )a

ذخیره و افزایش )+(
b(   کاهش سرعت محدود کننده )-(

3.   فعال شدن و به یادآورنده سرعت محدود کننده 
)R(     

حالت آماده به کار عملکرد محدودکننده سرعت  	.4
)با حافظه محدودکننده سرعت ( )0(

روشن كردن
فشار  مي‌باشد  علامت   كنار  كه  را   1 كليد 
دهيد. چراغ نشانگر  به رنگ، نارنجي روشن، و 
پيغام "speed limiter" همراه با خط فاصله براي 
نشان دادن فعاليت عملكرد محدودكننده سرعت 
ذخیره  برای  مي‌شود،  ظاهر  نمايش  روي صفحه 

شدن این سرعت منتظر بمانید.
فشار  را   )+(  2 كليد  كنوني  براي ذخيره سرعت 
شود.  مي  ظاهر  سرعت  محدودكننده  دهيد: 
 20mph  )30km/h( حداقل سرعت ذخيره شده

مي باشد.

کننده  محدود  می‌توانید  تمایل،  صورت  در 
با عملکرد هشدار سرعت بالا مرتبط  سرعت را 
سازید )به اطلاعات بخش "هشدار سرعت بالا" 

در فصل 2 مراجعه نمایید(
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رانندگي
هنگامي كه محدودكننده سرعت ذخيره مي شود 
و تا قبل از رسیدن به این سرعت، رانندگي با اين 
خودرو مشابه رانندگي با خودرويي است كه مجهز 

به محدودكننده سرعت نيست. 
تلاشي  هيچ  می‌رسید  سرعت  اين  به  كه  هنگامي 
براي فشردن پدال گاز به شما اجازه افزايش سرعت 
را نمي دهد به جز در شرايط اضطراري )به اطلاعات 

بخش "افزايش سرعت محدود" مراجعه نماييد(.

تغییر محدود کننده سرعت
ممكن است سرعت محدود با فشار دادن مكرر كليد 

2 تغيير پيدا كند.
-  كليد a )+( براي افزايش سرعت
-  كليد b )-( براي كاهش سرعت

افزايش سرعت محدود
امكان‌پذير  زمانی  هر  در  محدود  سرعت  افزايش 
محكم  كاملًا  را  گاز  پدال  آن:  انجام  براي  است. 

بفشاريد )فراتر از نقطه مقاومت(.
هنگامي كه سرعت افزايش مي يابد محدودكننده 
سرعت روي صفحه نمايشگر چشمك خواهد زد.

رها  را  گاز  پدال  دارد  امكان  كه  آنجا  تا  سپس 
نماييد: 

عملكرد سرعت محدود به محض اينكه به پايين 
تر از سرعت محدود برسد به سرعت ذخيره شده 

باز مي‌گردد.

سرعت محدود نیازی تعمير و نگهداري ندارد.
در صورتي كه در سراشيبي به طرف بالا يا پايين 
رانندگي مي‌كنيد، سيستم قادر به حفظ سرعت 
محدودكننده نمي باشد: سرعت ذخيره شده روي 
اين  به شما  تا  نمايشگر چشمك مي زند  صفحه 

موقعيت را اطلاع دهد.

عملكرد محدودكننده سرعت به هيچ 
عنوان ارتباطی با سيستم ترمز ندارد.
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قرار دادن عملكرد روي حالت آماده به كار 
)stand by(

هنگامي كه كليد O( 4( را فشار مي دهيد عملكرد 
محدودكننده سرعت تعليق مي شود.

ذخيره  مقدار  در  محدود  سرعت  حالت،  اين  در 
شده باقي مي ماند و پيغام »Memorised« همراه 
نمايشگر ظاهر  با سرعت ذخيره شده روي صفحه 

مي شود.

يادآوري سرعت محدود
فشار  با  باشد  شده  ذخيره  سرعت  كه  صورتي  در 

دادن کلید R( 3( سرعت يادآوري مي شود.

خاموش كردن عملكرد
دادن  فشار  با  سرعت  محدودكننده  عملكرد 
کلید 1 غيرفعال مي شود. در اين حالت سرعت 
رنگ  نارنجي  هشدار  چراغ  نمي‌شود.  ذخيره 
غيرفعال شدن  تأييد  براي  نمايشگر  روي صفحه 

عملكرد خاموش مي شود.
حالت  روي  سرعت  محدودكننده  كه  هنگامي 
را   )+(a  2 کلید  گيرد  مي  قرار  كار  به  آماده 
براي فعاليت مجدد بدون در نظر گرفتن سرعت 
اين سرعتي است كه  ذخيره شده فشار دهيد. 

خودر در حال حركت است.
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هشدار بالا بودن سرعت همراه با علامت به راننده 
از  اطلاع می‌دهد که سرعت خودرو دراین قسمت 

جاده که درحال طی کردن آن هستند بالا است.

اصول عملکردی
این سیستم، سرعت محدود را شناسایی کرده و آن 

را نمایش می‌دهد.
این سیستم از اطلاعات دوربین 1 که به شیشه جلو 

پشت آینه دید عقب متصل است استفاده میک‌ند.
توجه: از کثیف نبودن شیشه جلو )توسط گل، کثیفی 

، برف وغیره( اطمینان حاصل نمایید.
از  همچنین  سیستم  این  مجهز،  خودروهای  در 

اطلاعات سیستم مسیریاب استفاده می کند.
هنگامی که محدود کننده سرعت فعال می‌شود، شما 
می‌توانید عملکرد محدود کننده سرعت نمایش داده 

شده را با این سیستم تنظیم نمایید.
حین تجاوز از سرعت محدود، علامت نمایش داده 
شده تغییر میک‌ند. )کاراکترها به رنگ قرمز تبدیل 

شده یا دایره‌های اطراف علامت چشمک می‌زنند.(

موقعیت‌های خاص:
کشوری  در  شما  خودروی  که  درصورتی  	-
متفاوت  سرعت  واحدهای  که  است  دیگری 
به  را  محدود  سرعت  علامت  سیستم  است، 
تبدیل  واحد  با  واحدهای همان کشور همراه 

شده در صفحه نمایشگر نشان می‌دهد.
درکشورهایی که محدود کننده سرعت حین  	-
پیدا  کاهش  جاده‌ها  بعضی  در  باران  بارش 
برف  کردن  کار  ثانیه  چند  از  پس  میک‌ند. 
پاکک‌ن شیشه جلو، سیستم می تواند سرعت 

محدود را تغییر دهد.
این سیستم قادر به درنظر گرفتن اندازه گیری  	-
برای  نیست  خاص  موارد  در  محدود  سرعت 

مثال: روزهایی که آلودگی هوا بالا است.

در  اطلاعات  از  بعضی  مجهز،  خودروهای  در 
صفحه نمایش سربالا نمایش داده می‌شود.
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فعال/ غیرفعال کردن سیستم
در خودروهای مجهز به سیستم مسیریاب

منوی   ،2 چندمنظوره  نمایش  صفحه  در 
 Speed" و "vehicle" ، "Driving assistance"
انتخاب  را   "ON" "OFF" alert settings" و سپس 

نمایید.

محلی  قوانین  به  بسته  و  عملکرد  کردن  فعال  با 
فعال  را  هشیاری"  محدوده  "افزایش  می‌توانید 

نمایید. 
تا  را  محدوده  و  خودرو  بین  فاصله  سیستم  این 
شما  به  میک‌نید  سفر  محدوده  این  در  زمانیک‌ه 

اطلاع می‌دهد.
خودروهایی که فاقد سیستم مسیریاب هستند.

حین توقف خودرو، کلید 5 را فشار داده و نگه  	-
دارید تا وارد منوی تنظیمات شوید.

ک	نترل گر 6 را به طرف بالا و پایین فشار دهید  -
شوید   "Driving assistance" منوی  وارد  تا 

کلید 5 را فشار دهید.

بالا و  به طرف  را   6 به طور مکرر کنترل گر  	-
پایین فشار دهید، تا وارد منوی هشدار سرعت 

شوید سپس کلید 5 را فشار دهید.
Ok را فشار دهید تا عملکرد، خاموش و روشن  	-

شود.

تغییر دادن سرعت محدود
میزان  با  اعلان گر سرعت محدود  درصورتی که 
را   4 کلید  باشد  متفاوت  شده  شناسایی  سرعت 

فشار داده و نگه دارید :
a )+( برای افزایش اعلان تا سرعت شناسایی  	-

شده .
B )-( برای کاهش اعلان تا سرعت شناسایی  	-

شده.

  "Driving assistance" ازطریق دکمه 3 می‌تواند به منوی
 دسترسی پیدا کنید.
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نقص عملکردی
سیستم سرعت محدود را شناسایی نمی کند اگر:

شیشه جلو تمیز نباشد. 	-
دوربین توسط آفتاب مسدود شده باشد. 	-

دید کافی وجود نداشته باشد. )شب، مه و غیره( 	-
علائم خوانا نباشند )برف و غیره( یا پنهان شده  	-

باشد. )توسط خودروهای دیگر یا درختان(
به  مسیریاب  سیستم  از  آمده  بدست  اطلاعات  	-

روز رسانی نشده باشد.

این عملکرد یک ابزار کمکی اضافی است . اگر چه این عملکرد نباید تحت هیچ شرایطی 
جایگزینی برای توجه و مسئولیت راننده باشد. راننده باید همواره کنترل خودرو را در دست 

داشته باشد.
همواره راننده باید سرعت خود را با توجه به شرایط رانندگی، بدون توجه به سیستم، تنظیم نماید.

سیستم تنها قادر به شناسایی علامت حداکثر سرعت می‌باشد و دیگر علامت‌ها را شناسایی نمی کند.
به عنوان یک  و  باشد  به علامت هایی که سیستم شناسایی نمی کند بی‌توجه  نباید نسبت  راننده 

اولویت باید علائم ترافیکی جاده‌ها و بزرگراه‌ها را در نظر بگیرد.
حین دید  ضعیف )مه، برف، جنگل و غیره( ، ممکن است که سیستم سرعت مناسب رانندگی را 

نمایش ندهد.
راننده باید سرعت خود را با شرایط رانندگی، بدون توجه به سیستم تنظیم نماید.
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سرعت  حفظ  در  شما  به  كنترل  كروز  عملكرد 
رانندگي، در سرعتي كه انتخاب نموده‌اید و سرعت 

ثابت نامیده مي‌شود، كمك مي‌كند. 
بالاي  سرعت  در  ثابت  سرعت  اين  است  ممكن 

)20mph )30km/h تنظيم شود.

كنترل‌ها
1  كليدهاي اصلي on/off خاموش/ روشن

2  کنترل‌ها :
و  ذخيره  دكمه  کنترل،  کروز  فعال‌سازي   a

افزايش )+( 
b  كاهش كروز كنترل )سرعت ثابت( )-(

.)R( 3  فعال‌سازي بهي‌ادآوري سرعت ذخیره شده
 stand كار  به  آماده  حالت  در  عملكرد  تغيير    4
)O( )با به‌خاطر سپاري سرعت ذخیره شده( by

به  مجهز  خودروهای  برای  تنها  کنترل  این    5
کروزکنترل تطبیق دهنده است.

   )به اطلاعات "کروزکنترل تطبیقی" در فصل 2 
مراجعه نمایید.(

وجه  هيچ  به  كنترل  كروز  عملكرد 
ارتباطي با سيستم ترمز ندارد.     

هنگام  اضافي  كمك  عملكرد،  اين 
عملكرد  اين  اگرچه  است  رانندگي 
مسئوليت  براي  جايگزيني  نبايد 

راننده باشد. 
بنابراين تحت هيچ شرايطي نبايد جايگزيني 
همواره  )راننده  باشد  راننده  هوشياري  براي 

بايد براي ترمزگيري آماده باشد(.
سنگين،  تراف‌كيهای  در  نبايد  كنترل  كروز 
روي  )يخ  لغزنده  و  خم  و  پيچ  پر  جاده‌های 
و  آب  بد  شرايط  در  و  شني(  جاده‌های  آب، 
هوايي )مه، باران، بادها و غيره( مورد استفاده 

قرار بگيرد.
خطر تصادف وجود دارد.   
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روشن كردن
كليد 1 را در كنار علامت  فشار دهيد.

 »cruise control« چراغ نشانگر  به رنگ سبز، و پيغام
فاصله  خط  و  مي‌شود  ظاهر  نمايشگر  صفحه  روي 
براي نشان دادن عملكرد كروز كنترل فعال مي‌شود، 

تا  ذخيره شدن سرعت كروز كنترل منتظر بمانيد.

فعال‌سازي كروز كنترل
 )20 mph )30km/h( در سرعت ثابت )تقريباً بالاي
کلید 2 )+( را فشار دهيد: سرعت ذخيره مي‌شود. 

با  و  می‌شود  فاصله  خط  جایگزین  کنترل  کروز 
نمایش کروزکنترل این عملکرد تأیید می‌شود، پیغام 
"cruise control" ظاهر و بسته به مدل خودرو چراغ 

یا   نشانگر   چراغ  همراه  به  هشدار  
روشن می‌شود.

در صورتی که تلاش به ذخیره کردن عملکرد دارید 
 )30 Km/h( 20 mph هنگامی که در سرعت کمتر از
است پیغام "Invalid speed" نمایش داده می‌شود و 

رانندگيعملکرد غیرفعال باقی می‌ماند.
هنگامي كه سرعت ذخيره و عملكرد كروز كنترل 
فعال شود مي‌توانيد پاي خود را از روي پدال گاز 

برداريد.

مي‌شود  توصيه  وجود  اين  با  مهم: 
در  عملكرد  براي  را  خود  پاي  كه 
صورت لزوم در نزدكيي پدال‌ها قرار 

دهيد. 
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تنظيم سرعت كروز كنترل
با فشار دادن مكرر مي‌توان سرعت كروز كنترل را 

تغيير داد.
-  دكمه a )+( براي افزايش سرعت
-  دكمه b )-( براي كاهش سرعت 

نحوه افزایش سرعت ثابت )کروز کنترل(
ثابت  سرعت  گاز  پدال  دادن  فشار  با  زمان  هر  در 
افزایش می‌یابد. حین سبقت گرفتن کروز کنترل به 
رنگ قرمز در صفحه نمایشگر چشمک می‌زند. سپس 
پدال گاز را رها کنید : پس از چند ثانيه خودرو به 

طور اتوماتكي به سرعت كروز كنترل برمي‌گردد.

كروز كنترل نیازی به تعمير و نگهداري ندارد.
پايين  يا  بالا  به طرف  در صورتي كه در سراشيبي 
رانندگي مي‌كنيد سيستم قادر به حفظ سرعت كروز 
روي صفحه  شده  ذخيره  نمي‌باشد: سرعت  كنترل 
نمايشگر به رنگ قرمز چشمك خواهد زد تا به شما 

اين موقعيت را اطلاع دهد.

وجه  هيچ  به  كنترل  كروز  عملكرد 
ارتباطي با سيستم ترمز ندارد.
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) standby( قرار دادن عملكرد در حالت آماده به كار
سيستم در حالت آماده به کار قرار می‌گیرد وقتي كه

- كليد O( 5( را فشار دهيد:
- پدال ترمز را فشار دهيد.

- پدال كلاچ را فشار دهيد يا در صورتي كه خودرو 
را در  دنده  است،  اتوماتكي  به گيربكس  مجهز 

حالت خلاص قرار دهيد.
شده  ذخيره  كنترل  كروز  سرعت  مورد،  سه  هر  در 
باقی می‌ماند و پيغام "Memorised" همراه با سرعت 

ذخيره شده روي صفحه نمايشگر ظاهر مي‌شود.
با نمایش سرعت ثابت به رنگ خاکستری و پیغام 

"Memorised"، حالت آماده به کار تایید می‌شود.

بازگشت به سرعت كروز كنترل
باشد، هنگامي  در صورتي كه سرعت ذخيره شده 
كه از شرايط جاده مطمئن هستند مي‌توانيد سرعت 
را يادآوري كنيد )ترافكي، سطح جاده، شرايط آب 

و هوايي و غيره(
بالاي  كه سرعت خودرو  هنگامي  را   )R(  3 دكمه 

20mph يا )30km/h( است را فشار دهيد.
کنترل  کروز  شده،  ذخيره  سرعت  يادآوري  هنگام 
با  همراه  سبز  رنگ  به  سرعت  شدن  روشن  با 

پیغام"Cruise control" تایید مي‌شود.
NB: درصورتی که سرعت ذخیره شده قبلی بیشتر 
به  رسیدن  برای  خودرو  باشد،  کنونی  سرعت  از 

خاموش كردن عملكردآستانه سرعت بیشتر گاز می خورد.
عملكرد كروز كنترل با فشار دادن کلید 1 غيرفعال 
مي‌شود: در اين حالت سرعت ذخيره نمي‌شود. و 
چراغ هشدار سبز رنگ  در صفحه نمايشگر و 
پیغام براي تأييد غيرفعال بودن عملكرد خاموش 

مي‌شوند. موقعيت  در  كنترل  كروز  عملكرد  كه  هنگامي 
 2 کلید  دادن  فشار  با  داد،  قرار  كار  به  آماده 
شده  ذخيره  سرعت  گرفتن  نظر  در  بدون   )+(
عملكرد كروز كنترل را دوباره فعال نماييد: این 
سرعتی است که خودرو با آن در حال حرکت 

است.

حالت  در  كنترل  كروز  دادن  قرار 
آماده به كار )stand by( يا خاموش 
سرعت  كاهش  سبب  آن  كردن 
را  ترمز  پدال  بايد  شما  نمي‌شود: 

فشار دهيد.
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)بزرگراه،  دهد  اجازه  جاده‌ای  شرایط  که  هنگامی 
آپشنی  تطبیقی  کنترل  کروز  عریض(  جاده‌های 
می‌دهد  شما  به  شده  انتخاب  سرعت  حفظ  برای 
 30 mph که همان کروزکنترل است، و از سرعت
تا km/h( 45 mph 140-50( هنگامی که فاصله 
مناسب با خودروی جلویی حفظ شود قابل تنظیم 

است.
محدوده‌ی سنسور 120 متر است.

در  را  محدود  سرعت  حداکثر  باید  راننده  توجه: 
موقعیت خود درنظر بگیرد.

طور  به  است  ممکن  تطبیقی  کروزکنترل  توجه: 
باید  راننده  موقعیت،  به  بسته  اما  فعال  اتوماتیک 

ترمزها را محکم تر فشار دهد.
موقعیت سنسور

کثیفی،  گل،  )توسط  سنسور1  نبودن  مسدود  از 
برف و غیره( اطمینان حاصل نمایید.

هنگام  اضافي  كمك  عملكرد،  اين 
عملكرد  اين  اگرچه  است  رانندگي 
نبايد جايگزيني براي مسئوليت راننده 

باشد. 
جايگزيني  نبايد  شرايطي  هيچ  تحت  بنابراين 
براي هوشياري راننده باشد )راننده همواره بايد 

براي ترمزگيري آماده باشد(.
تراف‌كيهای  در  نبايد  تطبیقی  كنترل  كروز 
سنگين، جاده‌های پر پيچ و خم و لغزنده )يخ 
روي آب، جاده‌های شني( و در شرايط بد آب و 
هوايي )مه، باران، بادهاي كناري و غيره( مورد 

استفاده قرار بگيرد.
خطر تصادف وجود دارد.   

در  اطلاعات  از  بعضی  مجهز،  خودروهای  در 
صفحه نمایش سر بالا نمایش داده می‌شوند.
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كنترل‌ها
5  كليدهاي اصلي On/Off خاموش/ روشن

2  کنترل‌ها :
و  ذخيره  دكمه  ثابت،  سرعت  فعال‌سازي   a

افزايش )+( 
b  كاهش سرعت ثابت )-(

.)R( 3  فعال‌سازي بهي‌ادآوري سرعت ذخیره شده
 stand كار  به  آماده  حالت  در  عملكرد  تغيير    4
)O( )با به‌خاطر سپاري سرعت ذخیره شده( by

6  تنظیم فاصله

روشن كردن
كليد 5 را فشار دهيد.

پيغام  و  سبز،  رنگ  به  نشانگر   چراغ 
نمايشگر  صفحه  روي   "Adaptive cruise ctrl"
دادن  نشان  براي  فاصله  خط  و  مي‌شود  ظاهر 
عملكرد كروز كنترل فعال مي‌شود، تا  ذخيره شدن 

سرعت كروز كنترل منتظر بمانيد.
فعال‌سازي كروز كنترل

 31 mph )50km/h( در سرعت ثابت تقريباً بالاي
دكمه 2 )+( را فشار دهيد: سرعت ذخيره مي‌شود. 

با  و  می‌شود  فاصله  خط  جایگزین  ثابت  سرعت 
می‌شود،  تأیید  عملکرد  این  کروزکنترل  نمایش 
به  بسته  و  ظاهر   "Adaptive cruise ctrl" پیغام 

مدل خودرو چراغ هشدار به روشن می‌شود.
در صورتی که سعی در فعال کردن عملکرد دارید 
 mph )50km/h( از  پایین‌تر  که سرعت  هنگامی 
باشد.   86/8  mph )140km/h( از  بالاتر  یا   31
و  می‌شود  داده  نمایش   "Invalid speed" پیغام 

عملکرد غیرفعال باقی می‌ماند.

تنظیم فاصله
کلید 6 را چندین بار فشار دهید تا فاصله بدست آید.
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رانندگي
هنگامي كه سرعت ذخيره و عملكرد كروز كنترل 
فعال شود مي‌توانيد پاي خود را از روي پدال گاز 

برداريد.
درصورتی که فاصله ذخیره شود و خودرو با سرعتی 
کمتر از سرعتی که توسط سیستم شناسایی شده 
است حرکت کند، خودروی شما ترمز میک‌ند )چراغ 
ترمز روشن می‌شود( و با رعایت فاصله انتخاب شده 

با سرعت خودروی جلویی تطبیق داده می‌شود.

سبقت گرفتن
کروزکنترل  از  کمتر  شما  خودروی  که  درصورتی 
فعال  با  دارید،  گرفتن  سبقت  قصد  شما  و  است 

کردن راهنما سرعت نیز افزایش می‌یابد.

تغییر فاصله 
با فشار دادن مکرر کلید 6 می توانید فاصله را با 

خودروی جلویی تغییر دهید.
داده  نمایش  نمایشگر  صفحه  روی  افقی  خطوط 
انتخاب  فاصله  که  است  این  نشانگر  و  می‌شوند 

شده است. 
یک خط: برای فاصله کوتاه )حدود یک ثانیه( 	-
دو خط: برای فاصله متوسط )حدود دو ثانیه( 	-

دو  از  )بیش  طولانی  فاصله  برای  خط:  سه  	-
ثانیه(

انتخاب فاصله باید براساس شرایط جاده و قوانین 
کشور شما و آب و هوا باشد.

اگر خودرویی در سیستم خطوط خودروی شما 
ظاهر  خطوط  بالای  در   A خط  شود،  شناسایی 

می‌شود.

مهم: با اين وجود توصيه مي‌شود كه 
براي عملكرد در صورت  را  پاي خود 

لزوم در نزدكيي پدال قرار دهيد. 

تنظيم سرعت كروز كنترل
كروز  سرعت  مي‌توان   2 کلید  مكرر  دادن  فشار  با 

كنترل را تغيير داد.
-  دكمه a )+( براي افزايش سرعت
-  دكمه b )-( براي كاهش سرعت 
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بالا رفتن از سرعت ثابت )کروزکنترل(
هرزمان با فشار دادن پدال گاز سرعت ثابت افزایش 

می‌یابد.
از این سرعت، سرعت ثابت و خطوط  حین تجاوز 
نمایشگر  صفحه  در  کروزکنترل  و  قرمز  رنگ  به 

چشمک می‌زند:
عملکرد کنترل فاصله دیگر فعال نیست.

پدال گاز را رها کنید. سرعت ثابت و کنترل فاصله 
اینکه  مگر  می‌شود.  غیرفعال  اتوماتیک  طور  به 

عملکرد درحالت آماده به کار قرار بگیرد.

قراردادن عملکرد در حالت آماده به کار
می‌گیرد  قرار  کار  به  آماده  حالت  در  عملکرد 

درصورتی که :
ک	لید O( 4( را فشار دهید. -

پدال ترمز را فشار دهید. 	-
پدال کلاچ را فشار دهید. 	-

از اهرم تعویض دنده استفاده نمایید. 	-
سرعت خودرو کمتر از km/h(31 mph 50( یا  	-

بالای km/h( 86/8 mph 140( باشد.
دور موتور خیلی پایین یا خیلی بالا باشد. 	-

فعال  غیره(  و   ABS، ESC( خاصی  تجهیزات  	-
باشد.

 "Adaptive cruise Adaptive cruisen" در سه مورد آخر، پیغام
هنگامی که عملکرد روی حالت آماده به کار قرار می‌گیرد 

روی صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.
به  ثابت  نمایش سرعت  به کار توسط  آماده  حالت 
 "Adaptive cruise Ctrl" رنگ خاکستری و پیغام

تأیید می‌شود.

بازگشت به سرعت ثابت 
هنگامی  شود،  ذخیره  سرعت  که  درصورتی 
)ترافیک،  هستید  مطمئن  جاده  شرایط  از  که 
می‌شود.  یادآوری  سرعت   ، غیره(  و  جاده  سطح 
 )50 km/h(30 mph درصورتی که سرعت خودرو

کلید R( 3( را فشار دهید.
هنگام به یادآوری سرعت ذخیره شده، فعال سازی 
به  کروزکنترل  شدن  روشن  توسط  کروزکنترل 
 "Adaptive cruise Ctrl"" رنگ سبز همراه با پیغام

تأیید می‌شود.
هنگامی که کروزکنترل درحالت آماده به کار قرار 
، عملکرد   )+(a  ,2 کلید  دادن  فشار  با  می‌گیرد، 
ذخیره  سرعت  گرفتن  درنظر  بدون  کروزکنترل 
شده مجدداً فعال می‌شود: این سرعتی است که 

خودرو با آن درحال حرکت است.

RENAULT TALISMAN OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2-63

کروز کنترل تطبیقی )5/7( 

توجه: درصورتی که سرعت ثابت قبلی خیلی بالاتر 
به  تا  می‌خورد  گاز  خودرو  است  کنونی  سرعت  از 

آستانه سرعت ثابت برسد.
تحت شرایط خاص )بیرون آمدن از پشت خودرویی 
لاین  تغییر  میک‌ند،  حرکت  آهستگی  به  که 
سیستم  است  ممکن  غیره(،  و  جلویی  خودروی 
برای عکس العمل زمانی نداشته باشد و صدای بیب 
همراه با هشدار A شنیده شود. این شرایط مستلزم 
توجه راننده است یا هشدار B مستلزم عکس العمل 

فوری راننده می‌باشد.
مناسب ترین حرکت را انجام دهید.

خاموش کردن عملکرد
کنترل  کروز  عملکرد   5 کلید  دادن  فشار  با 

غیرفعال می‌شود.
دراین حالت سرعت ذخیره نمی‌شود. چراغ نشانگر 
 "Adaptive cruise Ctrl" به رنگ سبز و پیغام 
برای تأیید غیرفعال شدن عملکرد در صفحه نمایشگر 

خاموش می‌شوند.
مهم: با اين وجود توصيه مي‌شود كه 
براي عملكرد در صورت  را  پاي خود 

لزوم در نزدكيي پدال قرار دهيد. 

قرار دادن كروز كنترل در حالت آماده 
كردن  خاموش  يا   )standby( كار  به 
نمي‌شود:  سرعت  كاهش  سبب  آن 
ترمز  پدال  ترمزگیری  برای  بايد  شما 

را فشار دهيد.
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این عملکرد یک ابزار کمکی اضافی است . اگر چه این عملکرد نباید تحت هیچ شرایطی جایگزینی برای توجه و مسئولیت راننده باشد. راننده باید 
همواره کنترل خودرو را در دست داشته باشد.

راننده باید سرعت خود را براساس شرایط جاده بدون توجه به سیستم تنظیم نماید.
تحت هیچ شرایطی این سیستم نباید به عنوان شناسایی کننده مانع یا سیستم ضد تصادف در نظر گرفته شود.

سرویس/ تعمیر سیستم
درصورت بروز ضربه، ممکن است زاویه سنسور تغییر کند و عملکرد آن تحت تأثیر قرار بگیرد، این عملکرد را غیرفعال کرده و سپس با نمایندگی‌های  	-

مجاز تماس حاصل نمایید.
هرگونه عملکردی در قسمتی که رادار واقع است. )تعمیر، تعویض وغیره( باید توسط افراد متخصص انجام گیرد. 	-

اختلال در سیستم
درمحیط‌های پیچیده )پل های فلزی و غیره(، ممکن است سیستم تحت تأثیر قرار بگیرد.

خطر ترمزگیری غیرعمدی وجود دارد.
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محدودیت عملکرد سیستم
-   خودروهایی که در مسیر مقابل هستند هیچ گونه هشدار و عملکردی را فعال نخواهند کرد.

به منظور عملکرد مناسب سنسور، محدوده اطراف آن باید تمیز و بدون دستکاری باشد. 	-
سیستم ممکن است موانع ثابت )خودروی بی‌حرکت، ترافیک، باجه محل اخذ عوارض و غیره( یا موانع درحالت حرکت با سرعت پایین یا موانع کوچک  	-

)موتور سیکلت، دوچرخه ، عابر پیاده و غیره( را شناسایی نکند.
خودروهای واقع در لاین مشابه، تنها هنگامی که وارد محدوده شناسایی ‌شوند قابل تشخیص هستند. ممکن است ترمز به طور ناگهانی یا با تأخیر انجام  	-

بگیرد.
حین پیچیدن، ممکن است روی شناسایی خودروی جلویی تأثیر گذاشته یا با تأخیر انجام پذیرد، ممکن است ترمز به طور ناگهانی یا با تأخیر انجام بگیرد. 	-

در صورتی که دو خودرو در نزدیکی خط‌ها هستند، خودرویی که دارای سرعت پایین تر است شناسایی می‌شود و براساس آن سرعت کاهش می‌یابد. 	-
سیستم در سرعت زیر km/h(20 mph 40( غیرفعال می شود. راننده باید براساس آن واکنش نشان دهد. 	-
سیستم قابلیت در نظر گرفتن تغییرات ناگهانی را ندارد. راننده باید همواره تحت هر شرایطی آگاه باشد. 	-

غیرفعال کردن سیستم
سیستم غیرفعال می‌شود اگر:

چراغ ترمز عمل نکند 	-
جلوی خودرو دچار آسیب یا ضربه شده باشد. 	-

خودرو بکسل شده باشد )خرابی( 	-
ترافیک سنگین 	-

خودرو در تونل قرار گرفته است. 	-
خودرو درحال حرکت درجاده های بادخیز است. 	-

خودرو در جاده‌های لغزنده یا با شرایط بد آب و هوایی قرار گرفته است. )مه، برف، باران، بادهای جانبی وغیره( 	-
درصورتی که سیستم به طور غیرعادی عمل کند، با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.
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اصول عملكردي
ردياب‌هاي مافوق صوتي )اولتراسونیک(، نصب شده 
در سپر عقب، بسته به مدل خودرو، فاصله‌ي بين 

خودرو و مانع را اندازه مي‌گيرد.
تندتر  با  و  آغاز  بیب  صدای  توسط  حرکت  شروع 
ادامه  مانع  به  شدن  نزدیک  علت  به  صدا  شدن 
می‌یابد و با رسیدن به فاصله 30 سانتی متری مانع 

صدای بیب، یکنواخت می‌شود.
را  خودرو  اطراف  و  عقب  جلو،  موانع  سیستم 

تشخیص می دهد.
 )10  km/h(  6  mph کمتراز  سرعت  که  هنگامی 

ویژگی‌های خاص است سیستم کنترل فاصله پارک فعال می شود.
اطمینان حاصل نمایید که سنسورهای آلتراسونیک 
که با فلش‌ها 1 شناسایی می شوند، مسدود نیستند.

)توسط کثیفی، گل، برف و غیره(

كه  است  كمكي  ابزار  عملكرد  اين 
حين  را  مانع  و  خودرو  بين  فاصله 
از  استفاده  با  گرفتن،  عقب  دنده 
سيگنال صوتي نشان می‌دهد. تحت 
عقب  دنده  حين  شرايطي  هيچ 
گرفتن اين عملكرد نبايد جايگزيني 

برای مسئوليت راننده باشد.
مراقب  بايد  راننده  رانندگي،  حين  همواره 
برخوردهای اتفاقي باشد: از عدم وجود موانع 
متحرك ) مثل بچه، حيوانات، كالسكه بچه، 
دوچرخه و غيره( و اشياء كوچك و كوتاه مثل 
خود  عبور  مسير  در  پست  صندوق  سنگ، 

اطمينان حاصل نماييد.
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توجه: نمایشگر 2 اطراف خودرو و صداهای منتشر 
شده را نمایش می دهد.

نیاز  خودرو  اطراف  شناسایی  شدن  فعال  از  پیش 
است چندین متر رانندگی نمایید.

درصورتی که محدوده زمینه خاکستری رنگ شود، 
کل مناطق اطراف خودرو شناسایی می‌شود.
-A  : شروع تجزیه و تحلیل اطراف خودرو

- B : اتمام تجزیه و تحلیل خودرو

عملکرد 
اغلب اجسام واقع در نزدیکی جلو، عقب و اطراف 

خودرو شناسایی می‌شوند.
بسته به فاصله مانع، تعداد صدای بیب حین نزدیک 
شدن بیشتر می‌شود و در حدود 20 سانتی متری 
مانع در کنار و حدود 30 سانتی متری از مانع در 

جلو و عقب صدای بیب ثابت می‌شود.
مناطق سبز، نارنجی و قرمز در نمایشگر C نمایش 

داده می‌شود.
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شناسایی موانع در کنار خودرو
را  خودرو  مسیر  سیستم  چرخ‌ها،  جهت  به  بسته 
شناسایی میک‌ند و احتمال هر خطری یا احتمال 
تصادف با مانع کناری 3 را به راننده اطلاع می‌دهد.

اگر مانعی کنار خودرو شناسایی شود:
شود صدای  نزدیک‌تر  خودرو  به  مانع  هرچقدر  	-
بیب تندتر می‌شود. مناطق سبز، نارنجی و قرمز 

در نمایشگر D نمایش داده می‌شوند.
درصورتی که خطر تصادف وجود نداشته باشد  	-
حین نزدیک شدن به مانع هیچ صدایی شنیده 
رنگ  قرمز  و  نارنجی  سبز،  مناطق  نمی‌شود. 
داده  نمایش   D درنمایشگر  جداگانه  طور  به 

می‌شوند.
توجه : در صورت تغییر مسیر حین حرکت، ممکن 

است هشدار برخورد با مانع با تاخیر فعال شود.

خودرو  زير  به  ضربه  شدن  وارد 
با  تصادف  حركت  حين  )مثلًا: 
تجهيزات  ديگر  يا  جدول  تيرك، 
به  صدمات  ايجاد  باعث  خيابان( 
شكل  تغيير  )مثلًا  مي‌شود  خودرو 

دادن اكسل(.
به منظور جلوگيري از خطر تصادف، خودروي 
خود را در نمايندگي‌هاي مجاز بررسي نماييد.
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تنظیم:
با استفاده از صفحه نمایش چندمنظوره 4 می‌توانید 
تنظیمات خاصی انجام دهید. برای اطلاعات بعدی 

دستورالعمل‌ها را به خاطر بسپارید.
خودروهای مجهزبه سیستم مسیریاب

،"PARKING ASSIST" , "Vehicle"
 "Obstacle detection"

صدای سیستم کنترل کمکی پارک
تنظیم  را  سیستم  این  – صدای  یا   + فشاردادن  با 

نمایید.

ک	لید 5 را فشار دهید. -
برای  را  تنظیمات  گر6،  کنترل  از  استفاده  با  	-

اعمال تغییرات انتخاب نمایید.
ک	لید 5 را فشار دهید. -

صدای سیستم
سیستم قادر است 3 انتخاب داشته باشد. 

غیرفعال کردن صدای سیستم
غیرفعال  یا  فعال  می‌توان  را  پارک  صدای سیستم 

نمود.
توجه: درصورت غیرفعال کردن صدا، حین نزدیک 

شدن به مانع صدای بیب شنیده نمی‌شود.
غیرفعال کردن سیستم

کردن  غیرفعال  فعال/  قابل  پارک  فاصله  کنترل 
است.

خودروهای فاقد سیستم مسیریاب
خودرو متوقف است :

را   5 کلید  تنظیمات  منوی  به  دسترسی  برای  	-
فشار دهید.

و  بالا  طرف  به  را   ،6 گر  کنترل  مکرر  طور  به  	-
 Driving" منوی  وارد  تا  دهید  فشار  پایین 

assistance" شوید.
ک	لید 5 را فشار دهید. -

به طور مکرر کنترل‌گر 6  را به طرف بالا و پایین  	-
فشار دهید تا وارد منوی

   "Parking distance control setting" شوید.

 6/2 mph ًهنگامي كه خودرو با سرعت تقريبا
ممكن  باشد،  حرکت  حال  در   )10km/h( يا 
است صداهاي خاص )موتورسكيلت، كاميون، 
مته بادي و غيره.( صداي بيب را فعال نماييد.
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و  اتوماتكي  غيرفعال‌سازي  و  فعال‌سازي 
كنترل فاصله پارك عقب
سيستم غيرفعال می‌شود :

 6/2 بالاي  تقريباً  كه سرعت خودرو  در صورتي   -
10km/h( mph( باشد

خودرو  كه  صورتي  در  خودرو،  مدل  به  بسته   -
براي بيش از پنج ثانيه بي‌حركت باشد و موانع 

شناسایی شوند )مثل : ترافیک و غیره(.
يا  باشد  دنده خلاص  در  خودرو  كه  صورتي  در   -
 P يا  )خلاص(   N به  دنده  دسته  كه  هنگامي 

)پارك( درگير بكس‌هاي اتوماتكي تغيير يابد.

نقص عملکردی
میک‌ند،  شناسایی  را  نقصی  سیستم  که  هنگامی 
صدای بیب برای حدود سه ثانیه در هربار دنده عقب 
گرفتن شنیده و پیغام "Check parking sensor" در 

صفحه نمایشگر ظاهر می‌شود.
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.
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عملكرد
حين حركت با دنده عقب، دوربين 1 كه در نزدكيي 
است  شده  واقع  رانندگي  راهنمايي  پلاك  چراغ 
چندمنظوره  نمايشگر  در  خودرو  عقب  از  تصويري 
2 همراه با دو خط راهنماي ثابت يا متحرك 3، 4 

نمايش مي‌دهد.
استفاده از این سیستم توسط چندین نماد صورت 
می‌گیرد )متحرک براي مسیر و ثابت براي فاصله(. 
تصوير  از  آمد  بدست  قرمز  منطقه  كه  هنگامي 

سپرعقب براي توقف صحيح استفاده نماييد.

مشخصه خاص
نماييد  حاصل  اطمينان  دوربين  نبودن  تار  از 

)كثيفي، گل، برف و غيره(

كمكي  ابزار  كي  عملكرد  اين 
نبايد  شرايطي  هيچ  تحت  است. 
راننده  مسئوليت  براي  جايگزيني 

باشد.
مراقب  بايد  رانندگي  حين  همواره  راننده 
برخوردهاي تصادفي باشد: از عدم وجود موانع 
بچه،  كالسكه  حيوانات،  بچه،  )مثلًا  متحرك 
دوچرخه و غيره( يا اشياء كوچك و كوتاه مثل 
خود  عبور  مسير  در  پست  صندوق  يا  سنگ 

اطمينان حاصل نماييد.
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3 خط راهنمای متحرک
این خط به رنگ آبی در صفحه نمایشگر 2 نشان 
این است که مسیر خودرو  داده می‌شود و نشانگر 

براساس موقعیت فرمان است.

درجه ثابت 4
C,B,A فاصله درجه ثابت شامل علامت‌هاي رنگي

است و فاصله پشت خودرو را نشان مي‌دهد.
-  A )قرمز( تقريباً 30 سانتي متري خودرو
-  B )زرد( تقريباً 70 سانتي متري خودرو

-  C )سبز( تقريباً 150 سانتي متري خودرو
اين درجه ثابت باقي مي‌ماند و مسير خودرو را در 
نشان  باشند  خودرو  مسير  در  چرخ‌ها  صورتي‌كه 

مي‌دهد.
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فعال/ غیرفعال سازی دوربین دنده عقب
از صفحه نمایش چندمنظوره 2 منوی

 "Parking assistancen" ، "Settings" ،"Vehicle" 
نمایید.  انتخاب  را   "Rear view camera" سپس 
و  نموده  غیرفعال  یا  فعال  را  عقب  دنده  دوربین 

انتخاب خود را تآیید نمایید.

تنظیم  را  دوربین  تصویر  می‌توانید  همچنین  شما 
نمایید. )روشنایی، رنگ زمینه و غیره(

صفحه، تصوير عقب را نشان می‌دهد.
زمين  روي  شده  طراحي  نمايشگر  شاسي‌ها 
مسطح هستند: اين اطلاعات، هنگامي كه روي 
قرار  اشياء روي سطح زمين  يا  اجسام عمودي 
در  که  اجسامی  بيايند.  به حساب  نبايد  دارند، 
کناره صفحه قرار دارند ممکن است تغییر شکل 

داشته باشند.
خودرو  داشتن  قرار  )برف،  خيره‌كننده  نورهاي 
دوربين  تصوير  روي  غيره.(  و  خورشيد  نور  در 

تأثير منفي خواهد گذاشت.
یا  باشد  باز  عقب  صندوق  درب  که  صورتی  در 
 "Boot open" بدرستی بسته نشده باشد پیغام

ظاهر شده و تصویر دوربین ناپدید می‌شود.

كمكي  ابزار  كي  عملكرد  اين 
نبايد  شرايطي  هيچ  تحت  است. 
راننده  مسئوليت  براي  جايگزيني 

باشد.
مراقب  بايد  رانندگي  حين  همواره  راننده 
برخوردهاي تصادفي باشد: از عدم وجود موانع 
بچه،  كالسكه  حيوانات،  بچه،  )مثلًا  متحرك 
دوچرخه و غيره( يا اشياء كوچك و كوتاه مثل 
خود  عبور  مسير  در  پست  صندوق  يا  سنگ 

اطمينان حاصل نماييد.
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این عملکرد به پارک کردن کمک خواهد کرد.
دست‌های خود را از روی فرمان بردارید.

تنها پدال‌ها و اهرم تعویض دنده را کنترل نمایید.
هرزمان با گرفتن فرمان می توانید کنترل خودرو را 

در دست بگیرید.

روشن کردن
حین بی‌حرکت بودن خودرو یا رانندگی با سرعت 
فشار  را   1 کلید   )30  km/h(  18/6  mph کمتراز 

دهید.
چراغ هشدار تعبیه شده درکلید 1 روشن می‌شود 
نمایش  صفحه  در  واقع   2 نمایش  صفحه  در  و 

چندمنظوره ظاهر می شود.

ویژگی‌های خاص
سنسورهای  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
آلترسونیک که با فلش‌های 3 شناسایی می‌شوند 
مسدود نیستند )توسط گل، کثیفی، برف و غیره(
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انتخاب حرکت
این سیستم قادر به انجام چهارحرکت است:

-   پارک دوبله
-   پارک قائم

-   پارک مورب
-   بیرون آمدن از پارک دوبله

انتخاب  را  حرکات  چندمنظوره  نمایش  صفحه  از 
نمایید.

انجام  از  یا پس  توجه: حین روشن کردن خودرو 
پارک دوبله با استفاده از سیستم، حرکات از پیش 
تعیین شده‌ای در هنگام خروج از پارک دوبله ارائه 
می‌شود. درحالت‌های دیگر، حرکات از پیش تعیین 
شده در صفحه نمایش چندمنظوره تنظیم می‌شوند.

سرعت شما نباید بیش از km/h( 4 mph 7( باشد.
صفحه  در  هشدار   چراغ  که  هنگامی 
نمایشگر خاموش شود و صدای بیب قطع شود، 

حرکات کامل شده است.

عملکرد
پارک

 20  mph کمتراز  خودرو  سرعت  اینکه  محض  به 
به  خودرو  دوطرف  در  سیستم  باشد،   )30  km/h(
دنبال فضاهای مناسب برای پارک خودرو می‌گردد.

هنگامی که فضای مناسب پیدا شد، حرف )P( در 
می‌شود.  داده  نمایش  چندمنظوره  نمایش  صفحه 
فضای  کنار  شده  فعال  نشانگرهای  با  آهستگی  به 
با  همراه   "Stop" پیغام  تا  کنید  رانندگی  پارک، 

صدای بیب نمایش داده شود.
فضا توسط حرف"P" درصفحه نمایش چندمنظوره 

نمایش داده می شود.
-   خودرو را متوقف نمایید.

-   دنده عقب را درگیر نمایید.
چراغ هشدار  در صفحه نمایشگر روشن و 

صدای بیب شنیده می‌شود.
-  غربیلک فرمان را رها کنید.

صفحه  در  شده  داده  نمایش  دستورالعمل‌های    -
نمایش چندمنظوره را پیروی کنید.
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خارج شدن از فضای پارک دوبله
انتخاب  را   "exit parrallel parking Space" 	-

نمایید.
خارج  آن  از  می‌خواهید  که  را  مسیری  نشانگر  	-

شوید را انتخاب نمایید.
 2 )حدود  دارید.  نگه  و  داده  فشار  را   1 ک	لید  -

ثانیه(
روشن  نمایشگر  صفحه  در  هشدار   چراغ 

می‌شود.
غربیلک فرمان را رها کنید. 	-

با استفاده از سیستم کنترل پارک به طرف عقب  	-
و جلو حرکت کنید.

 )7 km/h( 4 mph سرعت شما نباید بالاتر از حدود
باشد.

حرکت  پایان  در  پارک،  فضای  از  خروج  هنگام 
سیستم به شما اطلاع می دهد.

هنگامی که چراغ هشدار  در صفحه نمایشگر 
خاموش و صدای بیب قطع شود حرکت کامل شده 

است.
به تعویق انداختن حرکت

تحت شرایط زیر حرکت به تعویق می‌افتد.
ک	نترل فرمان را در دست بگیرید. -

درب یا درب صندوق عقب باز است. 	-
برای مدت طولانی خودرو متوقف است. 	-

مانعی در مسیر حرکت وجود دارد که باعث به  	-
اتمام نرسیدن حرکت می‌شود.

موتور خاموش شود. 	-
صفحه  در  هشدار   چراغ  که  هنگامی 
نمایشگر خاموش و صدای بیب شنیده نشود حرکت 
کلید  ادامه حرکت  برای  می‌افتد. سپس  تعویق  به 

فعال کردن سیستم را فشار داده و نگه دارید.

افتادن حرکت در  دراین حالت، دلایل به تعویق 
صفحه نمایشگر چندمنظوره نمایش داده می‌شود.

اطمینان حاصل نمایید که :
غربیلک فرمان را رها کرده‌اید. 	-

همه درب‌ها و درب موتور بسته شده‌اند. 	-
هیچ چیز مانع انجام حرکات نمی شود و  	-

موتور روشن است 	-
لغو کردن حرکات

تحت شرایط زیر حرکت لغو می‌شود.
با فشار دادن کلید فعال کردن سیستم 	-

سرعت بالاتر از km/h( 4 mph 7( باشد.  	-
درهر زمان بیش از 10 حرکت به طرف عقب  	-

و جلو داشته باشید.
سنسور کنترل کمکی پارک کثیف یا مسدود  	-

شده باشد.
چرخ‌های خودرو دارای لغزش باشند. 	-

صفحه  در  هشدار   چراغ  که  هنگامی 
نمایشگر خاموش و صدای بیب قطع شود حرکت 

به پایان رسیده است.
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این عملکرد یک ابزار کمکی اضافی است . اگر چه این عملکرد نباید تحت هیچ شرایطی جایگزینی برای توجه و مسئولیت راننده باشد. راننده 
باید همواره کنترل خودرو را در دست داشته باشد.

راننده باید سرعت خود را براساس شرایط جاده بدون توجه به سیستم تنظیم نماید.
اطمینان حاصل نمایید که حرکات با قوانین ترافیکی کشور شما هماهنگی داشته باشد.

راننده باید همیشه به دنبال خطرهای ناگهانی باشد: همواره اطمینان حاصل نمایید که مانع متحرک )مثل بچه، حیوانات ، کالسکه، دوچرخه و غیره( یا  	-
موانع کوچک و باریک مثل سنگ، میله‌های پست در مسیر حرکات وجود نداشته باشد.

سیستم قادر به شناسایی موانع در سنسور نقطه کور نمی‌باشد. 	-
حین حرکت، ممکن است غربیلک فرمان به سرعت چرخیده شود: دست‌هایتان را درون غربیلک فرمان قرار ندهید و اطمینان حاصل نمایید که چیزی  	-

در فضای پارک وجود ندارد.
همواره به صورت چشمی فضای پارک پیشنهاد شده را بررسی کرده تا مطمئن شوید مانعی وجود ندارد. 	-

حین بکسل شدن خودرو سیستم باید غیرفعال شود. 	-
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سیستم تعلیق تطبیق‌پذیر

سیستم تعلیق تطبیق‌پذیر، امکان تغییر در سیستم 
تعلیق با توجه به شرایط رانندگی به طور اتوماتیک 

فراهم می‌سازد.
انتخاب حالت تعیین شده

از طریق منو در صفحه نمایش 1 می توانید حالت 
رانندگی از پیش تعیین شده را انتخاب نمایید.

در  شده  انتخاب  حالت  به  تعلیق  سیستم  ساختار 
منوی "Multi-Sense" بستگی دارد.

در   ")Multi-Sense( سنس  "مالتی  اطلاعات  )به 
فصل 3 مراجعه نمایید.(

نقص عملکردی
به  اتوماتیک  به طور  نقص سیستم  وجود  درصورت 
 ")Multi-Sense( مالتی سنس" "neutral" حالت خنثی

قرار می‌گیرد.
 "Check Damper control" پیغام  که  درصورتی 
درصفحه نمایشگر ظاهر شد با نمایندگی‌های مجاز 

تماس حاصل نمایید.
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گیربکس اتوماتیک )1/3( 

اهرم دنده 1
P : پارک

R : دنده عقب
N : خلاص

D : حالت اتوماتیک
M : حالت دستی

+ : دنده بالاتر
- : دنده پایین‌تر

دنده درگیرشده در صفحه نمایشگر B و در صفحه 
نمایش A نمایش داده می‌شود.

 N یا D توجه: دکمه 2 را فشار دهید تا به موقعیت
تا R یا P بروید.

رانندگي در موقعيت اتوماتكي 
در شرايط  قرار دهید.   D موقعیت  در  را   1 اهرم 
ترافكيي، نبايد دسته دنده را مجدداً لمس نمايد: 
دنده در زمان و دور موتور مناسب بطور اتوماتكي 
به  توجه  با  اتوماتكي  زيرا سيستم  تغيير ميي‌ابد 
وزن خودرو و مسیر جاده خود را با نحوه رانندگي 

انتخاب شده تنظيم مي‌كند.
رانندگي بهينه )اقتصادي(

حين رانندگي، همواره دسته دنده را در موقعيت 
D قرار دهيد. پدال گاز را به آهستگي فشار داده 
تا از تغيير موقعيت دنده در پايين‌ترين دور موتور 

اطمينان حاصل نماييد.
گاز دادن و سبقت گرفتن

پدال گاز را محكم فشار دهيد )بنابراين به بالاي 
نقطه‌ي kick down مي‌رسيد.(

اين عملكرد شما را قادر خواهد ساخت كه دنده 
مطلوب را با دور موتور انتخاب نماييد.

عملكرد
قرار دارد،   P 1 در موقعيت  زمانی که دسته دنده 

سوئيچ را در موقعیت روشن )ON( قرار دهيد.
براي حركت از موقعيت P، بايد پدال ترمز را پيش 

از فشار دادن دكمه 2 فشار دهيد.
با قرار داشتن پا در پدال ترمز )چراغ هشدار 

از  را  3 خاموش مي‌شود( دسته دنده  نمايشگر  در 
موقعيت P درآوريد.

که  است  زمانی   R يا   D شدن  درگیر  فقط 
خودرو متوقف شده است.
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گیربکس اتوماتیک )2/3( 

رانندگي در حالت دستي
هنگامي كه دسته دنده 1 در حالت D قرار دارد، آنرا 
به سمت چپ در موقعیت M حركت دهيد. تغيير 
عملكرد دسته دنده به شما اجازه مي‌دهد كه دنده 

را به حالت دستي تغيير دهيد :
- براي پايين آوردن دنده، دسته دنده را به سمت 

جلو بكشيد.
سمت  به  را  دنده  دسته  دنده،  آوردن  بالا  براي   -

عقب بكشيد.

دنده انتخاب شده روی صفحه نمایشگر نمایش داده 
می‌شود.

موارد خاص:
تحت شرايط خاص رانندگي )مثلًا محافظت موتور، 
غيره(  و   )ESP( الكترونكيي  پايداري  عملكرد 
تغيير  اتوماتكي  بطور  را  دنده  اتوماتكي،  سيستم 
حركت  از  جلوگيري  براي  همچنين،  مي‌دهند. 
اتوماتكي  دنده  تغيير  از  است  ممكن  نادرست، 
خودداري شود: در اين حالت، نمايشگر دنده بعنوان 

هشدار چند ثانيه چشمك خواهد زد.

شرايط خاص
- در صورتی که در سراشیبی رانندگی میک‌نید، 
خودرو نمی‌تواند در حالت اتوماتیک باقی بماند 
)مثلًا در كوهستان(. توصيه مي‌شود كه حالت 

دستي را انتخاب نماييد.
رانندگي در اين حالت، از تغيير دنده‌ها به طور 
مكرر هنگام پيمودن سراشيبي جلوگيري كرده 
و به موتور امكان ترمزهاي طولاني در مسيرهاي 

سرپاييني را مي‌دهد.
-  در آب و هواي سرد، براي جلوگيري از خاموش 
شدن موتور پيش از تغيير دسته دنده از موقعيت 
P يا N و درگير كردن دنده D يا R چند لحظه 

منتظر بمانيد.

از پدال گاز برای توقف در سر بالایی استفاده 
نکنید.

وجود  اتوماتیک  گیربکس  کردن  داغ  خطر 
دارد.

در   P نشانگر  خودرو  ترک  از  پیش 
صفحه نمایشگر را بررسی نمایید.

خطر بی‌حرکت نماندن خودرو وجود دارد.
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با غیرفعال کردن تنظیمات، درصورتی که دسته 
دنده در موقعیت P قفل شده باشد، با فشار دادن 

پدال ترمز، اهرم به طور دستی آزاد می‌شود.
سپس  کنید  باز  را   3 زبانه  کار:  این  انجام  برای 
جسمی )میله( در سوراخ 4 فرو کرده و دکمه 2 را 
به طور همزمان برای آزاد کردن اهرم فشار دهید.

با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

نقص عملكردی
 »check auto gearbox« در صورتي كه حين رانندگي پيغام -
روي صفحه نمايشگر ظاهر شود، نشانگر نقص مي‌باشد.

تماس  مجاز  نمايندگي‌هاي  با  سریع‌تر  چه  هر 
حاصل نماييد.

- در صورتي كه حين رانندگي پيغام
صفحه  روي   "Auto gearbox overheating"  
نمايشگر ظاهر شد خودرو را متوقف كرده و اجازه 
دهيد گيربكس خنك شود و پیغام ناپدید نشود.

گيربكس  به  مجهز  خودرو  كه  صورتي  در   -
بخش  اطلاعات  به  است  خراب شده  اتوماتكي 

"بکسل کردن" در فصل 5 مراجعه نمایید.

پارك كردن خودرو
هنگام توقف خودرو، در حالي كه پاي خود را روي 
پدال ترمز قرار داده‌ايد دسته دنده را در موقعيت 
P بگذاريد: گيربكس در حالت خلاص و چرخ‌ها با 

شفت موتور بطور مكانكيي قفل مي‌شوند. 
از درگیر بودن ترمزدستی برقی اطمینان حاصل 

نمایید.

زير  قسمت  به  شده  وارد  ضربه 
تيرك،  با  )مثلًا:‌تصادف  خودرو 
خيابان(  تجهيزات  ديگر  يا  جدول 
به صدمه ديدن  ممكن است منجر 
خودرو شود. )مثلًا تغيير شكل دادن 

اكسل(
را  خودرو  تصادف،  خطر  از  جلوگيري  براي 

درنمايندگي‌هاي مجاز بررسي نماييد.

توقف  از  پیش  ایمنی،  دلایل  بنابه 
خاموش  را  موتور  خودرو،  کامل 

نکنید.
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