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آب بندی خودرو، سوئیچ
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مدل بنزيني
برای 1000 کیلومتر )600 مايل( اول، از سرعت 130 
در بالاترين دنده تجاوز نکنید يا  )78mph(کیلومتر
دقیقه  در  دور  تا 3500  از 3000  بیشتر  دورموتور 

نشود.
کیلومتر(،   3000( مايل   1800 از  بعد  است  ممکن 
داشته  انتظار  خود  از خودروي  را  عملکرد  بهترين 

باشید.
فواصل زماني سرويس: به اطلاعات بخش مراقبت و 

نگهداري مراجعه نمايید.

موتور ديزلي
براي 1000 مايل )1500 کیلومتر( اولیه، دور موتور را 
 )130 Km/h( 80mph 2500 و سرعت را ازrmp از
می توانید  مسافت  اين  اتمام  از  پس  نبريد.  بیشتر 
سريعتر رانندگي کنید، اگرچه، بعد از 3600 مايل 
)6000 کیلومتر( انتظار بهترين عملکرد را خواهید 

داشت.
در طول مدت آب بندي کردن خودرو، هنگامي که 
موتور سرد است گاز ندهید و اجازه ندهید دور موتور 

زياد شود. 
فواصل زماني سرويس: به اطلاعات بخش مراقبت و 

نگهداري مراجعه نمايید.

متوقف کردن و قفل کردن فرمان
St موقعیت

قفل کردن : سوئیچ را بیرون کشیده و غربیلك فرمان 
را تا قفل شدن ستون فرمان بچرخانید.

باز کردن : سوئیچ و ستون فرمان را به آرامی بچرخانید.

A تجهیزات جانبی" موقعیت"
همه  است،   off موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی 
تجهیزات جانبی )راديو و غیره( به عملکرد خود ادامه 

خواهند داد.

M روشن" موقعیت"
سوئیچ در موقعیت on قرار دارد.

استارت  موتور  است  ممکن   : بنزينی  مدل    -
بخورد.

-  مدل ديزلی : موتور گرم می شود.

D استارت" موقعیت"
موتور  زدن،  استارت  براي  اقدام  اولین  در  اگر 
استارت نخورد، برای استارت مجدداً سوئیچ را به 
عقب باز گردانید. به محض اينکه موتور استارت زد 

سوئیچ را رها کنید.

يا  ترتیبی  گیربکس  به  مربوط  خاص  توجه 
اتوماتیک 

به اطلاعات بخش "گیربکس ترتیبی" يا "گیربکس 
اتوماتیك" در فصل 2 مراجعه نمايید.
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روشن و خاموش كردن موتور )1/4(
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روشن کردن موتور
در آب و هوای خیلی سرد )دمای هوای زير 20- 
 on درجه( برای چند لحظه سوئیچ را در موقعیت
روشن  بنابراين  بزنید.  استارت  سپس  داريد  نگه 
کردن موتور راحت تر انجام می گیرد. هنگام روشن 
بسیار  بیرون  دمای  که  صورتی  در  موتور،  کردن 
پايین باشد )زير 10- درجه( پدال کلاچ را به طرف 
پايین فشار دهید تا موتور استارت بخورد. اطمینان 
حاصل نمايید که عملکرد ايموبلايزر فعال نمی شود. 
 1 فصل  در  موتور"  "ايموبلايزر  بخش  اطلاعات  به 

مراجعه نمايید.
تزريق بنزين

-  بدون فشار دادن پدال گاز، سوئیچ را بچرخانید 
تا در موقعیت روشن )ON( قرار بگیرد.

را رها  اينکه موتور روشن شد سوئیچ  به محض   -
کنید.

  تزريق گازوئیل
نگه  و  داده  قرار   "on" "M" را در موقعیت  سوئیچ 

داريد تا چراغ پیش گرم کن موتور خاموش شود.
 D بدون فشار دادن پدال گاز سوئیچ را در موقعیت

قرار دهید. 
به محض اينکه موتور روشن شد سوئیچ را رها کنید.

LPG مدل
موتور همیشه با استفاده از بنزين روشن می شود :

-  بدون فشار دادن پدال گاز استارت بزنید.
-  به محض اينکه موتور روشن شد سوئیچ را رها 

کنید.
حین  می رود.   LPG روی  اتوماتیك  بطور  سوئیچ 
است  ممکن  سوخت  گیج   ،LPG با  موتور  عملکرد 
کاهش سطح بنزين را نشان دهد و کامپیوتر داخلی 

عمل نخواهد کرد.
در شرايط آب و هوايی زمستان، ممکن است سیستم 

با تاخیر عمل کند يا عملکرد LPG غیرفعال شود.
پس از توقف موتور، در صورتی که شرايط محیطی 
مناسب بود، ممکن است عملکرد LPG مجدداً فعال 

شود.

هنگامی که دمای هوا نزديك صفر درجه يا کمتر 
است توصیه می شود که از حالت ECO استفاده 
اطلاعات  به  شود.  بهینه   LPG مصرف  تا  نمايید 
اقتصادی"  رانندگی  رانندگی،  "توصیه های  بخش 

در فصل 2 مراجعه نمايید.
برای فعال کردن سیستم و جلوگیری از هرگونه 
سايش در پمپ های الکتريکی، مخزن بنزين بايد 

همیشه يك چهارم پر شود.
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خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک
در  را  دنده  تعويض  اهرم  کردن،  روشن  از  پیش 

موقعیت P قرار دهید.
به اطلاعات بخش " گیربکس اتوماتیك" در فصل 

2 مراجعه نمايید.

خاموش کردن موتور
هنگامی که موتور در دورآرام کار می کند سوئیچ را 

در موقعیت "Stop"و، St قرار دهید.

توجه خاص :
بسته به مدل خودرو، عملکرد تجهیزات جانبی )راديو 
قرار   off موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی  غیره(،  و 
بگیرد يا هنگامی که درب راننده باز شود يا هنگامی 

که درب ها قفل شوند، متوقف می شود.

مسئولیت راننده 
هرگز کودکان يا حیوانات خانگی يا 
افراد بزرگسالی که قادر به محافظت از 
خود نیستند را حتی برای زمانی کوتاه 

در خودرو رها نکنید. 
ممکن است با روشن کردن موتور، فعال کردن 
تجهیزاتی مثل شیشه بالابرهای برقی يا قفل 
کردن درب ها خود يا ديگران را در معرض آسیب 
قرار دهند. همچنین بخاطر داشته باشید که در 
آب و هوای آفتابی يا گرم هوای داخل خودرو به 

سرعت افزايش می يابد.
هرگز قبل از توقف کامل خودرو سوئیچ را در 
سوئیچ  قراردادن  ندهید.  قرار   off موقعیت 
غیرفعال  را  زير  عملکردهای   off موقعیت  در 
می کند : ترمزها، فرمان پذيری، تجهیزات مکمل 

کمربندايمنی و غیره.
هنگامی که سوئیچ بیرون کشیده می شود فرمان 

قفل می شود.
خطر آسیب جدی يا مرگ

از پارك يا روشن کردن خودرو در جايي 
که مواد قابل احتراق يا موادي مثل شاخ 
و برگ يا گیاهان که در تماس با سیستم 

اگزوز هستند خودداري نمايید.
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ريموت  از  استفاده  با  موتور  کردن  روشن 
کنترل

در صورت مجهز بودن خودرو، اين عملکرد به شما 
را   1 دکمه  نمايید،  روشن  را  موتور  می دهد  اجازه 

فشار دهید. بعد از 2 ثانیه دکمه 2 را فشار دهید.
را  موتور  می دهد  اجازه  عملکرد  اين  همچنین 
برنامه ريزی نمايید تا 24 ساعت قبل از استفاده از 

خودرو، داخل خودرو گرم يا تهويه شود.

 3 رسانه ای  چند  نمايش  صفحه  از  استفاده  با 
دستورالعمل های  به  می شود.  انجام  برنامه ريزی 

تجهیزات چندرسانه ای خودرو مراجعه نمايید.

انجام  ريموت  از  استفاده  با  موتور  کردن  روشن 
می شود اگر :

دارای  خودروهای  در  دنده  تعويض  اهرم    -
در  ترتیبی  گیربکس  يا  معمولی  گیربکس 

موقعیت خلاص باشد.
به  مجهز  خودروهای  در  دنده  تعويض  اهرم    -

گیربکس اتوماتیك در موقعیت P باشد.
کلیدی  هیچ  يا  باشد   off موقعیت  در  -  سوئیچ 

درون مغزی قفل نباشد.
-  درب موتور بسته باشد.

-  همه درب ها و درب محفظه بار / درب صندوق 
عقب بسته باشند و پس از ترك کردن خودرو 

قفل باشند.
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روشن و خاموش كردن موتور )4/4(

               در موارد زير از روشن / خاموش کردن موتور يا برنامه ريزی کردن آن اجتناب کنید.
             -  قرار داشتن خودرو در پارکینگ يا مکان های محصور

              خطر وجود گازهای سمی اگزوز و خفگی
-  خودرو دارای روکش محافظ باشد.

   خطرآتش سوزی 
-  درب موتور باز يا قبل از روشن کردن باز باشد.

خطر سوختگی يا آسیب های جدی
بسته به کشور، استفاده از ريموت برای شروع عملکرد يا برنامه ريزی توسط قوانین ممنوع می باشد.

پیش از استفاده از اين عملکرد قوانین مربوط به آن کشور را بررسی نمايید.
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مشخصات مخصوص مدل بنزینی
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از قرار گرفتن در شرايط زير اجتناب نمايید:
- رانندگي طولاني مدت هنگامي که چراغ هشدار 

پايین بودن سطح سوخت روشن است.
-  استفاده از بنزين سرب دار

-  استفاده از سوخت يا افزودني هاي روغنکاري که 
مورد تأيید نمي باشد.

يا نقص در عملکردهايي مانند
سوخت،  شدن  تمام  احتراق،  سیستم  نقص    -
به  موتور  نامنظم  کارکرد  موتور  ناقص  احتراق 

علت جدا شدن واير از شمع حین رانندگی
-  افت قدرت

ممکن است دماي کاتالیست کانورتور بیش از حد 
باعث وارد  يا،  يابد  آن کاهش  و عملکرد  برود  بالا 

آمدن صدمات جبران ناپذيري به خودرو شود.

در صورتي که متوجه هر يك از اين نقص ها شديد، 
مراجعه  مجاز  هاي  نمايندگي  به  سريعتر  هرچه 

نمايید.
به  نگهداري  و  تعمیر  براي  منظم  مراجعه  با 
هايي  نقص  چنین  ايجاد  از  مجاز  هاي  نمايندگي 

جلوگیری نمايید.
مشکلات روشن شدن

به منظور جلوگیري از آسیب به کاتالیست کانورتور، 
پیش از شناسايي و دفع نقص سیستم استارت )با 
يا بکسل  با هل دادن  يا  از دکمه استارت  استفاده 
کردن خودرو( تلاش به روشن کردن موتور نکنید.

اگر نقص قابل شناسايي نمي باشد، اقدام به روشن 
کردن موتور نکنید. با نمايندگي هاي مجاز تماس 

حاصل نمايید.

خودرو  کردن  روشن  يا  پارك  از 
يا  احتراق  قابل  مواد  که  جايي  در 
گیاهان  و  برگ  و  شاخ  مثل  موادي 
که در تماس با سیستم اگزوز هستند 

خودداري نمايید.

RENAULT SYMBOL OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2-8

مشخصات مخصوص مدل دیزلی

دور موتور خودروهاي ديزلي
موتورهاي ديزلي داراي پمپ انژکتور مي باشند که 
انتخابي  دنده  از  صرفنظر  موتور  دور  رفتن  بالا  از 

جلوگیري مي کند.
بسته به کیفیت سوخت، حین رانندگي ممکن است دود 

سفیدي بوجود آيد.
اين موضوع بدلیل تمیز شدن اتوماتیکي فیلتر ذرات 

اگزوز بوده و روي عملکرد خودرو تأثیري ندارد.

تمام شدن سوخت
در صورتي که مخزن کاملًا خالي شده باشد پس از 
سوخت گیري مجدد سیستم بايد دوباره راه اندازي 
شود: اطلاعات بخش "مخزن سوخت" در فصل 1 

پیش از روشن کردن موتور مراجعه نمايید.

اقدامات احتیاطي در زمستان
براي جلوگیري از نقص در زمستان

-  اطمینان حاصل نمايید که همواره باطري پر است.
و جمع  آب  بخار  تراکم  از  منظور جلوگیري  به    -
شدن آن در کف مخزن همواره باك سوخت را 

پر نگه داريد.

خودرو  کردن  روشن  يا  پارك  از 
يا  احتراق  قابل  مواد  که  جايي  در 
و گیاهان  و برگ  موادي مثل شاخ 
که در تماس با سیستم اگزوز هستند 

خودداري نمايید.
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)1/3( LP G مشخصات مخصوص مدل

LP G مدل
اين خودرو با استفاده از بنزين يا LPG کار می کند.

دارای دو مخزن سوخت جداگانه است.

LPG چیست ؟
 Liquefied Petroleum Gas علامت اختصاری LPG

)گاز مايع( است.
تشخیص  قابل  بويايی  حس  طريق  از  گاز  اين 

می باشد.

LPG / انتخاب حالت بنزين
C کنترل

اين عملکرد راننده را قادر خواهد ساخت که از يك 
سوخت به حالت سوخت ديگری برود.

D چراغ هشدار سبز رنگ
روشن شدن اين چراغ نشانگر فعال بودن حالت LPG است.

اين  نشانگر  اين چراغ هشدار  زدن سريع  چشمك 
است که سیستم منتظر است تا شرايط تعويض به 

حالت LPG مهیا شود.

B چراغ  هشدار زرد رنگ
روشن شدن چراغ هشدار نشانگر اين است که حالت 

بنزين فعال است.

A چراغ هشدار گیج سوخت
چراغ هشدار A )چهار چراغ سبز رنگ و يك چراغ 

قرمز رنگ( نشانگر سطح مخزن LPG است.
سوخت  مخزن  نشانگر  رنگ  قرمز  هشدار  چراغ 

است.
مقدار LPG نشانگر میزان قابل استفاده آن است. 
چراغ هشدار قرمز رنگ نشانگر خالی بودن مخزن 
تا   11 )حدوداً  است  بنزين  مخزن  از  استفاده  و 

13 لیتر(

نصب LPG در خودرو ممکن است در 
مقايسه با بنزين باعث ايجاد تغییراتی 
در خودرو شود. اين تغییرات مربوط به 
تعداد صندلی ها )ظرفیت قابل استفاده( 

و يدك کشی می شود.
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

زدن  چشمك  حین  که  صورتی  در 
آرام چراغ سبز رنگ، چراغ هشدار زرد 
رنگ روشن شود و صدای بیب شنیده 
شود، تا نمايندگی های مجاز با دقت 

رانندگی نمايید.
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)2/3( LPG مشخصات مخصوص مدل

تعويض نوع سوخت حین رانندگی
 LPG برای تعويض سوخت از بنزين به

بعد  بار  برای  که  هنگامی  دهید.  فشار  را   C دکمه 
 LPG پدال گاز را فشار می دهید، خودرو از حالت

استفاده خواهد کرد.
سطح A سوخت LPG فعال می شود. چراغ هشدار 
B خاموش می شود و چراغ هشدار سبز  زرد رنگ 
 LPG انتخاب  تايید  دادن  نشان  برای   D رنگ 
چراغ  اين   LPG شدن  فعال  با  و  زده  چشمك 

خاموش می شود.

برای تعويض از LPG به بنزين
دهید.  فشار  را   C دکمه  و  کنید  آزاد  را  گاز  پدال 
چراغ هشدار زرد رنگ B نشانگر حالت بنزين است.

تعويض اتوماتیک به بنزين
در صوتی که مخزن LPG خالی باشد سیستم به طور 
اتوماتیك حالت بنزين را انتخاب می کند. اين عملکرد 

از طريق روش های زير به شما اطلاع می دهد:
زرد  و چراغ هشدار   D رنگ  -  چراغ هشدار سبز 

رنگ B روشن می شود.
-  صدای بیب شنیده می شود.

قطع شود،  بیب  تا صدای  دهید  فشار  را   C دکمه 
تنها چراغ هشدار زرد رنگ B روشن باقی می ماند.

بسته به مدل خودرو، تحت شرايط خاص، ممکن 
است سیستم بطور موقتی به حالت بنزينی برود 
بیب  صدای  بدون   D رنگ  سبز  هشدار  )چراغ 
چشمك می زند، مثلًا حین فشار دادن پدال گاز(. 
هنگامی که شرايط مناسب بار ديگر فراهم شود، 
 LPG حالت  به  اتوماتیك  بطور  ديگر  بار  خودرو 
بار تلاش  بی ثمر، ممکن  از چندين  می رود. پس 
است سیستم تصمیم بگیرد که در طی سفر در 
حالت بنزينی باقی بماند. توصیه می شود که پس 
بار  يك  موتور  کامل  توقف  از  بعد  دقیقه  يك  از 

ديگر تلاش کنید.

نقص عملکردی 
در صورت وجود نقص ممکن است روی عملکرد 
از  اتوماتیك  بطور  سیستم  بگذارد،  تاثیر  موتور 
حالت LPG به حالت بنزينی می رود. اين عملکرد 

از طريق روش های زير تايید می شود :
B وجود چراغ هشدار زرد رنگ  -

D چشمك زدن آرام چراغ هشدار  -
-  صدای بیب
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)3/3( LPG مشخصات مخصوص مدل

رانندگی تحت شرايط سخت
در صورت رانندگی در شرايط سخت )حمل زياد بار، 
بالابودن دمای بیرون، روشن کردن در سراشیبی و 
غیره( توصیه می شود که از حالت بنزينی استفاده 

نمايید.
در دمای نزديك صفر درجه يا کمتر، توصیه می شود 
 LPG حالت  کردن  بهینه  برای   ECO حالت  از 
"توصیه های  بخش  اطلاعات  به  نمايید.  استفاده 
" در فصل 2 مراجعه  اقتصادی  رانندگی  رانندگی، 

نمايید.

در صورت تصادف
همانند خودروهای بنزينی اقدامات زير بايد در نظر 

گرفته شود. 
-  ترمزدستی را درگیر نمايید.

-  موتور را متوقف نمايید )عملکرد LPG را متوقف 
نمايید تا موتور بطور اتوماتیك فعال نشود(

-  سوئیچ را در موقعیت off قرار دهید.
-  قوانین محلی را در نظر بگیريد.

خاصی  بوی  داراری  مايع(  )گاز   LPG
است که از اين طريق به راحتی قابل 
استشمام  صورت  در  است.  شناسايی 

بوی LPG در داخل يا اطراف خودرو :
و  کنید  استفاده  بنزينی  حالت  از  بلافاصله    -
اطمینان حاصل نمايید که شعله يا منبع آتشی در 

نزديکی شما قرار ندارد.
-  به نمايندگی های مجاز مراجعه نمايید.

از لمس، ضربه زدن يا دستکاری کردن 
قطعات سیستم LPG خودداری نمايید.
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)1/3( )START AND STOP( عملکرد روشن و خاموش كردن

گازهای  تولید  و  سوخت  مصرف  عملکرد  اين 
گلخانه ای را کاهش می دهد.

هنگامیکه موتور روشن می شود اين سیستم به طور 
اتوماتیك فعال می شود.

شده  متوقف  خودرو  که  هنگامی  رانندگی،  حین 
اين  غیره(  و  قرمز  چراغ  پشت  )ترافیك،  است 
به  آماده  )حالت  می کند.  متوقف  را  موتور  سیستم 

کار(

شرايط حالت آماده به کار موتور
خاموش  است  شده  پارك  که  مکانی  در  خودرو 

می شود.
درگیربکس های اتوماتیک:

-  گیربکس در موقعیت D يا N باشد.
-  پدال ترمز فشار داده شود )با فشار زياد(

-  پدال گاز فشار داده نشود.
-  سرعت خودرو برای يك ثانیه صفر شود.

درگیرشدن  و   N يا   P دنده  انتخاب  درصورت 
ترمزدستی و آزاد شدن پدال ترمز، موتور درحالت 

آماده به کار باقی می ماند.

در گیربکس های معمولی:
-  گیربکس درحالت خلاص باشد.

-  پدال کلاچ آزاد شود.
   درصورتی که چراغ هشدار چشمك بزند 
کافی  اندازه  به  کلاچ  پدال  که  معناست  اين  به 

آزاد نشده است.
-  سرعت  خودرو کمتر از km/h( 7 mph 3( است.

حالت  در  موتور  که  هنگامی  خودروها  همه  برای 
هشدار   چراغ  می گیرد.  قرار  کار  به  آماده 

روشن می شود.
حین توقف موتور تجهیزات خودرو به کار خود ادامه 

می دهند.

پیش از ترك خودرو بايد سوئیچ را در 
موقعیت OFF قرار دهید )به اطلاعات 
موتور"  کردن  خاموش  و  "روشن 

مراجعه نمايید.

حین عملکرد، درصورتی که موتور خاموش شود، 
روشن  مجدداً  موتور  کلاچ،  پدال  دادن  فشار  با 

می شود.

آماده  حالت  در  موتور  که  هنگامی 
)چراغ  نکنید.  رانندگی  است  کار  به 
هشدار  روی صفحه نمايشگر 

ظاهر می شود.(

حین قرار داشتن موتور درحالت آماده 
فعال  پارك  کمکی  سیستم  کار  به 

نمی شود.

در صورت خروج از خودرو، صدای بیب به شما 
اطلاع می دهد که موتور در حالت آماده به کار 

قرار دارد و خاموش نشده است.
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)2/3( )START AND STOP( عملکرد روشن و خاموش كردن

جلوگیری از قرار گرفتن موتور در حالت آماده 
به کار

درشرايط خاص مثل توقف در تقاطع )سیستم فعال 
است( ممکن است با روشن نگه داشتن موتور خیلی 

سريع آماده حرکت شويد. 
گیربکس اتوماتیک يا گیربکس ترتیبی

بدون فشار دادن بیش از حد پدال ترمز، خودرو را 
بی حرکت نگه داريد.
گیربکس معمولی:

پدال کلاچ را به سمت پايین فشار دهید.

شرايط برای خارج شدن موتور از حالت آماده 
به کار

گیربکس های اتوماتیک و ترتیبی :
در  را  دنده  شده،  رها  ترمز  پدال  که  حالی  در    -

موقعیت D قرار دهید يا
در  را  دنده  شده،  رها  ترمز  پدال  که  حالی  در    -
موقعیت N قرار داده و ترمزدستی را آزاد نمايید يا

-  در حالی که دنده در موقعیتN يا P قرار دارد و 
ترمزدستی درگیر است مجدداً پدال ترمز را فشار 

دهید، يا
-  دنده را در موقعیت R قرار دهید يا 

-  پدال گاز فشار داده شود.
برای گیربکس معمولی:

-  در حالی که گیربکس در موقعیت N قرار دارد و 
پدال گاز به آرامی فشار داده شود، يا 

- هنگامی که گیربکس در دنده است پدال کلاچ را 
بطرف پايین فشار دهید.

حین پرکردن سوخت، موتور را خاموش نمايید. )نه 
درحالت آماده به کار(

موتور را متوقف نمايید. )به روشن و خاموش کردن 
موتور مراجعه نمايید.(

حین انجام هرگونه عملیات در محفظه 
موتور، عملکرد روشن و خاموش کردن 

را غیرفعال نمايید.

شرايط جلوگیری از حالت آماده به کار موتور
به  آماده  حالت  از  موتور  استفاده  مانع  زير  شرايط 

کار می شود.
-  دنده عقب درگیر باشد.

-  درب موتور بسته نشده باشد.
-  دمای بیرون بسیار پايین يا بالا است.

از 30  بالاتر  يا  گراد  سانتی  درجه   0 از  )کمتر     
درجه سانتی گراد(

-  باطری به اندازه کافی شارژ نداشته باشد.
اطلاعات  )به  است  فعال  واضح"  "ديد  عملکرد    -
"کنترل اتوماتیك هوا" در فصل 3 مراجعه نمايید.

-  دمای موتور بسیار پايین است.
-  سیستم ضد آلودگی مورد نیاز است.

يا 
 . . .  -

نمايش  نمايشگر  صفحه  در  هشدار   چراغ 
داده می شود، و نشانگر اين است که حالت آماده به 

کار موتور در دسترس نیست.
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)3/3( )START AND STOP( عملکرد روشن و خاموش كردن

ويژگی های خاص روشن شدن مجدد موتور 
امنیت  تضمین  منظور  به  خاص،  شرايط  تحت 
اتوماتیك  طور  به  می تواند  موتور  شما،  آرامش  و 

مجدداً روشن می شود.
اين موارد در شرايط زير رخ می دهد:

-  دمای بیرون بسیار پايین يا بالا است.
   )کمتر از 0 درجه سانتی گراد يا بالاتر از 30 درجه 

سانتی گراد(
اطلاعات  )به  است  فعال  واضح"  "ديد  عملکرد    -
"کنترل اتوماتیك هوا" در فصل 3 مراجعه نمايید.

-  باطری به اندازه کافی شارژ نداشته باشد.
-  سرعت خودرو بالای km/h( 3 mph 5()سرازيری 

و غیره( باشد.
-  فشار دادن مکرر پدال ترمز يا سیستم ترمز مورد 

نیاز است.
 . . .  -

عملکرد فعال و غیرفعال کردن
برای غیرفعال کردن عملکرد دکمه 1 را فشار دهید.

چراغ هشدار 2 روشن می شود.
با فشار دادن مجدد، سیستم دوباره فعال می شود.

چراغ هشدار 2 تعبیه شده در کلید 1 نیز خاموش 
می شود.

طور  به  سیستم  اين  شود  موتورروشن  که  هربار 
اطلاعات  )به  می شود.  فعال  مجدداً  اتوماتیك 
 2 فصل  در  موتور"  کردن  خاموش  و  "روشن 

مراجعه نمايید.(
نقص عملکردی

هنگامی که چراغ هشدار 2 که در کلید 1 تعبیه 
شده است روشن شود، سیستم غیرفعال می شود.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

بايد  خودرو،  کردن  ترك  از  پیش 
قرار   OFF موقعیت  در  را  سوئیچ 
دهید. به اطلاعات "روشن و خاموش 

کردن موتور" مراجعه نمايید.
توجه: با قرار داشتن موتور درحالت آماده به کار، 
کلید 1 را فشار دهید تا موتور به طور اتوماتیك 

روشن شود.

RENAULT SYMBOL OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2-15

اهرم تعویض دنده

انتخاب دنده عقب 
)حین توقف خودرو(

شکل  به   : معمولی  گیربکس  به  مجهز  خودروهای 
کشیده شده روی دسته 1 توجه نمايید.

يا  اتوماتیک  گیربکس  به  مجهز  خودروهای 
"گیربکس  بخش  اطلاعات  به   : ترتیبی  گیربکس 

اتوماتیك" در فصل 2 مراجعه نمايید.
چراغ های دنده عقب به محض انتخاب دنده عقب 
)on روشن می شود )قرارداشتن سوئیچ در موقعیت

)مثل  خودرو  زير  به  ضربه  شدن  وارد 
جدول هاي  زمین،  روي  شدن  کشیده 
خیابان(  هاي  پوشش  ديگر  و  برآمده 
ممکن است سبب صدمه زدن به خودرو 

شوند )تغییر شکل اکسل( 
به منظور جلوگیري از هرگونه تصادف خودروي 

خود را در نمايندگي هاي مجاز بازرسي نمايید.
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توصیه های رانندگی و رانندگی اقتصادی )1/4(

مقررات  براساس  سوخت،  مصرف  اندازه گیری 
تولیدکنندگان  همه  برای  که  است  استانداردی 
يکسان است و اين خودرو را با ديگر خودروها قابل 

مقايسه می کند.
مصرف در زمان واقعی به شرايط استفاده از خودرو، 
رانندگی  نحوه  و  خودرو  در  شده  نصب  تجهیزات 
به  سوخت  بهینه  مصرف  برای  دارد.  بستگی 

توصیه های زير مراجعه نمايید.
دارد  وجود  عملکرد  چندين  خودرو  مدل  به  بسته 
که شما را قادر می سازد تا مصرف سوخت خود را 

پايین بیاوريد :
-  دور آرام

-  نشانگر تعويض دنده
-  حالت ECO که توسط دکمه ECO فعال می شود.

نشانگر تعويض دنده 1
برای مصرف بهینه سوخت، چراغ هشدار در صفحه 
زمان  بهترين  شما  به  تا  می شود  روشن  نمايشگر 

تعويض دنده را اطلاع دهد.
  تعويض به دنده بالاتر )دنده سبك(

  تعويض به دنده پايین تر )دنده سنگین(
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توصیه های رانندگی و رانندگی اقتصادی )2/4(

ECO حالت
مصرف  بهترين  که  است  عملکردی   ECO حالت 
سايش  در  عملکرد  اين  داشت.  خواهد  را  سوخت 
گیربکس  )موتور،  می گذارد  تاثیر  خاص  قطعات 

ترتیبی و غیره(

فعال کردن عملکرد 
کلید 3 را فشار دهید.

چراغ هشدار  2 در صفحه نمايشگر روشن 
شده تا فعال سازی عملکرد تايید شود.

حین رانندگی، امکان تغییر از حالت ECO به منظور 
بهبود عملکرد موتور امکان پذير می باشد.

برای انجام اين کار، پدال گاز را محکم و کامل فشار 
 ECO حالت  شود  رها  گاز  پدال  که  وقتی  دهید 

مجدداً فعال می شود.

غیرفعال کردن عملکرد 
کلید 3 را فشار دهید.

چراغ هشدار   2 برای تايید غیرفعال کردن 
عملکرد در صفحه نمايشگر خاموش می شود.

RENAULT SYMBOL OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2-18

توصیه های رانندگی و رانندگی اقتصادی )3/4(

توصیه های رانندگی، رانندگی اقتصادی
عملکرد

-  به جای گرم کردن موتور در حالیکه خودرو بی حرکت 
است، در چند کیلومتر اولیه به آهستگی رانندگی 

کنید تا موتور به دمای عملکرد عادی برسد.
-  رانندگي در سرعت بالا باعث بالا رفتن هزينه هاي 

خودرو مي شود.
-  رانندگي با تغییر سرعت هاي متوالي )اسپورت( 
باعث بالا رفتن مصرف سوخت مي شود: با فشار 

سبك پاي راست رانندگي نمايید.
درهنگام تعويض دنده از بالابردن بیش از حد دور   -
دنده  بالاترين  از  همواره  نمايید  موتور خودداری 

ممکن استفاده نمايید.

-   از گاز دادن های ناگهانی اجتناب کنید.
صورت  در  بگیريد،  ترمز  کمتر  الامکان  حتي    -
پیش بیني مانعي در جلو، به راحتي با کم کردن 

سرعت از ترمزگیري جلوگیري نمايید.
-  در سربالايي ها سعی نکنید که سرعت خودرو 
به  نسبت  را  و سرعت خودرو  نگه داريد  ثابت  را 
اين  به جای  افزايش دهید.  بوده ايد  سطحی که 
قبلی روی  را در همان وضعیت  پای خود  عمل 

پدال گاز نگه داريد.
- در خودروهاي مدرن نیازي به فشار دادن کلاچ و پدال 

گاز قبل از خاموش کردن موتور نمي باشد.
- رانندگی در آب و هواي نامناسب، جاده هاي آب گرفته

 در جاده های آب گرفته هنگامی که آب 
می باشد  شما  سپر  پايینی  لبه  از  بالاتر 

رانندگی نکنید.

ممانعت از عملکرد راننده
از کفپوش مناسب خودرو در سمت 
نمايید. اجزاي پیش  راننده استفاده 
مناسب  و  نمايید  متصل  را  نصب 
بودن آنرا بطور منظم بررسي نمايید. 
ديگري  روي  کفپوش  يك  دادن  قرار  از 

خودداري نمايید.
خطر تداخل با عملکرد پدال ها وجود دارد.
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لاستیک ها
-  لاستیك هاي کم باد مصرف سوخت را افزايش 

مي دهند.
مصرف  نشده  تأيید  هاي  لاستیك  از  استفاده   -

سوخت را افزايش مي دهد.

توصیه های کاربردی
-  همواره از حالت ECO استفاده نمايید.

-  استفاده از وسايل برقی يك نوع مصرف سوخت 
است : در صورت عدم نیاز به اجزاي الکتريکي، 
ديد  اگر  اولیه(،  )ايمنی  نمايید:  خاموش  را  آنها 

نامناسب است چراغ ها را روشن نمايید. 
   )ديدن و ديده شدن(

با  رانندگي  نمايید.  استفاده  از دريچه هاي هوا    -
 60  )100km/h( سرعت  در  پايین  شیشه های 

mph مصرف سوخت را تا 4٪ افزايش مي دهد.
نمايید  باك جلوگیري  از حد  بیش  کردن  پر  از   -
زيرا ممکن است باعث سرريز شدن بنزين شود.

رفتن  بالا  ايرکانديشن،  به  خودروهاي مجهز    -
در  به خصوص   ( است  عادي  سوخت  مصرف 
شرايط درون شهري(. در خودروهاي مجهز به 
ايرکانديشن دستي در صورت عدم نیاز، آن را 

خاموش نمايید. 
و  کاهش مصرف سوخت  براي  هايي  توصیه 

نگهداري از محیط زيست
در صورتي که خودرو در آفتاب پارك است، درب 
ها را براي چند لحظه باز کنید تا پیش از روشن 

کردن موتور هواي گرم خارج شود.
- باربند خالي را روي خودرو نبنديد.

- بهتر است براي اشیاء بزرگ و حجیم از يدك 
کش استفاده نمايید.

- براي يدك کشیدن کاروان از بادشکن استفاده 
و آن را بطور صحیح تنظیم نمايید.

-  از رانندگي در مسیرهاي کوتاه با توقف هاي 
طولاني بین آنها خودداري نمايید زيرا موتور 

به دماي عملکرد عادي خود نمي رسد.
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نگهداری و توصیه های ضدآلودگی

خودروي شما با تمامي قوانین بازيافت و بازيابي 
خودرو در پايان عمر مفید خود تا 2015 مطابقت 

دارد.
در  تسهیل  برای  شما  خودروي  اجزاي  از  بعضي 

بازيافت طراحي شده است.
هستند،  کردن  جدا  قابل  راحتي  به  اجزا  اين 
بازيافت  را  آنها  بازيافت  هاي  کارخانه  بنابراين 

مي نمايند.
مزيت طراحي اين خودرو، مصرف متعادل سوخت 
و پیش تنظیمات مي باشد و اين خودرو با قوانین 

کنوني ضد آلودگي مطابقت دارد.
گازهاي  آلودگي  کاهش  در  تولیدکنندگان سعي 
اما  دارند.  را  انرژي  ذخیره  و  اگزوز  خروجي 
مسئولیت مصرف سوخت خودروي شما و سطح 

گازهاي آلوده کننده به عهده شما مي باشد.
از مصرف بهینه و استفاده درست خودرو اطمینان 

حاصل نمايید.

تعمیر و نگهداري:
قوانین  به  توجه  عدم  که  باشید  داشته  خاطر  به 
ضد آلودگي باعث برخورد قانوني با مالك خودرو 

مي شود. 

علاوه بر اين، جايگزين کردن موتور، سیستم منبع 
سوخت يا اجزاي اگزوز با اجزاي ديگر به جز قطعات 
است  ممکن  سازندگان،  توسط  شده  تولید  اولیه 
عملکرد خودروي شما را تغییر دهد و با قوانین ضد 

آلودگي مطابقت نداشته باشند.
خودروي خود را در نمايندگي هاي مجاز براساس 
نمايید:  بازرسي  نگهداري  و  تعمیر  برنامه  قوانین 
نمايندگي ها به تمام امکانات لازم براي اطمینان از 
با استانداردهاي اولیه دسترسي  تعمیرات متناسب 

دارند.
تنظیم موتور

عملکرد  و  سوخت  بهینه  مصرف  براي   : شمع    -
توسط  که  خصوصیاتي  تمامي  موتور  مناسب 

دپارتمان طراحي شده است را اعمال نمايید.
شمع  از  کردند،  تغییر  شمع ها  که  صورتي  در     
هايي با علامت، نوع و دهانه مشخص براي موتور 
خودروي خود استفاده نمايید. با نمايندگي هاي 

مجاز تماس حاصل نمايید.

-   فیلتر هوا و فیلتر ديزل: اجزاي مسدود شده 
عملکرد موتور را کاهش می دهند. اين قطعه 

بايد تعويض شود.
-   سوئیچ و دورآرام موتور : اين مورد نیازی به 

تعمیر ندارد.

سیستم بررسي گازهاي خروجي
سیستم بررسي گازهاي خروجي هرگونه نقص در 
عملکرد سیستم ضد آلودگي خودرو را شناسايي 

مي کنند.
اگر اين سیستم داراي نقص فني باشد، ممکن است مواد 

سمي را، در هوا آزاد کند يا سبب آسیب ديدگي شود.
داشته  وجود  سیستم  در  نقصي  که  صورتي  در 
روشن  موقعیت  در  سوئیچ  گرفتن  قرار  با  باشد 
روي صفحه  اين چراغ هشدار    )ON(

نمايشگر ظاهر مي شود.
هنگامي که موتور استارت بخورد خاموش مي شود.

با  بماند  مداوم روشن  به طور  که  -  در صورتي 
نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمايید.

دور  بزند،  چراغ چشمك  اين  که  صورتي  در    -
موتور را کم کرده تا چشمك زدن اين چراغ 
تماس  مجاز  هاي  نمايندگي  با  شود.  متوقف 

حاصل نمايید.
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محیط زیست

زيست  اصول  گرفتن  نظر  در  با  شما  خودروي 
محیطی در حین تولید، استفاده، تمام طول مدت و 

پايان عمر مفید خود طراحی شده است.
 eco2 علامت  با  سازنده  کارخانه  توسط  تعهد  اين 

مشخص شده است. 
سازنده

خودروي شما در کارخانه اي که مطابق با سیاست 
محیط  روي  اطراف  محیط  تأثیرات  کاهش  هاي 
زيست است )کاهش مصرف آب و سوخت، آلودگي 
هاي بصري و صوتي، گازهاي خروجي و هدر دادن 

آب: ذخیره و مصرف مجدد آب( تولید شده است.

گازهاي خروجي
خودروي شما طوري طراحي شده است که کمترين 
مقدار گازهاي گلخانه اي )CO2( را در حین استفاده 
تولید نمايد و مصرف سوخت کمتري داشته باشد )مثلًا 
براي  لیتر در 100 کیلومتر  معادل  5/3   140g/km

خودروهاي ديزلي(
به سیستم  رنو همچنین مجهز  خودروهاي شرکت 
کاتالیست،  مبدل  است که شامل  فیلتر مخصوصي 
)آخرين  فعال است  فیلتر کربن  و  اکسیژن  سنسور 
آزاد  هواي  در  سوخت  شده  آزاد  بخار  از  مورد 
ديزلی  خودروهای  بعضی  در  کند(.  مي  جلوگیري 
خاص، اين سیستم دارای يك فیلتر ذرات است که 

حجم ذرات خروجی را کاهش می دهد.

لطفاً در جهت حفظ محیط زيست همکاری نمايید.
و  تعمیر  راستاي  در  را  قديمي  و  کهنه  اجزاي   -
خودرو،  )باطري  نمايد  تعويض  خودرو  نگهداري 
فیلتر روغن، فیلتر هوا، باطري ها و غیره( و ظروف 
سازمان هاي  طريق  از  بايد  پر(  يا  )خالي  روغن 

مخصوصي جدا شوند.

انتهاي عمر مفید خودرو، براي اطمینان از  -  در 
بازيافت بايد آن را به مراکز مجاز استفاده بفرستید.

الزامي  با قوانین محلي  -  درهمه موارد، مطابقت 
است.
بازيافت

خودروي شما 85 درصد قابل بازيافت و 95 درصد 
قابل بهبود است.

به منظور دست يابي به اين اهداف بسیاري از اجزاي 
خودرو طوري طراحي شده است که قابل بازيافت 

هستند.
اين اجزاها و ساختارها طوري طراحي شده اند که 
قابل جدا کردن و بازيافت توسط متخصصان باشند.

به منظور حفظ منابع مواد خام، اين خودرو از مواد 
بازيافتي و پلاستیك ها يا مواد تجديد شدني تشکیل 

شده است.
)مواد گیاهي، حیواني مثل کتان و پشم(.

RENAULT SYMBOL OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک )1/7(

2-22

اين سیستم، در  به  بودن خودرو  در صورت مجهز 
صورتی که يك يا چند لاستیك دارای فشار پايین 

باشند به راننده اطلاع می دهد.

مشخصات سیستم 
دو نوع کاهش فشار باد لاستیك وجود دارد :

-  سیستم A : در برچسب A قابل مشاهده است، 
برای مشاهده آن درب راننده را باز کنید.

-  سیستم B : در برچسب A قابل مشاهده است.
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هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک )2/7(

A سیستم
اصول عملکردی

حین  چرخ ها  سرعت  از  استفاده  با  سیستم  اين 
رانندگی، فقدان فشار باد را اندازه گیری می کند.

چراغ هشدار   1 روشن می شود تا به راننده 
هشدار دهد )لاستیك های کم باد - پنچر و غیره(

شرايط عملکردی
هنگامی که فشار باد لاستیك مطابق فشار مشخص 
شده روی برچسب باشد سیستم صفر می شود. در 
غیراينصورت خطر پايین آمدن فشار بطور چشمگیر 

وجود دارد.
به اطلاعات بخش "فشار باد لاستیك" در فصل 4 

مراجعه نمايید.
در موقعیت های زير خطر به تاخیر افتادن عملکرد يا 

عملکرد نادرست سیستم وجود دارد :
-  پس از باد کردن چرخ ها يا انجام هرگونه عملیاتی 

در چرخ ها سیستم صفر نمی شود.
-  سیستم به سختی صفر می شود : تفاوت در مقدار 

باد شده و مقدار توصیه شده 
-  تغییرات چشمگیر در بار يا توزيع بار در يك طرف 

خودرو
-  رانندگی با تغییر در سرعت های متوالی )اسپورت( 

با گاز دادن
-  رانندگی در سطوح لغزنده و برفی

-  رانندگی با زنجیر چرخ

-  نصب لاستیك جديد
تايید  مورد  که  لاستیك هايی  از  استفاده    -

نمايندگی ها نیستند.
 . . .  -

اين عملکرد يك سیستم کمکي براي 
جاي  به  گاه  هیچ  و  است  رانندگي 
عملکرد  اين  نمي کند  عمل  راننده 
تحت هیچ شرايطي جايگزيني براي 
او  مسئولیت  و  راننده  هوشیاري 

نمي باشد.
را  زاپاس  و لاستیك  ها  باد لاستیك  ماه  هر 

بررسي نمايید.
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A سیستم
تنظیم مجدد فشار استاندارد باد لاستیک ها 

اين موارد بايد انجام گیرد :
-  پس از باد کردن يا تنظیم مجدد فشار باد يکی 

از لاستیك ها 
با  دادن  وفق  برای  استاندارد  فشار  -  هنگامی که 
بار،  با  به تغییر دارد )خالی،  نیاز  شرايط جديد 

رانندگی در بزرگراه ها و غیره(
-  پس از تعويض چرخ ها

-  پس از استفاده از کیت پنچرگیری
عملکرد  )اين  چرخ ها  کردن  جا  به  جا  از  پس    -

توصیه نمی شود(
همه اين بررسی بايد هنگامی که لاستیك ها سرد 

هستند انجام شود.
فشار باد لاستیك به نحوه استفاده از خودرو بستگی 

دارد )خالی، با بار، رانندگی در بزرگراه ها(

تنظیم مجدد
: on حین قرارداشتن سوئیچ در موقعیت

-  بطور مکرر دکمه 3 را فشار دهید و "SET tP" را 
در صفحه نمايش 2 انتخاب نمايید.

-  دکمه 3 را فشار داده و نگه داريد )حدود 3 ثانیه(. 
"SET tP" حدود پنج ثانیه چشمك زده و بعد 
نشانگر  و  می ماند  باقی  روشن  پیوسته  بطور 
باد  فشار  کردن  صفر  درخواست  که  است  اين 

لاستیك محاسبه شده است.
تنظیم مجدد پس از چند ثانیه رانندگی انجام می شود.

نمايش 
SET tP لاستیک پنچر شده و

)چشمك  می شود  روشن  هشدار   چراغ 
يك   حداقل  که  است  اين  نشانگر  و  نمی زند( 

لاستیك پنچر يا کم باد شده است.
در صورت کم باد شدن، لاستیك را باد کنید.

در صورت پنچر شدن، لاستیك را تعويض نموده 
نمايید.  حاصل  تماس  مجاز  نمايندگی های  با  و 
بودن  سرد  هنگام  را  لاستیك  چهار  هر  فشار 
لاستیك ها بررسی نمايید و فشار باد بايد با فشار 

مرجع برابر باشد.
برابر  و  لاستیك  باد  فشار  مجدد  تنظیم  از  پس 
هشدار    چراغ  اين  )اولیه(  مرجع  فشار  با  بودن 

 خاموش می شود.

کاهش ناگهاني فشار باد لاستیك )ترکیدن و 
غیره( توسط سیستم قابل شناسايی نمي باشد.
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هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک )4/7(

A سیستم
SET tP شروع مجدد

ثانیه چشمك  به مدت چند  چراغ هشدار  
است  اين  نشانگر  و  می ماند  باقی  ثابت  زده سپس 
که صفر کردن میزان فشار باد لاستیك بايد مجدد 

انجام شود.
در دسترس نبودن سیستم

ثانیه چشمك  به مدت چند  چراغ هشدار  
می زند سپس ثابت باقی می ماند و نشانگر اين است 
که يك چرخ کوچکتر از چهار چرخ ديگر می باشد. 

سیستم بايد مورد بررسی قرار بگیرد
ثانیه چشمك  به مدت چند  چراغ هشدار  
رنگ    نارنجی  چراغ هشدار  با  همراه  می زند سپس 

 ثابت باقی می ماند.
اين چراغ ها نشانگر وجود نقص در خودرو می باشند. 

به نمايندگی های مجاز مراجعه نمايید.

تنظیم مجدد فشار باد لاستیک
فشار باد لاستیک ها هنگامي که سرد هستند بايد 
در  واقع  برچسب  اطلاعات  به  )لطفاً  شوند  تنظیم 

کناره درب راننده مراجعه نمايید(
باد  فشار  ولی  هستند  سرد  لاستیك ها  که  وقتی 
لاستیك چك نشده است. توصیه می شود فشار باد 

لاستیك ها، اندازه 0/2 تا )3psl( 3٪ زياد شود.
هرگز باد لاستیک داغ را خالی نکنید.

فشار  مجدد  تنظیم  يا  کردن  باد  هرگونه  از  پس 
و  کرده  تنظیم  مجدداً  را  باد  فشار  باد لاستیك ها، 
باد مرجع  با فشار  باد  اين فشار  بررسی نمايید که 

)اولیه( برابر باشد.

تعويض چراغ ها/ لاستیک ها
تنها از لاستیك های مورد تايید نمايندگی ها استفاده 
کار  يا  سیستم  شدن  فعال  تاخیر  با  خطر  نمايید، 
بخش  اطلاعات  به  دارد.  وجود  آن  درست  نکردن 

"لاستیك ها" در فصل 5 مراجعه نمايید.

پس از تعويض چرخ / لاستیك، فشار باد لاستیك 
باد  فشار  راه اندازی  به  اقدام  سپس  خوانده  را 

لاستیك نمايید.

چرخ زاپاس اضطراری
زاپاس  چرخ  به  خودرو  بودن  مجهز  صورت  در 
اضطراری فشار باد را تنظیم کرده و بررسی نمايید 
که اين فشار با فشار باد مرجع )اولیه( برابر باشد.

کیت پنچری
تنها از تجهیزات مورد تايید نمايندگی ها استفاده 
نمايید، خطر با تاخیر فعال شدن سیستم يا کار 
نکردن درست آن وجود دارد. به اطلاعات بخش 
" کیت پنچرگیری لاستیك" در فصل 5 مراجعه 

نمايید.
را  باد  پنچرگیری، فشار  از کیت  استفاده  از  پس 
مجدداً تنظیم کرده و بررسی نمايید که اين فشار 

باد با فشار باد مرجع )اولیه( برابر باشد.
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B   سیستم
اصول عملکردی

يك  دارای  اضطراری(  زاپاس  چرخ  )بجز  چرخ  هر 
به طور دوره ای حین رانندگی  سنسور هستند که 

فشار باد لاستیك را اندازه گیری می کند.
چراغ هشدار  1 روشن می شود تا به راننده 
اطلاع دهد که فشار باد کافی نیست )لاستیك کم 

باد، لاستیك پنچر شده و غیره(

تنظیم مجدد فشار استاندارد باد لاستیک 
اين موارد بايد انجام شود :

با  دادن  وفق  برای  استاندارد  فشار  -  هنگامی که 
بار،  با  به تغییر دارد )خالی،  نیاز  شرايط جديد 

رانندگی در بزرگراه ها و غیره(
عملکرد  )اين  چرخ ها  کردن  جا  به  جا  از  پس    -

توصیه نمی شود(.
-  پس از تعويض چرخ ها

همه اين بررسی بايد هنگامی که لاستیك ها سرد 
هستند انجام شود.

فشار باد لاستیك به نحوه استفاده از خودرو بستگی 
دارد )خالی، با بار، رانندگی در بزرگراه ها(

اضافي  کمك هاي  عملکردها،  اين 
است.

برای  جايگزيني  عملکردها  اين  که،  چند  هر 
عملکرد راننده نیستند. فشار باد لاستیك ها از 

جمله چرخ زاپاس را هر ماه بررسی نمايید.
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هشدار پایین بودن فشار باد لاستیک )6/7(

B سیستم
تنظیم مجدد

: on حین قرارداشتن سوئیچ در موقعیت
-  بطور مکرر دکمه 3 را فشار دهید و "SET tP" را 

در صفحه نمايش 2 انتخاب نمايید.
-  دکمه 3 را فشار داده و نگه داريد )حدود 3 ثانیه(. 
"SET tP" حدود پنج ثانیه چشمك زده و بعد 
نشانگر  و  می ماند  باقی  روشن  پیوسته  بطور 
باد  فشار  کردن  صفر  درخواست  که  است  اين 

لاستیك محاسبه شده است.
تنظیم مجدد پس از چند ثانیه رانندگی انجام می شود.

توجه :
میزان  از  کمتر  نبايد  لاستیك  باد  استاندارد  فشار 

توصیه شده در برچسب کناری درب باشد.

نمايش
فشار باد لاستیک را بررسی نمايید.

)چشمك  می شود  روشن  هشدار   چراغ 
نمی زند( و نشانگر اين است که حداقل يك لاستیك 
باد هر چهار  نیاز فشار  پنچر شده است در صورت 
لاستیك را زمانی که سرد هستند اندازه گیری نمايید.

رانندگی  دقیقه  چند  از  پس  هشدار   چراغ 
خاموش می شود.

پنچری
رنگ    قرمز  هشدار  چراغ  و  هشدار   چراغ 
 روشن شده و صدای بیب شنیده می شود 
و نشانگر اين است که حداقل يکی از لاستیك ها 
پنچر يا به شدت کم باد شده است، آن را تعويض 
کرده يا در صورت پنچری با نمايندگی های مجاز 
شدن،  باد  کم  صورت  در  نمايید.  حاصل  تماس 

فشار باد لاستیك را افزايش دهید.

و  )ترکیدن  لاستیك  باد  فشار  ناگهاني  کاهش 
غیره( توسط سیستم قابل شناسايي نمي باشد.

رنگ   قرمز  هشدار  چراغ 
ايمنی  برای  که  است  اين  مستلزم 
خود به محض اينکه شرايط ترافیکی 
اجازه داد، خودرو را متوقف نمايید.
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B   سیستم

بررسی سنسورهای لاستیک
ثانیه چشمك  به مدت چند  چراغ هشدار  
رنگ    نارنجی  چراغ هشدار  با  همراه  می زند سپس 
 ثابت باقی می ماند. اين چراغ ها، نشانگر اين 
است که حداقل يك لاستیك )چرخ زاپاس( مجهز 
به سنسور نمی باشد. با نمايندگی های مجاز تماس 

حاصل نمايید.

تنظیم مجدد فشار باد لاستیک
فشار باد لاستیک ها هنگامي که سرد هستند بايد 
در  واقع  برچسب  اطلاعات  به  )لطفاً  شوند  تنظیم 

کناره درب راننده مراجعه نمايید(
باد  فشار  هستند  سرد  لاستیك ها  که  زمانی  اگر 
باد  فشار  می شود  توصیه  نشود،  چك  لاستیك 

لاستیك ها، اندازه 0/2 تا )3psl( 3٪ زياد شود.
هرگز باد لاستیک داغ را خالی نکنید.

تعويض چرخ ها / لاستیک ها
می باشد  خاص  تجهیزات  نیازمند  سیستم  اين 
به  غیره(.  و  چرخ  توپی  لاستیك ها،  )چرخ ها، 
مراجعه   5 فصل  در  "لاستیك ها"  بخش  اطلاعات 

نمايید.
برای نصب لاستیك های جديد و استفاده از تجهیزات 
سازگار با خودروی شما با نمايندگی های مجاز تماس 
روی  تجهیزات  هرگونه  از  استفاده   : نمايید  حاصل 

عملکرد صحیح سیستم تاثیر می گذارد.

چرخ زاپاس اضطراری
زاپاس  چرخ  به  مجهز  خودرو  که  صورتی  در 

اضطراری است اين چرخ دارای سنسور نیست. 
هنگام نصب چرخ زاپاس روی خودرو چراغ هشدار     
در  رنگ   نارنجی  هشدار  چراغ  و   

صفحه نمايشگر نمايش داده می شود.

کیت پنچرگیری
به دلیل اينکه والوها بطور خاص طراحی شده اند 
به  نمايید.  حاصل  تماس  مجاز  نمايندگی های  با 
 5 فصل  در  پنچرگیری"  "کیت  بخش  اطلاعات 

مراجعه نمايید.
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ترمزدستی/ فرمان با نیروی كمکی

ترمزدستی
آزاد کردن

اهرم 1 را به آرامی به طرف بالا بکشید، دکمه 2 را 
فشار داده و سپس اهرم را تا انتها پايین بیاوريد.

در صورت آزاد نکردن صحیح ترمزدستی چراغ هشدار 
قرمز رنگ در صفحه نمايشگر روشن شده و صدای بیب 

))20 Km/h( 12 mph شنیده می شود )سرعت بالای

درگیر کردن
اطمینان حاصل  و  کشیده  بالا  به طرف  را   1 اهرم 
نمايید که خودرو به طور کامل بی حرکت شده است.

فرمان با نیروی کمکی 
هنگامی  را  فرمان  غربیلك  موتور،  عملکرد  حین 
که خودرو ثابت است در موقعیت قفل قرار ندهید.

در صورتی که باطری به اندازه کافی شارژ ندارد 
آسیب  باعث  است  ممکن  زيرا  نکنید  رانندگی 

رساندن به پمپ فرمان با نیروی کمکی شود.
حین خاموش بودن موتور يا وجود نقص در سیستم، 
امکان پذير  هم  هنوز  فرمان  غربیلك  چرخاندن 
می باشد. نیروی بیشتری برای چرخاندن غربیلك 

فرمان نیاز است.

حین پايین آمدن از سراشیبی موتور را 
خاموش نکنید )نیروی کمکی فرمان و 

ترمز بطور عادی عمل نمی کنند(

از آزاد شدن صحیح ترمزدستی حین 
نمايید.  حاصل  اطمینان  رانندگی 
خاموش  رنگ  قرمز  هشدار  )چراغ 
گرم شدن  غیراينصورت  در  می شود( 

بیش از حد اتفاق می افتد.

حین توقف خودرو بسته به سراشیبی 
و وزن خودرو نیاز است که ترمزدستی 
را حداقل دو دنده بالاتر بکشید و دنده 
دنده  يا  يك  )دنده  نمايید  درگیر  را 

عقب(. 
در خودروهای مجز به گیربکس معمولی دنده 
را در دنده يك يا دنده عقب و در خودروهای 
در  را  دنده  اتوماتیك  گیربکس  به  مجهز 

موقعیت P قرار دهید.
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بسته به مدل خودرو، متشکل است از:
- ABS )سیستم ترمز ضدقفل(؛ 

با کم فرمانی و   ESC الکتريکي  - کنترل پايداري 
کنترل کشش 

خودرو،  مدل  به  بسته  اضطراري،  کمکي  ترمز   -
سیستم ترمز اضطراری؛

- سیستم کمکي شروع به حرکت در سربالايي

ABS )سیستم ترمز ضد قفل(
از   ABS سیستم  سخت،  ترمزگیري  شرايط  تحت 
قفل شدن چرخ ها جلوگیري مي کند و به کنترل 
کمك  خودرو  کنترل  و  خودرو  ترمزگیري  مسافت 

مي کند.
تحت اين شرايط، مي توانید خودرو را براي جلوگیري 

از برخورد با مانع هنگام ترمزگیري کنترل نمايید.
به ويژه  را  اين سیستم فاصله توقف  اين،  بر  علاوه 
با شرايط سخت )جاده هاي خیس و  در جاده هاي 
غیره( کاهش مي دهد. هر بار که سیستم فعال شود 
ترمز حس خواهید  پدال  در  لغزشي  احساس  شما 
خودرو  فیزيکي  عملکرد  وجه  هیچ  به   ABS کرد. 
مربوط به سطح جاده را بهبود نمي بخشد. پیروي از 
قوانین رانندگي، ضروري مي باشد )مثل رانندگي در 

مسافت مطمئنه از خودروي جلويي و غیره(.

نقص عملکردی
حین  هشدار   چراغ  که  صورتی  در   -
رانندگی در صفحه نمايشگر روشن شود، هنوز 

ترمزگیری فعال است.

حین  و  که   صورتی  در    -
شود،  روشن  نمايشگر  صفحه  در  رانندگی 
ترمز  نقصی در سیستم  اين است که  نشانگر 

وجود دارد.
ترمز  سیستم  و   ABS ، ESC حالت،  اين  در 

اضطراری هم غیرفعال هستند.
با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمايید.

اضافي  هاي  کمك  عملکردها،  اين 
هنگام شرايط بحراني رانندگي است، 
با  تا  کرده  کنترل  را  خودرو  عملکرد 

شرايط رانندگي سازگار شود.
برای  جايگزيني  عملکردها  اين  که،  چند  هر 
عملکرد راننده نیستند. اين عملکردها محدوديت 
مشوقي  نبايد  و  دهند  نمي  افزايش  را  خودرو 
براي رانندگي با سرعت بالا باشند. بنابراين اين 
براي  جايگزينی  هیچ شرايطي  تحت  عملکردها 
بايد  همواره  )راننده  نیستند  راننده  مسئولیت 
براي بروز حوادث ناگهانی که ممکن است حین 

رانندگي اتفاق بیفتد آماده باشد(.

تا  شما  خودروي  ترمز  سیستم 
حدودي مؤثر است. ولي به هر حال 
ترمزگیري ناگهاني بسیار خطرناك 
محض  به  خودرو،  توقف  و  است 
داده  اجازه  ترافیکي  شرايط  اينکه 

الزامي مي باشد.
با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمايید.

و  محکم تر  را  ترمز  پدال  اضطراري،  مواقع  در 
مداوم فشار دهید نیازي به پمپ کردن )پدال 
به  وارده  نیروي   ABS نیست.  مجدد  زدن( 

سیستم ترمز را تعديل مي کند.
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ابزارهای كمکی و تجهیزات راننده )2/4(

کم  با   ESC الکتريکي  پايداري  کنترل 
 ASR فرمانی و کنترل کشش

 ESC کنترل پايداري الکتريکي
)بسته به مدل خودرو(

شرايط  در  خودرو  کنترل  حفظ  به  سیستم  اين 
از  )جلوگیري  کرد  خواهد  کمك  شما  به  بحراني 

برخورد با مانع، کنترل فرمان در پیچ و غیره(
اصول عملکردي

فرمان وجود دارد که مسیر  سنسوري در غربیلك 
انتخابي توسط راننده را تشخیص مي دهند.

ديگر سنسورها در تمام خودرو مسیر واقعي حرکت 
را اندازه گیري مي کنند. اين سنسور جهت انتخاب 
شده توسط راننده را با جهت حرکت واقعي خودرو 
مقايسه کرده و در صورت نیاز با اعمال نیروی موتور 
مشخص  را  مسیر  ترمزها  انتخابی  کردن  فعال  و 

)تصحیح( می کند.. 

کم فرمانی
اين سیستم عملکرد ESC را در مورد کنترل فرمان، 

بهینه سازی می کند )سر خوردن جلوی خودرو(.
کنترل کشش 

و  ها  چرخ  لغزش  کردن  محدود  به  سیستم  اين 
سرعت  کاهش  يا  شتابگیري  هنگام  خودرو  کنترل 

کمك مي کند.
اصول عملکردي

سرعت  سیستم  اين  چرخ،  سنسور  از  استفاده  با 
چرخ ها را در تمام مدت کنترل کرده و چرخش آنها 
را نیز کاهش می دهد. در صورتي که يك چرخ شروع 
به لغزش نمايد، سیستم بطور اتوماتیك ترمز مي کند 
تا نیروي محرك چرخ با میزان چسبندگی سازگار 

شود.
اين سیستم همچنین دور موتور در دسترس چرخ ها 
تنظیم  گاز  پدال  در  شده  وارد  فشار  از  مستقل  را 

مي کند.
سیستم  با  )همراه   ESC عملکرد  که  هنگامی 
کنترل لغزش( آغاز می شود، چراغ هشدار  

در صفحه نمايشگر چشمك مي زند.

نقص عملکردی
عملکرد  در  را  نقصي  سیستم  که  هنگامي 
روي  هشدار   چراغ  مي کند.  شناسايي 
حالت،  اين  در  شود.  مي  ظاهر  نمايشگر  صفحه 
ESC و سیستم کنترل لغزش غیرفعال مي شوند. 

با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمايید.

اضافي  هاي  کمك  عملکردها،  اين 
رانندگي  بحراني  شرايط  هنگام 
کنترل  را  خودرو  عملکرد  است، 
سازگار  رانندگي  شرايط  با  تا  کرده 

شود.
برای  جايگزيني  عملکردها  اين  که،  چند  هر 
عملکردها  اين  نیستند.  راننده  عملکرد 
و  دهند  نمي  افزايش  را  خودرو  محدوديت 
بالا  سرعت  با  رانندگي  براي  مشوقي  نبايد 
هیچ  تحت  عملکردها  اين  بنابراين  باشند. 
راننده  مسئولیت  براي  جايگزينی  شرايطي 
نیستند )راننده همواره بايد براي بروز حوادث 
ناگهانی که ممکن است حین رانندگي اتفاق 

بیفتد آماده باشد(.
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سیستم ترمز کمکي اضطراری
کاهش  به  و  باشد  مي   ABS مکمل  سیستم  اين 

فاصله توقف خودرو کمك مي کند.
اصول عملکردي

اين سیستم براي تشخیص موقعیت ترمز اضطراري 
بلافاصله،  کمکي  ترمز  حالت،  اين  در  باشد.  مي 
 ABS حداکثر توان را به کار گرفته و ممکن است
را فعال نمايد. ترمز ABS تا زماني که پدال ترمز را 

فشار دهید فعال است.

روشن شدن چراغ هاي هشدار خطر
ناگهاني  کاهش  صورت  در  خودرو،  مدل  به  بسته 

سرعت، اين چراغ ها روشن می شوند.
نقص عملکردي

هنگامي که سیستم نقصي را شناسايي کند چراغ 
هشدار   در صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.

با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمايید.

اضافي  هاي  کمك  عملکردها،  اين 
هنگام شرايط بحراني رانندگي است، 
با  تا  کرده  کنترل  را  خودرو  عملکرد 

شرايط رانندگي سازگار شود.
برای  جايگزيني  عملکردها  اين  که،  چند  هر 
عملکردها  اين  نیستند.  راننده  عملکرد 
محدوديت خودرو را افزايش نمي دهند و نبايد 
باشند.  بالا  سرعت  با  رانندگي  براي  مشوقي 
شرايطي  هیچ  تحت  عملکردها  اين  بنابراين 
نیستند  راننده  مسئولیت  براي  جايگزينی 
ناگهانی  بروز حوادث  براي  بايد  )راننده همواره 
که ممکن است حین رانندگي اتفاق بیفتد آماده 

باشد(.
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سیستم کمکي شروع به حرکت در سربالايي
اين عملکرد هنگام بالا رفتن از سربالايي به راننده 

کمك مي کند.
اين سیستم از حرکت خودرو به سمت عقب بطور 
هنگامي  ترمزدستي  کردن  درگیر  و  اتوماتیك 
گاز  روي  و  برداشته  ترمز  پدال  از  راننده  پاي  که 

مي گذارد جلوگیري مي کند.
عملکرد سیستم

دسته  که  کند  مي  عمل  زماني  تنها  سیستم  اين 
دنده در موقعیتي به جز N )خلاص( ، p )پارك( )در 
خودروهايي گیربکس اتوماتیك يا در موقعیت N در 
و  باشد  داشته  قرار  ترتیبی(  گیربکس  خودروهای 
هنگامي که خودرو کاملًا متوقف است )پدال ترمز 

را فشار دهید(
نگه  ثانیه   2 حدود  براي  را  خودرو  سیستم،  اين 
مي دارد. سپس ترمز به تدريج آزاد مي شود )خودرو 

با توجه به سراشیبي حرکت مي کند(

سیستم کمکي شروع به حرکت در 
سربالايي نمي تواند کاملًا از حرکت 
سمت   به  شرايطي  هر  در  خودرو 
عقب خودداري نمايد. )سطوح شیب 

دار و غیره(
با فشار دادن  تواند  راننده مي  در همه موارد، 
خودرو  عقب  و  جلو  حرکت  از  ترمز  پدال 

جلوگیري نمايد.
در  حرکت  به  شروع  کمکي  سیستم  عملکرد 
سربالايي نبايد براي توقف هاي طولاني مورد 
استفاده  ترمزدستي  از   : بگیرد  قرار  استفاده 

کنید.
اين سیستم براي توقف دائمي خودرو طراحي 
نشده است، در صورت نیاز براي توقف خودرو 

از پدال ترمز استفاده نمايید.
و سطوح  ها  در سراشیبي  بايد  همواره  راننده 

لغزنده هوشیار باشد. 
خطر صدمات جدي وجود دارد.
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عملکرد محدودکننده سرعت به شما کمك مي کند 
تا در سرعتی که برای محدود کننده سرعت انتخاب 

کرده ايد ثابت بمانید.

کنترل ها 
1  کلید اصلي ON/OFF )روشن/ خاموش( 

2  فعال سازي محدودکننده سرعت، کلید ذخیره 
و افزايش )+( 

3  کاهش سرعت محدودکننده )-(
 )R( 4  فعال سازی و يادآوری سرعت محدود

سرعت  کننده  محدود  کار  به  آماده  عملکرد    5
 )O( )همراه با يادآوری سرعت محدود(

روشن کردن
فشار  می باشد  علامت   کنار  که  را   1 کلید 
روشن  نارنجی  رنگ  به   6 هشدار  چراغ  دهید، 
نمايشگر  صفحه  در   "LIMIT" پیغام  و  می شود 
ظاهر می شود يا چراغ هشدار LIMT همراه با خط 
تیره که نشانگر فعال بودن عملکرد محدود کننده 

سرعت است،  روشن می شود.
برای ذخیره کردن سرعت کنونی کلید 2 )+( را 
فشار دهید. سرعت محدود جايگزين خط فاصله 

می شود.
 )30 Km/h( 20 mph حداقل سرعت ذخیره شده

است.
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رانندگي
هنگامي که محدودکننده سرعت ذخیره مي شود 
و تا قبل از رسیدن به اين سرعت، رانندگي با اين 
خودرو مشابه رانندگي با خودرويي است که مجهز 

به محدودکننده سرعت نیست. 
تلاشي  هیچ  می رسید  سرعت  اين  به  که  هنگامي 
براي فشردن پدال گاز به شما اجازه افزايش سرعت 
را نمي دهد به جز در شرايط اضطراري )به اطلاعات 

بخش "افزايش سرعت محدود" مراجعه نمايید(.

تغییر محدود کننده سرعت
ممکن است سرعت محدود با فشار دادن مکرر تغییر 

پیدا کند.
-  کلید 2 )+( براي افزايش سرعت
-  کلید 3 )-( براي کاهش سرعت

به  سرعت  محدودکننده  عملکرد 
هیچ عنوان ارتباطی با سیستم ترمز 

ندارد.

افزايش سرعت محدود
امکان پذير  زمانی  هر  در  محدود  سرعت  افزايش 
محکم  کاملًا  را  گاز  پدال  آن:  انجام  براي  است. 

بفشاريد )فراتر از نقطه مقاومت(.
هنگامي که سرعت افزايش مي يابد محدودکننده 
سرعت روي صفحه نمايشگر نمايش داده می شود.

رها  را  گاز  پدال  دارد  امکان  که  آنجا  تا  سپس 
نمايید: 

عملکرد سرعت محدود به محض اينکه به پايین 
تر از سرعت محدود برسد به سرعت ذخیره شده 

باز مي گردد.

سیستم محدود کننده سرعت در شرايط زير 
قادر حفظ موقعیت نمی باشد.

در صورتي که در سراشیبي به طرف بالا يا پايین 
رانندگي مي کنید، سیستم قادر به حفظ سرعت 
محدود نمي باشد: سرعت ذخیره شده روي صفحه 
نمايشگر چشمك مي زند تا به شما اين موقعیت 

را اطلاع دهد.
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قرار دادن عملکرد روی حالت آماده به کار 
)Standby(

هنگامی که کلید O( 5( را فشار می دهید عملکرد 
در  می شود.  انجام  تاخیر  با  سرعت  کننده  محدود 
پیغام  و  شده  ذخیره  محدود  سرعت  حالت  اين 
سرعت  با  همراه   "MEM" هشدار  چراغ  يا   "MEM"

ذخیره شده در صفحه نمايشگر ظاهر می شود.

يادآوري سرعت محدود
فشار  با  باشد  شده  ذخیره  سرعت  که  صورتي  در 

دادن دکمه R( 4( سرعت يادآوري مي شود.

خاموش کردن عملکرد
عملکرد محدودکننده سرعت با فشار دادن دکمه 
1 غیرفعال مي شود. در اين حالت سرعت ذخیره 
روي  رنگ   نارنجي  هشدار  چراغ  نمي شود. 
صفحه نمايشگر براي تأيید متوقف شدن عملکرد 

خاموش مي شود.
حالت  روي  سرعت  محدودکننده  که  هنگامي 
آماده به کار قرار مي گیرد دکمه 2 )+( را براي 
سرعت  گرفتن  نظر  در  بدون  مجدد  فعالیت 
اين سرعتي است که  ذخیره شده فشار دهید. 

خودرو در حال حرکت است.
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سرعت  حفظ  در  شما  به  کنترل  کروز  عملکرد 
رانندگي، در سرعتي که انتخاب نموده ايد و سرعت 

ثابت نامیده مي شود، کمك مي کند. 
بالاي  سرعت  در  ثابت  سرعت  اين  است  ممکن 

)20mph )30km/h تنظیم شود.

کنترل ها
1  کلیدهاي اصلي on/off خاموش/ روشن

و  ذخیره  دکمه  محدود،  سرعت  فعال سازي    2
افزايش )+( 

3  کاهش کروز کنترل )-(
کنترل  کروز  سرعت  يادآوری  و  فعال سازی    4

)R( ذخیره شده
5   تغییر عملکرد و قراردادن آن در حالت آماده 
با ذخیره کردن کروز کنترل(  )همراه  کار  به 

 .)O(

وجه  هیچ  به  کنترل  کروز  عملکرد 
ارتباطي با سیستم ترمز ندارد.     

هنگام  اضافي  کمك  عملکرد،  اين 
عملکرد  اين  اگرچه  است  رانندگي 

نبايد جايگزيني براي راننده باشد. 
جايگزيني  نبايد  شرايطي  هیچ  تحت  بنابراين 
براي مسئولیت راننده در قبال سرعت محدود 
براي  بايد  همواره  )راننده  باشد  او  هوشیاری  و 

ترمزگیري آماده باشد(.
سنگین،  ترافیك های  در  نبايد  کنترل  کروز 
)جاده های  لغزنده  و  خم  و  پیچ  پر  جاده های 
و  آب  بد  شرايط  در  و  شني(  جاده های  يخی، 
هوايي )مه، باران، بادهاي کناري و غیره( مورد 

استفاده قرار بگیرد.
خطر تصادف وجود دارد.   
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کلید 1 را که کنار علامت  است، فشار دهید.
بسته  و  شده  روشن  سبز  رنگ  به  هشدار،  چراغ 
يا چراغ هشدار   "CRUSE" پیغام  مدل خودرو  به 
CRUISE در صفحه نمايشگر همراه با خط تیره که 
نشانگر فعال بودن عملکرد کروز کنترل است ظاهر 
می شود. برای ذخیره کردن سرعت ثابت بايد چند 

لحظه صبر کنید.

فعال سازی کروز کنترل 
در سرعت ثابت )بالای Km/h( 18 mph 30(( کلید 
2 )+( را فشار دهید : عملکرد فعال شده و سرعت 

کنونی ذخیره می شود.
سرعت ثابت جايگزين خط تیره می شود و با ظاهر 
 "CRUSE" و چراغ هشدار "CRUSE" شدن پیغام
و همچنین با روشن شدن چراغ هشدار 7  به 
تايید  ، عملکرد    6 رنگ سبز و چراغ هشدار 

می شود.

رانندگي
هنگامي که سرعت ذخیره و عملکرد کروز کنترل 
فعال شود مي توانید پاي خود را از روي پدال گاز 

برداريد.

مي شود  توصیه  وجود  اين  با  مهم: 
در  عملکرد  براي  را  خود  پاي  که 
قرار  پدال  نزديکي  در  لزوم  صورت 

دهید. 
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تنظیم سرعت کروز کنترل
با فشار دادن مکرر مي توان سرعت کروز کنترل را 

تغییر داد.
-  دکمه 2 )+( براي افزايش سرعت
-  دکمه 3 )-( براي کاهش سرعت 

نحوه افزايش سرعت ثابت )کروز کنترل(
ثابت  سرعت  گاز  پدال  دادن  فشار  با  زمان  هر  در 
داده  فشار  گاز  پدال  که  هنگامی  می يابد.  افزايش 
صفحه  در  کنترل(  )کروز  ثابت  سرعت  می شود  
رها  را  گاز  پدال  سپس  می زند.  چشمك  نمايشگر 
کنید: پس از چند ثانیه خودرو به طور اتوماتیك به 

سرعت ثابت )کروز کنترل( برمي گردد.
کروز کنترل نیازی به تعمیر و نگهداري ندارد.

پايین  يا  بالا  به طرف  در صورتي که در سراشیبي 
رانندگي مي کنید سیستم قادر به حفظ سرعت کروز 
روي صفحه  شده  ذخیره  نمي باشد: سرعت  کنترل 
نمايشگر چشمك خواهد زد تا به شما اين موقعیت 

را اطلاع دهد.

وجه  هیچ  به  کنترل  کروز  عملکرد 
ارتباطي با سیستم ترمز ندارد.
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) standby( قرار دادن عملکرد در حالت آماده به کار
سیستم وارد جالت آماده به کار مي شود وقتي که

-  کلید O( 5( را فشار دهید:
-  پدال ترمز را فشار دهید.

-  پدال کلاچ را فشار دهید يا در صورتي که خودرو 
مجهز به گیربکس اتوماتیك است، دنده را در حالت 

خلاص قرار دهید.
در هر سه مورد، سرعت کروز کنترل ذخیره شده باقی 
می ماند و بسته به مدل خودرو چراغ هشدار MEM در 

صفحه نمايشگر نمايش داده مي شود.
هنگامی که چراغ نشانگر  خاموش شود عملکرد 

تايید می گردد.

بازگشت به سرعت کروز کنترل
باشد، هنگامي  در صورتي که سرعت ذخیره شده 
که از شرايط جاده مطمئن هستند مي توانید سرعت 
را يادآوري کنید )ترافیك، سطح جاده، شرايط آب 

و هوايي و غیره(
بالاي  خودرو  سرعت  که  هنگامي  را   )R(  4 کلید 

20mph يا )30km/h( است را فشار دهید.
شود،  يادآوری  شده  ذخیره  سرعت  که  هنگامی 
فعال سازی کروز کنترل با روشن شدن چراغ هشدار    

 تايید می شود.
NB: در صورتي که سرعت ذخیره شده قبلی بالاتر 
افزايش  سرعت  به  خودرو  باشد،  فعلي  سرعت  از 

خاموش کردن عملکردسرعت مي دهد تا به آستانه کروز کنترل برسد.
 1 دکمه  دادن  فشار  با  کنترل  کروز  عملکرد 
ذخیره  سرعت  حالت  اين  در  مي شود:  غیرفعال 
نمي شود. و چراغ هشدار  و  در صفحه 
عملکرد  بودن  غیرفعال  تأيید  براي  نمايشگر 

خاموش مي شوند.
موقعیت  در  کنترل  کروز  عملکرد  که  هنگامي 
 2 دکمه  دادن  فشار  با  دارد،  قرار  کار  به  آماده 
شده  ذخیره  سرعت  گرفتن  نظر  در  بدون   )+(
عملکرد کروز کنترل را دوباره فعال نمايید: اين 
سرعتی است که خودرو با آن در حال حرکت 

است.

حالت  در  کنترل  کروز  دادن  قرار 
آماده به کار )stand by( يا خاموش 
سرعت  کاهش  سبب  آن  کردن 
را  ترمز  پدال  بايد  شما  نمي شود: 

فشار دهید.
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اصول عملکردي
سنسور هاي مافوق صوتي )اولتراسونیك(، نصب شده 
بین  فاصله ي  خودرو،  مدل  به  بسته  عقب،  سپر  در 
خودرو و مانع را حین دنده عقب گرفتن اندازه مي گیرد.

در شروع حرکت توسط صدای بیب آغاز و با تندتر 
ادامه  مانع  به  شدن  نزديك  علت  به  صدا  شدن 
می يابد و با رسیدن به فاصله 30 سانتی متری مانع 

صدای بیب، يکنواخت می شود.
صدای  می شود  درگیر  عقب  دنده  که  هنگامی 
بیب  صدای  که  صورتی  در  می شود.  شنیده  بیب 
طولانی تر )3 ثانیه( شنیده شود نشانگر وجود نقص 

در سیستم است.
NB: از عدم مسدود شدن سنسورهاي مافوق صوتي 
اطمینان حاصل نمايید )کثیفي، گل و لاي، برف، 

وارد شدن ضربه به زير خودرو )مثلًا: قطرات آب و غیره(
حین حرکت تصادف با تیرك، جدول 
يا ديگر تجهیزات خیابان( باعث ايجاد 
)مثلًا  مي شود  خودرو  به  صدمات 

تغییر شکل دادن اکسل(.
به منظور جلوگیري از خطر تصادف، خودروي 

خود را در نمايندگي هاي مجاز بررسي نمايید.

که  است  کمکي  ابزار  عملکرد  اين 
حین  را  مانع  و  خودرو  بین  فاصله 
از  استفاده  با  گرفتن،  عقب  دنده 
سیگنال صوتي نشان می دهد. تحت 
عقب  دنده  حین  شرايطي  هیچ 
نبايد جايگزيني  اين عملکرد  گرفتن 

برای مسئولیت راننده باشد.
مراقب  بايد  راننده  رانندگي،  حین  همواره 
موانع  وجود  عدم  از  باشد:  اتفاقي  برخوردهای 
بچه،  کالسکه  حیوانات،  بچه،  مثل   ( متحرك 
دوچرخه و غیره( و اشیاء کوچك و کوتاه مثل 
خود  عبور  مسیر  در  پست  صندوق  سنگ، 

اطمینان حاصل نمايید.
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غیرفعال کردن سیستم
می شود.  غیرفعال  سیستم   1 کلید  دادن  فشار  با 
باقی  روشن  کلید  در  شده  تعبیه  هشدار  چراغ 

می ماند.
با فشار دادن مجدد کلید، سیستم می تواند مجدداً 

فعال شود.

نقص عملکردی
می کند  شناسايی  را  نقصی  سیستم  که  هنگامی 
با  می شود.  شنیده  ثانیه   3 مدت  به  بیب  صدای 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
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اهرم تعويض دنده 1
P : پارك

R : دنده عقب
N : خلاص 

D : حالت اتوماتیك 
M : حالت دستی

+  : دنده بالاتر
- : دنده پايین تر

4 : نمايش دنده درگیر شده در حالت دستی
 N يا D توجه : دکمه 2 را فشار دهید تا از موقعیت

به موقعیت R يا P برويد.

عملکرد
قرار دارد،   P 1 در موقعیت  زمانی که دسته دنده 

سوئیچ را در موقعیت روشن )ON( قرار دهید.
براي حرکت از موقعیت P، بايد پدال ترمز را پیش 

از فشار دادن دکمه 2 فشار دهید.
با قرار داشتن پا در پدال ترمز )چراغ هشدار3 در 
نمايشگرخاموش مي شود( دسته دنده را از موقعیت 

P درآوريد.
نمايشگر 4 راننده را از حالت کنونی و دنده درگیر 

شده مطلع می سازد.
 R يا D هنگامي که خودرو متوقف است دنده
را درگیر کنید. پا را روي پدال ترمز و گاز قرار 

داده و پدال گاز را آزاد کنید.

رانندگي در موقعیت اتوماتیک 
اهرم تعويض دنده 1 را در موقعیت D قرار دهید. 
را  دنده  دسته  نبايد  شرايط ها،  از  بسیاری  در 
مجدداً لمس نمايد: دنده در زمان و دور مناسب 
موتور بطور اتوماتیك تغییر مي يابد زيرا سیستم 
جاده  مسیر  و  خودرو  وزن  به  توجه  با  اتوماتیك 
تنظیم  شده  انتخاب  رانندگي  نحوه  با  را  خود 

مي کند.
رانندگي بهینه )اقتصادي(

حین رانندگي، همواره دسته دنده را در موقعیت 
D قرار دهید. پدال گاز را به آهستگي فشار داده 
تا از تغییر موقعیت دنده در پايین ترين دور موتور 

اطمینان حاصل نمايید.
گاز دادن و سبقت گرفتن

پدال گاز را محکم فشار دهید )بنابراين به بالاي 
نقطه ي kick down مي رسید.(

اين عملکرد شما را قادر خواهد ساخت که دنده 
مطلوب را با دور مناسب موتور انتخاب نمايید.
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رانندگی در حالت دستی
هنگامی که اهرم تعويض دنده در موقعیت D قرار 
دارد اهرم تعويض دنده را به سمت چپ کشیده و 
اهرم  مکرر  تعويض  با  دهید.  قرار   M موقعیت  در 
پیدا  تغییر  دستی  حالت  به  عملکرد  دنده  تعويض 

می کند. 
به  را  تعويض دنده  اهرم  دنده،  برای کم کردن    -

سمت جلو بکشید.
به  را  دنده  تعويض  اهرم  دنده،  بردن  بالا  برای    -

سمت عقب بکشید.

شرايط خاص
محافظت   ، )مثلًا  در شرايط خاص  رانندگی  تحت 
از موتور، عملکرد ESC( ممکن است سیستم بطور 

اتوماتیك تغییر پیدا کند.
در غیراينصورت، برای جلوگیری از حرکات نادرست 
اتوماتیك  بطور  دنده  تعويض  از  است  ممکن 
شده  درگیر  دنده  حالت  اين  در   : شود  جلوگیری 

برای چند ثانیه چشمك می زند.

شرايط خاص 
-  در صورتی که در جاده های پر پیچ و خم رانندگی 
می کنید، خودرو نمی تواند در حالت اتوماتیك 
باقی بماند )مثلًا در کوهستان(. توصیه مي شود 
که حالت دستي را انتخاب نمايید. اين موضوع 
حین بالارفتن از سطح جاده باعث جلوگیری از 
تعويض دنده مکرر در حالت اتوماتیك می شود 
را  موتوری  ترمز  طولانی  سراشیبی های  در  و 

فعال می کند.
-  در جاده های لغزنده يا سطوح دارای چسبندگی 
کم، حالت دستی را در موقعیت M قرار دهید و 
دنده 2 را قبل از گاز دادن به منظور جلوگیری 

از چرخش انتخاب نمايید.

ضربه وارد شده به قسمت زير خودرو 
)مثلًا: تصادف با تیرك، جدول يا ديگر 
تجهیزات خیابان( ممکن است منجر 
)مثلًا  شود.  خودرو  ديدن  صدمه  به 

تغییر شکل دادن اکسل(
را  خودرو  تصادف،  خطر  از  جلوگیري  براي 

درنمايندگي هاي مجاز بررسي نمايید.
از پدال گاز برای توقف در سربالايی استفاده 

نکنید. 
خطر داغ شدن گیربکس اتوماتیك وجود دارد.
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درجه(   -20 زير  )دمای  هوای سرد  و  آب  در    -
 P از  دنده  تعويض  اهرم  دادن  از حرکت  پیش 
چند   R يا   D موقعیت  در  آن  کردن  درگیر  و 
برای  اول  دقیقه  در چند  بمانید.  منتظر  لحظه 
دادن  گاز  از  موتور  از خاموش شدن  جلوگیری 

خودداری نمايید.

پارك کردن خودرو
هنگام توقف خودرو، در حالي که پاي خود را روي 
را در موقعیت  قرار داده ايد دسته دنده  ترمز  پدال 
P بگذاريد: گیربکس در حالت خلاص و چرخ های 
محرك با شفت موتور بطور مکانیکي قفل مي شوند. 

ترمز دستی را درگیر نمايید.

بکسل کردن خودروی دارای گیربکس اتوماتیک
روغنکاری  گیربکس  موتور،  بودن  خاموش  حین 
را  نوع خودروها  اين  که  می شود  توصیه  نمی شود. 
يا هنگامی که چرخ های عقب روی زمین  تريلر  با 
است بکسل کنید. تحت شرايط خاص، ممکن است 
خودرو را با قراردادن چهارچرخ روی زمین بکسل 
کنید، تنها زمانی که به سمت جلو حرکت کند و 

دسته دنده در موقعیت N باشد.
بیشتر از Km( 30 mph 50( خودرو را بکسل نکنید.

نقص عملکردی
در صورتی که خودروی دارای گیربکس اتوماتیك 
خراب شود به اطلاعات بخش "بکسل کردن" در 

فصل 5 مراجعه نمايید.
با غیرفعال کردن تنظیمات، در صورتی که اهرم 
با  باشد  شده  قفل   P موقعیت  در  دنده  تعويض 
آزاد  دستی  بطور  اهرم  ترمز،  پدال  دادن  فشار 
نمی شود. برای انجام اين کار : قاب اهرم تعويض 
ابزاری )مثل میله( در  دنده را آزاد کرده، سپس 
شکاف 5 قرار دهید و به طور همزمان دکمه 6 را 

فشار دهید تا قفل اهرم باز شود.
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

تا  است  ممکن  سرد،  خیلی  هواي  و  آب  در 
سیستم  مناسب،  دماي  به  گیربکس  رسیدن 

مانع تعويض دنده به حالت دستي مي شود.

توقف  از  قبل  امنیتی،  دلايل  بنابه 
موقعیت  در  را  سوئیچ  خودرو،  کامل 

off قرار ندهید.
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اهرم تعويض دنده 1
به شما می دهد که دنده  را  امکان  اين   1 اهرم    -
جلو، عقب و خلاص را انتخاب نمايید و همچنین 

دنده را به حالت دستی تغییر دهید.
-  همچنین اين امکان را به شما می دهد که در هر 
زمان با روشن کردن موتور و درگیر کردن دنده 
جلو بین حالت دستی و اتوماتیك حرکت کنید. 

از الگوی تعويض دنده استفاده کنید.

الگوی تعويض دنده
)به علامت های روی دسته دنده توجه نمايید(

-   بالا بردن دنده بطور دستی
+   پايین آوردن دنده بطور دستی

M  حالت دستی
D   حالت اتوماتیك

N   حالت خلاص
R   دنده عقب

نمايش
2 : حالت اتوماتیك

3 : چراغ نشانگر فشار دادن پدال ترمز
4 : نمايش دنده کنونی

.5 يا R، N ،6( در صفحه   . دنده کنونی )1و 2 و 
حالت  در  می شود.  داده  نمايش   4 نمايشگر 
داده  نمايش  شده  درگیر  دنده  و   A اتوماتیك، 

می شود.

 بنابه دلايل امنیتی، قبل از توقف کامل خودرو، سوئیچ را در موقعیت off قرار ندهید.

RENAULT SYMBOL OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2-47

گیربکس ترتیبی )2/6(

عملکرد
سوئیچ را در موقعیت ON قرار دهید. در صورتی که 
)N( نمايش داده شود موتور را روشن کنید اما پدال 

گاز را فشار ندهید.
در صورتی که هر دنده ای غیر از خلاص )N(، درگیر 
باشد، علامت )N( در صفحه نمايش چشمك می زند 
: پدال ترمز را فشار دهید و اهرم را در دنده N قرار 

دهید. موتور را روشن کنید.
NB : در صورتی که باطری خالی است. برای روشن 
کردن موتور از طريق هل دادن خودرو تلاش نکنید 
صفحه  است   on موقعیت  در  سوئیچ  که  )هنگامی 
شرايط  اين  تحت  می ماند(  باقی  خاموش  نمايش 
زمان  لحظه  چند  موتور  روشن شدن  است  ممکن 

ببرد. سوئیچ را در موقعیت START نگه داريد.

روشن کردن
)N به طرف جلو حرکت کنید )قرار دادن در موقعیت

ابتدا N و سپس A نمايش داده می شود.
حین فشار دادن پدال ترمز، اهرم تعويض دنده را در 

موقعیت D قرار دهید.
پدال ترمز را رها کنید :

انجام حرکات پارك  -  سرعت دورآرام موتور برای 
کافی است.

-  پدال گاز را به آرامی فشار دهید تا به طرف جلو 
حرکت کنید.

دنده عقب )از دنده خلاص در حالی که خودرو 
متوقف است(

دنده  تعويض  اهرم  ترمز  پدال  دادن  فشار  حین 
را در موقعیت R قرار دهید. حرف R در صفحه 

نمايشگر ظاهر می شود.
پدال ترمز را رها کنید :

-  سرعت دورآرام موتور برای انجام حرکات پارك 
کافی است.

-  پدال گاز را به آرامی فشار دهید.
بیب  دنده عقب درگیر می شود صدای  زمانی که 
اهرم  دادن  فشار  با  است  ممکن  می شود.  شنیده 
خودروی  که  زمانی   D موقعیت  در  دنده  تعويض 

بی حرکت است از دنده عقب به دنده جلو برويد.
توجه : هنگامی که خودرو بی حرکت است، بايد 
پدال ترمز را برای درگیر کردن دنده فشار دهید در 
غیراينصورت چراغ هشدار  روشن می شود.

در خودروهای دارای گیربکس ترتیبی 
همانند خودروهای مجهز به گیربکس 
ترمزدستی  که  صورتی  در  معمولی، 
بدرستی  ترمز  پدال  يا  نباشد  درگیر 
فشار داده نشود خودرو قادر به توقف 

در سراشیبی نمی باشد.
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رانندگی در حالت دستی
تعويض  اهرم  قراردادن  با  زمانی  هر  در  حالت  اين 

دنده در موقعیت M فعال می شود.
برای بالا بردن دنده، اهرم تعويض دنده را به سمت 
عقب بکشید. نیازی به رها کردن پدال گاز نیست. 
به  را  دنده  تعويض  اهرم  دنده،  آوردن  پايین  برای 
گاز  پدال  کردن  رها  به  نیازی  بکشید  جلو  سمت 

نیست.

هنگامی که تعويض دنده باعث بالا رفتن يا پايین 
بطور  سیستم  اين  بشود  موتور  دور  شديد  آمدن 

اتوماتیك دنده را عوض می کند.
با دو بار کشیدن اهرم تعويض دنده به سمت عقب، 
)بجز  برويد  بالا  دنده  دو  می توانید  زمان  اين  در 
زمانی که دور موتور خیلی بالا يا پايین باشد(. با دو 
بار کشیدن اهرم تعويض دنده به سمت جلو در اين 
لحظه می توانید دو دنده را پايین برويد )بجز زمانی 

که دور موتور خیلی بالا يا پايین باشد(.
طور  به  دنده  می کند،  رها  را  گاز  پدال  که  زمانی 
را  موتور  تا دور  پايین تر می رود  دنده  به  اتوماتیك 
به منظور جلوگیری از خاموش شدن موتور محدود 
نگه دارد. با فشار دادن پدال ترمز بدون قرار دادن 
دنده در حالت N خودرو ثابت می ماند )توقف، چراغ 

قرمز و غیره(.

خودرو مجدداً شروع به حرکت می کند :
-  به آرامی، با فشار دادن پدال ترمز بدون گاز دادن 

)در ترافیك(
-  به سرعت، در صورت رها کردن پدال ترمز و 

گاز دادن 
توجه : حین راندن، توقف خودرو يا گرفتن اهرم 

تعويض دنده ممکن است حالت N انتخاب شود. 
در صورتی که دور موتور بسیار بالا يا پايین باشد، 

سیستم بهترين دنده را انتخاب می کند. 
با  حالت دستی غیرفعال می شود و در هر زمانی 
عملکرد موتور از طريق قراردادن اهرم تعويض دنده 

در موقعیت D و M مجدداً فعال می شود.
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رانندگی در حالت اتوماتیک
بگیرد.  قرار   on موقعیت  در  سوئیچ  که  زمانی  هر 
هنگامی که دنده در موقعیت N قرار دارد، استارت 
بزنید، اهرم را در موقعیت D قرار دهید تا به حالت 

اتوماتیك برويد.
می شود. خودرو  ظاهر  نمايش  در صفحه   A حرف 
گاز کنترل می شود. دنده در  و  ترمز  از  استفاده  با 
در  زيرا  می شود  عوض  مناسب  موتور  دور  و  زمان 
در  رانندگی  شیوه  و  جاده  سطح  اتوماتیك  حالت 

نظر گرفته می شود.
توجه : 

حالت اتوماتیك موارد زير را در نظر می گیرد :
برای  گاز  پدال  دادن  فشار  سرعت  و  موقعیت    -
دنده  انتخاب  و  رانندگی  شیوه  به  دسترسی 

مناسب
و  يافته  کاهش  دنده  ترمز،  پدال  دادن  فشار  با    -

ترمز موتوری آغاز می شود.
حین توقف پشت چراغ قرمز و درگیر بودن دنده، 
می توانید با استفاده از فشار دادن پدال ترمز بدون 
تعويض دنده به حالت N، خودرو را متوقف نمايید.

خودرو مجدداً حرکت می کند :
-  رها کردن آرام پدال ترمز بدون فشار دادن پدال 

گاز )ترافیك( 
-  يا به سرعت، در صورتی که پدال ترمز آزاد و پدال 

گاز فشرده شود.

رانندگی اقتصادی
حین رانندگی، همواره دسته دنده را در حالت D قرار 
دهید. پدال گاز را به آرامی فشار دهید تا از تعويض 
اطمینان  موتور  پايین  دور  در  اتوماتیك  بطور  دنده 

حاصل نمايید.

گاز دادن و سبقت گرفتن
-  به آرامی پدال گاز را فشار دهید تا به تدريج 

سرعت افزايش يابد.
-  برای بدست آوردن بهترين عملکرد بدون توجه 
پدال  دستی(،   - )اتوماتیك  انتخابی  حالت  به 
گاز را تا بالای نقطه قاومت )Kickdown( فشار 

دهید.
با توجه به سرعتی که پدال را فشار می دهید 
امکان کاهش دنده  براساس ظرفیت خودرو 

وجود دارد.

در صورت بالا يا پايین بودن دور موتور، سیستم 
دنده مناسب را انتخاب می نمايد.
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پارك کردن 
هنگامی که خودرو ثابت و بی حرکت است

-  روی سطحی صاف، ترمزدستی را درگیر نموده 
سپس سوئیچ را در موقعیت off قرار دهید.

-  روی سطح شیب دار قرار دادن دنده در موقعیت 
درگیر  را  دستی  ترمز  است،  امکان پذير   R یا   D

نمايید و سوئیچ را در موقعیت off قرار دهید.
توجه : هنگامی که سوئیچ را در موقعیت off قرار 
انجام  دنده  تعويض  اهرم  در  حرکتی  هیچ  دهید 

نمی گیرد.

هشدار صوتی
حین عملکرد موتور و درگیر بودن دنده، خودرو را 

ترك نکنید.
توجه :

-  در صورتی که خودرو در دنده N نباشد و راننده 
را ترك کند صدای  تا خودرو  باز کرده  را  درب 

بیب شنیده می شود.
ترتیبی  گیربکس  در  ترمز  پدال  دادن  فشار  با    -
هشدار   چراغ  و  می شود  عوض  دنده 

روشن می شود.

شرايط خاص 
-  در صورتی که در جاده های پرپیچ و خم رانندگی 
می کنید، خودرو نمی تواند در حالت اتوماتیك 
باقی بماند )مثلًا در کوهستان(. توصیه مي شود 
که حالت دستي را انتخاب نمايید.اين موضوع 
حین بالارفتن از سطح جاده باعث جلوگیری از 
تعويض دنده مکرر در حالت اتوماتیك می شود 
را  موتوری  ترمز  طولانی  سراشیبی های  در  و 

فعال می کند.
-  در جاده های لغزنده يا سطوح دارای چسبندگی 
کم، حالت دستی را در موقعیت M داده و دنده 
از  از گاز دادن به منظور جلوگیری  2 را قبل 

چرخش انتخاب نمايید.

ضربه وارد شده به قسمت زير خودرو 
)مثلًا: تصادف با تیرك، جدول يا ديگر 
تجهیزات خیابان( ممکن است منجر 
)مثلًا  شود.  خودرو  ديدن  صدمه  به 

تغییر شکل دادن اکسل(
را  خودرو  تصادف،  خطر  از  جلوگیري  براي 

درنمايندگي هاي مجاز بررسي نمايید.

پیش از خروج از خودرو، بايد سوئیچ 
)به  دهید  قرار   off موقعیت  در  را 
خاموش   / روشن   " بخش  اطلاعات 

کردن موتور" مراجعه نمايید(

تا  است  ممکن  سرد،  خیلی  هواي  و  آب  در 
سیستم  مناسب،  دماي  به  گیربکس  رسیدن 
تاخیر  به  را  دستي  حالت  به  دنده  تعويض 

می اندازد.
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نقص عملکردی
صفحه   در   5 هشدار  چراغ  رانندگی  حین  اگر    -

نمايشگر نمايش داده شود نشانگر نقص است.
    با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

و چراغ هشدار   5 که چراغ هشدار  در صورتی    -
صفحه  در  هم  با  همراه  رنگ   نارنجی 
نمايندگی های  تا  دقت  با  شود،  روشن  نمايشگر 

مجاز رانندگی کنید.
خودرو  به  آسیب  باعث  توصیه  اين  به  توجه  عدم 

می شود.

بکسل کردن خودروی مجهز به گیربکس 
ترتیبی

گیرکردن گیربکس
-  سوئیچ را در موقعیت on قرار دهید.

-  دنده خلاص را انتخاب نمايید.
-  بررسی نمايید که دنده در حالت خلاص باشد.

-  سوئیچ را در موقعیت off قرار دهید. 
در صورتی که نمی توانید دنده را در موقعیت خلاص 
قرار دهید بايد خودرو را در صورتی که چراغ های جلو 

بالاتر از زمین است بکسل کنید.
 off موقعیت  در  سوئیچ  که  هنگامی  همواره 

است خودرو را بکسل نمايید.
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