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  چراغ هشدار پايين بودن فشار روغن 
موتور

هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
می‌گیرد اين چراغ روشن شده و پس از چند ثانيه 
خاموش مي‌شود. اگر در حين رانندگي اين چراغ 
متوقف  باشد،  بيب  با صداي  و همراه  روشن شود 

كردن خودرو و خاموش كردن موتور الزامي است.
اطلاعات  )به  نمایید  بررسی  را  موتور  سطح روغن 
مراجعه   4 فصل  در  موتور"  روغن  "سطح  بخش 
نمایید(. در صورتی که سطح روغن درست می‌باشد، 
با  است،  شده  روشن  دیگری  دلیل  به  چراغ  این 

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

  چراغ نمايشگر پيش گرمكن )موتور  ديزلي(
قرار   )ON( روشن  موقعیت  در  هنگامي كه سوئیچ 

بگیرد اين چراغ روشن مي شود.
اين چراغ، نشانگر عملكرد گرمكن است به محضي كه 

موتور روشن شود چراغ نشانگر خاموش مي شود

  چراغ هشدار ايربگ
قرار   )ON( روشن  موقعیت  در  هنگامي كه سوئیچ 
بگیرد، اين چراغ روشن و پس از چند ثانيه خاموش 
مي‌شود. در صورت روشن نشدن یا چشمک زدن این 
چراغ، نقصي در سيستم وجود دارد. اين موضوع ممكن 
است نقص در عملكرد ايربگ باشد. بلافاصله خودرو را 
متوقف كرده و با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل 

نمایيد.

  چراغ هشدار شارژ باطری
در صورتی‌که حین رانندگی این چراغ روشن شود 
نشانگر این است که مدار خالی است. توقف نموده و 

با نمایندگی‌های مجاز مشورت نمایید.

ایربگ  بودن  غیرفعال  هشدار  چراغ   
سرنشین جلو

به اطلاعات بخش "ایمنی کودک : فعال، غیرفعال 
کردن ایربگ سرنشین جلو" مراجعه نمایید.

)ABS( چراغ هشدار ترمز ضد قفل 
هنگامي كه سوئیچ در موقعیت روشن )ON( باشد 
ثانيه خاموش  از چند  و پس  روشن  چراغ هشدار 
مي‌شود. در صورتي كه پس از چند ثانيه خاموش 
نشد يا در حين رانندگي چراغ روشن بماند نشانگر 
نقص در سيستم ترمز ضد قفل مي‌باشد. سيستم 
ترمز بدون ABS بطور عادي عمل ميك‌ند هر چه 
سريعتر با نمايندگي هاي مجاز تماس حاصل نمایید.

 چراغ هشدار پایین بودن سوخت
هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد این 
از چندثانیه خاموش  و پس  روشن می‌شود  چراغ 
روشن  رانندگی  حین  که  صورتی  در  می‌شود. 
شده و همراه با صدای بیب باشد، هر چه سریعتر 
سوخت‌گیری نمایید. پس از اولین بار روشن شدن 
به  قادر   )50 Km/h( مایل  تنها 30  هشدار  چراغ 

رانندگی خواهید بود.

وجود عملکرد چراغ‌های هشدار به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگی دارد.
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نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.

نمونه‌های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

A نمایشگرB نمایشگر

 
j(   مسافت‌طی شده قبل از سرویس 

تا تعویض روغن بعدی این فاصله باقی می‌ماند. 
چندین حالت وجود دارد.

مسافت پیش از تعویض روغن کمتر از 1000 مایل است. چراغ هشدار  در  	-
صفحه نمایشگر همراه با پیغام" 1000miles" روشن می‌شود.

مسافت طی شده قبل از تعویض روغن 0 مایل. چراغ هشدار  همراه با پیغام  	-
 ON در صفحه نمایشگر روشن می‌شود. هنگامی که سوئیچ در موقعیت "---mile"

قرار بگیرد برای 8 ثانیه روشن می‌شود، فاصله کمتر یا برابر 1000 مایل است. 
خودرو هر چه سریعتر به تعویض روغن نیاز دارد.

توجه: بسته به مدل خودرو، مسافت طي شده پيش از تعويض روغن براساس نحوه رانندگي متفاوت است )رانندگي متعدد در سرعت پايين، مسافرت هاي 
كوتاه، افزايش استفاده از دور درجا، بكسل كردن و غيره(. مسافت باقي مانده تا تعويض روغن بعدي در بعضي از موارد نسبت به فاصله واقعي طي شده كاهش 

مي يابد.
فواصل تعويض روغن به برنامه تعمير و نگهداري بستگي دارد: لطفاً به بخش تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه نماييد. 

صفر كردن: براي صفر كردن مسافت طي شده پیش از تعویض روغن، كيي از دكمه هاي صفر كردن را براي حدوداً 10 ثانيه تا نمايش محدوده دائماً نگه داريد.
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كردن  و خنك  روغنكاري  براي  موتور  عادي  بطور 
نياز دارد و تنظیم  اجزاي متحرك به روغن موتور 
عادی  روغن  تعویض  هر  بین  روغن  سطح  کردن 

است.
با اين وجود، اگر در هر 600 مايل )1000km( بيش 
از نيم ليتر روغن موتور مصرف شد با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نماييد.
تكرار تعويض روغن: سطح روغن موتور را هر چند 
مسافرت‌های  از  پيش  بخصوص  و  بار  يك  وقت 
موتور  ديدن  صدمه  از  تا  نماييد  بررسي  طولاني 

جلوگيري کنید.

خواندن سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هنگامي كه خودرو در سطحي 
موتور  بودن  خاموش  از  پس  و  می‌باشد  مسطح 

بخوانيد.
گيج  از  بايد  موتور  روغن  دقيق  خواندن  براي 
استفاده نماييد و مطمئن شويد كه روغن از حداكثر 

سطح مجاز بيشتر نباشد )خطر آسيب به موتور(.
به صفحه بعد مراجعه نماييد.

- گيج اندازه گيري روغن را خارج كرده و با 
پارچه فاقد پرز و تميز، آن را پاك نماييد.

- گيج را تا جايي كه امكان دارد جا بزنید. )در 
خودروهاي مجهز به گيج، درپوش را تاحد 

امكان بچرخانيد(.
-  مجدداً گيج را خارج نماييد

-  سطح روغن را بخوانيد: سطح روغن هرگز 
 B يا بيشتر از نقطه A نبايد كمتر از نقطه

باشد
بررسي  شد،  كامل  عمليات  اين  كه  هنگامي 
نماييد كه گيج در جاي خود قرار گرفته باشد 

يا گيج كلاهكي كاملًا پيچانده شده باشد.

مكرر  و  غيرعادي  افت  متوجه  كه  صورتي  در 
سطح هر كدام از مايعات شديد، با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نماييد.

توصيه  شدن،  سرريز  از  جلوگيري  منظور  به 
می‌شود كه هنگام پر یا اضافه کردن مخزن از 

قيف استفاده نماييد.

به  موتور  روغن  ميزان  رسيدن 
بالاترين سطح

تحت هيچ شرايطي روغن نبايد بيشتر 
از نقطه B باشد: خطر آسيب به موتور 

و مبدل كاتوليست وجود دارد.
از ميزان حداكثر  اگر سطح روغن موتور بيش 
باشد، خودرو را روشن نكرده و با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نماييد.
عملیات  هرگونه  انجام  صورت  در 
 / روشن  عملکرد  موتور  محفظه  در 

خاموش کردن را متوقف نمایید.
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تزریق / سرریز كردن
براي تزریق/ سرریزكردن روغن موتور، خودرو بايد 
در زمین مسطح پارك شده و موتور نيز سرد باشد 
)براي مثال، پيش از روشن کردن موتور براي اولين 

بار در روز(

- درپوش 1 را باز نماييد.
- روغن را اضافه نماييد )بعنوان راهنمايي، بسته به 
نوع موتور ظرفيت بين حداقل و حداكثر خواندن 

بر روي گيج 2، 1/5 و 2 ليتر می‌باشد(.
موتور  روغن  تا  نماييد  صبر  دقيقه   20 حدود   -

جريان پيدا كند.
- با استفاده از گيج 2 سطح روغن را اندازه گيري 

نماييد )همانطور كه توضيح داده شد(
مطمئن  رسيد،  پايان  به  عمليات  اين  كه  هنگامي 
قرار  خود  محل  در  ممكن  جاي  تا  گيج  كه  شويد 
گرفته باشد يا گيج كلاهي كامل پيچانده شده باشد.

از بالا رفتن ميزان حداكثر خودداري نماييد و 
در  را   2 گيج  و   1 درپوش  كه  نكنيد  فراموش 

جاي خود قرار دهيد.
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تزریق / سرریز كردن
براي تزریق/ سرریزكردن روغن موتور، خودرو بايد 
در زمین مسطح پارك شده و موتور نيز سرد باشد 
)براي مثال، پيش از استارت موتور براي اولين بار 

در روز(

- درپوش 1 را باز نماييد.
- روغن را اضافه نماييد )بعنوان راهنمايي، بسته به 
نوع موتور ظرفيت بين حداقل و حداكثر خواندن 

بر روي گيج 2، 1/5 و 2 ليتر می‌باشد(.
-  حدود 10 دقيقه صبر نماييد تا روغن موتور جريان 

پيدا كند.
- با استفاده از گيج 2 سطح روغن را اندازه گيري 

نماييد )همانطور كه توضيح داده شد(
مطمئن  رسيد،  پايان  به  عمليات  اين  كه  هنگامي 
قرار  خود  محل  در  ممكن  جاي  تا  گيج  كه  شويد 
گرفته باشد يا گيج كلاهي كامل پيچانده شده باشد.

از بالا رفتن ميزان حداكثر خودداري نماييد و 
در  را   2 گيج  و   1 درپوش  كه  نكنيد  فراموش 

جاي خود قرار دهيد.

به  موتور  روغن  ميزان  رسيدن 
بالاترين سطح

نبايد  روغن  شرايطي  هيچ  تحت 
باشد:  حداکثر  میزان  از  بيشتر 
خطر آسيب به موتور و كاتوليست 

كانورتور وجود دارد.
از ميزان حداكثر  اگر سطح روغن موتور بيش 
باشد، خودرو را روشن نكرده و با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نماييد.

توصیه  شدن،  ریز  سر  از  جلوگیری  منظور  به 
می‌شود که هنگام پر یا اضافه کردن مخزن از 

قیف استفاده نمایید.
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تعویض روغن 
اسناد  نگهداری  تعمیرو  بخش  به  سرویس:  فواصل 

خودروی خود مراجعه نمایید.

ظرفیت تعویض روغن
مراجعه  خود  خودروی  تعیمرونگهداری  اطلاعات  به 

نمایید یا با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.
همواره با استفاده از گیج، سطح روغن موتور را بررسی 
کنید، همانطور که قبلاً توضیح داده شد. )سطح روغن 
نباید کمتر از سطح حداقل و بیشتر از سطح حداکثر 

باشد.(

نوع گرید روغن موتور
مراجعه  خود  خودروی  اسناد  ونگهداری  تعمیر  به 

نمایید.

عملیات  هرگونه  انجام  صورت  در 
 / روشن  عملکرد  موتور  محفظه  در 

خاموش کردن را متوقف نمایید.
در صورتی‌که متوجه افت غیرعادی و مکرر هر 
مجاز  نمایندگی‌های  با  شدید،  مایعات  از  کدام 

تماس حاصل نمایید.

تعویض روغن موتور: در صورتی که 
حین تعویض روغن، موتور داغ است 
سوختگی  دچار  که  باشید  مراقب 

نشوید یا روغن سر ریز نشود.

محفظه  نزدكيي  در  كاركردن  هنگام 
باشد.  داغ  موتور  است  ممكن  موتور، 
فن خنك  است  ممكن  اين  بر  علاوه 
به كار  كننده موتور هر لحظه شروع 

كند.
خطر آسيب جدي

هرگز خودرو را در مکان‌های سر پوشیده 
روشن نکنید زیرا گازهای خروجی اگزوز 

روغن سمی هستند. حداكثر  كردن  اضافه 
موتور

روغن  سطح  شرايطي،  هيچ  تحت 
نکنید. خطر  اضافه  كاملًا  را  موتور 
آسيب به موتور و مبدل كاتاليست 

كانورتور وجود دارد.
ميزان  از  بيش  موتور  روغن  سطح  اگر 
با  و  نكرده  روشن  را  خودرو  باشد،  حداكثر 

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نماييد.

روغن  كردن  پر  هنگام  پر كردن: 
مراقب باشيد كه به محفظه موتور 

ریخته نشود.
خطر آتش سوزي وجود دارد.

بخاطر داشته باشيد كه درپوش را بطور صحيح 
داغ  قطعات  به  روغن  كه  صورتي  در  ببنديد. 
موتور نشت يابد، خطر آتش‌سوزی وجود دارد.

RENAULT SYMBOL OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ميزان مايعات )1/4(

4-8

سطح روغن ترمز
ميزان روغن بايد هنگامي كه خودرو در سطحي صاف 
پارك شده و موتور خاموش است خوانده شود. اين 
صورت  در  و  گيرد  صورت  مكرر  بطور  بايد  عملكرد 
را  ترمز  ترمزگيري، سطح روغن  اشكال در  مشاهده 

بررسي نماييد.

سطح
كاهش ميزان روغن ترمز بدليل سايش لنتها امري 
 MIN از  كمتر  نبايد  ميزان  اين  اما  می‌باشد  عادي 
باشد. در صورتی که مایع از این سطح پایین‌تر بیاید 

خطوط هشدار روی مخزن 1 ظاهر می‌شوند.
دیس‌کهای  وضعيت  داريد  تمايل  كه  صورتي  در 
اسناد  از  بايد  نماييد  بررسي  خودتان  را  ترمز 
توضيحي در شبكه ارتباطي يا وب سايت كارخانه 

سازنده استفاده نماييد.

سرریز كردن
روغن،  مدار  در  عمليات  هرگونه  انجام  از  پس 

متخصص فني بايد روغن ترمز را تعويض نمايد.
فقط از روغن ترمزهای مورد تأييد دپارتمان فني 
ما )و داراي ظرف مهر و موم شده( استفاده نمايد.

فواصل جايگزيني
به بخش تعمير و نگهداري اسناد خودروي خود 

مراجعه نماييد.

نزدكيي محفظه  هنگام كار كردن در 
باشد.  داغ  موتور  است  ممكن  موتور، 
خنك  فن  است  ممكن  اين  بر  علاوه 
كننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.

مكرر  و  غيرعادي  افت  متوجه  كه  صورتي  در 
سطح هر كدام از مايعات شديد، با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نماييد.

عملیات  هرگونه  انجام  صورت  در 
روشن  عملکرد  موتور  محفظه  در 

/ خاموش کردن را متوقف نمایید.
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میزان روغن فرمان با نیروی کمکی 4 یا 5 
در صورتی که مخزن قابل مشاهده است.

که  هنگامی  روغن  میزان  صحیح  سطح   : سطح 
سطحی  در  خودرو  و  است  سرد  و  خاموش  موتور 
صاف قرار گرفته است میزان روغن در مخزن 4 یا 

5 باید بین "MINI" و "MAXI" قرار داشته باشد.
با  فرمان،  غربیلک  از  نگهداری  و  تعمیر  برای 

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

سایر موارد
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

فيلترها
اتاق،  فيلتر  هوا،  )فيلتر  فيلترها  اجزاي  تعويض 
فيلتر سوخت ديزلي و غيره(. در برنامه تعمير و 

نگهداري خودروي شما برنامه ريزي شده است.
و  تعمير  بخش  به  فيلتر:  اجزاي  تعويض  فواصل 

نگهداري اسناد خودروي خود مراجعه نماييد.

در صورتی که متوجه افت غیرعادی و مکرر هر 
مجاز  نمایندگی‌های  با  شدید،  مایعات  از  کدام 

تماس حاصل نمایید.

نیروی  با  فرمان  در  لرزش  احساس  صورت  در 
حاصل  تماس  مجاز  نمایندگی‌های  با  کمکی 

نمایید.
هنگام كار كردن در نزدكيي محفظه 
موتور، ممكن است موتور داغ باشد. 
علاوه بر اين ممكن است فن خنك 
كننده موتور هر لحظه شروع به كار 

كند.

عملیات  هرگونه  انجام  صورت  در 
روش/  عملکرد  موتور،  محفظه  در 

خاموش کردن را متوقف نمایید.
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در جاده

لغزش 

مخزن  در  کننده  خنک  مایع  آمدن  جوش 
خنکک‌ننده

ظاهر شدن دود از زیر درب موتور

روشن  روغن  فشار  بودن  پایین  هشدار  چراغ 
می‌شود :

  در جاده‌های دارای پیچ یا حین ترمزگیری 

  در دورآرام موتور

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن برای مدت 
روشن  دادن  گاز  حین  یا  بوده  خاموش  طولانی 

باقی می‌ماند.

علل احتمالی

فشار باد لاستیک‌ها صحیح نیست، به طور نادرست 
بالانس شده یا صدمه دیده‌اند.

نقص مکانیکی: واشر سرسیلندر صدمه دیده است.
پمپ مخزن مایع خنکک‌ننده معیوب است.

فن خنکک‌ننده موتور کار نمیک‌ند.

ایجاد اتصال کوتاه یا سیستم خنک کننده دارای 
نشتی است.

سطح روغن موتور بسیار پایین است.

فشار روغن پایین است.

فقدان فشار روغن

عملیات مورد نیاز

درصورتی  نمایید  کنترل  را  لاستیک‌ها  باد  فشار 
که مشکل وجود ندارد، آن‌ها را در نمایندگی‌های 

مجاز مورد بررسی قرار دهید.

موتور را خاموش نمایید. با نمایندگی‌های مجاز تماس 
حاصل نمایید.

با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

موقعیت  در  را  سوئیچ  کنید،  متوقف  را  موتور 
با  و  ایستاده  خودرو  از  تر  دور  قراردهید،   OFF

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

اطلاعات  )به  افزایش دهید  را  موتور  روغن  سطح 
بخش "سطح روغن موتور : پر / اضافه کردن " در 

فصل 4 مراجعه نمایید.

به نزدیکترین نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

نمایندگی‌های مجاز  با  و  نموده  را متوقف  خودرو 
تماس حاصل نمایید.
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