
روغنراهنمای تعویض

راوفورRAV4تویوتا

021 88200200

خدمات نصب باتری خودرو در محل 



                
                صفحه 295

           
                صفحه 525

   فشار باد لاستیک
            صفحه 969

  ضامن باز کننده درب باک سوخت 
                   صفحه 295

   اهرم ضامن قفل درب موتور     
              صفحه 525

ظرفیت باک سوخت بنزینی
 ) به عنوان مرجع(

60L(15.9 gal., 13.2 Imp.gal.)    

                                               صفحه 292، 687نوع سوخت

                                                       صفحه 696فشار باد لاستیک سرد

ظرفیت روغن موتور 
)تخلیه و پر کردن مجدد-مرجع(

موتور بنزینی

L (qt. lmp.qt)
3ZR-FAE 3 وZR-FE موتورهای 

به همراه فیلتر روغن موتور  (3.7 ، 4.4) 4.2
بدون فیلتر روغن موتور  (3.4 ، 4.1) 3.9

2AR-FE موتور 
به همراه فیلتر روغن موتور  (3.9 ، 4.6) 4.4

بدون فیلتر روغن موتور  (3.5، 4.2) 4.0

موتور دیزل
L(qt., Imp. qt.)

به همراه فیلتر روغن موتور  (5.2 ،6.2) 5.9
بدون فیلتر روغن موتور  (4.8، 5.8) 5.5

                                                                          صفحه 688نوع روغن موتور

                  اطلاعات مرتبط با پمپ بنزین

اهرم جانبی نگهدارنده درب باک سوخت

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


2.  صفحه نمايشگر104

  چراغ هاي هشدار 

چراغ های هشدار نقص بوجود آمده در سیستم های خودرو را به اطلاع راننده می رساند.

چراغ هاي هشدار اصلي*1
)fصفحه 627(

چراغ هشدار باز بودن درب
)fصفحه 618(

چراغ هاي هشدار سیستم ترمز *1
چراغ يادآوري کمربند ايمني)fصفحه 615( 

 )fصفحه 618(

1*
چراغ هشدار سیستم شارژ

 )fصفحه616(
چراغ هشدار پايین بودن سطح بنزين

)fصفحه 618(

چراغ  نشانگر نقص*1
)fصفحه 616(

1*

]
مايع  دماي  بودن  بالا  هشدار  چراغ 

خنک کننده موتور
)fصفحه 618(

روغن *1 فشار  بودن  پايین  هشدار  چراغ  
موتور )fصفحه 616(

روغن *1 دماي  بودن  بالا  هشدار  چراغ 
گیربکس اتوماتیک
)fصفحه 617(

چراغ هشدار کیسه هوا*1
)fصفحه 616(

1*
گشتاور  کنترل  سیستم  هشدار  چراغ 

4WD دينامیک
)fصفحه 619(

1*ABS چراغ هشدار ترمز
)fصفحه 616(

1*
نمودن  تراز  سیستم  هشدار  چراغ 

اتوماتیک نور چراغ هاي جلو
)fصفحه 617(

1*
چراغ هشدار سیستم نیروی کمکی فرمان 

)fصفحه 616(
چراغ هشدار کروز کنترل

)fصفحه 617(

چراغ نشانگر لغزش *1
)سیستم کنترل پايداری الکترونیکی(

)fصفحه 617(

استارت  و  ورود  سیستم  نشانگر  چراغ 
هوشمند )fصفحه 617 ،621(

)زرد(

)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(

)قرمز(

)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(
)در صورت مجهز بودن(

)در صورت مجهز بودن(

)زرد(

)در صورت مجهز بودن(
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خواندن کيلومترشمارفواصل زمانی سرویس

)خواندن کيلومترشمار  ماهها
یا ماه ها هر کدام زودتر 

فرا برسد(

X1000
km

1020304050607080

X1000
miles

612182430364248

شاسی و بدنه

26
سيسبک ها و گردگيرهاي سيستم 

III I12تعليق

دسته دنده گيربکس معمولي 27
II-

روغن گيربکس معمولي )شامل 28
II48دیفرانسيل جلو(

روغن گيربکس اتوماتيک )شامل 29
II24دیفرانسيل جلو(

روغن بخش تقسيم نيرو )مدل های 30
)4WDIRIR

I:12
R:48

روغن دیفرانسيل عقب )مدل های 31
)4WDIRIR

I:12
R:48

IIII12سيستم تعليق جلو و عقب32

IIIIIIII6لاستيک ها و فشار باد آنها33

چراغ ها، بوق، برف پاک کن و شيشه 34
IIIIIIII6شوي

-RRRRفيلتر تهویه هوای مطبوع35
IIII12   تهویه هوای مطبوع/ گاز خنک کننده

عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری

                                               2-6 نگهداری
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 2-6 نگهداری508

توجه:
1. پس از تعویض روغن موتور، اطلاعات تعمير و نگهداری روغن موتور را صفر نمایيد. )f صفحه 535(

2. پس از گذشت 24 ماه، یا درصورت رانندگی بيش از )km )18000 miles  30000 حتی اگر نشانگر یادآوری زمان 
تعمير و نگهداری نمایش داده نشود، فيلتر روغن و روغن موتور را تعویض نمایيد.

هنگامی که کمتر از )km )18000 miles 30000 رانندگی کرده اید، یادآور تعميرونگهداری ظاهر می شود.
3. پس از )48000 miles( km 80000 یا 48 ماه اول بازرسی نمایيد و سپس هر)km )12000 miles 20000 یا 12ماه 

بازرسی نمایيد.
  4. پس از )100000 miles( km 160000 اول تعویض نمایيد و پس از آن هر )km )50000 miles 80000   تعویض نمایيد.

5. شامل فيلتر درون باک سوخت.
6. درصورت استفاده از سوخت نامناسب )دارای ناخالصی(، فواصل زمانی تعمير و نگهداری را به نصف )1/2( برسانيد. 

7. موتور 3ZR-FAE  مخصوص فقط کشورهای سنگاپور، تائيتی و هونگ کونگ
*: جهت تشخيص نوع مبدل کاتاليک )کاتاليست کانورتر(، با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگيرید.
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                                               2-6 نگهداری

برای مواردی در برنامه که نيازمند سرویس به دفعات بيشتر مشابه شرایط سخت هستيد، به جدول زیر مراجعه نمایيد. 
) براي دیدن فهرست، مبحث " الزامات برنامه تعمير و نگهداري" را مطالعه نمایيد.(

A-1 : رانندگی در جاده هاي ناهموار یا گل آلود یا جاده هاي پوشيده از برف ذوب شده

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز   

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لوله ها و شلنگ های ترمز

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي سيبک ها و گردگيرهاي سيستم تعليق

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي غربيلک فرمان، اتصالات و جعبه دنده فرمان

هر )Km )6000 miles 10000 یا 12 ماه گردگيرهای پلوس

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

 سفت کردن پيچ و مهره هاي شاسي و بدنه 
هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه      >>توجه 1 را مطالعه نمایيد.<<

  برنامه تعمير و نگهداري اضافي )بجز کشور آفريقای جنوبی(
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 2-6 نگهداری510

A-2 : رانندگي در جاده هاي خاکي

 تعویض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد 
را مطالعه  >>توجه 2   )*DPNR و   DPF کاتاليک  مبدل 

نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

 تعویض فيلتر روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی 
را   2 >>توجه   )*DPNR و   DPF کاتاليک  مبدل  فاقد 

مطالعه نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

I: هر )Km )1500 miles 2500 یا 3 ماه بازرسي یا تعویض فيلتر تميز کننده هوا
R: هر )Km )24000 miles 40000 یا 48 ماه

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لنت ها و درام هاي ترمز 

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه     بازرسی لنت ها و دیسک های ترمز

هر )Km )9000 miles 15000 تعویض فيلتر تهویه هوای مطبوع

A-3 : فقط موتور دیزلی: 
       رانندگی مداوم در مسيرهای بيش از )2000m )6252ft بالاتر از سطح دریا

و   DPF کاتاليک  مبدل  )فاقد  موتور  روغن  تعویض   
 )*DPNR

      >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه
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                                               2-6 نگهداری

B-1: رانندگي با خودروي داراي بار سنگين )به طور مثال استفاده از باربند سقفي و یا حمل کننده بار 
سقفی و غيره(

 تعویض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل 
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماهکاتاليک DPF و DPNR *( >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<

 تعویض فيلتر روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل 
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماهکاتاليک DPF و DPNR *( >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي لنت  ها و درام هاي ترمز  

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي لنت ها و دیسک هاي ترمز

 تعویض روغن گيربکس معمولي 
هر )24000 miles( Km 40000 یا 48 ماه     )شامل روغن دیفرانسيل جلو(

)شامل   / اتوماتيک  گيربکس  روغن  تعویض  یا  بازرسي   
دیفرانسيل جلو(

I: هر )Km )24000 miles 40000 یا 24 ماه
R: هر )Km )48000 miles 8000 یا 48 ماه

 )4WD فقط مدل های( 20000 یا 24 ماه تعویض روغن بخش تقسيم نيرو Km )12000 miles( هر

 )4WD فقط مدل های( 20000 یا 24 ماه تعویض روغن دیفرانسيل عقب Km )12000 miles( هر

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسي سيستم تعليق جلو و عقب

 سفت کردن پيچ  ها و مهره هاي شاسي و بدنه
هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه     >>توجه 1 را مطالعه نمایيد.<<
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 2-6 نگهداری512

B-1: رانندگي در مسيرهای کوتاه تر از )8km )5miles به دفعات در شرایط دمایی زیر صفر

 تعویض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد مبدل 
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماهکاتاليک DPF یا DPNR*(>>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<

دیزلی  موتور  و  بنزینی  موتور)موتور  روغن  فيلتر  تعویض   
مطالعه  را   2 DPNR*(>>توجه  یا   DPF کاتاليک  مبدل  فاقد 

نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

پليس،  مانند خودروی  مسيرهای طولانی  در  پایين  با سرعت  رانندگی  یا  موتور/  کردن  کار  درجا   :B-3
تاکسی یا فروشندگان سيار

 تعویض روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی فاقد 
  )*DPNR یا DPF مبدل کاتاليک

     >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

 تعویض فيلتر روغن موتور )موتور بنزینی و موتور دیزلی 
)*DPNR یا DPF فاقد مبدل کاتاليک

     >>توجه 2 را مطالعه نمایيد.<<
هر )Km )3000 miles 5000 یا 6 ماه

هر )Km )6000 miles 10000 یا 6 ماه بازرسی لنت ها و درام های ترمز

هر )Km )3000 miles 5000 یا 3 ماه بازرسي دیسک ها و لنت های ترمز
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                                               2-6 نگهداری

B-5 : رانندگي با سرعت بالا و به صورت مداوم )%80 یا بيشتر از حداکثر سرعت خودرو( برای بيش از 2 ساعت

 تعویض روغن گيربکس معمولي )شامل روغن دیفرانسيل 
      جلو(

هر )Km )24000 miles 40000 یا 48 ماه

I: هر )24000 miles( Km 40000 یا 24 ماه بازرسي یا تعویض روغن )شامل دیفرانسيل جلو(
R: هر )Km )48000 miles 80000 یا 48 ماه

)4WD فقط مدل های( 20000 یا 24 ماه تعویض روغن بخش تقسيم نيرو Km )12000 miles( هر

)4WD فقط مدل های( 20000 یا 24 ماه تعویض روغن دیفرانسيل عقب Km )12000 miles( هر

توجه:
1.  مخصوص پيچ های نصب صندلی و پيچ های نگهدارنده قطعات سيستم تعليق جلو و عقب

2.  پس از تعویض روغن موتور، اطلاعات تعمير و نگهداری روغن موتور را صفر کنيد. )f صفحه 535(
   *: برای تشخيص نوع مبدل کاتاليک )کاتاليست کانورتر( با نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگيرید.
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عملکرد تعمير و نگهداری:             I: بازرسی
                                            R: تعویض، تغيير یا روانکاری

فواصل زمانی 
سرویس

خواندن کيلومترشمار

)خواندن  ماهها
کيلومترشمار یا 
ماه ها هر کدام 
زودتر فرا برسد(

X1000km
153045607590

X1000miles
91827364554

شاسی و بدنه

ll48روغن گيربکس معمولي26

روغن گيربکس اتوماتيک 27
)شامل دیفرانسيل جلو(

ll36

روغن بخش تقسيم نيرو 28
)4WD مدل های(

lRlRlR
I :12
R:48

روغن دیفرانسيل عقب 29
)4WD مدل های(

lRlRlR
I :12
R:48

llllll12سيستم تعليق جلو و عقب30

llllll12لاستيک ها و فشار باد آنها31

چراغ ها، بوق، برف پاک کن و 32
شيشه شوي

llllll12

فيلتر تهویه هوای مطبوع33
»توجه 3 را مطالعه نمایيد.«

RRRRRR-

llllll12 تهویه هوای مطبوع/ گاز خنک کننده

توجه:
1. هر )10000miles( km 160000 ، و سپس هر )km )50000miles 80000، تعویض نمایيد.

2. شامل فيلتر مخزن سوخت می شود.
3. امکان تعویض در هر )km )14000miles 22500، وجود دارد.

 2-6 نگهداری
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  محفظه موتور                                                                               
3ZR-FE 3 وZR-FAE موتورهاي    

جعبه فيوز )f صفحه 572(                                 

مخزن مایع خنک کننده موتور )f صفحه 537(                            

درپوش مخزن روغن موتور )f صفحه 534(                              

باتري )f صفحه 539(    

تميزکننده هوا )f صفحه 546(     

رادیاتور )f صفحه 538(   

کندانسور  )f صفحه 538(       

فن خنک کننده الکتریکي      

 گيــج )ميلــه اندازه گيــری( ســطح روغــن موتــور

)f صفحه 532(      

مخزن مایع شيشه شوي )f صفحه 544(                                       
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 روغن موتور

حين قرارداشتن موتور در دماي عملکردي، آن را خاموش کنيد و با استفاده از گيج ميزان روغن را کنترل نمایيد.
 کنترل روغن موتور

  1 خودرو را در مکاني مسطح پارک کنيد. پس از گرم شدن موتور و خاموش کردن آن ، 5 دقيقه منتظر بمانيد 

تا روغن به پایين موتور بازگردد.
  2 پارچه ای زیر گيج نگه داشته و گيج را بيرون بکشيد.

3ZR-FE 3 وZR-FAE 2 موتورهایAR-FE موتور 

3 گيج را تميز و پاک کنيد.

2AD -FTV موتور 

3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

4 گيج مسطح : گيج را دوباره کاملًا جا بزنيد.

 گيج برآمده: حين قرار گرفتن سمت بيرون زده گيج ) 
در تصویر( به سمت موتور، گيج را جا بزنيد.

5  دستمالی زیر گيج نگه داشته و آن را بيرون کشيده، سطح روغن را کنترل نمایيد.

 کم
 متوسط

 بيش از حد

 گيج مسطح                                                                   گيج برآمده

     شکل گيج بسته به نوع خودرو یا موتور متفاوت است.
6  گيج را تميزکرده و کاملًا جا بزنيد.
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  افزودن روغن موتور
اگر سطح روغن موتور زیر یا نزدیک علامت کم است، روغن موتور مشابه درون موتور را به مخزن بيافزایيد.

حتماْ نوع روغن را کنترل کرده و پيش از افزودن روغن، وسایل مورد نياز را آماده سازید.

f صفحه 688انتخاب روغن موتور

 ميزان روغن
)کم f پر(

 موتور بنزینی
1.5 L )1.6 qt.,1.3 Imp.qt (  

 موتور دیزلی
1.6 L )1.7 qt., 1.4 Imp.qt (  

قيف تميزوسایل

  1 درپوش را در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و پياده نمایيد.

  2 روغن موتور را آهسته افزوده و گيج را کنترل نمایيد.

3 درپوش را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و سفت کنيد.

3ZR-FE 3 وZR-FAE 2 موتورهایAR-FE موتور 

2AD -FTV موتور 
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3-6. نگهداری قابل انجام توسط مالک

 مصرف روغن موتور
مقدار معينی از روغن موتور حين رانندگي مصرف مي شود. در موقعيت هاي زیر ، مصرف روغن افزایش یافته و باید 

بين فواصل تعمير و نگهداري روغن ، مجدداً پر شود.
 زماني که موتور جدید است، به طور مثال مستقيماً پس از خرید خودرو یا تعویض موتور

 اگر کيفيت روغن پایين است یا روغن با ویسکوزیته نامناسب استفاده مي شود.
 حين رانندگي با دور موتور بالا یا بار زیاد یا حين رانندگي با افزایش و کاهش مداوم سرعت

 کارکردن موتور به صورت درجا برای مدت طولانی یا زمانی که به دفعات در ترافيک سنگين رانندگی می کنيد.
 پس از تعويض روغن موتور )فقط موتور ديزلی(

اطلاعات تعمير و نگهداری روغن موتور باید صفر شود، روش های زیر را انجام دهيد:
    خودروهای فاقد سيستم ورود و استارت هوشمند

  1 صفحه نمایش را به حالت مسافت سفری f( A صفحه 116( تغيير دهيد و سپس سوئيچ موتور را در موقعيت 

"LOCK"  قرار دهيد.    

  2 هنگام فشار دادن دکمه تغيير صفحه نمایش مسافت سفری/ کيلومتر شمار  )f صفحه 116(، سوئيچ موتور را 

در موقعيت روشن "ON" قرار دهيد. )موتور را استارت نزنيد زیرا حالت صفر شدن لغو می شود.( 

3 به فشار دادن و نگه داشتن دکمه ادامه دهيد تازمانيکه صفحه نمایش مسافت سفری "0000" را نشان دهد.

    خودروهای مجهز به سيستم ورود و استارت هوشمند

  1 صفحه نمایش را به حالت سفری f( A صفحه 116( تغيير دهيد و سپس موتور را خاموش نمایيد.

  2 هنگام فشار دادن دکمه تغيير صفحه نمایش مسافت سفری/ کيلومتر شمار  )f صفحه 116(، سوئيچ موتور 

را در موقعيت روشن "IGNITION ON " قرار دهيد. )موتور را استارت نزنيد زیرا حالت صفر شدن لغو می شود.( 

3 به فشار دادن و نگه داشتن دکمه ادامه دهيد تازمانيکه صفحه نمایش مسافت سفری "0000" را نشان دهد.
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3-6 . نگهداری قابل انجام توسط مالک536

 هشدار

 روغن موتور مصرف شده )سوخته(
 روغن موتور سوخته حاوي مواد خطرناکي است که مي تواند منجر به بيماري هاي پوستی شامل تورم و سرطان پوست 
گردد.  بنابراین از تماس طولاني و مکرر با روغن موتور اجتناب نمایيد. براي تميز کردن روغن سوخته از روي پوست 

آن را با آب و صابون کاملا بشویيد
 روغن سوخته و فيلتر روغن را به روش مناسب و ایمن دور بریزید. روغن سوخته و فيلتر روغن را در زباله هاي خانگي 

نریزید و درون جوي آب یا روي زمين نياندازید.
   براي اطلاع از نحوه دور ریختن یا بازیافت این مواد، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد

 روغن موتور سوخته را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

 توجه
 جلوگيري از صدمه ديدن جدي موتور

   سطح روغن را به طور مرتب کنترل نمایيد.
 حين تعويض روغن موتور

 مراقب باشيد روغن موتور روي قطعات خودرو نپاشد.
 از پرکردن بيش از حد خودداري نمایيد، در غير این صورت موتور صدمه مي بيند.

 هر بار درصورت تعویض روغن موتور، سطح روغن روی گيج را کنترل نمایيد.
 پس از پرکردن روغن، درپوش را کاملًا سفت نمایيد.
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               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

پيغام هشدار روي صفحه نمایش چندمنظوره نشان داده مي شود.
پس از انجام راهکارها، خاموش شدن پيغام هشدار را کنترل و بررسي نمایيد.

 راهکارها را دنبال کنید.

روش اصلاحجزئيات / عملکردها    پيغام اخطار

)فقط موتور دیزلي(
       

تعویض  زمان  رسيدن  فرا  بيانگر 
روغن موتور است.

بررسي  و  کنترل  را  موتور  روغن 
تعویض  لزوم  صورت  در  و  کرده 

نمایيد.
موتور،  روغن  تعویض  از  پس 
مجدد  را  روغن  تعویض  سيستم 

تنظيم نمایيد. )f صفحه535(  این هشدار پس از تعویض روغن 
   25000km)15000miles( موتور، حدود

رانندگي نمایش داده می شود..
)در صورت صفر کردن تاریخ تعمير و 
نگهداري، این نشانگر به درستي کار 

مي کند.(

)فقط موتور دیزلي(

تعویض روغن  زمان  فرا رسيدن  بيانگر 
موتور و فيلتر روغن است.

را  روغن  فيلتر  و  موتور  روغن 
یا   / و  کرده  بررسي  و  کنترل 
تویوتا  مجاز  نمایندگي  توسط 
از تعویض  تعویض نمایيد. پس 
تعویض  سيستم  موتور،  روغن 
نمایيد. تنظيم  مجدد  را   روغن 

)f صفحه535(

وحدود    موتور،  روغن  تعویض  از  پس 
19000miles( 30000km( رانندگي نمایش 

داده می شود .
)تاریخ تعمير و نگهداري روغن را صفر 

نمایيد.(

TOYOTA RAV4 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


643

۷ 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل
               2-7. اقدامات لازم در مواقع اضطراری  

 آژیر اخطار
در برخی موارد، به دليل صدای اطراف یا صدای سيستم صوتی، ممکن است صدای آژیر به گوش نرسد.

 پس از تعویض روغن موتور )فقط موتور دیزلي(
از صفر کردن تاریخ تعمير و نگهداري مطمئن شوید. )f صفحه 535(

 توجه
 در صورت نمایش پیغام هشدار پایین بودن سطح روغن موتور )فقط موتور دیزلي(

ادامه کار موتور با پایين بودن سطح روغن منجر به صدمه دیدن موتور مي شود.
 پیغام زمان تعمیر و نگهداري روغن موتور )فقط موتور دیزلي(

پس از صفر کردن زمان تعمير و نگهداري روغن موتور، پيغام هشدار بر اساس محدوده رانندگي نمایش داده 
مي شود.

سيستم، تميز بودن روغن موتور را نشان نمي دهد.
 در صورت نمایش پیغام "DRAIN WATER FROM FUEL FILTER" )فقط موتور دیزلي(

در صورت نمایش این پيغام هرگز با خودرو رانندگي نکنيد. ادامه رانندگي با آب جمع شده در فيلتر سوخت 
منجر به صدمه دیدن پمپ انژکتور سوخت مي گردد.
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1-8 . مشخصات خودرو688

  موتور بنزيني

 سیستم روانکاري

ظرفیت روغن
)تخلیه و پرکردن مجدد- مرجع* )

  3ZR – FE و  3ZR – FAE موتورهاي
  2AR – FE موتور

4.2 L  (4.4 gal. , 3.7 lmp.gal.)
3.9L (4.1 qt. , 3.4 lmp.qt.)  
4.4L (4.6 qt. , 3.9 lmp.qt.)
4.0L (4.2 qt. , 3.5 lmp.qt.)

به همراه فیلتر 
بدون فیلتر 

به همراه فیلتر
بدون فیلتر 

* : ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که براي تعويض روغن موتور استفاده مي شود. موتور را گرم کرده و خاموش 
نمايید. 5 دقیقه منتظر مانده و سطح روغن را روي گیج کنترل نمايید.

  انتخاب نوع روغن
   در خودروي تويوتاي شما روغن موتور اصل تويوتا استفاده شده است. براي اطمینان از درجه و عدد ويسکوزيته، از 

روغن موتور اصل تويوتا يا مشابه آن استفاده نمايید.
درجه روغن:

                                                                                       10W – 30  ,  0W – 20  ,  5W – 20  , 5W – 30  

درجه  Energy - conserving SM ,Energy - conserving SL API يا Resource - conserving SNيا روغن 
   ILSAC موتور چند درجه اي

                                                                                                                  :20W – 50 15  وW – 40 

 SN يا روغن موتور چند درجه اي SM،  SL  API درجه
: (SAE) ويسکوزيته توصیه شده

اگر از روغن موتور درجهSAE 10W- 30 يا ويسکوزيته بالاتر در 
دماي بسیار پايین استفاده نمايید، استارت زدن موتور، مشکل 
يا  SAE 0W- 20 و   5W- 20روغن از  استفاده  بنابراين  مي شود. 

5W- 30 توصیه مي شود.

محدوده دمای پیش بینی شده پیش از تعويض روغن بعدی
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                                    1-8 . مشخصات خودرو 

عدد ويسکوزيته روغن )به عنوان مثال 0W –20 در اينجا شرح داده می شود(:
 0W در 0W –20  مشخصه روغنی است که اجازه می دهد موتور در هوای سرد روشن شود.

روغن هايی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می دهد در هوای سرد راحتر روشن شوند.
با عدد  باشد. روغنی  بالا  مشخصه عدد ويسکوزيته روغن است، زمانی که دمای روغن    0W  –20 20 در   عدد 
ويسکوزيته بیشتر )ويسکوزيته بالاتر( ممکن است در خودروهايی که در سرعت های بالا يا تحت شرايط بارگیری 

زيادی قرار دارند مناسب تر باشد.
نحوه خواندن برچسب ظرف روغن:

يک يا هر دو علامت ثبت شده API بر روي ظرف برخي روغن ها وجود دارد که در انتخاب روغن موتور به شما کمک 
مي کند.

:API علامت سرويس  
بخش بالايي : "API SERVICE   SN " به معناي مورد قبول 
بودن اين روغن توسط موسسه پترولیوم آمريکا )API( است.

بخش مرکزي:"SAE 0W -20" درجه ويسکوزيته SAE را 
نشان مي دهد.

معني  به   "RESOURCE-CONSERVING": پايیني  بخش 
داشتن ظرفیت محافظت محیط زيستي و حفظ انرژي است.

  علامت تايیديه بین المللي کمیسیون مشاوره مشخصات 
 (ILSAC) روانکارها

مشخصات  مشاوره  کمیسیون  المللي  بین  تايیديه  علامت 
روانکاري (ILSAC) در جلوي ظرف قرار دارد.
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1-8 . مشخصات خودرو 690

  موتور ديزلي

ظرفیت روغن
)تخلیه و پرکردن مجدد- مرجع* )

به همراه فیلتر
بدون فیلتر

5.9L(6.2 qt. , 5.2lmp.qt.) 

5.5L(5.8qt. , 4.8lmp.qt.) 

* : ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که براي تعويض روغن موتور استفاده مي شود. موتور را گرم کرده و 
خاموش نمايید. 5 دقیقه منتظر مانده و سطح روغن را روي گیج کنترل نمايید.

  انتخاب نوع روغن
   در خودروي تويوتاي شما روغن موتور اصل تويوتا استفاده شده است. براي اطمینان از درجه و عدد ويسکوزيته، 

از روغن موتور اصل تويوتا يا مشابه آن استفاده نمايید.
 CF ,  APICF- 4 يا ACEAB1    درجه روغن: 

:)SAE( ويسکوزيته توصیه شده
اقتصادي  مصرف  براي  انتخاب  بهترين   SAE 5W-30

سوخت و استارت زدن در هواي سرد است.
يا ويسکوزيته   SAE 10W- 30 از روغن موتور درجه اگر 
استارت  نمايید،  استفاده  پايین  بسیار  دماي  در  بالاتر 
روغن از  استفاده  بنابراين  شود.  مي  مشکل  موتور،  زدن 

SAE 5W- 30 توصیه مي شود.

عدد ويسکوزيته روغن )به عنوان مثال 5W –30 در اينجا شرح داده می شود(:
 5W در 5W –30  مشخصه روغنی است که اجازه می دهد موتور در هوای سرد روشن شود.

روغن هايی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می دهد در هوای سرد راحتر روشن شوند.
با عدد  باشد. روغنی  بالا  مشخصه عدد ويسکوزيته روغن است، زمانی که دما روغن    5W  –30 30 در   عدد 
شرايط  تحت  يا  بالا  سرعت های  در  که  خودروهايی  در  است  ممکن  بالاتر(  )ويسکوزيته  بیشتر  ويسکوزيته 

بارگیری زيادی قرار دارند مناسب تر باشد.

 محدوده دمای پیش بینی شده
پیش از تعويض روغن بعدی
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