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چراغ اخطار عیب در سیستم ترمز
این چراغ اخطار در شرایط زیر پس از قرار گرفتن 

سوئیچ در وضعیت ON روشن می‌شود.
به هنگام بالا کشیدن ترمز‌دستی...

این چراغ اخطار ممکن است برای چند ثانیه حتی 
زمانیکه ترمز‌دستی بالا نیست با باز کردن سوئیچ 

روشن بماند.
زمانیکه سطح روغن ترمز پایین باشد...

 هشدار

ادامه ¬¬ است  پایین  ترمز  روغن  سطح  زمانیکه 
رانندگی می‌تواند خطر ساز باشد.

در شرایط زیر توصیه می‌شود برای بررسی و رفع عیب 
به یکی از مراکز مجاز تعمیرات شرکت مراجعه کنید:

ترمز �� اخطار  چراغ  و  است  باز  سوئیچ  زمانیکه 
روشن است.

شد �� خاموش  اخطار  چراغ  رانندگی  هنگام  اگر 
مشکلی در سیستم ترمز وجود ندارد.

 هشدار

را در ¬¬ از شرایط زیر بایستی خودرو  در هر یک 

محلی امن پارک کرده و با یکی از نمایندگی‌های 
مجاز شرکت تماس بگیرید.

 هشدار

ترمز‌دستی ¬¬ اهرم  و  است  زمانیکه موتور روشن 
خوابیده است چراغ اخطار خاموش نمی‌شود.

اثربخشی  ترمز  این حالت ممکن است سیستم  در 
خود را از دست بدهد و خط ترمز خودرو افزایش 
خودرو  توقف  برای  که  باشید  داشته  توجه  یابد. 
بایستی پدال ترمز را بطور پیوسته و یکنواخت فشار 

دهید.

 هشدار

درصورتیکه چراغ اخطار ترمز و چراغ سیستم ¬¬
ABS همزمان با هم روشن می‌شوند.

در این وضعیت نه تنها سیستم ABS عمل نمی‌کند 
بلکه تحت این شرایط ترمزگیری موجب ناپایداری 

خودرو می‌شود.

چراغ اخطار کاهش فشار روغن موتور
روشن شدن این چراغ حاکی از کاهش فشار روغن

صورت  در  است.  موتور  روغن  سطح  کاهش  یا 
روشن شدن این چراغ فورا توقف کرده خودرو را 
در محلی امن پارک کنید و موتور را خاموش کنید و 

سپس با نمایندگی مجاز شرکت تماس بگیرید.
در برخی موارد ممکن است در دور آرام این چراغ 
شروع به چشمک زدن کند یا برای مدت زمان کوتاهی 
روشن بماند، اما با فشردن پدال گاز خاموش شود.
این حالت نشان‌دهنده عملکرد نرمال و عادی سیستم
این  موتور  روغن  سطح  کاهش  صورت  در  است. 
چراغ روشن می‌شود، گرچه این لامپ بمنظور نشان
دادن کاهش سطح روغن طراحی و تعبیه نشده است 
و سطح روغن موتور بایستی توسط میله اندازه‌گیر 

)گیج( روغن اندازه‌گیری و بررسی شود.

 احتیاط

از ادامه رانندگی در صورت روشن شدن این چراغ ¬¬
حتی برای طی مسافتی کوتاه خودداری کنید. در 
جدی  آسیب‌دیدگی  دچار  موتور  غیر‌این‌‌صورت 

می‌شود.
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اقدامـات ©© و  نگهـداری  خـودکار،  بازدیـد 
احتیاطـی

اگر خودتان کار تعمیر و نگهداری خودرو را انجام 
صحیح  رویه‌های  براساس  کار  این  باید  می‌دهید، 
معرفی شده زیر انجام شود. فعالیت‌های نگهداری 
کار  در  مشکلاتی  بروز  سبب  ناکامل  و  نادرست 

خودرو می‌شود.
نگهداری  آیتم‌های  بخش  این  در  مندرج  آیتم‌های 
انجام  را  آنها  به راحتی می‌تواند  هستند که راننده 
توسط  باید  نگهداری  کار  اعظم  بخش  دهید. 

تکنسین‌ها و با ابزارهای خاص انجام شود.
رعایت  را  احتیاطی  اقدامات  تمامی  باید  کار  موقع 
از بروز سوانح ناخواسته جلوگیری شود.  تا  کنید 
بدین منظور بهتر است که از اقدامات پیشگیرانه زیر 
تبعیت نمایید که شماری از این موارد بیان می‌شوند:

 احتیاط

از دست زدن به فن خنک‌کننده و تسمه در هنگام ¬¬
کار خودداری کنید و مواظب باشید که لباس‌ها، 
موتور  کار  موقع  در  شما  دست‌های  و  ابزارها، 
و  انگشتر، ساعت  )لطفاً  نکند.  برخورد  آنها  به 

کراوات و... خود را باز کنید.(

هرگز بلافاصله بعد از توقف خودرو به موتور، ¬¬
رادیاتور، و یا انباره اگزوز و غیره دست نزنید. 
دیگر  و  موتور  روغن  دمای  وضعیت  این  در 

روغن‌ها و شمع‌های خودرو بسیار بالاست.

اگر موتور خیلی داغ باشد، نباید درب رادیاتور و ¬¬
یا پیچ تخلیه آن را باز کنید.

یا باتری سیگار ¬¬ هرگز در نزدیکی باک بنزین و 
نکشید و یا از ایجاد جرقه و یا شعله به هر نحوی 

خودداری کنید.

موقع حمل و نقل باتری دقت داشته باشید زیرا ¬¬
باتری حاوی اسید سولفوریک خورنده است.

هرگز موقعی که خودرو روی جک است زیر آن کار ¬¬
نکنید برای کار در زیر خودرو روی جک باید به 

جز جک پایه‌های دیگری را زیر آن بگذارید.

موقع کار در نزدیکی فن خنک‌کننده برقی خودرو ¬¬
در  ببندید،  را  سوئیچ  حتماً  رادیاتور،  یا  و 
صورت  به  برقی  خنک‌کننده  فن  غیر‌این‌‌صورت 
یا  و  موتور  دمای  رفتن  بالا  صورت  در  خودکار 

فعال شدن کولر، می‌چرخد.

موقع کار در زیر خودرو از عینک ایمنی استفاده ¬¬
کنید تا از چشم شما در برابر قطعات معلق و یا 

پاشیدن روغن و... محافظت نماید.

مضر ¬¬ مواد  حاوی  شده  استفاده  موتور  روغن 
است که می‌تواند سبب آسیب دیدن پوست شود 

و نتیجه آن سرطان پوست است.

هرگز برای مدت طولانی دست خود را در تماس با ¬¬
روغن موتور باقی نگذارید. دست آلوده به روغن 

را با آب و صابون بشویید.

از گذاشتن روغن سوخته در جایی که در دسترس ¬¬
کودکان باشد خودداری نمایید.

روغن سوخته و صافی روغن باید دور ریخته شود.
و برای دور ریختن آن باید طبق روش‌های قانونی 
موجود اقدام شود و از دفع آن به همراه زباله‌های 
عادی خودداری نمایید. هرگز روغن موتور را درون

فاضلاب نریزید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این 
رابطه به واحد بازیافت در منطقه خود تماس بگیرید.

موقع ریختن روغن ترمز در داخل مخزن دقت کنید ��
زیرا این روغن برای چشمان شما و رنگ خودرو 
خطرناک است. در صورتی که چشم شما با این 
روغن آلوده شد آن را با آب تمیز بشویید. در صورت 
بروز هر گونه مشکلی به پزشک مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید که باتری و کویل جرقه دارای ��

رو
ود

خ
ی 

دار
گه

و ن
یر 

عم
ت

135

GEELY GC  OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


مواظب  باید  و  است  قوی  ولتاژ  و  برق  جریان 
اتصال کوتاه ناشی از رخدادهای سهوی باشید.

برای پرکردن رادیاتور می‌توانید از آب مقطر یا آب ��
مایع  ریز  در صورت سر  کنید.  استفاده  نرم هم 
خنک‌کننده موتور آن را با آب بشویید تا به بدنه و 

نقاشی آن آسیب نرساند.

از ریختن مواد آلوده و یا هر ماده خارجی دیگر در ��
مجرای شمع جلوگیری کنید.

الکترود �� بیرونی شمع روی  الکترود  از دستکاری 
میانی خودداری نمایید.

استفاده از شمع مشخص شده برای این خودرو ��
مجاز است و تنها از این نوع شمع استفاده کنید. 
استفاده از شمع‌های دیگر ممکن است به موتور 
آسیب برساند و سبب کارکرد نامناسب و ایجاد 

اختلالات رادیویی شود.

روغن �� یا  و  زیاد  گیربکس  روغن  ریختن  از 
در  نمایید  خودداری  هیدرولیک  فرمان  در  زیاد 
غیر‌این‌‌صورت جعبه فرمان هیدرولیک و گیربکس 

آسیب خواهد دید.

در صورت سر ریز شدن روغن ترمز، بهتر است ��
که آن را با آب بشویید تا از آسیب دیدن قطعات و 

سطوح نقاشی شده خودرو خودداری شود.

این �� در  نرانید  را  خودرو  هوا  فیلتر  بدون  هرگز 
در ضمن  موتور شدید می‌شود.  صورت سایش 
و به  پدیده برگشت احتراق رخ دهد  ممکن است 

محفظه موتور آسیب برساند.

مواظب باشید که پایه برف‌پاک‌کن به سطح شیشه ��
آسیب نرساند.

موقع بستن درب موتور دقت کنید تا ابزارها و یا ��
اشیای دیگر در داخل آن جا نمانند.

بازدید و بررسی سطح روغن موتور��

دمای  در  موتور  که  وقتی  کنید،  را خاموش  موتور 
کاری است، میزان روغن را با گیج یا درجه روغن 

چک کنید.
تا  کنید  پارک  تخت  سطح  یک  روی  را  خودرو   .۱
تعیین  را  مخزن  در  موجود  روغن  دقیق  مقدار 
نمایید. قبل از اندازه‌گیری اجازه بدهید تا روغن 
آن  کف  در  موتور  خاموشی  از  بعد  دقیقه  چند 

تجمع کند.
۲. درجه )گیج( روغن را خارج کنید و آن را با یک 

کهنه تمیز کنید.
کنید  سعی  کنید؛  وارد  را  روغن  درجه  مجددًا   .۳

درجه را به کف کارتل برسانید.
۴. درجه را بیرون بکشید و میزان روغن موجود را 

از روی درجه بندی آن چک کنید.

 هشدار

بهتر ¬¬ نمایید.  خودداری  اگزوز  به  زدن  دست  از 
نمودن  اضافه  به  نیاز  موقع  همیشه  که  است 
آن  به  موتور  در  موجود  روغن  همان  از  روغن، 

اضافه کنید.

درب محل روغن موتور را باز کنید؛ هر بار اندکی ¬¬
روغن اضافه و درجه روغن را چک کنید. توصیه 
قیف  از  موتور  روغن  ریختن  موقع  که  می‌شود 

استفاده نمایید.

میزان روغن اضافه شده به کارتل باید به حدی ¬¬
باشد که حجم روغن موتور بین خط سطح پایین 
روغن و سطح بالای آن در روی درجه روغن باشد.

از تنظیم میزان روغن، درب محل روغن را ¬¬ بعد 
بسته و آن را با دست سفت کنید.

G
C

6 
لی

جی
ی 

رو
ود

خ
ی 

نما
اه

 ر
چه

فتر
د

136

GEELY GC  OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 احتیاط

اجـزای �� روی  موتـور  روغـن  کـه  باشـید  مواظـب 
نریـزد. موتـور 

هرگز بیش از حد روغن درون کارتل نریزید در غیر ��
این صورت موتور آسیب می‌بیند.

سطح روغن را بعد از ریختن روغن با درجه چک کنید.��

اگر سطح روغن موتور را به صورت منظم چک ��
میزان  نبودن  کافی  خاطر  به  است  ممکن  نکنید، 

روغن موتور آسیب جدی ببینید.

 احتیاط

مصرف ¬¬ معین،  فاصله  یک  در  رانندگی  از  بعد 
روغن خودرو نو باید پایین‌ترین مقدار باشد ولی 
اول،  کیلومتر  در 5000  که  باشید  داشته  توجه 
ممکن است مصرف روغن خودرو اندکی بیشتر 
از حد استاندارد باشد. روغن موجود در مخزن 

کلاچ و روغن ترمز را بازدید کنید.

مکرراً  باید  ترمز  روغن  مخزن  در  موجود  روغن 
بالا  بین حد  باید  بازدید شود. میزان روغن عادی 
)MAX( و حد پایین )MIN( مخزن باشد. اگر سطح 
محل  تا  باید  باشد  تعیین شده  حد  از  کمتر  روغن 

MAX به آن روغن اضافه کنید.

مخزن �� روغن  تعویض  یا  و  کردن  اضافه  موقع 
روغن ترمز از برند خاصی باید استفاده نمایید: از 
 GB12981 از DOT4 دستورالعمل‌های مندرج در

تبعیت نمایید.

و �� برنـد  بـا  ترمزهـای  روغـن  نمـودن  مخلـوط  از 
نـوع متفـاوت خـودداری کنیـد در غیر‌این‌‌صـورت 
سیسـتم ترمـز ممکـن اسـت آسـیب ببینـد و قـدرت 

ترمـز کـردن کـم شـود.

روغن ترمز سمی است و باید به درستی و طبق ��
روغن  ریختن  موقع  شود.  حمل  و  ذخیره  قواعد 
ترمز در مخزن باید دقت کامل را داشته باشید و 
از تماس روغن ترمز با چشم‌ها، بینی و یا دهان و 

غیره خودداری نمایید.

هرگز از روغن ترمز آلوده استفاده نکنید. در این ��
و  می‌شود  ساییده  ترمز سریعاً  صورت سیستم 

کارایی آن پایین می‌آید.

اگر سطح نقاشی بدنه به روغن ترمز آلوده شود، ��
غیر‌این‌‌صورت  در  کنید  تمیز  سریعاً  را  آن  باید 

سطح بدنه نقاشی شده دچار خوردگی می‌شود.

همیشه جدای سرویس دوره‌ای، میزان روغن ترمز ��
را بازدید نمایید.

باید �� ترمز،  در صورت مصرف غیر عادی روغن 
بررسی لازم را به عمل آورید تا علل را یافته و رفع 
کنید. برای این موارد به نمایندگی مجاز شرکت 
مراجعه کنید. روغن ترمز سمی است و باید در 
ظروف اصلی آب‌بندی شده و به درستی نگهداری 
کودکان  دسترس  از  دور  باید  ترمز  روغن  شود. 
نگهداری شود و تعویض آن باید توسط متخصص 
و با ابزار‌های ویژه انجام شود. روغن ترمز باید 

رودر نمایندگی مجاز  شرکت تعویض شود.
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فرمان �� روغن  بررسی  و  بازدید 
هیدرولیک

سطح روغن فرمان هیدرولیک را باید به کرات بازدید
حالت  در  هیدرولیک  فرمان  روغن  سطح  نمایید. 
MIN مخزن  MAX و حد پایین  عادی بین حد بالا 
است. در صورتی که میزان روغن کم باشد باید به 

آن روغن اضافه کنید.

 هشدار

فرمان ¬¬ روغن  تعویض  یا  و  نمودن  اضافه  موقع 
شده  مشخص  نوع  از  که  است  بهتر  هیدرولیک 

ATF DEXRON III :استفاده شود

از مخلوط نمودن انواع و برندهای مختلف روغن ¬¬
امکان  صورت،  این  در  نمایید؛  خودداری  فرمان 
آسیب دیدن سیستم فرمان هیدرولیک و خرابی 

سیستم فرمان هیدرولیک وجود دارد.

در ¬¬ باید  و  است  سمی  هیدرولیک  فرمان  روغن 
انبار و انتقال آن دقت نمود. موقع ریختن روغن 
احتیاط  و  باید دقت  هیدرولیک فرمان در مخزن 
لازم را به عمل آورد. از تماس این روغن با چشم، 

بینی و دهان و غیره خودداری نمایید.

آلوده استفاده ¬¬ از روغن فرمان هیدرولیک  هرگز 
نکنید زیرا می‌تواند سبب خرابی سیستم فرمان 

هیدرولیک شود.

آلوده ¬¬ اگر سطح نقاشی خودرو به روغن فرمان 
شود در آن صورت باید آن را به موقع تمیز کنید در 
این صورت سطح نقاشی دچار خوردگی می‌شود.

روغن ¬¬ میزان  دوره‌ای،  سرویس  جدای  همیشه 
فرمان را چک کنید.

فرمان ¬¬ روغن  عادی  غیر  مصرف  صورت  در 
هیدرولیک باید به نمایندگی مجاز شرکت رجوع 

کنید تا علت آن پیدا شده و اصلاح گردد.

انتخاب نوع مایع خنک‌کننده��

۱. استفاده از مایع خنک‌کننده نادرست می‌تواند به 
سیستم خنک‌کننده موتور آسیب برساند.

۲. تنها استفاده از مایع رادیاتور سوپر اصل جیلی 
و یا اتیلن گلیکول با همان درجه بدون سیلیکات، 
مایع  و  است  مجاز  بورات  یا  و  نیترات  امین، 
رادیاتور با فناوری اسید ارگانیک ترکیبی با عمر 
طولانی ساخته شده است )مایع رادیاتور ساخته 
عمر  با  ترکیبی  ارگانیک  اسید  فناوری  با  شده 

طولانی با ترکیب با اسید ارگانیک و فسفات پایین 
ساخته می‌شود.(

 50 و  خنک‌کننده  درصد   50 از  رادیاتور  مایع   .۳
مایع  این  است.  شده  ساخته  مقطر  آب  درصد 
داشته  هم  ضد‌یخ  نقش  درجه   -40 تا  می‌تواند 

باشد. سطح مایع رادیاتور را بازدید کنید.
رادیاتور  مایع  حجم  است،  خنک  موتور  وقتی   .۱
موجود در مخزن انبساط را چک کنید. این حجم 
در صورتی نرمال است که میزان آن بین علائم F و 
L باشد. در صورتی که سطح مایع پایین بود باید 
به آن اضافه شود. )توضیحات مندرج در بخش 
انتخاب نوع مایع خنک‌کننده را مطالعه نمایید.(
۲. سطح مایع رادیاتور در مخزن انبساطی با تغییر 
دمای موتور تغییر می‌کند. در صورتی که سطح 
مایع کمتر از علامت L باشد، تا محل علامت F به 

آن مایع اضافه کنید.
۳. اگر میزان مایع رادیاتور بعد از اضافه نمودن، 
زود کم شد یعنی نشتی وجود دارد. در این خالت 
و  آن  ورودی  رادیاتور،  چشمی  صورت  به  باید 
شیر  آن،  درپوش  رادیاتور،  خروجی  لوله‌های 

تخلیه و واتر پمپ را بررسی نمود.
۴. تست فشار درپوش رادیاتور را انجام دهید و بررسی  G
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