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اطلاعات 
ابعاد و مشخصات

استاندارد گازهاي آلاينده خروجي

 ,MR7181, MR7181B1, MR7151B4, MR7152B4مدل خودرو 

MR7153B4, MR7150B4, MR7181EA4, 

MR7182EA4, MR7184E4, MR7182K01

GB18352.3 -        (China IV)استاندارد

موتور 
JL4G18 - G (CVT مدل ) 

JL4G18 - D , JL  ̂- 4G18
JL4G15 - G , JL  ̂- 4G15

نوع : چهارسيلندر خطي، موتور چهار زمانه بنزيني
قطر و كورس:

79.0mm x 91.4mm : JL4 G-18G, JL4 G18-D
79.3mm x 91.5mm : JL  ̂- 4G18

77.8mm x 78.8mm : JL4G15 - G , JL  ̂- 4G15

حجم موتور:
 1792mm3 : JL4G18 - G , JL4G18 - D

1808mm3 : JL  ̂- 4G18
1498mm3 : JL4G15 - G , JL  ̂- 4G15

سوخت 
نوع سوخت

#93 )china IV), (IV( بنزين بدون سرب با عدد اكتان
لوله‌هاي  و  سوخت  مخزن  واقعي  )ظرفيت   55L  :)L( سوخت  باك  ظرفيت 

تغذيه سوخت بالاتر از 55 ليتر مي‌باشد(.
    مشخصات 

موتور 
لقی سوپاپ )موتور سرد(:

  0.23 + 0.03 mm :ورودي
0.32 + 0.03 mm :خروجي

TORCH K6RTC :مدل شمع
0.8 mm :لقی شمع
روغن روانكار موتور 

ظرفيت :
4.0L :شامل فيلتر روغن موتور
3.8L :بدون فيلتر روغن موتور

خودروي شما با روغن موتور پر شده است، لطفاً از روغن مطابق با استانداردهاي 
داده شده استفاده كنيد.

درجه روغن موتور:
W-40 15 يا SAE 10 W-30 ، با استاندارد SJ یا بالاتر 

در زمستان از SAE 5 W-30 استفاده كنيد.
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اطلاعات 
ابعاد و مشخصات

:)SAE( درجه گرانروي توصيه شده
عاملیت مجاز شرکت  با  موتور  بيشتر در مورد روغن  از جزئيات  اطلاع  براي 

جيلران موتور تماس حاصل نماييد.
محدوده دماي روغن موتور در جدول زير آورده شده است:

محدوده دمایدرجه گرانروی
5W - 3030- یا بالاتر C

10W - 3025 یا بالاتر C

15W - 4020 یا بالاتر C

پيش از تعويض روغن موتور، محدوده دماي فصل بعد را مدنظر قرار دهيد.
6.5L :ظرفيت كلي

نوع مايع خنك كننده:
بالا،  از مايع خنك كننده كيفيت  از مشكلات تكنيكي فقط  براي جلوگيري 
بر پايه گليكول، فاقد سيليكات، فاقد آمين، فاقد نيتريت، فاقد بورات بر پايه 

تكنولوژي اسيدهای آلی استفاده كنيد.
نبايد از آب خالي استفاده كنيد.

گيربكس معمولي
2.2L :)ظرفيت مخزن روغن )تخليه و پر كردن

نوع روغن 
)SAE 75 W-90 : درجه گرانروی ، API            درجه كيفيت( GL-4 75W-90

معمولاً فقط زماني كه خودرو در يكي از شرايط رانندگي سخت فهرست شده 
به كار گرفته مي‌شود، بايد  در مبحث "تعمير و نگهداري در شرايط سخت" 

روغن گيربكس را تعويض نمود.

CVT
4.5L :)ظرفيت مخزن روغن )تخليه و پر كردن

EZL799A :نوع روغن
معمولاً فقط زماني كه خودرو در يكي از شرايط رانندگي سخت فهرست شده 
به كار گرفته مي‌شود، بايد  در مبحث "تعمير و نگهداري در شرايط سخت" 

روغن گيربكس را تعويض نمود.

ترمز 
حداقل لقی پدال حين فشردن آن با نيروي 50kg.f زمانی که موتور روشن 

است، اتفاق مي‌افتد.
60 mm :حداقل ارتفاع پدال
بازي آزاد پدال: mm 8 تا 1

ترمزدستي را با نيروي N 196 و كشش 6 تا 9 دندانه تنظيم نماييد.
DOT4 :نوع روغن ترمز

غربيلك فرمان 
30 mm بازي آزاد غربيلك : كمتر از

        GL-4
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اطلاعات 
ابعاد و مشخصات

نوع روغن هيدروليك فرمان: 

لاستيك 

فشار باد لاستیک عقبفشار باد لاستیک جلونوع لاستیک

215/55R16
205/65R15

210KPa200KPa

110 N.m :گشتاور سفت كردن مهره‌هاي چرخ
نكته: براي اطلاع از جزئيات بيشتر در مورد تعويض لاستيك يا چرخ مبحث 

"بازرسي فشار باد لاستيك" و "چرخ‌هاي آلومينيومي" را مطالعه نماييد.

ATF III : 0.9L
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