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چراغ های هشدار )3/7(

چراغ هشدار )پایین بودن( فشار روغن           
موتور 

روشن،   )on( موقعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  با 
اين چراغ هشدار روشن شده و پس از چند ثانیه 

خاموش می شود.
اگر اين چراغ هنگام رانندگی روشن شود و همراه 
توقف  بلافاصله  شود  شنیده  بیپ  صدای  آن  با 
دهید.  قرار  خاموش  حالت  در  را  سوئیچ  و  کرده 
اگر  کنید.  کنترل  را  موتور  روغن  سطح  سپس 
ديگری  نقص  باشد،  )نرمال(  عادی  روغن  سطح 
رخ داده است. دراين وضعیت با نمايندگی مجاز 

نگین خودرو تماس بگیريد.

چراغ هشدار پیش گرم كن )موتور دیزل(  
اين  روشن،   )on( موقعیت  در  دادن سوئیچ  قرار  با 
چراغ روشن می شود. اين چراغ نشان دهنده عملکرد 
شمع های گرم کن می باشد. اين چراغ هشدار پس از 
تکمیل عملکرد گرم کن خاموش خواهد شد و شما 

می توانید موتور را روشن کنید.

چراغ هشدار ایربگ   
 )on( موقعیت  در  سوئیچ  دادن  قرار  با  چراغ  اين 
خاموش  ثانیه  چند  از  پس  و  شده  فعال  روشن 
 )on( می شود. اگر با قرار دادن سوئیچ در موقعیت
عملکرد  حین  يا  و  نشود  روشن  چراغ  اين  روشن 
موتور روشن شود يا اگر چشمک بزند، نشان دهنده 

وجود خرابی در سیستم می باشد.
هرچه زودتر با نمايندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.

چراغ هشدار شارژ باتری   
به محض استارت موتور، اين چراغ بايد خاموش شود. 
اگر هنگام رانندگي، چراغ هشدار نقص روشن شود، 
نشان دهنده شارژ بیش از حد يا خالي شدن باتري 
مدار است. با مشاهده اين وضعیت، خودرو را متوقف 
کرده و با نمايندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیريد.

)ABS( چراغ هشدار ترمز ضد قفل  
اين چراغ با قرار دادن سوئیچ در موقعیت )on( روشن 

فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش می شود.
اگر پس از روشن کردن خودرو اين چراغ روشن 

بود مشکل از ABS می باشد.
عمل   ABS غیر  عادی  سیستم  يک  مانند  ترمز 
نگین  مجاز  نمايندگی  با  وضعیت  اين  در  کرده. 

خودرو تماس بگیريد.

چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت  
قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت  با  اين چراغ 
)on( روشن فعال شده و پس از چند ثانیه خاموش 
می شود. اگر اين چراغ حین رانندگی روشن شود 
با صدای بیپ  به مدل خودرو  ممکن است بسته 
پر  را  خود  باک  سريعتر  هرچه  بايد  باشد  همراه 
50km/h می توانید   )30mph( کنید. فقط حدود 

پس از روشن شدن چراغ رانندگی کنید.

شرح قطعات به مدل خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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چراغ نشانگر چراغ های راهنما   

چراغ نشانگر سیستم ایموبلایزر موتور   
عملکرد  چندين  نشان دهنده  نشانگر  چراغ  اين 
مي باشد. براي اطلاع از جزئیات بیشتر به بخش 1، 

مبحث “ايموبلايزر موتور” مراجعه کنید.

چراغ اصلی نور بالا   

چراغ نور پایین   

چراغ مه شكن جلو   

چراغ مه شكن عقب   

چراغ راهنمای سمت چپ  

چراغ راهنمای سمت راست  

     چراغ نشانگر تعویض دنده
را  دنده  شما  که  می شود  روشن  زمانی  چراغ  اين 
تعويض کنید. به دنده بالاتر )فلش بالا( يا سنگین تر 

)فلش پايین(.

چراغ هشدار گذشتن از سرعت مجاز  
هنگامی که  بیپ  صدای  همراه  به  هشدار  چراغ 
نمايش  عبور کند   )70mph(  120km/h از  خودرو 

داده خواهد شد.

چراغ هشدار تعویض روغن موتور  
روشن  نمايشگر  بر روی صفحه  زمانی  اين چراغ 

می شود که نیاز به تعويض روغن موتور است.
روغن موتور را هرچه سريع تر تعويض کنید.

روغن  تعويض  دو  بین  شده  طی  مسافت  فقط 
روغن  تعويض  دو  بین  زمان  و  می شود  محاسبه 

ملاک نمی باشد.
بايد  روغن  برسد  فرا  زودتر  که  هرکدام  همیشه 
طبق  معاينه  يا  شده  طی  مسافت  شود،  تعويض 
جدول نگهداری خودرو. اين بدين معنی است که 
روشن  از  قبل  را  موتور  روغن  است  ممکن  شما 

شدن چراغ هشدار تعويض روغن، تعويض کنید.
به فصل 4 مبحث “تعويض روغن” مراجعه  لطفاً 

کنید.

بخارزدایی  یخ زدایی/  نشانگر  چراغ   
شیشه عقب

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگي دارد.
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كامپيوتر داخلی )5/6(

  توضیح صفحه نمایشنمونه های انتخاب صفحه نمایش با فشردن مكرر دكمه 2
A صفحه نمایشB صفحه نمایش

j( مسافت طی شده قبل از سرویس 
برای مسافت مانده تا تعويض روغن بعدی.

چند بخش وجود دارد:
-  چراغ هشدار  مسافت مانده تا تعويض روغن بعدی کمتر از 1000 مایل بر 

روی صفحه نمايشگر به همراه پیام “1000miles” روشن می شود.
-  چراغ هشدار  مسافت مانده تا تعويض روغن بعدی 0 مایل بر روی صفحه 

نمايشگر به همراه پیام “miles ---” روشن می شود.
در  سوئیچ  گرفتن  قرار  با  کمتر  يا  مایل   1000 به  رسیدن  محض  به  مسافت 

وضعیت روشن به مدت حدود 8 ثانیه نمايش داده می شود.
خودرو هرچه سریع تر نیاز به تعویض روغن دارد.

نكته: بسته به خودرو، مسافت قبل از تعويض روغن بسته به نوع رانندگی )رانندگی مستمر با سرعت پايین، مسافت های کوتاه، قرار دادن بیش از حد موتور در دور آرام، يدک 
کشیدن و غیره( متفاوت است. مسافت مانده تا تعويض روغن بعدی نیز می تواند در بعضی شرايط سريع تر از مسافت واقعی کم شود.
سررسید تعويض روغن از برنامه تعمیر و نگهداری خودرو مستقل است: لطفاً به برگه تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه کنید.

تنظیم مجدد: برای تنظیم مجدد مسافت مانده تا تعويض روغن بعدی، دکمه reset را برای حدود 10 ثانیه فشار داده و نگه داريد تا صفحه نمايش محدوده را به صورت 
دائم نشان دهد.

نمایش اطلاعات زیر به تجهیزات خودرو و كشور مربوطه بستگی دارد.
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سطح روغن موتور: اطلاعات كلي

4-4

و  روغن کاري  جهت  در  روغن  از  موتور  استفاده 
و  است  عادي  امري  محرک  قطعات  خنک شدن 
بین  سطح  کردن(  )اضافه  کردن  پر  اوقات  برخي 

تعویض هاي روغن ضروري مي باشد. 
کارکرد،  دوره  از  پس  صورتي که  در  وجود،  این  با 
هر 600 مایل )1000 کیلومتر( بیش از 0/5 لیتر 
نمایندگي  خودرو،  نگین  با  است،  شده  مصرف 

رسمي رنوي فرانسه در ایران تماس بگیرید.
هر  را  موتور  روغن  سطح  روغن:  تعویض  تكرار 
رانندگي  یا  از سفر  یكبار و حتماً پيش  چند وقت 
طولاني بررسي كنيد تا از خطر صدمه دیدن موتور 

خواندن سطح روغن جلوگيري شود.
سطح روغن باید هنگامی خوانده شود که خودور 
اینکه  از  پس  و  دارد،  قرار  صاف  سطح  روی  بر 

خودرو برای مدتی خاموش باشد.
ميله  از  باید  روغن  سطح  دقيق  خواندن  برای 
اندازه  گيری استفاده شود و مطمئن شوید كه روغن از 
سطح حداكثر بالاتر نباشد. )خطر آسيب  دیدن موتور(.

به صفات بعد رجوع کنید.

با  و  کرده  خارج  را  روغن  اندازه گیری  میله   -
پارچه فاقد پرز و تمیز، آن را پاک کنید؛

میله اندازه گیر را تا حد ممکن در محل خود   -
فشار دهید )در خودروهاي مجهز به میله نوع 
کلاهکي C ، کلاهک را تا حد ممکن بپیچید(؛

مجدداً میله را خارج کنید؛  -
هرگز  روغن  سطح  بخوانید:  را  روغن  سطح   -
نباید به زیر علامت حداقل A یا بالاي علامت 

حداکثر B برسد.
پس از تکمیل و پایان عملکرد، بررسي کنید میله 
اندازه گیری کاملًا در محل خود قرار گرفته باشد یا 
میله نوع کلاهکي به طور کامل پیچانده و سفت شده 

باشد.

اگر متوجه افت مکرر و غیرعادي در هر یک از 
سطوح روغن شده اید، به نگین خودرو، نمایندگي 

رسمي رنوي فرانسه در ایران مراجعه کنید. 

روغن،  توصیه  پاشیدن  از  جلوگیري  منظور  به 
مخزن  کردن  پر  کردن،  اضافه  هنگام  مي شود 

روغن از یک قیف استفاده کنید.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل 
محفظه موتور عملکرد روشن خاموش 

کردن موتور را غیرفعال کنید.

از سطح  بالاتر  به  روغن  رسيدن 
حداكثر

تحت شرایطی سطح روغن نباید از 
به  صدمه  خطر  برود:  بالاتر   B شود  حداکثر 

موتور و مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
حداکثر  سطح  از  بالاتر  به  روغن  سطح  اگر 
برسد، خودرو را استارت نزنيد و با نگین خودرو 
نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس 

بگیرید.
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سطح روغن موتور: اضافه كردن، پر كردن مخزن )1/2(

اضافه كردن / پر كردن
خودرو باید روی سطح صاف پارک شود و موتور 
باید خنک گردد )به عنوان مثال، پیش از اولین 

استارت موتور در آغاز روز(.

کلاهک 1 را باز کنید؛  -
روغن را اضافه کنید )به عنوان راهنمایي، بسته به مدل   -
خودرو، ظرفیت بین حداقل و حداکثر خواندن سطح 

بر روي میله اندازه گیری 2،  1/5 و 2 لیتر است(؛
حدود 10 دقیقه صبر کنید تا روغن در موتور   -

جریان پیدا کند؛ 
با استفاده از میله اندازه گیری 2 )همانطور که در   -
شرح فوق ذکر شده( سطح روغن را بازرسي کنید. 
پس از تکمیل و پایان عملکرد، بررسي کنید میله 
اندازه گیر کاملاً در محل خود قرار گرفته باشد یا  “میله 
نوع کلاهکي” به طور کامل پیچانده و سفت شده باشد.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور 
موجب داغ شدن آن می گردد. علاوه 
هر  موتور  خنک کننده  فن  این  بر 

لحظه ممکن است فعال شود. 
از سطح حداكثر روغن موتور فراتر نروید و نصب مجدد خطر آسیب جسمي وجود دارد.

میله اندازه گیری 2 و کلاهک 1 را فراموش نکنید..

رسيدن روغن به بالاتر از سطح 
حداكثر

نباید  روغن  سطح  شرایطی  تحت 
از حداکثر بالاتر برود: خطر صدمه به موتور و 

مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
حداکثر  سطح  از  بالاتر  به  روغن  سطح  اگر 
برسد، خودرو را استارت نزنيد و با نگین خودرو 
نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس 

بگیرید.
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سطح روغن موتور: اضافه كردن، پر كردن مخزن )3/2(
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روغن  سطح  در  مکرر  و  غیرعادي  افت  اگر 
مجاز  نمایندگي  با  مي گیرد،  صورت  موتور 

نگین خودرو مشورت نمایید.

به منظور جلوگیري از پاشیدن روغن،  توصیه 
مي شود هنگام اضافه کردن، پر کردن مخزن 

روغن از یک قیف استفاده کنید.

پرکردن  هنگام  مخزن:   پركردن 
روغن موتور مراقب باشید روغن به 
درون اجزاي موتور پاشیده نشود ـ 

خطر آتش سوزي وجود دارد. 
فراموش  را  کلاهک  ایمن  و  مجدد  نصب 
روي  بر  روغن  اگر  اینصورت  غیر  در  نکنید، 
سوزي  آتش  بپاشد، خطر  موتور  داغ  اجزاي 

وجود دارد. 

هنگام  موتور:  روغن  تعویض 
تعویض روغن ، در صورت داغ بودن 
موتور، مراقب باشید با سرریز کردن 
روغن به خود آسیب نرسانید )خطر سوختگي(.
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سطح روغن موتور: اضافه كردن، پر كردن مخزن )3/3(

تعویض روغن
نگهداری  و  تعمیر  اسناد  به  سرویس:  فواصل 

خودروی خود مراجعه کنید.

ظرفيت تعویض روغن
مراجعه  خود  خودروی  نگهداری  و  تعمیر  اسناد  به 
تماس  خودرو  نگین  مجاز  نمایندگی  با  یا  کنید، 

بگیرید.
میله  از  استفاده  با  را  موتور  روغن  سطح  همیشه 
اندازه گیری بررسی کنید. همانطور که قبلًا توضیح 
داده شد )روغن هیچ وقت نباید از حداقل کمتر و از 

حداکثر بیشتر باشد(.

درجه روغن موتور 
به کتابچه تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه 

کنید.

تنظيم مجدد آژیر هشدار پس از تعویض روغن
)بسته به مدل خودرو(

باید  را تعویض مي کنید،  اگر خودتان روغن موتور 
هشدار تعویض روغن را تنظیم کنید.

براي این کار، پس از قرار دادن سوییچ در موقعیت 
روشن، به مدت 10 ثانیه باید:

پدال گاز را به طور کامل فشار دهید،  -
با قرار دادن پاهاي خود بر روي پدال گاز، پدال   -

ترمز را سه بار متوالي بفشارید.
شود،  خاموش  هشدار   چراغ  درصورتي که 
غیر  در  مي گردد.  تکمیل  اولیه  مجدد  تنظیم 

اینصورت، عملکرد را مجدداً تکرار کنید. 
روغن،  تعویض  هشدار  از  پیش  اگر  شرایط خاص: 
نمایش  مجدد صفحه  تنظیم  کنید،  تعویض  را  آن 
هشدار  چراغ  شرایط،  این  در  مي باشد.  ضروري 
 به مدت 5 ثانیه براي تأیید تنظیم روشن 

مي شود.

در  عملی  هرگونه  انجام  هنگام 
داخل محفظه موتور عملکرد روشن 
غیرفعال  را  موتور  کردن  خاموش  و 

کنید.

به دلیل سمی بودن گازهای خروجی 
محیط  در  را  موتور  هرگز  اگزوز، 

سربسته روشن نکنید.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور 
مي گردد.  آن  شدن  داغ  موجب 
علاوه بر این، فن خنک کننده موتور 

ممکن است هر لحظه فعال شود.
خطر آسیب جدي وجود دارد.

رسيدن روغن به بالاتر از سطح 
حداكثر

روغن  سطح  شرایطی  هیچ  تحت 
به  برود: خطر صدمه  بالاتر  از حداکثر  نباید 

موتور و مبدل کاتالیزوری وجود دارد.
حداکثر  سطح  از  بالاتر  به  روغن  سطح  اگر 
برسد، خودرو را استارت نزنيد. با نگین خودرو 
نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در ایران تماس 

بگیرید.
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سطح روغن ترمز 
در صورت مشاهده جزئي ترین نقص در کارکرد ترمز، 
این سطح باید فوراً و مکرراً مورد بازرسي قرار بگیرد. 

سطح روغن ترمز باید در حالت خاموش بودن موتور 
و قرارگیری خودرو بر روي سطح صاف خوانده شود.

سطح
همراه با سایش تدریجي کفشک ترمز، افت سطح 
روغن ترمز عادي است، اما هرگز نباید از سطح خط 
پایین تر   1 روغن  مخزن  در  واقع   ”MINI“ هشدار 

بیاید. 
را  ترمز  لنت  و  دیسک  سایش  بازرسي  قصد  اگر 
دارید، باید به اسناد سازنده خودرو )بخش مربوط 
به روغن ترمز( در وبسایت  اینترنتي مراجعه کنید. 

اضافه كردن روغن ترمز
پس از هرگونه عملکرد بر روي مدار هیدرولیک، 

متخصص فني باید روغن ترمز را تعویض کند.
)و  ما  فني  بخش  تأیید  مورد  روغن هاي  از  فقط 

داراي مخزن مهر و موم شده( استفاده نمایید. 

فواصل تعویض 
به اسناد تعمیر و نگهداري خودروي خود مراجعه 

کنید.

موتور هنگام عملکرد در مجاورت 
این،  بر  علاوه  مي شود.  داغ  خود، 
فن خنک کننده موتور ممکن است 

هر لحظه فعال شود.
خطر آسیب جدي وجود دارد.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل 
و  روشن  عملکرد  موتور/  محفظه 

خاموش موتور را غیرفعال کنید.

اگر متوجه افت مکرر و غیرعادي در هر یک از 
سطوح روغن شده اید، با نمایندگي مجاز نگین 

خودرو مشورت نمایید.
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مایع خنك كننده موتور
پس از قرار دادن سوئیچ در موقعیت )off( خاموش 
و قرارگیري خودرو روي سطح صاف، در صورت 
سرد بودن موتور، سطح مایع باید بین علامت هاي 

MINI و MAXI در مخزن 2 قرار داشته باشد.
این سطح را پیش از رسیدن به علامت MINI، حين 

سرد بودن موتور با مایع خنک کننده پر کنید. 

تكرار بازرسي سطح مایع خنك كننده
سطح مایع خنك كننده را به طور منظم بازرسي 

كنيد
صدمه  کننده،  خنک  مایع  شدن  تمام  صورت  )در 

بسیار شدیدي به موتور وارد خواهد شد(.
اگر سطح مایع باید پر شود، فقط از محصولات مورد 
تأیید بخش فني ما استفاده نمایید، با اطمینان از اینکه:

از یخ زدگي محافظت مي کند؛  -
و  خوردگي  برابر  در  خنک کننده  سیستم  از   -

زنگ زدگي محافظت مي نماید.
فواصل تعویض

به اسناد تعمیر و نگهداري خودروي خود مراجعه 
مخزن شيشه شوی شيشه جلوکنید.

پر كردن: درپوش 3 را بردارید، تا جایي که مایع 
را بتوانید ببینید مخزن را پر کنید، سپس درپوش 

را ببندید.
این مخزن،  مایع شیشه شوي  شیشه جلو و عقب 

را تأمین مي کند. 
جلو  شیشه  مخصوص  شیشه شوي   مایع  مایع: 

)محصول حاوي ضد یخ در زمستان(
نازل شيشه شوی: براي تنظیم زاویه نازل شیشه شوی، 
با استفاده از یک سنجاق، توپی کوچک را بچرخانید.

ما  فني  بخش  تأیید  مورد  محصولات  از  فقط 
استفاده نمایید. 

هنگام داغ بودن موتور، هیچ عملیاتي 
نباید بر روي مدار سیستم خنک کننده 

موتور انجام شود.
خطر سوختگي وجود دارد.

اگر متوجه افت مکرر و غیرعادي در هر یک از 
سطوح روغن شده اید، با نمایندگي مجاز نگین 

خودرو مشورت نمایید.

موتور  مجاورت  در  عملکرد  هرگونه 
موجب داغ شدن آن مي گردد. علاوه 
بر این، فن خنک کننده موتور ممکن 

است هر لحظه فعال شود.
خطر آسیب جدي وجود دارد.
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فرمان  كمكي  سيستم  روغن  مخزن 
هيدروليك 4 یا 5

سطح: براي دستیابي به سطح صحیح در صورت 
سرد بودن، پس از قرار دادن سوییچ در موقعیت 
سطح  روي  خودرو  قرارگیري  و  خاموش   )off(
 ”MAXI“ و ”MINI“ صاف، سطح بین علامت هاي

در مخزن 4 یا 5 باید قابل مشاهده باشد.
نگهداري  و  تعمیر  عملکردهاي  از  اطلاع  براي 
با  هیدرولیک،  فرمان  کمکي  سیستم  مورد  در 

نمایندگي نگین خودرو تماس بگیرید.
روغن  سطح  در  مکرر  و  غیرعادي  افت  اگر 
نگین  نمایندگي  با  مي گیرد،  صورت  موتور 

خودرو مشورت نمایید.

اگر متوجه هرگونه لرزش در کارکرد فرمان 
نمایندگي  با  شده اید،  هیدرولیک  کمکي 

نگین خودرو مشورت نمایید.

هرگونه عملکرد در مجاورت موتور 
موجب داغ شدن آن مي گردد. علاوه 
بر این، فن خنک کننده موتور ممکن 

است هر لحظه فعال شود.
خطر آسیب جدي وجود دارد.

هنگام انجام هرگونه عملی در داخل 
و  روشن  عملکرد  موتور  محفظه 
غیرفعال  را  موتور  کردن  خاموش 

کنید.
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نقص در عملکرد )2/5(

چه اقدامی بايد انجام دادعلت احتمالیرانندگی در جاده

لاستیک ها در حد فشار صحیح باد نشده اند، به نحو لرزش.
نادرست بالانس شده یا صدمه دیده اند.

فشار باد لاستیک ها را بازرسی کنید، اگر این مورد 
دلیل نقص نیست، با مراجعه به نمایندگی نگین 
خودرو شرایط لاستیک را مورد بازرسی قرار دهید.

جوش آمدن مایع خنک کننده در مخزن 
خنک کننده.

نقص مکانیکی: واشر سرسیلندر صدمه دیده است، 
واتر پمپ معیوب است.

موتور را خاموش کنید.
با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید. 

با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.فن خنک کننده کار نمی کند.

توقف کنید، سوئیچ را در موقعیت )off( خاموش ایجاد مدار کوتاه )اتصالی( ما نشت خنک کننده.ظاهر شدن دود از درب موتور )کاپوت(.
نمایندگی  با  و  شوید  دور  خودرو  از  دهید،  قرار 

مجاز نگین خودرو تماس بگیرید.

چراغ هشدار فشار روغن روشن می شود:  

4، سطح روغن موتور بیش از حد پایین است.در صورت دور زدن )تغییر جهت  دادن( یا ترمز گرفتن فصل  اطلاعات  )به  کنید  اضافه  موتور  روغن 
مبحث “سطح روغن موتور اضافه کردن/ پر کردن” 

مراجعه کنید(.

به نزدیکترین نمایندگی مراجعه کنید.سطح پایین روغن موتور.در دور آرام موتور

خاموش شدن چراغ هشدار روغن موتور، زمان زیادی 
طول می کشد یا هنگام گاز دادن روشن می شود.

نگین هدر رفتن فشار روغن. مجاز  نمایندگی  با  کرده  متوقف  را  خودرو 
خودرو تماس بگیرید.
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