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  چرا¡ هشدار پایین بودن فشار باد 
              Óستی®

باد  فشار  بودن  پايین  »هشدار  بخش  اطلاعات  به 
لاستیک« در فصل 2 مراجعه نمايید.

  چرا¡ هشدار پایین بودن فشار روغن 
             موتور

قرار   )ON( هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن 
می گیرد اين چرا¡ روشن شده و پس از چند iانیه 
اين چرا¡  رانندگي  اگر در حین  خاموش مي شود. 
چرا¡ هشدار و صداÉ بیب(  روشن شود )
متوقف کردن خودرو و خاموش کردن موتور الزامي 

است.
اطلاعات  )به  نمايید  بررسی  را  موتور  روغن  سطح 
مراجعه   4 فصل  در  موتور"  روغن  "سطح  بخش 
نمايید(. در صورتی که سطح روغن درست می باشد، 
با  است،  شده  روشن  ديگری  دلیل  به  چرا¡  اين 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

چرا¡ هشدار پایین بودن سطح سوخت
قرار    )ON( هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن 

می گیرد اين چرا¡ روشن شده و پس از چند iانیه 
خاموش مي شود. اگر در حین رانندگي اين چرا¡ 
سريعتر  چه  هر  شد،  روشن  بیب   Éصدا با  همراه 

سوخت گیرÉ نمايید.

 چرا¡ هشدار دماÉ مای� خن® کننده
هنگامي که سوئیچ در موقعیت روشن )ON( قرار 
می گیرد اين چرا¡ روشن شده و پس از چند iانیه 
خاموش مي شود. اگر در حین رانندگي اين چرا¡ 
 Éچرا¡ هشدار همراه صدا روشن شود ) 
بیب( هر چه سريعتر خودرو را در مکاني امن متوقف 
کرده و تا پايین آمدن دماÉ مايع خنک کننده صبر 

کنید.
در صورتي که هنوز چرا¡ روشن است، سطح مايع 

خنک کننده را بازرسي نمايید.
هرچه سريعتر با نمايندگی های مجاز تماس حاصل 

نمايید.

 چرا¡ هشدار یادآور کمربند ایمني 
 B راننده              

هنگامي که خودرو در حال حرکت است در صورتي که 
راننده هنوز کمربند خود را نبسته باشد، چرا¡ تعبیه 
شده در صفحه نمايش B روشن شده و در صورتي که 
سرعت خودرو به بیش از )12mph )20km/h برسد، 
صداÉ بیب براÉ بیش از i 120انیه شنیده مي شود و 

چرا¡ هشدار چشمک مي زند.

وجود و عملکرد چرا¡ هاÉ هشدار به نوع خودرو و کشور بستگي دارد.
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نمایش اطلاعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و کشور بستگي دارد.

ت¨سیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه های انتخابی

c( مسافت طي شده قبل از تعوی� روغن
ماه  و  )درمايل/کیلومتر  تعويض روغن جديد  تا  مانده  باقي  فاصله 
چندين  زمان  اين  به  شدن  نزديک  حین  شود(  مي  داده  نمايش 

حالت امکان پ~ير است.
يا   )1500  km( مايل  از 900  کمتر  مانده  باقي  زمان  مسافت/   -

يک ماه: پیغام
با  همراه   »oil change in« يا   «scheduale oil chg in»

نزديکترين عبارت »فاصله يا زمان« نمايش داده مي شود.
- محدوده معادل 0km/miles ,service date reached : پیغام 

هشدار  چرا¡  با  همراه   «oil change required»
نمايش داده مي شود.

اقدام  سريعتر  هرچه  باشد  مي  روغن  تعويض  نیازمند  خودرو 
کنید.

 Éبسته به مدل خودرو، مسافت طي شده پیش از تعويض روغن براساس نحوه رانندگي متفاوت است )رانندگي متعدد در سرعت پايین، مسافرت ها : NB
کوتاه، افزايش استفاده از دور درجا، بکسل کردن و غیره(. مسافت باقي مانده تا تعويض روغن بعدÉ در بع�ي از موارد نسبت به فاصله واقعي طي شده 

کاهش مي يابد.
فواصل تعويض روغن به برنامه تعمیر و نگهدارÉ بستگي دارد: لطفاً به بخش تعمیر و نگهدارÉ خودروÉ خود مراجعه نمايید. 

صفر کردن: براÉ صفر کردن مسافت طي شده پیش از تعويض روغن، يکي از دکمه هاÉ صفر کردن را براÉ حدوداً i 10انیه تا نمايش محدوده دائماً نگه 
داريد.
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کردن  و خنک   Éروغنکار  Éبرا موتور   Éعاد بطور 
اجزاÉ متحرك به روغن موتور نیاز دارد و پر کردن 

سطح روغن بین هر تعويض روغن عادی است.
با اين وجود، اگر در هر 600 مايل )1000km( بیش 
از نیم لیتر روغن موتور مصرف شد با نمايندگی های 

مجاز تماس حاصل نمايید.
تکرار تعوی� روغن: سطح روغن موتور را هر چند 
مسافرت های  از  پیش  بخصو�  و  بار  ی®  وقت 
موتور  دیدن  صدمه  از  تا  نمایید  بررسي  طوÓني 

جلوگیرÉ کنید.

خواندن سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هنگامي که خودرو در سطحي 
موتور  بودن  خاموش  از  پس  و  می باشد  مسطح 

بخوانید.
گیج  از  باید  موتور  روغن  دقیق  خواندن   Éبرا
است¨اده نمایید و مطمXن شوید که روغن از حداکثر 

سطح مجاز بیشتر نباشد )خطر آسیب به موتور(.
به صفحه بعد مراجعه نمايید.

کمترين  در  روغن  که  زماني  تنها  نمايشگر  صفحه 
سطح باشد، به راننده هشدار می دهد.

در  موتور  روغن  سطح  بودن  پایین  هشدار 
ص¨vه نمایشگر 

در   «checking control function» که  هنگامي 
صفحه نمايشگر ظاهر شد دکمه 3 يا 4 را فشار دهید.

در صورتي که روغن موتور کمتر از میزان حداقل 
باشد: پیغام «oil level» همراه با مربع 1 در صفحه 
روغن  که سطح  هنگامي  و  می شود  ظاهر  نمايشگر 
موتور پايین تر رود خط فاصله 2 جايگزين مربع 1 

می شود.
کوتاهي  مدت   Éبرا خودرو  که  صورتي  در  توجه: 
باشد، سطح دقیق روغن موتور نمايش  رانده شده 

داده نمی شود.

در صورتي که سطح روغن موتور حداقل باشد 
 «Top up oil level» بسته به مدل خودرو، پیغام
نمايشگر  صفحه  در  هشدار   چرا¡  و 

روشن می شود.
پر کردن هر چه سری� تر روغن موتور الزامي است.

نمايشگر تنها زماني به راننده هشدار 
در  موتور  روغن  که سطح  می دهد 

حداقل باشد.
اما بالا بودن )حداکثر( روغن موتور را به راننده 

هشدار نمی دهد.
اين اندازه گیرÉ فقط توسط گیl روغن امکان 

پ~ير است.

سطح روغن
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خواندن سطح روغن موتور با است¨اده از گیج
با  و  کرده   kخار را  روغن   Éگیر اندازه   lگی  -

پارچه فاقد پرز و تمیز، آن را پاك نمايید.
دهید  فشار  دارد  امکان  که  جايي  تا  را   lگی  -
)در خودروهاÉ مجهز به گیl، درپوش را تاحد 

امکان بrرخانید(.
-  مجدداً گیl را خارk نمايید

هرگز  روغن  بخوانید: سطح  را  روغن  -  سطح 
نبايد کمتر از نقطه A يا بیشتر از نقطه B باشد

بررسي  شد،  کامل  عملیات  اين  که  هنگامي 
نمايید که گیl در جاÉ خود قرار گرفته باشد يا 

گیl کلاهکي کاملًا پیrانده شده باشد.

و   Éغیرعاد افت  متوجه  که  صورتي  در 
با  شديد،  مايعات  از  کدام  هر  سطح  مکرر 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

به  موتور  روغن  میزان  رسیدن 
باÓترین سطح

 تحت هیچ شرايطي روغن نبايد بیشتر 
از نقطه B باشد: خطر آسیب به موتور و 

کاتولیست کانورتور وجود دارد.
اگر سطح روغن موتور بیش از میزان 
حداکثر باشد، خودرو را روشن نکرده 
و با نمايندگی های مجاز تماس حاصل 

نمايید.

توصیه  شدن،  سرريز  از   Éجلوگیر منظور  به 
می شود که هنگام پر يا اضافه کردن مخزن از 

قیف استفاده نمايید.

هنگام کار کردن در نزديکي محفظه 
موتور، ممکن است موتور دا¡ باشد. 
علاوه بر اين ممکن است فن خنک 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار 

کند. 
Éخطر آسیب جد
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اضافه 
 پر کردن
براÉ اضافه/ پر کردن روغن موتور، خودرو بايد در 
باشد  سرد  نیز  موتور  و  شده  پارك  مسطح  زمین 
)براÉ مثال، پیش از استارت موتور براÉ اولین بار 

در روز(

نوع گرید روغن موتور
به تعمیر و نگهدارÉ اسناد خودروÉ خود مراجعه نمايید.

- درپوش 1 را باز نمايید.
- روغن را اضافه نمايید )بعنوان راهنمايي، بسته به 
نوع موتور ظرفیت بین حداقل و حداکثر خواندن 

بر روÉ گیl 2، 1/5 و 2 لیتر می باشد(.
موتور  روغن  تا  نمايید  صبر  دقیقه   10 حدود   -

جريان پیدا کند.
 É2 سطح روغن را اندازه گیر lبا استفاده از گی -

نمايید )همانطور که توضیح داده شد(
مطمXن  رسید،  پايان  به  عملیات  اين  که  هنگامي 
قرار  خود  محل  در  ممکن   Éجا تا   lگی که  شويد 
گرفته باشد يا گیl کلاهي کامل پیrانده شده باشد.

از بالا رفتن میزان حداکثر خوددارÉ نمايید و 
فراموش نکنید که درپوش 1 و گیl 2 را در 

جاÉ خود قرار دهید.
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تعوی� روغن موتور
فواصل سروی�: به بخش تعمیر و نگهدارÉ اسناد 

خودروÉ خود مراجعه نمايید.
شامل  موتور  روغن  تعوی�  �رفیت  میانگین 

فیلتر روغن
)براÉ اطلاعات(

Éگیربک� معمولي( : � لیتر( �
6  �6V موتور
Éلیتر �
�6  6
� )گیربک� اتوماتی®(: �V موتور

Éلیتر �
� : �
�  �6V موتور
 Éلیتر �
� : �
6 dci موتور
Éلیتر �
� : �
� dci موتور

درجه روغن موتور
به بخش تعمیر و نگهدارÉ  اسناد خودروÉ خود مراجعه 

نمايید.
اضافه کردن حداکثر روغن موتور
روغن  سطح  شرايطي،  هیچ  تحت 
خطر  نکنید.  اضافه  کاملًا  را  موتور 
آسیب به موتور و کاتالیست کانورتور 

وجود دارد.
میزان حداکثر  از  بیش  موتور  روغن  اگر سطح 
باشد، خودرو را روشن نکرده و با نمايندگی های 

مجاز تماس حاصل نمايید.

و   Éغیرعاد افت  متوجه  که  صورتي  در 
با  شديد،  مايعات  از  کدام  هر  سطح  مکرر 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

روغن  کردن  پر  هنگام  کردن:  پر 
موتور  محفظه  به  که  باشید  مراقب 

نشت نکند.
خطر آتش سوزÉ وجود دارد.

بخاطر داشته باشید که درپوش را بطور صحیح 
ببنديد. در صورتي که روغن به قطعات دا¡ موتور 

نشت يابد، خطر آتش سوزی وجود دارد.

تعوی� روغن موتور :
در  و  است  دا¡  موتور  که  هنگامي 
هستید  موتور  روغن  تعويض  حال 
سرريز  صورت  در  باشید،  مراقب 
شدن روغن دچار سوختگي نشويد.

هنگام کار کردن در نزديکي محفظه 
موتور، ممکن است موتور دا¡ باشد. 
کننده  خنک  فن  است  ممکن  اين  بر  علاوه 

موتور هر لحظه شروع به کار کند.
Éخطر آسیب جد

بسته   Éف�ا در  را  موتور  هرگز 
روشن نکنید. زيرا گازهاÉ خروجي 

سمي هستند.
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مای� خن® کننده
میزان مايع را هنگامي که خودرو در سطحي صاف 
پارك شده و موتور خاموش می باشد بررسي نمايید.
هنگامي که مايع سرد است میزان آن بايد در مخزن 

1 بین «MIN» و «MAX» باشد.
قبل از رسیدن مايع به سطح «MIN»، هنگامی که 

موتور سرد است مايع را پر کنید.

فواصل بررسي مای�
بررسي  مرتب  بطور  را  کننده  خن®  مای�  میزان 
نمایید )در صورت اتمام مايع خنک کننده صدمات 

شديدÉ به موتور وارد می شود(
در صورتي که نیاز به اضافه کردن مايع وجود دارد، 
تنها از محصولات مورد تأيید دپارتمان فني ما که 

موارد زير را ت�مین می کند استفاده نمايید.
-  جلوگیرÉ از يخ زدگي

-  جلوگیرÉ از زنگ زدگي سیستم خنک کننده

فواصل جایگزیني
به بخش تعمیر و نگهدارÉ خودروÉ خود مراجعه 

نمايید.

هیچ  است  دا¡  موتور  که  هنگامي 
کننده  خنک  مايع  مدار  در  عملیاتي 

نبايد صورت بگیرد.
خطر سوختگي

هنگام کار کردن در نزديکي محفظه 
باشد.  دا¡  موتور  است  ممکن  موتور، 
علاوه بر اين ممکن است فن خنک 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.

Éخطر آسیب جد

و   Éغیرعاد افت  متوجه  که  صورتي  در 
با  شديد،  مايعات  از  کدام  هر  سطح  مکرر 

نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
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میزان روغن ترمز
میزان روغن بايد هنگامي که خودرو در سطحي صاف 
پارك شده و موتور خاموش است خوانده شود. اين 
صورت  در  و  گیرد  صورت  مکرر  بطور  بايد  عملکرد 
را  ترمز  ترمزگیرÉ، سطح روغن  اشکال در  مشاهده 

بررسي نمايید.

میزان �
 Éعاد Éکاهش میزان روغن ترمز بدلیل سايش امر

می باشد اما اين میزان نبايد کمتر از MIN باشد.
ديسک های  وضعیت  داريد  تمايل  که  صورتي  در 
اسناد  از  بايد  نمايید  بررسي  خودتان  را  ترمز 
توضیحي در شبکه ارتباطي يا وب سايت کارخانه 

سازنده استفاده نمايید.

نزديکي محفظه  هنگام کار کردن در 
باشد.  دا¡  موتور  است  ممکن  موتور، 
خنک  فن  است  ممکن  اين  بر  علاوه 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.

پر کردن
روغن،  مدار  در  عملیات  هرگونه  انجام  از  پس 

متخصص فني بايد روغن ترمز را تعويض نمايد.
فقط از روغن ترمزهای مورد تأيید دپارتمان فني 
ما )و داراÉ ظرف مهر و موم شده( استفاده نمايد.

فواصل جایگزیني
به بخش تعمیر و نگهدارÉ اسناد خودروÉ خود 

مراجعه نمايید.
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در جاده

ظاهر شدن دود از زير درب موتور 

چرا¡ هشدار سطح روغن موتور روشن می شود.
-  هنگام دور زدن يا ترمز گرفتن 

-  در دور آرام موتور

خاموش  دير  دادن  گاز  هنگام  هشدار  چرا¡    -
می شود، يا روشن باقی می ماند.

کاهش توان موتور

سرعت نامناسب دور آرام موتور يا توقف موتور

علل احتمالی

ايجاد مدار کوتاه يا نشت در سیستم خنک کننده 

مدار خنک کننده دارای نقص است.

سطح روغن بسیار پايین است.

فشار پايین روغن موتور

فقدان روغن موتور

فیلتر هوا مسدود است.
نقص در سیستم تغ~يه مخزن

شمع معیوب، فاصله نادرست دهانه شمع

نشتی  استارت،  سیستم  )شمع ها،  ضعیف  تراکم 
هوا(

عملیات مورد نیاز

توقف نمايید، سوئیچ را در حالت خاموش )OFF( قرار 
دهید. از خودرو دور بمانید .

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

روغن را اضافه نمايید) به اطلاعات بخش »سطح روغن 
مراجعه  در فصل 4  اضافه کردن«   / پرکردن  موتور 

نمايید.
با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

خودرو را متوقف نموده با نمايندگی های مجاز تماس 
حاصل نمايید.

کارتريl را تعويض نمايید.
سطح سوخت را بازرسی نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.

با نمايندگی های مجاز تماس حاصل نمايید.
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