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چراغ های هشدار )4/4(

1-51

سفری  كامپیوتر  در  زیر  هشدار  چراغ های 
داده  نمایش   ،C هشدار  سیستم  صفحه  و 

می شوند.

 چراغ نشانگر سیستم كنترل پایداری 
الكتریكی

صحيح"  رانندگی  ابزارهای   " بخش  اطلاعات  به 
درفصل 2 مراجعه نمایيد.

 چراغ هشدار شارژ باطری
اگر این چراغ همراه با چراغ هشدار  و بيب 
روشن شد نشانگر این است که شارژ مدار الکتریکی 
ترافيکی  شرایط  اینکه  محض  به  است  کم  یا  زیاد 
اجازه داد توقف کنيدو با نمایندگی های مجاز تماس 

حاصل نمایيد.

 چراغ هشدار دمای مایع خنك كننده 
اگرحين رانندگی این چراغ روشن شود و همراه با چراغ  

هشدار  و صدای بيب باشد پيغام در صفحه 
نمایشگر ظاهر می شود. باید توقف کرده و سوئيچ را در 
موقعيت خاموش )OFF( قرار دهيدو تا سرد شدن دمای 
مایع منتظر بمانيد. درصورتی که هنوز روشن است به 
مراجعه  فصل 4  در  مایعات"  "ميزان  بخش  اطلاعات 
نمایيد سطح مایع خنك کننده را بررسی و در صورت 
نياز پر نمایيد. درصورتی که چراغ هشدار خاموش نشد 

با نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایيد.

 چراغ هشدار نقص در فرمان با نیروی 
كمكی

اگر این چراغ همراه با چراغ هشدار  و 
صدای بيب روشن شود نشانگر نقص در سيستم 

فرمان، با نيروی کمکی می باشد. 
 "Risk of steering locking" یا "Power steering fault" پيغام
در صفحه نمایشگر ظاهر می شود. به محض اینکه 
شرایط ترافيکی اجازه داد خودرو را متوقف کرده و 

با نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایيد.

  چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن 
موتور 

اگر حين رانندگی این چراغ همراه با چراغ هشدار 
 و صدای بيب روشن شود متوقف کردن 
موقعيت  در  را  سوئيچ  می باشدو  الزامی  خودرو 

خاموش )OFF( قرار دهيد.
اطلاعات  کنيد.)به  بررسی  را  موتور  روغن  سطح 
مراجعه   4 فصل  در  موتور"  روغن  "سطح  بخش 
نمایيد.( اگر سطح روغن درست است این چراغ 

بنا به دليل دیگری روشن شده است.
با نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایيد.

وجود و عملكرد چراغ هاي هشدار به نوع خودرو و كشور بستگي دارد.
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نمایش اطلاعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و كشور بستگي دارد.

تفسیر اطلاعات نمایش داده شدهنمونه های انتخابی

كامپیوتر داخلی بدون پیغام مسافت طی شده قبل از 
سرویس

c( مسافت طي شده قبل از تعویض روغن
فاصله باقي مانده تا سرویس روغن جدید )درمایل/کيلومتر و ماه 
چندین  زمان  این  به  شدن  نزدیك  حين  شود(  مي  داده  نمایش 

حالت امکان پذیر است.
- مسافت/ زمان باقي مانده کمتر از 900 مایل )km 1500( یا یك 

ماه: پيغام
یا  »فاصله  عبارت  نزدیکترین  با  همراه   »Service due in«

زمان« نمایش داده مي شود.
- محدوده معادل service date reached یا 0km/miles : پيغام 
نمایش  با چراغ هشدار  »Service required« همراه 

داده مي شود.
اقدام  سریعتر  هرچه  باشد  مي  روغن  تعویض  نيازمند  خودرو 

کنيد.
NB : بسته به مدل خودرو، مسافت طي شده پيش از تعویض روغن براساس نحوه رانندگي متفاوت است )رانندگي متعدد در سرعت پایين، مسافرت هاي 
کوتاه، افزایش استفاده از دور درجا، بکسل کردن و غيره(. مسافت باقي مانده تا تعویض روغن بعدي در بعضي از موارد نسبت به فاصله واقعي طي شده 

کاهش مي یابد.
فواصل سرویس به برنامه تعمير و نگهداري بستگي ندارد: لطفاً به بخش تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه نمایيد. 

صفر كردن: براي صفر کردن مسافت طي شده، قبل از سرویس یکي از دکمه هاي صفر کردن را براي حدوداً 10 ثانيه تا نمایش مسافت نگه دارید.
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نمایش اطلاعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و كشور بستگي دارد.

نمونه های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

كامپیوتر داخلی با پیغام مسافت طی شده قبل از سرویس

c( مسافت طي شده قبل از سرویس یا تعویض روغن
مسافت طی شده قبل از سرویس

هنگامی كه سوئیچ در موقعیت روشن )on( قرار دارد و موتور درحال 
عملكرد نیست، زمانی که پيغام "service interval" نمایش داده شد 
با فشار دادن دکمه 2 یا 3 برای حدود پنج ثانيه مسافت طی شده قبل 

از زمان سرویس نمایش داده می شود.
فاصله باقی مانده تا سرویس بعدی )در مایل / کيلومتر و ماه نمایش 
داده می شود( پس هنگامی که زمان سرویس نزدیك شد چندین حالت 

امکان دارد.
-  فاصله / زمان باقی مانده کمتر از 900 مایل )km 1/500( یا یك ماه 
باشد: پيغام "Service due in" همراه با نزدیکترین عبارت )فاصله یا 

زمان( نمایش داده می شود.
-  فاصله معادل 0  کيلومتر / مایل یا رسیدن به زمان سرویس: پيغام 
داده  نمایش  هشدار  چراغ  با  همراه   "service requined"

می شود. خودرو هرچه زودتر نياز به سرویس دارد.

صفركردن : برای صفرکردن مسافت قبل از سرویس، دکمه 2 یا 3 را فشار داده و برای حدود 10 ثانيه نگه دارید تا نمایشگر، مسافت طی شده را نمایش دهد.
NB : اگر سرویس بدون تعویض روغن انجام گيرد، تنها مسافت طی شده قبل از سرویس صفر می شود، درصورت تعویض روغن، فاصله تا سرویس بعدی و 

تعویض روغن بعدی باید صفر شود.
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نمایش اطلاعات زیر به نوع تجهیزات خودرو و كشور بستگي دارد.

نمونه های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

)cntd( كامپیوتر داخلی بدون پیغام فاصله تا سرویس بعدی

   مسافت طي شده قبل از سرویس یا تعویض روغن
هنگامی که سوئيچ در موقعيت روشن )on( قرار دارد و موتور درحال 
عملکرد نيست زمانی که پيغام "service interval" نمایش داده شد 
با فشار دادن دکمه 2 یا 3 برای حدود پنج ثانيه مسافت طی شده 
قبل از زمان سرویس نمایش داده می شود. سپس به آهستگی دکمه  
2 یا 3 را برای دیدن مسافت طی شده پيش از تعویض روغن موتور 

فشار دهيد.
فاصله باقی مانده تا سرویس بعدی )در مایل / کيلومتر و ماه نمایش 
داده می شود( پس هنگامی که زمان سرویس نزدیك شد چندین 

حالت امکان دارد.
-  فاصله / زمان باقی مانده کمتر از 900 مایل )km 1/500( یا یك 
زمان(  یا  )فاصله  عبارت  نزدیکترین  با  همراه   "" پيغام  باشد:  ماه 

نمایش داده می شود.
-  فاصله معاد 0 کيلومتر / مایل یا رسیدن به زمان سرویس: پيغام 
"service requined" همراه با چراغ هشدار نمایش داده 

می شود. خودرو هرچه زودتر نياز به سرویس دارد.

صفركردن : برای صفرکردن مسافت قبل از سرویس، دکمه 2 یا 3 را فشار داده و برای حدود 10 ثانيه نگهدارید تا نمایشگر مسافت طی شده را نمایش دهد.
NB : اگر سرویس بدون تعویض روغن انجام گيرد، تنها مسافت طی شده قبل از سرویس صفر می شود، درصورت تعویض روغن، فاصله تا سرویس بعدی 

و تعویض روغن بعدی باید صفر شود.
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کردن  و خنك  روغنکاري  براي  موتور  عادي  بطور 
اجزاي متحرك به روغن موتور نياز دارد و پر کردن 

سطح روغن بين هر تعویض روغن عادی است.
تكرار تعويض روغن: سطح روغن موتور را هر چند 
مسافرت های  از  پيش  بخصوص  و  بار  يك  وقت 
موتور  ديدن  صدمه  از  تا  نماييد  بررسي  طولاني 

جلوگيري کنيد.

خواندن سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هنگامي که خودرو در سطحي 
موتور  بودن  خاموش  از  پس  و  می باشد  مسطح 

بخوانيد.
گيج  از  بايد  موتور  روغن  دقيق  خواندن  براي 
استفاده نماييد و مطمئن شويد که روغن از حداکثر 

سطح مجاز بيشتر نباشد )خطر آسيب به موتور(.
به صفحه بعد مراجعه نمایيد.

کمترین  در  روغن  که  زماني  تنها  نمایشگر  صفحه 
سطح باشد، به راننده هشدار می دهد.

در  موتور  روغن  سطح  بودن  پايين  هشدار 
صفحه نمايشگر 

هنگامي که »checking control functions« در صفحه 
نمایشگر ظاهر شد دکمه 3 یا 4 را فشار دهيد.

پيغام »oil level« همراه با دایره 1 در صفحه نمایشگر 
ظاهر می شود و هنگامي که سطح روغن موتور پایين 

تر رود خط فاصله 2 جایگزین دایره 1 می شود.
کوتاهي  مدت  براي  خودرو  که  صورتي  در  توجه: 
باشد، سطح دقيق روغن موتور نمایش  رانده شده 

داده نمی شود.

هشدار حداقل ميزان روغن موتور در صفحه 
نمايشگر 

پيغام "Top up oil level" ظاهر می شود.
الزامی  موتور  روغن  سريع تر  هرچه  پرکردن 

می باشد.
نمایشگر تنها زماني به راننده هشدار 
در  موتور  روغن  که سطح  می دهد 

کمترین سطح باشد.
اما بالا بودن )حداکثر( روغن موتور را به راننده 

هشدار نمی دهد.
این اندازه گيري فقط توسط گيج روغن امکان 

پذیر است.

سطح روغن
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خواندن سطح روغن موتور با استفاده از گيج
با  و  کرده  خارج  را  روغن  گيري  اندازه  گيج   -
نمایيد.  پاك  را  آن  تميز،  و  پرز  فاقد  پارچه 
بعد  به صفحات  آن  موقعيت  از  اطلاع  )برای 

مراجعه کنيد(.
- گيج را تا جایي که امکان دارد فشار دهيد )در 
خودروهاي مجهز به گيج کلاهکی C، درپوش 

را تاحد امکان بچرخانيد(.
-  مجدداً گيج را خارج نمایيد

هرگز  روغن  بخوانيد: سطح  را  روغن  -  سطح 
 B نقطه  از  بيشتر  یا   A نقطه  از  کمتر  نباید 

باشد.

بررسي  شد،  کامل  عمليات  این  که  هنگامي 
نمایيد که گيج در جاي خود قرار گرفته باشد یا 

گيج کلاهکي کاملًا پيچانده شده باشد.

و  غيرعادي  افت  متوجه  که  صورتي  در 
با  شدید،  مایعات  از  کدام  هر  سطح  مکرر 

نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایيد.

تحت هيچ شرایطی سطح روغن نباید 
بيشتر از سطح B باشد: ممکن است 
کاتاليست   و  موتور  به  صدمه  باعث 

کانورتر شود.

توصيه  شدن،  سرریز  از  جلوگيري  منظور  به 
می شود که هنگام پر یا اضافه کردن مخزن از 

قيف استفاده نمایيد.

هنگام کار کردن در نزدیکي محفظه 
موتور، ممکن است موتور داغ باشد. 
علاوه بر این ممکن است فن خنك 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار 

کند. 
خطر آسيب جدي

حداکثر افزايش روغن موتور
روغن  شد  داده  توضيح  بالا  در  که  همانطور 
درصورتی  شود.  خوانده  گيج  با  باید  موتور 
بود  از حداکثر  بيشتر  موتور  روغن  که سطح 
نمایندگی های  با  و  نكرده  روشن  را  خودرو 

مجاز تماس حاصل نمایيد.
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اضافه / پر کردن
براي اضافه/ پر کردن روغن موتور، خودرو باید در 
باشد  سرد  نيز  موتور  و  شده  پارك  مسطح  زمين 
)براي مثال، پيش از استارت موتور براي اولين بار 

در روز(

درجه روغن موتور
به تعمير و نگهداري اسناد خودروي خود مراجعه نمایيد.

- درپوش 1 را باز نمایيد.
- روغن را اضافه نمایيد )بعنوان راهنمایي، ظرفيت 
 ،2 بر روي گيج  بين حداقل و حداکثر خواندن 

1/5 و 2 ليتر می باشد(.
موتور  روغن  تا  نمایيد  صبر  دقيقه   20 حدود   -

جریان پيدا کند.
- با استفاده از گيج 2 سطح روغن را اندازه گيري 

نمایيد )همانطور که توضيح داده شد(

توصيه  مایع،  پاشيدن  از  جلوگيری  برای 
می شود که از قيف استفاده نمایيد.

از بالا رفتن ميزان حداکثر خودداري نمایيد و 
فراموش نکنيد که درپوش 1 و گيج 2 را در 

جاي خود قرار دهيد.
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اضافه / پر کردن
براي اضافه/ پر کردن روغن موتور، خودرو باید در 
باشد  سرد  نيز  موتور  و  شده  پارك  مسطح  زمين 
)براي مثال، پيش از استارت موتور براي اولين بار 

در روز(

درجه روغن موتور
به تعمير و نگهداري اسناد خودروي خود مراجعه نمایيد.

- درپوش 1 را باز نمایيد.
بسته  راهنمایي،  )بعنوان  نمایيد  اضافه  را  روغن   -
حداکثر  و  حداقل  بين  ظرفيت  خودرو  مدل  به 
خواندن بر روي گيج 2، 1/5 و 2 ليتر می باشد(.

موتور  روغن  تا  نمایيد  صبر  دقيقه   20 حدود   -
جریان پيدا کند.

- با استفاده از گيج 2 سطح روغن را اندازه گيري 
نمایيد )همانطور که توضيح داده شد(

توصيه  مایع،  پاشيدن  از  جلوگيری  برای 
می شود که از قيف استفاده نمایيد.

از بالا رفتن ميزان حداکثر خودداري نمایيد و 
در  را   2 گيج  و   1 درپوش  که  نکنيد  فراموش 

جاي خود قرار دهيد.
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تعويض روغن موتور
فواصل سرويس: به بخش تعميرو نگهداری اسناد 

خودروی خود مراجعه نمایيد.
ميانگين ظرفيت تعويض روغن موتور شامل فيلتر 

روغن )برای اطلاعات(
ظرفيت موتور به قدرت موتور بستگی دارد و مرتبط 

با قوانين ضد آلودگی است.
موتور 16V  0.2 : 4/2 ليتری
موتور V6  2.5 : 5/7 ليتری

موتور  V6  3.5 : 5/7 ليتری
موتور  dci 1.5 : 4/5 ليتری

موتور  kw( 2.0 dci 127(: 7/4 ليتری
موتور  kw( 2.0 dci 110 به جزء اروپا3(: 8/2 ليتری
موتور  kw( 2.0 dci 110 به جزء اروپا 3(: 6/6 ليتری

موتور  dci V6 : 6/8 ليتری
با  ابهامی در مورد شناسایی موتور وجود دارد  اگر 
نمایندگی های مجاز تماس حاصل نمایيد. در همه 
گيج  با  را  مایعات  ميزان  که  است  ضروری  موارد 

اندازه بگيرید.

این فرآیند در پارارگراف " اضافه و پرکردن" در فصل 4 
توضيح داده شده است.

درجه روغن موتور
به اطلاعات بخش تعميرو نگهداری اسناد خودروی خود 

مراجعه نمایيد.

مکرر  و  غيرعادي  افت  متوجه  که  صورتي  در 
سطح هر کدام از مایعات شدید، با نمایندگی های 

مجاز تماس حاصل نمایيد.

روغن  کردن  پر  هنگام  کردن:  پر 
موتور  محفظه  به  که  باشيد  مراقب 

نشت نکند.
خطر آتش سوزي وجود دارد.

بخاطر داشته باشيد که درپوش را بطور صحيح 
ببندید. در صورتي که روغن به قطعات داغ موتور 

نشت یابد، خطر آتش سوزی وجود دارد.

تعويض روغن موتور :
در  و  است  داغ  موتور  که  هنگامي 
هستيد  موتور  روغن  تعویض  حال 
تخليه  صورت  در  باشيد،  مراقب 

هنگام کار کردن در نزدیکي محفظه روغن دچار سوختگي نشوید.
موتور، ممکن است موتور داغ باشد. 
کننده  خنك  فن  است  ممکن  این  بر  علاوه 

موتور هر لحظه شروع به کار کند.
خطر آسيب جدي

بسته  فضاي  در  را  موتور  هرگز 
روشن نکنيد. زیرا گازهاي خروجي 

سمي هستند.
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مايع خنك کننده
در  باید  آن  ميزان  است  سرد  مايع  که  هنگامي 

مخزن 1 بين »MIN« و »MAX« باشد.
قبل از رسيدن مايع به سطح »MIN«، هنگامی که 

موتور سرد است مايع را پر کنيد.

فواصل بررسي مايع
بررسي  مرتب  بطور  را  کننده  خنك  مايع  ميزان 
نماييد )در صورت اتمام مایع خنك کننده صدمات 

شدیدي به موتور وارد می شود(
در صورتي که نياز به اضافه کردن مایع وجود دارد، 
تنها از محصولات مورد تأیيد دپارتمان فني ما که 

موارد زیر را تضمين می کند استفاده نمایيد.
-  جلوگيري از یخ زدگي

-  جلوگيري از زنگ زدگي سيستم خنك کننده

فواصل جايگزيني
به بخش تعمير و نگهداري خودروي خود مراجعه 

نمایيد.

روغن فرمان با نيروی کمكی
ميزان روغن فرمان با نيروی کمکی در مخزن 2 

باید بين MINl و MAXl باشد.
پر  را  آن   MINl سطح  به  روغن  رسيدن  از  قبل 

کنيد.
محفظه  زیر  در   2 مخزن  خودرو،  مدل  به  بسته 
موتور پنهان است. برای بررسی کردن و پرکردن 

روغن با نمایندگی های مجاز تماس نمایيد.

هيچ  است  داغ  موتور  که  هنگامي 
عملياتي در مدار مایع خنك کننده 

نباید صورت بگيرد.
خطر سوختگي

هنگام کار کردن در نزدیکي محفظه موتور، 
ممکن است موتور داغ باشد. علاوه بر این 
ممکن است فن خنك کننده موتور هر 

لحظه شروع به کار کند.
خطر آسيب جدي

مکرر  و  غيرعادي  افت  متوجه  که  صورتي  در 
سطح هر کدام از مایعات شدید، با نمایندگی های 

مجاز تماس حاصل نمایيد.
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ميزان روغن ترمز
روغن ترمز باید مکرراً بررسی شود و در صورتی که 
کوچکترین تغييری در کارایی ترمز ایجاد شد آن را 

سریعاً بررسی کنيد.

ميزان روغن
ترمز  لنت  بدليل سایش  ترمز  کاهش ميزان روغن 
از  کمتر  نباید  ميزان  این  اما  می باشد  عادي  امري 

MIN در مخزن 3 باشد.
دیسك های  وضعيت  دارید  تمایل  که  صورتي  در 
اسناد  از  باید  نمایيد  بررسي  خودتان  را  ترمز 
توضيحي در شبکه ارتباطي یا وب سایت کارخانه 

سازنده استفاده نمایيد.

نزدیکي محفظه  هنگام کار کردن در 
باشد.  داغ  موتور  است  ممکن  موتور، 
خنك  فن  است  ممکن  این  بر  علاوه 
کننده موتور هر لحظه شروع به کار کند.

پر کردن
روغن،  مدار  در  عمليات  هرگونه  انجام  از  پس 

متخصص فني باید روغن ترمز را تعویض نماید.
فقط از روغن ترمزهای مورد تأیيد دپارتمان فني 
ما )و داراي ظرف مهر و موم شده( استفاده نماید.

فواصل جايگزيني
به بخش تعمير و نگهداري اسناد خودروي خود 

مراجعه نمایيد.
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