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چراغ‌های هشدار )2/6(

چراغ هشدار فشار روغن موتور 	
هنگاميك‌ه سوئیچ در موقعیت on قرار می‌گیرد یا 
موتور روشن شود اين چراغ روشن شده و پس از 

چند ثانيه خاموش مي‌شود. 
شود  روشن  چراغ  اين  رانندگي  حين   اگر 
متوقف  بيپ(  صداي  و  هشدار  چراغ   (
كردن خودرو و خاموش كردن موتور الزامي است.

سطح روغن موتور را بررسی نمایید. درصورتی‌که 
دلیل  به  چراغ  این  می‌باشد،  عادی  روغن  سطح 
دیگری روشن شده است. با نمایندگی‌های مجاز 

تماس حاصل نمایید.

چراغ هشدار فرمان با نیروی کمکی 	
هنگامی‌که سوئیچ در موقعیت on قرار بگیرد این چراغ 

روشن شده و پس از چند ثانیه خاموش می‌شود. 
با  همراه  رانندگی  حین  چراغ  این  درصورتی‌که 
این  نشانگر  شود،  روشن  هشدار چراغ 

است که سیستم دچار نقص شده است.
با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

چراغ هشدار نقص در سیستم ترمز 	
هنگامی‌که سوئیچ در موقعیت on قرار بگیرد یا موتور 
روشن شود، این چراغ روشن شده و پس از چند ثانیه 

خاموش می‌شود.
با چراغ هشدار  همراه  ترمزگیری  درصورتی‌که حین 
 روشن و صدای بیپ شنیده شود، نشانگر 
این است که سطح مایع در مدار کم است یا نقصی 
در سیستم ترمز وجود دارد. به محض اینکه شرایط 
اجازه داد توقف نمایید و با نمایندگی‌های مجاز تماس 

بگیرید.

چراغ هشدار شارژ باتری 	
یا  بگیرد  قرار   on موقعیت  در  سوئیچ  هنگامی‌که 
موتور روشن شود این چراغ روشن شده و پس از 

چند ثانیه خاموش می‌شود.
درصورتی‌که چراغ  حین رانندگی در جاده 
همراه  با صدای بیپ روشن شود نشانگر شارژ بیش 

از حد یا خالی بودن مدار الکترونیکی است.
را  خودرو  داد  اجازه  جاده  شرایط  اینکه  محض  به 
متوقف کرده و با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل 

نمایید.

 STOP چراغ 	
یا  گیرد  قرار   on موقعیت  در  سوئیچ  هنگاميك‌ه 
موتور روشن شود اين چراغ روشن و پس از چند ثانيه 
خاموش مي‌شود. اين چراغ، همراه چراغ‌هاي هشدار 
ديگر و/ يا پيغام، روشن مي‌شود و صدای بیپ شنیده 

می‌شود.
بايد  خود  امنیت  حفظ  برای  كه  معناست  اين  به 
بلافاصله به محض اینکه شرایط جاده اجازه داد خودرو 
را متوقف كرده، مجدداً روشن نکنید و با نمايندگي‌هاي 

مجاز تماس حاصل نمایيد.

وجود و عملكرد چراغ‌هاي هشدار به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
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کامپیوتر داخلی: کامپیوتر سفری )3/5(

نمونه‌های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

کامپیوتر داخلی همراه با پیغام مسافت طی شده قبل از سرویس

مسافت طي شده قبل از تعويض روغن یا سرویس. 	)c
مسافت پیش از سرویس

حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت on و عدم کار کردن موتور و نمایش 
"Service Intervals" دکمه OK را برای حدود 5 ثانیه فشار دهید تا مسافت 
طی شده پیش از سرویس نمایش داده شود )فاصله یا زمان سرویس بعدی(. 
هنگامی که میزان نمایش داده شده نزدکی به حد خود باشد، چندین حالت 

وجود دارد:
زمان/ فاصله باقی‌مانده کمتر از 1500km )900 مایل( یا یک ماه است: 	-

یا زمان(  نزدیکترین مورد )فاصله  با  همراه   "Service due in" پیغام   	
نمایش داده می‌شود؛

محدوده km/miles 0 یا اطلاعات سرویس قابل دسترسی است: پیغام   	-
"Service required" همراه با چراغ هشدار  نمایش داده می‌شود.

خودرو هرچه سریعتر به سرویس نیاز دارد.

ریست کردن : برای ریست کردن مسافت پیش از سرویس، دکمه 2 را برای 10 ثانیه فشار داده و نگه دارید تا مقدار مسافت به‌طور دائم نمایش داده شود.
توجه: درصورتی‌که سرویس بدون تعویض روغن انجام شود، تنها مسافت قبل از سرویس بعدی باید ریست شود. درصورت تعویض روغن، مسافت قبل از 

سرویس بعدی و تعویض روغن بعدی ریست می‌شود.

نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
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کامپیوتر داخلی: کامپیوتر سفری )4/5(

نمونه‌های انتخابی
تفسیر اطلاعات نمایش داده شده

کامپیوتر داخلی همراه با پیغام فاصله قبل از سرویس

مسافت طي شده قبل از تعويض روغن یا سرویس. 	)c
مسافت پیش از سرویس

حین قرار داشتن سوئیچ در موقعیت on و عدم کار کردن موتور و نمایش 
"Mileage before service" دکمه OK را برای حدود 5 ثانیه فشار دهید تا 
مسافت طی شده پیش از سرویس بعدی نمایش داده شود، سپس دکمه 2 
را فشار دهید تا مسافت قبل از تعویض روغن موتور بعدی را ببینید )فاصله و 
زمان باقی‌مانده قبل از سرویس بعدی(. هنگامی که میزان نمایش داده شده 

نزدکی به حد خود باشد، چندین حالت وجود دارد:
از 1500km )900 مایل( یا یک ماه است:  زمان/ فاصله باقی‌مانده کمتر  	-
زمان(  یا  )فاصله  مورد  نزدیکترین  با  همراه   "Service due in" پیغام 

نمایش داده می‌شود؛ 
محدوده km/miles 0 یا اطلاعات سرویس قابل دسترسی است: پیغام   	-
"Service required" همراه با چراغ هشدار  نمایش داده می‌شود.

خودرو هرچه سریعتر به سرویس نیاز دارد. 
بسته به مدل خودرو، مسافت طي شده پيش از تعويض روغن براساس نحوه رانندگي متفاوت است )رانندگي متعدد در سرعت پايين، مسافرت‌هاي كوتاه، کار 

کردن موتور در دور آرام، بكسل كردن و غيره(. مسافت باقي‌مانده تا تعويض روغن بعدي در بعضي از موارد نسبت به فاصله واقعي طي شده كاهش مي‌يابد.

ریست کردن: برای ریست کردن مسافت پیش از سرویس، دکمه 2 را برای 10 ثانیه فشار داده و نگه دارید تا مقدار مسافت به‌طور دائم نمایش داده شود.
توجه: درصورتی‌که سرویس بدون تعویض روغن انجام شود، تنها مسافت قبل از سرویس بعدی باید ریست شود. درصورت تعویض روغن، مسافت قبل از 

سرویس بعدی و تعویض روغن بعدی ریست می‌شود.

نمايش اطلاعات زير به نوع تجهيزات خودرو و كشور بستگي دارد.
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میزان روغن موتور: اطلاعات کلی

به‌طور عادي موتور براي روغنكاري و خنك كردن 
اجزاي متحرك به روغن موتور نياز دارد و تنظیم 
تعویض روغن عادی  بین هر  کردن سطح روغن 

است.
1000km )600 مايل(   اگر در هر  اين وجود،  با 
با  شد  مصرف  موتور  روغن  ليتر  نيم  از  بيش 

نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نماييد.
موتور  روغن  سطح  روغن:  سطح  تنظیم  تكرار 
از  پيش  بخصوص  و  يك‌بار  چندوقت  هر  را 
مسافرت‌های طولاني بررسي نماييد تا از صدمه 

ديدن موتور جلوگيري کنید.

خواندن سطح روغن موتور
سطح روغن موتور را هنگاميك‌ه خودرو در سطحي 
موتور  بودن  خاموش  از  پس  و  می‌باشد  مسطح 

بخوانيد.
براي خواندن دقيق سطح روغن موتور بايد از میله 
اندازه‌گیری سطح روغن استفاده نماييد و مطمئن 
بيشتر  مجاز  سطح  حداكثر  از  روغن  كه  شويد 

نباشد )خطر آسيب به موتور(.
به صفحه بعد مراجعه نماييد.

تنها زمانيك‌ه روغن در كمترين سطح باشد، صفحه 
نمايشگر به راننده هشدار می‌دهد.

میله اندازه‌گيري روغن را خارج كرده و با پارچه  	-
فاقد پرز و تميز، آن را پاك نماييد؛

جا  دارد  امكان  جاييك‌ه  تا  را  اندازه‌گیری  میله  	-
بزنید )در خودروهاي مجهز به میله اندازه‌گیری 

نوع C، درپوش را تا حد امكان بچرخانيد(؛
مجدداً میله اندازه‌گیری را خارج نماييد؛ 	-

سطح روغن را بخوانيد: سطح روغن هرگز نبايد  	-
كمتر از نقطه A يا بيشتر از نقطه B باشد.

هنگاميك‌ه اين عمليات كامل شد، بررسي نماييد كه 
يا  باشد  اندازه‌گیری در جاي خود قرار گرفته  میله‌ 

میله اندازه‌گیری كاملًا پيچانده شده باشد.

توصيه  شدن،  سرريز  از  جلوگيري  منظور  به 
می‌شود كه هنگام پر یا اضافه کردن مخزن، از 

قيف استفاده نماييد.

عملیاتی  هرگونه  انجام  از  پیش 
با  سوئیچ  باید  موتور  محفظه  در 
روشن  خاموش/  دکمه  از  استفاده 
اطلاعات  )به  بگیرد  قرار   off موقعیت  در 
 2 فصل  در  موتور"  کردن  خاموش  "روشن/ 

مراجعه نمایید(.

به  موتور  روغن  ميزان  رسيدن 
بالاترين سطح

نبايد  روغن  شرايطي  هيچ  تحت 
به موتور  باشد: خطر آسيب   B نقطه  از  بيشتر 

و كاتاليست کانورتر وجود دارد.
ميزان حداكثر  از  بيش  موتور  روغن  اگر سطح 
باشد، خودرو را روشن نكرده و با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نماييد.
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میزان روغن موتور: اضافه، پر کردن )1/2(

درپوش 1 را باز نماييد؛ 	-
روغن را اضافه نماييد )به‌عنوان راهنمايي، بسته به نوع  	-
موتور میله اندازه‌گیری  2، بین 1/5 و 2 ليتر می‌باشد(؛

حدود 10 دقيقه منتظر بمانید و اجازه دهید روغن  	-
به سمت داخل کارتر موتور جریان پیدا کند؛

اندازه‌گیری 2 سطح روغن را  از میله  با استفاده  	-
اندازه‌گيري نماييد )همانطور كه توضيح داده شد(.

مطمئن  رسيد،  پايان  به  عمليات  اين  هنگاميك‌ه 
شويد كه میله اندازه‌گیری تا جاي ممكن در محل 
كامل  اندازه‌گیری  میله  يا  باشد  گرفته  قرار  خود 

پيچانده شده باشد.

اضافه/ پر كردن
براي اضافه/ پر كردن روغن موتور، خودرو بايد در 
باشد  سرد  نيز  موتور  و  شده  پارك  مسطح  زمین 
اولين‌بار  براي  موتور  استارت  از  پيش  مثال،  )براي 

انجام هرگونه عملیاتی در در روز(. از  پیش 
محفظه موتور باید سوئیچ با استفاده 
از دکمه خاموش/ روشن در موقعیت 
"روشن/ خاموش  )به اطلاعات  بگیرد  قرار   off

کردن موتور" در فصل 2 مراجعه نمایید(.
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میزان روغن موتور: اضافه، پر کردن )2/2(

از بالا رفتن ميزان حداكثر خودداري نماييد 
و فراموش نكنيد كه درپوش 1 و گيج 2 را در 

جاي خود قرار دهيد.

توصيه  شدن،  سرريز  از  جلوگيري  منظور  به 
می‌شود كه هنگام پر یا اضافه کردن مخزن، از 

قيف استفاده نماييد.
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میزان روغن موتور: تعویض روغن

درجه روغن موتور
به تعمیر و نگهداری اسناد خودروی خود مراجعه 

نمایید.

تعویض روغن 
فواصل سرویس: به بخش تعمیر و نگهداری اسناد 

خودروی خود مراجعه نمایید.

ظرفیت تعویض روغن
به اطلاعات تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه 
نمایید یا با نمایندگی‌های مجاز تماس حاصل نمایید.

همواره با استفاده از میله اندازه‌گیری، سطح روغن 
موتور را بررسی کنید، همانطور که قبلًا توضیح داده 
یا  حداقل  سطح  از  کمتر  نباید  روغن  )سطح  شد 
روغن  اندازه‌گیری  میله  روی  حداکثر  سطح  بالای 

باشد(.

به  موتور  روغن  میزان  رسیدن 
بالاترین سطح

تحت هیچ شرایطی روغن نباید بیشتر 
از سطح حداکثر باشد: خطر آسیب به موتور و 

کاتالیست کانورتر وجود دارد.
میزان حداکثر  از  بیش  موتور  روغن  اگر سطح 
باشد، خودرو را روشن نکرده و با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نمایید.

درصورتيك‌ه متوجه افت غيرعادي و مكرر سطح 
هركدام از مايعات شديد، با نمایندگی‌های مجاز 

تماس حاصل نماييد.

موتور،  محفظه  در  کردن  کار  حین 
اطمینان حاصل نمایید که برف پاک‌کن 

شیشه جلو خاموش است.
خطر آسیب‌دیدگی.

نزدكيي محفظه  هنگام كاركردن در 
موتور، ممكن است موتور داغ باشد. 
علاوه بر اين ممكن است فن خنك 

كننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.
خطر آسيب‌دیدگی.

روغن  پرکردن  هنگام  پرکردن: 
مراقب باشید که روغن روی محفظه 
آتش‌سوزی.  خطر  نریزد.  موتور 
به‌طور  را  درپوش  که  باشید  داشته  بخاطر 
صورت  در  دهید.  قرار  خود  محل  در  صحیح 
پاشش روغن موتور در محفظه داغ موتور امکان 

آتش‌سوزی وجود دارد.

سر  مکان‌های  در  را  خودرو  هرگز 
پوشیده روشن نکنید زیرا گازهای 

خروجی اگزوز سمی هستند.

صورت  در  موتور:  روغن  تعویض 
تعویض روغن هنگامی‌که موتور داغ 
است، مراقب باشید. در صورت سر 

ریزشدن روغن احتمال سوختگی وجود دارد.
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میزان مایعات )1/3(

مايع خنكك‌ننده موتور
ميزان مايع را هنگاميك‌ه خودرو در سطحي صاف 
بررسي  می‌باشد  خاموش  موتور  و  شده  پارك 
آن  ميزان  است  سرد  مايع  هنگاميك‌ه  نماييد، 

بايد در مخزن 1 بين MINI و MAXI باشد.
قبل از رسیدن مایع به سطح MINI، هنگامی‌که 

موتور سرد است سطح مایع را تنظیم کنید.

فواصل بررسي مايع
بررسي  مرتب  به‌طور  را  خنكك‌ننده  مايع  ميزان 
نماييد )در صورت اتمام مايع خنكك‌ننده صدمات 

شديدي به موتور وارد می‌شود(.
در صورتيك‌ه نياز به اضافه كردن مايع وجود دارد، 
تنها از محصولات مورد تأييد دپارتمان فني ما كه 

موارد زير را تضمين می‌کند استفاده نماييد:
جلوگيري از يخ‌زدگي؛ 	-

جلوگيري از زنگ‌زدگي سيستم خنكك‌ننده. 	-

فواصل جایگزینی 
به بخش تعمیر و نگهداری خودروی خود مراجعه 

نمایید.

حین کار کردن در محفظه موتور، 
برف  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
پاک‌کن شیشه جلو خاموش است.

خطر آسیب‌دیدگی.

در  عملیاتی  هرگونه  انجام  از  پیش 
محفظه موتور باید سوئیچ با استفاده از 
 off دکمه خاموش/ روشن در موقعیت
"روشن/ خاموش کردن  قرار بگیرد )به اطلاعات 

موتور" در فصل 2 مراجعه نمایید(.

در صورتيك‌ه متوجه افت غيرعادي و مكرر سطح 
هركدام از مايعات شديد، با نمایندگی‌های مجاز 

تماس حاصل نماييد.

هيچ  است  داغ  موتور  هنگاميك‌ه 
خنكك‌ننده  مايع  مدار  در  عملياتي 

نبايد صورت بگيرد.
خطر  سوختگي.
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میزان مایعات )2/3(

سطح 2
لنت‌های  به علت سایش  روغن  رفتن سطح  پایین 
سطح  از  کمتر  نباید  اما  است  عادی  امری  ترمز 

هشدار "MINI" باشد.
در صورتيك‌ه تمايل داريد وضعيت دیس‌کهای ترمز 
بايد  و سایش لنت ترمز را خودتان بررسي نماييد 
از اسناد توضيحي در شبكه ارتباطي يا وب سايت 

كارخانه سازنده استفاده نماييد.
پر كردن

پس از انجام هرگونه عمليات در مدار روغن، متخصص 
فني بايد روغن ترمز را تعويض نمايد.

فني  دپارتمان  تأييد  مورد  ترمزهای  روغن  از  فقط 
ما )و داراي ظرف مهر و موم شده( استفاده نمایيد.

فواصل جايگزيني
خود  خودروي  اسناد  نگهداري  و  تعمير  بخش  به 

مراجعه نماييد.

روغن ترمز
سطحي  در  خودرو  هنگاميك‌ه  بايد  روغن  ميزان 
صاف پارك شده و موتور خاموش است خوانده شود.

اين عملكرد بايد به‌طور مكرر صورت گيرد و در صورت 
را  ترمز  ترمزگيري، سطح روغن  اشكال در  مشاهده 

بررسي نماييد.

هنگام كار كردن در نزدكيي محفظه 
داغ  موتور  است  ممكن  موتور، 
فن  است  ممكن  اين  بر  علاوه  باشد. 

خنكك‌ننده موتور هر لحظه شروع به كار كند.

مكرر  و  غيرعادي  افت  متوجه  صورتيك‌ه  در 
سطح هركدام از مايعات شديد، با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نماييد.
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نقص عملکردی )4/7(

عملیات مورد نیازعلل احتمالیدر جاده

فشار باد لاستیک‌ها صحیح نیست، به‌طور نادرست لغزش.
بالانس شده یا صدمه دیده‌اند.

فشار باد لاستیک‌ها را کنترل نمایید درصورتی‌که 
مشکل وجود ندارد، آن‌ها را در نمایندگی‌های مجاز 

مورد بررسی قرار دهید.

در مدل‌های دیزلی، این مورد نشانه نقص نمی‌باشد. خروج  دود سفید از اگزوز.
ممکن است این دود به دلیل ترمیم فیلتر خاصی 

باشد.

دیزلی"  موتور  مخصوص  "ویژگی‌های  اطلاعات  به 
در فصل 2 مراجعه نمایید.

خنک‌کننده ظاهر شدن دود از زیر درب موتور. سیستم  یا  سیم‌ها  در  کوتاه  اتصال 
دارای نشتی است.

موتور را متوقف کنید، سوئیچ را در موقعیت off قرار 
دهید، دورتر از خودرو ایستاده و با نمایندگی‌های 

مجاز تماس حاصل نمایید.

چراغ هشدار فشار روغن روشن می‌شود:

حین دورزدن یا ترمزگیری اطلاعات سطح روغن بسیار پایین است.	 )به  دهید  افزایش  را  موتور  روغن  سطح 
در فصل 4  اضافه کردن"  پر/  موتور  روغن  "سطح 

مراجعه نمایید(. 

به ‌آرامی تحت عمل گاز دادن خاموش یا روشن  	
باقی می‌ماند

مجاز کاهش فشار روغن موتور. نمایندگی‌های  با  و  نموده  متوقف  را  خودرو 
تماس حاصل نمایید.
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