
روغن تعویض راهنمای

RX200tلکسوس

021 88200200

خدمات نصب باتری خودرو در محل 



2. صفحه نمایشگر )جلو داشبورد(102

نمایشگر موقعیت دنده )f صفحه 251( 	
محدوده نمایش کیلومتر کارکرد/ کیلومتر سفر )f صفحه 118( 	

موارد زیر نمایش داده می‌شود:
کیلومتر کارکرد/ کیلومتر سفر 	•

•	 فاصله تا تعویض روغن بعدی
•	 زمان عملکرد روشن / خاموش کن موتور )Stop & Start( )حال( )درصورت تجهیز(

هشدار سرعت 	•
کلیدهای کنترل نشانگر )f صفحه 102( 	

کلید "ODO/TRIP" )کیلومتر کارکرد/ کیلومتر سفر( )f صفحه 103( 	

  صفحه نمایش چندمنظوره
استفاده از محتویات صفحه نمایش 	

محتویات صفحه نمایش با استفاده از کلیدهای کنترل نشانگر عمل می‌کند.
	 : آیکون‌های منو را انتخاب نمایید.

محتوای نمایشی تغییر می‌کند، صفحه  	: 
بالا/ پایین می‌رود و سپس مکان‌نما 

حرکت می‌کند.
فشار دهید: ورود/ تنظیم 	

فشار دهید و نگه دارید: تنظیم مجدد
به صفحه قبل برمی‌گردد 	

کلید را فشار دهید و نگه دارید، اولین صفحه آیکون منوی انتخابی نمایش داده می‌شود.
فشار دهید: صفحه بالایی نمایش داده می‌شود. 	

فشار دهید و نگه دارید: صفحه کنونی را به‌عنوان صفحه بالایی ثبت نمایید.
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2. صفحه نمایشگر )جلو داشبورد(

نمایشگر تقویت فشار/ نمایشگر دمای روغن/ نمایشگر فشار روغن موتور )درصورت تجهیز( 	■
نمایشگر تقویت فشار 	

افزایش  نشان می‌دهد. درصورت  را  فشار  تقویت 
فشار تنظیم شده، رنگ‌های صفحه نمایش تغییر 

می‌کند.
نمایشگر دمای روغن 	

درصورت  می‌دهد.  نشان  را  موتور  روغن  دمای 
 140 °C )248 °F( افزایش دمای روغن بیش از

صفحه نمایش چشمک می‌زند.
نمایشگر فشار روغن موتور 	

فشار روغن داخل موتور را نشان می‌دهد. درصورت پایین آمدن فشار روغن، بوق هشدار به‌صدا درآمده 
و پیغام هشدار روی صفحه نمایش داده می‌شود. )f صفحه 675(

این نمایشگر برای راهنمایی در نظر گرفته می‌شود. با توجه به فاکتورهایی مثل شرایط سطح جاده، 
دما و سرعت خودرو، نمایشگر ممکن است شرایط واقعی خودرو را نشان ندهد.
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2. صفحه نمایشگر )جلو داشبورد(116

جزئياتتنظیماتآیتم

TPMS )سیستم فشار باد لاستیک( )f صفحه 614(

راه‌اندازی سیستم هشدار فشار باد لاستیک

انتخاب نمایید تا سیستم فشار باد لاستیک 
راه‌اندازی شود. برای انجام راه‌اندازی، کلید 
 را فشار داده و نگه دارید. پیش از 
انجام راه‌اندازی اطمینان حاصل نمایید که 
فشار باد لاستیک در سطح مشخص شده 

است. )f صفحه 616(

نگهداری روغن

ریست کردن اطلاعات نگهداری روغن موتور

انتخاب نمایید تا بعد از انجام سرویس و 
نگهداری روغن موتور، اطلاعات سرویس و 
نگهداری روغن موتور مجدد تنظیم شود 
)پیغام نشانگر نگهداری و فاصله تا تعویض 

روغن موتور بعدی نیاز است(. 
)f صفحه 604(

تنظیمات نشانگرها 	■
جزئياتتنظیماتآیتم

انتخاب نمایید تا زبان نمایش داده شود.زبان

انتخاب نمایید تا واحدهای اندازه‌گیری تغییر واحدها
یابد.

 )چراغ نشانگر رانندگی 
Eco )اقتصادی((

انتخاب نمایید تا چراغ نشانگر حالت Eco روشن
)رانندگی اقتصادی( فعال/ غیرفعال شود.

)f صفحه 120( خاموش

تنظیمات کلید 
صفحه  تغییر  چگونگی  تا  نمایید  انتخاب 

نمایش داده شود.

انتخاب نمایید تا بیش از 2 آیتم نمایش داده اطلاعات رانندگی 1
شده در صفحه اطلاعات رانندگی  انتخاب 
شود. )صفحه نمایش اطلاعات رانندگی 1، 
صفحه نمایش اطلاعات رانندگی 2 و صفحه 

نمایش اطلاعات رانندگی 3 به ترتیب(.
)آیتم‌های قابل انتخاب: f صفحه 105(

اطلاعات رانندگی 2

اطلاعات رانندگی 3
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2. صفحه نمایشگر )جلو داشبورد(118

  محدوده نمایش کیلومتر کارکرد/ کیلومتر سفر
آیتم‌های نمایشی 	

کیلومتر کارکرد 	■
مسافت کلی که خودرو رانده شده است، نمایش داده می‌شود.

B کیلومتر سفر /A کیلومتر سفر 	■
نشان‌دهنده مسافت رانده شده خودرو از آخرین‌بار ریست کردن است. کیلومتر سفر A و B را می‌توان 

برای ثبت و نمایش اطلاعات متفاوت به‌طور مستقل استفاده نمود.
برای ریست کردن، کیلومتر سفر موردنظر نمایش داده می‌شود. کلید "ODO/TRIP" را فشار داده 

و نگه دارید.
■	 فاصله تا تعویض روغن بعدی

فاصله‌ای که خودرو تا تعویض روغن بعدی می‌تواند برود را نشان می‌دهد.

Pop-up نمایشگر 	

در بعضی موقعیت‌ها موارد زیر به‌طور موقت نمایش داده می‌شود:
■	 زمان عملکرد سیستم روشن/خاموش کن موتور )Stop & Start( )کنونی( )درصورت تجهیز(

این نمایشگر زمانی‌که موتور به دلیل عملکرد سیستم روشن / خاموش کن موتور )Stop & Start( متوقف 
شده است، نمایش داده می‌شود.

■	 فاصله تا تعویض روغن بعدی
فاصله تا تعویض روغن بعدی نمایش داده می‌شود. نمایشگر موارد زیر را نمایش می‌دهد:

زمانی‌که دکمه استارت در موقعیت روشن IGNITION ON است. 	•
این پیغام هشدار نشانگر این است که تعویض روغن موتور باید زودتر انجام شود یا پیغام هشدار مربوط  	•

به تعویض روغن نمایش داده شده است.

هشدار سرعت 	

باشد، هشدار سرعت خودرو شروع به‌کار کرده و نمایش داده می‌شود. درصورتی‌که  زمانی که روشن 
سرعت خودرو بیشتر از سرعت تنظیم شده باشد، نمایشگر سرعت چشمک زده و بوق هشدار شنیده 

می‌شود.
 "ODO/TRIP" برای نمایش کیلومترشمار و غیره، درحالی‌که هشدار سرعت تنظیم شده است، کلید 	•
را فشار دهید. )درصورتی‌که کلید برای مدت زمانی خاص عمل نمی‌کند، هشدار سرعت نمایش داده 

می‌شود.(
سرعت که در سطح هشدار سرعت شروع می‌شود را می‌توان در  تغییر داد. )f صفحه 110( 	•
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3-7. نگهداری قابل انجام توسط مالک

محفظه موتور

RX350 	

)f صفحه 607( 		 		  باتری مخزن مایع شیشه‌شوی         )f صفحه 611( 	

)f صفحه 640( 		  جعبه فیوز	 درپوش مخزن روغن موتور     )f صفحه 603( 	

)f صفحه 607( 		  رادیاتور	 میله اندازه‌گیری روغن موتور   )f صفحه 601( 	

)f صفحه 607( 		  کندانسور	 مخزن مایع خنک‌کننده موتور )f صفحه 605( 	

							  فن خنک‌کننده الکتریکی     
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3-7. نگهداری قابل انجام توسط مالک600

RX200t 	

)f صفحه 640( مخزن مایع خنک‌کننده اینترکولر )f صفحه 605(	  جعبه فیوز	 	

)f صفحه 607( درپوش مخزن روغن موتور         )f صفحه 603(	  رادیاتور	 	

)f صفحه 607( میله اندازه‌گیری سطح روغن موتور  )f صفحه 601(	  کندانسور	 	

مخزن مایع خنک‌کننده موتور     )f صفحه 605(	  فن خنک‌کننده الکتریکی 	

)f صفحه 607( 		         )f صفحه 607(	  اینترکولر رادیاتور	 باتری     	

							  مخزن مایع شیشه‌شوی )f صفحه 611(     
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3-7. نگهداری قابل انجام توسط مالک

  روغن موتور
اندازه‌گیری میزان  از میله  با استفاده  حين قرارداشتن موتور در دماي عملکردي، آن را خاموش کنيد و 

روغن را کنترل نماييد.
کنترل روغن موتور 	■

خودرو را در مکاني مسطح پارک کنيد. پس از گرم شدن موتور و خاموش کردن آن، 5 دقيقه منتظر  	1  

بمانيد تا روغن به پايين موتور بازگردد.
پارچه‌ای زیر میله اندازه‌گیری نگه ‌داشته و آن را بیرون بکشید. 	2  

RX200t      				   RX350 	

میله اندازه‌گیری را تمیز و پاک کنید. 	3  

میله اندازه‌گیری را مجدداً به‌طور کامل وارد نمایید. 	4  
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3-7. نگهداری قابل انجام توسط مالک602

دستمالی زیر میله اندازه‌گیری نگه داشته و آن را بیرون کشیده، سطح روغن را کنترل نمایید. 	5  

کم 	
متوسط 	

بیش از حد 	
			      میله‌ اندازه‌گیری غیرتخت  میله اندازه‌گیری تخت 	

شکل میله اندازه‌گیری ممکن است بسته به نوع خودرو یا موتور متفاوت باشد.
میله اندازه‌گیری را پاک کرده و مجدداً به‌طور کامل وارد نمایید. 	6  
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3-7. نگهداری قابل انجام توسط مالک

افزودن روغن موتور 	■
به مخزن  را  موتور  درون  مشابه  موتور  روغن  است،  نزديک علامت کم  يا  زير  موتور  روغن  اگر سطح 

بيافزاييد.

RX200t      				   RX350 	

حتماً نوع روغن را کنترل کرده و پيش از افزودن روغن، وسایل مورد نياز را آماده سازيد.

f صفحه 730انتخاب روغن موتور

میزان روغن موتور )کم f پر(
RX350 	

1.8 L (1.9 qt., 1.6 lmp. qt.)
RX200t 	

1.5 L (1.6 qt., 1.3 lmp. qt.)

قیف تمیزوسایل

درپوش را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و پياده نماييد. 	1  

روغن موتور را آهسته افزوده و میله اندازه گیری را کنترل نماييد. 	2  

درپوش را در جهت عقربه‌هاي ساعت چرخانده و سفت کنيد. 	3  

مصرف روغن موتور 	■
مقدار معینی از روغن موتور حين رانندگي مصرف مي‌شود. در موقعيت‌هاي زير، مصرف روغن افزايش يافته 

و بايد بين فواصل تعمير و نگهداري، روغن مجدداً پر شود.
زماني‌که موتور جديد است، به‌طور مثال مستقيماً پس از خريد خودرو يا تعويض موتور 	•

اگر کيفيت روغن پايين است يا روغن با ويسکوزيته نامناسب استفاده مي‌شود 	•
حين رانندگي با دور موتور بالا يا بار زياد يا حين یدک کشیدن یا رانندگی با افزایش و کاهش مداوم  	•

سرعت
کارکردن موتور به‌صورت درجا برای مدت طولانی یا زمانی‌که به دفعات در ترافیک سنگین رانندگی  	•

می‌کنید
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3-7. نگهداری قابل انجام توسط مالک604

پس از تعویض روغن موتور  	■
اطلاعات نگهداری روغن موتور باید ریست شود. اقدامات زیر را انجام دهید:

  1	 را در صفحه نمایش چندمنظوره انتخاب نمایید. )f صفحه 110(

 "Oil Maintenance"تنظیمات خودرو( پس از( "Vehicle Settings" ،یا  را در کلید کنترل فشار دهید 	2  

)نگهداری روغن( را انتخاب نمایید. )برای تأیید تنظیمات  را فشار دهید.( 
"Yes" را انتخاب نمایید و سپس  را فشار دهید. 	3  

پیغامی در صفحه نمایش چندمنظوره نمایش داده می‌شود.  	4  

 هشدار

روغن موتور مصرف شده )سوخته( 	■
روغن موتور سوخته حاوي مواد خطرناکي است که مي‌تواند منجربه بيماري‌هاي پوستی شامل تورم  	•
و سرطان پوست گردد. بنابراين از تماس طولاني و مکرر با روغن موتور اجتناب نماييد. براي تميز 

کردن روغن سوخته از روي پوست آن را با آب و صابون کاملًا بشوييد.
روغن سوخته و فيلتر روغن را به روش مناسب و ايمن دور بريزيد. روغن سوخته و فيلتر روغن را در  	•
زباله‌هاي خانگي نريزيد و درون جوي آب يا روي زمين نياندازيد. براي اطلاع از نحوه دفع يا بازيافت 

اين مواد، با نمايندگي‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز لکسوس تماس حاصل نماييد.
روغن موتور سوخته را از دسترس کودکان دور نگه دارید.‌ 	•

 توجه

جلوگيري از صدمه ديدن جدي موتور 	■
سطح روغن را به‌طور مرتب کنترل نماييد.

حین تعويض روغن موتور 	■
مراقب باشيد روغن موتور روي قطعات خودرو نپاشد. 	•

از پرکردن بيش از حد خودداري نماييد، در غير اين‌صورت موتور صدمه مي‌بيند. 	•
هربار درصورت تعویض روغن موتور، سطح روغن روی میله اندازه‌گیری را کنترل نمایید. 	•

از سفت شدن درب باک سوخت اطمینان حاصل نمایید.‌ 	•

LEXUS RX200t OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


8 

ری
طرا

اض
ع 

واق
ر م

د د
کر

عمل
677 2-8. اقدامات لازم در مواقع اضطراری

زمانی‌که پیغام "Headlight System Malfunction Visit Your Dealer" )سیستم چراغ جلو  	■
دارای نقص است به نمایندگی مراجعه نمایید( نمایش داده می‌شود

سیستم‌های زیر ممکن است دچار نقص شوند. خودروی خود را در نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز 
لکسوس مورد بررسی قرار دهید.

LED سیستم چراغ جلوی 	•
سیستم تنظیم شعاع نور چراغ جلوی اتوماتیک  	•

AHS )سیستم نوربالای تطبیقی( )درصورت تجهیز( 	•
چراغ نوربالای اتوماتیک )درصورت تجهیز( 	•

 "Forward Camera System Unavailable یا "Forward Camera System Unavailable" اگر پیغام 	■ 
در  جلو  دوربین  )سیستم  یا  نیست(  دسترس  در  جلو  دوربین  )سیستم   Clean Windshield"

دسترس نیست شیشه جلو را تمیز نمایید( نمایش داده شود )درصورت تجهیز(
تا زمانی‌که اشکال نمایش داده شده در پیام برطرف شود ممکن است سیستم به تعویض انداخته شود. 

PCS )سیستم ایمنی پیشگیری از تصادف( 	•
LKA  )سیستم کمکی نگهداری خودرو بین خطوط( 	•

رادار دینامیکی کروز کنترل همراه با محدوده گسترده قابل تطبیق با سرعت  	•
AHS )سیستم نوربالای اتوماتیک( 	•

سیستم نوربالای اتوماتیک 	•
RSA )سیستم تشخیص تابلوهای جاده( 	•

به‌زودی  )زمان تعویض روغن   "Oil Maintenance Required Soon" درصورت نمایش پیغام  	■
فراخواهد رسید(

این پیغام نشان می‌دهد که روغن موتور باید تعویض گردد. )نشانگر به‌درستی کار نمی‌کند مگر اینکه 
اطلاعات تعمیر و نگهداری صفر شود.(

روغن موتور را بررسی نمایید و درصورت لزوم تعویض کنید. پس از تعویض روغن موتور، سیستم تعویض 
روغن مجدد ریست می‌گردد. )f صفحه 604(

درصورت نمایش پیغام "Oil Maintenance Required" )زمان تعویض روغن فرارسیده است.( 	■
این پیغام نشان می‌دهد که روغن موتور باید تعویض گردد. )پس از تعویض روغن موتور، اطلاعات تعمیر 

و نگهداری ریست می‌شود.(
با مراجعه به نمایندگی مجاز لکسوس روغن موتور و فیلتر روغن را بررسی و تعویض نمایید. پس از 

تعویض روغن موتور، سیستم تعویض روغن مجدد ریست می‌گردد. )f صفحه 604(
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729 1-9. مشخصات خودرو

RX200t 	
8AR-FTSمدل

چهار سیلندر خطی، چهارزمانه، بنزینینوع
)مجهز به توربوشارژر(

).mm )3.39×3.39 in 86.0×86.0قطر و کورس پیستون

).cm3 )121.9 cu.in 1998حجم موتور

تنظیم اتوماتیکخلاصی سوپاپ )موتور سرد(
تنظیم اتوماتیککشش تسمه دینام

  سوخت

نوع سوخت
EU محدوده 	

EN228 بنزین بدون سرب مورد تأیید استانداردهای
EU به‌جز محدوده 	
تنها بنزین بدون سرب

95 یا بالاترعدد اکتان

).190.0 gal., 15.8 lmp.gal( L 72ظرفیت مخزن سوخت )مرجع(

  سیستم روانکاری

ظرفیت روغن
)تخلیه و پر کردن مجدد - مرجع*(

به همراه فیلتر

بدون فیلتر

RX350 	
5.5 L )5.8 qt., 4.8 lmp.qt.(

RX200t 	
4.9 L )5.2 qt., 4.3 lmp.qt.(

RX350 	
5.3 L )5.6 qt., 4.7 lmp.qt.(

RX200t 	
4.7 L )5.0 qt., 4.1 lmp.qt.(

*: ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که برای تعویض روغن موتور استفاده می‌شود. موتور را گرم کرده 

و سپس موتور را خاموش نمایید، بیش از 5 دقیقه منتظر مانده و سطح روغن را روی میله اندازه‌گیری 
روغن کنترل کنید.
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انتخاب روغن موتور 	■
RX350 	

"روغن موتور اصل تویوتا" در خودروی لکسوس شما استفاده شده است. لکسوس توصیه می‌کند که از 
"روغن موتور اصل تویوتا" استفاده نمایید. سایر روغن موتورهای دارای کیفیت مشابه نیز قابل استفاده 

هستند.
درجه روغن:

0W-20 ،5W-30 10 وW-30:
APL درجه SL "حفظ انرژی"، SM "حفظ انرژی" یا SN "حفظ منابع" یا ILSAC روغن موتور جداگانه

15W-40:
APL درجه SM ،SL یا SN روغن موتور جداگانه

:)SAE( عدد ویسکوزیته
خودروی لکسوس شما در کارخانه با روغن موتور 
دارای عدد ویسکوزیته SAE 0W-20 پر شده است 
و بهترین انتخاب برای مصرف سوخت اقتصادی و 

روشن کردن موتور در هوای سرد است.
اگر روغن SAE 0W-20 در دسترس نمی‌باشد از 
روغن SAE 5W-30 می‌توان استفاده نمود. اگرچه 
 0W-20 آن را باید در تعویض روغن بعدی با روغن

SAE تعویض نمود.
دمای  در  بالاتر  یا   SAE  10W-30 روغن  از  اگر 
پایین استفاده می‌کنید ممکن است روشن شدن 
موتور  روغن  بنابراین  باشد.  سخت  اندکی  موتور 

SAE 0W-20 یا 5W-30 توصیه می‌شود.

تعویض  از  قبل  شده  پیش‌بینی  دمایی  محدوده 
روغن بعدی
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731 1-9. مشخصات خودرو

عدد ویسکوزیته روغن )به‌عنوان مثال 0W –20 در اینجا شرح داده می‌شود(:
0W در 0W –20 مشخصه روغنی است که اجازه می‌دهد موتور در هوای سرد روشن شود. روغن‌هایی  .•

با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می‌دهد در هوای سرد راحت‌تر روشن شود.
عدد 20 در 0W –20 مشخصه عدد ویسکوزیته روغن است، زمانی‌که دمای روغن بالا باشد. روغنی با  .•
عدد ویسکوزیته بیشتر )ویسکوزیته بالاتر( ممکن است در خودروهایی که در سرعت‌های بالا یا تحت 

شرایط بارگیری زیادی قرار دارند مناسب‌تر باشد.
نحوه خواندن برچسب ظرف روغن:

برای کمک به انتخاب روغنی که شما باید استفاده کنید، هر دو علامت API یا یکی از علائم تجاری در 
جلوی بعضی ظرف روغن اضافه شده است.

API علائم سرویس 	
کیفیت   "API SERVICE SN" بالایی:  بخش 

.)API( روغن توسط انجمن بنزین آمریکا
"SAE 0W-20" عدد ویسکوزیته  بخش مرکزی: 

.SAE
بخش پایینی: "Resource Conserving" )حفظ 
منابع( یعنی روغن دارای درجه حفظ سوخت و 

حفظ محیط زیست است.
ILSAC علامت تأیید 	

تأییدیه کمیته مشخصات روانکاری بین‌المللی )ILSAC( در بخش جلوی ظرف نشان داده شده است.
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RX200t 	
در خودروی لکسوس شما روغن موتور اصل تویوتا SAE 0W-20 مخصوص موتورهای کوچک‌سازی شده 
توربو بنزینی استفاده شده است. از "روغن موتور اصل تویوتا SAE 0W-20 برای موتورهای بنزینی توربو" 

یا معادل آن با درجه ویسکوزیته مشابه استفاده نمایید.
درجه روغن:

 SM ،"حفظ انرژی" APL برای موتورهای بنزینی توربو یا درجه SAE 0W-20 روغن موتور اصل تویوتا
ILSAC حفظ منابع" یا روغن چندگانه" SN حفظ انرژی" یا"

عدد ویسکوزیته:
SAE 0W-20 5 وW-30

:)SAE( ویسکوزیته توصیه شده
برای   SAE  0W-20 تویوتا  اصل  موتور  "روغن 
شما  لکسوس  خودروی  در  بنزینی"  موتورهای 
وجود دارد و SAE 0W-20 بهترین انتخاب برای 
مصرف سوخت اقتصادی و استارت در هوای سرد 

می‌باشد.
نباشد  دسترس  در   SAE  0W-20 روغن  اگر 
می‌توانید از روغن SAE 5W-30 استفاده نمایید. با 
 0W-20 این وجود باید در تعویض روغن بعدی با

SAE تعویض نمایید.

تعویض  از  قبل  شده  پیش‌بینی  دمایی  محدوده 
روغن بعدی
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733 1-9. مشخصات خودرو

عدد ویسکوزیته روغن )به‌عنوان مثال 0W –20 در اینجا شرح داده می‌شود(:
0W در 0W –20 مشخصه روغنی است که اجازه می‌دهد موتور در هوای سرد روشن شود. روغن‌هایی  .•

با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می‌دهد در هوای سرد راحت‌تر روشن شود.
عدد 20 در 0W –20 مشخصه عدد ویسکوزیته روغن است، زمانی‌که دمای روغن بالا باشد. روغنی با  .•
عدد ویسکوزیته بیشتر )ویسکوزیته بالاتر( ممکن است در خودروهایی که در سرعت‌های بالا یا تحت 

شرایط بارگیری زیادی قرار دارند مناسب‌تر باشد.
نحوه خواندن برچسب ظرف روغن:

برای کمک به انتخاب روغنی که شما باید استفاده کنید، هر دو علامت API یا یکی از علائم تجاری در 
جلوی بعضی ظرف روغن اضافه شده است.

API علائم سرویس 	
کیفیت   "API SERVICE SN" بالایی:  بخش 

.)API( روغن توسط انجمن بنزین آمریکا
"SAE 0W-20" عدد ویسکوزیته  بخش مرکزی: 

.SAE
بخش پایینی: "Resource Conserving" )حفظ 
منابع( یعنی روغن دارای درجه حفظ سوخت و 

حفظ محیط زیست است.
ILSAC علامت تأیید 	

تأییدیه کمیته مشخصات روانکاری بین‌المللی )ILSAC( در بخش جلوی ظرف نشان داده شده است.
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735 1-9. مشخصات خودرو

  سیستم الکتریکی

باتری
خواندن مرکز ثقل خاص
:20°C )68°F( در دمای

1.290 ـ 1.250 شارژ پر
1.200 ـ 1.160 شارژ نیمه‌پر
1.100 ـ 1.060 بدون شارژ

نسبت شارژ
شارژ سریع

شارژ آهسته
A 15 حداکثر.
A 5 حداکثر.

  گیربکس اتوماتیک

ظرفیت روغن*
RX3506.8 L )7.2 qt., 6.0 lmp.qt.(

RX200t6.7 L )7.1 qt., 5.9 lmp.qt.(

روغن اصل تویوتا ATF WSنوع روغن

ظرفیت روغن مقدار مرجع است. 	:*
اگر تعویض ضروری است با نمایندگی‌‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز لکسوس ‌تماس بگیرید.

 توجه

نوع روغن گیربکس 	■
استفاده از روغن گیربکس بجز "روغن اصل تویوتا ATF WS" ممکن است باعث خرابی کیفیت عملکرد 

تعویض دنده، قفل شدن گیربکس همراه با لرزش و درآخر صدمه دیدن گیربکس خودروی شما شود.‌

LEXUS RX200t OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1-9. مشخصات خودرو736

)AWD کمک گیربکس )مدل‌های  

).L )0.8 qt., 0.7 lmp.qt 0.8ظرفیت روغن

روغن دیفرانسیل اصل تویوتا LT 75W-85 GL-5نوع روغن و عدد ویسکوزیته
یا مشابه

خودروی لکسوس شما در کارخانه با "روغن دیفرانسیل اصل تویوتا" پر شده است.
برای اطمینان از مشخصات فوق از "روغن دیفرانسیل اصل تویوتا" یا مشابه که با این کیفیت مطابقت می‌کند 
استفاده نمایید. جهت کسب جزئیات بیشتر توصیه می‌شود با نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز لکسوس 

تماس بگیرید.

)AWD دیفرانسیل عقب )مدل‌های  

).L )0.5 qt., 0.4 lmp.qt 0.5ظرفیت روغن

روغن دیفرانسیل اصل تویوتا LT 75W-85 GL-5نوع روغن و عدد ویسکوزیته
یا مشابه

خودروی لکسوس شما در کارخانه با "روغن دیفرانسیل اصل تویوتا" پر شده است.
برای اطمینان از مشخصات فوق از "روغن دیفرانسیل اصل تویوتا" یا مشابه که با این کیفیت مطابقت می‌کند 
استفاده نمایید. جهت کسب جزئیات بیشتر توصیه می‌شود با نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز لکسوس 

تماس بگیرید.

  ترمزها

فاصله پدال*
mm )3.4 in.( Min 86فرمان سمت چپ

mm )4.1 in.( Min 105فرمان سمت راست

).mm )0.04-0.24 in 6.0-1.0خلاصی پدال

FMVSS No.116 DOT 3 یا SAE J1703نوع روغن
SAE J1704 یا FMVSS No.116 DOT 4

حداقل فاصله پدال که با نیروی )N )50.5 kgf, 110 lbf 490 حین عملکرد موتور فشار داده می‌شود. 	:*
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