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توصیه?های?ایمنی??
در ایــن کتابچــه بــا مجموعــه ای از توصیه هــای ایمنــی کــه بــه منظــور محافظــت از خــودرو و سرنشــینان آن طراحــی شــده، مواجــه خواهیــد شــد. بــرای 

پیشــگیری از هرگونــه خطــر احتمالــی، بــه ایــن توصیه هــا بــا دقــت عمــل نماییــد.

  علامت اخطار: برای جلوگیری از احتمال بروز آسیب های جسمی 
دستورالعمل های ایمنی در مورد حوادث خطرناک را مورد توجه قرار دهید.

علامت هشدار: برای جلوگیری از احتمال بروز آسیب های منجر 
را مورد  ایمنی در مورد حوادث بسیار خطرناک  به مرگ دستورالعمل های 

توجه قرار دهید.

 علامت توجه: برای جلوگیری از احتمال بروز حوادثی که منجر 
به صدمه دیدن خودرو می شود دستورالعمل ایمنی در مورد حوادث کم خطر 

را مورد توجه قرار دهید.

 علامت ایمنی: علامت ایمنی همانطور که در تصویر فوق نشان 
داده شده است، به معنی »ممنوع«، »انجام... ممنوع«، یا »در چنین شرایطی 

اکیداً ممنوع است.« می باشد.

   به جهات نشان داده شده با فلش توجه نمایید  
ــالا،  ــه ســمت ب ــد فشــار دادن ب ــی را )مانن ــرد و جهت ــن علامــت عملک  ای
کشــیدن بــه ســمت پاییــن، چرخانــدن بــه ســمت چــپ، حرکــت دادن بــه 
ــد.  ــب( نشــان می ده ــو و عق ــه ســمت جل ــکان دادن ب ســمت راســت و ت

   اطلاعاتی پیرامون حفاظت از محیط زیست
متنی که با این علامت مشخص شده است، حاوی اطلاعاتی در مورد حفاظت 

از محیط زیست می باشد.
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 چراغ هشدار افزایش سرعت
هنــگام رانندگــی، درصــورت افزایــش ســرعت 
بیــش از 120km/h، ایــن چــراغ هشــدار بــرای 
ــت کاهــش ســرعت،  ــده جه ــه رانن ــادآوری ب ی
ســرعت  درصورتی کــه  می شــود.  روشــن 
ــن  ــد، ای ــر از 11۹km/h برس ــه کمت ــودرو ب خ

چــراغ هشــدار خامــوش می گــردد.

PEPS چراغ هشدار وجود عیب در سیستم 
)سیســتم   PEPS کنترلــر  کــه  هنگامــی 
اســتارت و ورود غیرفعــال( ســیگنال هشــدار 
روشــن  هشــدار  چــراغ  ایــن  می فرســتد  را 
شــود. قطــع  ســیگنال  تازمانی کــه  می شــود 

 
 ESCL چراغ هشدار وجود عیب در سیستم

پــس از آنکــه سیســتم ESCL )سیســتم قفــل 
ــب در نحــوه  ســتون فرمــان برقــی( دچــار عی
قفــل شــدن یــا بازنمــودن قفل بــرای ســه مرتبه 
ــر PEPS ســیگنال هشــداری را  شــود، کنترل
ــب در  ــود عی ــدار وج ــراغ هش ــتد و چ می فرس
ــه  ــتم ESCL روشــن می شــود)با فاصل سیس
تــا  می زنــد(  چشــمک  ثانیــه   0/۵ زمانــی 

ــود. ــع ش ــیگنال قط ــه س زمانی ک

 توجه
درصورت قرار داشتن سطح روغن ترمز زیر خط  

حداقل )min( از رانندگی خودداری نمایید.

 چراغ هشدار وجود عیب در سیستم کنترل 
عیب  وجود  هشدار  چراغ  موتور/  الکتریکی 

درگیربکس اتوماتیک 
درصــورت وجــود عیــب در موتــور )شــامل 
گیربکــس  سیســتم  در  یــا   )OBD سیســتم 
اتوماتیک، این چراغ روشــن خواهد شــد. برای 
عیب یابــی از کــد مخصــوص بــرای خوانــدن 
می شــود. اســتفاده   )DTC( عیب یابــی  کــد 

 چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن 
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 
موقعیــت روشــن«ON« یــا دکمــه روشــن- 
خامــوش موتــور در موقعیــت »IGON«، ایــن 
چــراغ روشــن می شــود. پــس از روشــن شــدن 
موتــور، چــراغ هشــدار پاییــن بــودن فشــار 

روغــن خامــوش می شــود.
درصــورت کارکــردن موتــور اگــر ایــن چــراغ 
چشــمک زده یــا روشــن باقــی بمانــد، نشــان 
ــده پاییــن بــودن ســطح روغــن یــا وجــود  دهن

عیــب درسیســتم روانــکاری می باشــد.
درصــورت اضافــه کــردن روغــن و روشــن 

نمــودن موتــور، اگــر ایــن چــراغ بــه مــدت 10 
ثانیــه روشــن باقــی بمانــد، بلافاصلــه موتــور 
مجــاز  نمایندگــی  بــا  و  کــرده  خامــوش  را 

کرمــان موتــور تمــاس بگیریــد.

 توجه
موتور،  به  مکانیکی  صدمات  از  جلوگیری  برای 
اجازه ندهید درصورت پایین بودن فشار روغن، 

موتور کار نماید.

TCU نشانگر هشدار درجه حرارت روغن 
در  خــودرو  ســوئیچ  قرارگیــری  درصــورت 
موقعیــت روشــن«ON« یــا دکمــه روشــن- 
 ،»IGON  « موقعیــت  در  موتــور  خامــوش 
 TCU نشــانگر هشــدار درجــه حــرارت روغــن
)واحــد کنتــرل گیربکــس اتوماتیــک( هنــگام 
بالابــودن دمــای روغــن در گیربکــس یــا وجــود 

عیــب درسیســتم روشــن می شــود. 

 چراغ هشدار باز بودن درب صندوق عقب 
ــه  ــا دکم ــری ســوئیچ خــودرو ی ــگام قرارگی هن
روشــن- خامــوش موتــور درموقعیت روشــن، 
درصــورت روشــن شــدن چــراغ هشــدار ، بــاز 
ــا بســته نشــدن  ــب ی ــدوق عق ــودن درب صن ب
کامــل درب صنــدوق عقــب را نشــان می دهــد.
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�بررسی وضعیت باتری 

تمــام  بــرق  انــرژی  ســرد،  روزهــای  در 
باتــری کاهــش می یابــد، بنابرایــن وضعیــت 
باتــری را مرتــب بررســی کــرده و از کافــی 
جهــت  باتــری  در  انــرژی  ذخیــره  بــودن 
شــوید. مطمئــن  موتــور  کــردن  روشــن 

�بودن   مناسب  از  زمستان  در  رانندگی  هنگام 
ویسکوزیتی روغن موتور مطمئن شوید.

درفصل هــای ســرد ســال، بــه دلیــل اســتفاده 
بــه  موتــور  نامناســب،  موتــور  روغــن  از 
بنابرایــن  می شــود،  روشــن  ســختی 
نماییــد. تعویــض  را  روغــن  بلافاصلــه 

�از مایع شیشه شوی حاوی ضدیخ استفاده کنید. 

از  را  ضدیــخ  حــاوی  شیشه شــوی  مایــع 
و  موتــور  کرمــان  مجــاز  نمایندگی هــای 
فروشگاه های لوازم یدکی خودرو تهیه نمایید.

�از   سرد  هوای  در  خودرو  پارک  هنگام 
ترمزپارک استفاده نکنید.

درهــوای بســیار ســرد، بــرف یا آب جمع شــده 
در اطــراف مجموعــه سیســتم ترمــز پــارک 
ممکــن اســت یــخ زده، بنابرایــن از آزادکــردن 
ترمــز پــارک خــودداری نماییــد. هنــگام پــارک 

خــودرو، دســته تعویــض دنــده را در موقعیــت 
دنــده 1 یــا دنــده عقــب )خودروهــای مجهــز بــه 
گیربکــس دســتی( و یــا دنــده P در خودروهــا 
بــا گیربکــس اتوماتیــک قــرار داده و جلــوی 
نماییــد. اســتفاده  از مانــع  چرخ هــای جلــو 

�خودداری   گلگیر  زیر  در  یخ  و  برف  تجمع  از 
نمایید. 

در  یــخ  و  بــرف  شــدن  جمــع  درصــورت 
تغییــر  ســختی  بــه  خــودرو  گلگیــر،  زیــر 
جهــت می دهــد. هنــگام رانندگــی در فصــل 
ــر  ــر را از نظ ــب گلگی ــور مرت ــه ط ــتان، ب زمس
تجمــع بــرف و یــخ کنتــرل و بررســی نماییــد.

�آماده سازی ابزارهای کمکی 

در  اســتفاده  بــرای  را  کمکــی  ابزارهــای 
توصیــه  کنیــد.  آمــاده  اضطــراری  شــرایط 
نماییــد:  آمــاده  را  زیــر  تجهیــزات  می شــود 
زنجیرچــرخ، یــخ تــراش شیشــه، کیســه شــن، 
چــراغ قــوه، کابــل باتــری کمکــی و غیــره.
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بااستفاده از مواد شوینده توصیه شده، واکس 
باقی مانده روی شیشه ها را تمیز کرده و برای 
جلوگیری از صدمه دیدن تیغه های برف پاک کن ، 

آنها را با پارچه تمیز کنید.

شیشه?ها??
ندیدن  آسیب  از  عقب،  شیشه   شستن  هنگام 

المنت های گرمکن شیشه عقب مطمئن شوید.
برای تمیزکردن دستی سطح شیشه ها از وجود یخ 

از کاردک مخصوص استفاده نمایید.
دهید  قرار  شیشه  سطح  روی  را  سرکاردک 
تمیزبودن  )از  تمیزکنید.  را  آن  نیرو  وبااعمال 
سرکاردک مطمئن شویدو سپس یخ هارا به روش 

دستی تمیز نمایید.(
شوینده،  مواد  از  روف،  سان  تمیزکردن  هنگام 
ازبین  )مانند  تجاری  های  کننده  پاک  بنزین، 
برنده های رنگ، حلال های حاوی استون وغیره(، 
مواد اسیدی یا مواد شیمیایی حاوی الکل زیاد و 

غیره استفاده نکنید.

 توجه 
از ذوب کــردن یــخ روی شیشــه جلو وآینه هــای  �

ــد،  ــه وســیله آب داغ خــودداری نمایی ــی ب جانب
خوردگــی  تــرک  باعــث  درغیراین صــورت، 

می شــود. شیشــه ها 
از به کاربردن مواد تمیزکننده خورنده بر روی  �

شیشه ها خودداری نمایید.
روی  � بر  مات  برچسب های  کاربردن  به  از 

شیشه ها خودداری نمایید.

   حفاظت از محیط زیست
از مواد شوینده دوستدار طبیعت استفاده نمایید.

درکنار  مانده  باقی  شوینده  مواد  دادن  ازقرار 
زباله های خانگی خودداری نمایید.                       

تعمیرونگهداری??)بخش?موتور(??

روغن?موتور??
برای آشنایی با روغن موتور توصیه شده به بخش 
انواع روغن و ظرفیت ها  )صفحه 1۹8( مراجعه نمایید.
استفاده  شده  توصیه  موتور  روغن  از  همواره 
مشخصات  موتور،  روغن  خریدن  نمایید.هنگام 
از  و  کرده  بررسی  را  آن  ظرف  روی  شده  حک 
دستورالعمل های  با  مشخصات  این  مطابقت 

خودرو مطمئن شوید.

بررسی?روغن?موتور?‹
1. خودرو را روی سطح صافی پارک کرده و موتور 
راخاموش نمایید. بیش از ۵دقیقه منتظر مانده 
وسپس سطح روغن موتور را بررسی نمایید.
میله  درانتهای  کهنه ای  پارچه  باقراردادن   .2
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اندازه گیری روغن موتور، آن را بیرون بکشید.
3.  میله اندازه گیری روغن موتور را تمیزکرده و آن 

را به طور کامل مجدد جابزنید.

4. میله اندازه گیری روغن را بیرون کشیده و سطح 
روغن را بررسی نمایید.

1  مقیاس پایین بودن سطح روغن موتور 
2   مقیاس بالابودن سطح روغن موتور

 توجه 
سطح  از  بالاتر  موتورباید  روغن  نرمال  سطح 
متوسط آن یعنی بین مقیاس های بالایی و پایینی 

)1, 2( قرار داشته باشد.

اضافه?کردن?روغن?موتور?‹
درصــورت قرارداشــتن ســطح روغــن موتــور 
پایین تــر یانزدیــک بــه مقیــاس پایینــی، آن را از 

روغــن موتــور توصیــه شــده پــر نماییــد.
درخلاف  روغن  مخزن  درپوش  باچرخاندن   .1

جهت حرکت عقربه های ساعت آن را باز کنید.
2. برای جلوگیری از پرکردن بیش از اندازه روغن 
اضافه  دفعات  وبه  کم  درحجم  را  آن  موتور، 
کرده و درضمن سطح روغن موتور را کنترل 

وبررسی نمایید.
درجهت  روغن  مخزن  درپوش  باچرخاندن   .3

حرکت عقربه های ساعت، آن را سفت نمایید.

 اخطار  
به  � اقدام  هرگز  لازم،  مهارت  داشتن  بدون 

پرکردن روغن موتور نکنید.
قبل از سردشدن موتور اقدام به پرکردن روغن  �

موتور نکنید، درغیراین صورت روغن داغ باعث 
آتش سوزی می شود.

هنگام پرکردن روغن موتور، برای جلوگیری از  �
پاشیده شدن روغن به داخل چشم ها از عینک 

مخصوص استفاده نمایید.
پاشیده شدن  � از  موتور،  روغن  پرکردن  هنگام 

روغن موتور روی قطعات داغ موتور یا سیستم 
خروجی)اگزوز( جلوگیری نمایید.

برای  � روغن،  تخلیه  پیچ  بازکردن  هنگام 
جلوگیری از پاشیدن روغن روی بازوها آنها را 

موازی با سطح زمین قرار دهید.
درپوش مخزن روغن را همیشه بسته و محکم  �

کارکردن  هنگام  درغیراین صورت،  نگهدارید، 
موتور  روغن  پاشیده شدن  بیرون  به  و  موتور 

باعث آتش سوزی می شود.

12
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 توجه 
از اضافــه نمــودن روانــکار بــه روغــن موتــور  �

ممکــن  درغیراین صــورت،  کنیــد،  خــودداری 
اســت موتــور دچــار آســيب شــود. هرصدمــه بــه 
وجــود آمــده ناشــی از آن تحــت پوشــش گارانتــی 

خــودرو قــرار نمی گیــرد.
کارهای  � از  شده  مصرف  موتور  روغن  تخلیه 

بسیار تخصصی و نیازمند به ابزارهای خاص و 
مناسب می باشد. توصیه می شود برای تعویض 
مجاز  نمایندگی های  به  روغن  فیلتر  و  روغن 

کرمان موتور مراجعه نمایید.

مصرف?روغن?موتور?‹
مصــرف روغــن موتــور بــه عــدد ویســکوزینه 
رانندگــی  الگــوی  و  روغــن  کیفیــت  روغــن، 

دارد. بســتگی 
ــش  ــش و کاه ــالاو افزای ــرعت ب ــی باس رانندگ
ســرعت بــه طــور مکــرر باعــث مصــرف زیــاد 
بنــدی  آب  روغــن موتــور می شــود. هنــگام 
موتــور  روغــن  مصــرف  جدیــد،  خــودروی 

می یابــد. افزایــش 
هنــگام بررســی مقــدار مصــرف روغــن موتور، 

توجــه داشــته باشــید کــه روغــن موتــور ممکــن 
ــگام بررســی ســطح  ــق باشــد و هن اســت رقی

واقعــی روغــن دچــار مشــکل شــویم.

 اخطار  
روغن موتور مصرف شده حاوی مواد آلاینده  �

بیماری های  باعث  که  می باشد  آوری  زیان 
پوست  سرطان  و  سوختگی  مانند  پوستی 
می شود بنابراین از تماس طولانی مدت و مکرر 
درصورت  نمایید.  خودداری  موتور  روغن  با 
تماس پوست باروغن، محل را با آب صابون و 

آب تمیز کاملاشًستشو دهید.
دسترس  � از  را  شده  مصرف  موتور  روغن 

کودکان دور نگه دارید.

   حفاظت از محیط زیست
از تخلیه روغن موتور در مجرای فاضلاب یا روی 

زمین خودداری نمایید.

 توجه 
موتور  روغن  وسیله  به  جدی  دیدگی  آسیب  از 

جلوگیری نمایید.
سطح روغن موتور را به طور مرتب بررسی و  �

کنترل نمایید.
تعویض روغن موتور �
قطعات  � روی  موتور  روغن  شدن  پاشیده  از 

خودرو جلوگیری نمایید.
ازپرکردن بیش از اندازه خودداری کنید. زیرا به  �

موتور خودرو صدمه وارد می شود.
هربار با پرکردن روغن موتور، سطح آن را نیز  �

کنترل و بررسی نمایید.
موتور  � روغن  مخزن  درپوش  بودن  بسته  از 

اطمینان حاصل نمایید.

مایع?خنک?کننده???
درخودرو  شده  توصیه  کننده  خنک  مایع  از 
استفاده نمایید. به بخش انوع روغن و ظرفیت ها 
)صفحه 1۹8( مراجعه نمایید. از مایع خنک کننده 

با مشخصات صحیح استفاده نمایید.
هنگام خریدن مایع خنک کننده، مشخصات روی 
با  آن  مطابقت  از  و  کرده  بررسی  را  آن  ظرف 

دستورالعمل های خودرو مطمئن شوید.
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درصورت سرد بودن موتور وقرار داشتن سطح 
علامت  بین  انبساط  درمخزن  کننده  خنک  مایع 
مایع  سطح   ،»MIN»حداقل و   »MAX»حداکثر

خنک کننده درحالت نرمال می باشد.
w علامت حداکثر :MAX
w علامت حداقل :MIN

کننده  خنک  مایع  سطح  داشتن  قرار  درصورت 
علامت  به  تارسیدن   ،»MIN« علامت  از  پایین تر 

»MAX« مایع خنک کننده اضافه نمایید.

 توجه 
هنگام داغ بودن موتور، سطح مایع خنک کننده ممکن 
است کمی بالاتر از علامت  »MAX« قرار بگیرد.

مایع?خنک?کننده?اضافه?شده??‹
جهــت خنــک کــردن موتــور از مایــع خنــک 
کننــده اســتفاده می شــود. نســبت مایــع خنــک 
کننــده اضافــه شــده براســاس مقــدار ضدیــخ 
آن درفصــل زمســتان تخمیــن زده می شــود.
نسبت مایع خنک کننده اضافه شده به شرایط 
می شــود  اســتفاده  خــودرو  کــه  آب وهوایــی 
بســتگی دارد. درصورتی کــه نســبت مایــع خنک 
کننــده اضافــه شــده پاییــن باشــد، مایــع خنــک 
کننــده یــخ می بنــدد، ودرنتیجــه بــه سیســتم 
وارد می شــود. موتــور صدمــه  کاری  خنــک 

اضافه?کردن?مایع?خنک?کننده??‹
مایع خنک کننده را بادقت اضافه نمایید.

1. موتور را خاموش کنید.
2. اجازه دهید موتور کاملًا خنک شود.

3. با استفاده از یک تکه پارچه تمیز درپوش مخزن 
انبساط راباز کنید.

4. مخزن انبساط را ازمایع خنک کننده پر کنید.
۵. درپوش را بسته و محکم نمایید.

مایع  سطح  مجدد،  پرکردن  از  پس  درصورتی که 
خنک کننده درمدت کوتاهی پایین رود.

رادیاتور، شلنگ ها، مخزن انبساط، درپوش تخلیه 
بررسی  بصری  صورت  به  را  پمپ  واتر  و  آب 
نمایید. درصورت پیدانکردن نشتی، جهت بررسی 

سیستم ازنظر نشتی به نمایندگی های مجاز کرمان 
موتور مراجعه نمایید.

 توجه 
جهت پرکردن مایع خنک کننده

درصورت پاشیده شدن مایع خنک کننده به بیرون،  �
برای جلوگیری از وارد آمدن صدمه به قطعات 
یا سطوح رنگ شده، محل را باآب تمیز نمایید.

رنگ  � روی سطح  کننده  مایع خنک  پاشیدن  از 
شده خودداری کنید، درغیراین صورت، محل را 

با آب شستشو دهید.
باپوست جلوگیری  � از تماس مایع خنک کننده 

نمایید. درصورت تماس، بلافاصله محل را باآب 
شستشو دهید.

از  � را  آن  می باشد.  سمی  کننده  خنک  مایع 
دسترس کودکان دورنگه دارید.

 اخطار  
 به منظور جلوگیری از سوختگی، هرگز هنگام 

داغ بودن موتور، درب رادیاتور را برندارید.
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روغن?فرمان?هیدرولیک???
ازروغــن فرمــان هیدرولیــک توصیــه شــده اســتفاده 
نماییــد. بــه بخــش انــواع  روغــن وظرفیــت هــا 

)صفحــه 1۹8( مراجعــه نماییــد.
از روغن فرمان هیدرولیک با مشخصات صحیح 
فرمان  روغن  خریدن  هنگام  نمایید.  استفاده 
هیدرولیک، مشخصات روی ظرف آن را بررسی 
کرده و از مطابقت آن با دستورالعمل های خودرو 

مطمئن شوید.

فرمان  روغن  سطح  داشتن  قرار  درصورت 
 COOL« علامت  بین  مخزن  داخل  هیدرولیک 
سطح  دهنده  نشان   ،»COOL MIN« و   »MAX

نرمال روغن فرمان هیدرولیک می باشد.
w علامت حداکثر :»COOL MAX«
w علامت حداقل :»COOL MIN«

فرمان  روغن  سطح  داشتن  قرار  درصورت 
 ،»COOL MIN« علامت  از  پایین تر  هیدرولیک 
 »COOL MAX« تارسیدن سطح روغن به علامت

مخزن را از روغن فرمان هیدرولیک پر نمایید.

 توجه 
درصورت ناکافی بودن مایع فرمان هیدرولیک  �

از رانندگی خودداری نمایید، درغیراین صورت 
منجر به سایش سریع قطعات سیستم می شود.

�  COOL« علائم  موتور  بودن  سرد  هنگام 
MAX« و«COOL MIN« به ترتیب علامت های 
حداکثر و حداقل سطح روغن فرمان هیدرولیک 

می باشند.

توسط  شده  توصیه  هیدرولیک  فرمان  روغن  از 
نمایندگی های مجاز کرمان موتور استفاده نماییدو 
آن را براساس برنامه تعمیرونگهداری تعویض کنید.

روغن?ترمز/?کلاچ??
از روغن ترمز / کلاچ توصیه شده استفاده نمایید. 
انواع روغن و ظرفیت ها )صفحه 1۹8(  به بخش 

مراجعه نمایید.

از روغن ترمز/ کلاچ با مشخصات صحیح استفاد 
کنید.

هنگام خریدن روغن ترمز/ کلاچ مشخصات روی 
با  آن  مطابقت  از  و  کرده  بررسی  را  آن  ظرف 

دستورالعمل های خودرو مطمئن شوید.

ترمز/کلاچ  روغن  سطح  قرارداشتن  درصورت 
 « »و   MAX  « علامت های  بین  مخزن  داخل 
ترمز/ روغن  نرمال  سطح  دهنده  نشان   ،»MIN

کلاچ می باشد.
w علامت حداکثر :MAX
w علامت حداقل :MIN

ــز/ درصــورت قرارداشــتن ســطح روغــن ترم
کلاچ پایین تــر از علامــت » MIN«، مخــزن 
ــه علامــت » MAX« از روغــن  را تارســیدن ب

ــد. ــز /کلاچ پرنمایی ترم
روغــن ترمــز/ کلاچ بســیار جــاذب رطوبــت 

LIFAN 820  OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


w
w

w
.k

e
rm

a
nm

o
to

r.i
r

1۵۶

82
ن 0

یفا
ی ل

رو
ود

 خ
ای

نم
اه

ر

/کلاچ  ترمــز  روغــن  بنابرایــن  می باشــد. 
رطوبــت هــوای اطــراف را جــذب می نمایــد. 
عــلاوه بــرآن اگــر میــزان آب داخــل روغــن 
ترمــز/کلاچ بیــش از انــدازه شــود، قطعــات 
داخلــی سیســتم ترمــز صدمــه دیــده و بــه طــور 

می شــوند. دچــار خوردگــی  مــداوم 
همچنیــن اگــر نقطــه جــوش روغــن ترمــز/ کلاچ 
بیــش از انــدازه کاهــش یابــد، تحــت چنیــن 
گذاشــته  تأثیــر  ترمــز  برعملکــرد  شــرایطی 
ترمــز/کلاچ  اســت بلافاصلــه روغــن  و لازم 

تعویــض شــود.
توصیــه می شــود روغــن ترمــز/کلاچ را باتوجه 
ــداری نمایندگی هــای  ــرو نگه ــه برنامــه تعمی ب

مجــاز کرمــان موتــور تعویــض نماییــد.
شــده  توصیــه  ترمــز/کلاچ  روغــن  از  فقــط 
موتــور  کرمــان  مجــاز  نمایندگــی  توســط 

نماییــد. اســتفاده 
روغــن ترمــز/کلاچ بایــد کهنه )اســتفاده شــده(

نباشد.

 توجه 
دوراز  � مناسب  درجای  را  ترمز/کلاچ  روغن 

دسترس کودکان قراردهید.

ازپاشیده شدن روغن ترمز/کلاچ برروی سطوح  �
پوششی جلوگیری نمایید. درصورت پاشیده شدن 
روغن ترمز/کلاچ محل را با آب شستشو دهید.

اگر هنگام رانندگی سطح روغن ترمز/کلاچ درون  �
از  جلوگیری  برای  باشد،  پایین  بسیار  مخزن 
بروز تصادف نشانگر پایین بودن سطح روغن 
ترمز روشن می شود. درچنین شرایطی بلافاصله 
با  وقت  اسرع  در  و  کرده  متوقف  را  خودرو 
نمایندگی های مجاز کرمان موتور تماس بگیرید.

مایع?شیشه?شوی??

سطح مایع شیشه شوی درون مخزن را کنترل و 
بررسی نمایید. درصورت پایین بودن سطح مایع 
یا  از مایع شیشه شوی  به مخزن  شیشه شوی، 
مخلوطی از مایع شیشه شوی وآب اضافه نمایید. 

آب نمی تواند به تنهایی سطح شیشه جلو را کاملًا 
تمیز نماید.

باتری??

 اخطار  
محلول  به  افزودنی  مواد  نمودن  اضافه  از 
درغیراین صورت،  نمایید،  شیشه شوی خودداری 
هنگام تمیزشدن، لکه یا آلودگی  روی سطح شیشه 
بر  زیادی  تأثیر  است  ممکن  و  مانده  باقی  جلو 
روی محدوده دید جلو داشته باشد و باعث بروز 

تصادف شود.

 توجه 
محلول  � با  شیشه شوی  مایع  کردن  ازجایگزین 

نمایید،  خودداری  ضدیخ  مایع  یا  صابون  آب 
رنگ  سطح  روی  لکه هایی  درغیراین صورت، 
شده خودرو ظاهر شده یا نازل پاشش مسدود 

می شود.
از مخلوط کردن مایع شیشه شوی بادیگر مواد  �
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درغیراین صورت،  نمایید،  خودداری  شوینده 
مایع شیشه شوی تجزیه شده و باعث مسدود 

شدن نازل شیشه شوی شیشه جلو می شود.

ترمینال های  و  باتری  بین  اتصال  سطح  همواره 
مثبت و منفی را بررسی کرده و از شل نبودن یا 
منفی  و  مثبت  ترمینال های  به  نزدن سیم ها  زنگ 

باتری مطمئن شوید.
1 قطب مثبت 
2 قطب منفی

3 پورت قابل مشاهده باتری )نشانگر باتری(

 توجه 

روشن  سبز  رنگ  به  باتری  نشانگر  هنگامی که 
می شود، وضعیت مطلوب باتری را نشان می دهد. 
و  مجددباتری  شارژ  دهنده  نشان  مشکی،  رنگ 

رنگ سفید نشان دهنده تعویض باتری می باشد.

جداکردن?باتری?‹
از  بســیاری  باتــری  اتصــال  قطــع  از  پــس 
نمی کنند)ماننــد  کار  خــودرو  تجهیــزات 

برقــی(. بالابــر  شیشــه 
فقــط پــس از اتصــال مجــدد باتــری، سیســتم 
عملکــرد ایــن تجهیــزات را یــادآوری می نمایــد. 
بنابرایــن بــرای جلوگیــری از بــه وجــود آمــدن 
چنیــن شــرایطی، درمواقــع اضطــراری اقــدام 

بــه جــدا کــردن باتــری نماییــد.

شارژ?و?تعویض?باتری?‹
خــودرو،  از  نکــردن  اســتفاده  صــورت  در 
یــا خالــی شــدن شــارژ  و  دشــارژ طبیعــی 
دراثــر اســتفاده از تجهیــزات برقــی، انــرژی 
بــرق ذخیــره شــده درباتــری بــه تدریــج خالــی 
می شــود. درصــورت توقــف خــودرو بــه مــدت 

ــری دشــارژ شــده  ــن اســت بات ــی، ممک طولان
و موتــور روشــن نشــود. بنابرایــن به طــور 
هنــگام  نماییــد.  شــارژ  را  باتــری  دوره ای 
رانندگــی، باتــری، شــارژ مجــدد خواهــد شــد.     
باتــری درحــال شــارژ، گازهیــدروژن قابــل 
اشــتعال و انفجــاری تولیــد می کنــد، بنابرایــن 
پیــش از شــارژ بایــد بــه موارد زیــر توجه کنید:

w  اگر تجهیزات شارژ باتری هنوز به خودرو نصب
است، حتماً کابل اتصال منفی را جدا کنید.

w  شارژ کابل های  قطع  و  اتصال  درصورت 
شارژ  برق  منبع  بودن  ازخاموش  باتری، 

اطمینان حاصل کنید.

 توجه 
درجا کارکردن موتور درمدت طولانی

باتری  � شارژ  حفظ  و  عمرباتری  افزایش  برای 
نیم  و  ماه  هریک  و  زمستان  درفصل  هرماه 

درفصل تابستان باتری را شارژ نمایید.
حداقل هرماه یکبار موتور را روشن کرده و پس  �

از کارکردن موتور در دور آرام به مدت 5دقیقه، 
وضعیت عملکرد موتور را بررسی نمایید.
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ملاحظات مشخصات ظرفیت موارد

Lucent 100 )6~7( L مایع خنک کننده

DOT 4 )0.6~0.75( L روغن ترمز

NFC60- )3~4( L مایع شیشه شوی

بنزین بدون سرب، RON(# 93( وبیشتر 60 L سوخت موتور

LF۷18۶ قابل استفاده در مدل API :SL-10W40 یا بالاتر 3.5 L
روغن موتور

LF۷240B /LF۷240 قابل استفاده درمدل API: SL-10W40 یا بالاتر 4 L

R134a grams )580~660( )A/C(گاز کولر

SAE 80W90- )API GL4-( 2.2 L روغن دنده گیربکس معمولی

۶AT گیربکس اتوماتیک ATF3292 7.5 L روغن دنده گیربکس اتوماتیک

ATF220
تاسطح روغن فرمان هیدرولیک پر 

می شود.
روغن فرمان هیدرولیکی

w .زمان استاندارد جهت تعویض روغن گیربکس اتوماتیک خودروی لیفان 820 هر دو سال یکبار و یا ۶0000 کیلومتر کارکرد می باشد
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باتوجه به دمای محیط روغن مناسب را انتخاب نمایید:

605040302020W10W5W0W

1914.5117.5-15-25-30-35

Engine oil viscosity at 100°C
 Minimum temperature of starting

engine

0W-40

5W-30

5W-40

10W-30

10W-40

15W-40

15W-50

20W-50
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