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شده و اطلاعات مربوط به روغن موتور استفاده  ي ايمنيها دستورالعمل

 دور ريزي آن

 !هشدار
پوستي از  يها يماريبتماس مداوم و طولاني با آن ممكن است منجر به  •

 .جمله، التهاب و سرطان پوست شود
 طور بهاز تماس با پوست تا حد امكان جلوگيري شود و در صورت تماس  •

 .كامل شسته شود
 .دور نگاه داريدروغن موتور استفاده شده را از دسترس كودكان  •

 

 حفاظت از محيط زيست

از تسهيلات مجاز جمع آوري . باشد يمو خاك غير قانوني  گذرهاب آ ها، چاهآلوده نمودن 
و  ها روغنتسهيلات براي دورريزي  ي كننده نيتأم ها رگاهيتعممانند اماكن و  دپسمان

با مسئولان محلي براي  ،در صورت شك داشتن. فيلتر هاي مصرف شده استفاده نماييد
 . مشاوره گرفتن در دور ريزي تماس بگيريد

 مصرف شده يها يباطراطلاعات دور ريزي 

 

 .خودروي شما حاوي باطري است

 .را با پسماند هاي خانگي عمومي مخلوط نكنيد ها آن

و مطابق با  ،را در نقاط جمع آوري مناسب ها آن لطفاً ها، يباطربراي احيا و بازيافت 
 .ببريد EC/2006/66قوانين ملي و قوانين 

 راتيتأثبه حفظ منابع ارزشمند كمك كرده و از  ها يباطرشما با دور ريزي مناسب اين 
در اثر بي توجهي و دور ريزي نامناسب رخ  همنفي بر سلامتي انسان و محيط زيست ك

 .ديينما يمجلوگيري  دهد يم
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 )مرجع( راه حل  علت 2صفحه نوع  1صفحه نوع 

  

 جعبه دندهدماي سيال  •
)  CVT يا  A/T( اتوماتيك 

يا دماي سيال كلاچ دوقلوي 
SST  خيلي بالا رفته است. 

  INVECS II 4A/T رخودكا عبه دندهج«رجوع شود به 
در ) IIسيستم كنترل الكترونيك خودروي هوشمند و نوين (

 41-4صفحه 
 تاسپور مواد   INVECS III رخودكا عبه دندهج«رجوع شود به 

6CVT  ) سيستم كنترل الكترونيك خودروي هوشمند و نوين
III(«  50-4در صفحه 

در  »)اسپورت جعبه دنده( SSTلاچ دوقلوي ك«رجوع شود به 
 61-4صفحه 

 

  

سوئيچ استارت را در موقعيت  •
"ON"  بدون  ديا دادهقرار

اينكه كمربند خود را بسته 
 .باشيد

رجوع شود به . ببنديد يدرست بهكمربند ايمني خود را  •
 15-2در صفحه  »شدار كمربند ايمنيه«

  

  

مشكلي در سيستم سوخت  •
 رساني وجود دارد

 ميتسوبيشي موتورزبا عامليت مجاز  شود يمپيشنهاد  •
 .مشورت نماييد

  

شما در حال رانندگي با ترمز  •
 .دستي كشيده شده هستيد

 .ترمز دستي را آزاد كنيد •
 .61-3در صفحه  »مايشگر هشدار ترمزن«رجوع شود به 

  

 ي چرخهمشكلي در سيستم  •
 .روغن موتور ايجاد شده است

پيشنهاد . خودرو را بلافاصله در محلي امن متوقف كنيد •
 .خودرو را بازديد نماييد شود يم

 63-3در صفحه  »نمايشگر هشدار فشار روغن«رجوع شود به 
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 نمايشگر هشدار شارژ

 

اگر مشكلي در سيستم شارژ وجود داشته باشد، نمايشگر هشدار در صفحه اعلان 
همچنين يك چراغ هشدار در صفحه . شود يمنمايشگر چند منظوره نمايش داده 

 .شود يمنمايشگر روشن 

 !احتياط
اگر هشدار در هنگامي كه موتور روشن است نمايش داده شد، بلافاصله خودرو را  •

 .كه خودرو را بازديد نماييد شود يمدر محلي امن پارك نماييد و پيشنهاد 
 

 

 

 نمايشگر هشدار فشار روغن

 

در حالي كه موتور روشن است پايين برود، نمايشگر هشدار بر  ،اگر فشار روغن موتور
 . شود يمروي صفحه اعلان نمايشگر چند منظوره نمايش داده 

 !احتياط
اگر هنگامي كه سطح روغن موتور پايين است، يا سطح روغن عادي است ولي  •

نمايشگر هشدار نشان داده شود، با خودرو رانندگي شود، ممكن است موتور 
 .و يا آسيب ببيندسوخته 

اگر هنگامي كه موتور روشن است، هشدار نمايش داده شود، بلافاصله خودرو را در  •
 .محلي امن پارك نموده و سطح روغن موتور را چك كنيد

اگر هنگامي كه سطح روغن موتور عادي است، هشدار نمايش داده شود خودرو را  •
 .بازديد نماييد
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 نمايشگر هشدار سطح روغن موتور

 

قرار دارد، اگر گمان رود كه سطح  ”باز“هنگامي كه سوئيچ استارت بر روي موقعيت 
روغن موتور بيش از حد بالا رفته باشد، نمايشگر هشدار در صفحه اعلان در نمايشگر 

 .چند منظوره نشان داده خواهد شد

 !احتياط
متوقف اگر در حال رانندگي، هشدار نمايش داده شود خودرو را در مكاني امن  •

 .سپس اقدام به بازديد سطح روغن موتور نماييد ،كرده و موتور را خاموش كنيد
  6-8در صفحه  »وغن موتورر«رجوع شود به 

 
 :توجه

 .بازديد نماييد ميتسوبيشي موتورزبلافاصله خودرويتان را توسط عامليت مجاز  •
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 توجه
 .بست نشد، آن را از ارتفاع بالاتري رها كنيد درب موتوراگر در   •
 .را با دست فشار ندهيد چون ممكن است صدمه ببيند درب موتور •

 روغن موتور
 بررسي روغن موتور و پر كردن مجدد آن

 1600مدل 
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  2000مدل و  )خودروهاي بنزين سوز( 1800مدل 

 
 

 )خودروهاي ديزل( 1800مدل 

  

روغن موتور مصرفي در خودرو تاثير مهمي بر عملكرد موتور، عمر آن و سرعت روشن شدن 
مناسبي دارند،  گرانرويمراقبت كنيد از روغن موتورهايي كه كيفيت توصيه شده و . آن دارد

 .استفاده كنيد
همه موتورها به هنگام كاركرد عادي ميزان معيني روغن موتور مصرف مي كنند، بنابراين 

است كه در فواصل منظم يا شروع يك مسافرت طولاني، سطح روغن موتور را چك  لازم
 .كنيد

 .خودرو را در يك سطح افقي پارك كنيد -1
 .موتور را خاموش كنيد -2
 .چند دقيقه صبر كنيد -3
 .را برداريد و با يك پارچه تميز پاك كنيد) نوار(ميله  -4
 .ميله را تاجايي كه فرو مي رود در محفظه روغن فرو ببريد -5
آن را بيرون بياوريد و سطح روغن را كه هميشه بايد در درجه اشاره شده باشد،  -6

 .بخوانيد
اگر ميزان روغن از حد لازم كمتر است، درپوش سيلندر را برداريد و روغن كافي بريزيد  -8

براي جلوگيري از خسارت ديدن موتور، بيش از حد روغن . به سطح لازم برسد تا
 .نريزيد

 مخلوطمطمئن شويد كه از روغن موتور مناسب استفاده مي كنيد و چند نوع روغن را با هم 
 .نكنيد

 .بعد از روغن ريختن درپوش را محكم ببنديد -9
 .از ميزان روغن مطمئن شويد 6تا  4با تكرار مراحل  -10

يا  ACEA ،APIفقط از روغن هاي توصيه شده در طبقه بندي توصيه شده در دستورالعمل 
JASO استفاده كنيد. 
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 !احتياط
انجام مي شود و دوده متراكم  ن، وقتي سوختدر خودروهاي ديزل •

پاك مي شود، ممكن است بنزين با روغن موتور مخلوط شود و  DPFشده در 
 .اين موضوع غيرعادي نيست. سطح بالاتري از روغن موتور را نشان دهد

و در نقطه ) X" )B"علامت در هرحال اگر سطح روغن موتور در مقابل يا بالاي 
)A (روي ميله روغن بود، روغن موتور را عوض كنيد       . 
 

 

 توجه
اگر خودرو در شرايط بدي باشد، روغن موتور به سرعت فاسد مي شود و بايد  •

 .لطفا به برنامه تعمير و نگهداري مراجعه كنيد. زودتر عوض شود
وغن موتور مصرفي به براي كسب اطلاعات درباره چگونگي دور ريختن ر •

 .مراجعه كنيد 8صفحه 
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 انتخاب روغن موتور
 خودروهاي بنزين سوز بدون توربو شارژر 

 
 .را با توجه به دماي محيط انتخاب كنيد SAE گرانرويروغن موتور با قدرت  •

فقط وقتي   SAE OW-20 ،OW-30 ،5W-30 ،SW-40از روغن موتورهاي 
 API SMو   A5/B5يا  ACEA A3/B3 ،A3/B4استفاده كنيد كه با مشخصات 

 . يا بالاتر بخوانند
 .از روغن موتورهايي كه با طبقه بندي زير مطابقت دارند استفاده كنيد •

 يا يالاتر "SMبراي سرويس  "  APIطبقه بندي  -
 ILSACروغن موتور تاييدشده  -
 A5/B5يا  A1/B1  ،A3/B3 ،A3/B4براي سرويس  ": ACEAطبقه بندي  -

 توجه
استفاده از افزودني ها لازم نيست چون ممكن است تاثير افزودني هايي را  •

 .كه در روغن موتور هستند كاهش بدهند و يا به مجموعه مكانيكي خودرو صدمه بزنند
 خودروهاي بنزين سوز با توربو شارژر

 
از . را با توجه به دماي محيط انتخاب كنيد SAE گرانرويروغن موتور با قدرت  •

فقط در شرايطي كه با مشخصات  OW-40و   SAE OW-30روغن موتورهاي 
ACEA  A3/B3  ياA3/B4  ،A5/B5   وAPI SM  ،يا بالاتر مطابقت داشته باشد

 .استفاده كنيد
براي بهبود روشن شدن موتور در هواي  OW-40و   SAE OW-30روغن موتور  •

 .سرد بسيار توصيه مي شود
  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

 

 
563 

 :از روغن موتوري كه با طبقه بندي زير تطبيق دارد استفاده كنيد •
 الاتريا ب "SM"براي سرويس    APIطبقه بندي  -
 ILSACروغن تاييدشده  -
 :ACEAطبقه بندي  -

 A5/B5يا  A1/B1  ،A3/B3 ،A3/B4براي سرويس  " 
 توجه
از افزودني ها توصيه نمي شود چون ممكن است تاثير افزودني هايي استفاده  •

 .را كه در روغن موتور است كاهش بدهند و يا به مجموعه مكانيكي خودرو صدمه بزنند
 

 خودروهاي ديزل

 
 .مناسب انتخاب كنيد SAE گرانرويبا توجه به دماي محيط، روغن موتوري با  •
 :طبقه بندي زير استفاده كنيداز روغن موتور تاييد شده بر اساس  •

 : ACEAطبقه بندي 
 " C4يا  C1 ،C2 ،C3براي خدمات " -
 :JASOطبقه بندي  -
 " DL-1براي سرويس  "

 .اگر اين روغن موتورها در دسترستان نبودند به نمايندگي مجاز ميتسوبيشي مراجعه كنيد
 توجه
دني هايي را كه در حال استفاده از افزودني ها توصيه نمي شود چون ممكن است تاثير افزو •

همچنين ممكن است به بخش مكانيكي . حاضر در روغن موتور موجودند كاهش دهند
 .خودرو صدمه بزنند

  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

 

 
567 

 روغن كلاچ/ روغن ترمز
 .محفظه ذخيره روغن ترمز و روغن كلاچ يكي است

 بررسي سطح روغن
 .روي محفظه باشد "حداقل "و  "حداكثر "سطح روغن بايد بين نشانه هاي 

 
هنگامي كه سطح روغن موتور پايين تر از . ناور رصد مي شودسطح مايع توسط يك ش

 .هشدار روغن ترمز روشن مي شود چراغ قرار گيرد،  "حداقل "نشانه 
سطح روغن ترمز اندكي با پا گذاشتن روي پدال ترمز پايين مي آيد، اما اين موضوع غير 

 .عادي بودن را نشان نمي دهد
ارزي پايين آمد، نشانه چكه كردن سيستم اگر سطح مايع در مدت كوتاهي به شكل ب

 .در اين صورت خودرو را براي معاينه فني ببريد. ترمز است

 )مايع(نوع روغن 
از روغن ترمزي استفاده كنيد كه در قوطي مهر و موم شده اي قرار داشته باشد و با 

DOT3  وDOT4 رطوبت بيش از حد در مايع ترمز روي سيستم ترمز و . تطبيق كند
 .كلاچ تاثير عكس مي گذارد و كاركرد آنها را كاهش مي دهد

 !احتياط
در هنگام حمل و نقل روغن ترمز مراقب باشيد چون براي چشم  •

مضر است، ممكن است پوست را به خارش بيندازد و به سطوح رنگي هم 
 . خسارت بزند

 .فقط از روغن ترمز هاي تاييد شده استفاده كنيد •
نكنيد تا جلوي واكنش  مخلوطروغن موتورهاي با مارك هاي مختلف را با هم 

 . شيميايي را بگيريد
نكنيد، چون مهر و موم قوطي را از  مخلوطهيچ مايع نفتي را با روغن موتور 

 . بين مي برد
سرپوش مخزن را كاملا بسته نگه داريد تا جلوي از بين رفتن  •

 .روغن را بگيرد
بستن آن پس از تعميرات، كاملا آن را  درپوش وقبل از برداشتن  •

 .تميز كنيد
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 روغن فرمان

 
 بررسي سطح روغن

كاملا بررسي . هنگامي كه موتور بد كار مي كند، سطح روغن را در محفظه بررسي كنيد
 "و  "حداكثر "             كنيد و مطمئن شويد كه سطح روغن فرمان بين علائم

 .مخزن ذخيره كافي باشد و اگر نبود پر كنيد "حداقل
 نوع روغن

  MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF“ ”فرمان  از روغن
 .استفاده كنيد 

 باتري
كاركرد باتري براي سريع روشن شدن موتور و درست كار كردن سيستم برقي خودرو 

 .در هواي سرد اهميت داردبازرسي و مراقبت دائمي خصوصا . بسيار مهم است
 

 !هشدار
. در جلوي قسمت موتور نزديك باتري قرار دارد SRSيك سنسور ايربگ  •

موقعي كه باتري را بررسي يا تعويض مي كنند يا موقعي كه در اين 
 . قسمت كار مي كنيد، به اين سنسور ضربه نزنيد يا آن را خراب نكنيد
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 روانكار مقدار مورد شماره
 MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF به مقدار لازم )خودروهاي مجهز به فرمان هيدروليك(روغن فرمان  1

2 
خنك كننده 

 موتور

خودروهاي بنزيني 
ليتر  0,65شامل (

 )در مخزن ذخيره

 ليتر 6,0 1600مدل 

MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER 
LONG LIFE COOLANT PREMIUM 

 *يا معادل آن 

 ليتر 7,0 2000و  1800مدلهاي 

 خودروهاي ديزل
 )ليتر در مخزن ذخيره 0,65شامل (

 ليتر 7,5

3 
 DOT4يا  DOT3روغن ترمز  به مقدار لازم روغن ترمز
 DOT4يا  DOT3روغن ترمز  به مقدار لازم روغن كلاچ

 
 .خنك كننده اي كه فاقد سيليكات، آمين، نيترات و بورات به همراه تكنولوژي اسيد آلي هيبريد با عمر بالا  باشداتيلن گليكول كيفيت بالاي مشابه بر پايه : *
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 روانكار مقدار مورد شماره

4 
روغن 
 موتور

خودروهاي 
 بنزيني

مدل 
1600 

 ليتر 4 مخزن روغن

 مراجعه كنيد 8 – 6 هبه صفح

 ليتر 0,2 فيلتر روغن
مدل 
1800 

 ليتر 4 روغن مخزن
 ليتر 0,3 فيلتر روغن

مدل 
2000 

خودروهاي 
داراي 

 توربوشارژ

 ليتر 4,8 مخزن روغن
 ليتر 0,3 فيلتر روغن
 ليتر 0,2 *روغن كولر 

خودروهاي 
 ديزل

 ليتر 5,0 مخزن روغن
 ليتر 0,3 فيلتر روغن

 سيال شوينده 5
 ليتر 4,0 بدون شوينده لامپ جلو

---- 
 ليتر 5,0 با شوينده لامپ جلو

6 
 MITSUBISHI MOTORS ليتر 7,7 )1600خودروهاي مدل (روغن سيستم انتقال اتوماتيك 

GENUINE ATF SP III 

 MITSUBISHI MOTORS ليتر 7,1 )1800خودروهاي مدل ( CVTروغن 
GENUINE CVTF-J4 

 در صورت تجهيز: *
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7 
روغن سيستم 
انتقال قدرت 

 دستي

 خودروهاي بنزيني
 MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW ليتر 2,0 1600مدل 

MULTIGEAR OIL API 
 GL-3, SAE 75W-80  با كلاس

 ليتر 2,5 1800مدل 
 ليتر 2,2 خودروهاي ديزل

 SSTروغن كلاچ دوقلوي  8
 ليتر  7,6

ليتر در  0,5شامل (
 )خنك كنندهروغن 

MITSUBISHI MOTORS GENUINE SSTF-I 

 روغن دنده ليتر 0,8 روغن انتقال 9
MITSUBISHI MOTORS GENUINE LSD 

 روغن دنده ليتر 0,55 روغن ديفرانسيل عقب 10
MITSUBISHI MOTORS GENUINE LSD 

 AWCروغن كنترل  11
شامل (ليتر  0,9

 )پايپينگ هيدروليك
MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF SP 

III 
 HFC-134a گرم 520 – 480 )سيستم تهويه(مبرد  12
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