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 چراغ هشدار چک موتور
 

 

این چراغ بخشی از یک سیستم تشخیص 

عیب آنبورد است که میزان نشر، سیستم 

را  CVTکنترل موتور و یا سیستم کنترل 

  نماید.پایش می

در صورت شناسایی مشکل در یکی از این 

ها، این چراغ روشن شده و یا در سیستم

گیرد. اگرچه معمولًا حالت فلاشر قرار می

اشته و امکان حرکت و رانندگی وجود د

باشد، نیازی به بکسل کردن خودرو نمی

شود سیستم مربوطه را هرچه پیشنهاد می

 سریعتر چک نمایید. 

این چراغ همچنین در حالتی که سوییچ 

گیرد و یا قرار می "ON"استارت در حالت 

کند و مد عملیاتی روشن است، عمل می

شود. پس از به کار افتادن موتور خاموش می

در صورتی که عدم خاموش شدن چراغ، 

 شود خودرو را چک نمایید.پیشنهاد می
 

 !احتیاط
  ،رانندگی طولانی در حالتی که این چراغ روشن است

سیستم کنترل تواند به خرابی و صدمات بیشتر در می

تواند بر اقتصاد و قابلیت بینجامد. این مسئله همچنین می

 حرکت اثر گذارد.
 

 !احتیاط
  در صورتی که چراغ مربوطه به هنگام روشن شدن خودرو

 شود خودرو را چک نمایید.عمل نکند، پیشنهاد می

  در صورت عمل کردن چراغ در حین حرکت، از رانندگی

برحذر باشید و خودرو را در های بالا کردن در سرعت

 ترین نمایندگی مجاز مورد بازرسی قرار دهید.نزدیک

در هر یک از این حالات، ممکن است عملکرد پدال گاز و ترمز 

 الشعاع قرار گیرد.در جهت منفی تحت

 

 توجه!

  سیستم ماژول کنترل الکترونیکی موتور در تطابق با

های خطا و شکست دارای دادهتشخیص عیب آنبورد 

متعدد و ذخیره شده )به ویژه در مورد عملکرد اگزور( 

 است. 

ها به کلی پاک در صورت قطع شدن کابل باتری این داده

شود که خود شناسایی سریع خطا را با مشکل مواجه می

سازد. هنگامی که چراغ هشدار چک موتور روشن است، می

 کابل باتری را قطع نکنید.

 

 

 

 چراغ هشدار شارژ باتری
 

 

این چراغ زمانی که سوییچ استارت در حالت 

گیرد و یا مد عملیاتی فعال روشن قرار می

کند، و به محض روشن شدن است عمل می

 شود.   موتور خاموش می

 

 !احتیاط
  ،در صورتی که چراغ در حین عملکرد موتور روشن بماند

باتری است. لذا، به نشانه وجود مشکل در سیستم شارژ 

سرعت خودرو را در مکانی ایمن متوقف کنید و پیشنهاد 

 شود که آن را چک کنید.می

 

 چراغ هشدار فشار روغن موتور
 

 

این چراغ زمانی که سوییچ استارت در 

گیرد و یا مد حالت روشن قرار می

کند، و به عملیاتی فعال است عمل می

محض روشن شدن موتور خاموش 

در صورتی که چراغ در حین  شود.می

عملکرد موتور روشن بماند، فشار روغن 

موتور به میزان قابل توجهی پایین است. 

اموش کرده و آن را بازرسی موتور را خ

 نمایید
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 !احتیاط
  این چراغ هشدار میزان سطح روغن را در موتور تعیین

بایست پس از خاموش شدن کند، بلکه این مورد مینمی

موتور و از طریق چک کردن سطح روغن بر روی میله 

 مشخص گردد. 

  ،در صورت روشن شدن چراغ در سطوح بالای روغن موتور

 حتما آن را مورد بازرسی قرا ردهید.

 ودرو در سطوح پایین روغن در صورتی که به حرکت خ

موتور و یا زمان روشن بودن چراغ، ادامه دهید ممکن است 

 موتور گیرپاژ کند.

 

کننده چراغ هشدار درجه حرارت بالای سیال خنک

 موتور )حالت جوش(
 

 

این چراغ در حالتی که درجه حرارت 

کننده موتور به میزان قابل سیال خنک

قرمز در یابد، به رنگ توجهی افزایش می

 آید.می

 

 !احتیاط
  در صورتی که چراغ در هنگام حرکت روشن شد، نشانه

گرم شدن بیش از اندازه موتور است. در نتیجه، ادامه دادن 

تواند منجر به از کار افتادن موتور شود. خیلی به حرکت می

سریع خودرو را در مکانی ایمن متوقف نمایید و اقدامی 

در صفحه  "داغ شدن موتور"مناسب انجام دهید )به بخش 

 مراجعه شود(. 8-3
 

 توجه!

 های ممکن است این چراغ هشدار همچنین در سرعت

های کوهستانی، فعال شود. در بالا و یا حرکت در جاده

این حالت این هشدار الزاماً به معنای وجود مشکل 

بایست پس از مدت زمانی معین و یا ادامه نیست و می

 رانندگی، خاموش گردد.

 

 درب خودروچراغ هشدار بازماندن 
 

 

این چراغ به هنگام بازماندن درب و یا 

صندوق خودرو و یا هنگامی درها به 

صورت کامل بسته نشده است، عمل 

کند. چنانچه سرعت خودرو با درهای می

کیلومتر بر ساعت تجاوز نماید،  8باز از 

 منظور اعلام خطر  به به   بار 4بوق خطر 

 صدا در می آید. منظور اعلام خطر به 

 

 !احتیاط
  از خاموش بودن چراغ هشدار  قبل از حرکت دادن خودرو ،

  مطمئن شوید.

 

 های جلو و سوییچ دیپرمجموعه چراغسوییچ 
 

 چراغ جلو

 

 توجه!

 ها برای مدت طولانی هنگامی که از روشن ماندن چراغ

خودرو در حالت ایستا )توقف( قرار دارد، بپرهیزید. 

 تمام شدن باتری باشد. تواند افت ونتیجه آن می

 شویید، در هنگام بارندگی، و یا زمانی که خودرو را می

ها از درون بخار کرده و حالت مات به خود گاه لنز چراغ

گیرد، اگرچه این به معنای وجود مشکل عملیاتی می

 نیست.

شود، حرارت تولیدی مه ها روشن میهنگامی که چراغ

د. اگرچه، در حاصل از شستشو را از بین خواهد بر

ها، پیشنهاد صورت تجمع قطرات آب در داخل چراغ

 شود آن را چک کنید.می
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 نکات مربوط به سرویس کردن

در فواصل زمانی مشخص به خودروی خود توجه کافی کنید تا 

 نگاه دارید.ارزش و ظاهر خودروی خود را در بهترین شرایط 

موارد حفظ و نگهداری آورده شده در دستورالعمل مالک می 

 توانند توسط مالک اعمال شوند.

پیشنهاد می شود که معاینه ی فنی دوره ای را توسط تعمیرگاه 

 مجاز میتسوبیشی موتورز یا متخصص دیگر انجام دهید.

در صورتی که عیب یا مشکلی کشف شد، پیشنهاد می کنیم که 

رسی و برطرف نمایید.  این بخش شامل اطلاعاتی مربوط آنرا بر

به مراحل معاینه و حفظ و نگهداری می باشد که توسط شما نیز 

می تواند اعمال شود. از نکات و موارد احتیاطی ذکر شده ذیل 

 مراحل مختلف پیروی کنید.

 

 
 

A- فن خنک کننده 

B- برچسب احتیاط 

 *: جلوی خودرو

 

 

 هشدار÷

 سرویس داخل محفظه ی موتور  هنگام بازبینی یا

اطمینان حاصل کنید که موتور خاموش بوده و فرصت 

 کافی برای خنک شدن را داشته است.

  اگر لازم بود که با موتور روشن روی محفظه ی موتور

کار کنید، مراقب باشید که لباس، مو و ... شما توسط 

فن خنک کننده، تسمه پروانه و دیگر اجزای متحرک 

 نشوند. موتور گرفته

  فن خنک کننده می تواند بطور خودکار حتی هنگامی

که موتور خاموش است بکار بیافتد. سویچ استارت را 

قرار دهید و یا وضعیت  "LOCK"روی حالت 

بگذارید تا هنگام کار روی  OFF عملکردی را روی 

 محفظه ی موتور ایمنی رعایت شود.

 له در از کشیدن سیگار، ایجاد جرقه و یا راه دادن شع

اطراف سوخت یا باطری بپرهیزید. بخارات قابل اشتعال 

 هستند.

  هنگام کار اطراف باطری بسیار دقت کنید. چرا که

حاوی ماده ی سمی و خورنده ی اسید سولفوریک می 

 باشد.

  تنها با تکیه بر جک ، به زیر خودرو نروید . همواره از

 پایه ی جک خودرویی استفاده کنید.

 اجزا و مواد استفاده شده در خودرو  دستکاری نامناسب

می تواند ایمنی شخصی شما را به خطر بیاندازد. 

پیشنهاد می شود که در صورت لزوم از یک متخصص 

 مشورت بگیرید.

 

 

قطعات محفظه ی موتور که در شکل نمایش داده شده اند را 

 ملاحظه نمایید.

 

 
 

 RHDمخزن ذخیره ی روغن ترمز  .1

 روغن موتور گیج نشاندهنده ی سطح .2

 باطری .3

 مخزن ذخیره ی روغن ترمز .4

 مخزن ذخیره ی آب آبپاش  .5

 درب روغن موتور .6

 مخزن ذخیره ی  ماده خنک کننده ی موتور .7
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کاپوت را در حالی که قفل ایمنی را بلند میکنید بالا  .2

 ببرید.

 
 توجه:

  تنها هنگامی که برف پاک کن ها در وضعیت پارک

شده ) پایین( قرار دارند کاپوت را باز کنید. در غیر 

اینصورت باعث آسیب به کاپوت، بازوی برف پاک کن و 

 یا شیشه جلو می شوید.

 کاپوت را به  اهرم ساپورت تکیه بدهید. .3

 
 

 

 احتیاط÷

  توجه کنید که در صورتی که باد شدید بوزد، ممکن

 است میله ی ساپورت کاپوت را رها کند .

  ، پس از جاگذاری میله ی ساپورت درون شیار

اطمینان حاصل کنید که ساپورت به خوبی کاپوت را 

 تا بر روی سر یا بدنتان سقوط نکند. نگاه داشته باشد

 

 بستن

میله ی ساپورت را آزاد کرده و در قفل نگهدارنده خود  .1

 گیر بیاندازید.

سانتیمتری بالای موتور نگاه  20کاپوت را تا فاصله ی  .2

 داشته و از آن فاصله رها کنید .

با کمی کشیدن کاپوت به سمت بالا، از محکم قفل  .3

 کنید.شدن آن اطمینان حاصل 

 
 

 

 احتیاط÷

  مراقب دستها و  انگشتان خود باشید که زیر کاپوت

 بسته شده گیر نیافتند.

  .قفل از رانندگی از قفل شدن کاپوت مطمئن شوید

کاپوتی که کاملا قفل نشده باشد ممکن است در حین 

 رانندگی باز شود که بسیار خطرناک خواهد بود.

 

 

 توجه:

 کاپوت نشد آن را از ارتفاع  اگر اینکار باعث بسته شدن

 بالاتری رها کنید.

  کاپوت را محکم به پایین فشار ندهید چراکه به آن

 آسیب می رسد.

 روغن موتور

 بازدید و پر کردن روغن موتور  
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روغن موتور استفاده شده تاثیر بسیار زیادی روی کارایی ، عمر 

روغن با سرویس و پایداری موتور دارد. مطمئن شوید که از 

کیفیت پیشنهاد شده و با لزجت مناسب استفاده می کنید. هر 

موتوری از مقدار معینی روغن در حین عملکرد استفاده می کند. 

در نتیجه مهم است که سطح روغن در فواصل زمانی معین و یا 

 قبل از مسافرت طولانی بازدید شود .

 

 

 خودرو را در سطحی افقی پارک کنید. .1

 نمایید. موتور را خاموش .2

 چند دقیقه تامل کنید. .3

میله گیج روغن را بیرون آورده و با یک پارچه آنر را  .4

 پاک کنید.

 میله را دوباره بطور کامل وارد مخزن کنید. .5

میله را بیرون آورده و سطح روغن را از روی آن  .6

بخوانید، و دقت کنید که در محدوده ی نشان داده 

 شده باشد.

تعیین شده است، درب اگر سطح روغن زیر محدوده ی  .7

روی پوشش سر را برداشته و با افزودن روغن سطح آن 

را تا محدوده ی تعیین شده بالا ببرید. حتما از روغن 

موتور تعیین شده استفاده کنید و انواع مختلف روغن 

 موتور را با یکدیگر مخلوط نکنید.

 پس از اضافه کردن روغن درب را بطور ایمن ببندید. .8

 سطح روغن را دوباره چک کنید. 6و  4ل با تکرار مراح .9

 

 توجه:

  بسته به شرایط کاری سخت ، ممکن است روغن موتور زود

کارایی خود را از دست بدهد و نیاز به تعویض مجدد داشته 

 باشد. لطفا به برنامه ی نگاهداری رجوع کنید.

  برای اطلاع از نحوه ی کار با روغن موتور کار کرده، به

 رجوع کنید. 5-2صفحه ی 

 

 انتخاب روغن موتور

 
  روغن موتوری با عدد لزجت SAE  و بر اساس دمای

 اتمسفریک انتخاب کنید.

 ,SAE 0W-20,0W-30,5W-30روغن موتورهای

5W-40    تنها در شرایطی می توانند مورد استفاده

 ACEA قرار بگیرند که بر طبق استاندارد های 

A3/B3 , A3/B4   یا A5/B5   وAPI SM   یا(

 بالاتر( باشند.

  از روغن موتورهایی استفاده کنید که از کلاسه بندی

 زیر تبعیت می کنند:

o  کلاسه بندیAPI  :"  برای سرویسSM"  یا

 بالاتر

o  روغن تایید شده ازILSAC   

o  کلاسه بندی ACEA  "  برای سرویس 

A1/B1, A3/B3,A3/B4  و یاA5/B5  " 

 

 توجه:

  از آنجا که اضافه نمودن مواد افزودنی ممکن است

کارایی مواد افزودنی قبلی را درون روغن فعلی کاهش 

دهند استفاده از آنها پیشنهاد نمی شود. و ممکن است 

 منجر به خرابی قطعات مکانیکی شود. 

 

 خنک کننده ی موتور

( در محفظه ی موتور قرار Aمخزن شفاف ماده ی خنک کننده ) 

است. سطح ماده ی خنک کننده در این مخزن در هنگام گرفته 

و  "L"اندازه گیری و پس از خنک شدن موتور باید میان )خالی( 

 نگاه داشته شود.  "F")پر( 
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 مایع شستشو

ع شستشو را باز کرده و سطح مایع آن را چک درب مخزن مای 

 کنید.

 اگر سطح مایع پایین بود مخزن را با مایع شستشو پر نمایید.

 سانتیمتر زیر سطح مخزن باشد. 5سطح مایع باید تقریبا 

 
 

 توجه:

  مخزن مایع شستشو، شیشه ی جلو و عقب را تحت

 پوشش قرار می دهد.

 

 

 در هوای سرد

عملکرد صحیح مایع شستشو در دماهای پایین، برای اطمینان از 

 از مایع حاوی عامل ضد یخ استفاده کنید.

 

 روغن ترمز

 بازدید از سطح مایع

 "MIN"و  "MAX"سطح مایع در مخزن باید میان دو علامت 

 قرار بگیرد 

 
سطح مایع توسط یک شناور نشان داده می شود. هنگامی که 

سقوط می کند چراغ هشدار  "MIN"سطح مایع به زیر علامت 

 روغن ترمز روشن می شود.

با فرسوده شدن کفشک ترمز سطح مایع به مرور کمی پایین می 

 آید ولی این حالت غیر عادی نخواهد بود.

اگر سطح مایع در مدت کوتاهی به شدت کاهش پیدا کرد، 

 نشاندهنده ی وجود نشتی از سیستم می باشد.

که خودرو را مورد بازبینی در چنین صورتی پیشنهاد می شود 

 قرار دهید.

 نوع مایع

و از محفظه ی پلمپ   DOT4یا  DOT3از روغن ترمز مطابق با 

شده  استفاده کنید.روغن موتور ماده ی جاذب رطوبت بوده و 

وجود مقدار زیاد رطوبت در آن به شدت تاثیر منفی روی سیستم 

 ترمزگیری داشته و کارایی سیستم را کاهش می دهد.

 

 

 احتیاط÷

  نظر به مضر بودن روغن موتور برای چشمها و پوست

دستان و نیز آسیب رسانی به سطوح رنگ شده، در 

 استفاده از روغن موتور دقت کافی داشته باشید.

 .تنها از روغن موتور مشخص شده استفاده کنید 

برای جلوگیری از ایجاد واکنش شیمیایی، از  مخلوط 

 موتور اجتناب کنید. کردن دو نوع مختلف از روغن

اجازه ی ورود و تماس سیالات با پایه ی پتروشیمی را 

با روغن موتور ندهید. این کار به آب بندی ها آسیب 

 می رساند.
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 مایعاتظرفیت پر کردن 

 

 
 روانکار مقدار مورد شماره

 DOT4 یا   DOT3روغن ترمز  به مقدار لازم روغن ترمز 1

 خنک کننده موتور 2
M/T 4 لیتر MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG 

LIFE COOLANT PREMIUM CVT 6/4 

  2.5 مایع شستشو 3

 روغن موتور 4
OIL PAN 2.8 

 4 – 10رجوع شود به صفحه 
 2/0 فیلتر روغن

 CVT 7 MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF – J4  روغن 5

 

  

MITSUBISHI MIRAGE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


11 

 

 

 احتیاط÷

  برای مایعCVT   تنها از ،MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF   .استفاده کنید 

 خواهد شد.  CVTاستفاده از مایعی غیر از آن باعث آسیب به 

 

 

 روانکار مقدار مورد شماره

 MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL لیتر 6/1 روغن جعبه دنده ی دستی 6
ECO API  CLASSIFICATION GL -4 , SAE 75W-80 

 HFO – 1234yf گرم 290 – 250 خنک کننده ) تهویه مطبوع ( 7

 

 لیتر درون مخزن می شود. 5/0. شامل 1*

 اسید ترکیبی ارگانیک نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد . خنک کننده های غیر سیلیکات، غیر آمین ، غیر نیترات و غیر بورات با پایه ی گلیکول اتیلن با کیفیت بالا و عمر طولانی با تکنولوژی 2*

 . تجهیزات اضافی3*
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