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وضعیت میزان روغن )درصورت تجهیز(

وضعیت سطح روغن
زمانیک‌ه پیام Oil good و یا Oil Lo نمایان می‌شود، کلید 
برای وضعیت سطح روغن  را   )A( رایانه سفر  تغییر حالت 
( را نشان می‌دهد.  فشار دهید. یکی از مثال‌ها ) – 
، به موتور باید روغن  اگر میزان روغن خیلی کم باشد 
اضافه گردد. )برای جزئیات به بخش روغن موتور در فصل 
8. تعميرات و کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد مراجعه 

شود.(
احتیاط

روغن موتور باید به طور مرتب چک شود. رانندگی با روغن 
ناکافی به موتور آسیب می رساند و اینگونه خسارات شامل 

گارانتی نمی‌باشد.
مسافت رانندگی تا سرویس دوره‌ای )موتورهای بنزینی(

احتیاط
به روغن  تعویض  تا  رانندگی  مسافت  اینکه  از  قبل 
0 کیلومتر )مایل( برسد، روغن موتور بایستی تعویض 

شود.

صفر کردن نمایشگرها
یا  و  پیمایش  زمانیک‌ه مصرف متوسط سوخت، مدت زمان 
TRIP B نمایش داده می‌شود، کلید )A( و یا دکمه > )i( < بر 
روی غربیلک فرمان )درصورت تجهیز( را فشار دهید و بیش از 
3 ثانیه نگه دارید. نمایشگر مصرف متوسط سوخت، مدت زمان 
پیمایش و مسافت سنج )فقط TRIP B( با هم صفر می‌شوند.

اطلاعات روغن موتور

)A( کلید صفر کردن
)B( اطلاعات روغن موتور

نمایشگر  باشد،  روشن  حالت  در  استارت  کلید  که  وقتی 
LCD به شکل زیر تغییر میک‌ند:

 –  ) علامت )با  دوره‌ای  سرویس  تا  رانندگی  مسافت 
نمایشگر   –  )Oil Lo یا   Oil Good( روغن  وضعیت سطح 

مسافت سنج دومنظوره و یا اطلاعات خودرو

مدت زمان پيمايش )ثانیه: دقیقه: ساعت – درصورت تجهیز(
از  خودرو  با  شده  رانندگي  و  شده  طي  زمان  حالت  اين   
نمايش مي‌دهد.  را  اين شمارنده  آخرين مرتبه صفر شدن 
داده  نشان  علامت گزینه،  این  انتخاب  درصورت 
است  کافي  شمارنده  اين  مجدد  شروع  جهت  شد.  خواهد 
کلید کنترل )A( و یا دکمه > )i( < بر روی غربیلک فرمان 
)درصورت تجهیز( را فشار داده و بیش از 1 ثانیه نگه داشته.

 4WD گشتاور
حالت گشتاور )فناوری انتقال گشتاور به چهار چرخ( مقدار 
نشان  را  چرخ‌ها  از  یک  هر  به  شده  توزیع  جاری  گشتاور 
می‌دهد. هر نشانگر گشتاور به شکل یک گراف خطی شکل 
 نشان داده شده است که به سه قسمت تقسیم می‌شوند. 
نشانگر بالایی مقدار توزیع گشتاور را در چرخ‌های جلو نشان 
می‌دهد. نشانگر پایینی مقدار توزیع گشتاور را در چرخ‌های 
گشتاور  جاری  مقدار  بخش‌ها،  تعداد  می‌دهد.  نشان  عقب 

توزیع شده به هر چرخ را نشان می‌دهد.
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زدن می‌باشد،  در حال چشمک  نمایشگر  که  در حالی   .2
حالت  وارد  دوباره  تا  دهید  فشار  دوباره  را   )A( کلید 

تنظیم شوید.
 )A( )0( تنظیم میک‌نید: کلید  از صفر  را  اگر مسافت 
را فشار دهید. مسافت رانندگی تا تعویض روغن پیش 

فرض، به حالت اول خود باز می‌گردد.
3. کلید )A( را برای افزایش  مسافت فشار دهید. هر فشار 

مسافت را km 1,000 افزایش و یا کاهش می‌دهد.
سطح  نشانگر  به  نمایش  صفحه  نگیرد،  صورت  عملی  اگر 

روغن تغییر میک‌ند و مسافت جدید تنظیم خواهد شد.
روش لغو کردن یادآورنده سرویس دوره‌ای:

تا نماد  ثانیه فشار و نگه داشته  از 3  )A( رابیش  1. کلید 
دوره‌ای،  تا سرویس  رانندگی  اطلاعات مسافت  و  آچار 

نمایش داده شود.
نماد آچار و مسافت شروع به چشمک زدن خواهند کرد.

2. در حالی که نمایشگر در حال چشم زدن می‌باشد، دوباره 
کلید )A( را فشار دهید تا وارد حالت تنظیم شوید.

3. کلید )A( را فشار دهید تا مسافت صفر شود.
سطح  نشانگر  به  نمایش  صفحه  نگیرد،  صورت  عملی  اگر 
لغو  دوره‌ای  سرویس  یادآورنده  و  میک‌ند  تغییر  روغن 

می‌شود.
زمانیک‌ه کلید استارت در حالت ON باشد، هیچ نماد آچار 

و مسافت رانندگی نمایش داده نمی‌شود.

 به منظور دوباره فعال سازی یادآورنده، مسافت تا سرویس 
دوره‌ای را به مقدار بالاتر از صفر تنظیم کنید.

در صورت عدم رعایت این موارد به موتور شما آسیب   •
می‌رسد.

• ادامه رانندگی بعد از اینکه مسافت رانندگی تا سرویس 
دوره‌ای به 0km برسد باعث کاهش کارایی توانایی موتور 
نارنجی  چراغ  خرابی  نشانگر  حالت  این  در  می‌شود. 

روشن می‌شود.
به  دوره‌ای  سرویس  آلارم  کردن  صفر  برای  همیشه 
آلارم  تنظیم  اگرچه  کنید.  مراجعه  نیسان  مجاز  نمایندگی 
روغن  تعویض  وقفه‌های  تنظیم  بخش  در  دوره‌ای  سرویس 
موتور توضیح داده شده است. )تنها زمانی‌که روغن تعویض 

شده باشد.(
وسیله  به  می‌تواند  دوره‌ای  سرویس  تا  مسافت  وقفه‌های 
کلید تغییر حالت رایانه سفر )A( تنظیم ویا غیرفعال شوند.

مناسب  فواصل  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  جهت کسب 
نگهداری  راهنمای  دفترچه  به  دوره‌ای،  سرویس  برای 

مراجعه فرمایید. 
تنظیم آلارم سرویس دوره‌ای:

1. کلید )A( را بیش از 3 ثانیه فشار و نگه داشته درحالی 
نماد آچار و اطلاعات مسافت رانندگی تا سرویس دوره‌ای 

نشان داده شود.
اگر مسافت را از صفر )0( تنظیم میک‌نید: کلید )A( را 
بیش از 3 ثانیه در بین فاصله زمانی 5 ثانیه از قرار دادن 

کلید استارت را در حالت ON، فشار داده و نگه دارید.
نماد آچار و مسافت شروع به چشمک زدن خواهند کرد.
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مطابق  مخزن  در  ترمز  روغن  سطح  که  صورتي  در 
استاندارد و در حد مجاز مي باشد حتما با نماينده مجاز 

شرکت نیسان تماس حاصل کنيد.
:)ABS( نشانگرهشدار سيستم ترمز ضد قفل

در مخزن  روغن  و سطح  بوده  آزاد  ترمز دستی  که  زماني 
سيستم ترمز نيز در محدوده مجاز مي باشد، روشن شدن اين 
چراغ به  همراه چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل، مي‌تواند 
هشدار جهت وجود عيب در عملکرد سيستم ترمز ضد قفل 
باشد. با مشاهده اين وضعيت، سيستم ترمز خودرو را کنترل 
کرده و در صورت نياز، جهت تعمير سريعا به نمايندگي مجاز 
نیسان مراجعه کنيد. )به قسمت“  چراغ هشدار سيستم ترمز 

ضد قفل“ در قسمت‌هاي قبلي اين بخش رجوع کنيد(.

  چراغ هشدار وضعيت شارژ باتري

قرار   ON در وضعیت  استارت  کلید  که  زماني  اين چراغ 
داشته و موتور خاموش است، روشن مي‌شود و  با روشن 
شدن موتور خاموش مي‌شود. اين وضعيت بيانگر اين است 

که سيستم شارژ باتري فعال بوده و سالم است. 
در صورتيک‌ه در زمان روشن بودن موتور یا حتي در حين 
حرکت خودرو اين چراغ روشن شود، مي‌تواند هشداري  جهت 
اعلام عيب در سيستم شارژ باتري بوده و مي‌بايست کنترل شود. 
در اين وضعيت خودرو را در نزديک ترين محل ممکن و 
مجاز با رعايت کليه موارد احتياطي متوقف نموده و موتور را 
خاموش کنيد. سپس وضعيت تسمه دينام را کنترل کنيد. 
در صورتيک‌ه تسمه دينام از سفتی لازم برخوردار نيست یا 
پاره شده است، سيستم شارژ باتري نياز به تعمير خواهد 
و  بخش 8“تعميرات  در  دينام“  قسمت“تسمه  )به  داشت. 

کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد(. 
چراغ هشدار  ولي  باشد  سالم  دينام  تسمه  در صورتيک‌ه 

مسافت توقف خودرو در زمان ترمز گرفتن   طولاني‌تر از 
حد معمول بوده و جهت توقف نياز به تلاش بيشتر جهت 
فشردن پدال ترمز و جابجايي بيشتر  آن خواهد داشت.

چراغ هشدار سيستم ترمز، در سه وضعيت روشن مي‌شود: 
سطح  کاهش  دستی،  ترمز  سيستم  بودن  فعال  وضعيت 
روغن ترمز در مخزن روغن ترمز یا وجود عيب در سيستم 

ترمز ضد قفل )ABS( می‌باشد.
هشدارفعال بودن ترمز دستی:

زماني که دکمه استارت در وضعيت ON قرار داشته باشد، 
شدن  روشن  با  مي‌شود.  روشن  دستی  ترمز  هشدار  چراغ 
موتور و آزاد کردن ترمز دستی اين چراغ خاموش مي‌شود. 
بايد توجه داشت در صورتي که ترمز دستی بطور کامل آزاد 
نشود، اين چراغ همچنان روشن خواهد ماند. همواره قبل 
اين  ترمز دستی  آزاد کردن  با  که  کنيد  کنترل  از حرکت 
چراغ خاموش شده باشد. )به قسمت “ترمز دستی“ بخش 3 

“تنظيمات و بازرسي قبل از رانندگي“ رجوع کنيد(.
هشدارکاهش سطح روغن ترمز در مخزن:

در زمان حرکت خودرو و روشن بودن موتور، در صورتيک‌ه 
ترمز دستی بطور کامل آزاد شده باشد، روشن ماندن اين 
ترمز  روغن  سطح  کاهش  براي  هشداري  تواند  مي  چراغ 

مخزن سيستم ترمز باشد. 
در اين شرايط با رعايت همه جوانب احتياط خودرو را به 
کنار جاده و در محل مجاز و ايمن منتقل نموده و موتور را 
خاموش کنيد. سپس سطح روغن ترمز در مخزن را کنترل 
نماييد. در صورتيک‌ه سطح روغن ترمز در مخزن به نشانگر 
حداقل روي مخزن رسيده است به ميزان مجاز از همان نوع 
و سطح يکفيت روغن ترمز موجود در سيستم به آن روغن 
اضافه کنيد. )به قسمت “روغن ترمز“ بخش 8 “تعميرات و 

کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد(. 

بازرسي لامپ‌ها
در حاليکه تمامي درب‌ها بسته است، ترمز دستي را بکشيد، 
کردن  روشن  بدون  را  سوئيچ  و  ببنديد  را  ايمني  کمربند 
موتور در وضعیت ON قرار دهيد. چراغ‌هاي زير )در صورت 

. , , , تجهيز( روشن خواهند شد:
و  روشن  موقت  بطور   ) تجهيز  صورت  )در  زير  چراغ‌هاي 

,خاموش مي‌شوند: , , , , ,
. , , ,

به  نشانگرها روشن نشد مي‌تواند  از  در صورتيک‌ه هر يک 
چراغ  تغذيه  مدار  قطعي  یا  مربوطه  چراغ  سوختن  دليل 
نشانگر باشد. جهت بررسي و رفع مشکل به نماينده مجاز 

نیسان مراجعه فرماييد.

چراغ‌هاي هشدار
  چراغ هشدار ترمز

  هشدار
در صورتي که سطح روغن ترمز در مخزن روغن ترمز   •
با  رانندگي  از  مي‌باشد   min علامت  خط  از  پايين‌تر 
نیسان  مجاز  نماينده  توسط  آن  ازبازديد  قبل  خودرو 

خودداري کنيد.
به  مخصوص  یدک‌کش  کمک  به  مي‌بايستي  خودرو   •
تعميرگاه منتقل شود حتي اگر به نظر شما رانندگي با 

خودرو ايمن باشد.
یا کاهش حجم  بودن موتور خودرو  در صورت خاموش   •
روغن ترمز در سيستم ترمز به کمتر از حد استاندارد،
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  چراغ هشدار سيستم امنيتي
 LOCK اين چراغ زمانيک‌ه کلید در هر یک از وضعیت‌های
وضعيت  اين  زد.  خواهد  باشد، چشمک   ACC یا  و   ,OFF
ضد‌سرقت  و  امنيتي  سيستم  به  خودرو  که  مي‌دهد  نشان 

نيسان معروف به NATS مجهز می‌باشد.
در صورتيک‌ه اين سيستم داراي عيب باشد اين چراغ زماني 
که کلید استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد روشن 
سيستم  بخش  به  بيشتر  اطلاعات  کسب  جهت  مي‌ماند. 

امنيتي در همين فصل مراجعه نماييد.

)SRS( چراغ هشدار يکسه هواي ایربگ  

زمانيک‌ه کلید استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد اين 
چراغ روشن مي شود. اين چراغ پس از حدود 7 ثانيه در 
نباشد خاموش  صورتيک‌ه عيبي در سيستم و عملکرد آن 

خواهد شد.
از موارد زير سيستم يکسه هوا و پيشک‌شنده  در هر يک 
در  متخصص  افراد  توسط  مي‌بايست  ايمني  کمربندهاي 

نمايندگي‌هاي مجاز نیسان کنترل گردد:
• چراغ هشدار پس از مدت زمان 7 ثانيه خاموش نشود.

• دوره‌اي چشمک بزند.
• اصلا روشن نشود.

توجه داشته باشيد که در صورتيک‌ه اين بازديد و تعمير )در 
صحيح  عملکرد  عدم  احتمال  نپذيرد  صورت  نياز(  صورت 

سيستم ايمني وجود خواهد داشت. 

اندازه‌گیری  ویژه  میله  از  استفاده  با  باید  روغن  میزان 
سطح روغن موتور تعیین گردد )جهت کسب اطلاعات 
و  نگهداری   .8“ بخش  ذیل  موتور”  “روغن  به  بیشتر، 

اقداماتی که راننده باید انجام دهد” مراجعه شود(. 

)P( چراغ هشدار موقعيت حالت دنده پارک  
زمانیک‌ه کلید استارت به منظور توقف موتور با قرارگیری 
دسته دنده در هر حالتی به جز حالت پارک، در وضعیت 

OFF باشد، چراغ هشدار به رنگ قرمز چشمک خواهد زد.

اگر این هشدار پدید آمد، دسته دنده را در حالت پارک قرار 
دهید یا کلید استارت را در موقعیت ON قرار دهید.

صدای آلارم همچنین از داخل به گوش می‌رسد.
لطفاً به بخش سیستم کلید هوشمند در بخش 3. تنظیمات 

و کنترل‌های قبل از رانندگی مراجعه کنید.

  چراغ هشدار كمربند ايمني

)صداي هشدار‌دهنده  آلارم  و  ايمني  چراغ هشدار كمربند 
مي‌باشد.  ايمني  كمربند  بودن  باز  يادآوري  جهت  صوتي( 
زماني که کلید استارت در وضعیت ON قرار داشته باشد، 
بستن  تا  و  مي‌گردد  روشن  ايمني  كمربند  هشدار  چراغ 
كمربند ايمني راننده روشن مي‌ماند. چراغ هشدار كمربند 
ايمني سرنشين جلو )در صورت تجهيز( هنگامي كه صندلي 
ايمني سرنشين جلو )در  باشد و كمربند  جلو اشغال شده 
صورت تجهيز( باز باشد، روشن مي‌گردد سيستم در 5 ثانيه 
 ،ON موقعيت  در  استارت  دكمه  گرفتن  قرار  از  اوليه پس 
چراغ هشدار كمربند ايمني سرنشين جلو را فعال نميک‌ند.  
)لطفا براي اقدامات احتياطي در  استفاده از كمربند ايمني  
به قسمت “كمربندهاي ايمني” در فصل 1 مراجعه نماييد(.

هم‌چنان در زمان روشن بودن موتور، روشن بماند يا هنگام 
نیسان  مجاز  نمايندگي  به  سريعاً  شود،  روشن  رانندگي 

مراجعه کنيد.
احتیاط

دينام  تسمه  نبودن  يا  شدن  پاره  يا  بودن  شل  صورت  در 
خودرو را سريعاً متوقف و موتور را خاموش کنيد.

  چراغ هشدار باز ماندن درب خودرو

چراغ  دارد،  قرار   ON موقعیت  در  خودرو  سوئیچ  زمانیک‌ه 
هشدار باز ماندن درب خودرو زمانی روشن خواهد شد که 
هر یک از درب‌ها باز باشند یا به طور کامل بسته نشده باشند. 

  چراغ هشدار فشار روغن موتور

قرار   ON وضعیت  در  استارت  کلید  که  زماني  چراغ  اين 
داشته باشد و موتور خاموش است، روشن مي‌شود و  بعد از 
روشن شدن موتور خاموش مي‌شود.اين وضعيت بيانگر اين 

است که سنسور فشار روغن  موتور سالم مي‌باشد. 
در صورتيک‌ه در زمان روشن بودن موتور یا در حين حرکت 
مي‌تواند  بزند،  چشمک  یا  شود  روشن  چراغ  اين  خودرو 

هشداري جهت اعلام کاهش فشار روغن موتور باشد. 
در اين صورت خودرو را سريعا متوقف و موتور را خاموش و 

به نمايندگي مجاز نیسان مراجعه کنيد.
احتیاط

کارکرد موتور در زمان روشن بودن )چراغ هشدار فشار   •
روغن( می‌تواند به موتور خودرو خسارت جدی وارد نماید. 
عمل  در  موتور  روغن  فشار  بودن  پایین  هشدار  چراغ   •

پایین بودن میزان روغن را نشان نمی‌دهد.

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


8-7 نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید

كننده  مايع خنک  به  نياز  مرتباً  كننده  اگر سيستم خنک 
دارد جهت كنترل به نمايندگي مجاز مراجعه كنيد.

تعويض مايع خنک كننده موتور
به  دارد  تعويض  به  نياز  موتور  كننده  خنک  مايع  اگر 

نمايندگي مراجعه كنيد.
توسط  بايد  موتور  كننده  خنک  سيستم  اساسي  سرويس 
راهنماي  در  سرويس  روش  گيرد.  مجاز صورت  نمايندگي 

سرويس شركت نیسان موجود است.
برای سرویس‌های اصلی به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه 
كاركرد  به  منجر  است  ممكن  نامناسب  سرويس  کنید. 

نامناسب بخاري و گرم شدن بيش از حد موتور شود.

  هشدار
زماني كه موتور داغ است جهت جلوگيري از سوختگي  	•
را  كننده  خنک  مايع  هرگز  آن،  بخارات  يا  مايع  توسط 

تعويض نكنيد.
را  رادياتور  درپوش  است  داغ  موتور  كه  زماني  هرگز  	•
برنداريد. خارج شدن مايعات تحت فشار بالا از رادياتور 

ممكن است باعث سوختگي هاي شديد شود.
استفاده  كننده  مايع خنک  با  پوست  تماس مستقيم  از  	•
شده ، اجتناب كنيد. در صورت تماس با پوست، سريعاً 

آن را با صابون يا مايع پاک كننده دست بشوييد.
حتي  و  كودكان  دسترس  از  دور  را  كننده  خنک  مايع  	•

حيوانات خانگي نگهداري كنيد.
مايع خنک كننده موتور بايد به نحو مناسبي دور ريخته  	•

شود. بدين منظور طبق مقررات عمل كنيد.

  نماد شهروند آبی نیسان

A  موتور بنزینی HR16DE )بدون توربوشارژ(
C  موتور بنزینی MR16DDT )با توربوشارژ(

كنترل سطح روغن موتور
خودرو را بر روی یک سطح مسطح پارک کرده و ترمز  	.1

دستی را بکشید.
موتور را استارت کرده و آن را گرم کنید تا اینکه دمای  	.2

موتور به دمای عملیاتی عادی برسد. )حدود 5 دقیقه(
موتور را خاموش کنید. 	.3

کارتر  به  موتور  روغن  تا  کنید  دقیقه صبر  حداقل 10  	.4
روغن برگردد.

گیج روغن را برداشته و تمیز کنید. 	.5
آن را مجدداً به صورت کامل داخل کنید. 	.6

را  روغن  سطح  و  بیاورید  بیرون  مجدداً  را  روغن  میل  	.7
بازبینی کنید. باید در محدوده عادی باشد. )1(

اگر سطح روغن کمتر از )2( باشد، درپوش پرکن روغن  	.8
موتور را درآورده و روغن توصیه شده را از دریچه داخل 

برید. بیش از اندازه پر نکنید. )3(
در هنگام پر کردن روغن موتور، میله گیج روغن را بیرون 

نیاورید.
سطح روغن را مجدداً باگیج روغن بازبینی کنید. 	.9

در  یا  نگهداری  فواصل  بین  موتور  روغن  کمی  معمولاً 
دوره عملیات آزمایشی، بسته به شدت شرایط رانندگی 

اضافه می‌کنند. 
احتیاط

سطح روغن باید به صورت منظم بازبینی شود. کار کردن 
با مقادیر ناکافی روغن می‌تواند به موتور صدمه بزند و این 

صدمه تحت پوشش گارانتی نیست.

روغن موتور
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HR16DE )بدون توربوشارژ(

و  كرده  بلند  مناسب  افقي  جک  کي  توسط  را  خودرو   .5
توسط جک نگهدارنده ايمني آن را نگاه داريد.

نگهدارنده ايمني جک را زير محل مخصوص قرار گيري  	•
جک خودرو قرار دهيد .

اى  قطعه  خودرو،  زير  ديدن  از صدمه  جلوگيرى  جهت  	•
قرار  ايمنى جک  نگهدارنده  فوقانى  سطح  روى  مناسب 

دهيد.
6.  کاور پلاستیکی زیر موتور )در صورت تجهیز( را بردارید.

•	 پیچ‌ها و خارهای پلاستیکی کاور زیرین را باز کنید.
7. در موتور را باز کنید.

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن

  هشدار
  نماد شهروند آبی نیسان

ريخته شود.  دور  مناسبى  نحو  به  بايد  مصرف شده  روغن 
غيره  و  رودخانه  كانال،  داخل  زمين،  روى  را  روغن  هرگز 
مواد  دفع  مناسب  هاى  روش  طريق  از  بايد  روغن  نريزيد. 
موتور،  روغن  كه  كنيم  مى  توصيه  شود.  ريخته  دور  زايد، 

توسط نمايندگى هاى نیسان تعويض شود.
مراقب باشيد دچار سوختگي نشويد. چون ممكن است  	•

روغن موتور داغ باشد.
تماس طولاني مدت و دايم با روغن موتور استفاده شده،  	•

ممكن است باعث سرطان پوست شود.
با روغن موتور استفاده شده،  از تماس مستقيم پوست  	•
جلوگيري كنيد. در صورت تماس، سريعا پوست را كاملا 
با آب و صابون يا محلول شستشوي دست و مقدار كافي 

آب بشوييد.
روغن استفاده شده را در ظروف داراي علامت و دور از  	•

دسترس كودكان نگهداري كنيد.
1. خودرو را در سطح همواري پارک كرده ترمز دستی را 

درگير كنيد.
2. موتور را روشن كنيد و آن را تا زمانى كه دماى موتور به 
دماى معمولى و نرمال برسد گرم كنيد )تقريبا 5 دقيقه(.

3. موتور را خاموش كنيد.
كارتل  به  موتور  روغن  تا  كنيد  دقيقه صبر  4. حداقل 10 

روغن باز گردد.
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8-9 نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید

 MR16DDT )با توربوشارژ(

  درپوش پرکن روغن

روغن موتور و فيلتر
1. کي ظرف تخليه بزرگ زير پيچ تخليه قرار دهيد.

2. پيچ تخليه را با آچار باز كنيد.
3. در پوش مخزن روغن را باز كرده و روغن را كاملا تخليه 

كنيد. 
از  و  را عوض کنید  دارد آن  تعویض  به  نیاز  اگر روغن 

مرحله‌ی چهارم ادامه دهید
وقتی فقط روغن را عوض می‌کنید مرحله‌ی 9 به بعد 

را اجرا کنید.
4. پوشش پلاستىكي روى محل قرار گيرى فيلتر روغن را 

بوسيله باز كردن گيره هاى پلاستىكي برداريد.
5. فيلتر روغن را با دست چرخانده و باز كنيد.

6. سطحي كه فيلتر روغن موتور روي آن سوار مي شود را 
با کي پارچه تميز كنيد. اگر روغن روي موتور پاشيده 

است آن را نيز تميز كنيد.
روى  مانده  باقى  قديمى  هاى  واشر  كه  شويد  مطمئن 
سطح نصب فيلتر را بر داريد. عدم توجه به اين موضوع، 

می‌تواند موجب خرابى موتور گردد.
8. فيلتر روغن را بچرخانيد تا احساس كنيد كه مقاومتى 
در برابر پيچشاندن وجود دارد، سپس براى محكم كردن 

فیلتر روغن ، 2/3 دور ديگر آن را بچرخانيد.
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HR16DE موتور

1.  پمپ روغن هيدرولکي فرمان
2.  آلترناتور

3.  پولى ميل لنگ
4.  كمپرسور تهويه هوا

 : نقطه بازرسی کشش

K9K موتور

1.  پولی میل لنگ
2.  تنظيم كننده اتوماتکي سفتى تسمه

13. كنترل كنيد كه پيچ تخليه و فيلتر روغن، نشتى نداشته 
باشد. در صورت داشتن نشتى، نشتى آن گرفته شود.

مقررات  با  مطابق  باید  شده  مصرف  روغن  ریختن  دور 
محلی صورت گیرد. 

14. موتور را خاموش كنيد.
15. ميزان سطح روغن را كنترل كنيد )به قسمت كنترل 
ميزان سطح روغن موتور در قسمت هاى قبلى اين فصل 

رجوع كنيد(.
16. کاور زیرین پلاستیکی موتور را نصب کنید.

17. خودرو را با دقت پایین بیاورید.
18. در موتور را ببندید.

حفظ محيط زيست
 نماد شهروند آبی نیسان

است.  غيرقانوني  و خاک  آب  منابع  ها،  كانال  آلوده كردن 
رفاهي  اماكن  مثل  زايد،  مواد  دفع  آوري  امكانات جمع  از 
دور  مناسب  هاي  سيستم  داراي  كه  هايي  گاراژ  و  شهري 
ريز روغن و فيلتر روغن هستند ، استفاده كنيد. اگر مطمئن 
اين مواد  نحوه دور ريختن  ادارات محلي جهت  با  نيستيد 

تماس بگيريد.
به کشور  به آلایندگی محیط زیست بسته  مقررات مربوط 

متفاوت خواهند بود.

گشتاور محكم کردن فيلتر روغن:
HR16DE یا MR16DDT

17.7 NM
(1.8 kg-m, 13 ft-lb)

K9K
14 Nm

(1.4 kg-m, 10 ft-lb)
HRA2DDT

25 Nm
(2.6 kg-m, 18 ft-lb)

9. پيچ تخليه را تميز كرده و دوباره با کي واشر جديد نصب 
كنيد. پيچ تخليه را با آچار كاملٌا محكم كنيد. بيش از 

حد فشار وارد نكنيد.
گشتاور محكم کردن پيچ تخليه:

HR16DE or MR16DDT
34 Nm

(3.5 kg-m, 25 ft-lb)
K9K

20 Nm
(2.0 kg-m, 15 ft-lb)

HRA2DDT
50 Nm

(5.1 kg-m, 36.9 ft-lb) 
10. روغن موتور توصيه شده را به مقدار مناسب بريزيد (

به قسمت روغن هاى توصيه شده و ظرفيت ها در فصل 
9 رجوع كنيد(.

روغن  گیری  اندازه  میله  موتور،  روغن  کردن  پر  زمان  در 
موتور را بردارید. 

11. در پوش محفظه روغن را محكم ببنديد.
12. موتور را روشن كنيد.

تسمه موتور
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3. آلترناتور
4. کمپرسور تهویه‌ی هوا
 : نقطه بازرسی کشش

 
MR16DDT موتور

1. الترناتور
2. تنظیم کننده‌ی اتوماتیک سفتی تسمه

3. پولی میل لنگ
4. کمپرسور تهویه‌ی هوا

5. پمپ آب

1. آلترناتور
2. تنظیم کننده‌ی اتوماتیک سفتی تسمه

3. پولی میل لنگ
4. کمپرسور تهویه‌ی هوا

5. پمپ آب
6. ثابت‌کننده‌ی تسمه

  هشدار
قرار   OFF وضعيت  در  استارت  دكمه  كه  شويد  مطمئن 

داشته باشد.
ساييدگي  تا  كنيد  كنترل  را  ها  تسمه  چشمي  صورت  به 
باشند.  نشده  نداشته و شل  پوسيدگي  بريدگي،  غيرعادي، 
اگر  كنيد.  كنترل  مرتبا  را  ها  تسمه  و كشش  شرايط  اين 
به  است،  شده  شل  يا  ندارد  خوبي  شرايط  پروانه  تسمه 

نمايندگي جهت تعويض آن مراجعه كنيد.

  هشدار
 OFF مطمئن شويد که موتور و دکمه استارت در وضعيت

قرار داشته باشند، و ترمز دستی درگير است.
شمع ها را بر اساس جدول زماني تعميرات و نگهداري، 
قرار گرفته است  اختیارتان  که در کتابچه‌ی جداگانه در 

تعويض كنيد.
در صورت نياز به جایگزینی به نمايندگي نیسان مراجعه 

كنيد.
شمع‌های پلاتینی 

)HRA2DDT یا HR16DE موتورهای(

لازم نيست كه شمع پلاتینی را مانند شمع هاي معمولي 
زود به زود عوض كنيد. اين شمع ها به گونه اي طراحي 
به شمع هاي معمولي مدت طولاني  اند كه نسبت  شده 

تري كار ميك‌نند.
احتیاط

یا  تميزكردن  با  را،  شده  استفاده  پلاتینی  هاي  شمع  	•
تنظیم کردن دهانه شمع، مجدداً استفاده نكنيد.

شمع‌ها
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مدل های فرمان سمت چپ

مدل های فرمان سمت راست

سطح روغن ترمز را در مخزن كنترل كنيد. اگر سطح روغن 
ترمز زير سطح  MIN   بود، چراغ هشدار ترمز روشن مي 
شود. به مخزن تا خطMAX   روغن ترمز اضافه كنيد )به 
قسمت سوخت/ روغنهاي توصيه شده و ظرفيتها در فصل 

9 رجوع كنيد(.
اگر مرتباً لازم است كه روغن ترمز اضافه شود، به نمايندگي 

مجاز جهت كنترل سيستم ترمزها مراجعه كنيد.

  هشدار
هميشه فقط از روغن جديد استفاده كنيد. روغن كهنه،  	•
ميرساند.  آسيب  ترمز  سيستم  به  آلوده  و  يكفيت  بي 
استفاده از روغن هاي نامناسب به سيستم ترمز آسيب 

رسانده و بر قابليت توقف خودرو تاثير مي گذارد.
درپوش مخزن روغن را قبل از برداشتن تميز كنيد. 	•

روغن ترمز سمي است و بايد به دقت در ظرف مخصوص  	•
و علامت دار و دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

احتياط:
روغن ترمز را روي سطوح رنگ شده نريزيد، چون به رنگ 
شده  رنگ  سطح  روي  ترمز  روغن  اگر  ميرساند.  آسيب 

ريخت، فوراً با مقدار زيادي آب بشوييد.

  هشدار
• تنها از روغن دست اول در ظروف دربسته استفاده کنید. 
به سیستم  آلوده ممکن است  یا  نامرغوب  روغن کهنه، 
ترمز آسیب بزند. استفاده از روغنهای نامناسب می‌تواند 
به سیستم ترمز آسیب رسانده و بر روی قابلیت خودرو 

در هنگام ترمزگیری تأثیر بگذارد.
• درپوش پرکن را قبل از برداشتن تمیز کنید.

ظروف  در  دقت  به  باید  و  است  سمی  ترمز  روغن   •
علامت‌گذاری شده دور از دسترس اطفال نگهداری شوند.

احتیاط
روغن را بر روی سطوح رنگ شده نریزید. این کار به رنگ 
آب  با  فوراً  را  آن  روغن  ریختن  در صورت  می‌زند.  آسیب 

فراوان بشویید.

روغن کلاچ )درصورت تجهیز(روغن ترمز 
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8-15 نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید

مجاز  نمايندگي  به  تعويض،  يا  كنترل  به  نياز  صورت  در 
مراجعه كنيد.

احتياط:
فقط از روغن اصلي NS-3 نيسان استفاده كنيد و آن را با  	•

روغن هاي ديگر مخلوط نكنيد.
روغن  جز  به  ديگر  دنده  جعبه  هاي  روغن  از  استفاده  	•
اصلي NS-3 نيسان ، به جعبه دنده CVT آسيب مي‌رساند 

و تحت پوشش گارانتي قرار ندارد.
فیلتر هوا

  هشدار
آورده  بيرون  هوا  فيلتر  كه  حالي  در  موتور،  كردن  روشن 
شود.  مي  افراد  ساير  و  شما  سوختگي  باعث  است،  شده 
فيلتر هوا نه تنها هواي جذب شده را تميز مي كند، بلكه 
در صورتي كه موتور پس بزند، از ايجاد شعله جلوگيري مي 
بزند، ممكن  اگر فيلتر هوا نصب نشود و موتور پس  كند. 
است باعث سوختگي شما شود. هرگز در حالي كه فيلتر 

هواي موتور بيرون آورده شده است رانندگي نكنيد.

براي تعویض فيلتر هوا :
1(  مجرای هوا  را به بالا بکشید و بیرون بیاورید

2(  تسمه‌ها  را آزاد کنید
3(  کاور  را به سمت جلو و بالا بکشید

4(  هنگام تعويض فيلتر هوا، داخل محفظه تميز كننده 
هوا و روكش آن را با پارچه مرطوب تميز كنيد.

5(  برعکس مراحل عمل کرده و فیلتر جدید را جایگزین 
کنید.

مدل های فرمان سمت چپ

مدل های فرمان سمت راست

سطح روغن ترمز را در مخزن كنترل كنيد. اگر سطح روغن 
ترمز زير سطح  MIN   بود، چراغ هشدار ترمز روشن مي 
شود. به مخزن تا خط MAX  روغن ترمز اضافه كنيد )به 
قسمت سوخت/روغنهاي توصيه شده و ظرفيتها در فصل 9 

رجوع كنيد(.
اگر مرتباً لازم است كه روغن ترمز اضافه شود، به نمايندگي 

مجاز جهت كنترل سيستم کلاچ مراجعه كنيد.

روغن سیستم گیربکس CVT )در صورت تجهیز(
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اطلاعات فنی9-2

مقادیر زیر ظرفیتهای تقریبی هستند. ظرفیت پرکردن واقعی ممکن است کمی با این مقادیر تفاوت داشته باشد. در هنگام پرکردن مایعات، دستورالعملها شرح داده شده در بخش 8. نگهداری 
و اقداماتی که خود باید انجام دهید را به منظور تعین ظرفیت صحیح تکمیل رعایت کنید.

مایعات و روغن‌های توصیه شدهظرفیت )تقریبی( واحد انگلیسیلیتر

سوخت
K9K یا HR16DE، HRA2DDT 2 با موتورWD 1/8  4610مدل های gal.به قسمت اطلاعات سوخت در ادامه این بخش مراجعه کنید MR16DDT2 با موتورWD مدل های

MR16DDT4 با موتورWD 5011مدل های gal
روغن موتور )تعویض کردن(

HR16DE
ظرفیتهای تقریبی فهرست شده مقادیر پر کردن مجدد در هنگام تعویض روغن موتور هستند. qt 3/4-4.33با تعویض فیلتر روغن

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت روغن موتور در بخش 8. عملیات نگهداری و اقداماتی 
که خود باید انجام دهید، مراجعه کنید.

موتور بنزینی:
NISSAN روغن موتور اصل  •
SN یا API: SL, SM گرید  •

GF-5 یا GF-4 ,GF-3و ILSAC گرید  •
C3 یا C2 ,B4/A3 , B3/A3 , ACEA A1/ B1 •

•  برای اطلاع از شماره لزجت SAE به قسمت شماره لزجت SAE توصیه شده در ادامه 
این بخش مراجعه کنید.

موتور دیزل:
DPF 5W30 روغن موتور اصل نیسان   •

•   )SAE 5W30 ،ACEA C4)*2 با SAPS پایین
 SAE ویسکوزیته  »میزان  به  ویسکوزیته،  با  ارتباط  در  بیشتر  اطلاعات  جهت کسب 

توصیه شده« در ادامه این بخش مراجعه فرمایید.

qt 5/8-4.13بدون تعویض فیلتر روغن

MR16DDT
qt 4.54با تعویض فیلتر روغن

qt 3/4-4.33بدون تعویض فیلتر روغن

HRA2DDT
qt 1/8-4.634با تعویض فیلتر روغن

qt 3/4-4.33بدون تعویض فیلتر روغن

K9K

qt 7/8-4.43با تعویض فیلتر روغن

qt 3/4-4.243بدون تعویض فیلتر روغن

سیستم مبرد )با مخزن(

جمع کل

HR16DE
qt 5/8-6.45دنده دستی

از مبرد موتور اصل NISSAN یا معادل آن از نظر کیفیت استفاده کنید، از 
نتیجه  آلومینیومی در سیستم مبرد موتور در  خوردگیهای احتمالی سطوح 

استفاده از مبرد موتور غیر اصلی جلوگیری کنید. 
توجه داشته باشید که هر گونه تعمیرات مربوط به سوانح سیستم خنک‌کاری 
است تحت پوشش  اصل ممکن  غیر  موتور  مبرد  از  استفاده  در حین  موتور 

گارانتی قرار نگیرد، حتی اگر این سوانح طی دوره گارانتی رخ داده باشد. 

CVT 7/8-6.65دنده اتوماتیک qt

MR16DDT
qt 7.97دنده دستی

CVT 1/8-8.17دنده اتوماتیک qt
HRA2DDT5/8-6.45دنده دستی qt

K9KEuro5b+, Euro6 ,Euro57.46-3/4 qt

مخزن

HR16DE0.75/8 qt
MR16DDT
HRA2DDT

0.61/2 qt
K9K

ظرفیتها و مایعات/ روغنهای توصیه شده
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9-3 اطلاعات فنی

مقادیر زیر ظرفیتهای تقریبی هستند. ظرفیت پرکردن واقعی ممکن است کمی با این مقادیر تفاوت داشته باشد. در هنگام پرکردن مایعات، دستورالعملها شرح داده شده در بخش 8. نگهداری 
و اقداماتی که خود باید انجام دهید را به منظور تعین ظرفیت صحیح تکمیل رعایت کنید.

مایعات و روغن‌های توصیه شدهظرفیت )تقریبی( واحد انگلیسیلیتر

)CVT( روغن دنده اتوماتیک

)4WD( MR16DDT8.67-5/8 qt
NISSAN – NS3 روغن دنده اتوماتیک اصل

فقط از روغن دنده اتوماتیک اصل NISSAN – NS3 استفاده کنید. استفاده از روغن 
دنده اتوماتیکی به غیر از روغن دنده اتوماتیک اصل NISSAN – NS3 به سیستم 

دنده اتوماتیک آسیب می زند و این آسیب تحت پوشش وارانتی قرار نمی‌گیرد.
تماس  نیسان  مجاز  نمایندگی  با  سرویس،  انجام  یا  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 

حاصل نمایید. 
HR16DE7.16-1/4 qt

روغن دنده دستی

5 MT2.32 qt

 75W-80  )TL/JR نوع Nissan MT- XZ روغن دنده( NISSAN روغن دنده دستی اصل
یا معادل آن.

موجود   )TL/JR نوع   Nissan MT- XZ دنده  )روغن   NISSAN اصل  دنده  روغن  اگر 
جایگزین  عنوان  به  می¬توان  را   75W-80  SAE ویسکوزیته  با   API GL4 نباشد، 
موقتی استفاده کرد. به هر حال در سریعترین زمان ممکن است از روغن دنده اصل 

NISSAN )روغن دنده Nissan MT-XZ نوع TL/JR( استفاده کنید. 

تماس  نیسان  مجاز  نمایندگی  با  سرویس،  انجام  یا  بیشتر  اطلاعات  کسب  جهت 
حاصل نمایید.

6 MT2.01-3/4 qt

)4WD 0.373/8روغن گیربکس کمکی )مدل qt ،API GL-5 یا   80W-90  GL-5 سوپر  هیپوئید  نیسان  اصل  دیفرانسیل  روغن 
 80W-90 SAE ویسکوزیته qt 0.43/8روغن سیستم انتقال قدرت

روغن ترمز و کلاچ
مطابق دستورالعمل بخش 8. عملیات نگهداری و اقداماتی که 

خود باید انجام دهید تا سطح مقتضی پر کنید.
DOT4 یا DOT3 یا معادل ،NISSAN روغن ترمز اصل

هرگز انواع مختلف روغن را )DOT3 یا DOT4( با هم مخلوط نکنید.
NLGI شماره 2 )با پایه صابون لیتیومی(--گریس چندکاره

HFC-134a (R-134a) --مبرد سیستم تهویه مطبوع

روغن سیستم تهویه مطبوع اصل نیسان نوع )R (DH-PR یا معادل )7*(--روانسازهای سیستم تهویه مطبوع
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اطلاعات فنی9-4

روغن موتور
)NISMO RS و HR16DE، HRA2DDT، K9K(

روغن موتور 5W-30  مطلوب است.
نباشد،  دسترس  در   5W-30 روغن  که  صورتی  در 
براي  مناسب  ويسكوزيته  مربوطه  جدول  روی  از 

محدوده دماي بيرونی را انتخاب کنيد.
:HRA2DDT

روغن موتور 5W-40  مطلوب است.
نباشد،  دسترس  در   5W-40 روغن  که  صورتی  در 
براي  مناسب  ويسكوزيته  مربوطه  جدول  روی  از 

محدوده دماي بيرونی را انتخاب کنيد.
احتیاط

SAE ویسکوزیته توصیه شده
دامنه دمای بیرونی پیش‌بینی شده پیش از تعویض 

روغن بعدی

)Nismo RS, U9K, HRA2DDT, HR16DE( روغن موتور

اطلاعات سوخت
مدل های موتور بنزینی

احتياط:
بنزين  از  استفاده  نكنيد.  استفاده  دار  سرب  بنزين  از  	•
مى  راهى  سه  كاتاليست  شدن  خراب  باعث  دار  سرب 

شود.
از بنزین LRP استفاده ننمایید. این موضوع احتمال وارد  	•

شدن خسارت به موتور را افزایش خواهد داد.
 )RON( 95 از بنزین سوپر بدون سرب با عدد اکتان حداقل

استفاده نمایید.
 : NISMO RS مدل‌های

 )RON( 98 از بنزین سوپر بدون سرب با عدد اکتان حداقل
استفاده نمایید.

تذکر
به استثنای اروپا و آفریقای جنوبی: 

اگر بنزین درجه یک بدون سرب استفاده نمی‌شود، بنزین 
با   )RON(  91 حداقل  اکتان  نرخ  با  سرب  بدون  معمولی 
حال،  هر  به  است.  استفاده  قابل  پایینتر  کمی  عملکردی 
برای حداکثر عملکرد خودرو و دستیابی به حدکثر قابلیت 
توصیه  سرب  بدون  یک  درجه  بنزین  از  استفاده  حرکت، 

می‌شود.
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9-5 اطلاعات فنی

دامنه دمای بیرونی پیش بینی شده پیش از تعویض 
روغن بعدی

)NISMO RS به استثنای MR16DDT( روغن موتور

:NISMO RS به استثنای MR16DDT برای
روغن موتور 0W-20 مطلوب است. 

روی  از  نباشد،  دسترس  در   0W-20 روغن  که  در صورتی 
دماي  محدوده  براي  مناسب  ويسكوزيته  مربوطه  جدول 

بيرونی را انتخاب کنيد.

دامنه دمای بیرونی پیش‌بینی شده پیش از تعویض 
روغن بعدی

روغن دنده 

)4WD روغن دنده دیفرانسیل )مدل های
روغن 80W-90 برای دنده دیفرانسیل عقب مطلوب است. 

مبرد و روانساز سيستم تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع خودروي شما بايد با خنک كننده 
HFC-R134a و روان ساز سيستم مبرد نيسان  )R134a(
A/C  System Oil Type R، يا مشابه آن پر شود. استفاده 
از سایر مبردها یا روانسازها باعث وارد شدن خسارت جدی 
به سیستم می گردد به طوریکه سیستم باید به طور کامل 

تعویض گردد.
 نماد شهروند آبی نیسان

در بسياري از كشور ها و مناطق، آزاد شدن خنک كننده 
HFC- )R134a( كننده  خنک  است.  ممنوع  اتمسفر  در 

زمين  ازن  لايه  براي  خطري  شما  خودروي  در   R134a
ندارد. به هر حال، ممكن است تاثير كمي بر پديده گرم 
شدن زمين داشته باشد. نیسان توصيه مي كند كه خنک 
زمان  در  شود.  استفاده  دوباره  و  شده  بازيافت  كننده 
سرويس سيستم تهويه هوا، به نمايندگي نیسان مراجعه 

كنيد.
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