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سوخت/ روغن هاي توصيه شده و ظرفيت ها
در جدول زير ظرفيت هاى تقريبى آورده ش��ده اند. ممكن اس��ت مقادير پر كردن واقعى كمى تفاوت داش��ته باشند. هنگام تعويض به دستور العمل فصل 8 رجوع كنيد و ظرفيت تعويض 

مناسب را تخمين بزنيد.

نوع موتور
ظرفيت تقريبي

سوخت/ روانساز هاي توصيه شده
واحد انگليسيواحد متريک            

به قسمت »توصيه هايي در مورد سوخت« در ادامه اين فصل رجوع كنيد.82L18 galسوخت

روغن موتور اصل NISSAN يا مشابه )2*(:روغن موتور )1*(
براي اروپا، روسيه و اكراين:

)*2( SM يا SL :برابر با API  درجه
  GF- 4 يا GF- 3 :برابر با ILSAC درجه

 ACEA  A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 DH C3 

VQ35DE

4.6L4 qtبا فيلتر روغن

4.3L3- 3/4 qtبدون فيلتر روغن

سيستم خنک كننده )با ذخيره(

VQ35DE9.4L81/4 qt   كلي ماده خنک كننده موتور اصل NISSAN يا مشابه آن با همان كيفيت )4*(

0.8L3/4 qt   در مخزن

)CVT( (5*)-(4*)-روغن سيستم گيربكس NS-2  از نوع NISSAN اصل CVT روغن

روغن جعبه دنده كمک
روغن ديفرانسيل هيپوييد GL-5 80W-90 يا API GL-5، با ويسكوزيتهSAE 80W- 90 يا       

SAE 80W-90 با ويسكوزيته API GL-5

روغن فرمان هيدروليک

تاسطح مشخص شده در دستورالعمل فصل8 پر كنيد.

روغن PSF اصل NISSAN يا مشابه )6*(

روغن ترمز

براي اروپا، روسيه و اكراين:
(*7) DOT4 يا DOT3 يا مشابه NISSAN روغن ترمز اصل

بجز براي اروپا، روسيه و اكراين:
(*7) DOT3 يا مشابه NISSAN روغن ترمز اصل

روغن ديفرانسيل
روغن ديفرانسيل هيپوييد GL-5 80W-90 يا API GL-5، با ويسكوزيتهSAE 80W- 90 يا       

SAE 80W-90 با ويسكوزيته API GL-5
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1*: ظرفيت هاى تقريبى فهرست شده مربوط به تعويض در حين تعويض روغن موتور است. براى اطلاعات بيشتر به فصل 8 مراجعه كنيد.

2*: براى اطلاعات بيشتر در مورد عدد ويسكوزيته SAE به قسمت هاى بعدى اين فصل مراجعه كنيد.

3*: براى جلوگيرى از احتمال خوردگى در قطعات  آلومينيومي، همواره از مايع خنک كننده اصلي نيسان يا معادل آن استفاده شود. توجه داشته باشيد كه استفاده از مايع خنک كننده غير استاندارد باعث 
خارج شدن قطعات سيستم خنک كننده از محدوده گارانتي خواهد شد. 

4*:براي انجام سرويس به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

5*: براي سيستم CVT همواره روغن NS-2 اصلي نيسان استفاده نماييد. كوتاهي در اين زمينه باعث لغو گارانتي سيستم انتقال قدرت خواهد شد.

6*: مى توان از DEXRONIII نوع ATF استفاده كرد.

)DOT3 . DOT4( 7*: هرگز انواع مختلف روغن ها را با هم مخلوط نكنيد

NLGI No. 2 (Lithium soap)-- گريس چند منظوره

HFC-134a (R-134a)--مبرد سرد كننده سيستم تهويه هوا

روغن سيستم A/C اصل NISSAN نوع S يا نمونه دقيقاً مشابه.--روغن روانساز سيستم تهويه هوا
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VQ35DE مدل موتور
از بنزي��ن س��وپر بدون س��رب با ع��دد اكت��ان حداقل95 

)RON( استفاده كنيد.
اگر از بنزين س��وپر بدون سرب اس��تفاده نكنيد، از بنزين 
 )RON( 91 معمولى بدون س��رب با عدد اكت��ان حداقل
اس��تفاده خواهيد ك��رد كه عملكرد خ��ودرو را كاهش مى 
دهد. بنابراين براى استفاده حداكثركارايي خودرو و بهترين 
رانندگى، توصيه مى ش��ود كه از بنزين س��وپر بدون سرب 

استفاده كنيد.

احتياط:
از بنزين س��رب دار استفاده نكنيد. استفاده از بنزين سرب 

دار باعث خراب شدن كاتاليست سه راهى مى شود.

توصيه هايي در مورد سوخت
مدل با كاتاليست سه راهى

شماره ويسكوزيته SAE توصيه شده
روغن موتور بنزينى

روغن  5W- 30 ترجيح  داده  مي شود.
در صورتی که روغن   5W- 30 در دس�ترس نباشد 
، از روی جدول،  ويس�كوزيته مناسب براي محدوده 

دماي بيرون را انتخاب کنيد. 

مبرد و روغن سيستم تهويه مطبوع
سيس��تم تهويه مطبوع خودروي ش��ما بايد با مبرد خنک 
كننده  و روان ساز سيستم مبرد 

نيسان، روغن S يا مشابه آن پر شود.
   احتياط:

اس��تفاده از انواع ديگر خنک كننده ها و روانس��ازها، باعث 
آسيب شديد به اين سيستم شده و ممكن است مجبور به 

تعويض كل سيستم تهويه خودرو گرديد.

در بس��ياري از كش��ور ها و مناطق، آزاد شدن مبرد خنک 
كنن��ده در اتمس��فر ممن��وع اس��ت. مبرد خن��ک كننده 
 در خودروي شما خطري براي 
لايه ازن زمين ندارد. به هر حال، ممكن است تاثير كمي بر 
پديده گرم ش��دن زمين داشته باشد. پارس خودرو توصيه 
م��ي كند ك��ه مبرد خنک كنن��ده بازيافت ش��ده و دوباره 
اس��تفاده ش��ود. در زمان سرويس سيس��تم تهويه هوا، به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.
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