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3-7 نگهداري قابل انجام توسط مالک    390

 پيشگيری های مرتبط با نگهداری های قابل انجام توسط مالک

ابزارها و موادموارد
شرایط باتری 12 ولتی

)f صفحه 402(
 گریس

 آچار فرانسه )براي پيچ هاي بست ترمينال باتری(

مقدار روغن ترمز )f صفحه 400(
SAEJ1703 116 یاDOT3 شماره FMVSS روغن ترمز 

 پارچه یا دستمال کاغذی
 قيف )فقط برای افزودن روغن ترمز استفاده می شود.(

مقدار مایع خنک کننده و واحد کنترل 
نيرو / موتور )f صفحه 398(

 " مایع خنک کننده با عمر بسيار طولاني تویوتا " یا مایع خنک 
کننده با کيفيت بالاي مشابه بر پایه اتيلن گليکول، غير سيليکات، 

غيرآمين، فاقد نيترات و فاقد بورات با تکنولوژي اسيد اورگانيک
هيبریدی با عمر طولانی

ایالات متحده آمریکا:
  " مایع خنک کننده با عمر بسيار طولاني تویوتا " از 50% مایع خنک کننده 

و 50%  آب دي یونيزه ترکيب شده است.
کانادا:

"مایع خنک کننده با عمر طولانی تویوتا" از 55٪ مایع خنک کننده و 
45٪ آب دی یونيزه ترکيب شده است.

  قيف )فقط براي افزودن مایع خنک کننده استفاده مي شود(

مقدار روغن موتور)f صفحه 395(
  " روغن موتور اصلي تویوتا " یا مشابه

 پارچه یا دستمال کاغذي
 قيف )فقط براي افزودن روغن موتور استفاده مي شود(

 فيوزهاي با آمپر مشابه فيوز اصليفيوزها)f صفحه 425(

لامپ چراغ ها  )f صفحه 428(

 لامپ هایي با توان و تعداد مشابه با لامپ اصلی
 پيچ گوشتي چهارسو

 پيچ گوشتي دوسو
 آچار

رادیاتور / کندانسور)f صفحه 399(

فشار باد لاستيک)f صفحه 416(
  گيج فشار لاستيک
  منبع هواي فشرده

مایع شيشه شوی )f صفحه 401(
  آب یا مایع شيشه شوي حاوي ضدیخ )براي استفاده در زمستان(
  قيف )فقط براي افزودن آب یا مایع شيشه شوي استفاده مي شود(

 در صورتي که موارد تعمير و نگهداري را خودتان انجام مي دهيد، مطمئن شويد که موارد را  به 
ترتيب توضيحي در اين بخش ها انجام می دهيد.
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3-7. نگهداري قابل انجام توسط مالک    394

 محفظه موتور

جعبه فيوز )f صفحه 425(                                 

درپوش مخزن روغن موتور )f صفحه 396(                            

گيج )ميله اندازه گيری( سطح روغن موتور

 )f صفحه 395(                              

مخزن روغن ترمز )f صفحه 400(    

رادیاتور مایع خنک کننده موتور

)f صفحه 398(     

رادیاتــور مایــع خنــک کننــده واحــد کنتــرل 

نيــرو )f صفحــه398(   

کندانسور  )f صفحه 399(       

فن خنک کننده الکتریکي      

 مخزن مایع خنک کننده موتور

)f صفحه 398(                            

مخزن مایع شيشه شوي )f صفحه401(      

واحد  کنترل نيرو و مخزن مایع خنک کننده 

)f صفحه 398( 
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    3-7. نگهداري قابل انجام توسط مالک

 روغن موتور
حين قرارداشتن موتور در دماي عملکردي، آن را خاموش کنيد و با استفاده از گيج ميزان روغن را کنترل 

نمایيد.
 کنترل روغن موتور

  1 خودرو را در مکاني مسطح پارک کنيد. پس از گرم شدن موتور و خاموش کردن آن و غيرفعال نمودن 

سيستم هيبریدی، 5 دقيقه منتظر بمانيد تا روغن به پایين موتور بازگردد.
  2 پارچه ای زیر گيج نگه داشته و گيج را بيرون بکشيد.

   3 گيج را تميز و پاک کنيد.
   4 گيج را مجدد و کاملًا جا بزنيد.

   5 دستمالی زیر گيج نگه داشته و آن را بيرون کشيده، سطح روغن را کنترل نمایيد.
 کم

 متوسط
 بيش از حد

     شکل گيج بسته به نوع خودرو یا موتور متفاوت است.

6  گيج را تميزکرده و کاملًا جا بزنيد.
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3-7. نگهداري قابل انجام توسط مالک396

  افزودن روغن موتور
کم  علامت  نزدیک  یا  زیر  موتور  روغن  سطح  اگر 
است، روغن موتور مشابه درون موتور را به مخزن 

بيافزایيد.

حتماْ نوع روغن را کنترل کرده و پيش از افزودن روغن، وسایل مورد نياز را آماده سازید.

f صفحه 501انتخاب روغن موتور

 ميزان روغن
)کم f پر(

1.5 L )1.6 qt.,1.3 Imp.qt (  

قيف تميزوسایل

  1 درپوش را در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و پياده نمایيد.

  2 روغن موتور را آهسته افزوده و گيج را کنترل نمایيد.

3 درپوش را در جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و سفت کنيد.

 مصرف روغن موتور
مقدار معينی از روغن موتور حين رانندگي مصرف مي شود. در موقعيت هاي زیر ، مصرف روغن افزایش یافته 

و باید بين فواصل تعمير و نگهداري، روغن مجدداً پر شود.
 زماني که موتور جدید است، به طور مثال مستقيماً پس از خرید خودرو یا تعویض موتور

 اگر کيفيت روغن پایين است یا روغن با ویسکوزیته نامناسب استفاده مي شود.
 حين رانندگي با دور موتور بالا یا بار زیاد یا حين رانندگي با افزایش و کاهش مداوم سرعت

 کارکردن موتور به صورت درجا برای مدت طولانی یا زمانی که به دفعات در ترافيک سنگين رانندگی 
می کنيد.
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3-7. نگهداري قابل انجام توسط مالک

 هشدار

 روغن موتور مصرف شده )سوخته(
 روغن موتور سوخته حاوي مواد خطرناکي است که مي تواند منجر به بيماري هاي پوستی شامل تورم و 
سرطان پوست گردد.  بنابراین از تماس طولاني و مکرر با روغن موتور اجتناب نمایيد. براي تميز کردن روغن 

سوخته از روي پوست آن را با آب و صابون کاملا بشویيد
 روغن سوخته و فيلتر روغن را به روش مناسب و ایمن دور بریزید. روغن سوخته و فيلتر روغن را در زباله هاي 

خانگي نریزید و درون جوي آب یا روي زمين نياندازید.
   براي اطلاع از نحوه دور ریختن یا بازیافت این مواد، با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایيد

 روغن موتور سوخته را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

 توجه
 جلوگيري از صدمه ديدن جدي موتور

   سطح روغن را به طور مرتب کنترل نمایيد.
 حين تعويض روغن موتور

 مراقب باشيد روغن موتور روي قطعات خودرو نپاشد.
 از پرکردن بيش از حد خودداري نمایيد، در غير این صورت موتور صدمه مي بيند.

 هر بار درصورت تعویض روغن موتور، سطح روغن روی گيج را کنترل نمایيد.
 پس از پرکردن روغن، درپوش را کاملًا سفت نمایيد.
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 روغن ترمز

 کنترل سطح روغن ترمز
سطح روغن ترمز باید بين خطوط "MAX" )حداکثر( 

و "MIN" )حداقل( روی مخزن باشد.
 "MAX" )حداکثر(
 "MIN" )حداقل(

 اضافه کردن روغن موتور
از کنترل و بررسی نوع روغن و آماده کردن موارد مورد نياز اطمينان حاصل نمایيد.

 روغن ترمز رطوبت هوا را جذب می کند.
وجود رطوبت بيش از اندازه در روغن ترمز خطرناک است و باعث کاهش بازده عملکرد ترمزگيری می گردد. 

فقط از روغن ترمزی که اخيراً درب قوطی آن باز شده استفاده نمایيد.

3-7. نگهداري قابل انجام توسط مالک

روغن ترمز FMVSS شماره 116DOT3 یا SAEJ1703نوع روغن

قيف تميزمورد 

 هشدار

 حين پرکردن مخزن روغن ترمز
مراقب باشيد زیرا روغن موتور برای دستان و چشم شما مضر است و به سطوح رنگ شده صدمه وارد می کند.

درصورت تماس روغن ترمز با دست یا چشم، بلافاصله محل را با آب تميز شستشو دهيد در صورتی که 
هنوز احساس ناراحتی می کنيد به پزشک مراجعه نمایيد.

 توجه
 درصورتی که سطح روغن ترمز در مخزن بالا يا پايين باشد.

اندکی پایين رفتن سطح روغن به دليل سایش لنت های ترمز یا بالا رفتن سطح روغن ترمز در مخزن 
عادی است. درصورت نياز به پرکردن مداوم مخزن، این می تواند نشانه مشکل جدی در سيستم باشد.
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۲-8. اقدامات لازم در مواقع اضطراری444

 در صورت روشن شدن چراغ اخطار یا به صدا درآمدن آژیر هشدار

اگر هر کدام از چراغ های اخطار روشن شده است، آرام مراحل زیر را انجام دهید. اگر چراغ روشن 
شده یا چشمک می زند، پس از آن خاموش می شود، لزوماً بیانگر نقص فنی سیستم نیست. با این 
وجود، اگر این اتفاق مجدداً رخ داد، برای کنترل خودرو به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.

چراغ اخطار/ جزئیات/ عملکردهاچراغ اخطار
چراغ اخطار سیستم ترمز قرمز رنگ )آژیر هشدار(1*

نشان می دهد:
 پايین بودن روغن ترمز

 نقص فنی ترمز
زماني که ترمز دستي آزاد نشده باشد، اين چراغ روشن مي شود. اگر پس از آزاد کردن 

کامل ترمز دستي، چراغ خاموش شد، سیستم به طور عادي عمل مي کند.
f بلافاصله خودرو را در محل امنی متوقف کرده و با نمایندگی مجاز تویوتا 

تماس بگیرید. ادامه رانندگی ممکن است خطرناک باشد.

چراغ اخطار سیستم ترمز زرد رنگ 
نشانگر نقص سیستم های زير است:

 سیستم ترمزگیری باز تولید، يا 
 سیستم ترمز کنترل شده برقی

f بلافاصله برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز تویوتا مراجعه نمایید.
چراغ نشانگر نقص فنی

نشانگر نقص سیستم هاي زير است:
 سیستم هیبريدی

 سیستم کنترل الکترونیک موتور
 سیستم کنترل الکترونیک دريچه گاز

 سیستم کنترل گیربکس هیبريدی
f بلافاصله برای بررسی سیستم به نمایندگی مجاز تویوتا تماس بگیرید. 

  لیست چراغ های اخطار و آژیر هشدار

)ايالات متحده آمريکا(

)کانادا(

)ايالات متحده آمريکا(

)کانادا(
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 در صورت نمایش پیغام هشدار یا روشن شدن نشانگر 

 اگر پیغام اخطار بر روی صفحه نمایش چند منظوره نمایش داده شد، خونسردی خود را 
حفظ کرده و اقدامات زیر را انجام دهید:

 چراغ اخطار اصلی
چراغ اخطار اصلی برای اعلام نمايش يک پیغام 
بر روی صفحه نمايش چند منظوره نیز روشن 

شده يا چشمک می زند.

  صفحه نمايش چند منظوره 

اگر پیغام يا نشانگر هشدار پس از اقدامات زير دوباره روشن شد، با نمايندگی مجاز تويوتا تماس حاصل نمايید.

 جزئیات/ عملکردهاپیغام هشدار
نشان می دهد:

 احتمال زياد برخورد از جلو وجود دارد يا 
 ترمزگیری سیستم پیشگیری از تصادف فعال است.

آژير نیز به صدا در می آيد.
f با درگیر کردن ترمزها سرعت خودرو را کاهش دهید.

نشان می دهد که خودرو شما درحال نزديک شدن به خودروی جلويی است 
)حالت فاصله خودرو تا خودرو(
f آژیر نیز به صدا در می آید.

f با درگیر کردن ترمزها سرعت خودرو را کاهش دهید.

به راننده هشدار مي دهد که خودرو خارج از علائم لاين قرار دارد )در صورتي 
که LDA ]رانندگي بین خطوط[ فعال مي باشد.(

نشانگر  اين  کناري،  لاين  خط  روي  از  خودرو  شدن  منحرف  صورت  در 
چشمک مي زند.

صدای آژير به طور مداوم شنیده می شود.
از فرمان  استفاده  با  و  بررسي کرده  و  را کنترل  اطراف خودرو   f

گیري ایمن، به بین خطوط لاین باز گردید.

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

)درصورت مجهز بودن(

  لیست پیغام ها و آژیر هشدار
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501                                     1-9 . مشخصات خودرو  

 سیستم روانکاری

ظرفیت روغن
)تخلیه و پرکردن مجدد- مرجع*(

به همراه فیلتر 
بدون فیلتر      

                                     4.4L(4.6q.t,3.9 Imp.qt.) 

                                     4.0L(4.2q.t,3.5 Imp.qt.)

*: ظرفیت روغن موتور مقدار مرجعی است که برای تعویض روغن موتور استفاده می شود.
موتور را گرم کرده و سیستم هیبریدی را خاموش نمایید، بیش از 5 دقیقه منتظر مانده و سطح روغن را 

روی گیج کنترل نمایید.
  انتخاب روغن موتور

عدد  و  درجه  از  اطمینان  براي  است.  شده  استفاده  تویوتا  اصل  موتور  روغن  شما  تویوتاي  خودروي  در    
ویسکوزیته، از روغن موتور اصل تویوتا یا مشابه آن استفاده نمایید.

ILSAC GF-5 )درجه روغن: روغن موتور چند درجه ای)مولتی گرید
عدد ویسکوزیته توصیه شده:

                                                                                                                            SAE OW - 20 

  SAE OW-20 بهترین انتخاب برای مصرف بهینه سوخت 

و استارت زدن در هوای سرد می باشد.
روغن نباشد،  دسترس  در   SAE OW-20 درصورتیکه 
SAE-5 w-20 ممکن است استفاده شود. بااین وجود در 
تعویض روغن بعدی آن را با SAEOW-20 تعویض نمایید.

دمای بیرون

TOYOTA CAMRY HYBRID OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


1-9 . مشخصات خودرو502

عدد ویسکوزیته روغن )به عنوان مثال 0W –20 در اینجا شرح داده می شود(:
 0W در 0W –20  مشخصه روغنی است که اجازه می دهد موتور در هوای سرد روشن شود.

روغن هایی با مقدار عددی کمتر قبل از حرف W به موتور اجازه می دهد در هوای سرد راحت تر روشن 
شود.

 عدد 20 در 0W –20  مشخصه عدد ویسکوزیته روغن است، زمانی که دمای روغن بالا باشد. روغنی با عدد 
ویسکوزیته بیشتر )ویسکوزیته بالاتر( ممکن است در خودروهایی که در سرعت های بالا یا تحت شرایط 

بارگیری زیادی قرار دارند مناسب تر باشد.
نحوه خواندن برچسب ظرف روغن:

 (ILSAC) برای کمک به انتخاب روغن، علامت تاییدیه بین المللی کمیسیون مشاوره مشخصات روانکاری
در جلوی ظرف روغن اضافه شده است.  
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 سیستم الکتریکی

1-9 . مشخصات خودرو

باتری 12 ولتی
:20 °C (68 °F) شارژ کامل  ولتاژ در دمای

12.2 – 12.4 V  شارژ نیمه 
 11.8 – 12.0 V خالی شدن شارژ 

کردن سیستم  خاموش  از  پس  دقیقه  را 20  )ولتاژ 
هیبریدی و تمام چراغ ها کنترل نمایید.(

حداکثر 5 آمپرنسبت شارژ

* : ظرفیت روغن مقدار مرجع است.
اگر تعویض ضروري است با نمایندگي مجاز تویوتا تماس حاصل نمایید.

12.6 – 12.8V

 گیربکس

 3.9qt (3.7 L,3.3 Imp.qt.)                       ظرفیت روغن*

روغن اصل تویوتا ATF WSنوع روغن

 توجه
 نوع روغن گیربکس 

اسـتفاده از روغـن گیربکـس بـه جـز " روغن اصل تویوتـا ATFWS " ممکن اسـت باعث صدمه دیـدن گیربکس 
خودروی شـما شود.

 ترمزها

mm (3.62 in) 92  فاصله پدال 1*

mm (0.04 - o.24 in) 6-1  بازی آزاد پدال

1.0mm (0.04in) محدوده سایش لنت ترمز

1.0mm (0.04in) محدوده سایش لنت ترمزدستی

10-7 تقه میزان حرکت پدال ترمزدستی 2*
     SAEJ1703 یا FMVSS شماره 116DOT3 نوع روغن

1*: حداقل فاصله پدال هنگام فعال بودن سیستم هیبریدی که با نیروی 112Ibf (500N,51kgf) فشار داده می شود.
67Ibf (300N,31Kgf) فشار داده می شود. 2*: میزان حرکت پدال ترمز دستی هنگامی که با نیروی
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