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خدمات نصب باتری خودرو در محل 



چون خودروهای جدید از باتری اتمی بدون نیاز  ¬
به نگهداری استفاده می کنند باید از روش شارژ 
با ولتاژ ثابت استفاده نمود. ولتاژ شارژ 14 - 
15 ولت است و معمولاً برای شارژ کامل باتری 

این خودرو به چندین ساعت وقت نیاز است.

بازدید و بررسی ظاهر باتری �

یا  و  اتصالات  بودن  شل  یا  و  باتری  در  خوردگی 
خرابی بدنه و یا شل بودن بست های آن را چک کنید.

اگر باتری قبلًا خوردگی دارد و یا سولفاته شده  �
است، باید آن را با مخلوط آب گرم و بی کربنات 
خوردگی  از  جلوگیری  برای  کنید.  تمیز  سدیم 

اتصالات  روی  را  پترولیم  ژل  یا  گریس  بیشتر 
باتری بمالید.

از بستن و سفت نمودن مهره ها روی صفحه پرس  �
اطمینان حاصل کنید. اگر اتصالات شل بودند آنها 
را سفت کنید اما بیش از اندازه آنها را سفت نکنید.

صفحه پرس را تا گشتاور تعیین شده سفت کنید:  �
باتری  غیر این  صورت  در  نکنید  زیاد سفت  هرگز 

آسیب می بیند.

نگهداری باتری ©

توصیه  شود.  شارژ  باید  نگهداری  برای  باتری 
استفاده  هفته  یک  از  بیش  اگر خودرو  که  می شود 
نمی شود، باتری آن جدا شود. ولتاژ مدار باز باتری 
را اندازه بگیرید و در باتری را با ولتاژ کمتر از ۱۲.۴ 

ولت شارژ نمایید.

 پیام های زیستی

در مصرف برق خودرو صرفه جویی نمایید. ¬

این  ¬ و  می شود  تأمین  دینام  توسط  خودرو  برق 
اتفاق در حال حرکت خودرو رخ می دهد و روشن 
کردن وسایل برقی بار موتور بیشتر و در عین 
حال مصرف سوخت را افزایش می دهد. وسایل 

برقی باید موقع عدم استفاده خاموش شوند.

 پیام های زیستی

و  ¬ است  سرب  و  سولفوریک  اسید  حاوی  باتری 
نمایندگی  تحویل  کردن  معدوم  برای  را  آن  باید 

مجاز شرکت داد.

بازدید و بررسی یا تعویض فیوزها �

A

فیوز سالمفیوز سوخته

B

فیوز سالمفیوز سوخته

C
فیوز سالمفیوز سوخته
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یا دیگر وسایل برقی خودرو  و  اگر چراغ های جلو 
درست کار نمی کنند، فیوزها را بررسی نمایید. در 

صورتی که فیوز سوخته بود آنها را تعویض کنید.
و  خاموش  را  کمکی  وسایل  و  ببندید  را  سوئیچ 

فیوز های سوخته را خارج و بررسی نمایید.
فیوز سوخته را پیدا کنید، نام مدار مربوط به آن فیوز
روی درپوش جعبه فیوز درج شده است. فیوز نوع 
A را با انبر مخصوص بیرون بیاورید اگر نمی توانید 
مشخص کنید که کدام فیوز سوخته است، فیوزهای

معیوب را تعویض و به جای آنها از فیوزهای نو با 
کیفیت استفاده کنید. همواره از فیوز با آمپر یکسان

به جای فیوزهای سوخته استفاده کنید.
در صورت عدم دسترسی به فیوز، فیوزهای کولر را
که به آن نیازی نیست استفاده کنید و در صورتی که

ظرفیت آنها یکسان است آنها را تعویض نمایید.
در صورت عدم وجود فیوز با آمپر یکسان، از فیوز با
آمپر کمتر استفاده کنید اما سعی کنید تا حد امکان 
آمپر یکسان باشد. اگر ظرفیت آمپر فیوز کمتر باشد، 

احتمالًا می سوزد و این به معنای وجود. مشکل در
مدار نیست. در صورت استفاده از فیوز با آمپر کمتر، 
هرچه سریعتر آن را با فیوز مناسب تعویض کنید.
بهترین کار آن است که مجموعه ای فیوزهای یکی را

برای موارد اضطراری در اختیار داشته باشید.
اگر فیوزهای جدید سریع می سوزند احتمالًا نقصی

در سیستم برق خودرو وجود دارد. در این وضعیت 
به نمایندگی مجاز شرکت مراجعه کنید.

استفاده  از جریان اسمی  بالاتر  با ظرفیت  فیوز  از 
به  جدی  رسیدن  آسیب  سبب  کار  این  زیرا  نکنید 

سیستم برق و خطر آتش سوزی می گردد.

محل فیوزها ©
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جعبه فیوز روی کابل مثبت باتری ©
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درب محفظه موتور �

)JLB-۴G۱5، MR۴۷9Q صادر شده به خاورمیانه(:

مشخصات و ظرفیتفیوزشماره سریال
S1۳۰ آمپرفن خنک کننده

S2IMG-1 ۳۰ آمپرسوئیچ جرقه

S3۳۰ آمپرشیشه بالابر

S3۳۰ آمپرواحد کنترل مرکزی

S4۳۰ آمپرفن بخاری

S4۴۰ آمپرفن بخاری

F1۱۰ آمپرکمپرسور

F2۳۰ آمپراستارتر

F3۱۵ آمپرچراغ مه شکن جلو

F4۱۰ آمپردینام

F5AM2۱۵ آمپر

F6۱۵ آمپربوق برقی

F7۲۰ آمپررله اصلی

F8۱۵ آمپرنور بالا

F9۱۵ آمپرنور پایین

F 10)۱۵ آمپرپمپ خلاء )گیربکس اتوماتیک

F10۲۰ آمپرفن خنک کننده سمت راست

F11 ESC/ABS۲۵ آمپر

F11۲۰ آمپرفن خنک کننده سمت چپ

F12۱۵ آمپرپمپ بنزین

جعبه فیوز داخل اتاق ها �
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مشخصاتفیوزشماره سریال

IR01رله چراغ مینیاتوری

IR02رله فن بخاری

IR03رله چراغ مه شکن جلو

IR04رله بوق

IR05رله صندوق عقب

IR06رله برف پاک کن عقب

F01۲۰ آمپرمنبع تغذیه سانروف

F02۱۵ آمپرمنبع تغذیه رادیو ضبط

F03)۱۰ آمپرمنبع تغذیه چراغ کوچک )پارک

F04۱۰ آمپرمنبع تغذیه چراغ ترمز

F05۱۵ آمپرمنبع تغذیه چراغ هشدار خطر

F06دینام ECU ۱۰ آمپرمنبع تغذیه

F07۱۰ آمپرمنبع تغذیه واحد کنترل متمرکز

F08رو۲۰ آمپرگرمکن شیشه عقب
ود
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مشخصاتفیوزشماره سریال

F09۱۵ آمپرمنبع تغذیه کمربند ایمنی

F10۱۰ آمپرمنبع تغذیه چراغ کابین

F11--

F12۱۰ آمپرآینه داخلی

F13۱۵ آمپرفندک

F14۱۵ آمپرواسط خروجی منبع تغذیه

F15SRS-ECU۱۰ آمپر

F16۱۰ آمپرواحد کنترل متمرکز

F17۱۰ آمپرچراغ دنده عقب

F18ABS-ECU۱۰ آمپر

F197.۵ آمپرسنسور پارک

F20۱۰ آمپردینام

F21۱۵ آمپرشیشه شوی

F22۱۰ آمپرصفحه کیلومتر G
C
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