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مدل بنزيني
در 600 مايل )1000 كيلومتر( نخست، با سرعت بیش 
یا  دنده،  سنگین ترین  با   )130km/h(  78mph از 

3000 تا 3500 دور موتور )rpm( رانندگي نکنید.
شما فقط مي توانید پس از تقریباً 1800 مايل )3000 
كيلومتر( انتظار عملکردي عالي از خودرویتان داشته 

باشید. 
فواصل تعمير و سرويس: به کتابچه تعمیر و نگهداري 

خودرو مراجعه کنید. 

مدل ديزلي
سرعت  با  نخست،  كيلومتر(   1500( مايل   1000 در 
130km/h( 80mph( با سنگین ترین دنده یا 2500 
دور موتور )rpm( رانندگی نکنید. پس از تکمیل این 
مسافت مي توانید با سرعت بیشتري رانندگي کنید، 
 3600 حدود  از  پس  مي توانید  فقط  وجود  این  با 
از  عالي  عملکردي  انتظار  کیلومتر(   6000( مایل 

خودرویتان داشته باشید. 
هنگام سرد بودن موتور، به سختي )ناگهانی( پدال 
گاز را فشار ندهید و از بالا رفتن بیش از حد دور 

موتور جلوگیري کنید.
و  تعمیر  کتابچه  به  سرويس:  و  تعمير  فواصل 

نگهداري خودرو مراجعه کنید. 

St موقعيت توقف و قفل فرمان
قفل کردن: سوئیچ را خارج کرده و غربیلک فرمان 

را تا قفل شدن ستون فرمان بچرخانید. 
کمي  را  فرمان  غربیلک  و  سوئیچ  کردن:   باز 

بچرخانید. 

A موقعيت تجهيزات جانبي
خاموش،  موقعیت  در  سوییچ  داشتن  قرار  هنگام 
رادیو و  از  )اعم  عملکرد هرگونه تجهیزات جانبي 

غیره( ادامه مي یابد.

M قرار داشتن سوييچ در موقعيت روشن
در صورت قرار داشتن سوییچ در موقعیت روشن:

مدل بنزيني: مي توانید موتور را استارت بزنید.   -
گرم کن  پیش  حالت  در  موتور  ديزلی:  مدل   -

قرار مي گیرد.

D موقعيت استارت
اگر موتور با اولین استارت روشن نشود، پیش از 
موقعیت  به  را  سوئیچ  باید  مجدد،  زدن  استارت 

عقب بچرخانید.
به محض روشن شدن موتور، سوئیچ را رها کنید.

برای خودروهای دنده اتوماتيک
“دنده  مبحث  به  بیشتر  جزئیات  از  اطلاع  برای 

اتوماتیک” فصل 2 مراجعه کنید.
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استارت زدن )روشن كردن( موتور 
در شرایط آب و هوایي بسیار سرد )دماي 20 درجه 
سانتي گراد زیر صفر(: به دلیل آسان تر بودن استارت 
موتور در این شرایط، پيش از استارت زدن، سوئیچ 
را به مدت چند ثانیه در موقعیت روشن قرار دهید. 
به  بیرون  محیط  دماي  اگر  موتور،  استارت  هنگام 
شدت پایین است )10 درجه سانتي گراد زیر صفر(: 
پدال کلاچ را پایین نگه دارید تا موتور روشن شود.

در این حالت، از عدم فعال بودن سیستم ایموبلایزر 
به فصل 1،  مبحث  نمایید.  اطمینان حاصل  موتور 

“ایموبلایزر موتور” مراجعه کنید.
تزريق بنزين )موتور بنزيني(

به  را  خودرو  کلید  گاز،  پدال  فشردن  بدون   -
موقعیت استارت بچرخانید.

به محض روشن شدن )استارت( موتور، کلید را   -
رها کنید.

تزريق ديزل )موتور ديزلي(   
تا  و  بچرخانید،    M “روشن”  موقعیت  به  را  سوئیچ 
این  گرم کن،  پیش  هشدار  چراغ  شدن  خاموش 
گاز،  پدال  فشردن  بدون  کنید.  حفظ  را  موقعیت 

كليد خودرو را به موقعيت استارت D بچرخانید.
را  )استارت( موتور، سوئیچ  به محض روشن شدن 

رها کنید.
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خودروهای مجهز به دنده اتوماتيک
قبل از روشن کردن، اهرم دنده را به موقعیت پارک 

)P( حرکت دهید.

“دنده  مبحث  به  بیشتر  جزئیات  از  اطلاع  برای 
اتوماتیک” فصل 2 مراجعه کنید.

خاموش كردن موتور
به  را  سوئیچ  می کند،  کار  درجا  موتور  درحالی که 

موقعیت خاموش ”St” ”Stop” برگردانید. 
نکته مهم

رادیو(  )مانند  جانبی  تجهیزات  خودرو،  به  بسته 
شدن  باز  هنگام  یا  خودرو  کردن  خاموش  هنگام 

درب راننده یا قفل شدن درب ها متوقف می شوند.

مسئوليت های راننده
حیوانات،  وجود  با  را  خودرو  هرگز 
ناتوان، حتی  یا بزرگسالان  کودکان 

برای مدت کوتاهی بدون مراقبت ترک نکنید.
فعال  موتور،  با روشن کردن  است  آنها ممکن 
کردن تجهیزاتی مانند شیشه بالابر  برقی یا قفل 
کردن درب ها، خود یا دیگران را در معرض خطر 
قرار بدهند. علاوه بر این در هوای بسیار گرم یا 
آفتابی لطفاً به خاطر داشته باشید دمای اتاق 

سرنشین به سرعت بالا می رود.
هیچ وقت قبل از توقف کامل، خودرو را خاموش 
نکنید. خاموش کردن خودرو تجهیزات کمکی: 

ترمزها، فرمان و غیره را غیرفعال می کند.
غربیلک فرمان هنگام خارج کردن سوئیچ قفل 

می شود.
خطر مرگ يا آسيب جدی وجود دارد.

در مکان هایي که مواد قابل اشتعال یا 
موادي مانند علف یا برگ وجود دارند 
داغ  اگزوز  سیستم  با  است  ممکن  و 
تماس پیدا کنند، خودرو را پارک نکرده و موتور را 

نیز روشن نکنید.
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روشن كردن موتور با استفاده از دكمه ريموت
فعال سازی

کردن  باز  دکمه  بودن خودرو،  مجهز  در صورت 
قفل 1 را برای مدت کوتاهی فشار دهید، سپس 
دکمه روشن کردن از راه دور 3 را دوبار و هر بار 

3 ثانیه فشار دهید.
عملکرد

این عمل اجازه روشن کردن موتور با استفاده از 
دکمه ریموت را می دهد.

برای این کار، دکمه قفل 2 را فشار داده و پس از 
آن دکمه روشن کردن از راه دور 3 را برای مدت 

3 ثانیه فشار دهید.

برنامه دهی  اجازه  شما  به  همچنین  عملکرد  این 
به موتور برای روشن شدن و گرم کردن یا تهویه 
قسمت سرنشینان تا 24 ساعت قبل از استفاده از 

خودرو را می دهد.
این تنظیمات و برنامه دهی با استفاده از یک صفحه 
برای  می گیرد:  صورت   4 رسانه ای  چند  نمایش 
اطلاع از جزئیات بیشتر به بخش دستورالعمل های 

چندرسانه ای مراجعه کنید.

روشن کردن موتور با استفاده از دکمه ریموت در 
شرایط زیر عمل می کند:

برای  خلاص  موقعیت  در  دنده  داشتن  قرار    -
گیربکس دستی یا ترتیبی؛

قرار داشتن دنده در موقعیت پارک )p( برای    -
گیربکس اتوماتیک؛

سوئیچ در موقعیت )off( خاموش بوده و هیچ    -
کلیدی وارد سوئیچ استارت نشده باشد؛

درب موتور بسته باشد؛   -
تمام درب ها و درب پشتی هنگام ترک خودرو    -

بسته و قفل باشند.

توصيه ويژه برای خودروهايی كه از عملکرد 
“بيدارباش هر 2 ساعت” استفاده می كنند.

متوالی  روز  دو  عملکرد  این  از  درصورتی که 
استفاده می کنید، باید بین دو استفاده حداقل 
10 دقیقه خودرو را برانید. خطر خرابی روغن 

وجود دارد.
لطفاً به دستورالعمل های چند رسانه ای خودرو 

مراجعه کنید.
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از دکمه ریموت روشن کردن موتور یا برنامه دهی در شرایط زیر استفاده نکنید.
-  خودرو در گاراژ یا مکانی سربسته باشد.

   خطر مسموميت يا خفگی بر اثر گازهای خروجی
خودرو به وسیله کاور محافظتی پوشیده شده است.    -

خطر آتش سوزی  
درب موتور باز است یا قبلًا باز شده است.  -

خطر سوختگی يا آسيب جدی  
بسته به كشور مربوطه، استفاده از دكمه ريموت روشن كردن موتور يا برنامه دهی آن می تواند توسط قانون ممنوع شده باشد.

قبل از استفاده از اين عملکرد، قوانين كشور مربوطه را بررسی كنيد.
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این سیستم کاهش مصرف سوخت را فعال کرده و 
گازهای گلخانه ای را کم می کند. 

بطور  روشن شدن خودرو  با  همزمان  این سیستم 
اتوماتیک فعال می شود.

ساکن  خودرو  که  وقتی  سیستم  رانندگی،  هنگام 
است )ترافیک، چراغ راهنمایی و غیره( موتور را در 

حالت آماده به حرکت قرار می دهد.

شرايط حالت آماده به كار موتور
خودرو از محل پارک شده حرکت کرده است؛

برای گيربکس اتوماتيک و ترتيبی:
گیربکس در موقعیت حرکت )D(، دستی )M( یا    -

خلاص )N( باشد؛
و

پدال ترمز فشار داده شده باشد )با فشار زیاد(؛   -
و

پدال گاز فشار داده نشده باشد؛  -
و

سرعت خودرو برای مدت حدود یک ثانیه صفر   -
باشد.

موتور در صورت انتخاب موقعیت پارک )P( یا خلاص 
)N( و درگیر کردن ترمز دستی و رها کردن ترمز در 

موقعیت آماده به کار باقی می ماند.

برای گيربکس دستی:
)N( گیربکس در موقعیت خلاص  -

و
پدال کلاچ رها شده باشد   -

بدین  شود،  روشن  هشدار   چراغ  اگر   
معنی است که پدال کلاچ کاملًا رها نشده است؛

و   
سرعت خودرو کمتر از )3km/h )7mph باشد.   -

در همه خودروها،چراغ هشدار  روی صفحه 
نمایشگر ظاهر شده تا به شما اعلام کند چه زمانی 

موتور در حالت انتظار قرار دارد.
تجهیزات خودرو هنگام در حالت آماده به کار موتور 

فعال باقی خواهند ماند.

موتور باید قبل از خاموش شدن از 
خودرو خاموش شود )لطفاً به قسمت 
موتور”  کردن  خاموش  “روشن، 

مراجعه کنید(.

در صورت متوقف بودن موتور در حالی که سیستم 
در حال اجرا است، فشار دادن پدال کلاچ آن را 

دوباره روشن می کند.

درصورتی که از خودرو خارج شوید، صدای بیپ 
حالت  در  موتور  که  می کند  یادآوری  شما  به 

انتظار بوه و خاموش نشده است.

آماده  حالت  در  موتور  هنگامی که 
به کار است خودرو را ثابت نگه دارید 
در  هشدار   چراغ  )توسط 

صفحه نمایشگر نشان داده می شود(.

آماده  حالت  در  موتور  هنگامی که 
ترمز  کمکی  سیستم  است  به کار 

دیگر فعال نخواهد بود.
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حالت  در  موتور  گرفتن  قرار  از  جلوگيری 
آماده به كار

در مواقع خاص، برای مثال هنگام نزدیک شدن به 
روشن  حالت  در  موتور  داشتن  نگه  امکان  تقاطع، 

برای آماده حرکت سریع بودن وجود دارد.
گيربکس اتوماتيک و ترتيبی

خودرو را بدون فشار دادن زیاد ترمز ثابت نگه دارید.
گيربکس دستی

پدال کلاچ را فشار داده و نگه دارید.

شرايط خروج از حالت آماده به كار
برای گيربکس اتوماتيک يا ترتيبی:

درگیر   M یا   D موقعیت  شده،  رها  ترمز  پدال   -
شود یا،

موقعیت  در  دنده  اهرم  و  شده  رها  ترمز  پدال   -
خلاص N و ترمز دستی درگیر نباشد، یا

N و ترمز  ترمز فشار داده شده، موقعیت  پدال   -
دستی درگیر شده باشند، یا

موقعیت دنده عقب )R( انتخاب شود، یا  -
پدال گاز فشار داده شود.  -
برای گيربکس های دستی:

پدال کلاچ کمی  و  گیربکس در حالت خلاص    -
فشار داده شده است، یا

موتور در دنده بوده و پدال کلاچ فشار داده شود.   -

موتور  گرفتن  قرار  از  جلوگيری  شرايط 
در حالت آماده به كار

موتور  به کار  آماده  حالت  از  خاصی  شرایط 
جلوگیری می کند و شامل موارد زیر می باشد:

دنده عقب درگیر باشد؛  -
درب موتور قفل نشده باشد؛  -

باشد  بالا  یا خیلی  پایین  بیرون خیلی  دمای    -
)کمتر از C° 0 یا بیشتر از C° 30(؛

باتری به اندازه کافی شارژ نشده است؛  -
در صورت موجود بودن خودرویی که در حالت    -
 ”)4WD( :4” است )لطفاً قسمت “دندهWD قفل“

در فصل 2 را مطالعه کنید(؛
یا  اتوماتیک  گیربکس  با  خودروهایی  برای   -

ترتیبی درصد شیب تقریباً 12٪ می باشد؛
دمای موتور خیلی پایین باشد؛   -

سیستم ضدآلودگی مورد نیاز باشد؛   -
یا 

...   -
چراغ هشدار  روی صفحه نمایشگر روشن 
به کار  آماده  حالت  نبودن  دسترس  در  تا  شده 

موتور را اعلام کند.
هنگام سوخت گیری، موتور باید خاموش باشد 
موتور  همیشه  به کار(:  آماده  حالت  در  )نه 
“روشن،  مبحث  به  )لطفاً  کنید  خاموش  را 

خاموش کردن موتور” مراجعه کنید(.

محفظه  در  عملی  هر  انجام  هنگام 
را  خاموش  و  روشن  عملکرد  موتور، 

غیرفعال کنید.
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ويژگی راه اندازی مجدد اتوماتيک موتور
را  خودش  می تواند  موتور  خاصی  شرایط  تحت 
را  شما  امنیت  و  راحتی  تا  کند  راه اندازی  مجدداً 

تضمین کند.
این عمل می تواند زمانی اتفاق بیفتد که:

باشد  پایین  خیلی  یا  بالا  خیلی  بیرون  دمای    -
)کمتر از C° 0 یا بیشتر از C°30(؛

باتری به میزان کافی شارژ نشده باشد؛   -
 5km/h  )3mph( از  بیشتر  خودرو  سرعت    -

)سرپایینی و غیره( باشد؛
فشار مکرر پدال ترمز یا نیاز به سیستم ترمزگیری؛   -

...   -
غيرفعال/ فعال كردن عملکرد

فشار  عملکرد  کردن  غیرفعال  برای  را   1 دکمه 
دهید. چراغ هشدار 2 بر روی کلید روشن می شود.

فشار دادن دوباره آن کلید مجدداً عملکرد را فعال 
می کند. چراغ هشدار 2 بر روی کلید 1 خاموش 

می شود.

سیستم با هر بار روشن شدن موتور مجدداً فعال 
می شود )به مبحث “روشن، خاموش کردن موتور” 

در فصل 2 مراجعه کنید(.

نقص در عملکرد
هنگامی که چراغ هشدار 2 در روی کلید 1 روشن 

می شود، سیستم غیرفعال می باشد.
تماس  نگین خودرو  مجاز  نمایندگی های  با  لطفاً 

بگیرید.

نکته: برای بعضی از این شرایط راه اندازی مجدد 
انجام  جلو  درب  بودن  باز  صورت  در  اتوماتیک 

نخواهد شد.

قرار  انتظار  حالت  در  موتور  هنگامی که  نکته: 
دارد، فشار دادن کلید 1 موتور را مجدداً راه اندازی 

می کند.

از  شدن  خارج  از  قبل  باید  موتور 
خودرو خاموش شود )لطفاً به قسمت 
موتور”  کردن  خاموش  “روشن، 

مراجعه کنید(.
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خصوصيات خاص مدل هاي بنزيني

در شرایط عملکردي زیر: 
روشن  صورت  در  طولاني  مدتي  به  رانندگي   -

بودن چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت؛
استفاده از بنزین سرب دار؛  -

استفاده از روغن یا افزودني هاي سوخت غیرمجاز.  -
یا نقص در عملکرد مانند:

اتمام سوخت  استارت موتور،  نقص در سیستم   -
یا قطع شدن شمع ها که منجر به عمل نکردن 
جرقه و استارت یا قطع جریان برق )خفه کردن 

موتور( به هنگام رانندگي مي شود؛
از دست رفتن قدرت موتور،  -

)کانورتور(  مبدل  حد  از  بیش  شدن  داغ  موجب 
کاتالیزوري شده و از کیفیت آن مي کاهند. که این 
و  زده  موتور صدمه  به  به طور جبران ناپذيري  امر 
در اثر حرارت نيز موجب صدمه به خودرو مي شود. 

در  فوق شده اید،  نقص هاي  از  کدام  متوجه هر  اگر 
اولین فرصت ممکن خودرو را براي تعمیرات مورد 
نیاز به نگین خودرو، نمایندگي رسمي رنوي فرانسه 

در ایران بسپارید.
با مراجعه به نگین خودرو، نمایندگي رسمي رنوي 
ایران و بررسي خودرو در فواصل منظم  فرانسه در 
بروز  از  مي توان  نگهداري،  و  تعمیر  کتابچه  طبق 

این گونه نقص ها جلوگیري نمود. 

مشکلات استارت )روشن كردن(
)کانورتور(  مبدل  دیدن  صدمه  از  جلوگیري  براي 
نقص  كردن  برطرف  و  بدون شناسايي  کاتالیزوري، 
استارت، )با استفاده از دکمه استارت،  یا با هل دادن 
یا بکسل کردن خودرو( به روشن کردن موتور ادامه 

ندهيد. 
اگر موفق به شناسایي نقص مورد نظر نشده اید، به 
استارت زدن موتور ادامه ندهید، و با نگین خودرو، 
تماس  ایران  در  فرانسه  رنوي  رسمي  نمایندگي 

بگیرید. 
در مکان هایي که مواد قابل اشتعال 
یا موادي مانند علف یا برگ وجود 
دارند و ممکن است با سیستم اگزوز 
داغ تماس پیدا کنند، خودرو را پارک نکرده و 

موتور را نیز روشن نکنید.
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خصوصيات خاص مدل هاي ديزلي

دور موتور ديزلي
انژکتوری  پمپ  یک  به  مجهز  دیزلي  موتورهاي 
بالا رفتن  از  انتخابي،  از دنده  هستند که صرفنظر 

دور موتور جلوگيری می كند.

اگر چراغ هاي هشدار  و  روشن شوند، 
با نگین خودرو، نمایندگي  اولین فرصت ممکن  در 

رسمي رنوي فرانسه در ایران تماس بگیرید. 
هنگام رانندگي، بسته به درجه سوخت مورد استفاده، 

ممکن است دود سفید از اگزوز خارج شود.
ذرات  فیلتر  اتوماتیک  تمیز شدن  دلیل  به  امر  این 
اگزوز مي باشد، و بر عملکرد خودرو تأثیري نمي گذارد.

اتمام سوخت
اگر مخزن سوخت كاملًا تخليه شده باشد، سیستم 
باید پس از سوخت گیري مجدد، آماده سازي شود: 
به بخش 1، مبحث  موتور  استارت مجدد  از  پیش 

“مخزن سوخت” مراجعه نمایید.

اقدامات احتياطي در زمستان
براي اجتناب از بروز نقص در آب و هواي یخبندان:

از شارژ کامل و همیشگي باتري خودرو اطمینان   -
حاصل کنید؛

و  آب  بخار  شدن  متراکم  از  اجتناب  براي   -
جمع شدن آن در ته مخزن، همیشه مخزن دیزل 

را نسبتاً پر نگه دارید.

مکان هایي که مواد قابل اشتعال یا 
موادي مانند علف یا برگ وجود دارند 
و ممکن است با سیستم اگزوز داغ 
تماس پیدا کنند، در اینصورت خودرو را پارک 

نکنید و یا موتور را روشن نکنید.
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توصيه های رانندگی، رانندگی اقتصادی )1/5(

و  استاندارد  روش های  براساس  سوخت  مصرف 
برای  قوانین  این  که  آنجا  از  است.  استوار  قانونی 
خودروها  به  است،  یکسان  تولیدکنندگان  همه 
اجازه می دهد تا با خودورهای دیگر مقایسه شوند. 
میزان مصرف در لحظه به شرایط استفاده از خودرو، 
تجهیزات نصب شده و سبک رانندگی راننده بستگی 

دارد.
دارد  وجود  عملکرد  چندین  خودرو،  مدل  به  بسته 
که شما را قادر می سازد تا مصرف سوخت خود را 

کاهش دهید:
شمارنده دور موتور؛   -
نشانگر تغییر دنده؛   -

 ECO که توسط دکمه )ECO( حالت اقتصادی   -
فعال می شود.

نشانگر تغيير دنده 1
سوخت،  مصرف  بهینه  میزان  به  دستیابی  برای 
یک چراغ بر روی صفحه نمایشگر روشن می شود 
اطلاع  را  دنده  تعویض  زمان  بهترین  شما  به  تا 

دهد:
تعویض دنده به دنده بالاتر )دنده سبک(؛

 
 تعویض دنده به دنده پایین تر )دنده سنگین(.
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توصيه های رانندگی، رانندگی اقتصادی )2/5(

ECO حالت اقتصادی
حالت ECO یک عملکرد است که مصرف سوخت 
قطعات  روی  بر  حالت  این  می کند.  بهینه  را 

مصرف کننده سوخت مانند موتور کار می کند.
فعال سازی عملکرد

دکمه 3 را فشار دهید.
چراغ نشانگر  2 بر روی صفحه نمایشگر 

روشن شده تا فعال سازی را تأیید کند.

 ECO حالت  موقتی  لغو  امکان  رانندگی،  حین 
برای افزایش کارایی موتور وجود دارد.

فشار  انتها  تا  کاملًا  را  گاز  پدال  کار،  این  برای 
دهید.

از پدال گاز کم  ECO وقتی شما فشار را  حالت 
کنید مجدداً فعال می شود.
غيرفعال كردن عملکرد

دکمه 3 را فشار دهید.
نمایشگر  بر روی صفحه  چراغ نشانگر  2 

روشن شده و غیرفعال شدن را تأیید می کند.
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توصيه های رانندگی، رانندگی اقتصادی )3/5(

توصيه رانندگی، رانندگی اقتصادی
عملکرد

به جای اینکه اجازه دهید موتور در حالت ثابت    -
گرم شود،  در چند مایل اول با احتیاط رانندگی 

کنید تا موتور به دمای عادی خود برسد.
سرعت پرهزینه است.   -

رانندگی با تغییر سرعت های متوالی )اسپرت(    -
مصرف سوخت را بالا می برد: با فشار پای راست 

آهسته رانندگی کنید.
از  بیش  بردن  بالا  از  دنده  تعویض  هنگام  در    -

حد دور موتور خودداری نمایید..
همیشه از سبک ترین )دنده بالا( دنده ممکن   

استفاده کنید.

از سرعت گیری های ناگهانی پرهیز کنید.   -
تا حد امکان ترمز نکنید، در صورت مواجه شدن    -
رها  با  به راحتی  می توانید  دست انداز  یا  مانع  با 

کردن پدال گاز آن را رد کنید.
را  خودرو  سرعت  تپه  از  رفتن  بالا  هنگام    -
گاز  لزوم  حد  از  بیش  ندارید،  نگه  یکنواخت 
ندهید. پاهای خود را در همین موقعیت بر روی 

پدال گاز نگه دارید.
از خاموش کردن  امروزی پیش  در خودروهای    -
)خلاص  کلاچ  پدال  کردن  رها  دوبار  موتور، 

کردن( و گاز دادن لزومی ندارد.
در مدل های مجهز به گیربکس اتوماتیک، ترجیحاً   

اهرم دنده را در موقعیت D قرار دهید.

مشکلات رانندگي
در قسمت راننده، فقط از کفپوش هایي 
در  استفاده  برای  که  نمایید  استفاده 
شده  نصب  تجهیزات  به  و  شده   ساخته  خودرو 
و  ایمن  از  اطمینان  براي  مي شوند.  چسبانده 
را  آنها  منظم  طور  به  کفپوش ها،  بودن  محکم 
بازرسي کنید. از قرار دادن چند کفپوش  روي هم 

خودداري کنید. 
خطر گيركردن پدال ها.

)4WD( 4×4 خودروهاي داراي 4چرخ محرک
روي سطح  بر  خودرو  داشتن  قرار  صورت  در 
صاف و بدون بار اضافي، توصیه مي کنیم با قرار 
دادن اهرم دنده در موقعیت دنده دو استارت 

بزنید.
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لاستيک ها
فشار ناکافی لاستیک مصرف سوخت را افزایش    -

می دهد.
می تواند  غیرمجاز  لاستیک های  از  استفاده    -

مصرف سوخت را افزایش دهد.

خودروي  به  نسبت  شما  خودروي 
آزاد  فاصله  دارای  معمولي  سواري 

بیشتري به زمین می باشد.
این امر موجب مرکز ثقل بیشتري 
در خودرو شده و آن را طي مانور هاي ناگهاني و 
شدید یا هنگام کنترل در سرعت بالا در معرض 

چرخش قرار مي دهد.
هنگام حمل بار با خودرو )خصوصاً حمل بار بر 

روي سقف( مراقبت بیشتري به عمل آورید.
به تمامي مسافران بستن کمربند را هشدار دهید. 
برچسب A بر روی آفتاب گیر این نکته را به شما 

یادآوری می کند.
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توصيه های رانندگی، رانندگی اقتصادی )5/5(

توصيه برای استفاده
همواره از حالت ECO استفاده نمایید.  -

مصرف  نوع  یک  برقی  وسایل  از  استفاده    -
غیرضروری  برقی  اجزای  کلیه  است؛  سوخت 
را خاموش کنید. با این وجود )جهت در نظر 
دید  نبودن  واضح  ایمنی(، در صورت  گرفتن 
دارید  نگه  روشن  را  خودرو  چراغ های  جلو، 

)“برای دیدن و دیده شدن”(.
از سیستم تهویه هوا استفاده کنید. رانندگی با پنجره    -
مصرف   100km/h  )60mph( سرعت  با  باز 

سوخت را تا 4 درصد افزایش می دهد.
برای جلوگیری از سرریز شدن سوخت، هرگز    -

سوخت را تا لبه پر نکنید.

)كولر(،  ايركانديشن  به  مجهز  خودروهای  در    -
در  افزایش  مشاهده  كولر،  از  استفاده  هنگام 
)مخصوصاً  است  عادی  امری  سوخت  مصرف 
رانندگی در داخل شهر(. در خودروهای مجهز 
کولر  به  که  هنگامی  دستی،  ایرکاندیشن  به 

نیازی ندارید آن را خاموش کنید.
حفظ  و  سوخت  مصرف  كاهش  برای  توصيه   

محيط زيست:
اگر خودرو زیر آفتاب پارک شده است، درب ها   
از  پیش  تا  بگذارید  باز  دقیقه  به مدت چند  را 

استارت موتور، هوای گرم بیرون برود.
باربند خودرو را خالی رها نکنید.   -

تریلر  از  است  بهتر  حجیم  اجسام  حمل  برای    -
استفاده کنید.

هنگام یدک کشیدن کاروان، از بادشکن استفاده    -
و آن را بطور صحیح تنظیم نمایید.

نزدیک  مسیرهای  در  خودرو  با  رانندگی  از    -
)مسیرهای کوتاه، همراه با توقف های طولانی در 
بین مسیرها( اجتناب کنید، زیرا در این شرایط 

به دمای عادی عملکرد خود نمی رسد.
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توصيه های سيستم ضد آلودگی و نگهداری

خودروی شما با ضوابط بازیابی و بازیافت خودروها 
سال  از  که  دارد  مطابقت  کاریشان  عمر  پایان  در 

2015 اجباری می شود.
تا  از قطعات خودروی شما طراحی شده اند  برخی 

ً  بازیافت شوند. بعدا
تولید  برای  تا  شده  جدا  سادگی  به  قطعات  این 

مجدد در شبکه بازیافت جمع آوری شوند.
به دلیل طراحی، مصرف متعادل سوخت و تنظیمات 
اولیه، خودروی شما با مقررات ضدآلودگی مطابقت 

دارد.
گازهای  آلودگی  تا  کرده  کوشش  فعالانه  سازنده، 
خروجی اگزوز را کاهش دهد. با این وجود، مسئولیت 
آلودگی  سطح  و  شما  خودروی  سوخت  مصرف 
از  است.  شما  برعهده  آن  اگزوز  خروجی  گازهای 
حفظ و نگهداری این سیستم و استفاده صحیح آن 

اطمینان یابید.

نگهداري 
به خاطر داشته باشید عدم پیروي از مقررات مربوط 
به سیستم ضدآلودگي، اقدامات قانوني علیه مالک 

خودرو را در پي خواهد داشت.
علاوه بر آن، تعویض موتور، سیستم تغذیه سوخت 
و اجزاي اگزوز با قطعاتی به جز قطعات توصیه شده  
توسط سازنده موجب عدم مطابقت خودروي شما با 

استاندارد سیستم ضدآلودگي می شود.
خودروي خود را طبق دستورالعمل هاي تعیین شده 
در جدول تعمیر و نگهداري براي تنظیم و بازرسي 
به نگین خودرو، نمایندگي رسمي رنوي فرانسه در 
ایران بسپارید: براي اطمینان از نگهداري خودروي 
ما  اصلي، پرسنل متخصص  استاندارد  شما در حد 

تمامي تجهیزات ضروري را دارا مي باشند. 

تنظيم موتور
شده  مسدود  قطعه  ديزل:  فيلتر  هوا،  فيلتر   -
)گرفته( مانع عملکرد موتور می شود. بنابراین باید 

تعویض گردد.
دور آرام موتور: هیچ گونه تنظیماتی نیاز نیست.   -

سيستم كنترل گاز خروجی
سیستم کنترل گاز خروجی اگزوز هرگونه نقص 
خودرو  ضدآلودگی  سیستم  در  را  عملکرد  در 

شناسایی می کند.
در صورت خرابی این سیستم، ممکن است مواد 
سمی به هوا آزاد شده یا موجب صدمه به خودرو 

شود.
این چراغ هشدار بر روی صفحه نمایشگر 
را در سیستم  فنی  نقص  وجود هرگونه 

کنترل گاز خروجی نشان می دهد:
 )on( روشن  موقعیت  در  سوئیچ  گرفتن  قرار  با 
این چراغ روشن شده و با استارت موتور خاموش 

می شود.
اگر چراغ به طور مداوم روشن بماند. در اولین   -
نمایندگي  خودرو،  نگین  با  ممکن  فرصت 
رسمي رنوي فرانسه در ایران تماس بگیرید؛ 

درصورتي که چراغ چشمک مي زند، دور موتور   -
را تا زماني که چشمک زدن متوقف شود، کم 
کنید. در اولین فرصت ممکن با نگین خودرو، 
نمایندگي رسمي رنوي فرانسه در ایران تماس 

بگیرید.
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محيط زيست

خودروي شما با در نظر گرفتن شرایط محيط زيست 
در تمام مدت عمر مفید خود طراحي شده است: در 

طول روند تولید، استفاده و در انتهاي عمر خود. 
این تعهد با امضاي eco2 توسط سازنده خودرو نشان 

داده شده است.

ساخت خودرو
سیاست  اساس  بر  کارخانه   یک  در  شما  خودروي 
و  آب  مصرف  )کاهش  محیطي  تأثیرات  کاهش 
گازهاي  انتشار  صوتي،  و  تصویري  آلودگي  انرژي، 
و  جداسازی  و  آب؛  هدردادن  و  هوا  به  خروجي 

بازیافت زباله( ساخته شده است.

گازهاي خروجي
کمتر  هرچه  انتشار  منظور  به  شما  خودروي 
به   )CO2 کربن  )مونواکسید  گلخانه اي  گازهاي 
نتیجه  در  و  است  شده  طراحي  عملکرد  هنگام 
سوخت کمتري مصرف مي کند )به عنوان مثال، در 
خودروهای دیزلي  با مصرف سوخت 5/3 لیتر در 

100 کیلومتر، g/km 140 مي باشد(.
علاوه بر این، خودروهاي ما به سیستم فیلتر ذرات 
حسگر  کاتالیزوري،  )کانورتور(  مبدل  یک  شامل 
اکسیژن و فیلتر کربن فعال )که از آزاد شدن بخار 
از مخزن سوخت و انتشار در هوا جلوگیري مي کند( 

مجهز مي باشد. 
فوق  موارد  بر  علاوه  خاص،  دیزلي  خودروهاي  در 
این سیستم مجهز به فیلتر ذرات براي کاهش حجم 

ذرات دوده منتشر شده مي باشد.

لطفاً در حفظ محيط زيست نيز با ما شريک 
باشيد

قطعات کهنه را در طول دوره تعمیر و نگهداري   -
تعویض کنید )باتري خودرو، فیلتر روغن، فیلتر 
روغن  مخزن هاي  دفع  و  غیره(  و  باتري ها  هوا، 
)خالي یا حاوي روغن مصرف شده( باید از طریق 

سازمان هاي متخصص صورت بگیرد. 

اطمینان  جهت  خودرو،  مفید  عمر  پایان  در   -
نگین  نمایندگي  مرکز  به  باید  آن  بازیافت  از 

خودرو فرستاده شود. 
در تمامي موارد از مقررات محلي پیروي کنید.  -

بازيافت
 95 و  بازیافت  قابل  درصد   85 شما  خودروي 

درصد قابل بازیابي و تعمیر مجدد مي باشد.
اجزاي  از  اهداف،  بسیاري  این  به  براي دستیابي 
شده   طراحي   شدن  بازیافت  جهت  در  خودرو 
با  خودرو  در  رفته  کار  به  ساختار  و  مواد  است. 
دقت بسیار طراحي شده اند تا سهولت جدا شدن 
از خودرو و بازسازي توسط شرکت هاي متخصص 

را امکان پذیر سازند.
قطعات  خام،  مواد  منابع  از  محافظت  منظور  به 
بي شماري در این خودرو از پلاستیک بازیافتي یا 
مواد قابل تجدید )سبزیجات یا مواد حیواني مانند 

نخ یا پشم( ساخته شده است.
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هشدار پايين بودن فشار باد لاستيک )1/7(

در  سیستم  این  خودرو،  روی  بر  نصب  هنگام 
صورت پایین بودن فشار باد یک یا چند لاستیک 

به راننده اطلاع می دهد.

شناسايی سيستم
باد  فشار  بودن  پایین  شناسایی  برای  روش  دو 

لاستیک وجود دارد:
سيستم A: می توان بر روی برچسب A آن را    -
مشاهده کرد. برای اطمینان از وجود آن، درب 

سمت راننده را باز کنید.
سيستم B: می توان بر روی برچسب A داخل    -

خودرو آن را مشاهده کرد.
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A سيستم
اصول عملکردی

این سیستم پایین بودن فشار باد لاستیک ها را با 
توجه به اندازه گیری سرعت چرخ هنگام رانندگی 

شناسایی می کند.
بودن  پایین  هنگام  در   1 هشدار   چراغ 
فشار باد لاستیک )خالی شدن باد، پنچر شدن و 
غیره.( برای هشدار دادن به راننده روشن می شود.

شرايط عملکردی
باد نوشته شده  با فشار  باید هم اندازه  این سیستم 
غیر  در  شود.  تنظیم  لاستیک  برچسب  روی  بر 
در  درست  هشدارهای  ندادن  احتمال  اینصورت 
وجود  لاستیک  باد  فشار  شدید  شدن  کم  هنگام 
دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر لطفاً به مبحث 

“فشار باد لاستیک” فصل 4 مراجعه کنید.
در شرایط زیر، در سیستم احتمال دیر عمل کردن 

یا عدم عملکرد صحیح وجود دارد:
بعد از باد زدن یا هرگونه عملی بر روی چرخ ها    -

سیستم مجدداً تنظیم نشده باشد؛
سیستم بد تنظیم شده باشد: فشار باد متفاوت    -

با فشار توصیه شده؛
تفاوت زیاد در توزیع بار یا قرار دادن بار در یک    -

طرف خودرو؛
رانندگی اسپرت با سرعت بالا؛   -

رانندگی بر روی سطوح برفی یا لغزنده؛   -
رانندگی با زنجیر چرخ؛   -

نصب یک لاستیک جدید؛   -
تأیید  شبکه  توسط  که  از لاستیکی  استفاده    -

نشده باشد.
...   -

اضافی  کمکی  عملکرد  یک  این 
رانندگی است.

را  راننده  جای  عملکرد  این  اما، 
هیچ  تحت  نمی تواند  سیستم  این  نمی گیرد. 
شرایطی جایگزین هشیاری و مسئولیت راننده 

شود.
را  زاپاس  لاستیک  همچنین  لاستیک،  باد 

ماهی یکبار مورد بررسی قرار دهید.
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سيستم A )ادامه(
تنظيم مجدد سطح استاندارد برای باد لاستيک

باید در مواقع زیر صورت گیرد:
بعد از هر بار باد زدن یا تنظیم مجدد باد یکی از    -

لاستیک ها؛
برای  باید  لاستیک  استاندارد  باد  هنگامی که    -
تطابق با شرایط مورد استفاده تغییر کند )خالی 

بودن، حمل بار،  رانندگی در اتوبان و غیره(؛
پس از تعویض لاستیک؛   -

پس از استفاده از کیت پنچری لاستیک؛   -
پس از جابجایی لاستیک ها.   -

هنگام سرد بودن هوا باید فشار باد همه لاستیک ها 
بررسی شود.

از  فعلی  استفاده  نوع  با  مطابق  باید  لاستیک  باد 
در  رانندگی  بار،  حمل  بودن،  )خالی  باشد  خودرو 

اتوبان و غیره.(.

روش تنظيم مجدد
درحالی که سوئیچ در موقعیت on قرار دارد:

به صورت مکرر دکمه 3 را فشار داده تا عملکرد    -
انتخاب   2 نمایش  روی صفحه  بر  را   ”SEt tP“

کنید؛
 3 مدت  )برای  مجدد  تنظیم  برای  را   3 دکمه    -
ثانیه( فشار داده و نگه دارید. چشمک زدن به 
 ”SEt tP“ پیام  نمایش  به همراه  ثانیه  مدت 5 
باد  مجدد  تنظیم  درخواست  ثبت  نشان دهنده 

لاستیک می باشد.
انجام  رانندگی  دقیقه  چند  از  بعد  مجدد  تنظیم 

می شود.

صفحه نمايش
SEt tP لاستيک های كم باد

)چشمک  می شود  روشن  هشدار   چراغ 
نمی زند(.

این نشان دهنده پایین بودن فشار باد حداقل یک 
لاستیک می باشد.

در هنگام کم بودن باد، لاستیک مربوطه را باد بزنید.
در هنگام پنچری، لاستیک را تعویض کرده یا با 

نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید.
چهار  هر  باد  فشار  بودن لاستیک ها  هنگام سرد 
فشار  مقدار  و  کرده،  بررسی  مجدداً  را  لاستیک 
باد اولیه را براساس فشار باد اولیه تنظیم نمایید.

مجدد  مقداردهی  از  پس  هشدار   چراغ 
فشار اولیه باد لاستیک خاموش می شود.

)لاستیک  لاستیک  باد  فشار  ناگهانی  شدن  کم 
ترکیده و غیره( توسط سیستم شناسایی نمی شود.
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سيستم A )ادامه(
SEt tP اجرای مجدد

چراغ هشدار  برای چند ثانیه چشمک زده، 
و سپس ثابت می ماند.

این حالت نشان می دهد که درخواست تنظیم مجدد 
تعداد باد لاستیک باید دوباره اجرا شود.

در دسترس نبودن سيستم
چراغ هشدار  برای چند ثانیه چشمک زده، 

و سپس ثابت می ماند.
این حالت نشان می دهد که لاستیک زاپاس اضطراری 
روی  بر  است  دیگر  لاستیک  چهار  از  کوچکتر  که 

خودرو نصب شده است.
نياز به بررسی سيستم

چند  برای  هشدار   چراغ  زدن  چشمک 
ثانیه، و سپس ثابت ماندن، همزمان با چراغ هشدار 

. نارنجی 
می باشد.  در سیستم  نقص  نشان دهنده  این حالت 
لطفاً با نمایندگی مجاز نگین خودرو مشورت کنید.

تنظيم مجدد فشار باد لاستيک
لاستيک ها  بودن  سرد  هنگام  بايد  لاستيک  باد 
بر  موجود  برچسب  به  )لطفاً  شود  تنظيم  مجدداً 

درب راننده مراجعه کنید(.
امکان  لاستیک ها  بودن  سرد  هنگام  درصورتی که 
بررسی باد لاستیک وجود ندارد فشار توصیه شده 

باید 0/2 تا 0/3 بار )PSI 3( اضافه شود.

هيچگاه باد لاستيک داغ را كم نکنيد.
پس از هر باد زدن یا تنظیم مجدد فشار باد لاستیک، 

مقداردهی مجدد فشار لاستیک را اجرا کنید.

تعويض چرخ ها/ لاستيک ها
فقط از تجهیزات مورد تأیید شبکه استفاده کنید، یا 
در غیر این صورت احتمال دیر فعال شدن یا عدم 
عملکرد مناسب سیستم وجود دارد. برای اطلاع از 
جزئیات بیشتر لطفاً به مبحث “لاستیک ها” فصل 5 

مراجعه کنید.

باد  فشار  تعویض چرخ/ لاستیک  بار  هر  از  پس 
تنظیم  اولیه  باد  فشار  براساس  باید  لاستیک 

گردد.
لاستيک زاپاس اضطراری

در صورت نصب بر روی خودرو فشار باد لاستیک 
باید براساس فشار باد اولیه تنظیم گردد.

كيت پنچرگيری
فقط از تجهیزات مورد تأیید شبکه استفاده نمایید، 
در غیر این صورت احتمال دیر فعال شدن سیستم 
برای  دارد.  وجود  آن  صحیح  عملکرد  عدم  یا 
“کیت  مبحث  به  لطفاً  بیشتر  جزئیات  از  اطلاع 

پنچرگیری” فصل 5 مراجعه کنید.
لاستیک،   پنچرگیری  کیت  از  استفاده  از  پس 
اولیه  باد  فشار  براساس  را  لاستیک  باد  فشار 

تنظیم نمایید.
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B سيستم
اصول عملکردی

زاپاس اضطراری(  )به جز لاستیک  هر لاستیک 
دارای یک حسگر در قسمت والو است که فشار 
باد لاستیک را هنگام رانندگی محاسبه می کند.

بودن  پایین  هنگام  در   1 هشدار   چراغ 
فشار باد لاستیک )خالی شدن باد، پنچر شدن و  
غیره.( برای هشدار دادن به راننده روشن می شود.

باد  برای فشار  استاندارد  تنظيم مجدد سطح 
لاستيک

باید در مواقع زیر صورت گیرد:
برای  باید  لاستیک  استاندارد  باد  هنگامی که    -
تطابق با شرایط مورد استفاده تغییر کند )خالی 

بودن،  حمل بار،  رانندگی در اتوبان و غیره.(؛
پس از جابجایی لاستیک ها؛   -
پس از تعویض لاستیک ها.   -

همه  باد  فشار  باید  لاستیک ها  بودن  سرد  هنگام 
لاستیک ها بررسی شود.

از  فعلی  استفاده  نوع  با  مطابق  باید  لاستیک  باد 
در  رانندگی  بار،  حمل  بودن،  )خالی  باشد  خودرو 

اتوبان و غیره.(.

اضافی  کمکی  عملکرد  یک  این 
رانندگی است.

را  راننده  جای  عملکرد  این  اما 
هیچ  تحت  نمی تواند  سیستم  این  نمی گیرد. 
شرایطی جایگزین هشیاری و مسئولیت راننده 

شود.
باد لاستیک، همچنین لاستیک زاپاس را ماهی 

یکبار مورد بررسی قرار دهید.
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سيستم B )ادامه(
روش تنظيم مجدد

درحالی که سوئیچ در موقعیت on قرار دارد:
به صورت مکرر دکمه 3 را فشار داده تا عملکرد    -
“SEt tP” را بر روی صفحه نمایش 2 انتخاب کنید؛

دکمه 3 را برای تنظیم مجدد )برای مدت 3    -
ثانیه( فشار داده و نگه دارید. چشمک زدن به 
 ”SEt tP“ مدت 5 ثانیه به همراه نمایش پیام
نشان دهنده ثبت درخواست تنظیم مجدد باد 

لاستیک می باشد.
تنظیم مجدد بعد از چند دقیقه رانندگی انجام می شود.

توجه:
فشار استاندارد باد لاستیک نمی تواند کمتر از مقدار 

توصیه شده بر روی قاب درب باشد.
صفحه نمايش

بررسی فشار باد لاستيک

)چشمک  می شود  روشن  هشدار   چراغ 
نمی زند(.

باد حداقل یک  پایین بودن فشار  این نشان دهنده 
لاستیک می باشد.

را  لاستیک  چهار  باد  لاستیک  بودن  سرد  هنگام 
مجدداً بررسی کرده در صورت نیاز تنظیم نمایید.

از چند دقیقه رانندگی  چراغ هشدار  پس 
خاموش می شود.

پنچری

چراغ هشدار  و چراغ هشدار قرمز  
به همراه صدای بیپ روشن می شوند.

نشان می دهد حداقل یک لاستیک  این چراغ ها 
را  لاستیک  است.  کم باد  خیلی  یا  شده  پنچر 
تعویض کرده یا در صورت پنچر بودن با نمایندگی 
مجاز نگین خودرو تماس بگیرید. در صورت کم باد 

بودن لاستیک فشار باد آن را بالا ببرید.

)لاستیک  لاستیک  باد  فشار  ناگهانی  شدن  کم 
ترکیده و غیره.( توسط سیستم شناسایی نمی شود.

چراغ هشدار قرمز  از شما 
می خواهد که برای ایمنی خودتان 
ترافیکی  شرایط  اینکه  محض  به 

اجازه می دهد خودرو را متوقف کنید.
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هشدار پايين بودن فشار باد لاستيک )7/7(

سيستم B )ادامه(
بررسی حسگرهای لاستيک

چمشک زدن چراغ هشدار  برای چند ثانیه، 
هشدار  چراغ  با  همزمان  ماندن،  ثابت  سپس   و 

. نارنجی 
این حالت نشان دهنده حداقل یک لاستیک مجهز به 
حسگر نمی باشد )به عنوان مثال لاستیک زاپاس(. در 
مواقعی دیگر با نمایندگی مجاز نگین خودرو تماس 

بگیرید.
تنظيم مجدد فشار باد لاستيک

لاستيک ها  بودن  سرد  هنگام  بايد  لاستيک  باد 
مجدداً تنظيم شود )لطفاً  به برچسب موجود در لبه 

درب راننده مراجعه کنید(.
امکان  لاستیک ها  بودن  سرد  هنگام  درصورتی که 
بررسی باد لاستیک وجود ندارد فشار توصیه شده 

باید 0/2 تا 0/3 بار )PSI 3( اضافه شود.
هيچ گاه باد لاستيک داغ را كم نکنيد.

تعويض چرخ ها/ لاستيک ها
این سیستم نیاز به تجهیزات مشخص دارد )چرخ ها، 

 لاستیک ها، قالپاق و غیره.(.
مبحث  به  لطفاً  بیشتر  جزئیات  از  اطلاع  برای 

“لاستیک ها” فصل 5 مراجعه کنید.
برای نصب لاستیک جدید و بدست آوردن اطلاعات 
در  موارد  و  سیستم  این  با  منطبق  لوازم  مورد  در 
تماس  خودرو  نگین  مجاز  نمایندگی  با  شبکه 
بر  است  دیگرممکن  تجهیزات  از  استفاده  بگیرید: 

روی عملکرد مطلوب سیستم تأثیر بگذارد.
لاستيک زاپاس اضطراری

زاپاس  لاستیک  به  خودرو  بودن  مجهز  در صورت 
اضطراری، این لاستیک دارای حسگر نمی باشد.

هنگام نصب بر روی خودرو، چراغ هشدار  و 

چراغ هشدار نارنجی  بر روی صفحه نمایشگر 
روشن می شوند.

كيت پنچرگيری
به دلیل اینکه والوها به صورت مخصوص طراحی 
توسط  شده  تأیید  تجهیزات  از  فقط  شده اند، 
شبکه مجاز استفاده کنید. لطفاً  به مبحث “کیت 

پنچرگیری” مراجعه کنید.
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اهرم تعويض دنده،  ترمز دستی

اهرم تعويض دنده
انتخاب دنده عقب

)در حالت توقف خودرو(
خودروهای مجهز به گيربکس دستی: به خطوط 

روی اهرم دنده 1 مراجعه کنید.
به  اتوماتيک:  گيربکس  به  مجهز  خودروهای 
 2 فصل  اتوماتیک”  “گیربکس  مبحث  اطلاعات 

مراجعه کنید.
عقب  دنده  نشانگر  چراغ  عقب،  دنده  انتخاب  با 
روشن می شود )در صورت قرار داشتن سوئیچ در 

موقعیت روشن(.

ترمز دستی
آزاد كردن

اهرم 2 را به آرامی به سمت بالا بکشید، دکمه 3 
را فشار داده و سپس اهرم را به سمت کف خودرو 

پایین بیاورید.
درصورتی که با ترمز دستی که به صورت صحیح 
بر  قرمز  هشدار  چراغ  کنید  رانندگی  نشده  آزاد 

روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.
درگير كردن

اهرم 2 را به آرامی به سمت بالا بکشید و از متوقف 
شدن خودرو اطمینان حاصل نمایید..

خودرو  زیر  قسمت  با  برخورد 
تیرک،  یا  دیوار  با  تصادف  )مانند 
جدول بلند یا سایر وسایل خیابان( 
منجر  خودرو  دیدن  صدمه  به  است  ممکن 

شود )مانند بدشکل شدن یک محور(.
برای جلوگیری از خطر تصادف، خودروی خود 
خودرو،  نمایندگی  نگین  به  بازرسی  برای  را 

رسمی رنوی فرانسه در ایران بسپارید.

هنگام رانندگی، از آزاد بودن کامل 
ترمز دستی اطمینان یابید.

خطر داغ شدن بیش از حد.

هنگام توقف خودرو، بسته به میزان 
شیب و یا بار خودرو، ممکن است 
لازم باشد ترمز دستی را به اندازه 
حداقل دو واحد بیشتر بکشید و دنده را درگیر 
نمایید )دنده 1 یا دنده عقب( برای خودروهای 
برای   P حالت  یا  دستی  گیربکس  به  مجهز 

خودروهای مجهز به گیربکس اتوماتیک.
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)1/4( )4WD( 4 چرخ محرك : )گيربکس )محور انتقال

)4WD( 4×4 و )2WD( 2×2 كليد انتخاب حالت
بر اساس شرایط جاده، دکمه انتخابگر 1 دسترسي به 

حالت هاي زیر را امکان پذیر مي سازد:
2WD؛  -

اتوماتیک )Auto(؛  -
.4WD قفل  -

”AUTO” حالت
برای فعال کردن این حالت، دکمه انتخابگر 1 را 

به موقعیت ”AUTO” بچرخانید.
اصول عملکردی

سرعت  و  جاده  شرایط  طبق   ”AUTO“ حالت 
بین  اتوماتیک  به طور  را  موتور  گشتاور  خودرو، 
این  در  می کند.  توزیع  عقب  و  جلو  محورهای 
بهینه سازی  خودرو  و  فرمان  کنترل  موقعیت، 
نوع جاده )خشک،  این حالت در هر  از  می شود. 
یدک  هنگام  یا  غیره(  و  لغزنده  برف،  از  پوشیده 
کشیدن )تریلر یا کاروان( استفاده کنید. این حالت 

بر روی صفحه نمایشگر نشان داده نمی شود.
”2WD” حالت

انتخابگر  دکمه  حالت،  این  کردن  فعال  به منظور 
1 را به موقعیت “2WD” بچرخانید. چراغ نشانگر 

 بر روی صفحه نمایشگر روشن می شود.

اصول عملکردی
از چرخ های جلو استفاده  “2WD” فقط  در حالت 
با  خشک  جاده های  در  حالت  این  از  می شود. 

چسبندگی مناسب استفاده کنید.

 )off road( رانندگي  باشید  داشته  خاطر  به 
خارج شهر )جاده هاي ناهموار( با رانندگي داخل 

شهر بسیار تفاوت دارد.
براي بهره گیري از حداکثر نیروي خودرو در شرایط 
خارج شهر، توصیه مي کنیم رانندگي با خودروي 4 

چرخ محرک 4WD( 4×4( را تمرین کنید. 
خودرو  سرنشینان  و  خود  ایمني  مسئول  شما 
هستید، و حفظ این ایمنی به مهارت و احتیاطي 
که هنگام رانندگي در خارج شهر درپیش مي گیرید 

بستگي دارد.
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)2/4( )4WD( 4 چرخ محرك : )گيربکس )محور انتقال

 1 انتخابگر  این حالت، دکمه  براي غیرفعال کردن 
نشانگر  چراغ  بچرخانید.   ”AUTO“ موقعیت  به  را 

 بر روي صفحه نمایشگر خاموش مي شود.

”4WD Lock حالت “قفل
جهت فعال کردن این حالت،  دکمه انتخابگر 1 را به 
موقعیت “4WD Lock” بچرخانید. دکمه انتخابگر به 

موقعیت “AUTO” بازمي گردد. 
نمایشگر  صفحه  روي  بر  نشانگر   چراغ 

روشن مي شود.

اصول عملکردی
حالت “4WD Lock” به منظور بهینه سازي ظرفیت 
شهر،  خارج  جاده اي  شرایط  در  خودرو  عملکرد 
محورهاي  بین  اتوماتیک  به طور  را  موتور  گشتاور 
جلو و عقب توزیع مي کند. این حالت فقط باید در 
گیرد  قرار  استفاده  مورد  رانندگي  سخت  شرایط 

)گل، سراشیبي، شن(.
انتخابگر  دکمه  حالت،  این  کردن  غیرفعال  جهت 
بچرخانید.   ”4WD Lock“ موقعیت  به  مجدداً  را   1
سپس چراغ نشانگر روي صفحه نمایشگر خاموش 
در  سیستم  موتور،  بودن  خاموش  هنگام  مي شود. 

حالت  “4WD Lock” تا 1 دقیقه باقي مي ماند.

پس از یک دقیقه، براساس موقعیت دکمه انتخابگر، 
سیستم به حالت “2WD” یا “AUTO” تغییر موقعیت 

می دهد.
 )49.6mph( از  پس  خودرو  سرعت  اگر  توجه: 
یا اگر سرعت خودرو بین )37.2mph و   80km/h
60km/h )49.6 و 80 برای مدت بیش از یک دقیقه 
در حالت “4WD Lock” باشد، سیستم به طور 
اتوماتیک به حالت “AUTO” بازمی گردد. چراغ 

هشدار  نیز خاموش می شود.

خصوصيات ويژه گيربکس )محور انتقال( 4 
)4WD( چرخ محرک

 ”AUTO“ یا  ”4WD Lock“ فعال شدن حالت هاي 
ممکن است منجر به ایجاد سروصدا در خودرو شود. 
این امري عادي است. اگر سیستم تفاوتي را در ابعاد 
چرخ هاي جلو یا عقب )مانند کم باد شدن،ساییدگي 
شدید در یک محور( شناسایي کند، سیستم به طور 
اتوماتیک به حالت “2WD” تغییر موقعیت مي دهد.

چراغ هاي هشدار   و  بر روي صفحه 
نمایشگر روشن مي شوند. با مشاهده این شرایط، در 
اولین فرصت ممکن با سرعت متوسط تا نمایندگي 

نگین خودرو رانندگي کنید. 

لاستیک ها  تعویض  با  است  ممکن  مشکل  این 
یکسان  لاستیک  چهار  از  همیشه  شود.  برطرف 
)مارک و شکل و .. یکسان( و با آج مشابه استفاده 

کنید.
ممکن  چرخ،  حد  از  بیش  چرخش  صورت  در 

است اجزاي مکانیکي داغ شده باشند. 
در این صورت:

ابتدا، چراغ هشدار  چشمک مي زند.   -
حالت “4WD Lock” همچنان فعال مي ماند، 
با این وجود، توصیه مي کنیم در اولین فرصت 
سیستم  دهید  اجازه  و  کرده  توقف  ممکن 
دیگر  چراغ هشدار  که  وقتي  )تا  خنک شود 

چشمک نزند(؛ 
اگر چرخش چرخ ها همچنان ادامه یابد، براي   -
محافظت از اجزاي مکانیکي، سیستم به طور 
موقعیت  تغییر   ”2WD“ حالت  به  اتوماتیک 

مي دهد. 
تا  می زند.  چشمک  هشدار   چراغ   
زمانی که چراغ هشدار چشمک می زند، حالت 

2WD را نمی توان تغییر داد.

2-28

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


)3/4( )4WD( 4 چرخ محرك : )گيربکس )محور انتقال

فرصت  اولین  در  مي کنیم  توصیه  شرایط،  این  در 
ممکن توقف کرده و اجازه دهید سیستم خنک شود 

)تا وقتي که چراغ هشدار دیگر چشمک نزند(.
خنک شدن ممکن است 5 دقیقه طول بکشد. در 
صورتي که سیستم، چرخش بیش از حد چرخ های 
جهت  در  را  موتور  عملکرد  کند،  شناسایي  را  جلو 

کاهش چرخش سازگار مي کند.

 ”Lock“ ترمز ضدقفل در حالت
)ABS مخصوص خودروي مجهز به ترمز(

  ،”4WD  Lock“ حالت  بودن  فعال  صورت  در 
 )off-road( شهر  خارج  حالت  به   ABS ترمز هاي 
براي  شرایط  این  در  مي دهند.  موقعیت  تغییر 
به زمین  بهتر  دستیابي به چسبندگي و اصطکاک 
ممکن است چرخ ها به صورت متناوب قفل شوند، 
که موجب کاهش فواصل ترمزگیري بر روي سطح 

نرم مي شود.
هنگام فعال بودن این حالت:

ترمزگرفتن  در طول  دادن خودرو  مانور  قابلیت   -
محدود مي شود. در نتیجه، این عملکرد در شرایط 
چسبندگي و اصطکاک بسیار کم )مانند سطوح 

یخ زده( توصیه نمي شود.
ممکن است سر و صدا ایجاد شود. این امر عادي   -

است، و نشان دهنده نقص نمي باشد.

برنامه پايداري الکتريکي و كنترل كشش هنگام 
رانندگي )off road( خارج شهر

)ESC مخصوص خودروهاي مجهز به(
برف  گل،  )شن،  نرم  سطح  روي  رانندگي  هنگام 
عمیق( توصیه مي کنیم عملکرد ESC را با فشردن 

کلید “ESC” غیرفعال کنید. 
در این حالت، فقط ترمز جداگانه براي هر چرخ، فعال 
خواهد بود. این عملکرد، به هر چرخي که بر روي 
سطح مي لغزد، ترمز را اعمال مي کند و به گشتاور 
موتور اجازه مي دهد با حداکثر چسبندگي )اصطکاک( 
به چرخ ها منتقل گردد. این عمل خصوصاً به هنگام 

عبور از یک پل مفید خواهد بود.
 )30mph( تقریباً  سرعت  با  رانندگی  صورت  در 
 Lock“ حالت  در   60km/h  )36mph(  ،50km/h
4WD”(، یا استارت مجدد موتور،  یا فشردن مجدد 

مجدداً   ESC عملکردهاي  تمامي   ،”ESC“ دکمه 
فعال مي شوند.

نقص در عملکرد 
اگر سیستم نقصي را در عملکرد شناسایي کند، به 
موقعیت  تغییر   ”2WD“ حالت  به  اتوماتیک  طور 

مي دهد، و چراغ هاي هشدار   و  
روشن مي شوند. 

ممکن  فرصت  اولین  در  شرایط،  این  مشاهده  با 
خودرو  نگین  نمایندگي  تا  متوسط  سرعت  با 

رانندگي کنید. 
عملکرد، سیستم  در  خاص  نقص هاي  مورد  در 
 ”2WD“ممکن است قادر به تغییر موقعیت به حالت
حالت  شرایط،  این  در  نباشد.   ”4WD  Lock“ یا 

“AUTO” به صورت فعال باقي مي ماند.
در اولین فرصت ممکن با نمایندگي نگین خودرو 

تماس بگیرید.
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)4/4( )4WD( 4 چرخ محرك : )گيربکس )محور انتقال

سيستم محرک تمام چرخ ها
-  صرفنظر از حالت انتخابي، در صورتي که یک یا چند چرخ با زمین تماس ندارند )هنگام قرارداشتن خودرو بر روي جک بالابر یا میز غلطکي(، 

    موتور را روشن نکنید.
هنگام دور زدن، رانندگي در موقعیت دنده عقب یا چرخش بیش از حد چرخ ها، کلید انتخاب حالت را نچرخانید. فقط در صورت رانندگي در یک خط   -

مستقیم، حالت “2WD“ ،”AUTO”  ، یا “4WD Lock” را انتخاب نمایید. 
فقط از لاستیک های دارای شرایط مناسب استفاده کنید.  -

حالت “4WD Lock” منحصراً براي استفاده در خارج شهر )جاده هاي ناهموار( اختصاص داده شده است. استفاده از این حالت در هر شرایط دیگري بر   -
مانورپذیري خودرو تأثیر منفي مي گذارد و به اجزاي مکانیکي آن صدمه وارد مي سازد.

همیشه از یکسان بودن خصوصیات لاستیک ها با هر کدام از چهار چرخ اطمینان حاصل کنید )مارک، سایز، ساختار، آج و غیره(. نصب لاستیک هایي با   -
سایز متفاوت به چرخ هاي جلو و عقب یا چرخ هاي چپ و راست ممکن براي لاستیک ها، گیربکس، انتقال گیربکس و دنده پینیون دیفرانسیل عقب عواقب 

جدي به بار بیاورد. 
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ابزارهای كمکی و تجهيزات راننده )1/4(

بسته به مدل خودرو،  این تجهیزات عبارتند از:
ترمز ABS  )سيستم ترمز ضد قفل(؛   -

ترمز كمکي اضطراري؛  -
با  الکتريکی  پايداری  كنترل   ESC سيستم   -

كم فرمانی و كنترل كشش.
سيستم كمکی شروع به حركت در سربالايی.  -

ترمز ABS )سيستم ترمز ضد قفل(
قفل  از   ABS ترمز  با شدت،  ترمزگیری  در شرایط 
شدن چرخ ها جلوگیري مي کند و اجازه مي دهد که 
فواصل توقف کنترل شده و خودرو نیز تحت کنترل 
درآید. تحت چنین شرایطي، براي اجتناب از مانع بر 
سر ترمزگیري، خودرو را مي توان هدایت کرد. علاوه 
بر این، سیستم ABS قادر به افزایش فواصل توقف 
سطح  داراي  جاده هاي  در  خصوصاً  )ترمزگیري(،  

پایین اصطکاک )مرطوب و از این قبیل( مي باشد. 
است  ممکن  مي شود،   فعال  سیستم  که  زمان  هر 
در پدال، ضربه  اي احساس کنید. سیستم ABS به 
هیچ وجه عملکرد فیزیکي خودرو را نسبت به سطح 
جاده و کنترل خودرو بهبود نمي بخشد. پیروي از 
عادت هاي درست رانندگي همچنان الزامي مي باشد 
و  از خودروي جلو  ایمن  فاصله  در  رانندگي  )مانند 

غیره(.  

خصوصيات خاص خودروهاي 4 چرخ محرک 
)4WD(

دلیل  به  است  ممکن   ،4WD قفل  حالت  در 
بهینه سازي فواصل ترمز گیري بر روي سطح بسیار 
سیستم  غیره(  و  شن  برف، گل،   )مانند  مرطوب 

ABS به مدت کوتاهي چرخ ها را قفل کند. 

این عملکردها به عنوان کمکی اضافی 
در صورت شرایط رانندگی خطرناک، 
شرایط  با  تطبیق  امکان  خودرو  به 

رانندگی را می دهند.
را  راننده  جای  عملکردها  این  وجود  این  با 
محدوديت  مذكور  عملکردهای  نمی گیرند. 
باعث  نبايد  و  نمی دهند  افزايش  را  خودرو 
ترغيب شما به رانندگی با سرعت بالا شود. در 
نتیجه هنگام مانور خودرو، تحت هیچ شرایطی 
راننده  مسئولیت  یا  احتیاط  برای  جانشینی 
محسوب نمی شوند )راننده باید همیشه هنگام 

رانندگی آماده تصادف ناگهانی باشد(.

به  مداوم  و  فشار محکم  اضطراري،  شرایط  در 
پدال ترمز وارد کنید. نیازي به پمپ کردن مکرر 
سیستم  به  وارده  نیروي   ABS سیستم  نیست. 

ترمز را تعدیل و تنظیم مي کند.

2-31

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


ابزارهای كمکی و تجهيزات راننده )2/4(

نقص در عملکرد
اگر هنگام رانندگي، چراغ هشدار  روي   -
صفحه نمایشگر روشن شود، ترمزها هنوز بدون 

ABS به طور عادي كار مي كنند. 
رانندگي، چراغ های هشدار   اگر هنگام   -
و  روي صفحه نمایشگر روشن شود، در 

سيستم ترمز نقصي وجود دارد. 
در هر دو مورد، با نگین خودرو، نمایندگي رسمي 

رنوي فرانسه در ایران تماس بگیرید. 

توزيع  با  اضطراري  ترمز  كمکي  سيستم 
ترمز الکترونيکي

)بسته به مدل خودرو(
این سیستم مکمل سیستم ABS بوده و به کاهش 

فواصل ترمزگیري خودرو کمک مي کند. 

اصول عملکردی
شرایط  شناسایي  جهت  در  سیستم  این  عملکرد 
سیستم  شرایط،  این  در  مي باشد.  ترمز  اضطراري 
کمکي ترمزگیري بلافاصله به حداکثر قدرت رسیده 

و مقررات ABS را اجرا مي کند. 
تا زماني که پدال ترمز درگیر باشد،  ترمز ABS فعال 

باقي مي ماند. 

 ABS عملکرد  نقص  شرایط  در 
کار  حدي  تا  ترمز  سیستم  هاي 
ترمز ناگهاني  این وجود،  با  مي کنند. 
خطرناک مي باشد و توقف فوري به محض مناسب 

بودن شرایط ترافیکي الزامي است. 
با نگین خودرو، نمایندگي رسمي رنوي فرانسه در 

ایران تماس بگیرید.
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برنامه پايداري الکتريکی ESC با كم فرمانی 
 ASR)و كنترل كشش )اصطکاک

ESC برنامه پايداري الکتريکی
)بسته به مدل خودرو(

این سیستم براي کنترل خودرو در شرایط رانندگي 
بحراني به شما کمک مي رساند  )جلوگیري از برخورد 
با مانع، از دست دادن چسبندگي در دست اندازها 

و غیره(. 

كم فرمانی
این سیستم عملکرد ESC را در مورد کنترل فرمان 
)از دست دادن کنترل محور جلو جاده( بهینه سازی 

می کند

كنترل كشش )اصطکاک(
این سیستم به محدود کردن چرخش چرخ ها کمک 
کاهش  یا  گاز  پدال  کردن  رها  همراه  به  و  کرده 

سرعت، خودرو را کنترل می کند.

ESC غيرفعال كردن عملکرد
خیس،  زمین  روی  )رانندگی  شرایط  برخی  در 
برف، گل و غیره، یا رانندگی با زنجیرچرخ(، این 
چرخ ها  چرخش  کردن  محدود  جهت  سیستم 
در  دهد.  کاهش  را  موتور  خروجی  است  ممکن 
صورت عدم نیاز به سیستم، می توانید با فشردن 

کلید 1، عملکرد را غیرفعال کنید.
به منظور هشدار و یادآوری غیرفعال کردن، چراغ 
روشن  نمایشگر  صفحه  روی  بر  هشدار  

می شود.
عملکرد  كنيد،  غيرفعال  را  عملکرد  اين  اگر 

كنترل كشش نيز غيرفعال می شود.
افزایش  را  امنیت   ESP و   ESC که  آنجایی  از 
می دهند، توصیه می شود در حالت غیرفعال بودن 
فرصت  اولین  در  نکنید.  رانندگی  عملکرد،  این 
را  عملکرد  این   1 کلید  مجدد  فشردن  با  ممکن 

فعال کنید.
موقعیت  در  سوئیچ  داشتن  قرار  هنگام  توجه: 
 )30mph( از  بیش  سرعت  با  رانندگی  یا  روشن، 
و   ”2WD“ و   ”AUTO“ حالت های  در   50km/h
 ،”4WD“ 60 در حالت قفلkm/h )36mph( ًتقریبا
این عملکرد به طور اتوماتیک مجدداً فعال می شود.
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اصول عملکردی
جهت انتخاب توسط راننده به وسیله یک حسگر در 

غربیلک فرمان شناسایی می شود.
حسگرهای دیگر در سرتاسر خودرو، جهت واقعی را 

مورد سنجش قرار می دهند.
مسیر  با  را  راننده  ورودی  اطلاعات  سیستم،  این 
با  لزوم  صورت  در  و  می کند  مقایسه  خود  واقعی 
کنترل  یا  و  خاص  چرخ های  روی  بر  ترمز  کنترل 
قدرت موتور مسیر را اصطلاح می کند. درصورتی که 
بر روی  باشد، چراغ نشانگر   سیستم فعال 

صفحه نمایشگر چشمک می زند.

نقص در عملکرد
هنگامی که سیستم، نقصی را در عملکرد شناسایی 

کند، چراغ های هشدار  و  بر روی 
صورت،  این  در  می شوند.  روشن  نمایشگر  صفحه 

سیستم های ESC و ESP غیرفعال خواهند شد. 
درصورتی که پس از خاموش و روشن کردن مجدد 
لطفاً  بمانند،  روشن  هشدار  چراغ های  این  سوئیچ 
با نگین خودرو، نمایندگی رسمی رنوی فرانسه در 

ایران تماس بگیرید.

سيستم كمکی شروع به حركت در سربالايی
شروع  هنگام  سیستم  این  شیب  میزان  به  بسته 
این  می کند.  راننده کمک  به  در سربالایی  حرکت 
جلوگیری  خودرو  عقب  به  رو  حرکت  از  سیستم 
کرد و هنگامی که راننده پای خود را از روی پدال 
ترمز برمی دارد تا پدال گاز را فشار می دهد به طور 

اتوماتیک ترمزگیری را انجام می دهد.
این سیستم فقط زمانی عمل می کند که اهرم دنده 
 )N( درموقعیتی به غیر از خلاص )به غیر از خلاص
یا پارک )P( در گیربکس اتوماتیک( و خودرو کاملًا 

ساکن )پدال ترمز فشرده( باشد.
این سیستم خودرو را برای مدت حدود 2 ثانيه نگه 
)خودرو  می شوند  رها  ترمزها  آن  از  پس  می دارد. 

براساس شیب حرکت می کند(.

حرکت  شروع  کمکی  سیستم 
همه  در  نمی تواند  سربالایی  در 
شرایط به طور کامل از حرکت رو 
کند  جلوگیری  خودرو  عقب  به 

)شیب های خیلی تند و غیره(.
از  جلوگیری  برای  راننده  شرایط  همه  در 
حرکت رو به عقب خودرو پدال کلاچ را فشار 

می دهد.
سربالایی  در  حرکت  شروع  کمکی  عملکرد 
استفاده  طولانی مدت  توقف های  برای  نباید 

شود. از پدال ترمز استفاده کنید.
این عملکرد برای متوقف کردن دائمی خودرو 

طراحی نشده است.
متوقف  برای  ترمز  پدال  از  لزوم،  صورت  در 

کردن خودرو استفاده کنید.
سطوح  روی  رانندگی  هنگام  باید  راننده 

خیس یا سربالایی بسیار هشیار باشد.
خطر آسیب جدی.
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کمک  شما  به  سرعت  محدودکننده  عملکرد 
می کند تا در محدوده سرعتی که برای رانندگی 

انتخاب می کنید باقی بمانید.

كنترل ها
.”On/Off“ کلید اصلی روشن/ خاموش   1

و  ذخیره سازی  محدود،  سرعت  فعال سازی    2
کلید افزایش )+(.

کاهش سرعت محدود )-(.   3
.)R( فعال سازی و یادآوری سرعت محدود   4

سرعت  محدودکننده  به کار  آماده  عملکرد    5
.)O( )همراه با یادآوری سرعت محدود(

روشن كردن
دهید. فشار  کناری   قسمت  در  را   1 کلید 

خودرو  به  بسته  و  شده  نارنجی   6 هشدار  چراغ 
LIMIT به همراه  یا چراغ هشدار   ”LIMIT“ پیغام 
ظاهر  نمایشگر  صفحه  روی  بر  تیره  خط های 
محدودکننده  عملکرد  دهند  نشان  تا  می شوند، 
سرعت فعال شده و منتظر به حافظه سپردن یک 

سرعت محدود است.
برای ذخیره کردن سرعت فعلی، کلید 2 )+( را فشار 
دهید: سرعت محدود جایگزین خطوط تیره می شود.

 30km/h  )20mph( ذخیره شده  حداقل سرعت 
است.

2-35

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


كروزكنترل/ محدودكننده سرعت: عملکرد محدودكننده سرعت )2/3(

رانندگی
هنگامی که محدودکننده سرعت ذخیره می شود 
با  رانندگی  سرعت،  این  به  رسیدن  از  قبل  تا  و 
این خودرو مشابه رانندگی با خودرویی است که 

مجهز به محدودکننده سرعت نیست.
به سرعت ذخیره شده، بدون  به محض رسیدن 
سرعت  می توانید  شما  گاز  پدال  دادن  فشار 
مواقع  در  به جز  کنید  دنبال  را  شده  برنامه دهی 
از  رفتن  “فراتر  مبحث  اطلاعات  )به  ضروری 

سرعت محدود”( مراجعه کنید.

تغيير سرعت محدود
سرعت محدود می تواند توسط فشار دادن مکرر:

کلید 2 )+( برای افزایش سرعت؛   -
کلید 3 )-( برای کاهش سرعت تغییر کند.   -

فراتر رفتن از سرعت محدود
امکان فراتر رفتن از سرعت محدود شده در هر 
به  را  گاز  پدال  کار:  این  برای  دارد.  زمان وجود 
از حد  )بیشتر  فشار دهید  كامل و محکم  شکل 

عادی(.
شده  معین  سرعت  از  بالاتر  سرعت  هنگامی که 
برود، سرعت برنامه دهی شده که در روی صفحه 
نمایشگر نمایش داده شده است چشمک می زند.

سپس پدال گاز را رها کنید: عملکرد محدودکننده 
سرعت به محض رسیدن شما به سرعت پایین تر 

از سرعت ذخیره شده فعال می شود.

نمی توان  را  محدود  سرعت  زير  شرايط  در 
حفظ كرد

در صورت رانندگی در سربالایی یا سرازیری تند 
دارد:  نگه  را  محدود  سرعت  نمی تواند  سیستم 
نمایشگر  صفحه  روی  بر  شده  ذخیره  سرعت 
چشمک زده و اطلاعات برای مطلع کردن شما از 

این وضعیت نشان داده می شوند.

هیچ  سرعت  محدودکننده  عملکرد 
ارتباطی با سیستم ترمزگیری ندارد.
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قرار دادن عملکرد در وضعيت آماده به كار
عملکرد محدودکننده سرعت وقتی که شما کلید 
o( 5( را فشار می دهید با تأخیر انجام می شود. 
به صورت ذخیره  مورد محدوده سرعت  این  در 
 ”MEM“ پیغام  خودرو  به  بسته  می ماند،  باقی 
نمایشگر  روی صفحه  بر   MEM یا چراغ هشدار 
ظاهر می شود، که به همراه سرعت ذخیره شده 

می باشد.

يادآوری سرعت محدود
در صورت ذخیره شدن سرعت، می توان با فشردن 

کلید R(( 4(( آن را یادآوری کرد.

خاموش كردن عملکرد
عملکرد محدودکننده سرعت در صورت فشردن 
کلید 1 غیرفعال می شود: در این وضعیت سرعت 
نارنجی   نشانگر  چراغ  نیست.  ذخیره  دیگر 
روی صفحه نمایشگر خاموش شده، تأیید می کند 

که عملکرد متوقف شده است.
هنگامی که محدودکننده سرعت در وضعیت آماده 
به کار قرار می گیرد، فشردن کلید 2 )+( بدون در 
نظر گرفتن سرعت ذخیره شده عملکرد را مجدداً 
فعال می کند: سرعتی که خودرو در حال حرکت 

است مدنظر قرار می گیرد.
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تا  می کند  کمک  شما  به  کروزکنترل  عملکرد 
انتخاب  که  سرعتی  در  را  خود  رانندگی  سرعت 
می کنید نگه دارید، که این عملکرد سرعت كروز 

نامیده می شود.
 )20mph( از بالاتر  باید در سرعتی  سرعت کروز 

30km/h تنظیم شود.

كنترل ها
.”off/on“ کلید اصلی روشن/ خاموش   1

و  ذخیره سازی  محدود،  سرعت  فعال سازی    2
کلید افزایش )+(.

کاهش سرعت کروز )-(.   3
.)R( فعال سازی و بازیابی سرعت کروز ذخیره شده   4

تغییر عملکرد به حالت آماده به کار )با سرعت    5
.)O( )کروز ذخیره شده

ارتباطی  هیچ  کروزکنترل  عملکرد 
با سیستم ترمزگیری ندارد.

کمکی  سیستم  یک  عملکرد  این 
را  راننده  جای  اما،  می باشد.  اضافی 

نمی گیرد.
بنابراین تحت هیچ شرایطی نمی تواند جایگزین 
محدودیت  کردن  رعایت  در  راننده  مسئولیت 
باید  )راننده  نمی شود  بودن  هشیار  و  سرعت 

همیشه آماده ترمز کردن باشد(.
کروزکنترل نباید در ترافیک سنگین، مسیرهای 
و  شنی  مسیرهای  یخ،  )روی  لغزنده  و  مواج 
باران،  )مد،  بد  هوای  و  آب  در  و  سنگفرش( 

بادهای جانبی و غیره.( استفاده شود.
خطر تصادف وجود دارد.
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روشن كردن
کلید 1 را در قسمت کناری  فشار دهید.

چراغ هشدار 6 سبز شده و بسته به خودرو پیغام 
CRUISE به همراه  یا چراغ هشدار   ”CRUISE“
ظاهر  نمایشگر  صفحه  روی  بر  تیره  خط های 
می شوند، تا نشان دهند عملکرد کروزکنترل فعال 
شده و منتظر به حافظه سپردن یک سرعت کروز 

است.

فعال كردن كروزكنترل
 )30km/h 18 حدودmph در سرعت ثابت )بیشتر از
کلید 2 یا )+( را فشار دهید: عملکرد فعال شده و 

سرعت فعلی ذخیره می شود.
و  می شود  تیره  خطوط  جایگزین  کروز  سرعت 
یا   ”CRUISE“ پیغام  توسط  خودرو(  به  )بسته 
چراغ هشدار CRUISE و چراغ هشدار  7 به 

علاوه چراغ هشدار  6 تأیید می شود.

رانندگی
شدن  فعال  و  کروز  سرعت  ذخیره  محض  به 
را  پای خود  عملکرد کروزکنترل، شما می توانید 

از روی پدال گاز بردارید.

پای خود  توصیه می شود که شما 
را برای عکس العمل نشان دادن در 
مواقع ضروری نزدیک پدال ها نگه 

دارید.
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تنظيم سرعت كروز
مکرر  دادن  فشار  با  می تواند  کروز  سرعت 

دکمه های زیر تغییر کند:
کلید 2 )+( برای افزایش سرعت؛   -
کلید 3 )-( برای کاهش سرعت.   -

فراتر رفتن از سرعت كروز
زمان  هر  در  کروز  سرعت  از  رفتن  فراتر  امکان 
وجود دارد. برای این کار، پدال گاز را فشار دهید. 
هنگامی که سرعت بالاتر برود سرعت کروز بر روی 

صفحه نمایشگر چشمک می زند.
ثانیه،   چند  از  پس  کنید:  رها  را  گاز  پدال  سپس، 
خودرو به طور اتوماتیک به سرعت کروز تعیین شده 

برمی گردد.
در شرايط زير سرعت كروز را نمی توان حفظ كرد

سیستم  شدید  سرازیری  در  رانندگی  صورت  در 
را نگه دارد: سرعت ذخیره  نمی تواند سرعت کروز 
و  زده  چشمک  نمایشگر  صفحه  روی  بر  شده 
وضعیت  این  از  شما  کردن  مطلع  برای  اطلاعات 

نشان داده می شود.

عملکرد کروزکنترل هیچ ارتباطی 
با سیستم ترمزگیری ندارد.
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قراردادن عملکرد در وضعيت آماده به كار
در صورت انجام موارد زیر عملکرد متوقف می شود:

استفاده از کلید O( 5(؛  -
پدال ترمز؛   -

فشار دادن پدال کلاچ یا تغییر به وضعیت خلاص    -
اگر خودرو مجهز به گیربکس اتوماتیک باشد.

کروز  سرعت  خودرو،  به  بسته  و  موارد  همه  در 
ذخیره می ماند و بسته به خودرو پیغام “MEM” یا 
چراغ هشدار MEM بر روی صفحه نمایشگر نشان 

داده می شوند.
آماده  حالت  نشانگر   چراغ  شدن  خاموش  با 

به کار تأیید می شود.

بازگشت به سرعت كروز
اینکه  محض  به  سرعت،  شدن  ذخیره  صورت  در 
سطح  )ترافیک،  شدید  مطمئن  جاده  شرایط  از 
جاده، شرایط آب و هوا و غیره.( می توانید سرعت 
را یادآوری کنید. درصورتی که سرعت خودرو بالاتر 
فشار  را   )R(  4 کلید  است   30km/h  )20mph( از 

دهید.
شود،  یادآوری  شده  ذخیره  سرعت  هنگامی که 

شدن  روشن  توسط  کروزکنترل  فعال سازی 
چراغ نشانگر تأیید می شود.

قبلی  شده  ذخیره  سرعت  درصورتی که  توجه: 
خیلی بیشتر از سرعت فعلی باشد، خودرو سریعتر 
عملیات شتابگیری را انجام داده تا به سرعت مورد 

نظر برسد.
خاموش كردن عملکرد

 1 کلید  فشردن  صورت  در  کروزکنترل  عملکرد 
سرعت  دیگر  وضعیت  این  در  می شود:  غیرفعال 

ذخیره نمی شود.
دو چراغ هشدار  و  خاموش شده، تأیید 

می کند که عملکرد متوقف شده است.
هنگامی که عملکرد کروزکنترل در وضعیت آماده 
به کار قرار می گیرد، فشردن کلید 2 )+( بدون در 
نظر گرفتن سرعت ذخیره شده عملکرد را مجدداً 
فعال می کند: سرعتی که خودرو در حال حرکت 

است مدنظر قرار می گیرد.

قرار دادن در حالت آماده به کار یا 
باعث  کروزکنترل  کردن  خاموش 
نمی شود:  سرعت  سریع  کاهش 
عملیات  ترمز،  پدال  دادن  فشار  با  باید  شما 

ترمزگیری را انجام دهید.
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اهرم تعويض دنده 1
صفحه نمایش 3 بر روي صفحه نمایشگر، حالت 

و دنده انتخابي را نشان مي دهد.
پارک  : P

R :  دنده عقب
N :  خلاص

حالت اتوماتیک  : D
M : گیربکس اتوماتیک

مشخصات حالت گیربکس یا دنده درگیر در   : 4
حالت دستي. 

عملکرد
پس از قرار گرفتن اهرم تعویض دنده 1 در موقعیت 

P، سوئیچ را در موقعیت )on( روشن قرار دهید.
با فشار دادن پدال ترمز، اهرم تعویض دنده را در 

موقعیت P قرار دهید.
پا بر روی ترمز و رها كردن پدال  با قرار داشتن 
را  دنده  تعويض  اهرم  خودرو،  توقف  هنگام  گاز 

فقط در موقعيت های D يا R درگير كنيد.
پيش   ،P موقعيت  از  شدن  خارج  برای  بايد  شما 
را درگير  2، ترمز  بازكردن قفل  از فشردن دكمه 

كنيد.

رانندگی در حالت اتوماتيک
اهرم تعویض دنده را در موقعیت D قرار دهید. در 
اکثر شرایط رانندگی شما دیگر نیاز به استفاده از 
اهرم تعویض دنده ندارید: دنده در موقع مناسب 
و در دور مناسب موتور به صورت اتوماتیک تغییر 
می کند زیرا “اتوماتیک” بار خودرو، شرایط جاده 

و سبک رانندگی را مدنظر قرار می دهد.

توقف  از  قبل  ایمنی،  دلایل  برای 
خاموش  را  موتور  خودرو  کامل 

کنید.
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رانندگی اقتصادی
برای اطمینان از تغییر اتوماتیک دنده در سرعت های 
نگه  و  فشار  کمی  با  رانندگی،  هنگام  پایین  نسبتاً 
داشتن پدال گاز، اهرم دنده را در موقعیت D قرار 

دهید.
گاز دادن و سبقت گرفتن

فشار  پایین  سمت  به  کاملًا  و  سریع  را  گاز  پدال 
دهید )تا فراتر از نقطه kickdown برود(.

دور  اندازه  به  را  مطلوب  دنده  به  تعويض  امر  اين 
موتور امکان پذير می كند.

حالت دستی رانندگی
 D موقعیت  در  دنده  تعویض  اهرم  هنگامی که 

قرار دارد، آن را به سمت چپ حرکت دهید.
به صورت  را  دنده  تعویض  اهرم،  مکرر  تعویض 

دستی امکان پذیر می کند:
برای حرکت به سمت پایین از طریق دنده ها،    -

اهرم را به عقب بکشید؛
برای حرکت به سمت بالا از طریق دنده ها،    -

اهرم را به سمت جلو فشار دهید.
بسته به خودرو:

برای حرکت به سمت پایین از طریق دنده ها،    -
اهرم را به سمت جلو فشار دهید.

برای حرکت به بالا از طریق دنده ها، اهرم را    -
به سمت عقب فشار دهید.

دنده انتخابی بر روی صفحه نمایشگر نشان داده 
می شود.

موارد خاص
در شرایط خاص رانندگي )به عنوان مثال: براي 
محافظت از موتور(،   “سیستم اتوماتیک” ممکن 

است دنده را به طور اتوماتیک تعویض کند. 
اشتباه،  مانورهاي  جلوگیري  براي  این،  بر  علاوه 
تعویض دنده ممکن است از سوي سیستم اتوماتیک 
پذیرفته نشود:  در این حالت، صفحه نمایش دنده به 

مدت چند ثانیه به نشانه هشدار چشمک مي زند. 
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شرايط خاص
هوايی سرد:  و  آب  شرايط  خودرو،  به  بسته   -
اگر بر روي سطحي که خطر لغزیدن در آن 
و  گل  )برف،  مي کنید  رانندگي  دارد  وجود 
غیره(، کلید 5 را فشار دهید.  پس از آن چراغ 

هشدار 6 روشن مي شود. 
نيازی  خاص  شرايط  حالت  به  صورتی كه  در   
اين  از   5 كليد  مجدد  فشردن  با  نداريد، 
عملکرد خارج شويد. سپس چراغ هشدار 6 

روشن مي شود. 

اگر شيب جاده و دست اندازهاي جاده به شما   -
نمي دهد   را  اتوماتیک  ماندن در حالت  اجازه 
)به عنوان مثال: در نواحي کوهستاني(، توصیه 
مي شود به حالت دستي تغییر موقعیت دهید.

تعویض  از  پیمودن شیب،  به هنگام  کار  این 
و  کرده  جلوگیري  اتوماتیک  گیربکس  مکرر 
امکان ترمز موتوری  در مسیرهاي سرپاییني 

را فراهم می کند.
از  جلوگیري  براي  سرد،  هواي  و  آب  در   -
دادن  حرکت  از  پیش  موتور،  شدن  متوقف 
 R یا D به موقعیت N یا P اهرم از موقعیت

چند ثانیه صبر کنید. 

روي  بر  كشش:  كنترل  فاقد  خودروهاي   -
سطح لغزنده یا سطح داراي چسبندگي کم، 
به حالت دستي تغییر موقعیت دهید و جهت 
گاز  هنگام  به  چرخ ها  چرخش  از  جلوگیري 
)یا  دو  دنده  موتور،  استارت  از  پیش  دادن، 

حتي دنده سه( را انتخاب کنید.

زمان  تا  است  ممکن  سرد،  هواي  و  آب  در 
مناسب، سیستم  دماي  به  رسیدن گیربکس 

مانع تعویض دنده به حالت دستي شود.

2-44

RENAULT DUSTER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


گيربکس اتوماتيک )4/4(

پارک كردن خودرو
بر  را  خود  پاي  که  حالي  در  خودرو،  توقف  هنگام 
 P روي پدال ترمز نگه داشته اید اهرم را به موقعیت
حرکت دهید: گیربکس در حالت خلاص قرار گرفته 

و چرخ ها توسط شفت موتور قفل مي شود.
ترمز دستي را درگير كنيد.

نقص در عملکرد
در صورتي كه خودروي داراي گيربکس اتوماتيک 
اطلاعات   ،5 فصل  به  لطفاً  شود،  خرابي  دچار 
هنگام  نمایید.  مراجعه  خودرو”  کردن  “بکسل 
موقعیت  در  اهرم  اگر  تنظيمات،  كردن  غيرفعال 
P قفل شده باشد، در صورت فشردن پدال ترمز، 

اهرم را مي توان به صورت دستي آزاد نمود.
براي این کار، پایه اهرم را شل کرده، تورفتگي 7 
را فشار داده و همزمان دکمه 2 را از حالت قفل 

خارج کنید. 

سپس  کرده،  شل  را  اهرم  پایه  خودرو  به  بسته 
یک ابزار را وارد شیار 8 کنید و همزمان دکمه 2 
را فشار داده تا اهرم را از حالت قفل خارج کنید.

نگین خودرو  مجاز  نمایندگی  با  سریع تر  هرچه 
تماس بگیرید.

توقف  از  پیش  ایمني،  دلایل  به 
را در موقعیت  کامل خودرو، سوییچ 

خاموش قرار ندهید.

)مانند  با قسمت زیر خودرو  برخورد 
تصادف با دیوار یا تیرک، جدول بلند 
ممکن  خیابان(  در  وسایل  سایر  یا 
است به صدمه دیدن خودرو منجر شود )مانند 

بدشکل شدن یک محور(. 
براي جلوگیري از خطر تصادف، خودروي خود 
نمایندگي  خودرو،  نگین  به  بازرسي  براي  را 

رسمي رنوي فرانسه در ایران بسپارید.
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اصول عملکردی
حسگرهاي مافوق صوتی )آلتراسونیک(، در سپرهاي 
حرکت  هنگام  به  که  شده اند،  نصب  خودرو  عقب 
را  موجود  مانع  و  بین خودرو  فاصله  عقب،  دنده  با 

مي سنجند. 
داده  نشان  بیپ  صداي  وسیله  به  سنجش  این 
مي شود که هرچه به مانع نزدیک تر شوید در فواصل 
صداي  به  که  زماني  تا  مي شود،  شنیده  بیشتري 
سانتي متر   40 تقریباً  خودرو  و  شود  تبدیل  مداوم 

با مانع فاصله داشته باشد. 
بیپ  صداي  عقب،  دنده  شدن  درگیر  صورت  در 
شنیده مي شود. اگر صداي بیپ به مدت طولاني تر 
)3 ثانیه( پخش شود، نشان دهنده نقص در عملکرد 

مي باشد.
مافوق  حسگرهاي  شدن  پوشانده  عدم  از   :NB
صوتی )به وسیله خاک، گل، برف و غیره( اطمینان 

حاصل کنید. 

برخورد با قسمت زیر خودرو )مانند 
تصادف با دیوار یا تیرک، جدول بلند 

یا سایر وسایل در خیابان( ممکن 
است به صدمه دیدن خودرو منجر شود )مانند 

بدشکل شدن یک محور(. 
براي جلوگیري از خطر تصادف، خودروي خود 
نمایندگي  خودرو،  نگین  به  بازرسي  براي  را 

رسمي رنوي فرانسه در ایران بسپارید.

تجهیزات  عنوان  به  عملکرد  این 
و  مي کند  عمل  اضافي  کمکي 
هنگام حرکت با دنده عقب، فاصله 
سیگنال  از  استفاده  با  را  مانع  و  خودرو  بین 

صوتي نشان مي دهد.
به  شرایطي  هیچ  تحت  نباید  سیستم  این 
هنگام حرکت با موقعیت دنده عقب جایگزین 

مراقبت یا مسئولیت راننده شود. 
مراقب  رانندگي  هنگام  همیشه  باید  راننده 
از عدم وجود  خطرات ناگهاني باشد: همیشه 
حیوانات،  کودکان،  )مانند  متحرک  موانع 
اشیاء  یا  غیره(  و  دوچرخه  بچه،  کالکسه 
کوچک و باریکي مانند سنگ یا تیرک بر سر 

راه پارک  اطمینان حاصل کنید.
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غيرفعال كردن سيستم
غیرفعال   1 کلید  فشردن  با  مي توان  را  سیستم 

کرد. 
طور  به  کلید  روي  بر  شده  تعبیه  هشدار  چراغ 

مداوم روشن مي ماند.
سیستم غیرفعال را مي توان مجدداً با فشار دادن 

کلید فعال نمود. 

نقص در عملکرد
هنگامي که سیستم نقصي را در عملکرد شناسایي 
کند، صداي بیپ به مدت 3 ثانیه  به صورت مداوم 
با نگین  )به عنوان هشدار( به گوش خواهد رسید. 
ایران  در  فرانسه  رنوي  رسمي  نمایندگي  خودرو، 

تماس بگیرید. 
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عملکرد
بر  که   1 دوربین  عقب،  دنده  از  استفاده  هنگام 
روی درب عقب قرار دارد، نمایی از پشت خودرو 
نمایش  صفحه  به  راهنما  ثابت  خطوط  به  را 

چندرسانه ای )مولتی مدیا( 2 ارسال می کند.
این سیستم با کمک یک فاصله سنج ثابت استفاده 
می شود. هنگام رسیدن به ناحیه قرمز، از تصویر 
سپر استفاده کرده تا به صورت دقیق توقف کنید.

توجه: از عدم پوشانده شدن دوربین دنده عقب 
اطمینان  غیره(  و  برف  گل،  خاک،  وسیله  )به 

حاصل کنید.

این عملکرد به عنوان تجهیزات کمکی اضافی عمل می کند و تحت هیچ شرایطی جایگزین 
مراقبت یا مسئولیت راننده نمی شود.

از عدم وجود  باشد: همیشه  ناگهانی  مراقب خطرات  رانندگی  باید همیشه هنگام  راننده 
موانع متحرک )مانند کودکان، حیوانان، کالسکه بچه، دوچرخه و غیره( یا اشیاء کوچک و 

باریکی مانند سنگ یا تیرک بر سر راه خود اطمینان حاصل کند.
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دوربين دنده عقب )2/2(

خطوط ثابت راهنما 3:
  B ،A خطوط ثابت راهنما 3 دارای علامت های رنگی
و C هستند که فاصله پشت خودرو را نشان می دهند.

A )قرمز( تقریباً 30 سانتی متر از خودرو؛   -
B )زرد( تقریباً 70 سانتی متر از خودرو؛  -

C )سبز( تقریباً 150 سانتی متر از خودرو.   -

یک  در  خودرو  با  چرخ ها  داشتن  قرار  صورت  در 
خط، فاصله سنج ثابت مانده و مسیر خودرو را نشان 

می دهد.

صفحه تصویر عقب را نشان می دهد.
بر روی سطح صاف زمین  را  قاب ها تصویر عقب 
عمودی  اشیاء  برای  همین  برای  می دهند  نشان 
احتیاط  زمین  سطح  در  موجود  اشیاء  دیگر  و 

بیشتری را خرج دهید.
می شوند  داده  نشان  تصویر  لبه  در  که  اشیائی 

ممکن است شکل متفاوتی داشته باشند.
آفتاب  نور  زیر  خودرو  )برف،  زیاد  خیلی  نور  در 
تأثیر  تحت  است  ممکن  دوربین  تصویر  غیره(  و 

قرار بگیرد.
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