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 یکلداری تعمیرات و نگه
 کننده، روغن و گاز خروجی از اگزوزنشت سوخت، مایع خنک

زیر خودرو را بررسی کنید تا از عدم نشت موارد فوق اطمینان 

 حاصل کنید.

 
 اخطار

  اگر مورد مشکوکی از نشت سوخت دیدید یا بوی آن را

عاملیت مجاز استشمام کردید، موتور را روشن نکنید؛ با 

 موتورز تماس بگیرید. میتسوبیشی

 های بیرونی و داخلیچراغعملکرد 

ها را چک با استفاده از سوئیچ مربوطه، صحت عملکرد چراغ

 کنید.

شود، احتمالاً یا فیوز سوخته و یا چراغ اگر چراغی روشن نمی

خراب شده است. اول فیوزها را چک کنید. اگر مشکلی نبود، به 

 ها بپردازید.بررسی چراغ

ها به کسب اطلاع در مورد بازرسی و تعویض فیوزها و چراغبرای 

 مراجعه نمایید. 42-8و  30-8صفحات 

-ها، باید به یکی از عاملیتزها و چراغودر صورت سالم بودن فی

های مجاز میتسوبیشی موتورز جهت بررسی و تعمیر مراجعه 

 فرمائید.

 دهندههای هشدارچراغ نشانگرها و عملکرد

-کنید و عملکرد کلیه تجهیزات، نشانگر و چراغ خودرو را روشن

های هشدار دهنده را بررسی نمایید. اگر مشکلی وجود دارد، 

 خودروی خود را بازرسی کنید.

 هاکاری لولاها و قفلروغن

ها را ها و لولاها را بازدید کنید و در صورت لزوم آنکلیه قفل

 کاری نمایید.روغن

 فیوزهای اصلی
های بزرگ از ای جلوگیری از عبور جریانرب فیوزهای اصلی

شوند. در این صورت، پیشنهاد های الکتریکی ذوب میسیستم

 کنیم خودروی خود را بازبینی نمایید.می

ظرفیت »بخش  35-8لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 

 مراجعه نمایید.« بار فیوز

 
 اخطار

  انواع دیگر جایگزین نمایید. زیرا این فیوزها را نباید با

 ممکن است باعث آتش سوزی و صدمات مرگبار شود.

 

 فیوزها
 موقعیت جعبه فیوز

برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به سیستم الکتریکی در اثر 

اتصال کوتاه یا اعمال بار اضافی، در هر مدار از یک فیوز استفاده 

 شده است.

محفظه موتور جعبه فیوزهایی تعبیه  در محفظه سرنشینان و در

 شده است.

 (فرمان چپخودروهای ) محفظه سرنشینان

جعبه فیوز داخل اتاق، پشت درپوش فیوز در جلوی صندلی 

 دهد.راننده قرار دارند، همانطور که شکل نشان می
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A-  فیوز اصلیجعبه 

B- فیوز فرعی جعبه 

 اصلی جعبه

 را باز کنید. جعبه داشبورد .1

را به سمت چپ داشبورد ( در سمت راست جعبه A) میله .2

 حرکت دهید.

 

 
 
 

 

( Bهای )فشارید، قلابرا میداشبورد که کنار جعبه ر حالی .3

 سمت چپ و راست را آزاد کرده و جعبه را پایین بیاورید.

 
 
 
 را باز کرده و جعبه را بیرون بیاورید. C داشبوردبست جعبه  .4

 

 
 

 فرعی فیوز جعبه

تعویض فیوزهای این جعبه فیوز از سوراخ کاور زیرین برای 

 استفاده کنید.
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 محفظه موتور

محفظه موتور، جایگاه جعبه فیوز داخل موتور مطابق با تصویر  در

 را باز کنید. Bدرپوش  Aحین فشردن بست  زیر است.

 
 

 برآمدگی را فشار دهید. .1

 کاور را بردارید. .2

 ظرفیت بار فیوز

های محافظت شونده توسط فیوزها ظرفیت فیوز و نام سیستم

پشت درپوش فیوز )در خودروهای فرمان چپ(، پشت جعبه 

)در خودروهای فرمان راست( و پشت کاور جعبه فیوز  داشبورد

 داخل موتور )درب محفظه موتور( قید شده است.

 جعبه فیوز محفظه سرنشینان

 توجه

  فیوز داخل موتور درب جعبه فیوزهای یدکی در درپوش

موتور تعبیه شده است. برای جایگزین کردن، همیشه  محفظه

 از فیوز با همان ظرفیت استفاده کنید.

 جدول موقعیت فیوزهای داخل اتاق

 
 

 

 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

1 
 

 *30A کنترل پنجره برقی

 *30A ضد بخار شیشه عقب  2

 *30A بخاری  3

 A 30 کن شیشه جلوپاکبرف  4

 20A قفل دربها  5

 10A مه شکن عقب  6
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 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

 A 15 سوکت اکسسوری  7

8  
برف پاک کن شیشه 

 عقب

15 A 

 A 20 سانروف  9

 A 10 سوییچ استارت  10

 A 10 آپشن  11

 A 15 فلاشر خطر  12

13 
 

 4WD 10 Aسیستم 

 15A ترمز چراغ  14

 10A تجهیزات و نشانگرها  15

5/7 (SRSکیسه هوا )  16 A 

 15A رادیو  17

 A 7.5 رله واحد کنترل  18

 A 15 چراغ های داخل اتاق  19

20 
 

5/7 چراغ دنده عقب A* 

5/7 گرم کن آینه بغل  21 A* 

 A 10 آینه بغل  22

23 
 

 A 15 فندک/سوکت اکسسوری

 A 5/7 شارژ  24

 *A 30 صندلی برقی  25

 30A گرم کن صندلی  26

 فیوزهای اصلی: *

 های خودرو، ممکن است برخی از بسته به مدل یا ویژگی

 فیوزهای ذکر شده روی خودروی شما نصب نشده باشند.

 کند را جدول بالا تجهیزات اصلی که هر فیوز پشتیبانی می

 دهد.نشان می

 محفظه موتورگیری فیوزهای جدول محل قرار

 
 

 ظرفیت سیستم الکتریکی نماد ردیف

SBF1  
موتور فن کندانسور 

 سیستم تهویه
30 A* 

SBF2  30 استارتر A* 

SBF3  
موتور فن کندانسور 

 سیستم تهویه
30 A* 

SBF4  40 موتور فن رادیاتورA* 

SBF5  ABS 40A* 

SBF6  V 40A* 

SBF7  ABS 30 A* 

BF1 P/GATE  30 محفظه بار برقیدرب A 

BF2  
 A 30 آمپلیفایر

BF3 IOD IOD 30 A 

BF4 - 30 دیزل A 

F1 A/T 20 گیربکس اتوماتیکA 

F2  15 گرم کن برف پاک کنA 

F3 - - - 

F4  10 چراغ روشنایی روزA 

F5  
 15A چراغ مه شکن جلو

F6  10 سیستم تهویهA 

F7  
 20A شوینده چراغ جلو

F8   20 دزدگیربوقA 

F9  10 بوقA 

F10  ETV 15A 

F11  7.5 آلترناتورA 

F12  7.5 موتورA 

F13 
 ENG/POWER 20A 

 25A لاین سوختگرمکن  

F14  15 پمپ سوختA 

F15  10 کویلA 

F16  ENG/POWER 10A 

F17 
 

 10A چپ نور بالا
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F18 
 

 10A نور بالا راست

F19  
نور پایین 

 چپ
 زنون

20A* 

F20  
نور پایین 

 راست
 زنون

20A 

F21  
نور پایین 

 چپ
 هالوژن

10A 

F22  
نور پایین 

 راست
 هالوژن

10A 

F23  7.5 سنسور جریان باتریA 

 10A فیوز یدکی - #1

 15A فیوز یدکی - #2

 20A فیوز یدکی - #3
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 های خودرو، ممکن است برخی از بسته به مدل یا ویژگی

 شده روی خودروی شما نصب نشده باشند.فیوزهای ذکر 

  کند را تجهیزات اصلی که هر فیوز پشتیبانی می قبلجدول

 دهد.نشان می

 

نیست، در  A7.5و  A30 ،A25جعبه فیوز دارای فیوزهای یدکی 

ها را با فیوزهای زیر جایگزین فیوزها، آنصورت سوختن این 

 نمایید:

:7.5 

A 

A 10 فیوز یدکی 

:25 A A 20 یدکی فیوز 
:30 A A 30 فیوز سیستم صوتی 

کنید، سعی کنید در اولین وقتی از یک فیوز جایگزین استفاده می

 فرصت فیوز اصلی با ظرفیت مناسب را جایگزین آن کنید.

 تشخیص فیوزها

 رنگ ظرفیت

7.5A ایقهوه 

10A قرمز 

15A آبی 

20A زرد 

25A )خنثی )سفید 

30A  (فیوز اصلیسبز )نوع فیوز(/ صورتی )نوع 

40A (فیوز اصلی)نوع  سبز 

 

 

 

 جایگزین کردن فیوز

قبل از جایگزین کردن فیوز، مدار الکتریکی مربوطه را  .1

قرار « OFF»یا « LOCK»خاموش کرده و سوئیچ را روی 

 دهید.

( را از درون جعبه واقع درب محفظه موتور Aگیره فیوز ) .2

 بیرون بیاورید.

 
 
 

، فیوز مربوط به مشکل فیوزبا توجه به جدول ظرفیت بار  .3

 ایجاد شده را بررسی کنید.

 
 

B- فیوز سالم 

A- فیوز سوخته 

 توجه

 کند اما فیوز آن سالم است، اگر سیستمی کار نمی

مشکل باید در جای دیگری در سیستم باشد، پیشنهاد 

 کنیم خودروی خود را بازرسی کنید.می
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ظرفیت مشابه را درون جعبه فیوز توسط گیره فیوز  . فیوزی با4

 جایگزین کنید.

 
 

 

 احتیاط 

  اگر پس از مدت کوتاهی فیوز جدید هم سوخت، باید سیستم

الکتریکی را چک کرده و علت اصلی مشکل را بیابید و برطرف 

 کنید.

 مانند یک کابل یا فویل( برای ) هرگز از فیوز با ظرفیت بیشتر

های استفاده نکنید. این کار باعث داغ شدن سیمجایگزینی 

 شود. سوزی میمدار و بروز آتش

 

 هاچراغتعویض 
قبل از تعویض یک چراغ، مطمئن شوید که خاموش است. 

ای چراغ را با دست خالی نگیرید، زیرا چربی عرق قسمت شیشه

ماند و بعداً وقتی روشن و داغ شود این چربی دست روی آن می

 کند.و سطح بازتاب دهنده را تیره میبخار شده 

 

 احتیاط 

 ها بلافاصله بعد از خاموش شدن بسیار داغ هستند.چراغ 

 باید صبر کنید تا کاملاً  چراغن برای تعویض یک یبنابرا

خنک شود و سپس آن را لمس کنید. در غیر این صورت 

 ممکن است خود را بسوزانید.

 .گاز درون این لامپ  لامپ هالوژن را با احتیاط حمل کنید

بسیار فشرده است و انداختن، ضربه زدن یا خراشیدن آن 

 میتواند منجر به انفجارش شود.

  هرگز لامپ هالوژن را با دست روغنی یا دستکش کثیف

لمس نکنید چون روغن می تواند باعث شود بار بعدی که 

چراغ هالوژن روشن می شود بشکند. اگر شیشه لامپ کثیف 

 شسته و خشک شود. شد باید توسط الکل یا تینر 

 

 
 

 

 توجه

 انجام توانید به تنهایی این کار را اگر مطمئن نیستید که می

 دهید، با یک متخصص مشورت کنید.

  مراقب باشید به هنگام خارج کردن یک چراغ یا لنز به بدنه

 خودرو آسیب وارد نکنید.

  گاهی به هنگام بارندگی یا بعد از شستشوی اتومبیل، داخل

های شود. مانند زمانی که در هوای سرد شیشهآلود میلنز مه

کاملاً طبیعی است و مشکلی گیرد. این امر خودرو را بخار می

وجود ندارد. وقتی چراغ روشن شود، گرما این بخار را از بین 

-خواهد برد. اگر داخل چراغ آب جمع شده است، توصیه می

 کنیم آن را چک کنید.
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