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اگر مشکلی وجود داشت، پیشنهاد می شود که خودرو را معاینه 

 فنی نمایید.

 روغن کاری قفل ها و لولا ها

کلیه ی قفل ها و لولا ها را بررسی کنید و در صورت نیاز روغن 

 کاری نمایید.

 ی اصلیفیوزها

در صورتی که جریان الکتریکی زیاد به سیستم اتصالات فیوز 

الکتریکی وارد شود برای جلوگیری از آتش سوزی ذوب می 

شوند. در صورت ذوب شدن فیوز پیشنهاد می شود که خودرو را 

 معاینه نمایید.

جدول مکان فیوز محفظه ی موتور  "برای اتصالات فیوز لطفا به 

 مراجعه کنید. 17-10در صفحه ی  "

 

 هشدار÷

  اتصالات فیوز نباید با هیچ وسیله ی دیگر جایگزین

شوند. عدم اتصال صحیح می تواند منجر به آتشسوزی 

در خودرو، از بین رفتن وسایل و جراحات شدید و 

 کشنده شود.

 

 

 فیوزها

 مکان بلوک فیوز

برای جلوگیری از آسیب به سیستم الکتریکی و اتصال کوتاه یا بار 

مدار های الکتریکی به یک فیوز مجهز بیش از حد، هر یک از 

 هستند.

 بلوک های فیوز در اتاقک سرنشین و محفظه ی موتور قرار دارند.

 (LHDاتاقک سرنشین )خودروهای 

بلوک های فیوز در اتاقک سرنشین در پشت درب فیوز در جلوی 

 صندلی راننده در مکان نشان داده شده در شکل قرار دارند.

 جدا شوددرب فیوز را بکشید تا 
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 محفظه ی موتور

بلوک فیوز در محفظه ی موتور،  و مطابق شکل جاگیری شده 

 است.

( را می فشارید پوشش را به بالا B یا   Aدر حالی که زایده های )

 بکشید.

 
 ظرفیت باری فیوز

ظرفیت فیوز و نام سیستم های الکتریکی تحت پوشش توسط 

( و در پشت LHDفیوزها در داخل درب فیوز ) خودروهای 

( و درون پوشش بلوک فیوز ) درون RHDداشبورد ) خودروهای 

 محفظه ی موتور(  قرار دارد.

 

 توجه:

  فیوزهای زاپاس در بلوک فیوز محفظه ی موتور قرار

گرفته اند. همواره از فیوز با ظرفیت مشابه برای 

 جایگزینی استفاده کنید.

 

 

 جدول مکان فیوز اتاقک سرنشین

 
 

سیستم  علامت شماره

 الکتریکی

 ظرفیت

1  
چراغ 

کوچک 

عقب ) 

 چپ(

7.5 A 

 A 15 فندک  2

کویل   3

 استارت

10 A 

موتور   4

 استارتر

7.5 A 

5  - - 

6  - - 

چراغ   7

کوچک 

عقب ) 

 راست(

7.5 A 

آینه های   8

 بغل عقب

7.5 A 

واحد   9

کنترلی 

 موتور

7.5 A 
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 ظرفیت سیستم الکتریکی علامت شماره

 A 7.5 واحد کنترلی  10

 A 10 چراغ مه شکن عقب  11

 A 15 قفل مرکزی درب   12

 A 15 چراغ اتاق  13

 A 15 برف پاک کن عقب  14

 A 7.5 گیج  15

 A 7.5 رله  16

 A 20 صندلی گرم شو  17

18  OPTION10 آپشن A 

 A 7.5 آینه ی درب گرمشو  19

 A 20 برف پاک کن جلو  20

 A 7.5 چراغ های عقب رو  21

 A 30 بخار زدا  22

 A 30 گرمکن  23

24 - - -  

 A 10 رادیو  25

واحد کنترل   26

 الکتریکی

15 A 

 

 

  بسته به مدل و مشخصات خودرو ممکن است برخی

 فیوز ها در خودروی شما نصب نشده باشند.

  جدول بالا تجهیزات اصلی بر طبق هر یک از فیوز ها را

 نمایش می دهد.

 

 جدول  مکان فیوز محفظه ی موتور

 
 

سیستم  علامت شماره

 الکتریکی

 ظرفیت

SBF1  40 موتور فن رادیاتور A* 

SBF2   سیستم ترمز ضد

 قفل

30A * 

SBF3  40 سوییچ استارتA* 

SBF4 
 

 *40A کنترل برقی شیشه

BF1  DC-DC (P/T) 30A 

BF2 
 

DC-DC 
(AUDIO) 

30A 

F1  
چراغ بزرگ 

جلو نور 

پایین ) 

 چپ(

 10A هالوژن

 20A  تخلیه 

F2  
چراغ 

بزرگ جلو 

نور پایین ) 

 راست(

 10A هالوژن

 20A  تخلیه 

F3 
 

چراغ بزرگ جلو نور 

 بالا )چپ(

10A 

F4 
 

چراغ بزرگ جلو نور 

 بالا )راست(

10A 

F5  10 بوقA 

F6   چراغ های مه شکن

 جلو

15A 

F7  10 چراغ های نور روزA 

F8  -  
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سیستم  علامت شماره

 الکتریکی

 ظرفیت

F9  -  

F10 
 

سنسور جریان 

 باتری

7.5A 

F11    

F12  15 چراغ ترمزA 

 7.5A کویل استارت  

F14  7.5 کنترل موتورA 

F15  7.5 آلترناتورA 

F16 
 

 10A فلاشر هشدار خطر

F17 
 

 15A جعبه دنده خودکار

F18  10 تهویه مطبوعA 

F19  ETV 15A 

F20  7.5 استارترA 

F21 
 

 CVT 15Aپمپ/ روغن 

F22   15 سوختپمپA 

F23  20 موتورA 

F24 
 

 7.5A جعبه دنده خودکار

 20A فیوز زاپاس  #1

 30A فیوز زاپاس  #2

 *:فیوز اصلی

 

  بسته به مدل و مشخصات خودرو ممکن است برخی

 فیوز ها در خودروی شما نصب نشده باشند.

  جدول بالا تجهیزات اصلی بر طبق هر یک از فیوز ها را

 نمایش می دهد.

 15آمپر یا  10آمپر،  5/7فیوز شامل فیوز های زاپاس برای  بلوک

آمپر نمی شود. اگر هر یک از فیوزها سوختند، آنها را با فیوزهای 

 زیر جایگزین کنید:

 آمپر: آینه های بغل 5/7

 OPTIONآمپر: آپشن  10

 آمپر: فندک سیگار 15

 

با هنگام استفاده از فیوز جایگزین، آن را در اسرع وقت با فیوز 

 ظرفیت صحیح جایگزین کنید.

 رنگ  نشانگر فیوز

 رنگ ظرفیت

7.5A قهوه ای 

10A قرمز 

15A آبی 

20A زرد 

30A  /)سبز ) نوع فیوز

 صورتی)نوع اتصال فیوز(

40A )سبز )نوع اتصال فیوز 

 

 جایگزینی فیوز

قبل از جایگزینی فیوز، همواره مدار الکتریکی مربوطه  .1

استارت را در وضعیت را خاموش کنید و سوییچ 

"LOCK"  قرار دهید و یا وضعیت عملکرد را در حالت

OFF .قرار دهید 

( را از بلوک فیوز در Aگیره ی جداکننده ی فیوز ) .2

 محفظه ی موتور جدا کنید.

 

 
با توجه به جدول ظرفیت بار فیوز ، فیوز دچار مشکل  .3

 شده را بررسی کنید.
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B--  فیوز سالم است 

C--  خراب شده است فیوز 

 

 توجه:

  اگر هر یک از سیستم های خودرو خراب شد و فیوز

مربوط به آن سالم بود، مشکل از جای دیگری از 

سیستم خواهد بود. پیشنهاد می شود که خودروی خود 

 را بازبینی نمایید.

 

 

فیوز جدید با ظرفیت مشابه را با استفاده از گیره ی  .4

 قرار دهید.فیوز در جای خود در بلوک فیوز 

 
 

 احتیاط÷

  اگر فیوز تازه جاگذاری شده پس از مدت کوتاهی

دوباره  خراب شد، پیشنهاد می شود که سیستم 

الکتریکی خودرو را بررسی نموده و مشکل را کشف و 

 رفع نمایید.

  هرگز از فیوز با ظرفیت بیش از آنچه مشخص شده

اینکار ماننده سیم فویل و غیره استفاده نکنید. انجام 

باعث بیش از حد گرم شدن سیستم و احتمالا منجر به 

 آتشسوزی خواهد شد.

 

 

 تعویض حباب لامپ ها

قبل از تعویض حباب، از خاموش بودن لامپ اطمینان حاصل 

کنید. قسمت شیشه ای حباب جدید را با پوست دستان خود 

لمس نکنید، چربی دست بازمانده روی شیشه با داغ شدن حباب 

شود و در بازتاب کننده تقطیر شده و صفحه را کدر می  بخار می

 کند.

 احتیاط÷

  حباب ها پس از خاموش شدن به شدت داغ هستند. هنگام

تعویض حباب، قبل از لمس کردن آن کاملا تا خنک شدن 

 صبر کنید. در غیر اینصورت دستتان خواهد سوخت.

  به با لامپ هالوژن به دقت کار کنید. گاز داخل حباب لامپ

شدت تحت فشار است، هر گونه افتادن، ضربه خوردن یا 

خراش حباب لامپ هالوژن ممکن است به متلاشی شدن 

 آن بیانجامد.

  هرگز حباب لامپ هالوژن را با دست خالی، دستکش کثیف

و غیره لمس نکنید. چربی پوست دست  می تواند می تواند 

 باعث شکستن حباب در دفعه بعد استفاده شود.

ح شیشه کثیف باشد باید توسط الکل ، تینر و غیره، اگر سط

 پاک شده و پس از خشک شدن دوباره نصب شود.
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