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 رانندگی مقرون به صرفه
برای یک رانندگی مقرون به صرفه یک سری الزامات فنی باید 

ی مصرف پایین سوخت رعایت شوند. تنظیم صحیح موتور، لازمه

بهینه شود، تر و کارکرد آن است. برای اینکه عمر خودرو طولانی

شود که خودرویتان در فواصل زمانی منظم مطابق با توصیه می

ی سوخت و تولید های استاندارد چک شود. مصرف بهینهسرویس

-آلودگی اگزوز و سروصدا به شدت متاثر از عادات رانندگی و هم

چنین شرایط کاری خودرو است. نکات زیر باید رعایت شوند تا 

ها و استهلاک های ترمز، چرخعواملی نظیر سائیدگی دیسک

 چنین آلودگی محیط زیست به حداقل برسد.موتور و هم

از روشن کردن و شتاب گرفتن ناگهانی روشن کردن موتور: 

 شود.اجتناب ورزید، زیرا موجب افزایش مصرف سوخت می

حتماً در سرعت و دور موتور مناسب دنده را تعویض دنده:  

موقعیت ممکن برای تعویض دنده  عوض کنید. همیشه از بالاترین

 ترین دنده ممکن(.استفاده کنید )سنگین

گر انتخاب(: 4WD)خودروهای  4WDانتخاب وضعیت رانندگی 

های معمولی و وضعیت رانندگی باید هنگام رانندگی در جاده

جویی در تنظیم شود تا بهترین صرفه 2WDمخصوص در حالت 

 مصرف سوخت صورت پذیرد.

روشن کردن و ترمزگیری متوالی مصرف ترافیک شهری: 

برد. در صورت امکان از مسیرهایی سوخت متوسط را بالا می

استفاده کنید که ترافیک سبکتری داشته باشند. هنگام رانندگی 

استفاده  در مسیرهای شلوغ، از دنده سبک در دور موتور بالا

 نکنید.

کند هم ا کار میخودرو حتی هنگامی که درجدرجا کار کردن: 

مصرف سوخت دارد. بنابراین تا حد امکان از درجا کار کردن 

 خودرو برای مدت طولانی اجتناب کنید.

شود. از های بالا سوخت بیشتری مصرف میدر سرعتسرعت: 

رانندگی در ماکزیمم سرعت خودداری کنید. حتی رها کردن 

هی در جویی قابل توج پدال گاز به میزانی ناچیز، موجب صرفه

 گردد.مصرف سوخت می

طور مرتب ها را بهفشار باد چرخ: هافشار استاندارد باد چرخ

چک کنید. کم شدن فشار باد چرخها باعث افزایش مقاومت 

علاوه فشار شود. به سطحی جاده و مصرف بیشتر سوخت می

پایین چرخ روی کشش و پایداری خودرو هنگام رانندگی تاثیر 

 گذارد.منفی می

با وسایل غیرضروری در فضای بار رانندگی نکنید. حمل بار: 

روشن کردن و بویژه هنگام رانندگی در سطح شهر، هنگامی که 

دارید، افزایش وزن روی مصرف سوخت تاثیر ترمزگیری متوالی 

چنین از قرار دادن اسباب غیر ضروری روی سقف گذارد. هممی

وا موجب افزایش خودرو اجتناب ورزید، چون افزایش مقاومت ه

 گردد. مصرف سوخت می

موتور سرد سوخت  روشن کردنشروع به کار موتور سرد: 

چنین ساکن ماندن بعد از گرم شدن کند. همبیشتری مصرف می

شود. بنابراین بلافاصله  مورد سوخت میموتور موجب مصرف بی

 بعد از اینکه موتور استارت خورد، رانندگی را آغاز کنید.

ی هوای خودرو موجب استفاده از تجهیزات تهویه: ی هواتهویه

 گردد.افزایش مصرف سوخت می
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 رانندگی، مشروبات الکلی و دارو
رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از شایعترین عوامل 

در تصادفات است. حتی اگر میزان الکل موجود در خون بسیار 

ت توانایی شما در تر از حداقل مقدار مجاز باشد، ممکن اسپایین

های الکلی استفاده رانندگی بطور جدی افت کند. اگر از نوشیدنی

اید، رانندگی نکنید؛ به جای آن از یک راننده که مشروبات نموده

الکلی مصرف ننموده است یا یکی از دوستانتان بخواهید که به 

جای شما رانندگی کنند یا از تاکسی و وسایل حمل و نقل 

کنید. حتی دوش گرفتن و نوشیدن یک فنجان  عمومی استفاده

 شود.قهوه نیز موجب هوشیار شدنتان نمی

طور مشابه، داروهای تجویزی توسط نسخه پزشک یا غیر به

العمل شما را تواند هشیاری، ادراک و زمان عکستجویزی نیز می

تحت تاثیر قرار دهند. اگر در حال مصرف چنین داروهایی 

 رانندگی، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.هستید، قبل از 

 
 اخطار

 .هرگز پس از نوشیدن مشروبات الکلی رانندگی نکنید  

شود و آید، عکس العملتان کند میهشیاری شما پایین می

 قضاوت شما درست نخواهد بود.

 

 خطرهای یک رانندگی بیتکنیک
مقابل تصادف و جرح  مطمئن رانندگی کردن و ایمن بودن

کنیم صددرصد قابل تضمین نیست. به هر حال به شما توصیه می

 ید:ئتوجه بیشتری به مسایل زیر بنما

 کمربند ایمنی

پیش از رانندگی از بسته بودن کمربند ایمنی خود و سایر 

 سرنشینان خودرو اطمینان حاصل نمایید.

 هاکفپوش

 
 اخطار

 ها دور نگاه ها را از پدالها، آنصحیح کفپوش با قرار دادن

ها باید متناسب با وسیله نقلیه شما باشند. دارید. کفپوش

ها توانید کفپوشها را بگیرید، میبرای اینکه جلوی لغزش آن

را با رعایت نکات ایمنی توسط قلاب یا گیره نگهدارید. توجه 

در بالای داشته باشید قرار گرفتن کفپوش روی یک پدال یا 

تواند جلو عملکرد آن پدال را بگیرد و منجر به آن می

 تصادفات جدی گردد.

 

 
 

 

 

 کودکان در خودرو دادنقرار 

  هرگز کودکتان را در خودرو در حالی که سوئیچ روی آن است

تنها نگذارید. کودکان ممکن است با سوئیچ و کنترلرهای 

 رانندگی بازی کنند و منجر به تصادف شوند.

 ها نامهاطمینان حاصل نمایید که مطابق با قوانین و آیین

نوزادان و کودکان خردسال به منظور حداکثر محافظت در 

ها هنگام تصادفات کاملاً در جای خود قرار دارند و نشیمنگاه آن

 مهار شده است.

  از بازی کردن کودکان در فضای بار و اثاثیه جداً جلوگیری

این قسمت هنگامی که خودرو در  ها در کنید. بازی کردن آن

 حال حرکت است بسیار خطرناک است.

 حمل بار

هنگام حمل بار مراقب باشید که بار بالاتر از ارتفاع صندلی قرار 

گیرد، بلکه ممکن نگیرد. این عمل نه تنها جلو دید راننده را می

است در تصادفات سنگین موجب پرتاب شدن بار به داخل کابین 

 سرنشینان شود.
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 بندیی آبهای دورهتوصیه
کیلومتر ابتدایی، به شما  1000بندی برای در طول دوره آب

شود که موارد زیر را به عنوال یک دستورالعمل رعایت توصیه می

چنین کارکرد بهتر و نمایید تا به بالا بردن عمر خودرو و هم

 تر آن کمک کنید:اقتصادی

 نبرید.های زیاد دور موتور را بالا در سرعت 

  از روشن کردن سریع و ترمزهای ناگهانی و رانندگی کردن در

 سرعت بالا برای مدت زمان طولانی اجتناب ورزید.

 بندی مطابق با جدول ذیل حفظ کنید. ی آبسرعت را در دوره

لطفاً توجه داشته باشید که حد مجاز که برای سرعت نمایش 

 شود باید رعایت شود.داده می

  مجاز خودرو تجاوز نکنید.از حداکثر وزن 

 کش خودداری کنید.از بکسل کردن یدک 

*
 پایین( co2کیلو وات )انتشار  85موتور : 

)گیربکس دور متغیر   CVTگیربکس خودروهای مجهز به 

 پیوسته(

 محدوده سرعت تعویض دنده

"D" )رانندگی( Km/h130 

 در وضعیت اسپرت

 Km/h 50 1موقعیت 

 Km/h 60 2موقعیت 

 Km/h 70 3موقعیت 

 Km/h 90 4موقعیت 

  Km/h120 5موقعیت 

 Km/h 130 6موقعیت 
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 ترمز دستی
برای پارک نمودن وسیله نقلیه، ابتدا تا توقف کامل خودرو صبر 

 کنید، سپس بطور کامل ترمز دستی را بکشید.

 اعمال ترمز دستی

 
پدال ترمز را محکم فشار داده و آنرا نگه دارید. سپس  -1

دستگیره را بدون فشار دادن دکمه در انتهای دستگیره بالا 

 بیاورید.

 احتیاط 

  ،هنگامی که قصد دارید از ترمز دستی استفاده نمایید

محکم پدال ترمز را فشار دهید تا خودرو قبل از بالا 

کشیده شدن ترمز دستی کاملاً متوقف شده باشد. کشیدن 

باعث قفل شدن تواند ترمز دستی هنگام حرکت خودرو می

های عقب گردد که این عمل منجر به ناپایدار شدن چرخ

تواند باعث ایجاد چنین میشود. این عمل همخودرو می

 اختلال در ترمز دستی گردد.

 

 توجه

  برای کشیدن اهرم ترمز دستی نیروی کافی به کار ببرید تا

بعد از برداشتن پا از روی پدال ترمز خودرو بدون حرکت 

 بماند.باقی 

  اگر بعد از برداشته شدن پدال ترمز، ترمز دستی خودرو را

 ساکن نگه نداشت، بلافاصله خودرو شما باید چک شود.

 آزاد کردن ترمز دستی

 
 

پدال ترمز را محکم فشار داده و نگه دارید، سپس اهرم  -1

 را کمی به سمت بالا بکشید.

 دکمه انتهای اهرم را فشار دهید. -2

 پایین ببرید. اهرام را تا انتها -3

 

 احتیاط 

  پیش از رانندگی اطمینان حاصل کنید که ترمز دستی

کاملاً آزاد شده است و چراغ هشدار ترمز خاموش 

 است. 

اگر هنگام رانندگی ترمز دستی کاملاً خوابانده شده 

نباشد هشدار مربوط به آن در صفحه نمایش اطلاعات 

حالت  شود. اگر خودرو را در اینچندگانه ظاهر می

  به درستی کار نخواهد کرد.کند و برانید، ترمز داغ می

 چراغ هشدار

 
 نمایش هشدار

 
اگر چراغ هشدار پس از آزاد کردن ترمز دستی 

خاموش نشد سیستم ترمز نرمال نیست. خودرو را 

بلافاصله به عاملیت مجار برده و برای اطلاعات بیشتر 

 مراجعه کنید. 48-5به صفحه 
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 کردنپارک 
برای پارک خودرو، ابتدا ترمز دستی را کاملاً بالا بکشید، سپس 

در موقعیت دنده  M/Tدسته دنده را در در خودروهای مجهز به 

در   CVTگیربکس و در خودروهای مجهز به "R"یا دنده عقب  1

 )پارک( قرار دهید.  "P"موقعیت 

 پارک کردن در منطقه شیبدار

مدن خودرو از دستور عمل زیر برای جلوگیری از به حرکت درآ

 پیروی کنید:

های جلو را به سمت جدول چرخپارک نمودن در سرازیری: 

هایی که سمت بچرخانید و خودرو را آنقدر به جلو برانید تا چرخ

جدول هستند، به آهستگی آنرا لمس کنند. در خودروهای مجهز 

)گیربکس دستی( از ترمز دستی استفاده کنید و دسته  M/Tبه 

قرار دهید. در خودروهای   (R)دنده را در موقعیت دنده عقب

از ترمز دستی استفاده کنید و دسته  CVTگیربکس مجهز به 

)پارک( قرار دهید. در صورت لزوم از یک  "P"دنده را روی حالت 

 ها استفاده کنید.مانع گوه شکل زیر چرخ

های جلو را به سمت خلاف چرخ: پارک نمودن در سربالایی

-جدول بچرخانید و خودرو را آنقدر به سمت عقب برانید تا چرخ

هایی که سمت جدول هستند، به آهستگی آنرا لمس کنند. برای 

)گیربکس دستی( از ترمز دستی  M/Tخودروهای مجهز به 

قرار   1استفاده کنید و دسته دنده را در موقعیت دنده دنده 

رمز دستی از ت  CVTگیربکس دهید. در خودروهای مجهز به 

)پارک( قرار  "P"استفاده نموده و دسته دنده را روی حالت 

ها دهید. در صورت لزوم از یک مانع گوه شکل در زیر چرخ

 استفاده کنید.

 توجه

  گیربکس اگر خودرو مجهز بهCVT   باشد، قبل از اینکه

)پارک( قرار دهید از کشیده   Pدسته دنده را روی حالت

اصل نمایید. اگر قبل از کشیده شدن ترمز دستی اطمینان ح

)پارک( قرار   Pشدن ترمز دستی دسته دنده را روی حالت

داده باشید، ممکن است هنگامی که خواستید دوباره خودرو 

را برانید، خارج کردن دنده از این حالت دشوار باشد و 

نیازمند به کارگیری نیروی زیاد برای خارج کردن دسته 

 دنده از این حالت باشد.

 پارک با موتور روشن

هرگز برای استراحت یا خواب کوتاه، با موتور در حال کار پارک 

چنین، هرگز در فضای سربسته و محدود موتور را نکنید. هم

 روشن نگه ندارید.

 
 اخطار

  روشن نگهداشته شدن موتور خطر مجروح شدن یا مرگ را

 CVTگیربکس یا  M/Tدر اثر جابجائی تصادفی دسته دنده )

( یا تجمع گازهای سمی در داخل کابین سرنشینان را به 

 همراه خواهد داشت. 

 

 محل پارک کردن

 
 اخطار

 هایی که مواد قابل اشتعال نظیر برگهرگز خودرو را در محل-

توانند در تماس با گاز اگزوز قرار های خشک میها یا علف

 زیرا ممکن است آتش سوزی اتفاق بیفتد. گیرند پارک نکنید،
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 هنگام ترک خودرو

 همه درب ها را قفل کرده و ریموت را با خود بردارید.

 تنظیم ارتفاع و میزان دسترسی غربیلک فرمان
کشید، اهرم را آزاد هنگامی که غربیلک فرمان را به بالا می -1

 کنید.

 غربیلک فرمان را در موقعیت دلخواه تنظیم نمایید. -2

طور کامل غربیلک فرمان را با با بالا کشیدن دسته به -3

 اطمینان در محل مورد نظر قفل نمایید.

 
 

A- قفل 

B- آزاد 

 

 
 اخطار

  هرگز هنگام رانندگی سعی در تنظیم ارتفاع غربیلک فرمان

 نکنید.

 تنظیم آیینه داخلی نمای عقب
عقب را تنظیم کنید که تنها زمانی موقعیت آیینه داخلی نمای 

اید تا بتوانید دید واضحی از میدان موقعیت صندلی را تنظیم کرده

 پشت خودرو خود داشته باشید.

 
 اخطار

  هرگز هنگام رانندگی سعی در تنظیم آیینه جلو نداشته

را پیش از  آیینههمواره  تواند خطرناک باشد.می، باشید

 رانندگی تنظیم کنید.

ای تنظیم کنید که حداکثر داخلی نمای عقب را به گونه آیینه

 میدان دید را از شیشه عقب خودرو داشته باشید.

 

 در راستای قائم آیینهتنظیم 

 را به سمت بالا یا پایین تنظیم کرد.  آیینهتوان موقعیت می

 
 

 

 آیینهتنظیم موقعیت 

جا کرد تا بالا/پایین و چپ/راست جابه جهاترا به  آیینهتوان می

 موقعیت آن در جای دلخواه تنظیم شود.
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 کم کردن شدت روشنایی

تواند برای کم کردن میزان نور چراغ می آیینه( در پایین Aاهرم )

اند خودروهایی که در هنگام شب پشت خودروی شما قرارگرفته

 به کار رود.

 
 

 معمولی -1

 ضد نور -2

 بیرونی های آیینه
 تنظیم موقعیت آیینه

توانند هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید های بیرونی  میآیینه

قرار گرفته است  ACCیا  ONخاموش/روشن موتور در حالت

 عمل کنند.

 
 اخطار

 های بیرونی  هرگز هنگام رانندگی سعی در تنظیم آیینه

را پیش  آیینههمواره  تواند خطرناک باشد.می، نداشته باشد

 از رانندگی تنظیم کنید.

  های محدب است. لطفاً توجه آیینهخودروی شما مجهز به

تخت،  آیینهداشته باشید که اجسام در آن در مقایسه با یک 

 رسند.دورتر و کوچکتر به نظر می

ها برای تخمین مسافت هنگام تغییر در خط آیینهاز این 

 رانندگی خود استفاده نکنید.

 

 

خواهید تنظیم کنید ای که می( را در جهت آیینهAکلید ) -1

 قرار بدهید.

 
L- تنظیم آیینه بیرونی  سمت چپ 

R- تنظیم آیینه بیرونی  سمت راست 

در جهات بالا، پایین، راست و برای تنظیم موقعیت آیینه  -2

 ( استفاده نمایید.Bچپ از کلید )

 بالا -1

 پایین -2

 راست -3

 چپ -4

 ( برگردانید.•( را به نقطه وسط )Aکلید ) -3

 های بیرونی جمع کردن و باز کردن آیینه

توانند به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی های بیرونی میآیینه

سمت خارج یا داخل هنگام پارک شدن در معابر تنگ و باریک به 

 تا شوند.

 احتیاط 

 شده رانندگی نکنید. کمبود میدان های جمعهرگز با آیینه

شود ممکن است های بغل تامین میدیدی که توسط آیینه

 منجر به تصادف گردد.

آیینه را  ]کننده آیینهبه استثناء خودروهای مجهز به کلید جمع[

به سمت انتهای خودرو فشار داده تا جمع شود. برای باز کردن 

را به سمت خارج هل دهید تا زمانی که صدای کلیک  آیینهآن، 

 ناشی از قفل شدن در جای خود شنیده شود.

  

 :کننده آیینهجمعکلید خودروهای مجهز به به استثناء 

 :کننده آیینهجمعکلید خودروهای مجهز به در 
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 ]کننده آیینهدر خودروهای مجهز به کلید جمع[

-جمع ها با استفاده از کلیدجمع کردن و باز کردن آیینه

 کننده آیینه

با قرار دادن وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در 

کننده آیینه را فشار دهید تا ، کلید جمعACCیا  ONحالت 

 آیینه را جمع کند.

ها و برگرداندن آن به موقعیت قبلی مجدداً برای باز کردن آیینه

 همین کلید را فشار دهید.

یا وضعیت  LOCKپس از قرار دادن وضعیت سوئیچ در حالت 

، باز کردن و جمع OFFکلید خاموش/روشن موتور در حالت 

کننده آیینه پس از مدت ها با استفاده از سوئیچ جمعنمودن آیینه

 پذیر خواهد بود.ثانیه امکان 30

 

 
 

 

 احتیاط 

 ها به صورت دستی نیز باز کردن و جمع نمودن آیینه

حال، هر بار که از سوئیچ برای جمع پذیر است. با اینامکان

نمودن آیینه استفاده کردید، باید مجدداً از سوئیچ برای باز 

کردن آن استفاده کنید و این کار را با دست انجام ندهید. 

اگر این کار را پس از بسته شدن با سوئیچ با دست انجام 

نخواهد شد. دهید، آیینه در جای صحیحش محکم و ثابت 

در نتیجه در اثر وزش باد یا ارتعاشات خودرو هنگام 

شود و میدان دید پشت  رانندگی از جای خود منحرف می

 خودرو را مختل میکند.

 توجه

  به آن گیر  آیینهمراقب باشید دستانتان در هنگام حرکت

 نکند.

  اگر بخواهید آیینه را بعد از برخورد به شخصی یا جسمی به

جای اول آن برگردانید، قادر نخواهید بود این کار را توسط 

کننده آیینه انجام دهید. اگر این اتفاق افتاد، سوئیچ جمع

کننده آیینه را جمع کنید. سپس ابتدا به کمک سوئیچ جمع

به موقعیت اولیه خود  آیینهدوباره سوئیچ را فشار دهید تا 

 برگردد.

 خواهید اگر یخبندان اتفاق افتاد و آیینه آنگونه که شما می

کار نکرد، از فشار دادن سوئیچ بصورت ممتد خودداری 

کنید؛ زیرا این عمل ممکن است موجب سوخته شدن مدار 

 موتور آیینه گردد.

ها بدون استفاده از سوئیچ جمع کردن و باز کردن آیینه

 نده آیینهکنجمع

ها بطور آیینه ]در خودروهای مجهز به سیستم ورود بدون سوئیچ[

های خودرو توسط کنترل از خودکار پس از قفل یا باز شدن درب

شوند. به بخش را دور سیستم ورود بدون سوئیچ، بسته یا باز می

 مراجعه نمایید. 3-3در صفحه  "های ورود بدون سوئیچسیستم"

ها آیینه ]به سیستم عملکرد بدون سوئیچدر خودروهای مجهز [

های خودرو توسط بطور خودکار پس از قفل یا باز شدن درب

های سمت کنترل از راه دور یا بوسیله ضامن روی دستگیره درب

 شوند. راننده و سرنشین جمع یا باز می

 عملکرد سیستم با سیستم عملکرد بدون سوئیچ: کار"به بخش 

 10-3در صفحات "سوئیچ بدون دورو سوئیچ، سیستم بدون

 مراجعه کنید.

  

MITSUBISHI OUTLANDER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

10 

 

 

 توجه

 جزئیات برایتوان عملکردها را مطابق موارد زیر تغییر داد. می 

 .کنید مشورت موتورز میتسوبیشی مجاز عاملیت یک با بیشتر،

 ،(MMCSچندگانه ) ارتباط سیستم به مجهز خودروهای در

 برای .داد تغییر را تنظیمات ی نمایشصفحه توان به کمکمی

 .کنید مراجعه بخش این جداگانه راهنمای دفترچه به جزئیات،

ها به طور خودکار باز وقتی که عملیات زیر انجام شد، آیینه -

 شوند. می

به استثناء خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون [

قرار  "ACC"یا  "ON"وضعیت سوئیچ را در حالت ]سوئیچ

 دهید. 

] 

 ]سیستم عملکرد بدون سوئیچدر خودروهای مجهز به 

 ACCیا  ONوضعیت کلید خاموش/روشن موتور را در حالت

 قرار دهید.

زمانی که درب راننده پس از چرخاندن وضعیت سوئیچ به  -

یا قرار دادن وضعیت کلید خاموش/روشن  LOCKوضعیت 

طور خوکار جمع ها بهباز شد، آیینه OFFموتور در حالت 

 شوند. می

کیلومتر در ساعت رسید  30خودرو به هنگامی که سرعت  -

 شوند.ها به طور خودکار باز میآیینه

 توان غیر فعال کرد.ها را میعملکرد باز شدن خودکار آیینه -

 مجهز به گرمکن آیینه

های بیرونی، کلید زدایی یا بخارزدایی روی آیینهبرای برفک

چراغ های بیرونی  فشار دهید. برای آیینه بخارگیر شیشه عقب را

شود. گرمکن ( موقعی که بخارزدا فعال است، روشن میAنشانگر )

 شود.دقیقه خاموش می 20بطور خودکار بعد از 

 
 

 سوئیچ در مغزی سوئیچ
 

 
 

LOCK 

شود. سوئیچ فقط می موتور خاموش و غربیلک فرمان قفل می

 تواند در این حالت به مغزی سوئیچ وارد و خارج شود.

ACC 
های صوتی و سایر وسایل است اما سیستمموتور خاموش 

 توانند روشن شوند.الکتریکی می

ON 
شود و همه وسایل الکتریکی خودرو روشن برق موتور وصل می

 شوند.می
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START 
افتد. بعد از اینکه موتور استارت زده شد، استارتر موتور به کار می

 قرار گیرد. ON سوئیچ را رها کنید تا بطور خودکار در حالت

 توجه

 ی الکترونیکی مجهز میکنندهخودروی شما به سیستم ساکن-

باشد. برای شروع به کار موتور، کد شناسائی فرستنده سوئیچ 

کننده باشد. به باید مطابق با کد ثبت شده در کامپیوتر ساکن

ی الکترونیکی )سیستم استارت ضد کنندهبخش سیستم ساکن

 کنید. مراجعه 4-1سرقت( در صفحه 

 ACC در حالت برق خودکار قطع

 در کار دقیقه 30 حدود از بعد ، ACCسیستم برق خودکار طور به

 وضعیت

 کلید که زمانی. شودمی قطع الکتریکی لوازم دیگر و صوتی

 موتور روشن/خاموش

 .گرددمی تامین مجدد وسائل این برق شود، داده فشار

 توجه

 داد تغییر صورت این به را کارکردها توانمی: 

 60 به توانمی را شودمی قطع خودکار طور به برق که زمانی -

 .تغییر داد دقیقه

 برای .کرد غیرفعال را خودکار برق قطع سیستم توانمی -

 موتورز میتسوبیشی مجاز عاملیت یک با بیشتر، جزئیات

 ارتباط سیستم به مجهز خودروهای در .کنید مشورت

 ی نمایشصفحه کمکتوان به می ،(MMCSچندگانه )

 راهنمای دفترچه به جزئیات، برای .داد تغییر را تنظیمات

 .کنید مراجعه بخش این جداگانه

 برداشتن سوئیچ

گیربکس قرار دهید ) "P"دسته دنده را در موقعیت پارک  -1

CVT .) 

را در فشار دهید و آن "ACC"وضعیت سوئیچ را در حالت  -2

چرخانده شود  "LOCK"که به حالت این حالت نگاه دارید تا این

 را خارج سازید.و سپس آن

 
 

 

 احتیاط 

  هرگز هنگام رانندگی سوئیچ را از جای خود خارج

شود و کنترل صورت فرمان قفل مینکنید. در این

 شود.خودرو از دست شما خارج می

  اگر هنگام رانندگی موتور خاموش شود، سیستم کمکی

افتد و بازدهی از کار می )سرومکانیزم( ترمز خودرو

چنین سیستم نیروی آید. همترمز خودرو پایین می

افتد و برای چرخاندن فرمان نیروی فرمان از کار می

 زیادتری مورد نیاز است.

  سوئیچ را وقتی که موتور روشن نیست، برای مدت

قرار ندهید، زیرا این کار موجب  ONطولانی در حالت 

 گردد.خالی شدن باتری می

  موقعی که موتور روشن است، سوئیچ را در وضعیت

استارت قرار ندهید، زیرا این امر ممکن است به 

 استارتر موتور آسیب وارد کند.
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 دکمه استارت
موتور روشن نخواهد شد مگر یک  برای جلوگیری از دزدی

ریموت سیستم عملکرد بدون کلید ثبت شده مورد استفاده قرار 

 گیرد. )عملکرد ایموبلایزر موتور(

 
 

 احتیاط 

 چراغ A  در صورت بروز مشکل در سیستم عملکرد بدون

کلید به رنگ نارنجی فلاش می زند. در این شرایط رانندگی 

 نکنید و با نماینده رسمی میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

  اگر عملکرد دکمه روان نبوده و گیر دارد با آن کار نکرده و با

 نماینده رسمی میتسوبیشی موتورز تماس بگیرید.

  

 

 

 توجه 

  در کار با دکمه آن را کاملا بفشارید. با فشردن ناقص

اگر دکمه کاملا عملکرد آن درست انجام نمی شود. 

 فشرده شود نیاز به نگه داشتن آن نیست.

  اگر باتری ریموت ضعیف باشد هنگام خارج کردن

ثانیه  5ریموت از خودرو یک چراغ هشدار برای 

 می شود.چشمک می زند یا علامت اخطار نمایان 

 

 تک رنگ( LCDچراغ اخطار )

 
 رنگی( LCDچراغ اخطار )

 
 

 حالت عملکرد سوییچ استارت موتور

OFF 

چراغ روی دکمه خاموش می شود. این حالت اجرا نمی شود اگر 

 باشد. P( در حالتی غیر از CVTدنده )اتوماتیک یا 

ACC 

تجهیزات برقی نظیر سیستم صوتی یا سوکت اکسسوری فعالند. 

 چراغ روی دکمه استارت نارنجی می شود. 

ON 

همه تجهیزات برقی خودرو فعال است. چراغ سبز می شود و پس 

 از روشن شدن موتور خاموش می گردد.
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 توجه

  .برای استارت زدن کد خودروی شما ایموبلایزر دارد

ID  که ترنسپاندر داخل ریموت ارسال می کند باید با

کامپیوتر ایموبلایزر همخوانی داشته باشد. بخش 

 .3-3ایموبلایزر: صفحه 

 حالت عملکرد رتغیی

( یا کلاچ CVTاگر دکمه را بدون فشردن ترمز )اتوماتیک و 

 )گیربکس دستی( بفشارید بدین ترتیب تغییر حالت می دهد.:

OFF ،ACC ،ON ،OFF 

 
 

 

 احتیاط 

  وقتی موتور خاموش است دکمه را در حالتOFF  قرار دهید

در غیر این صورت ممکن است باتری ضعیف شده و در 

استارت بعدی یا قفل کردن غربیلک فرمان دچار مشکل 

 شوید.

  اگر باتری جدا شود حالت عملکرد فعلی در حافظه ثبت شده

و پس از وصل باتری بطور خودکار انتخاب می شود. لذا قبل 

 بگذارید.  OFFاز جدا کردن باتری حالت دکمه را روی 

  وضعیت عملکرد نمی تواند ازOFF  بهACC/ON  تغییر یابد

 اگر ریموت در داخل خودرو شناسایی نشود. )سیستم عملکرد

 (10-3بدون کلید: صفحه 

 ACC در حالت برق خودکار قطع

 در کار دقیقه 30 حدود از بعد ، ACCسیستم برق خودکار طور به

 وضعیت

 کلید که زمانی. شودمی قطع الکتریکی لوازم دیگر و صوتی

 موتور روشن/خاموش

 .گرددمی تامین مجدد وسائل این برق شود، داده فشار

 

 توجه

 داد تغییر صورت این به را کارکردها توانمی: 

 60 به توانمی را شودمی قطع خودکار طور به برق که زمانی -

 .تغییر داد دقیقه

 برای .کرد غیرفعال را خودکار برق قطع سیستم توانمی -

 موتورز میتسوبیشی مجاز عاملیت یک با بیشتر، جزئیات

 ارتباط سیستم به مجهز خودروهای در .کنید مشورت

 ی نمایشصفحه توان به کمکمی ،(MMCSچندگانه )

 راهنمای دفترچه به جزئیات، برای .داد تغییر را تنظیمات

 .کنید مراجعه بخش این جداگانه

 

  OFFسیستم یادآوری حالت 

 تک رنگ( LCDچراغ هشدار )
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 رنگی( LCDچراغ هشدار )

 
زمانی که وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در هر حالتی جز 

ها و درب صندوق عقب را باشد، اگر تمامی درب OFFحالت 

ها و درب صندوق عقب را با ببندید و سپس سعی کنید که درب

ی قفل کردن/باز کردن درب سمت راننده و درب فشردن دکمه

درب صندوق عقب قفل  LOCKی سمت کمک راننده، یا دکمه

شود و بازر )بوق کنید، هشداری در صفحه نمایش نمایان می

ها و درب صندوق توانید دربآید و نمی( به صدا در میهشدار

 عقب را قفل کنید.

  ONسیستم یادآوری حالت 

اگر درب راننده باز شده در شرایطی که موتور خاموش بوده و 

باشد بازر داخلی متناوبا  OFFحالت دکمه در وضعیتی غیر از 

 قرار دهید. ONفعال شده تا یادآوری کند که دکمه را در رحالت 

 رنگی( LCDچراغ هشدار )

 
 

 

 قفل غربیلک فرمان
 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبجز [

 قفل کردن

خارج کردن و فرمان را بچرخانید  LOCKسوییچ را در موقعیت 

 تا قفل شود. 

 باز کردن

با چرخاندن ملایک فرمان به راست و چپ سوییچ را درحالت 

ACC .قراردهید 

 
 

 

 احتیاط 

 .سوییچ را هنگام ترک خودرو با خود بردارید 

 

 قفل غربیلک فرمان

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 قفل کردن

کلید خاموش/روشن موتور را فشار دهید تا وضعیت کلید 

-قرار دهید. یکی از درب OFFخاموش/روشن موتور را در وضعیت 

 ها را باز کنید.

 توجه

باشد فرمان  OFFاگر شرایط زیر اعمال شده و دکمه روی حالت 

 قفل شده است.

  .درب راننده را باز کنید یا ببندید 

  .تمام درب ها را با عملکرد بدون کلید قفل کنید 

وقتی درب راننده باز شده و فرمان از قفل در نمی آید اخطاری 

قفل  ضاهر شده و بازر به صدا می آید تا نشان دهد فرمان از

 درآمده است.
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 باز کردن

توانید برای باز کردن غربیلک فرمان قفل شده های زیر میاز روش

 استفاده کنید.

قرار  ACCوضعیت کلید خاموش/روشن موتور را در حالت  -

 دهید.

 موتور را استارت بزنید. -

 احتیاط 

 ها را باز نکنید و اگر موتور در حین رانندگی متوقف شده، درب

روی سوئیچ ریموت کنترل را نفشارید تا  UNLOCKی دکمه

خودرو در یک محل ایمن متوقف شود. در غیر این صورت 

ممکن است غربیلک فرمان قفل و هدایت خودرو غیر ممکن 

 گردد.

  هنگام ترک خودرو، سوئیچ را بردارید. اگر خودرو نیاز به بکسل

قرار  ACCداشت، وضعیت کلید خاموش/روشن را در حالت 

 دهید تا غربیلک فرمان قفل نشود.

 

 توجه

  وقتی فرمان قفل نشده چراغ اخطار چشمک زده و بازر

داخلی بوق می زند. دکمه استارت را حین حرکت 

 دادن ملایم فرمان به چپ و راست بفشارید. 

 ( چراغ اخطارLCD تک رنگ( 

 
 ( چراغ اخطارLCD )رنگی 

 
  اگر قفل فرمان درست کار نمی کند چراغ اخطار

چشمک زده و بازر داخلی بوق می زند. دکمه را در 

ریموت را  LOCKگذاشته و دکمه  OFFحالت 

بفشارید. سپس دکمه استارت را بفشارید. اگر چراغ 

اخطار دوباره روشن شد به نماینده رسمی میتسوبیشی 

 موتور مراجعه کنید. 

 ( چراغ اخطارLCD تک رنگ( 

 
 ( چراغ اخطارLCD )رنگی 

 
  چراغ اخطار چشمک اگر ایرادی در قفل فرمان باشد

زده و بازر داخلی بوق می زند. فورا خودرو را در مکانی 

امن متوقف کرده و با نماینده رسمی میتسوبیشی 

 موتورز تماس بگیرید. 

 ( چراغ اخطارLCD تک رنگ( 

 
 ( چراغ اخطارLCD )رنگی 
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 زدن و خاموش کردن موتور استارت
 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچبجز [

 روشن کردن

 نکاتی در مورد روشن کردن

  ثانیه فعال  10استارتر موتور را بطور مداوم برای مدت بیش از

گردد. نگه ندارید زیرا این عمل منجر به خالی شدن باتری می

 "LOCK"وضعیت  اگر موتور روشن نشد، وضعیت سوئیچ را به

برگردانید، چند ثانیه صبر کرده و مجدداً استارت بزنید. روشن 

 رساند.های پشت سر هم به مکانیزم استارت آسیب میکردن

 
 اخطار

 ای که تهویه مناسب ندارد، خودروی هرگز در فضای سربسته

 خود را بیش از زمانی که برای خارج کردن یا داخل شدن لازم

است روشن نگه ندارید. گاز منوکسید کربن که در محیط 

 شود گازی بی بو و کشنده است.پراکنده می

 

 احتیاط 

 .هرگز خودرو را با سعی بر هل دادن یا کشیدن روشن نکنید 

  تا زمانی که موتور خودروی شما گرم نشده است دور موتور را

 بالا نبرید و خودرو را با سرعت بالا نرانید.

  از استارت، سوئیچ را رها سازید تا به استارتر موتور پس

 آسیبی وارد نشود.

 

 

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 ن کردن موتور وضعیت عملکرد سوییچ در هر برای روش

 حالتی می تواند باشد. 

  اگر دکمه استاتر بالافاصله رها شود استارتر حد اکثر

ثانیه کار می کند. در این زمان فشردن مجدد  15

دکمه استارتر را از کار می اندازد. اگر دکمه را نگه 

ثانیه کار می کند. اگر موتور  30دارید استارتر حد اکثر 

سعی روشن نشد کی صبر کرده و دوباره سعی کنید. 

ر حالی که استارتر در حال در فشردن دکمه د

 چرخیدن است مکانیزم آن را تخریب می کند. 
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 اخطار

 ای که تهویه مناسب ندارد، خودروی هرگز در فضای سربسته

خود را بیش از زمانی که برای خارج کردن یا داخل شدن لازم 

است روشن نگه ندارید. گاز منوکسید کربن که در محیط 

 شود گازی بی بو و کشنده است.می پراکنده

 

 احتیاط 

 .هرگز خودرو را با سعی بر هل دادن یا کشیدن روشن نکنید 

  تا زمانی که موتور خودروی شما گرم نشده است دور موتور را

 بالا نبرید و خودرو را با سرعت بالا نرانید.

  پس از استارت، سوئیچ را رها سازید تا به استارتر موتور

 وارد نشود.آسیبی 

 استارت زدن موتور )خودروهای بنزینی(

 

 ]به استثناء خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 برای روشن کردن، طبق روش زیر عمل کنید:

سوئیچ را وارد مغزی سوئیچ نموده و کمربند ایمنی خود را  -1

 ببندید.

 مطمئن شوید که ترمز دستی کشیده شده است. -2

 فشار داده و نگه دارید.پدال ترمز را  -3

 (M/Tپدال کلاچ را کاملاً فشار دهید. ) -4

(، دسته دنده M/Tدر خودروهای مجهز به گیربکس دستی ) -5

 قرار دهید. "N"را در حالت خلاص 

مطمئن شوید که   CVTگیربکس در خودروهای مجهز به 

 قرار دارد. "P"دسته دنده در حالت پارک 

 
 

 توجه

  گیربکس در خودروهای مجهز بهCVT  در صورتی که دسته ،

نباشد، استارت  "N"یا خلاص  "P"های پارک دنده در حالت

زده نخواهد شد. برای امنیت بیشتر، برای روشن کردن بهتر 

ها نیز قفل باشد که چرخ "P"است که دسته دنده در موقعیت 

 هستند.

 

قرار دادید،  "ON"بعد از اینکه وضعیت سوئیچ را در حالت  -6

های هشدار، وضعیت مناسبی را مطمئن شوید که همه چراغ

 دهند.نشان می

بدون اینکه پدال گاز را فشار دهید، وضعیت سوئیچ را به  -7

بچرخانید و پس از روشن شدن  "START"وضعیت استارت 

 موتور سوئیچ را رها سازید.

 توجه

 صداهای خفیفی ممکن است در شروع به کار موتور به گوش 

 شوند.برسد. این صداها بعد از گرم شدن موتور قطع می

 وقتی موتور سخت روشن می شود

 اگر بعد از چندین بار تلاش خودرو روشن نشد:

ن شوید که تمام تجهیزات الکتریکی نظیر مطمئ .1

 سیستم صوتی، فن تهویه و چراغ ها خاموش هستند. 
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( یا کلاچ )خودرو گیربکس CVTترمز )خودرو اتوماتیک/ .2

دستی( را فشرده و گاز را تا نیمه فشار دهید و استارت 

 بزنید. بعد از روشن شدن گاز را فورا رها کنید. 

اگر باز موتور روشن نشد ممکن است از بنزین بیش از  .3

( یا کلاچ CVTحد پر شده باشد. ترمز )خودرو اتوماتیک/

تا آخر  )خودرو گیربکس دستی( را فشرده و گاز را

ثانیه(.  6تا  5فشرده و نگه دارید. سپس استارت بزنید )

برده و گاز را رها  LOCKسوییچ استارت را به وضع 

کنید. چند لحظه صبر کنید و سپس با نگه داشتن ترمز 

( یا کلاچ )خودرو گیربکس CVT)خودرو اتوماتیک/

دستی( و بدون فشردن گاز استارت بزنید. اگر موتور 

مراحل را تکرار کنید. در غیر این  روشن نشد این

صورت خودرو را به نماینده رسمی میتسوبیشی موتور 

 ببرید. 

MIاستفاده از موتور  VEC 
برای رسیدن به کارایی حداکثر موتور دریچه  MIVECدر موتور 

های سرعت بالا کنترل ورودی برحسب شرایط رانندگی بین حالت

 کند.و سرعت پایین سوئیچ می

 ]خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچدر [

در خودروهایی که مجهز به سیستم کنترل الکترونیک اتوماتیک 

سیستم پاشش سوخت هستند هنگام استارت زدن گاز را فشار 

 ندهید.

 کمربندها را ببندید. .1

 مطمئن شوید که ترمز دستی کشیده شده است. .2

 پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید. .3

 (M/Tلاچ را کاملاً فشار دهید. )پدال ک .4

 توجه

در خودروها با گیربکس دستی بدون فشردن کلاچ موتور روشن 

 نمی شود.

(، دسته M/Tدر خودروهای مجهز به گیربکس دستی ) .5

در خودروهای  قرار دهید. "N"دنده را در حالت خلاص 

  Pدنده را در حالت  CVTبا گیربکس اتوماتیک / 

 قراردهید.

 
 استارت را فشار دهید.دکمه  .6

راغ های اخطار درست عمل می چئن شوید همه ممط .7

 کنند.

  

MITSUBISHI OUTLANDER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

19 

 

 

 توجه

  صداهای مختصری ممکن است حین روشن کردن

 موتور شنیده شود که بعد از چند دقیقه رفع می شود.

  اگر موقعیت دنده غیر ازP  یاN  باشد یا بدون فشردن

ترمز سوییچ استارت را فشرده باشید اخطاری نمایان 

 (CVT)گیربکس  می شود.

 
 رنگی: LCDدر نمایشگرهای 

 
 وقتی موتور سخت روشن می شود

 اگر بعد از چندین بار تلاش خودرو روشن نشد:

مطمئن شوید که تمام تجهیزات الکتریکی نظیر  .1

 سیستم صوتی، فن تهویه و چراغ ها خاموش هستند. 

( یا کلاچ )خودرو گیربکس CVTترمز )خودرو اتوماتیک/ .2

دستی( را فشرده و گاز را تا نیمه فشار دهید و استارت 

 بزنید. بعد از روشن شدن گاز را فورا رها کنید. 

کن است از بنزین بیش از اگر باز موتور روشن نشد مم .3

( یا کلاچ CVTحد پر شده باشد. ترمز )خودرو اتوماتیک/

)خودرو گیربکس دستی( را فشرده و گاز را تا آخر 

ثانیه(.  6تا  5فشرده و نگه دارید. سپس استارت بزنید )

برده و گاز را رها  LOCKسوییچ استارت را به وضع 

کنید. چند لحظه صبر کنید و سپس با نگه داشتن ترمز 

( یا کلاچ )خودرو گیربکس CVT)خودرو اتوماتیک/

دستی( و بدون فشردن گاز استارت بزنید. اگر موتور 

روشن نشد این مراحل را تکرار کنید. در غیر این 

صورت خودرو را به نماینده رسمی میتسوبیشی موتور 

 ببرید. 
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 متوقف کردن موتور

 به جز خودرو های مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید

 کامل متوقف کنید. طور بهخودرو را  .1

ترمز دستی را  د،یا فشردهدر حالی که پدال ترمز را  .2

 بکشید.

سوئیچ  ،M/Tجعبه دنده دستی برای خودروهای با  .3

تا موتور متوقف  داده قراراستارت را در حالت قفل 

 1شود، و سپس اهرم تعویض دنده را بر روی دنده 

برای ”( R“نده عقب د) Rرای شیب سربالایی( و یا ب)

 شیب سر پایینی قرار دهید.

و  CVT و A/Tی  دندهبرای خودروهای مجهز به جعبه 

( یا CVT ای A/T اهرم انتخاب ) SST یا کلاچ دوقلوی

را در حالت ( SST اهرم تعویض دنده )کلاچ دوقلوی

(Pپارک قرار دهید )سپس سوئیچ استارت را بر  و ؛

 روی قفل قرار داده تا موتور از حرکت بایستد.

 خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید:

 
 اخطار

  ،هنگام رانندگی کلید خاموش/روشن موتور را فشار ندهید

 مگر در شرایط اضطراری. اگر موتور در حین رانندگی متوقف

شود و راندمان شد، عملکرد سروومکانیزم ترمز متوقف می

چنین، سیستم فرمان دیگر کار آید. همترمزگیری پائین می

کند و نیروی فیزیکی شدیدی برای هدایت فرمان لازم نمی

 تواند منجر به تصادف شدیدی شود.خواهد بود. این امر می

 

 

 توجه

  هنگام رانندگی موتور اگر مجبور شدید که در شرایط اضطراری

ثانیه یا  3را خاموش کنید، کلید خاموش/روشن موتور را برای 

شود و وضعیت بیشتر فشار داده و نگه دارید. موتور متوقف می

 رود.می ACCکلید خاموش/روشن موتور به حالت 

  موتور را فقط در وضعیت"P"  پارک( خاموش کنید. چنانچه(

موتور در هر وضعیت دیگری خاموش شود، وضعیت کلید 

نخواهد  OFFرود و می ACCخاموش/روشن موتور به حالت 

 شد.

)پارک(، وضعیت  "P"بعد از قرار دادن دسته دنده در وضعیت 

 قرار دهید OFFکلید خاموش/روشن موتور را در حالت 

 

 خودرو را متوقف کنید. .1

فشردن پدال ترمز، ترمز دستی را نیز به طور کامل  در حال .2

 بالا بکشید.

(، کلید خاموش/روشن موتور را M/Tای )در خودروهای دنده .3

فشار دهید تا موتور خاموش شود، دسته دنده در در وضعیت 

)در سربالائی( یا دنده عقب )در سرپائینی( قرار  1ی دنده

دسته دنده را (، CVTدهید. در خودروهای دنده اتوماتیک )

)پارک( قرار دهید، کلید خاموش/روشن  "P"در وضعیت 

 موتور را فشار دهید تا موتور متوقف شود.
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 کنداگر سیستم عملکرد بدون سوئیچ درست کار نمی

سوئیچ هوشمند را در محل قرار گیری سوئیچ هوشمند داخل 

و ی داشبورد قرار دهید. در این حالت باید استارت زدن محفظه

 تغییر وضعیت کلید خاموش/روشن موتور مقدور باشد.

بعد از استارت زدن و تغییر دادن وضعیت کلید خاموش/روشن 

موتور، سوئیچ هوشمند را از محل قرار گیری سوئیچ هوشمند 

 بردارید.

 
 

 

 توجه

  در محل قرار گیری سوئیچ هوشمند، سوئیچ دیگری جز سوئیچ

محل قرار گیری سوئیچ هوشمند وارد نکنید. ممکن است 

 هوشمند آسیب ببیند.

  قبل از وارد کردن سوئیچ هوشمند به محل قرار گیری سوئیچ

هوشمند، هر شیء یا سوئیچ دیگری را از آن جدا کنید. ممکن 

است خودرو نتواند کد شناسائی ثبت شده را دریافت کند. در 

نتیجه، ممکن است موتور روشن نشود و نتواند وضعیت کلید 

 ش/روشن موتور را تغییر داد.خامو

 

 یادآوری سوئیچ هوشمند

LCD تک رنگ 

 
LCD :رنگی 

 

و  OFFچنانچه وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

سوئیچ هوشمند در محل قرار گیری سوئیچ هوشمند باشد، اگر در 

این وضعیت درب سمت راننده باز شود، هشداری در صفحه 

ثانیه به صدا در  3بازر )بوق هشدار( برای شود و نمایش نمایان می

 آید تا سوئیچ را بردارید.می
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 6مدل اسپرت  INVES-IIIگیربکس اتوماتیک 

)سیستم کنترل  CVTدنده 

الکترونیک هوشمند و نوین خودرو 

III )* 
قادر به تعویض خودکار و پیوسته نسبت دنده  CVTگیربکس 

ا شیوه رانندگی را ترین هماهنگی بای که مناسباست به گونه

داشته باشد و خودرو در تمام مراحل به بهترین شکل کار کند. 

بنابراین رانندگی با این شیوه روان، بدون احساس هیچ گونه 

 ضربه و دارای کمترین مصرف سوخت است. 

 

 

 

 

 

 طرز کار دسته دنده

گیربکس با توجه به سرعت خودرو و موقعیت پدال گاز بهترین 

 کندرا بطور خودکار انتخاب میموقعیت دنده 

 
 

 
 

دهید دسته دنده را در هنگامی که پدال ترمز را فشار می 

 این گیت حرکت دهید.

 دسته دنده را در این گیت حرکت دهید. 

 

 

 
 اخطار

 هایی جزء همیشه هنگامی که دسته دنده را به موقعیت

کنید پدال تعویض می "P"و پارک  "N"موقعیت خلاص 

 ترمز را فشار دهید.

یا  "N"هرگز موقعی که دسته دنده را از موقعیت خلاص 

کنید پای خود را روی پدال گاز فشار تعویض می "P"پارک 

 ندهید.

 توجه

  برای اجتناب از بروز اشتباه، دسته دنده را محکم به هر

خواهید حرکت دهید و برای مدت بسیار موقعیت که می

کوتاهی آن را در آن موقعیت نگه دارید. همیشه بعد از حرکت 

دادن دسته دنده، موقعیتی را که در نشانگر موقعیت دنده نشان 

 شود چک کنید.داده می

 کننده اگر پدال ترمز فشرده و نگه داشته نشود دستگاه قفل

دسته دنده فعال می شود و جلوی حرکت دسته دنده و خارج 

 گیرد.ارک را میشدن آن از موقعیت پ
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 "P"تواند از موقعیت پارک هنگامی که دسته دنده نمی

 جابجا شود

اگر وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در موقعیت  

ON  باشد و پدال ترمز فشرده شده باشد اما نتوان دسته دنده را

های دیگر انتقال داد، ممکن به موقعیت "P"از موقعیت پارک 

کننده دسته دنده مختل شده یا مکانیزم قفل است باتری خالی

شده باشد. در این شرایط باید خودرو شما سریعاً توسط عاملیت 

 مجاز میتسوبیشی موتورز مورد بازرسی قرار گیرد. 

اگر حتماً نیاز به استفاده از خودرو و حرکت دادن آن دارید، 

شود جابجا کرده و دسته دنده را مطابق با آنچه که گفته می

 موقعیت دسته دنده را تعویض نمایید.

اطمینان حاصل نمایید که ترمز دستی کاملاً کشیده  -1

 شده است.

 اگر موتور روشن است آن را خاموش نمایید. -2

یک پیچ گشتی )دو سو( را که روی نوک آن پوششی  -3

( روکش وارد کنید. سپس Aوجود دارد را درون حفره )

است با دقت گونه که در تصویر نشان داده شده همان

 مانند یک اهرم روکش آن را بردارید.

 
 

 پدال ترمز را با پای راست فشار دهید. -4
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( Bپیچ گشتی را در حفره آزاد کننده قفل دسته دنده ) -5

قرار دهید. سپس در حالی که نوک پیچ گشتی را به 

دهید دنده را در موقعیت خلاص سمت پایین فشار می

"N" .قرار دهید 

 
 

 موقعیت دسته دندهنمایشگر 

هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در 

اند، موقعیت دسته دنده در نمایشگر قرار گرفته "ON"حالت 

 شود.اطلاعات چندگانه نشان داده می

 
 

 

 

 های دسته دنده موقعیت

 "P"پارک 

در این حالت گیربکس برای جلوگیری از حرکت اتومبیل قفل 

 توان استارت زد.شود. و میمی

 "R"دنده عقب 

 شود.از این حالت برای حرکت به سمت عقب استفاده می

 احتیاط 

  برای اجتناب از آسیب رسیدن احتمالی به گیربکس، هرگز

های هنگامی که خودرو در حال حرکت است دنده را در حالت

"P"  یا"R" .قرار ندهید 

 "N"خلاص 

این حالت مانند حالت دنده در این موقعیت گیربکس آزاد است. 

خلاص در گیربکس دستی است و باید هنگامی که خودرو برای 

های سنگین مورد ماند مانند ترافیکمدتی طولانی متوقف می

 استفاده قرار بگیرد.

 
 اخطار

  هرگز هنگام رانندگی دسته دنده را در حالت خلاص"N" 

قرار ندهید. زیرا ممکن است به اشتباه دسته دنده را در 

قرار داده یا ترمز موتور را از دست  "R"یا  "P"های حالت

 بدهید که این امر ممکن است منجر به تصادف شود.

  در یک مسیر شیبدار، خودرو باید در حالت"P"  استارت

 ."N"زده شود، نه حالت 

 ادن کنترل خودرو، برای به حداقل رساندن خطر از دست د

خواهید دسته دنده را خلاص کنید یا همیشه هنگامی که می

آن را از وضعیت خلاص خارج کنید، پای راست خود را روی 

 پدال ترمز قرار دهید.

 "D"راندن 

باشد. گیربکس این موقعیت برای رانندگی در شرایط عادی می

دنده بصورت خودکار و بر مبنای سرعت و میزان گاز دادن، 

ترمز موتور در صورت لزوم و بر اساس  کند ومناسب را انتخاب می

 رود.شرایط جاده، بطور خودکار به کار می
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 احتیاط 

  برای اجتناب از آسیب دیدن گیربکس، هنگامی که هنوز

خودرو در حال حرکت است هرگز دسته دنده را مستقیما از 

 .تغییر ندهید "R"به حالت  "D"حالت 

Ds دنده سنگین و راننده اسپرت 

زمانی که ترمز موتور مورد نیاز بوده یا قدرت بالایی نیاز است از 

 این حالت استفاده کنید.

L سنگین 

برای موقعیت های بالا رفتن از سربالایی تند یا استفاده از ترمز 

 موتور در سرازیری.

 
 اخطار

  فراهم می کند. خیلی مراقب این موقعیت نهایت ترمز وتور را

این کار  باشید دنده را ناگهان در این موقعیت قرار ندهید.

ممکن است باعث سر خوردن چرخ ها شود. این موقعیت را بنا 

 به وضع جاده و سرعت خودرو انتخاب کنید.

 

)خودروهای دارای اهرم تعویض دنده پشت  حالت اسپرت

 فرمان(

 Dلی که دسته دنده در موقعیت متوقف بوده یا در حا اگر خودرو

است در حرکت باشد تعویض دنده دستی توسط اهرم های  Lیا 

 پشت فرمان ممکن است.

 

 توجه

  در حالی که دسته دنده در موقعیتD  یاL  است در حرکت

باشد تعویض دنده دستی توسط اهرم های پشت فرمان ممکن 

 است.

بازگردید که در این حالت  Dبدین طرق میتوانید به حالت 

 را نشان می دهد: Dنمایشگر وضعیت دنده 

 اهرم + )دنده سبک( را برای دو ثانیه نگه دارید. -

 خودرو را متوقف کنید. -

  در وضعیتL  اهرم عمل نمی کند چون این عملکرد محدود

 شده است.

  اگر دنده در وضعیتL  بوده و حالت اسپرت انتخاب شود حتی

 شود در حالت اسپرت خواهد ماند.اگر خودرو متوقف 

 

 
 

 

 

( +SHIFT UPبا هر بار عملکرد، گیربکس یک دنده سبک :) تر

 شود.می

- (SHIFT DOWN با هر بار عملکرد، گیربکس یک دنده :)

 شود.تر میسنگین

 احتیاط 

 های سنگین به سبک را در حالت اسپرت راننده باید تعویض دنده

کند انجام ای که در آن رانندگی میجادهمطابق با شرایط عمومی 

 دهد. دقت داشته باشید که دور موتور وارد محدوده قرمز نشود.

  تکرار کار مداوم با دسته دنده یا اهرم تعویض دنده روی غربیلک

 شود.باعث تغییر مداوم موقعیت دنده می فرمان

 زمان استفاده های تعویض دنده چپ و راست بطور هماز پدال

خواهید جا ای که نمیزیرا در اثر این کار ممکن است دنده نکنید

 بیفتد.
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 توجه

  دنده جلو قابل انتخاب است. برای دنده عقب یا  6تنها

 قرار دهید. Pیا  Rپارک به ترتیب دنده را در 

  هم  +در برخی سرعت های خاص حتی با اعمال اهرم

ممکن است خودرو برای حفظ عملکرد بهینه از سبک 

 _کردن دنده امتناع کند. و برعکس با اعمال دنده 

برای جلوگیری از بالا رفتن بیش از حد  ممکن است

دور موتور این کار را انجام ندهد. در این حالت بازر به 

 صدا در می آید. 

  با کاهش سرعت خودرو دنده بطور اتوماتیک سنگین

 انتخاب می شود. 1ود. با توقف دنده می ش

  حالت اسپرت است و سبک کردن دنده در شرایطی که

دور موتور به ناحیه قرمز می رسد بطور اتوماتیک 

 انتخاب می شود.

 نمایش موقعیت اهرم های تعویض دنده پشت فرمان

 صفحه نمایش اطلاعات چندگانه موقعیت فعلی را نشان می دهد.

 
 

 

 پیش آید CVTهنگامی که مشکلی در گیربکس 

 

 هنگامی که علامت هشدار نمایش داده شود

 یا  اگر در صفحه نمایشگر اطلاعات چندگانه هشدارهای 

 نشان داده شوند، ممکن است مشکلی در سیستم رخ داده باشد.

 
 

 

 احتیاط 

  اگر هنگام رانندگی مشکلی در گیربکسCVT  رخ دهد، علائم

در صفحه نمایش اطلاعات چندگانه ظاهر  یا  هشدار 

 شوند.می

 در چنین حالتی، مطابق روش زیر عمل نمایید.

 ]روشن شود اگر هشدار [

بیش از اندازه داغ شده است. ممکن  CVTروغن گیربکس 

است سیستم کنترل موتور از طریق کاهش سرعت خودرو و 

ل شود. در پایین آوردن دور موتور برای پایین آوردن دما فعا

 های زیر را در پیش گیرید:این حالت یکی از روش

 .سرعت خودرو را کم کنید -

خودرو را در محلی ایمن متوقف کنید، دسته دنده را در  -

قرار دهید  و در حالی که خودرو روشن  "P"موقعیت 

 است محفظه موتور را باز کنید تا موتور خنک شود.

خاموش شده  بعد از چند لحظه ببینید که هشدار

توانید به رانندگی ادامه است یا خیر. اگر خاموش شده بود می

-دهید، اما اگر هشدار روشن ماند یا به طور مرتب روشن می

 شود که خودرویتان مورد بازرسی قرار گیرد.شد، توصیه می

 ]روشن شود اگر هشدار [

ممکن است این امر به دلیل بروز رویدادی غیر طبیعی در 

باشد که منجر به فعال شدن سیستم ایمنی  CVTگیربکس 

شود که خودرو شده است.  در این حالت، توصیه می

 خودرویتان مورد بازرسی قرار گیرد.

 

 CVTعملکرد گیربکس 

 احتیاط 

 کند پیش از هنگامی که خودرو ساکن است ولی موتور کار می

تا که موقعیتی را برای دنده انتخاب کنید، پدال ترمز را این

انتها فشار دهید تا مانع از جلو رفتن یا حرکت ناگهانی 

 خودرو شود.

درگیر شود خودرو شروع به  CVTمحض اینکه گیربکس به

کند. به خصوص هنگامی که دور موتور بالاست یا حرکت می

کند، رها کردن پدال ترمز باید سیستم تهویه مطبوع کار می

 د اتفاق بیفتد.ای که برای رانندگی آماده هستیدر لحظه

  همواره پدال ترمز را با پای راست خود فشار دهید. استفاده
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از پای چپ ممکن است در شرایط اضطراری در عملکرد 

 راننده تاخیر ایجاد کند.

  برای جلوگیری از شتاب گرفتن ناگهانی، هرگز هنگامی که

کنید، دور موتور تعویض می "P"و  "N"های دنده را از حالت

 رید.را بالا نب

 دهید پای اگر هنگامی که با یک پا پدال گاز را فشار می

دیگرتان روی پدال ترمز باشد، کارآیی ترمز تحت تاثیر قرار 

گیرد و ممکن است لنت ترمز دچار سائیدگی زودرس می

 گردد.

  دنده را متناسب با شرایط رانندگی تعویض نمایید. هرگز در

لت اسپرت رو به یا در حا "D"سراشیبی و با موقعیت دنده 

که چنین در سراشیبی و در حالیعقب رانندگی نکنید. هم

 است رو به جلو رانندگی نکنید. "R"دسته دنده در حالت 

ممکن است در این حالت موتور خاموش شود و افزایش 

نیروی مورد نیاز برای گرفتن پدال ترمز یا چرخاندن غربیلک 

 فرمان منجر به تصادف گردد.

  که پدال ترمز را فشار ساکن است هرگز در حالیوقتی خودرو

اید دور موتور را بالا نبرید. این کار ممکن است به داده

زمان با فشار چنین اگر همآسیب برساند. هم  CVTگیربکس 

پدال ترمز را هم فشار دهید، " D"دادن پدال گاز در حالت 

 "N"ممکن است دور موتور مانند زمانی که دنده در حالت 

 رود.ت بالا نمیاس

 

 شتاب گرفتن

 "D"برای افزایش شتاب وقتی که دسته دنده در حالت 

(DRIVE .است پدال گاز را تا انتها فشار دهید ) گیربکس

CVT   تعویض می شود. سنگین تربه طور خودکار به دنده 

 

 توجه

  وقتی اهرم های پشت فرمان فعال هستند( در حالت اسپرت(

سنگینتر اگر پدال گاز تا انتها فشار داده شود، تعویض به دنده 

 انجام نخواهد شد.

 رانندگی در سربالایی/ سراشیبی

 رانندگی در سربالایی

تر سرعت اگر کامپیوتر تشخیص بدهد که تعویض به دنده سبک

فعلی را حفظ نخواهد کرد، تعویض به دنده سبک صورت نخواهد 

 گرفت.

 رانندگی در سراشیبی

طور خودکار هنگام رانندگی در سراشیبی ممکن است کامپیوتر به

تر تعویض دنده انجام دهد. این به سمت دنده های سنگین

آید و نیاز به استفاده از سیستم سیستم به کمک ترمز موتور می

 دهد.ترمز را کاهش می

 توقف

های کوتاه مدت مانند توقف در پشت چراغ راهنمایی، در توقف

باقی مانده و با استفاده از  "D"تواند در وضعیت دنده خودرو می

تر با موتور های طولانیسیستم ترمز ساکن بماند. برای توقف

قرار داده و ضمن  "N"روشن، دسته دنده را در حالت خلاص 

گرفتن ترمز برای ساکن نگهداشتن خودرو، از ترمز دستی نیز 

 استفاده کنید.

 احتیاط 

  گیربکس که سربالایی در حالیهرگز خودرو را درCVT   فعال

است بوسیله گاز دادن ساکن نگه ندارید، همیشه از ترمز 

 دستی یا/و سیستم ترمز استفاده کنید.

 پارک کردن

را کاملاً متوقف سازید و ترمز برای پارک کردن خودرو، ابتدا آن

قرار  "P"دستی را تا انتها بکشید، سپس دسته دنده را در حالت 

خواهید خودرو را بدون سرنشین ترک نمایید، اگر می دهید.

 همیشه موتور را خاموش نموده و سوئیچ را همراه خود ببرید.
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 توجه

 دار اطمینان حاصل کنید که از ترمز دستی پیش در محل شیب

-اید. در غیر ایناستفاده کرده "P"از قرار دادن دنده در حالت 

شود بسیار دشوار می "P"وضعیت صورت خارج کردن دنده از 

 و نیاز به نیرویی فراوان دارد.

-تغییری را در سرعت ایجاد نمی  CVTگیربکس زمانی که  

 کند

اگر گیربکس هنگام رانندگی تغییری را در سرعت خودرو ایجاد 

کند یا خودروی شما هنگام بالا رفتن از یک سربالایی سرعت نمی

آن بوجود آمدن شرایطی غیر گیرد، ممکن است دلیل کافی نمی

عادی در گیربکس باشد که باعث فعال شدن سیستم ایمنی 

شود که خودرویتان هر چه خودروی شما شده است. توصیه می

 زودتر مورد بازرسی فنی قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

با کنترل  (4WD)سیستم چهار چرخ محرک 

 *الکتریکی
عملکرد  ،( با کنترل الکتریکی4WDسیستم چهار چرخ محرک )

شتاب گیری و ایستایی را توسط کنترل توزیع گشتاور جلو و 

کاربرد کوپلینگ الکترونیکی تعبیه شده در عقب از طریق 

 دیفرانسیل عقب بهبود می بخشد.

 توجه

اگر ترمز دستی فعال شده باشد و خودرو در حرکت باشد عملکرد 

می  توزیع جلو و عقب گشتاور رانش اجبارا خاموش شده و اجازه

 دهد چرخ عقب راحت تر قفل شود.

حالت های رانش زیر را که مناسب رانندگی شماست  3یکی از 

 انتخاب کنید.

 حالت رانش

حالت 

 رانندگی
 توضیح

4WD 
ECO 

 این حالت جهت رانندگی مقرون به صرفه است.

معمولا برای رانندگی مقرون به صرفه از حالت 

2WD  4استفاده می شود ولی حالتWD  برای

 جلوگیری از لغزش چرخها ایجاد شده است.

4WD 
AUTO 

این حالت برای کنترل خودکار توزیع گشتاور 

مورد نیاز در چهار چرخ با توجه به شرایط 

 رانندگی است.

4WD 
LOCKED 

این حالت برای رانندگی در مسیرهای لغزنده از 

ای است. میزان های برفی و ماسهقبیل جاده

های عقب منتقل به چرخ کهاز گشتاور  زیادی

موجب رانندگی پر قدرت و خارج شدن از  ودشمی

 .میگرددمسیر لغزنده 

طلبد. رانندگی با سیستم چهار چرخ مهارت ویژه در رانندگی می

 را مطالعه نمایید. "عملکرد رانندگی چهار چرخ"به دقت بخش 
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 انتخابگر حالت رانندگی 

حالت رانندگی را پس از آنکه وضعیت سوئیچ یا کلید 

فشردن دکمه هستند با  ONخاموش/روشن موتور در حالت 

 توان تغییر داد.می انتخاب حالت رانش

 
 

1-4WD ECO 

2-4WD Auto  

3-4WD Locked  

4-4WD ECO 

 احتیاط 

 های جلو در برف یا شرایط مشابه به دور خود هنگامی که چرخ

همزمان انتخابگر حالت رانندگی را به کار نیندازید. چرخند، می

خواهید خیز خودرو ممکن است به سمت مسیری که نمی

 بردارد.

  4"رانندگی با حالتWD LOCKED"  روی یک جاده آسفالت

 خشک، با صدای زیاد و مصرف سوخت بالا همراه است.

 

اگر حالت رانندگی تغییر پیدا کند در خلال کار نمایشگر  

شود. بعد از عات چندگانه در صفحه نمایش نشان داده میاطلا

 گردد.چند ثانیه صفحه اطلاعات به حالت اولیه خود بر می

 توجه

 تواند هنگام رانندگی یا توقف تغییر کند.حالت رانندگی می 

 نمایشگر حالت رانندگی

بطور معمول، هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن 

قرار گرفتند،  نشانگر روشن می شود و پس  ONموتور در حالت 

از آن شرایط رانندگی به مدت چند ثانیه بعد از روشن کردن 

 نشان داده می شود.

 حالت رانندگی
 نمایشگر

LCD رنگی LCD تک رنگ 

4WD ECO 4WD ECO 4WD-E 

4WD AUTO 4WD AUTO - 
4WD LOCKED 4WD LOCKED LICK 

رنگی با هر بار تعویض حالت رانش نشان مربوطه در  LCDدر 

صفحه نمایش اطلاعات ظاهر می شود. بعد از چند ثانیه صفحه 

 نمایش به اطلاعات حالت اولیه بازمیگردد.

 

 حالت رانندگی نمایشگر حالت رانندگی

4WD ECO 

 

4WD AUTO 

 

4WD LOCKED 
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 احتیاط 

 شده شروع به چشمک زدن  اگر نشانگر حالت رانندگی انتخاب

کند، خودرو به منظور محافظت از اجزاء سیستم محرک بطور 

 دهد.خودکار تغییر وضعییت می

سرعت خود را در این شرایط کاهش دهید و اگر بعد از مدتی 

علامت هشدار خاموش شد، به رانندگی خود ادامه دهید. اگر 

ودروی دقیقه روشن باقی ماند، خ 5هشدار برای مدتی بیش از 

شما باید در یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مورد 

 بازرسی فنی قرار گیرد.

 نمایش اخطار

 
 

 

 احتیاط 

 یا  اگر در نمایشگر صفحه اطلاعات علامت هشدار روشن شد

، نشان دهنده آن چشمک زد 4WDحالت رانش انتخاب شده 

پیش  4WDاست که مشکلی برای سیستم کنترل الکترونیکی 

آمده و دستگاه ایمنی فعال شده است. خودروی شما باید در 

 عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مورد بازرسی قرار گیرد.

 نمایش اخطار

 

 

 احتیاط 

 مشخص شدههایی با اندازه، جنس و مارک همیشه از چرخ 

ها وجود استفاده کنید تا هیچ تفاوتی در میزان ساییده شدن آن

هایی که اندازه، جنس و مارک رانندگی با چرخ نداشته باشد.

یکسان ندارند ممکن است باعث شود که محافظ اجزای سیستم 

عمل  4WDو سیستم کنترل الکترونیکی محرک فعال شود 

 serviceیا  4WD (overheatingنکرده و اخطار سیستم 

required .نمایش داده شود ) 

 روشن است ECOوقتی کلید حالت 

را  ECOاست اگر سوییچ  4WD AUTOرانش روی وقتی حالت 

تغییر می کند. و اگر  4WD ECOروشن کنید حالت رانش به 

تغییر  4WD AUTOخاموش شود حالت رانش به  ECOسوییچ 

 مراجعه کنید. ECO، بخش سوییچ 60-5می کند. به صفحه 

 توجه

حالت رانش به هر حالتی  4WD ECOاگر بعد از حالت رانش 

خاموش شود حالت رانش  ECOتغییر کند حتی اگر سوییچ 

 تغییر نمی کند.
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 (4WD) ر چرخ محرکاعملکرد رانندگی چه
خودرو شما از ابتدا برای رانندگی در راه آسفالته طراحی شده 

دهد که در است. اما سیستم چهار چرخه به شما این امکان را می

ها نیکها ، پیکهای غیر آسفالت، کمپجاده مسیرهایی از قبیل

و مواردی مشابه نیز رانندگی نمایید. این امکان نه تنها برای 

های غیرآسفالت مناسب است بلکه نیروی بیشتری را برای جاده

-آلود فراهم میهای لغزنده، مرطوب، برفی و گلرانندگی در جاده

ل کردن در شرایط آورد. اما برای مسیرهای خیلی ناهموار یا بکس

دشوار مناسب نیست. البته مهم است که بدانید که سیستم چهار 

ها و ترمز موتور در نوردیچرخ محرکه توانایی کافی برای تپه

های بسیار زیاد را ندارد. شما باید از رانندگی در مسیرهای شیب

-با شیب زیاد بپرهیزید. هنگام رانندگی در مسیرهای شنی و گل

م عبور از داخل آب باید خیلی محتاط باشید و به این آلود و هنگا

نکته توجه داشته باشید که نیروی کافی برای عبور از چنین 

هایی ممکن است فراهم نباشد. لطفاً از رانندگی در موقعیت

های ماشین در شن یا گل مناطقی که امکان گیر کردن چرخ

 وجود دارد بپرهیزید.

 
 اخطار

  بیش از اندازه به سیستم چهار چرخ محرک اتکا نکنید. حتی

هایی در خودروهای با نیروی چهار چرخ محرک نیز محدودیت

-ها و حفظ کنترل و نیرو دارند. رانندگی بیها و تواناییسیستم

پروا ممکن است منجر به تصادف شود. همیشه با دقت رانندگی 

کنید توجه می کنید و به شرایط مسیری که در آن رانندگی

 داشته باشید.

  استفاده نادرست از خودرو چه در جاده آسفالته و چه در خارج آن

تواند به تصادف یا واژگون شدن خودرو منتهی شود که ممکن می

است جراحات جدی برای سرنشینان یا حتی مرگ را به همراه 

 داشته باشد.

د و طبق آن ی راهنما را مطالعه کنیها در دفترچههمه دستورالعمل -

 پیش بروید.

  سرعت خود را پایین نگه دارید و در جایی که شرایط مناسب

 نیست تند نرانید.

 

 توجه

  .رانندگی در مسیر ناهموار ممکن است برای خودرو دشوار باشد

که از جاده خارج شوید مطمئن شوید که همه قبل از این

و  ها رعایت شده  و اقدامات لازم انجام گرفتهدستورالعمل

ای ها توجه ویژهخودرو شما بازرسی شده است. به شرایط چرخ

 ها را بررسی نمایید.داشته باشید و فشار باد چرخ

 های وارد شده در ها و زیانمیتسوبیشی موتورز مسئول تصادف

باشد. عملکردهای خودرو اثر استفاده نادرست از خودرو نمی

ن است. متاثر از مهارت و تجارب راننده و سرنشینان آ

های مسئولیت هرگونه خطر ناشی از سرپیچی از دستورالعمل

کننده توصیه شده در استفاده از خودرو متوجه خود استفاده

 است.

 ایی که خودروی با چهار توجه داشته باشید که میزان فاصله

چرخ محرک برای توقف احتیاج دارد کمی با خودروی با دو 

جاده برفی یا شنی و  چرخ محرک تفاوت دارد. هنگامی که در

کنید، از رعایت فاصله صحیح با خودرویی آلود رانندگی میگل

 که در مقابل شماست اطمینان حاصل نمایید.

  حالت نشستن راننده موقع رانندگی باید قائم باشد؛ صندلی را

در موقعیت مناسبی تنظیم کنید تا کار با غربیلک فرمان و 

 کمربند ایمنی را ببندید. ها برایتان راحت باشد. حتماًپدال

 های خودرو را بعد از رانندگی در مسیرهای ناهموار همه قسمت

بررسی کنید و تمام بدنه ماشین را با آب بشوئید. به بخش 

و  "بازرسی و نگهداری بعد از رانندگی در مسیرهای ناهموار"

 مراجعه نمایید. "نگهداری"های بخش
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 احتیاط 

  4"تنظیم وضعیت رانندگی روی حالتWD LOCK"  یا

"LOCK "های خشک با مصرف برای رانندگی روی جاده

 زیاد در سوخت و ایجاد سروصدا همراه است.

 های تندگردش در پیچ

یا  "4WD LOCK""وقتی در یک پیچ تند و در حالت 

"LOCK"پیچید، در غربیلک فرمان مشابه با سرعت کم می

کنید. به این اید تفاوتی را احساس میگرفتهحالتی که ترمز 

شود و دلیل آن این ای گفته میحالت ترمز ناشی از پیچ جاده

ها از موقعیت پیچ جاده یکسان نیست. این است که فاصله چرخ

افتد. اگر پدیده برای همه خودروهای چهار چرخ محرک اتفاق می

ی کنید یا چنین حالتی پیش آمد، از فرمان دادن بیشتر خوددار

تغییر  "4WD AUTO"یا  "4WD ECO"های به حالت

 وضعیت بدهید.

 زدهدر مسیرهای برفی یا یخ

یا  "4WD AUTO"متناسب با جاده، حالت رانندگی را روی 

"4WD LOCK "  یا"SNOW " تنظیم کنید و سپس برای

 شروع حرکت نرم پدال گاز را به تدریج فشار دهید.

 توجه

  شود.توصیه مییا زنجیر چرخ استفاده از تایرهای یخ شکن 

 ای ایمن از خودروی مقابل قرار دهید؛ از گاز خود را در فاصله

دادن ناگهانی بپرهیزید و از ترمز موتور )دنده سنگین( استفاده 

 کنید.

 احتیاط 

  از ترمز گرفتن یا گاز دادن ناگهانی و پیچیدن سریع خودداری

ممکن است سر بخورید و کنترل خودرو را از دست کنید. زیرا 

 بدهید.

 آلودرانندگی در مسیرهای شنی یا گل

تنظیم  "LOCKیا " "4WD LOCKED"حالت رانندگی را روی 

کنید و سپس برای شروع حرکت نرم پدال گاز را به تدریج فشار 

توانید فشار روی پدال گاز را یکنواخت دهید. تا جایی که می

 در سرعت پایین رانندگی کنید. نگهدارید و

 احتیاط 

  هرگز روی یک جاده شنی بی پروا رانندگی نکنید. در مقایسه با

یک جاده آسفالت، موتور و سایر اجزای ماشین تحت تنش بسیار 

 بیشتری هستند. این امر ممکن است منجر به بروز تصادف شود.

 در صفحه نمایش  اگر نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتور

اطلاعات چندگانه شروع به چشمک زدن کرد، یا قدرت موتور 

هنگام رانندگی افت ناگهانی پیدا کرد، سریعاً خودرو را در محلی 

مطمئن پارک نمایید. برای اطلاعات بیشتر و انجام اقدامات لازم به 

 مراجعه کنید. 4-8در صفحه  "داغ کردن موتور"بخش 

 

 

 
 اخطار

  هنگام بیرون کشیدن خودرو از یک موقعیت دشوار که در آن

اید، اطمینان حاصل کنید که فضای اطراف خالی از گیر کرده

وجود افراد یا اشیاء باشد. پرش ناگهانی خودرو به سمت جلو 

 یا عقب ممکن است به افراد یا اشیاء اطراف آسیب وارد کند.
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 توجه

  دادن ناگهانی و پیچیدن سریع خودداری از ترمز گرفتن یا گاز

 صورت ممکن است خودرویتان گیر کند.کنید. در این

  اگر خودرو در مسیر شنی یا گلی گیر کرد، اغلب با یک تکان

که که پدال گاز را به تواند از محل خارج شود. در حالیمی

و دنده عقب  1دهید دنده را متناوباً بین دنده آرامی فشار می

برای  "D"و  "R"دروهای گیربکس دستی( و یا )برای خو

 تعویض کنید. CVTگیربکس خودروهای 

  رانندگی در مسیر ناهموار موجب رنگ پریدگی و زنگ زدن

شود. بلافاصله بعد از رانندگی در چنین مسیرهایی خودرو می

 خودرو را بشوئید.

 های تندبالا رفتن/پایین آمدن از شیب

 نوردی و نیروی کافی برای تپه ممکن است خودروی شما نتواند

یا ترمز موتور در شیب های تند داشته باشد. از رانندگی در 

شیب های تند حتی با در نظر گرفتن اینکه خودرو شما دارای 

 نیروی چهار چرخ محرک است پرهیز کنید.

 رانندگی داخل آب

اگر مدارهای الکتریکی خودرو خیس شوند، ادامه کارکرد خودرو 

شود. بنابر این تا جایی که مجبور نیستید از میغیر ممکن 

رانندگی در آب خودداری کنید. اگر مجبورید در آب رانندگی 

 کنید مراحل زیر را انجام دهید.

قبل از اینکه بخواهید وارد آب شوید به عمق آب و محدوده 

-اطراف توجه کنید. برای اجتناب از پاشش آب تا جایی که می

 کنید.توانید آرام رانندگی 

 احتیاط 

  هرگز در جایی که عمق آب زیاد است و رینگ، محور چرخ

یا اگزوز را در بر می گیرد رانندگی نکنید. موقعیت دسته 

 M/Tگیربکس دنده را هنگام رانندگی در آب )خودروهای و

 ( تعویض ننمایید. CVTگیربکس و

رانندگی بطور متناوب در آب روی طول عمر خودرو شما 

شود تا در صورت لزوم خودرو دارد؛ توصیه میتاثیر منفی 

سازی را روی خود را بازرسی و تعمیر کرده و اقدامات آماده

 آن انجام دهید.

  بعد از رانندگی در آب ترمزها را فشار دهید تا از کارکرد

صحیح آن مطمئن شوید.اگر ترمزها خیس بودند یا درست 

ه آرامی کردند، با رانندگی با سرعت آهسته و بکار نمی

-ها را خشک کنید. تمام قسمتفشار دادن پدال ترمز آن

 های خودرو را به دقت بررسی کنید.

 

های بازرسی و تعمیرات بعد از رانندگی در جاده

 ناهموار
بعد از رانندگی در مسیرهای ناهموار دستورات بازرسی و 

آید را برای خودروی خود از خودرو که در ادامه می تعمیرات

 دهید.انجام 

  بررسی کنید که خودروی شما توسط صخره یا سنگ آسیب

 ندیده باشد.

 .به دقت خودرو را با آب بشوئید 

با رانندگی با سرعت آهسته و به آرامی فشار دادن پدال 

ترمز، ترمزها را خشک کنید. اگر باز هم ترمزها به درستی 

شود هرچه زودتر خودرو را برای کردند، توصیه میکار نمی

 بازرسی به مرکز فنی مناسب ببرید.

 ها و دیگر اضافات را که در رادیاتور حشرات، شاخ و برگ

 اند بردارید.جمع شده

  بعد از رانندگی درون آب موتور، جعبه دنده و روغن

دیفرانسیل را بررسی نمایید. اگر روغن و یا گریس به علت 

 ید.را تعویض نماینفوذ آب کدر یا غلیظ شده باشد، باید آن

  داخل خودرو را بررسی کنید. اگر جایی نفوذ آب را مشاهده

 را خشک نمایید.کردید، آن

 ها آب وارد شده های جلو را بررسی کنید. اگر در آنچراغ

 را خالی کنید.شود تا آنبود، توصیه می
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نکاتی درمورد رانندگی با خودروهای با چهار چرخ 

 محرک
 ها و تایرهاچرخ

شود، بنابراین عملکرد به چهار چرخ منتقل می گشتاور رانشی

-ها متاثر میخودرو با سیستم چهار چرخ محرک از شرایط چرخ

 ها توجه داشته باشید.شود. به چرخ

 های مشخص شده برای هر چهار چرخ استفاده تنها از تایر

مراجعه  13-11در صفحه  "ها و تایرهاچرخ"کنید. به بخش 

 نمایید.

 تایرها باید اندازه یکسان داشته باشند و از یک ها و همه چرخ

ها بود، تمامی نوع باشند. اگر نیاز به تعویض یکی از چرخ

 ها را تعویض کنید.آن

 زمانی که تفاوت در خوردگی بین  قبل ازها باید همه چرخ

جایشان با هم های جلو و عقب قابل ملاحظه باشد، چرخ

وجود داشته  ها تفاوتد. اگر در خوردگی چرخعوض شو

تغییر "باشد، خودرو کارکرد خوبی نخواهد داشت. به بخش 

 مراجعه کنید. 14-10در صفحه "هاچرخ جای

 ها را مرتب بررسی کنید.فشار استاندارد باد چرخ 

 احتیاط 

 هایی با اندازه، جنس و نوع یکسان استفاده همیشه از چرخ

نداشته ها وجود کنید تا تفاوتی در میزان ساییده شدن آن

هایی که یکسان نیستند ممکن است باشد. رانندگی با چرخ

باعث بالا رفتن دمای روغن دیفرانسیل و آسیب جدی به 

چنین سیستم محرک تحت سیستم محرک خودرو شود. هم

گیرد که احتمالاً منجر به نشت روغن، بار بسیار زیادی قرار می

  ها می شود.گیرپاژ و سایر آسیب

 یدک کشیدن

 
 

 
 اخطار

  که هرگز خودرو را در وضعیت چهار چرخ محرک در حالی

و  Aهای های جلو یا عقب آن روی زمین هستند )شکلچرخ

B  یدک نکشید. این امر ممکن است باعث آسیب سیستم )

خواهید این نوع خودرو را محرک یا ناپایداری شود. اگر می

 را استفاده کنید. D و   Cیدک بکشید، از حالت 

  4حتی در حالتWD ECO  نیز نباید خودرو را در شرایطی که

 چرخ های جلو یا عقب آن روی زمین است یدک کشید.

 

 جک زدن خودرو های چهار چرخ محرک

 
 اخطار

 هایی که در هنگام جک زدن موتور را روشن نکنید. چرخ

چرخیده و خودرو از روی روی زمین قرار دارند ممکن است 

 جک پائین بیفتد.

 عملکرد کلاچ

درگیر کردن سریع کلاچ در دورهای بالا منجر به آسیب رسیدن 

شود زیرا نیروی کشش بسیار بالاست. به کلاچ و گیربکس می

 نیرو را آهسته و فزاینده وارد کنید.
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 ترمزگیری
شما های سیستم ترمز برای ایمنی مهم هستند. به تمام قسمت

کنیم تا طبق دفترچه خدمات، خودرو را در فواصل توصیه می

 معین برای بازرسی فنی ببرد.

 احتیاط 

  هرگز عادت نکنید که هنگام رانندگی زیاد از ترمز استفاده

چنین هنگام رانندگی پای خود را از روی پدال ترمز کنید. هم

آن  بردارید. این امر موجب داغ شدن لنت ترمز و از بین رفتن

 شود.می

 سیستم ترمز

سیستم ترمز از دو مدار ترمز مجزا تشکیل شده است و خودروی 

باشد. اگر یکی از مدارها از شما مجهز به سیستم تقویت ترمز می

کار بیفتد، مدار دیگر قادر خواهد بود که خودرو را متوقف کند. 

 چناناگر سیستم تقویت ترمز به هر دلیلی از کار بیفتد، ترمز هم

کند. در این موارد حتی اگر پدال ترمز را تا آخرین حد کار می

ممکن فشار دادید، آن را محکم و با نیروی بسیار نگه دارید؛ 

خودرو را هرچه سریعتر متوقف سازید و سیستم ترمز آن را تعمیر 

 کنید.

 
 اخطار

  خودرو را در هنگام حرکت خاموش نکنید. در این صورت

قطع می شود و سیستم ترمز درست کار سیستم تقویت ترمز 

 کند.نمی

 

 

 

 
 اخطار

  اگر سیستم  تقویت ترمز از کار افتاد یا ترمز هیدرولیکی

بطور کامل کار نکرد، در اسرع وقت خودرو را برای بازرسی به 

 مرکز فنی مناسب ببرید.

 نشانگر هشدار

ترمز نشانه بروز اشکال در سیستم ترمز روشن شدن چراغ هشدار 

چنین علامت هشداری در نمایشگر اطلاعات چندگانه است. هم

نمایشگر "و  "چراغ هشدار ترمز"های شود. به بخشروشن می

 مراجعه کنید. 51-5و  48-5در صفحات  "هشدار ترمز

 هنگام مرطوب بودن ترمزها

پایین است، به بعد از شروع به رانندگی و هنگامی که سرعتتان 

خصوص هنگامی که ترمزها مرطوب هستند، ترمزها را چک کنید 

 کنند یا خیر.تا ببینید آیا به درستی کار می

ممکن است در اثر بارندگی یا شستشوی اتومبیل یا عبور از میان 

ای از آب روی لنت ترمز قرار گرفته باشد و جلوی گل و لای لایه

اتفاقی افتاد با رانندگی با سرعت عملکرد آن را بگیرد. اگر چنین 

 ها را خشک کنید.آهسته و فشردن آرام پدال ترمز، آن

 رانندگی در سرپایینی

بسیار مهم است که هنگام پایین آمدن از یک سراشیبی با شیب 

های سنگین استفاده کنید گیری از دندهتند، از ترمز موتور با بهره

 د.ها جلوگیری کنیتا از داغ شدن لنت ترمز

 

 
 اخطار

  هیچ وقت جسمی را زیر پدال ترمز قرار ندهید یا نگذارید

کفپوش به زیر پدال سر بخورد زیرا در موارد اضطراری نیاز 

است ترمز را تا انتها فشار دهید و وجود آن شیء مانع آن 

-شود. اطمینان حاصل کنید که پدال در همه اوقات میمی

کار کند. از محکم بودن و عدم سر خوردن تواند آزادانه 

 کفپوش نیز مطمئن شوید.

 لنت ترمز

  از ترمز گرفتن شدید پرهیز کنید. ترمزهایی که تازه نصب

کیلومتر رانندگی نیاز دارند تا به  200اند به حدود شده

 اندازه لازم سائیده شوند.

  دیسک ترمزها مجهز به دستگاهی هستند که هنگام رسیدن

مانندی از خود -ترمز به حد بحرانی صدای سوتهای لنت

کنند. اگر چنین صدایی را شنیدید باید فوراً لنتهای تولید می

 ترمز را تعویض نمایید.

 
 اخطار

 های خورده شده منجر به دشواری متوقف رانندگی با دیسک

 شدن خودرو و تصادف شود.
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 *سیستم شروع حرکت در شیب
های تند را با جلوگیری از حرکت خودرو در سربالاییشروع 

ی آن این است که تا کند. وظیفهحرکت رو به عقب آسان می

ثانیه پس از برداشتن پا از روی پدال ترمز، تا فشردن  2مدت 

 کند.پدال گاز نیروی ترمز را اعمال می

 احتیاط 

  .به سیستم شروع حرکت در شیب بیش از حد اعتماد نکنید

حتی با وجود این سیستم نیز برخی اوقات هنگام شروع به 

کار به دلیل فشرده نشدن کامل ترمز یا بار بیش از اندازه 

خودرو یا شیب بسیار تند جاده ممکن است خودرو به سمت 

 عقب حرکت کند.

  این سیستم برای ساکن نگه داشتن خودرو در شیب، بیش از

 ثانیه طراحی نشده است. 2مدت 

 ها به جای استفاده از پدال ترمز از این سیستم برای در شیب

ساکن نگه داشتن خودرو استفاده نکنید. این امر منجر به 

 بروز تصادف می شود.

 هنگامی که از سیستم شروع حرکت در شیب استفاده می-

 کنید، کارهای زیر را انجام ندهید.

 ]جزء در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

 ."ACC"یا   "LOCK"ادن وضعیت سوئیچ در حالت قرار د

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[

قرار دادن وضعیت کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

"ACC"  یا"OFF" . 

  ممکن است سیستم شروع حرکت در شیب از کار بیفتد که

 این امر منجر به تصادف می شود.

 

 سیستمچگونگی عمل کردن این 

 خودرو را با استفاده از پدال ترمز کاملاً متوقف سازید. -1

در خودروهای با گیربکس دستی، دسته دنده را روی  -2

قرار دهید. برای خودروهای مجهز به  1موقعیت دنده 

 قرار دهید. "D"دنده را در حالت   CVTگیربکس 

 توجه

 خواهید در شیب به حالت دنده عقب حرکت کنید اگر می

 قرار دهید. "R"دسته دنده را روی موقعیت دنده عقب 

پدال ترمز را رها سازید. در این حالت سیستم  شروع حرکت  -3

 دارد.ثانیه خودرو را متوقف نگه می 2در شیب به مدت 

پدال گاز را فشار دهید. در این حالت سیستم کمک استارت  -4

کند تا خودرو شروع به وی ترمز را کم میبه تدریج نیر

 حرکت نماید.

 توجه

 شود که سیستم شروع حرکت در شیب موقعی فعال می

 شرایط زیر برقرار باشد.

موتور روشن باشد. )این سیستم هنگام روشن کردن یا  -

 بلافاصله بعد از روشن کردن فعال نیست.(

 های زیردر خودرو های با گیربکس دستی دنده در وضعیت -

 باشد.

 ]هنگام حرکت رو به جلو در سربالایی[

باشد. )سیستم   "R"دنده در هر موقعیتی غیر از دنده عقب 

شروع حرکت در شیب حتی اگر دنده در حالت خلاص باشد 

 کند.(نیز کار می

 ]هنگام حرکت رو به عقب به سمت سربالا[

باشد. )سیستم  شروع حرکت در  "R"دنده در موقعیت عقب 

 کند(گر دنده در حالت خلاص باشد نیز کار میشیب حتی ا

، دسته دنده در هر  CVTگیربکس در خودروهای مجهز به  -

 باشد. "N"یا  "P"موقعیتی غیر از

 خودرو کاملا ساکن بوده و پدال ترمز فشرده شده باشد. -

 ترمز دستی آزاد شود. -

  سیستم شروع حرکت در شیب موقعی که پدال گاز پیش از

 فشار داده شود کار نخواهد کرد. برداشته شدن ترمز

 کنید نیز سیستم موقعی که در شیب رو به عقب حرکت می

 شود.شروع حرکت در شیب فعال می

 نمایش هشدار

اگر شرایطی غیر طبیعی در سیستم اتفاق بیفتد، نمایشگرهای 

 زیر نشان داده می شوند.

 ASCنمایشگر  -

 1نمایش هشدار نوع 
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 احتیاط 

  هشدار نمایش داده شود، سیستم  شروع حرکت در اگر این

 کنید. خودرو را خاموشکند. با دقت شیب دیگر کار نمی

  خودرو را در یک محل ایمن پارک کرده و موتور را خاموش

کنید. سپس موتور را مجدد روشن کنید و ببینید آیا علامت 

هشدار هنوز روشن است یا نه. اگر نبود، مثل حالت عادی به 

 رانندگی خود ادامه دهید.

اگر علامت هشدار هنوز روشن بود، نیاز نیست که بلافاصله 

خودرو را متوقف کنید اما خودرو شما باید توسط یک 

 عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مورد بازرسی قرار گیرد.

 ترمز یسیستم کمک
سیستم تقویت ترمز سیستم کمکی است که به رانندگانی که در 

توانند پدال ترمز را محکم فشار دهند اضطراری نمیلحظات 

 کند.کمک کرده و نیروی ترمز بیشتری را ایجاد می

اگر پدال ترمز ناگهان فشرده شود، نیروی ترمزی بیشتر از حد 

 معمول اعمال می شود.

 احتیاط 

 تواند نیرویی بیشتر از ظرفیت آن سیستم تقویت ترمز نمی

را با خودرو مقابل خود رعایت وارد کند. لذا فاصله کافی 

کنید و بیش از اندازه به سیستم تقویت ترمز اعتماد نداشته 

 باشید.

 توجه

 شود، حتی اگر پدال زمانی که سیستم تقویت ترمز فعال می

-ترمز به آرامی رها شود نیروی ترمز بسیار زیادی باقی می

از  ماند. برای از کار انداختن عملکرد سیستم پایتان را کاملاً

 روی پدال ترمز بردارید.

  اگر پدال ترمز تا انتها فشار داده شود نیز سیستم تقویت

 شود و نیاز به فشار دادن ناگهانی پدال نیست.ترمز فعال می

 هنگامی که از سیستم تقویت ترمز در رانندگی استفاده می-

کنید، ممکن است احساس کنید که پدال ترمز به نرمی 

های مختصر جاییکه پدال دارای جابهشود، یا اینفشرده می

-باشد، یا حس کنید که بدنهبه همراه مقداری سر و صدا می

اند. هیچ یک از ی خودرو و غربیلک فرمان دچار لرزش شده

توانید به این موارد دلیل بر عملکرد غیر طبیعی نیست و می

 کار خود ادامه دهید.

 اگهان فشار ممکن است در هنگام سکون وقتی پدال ترمز را ن

دهید صدایی از آن بشنوید. این نشانه بروز مشکل در می

 سیستم ترمز نیست و سیستم به درستی کار می کند.

  وقتی چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل یا چراغ اخطار

 کنترل پایداری فعال سیتم کمکی ترمز فعال نیست.

 

 

 

 

 

 اتوماتیک فلاشر سیستم
خودرو با چشمک زدن سریع  این سیستم هنگام بروز مشکلی در

-هایی که از پشت سر میهای خطر، به اتومبیل و خودکار چراغ

دهد. آیند هشدار داده و خطر تصادف از عقب را کاهش می

شود، چراغ خطر در هنگامی که سیستم فلاشر اتوماتیک فعال می

ضفحه نمایشگر پشت آمپر به سرعت و به طور همزمان شروع به 

 چشمک زدن می کند.

 احتیاط 

  اگر چراغ هشدارABS  یاASC  نمایش داده شود، سیستم

چراغ/نمایشگر "فلاشر اتوماتیک کار نخواهد کرد. به بخش 

 "ASCنمایشگر هشدار "یا  62-4در صفحه  "ABSهشدار 

 مراجعه نمایید.
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 توجه

 ]شرایط فعال شدن سیستم فلاشر اتوماتیک[ 

این سیستم فعال میهنگامی که همه شرایط زیر فراهم باشد، 

 شود. 

 کیلومتر در ساعت یا بالاتر باشد.  55سرعت خودرو حدوداً  -

پدال ترمز فشرده شود و سیستم از روی شتاب معکوس  -

( ABSخودرو و شرایط کارکردن سیستم ترمز ضد قفل )

 تشخیص دهد این یک ترمز ناگهانی است.

 ]شرایط غیر فعال شدن سیستم فلاشر اتوماتیک[    

هنگامی که همه شرایط زیر فراهم باشد، این سیستم غیر فعال 

 شود. می

 پدال ترمز رها شده باشد. -

 کلید فلاشر خطر فشار داده شود. -

سیستم از روی شتاب معکوس خودرو و شرایط کارکردن  -

( تشخیص دهد این یک ترمز ABSسیستم ترمز ضد قفل)

 ناگهانی نبوده است.

 (ABSسیستم ترمز ضد قفل )
ط محیطی میتواند بر ترمز گیری تاثیر بگذارد. حین ترمز شرای

ناگهانی وقتی برف، یخ، روغن ، آب یا غیره روی جاده است 

ممکن است خودرو بلغزد و در این شرایط فرمان پذیری یا 

فاصله تا توقف زیاد میشود و کارآیی ترمز کاهش می یابد و 

 ممکن است خودرو دچار چرخش غیر قابل کنترل شود.

ها هنگام ترمز گرفتن یستم ترمز ضد قفل از قفل شدن چرخس

شود که هنگام ترمز گرفتن کند. این عمل باعث میجلوگیری می

نیز خودرو قابلیت رانندگی داشته باشد و فرمان به راحتی کار 

 کند.

 رانندگیبرای  نکاتی

  همیشه فاصله ایمن از خودروی مقابل را حفظ کنید. حتی با

است در موارد زیر  ABSوجود اینکه خودرو شما مجهز به 

 برای ترمز گرفتن فاصله بیشتری را در نظر بگیرید.

 کنید.ای یا برفی رانندگی میهنگامی که روی جاده ماسه -

 کنید.با زنجیر چرخ رانندگی می -

 ار در حال رانندگی هستید.روی یک جاده با سطح ناهمو -

 رانندگی در جاده پر دست انداز و با پوشش سطح ضعیف. -

  عملکرد ترمزABS  محدود به شرایطی که در آن ترمز به

چنین این سیستم صورت ناگهانی گرفته شود نیست. هم

ها، صفحات فلزی درپوشممکن است هنگام عبور از روی 

ناصاف جاده از قفل ای یا هر سطح ها، علائم جادهکف جاده

 ها جلوگیری کند.شدن چرخ

  هنگامی که از سیستمABS کنید، ممکن است استفاده می

در پدال ترمز احساس ضربه کنید یا در غربیلک فرمان و 

چنین هنگامی که بدنه اتومبیل احساس لرزش کنید. هم

کند نیز این حس پدال در برابر فشرده شدن مقاومت می

 وجود دارد.

حالتی پدال را محکم پدال ترمز را به پائین نگه  در چنین

دارید. آن را مکرر فشار ندهید زیرا این عمل منجر به 

 شود.کاهش کارآیی ترمز می

  هنگام شروع به رانندگی صدای عملکرد سیستم از محفظه

شود. ای احساس میآید یا از جانب پدال ترمز ضربهموتور می

در حال بررسی  ABSاین صداها طبیعی بوده و سیستم 

 کردن عملکردش است و نشانه بروز اشکال نیست.

 ABS  کیلومتر در ساعت  10بعد از رسیدن خودرو به سرعت

کیلومتر در  5قابل استفاده است. اگر سرعت خودرو کمتر از 

 کند.ساعت باشد این سیستم کار نمی
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 احتیاط 

 ABS  نمیتواند جلوی تاثیر قوانین طبیعی فیزیک بر خودرو

را بگیرد. برای مثال این سیستم قادر به جلوگیری از 

تصادفات ناشی از سرعت بیش از حد یا عدم رعایت فاصله 

 قانونی نیست.

  تواند جلوی تصادف را بگیرد. رانندگی مطمئن و با نمی

 رعایت نکات ایمنی مسئولیت شماست.

 ی از بروز خرابی در گیربرای پیشABS  از هم اندازه و هم

 جنس بودن هر چهار چرخ خودرو اطمینان حاصل نمایید.

 ( هرگز از دیفرانسیل لغزش محدودLimited slip 

differential که قطعه اصل )Mitsubishi Motors 

درست عمل  ABSنیست استفاده نکنید.زیرا ممکن است 

از میتسوبیشی نکند. پیشنهاد می شود با نماینده مج

 موتورز مشورت کنید.

 

 ( ABSچراغ/نمایشگر هشدار سیستم ترمز ضد قفل )

 چراغ هشدار

 

 
 

-روشن میABS اگر در سیستم اشکالی پیش بیاید چراغ هشدار 

شود و نمایشگر هشدار در صفحه اطلاعات چندگانه به نمایش در 

 آید.می

تنها وقتی که وضعیت   ABSدر شرایط عادی، چراغ هشدار 

روشن شده " ON"سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در حالت 

 و چند ثانیه بعد خاموش می شود.

 

 احتیاط 

 دهنده آن است که موارد زیر نشانABS کند و تنها کار نمی

سیستم عادی  ترمز فعال است. )سیستم عادی  ترمز به 

-آمد، توصیه میکند(. اگر چنین حالتی پیش درستی کار می

شود که خودرویتان را هرچه سریعتر برای بازرسی به متخصص 

 نشان دهید.

هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در  -

قرار گرفته باشند اما چراغ هشدار روشن  "ON"حالت 

 نشود یا اینکه همیشه روشن باشد و خاموش نشود.

 چراغ هشدار هنگام رانندگی روشن شود. -

 ایشگر هشدار هنگام رانندگی روشن شود.نم -

 

 اگر چراغ/نمایشگر هشدار هنگام رانندگی روشن شود

 روشن شود ABSاگر فقط چراغ/نمایشگر هشدار 

از سرعت گرفتن و ترمز کردن سریع خودداری کنید. خودرو را 

در محلی ایمن نگه دارید. موتور را خاموش کرده و دوباره استارت 

بعد از چند دقیقه خاموش شد مشکلی نیست و بزنید. اگر چراغ 

 توانید به رانندگی خود ادامه بدهید.می

اما اگر چراغ خاموش نشد یا دوباره هنگام رانندگی روشن شد، 

 شود که خودرویتان بازرسی شود.توصیه می

و چراغ/نمایشگر هشدار  ABSچنانچه چراغ/نمایشگر هشدار 

 ترمز همزمان روشن شوند

 چراغ هشدار
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 نمایشگر هشدار 

 
یا سیستم توزیع نیروی ترمز کار نکند. بنابراین  ABSممکن است 

ترمزهای محکم ممکن است موجب ناپایداری خودرو گردد. از 

سرعت گرفتن و ترمز گرفتن سخت خودداری کنید. خودرو را در 

محلی مطمئن نگه دارید. ما به شما توصیه می کنیم که 

 خودروتان چک شود.

 توجه

   چراغ/نمایشگر هشدارABS  و چراغ/نمایشگر هشدار ترمز

همزمان روشن می شوند و علامت هشدار بطور متناوب در 

 صفحه نمایشگر اطلاعات چندگانه روشن می شود.

 بعد از رانندگی در راههای یخ زده

بعد از رانندگی در راههای یخ زده، همه یخ و برفهایی که ممکن 

ه باشند را خارج سازید. در خودروهای است در چرخ باقی ماند

 (A)مراقب باشید که به سنسور موجود در چرخ  ABSمجهز به 

 یا سیم مربوط به آن آسیبی وارد نسازید.  

 

 

 (EPSسیستم فرمان برقی )
( از یک موتور الکتریکی برای کمک EPS)سیستم فرمان برقی 

سیستم فرمان  کند.کردن به چرخش غربیلک فرمان استفاده می

کند و به راننده کمک موقعی که موتور روشن باشد کار میبرقی 

کند که نیروی کمتری را برای چرخاندن غربیلک فرمان به می

این سیستم یک سیستم جایگزین با قابلیت مکانیکی  کار ببرد.

تواند به کار بیفتد و حتی در این دارد که در مواقع قطع برق می

اهید بود از غربیلک فرمان استفاده کنید. اگر مواقع قادر خو

از کار بیفتد چرخاندن غربیلک فرمان نیروی  الکتریکیسیستم 

بسیار بالاتری نیاز خواهد داشت و غربیلک فرمان دارای خلاصی 

شود خواهد بود. اگر چنین حالتی پیش آمد توصیه می

 خودرویتان بازرسی شود.

 

 
 اخطار

 در هنگامی که ماشین در حرکت است موتور را خاموش  هرگز

فرمان بسیار  نکنید زیرا در این صورت حرکت دادن غربیلک

 سخت خواهد شد و امکان تصادف وجود دارد.

 توجه

 چرخانید )مثلاً اگر به طور مداوم غربیلک فرمان را تا انتها می

خواهید خودرویتان را برای پارک در یک مانند زمانی که می

فضای محدود هدایت کنید، سیستمی برای محافظت از 

شود تا از بیش از حد گرم فعال میسیستم فرمان برقی 

شدن آن جلوگیری نماید. در این حالت چرخاندن غربیلک 

فرمان به تدریج دشوار خواهد شد. در چنین شرایطی 

صبر کنید تا سیستم  غربیلک فرمان را کمتر بچرخانید و

توانید مانند حالت معمول به کار با خنک شود. پس از آن می

 غربیلک فرمان ادامه دهید.

 های جلو روشن اید و چراغاگر در حالیکه ساکن ایستاده

های جلو کم نور هستند غربیلک فرمان را بچرخانید، چراغ

شوند. این نشانه عملکرد غیر طبیعی خودرو نیست و می

 گردند.ها بعد از مدتی به حالت طبیعی خود بر میچراغ
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 الکتریکی نیروی با فرمان روشن شدن نشانگر هشدار سیستم

 چراغ هشدار

 
 نمایشگر هشدار

 
بوجود آید نشانگر هشدار آن سیستم فرمان برقی اگر ایرادی در 

در حالت  در صفحه نمایشگر اطلاعات چندگانه روشن خواهد شد.

قرار گیرد چراغ  ONعادی وقتی سوییچ استاتر در وضعیت 

 هشدار برای لحظاتی روشن شده و خاموش می شود. 

 احتیاط 

  روشن شود،  روشن بودن موتوراگر این هشدار هنگام

به نماینده مجاز  چرخاندن فرمان دشوار خواهد شد.

 میتسوبیشی موتورز مراجعه کنید.

 *(ASC) سیستم کنترل پایداری فعال 
( یک کنترل یکپارچه بین ASCکنترل پایداری فعال ) سیستم

، سیستم کنترل کشش و سیستم کنترل ضد قفلسیستم ترمز 

پایداری برای کمک به کنترل خودرو است. لطفاً این قسمت را به 

، سیستم کنترل سائیدگی و ABSهمراه صفحات مربوط به 

 اری مطالعه نمایید.سیستم کنترل پاید

 38-6( صفحه ABS) ضد قفلسیستم ترمز 

 42-6سیستم کنترل کشش صفحه 

 42-6سیستم کنترل پایداری صفحه 

 احتیاط 

  بیش از اندازه بهASC  اتکا نداشته باشید زیرا این سیستم

تواند جلو مسائلی را که بر اساس قوانین فیزیکی ممکن نمی

این سیستم نیز مانند همه  است برای خودرو پیش آید بگیرد.

ها تواند در همه حالتهایی دارد و نمیها محدودیتسیستم

دقتی در رانندگی منجر به کنترل خودرو را حفظ کند. بی

های تصادف خواهد شد. رانندگی کردن با دقت از مسئولیت

راننده است. این بدان معناست که به میزان ترافیک جاده و 

 شته باشید.شرایط رانندگی توجه دا

 هایی با اندازه و جنس یکسان استفاده کنید در حتما از چرخ

 به درستی کار نخواهد کرد. ASCصورت غیر این

  از نصب دیفرانسیلLSD  متفرقه خودداری کنید چون ممکن

 از کارکرد درست باماند. ASCاست 

 

 

 توجه

  ممکن است صدایی تحت شرایط زیر از محفظه موتور به

 ASCگوش برسد. این صدا از چک کردن خودکار عملیات 

شود. در این زمان ممکن است هنگام فشردن پدال ناشی می

ای احساس کنید. این حالت نشانه ترمز، از جانب آن ضربه

 بروز مشکل نیست.

تور هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن مو -

 قرار گرفته است. "ON"در حالت 

هنگامی که مدتی از روشن شدن موتور و آغاز به رانندگی  -

 گذشته باشد.

  هنگامی کهASC  فعال شود ممکن است در بدنه خودرو

هایی را احساس کنید یا اینکه صدایی از محفظه موتور تکان

 به گوشتان برسد.

دلیل وجود این علائم نشانه کارکرد طبیعی خودرو هستند و 

 باشند.اشکال در آن نمی

  هنگامی که چراغ هشدار ABS ،روشن شود ASC  فعال

 نخواهد بود.
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 سیستم کنترل کشش

در یک سطح لغزنده، سیستم کنترل کشش از هرز چرخیدن 

کند کند و بدین ترتیب کمک میهای محرک جلوگیری میچرخ

چنین این تا خودرو از حالت ساکن حرکت خود را آغاز نماید. هم

پذیری کافی را هنگامی سیستم نیروی محرک و عملکرد فرمان

 کند.پیچد فراهم میکه خودرو با شتاب می

 احتیاط 

 های زده حتماً از تایرهنگام رانندگی در مسیرهای برفی و یخ

 شکن استفاده و با سرعت مناسب رانندگی کنید.یخ

 (ASC) سیستم کنترل پایداری

کمک به راننده در حفظ کنترل خودرو در این سیستم برای 

های تند فرمان است. این سیستم با مسیرهای لغزنده یا حرکت

 کند.ها کار میکنترل خروجی موتور و ترمز در هر یک از چرخ

 توجه

  کیلومتر بر ساعت و  15سیستم کنترل پایداری در سرعت

 کند.بالاتر عمل می

 ASC (“ASC OFF”) کلید خاموش کردن 

ASC  پس از اینکه وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور

-قرار گرفتند بصورت خودکار شروع به کار می "ON"در حالت 

 ASC“توانید این سیستم را با فشار دادن کلید کند. شما می

OFF”  ثانیه غیر فعال کنید. وقتی که  3به مدتASC  غیرفعال

شود. اگر بخواهید مجدداً روشن می شود، نمایشگر 

را یک مرتبه فشار  ”ASC OFF“سیستم را فعال کنید کلید 

 شود.خاموش می بدهید. نشانگر 

 
 

 

 احتیاط 

  برای ایمنی لازم اسیت سیستم“ASC”  حتماً هنگام

 توقف خودرو فعال باشد.

  حتما برای رانندگی در شرایط معمولASC .فعال باشد 

 توجه

  هنگام خارج شدن از گل و لای، ماسه و برف تازه، ممکن

است فشار دادن پدال گاز موجب بالا رفتن دور موتور نشود. 

 ”ASC OFF“در چنین حالتی خاموش کردن موقت کلید 

 تر از این موقعیت کمک کند.تواند به خارج شدن سادهمی

 استفاده از کلید“ASC OFF”  هر دو سیستم کنترل پایداری

 کند.ترل کشش را خاموش میو کن

  اگر به فشار دادن کلید“ASC OFF” را که آندر حالی

عملکرد جلوگیری از "خاموش کرده بودید ادامه دهید، 

 .شودمی روشن دوباره ASCفعال شده و  "اشتباه در عملیات

 ASC OFFیا نمایشگر  ASCنمایشگر عملکرد 

 ASC: این نمایشگر هنگامی که ASCنمایشگر عملکرد  -

 زند.کند چشمک میعمل می

با   ASC: این نمایشگر هنگامی کهASC OFFنمایشگر  -

-غیر فعال شده باشد روشن می ”ASC OFF“فشرده شدن کلید 

 شود.

 توجه

  علائمی که در صفحه نمایشگر نشان داده میشوند، بر حسب

 مدل خودرو تفاوت دارند.
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  

 احتیاط 

  زند، چشمک می که نمایشگرهنگامیASC  فعال است و

ها در حال سر این بدان معناست که جاده لغزنده است یا چرخ

تر و با گاز کمتر خوردن هستند. در چنین شرایطی آهسته

 برانید. 

  اگر دمای سیستم ترمز به دلیل کارکرد مداوم ترمز در

روشن  مسیرهای لغزنده شروع به بالا رفتن کند، نمایشگر

شود. برای جلوگیری از داغ کردن سیستم ترمز، کنترل می

شود. کنترل ترمز سیستم کنترل کشش موقتاً غیر فعال می

موتور سیستم کنترل کشش و عملکرد معمول ترمزها تحت 

گیرند. خودرو را در محلی ایمن پارک کنید. تاثیر قرار نمی

ش خامو وقتی دمای سیستم ترمز پائین آمد، نمایشگر

 کند.شده و سیستم کنترل کشش مجدداً شروع به کار می

 توجه

 روشن  هنگام روشن کردن موتور ممکن است نمایشگر-

شود. این بدان معناست که موقتاً ولتاژ باتری در اثر شروع به 

کار موتور افت کرده و نشانه بروز ایرادی در سیستم نیست، 

 ود.البته به شرطی که نمایشگر بلافاصله خاموش ش

  وقتی که یک چرخ زاپاس با پهنای کمتر به خودرو شما

شود و در اضافه شود، توانایی اضطکاک این چرخ کمتر می

 بیشتر است. این حالت احتمال روشن شدن نمایشگر

 ASC نمایشگر هشدار 

اگر شرایط غیر طبیعی در سیستم پیش آید، نمایشگر/علامت زیر 

 شود.روشن می

 ASCنمایشگر  -

 ASC OFF نمایشگر/علامت  -

 نمایشگر هشدار 

 
 توجه

 شوند، بر حسب علائمی که در صفحه نمایشگر نشان داده می

 مدل خودرو تفاوت دارند.

 

 احتیاط 

  سیستم ممکن است دچار عیب گردد. خودرو را در یک محل

ایمن پارک کرده و موتور را خاموش کنید. موتور را دوباره روشن 

آیا علامت هشدار هنوز وجود دارد یا نه. اگر نبود، کنید و ببینید 

به طور عادی به رانندگی خود ادامه دهید. اما اگر علامت هشدار 

هنوز وجود داشت، نیاز نیست که بلافاصله خودرو را متوقف 

شود که خودروی شما مورد بازرسی قرار کنید اما توصیه می

 گیرد.
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 *کروز کنترل
خودکار برای کنترل سرعت است که کروز کنترل یک سیستم 

-دارد و میسرعت خودرو را در یک اندازه مشخص ثابت نگه می

 کیلومتر بر ساعت یا بیشتر فعال شود.40تواند در سرعت 

 احتیاط 

 خواهید در یک سرعت مشخص رانندگی کنید، برای اگر نمی

 را خاموش کنید. کروز کنترلحفظ ایمنی 

  به شما اجازه راندن در یک سرعت هنگامی که شرایط رانندگی

دهد، مانند رانندگی در مسیر پر ترافیک، در مشخص را نمی

هایی که وزش باد وجود دارد یا کف آن یخ زده، برفی، جاده

های پرشیب، از این سیستم مرطوب یا لغزنده است یا در جاده

 استفاده نکنید. 

 توجه

 سراشیبی  تواند سرعت را در سربالایی وکروز کنترل نمی

 حفظ کند.

 کند. های تند کاهش پیدا میسرعت خودرو در سربالایی

برای ثابت نگهداشتن سرعت در اندازه مورد نظر باید پدال 

 گاز را فشار دهید.

 های تند، سرعت شما بیشتر از اندازه تعیین در سراشیبی

شده خواهد شد. برای کنترل سرعت باید از ترمز استفاده 

 رانندگی با سرعت تنظیم نمائید. در نتیجه

 شود.شده غیر فعال می 

 کلیدهای کروز کنترل

 
 

A-  کلید"ON OFF" برای روشن و خاموش کردن کنترل  :

 سرعت به کار می رود.

B-  کلید"COAST SET" برای کاهش دادن سرعت تنظیمی و :

 شود.رسیدن به سرعت دلخواه استفاده می

C-  کلید"ACC RES" تنظیمی و رسیدن به : برای افزایش سرعت

 شود.تنظیم قبلی استفاده می

D- کلید"CANCEL" برای غیر فعال کردن رانندگی با سرعت :

 باشد.تنظیم شده می

 توجه

 کنید، دقت های تنظیم سرعت کار میهنگامی که با دکمه

داشته باشید که کلیدهای آن را به درستی فشار دهید. اگر 

ممکن است سرعت  دو یا چند کلید را همزمان فشار دهید،

 تنظیمی شما غیر فعال شود.
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 سازیفعال

با قرار دادن وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در  .1

( را فشار دهید تا A) "ON OFF"، کلید "ON"حالت 

 ”CRUISE“سیستم کروز کنترل روشن شود. چراغ نمایشگر 

 شود.در صفحه نمایش پشت آمپر روشن می

 
 چراغ نشانگر

 
 نمایشگر

 
 

شتاب بگیرید یا از سرعت خود بکاهید تا به سرعت دلخواه  .2

( را هنگامی که B) "COAST SET"برسید، سپس کلید 

روشن است فشار داده و سپس رها   CRUISEچراغ نشانگر

 دهد.کنید. خودرو در سرعت مورد نظر به رانندگی ادامه می

 
 

 توجه

  هنگامی که کلید" SET "(B )کنید، سرعت را رها می

 خودرو تنظیم می شود.

 افزایش سرعت تنظیم شده

 دو روش برای افزایش سرعت تنظیم شده وجود دارد.

هنگامی که در سرعت تنظیم شده رانندگی ": RES +"کلید 

( را فشار دهید تا سرعت شما به C) RES“ +"کنید، کلید می

کلید تدریج افزایش یابد. وقتی به سرعت مورد نظر خود رسیدید، 

 را رها کنید. سرعت کروز جدید شما اکنون تنظیم شده است.

 

 

( را C)RES“ +"برای افزایش سرعت تنظیمی به مقدار کم، کلید 

ثانیه فشار دهید و آن را رها سازید. هر بار که  1به مدت کمتر از 

 6/1دهید، سرعت شما به میزان را فشار می "ACC RES"کلید 

 خواهد رفت. کیلومتر بر ساعت بالاتر

-هنگامی که در سرعت تنظیم شده خود رانندگی میپدال گاز: 

کنید، با استفاده از پدال گاز سرعت خود را افزایش دهید تا به 

را فشار  SET "(B) ""سرعت مورد نظر خود برسید. سپس کلید 

داده و رها کنید. به محض رها شدن کلید، سرعت در اندازه مورد 

 شود.نظر تنظیم می
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 کاهش سرعت تنظیم شده

 دو روش برای کاهش سرعت تنظیم شده وجود دارد.

 SET( "B) "کلید 

 "کنید، کلید هنگامی که در سرعت تنظیم شده رانندگی می

SET "(B)  .را فشار دهید تا سرعت شما به تدریج کاهش یابد

وقتی به سرعت مورد نظر خود رسیدید، کلید را رها کنید. سرعت 

 شما اکنون تنظیم شده است.کروز جدید 

 
 

را به  SET "(B)برای کاهش سرعت تنظیمی به مقدار کم، کلید 

ثانیه فشار دهید و آن را رها سازید. هر بار که  1مدت کمتر از 

 6/1دهید، سرعت شما به میزان را فشار می  SET "(B)کلید 

 آید.کیلومتر بر ساعت پایین می

 پدال ترمز: 

کنید، با تنظیم شده خود رانندگی می هنگامی که در سرعت

استفاده از پدال ترمز سرعت خود را کاهش دهید تا به سرعت 

را فشار داده و  SET "(B) "مورد نظر خود برسید. سپس کلید 

رها کنید. به محض رها شدن کلید، سرعت در اندازه مورد نظر 

 شود.تنظیم می

 
 

 کم کردن یا بالا بردن موقت سرعت

 موقت سرعتافزایش 

همانند همیشه پدال گاز را فشار دهید. هنگامی که پدال را رها  

 سازید به سرعت از پیش تنظیم شده خود باز خواهید گشت.

 
 

 توجه

  در برخی شرایط رانندگی ممکن است سرعت تنظیم شده

-فعال"غیرفعال شود. اگر چنین شرایطی رخ داد، به بخش 

مراجعه کنید و روش تنظیم سرعت  72-4در صفحه  "سازی

 را تکرار کنید.

 کاهش موقت سرعت

پدال ترمز را فشار داده تا سرعت خود را کاهش دهید. برای  

 ( را فشار دید.C) "ACC RES"بازگشتن به سرعت قبلی، کلید 

 45-6در صفحه  "ادامه دادن با سرعت تنظیم شده"به بخش 

 مراجعه نمایید.
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 سازیر فعالغی

 های زیر غیرفعال شود.تواند به روشسرعت تنظیم شده می

  کلید"ON OFF" (A را فشار دهید تا سیستم کروز )

 کنترل خاموش شود.

 کلید"CANCEL" (D.را فشار دهید ) 

 .پدال ترمز را فشار دهید 

 
 

سرعت تنطیم شده در هر یک از حالات زیر به طور خودکار غیر 

 شود.فعال می

 پدال کلاچ را فشار دهید )در خودروهای گیربکس  اگر

 دستی(.

  15اگر در اثر شیب زیاد و یا دیگر موارد، سرعت تا اندازه 

کیلومتر بر ساعت یا بیشتر از سرعت تنظیم شده پائین 

 بیاید.

  کیلوتر بر ساعت یا کمتر شود. 40اگر سرعت شما تا حدود 

  اگر سیستم کنترل پایداری فعال(ASC)  .شروع به کار کند

 )در صورت تجهیز(

 42-6صفحه  "(ASC)کنترل پایداری فعال "به بخش 

 مراجعه نمایید.

 
 اخطار

 گیربکسدر خودروهای مجهز بهCVT  رغم اینکه قرار علی

موجب غیر فعال شدن  "N"دادن دسته دنده در حالت 

هرگز دسته دنده را هنگام  شود،سرعت تنظیم شده می

 قرار ندهید. "N"رانندگی در موقعیت 

ممکن است شما ترمز موتور نداشته باشید و تصادف رخ 

 دهد.

تواند در اثر عوامل زیر غیرفعال همچنین سرعت تنظیم شده می

 شود.

 ی ی قرمز سنجههنگامی که دور موتور بالا رود و به ناحیه

 دور موتور برسد.

 احتیاط 

 چه در بالا گفته شد سرعت تنظیم شده در حالتی غیر از آن اگر

 غیر فعال شود، یک اشکال در سیستم به وجود آمده است.

را فشار دهید تا کروز کنترل غیر فعال  "ON OFF "دکمه 

شود، سپس خودرو را به یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز 

 نشان دهید.

 ادامه دادن با سرعت تنظیم شده

غیرفعال "اگر سرعت تنظیم شده تحت شرایطی که در قسمت 

توانید با صفحه گفته شد غیرفعال شد، شما میهمین در  "کردن

کیلومتر  40هنگامی که با سرعت  (C) RES+"فشار دادن دکمه 

کنید به سرعتی که قبلاً تنظیم بر ساعت یا بیشتر رانندگی می

 کرده بودید برگردید.

 
ر، با فشار دادن کلید به سرعت تنظیمی قبلی اما تحت شرایط زی

گردید. در چنین شرایطی روش تنظیم سرعت را خود بر نمی

 دوباره تکرار کنید.

  کلید"ON OFF" .فشار داده شده باشد 

 ]جزء در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[ 

 "ACC"یا  "LOCK"های وضعیت سوئیچ به موقعیت

 چرخیده شده باشد.

 ]در خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ[  

یا  OFFوضعیت کلید خاموش/روشن موتور در موقعیت 

ACC .قرار داده شده باشد 

  لامپ نمایشگر"CRUISE" .خاموش شده باشد 
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 محدود کننده سرعت
این سیستم یک سیستم کمکی راننده است که از افزایش سرعت 

ده در هنگام کنترل قدرت خودرو نسبت به آنچه راننده ست کر

 موتور جلوگیری میکند.

 احتیاط 

چون خودرو از ترمز )ترمز هیدرولیک( استفاده نمی کند 

سرعت میتواند از میزان ست شده در سراشیبی بیشتر شود. 

اگر راننده بخواهد در این شرایط سرعت ست شده را حفظ کند 

 باید از ترمز یا دنده معکوس استفاده کند. 

کیلومتر بر ساعت از میزان ست شده  3اگر سرعت خودرو تا 

افزایش یابد چراغی در نمایشگر روشن می شود. اگر این شرایط 

ثانیه روشن می شود. اگر  10ثانیه ادامه یابد صدای بیپ برای  5

پیام اخطار نمایش داده نشده باشد اگر سرعت ست شده را 

عت از میزان ست کیلومتر بر سا 3خودرو تا بکاهید و سرعت 

شده بیشتر باشد پیام اخطار نمایش داده شده ولی صدای بیپ به 

 30تاخیر می افتد. در این حال اگر سرعت خودرو بیشتر شود تا 

بار به صدا می آید. اگر  10ثانیه بعد از پیام اخطار صدای بیپ 

بعد از اخطار سرعت خودرو از سرعت ست شده پایین تر آید پیام 

 ی بیپ خاموش میشوند. اخطار و صدا

 توجه

به هر حال به دلیل ملاحظات ایمنی یا خواست راننده اولویت به 

 سیگنال صوتی و تصویری داده می شود.

اگر سرعت ست شده نسبت به نسبت دنده کنونی خیلی کم باشد 

این سیستم سرعت خودرو را محدود نمی کند تا از قفل شدن 

 موتور جلوگیری گردد.

 کنترل محدود کننده سرعتسوییچ های 

 سوییچ روی فرمان موجود است. 4

 
A سوییچ)ON/OFF 

 برای روشن و خاموش کردن.

 SET- (B)سوییچ 

 برای ست کردن سرعت فعلی خودرو 

 برای کاهش سرعت ست شده.

 RES+ (C)سوییچ 

 برای بازیابی سرعت ست شده برای محدود کننده سرعت 

 برای بالا بردن سرعت ست شده.

 CANCEL (D)سوییچ 

 برای کنسل کردن محدودکننده سرعت.

 توجه

 سوییچ ها را یکی یکی فشار دهید.

اگر دو یا چند سوییچ با هم فشرده شود عملکرد محدود کننده 

 سرعت به طور خودکار کنسل می شود.

اطلاعات محدود کننده سرعت روی صفحه اطلاعات 

 چندگانه

 
A) محدوده کنترل 

 دارد.محدوه وجود  3

LIMIT OFF 
است  STANDBYوقتی محدود کننده سرعت در حالت 

 سرعت خودرو از حد ست شده می تواند افزایش یابد.

LIMIT 
وقتی محدود کننده فعال است خودرو کنترل می شود تا از 

 سرعت ست شده فراتر نرود. 
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OVER LIMIT 
کیلومتر  3وقتی سرعت خودرو از سرعت ست شده بیش از 

 آفزایش یابد.بر ساعت 

B) نمایش روشن شدن محدود کننده سرعت 

C) ست کردن سرعت 

 روشن کردن

 ON/OFFاست دکمه  ONاول در حالیکه سوییچ استارت 

محدود کننده سرعت را بزنید. نمایشگر مربوطه نشاان داده می 

 شود. 

 

 فعال کردن

 Bسرعت را زیاد یا کم کرده تا به حد دلخواه برسد و سوییچ 

SET  را بزنید. سرعت فعلی ثبت می شود. حال سیستم محدود

 کننده سرعت مراقبت می کند که سرعت از این حد فراتر نرود. 

 
ست می  30باشد سرعت حدود  30اگر سرعت فعلی کمتر از 

نمایش داده  LIMITشود. سرعت ست شده و محدوده کنترل 

 می شود.

 

 افزایش سرعت ست شده

 +RESبا استفاده از سوییچ 

این سوییچ را مداوم فشار دهید. سرعت ست شده نمایش داده 

شده تدریجا زیاد می شود. وقتی به حد دلخواه رسید سوییچ را 

 رها کنید.

 
کیلومتر بر ساعت زیاد می شود.  5ثانیه  0.5سرعت ست شده هر 

 0.5اگر می خواهید کمی سرعت افزوده شود سوییچ را کمتر از 

 ثانیه نگه دارید. 

 -SET، پدال گاز و CANCELبا استفاده از سوییچ 

 CANCELبرای غیر فعال کردن محدود کننده سرعت سوییچ 

(D.را بفشارید ) 

 
جایگزین می  LIMIT OFFحذف شده و  LIMITمحدوده کنترل 

 شود. 
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 ( را بفشارید. B) -SETتا حد مطلوب گاز دهید و 

 کم کردن سرعت ست شده

 -SETبا استفاده از سوییچ 

 را بفشارید -SETسوییچ 

سرعت ست شده تدریجا کم می شود. وقتی به حد مطلوب رسید 

 سوییچ را رها کنید. 

 
کیلومتر بر ساعت کم می شود.  5ثانیه  0.5سرعت ست شده هر 

 0.5اگر می خواهید کمی سرعت افزوده شود سوییچ را کمتر از 

 ثانیه نگه دارید. 

 -SET، پدال ترمز و سوییچ CANCELبا استفاده از سوییچ 

 را بفشارید تا محدود کننده سرعت غیر فعال شود.  Dسوییچ 

 
جایگزین می  LIMIT OFFحذف شده و  LIMITمحدوده کنترل 

 شود. 

 

را بفشارید و رها  -SETبه سرعت مطلوب کاهش سرعت داده و 

 کنید.

 
 افزایش سرعت موقت

امکان افزایش سرعت موقت برای مواقع اضطرار وجود دارد. 

محدود کننده سرعت غیر فعال شده و افزایش سرعت میسر می 

شود. و وقتی سرعت به مقدار کافی کمتر از سرعت ست شده می 

 شود محدود کننده سرعت دوبباره فعال می شود. 

 
 پدال گاز را تا آخر بفشارید.

 احتیاط 

  ممکن است این محدود کننده سرعت شتابگیری را مختل کند. 

کیلومتر بر  3اگر سرعت خودرو از سرعت ست شده بیش از 

 ساعت افزایش یابد اخطار نمایش می یابد. 

 

 احتیاط 

 مراقب افزایش بیش از حد سرعت باشید. 
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 توجه

 دهد.راننده می تواند سرعت ست شده را در مواقع اضطرار تغییر 

 غیر فعال کردن

  سوییچCANCEL .را بفشارید 

  سوییچON/OFF را بفشارید 

  اگر سوییچON/OFF  کروز کنترل یا سوییچ

ON/OFF ACC  فشرده شود محدود کننده سرعت

 کنسل می شود. 

 توجه

اگر به حالت دیگری این سیستم کنسل شود حتما به 

کنید. دلیل ایرادی بوده است. محدود کننده را خاموش 

خودرو را به نماینده مجاز میتسوبیشی موتورز ارجاع 

 دهید.

 

 بازیابی

این عملکرد بعد از غیر فعال سازی سرعت را بازیابی می کند  و 

 ( امکان پذیر است.C) +RESاین بازیابی با فشردن 

 
محدود کننده سرعت بلافاصله کنترل سرعت را بدست گرفته و 

سرعت خودرو اگر از میزان ست شده بیشتر شود حتی اگر پدال 

 گاز فشرده شده باشد کاهش می یابد. 
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 *سیستم سنسور دنده عقب
این سیستم هنگامی که خودرو را به سمت عقب هدایت می 

عقب و کناری کنید فعال می شود. این سیستم از سنسور های 

برای یافتن موانع احتمالی استفاده می کند و اگر مانعی را در 

پشت تشخیص داد، از طریق صفحه نمایشگر اطلاعات چندگانه و 

-بوقی که ایجاد می کند، فاصله تقریبی را تا شیء مشخص می

 نماید.

 احتیاط 

 کند که فاصله تقریبی سنسور دنده عقب به شما کمک می

پشت سر شما قرار دارد را تخمین بزنید.  تا جسمی که در

هایی در تشخیص موانع قابل شناسایی وجود محدودیت

دارد و ممکن است برخی از اشیاء کاملاً تشخیص داده 

نشوند. بنابراین بیش از حد روی سنسورهای دنده عقب 

توانید هنگام حرکت اتکا نداشته باشید و تا جایی که می

 به سمت عقب دقت کنید.

 خود بررسی نمائید تا از امنیت  ط اطراف را با چشممحی

آن مطمئن شوید. خودرو را تنها با تکیه بر سیستم 

 سنسور دنده عقب نرانید.

 محدوده تشخیص موانع

میدان تحت پوشش سنسورهای دنده عقب و سنسورهای کناری 

باشد. به علاوه چه که در شکل نشان داده شده محدود میبه آن

چنین به تشخیص اشیاء باریک یا کم ارتفاع و هم سنسورها قادر

باشد. بنابراین برای اشیائی که نزدیک به سپر عقب هستند نمی

اطمینان بیشتر، محیط اطراف را همانند موقعی که از یک 

 کنید بررسی نمایید.خودروی معمولی استفاده می

 محل سنسورهای دنده عقب و کناری

های سپر عقب و دو سنسور در حاشیه (A)دو سنسور کناری 

 در وسط سپر قرار دارند. (B)دنده عقب 

 
 میدان تحت پوشش سنسورهای عقب

-کش باشد یا خیر، میبسته به اینکه خودرو مجهز به میله یدک

توان سیستم سنسور دنده عقب را به دو حالت تقسیم کرد. در 

ا ای است که ابعاد میله رکش سیستم به گونهحالت با میله یدک

 گیرد.هم برای برخورد نکردن با موانع در نظر می

 کشخودروهای بدون میله یدک

متری از سانتی 60میدان تحت پوشش شامل فاصله حدود 

متری از سنسورهای دنده سانتی 150(، Aسنسورهای کناری )

( به Cمتری یا کمتر از سطح زمین )سانتی 60(، Bعقب )

 باشد.( میDزمین )متری از سطح سانتی 10استثنای 
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 کشخودروهای با میله یدک

متری از سانتی 60میدان تحت پوشش شامل فاصله حدود 

متری از سنسورهای دنده سانتی 150(، Aسنسورهای کناری )

( به Cمتری یا کمتر از سطح زمین )سانتی 60(، Bعقب )

ی باشد. محدوده( میDمتری از سطح زمین )سانتی 10استثنای 

(Eهم که قابلیت آشکار ) سانتی 20سازی ندارد حدود( متریF )

 از سپر است.

 
 

 توجه

 ای وارد شود، ممکن است سنسورهای اگر به سپر عقب ضربه

دنده عقب و کناری به درستی عمل نکنند. خودرو را برای 

 بازرسی به یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز ببرید.

  یا نزدیک به سپر باشند را سنسورها موانعی که دقیقاً زیر

تر از محل نصب دهند. اگر موقعیت موانع پائینتشخیص نمی

شدن سنسورهای کناری یا عقبی باشد، حتی اگر در ابتدا 

تشخیص داده شده باشند ممکن است دیگر تشخیص داده 

 نشوند.

 ی تغییر میدان تحت برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه

تغییر میدان تحت پوشش "پوشش سنسورها به بخش 

 مراجعه نمایید. "سنسورها

 احتیاط 

  ممکن است سیستم سنسور دنده عقب تحت شرایط زیر به

 درستی کار نکند.

سنسور یا اطراف آن از یخ، برف یا شن و ماسه پوشیده  -

 شده باشد.

 سنسورها یخ زده باشد. -

سیستم از منبع دیگری امواج فراصوتی دریافت کرده  -

بوق سایر وسایل نقلیه، صدای موتورسیکلت،  باشد. )مانند

 ترمز، امواج، ریزش باران، پاشش آب، زنجیر چرخ و ...(

سنسور زیاد داغ یا سرد شده. )وقتی مدت طولانی در  -

 آفتاب داغ یا هوای سرد پارک کرده اید.

 خودرو به میزان قابل توجه شیب داشته باشد. -

سطح پر از ای ناهموار رانده شود. )با خودرو در جاده -

 دست انداز، خاکی، تپه ماهوری یا پر از گیاهان(

 خودرو خیلی نزدیک به مانع باشد. -

سنسور یا اطراف آن با دست سائیده شده باشد یا اینکه  -

ای کاغذ یا سایر لوازم جانبی به آن چسبیده شده تکه

 باشد.

 :سنسور دنده عقب ممکن است اشیا زیر را تشخیص ندهد 

 سیم، تور یا طناب.اشیاء باریک مثل  -

 کنند مانند برف.اشیائی که امواج صوتی را جذب می -

 اشیائی که دارای زوایای تیز هستند. -

 اشیائی با سطح صاف مثل شیشه. -

 اشیاء کم ارتفاع مانند سنگ جدول. -

 توجه

  اگر اغتشاشی از جانب یک منبع فراصوتی به سنسور وارد

تر خفیفشود، ممکن است صدای بوقی که از حالت معمول 

است به گوش برسد و این نشانه بروز مشکل نیست. بعد از 

برطرف شدن اغتشاش، صدای بوق قطع شده و سیستم به 

 گردد.حالت عادی خود بر می
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 چگونگی عملکرد

 "R"برای کار کردن با سیستم، دسته دنده را در موقعیت عقب 

قرار دهید. اگر سیستم سنسور دنده عقب فعال شود، چراغ 

شود. برای غیر فعال روشن می "A"نمایشگر سنسور دنده عقب 

را بزنید، این سیستم غیر فعال شده و  ”SONAR“کردن، کلید 

 شود.خاموش می "A"چراغ نمایشگر 

 
 توجه

  فقط هنگامی که دنده در حالت"R"  است سیستم سنسور

فعال یا غیرفعال  SONARتواند بوسیله کلید دنده عقب می

 شود.

 هشدار برای موانع

اگر مانعی در پشت خودرو وجود داشت، هشداری در صفحه 

آید و صدای بازر نمایشگر اطلاعات چندگانه به نمایش در می

 شود.)بوق هشدار( بلند می

 
 سنسور گوشه )چپ( -1

 سنسور دنده عقب -2

 سنسور گوشه )راست( -3

 سنسور گوشه

 فاصله تا مانع تناوب صدا/نمایش هشدار

 سانتی متر 60-40حدوداً  متناوب

 سانتی متر 40-20حدوداً  متناوب سریع

 سانتی متر 20کمتر از  ممتد

 کش(سنسور دنده عقب )خودروهای با میله یدک

 فاصله تا مانع تناوب صدا/نمایش هشدار

 سانتی متر 150-80حدوداً  متناوب

 سانتی متر 80-40حدوداً  متناوب سریع

 سانتی متر 40کمتر از  ممتد

 کش(سنسور دنده عقب )خودروهای بدون میله یدک

 فاصله تا مانع تناوب صدا/نمایش هشدار

 سانتی متر 150-100حدوداً  متناوب

 سانتی متر 100-60حدوداً  متناوب سریع

 سانتی متر 60کمتر از  ممتد

 

 احتیاط 

  این فواصل تنها به عنوان یک منبع هستند، فاصله حقیقی

ممکن است تحت تاثیر عواملی مانند دما، رطوبت یا شکل 

 مانع متفاوت باشد.
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  توجه

  اگر سنسورها اجسام مختلفی را در یک زمان پیدا کرده

باشند، صفحه نمایشگر اطلاعات چندگانه جهت جسمی که 

کند. در هر اند را مشخص میسنسورها پیدا کردههر کدام از 

حال نزدیکترین شیء نسبت به سایر اجسام اولویت دارد و 

صدای بازر )بوق هشدار( شما را از وجود نزدیکترین مانع 

 سازد.  مطلع می

 تغییر  میدان تحت پوشش سنسورها:

های زیر تغییر تواند به روشمیدان تحت پوشش سنسورها می 

 کند.

هنگامی که عملکرد از طریق کلید کش: خودروهای با میله یدک

"SONAR"  متوقف شد، کلید"SONAR"  را فشار داده و به

را رها کنید. بوق دو مرتبه به دارید و سپس آنثانیه نگه 3مدت 

آید که به شما اعلام کند میدان تحت پوشش صدا در می

 سنسورها تغییر کرده است.

هنگامی که عملکرد از طریق کش: یدکخودروهای بدون میله 

را فشار داده و  "SONAR"متوقف شد، کلید  "SONAR"کلید 

را رها کنید. بوق یک مرتبه دارید و سپس آنثانیه نگه 3به مدت 

آید که به شما اعلام کند میدان تحت پوشش به صدا در می

 سنسورها تغییر کرده است.

 توجه

  چنانچه کلید"SONAR"  دارید، ثانیه نگه 10را بیش از

 میدان تحت پوشش سنسورها تغییر نخواهد کرد.

  پس از فشار دادن کلید"SONAR"  سیستم سنسور دنده

عقب بر اساس تنظیمات محدوده یافته شده متفاوت عمل 

 خواهد کرد.

 تنظیم در خودروهای بدون میله یدک کش -

برده شود، سنسور  "R"هنگامی که دسته دنده به موقعیت 

شود؛ حتی اگر سنسورهای گوشه از دنده عقب فعال می

 غیر فعال شده باشند. "SONAR"طریق کلید 

 کشتنظیم در خودروهای مجهز به میله یدک -

وقتی سیستم سنسور دنده عقب یا فشار دادن کلید 

"SONAR"  غیر فعال شده باشد، تا موتور خودرو خاموش

قرار گیرد هم  "R"ت عقب نشود حتی اگر دنده به حال

 کند.سیستم کار نمی

برای ادامه دادن کار با سیستم سنسور دنده عقب کلید 

"SONAR"  ًرا فشار دهید یا موتور را خاموش و مجددا

 قرار دهید. "R"روشن کنید؛ سپس دنده را در حالت 

 نمایش هشدار سیستم سنسور دنده عقب

داده باشد،  اگر ایرادی در سیستم سنسور دنده عقب روی

زند و بازر نمایشگر خرابی سیستم سنسور دنده عقب چشمک می

ثانیه به صدا در می آید. بعد از  5)بوق هشدار( برای مدت حدود 

که صدای بازر )بوق هشدار( قطع شد، نمایشگر به چشمک این

دهد تا سیستم سنسور به حالت طبیعی خود زدن خود ادامه می

وی شما باید توسط عاملیت مجاز برگردد. در این حالت خودر

 میتسوبیشی موتورز بازرسی شود.
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 *دوربین نمای عقب
دوربین نمای عقب سیستمی است که نمای پشت خودرو را در 

جلو خودرو نمایش می  آیینهیا در صوتی صفحه نمایش سیستم 

 دهد.

 احتیاط 

  دوربین نمای عقب خودرو یک سیستم کمکی است که به

کند تا نمای پشت خودرو را برای بررسی می راننده کمک

وجود جسمی در پشت خودرو ببیند. میدان دید آن محدود 

است پس نباید فقط به آن تکیه کنید. لطفاً با وجود 

استفاده از این سیستم، هنگام استفاده از آن دقت کافی 

 داشته باشید.

  محیط اطراف را خودتان بررسی نمائید تا از امنیت آن

شوید. خودرو را تنها با تکیه بر سیستم دوربین مطمئن 

 نمای عقب نرانید.

 دامنه دید دوربین نمای عقب

شود که در دامنه دید دوربین نمای عقب محدود به فضاهایی می

های تواند کنارهشکل نشان داده شده است. این سیستم نمی

 تر از سپر عقب را نشان دهد.خودرو و نواحی پایین

طور چشمی ه سمت عقب مطمئن باشید که بههنگام حرکت ب

 اید.ایمنی محدوده اطراف خودرو را بررسی کرده

 

 

 محل دوربین نمای عقب

دوربین نمای عقب در قسمتی نزدیک به دستگیره درب صندوق 

 .عقب خودرو نصب شده است

 
 محدوده دید دوربین نمای عقب

 
 

 
 

 چگونه از دوربین نمای عقب استفاده کنیم

هنگامی که وضعیت سوئیچ یا کلید خاموش/روشن موتور در 

دهید، قرار می "R"است و دسته دنده را در حالت  ONموقعیت 

طور خودکار در صفحه نمایش سیستم نمای پشت خودرو به

جلو  آیینه( یا داخل MMCSارتباط چندگانه میتسوبیشی )

هر آید. هنگامی که دسته دنده را در خودرو به نمایش در می

موقعیت دیگری قرار بدهید، صفحه به موقعیت قبلی خود 

 برخواهد گشت.

 احتیاط 

 دوربین نمای عقب یک عدسی مخصوص دارد که می-

شان نشان تر یا جلوتر از محل واقعیتواند اشیا را نزدیک

 بدهد.
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 توجه

 جایی که دوربین نمای عقب دارای یک عدسی است، از آن

فضای پارکینگ ممکن است موازی خطوط روی زمین و بین 

 به نظر نرسند.

 دهد ممکن است در شرایط زیر، تصویری که صفحه نشان می

 به سختی دیده شود که غیر طبیعی نیست.

 نور کم )هنگام شب( -

هنگامی که نور خورشید یا نور خودروهای مقابل  -

 مستقیماً به عدسی بتابد.

  کارواش خنک اگر دوربین گرم باشد و سپس بوسیله باران یا

ای غیر معمول شود، ممکن است بخار بگیرد. این پدیده

 شود.محسوب نمی

  اگر عدسی کثیف باشد، اجسام در پشت خودرو به درستی

شوند. اگر عدسی در اثر نفوذ قطرات آب یا برف یا دیده نمی

را پاک کنید و اطمینان حاصل گل کثیف شده باشد، آن

 کنید کثیفی به آن نچسبیده باشد.

 ها منجر به لطفاً به موارد زیر توجه کنید. نادیده گرفتن آن

 خرابی دوربین خواهد شد.

 ضربه فیزیکی به دوربین وارد نکنید. -

 برای تمیز کردن دوربین از واکس استفاده نکنید. -

 دوربین را در معرض آب جوش قرار ندهید. -

 دوربین را از جای خود خارج نسازید. -

 

 خطوط مرجع روی صفحه

( روی صفحه نمایش داده Aمرجع و سطح بیرونی سپر ) خطوط

 شود.می

  خط قرمز(B)  متری پشت سپر را نشان می سانتی 50حدود

 دهد.

  دو خط سبز(C)  متری خارج از بدنه خودرو سانتی 20حدود

 دهند.را نشان می

 ( فاصله را از سپر عقب نشان 3تا  1خطوط متقاطع کوتاه )

 دهند.می

 
 

 لبه سپر عقب : تقریبا در1

 مترسانتی 100: حدود 2

 مترسانتی 200: حدود 3

 وجهت

 پذیر نیست. برای اطلاعات تعویض زبان نمایشگر امکان

سیستم ارتباط "، بخش بیشتر به دفترچه راهنمای جداگانه

 آیینهتغییر نمایش در صفحه "یا  "چندگانه میتسوبیشی

 مراجعه نمایید. "جلو: تغییر زبان متن هشدار

  اگر خودرو به دلیل وزن زیاد سرنشینان، یا موقعیت بد بار یا

شرایط سطح جاده نسبت به حالت عادی دارای شیب شده 

-باشد، خطوطی که در نمای عقب دوربین نشان داده می

 شوند، با موقعیت واقعی جاده مطابقت ندارند.

خطوط مرجع برای فاصله و عرض خودرو بر پایه جاده 

اند. در موارد زیر، اجسام نظر گرفته شدهمسطح و هموار در 

چه که در واقع هستند نشان داده شده در صفحه دورتر از آن

 رسند.به نظر می

هنگامی که انتهای خودرو در اثر وزن سرنشینان یا بار  -

 پائین آمده باشد.

 
 

Aجسم واقعی : 

Bشود.: جسمی که در صفحه نشان داده می 
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ک سربالایی وجود داشته هنگامی که در پشت خودرو ی -

 باشد.

 
 

Aجسم واقعی : 

B .جسمی که در صفحه نشان داده می شود : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه

  خطوط مرجع برای فاصله و عرض خودرو بر پایه یک سطح

اند. افقی مانند یک جاده مسطح و هموار در نظر گرفته شده

بنابراین ممکن است یک جسمی که دارای برآمدگی باشد در 

نمایش متفاوت با موقعیت واقعیش باشد. از این  صفحه

دوربین به عنوان راهنما در تخمین فاصله اجسام استفاده 

 نکنید.

نزدیکترین نقطه، بعد نقطه  Bمثال: در صفحه نمایش نقطه 

C  و سپس نقطهA که نقاط شوند. در حالینشان داده می 

B وA باشند و نقطه تراز میاز نظر فاصله هم Cله در فاص

 دورتری نسبت به آنان قرار دارد.
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 حمل بار

 نکاتی در مورد حمل بار

 احتیاط 

  هنگام حمل بار یا چمدان مراقب باشید که بار بالاتر از

ای قرار دهید که ارتفاع صندلی قرار نگیرد. بار را به گونه

جا نشود. سد شدن دید عقب و هنگام حرکت خودرو جابه

وسایل در کابین سرنشینان هنگام چنین پرت شدن هم

ترمزهای ناگهانی ممکن است به بروز تصادفات جدی و 

 جرح ختم گردد.

 های سنگین را در جلوی خودرو قرار دهید. بارها یا چمدان

اگر بار در پشت خودرو خیلی سنگین باشد ممکن است 

 سیستم فرمان خودرو ناپایدار گردد.

 نصب بار بند

 احتیاط 

 که کاملاً متناسب با خودروی شماست استفاده  از باربندی

 نمایید. بار را مستقیماً روی سقف خودرو قرار ندهید.

ی راهنما که همراه باربند است برای نصب به دفترچه

 مراجعه نمایید.

 

 

 توجه

 شود از باربند اصل میتسوبیشی استفاده نمایید، توصیه می

جزئیات بیشتر، هایش شکل خاصی دارند. برای چون پایه

شود با یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز توصیه می

 مشورت نمایید.

 

 احتیاط 

  اطمینان حاصل کنید که وزن بار بیشتر از حداکثر بار

 مجاز سقف نباشد.

اگر از حداکثر بار مجاز تجاوز کنید، ممکن است به خودرو 

 آسیب وارد شود.

باشد )وزن میمیزان بار برابر حداکثر بار مجاز سقف 

-علاوه وزن باری که روی باربند قرار داده میباربند به

 شود(.

 صفحه "حداکثر بار سقف"برای یک مقدار مشخص، به 

 مراجعه نمایید 11-6

 کنید، لطفاً آهسته هنگامی که بار را روی باربند حمل می

های ناگهانی مانند ترمزهای سریع رانندگی کنید و از تکان

 سرعت زیاد بپرهیزید.یا پیچیدن با 

ای صورت هموار بگونهبند و بهعلاوه بار را در یک ترکبه

اند، قرار تر در پایین قرار داده شدهکه بارهای سنگین

دهید. اشیائی را که عرضی بیشتر از عرض باربند دارند را 

 حمل نکنید.

اضافه شدن وزن به سقف خودرو، مرکز ثقل آن را بیشتر 

 گذارد.رل خودرو تاثیر میکند و روی کنتمی

در نتیجه خطا در رانندگی و مانورهای اضطراری ممکن 

است به از دست رفتن کنترل خودرو و تصادف منتهی 

 شود.

  قبل از رانندگی و پس از طی کردن مسافتی کوتاه، بار را

بررسی نموده تا از محکم بسته شدن آن به باربند 

 اطمینان حاصل نمائید. 

گی نیز بطور متناوب از ایمن ماندن بار در هنگام رانند

 اطمینان حاصل نمایید.

 

 توجه

  برای جلوگیری از ایجاد صدای ناشی از باد هنگام رانندگی و

صرفه جویی در مصرف سوخت، باربند را هنگامی که از آن 

 کنید بردارید.استفاده نمی

 .باربند را قبل از بردن خودرو به کارواش خودکار بردارید 

  بستن باربند، فاصله کافی را برای باز و بسته شدن هنگام

 درب پشت خودرو درنظر بگیرید.
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 یدک کشیدن تریلر

خواهید یک تریلر را که مطابق با تمام مقررات هنگامی که می

مربوطه برای یدک کشیده شدن به خودروی خود نصب کنید، با 

 یک عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز مشورت نمائید.

ربوطه برای یدک کشیدن تریلر بین کشورهای مختلف، مقررات م

شود در هر منطقه از قوانین مربوط به متفاوت است. توصیه می

 آن منطقه پیروی نمائید.

 احتیاط 

 !خطر تصادف 

های کش باید مطابق با دستورالعملمیله یدک

 میتسوبیشی موتورز بسته شود.

ترمز و حداکثر وزن قابل یدک کشیده شدن همراه با 

 حداکثر وزن دماغه تریلر

هرگز از حداکثر وزن قابل یدک کشیده شدن همراه با ترمز و 

حداکثر وزن دماغه تریلر که در دفترچه راهنما مشخصات نوشته 

اگر با  مراجعه کنید(. 6-11شده است تجاوز ننمائید )به صفحه 

کنید که ارتفاعی بیشتر یدک کشیدن تریلر در محلی رانندگی می

متر  1000متر بالاتر از سطح دریا دارد، به ازای هر  1000 از

درصد از وزن ناخالص خودرو بکاهید، زیرا  10بالاتر از سطح دریا 

 شود.خروجی موتور به دلیل کاهش فشار در اثر ارتفاع کم می

 کشهای میله یدکمشخصه

کش ( به میله یدکAجدول صفحه بعد را برای بستن نقطه )

 ببینید.

 
 

698  mm 1 

69 mm 2 

369  mm 3 

105  mm 4 

815  mm 5 

441  mm6 در شرایط وزن خالص 

489 mmدر شرایط وزن خلص 

376-401،373 mm* 
7 

527 mm 8 

537  mm  9 

473mm 10 

528  mm 11 

583  mm 12 

 نکاتی برای کار با خودرو

  برای جلوگیری از سرخوردن کلاچ، )خودروهای گیربکس

هنگام روشن کردن خودرو، دور موتور را از حدی که دستی( 

 نیاز است بالاتر نبرید.

  در هنگام یدک کشیدن، اطمینان حاصل کنید که سرعت خودرو

شود در کند. توصیه میکیلومتر بر ساعت تجاوز نمی 100از 

کیلومتر  100تر از مواردی که حد مجاز برای سرعت باتریلر پایین

 پیروی نمایید. بر ساعت است، از قانون

 گیری از ضربه وارد شدن هنگام ترمز گرفتن، توصیه برای پیش

شود ابتدا پدال ترمز را به نرمی فشار داده سپس فشار می

 بیشتری به آن وارد کنید.

  برای استفاده کامل از ترمز موتور هنگام پایین آمدن از یک

 تر استفاده کنید.سرپایینی، از دنده سنگین

  CVTگیربکس اقدامات احتیاطی بیشتر در خودروهای مجهز به 

استفاده  "D"های پایین از موقعیت دنده در سراشیبی یا سرعت

کنید. از حالت اسپرت در مناطق کوهستانی استفاده کنید تا 

استفاده بهتری از ترمز موتور کرده و به سیستم ترمز کمک کرده 

که سرعت از مقدار حداکثر باشید. به هر حال توجه داشته باشید 

 برای دنده انتخاب شده تجاوز نکند. 
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 جوش آوردن

-این حالت به علت وقوع عیب مکانیکی در سیستم به وجود می

را متوقف کرده و مورد آید. اگر خودروی شما جوش آورد، آن

تواند در اثر شل شدن یا خراب بررسی قرار دهید. مشکل می

خرابی در رادیاتور یا کم شدن سطح آب، پارگی تسمه، شدن پمپ

کننده رادیاتور باشد. اگر در این موارد مشکلی وجود خنک

نداشت، احتمالاً دلایل مکانیکی دیگری دارد که باید در مراکز 

 خدمات توسط متخصص بررسی شود. 

 احتیاط 

  اگر موتور جوش آورد پیش از هرگونه اقدامی به

بخش  "موتورجوش آوردن "ی مرجع بخش دفترچه

 مراجعه کنید. "های اضطراریموقعیت"

  گیربکس در خودروهای مجهز بهCVT   نمایشگر هشدار

گیربکس دهنده این است که دمای سیال نشان 

CVT  .بالاست 

شود مراجعه کرده و ای که مرجع داده میبه صفحه

 موارد لازم را رعایت نمایید.

  گیربکس هنگامی که در "به بخشCVT   مشکلی پیش

 مراجعه کنید. 26-6در صفحه  "آید
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