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 رانندگی اقتصادی

برای رانندگی اقتصادی ، چند ملاحظه فنی وجود دارد که باید 

در نظر بگیرید. شرط لازم برای مصرف سوخت کمتر، تنظیم 

 خودرواست. برای استفاده طولانی مدت از  خودروموتور مناسب 

های  شود در بازه و عملکرد اقتصادی آن در این مدت ، توصیه می

های استاندارد مورد  را توسط سرویس خودروزمانی مشخص 

بررسی قرار دهید. مصرف سوخت اقتصادی ، تولید دود و 

بستگی دارد. نکات زیر  خودروبه نوع رانندگی و عملکرد  اغتشاش

فتن ترمز و ها ، از بین ر جهت حداقل کردن سایش لاستیک

 موتور و در نهایت کاهش آلودگی محیط ، مفید واقع خواهد بود.  

 روشن کردن

از روشن کردن ناگهانی و شتاب زده اجتناب کنید. اینگونه روشن 

 شود.  کردن باعث افزایش مصرف سوخت می

 دنده تعویض 

همواره دنده را در حداکثر دور موتور مناسب در آن موقعیت ، 

 ز بالاترین دنده استفاده کنید. تغییر دهید و ا

 ترافیک شهری

خاموش و روشن کردن متوالی ، متوسط سوخت مصرفی را 

دهد. در صورت امکان از مسیری استفاده کنید که  افزایش می

کنید  ترافیک آن روان باشد. زمانی که در مسیر شلوغ رانندگی می

 ، از استفاده دنده پایین در سرعت موتور بالا خودداری کنید. 

 درجادور 

کند. در صورت  امکان  سوخت مصرف می خودرودر زمان انتظار ، 

 از انتظار اجتناب کنید. 

 سرعت 

هرچه سرعت بالاتر باشد ، مصرف سوخت بیشتر است. از 

رانندگی در سرعت حدکثر اجتناب کنید. حتی اگر کمی پدال 

 شود.  گاز را رها کنید ، سوخت قابل توجهی ذخیره می

 فشار باد لاستیک

های زمانی معین بررسی کنید. فشار  فشار باد لاستیک را در بازه

پایین باد لاستیک ، اصطکاک با جاده و مصرف سوخت را افزایش 

کند. بعلاوه ، فشار پایین باد لاستیک بر روی سایش لاستیک  می

 باشد.  و قابلیت رانندگی موثر می

 بار 

از حمل بارهای غیرضروری در هنگام رانندگی اجتناب کنید. 

های  ندگی شهری که توقف و حرکتمخصوصا در هنگام ران

متوالی وجود دارد. حمل بارهای سنگین مصرف سوخت را بالا 

برد. همچنین از حمل بارهای غیرضروری در بالای سقف و  می

غیره خودداری کنید ، زیرا افزایش مقاومت هوا ، افزایش مصرف 

 سوخت را در پی دارد. 

 زمانی که موتور سرد است خودروروشن کردن 

زمانی که موتور سرد است ، قسمتی از  خودروکردن  روشن

شود. بعد از روشن شدن  سوخت صرف گرم کردن موتور می

 ، هرچه سریعتر  شروع به راندن کنید.  خودرو

 تهویه مطبوع

 دهد.  استفاده از تهویه مطبوع ، مصرف سوخت را افزایش می

 رانندگی ، الکل و دارو

، احتمال تصادف را  خودروندگی با در زمان استفاده از الکل ، ران

 دهد.  افزایش می
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تر باشد ، باز  حتی اگر میزان الکل در بدن شما از حد قانونی پایین

گیرد. در اینگونه  هم قابلیت رانندگی شما تحت تاثیر قرار می

مواقع ، با یک دوست یا پلیس تماس بگیرید یا از وسایل نقلیه 

هوه یا گرفتن دوش آب سرد ، عمومی استفاده کنید. نوشیدنی ق

شما را هوشیار نخواهد کرد. بطور مشابه ، استفاده از داروهای با 

گذارند نیز  نسخه یا بدون نسخه که بر هوشیاری شما تاثیر می

شوند. قبل از رانندگی با  العمل شما می باعث کند شدن عکس

 دکتر خود در مورد دارو مشورت کنید. 

 اخطار
العمل  یابد ، عکس در زمان رانندگی ننوشید. دقت شما کاهش می

 گیری درست را در پی دارد.  شود و عدم تصمیم شما کند می

 رانندگی ایمن

رانندگی ایمن و حافظت از آسیب ، قابل تضمین نیست. اگرچه ، 

 شود به موارد زیر توجه کنید :  توصیه می

 ند ایمنیکمرب

، از بستن کمربند ایمنی خود و دیگر  خودروقبل از روشن کردن 

 سرنشینان اطمینان حاصل کنید. 

 کفپوش ها

 اخطار
 مناسب استفاده کنید و همواره آنرا تمیز نگاه  کفپوش

از قلاب  کفپوشدارید. برای جلوگیری از سر خوردن 

 کفپوشمناسب استفاده کنید. توجه کنید که انداختن 

ها و بر روی یکدیگر باعث اختلال در  بر روی پدال

 عملکرد پدال و در نتیجه تصادف خواهد شد. 

 

 

 
 

 خودروکودکان در 

  است ، هیچگاه کودکان را  خودروهنگامی که سوییچ روی

با ابزار کنترلی  نگذارید. ممکن است کودکان خودرودرون 

 بازی کرده و منجر به سانحه شوند.

   برای کاهش خطر و حداکثر  خودرواز ایمنی کودکان در

 حفاظت در هنگام تصادف اطمینان حاصل کنید. 

  بازی شوید.  خودرومانع بازی کودکان در فضای پشت

کردن آنها در خودروی در حال حرکت بسیار خطرناک 

 خواهد بود.

 بار زدن وسایل

بالاتر نرود در هنگام بار زدن ، مراقب باشد ارتفاع بار از صندلی 

شود. ممکن است در زمان  زیرا باعث کم شدن دید عقب شما می

 ترمز ناگهانی بار از پشت به سر مسافر برحورد کند. 

 های زمان آب بندی توصیه

کیلومتر اول ، بهتر است که هشدارهای  1000برای رانندگی در 

 زیر را به عنوان راهنمایی جهت عملکرد اقتصادی و طولانی مدت
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 بگیریددر نظر  دروخو 

  بالا رانندگی نکنید. دور موتور: با 

  از روشن کردن ، گاز دادن و ترمز کردن سریع و

 رانندگی طولانی مدت با سرعت بالا اجتناب کنید. 

  سرعت خود را بر طبق موارد زیر در جدول تنظیم

کنید. توجه داشته باشید که سرعت قانونی را رعایت 

 کنید. 

  باشید.اضافه بار نداشته 

 اجتناب کنید. تریلر از بکسل کردن 

 دستی گیربکس با  خودرو

 حد سرعت نقطه تعویض دنده

 کیلومتر در ساعت 35  1دنده 

 کیلومتر در ساعت 65  2دنده 

 کیلومتر در ساعت 95  3دنده 

 کیلومتر در ساعت 120  4دنده 

 کیلومتر در ساعت 145  5دنده 

 

 CVT گیربکس ها با خودرو

 حد سرعت تعویض دنده نقطه

D (DRIVE) 100 km/h 

 

 ترمز دستی

، ترمز دستی برای  خودرو، بعد از توقف کامل  خودروبرای پارک 

 توقف مطمئن ، بالا بکشید. 

 جهت استفاده

 
 

پدال ترمز را کاملا فشار داده و نگه دارید ، سپس اهرم  .1

 ترمز دستی را بدون فشار دادن دکمه آن بالا بکشید. 

 

 احتیاط
قبل از استفاده از ترمز دستی با فشار دادن کامل پدال ترمز 

،  خودرورا متوقف سازید. در صورت عدم توقف کامل  خودرو

های عقب و  استفاده از ترمز دستی باعث قفل شدن چرخ

تواند نقص ترمز دستی را  شود. همچنین می می خودروناپایداری 

 نیز در پی داشته باشد.
 

 توجه :

  اهرم ترمز دستی را برای ثابت نگه داشتن خودرو ، تا

 حدکافی بالا بیاورید و سپس پدال ترمز رها کنید.

  اگر بعد از رها کردن پدال ترمز ، ترمز دستی توانایی

ثابت نگه داشتن خودرو را نداشت ، فورا آنرا مورد 

 بررسی قرار دهید. 

 

 

6-4 
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 جهت آزاد کردن

 
پدال ترمز را محکم فشار داده و نگه دارید ، سپس اهرم  .1

 را به بکشید. 

 دکمه را فشار دهید. .2

 اهرم را بطور کامل پایین بیاورید. .3

 احتیاط
  قبل از رانندگی ، از آزاد شدن ترمز دستی و خاموش

بودن چراغ ترمز اطمینان حاصل کنید. اگر اهرم کاملا 

پایین نباشد ، در حین رانندگی چراغ ترمز روشن بوده 

بوق  خودروکیلومتر بر ساعت  8و در سرعت بالاتر از 

شود و باعث کار  زند و ترمز بیش از حد گرم می می

 ی آن خواهد شد. نکردن ترمز و خراب

 

 

 

 احتیاط
  ، اگر اهرم کاملا پایین باشد و چراغ روشن باشد

خود را فورا مورد  خودروسیستم ترمز مشکل دارد. 

لامپ هشدار ترمز "بررسی قرار دهید. برای جزییات به 

 مراجعه کنید.  14-5در صفحه  "
 

  پارک کردن

برای پارک ، اهرم ترمز دستی را کاملا بالا بکشید و در 

)معکوس( یا در مکان  "R"، دنده را درحالت  M/Tهای  خودرو

 )پارک( قرار دهید.  "P"در حالت  CVTهای  خودرواول و برای 

 پارک کردن در شیب

به سمت خیابان نچرخد ، مراحل زیر را انجام  خودروبرای اینکه 

 دهید :

 سرازیری پارک کردن در

رو بچرخانید  را به سمت لبه پیاده خودروقسمت جلوی چرخ جلو 

تا آنرا لمس کند. ، اهرم ترمز دستی را کاملا بالا بکشید و در 

)معکوس( یا در مکان  "R"دنده را درحالت  M/Tهای  خودرو

)پارک( قرار دهید.  "P"در حالت  CVTهای  خودرواول و برای 

 ا سنگ بگذارید. ه اگر ضروری است ، زیر چرخ

 پارک کردن در سربالایی

رو  را به سمت لبه پیاده خودروقسمت پشت چرخ جلوی 

بچرخانید تا آنرا لمس کند. ، اهرم ترمز دستی را کاملا بالا بکشید 

)معکوس( یا در  "R"دنده را درحالت  M/Tهای  خودروو در 

)پارک( قرار  "P"در حالت  CVTهای  خودرومکان اول و برای 

 ها سنگ بگذارید.  ید. اگر ضروری است ، زیر چرخده

 

 توجه :

مجهز باشد ، قبل از قرار دادن دنده در  CVTبه  خودرواگر 

، ترمز دستی را بکشید. در غیر اینصورت ، ممکن  "P"موقعیت 

 دجار مشکل شوید.  "P"است برای آزاد کردن دنده از موقعیت 
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 پارک کردن با موتور روشن

هیچگاه برای یک خواب/استراحت کوتاه یا در مکان بادخور ، 

 موتور را روشن نگذارید. 

 اخطار

روشن گذاشتن موتور خطر آسیب یا مرگ ناشی از حرکت 

را ، افزایش  خودروتصادفی دنده یا انباشته شدن دود اگزوز در 

 دهد.  می

 

 

 مکان پارک

 اخطار

خود را در مکانهایی که دارای مواد قابل اشتعال  خودروهیچگاه 

 مانند علف خشک هستند ، پارک نکنید. 

 

 

فرمان را برای مدت طولانی در آخرین حد چرخش قرار 

 ندهید

ممکن است برای چرخش فرمان ، زین پس تلاش بیشتری لازم 

 35-6در صفحه  "قدرت فرمان-سیستم الکترونیک"باشد. به 

 مراجعه کنید. 

 خودروزمان ترک 

همواره سوئیچ را به همراه داشته باشید و درها را هنگام ترک 

خود را در  خودروقفل کنید و سعی بر آن داشته باشید  خودرو

 مکان مناسب پارک کنید. 

 تنظیم ارتفاع فرمان

 اید ، اهرم را آزاد کنید زمانی که فرمان را نگه داشته .1

 مناسب تنظیم کنیدارتفاع را در مکان  .2

با آوردن اهرم به سمت بالا از قفل شدن فرمان  .3

 اطمینان حاصل کنید

 
A- قفل شده 

B- آزاد شده 

 اخطار
 در هنگام رانندگی ، فرمان را تنظیم نکنید. 

 

 احتیاط
در هنگام آزاد کردن اهرم ، فرمان را نگه دارید تا از افتادن آن 

 جلوکیری کنید. 

 آینه داخل

بعد از اینکه جای نشستن مشخص شد ، آینه جلو را تنظیم کنید 

 تا دید واضحی نسبت به پشت داشته باشید. 

  

MITSUBISHI MIRAGE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


7 

 

 اخطار
در هنگام رانندگی آینه را تنظیم نکنید زیرا خطرناک است. 

 همیشه قبل از رانندگی آنرا تنظیم کنید. 

آینه را طوری تنظیم کنید که بیشترین دید عقب را داشته 

 باشید. 

 

 تنظیم موقعیت عمودی آینه

 
 

 تنظیم موقعیت آینه

 
 

 کاهش تابش نور

های  خودروتوان برای کاهش تابش نور  نه میاز اهرم پایین آی

 پشت در هنگام رانندگی در شب ، استفاده کرد. 

 

 
 

 عادی .1

 ضد تابش .2

 های بغل بیرون آینه

 اخطار
  خطرناک در هنگام رانندگی آینه را تنظیم نکنید زیرا

 است. همیشه قبل از رانندگی آنرا تنظیم کنید.

 شما به آینه مقعر مجهز شده است. در اینگونه  خودرو

ها ، اجسام کوچکتر و دورتر از حالت عادی هستند.  آینه

 برای تخمین فاصله از این آینه استفاده نکنید. 
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 تنظیم کنترلی آینه بغل بیرون

قرار  ACCیا  ONآینه بغل بیرون تنها زمانی که سوییچ در حالت 

 دارد ، قایل تنظیم است. 

را به سمتی که مایل هستید آینه را تنظیم  Aاهرم  .1

 کنید ، حرکت دهید. 

 
-L  تنظیم آینه بیرونی سمت چپ 

-R تنظیم آینه بیرونی سمت راست 

را به سمت چپ ، راست ، پایین و بالا جهت  Bسوییچ  .2

 تنظیم آینه حرکت دهید. 

 بالا .1

 پایین .2

 راست .3

 چپ .4

 قرار دهید.  را به موقعیت وسط  Aاهرم  .3

 باز و بسته کردن آینه بیرون

توانید آنرا به سمت  برای جلوگیری از آسیب دیدن آینه بغل ، می

 داخل جمع کنید. 

 احتیاط
شده رانندگی نکنید زیرا موجب کاهش دید و  با آینه بغل جمع

 شود.  تصادف می
 کننده{ های مجهز به سوییج جمع خودرو}به جز 

پشت آینه را جهت بستن آن به سمت داخل فشار دهید. برای باز 

کردن ، جلوی آینه را بگیرید و بکشید تا آینه در جای خود قرار 

 گرفته و قفل شود. 

 

 
 کننده{ های مجهز به سوییچ جمع خودرو}

 کننده باز و بسته آینه بیرون با استفاده از سوییچ جمع

قرار  ACCیا  ONزمانی که سوییچ یا حالت عملکرد در موقعیت 

کننده برای جمع کردن آینه استفاده کنید.  دارد ، از سوییچ جمع

یا حالت عملکرد در  "LOCK"با قرار دادن سوییچ در موقعیت 

کننده  توانید از سوییچ جمع ثانیه می 30، تا  "OFF"وقعیت م

 استفاده کنید. 
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 احتیاط
توانید با دست هم آینه را باز و بسته کنید. اگر آینه را  شما می

اید باید با سوییچ باز کنید و با  کننده بسته توسط سوییچ جمع

پذیر نیست زیرا آینه کاملا در جای خود قرار  دست امکان

گیرد. در نتیجه در هنگام رانندگی ، با وزش باد یا ارتعاش  نمی

 دهید.  دید عقب خود را از دست می زیاد ، آینه بسته شده و شما

 
 

 

 توجه :

  مراقب باشید که در حین حرکت آینه، دستتان گیر

 نکند.

  اگر شما آنرا با دست حرکت دهید یا شخص/شی به آن

برخورد کند ، این امکان وجود دارد که دیگر با سوییچ 

نتوان آینه را به جای اصلی خود بازگرداند. اگر این 

سوییچ را فشار دهید تا آینه را از موقعیت اتفاق افتاد ، 

جابجاشده حرکت دهید. سپس دوباره سوییچ را فشار 

 داده تا به جای اصلی خود بازگردد.

  اگر در اثر سرما و یخ زدگی ، سوییچ قابلیت حرکت

آینه را نداشت ، از فشار دادن آن خودداری کنید زیرا 

 شود.  کننده می باعث سوختن موتور سوییچ جمع

 

  

 کننده باز و بسته آینه بیرون بدون استفاده از سوییچ جمع

 های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ {  خودرو}به غیر از 

ها در زمان باز و قفل شدن درها با استفاده از کنترل از راه  آینه

سیستم عملکرد  "شوند. به  دور ، بطور خودکار باز و بسته می

 مراجعه کنید.  3-3در صفحه  "بدون سوئیچ 

  های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ { خودرو}

ها در زمان باز و قفل شدن درها با استفاده از کنترل از راه  آینه

دور یا دستورالعمل عملکرد بدون سوئیچ ، بطور خودکار باز و 

در صفحه  "سیستم عملکرد بدون سوئیچ  "شوند. به  بسته می

مراجعه  "ستم عملکرد بدون سوئیچ سی "مراجعه کنید. به  3-3

کنید : به منظور استفاده از دستورالعمل عملکرد بدون سوئیچ در 

 . 8-3صفحات 

 توجه :

 توانند به صورت زیر اصلاح شوند. لطفا با  دستورات می

 مشورت کنید.  MITSUBISHI MOTORSنمایندگی  مجاز 

 شود ، آینه بطور  زمانی که درب سمت راننده بسته می

  خودکار باز خواهد شد. 

های مجهز به سیستم عملکرد بدون   }به غیر از خودرو

 سوئیچ {

 قرار دهید.  ACCیا  ONسوییچ استارت را در موقعیت 

 های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ { }خودرو

 ار دهید.قر ACCیا ONحالت عملکرد را در موقعیت 

  زمانی که سوییچ استارت به موقعیتLOCK  یا حالت

تغییر یابد یا درب سمت راننده  OFFعملکرد به موقعیت 

 شوند.  ها بطور خودکار بسته می باز شود ، آینه

  کیلومتر در ساعت  30هنگامی که خودرو به سرعت

 میرسد آینه ها به طور خودکار باز می شوند.

  را غیر فعال کنید.کاربری باز شدن خودکار 
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 توجه :

   آینه های بغل می توانند توسط کاربری های

وند حتی اگر به هر یک از زیر باز و بسته ش

 موارد بالا تغییر کنند.

روی سوییچ برای    LOCKپس از فشردن کلید 

قفل کردن درب ها و درب صندوق، اگر کلید 

LOCK   ثانیه فشرده شود 30دوباره ظرف ،

 بغل جمع خواهند شد. چراغ های

روی سوییچ  UNLOCKپس از فشردن کلید 

برای از قفل در آوردن درب ها و درب صندوق، 

 ثانیه 30دوباره ظرف   UNLOCKاگر کلید 

 فشرده شود، آینه های بغل دوباره باز می شوند.

 

 

 *آینه ی گرم کن دار

زدای  های بغل بیرون ، سوییچ مه زدایی آینه زدایی و مه برای یخ

 Aزدا روشن باشد ، لامپ  شیشه عقب را فشار دهید. زمانی که مه

 شود.  دقیقه خاموش می 20کننده پس از  شود. گرم روشن می

 
 

 
 

 *سوییچ استارت

 
 

LOCK 

شود. در این موقعیت سوئیچ  موتور متوقف شده و فرمان قفل می

 تواند وارد یا خارج شود.  می

ACC 

شود اما سیستم صوتی و دیگر وسایل  موتور متوقف می

 باشند.  الکترونیکی قابلاستفاده می

ON 

 باشند.  قابل استفاده می خودروتمام دستگاههای الکترونیکی 
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 روشن کردن

کند. بعد از روشن شدن موتور ، سوئیچ را  استارتر موتور عمل می

 گردد. می ONرها کنید و سوئیچ بطور خودکار به موقعیت 

 توجه :

به سیستم ضدسرقت مجهز باشد ، به منظور روشن  خودرواگر 

 ID، ترانسپوندر داخل سوئیچ ، نزدیکترین کد  خودروکردن 

کند. به )سیستم  مشابه را به سیستم ضدسرقت ارسال می

 مراجعه کنید.( 2-3در صفحه  "خودروضدسرقت "

 

 

 خارج کردن سوئیچ

، زمان خارج کردن سوئیچ ،  M/Tهای مجهز به  خودرودر 

قرار دهید و آنرا نگه دارید تا سوئیچ  ACCسوئیچ را در موقعیت 

 یچ را خارج کنید. تغییر حالت دهد سپس سوئ LOCKبه موقعیت 

، زمان خارج کردن سوئیچ ، ابتدا  CVTهای مجهز به  خودرودر 

قرار دهید دهید و آنرا نگه دارید تا  Pرا در موقعیت  دسته دنده

تغییر حالت دهد سپس سوئیچ را  LOCKسوئیچ به موقعیت 

 خارج کنید. 

 
 

 احتیاط
در هنگام رانندگی سوئیچ را خارج نکنید. فرمان قفل شده و 

دهید. اگر موتور در حین  را از دست می خودروشما کنترل 

کند و سیستم  رانندگی متوقف شود ، ترمز خودکار عمل می

ترمز درست کار نخواهد کرد. همچنین ، سیستم تغذیه فرمان 

تور روشن مختل شده و باید با دست آنرا کنترل کنید. اگر مو

قرار  ONنیست ، سوئیچ را برای مدت طولانی در موقعیت 

شود. در زمان روشن  ندهید زیرا باعث خالی شدن باتری می

نبرید زیرا به  STARTبودن موتور ، سوئیچ را به موقعیت 

 زند.  استاتر موتور صدمه می

 *سوییچ موتور

به منظور جلوگیری از دزدی ، موتور روشن نخواهد شد مگر 

اینکه سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ از قبل ثبت شده ، استفاده 

شود. )در دستورالعمل ضدسرقت( اگر سوئیچ عملکرد بدون 

 توانید موتور را روشن کنید.  سوئیچ را به همراه داشته باشید می

 
 

 احتیاط
زمانی که سیستم عملکرد بدون سوئیچ دچار نقص شود ، لامپ 

A آید. هرگز در این وضعیت رانندگی نکنید  به رنگ نارنجی درمی

، اگر عملکرد سوییچ موتور مناسب نبود از آن استفاده نکنید و 

مراجعه  MITSUBISHI MOTORSسریعا به نمایندگی مجاز 

 کنید.
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 توجه :

  موتور ، سوییچ را کاملا به داخل در زمان عملکرد سوییچ

فشار دهید. اگر کاملا داخل نباشد ، ممکن است موتور 

استارت نخورد یا حالت عملکرد تغییر نکند. نیاز نیست 

 سوییچ موتور پایین نگه داشته شود.

  زمانی که باتری سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ فاسد شده یا

 5به مدت از خودرو خارج شده باشد ، لامپ هشدار دهنده 

 زند. ثانیه چشمک می

 
 

 حالت عملکرد سوییچ موتور و کاربرد آن

OFF 

لامپ روی سوییچ موتور خاموش است. حالت عملکرد تنها زمانی 

 OFFتواند در موقعیت  است ، می Pدر موقعیت  دسته دندهکه 

  (CVT) قرار گیرد.

ACC 

دستگاههای الکتریکی مانند سیستم صوتی و پریز کمکی قابل 

 باشند.  استفاده می

ON 

باشند. لامپ روی  تمام دستگاههای الکتریکی قابل استفاده می

افتد،  راه می خودروشود. زمانی که  سوییچ موتور سبزرنگ می

 شود.  لامپ خاموش می

 

 توجه :

شما به سیستم ضدسرقت مجهز شده است. ، به  خودرو

، ترانسپوندر داخل سوئیچ ،  خودرومنظور روشن کردن 

مشابه را به سیستم ضدسرقت ارسال  IDنزدیکترین کد 

 2-3در صفحه  "خودروضدسرقت "کند. به )سیستم  می

 مراجعه کنید.(

 

 

 تغییر حالت عملکرد

یا کلاچ   (CVT)مزاگر شما سوییچ موتور را بدون فشردن پدال تر

(M/T) های  توانید موقعیت ، فشار دهید ، می

OFF,ACC,ON,OFF  .تغییر داد 

 
 احتیاط

  در حرکت نیست ، حالت عملکرد را  خودروزمانی که

قرار دهید. قرار دادن حالت عملکرد در  OFFموقعیت 

خالی  نی ، باعثبرای مدت طولا ACCیا  ONموقعیت 

شود که روشن کردن موتور، قفل و باز  شدن باتری می

 کردن فرمان را غیر ممکن می کند.

  اگر باتری برداشته شود ، حالت عملکرد فعلی ذخیره

شود. بعد از وصل باتری حالت ذخیره شده بطور  می

خودکار انتخاب خواهد شد. قبل از برداشتن باتری ، 

قرار دهید. اگر از  OFFحالت عملکرد را در موقعیت 

موقعیت حالت عملکرد در زمان خالی شدن باتری 

 مطلع نیستید ، مراقب باشید. 
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 احتیاط
شناسایی نشود ،  خودرواگر سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ توسط 

تغییر دهید. یه  ACCیا  ONبه  OFFتوانید موقعیت آنرا از  نمی

سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ : بازه عملکرد جهت روشن کردن "

مراجعه کنید.  7-3در صفحه  "موتور و تغییر حالت عملکرد

شناسایی  خودروزمانی که سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ توسط 

شد و حالت عملکرد تغییر نکرد ، ممکن است سوئیچ عملکرد 

 بدون سوئیچ معیوب شده باشد. 

 ACCدستورالعمل قطع خودکار تغذیه 

دقیقه استفاده از سیستم صوتی و وسایل  30بعد از حدود 

، این دستورالعمل بطور خودکار  ACCدر حالت  خودروالکتریکی 

کند. )تنها زمانی که درب سمت راننده بسته  تغذیه آنرا قطع می

باشد( زمانی که شما درب  Pدر موقعیت  دسته دندهشده و 

کنید یا سوییچ موتور دوباره عمل کند ، تغذیه  راننده را باز می

 شود.  مجددا وصل می

 

 توجه :

تواند  بطور خودکار قطع شد ، فرمان نمی ACCزمانی که تغذیه 

توانید توسط سوئیچ ورودی یا عملکرد بدون  قفل شود و شما نمی

 د. سوئیچ ، درها را باز یا بسته کنی

 

 

  

 توجه :

 توانید دستورالعمل را اصلاح کنید : می 

o  دقیقه قابل تغییر است. 60زمان قطع خودکار تغذیه تا 

o  کاربری قطع خودکار قدرتACC تواند غیرفعال شود. می 

شود به نمایندگی مجاز   برای جزییات ، توصیه می

MITSUBISHI MOTORS.مراجعه کنید 

 

 OFFسیستم یادآوری حالت عملکرد 

 
باشد ، شما برای  OFFاگر حالت عملکرد در موقعیتی به غیر از 

بستن درها و درب صندوق عقب ، با فشردن دکمه قفل درب 

 3به مدت  خودروراننده موجب روشن شدن لامپ و بوق زدن 

 توانید درها را قفل کنید.  ثانیه خواهید شد و نمی

 

 ONسیستم یادآوری حالت عملکرد 

اگر درب راننده باز و موتور خاموش و حالت عملکرد در موقعیتی 

بوق ONباشد ، سیستم یادآوری حالت عملکرد  OFFبه غیر از 

زند تا به شما یادآوری کند تا حالت عملکرد را در موقعیت  می

OFF  .قرار دهید 

 قفل فرمان

 عملکرد بدون سوئیچ{های مجهز به سیستم  خودرو}به جز 

 قفل کردن 

خارج کنید. آنقدر فرمان را  LOCKسوئیچ را از موقعیت 

 بچرخانید تا قفل شود. 

 از قفل باز کردن

قرار دهید و فرمان را  ACCبطور هم زمان سوئیچ را در موقعیت 

 به آرامی به راست و چپ حرکت دهید. 
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 احتیاط
کنید سوئیچ را خارج کنید. در بعضی  را ترک می خودروزمانی که 

 از کشورها ، این عمل ممنوع شده است. 

 های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ{ خودرو}برای 

 قفل کردن 

در  OFFپس از فشردن سوییچ موتور و قرار دادن آن در موقعیت 

 شود.  زمان باز بودن درب راننده ، فرمان قفل می

 

 توجه :

  زمانی که عملیات زیر  با حالت عملکرد در موقعیت

OFF شود  ، انجام دهید ، فرمان قفل می 

o .درب راننده باز یا بسته کنید : 

o  .درها را ببندید 

o .یکی از درها وقتی مابقی بسته باشند ، باز کنید 

o  سوییچLOCK  ، روی سوئیچ عملکرد بدن سوئیچ

ا سوییچ درب راننده ، سوییچ درب صندق عقب ر

 فشار دهید. 

o در موقعیت  دسته دندهP باشد. می(CVT) 

 شوند و فرمان قفل است ، بوق  زمانی که درها باز می

 آید.  هشدار به درمی

 

 

 باز کردن قفل

 شوند :  های زیر برای باز کردن قفل فرمان استفاده می روش

  حالت عملکرد را در موقعیتACC قرار دهید 

 موتور را روشن کنید 

 احتیاط
  اگر در حین رانندگی موتور خاموش شد ، تا زمانیکه

در یک مکان امن قرار نگرفت ؛ درب را باز  خودرو

برروی سوییچ کنترل از راه  LOCKنکنید یا سوییچ 

دور را فشار ندهید. با این کار ممکناست فرمان قفل 

 دهید.  را از دست می خودروشود و کنترل 

 

 

 

 احتیاط
  در زمان ترک خودرو ، سوئیچ را بر دارید. اگر لازم است

 زیر را انجام دهید :   خودرو شما یدک کشیده شود ، دستور

o  در خودروM/T  حالت عملکرد را در موقعیت ،ON  یا

ACC  .قرار دهید 

o  در خودروCVT  حالت عملکرد را درموقعیت ،ON  قرار

 دهید. 

 

 

 

 توجه :

شود ، لامپ هشدار روشن شده و بوق  نمیزمانی که فرمان قفل 

آید. در حالیکه فرمان را به آرامی به راست و  داخلی به صدا درمی

 دهید ، سوییچ موتور را دوباره فشار دهید. چپ حرکت می
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 توجه :

  زمانی که قفل چرخش فرمان غیرعادی است ، لامپ هشدار

قرار  OFFشود. حالت عملکرد را در موقعیت  روشن می

دهید و سپس دکمه قفل سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ را 

فشار دهید. اگر دوباره لامپ روشن شد ، سوییچ موتور را 

فشار دهید. اگر باز هم روشن شد به نمایندگی مجاز 

MITSUBISHI MOTORS.مراجعه کنید 

 
  ، اگر مشکلی در قفل چرخش فرمان وجود داشته باشد

را به مکان  خودروشوند. فورا  لامپ و بوق داخلی روشن می

 MITSUBISHIامن برده و با نمایندگی مجاز 

MOTORS.تماس بگیرید 

 
 

 

 روشن کردن

 نکات روشن کردن

 های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ { خودرو} به جز 

ثانیه بطور مداوم بکار نبرید : انجام  10استارتر موتور را بیشتر از 

آن ممکن است باتری را خالی کند. اگر موتور روشن نشد ، 

بازگردانید و چند ثانیه صبر  LOCKسوییچ استارت را به موقعیت 

کرده و سپس دوباره تلاش کنید. تکرار این عمل نیز موجب 

 شود.  آسیب استارتر موتور می

 اخطار
خود را در محیط بسته و بدون تهویه روشن نکنید  خودروهرگز 

 زیرا گاز مونو اکسید کربن بدون بو و کشنده است. 

 

 احتیاط
  به محض اینکه موتور روشن شد ، سوئیچ استارت را

 رها کنید تا از آسیب استارتر موتور جلوگیری کنید. 

 

 

 

 احتیاط
  به محض اینکه موتور روشن شد ، سوئیچ استارت را

 رها کنید تا از آسیب استارتر موتور جلوگیری کنید. 

 

 های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ{ خودرو}برای 

 تواند  حالت عملگرد برای روشن کردن در هر موقعیتی می

 قرار داشته باشد. 

  موتور در اگر سوییچ موتور بلافاصله رها شود ، استارتر

ثانیه تغییر خواهد کرد. در حین اینکه استارتر  15حدود 

موتور در حال تغییر است ، سوییچ موتور را دوباره فشار 

شوید. اگر سوییچ موتور فشار  دهید ، باعث توقف استارتر می

کند.  ثانیه تغییر می 30داده شود ، استارتر موتور در حدود 

ید و دوباره موتور را اگر موتور روشن نشد ، مدتی صبر کن

روشن کنید. تکرار این عمل نیز موجب آسیب استارتر 

 شود. موتور می

 اخطار
  خود را در محیط بسته و بدون تهویه  خودروهرگز

روشن نکنید زیرا گاز مونو اکسید کربن بدون بو و 

 کشنده است.
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 احتیاط
را با هل دادن روشن نکنید. تا زمانی که موتور گرم  خودروهرگز 

 . را در سرعت بالا نرانید. خودرونشد ، موتور را در دور بالا و 

 

 

 روشن کردن موتور

 های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ { خودرو} به جز 

 روند روشن کردن به شرح زیر است :

 ببندید. سوئیچ استارت را قرار دهید و کمربند ایمنی را .1

 مطمئن شوید ترمز دستی بکار برده شده است. .2

 پدال ترمز را فشار دهید و نگه دارید. .3

 پدال کلاچ را کاملا فشار دهید.  .4

 توجه : 

، تنها اگر کلاچ کامل فشرده شود استارتر  M/Tمجهز به  خودرو

 عمل خواهد کرد. 

 N، اهرم دنده را در موقعیت  M/Tمجهز به  خودرو .5

، مطمئن شوید  CVTمجهز به  خودروقرار دهید. در 

 قرار دارد.  Pدر موقعیت  دسته دنده

 
 

،  ONپس از قرار دادن سوئیچ استارت در موقعیت  .6

 کنند.  ها درست کار می مطمئن شوید تمام لامپ

ببرید و زمانی  STARTسوئیچ استارت را به موقعیت  .7

 که موتور روشن شد آنرا رها کنید.

 توجه : 

ات کمی از موتور به صدا در بیاید. زمانی که اغتشاشممکن است 

 روند.  موتور گرم شد ، از بین می

 شود زمانی که موتور به سختی روشن می

 های مکرر ، ممکن است باز هم موتور روشن نشود : پس از تلاش

مطئن شوید تمام وسایل الکترونیکی ، مانند لامپ ،  .1

قب زدای شیشه ع های تهویه مطبوع و مه دمنده

 خاموش هستند. 

با  خودروترمز و در  CVTمجهز به  خودروزمانی که در  .2

دهید ، پدال گاز را نیز تا  انتقال دستی کلاچ را فشار می

نصف فشار دهید و نگه داشته باشید. سپس موتور را 

استارت بزنید. زمانی که موتور روشن شد فورا پدال گاز 

 را رها کنید. 
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اگر باز هم موتور روشن نشد ، ممکن است موتور در  .3

ور شده باشد. در حین اینکه در  بنزین زیاد غوطه

با انتقال دستی  خودروترمز و در  CVTمجهز به  خودرو

دهید ، پدال گاز را نیز تا نصف فشار  کلاچ را فشار می

 5تا  4دهید و نگه داشته باشید و سپس موتور را برای 

نید. سوییچ استارت را به موقعیت ثانیه استارت بز

LOCK  بازگردانید و پدال گاز را رها کنید. چند ثانیه

صبر کنید ، و دوباره موتور را در حالیکه پدال ترمز یا 

اید ، استارت کنید اما پدال گاز را  کلاچ را فشار داده

فشار ندهید. اگر موتور روشن شد سوئیچ استارت را رها 

نشد ، این روند را مجددا تکرار کنید. اگر موتور روشن 

شود  کنید. اگر موتور بازهم روشن نشد ، توصیه می

 را مورد بررسی قرار دهید.  خودرو

 

در محیطی با  CVTمجهز به  خودروقابلیت روشن شدن 

 درجه سانتیگراد -20تر  درجه حرارت پایین

درجه سانتیگراد  -20تر از  زمانی که درجه حرارت محیط پایین

باشد ، ممکن  Rیا  Dدر موقعیت  دسته دندهحتی اگر  باشد ،

است امکان روشن شدن وجود نداشته باشد. این پدیده به دلیل 

ندارد.  خودروباشد و دلالت بر مشکل  گرم نشدن کافی انتقال می

قرار دهید و  Pرا در موقعیت  دسته دندهاگر این اتفاق رخ داد ، 

دقیقه موتور را در وقفه نگه دارید. انتقال گرم  10حداقل برای 

را در طول گرم  خودروتوانید موتور را روشن کنید.  شده و می

 شدن رها نکنید. 

 های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ{ خودرو}برای 

ها به یک سیستم تزریق سوخت کنترلی الکترونیکی  خودرواین 

اشند. در زمان روشن کردن موتور ، پدال گاز را فشار ب مجهز می

 ندهید. 

 روند روشن کردن موتور :

 کمربند ایمنی را ببندید .1

 مطمئن شوید ترمز دستی بکار برده شده است .2

پدال ترمز را تا انتها با پای راست خود فشار دهید و  .3

 نگه دارید

 توجه :

اگر موتور روشن نشد ، ممکن است پدال ترمز را تا انتها فشرده 

 نشده باشد. پس آنرا تا انتها فشار دهید تا موتور روشن شود. 

 

 پدال کلاچ را تا انتها فشار دهید و نگه دارید .4

 توجه :

کند  ، استارتر تنها زمانی عمل می M/Tهای مجهز به  خودرودر 

 که پدال کلاچ فشار داده شود. 

 

، اهرم دنده را در  M/Tهای مجهز به  خودرودر  .5

 دسته دنده CVTهای مجهر به  خودروو در  Nموقعیت 

 قرار دهید. Pرا در موقعیت 

 
 سوییچ موتور را فشار دهید .6

 های هشدار اطمینان حاصل کنید از سالم بودن لامپ .7

 توجه :

ات کمی از موتور به صدا در بیاید. زمانی که اغتشاشممکن است 

 روند. موتور گرم شد ، از بین می

 

 شود زمانی که موتور به سختی روشن می

با انجام دادن چند مرحله ممکن است بتوانید موتور را روشن 

 کنید :
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مطمئن شوید تمام وسایل الکترونیکی ، مانند لامپ ،  .1

زدای شیشه عقب  های تهویه مطبوع و مه دمنده

 خاموش هستند. 

با  خودروترمز و در  CVTمجهز به  خودروزمانی که در  .2

دهید ، پدال گاز را نیز تا  انتقال دستی کلاچ را فشار می

نصف فشار دهید و نگه داشته باشید. سپس موتور را 

استارت بزنید. زمانی که موتور روشن شد فورا پدال گاز 

 را رها کنید. 

اگر باز هم موتور روشن نشد ، ممکن است موتور در  .3

ور شده باشد. در حین اینکه در  طهبنزین زیاد غو

با انتقال دستی  خودروترمز و در  CVTمجهز به  خودرو

دهید ، پدال گاز را نیز تا نصف فشار  کلاچ را فشار می

 5تا  4دهید و نگه داشته باشید و سپس موتور را برای 

ثانیه استارت بزنید. سوییچ استارت را به موقعیت 

LOCK ا رها کنید. چند ثانیه بازگردانید و پدال گاز ر

صبر کنید ، و دوباره موتور را در حالیکه پدال ترمز یا 

اید ، استارت کنید اما پدال گاز را  کلاچ را فشار داده

فشار ندهید. اگر موتور روشن شد سوئیچ استارت را رها 

کنید. اگر موتور روشن نشد ، این روند را مجددا تکرار 

شود  د ، توصیه میکنید. اگر موتور بازهم روشن نش

 را مورد بررسی قرار دهید.  خودرو

در محیطی با  CVTمجهز به  خودروقابلیت روشن شدن 

 درجه سانتیگراد -20تر  درجه حرارت پایین

درجه سانتیگراد  -20تر از  زمانی که درجه حرارت محیط پایین

باشد ، ممکن  Rیا  Dدر موقعیت  دسته دندهباشد ، حتی اگر 

وشن شدن وجود نداشته باشد. این پدیده به دلیل است امکان ر

ندارد.  خودروباشد و دلالت بر مشکل  گرم نشدن کافی انتقال می

قرار دهید و  Pرا در موقعیت  دسته دندهاگر این اتفاق رخ داد ، 

دقیقه موتور را در وقفه نگه دارید. انتقال گرم  10حداقل برای 

را در طول گرم  خودروتوانید موتور را روشن کنید.  شده و می

 شدن رها نکنید. 

 متوقف کردن موتور

 های مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ{ خودرو}

 

 احتیاط
ببرید. اگر موتور در  سوییچ موتور را تنها در مواقع اضطراری بکار

کند و سیستم  حین رانندگی متوقف شود ، ترمز خودکار عمل می

ترمز درست کار نخواهد کرد. همچنین ، سیستم تغذیه فرمان 

مختل شده و باید با دست آنرا کنترل کنید. در این شرایط 

 رود.  احتمال تصادف بالا می

 

 توجه :

  اگر در حین رانندگی مجبور شدید که موتور را برای

شرایط اضطراری متوقف کنید ، سوییچ موتور را فشار 

ثانیه یا بیشتر نگه دارید و یا سریعا  3دهید و به مدت 

شود و  سه بار یا بیشتر آنرا فشار دهید. موتور متوقف می

 رود.  می ACCحالت عملکرد به موقعیت 

  در خودرو مجهز بهCVT در  دسته دندهقط زمانی که ف

است ، موتور را متوقف کنید. در غیر  Pموقعیت 

به  OFFاینصورت حالت عملکرد به جای موقعیت 

 رود.  می ACCموقعیت 

قرار دادید ،  Pرا در موقعیت  دسته دندهپس از اینکه 

 قرار دهید. OFFحالت عملکرد را در موقعیت 

 را متوقف کنید خودرو .1

اید ، ترمز دست را  ترمز را فشار دادههم زمان که پدال  .2

 تا انتها بکشید
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، جهت توقف موتور ، سوییچ  M/Tمجهز به  خودرودر  .3

موتور را فشار دهید ، اهرم دنده را در اولین موقعیت 

)در سرپایینی( قرار  R)سربالایی( و یا در موقعیت 

را در  دسته دنده،  CVTمجهز به  خودرودهید. در 

قرار دهید و جهت توقف موتور ، سوییچ  Pموقعیت 

 موتور را فشار دهید. 

 اگر سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ بخوبی عمل نکند

سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ را در شکاف سوئیچ قرار دهید. 

پذیر  اکنون روشن کردن موتور و تغییر دادن حالت عملکرد امکان

لت عملکرد ، باشد. پس از روشن کردن موتور و تغییر دادن حا می

 سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ را از شکاف سوئیچ خارج کنید. 

 
 

  

 توجه :

  به غیر از سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ ، چیز دیگری در

شکاف سوئیچ قرار ندهید زیرا باعث آسیب دیدن آن 

 شود.  می

  قبل از وارد کردن سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ ، اجسام

و سوئیچهای اضافی را از آن جدا کنید. ممکن است 

مورد نظر را دریافت کند. بنابراین این  IDخودرو نتواند 

امکان وجود دارد که موتور روشن نشود و حالت عملکرد 

 نغییر نکند. 

 ه رود ک سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ زمانی بخوبی جا می

در مسیر نورانی قرار گیرد. با کشیدن سوئیچ ، به آسانی 

 توانید آنرا خارج کنید.  می

 

 یادآوری سوئیچ عملکرد بدون سوئیچ

 
و درب راننده با سوئیچ  OFFاگر حالت عملکرد در موقعیت 

عملکرد بدون سوئیچ در شکاف سوئیچ باز شده باشد ، لامپ 

ثانیه و بوق  3زند و بوق بیرونی به مدت  هشدار چشمک می

آید تا به شما یادآوری کند  دقیقه به صدا درمی 1داخلی به مدت 

 که سوئیچ خارج نشده است. 

 *( AS&Gکار )دخو شنوسیستم توقف و ر

بدون عملکرد سوییچ موتور یا احتراق ، زمانی  AS&Gسیستم 

متوقف شده است ، بطور خودکار موجب توقف و یا  خودروکه 

شود. مانند ترافیک ، تا بتواند گاز خروجی  روشن شدن موتور می

 را کم و بازده مصرف سوخت را افزایش دهد. 
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 احتیاط
قرار است به مدت طولانی متوقف شود و یا شما  خودرواگر 

 کنیدز خواهید آنرا ترک کنید ، موتور را خاموش می

 

 توجه :

  زمان تجمعی توقف موتور توسط سیستمAS&G  در

سیستم "شود.  به  صفحه نمایش اطلاعات ، نشان داده می

AS&G "  مراجعه کنید.  5-5در صفحه 

 

 

 متوقف کردن خودکار موتور

گیرد ، سیستم  قرار می ONزمانی که سوییچ استارت در موقعیت 

AS&G شود. شما با فشردن سوییچ  بطور خودکار فعال می

"Auto Stop & Go (AS&G) OFF" توانید آنرا غیرفعال  می

مراجعه کنید. زمانی  23-6در صفحه  "غیرفعال کردن"کنید. به 

ت جه عمل کند ، لامپ مربوط به آن AS&Gکه سیستم 

 شود.  اطلاع به راننده ، روشن می

 

 {M/Tی گیربوکس دستیخودرو}

 را متوقف کنید خودرو .1

هم زمان پدال ترمز و کلاچ را کاملا فشار و اهرم دنده  .2

 قرار دهید.  Nرا در موقعیت 

 
 

 شود. کلاچ را رها کنید. موتور بطور خودکار متوقف می .3

 
 {CVT یخودرو}

 را متوقف کنید خودرو .1

ترمز را فشار دهید. موتور بطور خودکار متوقف پدال  .2

 شود. می
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 توجه :

  زمانی که موتور بطور خودکار متوقف شد ، تغییراتی در

 عملکرد رانندگی رخ خواهد داد. به موارد زیر توجه کنید : 

o افتد و برای ترمز کردن باید  تقویت کننده ترمز از کار می

بیشتر تلاش کنید. اگر خودرو در حال حرکت است ، 

 پدال ترمز را بیشتر از حالت عادی باید فشار دهید.  

o ( سیستم تغذیه الکتریکی فرمانEPSاز کار می )  افتد و

 تر خواهد شد.  چرخاندن فرمان سخت

 

 

 احتیاط 
  هنگامی که موتور به طور خودکار متوقف می شود، سعی در

خروج از خودرو نکنید. چرا که هنگامی که کمربند راننده 

ممکن است خودرو به طور ،باز باشد یا درب راننده باز شود 

خودکار روشن شده و شروع به حرکت کند و منجر به 

 سانحه شود.

  هشدارهای زیر زمانی که موتور بطور خودکار متوقف شد به

 توجه کنید. در غیر اینصورت ممکن تصادف رخ دهد.

o   متوقف است از پدال گاز برای افزایش  خودروزمانی که

سرعت استفاده نکنید)چه موتور متوقف باشد چه 

نباشد(. در غیر اینصورت ممکن است در اثر استارت 

 دوباره موتور ، تصادف رخ دهد. 

o  ی خودرودر M/T  فقط در موقعیت ، اهرم دنده راN 

قرار دهید. در غیر اینصورت لامپ/نمایش مربوطه 

زند و بوق به صدا  جهت اطلاع به راننده چشمک می

بازگردد  Nآید. اگر اهرم دنده به موقعیت  درمی

شود و دیگر  خاموش می  لامپ/نمایش مربوطه

 Nآید. اگر اهرم دنده در موقعیت  صدای بوق نمی

 شود.  نباشد ، موتور روشن نمی

 

 

 

 توجه :

  چشمک می زند تا به   در شرایط زیر، چراغ نشانگر

راننده اطلاع دهد و موتور به طور خودکار خاموش 

 نخواهد شد.

o کمربند راننده بسته نباشد 

o درب راننده باز باشد 

o  باز باشد موتوردرب 

  خاموش خواهد شد و   در شرایط زیر چراغ نشانگر

موتور به طور خودکار خاموش نخواهد شد حتی اگر 

 خودرو متوقف شود.

o  ، پس از دوباره روشن شدن موتور بطور خودکار

 کیلومتر بر ساعت بیشتر نشود 5از  خودروسرعت 

o  ، ثانیه یا بیشتر 30پس از روشن شدن موتور

 نگذشته باشد

 

 توجه :

o  ، در  خودروپس از دوباره روشن شدن موتور بطور خودکار

 ثانیه متوقف شود 10کمتر از 

o درجه حرارت سردکننده موتور پایین باشد 

o درجه سانتیگراد باشد 3تر  درجه حرارت محیط پایین 

o به اندازه  خودروکند ، درجه حرارت  کار می یزمانی که بخار

 کافی بالا نباشد

o  کردن باشد ولی اتاق سرنشین به تهویه مطبوع در حال کار

 اندازه کافی سرد نباشد

o .هنگام استفاده تهویه ی مطبوع در موقعیت  رطوبت زدایی 

o  زمانی که تهویه مطبوع در حالتAUTO  در درجه حرارت

)برای  در حداکثر گرما یا سرما قرار دارند ، بکار گرفته شود

 خودروهای مجهز به تهویه مطبوع اتوماتیک(

o  زدای شیشه  الکتریکی بالا باشد ، مانند زمانی که مهمصرف

عقب روشن است یا دیگر وسایل الکترونیکی در حال 

استفاده باشند و یا اینکه سرعت دمنده در حداکثر خود قرار 

 داشته باشد

o ولتاز یا عملکرد باتری ضعیف باشد 

o زن  لامپ هشدار روشن شده  موتور یا لامپ چشمک 

 بررسی شوند

o در موقعیتی غیر از  هدسته دندD قرار داشته باشد(CVT) 

o عملکرد  چراغASC  وASC OFF روشن می ( شوندCVT) 

o  چراغ هشدارABS .روشن می شود 

o  چراغ نشانگر موقعیت دسته دنده چشمک می زند

(CVT) 
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 توجه :

  هم  در موارد زیر حتی اگر لامپ/نمایش مربوطه

 شود.  روشن باشد ، موتور بطور خودکار روشن نمی

o پدال گاز را فشار دهید 

o کننده ترمز کم باشد فشار خلا تقویت 

o با فرمان کار کنید 

o  پدال ترمز به اندازه کافی فشرده نشده

 (CVTباشد)

o در مکان شیب (دار پارک کرده باشیدCVT) 

o (ترمز دست بکار برده شده باشدCVT) 

  در خودروهای گیربوکس دستی در حین رانندگی پای

را که اینکار باعث نگاه ندارید چ روی پدال کلاچخود را 

روشن شدن سیستم تشخیص خرابی و چشمک زدن 

خواهد شد و سیستم حرکت و توقف  چراغ نشانگر 

 عمل نمی کند  AS&Gخودکار  

 

  اگر در حین کارکرد تهویه مطبوع ، سیستمAS&G 

هر دو  و کمپرسورمورد استفاده قرار گیرد ، موتور 

شوند. بنابراین ، تنها دمنده کار  متوقف می سیستم

ها ممکن است بخار بگیرند. در این  خواهد کرد و شیشه

زدا را فشار دهید تا موتور دوباره  شرایط ، سوییچ مه

 روشن شود. 

رطوبت زدایی شیشه ی جلو و جانبی.: رطوبت » به 

 مراجعه کنید. 13-7و  6-7در صفحه ی  «ریعزدایی س

 

 

 توجه :

  اگر هر بار که موتور متوقف می شود شیشه ها مه

پیشنهاد می شود که سیستم حرکت و  اگرفته شدند

را با فشردن دکمه ی خاموش  AS&Gتوقف خودکار 

خاموش کنید.. به  AS&G« حرکت و توقف خودکار»

 مراجعه کنید. 23-6در صفحه ی « غیر فعال کردن»

  گر تهویه مطبوع در حال کار کردن است ، درجه

حرارت را بالاتر زمانی بگذارید که موتور متوقف شده 

 است. 

 

 

 خودکار موتور مجدد و روشن شدن 

در موقعیت  را ، اهرم دنده M/Tهای گیربوکس دستی خودرودر 

N  خاموش و موتور دوباره و پدال کلاچ را فشار دهید. لامپ

 شود. می روشن

، پدال ترمز را رها کنید ، لامپ مربوطه  CVTبا  خودرودر  

 شود.  خاموش و موتور دوباره روشن می

 توجه :

در حالی که موتور به  ،  M/Tهای گیربوکس دستی  در خودرو

دسته دنده را در موقعیتی به  طور خودکار دوباره روشن می شود

نکنید. موتور جز خلاص حرکت ندهید یا پدال کلاچ را رها 

استارتر متوقف خواهد شد و موتور خودرو دوباره روشن نخواهد 

 شد.

 

 توجه :

  اگر موتور بطور خودکار دوباره روشن نشد ، لامپ هشدار

 شوند.  شارژ و بررسی موتور روشن می

 در چنین شرایطی،

 }در خودروهای گیربوکس دستی{

حتی اگر پدال کلاچ دوباره فشرده شود، موتور مجدد 

روشن نمی شود. در حالی که پدال ترمز فشرده است، 

پدال کلاچ را کامل فشار دهید و سوییچ استارت را در 

سوییچ استارت را فشار قرار داده یا  STARTموقعیت 

 دهید تا موتور روشن شود.

 { CVT}در خودروهای گیربوکس اتوماتیک 

روشن  خودرو دوباره دوباره پدال ترمز رها شود حتی اگر

و  چشمک زده نخواهد شد. همچنین  چراغ نشانگر 

 صدای بوق شنیده می شود.

 Pهنگام فشردن پدال ترمز، دسته دنده را در حالت پارک 

قرار داده و سوییچ استارت را به موقعیت  Nیا خلاص 

START  تا یا دکمه ی استارت را فشار دهید  بچرخانید

موتور روشن شود. پس از روشن شدن موتور صدای بوق 

 خاموش می شود.

استارت به  چشمک می زند تا سوییچ ولی نشانگر 

 OFFبرده شود یا وضعیت عملکرد در  LOCKموقعیت 

 قرار گیرد.

مراجعه  15-6در صفحه  "روشن کردن"برای جزییات به  

 کنید.
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 توجه :

  خودرو های مجهز به گیربوکس اتوماتیکCVT   قابلیتی

با نگهداشتن موقت نیروی ترمز اعمال شده در دارند که 

از استارت ناخواسته ی زمان روشن شدن مجدد موتور 

 .. خودرو به دلیل خزش و ... جلوگیری می کنند

غیر  این قابلیتاگردسته ی دنده در موقعتی خلاص باشد 

الی که کاربری فعال شده باشد، در حفعال خواهد شد. 

ممکن است صدایی از زیر خودرو بشنوید یا از پدال ترمز 

 شوکی احساس کنید.

این اثر نشانگر عملکرد عادی کاربری است و نشان از عیب 

 سیستم نخواهد بود.

 

 

 احتیاط
متوقف  AS&Gدر موارد زیر حتی اگر موتور توسط سیستم 

شود.  شده باشد ، بازهم موتور بطور خودکار دوباره روشن می

 مجدد،بسیار دقت کنید زیرا ممکن است در زمان روشن شدن 

 رخ دهد :  برخوردی

 3 خودروزمان پایین آمدن از سراشیبی سرعت  -

 کلیومتر بر ساعت یا بیشتر باشد

به دلیل اینکه پدال ترمز بیش از اندازه بکار گرفته  -

ا زیاد فشار داده شده باشد ، فشار خلا شده ی

 کننده ترمز کم باشد تقویت

 پایین باشد خودرودرجه حرارت سردکننده  -

تهویه مطبوع با فشرده شده سوییچ تهویه مطبوع  -

 مورد استفاده قرار گیرد

زمانی که درجه حرارت تهویه مطبوع نسبت به حالت  -

 قبل تغییر زیادی داشته باشد

در درجه  AUTOع در حالت زمانی که تهویه مطبو -

حرارت در حداکثر گرما یا سرما قرار دارند ، بکار 

 گرفته شود

زمانی که تهویه مطبوع روشن است ، درجه حرارت  -

اتاق سرنشین بالا برود و کمپرسور تهویه مطبوع در 

 درجه حرارت پایین کار کند

هنگامی که تهویه مطبوع به موقعیت مه زدا تغییر  -

 می کند.

انرژی الکتریکی بالا باشد. مانند زمانی که مصرف  -

زدا شیشه عقب یا دیگر وسایل الکتریکی در حال  مه

باشند یا اینکه سرعت دمنده بالا  استفاده شدن می

 باشد

  CVT پدال گاز فشار داده شود -

 ولتاژ باطری یا کارایی آن پایین است. -

 فرمان استفاده شود. -

رکت داده ح R دنده ی عقب به موقعیت دسته دنده  -

 (CVTشود )

دسته ی دنده از حالت خلاص به موقعیت رانندگی  -

D  . حرکت داده شودCVT   

 کمربند راننده باز باشد. -

  درب راننده باز باشد. -

 

 توجه :

  : در موارد زیر ، موتور دوباره روشن نخواهد شد 

شود ،  هنگامی که موتور بطور خودکار متوقف می -

به جهت غیرفعال کردن فشار داده  AS&Gسوییچ 

 شود. 

راننده جای خود را پس از باز کردن کمربند ایمنی و  -

 بازگذاشتن درب ، رها کرده باشد

شود ،  زمانی که موتور بطور خودکار دوباره روشن می -

های صوتی کم شود. این یک  ممکن است موقتا حجم

 نقص نیست. 

شود ،  میهنگامی که موتور بطور خودکار متوقف  -

ممکن است موقتا حجم هوای تهویه مطبوع کم شود. 

 این یک نقص نیست.

 دسته شود ، اگر  هنگامی که موتور بطور خودکار متوقف می

حرکت داده شود و پدال ترمز نیز  Pسریعا به موقعیت  دنده

فشرده شده باشد ، حتی اگر پدال ترمز رها شود ، موتور به 

شروع  AS&Gدهد اما لامپ مریوط به  توقف خود ادامه می

کند. برای روشن شدن مجدد موتور،  به چشمک زدن می

 پدال ترمز را دوباره فشار دهید. 

 غیرفعال کردن

 ONیا حالت عملکرد  ONیت در موقع استارتزمانی که سوییچ 

به طور خودکار فعال می شود. شما می   AS&Gباشد ، سیستم 

» مربوط به  OFFتوانید این سیستم را با فشردن کلید خاموشی 

 آن را غیر فعال کنید.  AS&G «حرکت و توقف خودکار
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غیر فعال    AS&Gهنگامی که سیستم حرکت و توقف خودکار 

 روشن می شود. می شود، علامت 

  AS&Gسیستم حرکت و توقف خودکار  برای فعال کردن مجدد

« حرکت و توقف خودکار»مربوط به  OFF، دکمه ی خاموشی 

AS&G .را فشار دهید تا چراغ نشانگر خاموش شود 

 Auto"شود. شما با فشار دادن سوییچ  بطود خودکار فعال می

Stop & Go OFF" زمانی که  توانید آنرا غیرفعال کنید. می

روشن خواهد شد. برای  غیرفعال است ،  AS&Gسیستم 

همان سوییچ را دوباره فشار  AS&Gفعال کردن مجدد سیستم 

 شود.  خاموش می دهید و لامپ 

 
 

 

 توجه : 

این مشخصه زمانی که سوییچ استارت یا حالت عملکرد به 

 شود.  تغییر یابد نیز روشن می ONموقعیت 

 در هنگام رانندگی چشمک بزند اگر لامپ 

در هنگام رانندگی چشمک بزند ، سیستم  اگر لامپ 

AS&G کند.  دچار نقص شده و درست عمل نمی 

 MITSUBISHIشود با نمایندگی مجاز  توصیه می

MOTORS .مشورت کنید 

 

 دستی گیربکس

باشد. برای  الگوی تغییر بر روی اهرم دنده قابل مشاهده می

حرکت ، پدال کلاچ را فشار دهید ، اهرم دنده را در اولین 

قرار دهید. سپس به آرامی کلاچ را رها  Rموقعیت یا موقعیت 

 کرده و پدال گاز را فشار دهید. 

 احتیاط
  هرگز در زمان حرکت به اهرم دنده را در موقعیتR  قرار

 هید. ند

  در حین رانندگی پای خود را بر روی پدال کلاچ نگذارید

 شود.  زیرا باعث سایش سریع صفحه کلاچ می

  در موقعیتN .خلاص نکنید 

   از اهرم دنده برای استراحت خود استفاده نکنید زیرا موجب

 از بین رفتن زودرس جای دنده شود. 
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 توجه : 

  دنده گرم نشده در هوای سرد ، تا زمانیکه روغن جعبه

، ممکن از دنده عوض کردن مشکل باشد. این ستا

شرایط طبیعی است و برای جعبه دنده مشکلی بوجود 

 آورد.  نمی

  اگر قرار دادن دنده در مان اول مشکل است ، کلاچ را

رها کنید و دوباره فشار دهید. جهت قرار دادن دنده در 

و  N، ابتدا دنده را در موقعیت  5از دنده Rموقعیت 

 قرار دهید.  Rسپس در موقعیت 

  برای جلوگیری از صداهای اضافه در هنگام تعویض

پدال کلاچ را فشار دهید و ،  Rدنده به دنده ی عقب یا 

 ثانیه پس از توقف خودرو صبر کنید. 3در حدود 

 دنده تعویض 

با دور  خودروای تغییر دهید که سرعت   همواره دنده را بگونه

موتور همخوانی داشته باشد. تغییر درست دنده باعث افزایش در 

شود. در سرعت بالا از  بازده مصرف سوخت و طول عمر موتور می

های کمتر )معکوس کشیدن(  تغییر دادن دنده به موقعیت

 زند.  خودداری کنید زیرا به موتور آسیب می

  

 توجه :

  شاخص دنده مکان مناسب قرار گرفتن دنده را جهت

دهد. برای  رانندگی با بازده بالای مصرف سوخت ، نشان می

استفاده  و برای کاهش دنده از افزایش دنده از 

 شود. می

  
 

 رانندگیحد سرعت 

های کمتر )معکوس  در سرعت بالا از تغییر دادن دنده به موقعیت

 زند. به موتور آسیب میکشیدن( خودداری کنید زیرا 

 محدوده ی سرعت دنده

 کیلومتر در ساعت 50 1

 کیلومتر در ساعت 95 2

 کیلومتر در ساعت 145 3

 کیلومتر در ساعت 180 4

 

 

مناسب است ، جهت حداکثر سوخت  خودروزمانی که سرعت 

 استفاده کنید. 5اقتصادی ، از دنده 

 

)سیستم هوشمند  INVECS-III CVT گیربکس

 *( خودروو ابتکاری کنترل الکتریکی 

CVT  ، بطور مداوم و خودکار ، بسته به جاده و وضعیت رانندگی

دهد.در این شرایط رانندگی آرام و بازده مصرف  دنده را تغییر می

 سوخت بالایی را  شاهد هستیم. 

  دسته دندهعملکرد 

یک نرخ دنده  CVTو موقعیت پدال گاز ،  خودروبسته به سرعت 

 کند.  ای را بطور خودکار انتخاب می بهینه
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زمانی که پدال ترمز فشرده 

در مسیر  دسته دندهشود ،  می

 موجود حرکت دهید

 

در مسیر موجود  دسته دنده

 حرکت دهید

 

 اخطار
 به موقعیت  دسته دندهواره برای حرکت دادن همN 

پدال ترمز را فشار دهید و هرگز در این مواقع پدال  Pیا

 گاز را فشار ندهید. 

 

 توجه : 

  ، را  دسته دندهبه منظور جلوگیری از عملکرد نادرست

ای آنرا نگه دارید.  محکم در موقعیت قرار دهید و لحظه

همواره پس از حرکت دادن اهرم ، موقعیت آنرا با 

 صفحه نمایش مطابقت دهید.

 ل ترمز فشرده نشده باشد ، دستگاه قفل دنده اگر پدا

خارج  Pتوانید اهرم را از موقعیت  شود و نمی فعال می

 کنید. 

 

 تغییر یابد Pتواند از موقعیت  نمی دسته دندهزمانی که 

در حالیکه پدال ترمز فشرده شده است و سوییچ استارت وصل و 

نتواند از   دسته دندهباشد ،  ONیا حالت عملکرد در موقعیت 

به موقعیت دیگر تغییر یابد ، ممکن است باتری فاسد  Pموقعیت 

 خودروشده و یا عملکرد قفل دنده دچار مشکل شده باشد. فورا 

مورد MITSUBISHI MOTORSرا توسط نمایندگی مجاز 

 دسته دندهدارید ،  خودروبررسی قرار دهید. اگر نیاز به جابجایی 

 : طبق موارد زیر تغیر دهید

 LHDهای  خودرو

 مطمئن شوید ترمز دست کاملا بکار برده شده است .1

 اگر موتور حال کار است آنرا متوقف کنید .2

گوشتی بپیچانید و آنرا در  ای را بر روی سر پیچ پارچه .3

A  .قرار دهید. به آرامی درپوش را بلند کنید 

 
 پدال ترمز را با پای راست فشار دهید.  .4
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 Bگوشتی را در داخل قفل دنده حفره انتشار  تیغه پیچ .5

گوشتی را به پایین فشار  قرار  دهید. در حین اینکه پیچ

 تغییر دهید.  Nدهید ، اهرم را به موقعیت  می

 
 

  دسته دندهنمایش موقعیت 

قرار  ONزمانی که سوییچ استارت یا حالت عملکرد در موقعیت 

در صفحه نمایش اطلاعات ، نشان داده  دسته دندهدارد ، موقعیت 

 شود.  می

 
 

 

  دنده دسته دندههای  موقعیت

 Pپارک 

جلوگیری  خودرواین موقعیت انتقال را قفل کرده تا از حرکت 

 تواند روشن شود.  کند. موتور می

 Rبازگشت 

 شود.  این موقعیت برای عقب رفتن استفاده می

 احتیاط
 P، اهرم را در موقعیت  خودروهرگز در هنگام حرکت رو به جلو 

 قرار ندهید. Rیا 

 

 N خلاص 

در  خلاصشود و مانند موقعیت  در این موقعیت انتقال قطع می

هایی مانند  در زمان خودروانتقال دستی است و برای توقف 

 گیرد.  ترافیک مورد استفاده قرار می
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 اخطار
  هرگز در زمان رانندگی اهرم را در موقعیتN  قرار

نیز قرار دهید  Rیا  Pندهید. اگر اهرم را در موقعیت 

ممکن است تصادف رخ دهید و شما ترمز موتور را از 

 دست خواهید داد. 

  در شیب ، بهتر است موتور در موقعیتP  روشن شود

 . Nنه در موقعیت 

  در  خودروبرای جلوگیری از چرخش ، زمانی که

قرار دارد و قرار است در این وارد یا خارج  Nموقعیت 

 شود ، پدال ترمز را فشار دهید. 

 

 

 Dرانندگی 

شود.  این موقعیت برای رانندگی در شهر و بزرگراه استفاده می

انتقال بطور خودکار و مداوم بسته به جاده و وضعیت رانندگی ، 

 کند. دنده را عوض می

 احتیاط
  برای جلوگیری از آسیب انتقال ، هرگز در حین حرکت

 تغییر ندهید.  Dبه  Rموقعیت اهرم را از  خودرو

 

 Ds اسپرتمعکوس کشیدن و رانندگی 

در زمانی که نیاز به قدرت بالا برای مسابقه یا ترمز دست دارید ، 

 از آن استفاده کنید. 

 Lپایین 

به منظور رانندگی در سربالایی و ترمز موتور در سرعت پایین در 

 شود.  سراشیبی ، از این موقعیت استفاده می

 

 اخطار
  این موقعیت برای حداکثر کردن ترمز موتور استفاده

به  Lخواهد شد. مراقب باشید تا تغییر به موقیعت 

صورت ناگهانی صورت نگیرد زیرا ممکن لاستیک سر 

و  خودروبخورد. این موقعیت را بسته به سرعت 

 وضعیت جاده انتخاب کنید. 

 

هنگامی که مشکلی در سیستم انتقال قدرت 

 اتوماتیک رخ می دهد

 

 زند چشمک می دسته دندهزمانی که نشانگر موقعیت 

زند  چشمک می دسته دندهدر حین رانندگی اگر نشانگر موقعیت 

بطور  CVT، انتقال خودکار دچار نقص شده یا درجه حرارت مایع 

 غیرعادی زیاد شده است. 

 
 

 توجه : 

  اگر سوییچ موقعیتیCVT  بشکند ، نشانگرA  چشمک

 زند. در شرایط عادی رانندگی چشمک نخواهد زد.  می
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 احتیاط
  اگر در حین رانندگی درCVT  نقص ایجاد شد ، لامپ

 خودروزند. در این شرایط ، سریعا  مربوطه چشمک می

 خود را پارک کنید و اقدامات زیر را انجام دهید :

زند)هر یک ثانیه( یعنی  }اگر لامپ به سرعت چشمک می

را در جای  خودروبیش از حد گرم شده است{.  CVTمایع 

امن پارک کرده اما موتور راخاموش نکنید. اهرم را در 

قرار دهید و درب کاپوت را باز کنید. پس از  Pموقعیت 

حرکت دهید و مطمئن  Pمدتی ، اهرم را به موقعیتی غیر از 

زند. اگر لامپ خاموش  شوید که دیگر چراغ چشمک نمی

نشد یا  توانید رانندگی را ادامه دهید. اگر خاموش شد می

را مورد بررسی قرار  خودروزند باید  سریعتر چشمک می

 دهید. 

ثانیه( یعنی  2زند)هر  }اگر لامپ به آرامی چشمک می

دچار نقص شده است{در اسرع وقت  CVTدستگاه امنیتی 

 را مورد بررسی قرار دهید.  خودرو

 

 

 CVTعملکرد 

 احتیاط
  ثابت است ، جهت  خودروزمانی که موتور روشن و

، قبل از انتخاب موقعیت ،  خودروجلوگیری از حرکت 

 CVTپدال ترمز را فشار دهید. به محض بکار گیری 

کند ، مخصوصا اگر سرعت  شروع به حرکت می خودرو

موتر بالا یا تهویه مطبوع در حال کار باشد ، اگر آماده 

 رانندگی بودید ، ترمز را  رها کنید. 

  همیشه ترمز را با پای راست فشار دهید. استفاده از

 شود.  العمل راننده می پای چپ باعث تاخیر در عکس

 از شتاب ناگهانی ، هرگز موتور را در  یجهت جلوگیر

 سرعت ندهید.  Nیا  Pموقعیت 

  اگر در حین گاز دادن پای شما بر روی ترمز هم باشد

 باعث سایش آن خواهید شد. 

 

 

 

 احتیاط
 را نسبت به وضعیت رانندگی ،  دسته دندهوقعیت م

،  Dدرست انتخاب کنید. هرگز سراشیبی را با موقعیت 

Ds  یاL  و سربالای را با موقعیتR  عقبی نروید. ممکن

است موتور متوقف شود و اختلال در ترمز و فرمان 

 باعث تصادف شود. 

  ثابت است و پدال گاز فشرده شده ،  خودروزمانی که

آسیب  CVTسرعت موتر را افزایش ندهید ، زیرا 

بیند. همچنین ، هنگامی که پدال گاز را فشار  می

است و ترمز را  Dدهید در حالیکه اهرم در موقعیت  می

ای که  فشارید ، ممکن است دور موتور به اندازه نیز می

دهید ، بالا  انجام می Nهمین عملیات را با موقعیت 

 نرود. 

 گاز دادن

پدال گاز را به کف  Dبرای افزایش سرعت و شتاب در موقعیت 

 کشد. بطور خودکار معکوس می CVTبچسبانید. 
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 رانندگی در سربالایی/سراشیبی

 در سربالایی رانندگی

انتقال از افزایش غیرضروری دنده حتی اگر پدال گاز رها شود و 

 کند.  از رانندگی روان اطمینان حاصل کند ، جلوگیری می

 رانندگی در سراشیبی

دهد تا  بر اساس شرایط ، انتقال بطور خودکار دنده را کاهش می

شود شما کمتر از  قدرت ترمز موتور بالا برود. این هم باعث می

 ستفاده کنید. پدال ترمز ا

 انتظار

توان اهرم را در همان  برای انتظار کوتاه مدت مانند ترافیک ، می

موقعیت نگه داشت و از ترمز استفاده کرد. برای انتظار طولانی 

تغییر دهید و ترمز دست  Nمدت با موتور روشن ، موقعیت را به 

 از ترمز استفاده کنید.  خودرورا بکشید و برای ثابت نگه داشتن 

 

 احتیاط
  را  خودروهنگامی که بر روی شیب قرار دارید ، حتما

 توسط ترمز دست یا پدال ترمز ثابت نگه دارید. 

 

 پارک کردن

، ابتدا کاملا آنرا متوقف کنید  و ترمز دست را  خودروجهت پارک 

خواهید  قرار دهید. اگر می Pبکشید ، سپس اهرم را در موقعیت 

را ترک کنید ، موتور را خاموش کرده و سوئیچ را به همراه  خودرو

 داشته باشید. 

 توجه : 

  در شیب ، مطمئن شوید قبل از قرار دادن اهرم در

اید. در غیر اینصورت  ، ترمز دست را کشیده Pموقعیت 

دشوار خواهد شد و نیاز  Pخارج کردن اهرم از موقعیت 

 به بکار بردن قدرت زیادی دارد. 

 در سرعت تغییر ایجاد نکند CVTزمانی که 

 خودرواگر در زمان رانندگی یا  بالا رفتن از شیب ، انتقال سرعت 

دهد ، ممکن است مشکلی در آن  را به اندازه کافی تغییر نمی

بوجود آمده و دستگاه امنیتی فعال شده باشد. در اسرع وقت 

 خود را مورد بررسی قرار دهید.  خودرو

 ترمز

خود را در  خودروباشند.  تمام سیستم ترمز برای امنیت مهم می

 های متوالی مورد بررسی قرار دهید.  بازه

 احتیاط
  از ترمز زیاد و سنگین بپرهیزید و در هنگام رانندگی

پای خود را بر روی پدال ترمز قرار ندهید. این کار 

 شود.  باعث افزایش بیش از حد گرما و خرابی آن می

 

 

 سیستم ترمز 

شما به  خودروشود و  سرویس ترمز به دو مدار ترمز تقسیم می

ترمزهای قدرتمندی مجهز شده است. اگر یک مدار ترمز خراب 

 خودروشود ، مدار دیگر در دسترس خواهد بود. اگر به دلایلی 

کند.  شما تغذیه کمکی را از دست بدهد ، ترمز همچنان کار می

اید برای توقف ساختن ترمز را تا انتها در این شرایط ، حتی اگر ب

تر از  شود ، پدال را محکم فشار دهید یا به سختی فشرده می
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متوقف شود و سیستم ترمز را  خودروحالت عادی فشار دهید تا 

 تعمیر کنید. 

 اخطار
  آنرا خاموش نکنید زیرا  خودرودر هنگام حرکت ،

افتد و عملکرد  تغذیه کمکی سیستم ترمز از کار می

 شود. ترمز مختل می

   اگر تغذیه کمکی یا سیستم هیدرولیکی ترمز از کار

 را مورد بررسی قرار دهید.  خودروافتاد ، به سرعت 

 

 

 هشدار چراغ

لامپ هشدار ترمز جهت نشان دادن مشکل در سیستم ترمز 

مرلجعه  12-5در صفحه  "لامپ هشدار ترمز"شود. به  روشن می

 کنید. 

 زمانی که ترمز خیس است

پس از روشن کردن سیستم ترمز را در سرعت پایین مورد 

آزمایش قرار دهید. مخصوصا زمانی که ترمز خیس است تا از 

حاصل کنید. پس از باراندگی شدید یا  عملکرد عادی آن اطمینان

، ممکن است آب به محفظه  خودروعبور از چاله آب یا شستن 

ترمز و دیسک آن نفوذ کرده و موجب عدم عملکرد عادی آن 

را در سرعت پایین برانید و به آرامی  خودروشود. در این شرایط 

 ترمز را فشار دهید تا خشک شود. 

 هنگام رانندگی در سراشیبی

ای جلوگیری از ترمز گرفتن زیاد و افزایش گرمای آن در بر

تر تغییر داد تا از ترمز  سراشیبی ، باید دنده را به موقعیت پایین

 موتور استفاده شود. 

 اخطار
  بر روی آن  کفپوشاجسام خارجی در نزدیکی ترمز یا

نگذارید زیرا ممکن است استفاده کامل از ترمز مورد 

و عملکرد کامل  کفپوشنیاز باشد. از مکان درست 

 پدال ترمز اطمینان حاصل کنید. 

 

 لنت ترمز

کیلومتر باید لنت ترمز عوض شود. از ترمز گرفتن  200در هر 

 سنگین اجتناب کنید. 

 جهز هستند دیسک های ترمز به دستگاه هشدار دنده م

از خود منتشر می کنند که نشانگر  که صدای تیزی

 اشد.  پایان عمر بالشتک ترمز می ب

اگر لنت ترمز تمام شده باشد ، در هنگام ترمز گرفتن 

 رسد.  صدای سوت به گوش می

 اخطار
  رانندگی با لنت ترمز نامناسب موجب سخت متوقف

 شود.  شدن و تصادف می

 

 *در شیبشروع حرکت کمکی  سیستم

 خودروبرای روشن کردن سیستم کمکی شروع حرکت در شیب 

به عقب حرکت کند ، مورد  خودرودر سربالایی بدون اینکه 

گیرد. زمانی که شما قصد پای خود را از پدال  استفاده قرار می

ثانیه  2ترمز به پدال گاز تغییر مکان دهید ، این سیستم به مدت 

 دهد.  عمل ترمز را انجام می

 احتیاط
  بیش از حد به سیستم کمکی شروع حرکت در شیب

تکیه نکنید زیرا اگر ترمز به خوبی فشرده نشود ، بار 

زیاد باشد و یا شیب جاده زیاد یا لیز باشد ،  خودرو

 به عقب حرکت کند.  خودروممکن است 

 تواند  سیستم کمکی شروع حرکت در شیب تنها می

نگه دارد. در  را در سربالایی خودروثانیه  2برای 

سربالایی تنها به سیستم کمکی شروع حرکت در شیب 
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بسنده نکنید و ترمز را فشار  خودروبرای نگه داشتن 

 دهید. 

  در سیستم کمکی شروع حرکت در شیب زمانی که

 حال عمل کردن است ، موارد زیر را انجام ندهید :

مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ{  خودرو}به غیر از 

 . ACCیا  LOCKچرخاندن سوییچ احترق ار به موقعیت 

مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ { قرار  خودرو} 

 ACCیا  OFFدادن حالت عملکرد را  در موقعیت 

عملکرد سیستم کمکی شروع حرکت در شیب متوقف شده 

 شود.  و موجب تصادف می

 

 

 عملکرد

 را کاملا متوقف کنید خودروترمز  توسط پدال .1

دسته دنده را در دنده ی یک،   M/Tدر خودروهای   .2

 قرار دهید.

قرار  Dرا در موقعیت  دسته دنده CVTدر خودروهای 

 دهید

  

 توجه :

  زمان دنده عقب رفتن در سربالایی ، موقعیت را درR 

 قرار دهید.

 

سیستم کمکی شروع حرکت پدال ترمز را رها کنید و   .3

 دارد را نگه می خودروثانیه  2به مدت در شیب 

شروع  خودروپدال گاز را فشار دهید ، در حین اینکه  .4

سیستم کمکی شروع حرکت در کند ،  به حرکت می

 کند. دارنده خود کم می از قدرت نگهشیب 

 توجه :

  اگر تمام شرایط زیر برقرار باشد سیستم کمکی شروع

 شود.  حرکت در شیب فعال می

روشن باشد )سیستم کمکی شروع حرکت در  موتور -

شیب در حال روشن شدن یا بلافاصله پس از روشن 

 شود( شدن موتور فعال نمی

 

 

 

 توجه :

دسته دنده در    M/Tدر خودروهای گیربوکس  -

 موقعیت های زیر باید باشد:

 }هنگام حرکت در شیب سر بالایی رو به جلو{

 باشد. Rدسته دنده در هر موقعیتی به جز عقب 

حتی اگر دسته دنده در  کمک استارت سراشیبی)

 باشد نیز عمل خواهد کرد( Nموقعیت خلاص 

 }هنگام شروع به حرکت دنده عقب در سربالایی{

 یا عقب.  Rدسته دنده در موقعیت 

)کمک استارت سراشیبی هنگامی که دسته دنده در 

 وضعیت خلاص باشد عمل نمی کند(

 دسته دنده  CVTدر خودروهای مجهز به گیربوکس  -

 باشد Nیا  Pدر هر موقعیتی به غیر از 

 کاملا ثابت بوده و پدال ترمز فشرده شده باشد خودرو -

 ترمز دست رها شده باشد -

 ترمز دست قبل از گاز دادن رها نشده باشد ، سیستم  اگر

 کند. کمکی شروع حرکت در شیب عمل نمی

   سیستم کمکی شروع حرکت در شیب در هنگام دنده عقب

 کند. رفتن از سربالایی نیز عمل می

  ، زمانی که سیستم کمکی شروع حرکت در شیب فعال است

خود ممکن است صدای عملیات یا لرزش آنرا در زیر بدن 

احساس کنید. این شرایط عادی است و نشانه بروز مشکل 

 باشد.  نمی
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 نشانگر هشدار

اگر شرایط غیرعادی در سیستم رخ دهد ، این نشانگر روشن 

 شود.  می

 ASCنشانگر  

 احتیاط
  اگر این نشانگر روشن شود ، سیستم کمکی شروع حرکت

 کند و باید بادقت خاموش کنید.  در شیب عمل نمی

 را در مکان امن پارک و موتور را خاموش کنید.  خودرو

دوباره موتور را روشن کنید ، اگر نشانگر روشن نشد ، 

سیستم کمکی شروع حرکت در شیب عملکرد عادی خود را 

دهد. اگر همچنان این نشاگر روشن شد ، نیاز به  انجام می

خاموش کردن موتور نیست اما باید به نمایندگی مجاز 

MITSUBISHI MOTORS  .مراجعه کنید 

 

 سیستم کمکی ترمز

سیستم کمکی ترمز در مواقعی مانند ایست اضطراری که راننده 

تواند ترمز را برای وقف طور کامل فشار دهد ، مورد استفاده  نمی

شود. اگر ترمز بطور ناگهانی فشرده شود ، نیروی بیشتری  واقع می

 شود. مینسبت به حالت عادی برای ترمز استفاده 

 

 احتیاط
 کند. همواره  سیستم کمکی ترمز قدرت ترمز را بیشتر نمی

بدون در نظر گرفتن سیستم کمکی ترمز ، فاصله استاندارد 

 جلویی خفظ کنید.  خودروخود را با 

 

 

 توجه :

 کند ، حتی اگر ترمز  زمانی که سیستم کمکی ترمز عمل می

آید. به  بوجود میبه آرامی فشرده شود ، فشار ترمز مناسبی 

منظور توقف سیستم کمکی ترمز ، پای خود را کاملا از 

 روی پدال ترمز بردارید.

   در زمان رانندگی ، هنگامی که سیستم کمکی ترمز عمل

کنید پدال ترمز نرم است ، پدال در  کند ، احساس می می

پیوستگی با صدای عملکرد یا بدنه خودرو و لرزش فرمان ، 

د. این در شرایطی است  که سیستم حرکات کوچکی دار

کند. به فشار دادن ترمز ادامه  کمکی ترمز درست عمل می

 دهید.

  شود ،  زمانی که لامپ سیستم ضدقفل ترمز روشن می

 کند.  سیستم کمکی ترمز عمل نمی

 

 سیستم سیگنال توقف ضروری

این دستگاه با چشمک زدن لامپ اعلام خطر در زمان نزدیک 

عقبی پس از ترمز ناگهانی ، احتمال برخورد از عقب  خودروشدن 

دهد. زمانی که سیستم سیگنال توقف  را کاهش می خودرو

کند ، لامپ اعلام خطر در همان زمان به سرعت  ضروری عمل می

 زند.  چشمک می

 احتیاط
  اگر هشدارهایABS  یاASC  نمایش داده شوند ، سیستم

لامپ هشدار "کند. به  سیگنال توقف ضروری عمل می

ABS" لامپ هشدار "و  35-6در صفحهASC"  در صفحه

 مراجعه کنید.  6-37

 

 توجه : 

 سازی سیستم سیگنال توقف ضروری{ }وضعیت فعال 

 شود که تمام شرایط زیر مهیا باشد :  این سیستم زمانی فعال می

o  کلیومتر بر ساعت یا بالاتر باشد 55سرعت خودرو 
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 توجه

o  پدال ترمز فشرده شود و سیستم تشخیص دهد

که این فشار ناگهانی ناشی از کاهش سرعت 

وضعیت عملکرد سیستم ضدقفل  خودرو

 ( بوده است. ABSترمز)

o سازی سیستم سیگنال توقف  } وضعیت غیرفعال

شود که  ضروری {این سیستم زمانی غیرفعال می

 شرایط زیر مهیا باشد تمام

o پدال ترمز رها شده باشد 

o زن هشدار خطر فشار داده شده  سوییچ چشمک

 باشد

o  سیستم تشخیص دهد که این فشار ناگهانی ناشی

وضعیت عملکرد سیستم  خودرواز کاهش سرعت 

 ( نبوده است.ABSضدقفل ترمز)

 

 

 (ABSسیستم ضدقفل ترمز )

ABS کند. این  ها در زمان ترمز جلوگیری می از قفل شدن چرخ

 دارد.  می و کنترل فرمان را نگه  خودروسیستم قدرت راندن 

 نکات رانندگی

  شما به  خودروحتی اگرABS  مجهز است ، فاصله استاندارد

جلویی رعایت کنید. در زمانهای زیر فاصله  خودروخود را با 

 ترمز را بیشتر هم بکنید :

o   .رانندگی در جاده برفی و شنی 

o  .رانندگی با زنجیر چرخ 

o  .رانندگی در جاده غیرمسطح 

  عملکردABS باشد بلکه  تنها در زمان ترمز ناگهانی نمی

هنگام رانندگی در جاده ناهموار برای جلوگیری از قفل 

 کند.  ها نیز عمل می شدن چرخ

  زمانی کهABS شود ، شما نوسان ترمز و لرزش  استفاده می

و فرمان و همچنین استقامت ترمز در مقابل  خودروبدنه 

و ممکن است احساس کنید.  فشرده شدن را احساس می

 فشرده شدن پدال را داشته باشد.

در این شرایط ، ترمز را به سادگی فشار دهید و از 

ر ضربه زدن به آن بپرهیزید زیرا عملکرد آنرا دچا

 کند.  مشکل می

  اگر پس از روشن شدن موتور بلافاصله شروع به رانندگی

و تکان ترمز را شاهد خواهید بود. کنید ، سروصدای موتور 

در حین  ABSصدا های عادی ای هستند که ترمز این 

عملیات ارزیابی خود انجام میدهد و نشان از بروز مشکل 

 نیست.

 ABS  کند.  کیلومتر بر ساعت عمل می 10در سرعت بالای

کیلومتر بر ساعت ، عمل کردن خود را متوقف  5زیر سرعت 

 کند. می

 

 احتیاط
 ABS کند. این وظیفه شما در  از تصادف جلوگیری نمی

 رانندگی بادقت و محتاط است. 

  برای جلوگیری از خرابیABS  چرخ  4، مطمئن شوید هر

 از یک نوع و از یک اندازه هستند. 

 دیفرانسیل لغزش-( محدودLSD منقضی شده را در )خودرو 

 کند.  جلوگیری می ABSبکار نبرد زیرا از عملکرد صحیح 
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 ABSهشدار  چراغ

 
 

روشن خواهد  ABSاگر نقصی در سیستم باشد ، لامپ هشدار 

شد. در شرایط عادی ، زمانی که سوییچ استارت یا حالت عملکرد 

روشن و پس از  ABSقرار گیرد ، لامپ هشدار  ONدر موقعیت 

 شود.  چند ثانیه خاموش می

 احتیاط
  هر کدام از موارد زیر بیانگر عمل نکردنABS  و عمل کردن

باشند. اگر این شرایط بوجود آمد ،  تنها ترمز استاندارد ، می

 خود را به یک کارشناس نشان دهید.  خودروشود  توصیه می

o  زمانی که سوییچ احترق یا حالت عملکرد به موقعیت

ON شود  شود ، لامپ هشدار روشن نمی تغییر داده می

 شود.  یا اگر روشن باشد ، خاموش نمی

  اخطار در حین رانندگی روشن می شودچراغ 

 

 

 شود در حین رانندگی لامپ هشدار روشن می

 

 روشن شود  ABSاگر قفط لامپ هشدار 

را  خودرواز ترمز سنگین و رانندگی در سرعت بالا اجتناب کنید. 

در مکان امن متوقف و موتور را دوباره روشن کنید. اگر لامپ پس 

 از چند دقیقه راندگی خاموش شد یعنی مشکلی وجود ندارد. 

یا اگر دوباره در حین  با این حال اگر چراغ هشدار  نمایان نشد

را مورد بررسی قرار  خودرو رانندگی روشن شد پیشنهاد می شود

 دهید. 

 روشن شوند  همزمان و ترمز ABSاگر لامپ هشدار 

دچار نقص  ABSممکن است دستورالعمل توزیع نیروی ترمز و 

 شود.  می خودروشود ، در نتیجه ترمز سنگین موجب ناپایداری 

را  خودرواز ترمز سنگین و رانندگی در سرعت بالا اجتناب کنید. 

 در مکان امن متوقف و موتور را دوباره روشن کنید.

 در جاده یخیپس از رانندگی 

پس از رانندگی در جاده یخی یا برفی ، تمام برف و یخ را از میان 

مراقب باشید تا به  ABSمجهز به  خودروها خارج کنید. در  چرخ

های جانشانده شده در چرخ آسیب  یا کابل Aحسگر سرعت چرخ 

 نرسانید. 

 
 

 (ESP)برقی  سیستم فرمان

تغذیه الکتریکی سیستم فرمان در زمان روشن بودن موتور ، عمل 

 کند.  می
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این سیستم ، نیروی مورد نیاز وارده از سوی راننده برای چرخش 

دهد. اگر تغذیه کمکی از بین رفت ، توجه  می  فرمان را کاهش

داشته باشید که باید نیروی بیشتری برای چرخش فرمان بکار 

 MITSUBISHI، به نمایندگی مجاز ببرید. در این شرایط 

MOTORS.مراجعه کنید 

 اخطار
  در حرکت است موتور را خاموش نکنید.  خودروزمانی که

این عمل باعث سفت شدن فرمان و در نتیجه تصادف 

 شود.  می

 

 

 توجه :

  زمانی که فرمان بطور کامل چرخانده شده است )رانندگی

در پارکینگ( ، یک دستورالعمل امنیتی برای جلوگیری از 

شود. این  افزایش گرمای تغذیه فرمان ، وارد عمل می

کند ، در این شرایط ، چند  تر می سیستم چرخاندن را سخت

لحظه فرمان را نچرخانید. زمانی که سیستم خنک شد ، 

 گردد.  رخش به حالت عادی بازمینیروی چ

 ین روشن است وماش جلوی زمانی که خودرو ثابت و چراغ 

نور شود. پس  چرخانید ، ممکن است چراغ کم فرمان را می

 گردد.  از مدتی نور چراغ به حالت عادی خود بازمی

 

 

 هشدار سیستم تغذیه الکتریکی فرمان چراغ

 
 

اگر در سیستم نقصی رخ دهد ، این لامپ روشن خواهد شد. در 

شرایط عادی تنها پس از تغییر موقعیت سوییچ استارت یا 

، لامپ روشن و پس از مدتی خاموش  ONعملکرد حالت به 

 شود.  می

 احتیاط
  اگر در هنگام کارکرد موتور ، لامپ هشدار روشن شود ، در

 MITSUBISHIاز را به نمایندگی مج خودرواسرع وقت 

MOTORS تر  ببرید. ممکن است چرخاندن فرمان سخت

 شود. 

 

 (ASCکنترل پایداری فعال )

ASC ضدقفل ترمز ، دستورالعمل کنترل   کنترل تمام سیستم

کشش ، دستورالعمل کنترل پایداری ، به منظور حفظ پایدای 

به صفحات  های مربوط را به عهده دارد.  لطفا بخش خودرو

 دستورالعملکنترل کشش و  دستورالعملسیستم ترمز ضد قفل، 

 را مطالعه کنید. کنترل پایداری 

 34-6سیستم ضدقفل ترمز در صفحه 

 37-6دستورالعمل کنترل کشش در صفحه 

 37-6دستورالعمل کنترل پایداری در صفحه 

 احتیاط
  بیش از اندازه بهASC  .تکیه نکنیدASC تواند از  حتی نمی

جلوگیری کند. این  خودروقوانین طبیعی فیزیکی عملکرد 

تواند در تمامی  های دیگر نمی سیستم مانند سیستم

را در حالت مناسب نگه  خودروها کنترل و کشش  موقعیت

دارد. راندگی غیرمحتاطانه موجب تصادف خواهد شد. 

ده رانندگی باید با دقت همراه باشد و میزان آن به جا

 ترافیک و شرایط محیطی بستگی دارد. 

 ها مشابه است ، در غیر  مطمئن شوید نوع و اندازه چرخ

 به درستی عمل نخواهد کرد.  ASCاینصورا 
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 احتیاط
 دیفرانسیل لغزش-( محدودLSD منقضی شده را در )خودرو 

 کند.  جلوگیری می ASCبکار نبرد زیار از عملکرد صحیح 

 

 

 توجه :

  ممکن است در شرایط زیر ، زمان عملکرد سر و صدایی از

موتور به گوش برسد. این صداها مربوط به بررسی عملکرد 

ASC باشد. در این زمان اگر ترمز را فشار دهید ،  می

احساس تکان از سوی پدال ترمز را دارید. اینها دلیل بر 

 بروز مشکل نیست. 

o  زمانی که سوییچ استارت یا حالت عملکرد به موقعیت

ON  .تغییر داده شود 

o  چند لحظه پس از روشن شدن موتور  خودروزمانی که

 شروع به حرکت کنید. 

  هنگامی کهASC  فعال است ممکن است شما صدایی از

موتور بشنوید یا اینکه لرزشی در بدنه خودرو احساس کنید. 

 باشد.  رد عادی خودرو میاین وضعیت نشان دهدنه عملک

 شود  زمانی که لامپ هشدار سیستم ضدقفل ترمز روشن می

 ،ASC باشد.  فعال نمی 

 

 کنترل کشش عملکرد

در سطوح لغزنده ، دستورالعمل کنترل کشش از سر خوردن بیش 

کند. در نتیجه برای حرکت از حالت  ها جلوگیری می از حد چرخ

کند. همچنین در  کمک می خودروتوقف به حالت راندن ، به 

هنگام گاز دادن ، نیرو محرکه لازم و عملکرد صحیح فرمان را 

 شود.  ناشی می

 احتیاط
  در هنگام رانندگی در جاده برفی یا یخی ، زنجیرچرخ

 ببندید و با سرعت مطمئنه حرکت کنید. 

 

 

 کنترل پایداری عملکرد

دستورالعمل کنترل پایداری جهت کمک به راننده برای کنترل 

در جاده لغزنده یا حرکت سریع فرمان ، طراحی شده  خودرو

ها ، عمل  است. این سیستم با کنترل خروجی موتور و ترمز چرخ

 کند.   می

 توجه :

  15دستورالعمل کنترل پایداری در سرعت بالای 

 کند.  می کیلومتر بر ساعت عمل 

 

 

 ASCنشانگر عملکرد 

 زند.  این نشانگر چشمک می ASCدر زمان عملکرد 

 

 احتیاط

  زند ، یعنی جاده  چشمک می زمانی که نشانگر

های شما شروع به لغزیدین کرده و  لغزنده است یا چرخ

ASC .فعال شده است 

 

 

 توجه :

   ، ممکن است زمانی که شما موتور را روشن کردید

روشن شود. این بدان معنی است که در  نشانگر 

ای  زمان روشن کردن موتور ، ولتاژ باتری بطور لحظه

 افت کرده است. این نشانه نقص در سیستم نخواد بود. 

  هنگامی که یک لاستیک یدکی در خودرو شما گذاشته

شده است ، توانایی کنترل کم خواهد شد و ممکن 

 چشمک بزند.  است نشانگر 

 

 ASCدار نشانگر هش

اگر شرایط غیرعادی در سیستم رخ دهد نشانگرها روشن 

 شوند.  می

 ASCنشانگر  

 خاموش ASCنشانگر  
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 احتیاط
  .را در مکان  خودرواین ممکن است دچار نقص بشود

امن پارک و موتور را متوقف کنید. دوباره موتور را 

روشن کرده ، نشاگر خاموش شد یعنی شرایط عادی 

را فورا خاموش کنید  خودرواست ، اگر خاموش نشد ، 

 شود آنرا مورد بررسی قرار دهید.  و توصیه می

 

 بکسل

 احتیاط
  ها جلو یا  را در حالتی که فقط چرخ خودروزمانی که

کنید ، سوییچ  عقب رو زمین هستند ، بکسل می

قرار  ONاستارت یا عملکرد حالت را در موقعیت 

عمل کند و موجب  ASCشود  ندهید زیرا باعث می

تصادف گردد. توجه داشته باشید که روش بکسل 

 خودروکردن به نوع انتقال و مشخصات رانندگی 

-8در صفحه  "بکسل"رای جزییات به بستگی دارد. ب

 مراجعه کنید.  19

 

 *کنترل کروز 

کنترل کروز ، کنترل خودکار سرعت در یک مقدار تنظیم شده 

کیلومتر بر ساعت قابل  40باشد که برای سرعت بالاتر از  می

 باشد.  استفاده می

 احتیاط
 خواهید در یک سرعت خاص برانید ، برای  اگر نمی

 امنیت ، کنترل کروز را خاموش کنید. 

 توانید در یک سرعت خاص برانید  در شرایطی که نمی

مانند ترافیک ، جاده بارانی/برفی/یخی/لغزنده و جاده 

 دار ، کنترل کروز را خاموش کنید.  شیب

  های مجهز به  خودرودرM/T  هنگام رانندگی در ،

را بدون فشردن کلاچ در  دسته دندهسرعت مشخص 

گیرد و ممکن  قرار ندهید. موتور دور می Nموقعیت 

 است آسیب ببیند. 

 

 توجه :

 دار ، کنترل کروز نتواند سرعت  ممکن است در جاده شیب

 را در مقدار معین نگه دارد.

   در سربالایی ممکن است سرعت شما کاهش یابد و برای

 رسیدن به مقدار قبلی باید پدال گاز را فشار دهید.

   در سراشیبی ممکن است سرعت شما افزایش یابد و برای

 رسیدن به مقدار قبلی باید پدال ترمز را فشار دهید. 

 

 

 کنترل های کروز سوییچ

 
 

A ) سوییچON/OFF کنترل کروز 

 شود روشن و خاموش کردن آن استفاده میجهت 

B )  سوییچ-SET 

 شود برای کاهش سرعت و تنظیم در سرعت دلخواه استفاده می

C)  سوییچRES + 

 شود برای افزایش سرعت و تنظیم در سرعت اصلی استفاده می

D ) سوییچCANCEL 

 شود جهت غیرفعال کرد کنترل کروز استفاده می
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 توجه :

  برای استفاده از کنترل کروز ، سوییچ مناسب را فشار

دهید. اگر دو یا سه سوییچ کنترل کروز همزمان فشرده 

شوند ، رانندگی در سرعت تنظیم شده غیرفعال 

 شود.  می

 

 سازی فعال

سوییچ استارت یا عملکرد حالت در موقعیت  که زمانی .1

ON  قرار دارد ، سوییچON/OFF  کنترل کروزA  را

ربوطه در موشن کردن فشار دهید. لامپ جهت ر

 شود.  کیلومترشمار روشن می

 
 مربوطه چراغ

 

 

سرعت خود را افزایش یا کاهش دهید تا به سرعت  .2

دلخواه برسید ، سپس و زمانی که لامپ مربوطه روشن 

 خودرورها کنید.  و را فشار دهید -SETسوییچ شد ، 

 دهد.  در همین سرعت به حرکت خود ادامه می

 
 توجه :

 شود.  را رها کنید ، سرعت تثبیت می  -B SETوقتی سوییچ

 

 افزایش سرعت تنظیم شده

 دو راه برای این کار وجود دارد :

 + RESسوییچ 

را فشار دهید و نگه دارید تا سرعت تنظیم شده  RES +Cسوییچ 

 به مقدار دلخواه افزایش یابد. سپس آنرا رها کنید. 

دلخواه رسیدید، دکمه را رها کنید. سرعت هنگامی که به سرعت 

 کروز جدید اکنون تنظیم شده است.

 
 

     + RES (C)جهت افزایش سرعت به مقدار خیلی کم ، سوییچ

را کمتر از یک ثانیه فشار دهید و رها کنید. در هر تکرار سرعت 

 یابد.  کیلومتر بر ساعت افزایش می 1.6به میزان  خودرو

 پدال گاز 

افزایش سرعت تنظیم شده در هنگام رانندگی ، پدال گاز را برای 

را فشار   – SET (B)فشار دهید و در سرعت مورد نظر سوییچ

 داده و رها کنید تا سرعت در همان مقدار تنظیم شود.
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 کاهش سرعت تنظیم شده

 دو راه برای این کار وجود دارد :

  SET-سوییچ 

را فشار دهید و نگه دارید تا سرعت تنظیم شده  SET –Bسوییچ 

 به مقدار دلخواه کاهش یابد. سپس آنرا رها کنید. 

هنگامی که به سرعت دلخواه رسیدید، دکمه را رها کنید . سرعت 

 جدید کروز تنظیم شده است.

 

 
 

را  SET –      Cسرعت به مقدار خیلی کم ، سوییچ کاهشجهت 

 کمتر از یک ثانیه فشار دهید و رها کنید. 

کیلومتر بر ساعت  1.6به میزان  خودرودر هر تکرار سرعت 

 یابد.  کاهش می

 پدال ترمز 

برای کاهش سرعت تنظیم شده در هنگام رانندگی ، پدال ترمز را 

را فشار داده و  SET –Bفشار دهید و در سرعت مورد نظر سوییچ 

 رها کنید تا سرعت در همان مقدار تنظیم شود.

 
 

 افزایش یا کاهش موقتی سرعت

 افزایش موقتی سرعت

پدال گاز را مانند شرایط عادی فشار دهید. وقتی که پدال را رها 

 گردید.  کنید به همان سرعت تنظیم شده بازمی

 

 

  

MITSUBISHI MIRAGE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


41 

 

 
 

 توجه :

  در بعضی شرایط رانندگی ، ممکن است رانندگی در

سرعت تنظیم شده غیرفعال شود. اگر این اتفاق رخ داد 

مراجعه کنید و روند  39-6در صفحه  "سازی فعال"، به 

 تنظیم سرعت را انجام دهید. 

 

 کاهش موقتی سرعت

پدال ترمز را برای کاهش سرعت فشار دهید. جهت بازگشت به 

ادامه با سرعت "را فشار دهید. به  + RESسرعت قبل سوییچ 

 مراجعه کنید.  42-6در صفحه  "تنظیم شده

 
 

 سازی غیرفعال

 شود : رانندگی در سرعت تنظیم شده در موارد زیر غیرفعال می

  سوییچON/OFF  کنترل کروزA  را فشار دهید

 شود( )کنترل کروز خاموش می

  سوییچCANCEL را فشار دهید 

  فشار دهیدپدال ترمز را 

 
 

در موارد زیر رانندگی در سرعت تنظیم شده بطور خودکار 

 شود :  غیرفعال می

 ( مجهز به  خودروزمانی که پدال کلاچ را فشار دهید

M/T.) 

  کیلومتر بر  15زمانی که به دلیل سربالایی سرعت از

 ساعت کمتر سرعت تنظیم شده شود.

  ود.کیلومتر بر ساعت ش 40زمانی که سرعت کمتر از 

 (زمانی که کنترل پایداریASC فعال ، شروع به )

( در  ASC عملکرد کند. به )کنترل پایداری فعال

 مراجعه کنید. 36-5صفحه 

 اخطار
 مجهز به  خودروCVT  اگرچه با قرار دادن در موقعیت ،N 

شود ، اما هرگز  رانندگی در سرعت تنظیم شده غیرفعال می

 قرار ندهید. Nرا در موقعیت  دسته دندهدر حین رانندگی 

 شود.  شما ترمز موتور را از دست داده و موجب تصادف می 

همچنین ، در موارد زیر رانندگی در سرعت تنظیم شده غیرفعال 

 شود :  می

 سنج به  زمانی که سرعت موتور زیاد شود و سرعت

ناخیه قرمز برسد )ناحیه قرمز صفحه مدرج 

 سنج(. سرعت
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 احتیاط
  که در شرایطی غیر از موارد گفته شده ، رانندگی زمانی

در سرعت تنظیم شده بطور خودکار فعال شود ، یک 

 نقص فنی در سیستم وجود دارد.

 

 

 جهت ادامه در سرعت تنظیم شده

اگر رانندگی در سرعت تنظیم شده توسط شرایط توصیف شده 

توانید با فشار  فعال شود ، می 41-6در صفحه  "فعال کردن"در 

کیلومتر بر  40 زمانی که سرعت بیشتر از RES+  ،(C)سوییچ 

ساعت است ، در سرعت تنظیم شده قبلی به رانندگی خود ادامه 

 دهید.

 
 

در هر دو شرایط زیر ، استفاده از سوییچ امکان ادامه در سرعت 

کند. در این شرایط روند تنظیم  تنظیم شده قبلی را فراهم نمی

 سرعت را تکرار کنید :

  سوییچ کنترل کروزON/OFF فشرده شود 

  سوییچ استارت یا حالت عملکرد بهOFF  تغییر مکان

 داده شود

 شود مشخصه خاموش می چراغ 

  TMPSسیستم پایش فشار باد لاستیک

با استفاده از  TPMSسیستم پایش فشار باد لاستیک  

روی چرخ ها ، فشار باد   (A)سنسورهای فشار باد لاستیک 

لاستیک ها را پایش می کند. سیستم تنها در مواردی که باد 

 اطلاع می دهد.لاستیک به شدت کاهش یابد 

فشار پایه ی لاستیک می تواند توسط راننده به صورت دلخواه و 

آستانه ی هشدار با اعمال کاربری تنظیم مجدد ، تنظیم شود. ) 

 انجام شده تغییر خواهد کرد.( فشار پایین با توجه به تنظیم

برای دو ست لاستیک ها می تواند  IDسنسور فشار باد لاستیک 

 IDتوسط عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز تنظیم شود و یک 

توسط نمایشگر چند کاربره تنظیم شود. ) این کار در معتبر 

 شرایط تغییر فصل بین تابستان و زمستان مفید خواهد بود(

 

 توجه

  سیستم پایش فشار باد لاستیک هاTPMS    برای بازدید

 های دوره ای از باد لاستیک مناسب نمی باشد.

فشار باد لاستیک ها را حتما مطابق با موارد شرح داده شده 

 بازبینی کنید. 9-10در صفحه ی « لاستیکها»در 

   سنسور فشار باد لاستیک هاA  در موقعیت نشان داده شده

 نصب می شود.

را  Dهنگام تعویض لاستیک دریچه ی هوای لاستیکی در 

 نیز تعویض کنید.

برای اطلاعات بیشتر با عاملیت مجاز میتسوبیشی موتورز 

 تماس بگیرید.
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 چراغ هشدار سیستم پایش فشار لاستیک

 

یا وضعیت عملکرد  ONهنگامی که سوییچ استارت به موقعیت 

پایش فشار لاستیک ، چراغ هشدار سیستم برده می شود  ONبه 

 بطور عادی روشن شده و چند ثانیه بعد خاموش می شود.

اگر هر یک از لاستیک های خودرو بسیار کم باد شده باشد، چراغ 

 ONدر حالی که سوییچ استارت یا وضعیت عملکرد در هشدار 

 باشند ، روشن خواهد ماند.

در صفحه « روشن شدن چراغ هشدار حین رانندگی» به بخش 

 مراجعه و اقدامات لازم را انجام دهید. 44-6ی 

 

 

 

 احتیاط

 سوییچ استارت یا وضعیت عملکرد در موقعیت  اگر زمانی که

ON روشن نشود، به این معنی است که  چراغ هشدار است

به خوبی عمل نمی   TPMSسیستم پایش فشار لاستیک

سیستم را توسط عاملیت مجاز میتسوبیشی مورد  کند.

 ار دهید.ارزیابی قر

در چنین موقعیتی، خرابی سیستم ممکن است پایش فشار 

لاستیک را دچار مشکل کرده باشد. از ترمز گیری ناگهانی، 

 چرخش تیز و رانندگی با سرعت بالا خودداری کنید.

مشاهده  TPMSاگر عیبی در سیستم پایش فشار لاستیک

دقیقه چشمک خواهد زد و  1شد، چراغ هشدار برای حدود 

بعد از سپس به طور دائم روشن خواهد ماند. چراغ هشدار 

آن هر بار که موتور راه اندازی می شود و تا زمانی که 

 مشکل رفع نشده باشد روشن می ماند.

بررسی کنید که چراغ هشدار پس از چند دقیقه رانندگی 

 خیر. خاموش می شود یا

 اگر در حین رانندگی خاموش شد، مشکلی وجود ندارد. 

با این حال اگر چراغ هشدار خاموش نشد، یا اگر دوباره 

عاملیت مجاز میتسوبیشی چشمک زد، خودرو را توسط 

 مورد بازبینی قرار دهید.

در چنین شرایطی، عیب سیستم ممکن است پایش فشار 

، ایمنی لاستیک را دچار مشکل کند. به منظور حفظ

هنگامی که چراغ هشدار در حین رانندگی روشن شد، از 

ترمز گیری ناگهانی ، چرخش تیز و رانندگی سرعت بالا 

 خود داری کنید.

 

هر یک از لاستیک ها، شامل لاستیک زاپاس، باید به صورت 

هستند   تا فشار پیشنهاد شده  و پر باد در حالی که سردماهیانه 

 توسط سازنده ی خودرو  بر روی برچسب فشار باد شدن لاستیک

باد شوند. ) اگر خودرو ، لاستیک هایی با سایز های متفاوت با 

اندازه ی نشان داده شده بر روی برچسب فشار باد لاستیک دارد، 

 باید فشار باد لاستیک مناسب را برای آنها تعیین کنید.(

افزایش ایمنی، خودروی شما باید به سیستم پایش فشار  برای

هنگامی که یک یا چند لاستیک  که باشدمجهز  TPMSلاستیک

 علامت دهد.به مقدار زیاد کم باد باشند 

بنا بر این، هنگامی که چراغ هشدار کم فشاری لاستیک روشن 

لاستیک ها می شود، باید در اسرع وقت خودرو را متوقف کرده و 

رانندگی با  کنید و آنها را تا فشار مناسب باد کنید. را چک

لاستیک هایی که خیلی کم باد هستند منجر به گرم شدن 

 لاستیک و خرابی آن می شود.

و کم باد بودن لاستیک ها همچنین مصرف سوخت را بالا برده 

 عمر عاج لاستیک را کاهش می دهد.

 TPMSکلطفا توجه داشته باشید که سیستم پایش فشار لاستی

ستیک ها نیست ، و همچنان وظیفه جایگزینی برای مراقبت از لا

حتی اگر  ی راننده است که  فشار لاستیک ها را کنترل کند

میزان کمبادی لاستیک ها در حدی نباشد که  از طریق  سیستم 

 به اطلاع راننده برسد. TPMSپایش فشار لاستیک

  

MITSUBISHI MIRAGE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


44 

 

که هنگامی خودروی شما همچنین مجهز به چراغ هشدار است 

 که سیستم به خوبی عمل نمی کند نمایش داده می شود.

چراغ نشانگرفشار پایین لاستیک ترکیب شده چراغ هشدار با 

 است.

هشدار برای هنگامی که سیستم عیبی را کشف می کند، چراغ 

حدود یک دقیقه به طور دائم روشن می ماند. این توالی تا زمانی 

گام روشن شدن خودرو باقی که مشکل وجود داشته باشد در هن

 خواهد ماند.

نمی تواند  هنگامی که چراغ هشدار روشن می شود ، سیستم

 سیگنال کمبود فشار باد لاستیک را تشخیص دهد.

به دلایل مختلفی   TPMSنقص در سیستم پایش فشار لاستیک

کمکی، که سیستم  ممکن است بروز دهد، از جمله، لاستیک های

را از کارکرد صحیح باز می دارند.  TPMSپایش فشار لاستیک

را پس  TPMSهمواره  چراغ هشدار سیستم پایش فشار لاستیک

یا چرخ های خودرو بازبینی  از تعویض هر یک از لاستیک ها

کنید  تا مطمئن شوید که تعویض لاستیک و یا چرخ ها برای 

 ایجاد مشکل نخواهند کرد. TPMSسیستم پایش فشار لاستیک

 در حین رانندگی روشن شود اگر چراغ هشدار

 

اگر چراغ هشدار روشن شود، از ترمز گیری شدید،  .1

 مانورهای تیز فرمان و سرعت های بالا اجتناب کنید. 

در اسرع وقت باید خودرو را متوقف کرده و باد لاستیک 

در « لاستیک ها»ها را به فشار مناسب برسانید. به 

 مراجعه کنید. 9-10صفحه ی 

 

 توجه

  بازبینی و تنظیم فشار باد لاستیک، از اعمال هنگام

جهت جلوگیری از  فشار بیش از حد به دسته ی شیر

 .اجتناب کنید. شکستن آن

  پس از بازبینی و تنظیم فشار باد لاستیک، درپوش شیر

 را روی دسته ی شیر قرار دهید.

بدون درپوش شیر، کثیفی و رطوبت به درون شیر نفوذ 

رسانی به سنسور فشار باد می کند و منجر به آسیب 

 لاستیک می شود.

  درپوش فلزی به عنوان درپوش شیر استفاده نکنید از

چرا که منجر به خوردگی یا آسیب رسانی به 

 سنسورهای فشار باد لاستیک خواهد شود.

  پس از اینکه تنظیمات انجام شد، چراغ هشدار پس از

 چند دقیقه رانندگی خاموش خواهد شد.

 

اگر  بعد از تنظیم فشار باد لاستیک و  پس از حدود  .2

ممکن دقیقه رانندگی چراغ هشدار روشن ماند،  10

است یک یا چند لاستیک پنچر شده باشد. لاستیک ها 

را مورد بازبینی قرار دهید و اگر پنچر شده اند، آنها را 

توسط تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز تعمیر 

 نمایید.

 

 اخطار
  صورتی که چراغ هشدار در حین رانندگی روشن در

ماند، از ترمز گیری شدید، مانور های تیز و حرکت با 

 سرعت بالا خودداری کنید.

رانندگی با لاستیک کم باد به شدت بر کارایی خودرو 

 تاثیر گذاشته و می تواند منجر به تصادف شود.

 

 احتیاط
 از  چراغ هشدار در حین ترکیدگی یا نشتی سریع باد

 لاستیک به سرعت نمی تواند عکس العمل نشان دهد.

 

 توجه

 آسیب به سنسور های فشار باد ، برای جلوگیری از خطر

لاستیک پنچر شده را توسط تعمیرگاه مجاز 

میتسوبیشی موتورز تعمیر کنید. اگر لاستیک توسط 

صدمه  تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز تعمیر نشود،

ی ایجاد شده به سنسور فشار باد شامل گارانتی 

 نخواهد شد.
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 توجه

  از اسپری تعمیر پنچری ایروسول برای هیچ لاستیکی

 استفاده نکنید.

این نوع اسپری ها می توانند به سنسور های فشار باد 

 لاستیک آسیب برسانند.

پنچری ها را توسط تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز 

 کنید.تعمیر 

  استفاده از کیت تعمیری می تواند به سنسور های فشارباد

خودرو باید پس از استفاده ،لاستیک آسیب برساند. 

بلافاصله بازبینی شده و توسط تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی 

 موتورز تعمیر شود
ممکن است در شرایط زیر   TPMSسیستم پایش فشار لاستیک 

 به خوبی عمل نکند:

 سیم با فرکانس مشابه در نزدیکی آن  یک وسیله ی بی

 استفاده شود.

  یا یخ درون گلگیر یا چرخ ها تجمع کرده باشد.برف 

 .باطری سنسور فشار باد لاستیک تخلیه شده باشد 

  چرخ های به جز چرخ های اصلی میتسوبیشی موتورز

 استفاده شده باشند.

  چرخ هایی که با سنسور فشار باد لاستیک ناسازگار هستند

 استفاده شده باشد.

  چرخ هایی که کدID  آنها در حافظه ی خودرو موجود

 نباشد.

 پنجره ای که با سیگنال امواج رادیویی تاثیر می  تنتیج

 گذارد نصب شده است.

 

 توجه

  فشار باد لاستیک با دمای محیط تغییر می کند. اگر

خودرو تحت تغییرات دمایی محیط زیادی قرار گیرد، 

فشار البته هنگامی که دمای محیط نسبتا پایین باشد 

باد لاستیک ها ممکن است کم باد شوند ) که منجر به 

هشدار می شود(. اگر چراغ هشدار روشن شدن چراغ 

 روشن شد، فشار باد لاستیک را تنظیم کنید.

 

 هنگامی که لاستیک ها و چرخ ها تعویض می شوند

جدید با سنسور های فشار باد جدید نصب شوند، اگر چرخ های 

آنها باید در سیستم پایش فشار لاستیک برنامه   IDکد های 

نویسی شوند. تعویض لاستیک و چرخ ها را توسط تعمیرگاه مجاز 

میتسوبیشی موتورز انجام دهید تا از آسیب های احتمالی به 

ها سنسور های فشار لاستیک جلوگیری کنید. اگر تعویض چرخ 

توسط تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز انجام نشود ، شامل 

 گارانتی نخواهند شد.

 احتیاط
  استفاده از چرخ های غیر اصلی، باعث می شود که

سنسور های فشار باد لاستیکها به خوبی فیت نشوند و 

نشتی هوا و آُسیب به سنسور ها را به دنبال داشته 

 باشد.

 

 تنظیم مجدد آستانه ی هشدار فشار پایین لاستیک 

فشار لاستیکی که کاربری تنظیم مجدد  آستانه بر مبنایاین 

 اعمال می کند به طریق زیر انجام می شود.

دکمه ی نمایشگر چند کاربره را فشار دهید تا نشانگر  .1

SET   مربوط به سیستم پایش فشار لاستیکTPMS 

 نمایش داده شود.

ثانیه یا بیشتر نگاه  3کاربره  را برای  نمایشگر چند .2

 دارید ) یک صدای بوق شنیده می شود.(

 

 چراغ هشدار به آرامی چشمک می زند. .3

اگر چراغ هشدار خاموش شد، تنظیم مدتی برانید.  .4

 مجدد انجام شده است.
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 توجه

  کاربری تنظیم مجدد هر بار که فشار لاستیک تنظیم

 گیرد.شده و لاستیک می چرخد انجام 

  کاربری تنظیم مجدد باید هنگامی که لاستیک سرد

است انجام شود. اگر هنگامی که لاستیک گرم است ) 

پس از رانندگی( این کار انجام شود، ممکن است 

 اتفاق افتد.هشدار فشار لاستیک  زودتر از معمول 

 

 لاستیک  IDتغییر تنظیم 

های سنسور فشار لاستیک در  IDست از  2در صورتی که 

لاستیک معتبر به طریق زیر  IDگیرنده ثبت شده باشد، ست 

 قابل تغییر خواهد بود.

 SETدکمه ی نمایشگر چند کاربره را بزنید تا نشانگر  .1

 برای سیستم پایش فشار لاستیک نمایش داده شود.

ثانیه یا  10دکمه ی نمایشگر چند کاربره را برای  .2

 صدای بوق شنیده می شود( بیشتر فشار دهید )

 3اعمال ریست با نگاه داشتن کلید برای  ) اگر چه 

ثانیه شروع می شود، اما دکمه را تا همچنان نگاه 

 دارید(

 

لاستیک معتبر تغییر می کند، و شماره ی  IDست  .3

برای سیستم پایش فشار لاستیک   SETنشانگر 

TPMS  .تغییر می کند 

 توجه

  هر بار که این مراحل انجام می شود، تنظیمID  تغییر

 (… 2-1-2-1)می کند 

  در شرایطی که یک ست ازID  تنظیم ثبت شده باشد

ID   میکندنتغییر. 

  هنگام تغییر ستID   کاربری تنظیم مجدد آستانه ی ،

هشدار فشار لاستیک به طور خودکار آغاز می شود. ) 

( اگر لاستیک به آرامی چشمک می زند چراغ هشدار

لاستیک در این زمان گرم باشد. کاربری تنظیم مجدد 

 باید دوباره در زمانی که لاستیک سرد است انجام شود.

 

 بارگیری

 بارگیریاقدامات احتیاطی حین 

 احتیاط
  بار یا اثاثیه با ارتفاع بیشتر از صندلی های عقب حمل

نکنید. مطمئن شوید که اثاثیه یا بار در حین حرکت 

 جابجا نمی شوند. 

در غیر اینطورت دید عقب کور می شود در حین ترمز 

گیری ناگهانی ، و اثاثیه به اطراف کابین پرتاب خواهند 

 شد.

  کنیدبارهای خیلی سنگین را در جلوی خودرو حمل .

اگر بار های عقب خودرو خیلی سنگین شوند، عملکرد 

 فرمان با مشکل مواجه می شود.

 

 باربند با بارگیری

 احتیاط
  از باربندی استفاده کنید که کاملا مطابق با خودروی

 شما است.

 بارها را مستقیما روی سقف حمل نکنید. 

برای نصب به دستورالعمل همراه با باربند مراجعه 

 کنید.
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 احتیاط
  زمان نصب/گرفتن باربند و بارگذاری/برداشتن بار ، روی

یک نقطه فشار اضافی وارد نکنید. بسته به میزان و 

مکان فشار ، ممکن است بر روی سقف فرورفتگی ایجاد 

 شود. 

 

 اقدامات احتیاطی باربند

 احتیاط
  مطمئن شوید وزن بار مازاد بر وزن قابل تحمل باربند

باشد. اگر وزن بار مازاد باشد به سقف خودرو  نمی

رساند. سقف علاوه بر وزن بار ، وزن بابند را  آسیب می

 کند.  نیز تحمل می

  هنگامی که خودرو بارگذاری شد ، به آرامی رانندگی

جا مانند دستی کشیدن یا  کرده و از مانورهای بی

چرخش سریع فرمان اجتناب کنید. بار را طوری بر 

روی باربند قرار دهید که وزن زیرین بار بطور یکنواخت 

در سطح باربند توزیع شود. بارهایی را که عرضشان 

بیشتر از باربند است ، بار نزنید. وزن مازاد بار ، 

آورد و مشخصات کنترلی را  مرکزثقل خودرو را بالا می

نتیجه ، خطاهای رانندگی و دهد. در  تغییر می

مانورهای اضطراری موجب از دست دادن کنترل و 

 شود.  ف میدتصا

 

 احتیاط
  قبل از رانندگی و بعد از مسافرت در مسافت کوتاه از

محکم بسته شدن بارهای باربند اطمینان حاصل کنید. 

های منظم از این امر مطمئن  طول مسافرت در بازه

 شوید. 

 

 توجه :

  صورت عدم نیاز برای جلوگیری از اغتشاشات ناشی از در

 باربند را باز کنید. باد و مصرف اقتصادی سوخت

   .هنگام استفاده از کارواش خودکار باربند را باز کنید 

 از وجود فضای مناسب  دزمانی که باربند را نصب کردی

 برای باز کردن درب صتدوق عقب اطمینان حاصل کنید. 

 مدل(1200ل)یدک کردن با بکس

خود ، در زمان  خودروبه منظور یدک کردن با بکسل توسط 

بستن سیم بکسل به دستگاه ، تمام مقررات مربوطه را رعایت 

 MITSUBISHIکنید. با نمایندگی مجاز 

MOTORSمشورت کنید 

. ممکن است مقررات بکسل کردن در هر کشوری متفاوت باشد. 

 باشید.  شما موظف به اجرای مقررات همان کشور می

 

 احتیاط
 MITSUBISHIخطر تصادف ! بهتر است بر طبق راهنمایی 

MOTORS  .بکسل کنید 

 

 

 حداکثر وزن بکسل با ترمز و وزن جلوی بکسل

هرگز از حداکثر وزن بکسل با ترمز و وزن جلوی بکسل لیست 

 مراجعه کنید( 11-6شده تجاوز نکنید. )به صفحه 

کنید ،  متر بالاتر از سطح دریا بکسل می 1000اگر شما در ارتفاع 

همانطور که خروجی موتور به علت کاهش فشار هوا کاهش 

متر  1000% به ازای هر 10ناخالص را باید  ترکیبی یابد ، وزن می

 بالاتر از سطح دریا ، کاهش دهید. 

 مشخصات نصب سیم بکسل

به سیم بکسل را  Aجدول زیر را برای محکم کردن نقطه 

 مشاهده کنید. 
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606.5 mm 1 

140.5 mm 2 

 

 

154.5 mm 3 

76 mm 4 

  ,mm 183 :سمت چپ

 mm 140 :سمت راست
5 

  ,mm 42.5 :سمت چپ

 mm 0.5 :سمت راست
6 

  ,mm 112 :سمت چپ

 mm 155 :سمت راست
7 

46.5 mm 8 

494.5 mm (14 inch) 

497 mm (15 inch) 

 (محدود شدهدر شرایط بار )
9 

375 mm to 388 mm, ( درشرایط

 (بارگیری

467 mm 10 

505 mm 11 

 

 نکات اجرایی

 ( مجهز به  خودروبه منظور جلوگیری از لغزش کلاچ

M/T .دور موتور را بیشتر از حد نیاز بالا نبرید ، ) 

  کیلومتر بر ساعت تجاوز نکند.  100سرعت بالاتر از

 100شود مقررات سرعت رانندگی کمتر  توصیه می

 کیلومتر بر ساعت با یدک را اجرا کنید. 

  به منظور جلوگیری از ضربه ترمز ، ابتدا ترمز را به

 آرامی . سپس محکم فشار دهید. 

  برای استفاده کامل از ترمز موتور ، قبل از رسیدن به

 شیب ، دنده را کم کنید. 

 CVTهای مجهز به  خودرواقدامات احتیاطی اضافی برای 

شود. جهت  برای شیب یا سرعت پایین توصیه می Dموقعیت 

ده بهینه از ترمز موتور در مناطق کوهستانی ، از حالت استفا

از  خودرومسابقه استفاده کنید. البته ، مطمئن شوید که سرعت 

 محدوده سرعت موقعیت مورد نظر تجاوز نکند. 

 گرمای بیش از حد

شما  خودرودهد. اگر  این حالت در زمان نقص مکانیکی رخ می

بیش از حد گرم شد ، توقف کنید و پمپ آب ، تسمه دینام ، 

کننده را مورد بررسی قرار  مسیر هوای رادیاتور و سطح مایع خنک

دهید. اگر این موارد سالم بودند ، افزایش گرما به دلیل تعدادی از 

باشد که باید توسط نمایندگی مجاز بررسی  مشکلات مکانیکی می

 شود. 
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 احتیاط
  اگر موتور داغ کرد ، قبل از هر کاری بهتر است به

از بخش  "گرمای بیش از حد موتور"بخش 

 مراجعه کنید.  "اضطراری"

  های مجهز به  خودرودرCVT  دسته دنده، اگر نشانگر 

باشد.  بالا می CVTزند ، درجه حرارت مایع  چشمک می

صفحه مرجع مورد نظر را مطالعه کنید و اقدامات لازم 

 دسته دندهزمانی که نشانگر "جام دهید. به را ان

 مراجعه کنید.  28-6در صفحه  "زند  چشمک می
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 *دوربین دید عقب

در  خودرودوربین دید عقب یک سیستم جهت نشان دادن پشت 

 Mitsubishi Multi Entertainmentصفحه نمایش 

System باشد. می 

 احتیاط
 باشد و راننده  دوربین دید عقب یک سیستم کمکی می

خواهد  خودروتوسط آن قادر به مشاهده موانع پشت 

باشد ، بنابراین کاملا بر  بود. دامنه دید آن محدود می

دید عقب مجهز به دوربین  خودروآن تکیه کرد. اگر 

 نیست ، لطفا بسیار با دقت رانندگی کنید. 

  را بازرسی نمایید. فقط  خودروبا چشمان خود اطراف

 بر دوربین دید عقب تکیه نکنید. 

 

 دامنه دید دوربین دید عقب

دامنه دید دوربین دید عقب به ناحیه نشان داده شده در شکل 

پایینی تواند هر دو سمت و قسمت  شود. دوربین نمی محدود می

سپر عقب را نشان دهد. در زمان عقب آمدن ، از امنیت اطراف 

 اطمینان حاصل نمایید.  خودرو
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 موقعیت دوربین دید عقب

 دوربین دید عقب بر روی درب صندوق عقب تعبیه شده است. 

 
 

 محدوده دید دوربین دید عقب

 
 

 
 

 طرز استفاده از دوربین دید عقب

قرار  Rیا انتخاب کننده را در موقعیت زمانی که اهرم دنده 

 ONدهید و سوییچ احترق یا حالت عملکرد نیز در موقعیت  می

بطور خودکار بر روی سیستم  خودروقرار دارند ، فضای پشت 

Mitsubishi Multi Entertainment System  نشان داده

خارج کنید ،  Rشود. زمانی که اهرم دنده یا انتخاب کنده را از  می

 گردد. ه نمایش به حالت اصلی خود بازمیصفح

 احتیاط
تواند اجسام را دور یا  دوربین دید عقب لنز مخصوصی دارد که می

 نزدیک کند. 

 

 

 

 توجه : 

  ، به دلیل وجود لنز مخصوص در دوربین دید عقب

خطوط روی زمین میان فضاهای پارک ممکن است 

 موازی نباشند. 

  ممکن است به در شرایط زیر تصویر صفحه نمایش

 سختی دیده شود. مسئله غیرعادی وجود ندارد.

 نور کم )هنگام شب( -

مستقیما به  خودروزمانی که نور خورشید یا چراغ جلو  -

 لنز برخورد کند

  ، اگر دوربین داغ شود و سپس بوسیله باران خنک شود

ممکن است بخار بگیرد. این مسئله نقص سیستم را 

 رساند. نمی

  توانید موانع را ببنید. اگر  شما نمیاگر لنز کثیف باشد

لنز توسط قطرات باران ، برف ، گل یا روغن آلوده شد ، 

آلودگی را برطرف کنید و مراقب باشید تا لنز خش 

 نگیرد. 

  لطفا هشدارهای زیر را در نظر بگیرید. غفلت از آنها

 شود :  موجب نقص در دوربین می

 ضربه فیزیکی به دوربین نزنید -

 زنیدآنرا واکس ن -

 آب داغ را به آن اسپری نکنید -

 دوربین را باز نکنید -
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 خطوط مرجع بر روی صفحه نمایش

خطوط مرجع و سطحفوقانیسپرعقب بر روی صفحه نمایش نشان 

 شوند.  داده می

پشت سپر عقب را نشان  50cmدر حدود  Bخط قرمز  -

 دهد. می

 خودروخارج از بدنه  20cmدر حدود  Cدو خط سبز  -

 هند. د را نشان می

( فاصله از سپر عقب را 3تا 1خطوط کوتاه عرضی ) -

 دهند.  نشان می

 
 

 تقریبادرلبهپشتسپرعقب .1

 100cmتقریبا  .2

 200cmتقریبا  .3

 

 توجه : 

، وزن و موقعیت  خودروبه دلیل تعداد نفرات در  خودروزمانی که 

و/یا سطح جاده ، کج شود ، تصویر جاده نشان داده  خودروبار 

ممکن است دقیق نباشد. خطوط مرجع شده توسط دوربین 

باشند. در  برای جاده یکنواخت و مسطح می خودروفاصله و عرض 

موارد زیر اجسام دورتر از آنچه که در واقعیت هستند ، به نظر 

 آیند : می

توسط بار یا مسافر پایین آمده  خودروزمانی که عقب  -

 باشد

 
 

A جسم واقعی : 

B ین: جسم نشان داده شده تسط دورب 

 توجه

وجود داشته  خودروزمانی که شیب روبه بالا در پشت  -

 باشد

 
 

A جسم واقعی : 

B جسم نشان داده شده تسط دوربین : 
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 توجه : 

برای نشان دادن فاصله با  خودروخطوط مرجع فاصله و عرض 

اند.  جسم مسطح مانند جاده صاف و مسطح ، درنظر گرفته شده

شان داده شده و فاصله واقعی این امر ممکن است میان فاصله ن

تفاوت ایجاد کند. بر ای اجسام جامد ، این فواصل را مرجع قرار 

 ندهید. 

از حیث نزدیکترین فاصله به  Aو سپس  B  ،Cمثال : نقاط 

 Aشوند. در واقعیت نقاط  ترتیب بر روی صفحه نمایش ظاهر می

 بیشترین فاصله را دارد.  Cدارای فواصل مشابه و نقطه  Bو 
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