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احتياط هاي لازم در زمان روشن کردن 
و رانندگي کردن

  هشدار
كمک  به  عادي  حالت  در  كه  افرادي  يا  كودكان  هرگز   •
حتي  نكنيد.  رها  خودرو  در  تنها  دارند،  نياز  ديگران 
زيرا  بمانند  تنها  در خودرو  نبايد  نيز  حيوانات خانگي 
فعال  را  ها  كنترل  يا  كليدها  ندانسته  است  ممكن 
كنند و به طور ناگهاني در معرض خطر قرار گرفته و به 
خودشان صدمه بزنند. در هواي گرم و روزهاي آفتابي، 
ممكن است دما آنقدر بالا باشد كه باعث بروز صدمات 

جدي يا حتي مرگ آور در افراد يا حيوانات شود.
• بارها را به خوبي ببنديد تا از سرخوردن يا برگشتن آن 
ها جلوگيري شود. ارتفاع بارها نبايد بيشتر از ارتفاع 
شديد،  ترمز  يا  تصادف  يک  در  باشد.  صندلي  پشتي 
محكم نبودن بار مي تواند باعث صدمه ديدن سرنشين 

شود.

گاز خروجي از اگزوز )مونو اکسيد کربن(

  هشدار
حاوي  گاز  اين  نكنيد.  تنفس  را  اگزوز  از  گازخروجي    •
مونو  اكسيد  كربن كه بي رنگ و بو است، می باشد. مونو 
سبب  است  ممكن  و  است  خطرناک  كربن  اكسيد  

بيهوشي يا مرگ شود.
•  اگر احساس كرديد كه دود اگزوز وارد خودرو مي شود، 
وضعيت  سريعاً  و  دهيد  پايين  كاملًا  را  شيشه ها  همه 

خودرو را كنترل كنيد.
•  در محيط هاي بسته مثل گاراژ، موتور را بيشتر از نياز 

روشن نگه نداريد.

در طول 1600 کيلومتر اول، اين توصيه ها را به منظور حفظ 
خود  جديد  خودروی  بودن  مقرون به صرفه  و  اتكا  قابليت 
منجر  است  ممكن  توصيه ها  اين  انجام  عدم  دهيد.  انجام 

به کاهش عمر کاری موتور و کاهش عملكرد موتور شود.
برای  کند،  يا  سريع  خواه  ثابت،  سرعت  با  رانندگی  از   •

فواصل طولانی پرهيز کنيد.
• از افزايش دور موتور بيش از 4000 دور در دقيقه )برای 

مدل های بنزينی( خودداری اجتناب نماييد. 
• در هيچ دنده ای تخته گاز نرويد.

اوليه سريع  )حرکت  کنيد  پرهيز  استارت های سريع  از   •
و پرشتاب(.

• از ترمز سنگين تا جايی که امكان دارد پرهيز کنيد.
• در طول 800 کيلومتر اول تريلری يدك کشی نكنيد.

پيش از روشن کردن موتور

  هشدار
ويژگي هاي رانندگي شما با قرار دادن بار اضافي و پراكندگي 
)باربند و غيره(  با اضافه كردن تجهيزات اضافي  نيز  و  آن 
و  رانندگي  روش  بايد  كند.  مي  تغيير  توجهي  قابل  حد  تا 
به ويژه در  اين شرايط تنظيم شود.  بر اساس  سرعت شما 
لزوم  حد  تا  را  سرعت  بايد  سنگين  هاي  بار  حمل  صورت 

كم كنيد.
• اطمينان حاصل کنيد که در اطراف خودرو مانعي وجود 

ندارد.
• ظاهر و شرايط لاستيک ها را به صورت چشمي بازرسي 
کنيد. فشار باد لاستيک ها را اندازه گيري و کنترل کنيد 

تا به اندازه کافي باشد.
• کنترل کنيد که همه شيشه ها و چراغ ها تميز باشند.

• وضعيت صندلي و پشت سري را تنظيم کنيد.
را  خودرو  بغل  آينه  و  داخلي  عقب  ديد  آينه  وضعيت   •

تنظيم کنيد.
نيز  سرنشينان  ساير  از  و  بسته  را  ايمني تان  کمربند   •

بخواهيد که اين کار را انجام دهند.
• مطمئن شويد که تمام درب ها بسته اند.

داشته  قرار   "ON" وضعيت  در  استارت  دکمه  زماني که   •
باشد، عملكرد چراغ هاي هشدار را کنترل کنيد.

• به صورت دوره اي موارد تعميراتي عنوان شده در فصل 
8 را کنترل کنيد.

برنامه ریزی برای رانندگی و آب بندی کردن 
موتور
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اگر موتور خوب روشن نشد، يا زماني كه توان موتور به 
مقدار قابل توجهي كاهش پيدا كرد يا شرايط غير عادي 
به  ندهيد. سريعاً  ادامه  رانندگي  به  آمد،  پيش  ديگري 

نمايندگي نيسان يا تعميرگاه مجاز مراجعه كنيد.
اندازه  از  بيش  سوخت  ميزان  زماني كه  در  رانندگي  از   •
پايين است، خود داري كنيد. كم بودن سوخت ممكن 
مورد  اين  و  شود  موتور  در  ناقص  احتراق  باعث  است 

باعث آسيب ديدن كاتاليست سه راهي مي شود.
از  زماني كه در حال گرم كردن خودرو مي باشيد، بيش   •

حد گاز ندهيد.
• براي روشن كردن موتور، خودرو را هل ندهيد و بكسل 

نكنيد.
)در   )TPMS( لاستيک  باد  فشار  بر  نظارت  سيستم 

صورت تجهيز(:

 
)A( سوپاپ باد لاستيک با حس گر

اين سيستم فشار لاستيک هر چهار چرخ را وقتی ماشين در 
حرکت است اندازه می گيرد. در صورت افت فشار در يكی از 
لاستيک ها سيستم راننده را با هشداری تصويری آگاه می سازد. 
اطلاعات مربوط به فشار و دما را به صورت  TPMS )A( هر حسگر

راديويی به دريافت کننده ی داخل خودرو انتقال می دهد.

- پس از تصادفي كه در آن سيستم اگزوز، زير بدنه يا 
عقب خودرو آسيب ديده است.

کاتاليست سه راهه )در صورت تجهيز(

  هشدار
داغ  بسيار  اگزوز  سيستم  و  اگزوز  از  خروجي  گازهاي   •
از  دور  را  اشتعال  قابل  مواد  و  افراد، حيوانات  هستند. 

قطعات سيستم اگزوز نگه داريد.
• خودرو را روي مواد قابل اشتعال مثل چمن خشک، كاغذ 
به  است  زيرا ممكن  نكنيد  پارک  كهنه  پارچه  يا  باطله 

آساني آتش بگيرند.
آلودگي  کاهش  براي  قطعه اي  سه راهه  کاتاليست هاي 
اين  در  است.  شده  نصب  اگزوز  مسير  در  که  مي باشند 
مبدل ها جهت کاهش آلاينده هاي زيست محيطي، گازهاي 

خروجي در دماهاي بالا مي سوزند.
احتياط

"سوخت  )به قسمت  نكنيد.  بنزين سرب دار استفاده  از   •
توصيه شده / روغن ها" در فصل 9 رجوع كنيد(. رسوبات 
كارايي  كاهش  باعث  مؤثري  بطور  سرب دار  بنزين 
كاتاليست سه راهي در كنترل مواد آلاينده اگزوز يا حتي 

آسيب ديدن كاتاليست سه راهي مي  شود.
• هميشه موتور خودرو را تنظيم كنيد. بد كار كردن سيستم 
احتراق، تزريق سوخت، يا سيستم هاي الكتريكي ممكن 
كاتاليست  وارد  اندازه  از  بيش  سوخت  جريان  است 
از حد آن شود.  بيش  باعث گرم شدن  و  سه راهي شده 

پارک، روشن  براي مدت طولاني در وضعيت  را  خودرو   •
نگه نداريد.

• هنگام رانندگي درب عقب را ببنديد، در غير اين  صورت 
گاز هاي خروجي از اگزوز وارد كابين سرنشين مي شود. 
را  عقب  درب  رانندگي  حين  در  كه  هستيد  ناچار  اگر 

باز نگه داريد، احتياط هاي زير را در نظر داشته باشيد:
- تمام شيشه ها را پايين دهيد.

- گردش هواي مجدد را خاموش كرده و كنترل سرعت 
به  را  هوا  تا  دهيد  قرار  درجه  بالاترين  روي  را  فن 

گردش در آورد.
يا  برق  سيم  می خواهيد  و  می كنيد  حمل  اتاقک  اگر   •
در  از  بايست  كه  كنيد  استفاده  آن  در  ديگر  اتصالاتی 
كارخانه  توصيه هاي  از  شوند،  منتقل  اتاقک  به  عقب 
سازنده در خصوص جلوگيري از ورود مونو اكسيد كربن 
به داخل خودرو پيروي كنيد.( بعضي از اين تجهيزات از 
قبيل فر گاز، يخچال، گرم كننده ها وغيره، ممكن است 

توليد گاز منو اكسيد كربن كنند.
بدنه خودرو توسط  اگزوز و  بايد سيستم  در مواقع زير   •

نمايندگي مجاز بازديد شود:
- احساس ميكنيد كه دود اگزوز وارد كابين سرنشين 

مي شود.
- متوجه تغيير صداي سيستم اگزوز مي شويد.

بلند  زمين  از  را  ماشينتان  كردن  اگر حين سرويس   -
كنند.
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 هر لاستيک، به همراه لاستيک زاپاس )در صورت تجهيز( 
بايست ماهانه و زمانی که سرد است )دمای محيط( بررسی 
بر پلاکارد  باشد که  به همان مقداری  تا فشار آن ها  شوند 
خودرو توصيه شده است )اگر اندازه ی لاستيک های شما با 
لاستيک های درج شده در پلاکارد فرق دارد بايد خودتان 

فشار مناسب آن لاستيک ها را تنظيم کنيد(.
به عنوان يک ويژگی ايمنی اضافه، خودروی شما به سيستم 
است که در صورت  باد لاستيک مجهز شده  فشار  کنترل 
کم شدن بيش از حد فشار در هريک از لاستيک ها راننده 
را مطلع می سازد. همانطور که گفته شد، هنگامی که چراغ 
اخطار کاهش فشار در لاستيک روشن می شود، بايد سريعاً 
را  آن ها  فشار  و  کنيد  بررسی  را  لاستيک ها  کرده،  توقف 
به حد مطلوب برسانيد. رانندگی با لاستيكی که فشار آن 
بسيار کم است منجر به داغ شدن و از دست رفتن لاستيک 
و  بيشتر  را  بنزين  مصرف  همچنين  فشار  کم بود  می شود. 
کنترل  بر  می تواند  حتی  و  می کند  کم  را  لاستيک  عمر 

خودرو و نحوه ی توقف کرده آن تأثير بگذارد.

می کند،  پيدا  لاستيک ها  در  ايرادی  سيستم  هنگامی که 
به صورت چشمک زن  کوتاه  مدتی  برای  چراغ های هشدار 

و پس از مدتی به صورت دائم روشن می مانند. 

تا وقتی که اين ايراد رفع نشود پس از هر بار روشن کردن 
خودرو چراغ ها روشن می شوند هنگامی که چراغ هشدار روشن 
است، ممكن است سيستم نتواند لاستيک های کم فشار را آن 
طور که بايد تشخيص دهد. سيستم تشخيص فشار لاستيک 
ممكن است به دلايل مختلف دچار ايراد گردد، از جمله، نصب 
و  استفاده از چرخ يا لاستيک جديد بر روی خودرو که اجازه 
نمی دهد سيستم کارش را انجام دهد. هر بار پس از تعويض 
به دليل کاهش فشار چراغ هشدار  از لاستيک ها  تعداد  هر 
سيستم را بررسی کنيد تا مطمئن شويد که لاستيک يا چرخ 
جديد اجازه می دهد سيستم TPMS کارش را درست انجام 

دهد و حسگر سيستم آسيب نديده است.
تذكر

به  نيست.  لاستيک ها  تعمير  و  مراقبت  جايگزين   TPMS

از  قبل  حتی  را  لاستيک ها  فشار  كه  است  راننده  عهده ی 
هشدار سيستم متوجه شده و رفع كند.

اطلاعات بيشتر
• TPMS فشار لاستيک زاپاس )در صورت تجهيز( را اندازه 

نمی گيرد.
• TPMS زمانی فعال می شود که خودرو سرعتی بيشتر از 
25 کيلومتر بر ساعت داشته باشد. همچنين، ممكن است 
اين سيستم کاهش های آنی در فشار لاستيک )برای مثال 

پنچر شدن لاستيک حين رانندگی( را تشخيص ندهد.
ممكن است چراغ هشدار فشار کم لاستيک به صورت   •
خودکار پس از تنظيم فشار لاستيک خاموش نشود. پس 
تنظيم  روند  رسيد،  مطلوب  فشار  به  لاستيک  اينكه  از 

TPMS را اجرا کرده

ساعت  بر  کيلومتر   25 از  بيشتر  سرعت  با  سپس  و   
رانندگی کنيد تا TPMS فعال شود و چراغ هشدار آن 

خاموش گردد.
• بسته به تغيير دمای بيرون، ممكن است چراغ سيستم 
عليرغم تنظيم بودن فشار لاستيک ها روشن شود. فشار 
لاستيک را پس از سرد شدنشان برای بار ديگر به فشار 
سرد مطلوب برسانيد و تنظيم سيستم را دوباره فعال 

کنيد.
• اگر TPMS به درستی کار نمی کند، وقتی سوئيچ در 
مدت  به  هشدار  چراغ  باشد  گرفته  قرار  روشن  حالت 
چراغ  دقيقه  يک  از  پس  می زند.  دقيقه چشمک  يک 
برای  را کامل بررسی کنيد و  روشن می ماند. سيستم 
رفع ايراد به نمايندگی مجاز نيسان يا تعميرگاه مجاز 

مراجعه کنيد.

  هشدار
)چشمک   TPMS سيستم  در  ايراد  بروز  صورت  در   •
يا  نيسان  مجاز  نمايندگی  به  فوراً  زدن چراغ هشدار( 

تعميرگاه مجاز مراجعه كنيد.
• اگر چراغ TPMS حين رانندگی روشن می شود:

- از تكان دادن سريع و ناگهانی فرمان جلوگيری كنيد.
- سريع ترمز نكنيد.

- سرعت خودرو را كاهش دهيد.
- در نقطه ای امن از جاده كنار بزنيد.

فشار  و  كرده  متوقف  وقت  اسرع  در  را  خودرو   -
لاستيک ها را بررسی كنيد.
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دارد  احتمال  ببنديد  حد  از  محكم تر  را  سنسور  اگر 
دهانه ی فلزی سنسور آسيب ببيند. اگر سنسور را شل 

ببنديد احتمال نشت هوا وجود دارد.
• از سرپوش های سوپاپ اصلی نيسان استفاده كنيد كه با 

تنظيمات كارخانه هم خوان باشد.
• از سرپوش های سوپاپ فلزی استفاده نكنيد.

• سرپوش سوپاپ را درست ببنديد. بدون سرپوش ممكن 
است سوپاپ و سنسورها آسيب ببينند.

لاستيک های  تعويض  يا  چرخ ها  از  نگهداری  هنگام   •
مختلف به سنسورها آسيب نزنيد.

• واشر و دهانه ی سنسور را هنگام تعويض لاستيک عوض 
كنيد. پس از جدا شدن دهانه ی سنسور قابل استفاده 
را   TPMS سنسورهای  گردد.  جايگزين  بايد  و  نيست 

می توان دوباره استفاده كرد.
با  لاستيک  فشار  تنظيم  تجهيزات  از  استفاده  هنگام   •
اهرم  قدرت  كه  چرا  كنيد  احتياط  سفت  هوای  تيوب 
سيستم  به  می تواند  بلند  لوله ی  توسط  شده  وارد 

سوپاپ آسيب وارد كند.

راهنمای رفع عيب

• ممكن است هنگامی كه از زنجير چرخ استفاده می كنيد 
نتواند    TPMS است  رفته  فرو  برف  در  لاستيک  يا 

درست كار كند.
• بر روی پنجره ها شیء فلزی )مانند آهن و ...( قرار ندهيد 
سنسور  از  دريافتی  سيگنال های  است  ممكن  كه  چرا 

TPMS كاهش پيدا كنند و سيستم خوب كار نكند.

احتمال دارد برخی دستگاه ها يا فرستنده ها به صورت 
موقت با سيستم تداخل پيدا كنند و باعث روشن شدن 

چراغ هشدار شوند. برخی مثال ها در زير می آيند:
نزديک خودرو  تأسيساتی  يا  - هنگامی كه دستگاه ها 
استفاده  نزديک  فركانس های  از  كه  دارند  قرار 

می كنند.
- هنگامی كه فرستنده ای تنظيم شده بر فركانس های 

مشابه در نزديكی يا درون خودرو فعال باشد.
- اگر كامپيوتر يا تبديل برق DC به AC در نزديكی يا 

درون خودرو كار كند.
- اگر دستگاه هايی كه نويز الكترونيكی می فرستند به 

باتری 12 ولت خودرو متصل شده باشند.
را خم  هرگز سوپاپ ها  فشار لاستيک ها  تنظيم  هنگام   •

نكنيد.
• سوپاپ های مخصوص آلومينيومی برای به كار رفتن در 
سنسورها استفاده شده اند. سنسور TPMS با يک مهره 
روی لاستيک ها سفت شده است. مهره بايد به صورت 

صحيح در گشتاور N•m 0.5 ± 7.5 تنظيم شوند.

به  می تواند  كم فشار  لاستيک های  با  كردن  رانندگی   •
لاستيک ها آسيب جدی وارد كند و آن ها را از بين ببرد. 
نتيجه ی  به خودرو آسيب وارد شود و در  ممكن است 

آن سرنشينان تصادف كرده و مجروح شوند.
• فشار هر چهار لاستيک را بررسی كنيد. فشار لاستيک 
را به مقدار مورد نظر برای لاستيک خنک كه در پلاكارد 
لاستيک نوشته شده است برسانيد. تنظيمات TPMS را 
اگر لاستيک پنچر شد، سريعاً آن  انجام دهيد.  اول  از 
را با لاستيک زاپاس تعويض كنيد. )برای كسب اطلاع 
از چگونگی تعويض لاستيک زاپاس به قسمت پنچری 

لاستيک در فصل ششم مراجعه كنيد(.
استفاده  لاستيكی  يا  زاپاس  لاستيک  از  كه  هنگامی   •
می كنيد كه حسگر TPMS ندارد، سيستم كار نمی كند 
و چراغ هشدار آن به مدت يک دقيقه چشمک می زند. 
پس از يک دقيقه چراغ روشن می ماند. برای انداختن 
لاستيک نو و بررسی سيستم TPMS به نمايندگی مجاز 

نيسان يا تعميرگاه مجاز مراجعه كنيد.
• تعويض لاستيک ها با مدل هايی كه نيسان تأييد نكرده 

است می تواند بر عملكرد سيستم تأثير بگذارد.
درزگير  از  می توانيد  لاستيک  موقت  پنچرگيری  برای   •
اضطراری اصلی نيسان يا كالاهای مشابه استفاده كنيد. 
آيروسول  درزگير  يا  لاستيک  مايع  هيچ  لاستيک  به 
تزريق نكنيد، اين كار می تواند در عملكرد حسگر خلل 

ايجاد كند.

احتياط
است  ممكن  كند  حركت  پنچر  لاستيک  با  خودرو  اگر   •

سنسور TPMS آن لاستيک آسيب ببيند.
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برای اطلاعات بيشتر در خصوص چراغ هشدار فشار پايين 
لاستيک به چراغ های هشدار/نشانگر و هشدارهای صوتی در 

فصل دوم قسمت وسايل و کنترل ها رجوع کنيد.
TPMS رويه ی تنظيم

برای اينكه سيستم به درستی کار کند، بايد تحت شرايط 
زير سنسور را ريست کرد:

• وقتی فشار لاستيک را تغيير داده ايد
تذكر

برای لاستيک خنک  مطلوب  فشار  به  توجه  با  را  فشار 
تنظيم كنيد.

• وقتی لاستيک، چرخ، يا سنسور را تعويض کرده ايد

)A( فرمان سمت چپ
)B( فرمان سمت راست

اجرا  را  زير  مراحل   TPMS سنسورهای  راه اندازی  برای 
کنيد.

1. خودرو را در موقعيتی ايمن و دور از ترافيک پارك کنيد.

TPMS اقدام توصيه شدهعلل احتمالیچراغ های نشانگر سيستم

فشار باد تاير پايين
تذکر: عموماً، فشار باد تاير بطور طبيعی 

کاهش می يابد

تايرهـا را بـرای تصحيـح فشـار بـاد آن 
بـاد نماييد مجـدد 

يک  در  نيسان  اصلی   TPMS حسگر 
چرخ يا بيشتر تشخيص داده نشده است

 TPMS حسگرهای  آيا  نماييد  بررسی 
وجود دارند. در صورت عدم وجود، حسگر 

TPMS اصلی نيسان را نصب نماييد

 TPMS تداخل ارتباط راديويی سيستم
گيرنده  و   TPMS چرخ  حسگر  بين 

TPMS بخاطر منابع خارجی
از محل تداخل دور شويد

TPMS نمايندگی بروز عيب در قطعات سيستم با  مسئله،  ادامه  درصورت 
مجاز نيسان تماس حاصل نماييد
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2. مدل های گيربكس دستی: ترمز دستی را فعال کنيد و 
دنده را در وضعيت خلاص بگذاريد.

مدل های CVT: ترمز دستی را درگير کنيد و دنده را در 
موقعيت پارك قرار دهيد.

3. موتور را خاموش کنيد.
را  موتور  دهيد.  قرار  روشن   ON وضعيت  در  را  سوئيچ   .4

روشن نكنيد.
را برای سه ثانيه نگه داريد. 5. کليد تنظيم

نشان دهنده  که  می زند  چشمک  بار  سه   TPMS چراغ 
شروع به کار کردن است.

6. برای تمام کردن رويه، موتور را روشن کنيد و با سرعت 
بيشتر از 25 کيلومتر بر ساعت رانندگی کنيد.

برای اطلاعات بيشتر در خصوص چراغ هشدار فشار پايين 
هشدارهای  و  هشدار/نشانگر  چراغ های  بخش  به  لاستيک 
صوتی در فصل دوم قسمت وسايل و کنترل ها رجوع کنيد.

سيستم توربوشارژر از روغن موتور استفاده می کند تا اجزاء 
چرخنده اش را خنک و روغنی نگه دارد. توربين توربوشارژر 
زياد  بسيار  آن  دمای  و  می چرخد  بالايی  بسيار  سرعت  با 
می شود. مهم است که جريان روغن تميز همواره از سيستم 
ذخيره ی  در  کوچک  وقفه ی  يک  کند.   گذر  توربوشارژر 

روغن می تواند منجر به ايراد در توربوشارژر شود.
برای حصول اطمينان از طول عمر و کارکردن توربوشارژر، 

مهم است که طبق رويه ی زير عمل کنيد:
تذكر

رانندگی سريع تر  نوع  به  نگهداری بسته  و  تعمير  فاصله ی 
كاهش می يابد، برای مثال، رانندگی با سرعت كم در محيط 

شهری.
احتياط

توصيه  كه  همانطور  را  توربوشارژر  دارای  موتور  روغن   •
به  بيشتر  اطلاعات  برای  كنيد.  تعويض  است  شده 
اطلاعات گارانتی و كتاب چه ی تعمير و نگهداری كه به 
صورت مجزا در اختيارتان قرار گرفته است رجوع كنيد.
• تنها از روغن موتورهای تأييد شده استفاده كنيد. به فصل 

9 قسمت مايع ها/روغن ها و ظرفيت ها رجوع كنيد.
• اگر موتور برای مدت طولانی با دور موتور بالا كار كرده 
به حال  را چند دقيقه  از خاموش كردن آن  قبل  است 

خود بگذاريد.
بالا  دور  با  آن  با  خودرو  كردن  روشن  از  پس  بلافاصله   •

شتاب نگيريد.

به  نسبت  بلند  شاسي  هاي  خودرو  شدن  واژگون  احتمال 
به  نسبت  ها  خودرو  اين  است.  بيشتر  ديگر  خودرو ها ي 
توانايي  و  بوده  بلندتر  زمين  از سطح  سواري  هاي  خودرو 
اين  دارند.  شهري  برون  و  شوسه  جاده هاي  در  بيشتري 
مسئله باعث می شود اين خودروها مرکز ثقل بالاتری نسبت 
اين  ويژگي هاي  از  و  باشند  داشته  معمولي  خودرو هاي  به 
پيش بيني  قدرت  و  جاده  به  نسبت  بهتر  ديد   ، خودرو ها 
بهتر موانع است. اگر چه، آن ها براي پيچيدن با  سرعت هاي 
مشابه خودرو هاي سواري يا اسپرت طراحي نشده اند اما 
برون شهري طراحي  براي جاده هاي  بخشي  رضايت  بطور 
شده اند. در صورت امكان از چرخش تند يا مانورهاي شديد 
در  گي ها،  ويژه  اين  همه  با  کنيد.  اجتناب  بالا  سرعت  در 
صورت عدم رعايت موارد فوق، ممكن است کنترل خودرو 

از دست راننده خارج شده و باعث واژگوني خودرو شود.
برای اطلاعات بيشتر به قسمت 4WD )در صورت تجهيز( 

که در ادامه ی اين بخش می آيد رجوع کنيد.

احتياط هاي لازم در جاده هاي شوسه وسيستم توربوشارژر )در صورت تجهيز(
 خارج از راه اصلی )آف روود(
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در هنگام رانندگي براي ايمني و راحتي خود، لازم است که 
با شرايط سازگار شويد. به عنوان راننده، شما بايد بهتر از 
هر کسي بدانيد که در شرايط موجود چگونه رانندگي کنيد.

روشن کردن موتور در وضعيت سرد
بعد از روشن کردن موتور در حالت سرد بايد توجه بيشتري 
داشته باشيد، زيرا موتور سرد است و دور موتور بالا است. 
تا گرم شدن موتور بايد در انتخاب دنده دقت داشته باشيد.

قرار دادن بار در خودرو
حمل بار و نحوه توزيع آن و نصب تجهيزات اضافي جهت 
حمل بار )اتصال وسايل، باربند و غيره( شرايط رانندگي با 
خودرو را به ميزان قابل توجهي تغيير می دهد. بايد چگونگي 
و سرعت رانندگي شما بر اساس شرايط موجود تنظيم شود.

رانندگي در شرايط باراني و جاده های مرطوب
• از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري کنيد.

• از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري کنيد.
• فاصله مجاز را از خودرو جلويي حفظ کنيد.

وقتي که آب سطح جاده را به همراه گل  و لاي پوشانده، براي 
جلوگيري از لغزيدن و از دست دادن کنترل خودرو، سرعت 
را کاهش دهيد. ساييدگي لاستيک ها ريسک لغزش خودرو 

را بيشتر مي کند.

رانندگي در شرايط زمستاني 
• با احتياط رانندگي کنيد.

• از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري کنيد.
• از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري کنيد .

• از حرکت دادن ناگهاني فرمان اجتناب کنيد.
• فاصله مجاز را از خودرو جلويي حفظ کنيد.

  هشدار
به  را  و آن  نكنيد  را خارج  رانندگی سوئيچ  هرگز هنگام 
حالت قفل نگردانيد. در اين حالت فرمان قفل می شود و 
باعث می شود راننده كنترل خودرو را از دست بدهد. اين 
اتفاق می تواند منجر به آسيب ديدن خودرو و سرنشينان 

 شود.

Off 1( خاموش(
سوئيچ دارای قفل فرمان ضدسرقت است.

وجود    Off موقعيت   ACC و  قفل  موقعيت های  بين 
دارد. هنگامی که سوئيچ در موقعيت Off قرار گرفته باشد 

فرمان قفل نمی شود.

کليد احتياط هنگام رانندگي بدون  )مدل  موتور  استارت  سوئيچ 
هوشمند(
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استارت )4(
به  می گردد.  روشن  موتور  و  می شود  فعال  موتور  استارت 
محض روشن شدن موتور کليد را رها کنيد تا به وضعيت 

ON برگردد. 

احتياط
به محض روشن شدن موتور كليد را رها كنيد.

تذكر
مدل های دارای سيستم توقف/استارت

در پايان سفر استارت را در وضعيت Off قرار دهيد تا باتری 
صوت  به  را  استارت  توقف/استارت  سيستم  نشود.  خالی 

خودكار خاموش نمی كند.

قفل فرمان
برای قفل کردن فرمان، دستورالعمل زير را دنبال نماييد:

1.  دکمه استارت را در وضعيت قفل قرار دهيد.
2. کليد را خارج کنيد.

3.  غربيلک فرمان را به اندازه 1/6 دور، از وضعيت مستقيم 
در جهت عقربه های ساعت بچرخانيد.

زير  دستورالعمل  فرمان،  غربيلک  قفل  بازکردن  برای 
را دنبال نماييد

1. کليد را در دکمه استارت قرار دهيد
چپ  يا  راست  به  آرامی  به  را  فرمان  که  حالی  در   .2

می چرخانيد سوئيچ را به آرامی حرکت دهيد.
 وضعيت هاي دکمه استارت

وضعيت LOCK )حالت معمول هنگام پارك( )0(
دکمه استارت و قفل فرمان تنها در اين وضعيت مي توانند 

قفل شوند.
)1( OFF وضعيت

موتور خاموش مي شود و فرمان قفل نمي باشد.
)2( ACC وضعيت

در اين وضعيت بدون روشن شدن موتور، وسايل الكترونيكی 
همچون راديو فعال مي شوند.

وضعيت ON )کارکرد معمول خودرو( )3(
سيستم استارت و تجهيزات الكتريكي در اين وضعيت فعال 

مي شوند اما موتور روشن نمی شود.

CVT سيستم گيربكس
زماني که  تا  شده،  طراحي  بگونه اي  استارت  دکمه  قفل 
دسته دنده در وضعيت “P” )پارك( قرار نگيرد، نمي تواند 
دکمه  می خواهيد  زماني  که  برود.   ”LOCK“ وضعيت  به 
خارج  را  کليد  يا  دهيد  قرار   OFF وضعيت  در  را  استارت 
کنيد، مطمئن شويد که دسته دنده در وضعيت “P” )پارك( 

قرار دارد.
 LOCK  زماني که نمی توانيد سوئيچ+ استارت را در وضعيت

بچرخانيد:
1.  دسته دنده را در وضعيت “P” )پارك(  قرار دهيد.

2.  سوئيچ استارت را کمی در جهت ON بچرخانيد.
3. سوئيچ را در حالت قفل قرار دهيد.

4. کليد را خارج کنيد.
قفل  تا  بگردانيد  ساعت  عقربه های  جهت  در  را  فرمان   .5

شود.
داشته  قرار   LOCK وضعيت  در  استارت  سوئيچ  زماني که 
باشدنمی توان دسته دنده را از وضعيت “P” )پارك( خارج 
نمود. اگر سوئيچ استارت را در وضعيت ON قرار داده و بر 
پدال ترمز فشار دهيد، مي توانيد دسته دنده را به حرکت 

در آوريد.
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احتياط هايی برای کار کردن با سوئيچ استارت دکمه ای 
فشاری

  هشدار
زمان  در  استارت  دكمه  از   ، اضطراري  موارد  در  جز  به 
بار   3 استارت  دكمه  كه  )زمانی  نكنيد  استفاده  رانندگي 
زماني  يا  مي شود  خاموش  موتور  شود،  داده  فشار  متوالي 
كه اين دكمه را فشار داده و براي مدت بيش از 2 ثانيه نگاه 
داريد موتور خاموش مي شود(. در اين وضعيت ممكن است 
غربيلک فرمان قفل شده و كنترل خودرو از دست راننده 
خارج شود و باعث آسيبهاي جدي براي خودرو و جراحات 

شديد براي سرنشينان آن گردد.
مطمئن شويد که قبل از کار کردن با دکمه فشاری استارت 

دنده در حالت پارك قرار گرفته باشد.
سيستم کليد هوشمند )در صورت تجهيز(

خارج  بدون  را  استارت  مي تواند  هوشمند  کليد  سيستم 
نمودن کليد از کيف يا جيب فعال کند. شرايط و/يا تأثيرات 
اثر  هوشمند  کليد  سيستم  عملكرد  بر  مي تواند  محيطي 

بگذارد.
احتياط

• زماني كه مي خواهيد از خودرو استفاده كنيد، از به همراه 
داشتن كليد هوشمند مطمئن شويد.

• هرگز زماني كه قصد خارج شدن از خودرو را داريد، كليد 
هوشمند را در داخل خودرو قرار ندهيد.

از  باتري خودرو دشارژه شده باشد، دكمه استارت  اگر   •
وضعيت LOCK خارج نمي شود، و اگر قفل فرمان فعال 

باشد نمي توان غربيلک فرمان را حركت داد.

“روشن  قسمت  به  كنيد.  شارژ  را  باتري  زودتر  چه  هر 
كردن خودرو با باتري كمكي” در فصل 6 رجوع كنيد.

محدوده عملكرد
موتور  کردن  روشن  جهت  کليد  از  مي توان  زماني  فقط 

استفاده کرد که کليد در محدوده خاص عملكرد خود 
قرار داشته باشد.

امواج  يا  باشد  شده  دشارژه  کليد  باتري  صورتي که  در 
راديويي قوي در نزديكي خودرو منتشرشود، دامنه فعاليت 

کليد کم مي شود و کليد نمي تواند به درستي عمل کند. 
زماني که کليد در محدوده عملكرد خود باشد، هر فرد حتي 
بدون داشتن کليد نيز مي تواند دکمه استارت را فشار داده 

و موتور را روشن کنند.
• اطراف قسمت بار شامل محدوده عملكرد نمي شود، اما 

ممكن است کليد عمل کند.

پوشش  نشانگرها،  صفحه  روي  هوشمند  کليد  اگر   •
محفظه بار، داخل جعبه داشبورد يا داخل جيب درب ها 

قرار داشته باشد ممكن است عمل نكند.
يا بيرون پنجره خودرو  • اگر کليد هوشمند نزديک در 

باشد ممكن است عمل کند.
CVT سيستم گيربكس

زماني که  تا  شده،  طراحي  بگونه اي  استارت  دکمه  قفل 
دسته دنده در وضعيت “P” )پارك( قرارنگيرد، نمي تواند به 
وضعيت LOCK برود. زماني که می خواهيد دکمه استارت را 
در وضعيت OFF قرار دهيد يا کليد را خارج کنيد، مطمئن 

شويد که دسته دنده در وضعيت “P” )پارك( قرار دارد.
در وضعيت    را  استارت  نمی توانيد دکمه ی  زماني که 

LOCK قرار دهيد:
1.  دسته دنده را در وضعيت “P” )پارك( قرار دهيد.

2.  دکمه استارت را فشار دهيد تا در وضعيت OFF قرار گيرد.
3. در را باز کنيد. دکمه استارت به وضعيت LOCK تغيير 

می کند.
داشته  قرار   LOCK وضعيت  در  استارت  دکمه  زماني که 
باشد نمی توان دسته دنده را از وضعيت “P” )پارك( خارج 
نمود. اگر دکمه استارت را در وضعيت ON قرار داده و بر 
پدال ترمز فشار دهيد، مي توانيد دسته دنده را به حرکت 

در آوريد.
قفل فرمان

ضد سرقت  فرمان  قفل  دستگاه  به  مجهز  خودرو  سوئيچ 
است.

سوئيچ استارت دکمه ای فشاری )مدل دارای سيستم کليد هوشمند(
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وضعيت هاي دکمه استارت

 
وقتي که دکمه استارت بدون فشار دادن پدال ترمز فشرده 

مي شود وضعيت آن به صورت زير تغيير مي يابد:
• مرکز آن را فشار دهيد تا به وضعيت “ACC“ تغيير يابد.

 ON به وضعيت  تا  دهيد  فشار  دوبار  را  آن  کليد  مرکز   •
تغيير يابد.

• مرکز آن را سه بار فشار دهيد تا به وضعيت OFF تغيير يابد.

• مرکز آن را چهار بار فشار دهيد تا به وضعيت ACC باز گردد.
 OFF يكي از در ها را باز يا بسته کنيد تا وقتی در وضعيت •

قرار دارد به وضعيت“LOCK“  برگردد.
LOCK وضعيت

دکمه استارت و قفل فرمان تنها در اين وضعيت مي وانند 
قفل شوند.

ACC  وضعيت
تجهيزات  برق  موتور،  شدن  روشن  بدون  وضعيت  اين  در 

جانبی فعال مي شود.
ON وضعيت

برق سيستم استارت و تجهيزات الكتريكي در اين وضعيت 
بدون روشن شدن موتور فعال مي شوند.

OFF وضعيت
موتور خاموش مي شود و فرمان قفل نيست.

  هشدار
 OFF هرگز در هنگام رانندگي دكمه استارت را در وضعيت
كنترل  و  شده  قفل  فرمان  است  ممكن  زيرا  ندهيد.  قرار 
خودرو از دست راننده خارج شود و باعث آسيب هاي جدي 

براي خودرو و جراحات شديد براي سرنشينان آن گردد.

احتياط
زماني كه موتور خاموش است، دكمه استارت را براي مدت 
اين كار  يا “ON“ قرار ندهيد،   “ACC“ طولاني، در وضعيت

باعث خالی شدن شارژ باتري مي شود.

تذكر
مدل های دارای سيستم توقف/استارت

در پايان سفر استارت را در وضعيت Off قرار دهيد تا باتری 
بصورت  را  استارت  توقف/استارت،  سيستم  نشود.  خالی 

خودكار خاموش نمی كند.

برای قفل کردن فرمان، دستورالعمل زير را دنبال نماييد
1.  سوئيچ خودرو را در موقعيت OFF قرار دهيد؛ درحاليكه 

نشانگر موقعيت سوئيچ استارت روشن نخواهد بود.
يا بسته کنيد. کليد استارت در وضعيت قفل  باز  2. در را 

قرار می گيرد.
3.  غربيلک فرمان را به اندازه 1.6 دور، از وضعيت مستقيم 

در جهت چپ يا راست بچرخانيد.
زير  دستورالعمل  فرمان،  غربيلک  قفل  بازکردن  برای 

را دنبال نماييد
به  صورت خودکار  فرمان  و  فشار دهيد  را  استارت  دکمه 

آزاد می شود.

احتياط
استارت  كليد  باشد  شده  تمام  خودرو  باتری  شارژ  اگر   •

فشاری را نمی توان ار وضعيت قفل خارج كرد.
در  نمی شود،  خارج  قفل  حالت  از  كليد  وضعيت  اگر   •
می چرخانيد  چپ  و  راست  به  كمی  را  فرمان  حالی كه 

كليد استارت را دوباره فشار دهيد.

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


5-13 استارت و رانندگی

  

تمام شدن باتری کليد هوشمند

 
با  محيطی  شرايط  يا  شد،  تمام  هوشمند  کليد  باتری  اگر 
کارکرد آن تداخل داشتند، موتور را به اين روش روشن کنيد:

1. دنده را در وضعيت پارك قرار دهيد.
2. ترمز پايی را به آرامی فشار دهيد.

به  را  هوشمند  کليد  می بينيد  شكل  در  که  همانطور   .3
خواهيد  زنگ  )صدای  کنيد.  نزديک  استارت  دکمه ی 

شنيد(
صدای  از  پس  ثانيه  ده  تا  را  ترمز  پدال  که  حالی  در   .4
زنگ فشار داده ايد دکمه ی استارت را فشار دهيد. موتور 

روشن می شود.
بدون  را  استارت  کليد  اگر  سوم،  مرحله ی  اجرای  از  پس 
نگه دادن پدال ترمز فشار دهيد، دکمه ی استارت به حالت 

ACC می رود.

1. ترمز دستی را درگير کنيد.
2. پدال ترمز پايی را فشار دهيد.

:CVT 3. برای مدل های
دنده را در وضعيت P )پارك( يا N )خلاص( قرار دهيد.
استارتر بگونه اي طراحي شده است كه تنها زماني كه 

دنده در وضعيت مناسب قرار گيرد، عمل مي كند.
:MT مدل های دنده دستی

هنگام روشن کردن موتور دنده را در وضعيت خلاص 
قرار داده و پدال کلاچ را فشار دهيد.

4. برای مدل های دارای موتور ديزلی: صبر کنيد تا چراغ 
خاموش شود. نشانگر گرم کن شمع

5. در حالی که پدال گاز را فشار نمی دهيد موتور را توسط 
چرخاندن سوئيچ به حالت استارت روشن کنيد.

6.  به محض روشن شدن موتور، فوراً دکمه استارت را رها 
کنيد. اما در صورتي که موتور روشن نشد، مراحل بالا 

را تكرار کنيد.
تذكر

درصورتی كه   :HR16DE موتور  به  مجهز  مدل های   •
سختی  به  بنزين  بخار  شدن  جمع  دليل  به  موتور 
آخر  تا  كامل  طور  به  را  گاز  پدال  می شود،  روشن 
ثانيه   6 تا   5 مدت  به  داريد.  نگاه  و  دهيد  فشار 
اين  از  پس  نماييد.  توقف  سپس،  و  بزنيد  استارت 
مدت، پدال گاز را رها نماييد. سپس، استارت بزنيد 
اين  به  ايد؛  برداشته  گاز  پدال  از  را  پا  درحاليكه 
START قرار  منظور، سوئيچ خودرو را در موقعيت 
دهيد. سوئيچ خودرو را زمانی كه موتور روشن شد 

رها نماييد. 

تذكر 
ON قرار  ACC يا  • هنگامی كه دكمه ی استارت در حالت 
بگيرد يا موتور طی مراحل بالا روشن شود، چراغ هشدار 
كليد هوشمند ممكن است حتی وقتی كه داخل ماشين 
محسوب  ايراد  اين  و  باشد  روشن  زرد  نور  با  دارد  قرار 
كليد  چشمک زن  نور  كردن  خاموش  برای  نمی شود. 

هوشمند، يک بار ديگر آن را به دكمه ی استارت بزنيد.
چشمک زن  سبز  نور  هوشمند  كليد  هشدار  چراغ  اگر   •
نشان داد باتری را فوراً تعويض كنيد. )به قسمت باتری 
كه  كارهايی  و  تعميرات  عنوان  تحت  هشت  فصل  در 

خودتان بايد انجام دهيد رجوع كنيد(.

روشن کردن موتور )مدل بدون سيستم 
کليد هوشمند(
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كار  به  شروع  ولی  شد  روشن  موتور  درصورتی كه 
نكرد، اين دستورالعمل را مجدداً تكرار نماييد.

 :HRA2DDT يا MR16DDT مدل های مجهز به موتور •
در صورتی كه موتور در آب و هوای بسيار سرد يا در 
زمان استارت مجدد با مشكل روشن می شود، پدال 
اندكی )تقريبا 1/3 تا كف( فشار دهيد و نگاه  گاز را 
داريد. موتور را استارت بزنيد. سوئيچ استارت و پدال 

گاز را در زمان روشن شدن موتور رها نماييد. 

احتياط
موتور  اگر  نزنيد.  استارت  ثانيه  از 15  بيش  بار  هر   •
بزنيد،  استارت  دوباره  اينكه  از  قبل  نشد،  روشن 
دكمه استارت را در وضعيت “OFF” قرار داده و 10 
ثانيه صبر كنيد. در صورت عدم رعايت اين موضوع 

ممكن است استارتر آسيب ببيند.
يا  كمكي  باتري  از  استفاده  به  نياز  صورت  در   •
كاملًا  بايد  موتور،  كردن  روشن  براي  رابط  كابل 
دستورالعمل و احتياط هاي عنوان شده در فصل 6“ 

در مواقع اضطراري“ را رعايت كنيد.

7. بعد از روشن کردن موتورحداقل 30 ثانيه صبر کنيد تا 
موتور در جا کار کرده و گرم شود. به ويژه در هواي سرد، 

ابتدا مسير کوتاهي را با سرعت کم رانندگي کنيد.

1. ترمز پارك را درگير کنيد.
 :CVT 2. مدل های

پدال ترمز را فشار دهيد
مدل های دنده دستی:

پدال کلاچ را فشار دهيد.
استارتر طوری طراحی شده است كه بدون فشار دادن 

پدال كلاچ كار نكند.
:Xtronic 3. مدل های

دنده را در وضعيت خلاص يا پارك قرار دهيد.
در  دنده  اگر  كه  است  شده  طراحی  طوری  استارتر 

وضعيت پارک يا خلاص نباشد كار نكند.
از پدال گاز برداشته ايد و پدال ترمز  4. در حالی که پا را 
)مدل های Xtronic( يا کلاچ )مدل های دنده دستی( را 
فشار می دهيد دکمه ی استارت را زده و رها کنيد. موتور 

فوراً روشن می شود.
را  هوشمند  كليد  بايد  استارت  دكمه ی  با  كار  هنگام 

همراه داشته باشيد.
کلاچ  يا   )Xtronic )مدل های  ترمز  پدال  که  هنگامی 
را  استارت  دکمه ی  نداده ايد:  فشار  را   )MT )مدل های 
در وضعيت ON قرار دهيد، پدال ترمز يا کلاچ را فشار 
را فشار نمی دهيد  دهيد، سپس در حالی که پدال گاز 
دکمه ی استارت را مجدداً فشار دهيد تا موتور فوراً روشن 
به  را  استارت  از روشن شدن موتور دکمه ی  شود. پس 

سرعت رها کنيد.

احتياط
در حال گرم كردن خودرو، آن را ترک نكنيد.

روشن کردن موتور )مدل های دارای سيستم 
کليد هوشمند(
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5. اگر موتور روشن شد اما راه نيفتاد مراحل بالا را تكرار کنيد.
تذكر

• مدل های مجهز به موتور HR16DE: درصورتی كه موتور 
بخارات  شدن  جمع  بدليل  می شود  روشن  سختی  به 
و  دهيد  فشار  آخر  تا  كامل  طور  به  را  گاز  پدال  بنزين، 
نگاه داريد. به مدت 5 تا 6 ثانيه استارت بزنيد و سپس، 
توقف نماييد. پس از اين مدت، پدال گاز را رها نماييد. 
سپس، استارت بزنيد درحاليكه پا را از پدال گاز برداشته 
 START ايد؛ به اين منظور، سوئيچ خودرو را در موقعيت
را زمانيكه موتور روشن شد  قرار دهيد. سوئيچ خودرو 
رها نماييد. درصورتی كه موتور روشن شد ولی شروع به 

كار نكرد، اين دستورالعمل را مجدداً تكرار نماييد.
 :HRA2DDT يا   MR16DDT موتور  به  مجهز  های  مدل   •
در  سرد  يا  بسيار  آب و هوای  در  موتور  درصورتی كه 
زمان استارت مجدد با مشكل روشن می شود، پدال گاز 
اندكی )تقريبا 1/3 تا كف( فشار دهيد و نگاه داريد.  را 
موتور را استارت بزنيد. سوئيچ استارت و پدال گاز را در 

زمان روشن شدن موتور رها نماييد. 

احتياط
رها  را  استارت  سوئيچ  موتور،  شدن  روشن  مجرد  به   •

نماييد.
• هر بار بيش از 15 ثانيه استارت نزنيد. اگر موتور روشن 
نشد، قبل از اينكه دوباره استارت بزنيد، دكمه استارت 

را در وضعيت “OFF” قرار داده و 10 ثانيه صبر كنيد.

در صورت عدم رعايت اين موضوع ممكن است استارتر 
آسيب ببيند.

يا كابل رابط  باتري كمكي  از  به استفاده  نياز  در صورت   •
و  دستورالعمل  كاملًا  بايد  موتور،  كردن  روشن  براي 
احتياط هاي عنوان شده در فصل 6 “در مواقع اضطراري“ 

را رعايت كنيد.
ثانيه صبر کنيد  از روشن کردن موتور حداقل 30  بعد   .6
تا موتور در جا کار کرده و گرم شود. به ويژه در هواي 
سرد، ابتدا مسير کوتاهي را با سرعت کم رانندگي کنيد.

احتياط
در حال گرم كردن خودرو، آن را ترک نكنيد.

تذكر
خلاص  وضعيت  در  را  دنده  موتور  كردن  خاموش  برای 
دهيد. سپس  قرار   )Xtronic )مدل  پارک  يا   )MT )مدل 
در  را  استارت  دكمه ی  و  كرده  درگير  را  دستی  ترمز 

وضعيت OFF قرار دهيد.

رانندگی با گيربكس دستی )MT( )در صورت تجهيز(

  هشدار
• زماني كه خودرو با دنده ی سنگين حركت می كند ، از 
اين  كنيد.  موتور خودداري  دور  بردن  بالا  و  دادن  گاز 
كار باعث از دست دادن كنترل يا آسيب ديدن موتور 

می شود.
• از دنده معكوس كردن ناگهاني بر روي سطوح لغزنده 
اجتناب كنيد. ممكن است سبب از دست دادن كنترل 

شود.

احتياط
• هنگام رانندگی پايتان را بر روی پدال كلاچ استراحت 

ندهيد. اين كار می تواند به سيستم كلاچ آسيب بزند.
• پيش از عوض كردن دنده كلاچ را كامل فشار دهيد تا 

به سيستم دنده آسيب نرسد.
• قبل از اينكه دنده عقب برويد مطمئن باشيد كه خودرو 

بصورت كامل ايستاده است.
مثلًا  است،  متوقف  مدتی  برای  خودرو  هنگامی كه   •
خلاص  وضعيت  به  را  دنده  چراغ ها،  پشت  ايستادن 

درآوريد، كلاچ را رها كنيد و ترمز را فشار دهيد.

حرکت کردن با خودرو
1. پس از روشن کردن موتور کلاچ را کامل فشار دهيد و 

دنده را در وضعيت )1( يا عقب قرار دهيد.
حال  عين  در  و  دهيد  فشار  آرامی  به  را  گار  پدال   .2

پدال های کلاچ و ترمز دستی را به آرامی رها کنيد.

رانندگي با خودرو
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نشانگر دنده )در صورت تجهيز(
اين نشانگر به راننده زمان مناسب برای رفتن به دنده بالاتر 
به حفظ  قابليت می تواند  اين  نشان می دهد.  را  پايين تر  يا 
عمل  کند.  کمک  سوخت  مصرف  کاهش  و  زيست  محيط 
کردن به پيشنهاد های اين نشانگر توصيه می شود. فلش بالا 
به  پايين  به  رو  فلش  و  بالاتر  دنده ی  به  تعويض  معنی  به 

معنای تعويض به دنده ی پايين تر است.
تذكر

خودرو،  به  توجه  با  مناسب  دنده ی  انتخاب  مسئوليت   •
جاده و وضعيت ترافيک به عهده ی راننده است.

از  • در برخی موارد فلشی در نشانگر مشاهده نمی شود، 
جمله:

- دنده ی فعلی همان دنده ی مناسب است، يا
- سرعت خودرو نزديک به صفر است.

مدل دستی پنج دنده ای:
شما نمی توانيد به صورت مستقيم از دنده ی 5 به دنده عقب 
برويد، ابتدا دنده را در حالت خلاص قرار دهيد سپس دنده 

عقب بگيريد.

 
مدل دستی شش دنده ای:

• برای دنده عقب گرفتن خودرو را متوقف کنيد و دنده 
را به وضعيت خلاص درآوريد. سپس حلقه  را به بالا 

بكشيد.
• هنگامی که دنده را در وضعيت خلاص قرار دهيد حلقه 

به جای خود بازمی گردد.

عوض کردن دنده
برای عوض کردن دنده پدال کلاچ را کاملًا فشار دهيد، دنده 

را عوض کنيد و کلاچ را به آرامی رها کنيد.
به  خودرو  سرعت  به  توجه  با  و  کنيد  شروع  يک  دنده  از 

دنده های 2، 3، 4، 5، و 6 )در صورت تجهيز( برويد.
اگر رفتن به دنده عقب يا دنده يک سخت است دنده را به 
حالت خلاص درآوريد و پدال کلاچ را رها کنيد. حالا کلاچ 

را کاملًا فشار دهيد و به دنده ی يک يا عقب برويد.
سر  پشت  مونيتور  دارد  قرار   R وضعيت  در  دنده  وقتی 
به  برای جزئيات بيشتر  )در صورت تجهيز( فعال می شود. 

 دفترچه ی جداگانه ی نيسان کانكت رجوع کنيد.
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از وضعيت P )پارک( به هر يک از وضعيت هاي ديگر، پدال 
ترمز را فشار دهيد. 

 "ACC" يا  OFF LOCK اگر دكمه استارت در وضعيت هاي
باشد، دسته دنده را نمي توان از حالت P )پارک(به ساير 

وضعيت ها تغيير داد.

احتياط
است  روشن  موتور  وقتي  دهيد.  فشار  را  ترمز  پدال   •
يا  عقب(   R( و  رانندگي(   D( از  دنده  وضعيت  تغيير 
وضعيت گيربكس دستي، بدون فشاردادن پدال ترمز، 
باعث مي شود كه خودرو به آرامي حركت كند. قبل از 
كه  شويد  مطمئن  دهيد،  حركت  را  دنده  دسته  اينكه 
متوقف شده  خودرو  و  داده  فشار  كاملًا  را  ترمز  پدال 

است.
• از وضعيت دنده مطمئن شويد-مطمئن شويد كه دنده 
 D( وضعيت  از  باشد.  گرفته  قرار  مطلوب  وضعيت  در 
رانندگي( يا وضعيت دستي جهت حركت كردن به جلو 

و )R عقب( جهت حركت به عقب استفاده مي شود.
دور  است،  سرد  موتور  كه  موتور-زماني  كردن  گرم   •
لذا  مي باشد  معمول  از  بالاتر  درجا  حالت  موتوردر 
را  توجه  نهايت  حركت،  شروع  زمان  در  تا  است  لازم 
به وضعيت هاي حركتي  دنده  هنگام حركت دسته  در 

بعمل آوريد.

• موتور را در وضعيت )P( پارک يا )N( خلاص روشن كنيد. 
اگر دنده در وضعيت هاي ديگر باشد، موتور روشن نمي 
شود. در صورت روشن شدن موتور، به نمايندگي نيسان 

يا تعميرگاه مجاز مراجعه كنيد.
• هنگام توقف نسبتا طولاني، دنده را به حالت )P( پارک 

درآورده و ترمز دستی را درگير كنيد.
• به هنگام تعويض دنده از وضعيت )N( خلاص به هر يک 
نگه  آرام  را در حالت دور  از وضعيت هاي ديگر، موتور 

داريد.
با  را  خودرو  كرده ايد،  توقف  سربالايی  در  كه  زمانيكه   •
فشار دادن پدال گاز ثابت نگه نداريد. در اين شرايط بايد 

پدال ترمز را فشار دهيد.
• بجز مواقع اضطراری هنگام رانندگی دنده را در وضعيت 
خلاص قرار ندهيد. پايين رفتن از شيب با دنده ی خلاص 

به گيربكس آسيب می رساند.

حرکت دادن خودرو
1. بعد از روشن کردن موتور، قبل از حرکت دادن دنده از 

وضعيت )P( پارك پدال ترمز را کاملًا فشار دهيد.
2. در زماني که به پدال ترمز فشار مي دهيد، دسته دنده را 

روي يكي از وضعيت هاي حرکت قرار دهيد.
3. ترمز دستی و پدال ترمز را آزاد کرده و سپس به آرامي 

خودرو را حرکت دهيد.
CVT به گونه اي طراحی شده است كه وقتی دكمه استارت 

در وضعيت "ON" قرار داشته باشد، بايد قبل از تغيير دنده

)مدل های   CVT گيربكس  سيستم  با  رانندگي 
بدون حالت تيپ ترونيک(

سيستم گيربكس CVT در خودروي شما بطور الكترونيكي 
کنترل شده و باعث ايجاد حداکثر نيرو و عملكرد نرم خودرو 

مي شود.
گيربكس  نوع  اين  براي  شده  توصيه  کاري  روش هاي 
براي  است.  شده  داده  نشان  بعدي  صفحات  در  اتوماتيک 
استفاده از حداکثر عملكرد خودرو و لذت بردن از رانندگي، 

به توصيه هاي زير عمل کنيد.

  هشدار
لغزنده  سطوح  روي  بر  ناگهاني  كردن  معكوس  دنده  از 
اجتناب كنيد. ممكن است سبب از دست دادن كنترل شود

احتياط
• دور موتور در حالت درجا، در زمان سرد بودن موتور بالا 
است، بنابراين قبل از گرم شدن موتور، دسته دنده را با 

احتياط به وضعيت دنده جلو وعقب حركت دهيد.
بردن  بالا  و  از گاز دادن  زماني كه خودرو متوقف است،   •
غير  حركت  باعث  كار  اين  كنيد.  خودداري  موتور  دور 

منتظره خودرو مي شود.
• هرگز وقتي خودرو در حال حركت به جلو است، دنده را 
در وضعيت P )پارک( يا R )عقب( و همين طور در زماني 
در  را  دنده  است،  عقب  به  حركت  حال  در  خودرو  كه 
وضعيت )P( پارک يا )D( رانندگي قرار ندهيد. اين كار 

باعث آسيب جدي به گيربكس مي شود.
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مد ل های بدون سيستم كليد هوشمند:

دکمه ی استارت را در وضعيت LOCK قرار دهيد.
P )پارک(:

از اين وضعيت وقتي که خودرو پارك شده است يا هنگام 
روشن کردن موتور استفاده کنيد. اطمينان حاصل کنيد که 
خودرو کاملًا متوقف شده است و سپس دسته دنده را در 
وضعيت P )پارك( قرار دهيد. ترمز دستی را درگير کنيد. 
زماني که در سر بالايي پارك مي کنيد، ابتدا ترمز دستی را 
درگير کنيد و سپس دسته دنده را در وضعيت P )پارك( 

قرار دهيد.
R ) عقب(:

را  دنده  دسته  شد،  متوقف  کاملًا  خودرو  که  زماني  فقط 
در اين وضعيت قرار دهيد. از اين وضعيت براي حرکت به 

سمت عقب استفاده کنيد.
مونيتور پشت سر  داريد دنده عقب می گيريد  هنگامی که 
)در صورت تجهيز( فعال می شود. برای اطلاعات بيشتر به 

دفترچه ی راهنمای جداگانه ی نيسان کانكت رجوع کنيد.
N  )خلاص(:

اين  در  نيستند.  فعال  جلو  هاي  دنده  نه  و  عقب  دنده  نه 
وضعيت مي توان موتور را روشن کرد. اگر در حال حرکت 
 N را در وضعيت  ناگهان توقف کرد، مي توانيد دنده  موتور 

)خلاص( قرار داده و دوباره استارت بزنيد.
D  )رانندگي(:

از اين وضعيت براي رانندگي عادي به سمت جلو استفاده 
کنيد.

تغيير وضعيت دنده

  هشدار
• زماني كه موتور كار نمي كند اگر دنده در هر وضعيتي قرار 
غير اين صورت،  در  كنيد.  درگير  را  دستی  ترمز  گيرد، 
و  شده  واژگون  يا  كرده  حركت  ناگهاني  بطور  خودرو 

منجر به آسيب هاي جاني و مالي شديد خواهد شد.
فشار  ترمز  پدال  به  و  مي كند  كار  موتور  زماني كه  اگر   •
)پارک(   P وضعيت  از  را  دنده  دسته  نتوانيد  مي دهيد، 
خارج سازيد، ممكن است چراغ هاي ترمز كار نكند. كار 
و  تصادف  بروز  باعث  مي تواند  ترمز  چراغ هاي  نكردن 

آسيب ديدگي شما و ديگران شود.
از روشن کردن موتور، پدال ترمز را کاملا فشار داده،  بعد 
)پارك(  P وضعيت  از  را  آن  و  دهيد  فشار  را  دنده  ضامن 

خارج کنيد.
اگر دکمه استارت به هر دليلي در وضعيت ACC قرار گيرد، 
تا زماني که دنده در هر وضعيتي غير از وضعيت P )پارك( 
در   LOCK به وضعيت  نمي تواند  استارت  دارد، دکمه  قرار 

بيايد.
 LOCK در صورتي که دکمه استارت را نمي توان در وضعيت

قرار داد مراحل زير را انجام دهيد:
1. ترمز دستی را درگير کنيد.

2. در حالی که پدال ترمز را فشار می دهيد دکمه ی استارت 
را در وضعيت ON قرار دهيد.

3. دنده را در وضعيت پارك قرار دهيد.
4. مدل های دارای سيستم كليد هوشمند:

دکمه ی استارت را در وضعيت OFF قرار دهيد.

مدل های فرمان سمت چپ

داشته ايد،  نگه  فشرده  را  ترمز  پدال  که  حالتي  در     
          ضامن روي دنده را فشار دهيد.

    براي تغيير وضعيت دنده، ضامن روي دنده را فشار  
          دهيد.

    فقط اهرم دنده را حرکت دهيد.
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آزاد کردن کردن قفل دنده
)1( مدل های چپ دست

)2( مدل های راست دست
)3( دکمه ی آزاد کردن قفل دنده

اگر باتري دشارژه شده باشد، حتي اگر دکمه دسته دنده 
فشار داده شود و اهرم ترمزدستی را تحت فشار قرار دهيد، 

دسته دنده از وضعيت P )پارك( تغيير نمي کند.
برای حرکت دادن دنده مراحل زير را اجرا کنيد:

1. مدل های دارای سيستم كليد هوشمند:
دکمه ی استارت را در وضعيت OFF يا LOCK قرار دهيد.

مدل های بدون سيستم كليد هوشمند:
و  داده  قرار   LOCK وضعيت  در  را  استارت  دکمه ی 

سوئيچ را خارج کنيد.
2. ترمز دستی را درگير کنيد.

 :OFF  وضعيت
از وضعيت “OFF“ در رانندگي و مصرف سوخت اقتصادي 

استفاده کنيد.
:ON وضعيت

از اين وضعيت براي رانندگي در سرازيري ها و سربالايي هاي 
طولاني که ترمز موتور مفيد است يا هنگام گاز دادن زياد 
نياز  موتور  اينكه  به  توجه  با  حالت  اين  در  کنيد.  استفاده 
انتخاب  اتوماتيک  بصورت  دنده  دارد،  زيادتري  نيروي  به 

مي شود.
وضعيت  کليد  مي کند،  تغيير  رانندگي  وضعيت  که  زماني 

اسپرت را خاموش کنيد.
به خاطر بسپاريد که در حالت ON با سرعت بالا براي مدت 
افزايش  باعث  اين  نكنيد.  رانندگي  اسپرت  با وضعيت  زياد 

مصرف سوخت شما خواهد شد.
D کم کردن گاز- در وضعيت

براي عبور يا بالا رفتن از سر بالايي، پدال گاز را تا آخر فشار 
سرعت  به  بسته  کار  اين  بچسبد.  خودرو  کف  به  تا  دهيد 

خودرو، جعبه دنده را روي دنده پايين تر تنظيم مي کند.

( در صورت تجهيز: low ( L
از اين دنده هنگام بالا رفتن از سر بالايي هاي تند يا رانندگي 
آهسته در برف سنگين، شن، گل يا براي حداکثر رساندن 
در گيري ترمز و دور نگرفتن موتور در سرازيري هاي با شيب 

تند استفاده کنيد.
نشانگر دنده:

موقعيت دنده )P, R, N, D يا L( در اين پنل نمايش داده 
می شود.

مدل فرمان سمت چپ

دکمه ی حالت اسپرت
در  دنده  دسته  زماني که  اسپرت،  وضعيت  انتخاب  براي 
وضعيت  کليد  باشد،  داشته  قرار  )رانندگي(   D وضعيت 
در  اسپرت  وضعيت  نشانگر  چراغ  دهيد.  فشار  را  اسپرت 
صفحه نمايش نشانگر ها   روشن مي شود. وضعيت اسپرت را 
خاموش کنيد و کليد وضعيت اسپرت را دوباره فشاردهيد. 
چراغ نشانگر وضعيت اسپرت خاموش خواهد شد. زماني که 
قرار   D وضعيت  از  غير  ديگر  وضعيت  هر  در  دنده  دسته 
خاموش  اتوماتيک  بطور  اسپرت  وضعيت  باشد،  داشته 

خواهد شد.
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و در برخي از شرايط سرعت خودرو بطور اتوماتيک کاهش 
پيدا مي کند تا احتمال آسيب ديدن جعبه دنده کاهش يابد. 
سرعت خودرو را مي توان با پدال گاز کنترل کرد، اما سرعت 

خودرو ممكن است محدوديت داشته باشد .
ايراد - ايمني

سيستم  مي افتد  اتفاق  ايمني   - ايراد  وضعيت  زماني که 
قرار  جلو  به  رو  راندن  هاي  وضعيت  در   CVT گيربكس 

نمي گيرد.
از  وقتي كه خودرو در شرايط سخت، مثل چرخيدن بيش 
ايراد  سيستم  باشد،  متوالي  شديد  ترمز  و  چرخ ها،  اندازه 
ايمني فعال مي شود اين اتفاق حتي وقتي كه همه مدارهاي 
الكتريكي خوب كار مي كنند نيز مي افتد. در اين وضعيت، 
دكمه استارت را در وضعيت OFF قرار دهيد و 10 ثانيه صبر 
كنيد. سپس مجدداً دكمه استارت را در وضعيت ON قرار 
باز مي گردد.  عادي خود  به شرايط عملكرد  دهيد. خودرو 
اگر به شرايط عملكرد عادي باز نگشت، سريعاً به نمايندگي 

نيسان جهت كنترل سيستم جعبه دنده مراجعه كنيد.

  هشدار
وقتی اين حالت اتفاق می افتد سرعت خودرو به تدريج كم 
می شود. ممكن است سرعت شما از ماشين های ديگر كمتر 
هنگام  تصادف شود.  وقوع  باعث  است  ممكن  اين  و  باشد 
تا  بزنيد  كنار  لزوم  صورت  در  كنيد.  دقت  بسيار  راندن 
گيربكس به حالت عادی خود بازگردد يا آن را تعمير كنيد.

)مدل های   CVT گيربكس  سيستم  با  رانندگي 
دارای تيپ ترونيک(

سيستم گيربكس CVT در خودروي شما بطور الكترونيكي کنترل 
شده و باعث ايجاد حداکثر نيرو و عملكرد نرم خودرو مي شود.

گيربكس  نوع  اين  براي  شده  توصيه  کاري  روش هاي 
براي  است.  شده  داده  نشان  بعدي  صفحات  در  اتوماتيک 
استفاده ازحداکثر عملكرد خودرو و لذت بردن از رانندگي، 

به توصيه هاي زير عمل کنيد.

  هشدار
لغزنده  سطوح  روي  بر  ناگهاني  كردن  معكوس  دنده  از 
اجتناب كنيد. ممكن است سبب از دست دادن كنترل شود.

احتياط
• دور موتور در حالت درجا، در زمان سرد بودن موتور بالا 
است، بنابراين قبل از گرم شدن موتور، دسته دنده را با 

احتياط به وضعيت دنده جلو وعقب حركت دهيد.
• زماني كه خودرو متوقف است، از گاز دادن و بالا بردن دور 
موتور خودداري كنيد. اين كار باعث حركت غيرمنتظره 

خودرو مي شود.
به جلو است، دنده  هرگز وقتي خودرو در حال حركت   •
در  همين طور  و  )عقب(   R يا  )پارک(   P وضعيت  در  را 
زماني كه خودرو در حال حركت به عقب است، دنده را 
در وضعيت )P( پارک يا )D ( رانندگي قرار ندهيد. اين 

كار باعث آسيب جدي به گيربكس مي شود.
روشن  خلاص   )N( يا  پارک   )P( وضعيت  در  را  موتور   •
كنيد. اگر دنده در وضعيت هاي ديگر باشد، موتور روشن 
نمايندگي  به  موتور،  شدن  روشن  صورت  در  نمي شود. 

نيسان يا تعميرگاه مجاز مراجعه كنيد.

فشار  پايين  به  را   )A( دنده  قفل  کننده  آزاد  دکمه ی   .3
دهيد. از ابزار مناسب استفاده کنيد.

4. در حالي که دکمه دنده را فشار ميدهيد  آن را به همراه 
را در  آزاد کننده قفل دنده نگه داشته و دنده  دکمه ی 

وضعيت N )خلاص( قرار دهيد.
دکمه ی استارت را در وضعيت ON قرار دهيد تا قفل فرمان 

باز شود. حالا می توانيد خوددرو را حرکت دهيد.
باتری  اگر  هوشمند:  کليد  سيستم  دارای  مدل های  برای 
کاملًا خالی شده باشد قفل فرمان باز نخواهد شد. خودرو را 

وقتی فرمان قفل است حرکت ندهيد.
کنيد،  خارج  )پارك(   P وضعيت  از  را  دنده  نتوانستيد  اگر 
 CVT سيستم  کنترل  جهت  نيسان  نمايندگي  به  سريعا 

مراجعه کنيد.

  هشدار
خارج  )پارک(   P موقعيت  از  دنده  دسته  صورتی كه  در 
ترمز  پدال  و  است  روشن  موتور  حاليكه  در  نمی گردد 
فشرده شده است، چراغ های ترمز كار نخواهند كرد. خرابی 
وارد شدن  و  تصادف  بروز  باعث  توقف می تواند  چراغ های 

صدمه جانبی به راننده و سايرين گردد. 

وضعيت محافظت در زمان بالا رفتن دمای مايع خنک کاری
مايع  بالاي  داراي وضعيت محافظت دماي  دنده  اين جعبه 
خنک کاری است. اگر دماي مايع بيش از حد بالا برود )هنگام 
بالا رفتن از سربالايي هاي تند در دماي بالاي محيط يا بار 
سنگين، مثل هنگام بكسل کردن يدك کش( سرعت موتور،
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مدل های فرمان سمت چپ

.  دکمه )A( را فشار دهيد درحاليكه پدال ترمز را 
         فشار می دهيد.          

   براي تغيير وضعيت دنده، ضامن روي دنده را فشار 
         دهيد.

   فقط اهرم دنده را حرکت دهيد.

 "ACC" يا  OFF LOCK اگر دكمه استارت در وضعيت هاي
به ساير  )پارک(   P از حالت  را نمي توان  باشد، دسته دنده 

وضعيت ها تغيير داد.

احتياط
• پدال ترمز را فشار دهيد. وقتي موتور روشن است تغيير 
وضعيت  يا  )عقب(   R و  )رانندگي(   D از  دنده  وضعيت 
باعث  ترمز،  پدال  فشاردادن  بدون  دستي،  گيربكس 
اينكه  از  به آرامي حركت كند. قبل  مي شود كه خودرو 
دسته دنده را حركت دهيد، مطمئن شويد كه پدال ترمز 

را كاملًا فشار داده و خودرو متوقف شده است.
• از وضعيت دنده مطمئن شويد- مطمئن شويد كه دنده 
 D وضعيت  از  باشد.  گرفته  قرار  مطلوب  وضعيت  در 
)رانندگي( يا وضعيت دستي جهت حركت كردن به جلو 

و R )عقب( جهت حركت به عقب استفاده مي شود.
• گرم كردن موتور-زماني كه موتور سرد است، دور موتور 
در حالت درجا بالاتر از معمول مي باشد لذا لازم است تا 
در زمان شروع حركت، نهايت توجه را در هنگام حركت 

دسته دنده به وضعيت هاي حركتي بعمل آوريد.

• هنگام توقف نسبتاً طولاني، دنده را به حالت )P( پارک 
درآورده و ترمز دستی را درگير كنيد.

• به هنگام تعويض دنده از وضعيت )N( خلاص به هر يک از 
وضعيت هاي ديگر، موتور را در حالت دور آرام نگه داريد.
• زمانی كه در سربالايی توقف كرده ايد، خودرو را با فشار 
دادن پدال گاز ثابت نگه نداريد. در اين شرايط بايد پدال 

ترمز را فشار دهيد.
• به جز مواقع اضطراری هنگام رانندگی دنده را در وضعيت 
خلاص قرار ندهيد. پايين رفتن از شيب با دنده ی خلاص 

به گيربكس آسيب می رساند.

حرکت دادن خودرو
1. بعد از روشن کردن موتور، قبل از حرکت دادن دنده از 

وضعيت )P( پارك پدال ترمز را کاملًا فشار دهيد.
2. در زماني که به پدال ترمز فشار مي دهيد، دسته دنده را 

روي يكي از وضعيت هاي حرکت قرار دهيد.
3. ترمز دستی و پدال ترمز را آزاد کرده و سپس به آرامي 

خودرو را حرکت دهيد.
CVT به گونه اي طراحی شده است كه وقتی دكمه استارت 

در وضعيت "ON" قرار داشته باشد، بايد قبل از تغيير دنده 
از وضعيت P )پارک( به هر يک از وضعيت هاي ديگر، پدال 

ترمز را فشار دهيد.
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حالت تغيير دستي دنده )در صورت تجهيز(
به   D وضعيت  از  دنده  و  است  متوقف  خودرو  که  وقتي 
وضعيت تغيير دستي دنده برده مي شود، جعبه دنده وارد 
وضعيت تغييردستي دنده مي شود. مي توان محدوده تغيير 

دنده را بطور دستي انتخاب کرد.
در وضعيت تغيير دستي دنده، محدوده تغيير روي صفحه 

نشانگر نشان داده مي شود.
• در زمان تغيير دادن، دسته دنده را به وضعيت )+( بالا 
حرکت دهيد تا دنده به محدوده بالاتر تغيير کند. در 
زمان تغيير دادن، دسته دنده را به وضعيت )–( پايين 

حرکت دهيد تا دنده به محدوده پايين تر تغيير کند.
دوباره  تغيير  براي  طرف  يک  به  دنده  دسته  حرکت   •
در  شد.  خواهد  انجام  پي در پي  صورت  به  وضعيت 
است  ممكن  انجام شود،  سريعاً  اين حرکت  صورتي که 

تعويض دوم به طور کامل انجام نشود.
• هنگام لغو کردن حالت دنده ی دستی دنده را به حالت  
D بازگردانيد. گيربكس به حالت رانندگی معمولی تغيير 

می کند.
دامنه ی حركت دنده:

صورت  به  کم  يا  زياد  به سمت  دنده  حرکت  تغيير  دامنه 
مرحله به مرحله به ترتيب زير انجام می شود :

M1 D M2 D M3 D M4 D M5 D M6 D M7

M7 )هفتم(:
در  جلو  به  رو  معمولی  رانندگی  برای  موقعيت  اين  از 

بزرگراه های با قابليت سرعت بالا استفاده کنيد.
با اين حال، اگر می خواهيد سبقت بگيريد يا از کنار اتومبيل 
ديگری بگذريد بايست دنده را به صورت دستی عوض کنيد.

مد ل های بدون سيستم كليد هوشمند:
دکمه ی استارت را در وضعيت LOCK قرار دهيد.

P )پارک(:
از اين وضعيت وقتي که خودرو پارك شده است يا هنگام 
روشن کردن موتور استفاده کنيد. اطمينان حاصل کنيد که 
خودرو کاملًا متوقف شده است و سپس دسته دنده را در 
وضعيت P )پارك( قرار دهيد. ترمز دستی را درگير کنيد. 
زماني که در سر بالايي پارك مي کنيد، ابتدا ترمز دستی را 
درگير کنيد و سپس دسته دنده را در وضعيت P  )پارك( 

قرار دهيد.
R )عقب(:

فقط زمانيكه خودرو کاملًا متوقف شد، دسته دنده را در اين 
براي حرکت به سمت  اين وضعيت  از  وضعيت قرار دهيد. 

عقب استفاده کنيد.
داريد دنده عقب می گيريد مونيتور پشت سر  هنگامی که 
)در صورت تجهيز( فعال می شود. برای اطلاعات بيشتر به 

دفترچه ی راهنمای جداگانه ی نيسان کانكت رجوع کنيد.
N )خلاص(:

اين  در  نيستند.  فعال  جلو  دنده هاي  نه  و  عقب  دنده  نه 
وضعيت مي توان موتور را روشن کرد. اگر در حال حرکت 
  N را در وضعيت  ناگهان توقف کرد، مي توانيد دنده  موتور 

)خلاص( قرار داده و دوباره استارت بزنيد.
D )رانندگي(:

از اين وضعيت براي رانندگي عادي به سمت جلو استفاده 
کنيد.

تغيير وضعيت دنده

  هشدار
• زماني كه موتور كار نمي كند اگر دنده در هر وضعيتي قرار 
غير اين صورت،  در  كنيد.  درگير  را  دستی  ترمز  گيرد، 
و  شده  واژگون  يا  كرده  حركت  ناگهاني  بطور  خودرو 

منجر به آسيب هاي جاني و مالي شديد خواهد شد.
فشار  ترمز  پدال  به  و  مي كند  كار  موتور  زماني كه  اگر   •
)پارک(   P وضعيت  از  را  دنده  دسته  نتوانيد  مي دهيد، 
خارج سازيد، ممكن است چراغهاي ترمز كار نكند. كار 
و  تصادف  بروز  باعث  تواند  ترمز مي  نكردن چراغ هاي 

آسيب ديدگي شما و ديگران شود.
بعد از روشن کردن موتور، پدال ترمز را کاملا فشار داده، 
)پارك(   P وضعيت  از  را  آن  و  دهيد  فشار  را  دنده  ضامن 

خارج کنيد.
اگر دکمه استارت به هر دليلي در وضعيت  ACC قرارگيرد، 
تا زماني که دنده در هر وضعيتي غير از وضعيت P )پارك( 
قرار دارد، دکمه استارت نمي تواند به وضعيت LOCK در 

بيايد.
 LOCK در صورتي که دکمه استارت را نمي توان در وضعيت

قرار داد مراحل زير را انجام دهيد:
1. ترمز دستی را درگير کنيد.

2. در حالی که پدال ترمز را فشار می دهيد دکمه ی استارت 
را در وضعيت ON قرار دهيد.

3. دنده را در وضعيت پارك قرار دهيد.
4. مدل های دارای سيستم كليد هوشمند:

دکمه ی استارت را در وضعيت OFF قرار دهيد.
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M6 )ششم(:
از اين وضعيت براي رانندگي در سرازيري ها و سربالايي هاي 

طولاني که ترمز موتور مفيد است استفاده کنيد.
M5  )پنجم(، M4  )چهارم(، M3 )سوم( و M2  )دوم(:

از اين دنده براي بالا رفتن از سر بالايي يا ترمز موتور در 
سرازيري ها استفاده کنيد.

M1  )اول(:
از اين دنده هنگام بالا رفتن از سر بالايي هاي تند يا رانندگي 
حداکثر  به  براي  يا  گل  يا  شن  سنگين،  برف  در  آهسته 
رساندن در گيري ترمز موتور در سرازيري هاي با شيب زياد 

استفاده کنيد.
• به خاطر داشته باشيد که در دنده پايين تر از M6 براي 
مدت طولاني با سرعت بالا رانندگي نكنيد. اين کار باعث 

افزايش مصرف سوخت مي شود.
شدن  متوقف  از  قبل  دنده،  دستي  تغيير  وضعيت  در   •
)اول(   M1 دنده  به  اتوماتيک  طور  به  گيربكس  خودرو، 
جعبه  بايد  بگيريد،  شتاب  دوباره  بخواهيد  اگر  ميرود. 

دنده را در محدوده موردنظر قرار دهيد.
گيربكس  است  ممكن  دستي،  دنده  تغيير  وضعيت  در   •
عملكرد  حفظ  به  كار  اين  نرود.  شده  انتخاب  دنده  به 
رانندگي كمک كرده و امكان آسيب ديدن يا از دست 

رفتن کنترل خودرو را کم ميكند.
• وقتي که دماي روغن CVT بيش از حد پايين مي آيد، 
وضعيت تغيير دنده دستي کار نمي کند و بطور اتوماتيک 
ايراد نيست،  باز مي گردد. اين يک  به وضعيت رانندگي 
به وضعيت “D“ برگردانده  را  اين حالت دسته دنده  در 
دنده  تغيير  وضعيت  به  سپس  کنيد،  رانندگي  مدتي  و 

دستي باز گردانيد.

رود،  بالا مي  از حد  بيش   CVT روغن  دماي  وقتي که   •
ممكن است محدوده تغيير در دور موتور، کمتر از حد 
سيستم  کردن  کار  بد  نشانه  اين  کند.  تغيير  معمول 

نيست.

نشانگر دنده
:B و مدل A مدل

نمايش  پنل  اين  در   )L يا   P. R. N. D( دنده  موقعيت 
داده می شود.

مدل B )در صورت تجهيز(:
اين نشانگر به راننده زمان مناسب برای رفتن به دنده بالاتر 
به حفظ  قابليت می تواند  اين  نشان می دهد.  را  پايين تر  يا 
عمل  کند.  کمک  سوخت  مصرف  کاهش  و  زيست  محيط 
کردن به پيشنهاد های اين نشانگر توصيه می شود. فلش بالا 
به  پايين  به  رو  فلش  و  بالاتر  دنده ی  به  تعويض  معنی  به 

معنای تعويض به دنده ی پايين تر است.

تذكر
به خودرو،  با توجه  انتخاب دنده ی مناسب  مسئوليت   •

جاده و وضعيت ترافيک به عهده ی راننده است.
نمی شود،  نشانگر مشاهده  در  فلشی  موارد  برخی  در   •

از جمله:
- دنده ی فعلی همان دنده ی مناسب است، يا

- سرعت خودرو نزديک به صفر است.

مدل فرمان سمت چپ

آزاد کردن کردن قفل دنده
اگر باتري دشارژه شده باشد، حتي اگر دکمه دسته دنده 
فشار داده شود و پدال ترمز پايي را تحت فشار قرار دهيد، 

دسته دنده از وضعيت P )پارك( تغيير نمي کند.
برای حرکت دادن دنده مراحل زير را اجرا کنيد:

1. مدل های دارای سيستم كليد هوشمند
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اگر به شرايط عملكرد عادي باز نگشت، سريعاً به نمايندگي 
نيسان جهت كنترل سيستم جعبه دنده مراجعه كنيد.

  هشدار
وقتی اين حالت اتفاق می افتد سرعت خودرو به تدريج كم 
می شود. ممكن است سرعت شما از ماشين های ديگر كمتر 
هنگام  تصادف شود.  وقوع  باعث  است  ممكن  اين  و  باشد 
تا  بزنيد  كنار  لزوم  صورت  در  كنيد.  دقت  بسيار  راندن 
گيربكس به حالت عادی خود بازگردد يا آن را تعمير كنيد.

  هشدار
درصورتی كه دسته دنده از موقعيت P )پارک( خارج نشود، 
شده  فشرده  ترمز  پدال  و  است  روشن  موتور  درحالی كه 
در  عيب  بروز  كرد.  نخواهند  كار  توقف  چراغ های  است، 
چراغ های توقف می تواند باعث بروز تصادف و وارد شدن 

صدمه جانی به راننده و سايرين گردد. 

وضعيت محافظت دماي بالاي مايع خنک کاری
اين جعبه دنده داراي وضعيت محافظت دماي بالاي مايع 
برود  بالا  حد  از  بيش  مايع  دماي  اگر  است.  خنک کاری 
)هنگام بالا رفتن از سربالايي هاي تند در دماي بالاي محيط 
يا بار سنگين، مثل هنگام بكسل کردن يدك کش( سرعت 
موتور، و در برخي از شرايط سرعت خودرو بطور اتوماتيک 
دنده  جعبه  ديدن  آسيب  احتمال  تا  مي کند  پيدا  کاهش 
با پدال گاز کنترل  را مي توان  يابد. سرعت خودرو  کاهش 
کرد، اما سرعت خودرو ممكن است محدوديت داشته باشد.

ايراد - ايمني
سيستم  مي افتد  اتفاق  ايمني   - ايراد  وضعيت  زماني که 
قرار  جلو  به  رو  راندن  وضعيت هاي  در   CVT گيربكس 

نمي گيرد.
از  وقتي كه خودرو در شرايط سخت، مثل چرخيدن بيش 
ايراد  سيستم  باشد،  متوالي  شديد  ترمز  و  چرخ ها،  اندازه 
ايمني فعال مي شود اين اتفاق حتي وقتي كه همه مدارهاي 
الكتريكي خوب كار مي كنند نيز مي افتد. در اين وضعيت، 
دكمه استارت را در وضعيت OFF قرار دهيد و 10 ثانيه صبر 
قرار   ON وضعت  در  را  استارت  دكمه  مجددا  كنيد. سپس 

دهيد. خودرو به شرايط عملكرد عادي خود باز مي گردد.

دکمه ی استارت را در وضعيت OFF يا LOCK قرار دهيد.
مدل های بدون سيستم كليد هوشمند:

دکمه ی استارت را در وضعيت LOCK قرار داده و سوئيچ 
را خارج کنيد.

2. ترمز دستی را درگير کنيد.
3. پوشش دکمه ی آزاد کننده ی قفل دنده )A( را با استفاده 

از ابزاری مناسب خارج کنيد.
4. دکمه ی آزاد کننده قفل دنده )A( را به پايين فشار دهيد. 

از ابزار مناسب استفاده کنيد.
5. در حالي که دکمه دنده را فشار ميدهيد آن را به همراه 
در  را  دنده  و  داشته  نگه  دنده  قفل  آزاد کننده  دکمه ی 

وضعيت N )خلاص( قرار دهيد.
دکمه ی استارت را در وضعيت ON قرار دهيد تا قفل فرمان 

باز شود. حالا می توانيد خوددرو را حرکت دهيد.
باتری  اگر  هوشمند:  کليد  سيستم  دارای  مدل های  برای 
کاملًا خالی شده باشد قفل فرمان باز نخواهد شد. خودرو را 

وقتی فرمان قفل است حرکت ندهيد.
پوشش قفل را پس از اتمام کار سر جای خوود قرار دهيد

برای مدل های دارای سيستم کليد هوشمند: اگر شارژ باتری 
کاملًا خالی شده باشد قفل فرمان باز نمی شود. خودرو را با 

فرمان قفل حرکت ندهيد.
کنيد،  خارج  )پارك(   P وضعيت  از  را  دنده  نتوانستيد  اگر 
 CVT سيستم  کنترل  جهت  نيسان  نمايندگي  به  سريعاً 

مراجعه کنيد.
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  هشدار
هنگام رانندگی نبايد صفحه ی نمايش را برای مدت طولانی 

نگاه كنيد تا حواستان معطوف به رانندگی باشد.
يا  صوتی  سيستم  زير  نيسان  ديناميک  کنترل  سيستم 
مسيريابی )در صورت تجهيز( قرار گرفته است. اين سيستم 
دارای دو حالت است که می توانيد از ميانشان انتخاب کنيد: 

حالت رانندگی و حالت کنترل آب و هوا.
باشيد کارکرد  انتخاب کرده  را  اينكه کدام حالت  به  بسته 

صفحه ی نمايش و برخی دکمه ها تغيير می کند.
• حالت رانندگی

در اين وضعيت می توانيد سه حالت رانندگی را انتخاب 
کسب  جهت   ..NORMAL، SPORT، ECO کنيد: 
نيسان  ديناميک  کنترل  “سيستم  به  بيشتر  اطلاعات 
)درصورت تجهيز(” ذيل بخش “2. ابزارها و کنترل ها” 

مراجعه فرماييد.  
• حالت کنترل آب و هوا

در اين حالت می توانيد کارکردهای کنترل تهويه مطبوع 
اطلاعات  کسب  جهت  دهيد.  تغيير  و  کرده  تنظيم  را 
بيشتر، به “بخاری و سيستم تهويه مطبوع” ذيل بخش 
و  تهويه مطبوع  و سيستم  بخاری  نمايشگر،  “4. صفحه 

سيستم صوتی” مراجعه فرماييد. 

1.  دکمه ی حالت رانندگی NORMAL )معمولی(
2.  دکمه ی انتخاب حالت کنترل CLIMATE )تهويه مطبوع(

D-MODE 3.  دکمه ی انتخاب حالت رانندگی
4.  دکمه ی SETUP )تنظيمات(

5.  دکمه ی حالت رانندگی SPORT )ورزشی(
6. دکمه ی حالت رانندگی ECO )اقتصادی(

7.  صفحه ی نمايش
8.  گردونه ی انتخاب/دکمه ی ENTER )ورود و تأييد(

سيستم کنترل دیناميک نيسان 
)در صورت تجهيز(
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MR مدل های موتور

 HR مدل های موتور

SPORT حالت رانندگی
اين حالت برای احساس کيفيت رانندگی بالاتر مناسب است. 
برای تنظيم در اين حالت دکمه ی انتخاب حالت رانندگی 
را فشار دهيد، سپس دکمه ی حالت رانندگی SPORT را 
بزنيد. حالت کنترل موتور، گيربكس CVT، فرمان و سيستم 

تهويه مطبوع به طور کوتاه نمايش داده می شود.
زمانی که حالت رانندگی اسپرت انتخاب شده است، بوست متر 

NORMAL حالت رانندگی
اين حالت برای رانندگی نرمال توصيه می شود. برای انتخاب 
حالت رانندگی NORMAL دکمه ی انتخاب حالت رانندگی 
 NORMAL را فشار دهيد و سپس دکمه ی حالت رانندگی
را فشار دهيد. حالت کنترل موتور، گيربكس CVT، فرمان 
و سيستم تهويه مطبوع به طور کوتاه نمايش داده می شود. 
و  ولتاژ  است،  شده  انتخاب  نرمال  رانندگی  حالت  زمانيكه 
گشتاور خروجی موتور بر روی صفحه نمايشگر به نمايش 

درخواهند آمد. 
تذكر

ولتاژ بسته به شرايط رانندگی تغيير نمی كند. اين موضوع 
نبايد به عنوان خرابی فرض گردد. 

حالت رانندگی

نمونه
 NORMAL، بسته به شرايط رانندگی می توانيد سه حالت
SPORT، و ECO. را انتخاب کنيد. هنگامی که يک حالت 
را انتخاب می کنيد وضعيت کنترل موتور، CVT، فرمان و 

تهويه ی هوا به مدت کوتاه نمايش داده می شود.
انتخاب شده در بالای صفحه نمايش داده  حالت رانندگی 

می شود.
تذكر

ممكن است صفحه ی نمايش واقعی با آنچه در شكل نشان 
داده شده است تفاوت داشته باشد.
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 MR16DDT مقدار تقويت شده( )مدل های مجهز به موتور(
)مدل های  خروجی(  )قدرت  پاور متر  يا   )HRA2DDT يا 
ظاهر  نمايشگر  روی  بر   )K9K يا   HR16DE به  مجهز 

می شود.

تذكر
در اين حالت مصرف بنزين افزايش پيدا می كند.

.ECO حالت رانندگی
توصيه  بنزين  مصرف  در  صرفه جويی  برای  حالت  اين 
و  فرمان   ،CVT گيربكس  موتور،  کنترل  حالت  می شود. 

سيستم تهويه مطبوع به طور کوتاه نمايش داده می شود.
انتخاب  ECO دکمه ی  رانندگی  تنظيم کردن حالت  برای 
حالت  دکمه ی  سپس  و  داده  فشار  را  رانندگی  حالت 
رانندگی ECO را فشار دهيد. حالت کنترل موتور، گيربكس 
نمايش  کوتاه  بطور  مطبوع  تهويه  و سيستم  فرمان   ،CVT

داده می شود.
شاخص  می شود،  فعال   ECO هوا  و  آب  حالت  زمانيكه 

مصرف سوخت بر روی نمايشگر نشان داده خواهد شد.

فعال گردد سيستم   ECO و هوای  هنگامی که حالت آب 
تهويه ی هوا به صورتی کار می کند که باز هم بنزين کمتری 

مصرف شود.
تذكر

• بسياری از فاكتورها در رانندگی بر مصرف بنزين تأثير 
نمی تواند  تنهايی  به   ECO حالت  انتخاب  می گذارند. 

موجب صرفه جويی در مصرف بنزين شود.
• در حالت ECO كيفيت سواری ماشين كمی افت می كند.

:CLIMATE ECO تنظيم حالت
وقتی اين حالت فعال باشد، سيستم تهويه ی هوا طوری کار 

می کند که بنزين کمتری مصرف شود. 
زير  اين حالت، دستورالعمل  غيرفعال کردن  يا  فعال  برای 

را دنبال نماييد:
1. دکمه ی انتخاب حالت رانندگی D-MODE را فشار دهيد.

2. دکمه ی SETUP را فشار دهيد.

CLIMATE ECO .3 را انتخاب کنيد.
4. برای روشن يا خاموش کردن اين حالت ENTER را 
فشار دهيد. در صورت روشن بودن اين حالت نشانگر 

)A( قرمز می شود.
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- سرعت خودرو بيش از 2 کيلومتر بر ساعت باشد.
تذكر

• درصورتی كه هر يک از شرايط زير در زمان فعال سازی 
سيستم توقف/استارت رخ دهد، موتور در وضعيت توقف 

نرمال قرار می گيرد:
- كمربند ايمنی راننده باز شود.

- درب راننده باز شود.
- درب موتور باز شود.

راننده  و درب  موتور  كه درب  نماييد  اطمينان حاصل 
بسته اند و كمربند ايمنی را ببنديد و سپس، موتور را با 

استفاده از سوئيچ استارت روشن نماييد.
• درصورتی كه يكی از شرايط فوق ادامه يابد، پيام هشدار 
تا  آمد  به صدا درخواهد  توقف/استارت  صوتی سيستم 
از سوئيچ  آگاه سازد.  باتری  تخليه  احتمال  از  را  راننده 

استارت برای خاموش كردن موتور استفاده نماييد.
آهسته  طور  به  توقف/استارت  سيستم  نشانگر  چراغ   •
ثانيه(،  تقريبا هر يک  بار  )يک  بود  چشمک زن خواهد 
اين  در  شود.  نقص  دچار  توقف/استارت  سيستم  اگر 
نيسان  مجاز  نمايندگی  توسط  بايد  سيستم  صورت، 

بازرسی و در صورت لزوم، تعمير گردد.

اقدامات احتياطی
توقف/استارت چشمک  سيستم  نشانگر  چراغ  درصورتی که 
اين صورت،  در  است.  شده  نقص  دچار  سيستم  شود،  زن 

سيستم بايد توسط نمايندگی مجاز نيسان بازرسی گردد. 

تذكر
بايست  به صورت خودكار خاموش شود  اينكه موتور  برای 
شرايط زير نيز مهيا باشند. اگر موتور خاموش نشد دليل بر 

ايراد در سيستم نيست:
- دمای خنک كننده ی موتور در حالت عادی قرار داشته باشد.

-  خودرو پس از روشن شدن مسيری را طی كرده باشد.
- ولتاژ باتری در حالت عادی باشد.

- دمای باتری كمی بالاتر از 5 درجه ی سانتی گراد باشد.
- درب موتور ماشين بسته باشد.

- فرمان نچرخد.
- المنت های ضدبخار شيشه های جلو يا عقب خاموش باشد.

** سيستم توقف/استارت در صورت وجود حداقل يكی از 
شرايط زير موتور را به صورت خودکار دوباره راه می اندازد:

- پدال کلاچ فشرده شده باشد.
- پدال ترمز فشرده و رها شده باشد.

- ولتاژ باتری کم شود. 
- المنت های ضدبخار شيشه ی عقب يا جلو روشن باشد.

  نماد شهروند آبی نيسان
و  بنزين، آلاينده ها،  به منظور کاهش مصرف  اين سيستم 

سروصدا در نظر گرفته شده است.
• هنگامی که خودرو به حالت استراحت برسد موتور خود 

به خود خاموش می شود. *
• سپس موتور به صورت خودکار قبل از اينكه شما آماده به 

رانندگی باشيد دوباره روشن می شود. **
احتياط

طبق  را  خودرو  گردد.  خاموش  بايد  موتور  سفر  پايان  در 
معمول قفل كنيد. خاموش كردن استارتر تمام سيستم های 
نيافتد  اتفاق  اين  صورتيكه  در  می اندازد.  كار  از  را  برقی 

احتمال دارد باتری خودرو خالی شود.

کارکرد عادی
سيستم توقف/استارت موتور را متوقف کرده و آن را از نو 

به کار می اندازد.
تمام  بودن  مهيا  صورت  در  توقف/استارت  سيستم   *

شرايط زير موتور را خاموش می کند:
- دنده در حالت خلاص قرار گرفته باشد.

- پدال کلاچ کاملًا رها شده باشد.
- سرعت خودرو کمتر از 2 کيلومتر بر ساعت باشد.

- کمربند ايمنی راننده بسته باشد.
- درب سمت راننده بسته باشد.

سيستم توقف/استارت )در صورت تجهيز(
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دکمه ی خاموش کردن سيستم توقف/استارت
 

مدل های فرمان سمت چپ

می توان با فشار دادن دکمه ی خاموش کردن سيستم توقف/
استارت آن را بطور موقت غيرفعال کرد. با فشار دادن مجدد 

اين دکمه سيستم دوباره فعال می شود.
و سيستم  باشد  کردن  کار  حال  در  موتور  که  هنگامی   •
کار  از  خودکار  صورت  به  موتور  شود،  خاموش 

بازنمی ايستد.

به  موتور  اينكه  از  پس  را  توقف/استارت  سيستم  اگر   •
خاموش  باشد  افتاده  کار  از  آن  توسط  خودکار  صورت 
کارکرد  شرايط  بودن  مهيا  صورت  در  فوراً  موتور  کنيد 

عادی روشن می شود.
چراغ  شود  غيرفعال  توقف/استارت  سيستم  که  بار  هر   •
روشن  توقف/استارت  کردن  خاموش  کليد  نشانگر 
مصرف  از  نمی تواند  سيستم  شرايط  اين  در  می شود. 

غيرضروری بنزين، سروصدا و آلاينده های اگزوز بكاهد.

4WD  عملكرد کليد

سوئيچ حالت چهار چرخ محرک

به شرايط  )4WD( می توانيد بسته  از سيستم  استفاده  با 
رانندگی يكی از حالت های 4WD-V ،2WD، يا 4WD را 

انتخاب کنيد.
قرار   ON وضعيت  در  استارت  دکمه ی  که  هنگامی 
گرفته باشد چراغ های نشانگر حالت 4WD )سبز( روشن 
خاموش  ثانيه  يک  عرض  در  نشانگر  چراغ های  می شوند. 

می شوند.
  4WD 4 حالتی را که توسط کليدWD چراغ های نشانگر
انتخاب شده است را در حالی که موتور روشن است نشان 

می دهند.
کليد حالت 4WD را که بر روی داشبورد قرار گرفته است 
 4WD 4 ياWD-V ،2WD فشار دهيد تا يكی از سه حالت

را انتخاب کنيد.
 4WD 2 کليد حالتWD 2: جهت استفاده به صورتWD

را از سمت بالا فشار دهيد.

4WD مدل چهار چرخ محرک
)در صورت تجهيز(
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4WD 4چرخ های محركوضعيتWD چراغ راهنمای وضعيت
) ، )) سبز( 

شرايط رانندگی

2WD
چرخ های جلو

وضعيت  عادی  جاده  روی  بر  رانندگی  هنگام 
چرخ های محرك در حالت 2WD قرار دارد. *1

خاموش می شود.
برای رانندگی بر روی 

جاده های خشک و آسفالت 
شده

4WD-V

توزيع گشتاور بر روی چرخهای جلو و عقب به 
صورت خودکار بسته به شرايط جاده پيش رو 

تغيير می کند. 
])4WD( 50:50 ! )2WD( 100:0 نسبت؛[
اين امر منجر به بهبود پايداری رانندگی می شود.

بر  روی  روشن می شود رانندگی  برای 
جاده  های آسفالت يا لغزنده

4WD

توزيع گشتاور بر روی چرخهای جلو و عقب 
به صورت خودکار بسته به شرايط جاده پيش 

رو تغيير می کند. 
])4WD( 50:50 ! )2WD( 100:0 نسبت؛[
اين امر منجر به بهبود پايداری رانندگی می شود.

روی   روشن می شود )سبز( بر  رانندگی  برای 
جاده های لغزنده

4WD-V: جهت استفاده از حالت 4WD-V کليد 4WD را 
   4WD-V به حالت وسط قرار دهيد. در چراغ نشانگر عبارت

را مشاهده خواهيد کرد.
4WD: قسمت پايين کليد حالت 4WD را فشار دهيد. چراغ 

نشانگر عبارت 4WD را نشان می دهد و سبز می شود.
نشانگر  چراغ  شود  روشن  )زرد(   4WD هشدار  چراغ  اگر 

خاموش می گردد.
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4WD نكاتی در خصوص کار با
خودرو  سرعت  از  يا  مي گيريد  شتاب  زماني که  اگر   •
 4WD مي کاهيد، و يا در حال پيچيدن هستيد کليد حالت
 4WD-V 4 ياWD را فعال کنيد، يا زمانی که در حالت
دکمه استارت در وضعيت OFF قرار بگيرد، شما ممكن 
است يک تكان )ضربه( احساس کنيد. اين طبيعي است.

خودرو  صورتي که  در  خودرو  محرکه  قواي  روغن  دماي   •
در حالت ممتد در شرايطي کار کند که اختلاف سرعت 
چرخ هاي جلو و عقب زياد باشد )لغزش چرخ ها(، بالا مي 
رود. بطور مثال شرايط رانندگي در جاده هاي ناهموار و بين 
گل و لاي و ماسه يا زماني که چرخ ها بكسباد کند. در اين 
شرايط، چراغ هشدار 4WD به سرعت روشن و خاموش مي 
شود و براي محافظت از قواي محرکه، خودرو به صورت 
اتوماتيک از وضعيت 4WD به وضعيت 2WD تغيير وضعيت 
مي دهد. اگر خودرو را متوقف کنيد )در شرايط کارکرد دور 
آرام( و منتظر شويد، چراغ نشانگر خاموش شده وضعيت 
4WD به وضعيت 4WD يا 4WD-V  تغيير حالت مي دهد.
• فاصله ی ترمز در حالت های 4WD و 2WD يكسان است.

احتياط
• تحت شرايط زير موتور را در حالت 4WD روشن نكنيد:

- هنگامی كه خودرو روی غلطک قرار دارد يا زير خودرو 
جک زده ايد و چرخ های جلو در هوا قرار گرفته اند

- هنگامی كه خودرو را يدک می كشيد و چرخ های عقب 
از زمين بلند شده اند.

مي  مستقيم  به صورت  رانندگي  در حال  كه  وقتی  فقط   •
باشيد، كليد 4WD را فعال كنيد. زماني كه در حالت دور 
زدن يا عقب رفتن مي باشيد از حات 4WD استفاده نكنيد.

بكسباد  جلو  چرخ هاي  زماني كه  را   4WD LOCK كليد   •
كرده اند فعال نكنيد.

كار  درجا  سرعت  مي رود،  بالا  خودرو  گرماي  زماني كه   •
موتور  بالا مي رود. خصوصا وقتي كه  نيز  موتور  كردن 
لغزنده  بر روي سطوح   4WD-V 4WD را در حالت های 

روشن كرده و با آن رانندگي مي كنيد مراقب باشيد.

4WD چراغ هشدار
روشن يا چشمک زن، زمانی كهچراغ هشدار )زرد(

 
روشن می شود

بروز عيب در سيستم چهار چرخ 
محرك

چشمک زن سريع

روغن  دمای  غير نرمال  افزايش 
پاور ترين 

چشمک زن آهسته

چرخش  نسبت  در  زياد  اختلاف 
چرخ ها

زماني که دکمه استارت در وضعيت ON قرار داشته باشد، 
از  4WD در سرعت سنج روشن مي شود. بعد  چراغ هشدار 

روشن کردن خودرو اين چراغ سريعاً خاموش مي شود.
  4WD اگر زماني که موتور روشن است، هر عيبي در سيستم

بوجود بيايد،

چراغ هشدار روشن خواهد ماند يا چشمک می زند.
زماني که  محرکه  نيروي  محفظه  روغن  دماي  بودن  بالا 
مي شود،  وارد  فشار  آن  به  که  است  وضعيتي  در  خودرو 
شود  چراغ  اين  شدن  روشن  و  خاموش  باعث  ميتواند 
)تقريباً دوبار در ثانيه(.  اگر در طي حرکت چراغ هشدار 
به سرعت چشمک بزند، در اين حالت وضعيت رانندگي 

ممكن است به 2WD تغيير کند.
در اين حالت فورا خودرو را در يک مكان امن متوقف کنيد 
تا با دور آرام )درجا( کار کند. در صورتي که بعد از چند 
رانندگي  به  مي توانيد  شد،  خاموش  هشدار  چراغ  لحظه 

ادامه دهيد.

احتياط
روشن  رانندگی  زمان  در  هشدار  چراخ  درصورتی كه   •
می نمايد.  تغيير   2WD حالت  به   4WD حالت  شود، 
جهت  را  خودرو  و  دهيد  كاهش  را  خودرو  سرعت 
زمان  در  ببريد.  نيسان  مجاز  نمايندگی  نزد  بازديد 

رانندگی دقت لازم را مبذول داريد.
شما  كه  ديد  خواهد  خسارت  صورتی  در  پاور ترين   •
چراغ  سريع  بودن  چشمک زن  رغم  به  را  رانندگی 

هشدار 4WD ادامه دهيد. 
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مخصوصاً اگر پابرهنه هستيد به اين موضوع توجه ويژه 
داشته باشيد.

• در هنگامی مواجهه با بادهای شديد از كنار سرعت خود 
را كم كنيد. NISSAN با مركز گرانش بالاتر، بيشتر تحت 
سرعت های  می گيرد.  قرار  كنار  از  شديد  بادهای  تأثير 

پايين تر باعث تضمين كنترل بهتر خودرو می شود.
• حتی با سيستم 4WD بيشتر از حد عملكرد تايرها رانندگی 
نكنيد. گاز دادن ناگهانی، حرکات تند فرمان، يا ترمزگرفتن 

ناگهانی ممكن است باعث از دست رفتن کنترل شود.
 bias.( اندازه، برند، ساخت از نوع،  از تايرهايی  • همواره 
bias-belted or radial( و الگوی آج گذاری يكسان بر 
روی هر چهار چرخ استفاده کنيد. در هنگام رانندگی بر 
سطوح لغزنده زنجير چرخ را بر روی تايرهای جلو نصب 

کرده و با دقت رانندگی کنيد. 
• مطمئن شويد که ترمزها را بلافاصله پس از رانندگی در 
گل و لای يا آب کار می کنند و آنها را بازبينی کنيد. )به 
قسمت سيستم ترمز در ادامه اين بخش مراجعه کنيد.(

• هرگاه از ميان شن، گل و لای يا آب به عمق بيشتر از 
ارتفاع رينگ چرخ حرکت می کنيد، عمليات نگهداری به 
دفعات بيشتری مورد نياز است. برای اطلاع از جزئيات به 
قسمت عمليات نگهداری برای حرکت در خارج از جاده 

در دفترچه نگهداری مجزا مراجعه کنيد.
از پارك کردن خودرو بر روی شيب های تند خودداری   •
به سمت  از خودرو خارج شويد،  اگر هنگامی که  کنيد. 
جلو، عقب يا به کنار چپ شود، ممكن است آسيب ببينيد.

4WD تايرهای مدل
احتياط

 bias,( همواره از تايرهايی از نوع، اندازه، برند، ساخت •
bias-belted or radial( و الگوی آج-گذاری يكسان بر 

روی هر چهار چرخ استفاده كنيد. 

• اگر موتور خودو متوقف شود يا نتواند تا بالای سربالايی 
است  ممكن  بزنيد.  دور  که  نكنيد  سعی  هرگز  برسيد، 
صورت  به  و  عقب  سمت  به  همواره  شود.  چپ  خودرو 
مستقيم در دنده R )دنده عقب( حرکت کنيد. هرگز با 
دنده N )خلاص( فقط با استفاده از ترمز به عقب نرويد 
زيرا اين امر ممكن است باعث از دست رفتن کنترل شود.

• ترمزگرفتن سنگين در سرازيری ممكن است باعث شود 
که ترمز داغ کرده و از بين برود، که باعث از دست رفتن 
کنترل و سانحه می شود. ترمز را به نرمی اعمال کرده و از 

دنده سنگين برای کنترل سرعت خودرو استفاده کنيد.
• محموله  های مهار نشده ممكن است در هنگام رانندگی 
بر روی زمينهای ناهمواره سرنگون شوند. محموله را به 
صورت صحيح مهار کنيد تا به سمت جلو واژگون نشده 

و باعث آسيب بدنی برای خودتان يا سرنشينان نشود.
خودرو  گرانش  مرکز  بالارفتن  از  جلوگيری  منظور  به   •
بيش از حد مجاز از ظرفيت اسمی باربند/جعبه سقف )در 
صورت تجهيز( تجاوز نكرده و بار را به صورت يكنواخت 
توزيع کنيد. بارهای سنگين را در بخش محموله تا جاييكه 
می شود به جلو و در قسمت های پايين مهار کنيد. خودرو 
مجهز  است  شده  تعيين  آنچه  از  بزرگتر  تايرهايی  به  را 

نكنيد. اين امر می تواند باعث چپ شدن خودرو شود.
از جاده  را در هنگامی که خارج  فرمان  پره های  يا  داخل   •
رانندگی می کنيد، در دست نگيريد. فرمان ممكن است ضربه 
زده و به دستانتان آسيب بزند. در عوض در وضعيتی رانندگی 

کنيد که انگشتان و شست شما خارج از حلقه فرمان باشد.
• قبل از رانندگی با خودرو، مطمئن شويد که راننده و تمام 

مسافرين کمربند ايمنی خود را بسته اند.
• همواره در وضعيتی رانندگی کنيد که زيرپايی ها در جای خود 
قرار گرفته باشند زيرا ممكن است کف خودرو بسيار داغ شود.

اقدامات احتياطی رانندگی ايمن در شرايط خارج از جاده
• در خارج از جاده با دقت رانندگی کنيد و از بخش های 
خود  ايمنی  کمربند  همواره  بگيريد.  کناره  خطرناك 
در  رانندگی  هنگام  در  مسافران  و  خود  تا  ببنديد  را 

زمين های ناهموار سرجای خود باقی بمانيد.
• در هنگام حرکت به بالا يا پايين سطوح شيبدار، سطح 
جاده را در خصوص دست اندازه و چاله مورد بازبينی قرار 
دهيد. حتماً از شيبهای ملايم بالا رفته و از شيب های 

ملايم پايين بياييد.
به  عوض  در  نكنيد.  رانندگی  تند،  شيب های  عرض  •   از 
حرکت  شيب  پايين  يا  بالا  سمت  به  مستقيم  صورت 
راحت تر  بسيار  کنار  از  بلند  شاسی  خودروهای  کنيد. 

چپ می شوند تا از عقب يا از جلو.
• به منظور جلوگيری از آسيب ديدن خودرو بر روی سطوح 
خشک و سخت جاده ها در وضعيت LOCK رانندگی نكنيد.

•  بسياری از تپه ها برای هر خودرويی شيب تندی دارند. اگر 
از آن ها بالا برويد ممكن است متوقف شويد. اگر از آ ن ها 
پايين بياييد ممكن است نتوانيد سرعت خود را کنترل 

کنيد. اگر آن ها را قطع کنيد، ممكن است چپ شويد.
عوض  دنده  سرپايينی ها،  روی  بر  رانندگی  هنگامی  در   •
را  خودرو  کنترل  شود،  باعث  است  ممكن  زيرا  نكنيد، 

از دست بدهيد.
• حتماً از ترمز موتور استفاده کنيد. عملكرد ترمزپايی ممكن 
است کاهش يابد که اين امر منجر به بروز تصادف می شود.

در  باشيد.  مواظب  تپه ها،  نوك  در  رانندگی  در  هنگام   •
نوك ممكن است پرتگاه يا ساير خطراتی باشد که باعث 

سانحه می شود. 
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اختلاف  به  منجر  است  ممكن  كار  اين  انجام  عدم 
منجر  كه  شود  عقب  و  جلو  محور  تايرهای  بين  محيط 
ديدن  آسيب  و  شده  تايرها  حد  از  بيش  فرسودگی  به 
دنده های  و  قدرت  انتقال  جعبه  قدرت  انتقال  سيستم 

ديفرانسيل عقب شود.
 4WD تنها از تايرهای يدكی تعيين شده برای هر مدل •

استفاده كنيد.
در صورت مشاهده فرسودگی بيش از حد تايرها، توصيه می شود 
که هر چهار چرخ با تايرهايی با اندازه، برند، ساخت و الگوی 
و همراستاسازی  تاير  تعويض شوند. فشار  آج گذاری يكسان 
چرخها بايد بسته به نياز مورد بازبينی و تصحيح قرار گيرد. با 

فروشگاه NISSAN يا تعميرگاه مجاز تماس بگيريد.
تايرهای برفی

اگر تايرهای برفی نصب می کنيد بر روی هر چهار چرخ از 
يک اندازه، برند، ساخت و الگوی آج گذاری باشند.

فشار باد تايرها
فشار تمام تايرها از جمله تاير يدکی را با يک فشارسنج به صورت 
است،  سرويس  ايستگاه  در  خودرو  که  هنگامی  در  دوره های 
بازبينی کنيد. در صورت نياز آن را در فشار تعيين شده تنظيم 

کنيد. فشار تاير بر روی پلاکارد تاير نشان داده شده است.
جابجايی گردشی تايرها

NISSAN تصويه می کند که تايرها هر، 10.000 کيلومتر 
را در عمليات  تاير يدکی  به صورت گردشی جابجا شوند. 

جابجايی تايرها وارد نكنيد.
زنجير تاير

نه چرخ های  و  روی چرخ های جلو  بر  تنها  تاير  زنجيرهای 
عقب قابل نصب هستند.

بر روی جاده های آسفالت که بدون برف هستند،

با زنجير چرخ حرکت نكنيد. حرکت با زنجير چرخ در اين 
دليل  به  خودرو  مختلف  مكانيزمهای  به  می تواند  شرايط، 

برخی تنش های بيش از حد آسيب بزند.

  هشدار
• سيستم ESP به منظور بهبود پايداری رانندگی طراحی 
شده است ولی مانع تصادفات ناشی از عملكرد ناگهانی 
فرمان در سرعتهای بالا، يا حركات بی دقت و خطرناک 
و  داده  كاهش  را  خودرو  سرعت  نمی شود.  رانندگی 
مخصوصاً در هنگام رانندگی و دور زدن بر روی سطوح 

لغزنده بسيار دقت كنيد.
اگر قطعات  • سيستم تعليق خودرو را دستكاری نكنيد. 
و  ميله ها  فنر،  پايه،  فنر،  كمک  مانند  تعليق  سيستم 
يا  نبوده   NISSAN توصيه  مورد  پايداركننده  بوشنهای 
بسيار مستهلک شده باشند.، سيستم ESP نمی تواند به 
درستی عمل كند. اين امر بر روی عملكرد هدايت خودرو 
 ) ( لغزش  راهنمای  چراغ  و  داشته  نامطلوب  اثر 

ممكن است روشن شود.
روتورها  صفحات،  مانند  ترمز  به  مربوط  قطعات  اگر   •
 NISSAN توسط  شده  توصيه  موارد  از  ترمز  انبرک  و 
 ESP سيستم  باشند،  شده  مستهلک  بسيار  يا  نبوده 
راهنمای  چراغ  و  نكرده  عمل  درستی  به  است  ممكن 

( ممكن است روشن شود. لغزش )
توصيه  مورد  موتور  كنترل  به  مربوط  قطعات  اگر   •
NISSAN نبوده يا بسيار مستهلک شده باشند، چراغ 

( ممكن است روشن شود. ( ESP هشدار
• در هنگام رانندگی بر روی سطوح بسيار شيبدار، مانند 
ممكن   ESP سيستم  بلندتر،  كناری  لبه  با  پيچيهای 
لغزش  راهنمای  چراغ  و  نكرده  عمل  درستی  به  است 
( ممكن است روشن شود. در اين نوع جاده ها  (

رانندگی نكنيد. 

سيستم برنامه پایداری الکترونيکی 
)ESP( در صورت تجهيز
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• در هنگام رانندگی بر روی سطوح ناپايدار مانند صفحه گردان، 
پل معلق، بالابر يا سطح شيبدار، چراغ هشدار ESP )شكل( 
روشن خواهد شد. اين امر به منزله خرابی نيست. پس از ورود 

به سطح پايدار موتور را مجدداً خاموش و روشن كنيد.
• اگر چرخ ها يا تايرهايی به غير از موارد توصيه شده استفاده 
شوند، سيستم ESP ممكن است به درستی عمل نكرده و 

چراغ راهنمای لغزش )شكل( ممكن است روشن شود.
• سيستم ESP جای تايرهای زمستانی يا زنجير چرخ ها را 

بر روی جاده های پوشيده از برف نمی گيرد.
سيستم برنامه پايداری الكترونيكی )ESP( از سنسورهای 
خودرو  حرکت  و  راننده  ورودی های  پايش  برای  مختلف 
 ESP استفاده می کند. در شرايط رانندگی خاصی، سيستم

به انجام کارکردهای زير کمک می کند:
• فشار ترمز را کنترل می کند تا لغزش چرخ را بر روی يكی 
از چرخهای محرك در حال لغزش کاهش دهد تا توان 
به چرخ محرك غيرلغزنده روی همان محور منتقل شود.

• فشار ترمز و ورودی موتور را کنترل می کند تا براساس 
دهد.  کاهش  را  محرك  چرخ  لغزش  خودرو  سرعت 

)کارکرد کنترل کشش(
• فشار ترمز را در هر يک از چرخ ها به صورت انفرادی و 
خروجی موتور را کنترل می کند تا به راننده کمک کند 

که کنترل خودرو را در شرايط زير حفظ کند:
- عدم تغيير جهت خودرو در دورها )هنگامی که خودرو 
فرمان  گردش  افزايش  از  صرفنظر  را  فرمان  مسير 

دنبال نمی کند.(
- تغيير جهت بيش از حد )هنگامی که خودرو به دليل 
شرايط خاص رانندگی يا جاده تمايل به چرخيدن دارد(.

کنترل  تا  کند  کمک  راننده  به  می تواند   ESP سيستم  از 
خودرو را حفظ کنيد، ولی نمی تواند در کليه وضعيت های 

رانندگی مانع از دست رفتن کنترل خودرو شود.
 ESP عمل می کند، چراغ هشدار ESP هنگامی که سيستم
به  پس  می زند  چشمک  کيلومترشمار  مجموعه  در   

موارد زير توجه کنيد:
يا سيستم ممكن است  باشد  لغزنده  جاده ممكن است   •
تا خودرو در  اقداماتی لازم است  چنين تعيين کند که 

مسير فرمان قرار گيرد.
• ممكن است ضربه ای در پدال ترمز احساس کرده و صدای 
يا ارتعاشی از زير کاپوت بشنويد. اين امر عادی است و به 
معنای آن است که سيستم ESP به درستی کار می کند.
• سرعت و رانندگی خود را با شرايط جاده تنظيم کنيد.

 ) ( ESP اگر اشكالی در سيستم رخ دهد، چراغ هشدار
در مجموعه کيلومترشمار روشن خواهد شد. سيستم ESP به 

صورت خودکار خاموش خواهد شد.
دکمه خاموش کردن ESP به منظور خاموش کردن سيستم 
 ESP استفاده می شود. چراغ راهنمای خاموش شدن ESP
( روشن می  شود تا نشان دهد که سيستم ESP در  (
وضعيت خاموش است. هنگامی که دکمه خاموش ESP  برای 
خاموش کردن سيستم استفاده می شود، سيستم ESP همچنان 
عمل می کند تا با انتقال قدرت به چرخ محرك غيرلغزنده از 
لغزش يكی از چرخ های محرك جلوگيری کند. اگر اين امر 
ساير  می زند.  ESP  چشمک  هشدار  چراغ  دهد،  رخ 
کارکردهای ESP خاموش شده و چراغ هشدار ESP چشمک 
نخواهد زد. هنگامی که سوئيچ استارت در وضعيت OFF قرار 

گرفته و مجدداً به وضعيت ON برگردانده می شود،

قرار  به صورت خودکار در وضعيت روشن    ESP سيستم 
خواهد گرفت.

خاموش  راهنمای  چراغ  قسمت  به  بيشتر  اطلاعات  برای 
شدن برنامه پايداری الكترونيكی )ESP( در بخش 2. ابزارها 
برنامه  سيستم  کردن  خاموش  کليد  قسمت  و  کنترل ها  و 
مراجعه  بخش  اين  ادامه  در   )ESP( الكترونيكی  پايداری 

کنيد.
کليد خاموش کردن سيستم برنامه پايداري الكترونيكي 

ESP

روشن  وضعيت  در  رانندگی  شرايط  بيشتر  در  بايد  خودرو 
حرکت   )ESP( الكترونيكی  پايداری  برنامه  سيستم  بودن 

کند.
 ESP يا برف گير کند، سيستم  اگر خودرو در گل و لای 
خروجی موتور را کاهش می دهد تا لغزش چرخ ها را کم کند
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شود،  داده  فشار  ته  تا  گاز  پدال  اگر  حتی  موتور  سرعت 
کاهش خواهد يافت. اگر حداکثر توان موتور برای آزاد کردن 
خودرو گير کرده لازم باشد، سيستم ESP را خاموش کنيد.

خاموش  دکمه   ،ESP سيستم  کردن  خاموش  منظور  به 
 ESP OFF را فشار دهيد. چراغ راهنمای ESP کردن

روشن خواهد شد.
فشار داده يا موتور را مجدداً  دکمه ESP OFF را مجدداً 

استارت کنيد تا سيستم روشن شود.

که  می دهد  را  امكان  اين  شما  به  سرعت  محدودکننده 
محدوده سرعت مورد نظر خود را برای خودرو تعيين کنيد. 
راننده  است،  فعال  سرعت  محدودکننده  که  هنگامی  در 
می تواند عمليات ترمز و گاز را به صورت عادی انجام دهد، 

ولی خودرو از سرعت تعيين شده تجاوز نمی کند.

  هشدار
• همواره محدوده سرعت اعلام شده طی علائم راهنمايی 
و رانندگی را رعايت كنيد. محدوده سرعت را بيشتر از 

اين مقادير قرار ندهيد.
كه  را  سرعت  محدودكننده  تنظيمات  وضعيت  همواره   •
بر روی صفحه نمايش اطلاعات خودرو نشان داده شده 

است، بازبينی كنيد.
هنگامی که محدودکننده سرعت روشن است، سيستم کروز 

کنترل نمی تواند کار کند.
عملكرد محدودکننده سرعت

تا   30 بين  سرعتهای  در  می توان  را  سرعت  محدودکننده 
210 کيلومتربرساعت تنظيم کرد.

دکمه های تنظيم محدودکننده سرعت، بر روی فرمان قرار دارند.

>CANCEL< 1. دکمه
 +/RES 2. دکمه

-/SET 3. دکمه
به  جزئيات  از  اطلاع  )برای  کنترل  کروز  اصلی  دکمه   .4
ادامه اين  قسمت کروز کنترل )در صورت تجهيز( در 

بخش مراجعه کنيد.(
5. دکمه اصلی محدودکننده سرعت

محدوده  می شود،  داده  فشار  دکمه  اين  که  )هنگامی 
کننده سرعت وارد وضعيت آماده به کار می شود. اگر 
سيستم کروز کنترل روشن باشد، اين سيستم خاموش 
شده و محدودکننده سرعت وارد وضعيت آماده به کار 

می شود.(

محدودکننده سرعت )در صورت تجهيز(
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تعيين  را فشار دهيد. سرعت   -/SET يا   +/RES دکمه   •
مايل  يا 5  بر ساعت  تقريبی 5 کيلومتر  فواصل  با  شده 

برساعت افزايش يا کاهش خواهد يافت.
• سپس دکمه RES/+ يا SET/- را فشار داده و سريع رها 
کنيد. هر بار که اينكار را انجام می دهيد، سرعت تعيين 
شده با فواصل تقريبی 1 کيلومتر بر ساعت يا 1 مايل بر 

ساعت افزايش يافته يا کاهش می يابد.
از سرگيری سرعت تعيين شده قبلی

تعيين  سرعت  شود،  لغو  شده  تعيين  سرعت  محدوده  اگر 
اين  شده در حافظه محدودکننده سرعت ذخيره می شود. 
 +/RES دکمه  دادن  فشار  با  می توان  را  سرعت  محدوده 
سرعت  کرد.اگر  فعال  مجدداً  بالا  سمت  به  )ازسرگيری( 
کنونی خودرو بيشتر از سرعت تعيين شده قبلی باشد، پدال 
گاز کار نخواهد کرد و مقدار سرعت تعيين شده چشمک 

خواهد زد.
لغو محدوده سرعت

دکمه  شده،  تعيين  سرعت  محدوده  لغو  منظور  به 
>CANCEL< را فشار دهيد. علامت محدودکننده سرعت و 

مقدار سرعت تعيين شده در صفحه نمايش اطلاعات خودرو 
خاموش خواهند شد.

شود،  داده  فشار  کامل  بطور  گاز  پدال  صورتی که  در 
سرعت  و  می گردد  غيرفعال  موقتاً  سرعت  محدودکننده 
خودرو بيش از سرعت تعيين شده قابل کنترل خواهد بود. 
)گيربكس دنده را به دنده سبک تر تغيير خواهد داد(. چراغ 

نشانگر SET روشن باقی خواهد ماند. 
و  گردد  باز  خود  مقاومت  نقطه  به  گاز  پدال  درصورتيكه 

سرعت خودرو به سرعت تعيين شده برگردد، 

چراغ راهنمای سرعت تعيين شده چشمک زده و پدال گاز 
به  و  آمده  پايين  خوردرو   سرعت  اينكه  تا  نمی کند  عمل 

سرعت تعيين شده برسد.
پانل ابزار سنجش:
)B( سرعت سنج

)C( چراغ نشانگرمحدودکننده سرعت
SET چراغ نشانگر )D(

محدودكننده سرعت به صورت خودكار سرعت خودرو را تا 
حد سرعت تعيين شده كاهش نخواهد داد.

روشن کردن محدودکننده سرعت
دکمه اصلی محدودکننده سرعت را فشار دهيد. چراغهای 
راهنمای محدودکننده سرعت و سرعت تعيين شده بر روی 

صفحه نمايش اطلاعات خودرو نمايش داده خواهند شد.
تعيين محدوده سرعت

1. دکمه >SET< را فشار دهيد.
ساعت  بر  مايل   20 يا  ساعت  بر  کيلومتر   30 سرعت   •

تنظيم خواهد شد.
اندازه سرعت کنونی  • در حين رانندگی، حد سرعت، به 

خودرو تعيين خواهد شد.
2. هنگامی که حد سرعت تعيين شد، چراغ های راهنمای 
نمايش  صفحه  روی  بر  شده  تعيين  سرعت  و   SET

اطلاعات خودرو نشان داده خواهد شد.
تغييردادن محدوده سرعت

از يكی از عمليات زير به منظور تغيير محدوده سرعت فعال 
استفاده کنيد:

نشانگرها و نمايشگر محدودکننده سرعت
شرايط عمليات محدودکننده سرعت بر روی صفحه نمايش 

اطلاعات خودرو نشان داده شده است.
نمايشگر اطلاعات خودرو: 

)A( نشانگر سرعت تعيين شده
شده  تعيين  سرعت  حد  از  خودرو  سرعت  در  هنگامی که 

تجاوز کند،

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


5-37 استارت و رانندگی

  

سرعت  و  شد  خواهد  فعال  مجدداً  سرعت  محدودکننده 
خودرو را محدود خواهد کرد. 

• فشار دادن سوئيچ MAIN محدودکننده سرعت
• فشار دادن سوئيچ MAIN کروز کنترل

خرابی محدودکننده سرعت
در صورت خرابی محدودکننده سرعت، علامت محدودکننده 

سرعت صفحه نمايش اطلاعات خودرو چشمک خواهد زد.
دکمه اصلی محدودکننده سرعت را خاموش کرده و سيستم 
را توسط نمايندگی NISSAN يا تعميرگاه مجاز مورد بازبينی 

قرار دهيد.

  هشدار
با  و  نماييد  رعايت  را  سرعت  حدود  تابلوهای  همواره   •

سرعت بيش از سرعت مجاز رانندگی ننماييد.
تنظيم سرعت  از كروز كنترل )سيستم  زير  در شرايط   •
زير  شرايط  در  كنترل  كروز  نكنيد.  استفاده  ثابت( 
تصادف  و  خودرو  كنترل  رفتن  از دست  باعث  مي تواند 

شود.
- زماني كه نگه داري خودرو در يک سرعت ثابت امكان 

پذير نمي باشد.
- در زمان رانندگي در ترافيک سنگين.

- در زمان رانندگي در ترافيک با سرعت متغير.
- هنگام رانندگي در مناطق بادخيز.

- هنگام رانندگي در سطوح هاي پر پيچ و خم و شيب 
دارد.

باراني،  )سطوح  لغزنده  سطوح  در  رانندگي  هنگام   -
برفي، يخي و غيره(

احتياط هاي لازم در خصوص سيستم کروز کنترل
صورت  به  کند،  عمل  بد  کنترل  کروز  سيستم  اگر   •
اتوماتيک غير فعال مي شود. در اين حالت چراغ نشانگر 
CRUISE در صفحه نشانگرها چشمک مي زند تا راننده 

را آگاه کند.
بالا  اندازه  از  بيش  موتور  کننده  مايع خنک  دماي  اگر   •
رود، سيستم کروز کنترل به صورت اتوماتيک غير فعال 

مي شود.
شود،  روشن  و  خاموش   CRUISE نشانگر  چراغ  اگر   •
به  را خاموش کرده و سريعاً  MAIN کروز کنترل  کليد 

نمايندگي مجاز مراجعه کنيد.

با  کنترل  کروز  نشانگر  چراغ  و   SET نشانگر  چراغ   •
روشن شدن سوئيچ MAIN کروز کنترل و فشار دادن 
چشمک زن   -/SET يا   ،+/RES يا   CANCEL کليد 
خواهند شد. برای تنظيم مناسب سيستم کروز کنترل، 

دستورالعمل های زيرا را دنبال نماييد.
نحوه عملكرد کروز کنترل 

کروز کنترل اين امكان را به شما مي دهد که بدون اينكه 
 Km/h پايتان را روي پدال گاز نگه داريد، با سرعت بيش از

40 رانندگي کنيد.
اگر سرعت خودرو تقريباً 13Km/h زير سرعت تنظيم شده 

کاهش يابد، کروز کنترل بطور اتوماتيک از کار مي افتد.
حرکت دادن دسته دنده به وضعيت N )خلاص(، باعث از 

کار افتادن کروز کنترل خواهد شد.
کليدهای سيستم کروز کنترل روی غربيلک فرمان واقع 

شده اند. 

+/RES 1. دکمه

کروز کنترل
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پانل ابزار سنجش:
)B( سرعت سنج

)C( چراغ نشانگرکروز کنترل
SET چراغ نشانگر )D(

روشن کردن کروز کنترل
دکمه اصلی کروز کنترل را فشار دهيد. چراغ نشانگر کروز 
کنترل روش می شود و نشانگر تعيين سرعت --- نمايش 

داده می شود. 
تعيين سرعت کروز

1. خودرو را به سرعت مطلوب برسانيد.
2. دکمه >SET< را فشار دهيد و رها نماييد.

3. چراغ نشانگر SET و چراغ نشانگر سرعت تعيين شده بر 
روی آمپر و نمايشگر اطلاعات خودرو روشن می شوند. 

4. پا را از روی پدال گاز برداريد. 
سرعت خودرو روی سرعت تعيين شده حفظ خواهد شد. 

عبور از خودروی ديگر
پدال گاز را برای شتاب گرفتن خودرو فشار دهيد. پس از 
رها کردن پدال گاز، خودرو به سرعت تعيين شده قبلی باز 

خواهد گشت. 
از سطوح شيب دار، سرعت  رفتن  پايين  يا  و  بالا  زمان  در 
اين  با سرعت تعيين شده مطابقت نمی کند. در  خودرو را 
شرايط، رانندگی بدون گزينه کروز کنترل توصيه می شود. 

تنظيم مجدد و تغيير به سرعت پايين تر
به  تغيير  و  مجدد  تنظيم  برای  را  زير  شيوه های  از  يكی 

سرعت پايين تر دنبال نماييد.

نشانگرها و نمايشگرکروز کنترل
شرايط عمليات کروز کنترل بر روی صفحه نمايش اطلاعات 

خودرو نشان داده شده است.
نمايشگر اطلاعات خودرو: 

)A( نشانگر سرعت تعيين شده

-/SET 2. دکمه
CANCEL 3. دکمه

4. دکمه اصلی کنترل عملكرد موتور
5. دکمه اصلی محدودکننده سرعت )برای اطلاع از جزئيات 
به قسمت کنترل عملكرد موتور )در صورت تجهيز( در 

ابتدای اين بخش مراجعه کنيد.(
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به  خودرو  سرعت  زمانی که  دهيد.  فشار  را  ترمز  پدال   •
و  دهيد  فشار  را   -/SET دکمه  رسيد،  مطلوب  سرعت 

رها کنيد. 
• دکمه SET/- را فشار دهيد و نگاه داريد. زمانی که سرعت 
خودرو به سرعت مطلوب رسيد، اين دکمه را رها کنيد. 
اين  کنيد.  رها  و  دهيد  فشار  سريع  را   -/SET دکمه   •
به ميزان حدود 1  باعث کاهش سرعت خودرو  موضوع 

کيلومتر بر ساعت يا MPH 1 می گردد. 
تنظيم مجدد و تغيير به سرعت بالاتر:

به  تغيير  و  مجدد  تنظيم  برای  را  زير  های  شيوه  از  يكی 
سرعت پايين تر دنبال نماييد.

• پدال گاز را فشار دهيد. زمانی که سرعت خودرو به سرعت 
مطلوب رسيد، دکمه SET/- را فشار دهيد و رها کنيد. 
زمانی که  داريد.  نگاه  و  دهيد  فشار  را   +/RES دکمه   •
را  دکمه  اين  رسيد،  مطلوب  سرعت  به  خودرو  سرعت 

رها کنيد. 
اين  کنيد.  رها  و  دهيد  فشار  سريع  را   +/RES دکمه   •
موضوع باعث افزايش سرعت خودرو به ميزان حدود 1 

کيلومتر بر ساعت يا MPH 1 می  گردد. 
برگشت به سرعت از پيش تعيين شده:

دکمه RES/+ را فشار دهيد و رها نماييد.
زمانيكه  گشت  خواهد  باز  قبلی  کروز  سرعت  به  خودرو 
مايل   25( ساعت  بر  کيلومتر   40 از  بيش  خودرو  سرعت 

بر ساعت( باشد. 
غيرفعال ساختن کروز کنترل

 SET نشانگر  چراغ  دهيد.  فشار  را   CANCEL دکمه   •
خاموش خواهد شد. 

خاموش   SET نشانگر  چراغ  دهيد.  فشار  را  ترمز  پدال   •
خواهد شد. 

های  چراغ  فشاردهيد.  را  کنترل  کروز   MAIN دکمه   •
نشانگر SET و کروز خاموش خواهند شد. 

  هشدار
خشک،  چمن  مثل  اشتعال  قابل  مواد  روي  را  خودرو   •

كاغذ باطله يا پارچه كهنه پارک نكنيد.
• پارک كردن ايمن مستلزم اين است كه هم ترمز دستی 
درگير بوده و هم دسته دنده در وضعيت p )پارک( قرار 
ممكن  فوق  هاي  توصيه  به  توجه  عدم  باشد.  داشته 
و  خودرو  چرخش  يا  منتظره  غير  حركت  باعث  است 

باعث بروز تصادف شود.
دسته  كه  كنيد  حاصل  اطمينان  خودرو،  پارک  هنگام 
دنده در وضعيت p )پارک( قرار دارد. بدون فشار دادن 
پدال ترمز نمي توان دسته دنده را از وضعيت p )پارک( 

خارج نمود.
كسي  و  است  روشن  موتور  زماني كه  را  خودرو  هرگز   •

داخل آن نيست ترک نكنيد.
به كمک  افرادي كه در حالت عادي  يا  هرگز كودكان   •
حتي  نكنيد.  رها  خودرو  در  تنها  دارند،  نياز  ديگران 
زيرا  بمانند  تنها  در خودرو  نبايد  نيز  حيوانات خانگي 
ممكن است ندانسته كليدها و كنترل ها را فعال كنند و 
بطور ناگهاني در معرض خطر قرار گرفته و به خودشان 
ممكن  آفتابي،  روزهاي  و  گرم  هواي  در  بزنند.  صدمه 
است دما آنقدر بالا باشد كه باعث بروز صدمات جدي 

يا حتي مرگ آور در افراد يا حيوانات شود.
• در زمان پارک خودرو، اطمينان حاصل نماييد كه دسته 

دنده در وضعيت p )پارک( قرار گيرد.

پارک کردن
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 جلو خودرو به سمت پايين در خيابان داراي جدول
جلو  به  را  خودرو  و  بچرخانيد  به سمت جدول  را  چرخ ها 
حرکت دهيد تا چرخ کناري به آرامي با جدول تماس پيدا 

کند. سپس ترمز دستی را درگير کنيد.
 جلو خودرو به سمت بالا در خيابان داراي جدول

چرخ ها را از جدول دور کرده و اجازه دهيد خودرو به سمت 
عقب حرکت کند تا وقتي که چرخ سمت جدول به آرامي با 

جدول تماس پيدا کند. سپس ترمز دستی را درگير کنيد.

1.  ترمز دستی را درگير کنيد.
قرار   1 دنده  موقعيت  در  دنده  دستی:  دنده  مدل های    .2

دهيد.
در  را  دنده  دسته   :CVT گيربكس  به  مجهز  مدل های 

وضعيت پارك قرار دهيد.
براي  است،  شده  پارك  سرازيري  در  خودرو  زماني که   .3
کمک به جلوگيري از حرکت آن، بهتر است که چرخ ها 
است  شده  داده  نشان  شكل  در  که  آنچه  مطابق  را 

بچرخانيد.

 p وضعيت  از  ترمز  پدال  دادن  فشار  بدون  دنده  دسته 
)پارک( خارج نمی شود.

تذكر
در مدل های مجهز به سيستم توقف/استارت:

از اين سيستم در زمان توقف به مدت طولانی مثلا انتظار 
پشت چراغ های راهنمايی استفاده نماييد.

را  موتور  طولانی،  مدت  به  غيره  و  كردن  پارک  زمان  در 
مدل فرمان سمت چپخاموش نماييد. 
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خيابان  در  پايين  يا  بالا  به سمت  خودرو  جلو   
بدون جدول

چرخ ها را به سمت کنار خيابان بچرخانيد. در اين حالت 
مي شود.  دور  خيابان  از وسط  کند  اگر خودرو حرکت 

سپس ترمز دستی را درگير کنيد.
4. مدل با سيستم كليد هوشمند:

دکمه استارت را در وضعيت OFF قرار دهيد.
مدل بدون سيستم كليد هوشمند:

دکمه استارت را در وضعيت LOCK قرار دهيد و کليد 
را برداريد.

زمان رانندگی، سيستم BSW راننده را از خودروهای ديگر 
در لاين های مجاور آگاه می کند.

زمانی که خودرو نزديک به لاين های چپ يا راست شود، 
سيستم LDW راننده را آگاه می کند.

 
 )A( از سيستم دوربين ديد عقب LDW/BSW سيستم های

با شوينده و دمنده خودکار استفاده می کند.

  هشدار
صحيح  رانندگی  روش  برای  جايگزينی   BSW سيستم   •
با  برخورد  از  جلوگيری  برای  سيستم  اين  و  نمی باشد 
خودروها و اجسام طراحی نشده است. هنگام رانندگی 
هميشه از آينه های بغل و پشت و برگشتن برای ديدن 
مسير رانندگی برای مطمئن شدن از تغيير لاين استفاده 

كنيد. هرگز فقط به سيستم BSW اتكا نكنيد.
كه  باشد  می  هشدار  دستگاه  يک  فقط   LDW سيستم   •
بطور  جاده  لاين های  از  احتمالی  خروج  از  را  راننده 

ناخواسته آگاه می كند.

يا  و  دهد  نمی  تغيير  را  خودرو  مسير  سيستم  اين 
جلوگيری برای از دست دادن كنترل نمی كند. راننده 
كردن،  رانندگی  امن  بودن،  هوشيار  مسئول  هميشه 
دست  در  و  جاده  لاين های  در  خودرو  كردن  حفظ 

داشتن كنترل خودرو می باشد.
• دوربين ممكن است كه تحت شرايط زير كار نكند:

- زمانی كه تريلری را يدک می كشيد
- زمانی كه نور شديدی وارد دوربين شود )برای مثال 
بر روی پشت خودرو در هنگام  نوری كه مستقيماً 

غروب و طلوع می درخشد(
تغيير  ناگهان  پيرامون  محيط  روشنايی  زمانی كه   -
كند. )برای مثال زمانی كه خورد وارد يا خارج تونل 

می شود و يا زمانی كه از زير پلی رد می شود.(
• اگر لنز دوربين به شدت كثيف باشد، ممكن است كه 
امر  اين  تميز كند.  را  لنز  نتواند كامل  شوينده خودرو 
تشخيص   در  دوربين  ناتوانايی  به  منجر  است  ممكن 

خودروها يا خط كشی  های لاين  ها شود.
• صدای اضافی )برای مثال بلندی صدای سيستم صوتی، 
تداخل  سيستم  زنگ  صدای  با  خودرو(  باز  پنجره 

می كند و ممكن است كه صدای زنگ شنيده نشود.

)LDW( هشدار خروج از لاین جاده/)BSW( سيستم های هشدار نقطه کور

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


استارت و رانندگی5-42

اگر بعد از اينكه راننده چراغ راهنما را فعال کرد، خودرويی 
به ناحيه شناسايی  وارد شود، فقط چراغ نشانگر نقطه کور 

فلش می زند و هيچ صدای زنگی شنيده نمی شود.
BSW خاموش و روشن کردن سيستم

سيستم BSW می تواند به وسيله استفاده از منوی تنظيمات 
بر روی صفحه نمايش مرکزی خاموش يا روشن شود.

سيستم روشن:
چراغ BSW )سبز( بر روی صفحه نشانگرها روشن می شود.

سيستم خاموش:
چراغ BSW )سبز( بر روی صفحه نشانگرها خاموش می شود.

 
 NISSAN بوسيله سيستم BSW روشن و خاموش كردن سيستم

CONNECT

کليد سيستم هشدار برای روشن يا خاموش کردن سيستم 
BSW استفاده می شود در زمانی که کليد سيستم هشدار با 
 SETUP فعال شود. دکمه NISSAN Connect استفاده از
بر روی سيستم را فشار دهيد. کليد Driving Aids را فشار 
دهيد. حالت مورد نظر را در کليد Blind Spot Warning با 

لمس ]ON[ يا ]OFF[ انتخاب کنيد.

منطقه تشخيص

زمانی که قسمتی از خودروهای ديگر در محدوده شناسايی 
همانند شكل نشان داده شده باشد، دوربين می تواند آن ها 

را در هر سمتی که باشند تشخيص دهد.
از آينه های بيرون خودرو شروع  اصولاً محدوده شناسايی 
می شود و تقريبا تا 3 متر )10 فوت( پشت سپر عقب و 3 

متر )10 فوت( کنار ادامه دارد.
تذكر

ON قرار گيرد،  زمانی كه كليد استارت خودرو در موقعيت 
چراغ نشانگر نقطه كور برای چند ثانيه ای روشن می شود.

 روشنايی چراغ های نشانگر نقطه کور بطور خودکار بسته به 
روشنايی نور محيط پيرامون تنظيم می شود.

دوربين  اگر  کند،  فعال  را  راهنما  چراغ  راننده  زمانی که 
شنيده  زنگی  صدای  باشد،  کرده  شناسايی  را  خودرويی 

می شود.

BSW عملكرد سيستم

چراغ نشانگر نقطه كور

سيستم BSW بالای 32km/h عمل می کند.
نقطه کور  محدوده  در  را  خودرويی  دوربين  زمانی که 
شناسايی کند، چراغ نشانگر نقطه کور بر روی تريم درب 
راهنما  چراغ  اگر  می شود.  روشن  بيرونی  آينه های  نزديک 
فعال باشد، سيستم دو بار زنگ می زند و چراغ نشانگر نقطه 

کور برای آگاه کردن شما فلش می زند.
چراغ تا زمانی که خودرو تشخيص داده شده ناحيه شناسايی 

را ترك کند، فلش خواهد زد.
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BSW موقعيت های رانندگی با
خودروی ديگری از پشت در حال نزديک شدن است

لاين  در  شناسايی  محدوده  وارد  پشت  از  خورويی  اگر 
مجاوری شود، چراغ نشانگر نقطه کور روشن می شود.

از خودروی  سريع تر  گيرنده  اگر خودروی سبقت  اگرچه 
تا  است  نشانگر ممكن  باشد، چراغ  شما در حال حرکت 
زمانی که خودروی تشخيص داده شده در کنار خودروی 
هميشه  رانندگی  هنگام  نشود.  روشن  نگيرد،  قرار  شما 
مسير  ديدن  برای  برگشتن  و  پشت  و  بغل  آينه های  از 
رانندگی برای مطمئن شدن از تغيير لاين استفاده کنيد. 

هرگز فقط به سيستم BSW اتكا نكنيد.

به سرعت سبقت  از آن  - خودرويی كه خودروی شما 
گيرد.

- خودرويی كه به سرعت و مستقيما در كنار خودروی 
شما لاين عوض كند و يا در بين 2 لاين حركت كند.

با  ميانی خودرويی  بخش  كنار  زمانی كه خودروی شما   •
تريلر(  نيمه  تراكتور  تريلر،  كاميون  )همانند  دراز  طول 
درست  تشخيص  به  قادر  است  ممكن  كند،  حركت 

نباشد.
استاندارد  پهنای  اساس  بر  دوربين  تشخيص  محدوده   •
تری  پهن  لاين  در  كه  زمانی  است.  شده  طراحی  لاين 
رانندگی می كنيد، دوربين ممكن است كه خودروها را 
در لاين مجاور تشخيص ندهد. زمانی كه در لاين باريک 
تری حركت می كنيد، دوبين امكان دارد كه خوروها را 

دو لاين دورتر تشخيص دهد.
• دوربين برای ناديده گرفتن بيشتر اجسام ثابت طراحی 
ها،  ريل  گارد  همچون  اجسامی  اگرچه  است،  شده 
پارک شده  ديوارها، شاخ وبرگ درختان و خودروهای 
از  حالت  اين  شوند.  داده  تشخيص  كه  هستند  ممكن 

عملكرد عادی می باشد.
• دوربين ممكن است كه تصوير منعكس شده خودروها و 
يا اجسام كنار جاده را كه معمولا در محدوده شناسايی 
نيستد را تشخيص دهد، مخصوصا زمانی كه جاده خيس 

است.

تذكر
 NISSAN Connect با استفاده از صفحه BSW اگر سيستم
سيستم های  كليد  از  استفاده  با  سيستم  شود،  خاموش 

هشدار فعال نخواهد شد.

موقت  کردن  خاموش  هشداربرای  های  سيستم  کليد 
 NISSAN که توسط )LDW( و )BSW( سيستم های هشدار

Connect فعال شده اند، استفاده می شود.

  هشدار
داشته  زير حضور  اجسام  همانند  اجسام خاصی  زمانی   •
شناسايی  به  قادر  است  است  ممكن  دوربين  باشند، 

نباشد:
- عابران پياده، دوچرخه  ها، حيوانات

- برخی از خودروهای كوچک همانند موتورسيكلت ها 
خودروهايی با طول بسيار كم

- خودروهای در حال حركت به جلو
- خودرويی كه به سرعت از پشت در حال نزديک شدن 

است.
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 LDW عملكرد سيستم

چارغ راهنمای LDW )در صفحه نمايش اطلاعات خودرو(
سيستم LDW در هنگامی که خودرو در سرعت حدوداً 60 
حرکت  بيشتر  و  برساعت(  مايل   37( ساعت  بر  کيلومتر 

می کند عملكرد هشدار خروج از خط را انجام می دهد.
هنگامی که خودرو به سمت چپ يا راست خط حرکت می رسد، 
و چراغ LDW در صفحه  به گوش می رسد  بوق هشدار  يک 
نمايش اطلاعات خودرو چشمک می زند تا به راننده هشدار دهد.

گردد،  بازمی  خطوط  علائم  داخل  به  خودرو  که  هنگامی 
عملكرد هشدار متوقف خواهد شد.

LDW به منظور هشدار تحت شرايط زير طراحی  سيستم 
نشده است:

اگر از خودرويی سبقت بگيريد و آن خودرو برای تقريبا 3 
نقطه  راهنمای  بماند، چراغ  باقی  ناحيه تشخيص  در  ثانيه 

کور روشن خواهد شد.
حرکت  کندتر  که  را  خودروهايی  است  ممكن  دوربين 
می کنند را در صورتی که به سرعت از کنارشان عبور کنيد، 

تشخيص ندهند.

 
اگر راننده راهنمای گردش را در هنگامی که يک خودروی 
اين صورت  ناحيه تشخيص است، روشن کند، در  ديگر در 
چراغ راهنمای نقطه کور چشمک زده و صدای بوقی برای 

دوبار شنيده می شود.

صورت  اين  در  کند،  فعال  را  گردش  راهنمای  راننده  اگر 
چراغ راهنمای نقطه کور چشمک زده و دوبار صدای بوق 

شنيده می شود.
تذكر

وارد  خودرو  اينكه  از  قبل  را  گردش  راهنمای  راننده  اگر 
نقطه  راهنمای  چراغ  كند،  فعال  شود  تشخيص  ناحيه 
تشخيص  هنگام  در  بوق  صدای  ولی  می زند  چشمک  كار 

خودروی ديگر به صدا درن خواهد آمد.

سبقت از ساير خودروها
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در  را  مورد نظر  حالت  دهيد.  فشار  را   Driving Aids کليد 
کليد LANE DEPARTURE WARNING با لمس ON يا 

OFF انتخاب کنيد.

تذكر
 NISSAN Connect با استفاده از صفحه LDW اگر سيستم
سيستم های  كليد  از  استفاده  با  سيستم  شود،  خاموش 

هشدار فعال نخواهد شد.

موقت  کردن  خاموش  برای  هشدار  سيستم های  کليد 
 NISSAN که توسط )LDW( و )BSW( سيستم های هشدار

Connect فعال شده اند، استفاده می شود.

  هشدار
داشته  زير حضور  اجسام  همانند  اجسام خاصی  زمانی   •
شناسايی  به  قادر  است  است  ممكن  دوربين  باشند، 

نباشد:
- عابران پياده، دوچرخه ها، حيوانات

- برخی از خودروهای كوچک همانند موتورسيكلت ها 
خودروهايی با طول بسيار كم

- خودروهای در حال حركت به جلو
نزديک  حال  در  پشت  از  سرعت  به  كه  خودرويی   -

شدن است.
- خودرويی كه خودروی شما از آن به سرعت سبقت 

گيرد.
- خودرويی كه به سرعت و مستقيما در كنار خودروی 
شما لاين عوض كند و يا در بين 2 لاين حركت كند.
• زمانی كه خودرو در پيچ رانندگی می شود، اين هشدار 

ديرتر و خارج از پيچ داده خواهد شد. 

BSW/LDW وضعيت غيرفعال بودن موقتی
LDW بطور موقت  يا  تحت شرايط زير سيستم BSW و 

خاموش می شوند:
• درب عقب باز باشد

• لنزهای دوربين عقب پوشيده شده باشند. 
)سبز(   LDW يا  و   BSW نشانگر  چراغ  شرايط،  اين  در 

چشمک زن خواهد شد. 

در  و  کردن  روشن  را  خط  تغيير  راهنمای  هنگامی که   •
 LDW جهت راهنما اقدام به تغيير خط کنيد. )سيستم
گردش  راهنمای  شدن  خاموش  از  پس  ثانيه   2 حدود 

مجدداً عملياتی خواهد شد.(
• هنگامی که سرعت خودرو کمتر از تقريباً 60 کيلومتر بر 

ساعت )37 مايل بر ساعت( باشد.
پس از اتمام شرايط فوق و برآورده شدن شرايط عملياتی 

مورد نياز، کارکردهای LDW از سرگرفته می شود.
LDW خاموش و روشن کردن سيستم

سيستم LDW می تواند به وسيله استفاده از منوی تنظيمات 
بر روی صفحه نمايش مرکزی خاموش يا روشن شود.

سيستم روشن:
چراغ LDW )سبز( بر روی صفحه نشانگرها روشن می شود.

سيستم خاموش:
چراغ LDW )سبز( بر روی صفحه نشانگرها خاموش می شود.

 
 NISSAN بوسيله سيستم LDW روشن و خاموش كردن سيستم

CONNECT

کليد سيستم هشدار برای روشن يا خاموش کردن سيستم 
LDW استفاده می شود در زمانی که کليد سيستم هشدار با 
 >SETUP< فعال شود. دکمه NISSAN Connect استفاده از

بر روی سيستم را فشار دهيد.
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BSW نگهداری واحد دوربين

 

واحد دوربين عقب )1( برای سيستم BSW / LDW در بالای 
پلاك شماره عقب خودرو واقع شده است. به منظور حفظ 
حفظ  به  کمک  و   BSW / LDW سيستم  صحيح  عملكرد 
حاصل  اطمينان  زير  موارد  رعايت  از  سيستم  کاری  شرايط 

کنيد:
• همواره واحد دوربين را تميز نگه داريد. دقت کنيد که با 

نازل و شوينده اتوماتيک کارواش صدمه نبيند.
• متعلقاتی که منعكس کننده نور هستند به پلاك شماره 

خودرو نصب نكنيد.
• به قسمت های اطراف واحد دوربين ضربه يا آسيب نزنيد.

يا  و   BSW سيستم  شوند،  برطرف  فوق  شرايط  زمانی که 
LDW مجدداً به طور خودکار فعال می شوند. 

BSW/LDW غيرفعالسازی خودکار
در هنگامی که گرد و خاك، باران يا برف روی دوربين عقب 
قابل تميز شدن  با شوينده و دمنده خودکار  و  بپوشاند  را 
نباشند، سيستم BSW يا LDW به صورت خودکار خاموش 

می شود. چراغ BSW يا LDW )سبز( چشمک خواهد زد.
اقداماتی که بايد انجام شود:

اگر پيام ظاهر شود، خودرو را در مكانی امن پارك کرده، 
واحد دوربين را با يک پارچه نرم پاك کنيد. سپس موتور را 

خاموش کرده و مجدداً استارت کنيد.
BSW/LDW خرابی

خودکار  صورت  به  شود،  خراب   BSW/LDW سيستم  اگر 
خاموش خواهد شد و چراغ BSW يا LDW روشن خواهد 

شد.
اقداماتی که بايد انجام شود:

خودرو را در يک مكان امن پارك کرده، موتور را خاموش 
 LDW يا   BSW چراغ  اگر  کنيد.  استارت  مجدداً  و  کرده 
توسط  را   BSW سيستم  بماند،  روشن  همچنان  )نارنجی( 
قرار  بازبينی  مورد  مجاز  تعميرگاه  يا   NISSAN نمايندگی 

دهيد.

نكات عملكردي
• از يدك کشيدن با خودرو قبل از آب بندي آن خودداري 

کنيد.
روشنايي  سيستم  که  شويد  مطمئن  رانندگي،  از  قبل   •

چراغ هاي وسيله يدك شده سالم باشد.
• قوانين محدوديت سرعت براي يدك کشيدن را رعايت 
نماييد )مطابق قوانين راهنمايي و رانندگي کشوري که 

خودرو در آن تردد مي کند(
• از شروع به حرکت، ترمز گيري و شتاب گيري ناگهاني 

بپرهيزيد.
• از پيچيدن و تغيير مسير ناگهاني بپرهيزيد.

• هميشه با سرعت متعادل برانيد.
• هميشه روش هاي ارايه شده توسط سازنده وسيله يدك 

شده را دنبال کنيد.
• از تجهيزات اتصال صحيح )ابزارهاي اتصال وسيله يدك 
و  براي خودرو  و غيره(  اطمينان  کش شده، زنجيرهاي 
وسيله يدك کش شده استفاده نماييد. اين تجهيزات در 

نمايندگي موجود مي باشد و شما مي توانيد 

یدک کشيدن
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از  را  تجهيزات  اين  خصوص  در  بيشتر  اطلاعات 
نمايندگي هاي نيسان بخواهيد.

• هرگز اجازه ندهيد تا مجموع وزن وسيله يدك کش شده 
)وزن وسيله يدك کش شده و بار آن(، از بيشترين مقدار 
کسب  براي  شود.  بيشتر  اتصال  تجهيزات  تحمل  حد 
نيسان  نمايندگي  با  خصوص،  اين  در  بيشتر  اطلاعات 

تماس بگيريد.
• حد الامكان وسايل سنگين را در روي اکسل وسيله يدك 
شده و در ارتفاع پايين قرار دهيد. توزيع نامناسب وزن 
بار، مي تواند باعث برهم خوردن تعادل وسيله يدك کش 

شده و خودرو شود.
• در اين شرايط لازم است تا سرويس هاي ادواري را مطابق 
شرايط  به  نسبت  کوتاهتري  زماني  فاصله  در  فصل 10 

عادي انجام دهيد.
• در شرايط يدك کشيدن، مصرف سوخت خودرو نسبت 
به شرايط عادي بيشتر مي شود و به دليل افزايش نيروي 
نياز  يدك کشيدن  براي  بيشتري  نيروي کشش  مقاوم، 

مي باشد.
• زماني که وسيله يدك کش شده )بطور مثال کاروان( را 
داغ  از  جلوگيري  بمنظور  ايد،  نموده  متصل  خودرو  به 
خنک کننده  مايع  دماي  به  منظم  بطور  موتور،  شدن 

موتور توجه کنيد.
حداکثر بار مجاز )برای آفريقای جنوبی(

• هرگز اجازه ندهيد که کل بار يدك کش از :
بنزينی  موتور  مدل های  برای  کيلوگرم   850 حداکثر   -

و دنده دستی
- حداکثر 750 کيلوگرم برای مدل های موتور بنزينی و 

دنده اتوماتيک

- حداکثر 12000 کيلوگرم برای مدل های موتور ديزل
• کل بار تريلر بايد از موارد زير کمتر باشد، حتی اگر از 

حداکثر بار مجاز يدك کش بيشتر نشود.
- ظرفيت بكسل روی ميله بكسل نشان داده شده است.

- وزن ناخالص خودروی يدك کش که روی بدنه اتصالی 
مشخص شده است.

مشخصات  پلاك  روی  که  خودرو  ناخالص  وزن   -
يدك کش مشخص شده است.

حداکثر بار يدك کش که می توانيد با خودرو بكسل کنيد به 
تجهيزات بكسل خودرو بستگی دارد. بنابراين، نه تنها بايد 
تجهيزات مناسبی روی خودرو نصب شود، بلكه بايد از آن ها 
به درستی استفاده کنيد. بكسل کردن بارهايی سنگين تر 
از آن چه که برای خودروی شما مشخص شده يا استفاده از 
تجهيزات تامين نشده، مي تواند تأثير بسيار زيادی بر کنترل 

و/ يا عملكرد خودرو دارد.
خودرو  به  نادرست  کردن  بكسل  اثر  در  که  آسيب هايی 
می رسد، تحت پوشش گارانتي قرار نمي گيرد. براي کسب 
و  يدك کش  کردن  بكسل  نحوه  مورد  در  بيشتر  اطلاعات 
مراجعه  نيسان  نمايندگي  به  آن،  مورد نياز  تجهيزات  تهيه 

کنيد.

)A(  بار زبانه
)B(  بار کل تريلر

)C(  کمتر از 10 درصد
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سيستم الكتريكي خودرو بار اضافي مربوط به يدك کش را 
تشخيص مي دهد. در نتيجه صداي نشانگر مسير متفاوت 

خواهد بود.

فشار باد لاستيک
زماني که وسيله يدك شده را به خودرو متصل نموده ايد، 
حالت  در  شده  توصيه  مقدار  بيشترين  تا  را  ها  لاستيک 
سرد و براساس اطلاعات برچسب باد لاستيک ها )بر اساس 

بيشترين وزن بار( باد کنيد.
زماني که لاستيک زاپاس در زير خودرو مي باشد، وسيله اي 

را يدك نكشيد.
زنجيرهاي اطمينان

هميشه از زنجير اطمينان مناسب بين وسيله يدك کش شده 
و خودرو استفاده کنيد. اين زنجير ها بايستي به ابزار اتصال 
وسيله يدك کش شده متصل شود و نبايد آن را به سپر و 
اکسل خودرو متصل نمود. مطمئن شويد که زنجير به اندازه 
کافي بلند بوده تا تا در هنگام دور زدن مشكلي بوجود نيايد.

ترمز هاي وسيله يدك شده
مطمئن شويد که ترمز هاي وسيله يدك کش شده، مطابق با 

قوانين محلي کشور استفاده کننده، نصب شده باشد.
همچنين بررسي کنيد که ساير تجهيزات وسيله يدك کش 
شده نيز مطابق با قوانين محلي کشور استفاده کننده باشد.

هم  و  خودرو  هم  وسيله،  دو  هر  چرخ هاي  جلوي  هميشه 
آن ها  و  داده  قرار  مانع  کردن  پارك  هنگام  در  يدك کش 
را مهار کنيد. ترمز دستي يدك کش را بكشيد )در صورت 

تجهيز(. پارك کردن روي سراشيبي توصيه نمي گردد.
اگر پارك کردن در سراشيبي اجتناب ناپذير مي باشد، دسته 
دنده را در وضعيت P )پارك( قرار داده و چرخ هاي جلو را 

به سمت کناره خيابان بچرخانيد.
ردياب يدك کش )در صورت تجهيز(

زماني که با کمک کيت الكتريكي ميل بكسل يک خودرو نيسان 
از کليد راهنما، وسيله اي را يدك مي کشيد هنگام استفاده 

حداکثر وزن ناخالص محور عقب
وزن ناخالص محور عقب نبايد بيشتر از ميزان وزن ناخالص 

.)PAW( .مجاز محور عقب باشد

GAMR - مدل گيربكس – مدل موتورعقب
Kg 850HR16DE-CVT

Kg 935MR16DDT-MT

Kg 935MR16DDT-CVT

Kg 850HRA2DDT-MT

يدك کش بايستي بارگيري کند به طوري که بار هاي سنگين 
روي محور قرار گرفته باشد

حداکثر بار زبانه اتصال
هرگز اجازه ندهيد که بار قسمت زبانه اتصال از 10٪ کل بار 
يدك کش بيشتر شود. اگر بار زبانه اتصال بيش از 10٪  شد، 

بار را دوباره روی يدك کش مرتب کنيد.
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نصب ابزار اتصال )براي اروپا(
توصيه مي شود در شرايط زير، ابزار اتصال وسيله يدك کش 

شده نصب شود:
• حداکثر بار عمودي وارده بر روي ابزار اتصال 981 نيوتن 

)100 کيلو گرم، 221 پوند(

داده  نشان  تصوير  نمونه  مطابق  اتصالي  قطعات  تمامي   •
شده باشد.

• تجهيزات اتصال عقبA 1066 ميليمتر )42 اينچ(
تمامي دستورالعمل هاي سازندگان تجهيزات اتصال را براي 

نصب و استفاده مورد نظر قرار دهيد.
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  هشدار
رانندگی  طول  در  يا  نمی كند  كار  موتور  صورتی  كه  در   •
كار  نمی كند.  كار  الكتريكی  فرمان  است،  شده  خاموش 

كردن با فرمان بسيار دشوارتر است.
• سيستم موتور فرمان به گونه ايی طراحی شده است كه 
برای كمک به فرمان از پمپ الكتريكی كه توسط موتور 

فعال شده است استفاده می كند.
باز هم می توانيد خودرو را کنترل  اگر موتور متوقف شده، 
کنيد. اما به ويژه در پيچ های تند و سرعت های کم، نيروی 

بيشتری برای چرخاندن فرمان لازم است.

خودروي شما به گونه اي طراحي شده که بتواند سرنشين 
يا بار را جا به جا کند. نيسان توصيه مي کند از اين خودرو 
باعث  امر  اين  زيرا  نگردد،  استفاده  کشيدن  يدك  جهت 
ايجاد بار اضافي روي موتور، گيربكس، فرمان، ترمز و ديگر 

سيستم ها مي شود.

یا  جنوبی  افریقای  اروپا،  )جز  کشيدن  یدک 
استراليا(

سيستم فرمان الکتریکی
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سيستم ترمز داراي دو مدار هيدروليكي جداگانه است. اگر 
قابليت  داراي  هنوز  نكند، شما  کار  درست  مدارها  از  يكي 
است  ممكن  داشت.  خواهيد  را  چرخ  دو  در  ترمزکردن 
فشار  انتها  تا  کاملا  آرامي  به  را  ترمز  پدال  که  هنگامي 
اين  بشنويد.  صدايي  و  کنيد  احساس  تيک  يک  مي دهيد 
اتفاق نشانگر اين نيست که سيستم خوب کار نمي کند، بلكه 

نشان مي دهد که مكانيزم ترمز به درستي عمل مي کند.
احتياط هاي لازم در خصوص سيستم ترمز

ترمزهاي به کمک خلاء
بوستر ترمز با استفاده از خلاء موتور به ترمز گرفتن کمک 
دادن  فشار  با  مي توانيد  شود،  متوقف  موتور  اگر  مي کند. 
پدال ترمز، خودرو را متوقف کنيد. اما براي متوقف کردن 
خودرو، بايد فشار بيشتري روي پدال ترمز بياوريد و مسافت 

ايستادن طولاني تر خواهد بود.
شود،  خاموش  رانندگي  زمان  در  يا  نباشد  روشن  موتور  اگر 
ترمز هاي کمكي کار نمي کنند و ترمز گرفتن دشوارتر خواهد شد.

  هشدار
با موتور خاموش در سرازيري حركت نكنيد.

استفاده از ترمزها
در زمان رانندگي از تكيه دادن پايتان بر روي پدال ترمز، خودداري 
کنيد. اين کار باعث گرم شدن بيش از حد ترمزها، ساييدگي 

سريع تر لنت هاي ترمز و افزايش مصرف سوخت مي شود.
براي کمک به کاهش استهلاك ترمز و جلوگيري از گرم شدن 
بيش از حد ترمزها، قبل از رسيدن به سرازيري يا شيب طولاني، 
با دنده سنگين حرکت کنيد. و  را کم کرده  سرعت خودرو 

اگر ترمز ها بيش از حد گرم شوند، عملكرد ترمز را کاهش 
داده و باعث از دست رفتن کنترل خودرو مي شوند.

ترمز  هنگام  لغزنده،  سطوح  روي  بر  رانندگي  زمان  در 
پايين تر  دنده  به  رفتن  يا  کردن  حرکت  شتاب  با  گرفتن، 
مي تواند  ناگهاني  دادن  گاز  و  گرفتن  ترمز  کنيد.  احتياط 
باعث ليز خوردن چرخ ها و در نتيجه تصادف خودرو شود.

ترمزهاي خيس
عبور  آب  ميان  از  يا  است  شده  خودرو شسته  هنگامي که 
مسافت  نتيجه  در   شوند.  است خيس  ممكن  ترمزها  کند، 
ممكن  اتومبيل  و  بود  خواهد  طولاني تر  شما  گرفتن  ترمز 
است در زمان ترمز گرفتن، به يک طرف کشيده شود براي 
خشک کردن ترمزها، خودرو را با يک سرعت ايمن برانيد 

و پدال ترمز را به آرامي فشار دهيد تا ترمزها گرم شوند.
اين کار را تا زماني که ترمزها به حالت عادي برگردند انجام 
دهيد. تا زماني که ترمزها درست عمل نمي کنند، از رانندگي 

خودرو با سرعت هاي بالا، خودداري کنيد.

ايراد در ترمز دستی
صورتي که  در  ترمز  بهينه  عملكرد  از  اطمينان  منظور  به 
عملكرد ترمز دستی ضعيف شده باشد يا کفشک ها، کاسه 
چرخ يا روتورها تعويض شده باشند مي بايست کفشک هاي 

ترمز دستی آماده استفاده گردد.
اين روش در راهنماي تعميرات قيد گرديده است و توسط 

نمايندگی قابل اجرا می باشد

رانندگی در سربالايی
ترمزدستی  رانندگی در سربالايی ها دقت کنيد که  زمان 
و کلاچ خودرو شما به درستی کار می کند. جهت شروع 
حرکت در سربالايی بعد از روشن کردن خودرو زمانی که 
ترمزدستی بالا است کلاچ را گرفته )در خودروهای دنده 
دستی( سپس دنده را در موقعيت حرکت قرار دهيد. بعد 
کردن کلاچ  رها  و  آرامی  به  گاز  پدال  دادن  فشار  آن  از 
)در خودروهای گيربكس دستی(، همزمان ترمزدستی را 

آزاد کنيد.
رانندگی در سرپايينی

در  کنترل جهت خودرو  در  می تواند  موتوری  ترمز  تأثير 
سرپايينی کمک کند.

در اين حالت زمان حرکت رو به پايين در خودروهای دنده 
دستی با دنده های سنگين تر حرکت کنيد و در خودروهای 
CVT بدون تيپ ترونيک با قراردادن اهرم تعويض بر روی 
نماييد  جلوگيری  سرپايينی  در  خودرو  گرفتن  دور  از   L
دنده های  انتخاب  با  ترونيک  تيپ  با  خودروهای  برای  و 
پايين تر نسبت به شيب جاده شرايط ترمز موتوری را ايجاد 

نماييد.

کمكي ترمز
زماني که فشار بر پدال ترمز از حد معيني بيشتر مي شود، 
ايجاد  بيشتري  ترمز  نيروي  و  شده  فعال  ترمز  کمكي 
مي کند و بوستر ترمز حتي با نيروي کمي به پدال عمل 

مي کند.

سيستم ترمز
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ABS سيستم ترمز ضد قفل

  هشدار
اي  پيشرفته  دستگاه   ABS قفل  ضد  ترمز  سيستم   •
مي باشد اما نمي تواند باعث جلوگيري از تصادفات ناشي 
يا خطرناک جلوگيري  رانندگي بي احتياط  از روش هاي 
هنگام  در  خودرو  كنترل  حفظ  به  سيستم  اين  كند. 
ترمز گرفتن روي سطوح لغزنده كمک مي كند. به خاطر 
لغزنده  سطوح  روي  بر  توقف  فاصله  كه  باشيد  داشته 
حتي با داشتن ABS از سطوح عادي بيشترخواهد بود. 
جاده هاي  روي  بر  است  ممكن  توقف  فاصله  همچنين 
ناهموار، شني، پوشيده از برف يا زماني كه از زنجير چرخ 
استفاده مي كنيد بيشتر شود. هميشه فاصله ايمني را از 
راننده مسئول  نهايت،  در  كنيد.  خودروي جلويي حفظ 

ايمني سرنشينان است.
• نوع لاستيک و وضعيت آن نيز مي تواند بر كارآيي ترمز 

تأثير داشته باشد.
اندازه  با  لاستيک هايي  لاستيک ها،  تعويض  هنگام   •

تعيين شده بر روي هر چهار چرخ نصب كنيد.
• در زمان نصب لاستيک زاپاس، اطمينان حاصل كنيد 
كه اندازه و نوع آن مطابق با اندازه و نوع مشخص شده 
در برچسب مشخصات لاستيک ها مي باشد. )به قسمت 

“مشخصات لاستيک ها” در فصل 9 رجوع كنيد(.
• براي اطلاعات بيشتر )به قسمت “رينگ ها و لاستيک ها” 

در فصل 8 رجوع كنيد(.
سيستم ترمز ضد قفل ABS ترمز ها را کنترل مي کند، به 
طوري که هنگام ترمز هاي سخت يا ترمز گرفتن در سطوح 
لغزنده، چرخ ها قفل نمي کنند. اين سيستم سرعت گردش

را  ترمز  و فشار روغن  داده  را تشخيص  از چرخ ها  هر يک 
به گونه ايي تغيير مي دهد که از قفل کردن يا ليز خوردن 
قفل  از  جلوگيري  با  سيستم  اين  کند.  جلوگيري  چرخ ها 
کردن چرخ ها، به راننده در حفظ کنترل فرمان کمک کرده 
و منحرف شدن و پيچ خوردن خودرو را به حداقل مي رساند.

استفاده از سيستم
فشار  را  ترمز  پدال  داريد.  نگه  و  داده  فشار  را  ترمز  پدال 
دهيد، اما بالا و پايين نبريد. سيستم ABS به گونه اي عمل 

خواهد کرد که از قفل کردن چرخ ها جلوگيري کند.
هنگام رانندگي از روي موانع عبور نكنيد.

  هشدار
افزايش  باعث  كار  اين  نكنيد.  پايين  و  بالا  را  ترمز  پدال 

فاصله توقف مي شود.
ويژگي خود کنترلي

الكتريكي،  پمپ هاي  الكترونيكي،  سنسور هاي  شامل   ABS

سولنوئيدهاي هيدروليک و يک کامپيوتر مي باشد. کامپيوتر 
داراي ويژگي تشخيص داخلي است که در هر بار که موتور 
را روشن مي کنيد و خودرو را با سرعت کمي به جلو يا عقب 
حرکت مي دهيد، سيستم را کنترل مي کند. هنگامي که خود 
کنترلي انجام مي شود، صدايي به گوش رسيده و در پدال 
ترمز احساس ضربه مي کنيد. اين عادي است و نشانگر اين 
کامپيوتر  اگر  مي کند.  کار  به خوبي  اين سيستم  که  است 
وجود عيبي را تشخيص دهد، ABS را خاموش کرده و چراغ 

هشدار روي صفحه نشانگرها روشن مي شود.
در اين حال سيستم ترمز بطور عادي و بدون کمک سيستم

ضد قفل کار مي کند. اگر در زمان خود کنترلي طي رانندگي 
مجاز  نمايندگي  به  سريعاً  شد،  روشن   ABS هشدار  چراغ 

مراجعه کنيد.
عملكرد عادي

ABS در سرعت هاي بالاي 5 تا km/h 10 عمل مي کند. اين 
سرعت بر اساس شرايط جاده تغيير مي کند.

وقتي که ABS تشخيص مي دهد که يک يا چند چرخ در 
فشار  فعال کننده،  توسط  فوراً  مي باشند،  شدن  قفل  حال 
است  اين  شبيه  عمل  اين  مي کند.  آزاد  را  هيدروليكي 
در  است  ممكن  شوند.  پايين  و  بالا  سرعت،  با  ترمز ها  که 
اينحال ضربه هايي را در پدال ترمز احساس کنيد، صدايي 
از زير درب موتور بشنويد يا ارتعاش هايي را در فعال کننده 
 ABS احساس کنيد. اين عادي است و نشانگر اين است که
اين مطلب  بيانگر  به خوبي کار مي کند. هر چند ضربه ها 
هستند که شرايط جاده خطرناك است و احتياط بيشتري 

هنگام رانندگي لازم است.
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باتري
اگر در هواي بسيار سرد، باتري کاملاً شارژ نشده باشد، ممكن 
است مايع درون آن يخ زده و به باتري آسيب برساند. براي 
حفظ حداکثر کارايي باتري، بايد مرتباً آن را کنترل کرد. براي 
کسب جزييات بيشتر به قسمت “باتري” در فصل 8 رجوع کنيد.

مايع خنک کننده موتور
باز  محيط  در  يخ  بدون ضد  را  که خودرو  است  لازم  اگر 
پارك کنيد، سيستم خنک کننده که شامل پوسته موتور 
نيز مي باشد را تخليه کنيد. قبل از استفاده از خودرو دوباره 
قسمت  به  بيشتر  جزئيات  کسب  براي  کنيد.  پر  را  آن ها 

تعويض مايع خنک کننده موتور در فصل 8 رجوع کنيد.
تجهيزات لاستيک

خود  خودروي  عقب  يا  جلو  چرخ هاي  روي  اگر   .1
لاستيک هاي مخصوص برف نصب کرده ايد، لاستيک ها 
)سيم دار،  نوع  و  برند،  بار،  حدود  سايز،  گل،  در  بايد 

تيوپ دار، راديال بدون تيوپ( مانند يكديگر باشند.
استفاده  زمستاني  سخت  شرايط  در  خودرو  از  اگر   .2
مي کنيد، بايد روي هر چهار چرخ لاستيک مخصوص 

برف نصب کنيد.
از  بايد  زده،  يخ  جاده هاي  در  بيشتر  اصطكاك  براي   .3
لاستيک هاي يخ شكن استفاده کنيد. اما ممكن است 
استفاده از اين لاستيک ها در برخي از کشورها ممنوع 
قوانين  يخ شكن  لاستيک هاي  نصب  از  قبل  باشد. 

کشوري را بررسي کنيد.
در  يخ شكن  لاستيک هاي  كشش  و  لغزش  قابليت 
مخصوص  لاستيک هاي  از  خشک  يا  مرطوب  سطوح 

برف بدون يخ شكن كمتر است.
4. در صورت تمايل مي توانيد از زنجير چرخ استفاده کنيد

  هشدار
• تحت هر شرايط، با احتياط رانندگي كنيد.  موقع شتاب گرفتن 
يا كم كردن سرعت دقت زيادي بعمل آوريد. اگر سريع گاز را 

كم و زياد كنيد، اصطكاک چرخ ها كمتر مي شود.
باشيد كه  توجه داشته  رانندگي در هواي سرد،  هنگام   •
فاصله مسافت ترمز گيري تا توقف كامل بيشتر از حالت 
مسير هاي  به  نسبت  بايست  مي  لذا  مي باشد.  عادي 

خشک، زودتر ترمز گرفته شود.
جلويي  خودرو  با  را  خود  فاصله  لغزنده  جاده هاي  در   •

بيشتر كنيد.
• يخ مرطوب )صفر درجه سانتي گراد و تگرگ(، برف بسيار 
آن ها  روي  رانندگي  و  باشد  لغزنده  مي تواند  يخ  و  سرد 
بسيار دشوار است. در اين شرايط اصطكاک خودرو بسيار 
كمتر است. سعي كنيد كه از رانندگي روي يخ مرطوب 

خودداري كنيد تا جاده نمک پاشي و شن پاشي شود.
باشيد.  لغزنده )يخ زده( روي جاده ها  مراقب مكان هاي   •
برف  بدون  اين مكان ها در قسمت هاي سايه جاده هاي 
ديده مي شوند. در صورتي كه يک تكه يخ جلوي مسير 
كنيد  سعي  كنيد.  ترمز  آن  به  رسيدن  از  قبل  ديديد، 
وقتي روي يخ هستيد ترمز نكرده و از انجام مانور هاي 

ناگهاني خودداري كنيد.
• از سيستم كروز كنترل، بر روي سطوح يخ زده استفاده 

نكنيد.
• برف ممكن است باعث حبس كردن گاز خطرناک اگزوز 
اطراف  و  اگزوز  لوله  روي  برف  شود.  خودرو  زير  در 

خودرو را پاک كنيد.

هنگامي که خودرو را بدون سرنشين ترك مي کنيد:
• هميشه سوييچ را از خودرو خارج کنيد و آن را همراه 
شخصي  پارکينگ  داخل  خودرو  اگر  حتي  ببريد،  خود 

باشد.
• تمام شيشه ها را ببنديد و در ها را قفل کنيد.

• هميشه خودرو را در جايي پارك کنيد که امكان ديدن 
آن باشد. شب ها خودرو را در يک محيط روشن پارك 

کنيد.
• در صورتي که خودروتان به ابزارهاي هشدار دهنده مجهز 
کوتاهي  مدت  زماني که  براي  حتي  آن  از  باشد،  شده 

خودرو را ترك مي کنيد استفاده کنيد.
• هرگز کودکان و حيوانات اهلي را بدون مراقبت در خودرو 

رها نكنيد.
• هرگز وسايل با ارزش خود را در خودرو قرار ندهيد.

• هميشه وسايل با ارزش را با خود همراه داشته باشيد.
• مدارك خودرو را داخل خودرو قرار ندهيد.

• وسايل خود را روي باربند جا نگذاريد. در صورت امكان، 
قرار  داخل خودرو  در  و  برداريد  باربند  روي  از  را  آن ها 

دهيد.
• کليد يدك را در داخل خودرو قرار ندهيد

رانندگی در هوای سرد امنيت خودرو
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اطمينان حاصل کنيد که سايز آن ها متناسب با لاستيک 
باشد و بر اساس دستورالعمل سازنده زنجير چرخ نصب 
شده باشد. سفتي زنجير چرخ مي بايستي مطابق آنچه 
تنظيم  گرديده  قيد  سازنده  کارخانه  دستورالعمل  در 
شود. جهت جلوگيري از ضربه خوردن به گلگيرها و زير 
بدنه خودرو، زنجير چرخ را به نحوي نصب کنيد که هيچ 
قسمتي از آن آزاد نباشد. در صورت امكان بار سنگين 
با خودرو مجهز به زنجير چرخ حمل نكنيد. ضمنا جهت 
جلوگيري از حادثه و از دست دادن تعادل خودرو مجهز 

به زنجير چرخ، آن را با سرعت آرام برانيد.
تجهيزات مخصوص زمستان

داشته  همراه  را  زير  موارد  زمستان  در  که  مي شود  توصيه 
باشيد:

• يک برس مويي زبر يا ليسه براي پاك کردن يخ و برف 
از شيشه ها.

• يک تخته صاف و محكم براي قرار دادن زير جک.
• يک بيلچه براي مواقعي که خودرو درون برف گير کرده 

باشد.

ترمز دستی
هنگام پارك کردن در منطقه اي که دماي بيرون آن کمتر 
از صفر درجه 32C درجه F مي باشد، از ترمز دستی استفاده 

نكنيد تا از يخ زدن آن جلوگيري کنيد. براي پارك ايمن:
• دسته دنده را در وضعيت P )پارك( قرار دهيد.

• با موانع مطمئن چرخ ها را مهار کنيد.
محافظت از برابر خوردگي

مواد شيميايي مورد استفاده براي يخ زدايي سطوح جاده ها، 
داراي اثر خورندگي زيادي هستند. اين مواد باعث افزايش 
سرعت خوردگي و تخريب قطعات زير بدنه همچون سيستم 
اگزوز، لوله هاي سوخت و ترمز، کابل هاي ترمز، کف خودرو 

و گلگير ها مي  شوند.
كسب  براي  شود.  تميز  مرتباً  بدنه  زير  بايد  زمستان،  در 
فصل  در  از خوردگي  محافظت  قسمت  به  بيشتر  اطلاعات 

7 رجوع كنيد.
در  و خوردگي  زنگ زدگي  برابر  در  بيشتر  براي محافظت 
برخي از مناطق ممكن است لازم باشد با نمايندگي مجاز 

مشورت کنيد.
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