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در قسمت بار نبايد بيشتر از ارتفاع پشتي صندلي باشد. در 
يک  تصادف يا ترمز شديد، محکم نبودن بار مي تواند باعث 

صدمه ديدن سرنشين شود. 
-  جهت جلوگيري از سر خوردن يا حرکت بارها، تمامي 

آنها را با طناب ببنديد. 
- عدم توجه به دستورالعمل هاي نشستن صحيح مطابق 
فصل 1، بخش “صندلي ها“  مي تواند باعث بوجود آمدن 
آسيب هاي جدي براي سرنشينان در زمان وقوع تصادفات 

شود. 

گاز خروجي از اگزوز )مونو اکسيد کربن(

هشدار: 
- گازخروج��ي از اگزوز را تنفس نکنيد. اين گاز حاوي مونو 
اکس��يد کربن که بي رنگ و بو اس��ت. مونو اکس��يد کربن 
خطرناک است و ممکن است سبب بيهوشي يا مرگ شود.     
 -  اگر احس��اس کرديد که دود اگزوز وارد خودرو مي شود، 
همه شيش��ه ها را کام��لًا پايين دهيد و س��ريعا خودرو را 

کنترل کنيد.    
 - در محيط هاي بس��ته مثل گاراژ، موتور را بيش��تر از حد 

نياز روشن نگه نداريد.    
 - خ��ودرو را براي مدت طولاني در وضعيت پارک، روش��ن 

نگه ندارد.   
 - هنگام رانندگي در پش��تي را ببنديد، در غير اين صورت 
گاز هاي خروجي از اگزوز وارد کابين سرنش��ين مي ش��ود. 
اگر ناچار هس��تيد ک��ه در حين رانندگي در پش��تي را باز 

نگه داريد، 
احتياط هاي زير را در نظر داشته باشيد:

 1( تمامي شيشه ها را پايين دهيد. 
 2( سيس��تم گ��ردش هواي مج��دد  را در حالت 

خاموش قرار دهيد.    
 3( کنترل س��رعت فن را روي بالاترين درجه قرار دهيد تا 

کنيد. فشار باد لاستيک ها را اندازه گيري و کنترل کنيد 
تا به اندازه کافي باشد.      

فصل  در  شده  عنوان  تعميراتي  موارد  دوره اي  بصورت   -
را  انجام دهيد“  بايد  کارهايي که خودتان  و  “تعميرات   8

کنترل کنيد.     
- کنترل کنيد که همه شيشه ها و چراغ ها تميز باشند.                

- کنترل کنيد همه درب ها بسته باشند. 
- صندلي  و پشت سري را تنظيم کنيد.    

- آينه هاي داخلي و بيروني خودرو را تنظيم کنيد.              
نيز  از ساير سرنشينان  را بسته و  تان  ايمني  بند  -  کمر 

بخواهيد که اين کار را انجام دهند. 
- وضعيت عملکرد چراغ هاي هشدار دهنده / نشان دهنده 
بررسي  باشد،  ON مي  را در حالتيکه سوئيچ در حالت  

کنيد. 
هاي  توقف  در  شما  ديدگي  آسيب  از  جلوگيري  جهت   - 
ناگهاني، از قرار دادن اشياء و لوازم سنگين روي داشبورد يا 

طاقچه عقب )در صورت تجهيز( خودداري نماييد.

و  کردن  روشن  زمان  در  لازم  هاي  احتياط 
رانندگي کردن

 هشدار: 
-  هرگ��ز ک��ودکان يا افرادي که در حال��ت عادي به کمک 
ديگران نياز دارند، تنها در خودرو رها نکنيد. حتي حيوانات 
خانگ��ي نيز نبايد در خودرو تنها بمانند زيرا ممکن اس��ت 
ندانسته کليدها يا کنترل ها را فعال کنند و به طور ناگهاني 
در معرض خطر قرار گرفته و به خودش��ان صدمه بزنند. در 
هواي گ��رم و روزهاي آفتابي، ممکن اس��ت دما آنقدر بالا 
باش��د که باعث بروز صدمات جدي ي��ا حتي مرگ آور در 

افراد يا حيوانات شود.    
 -  باره��ا را به خوبي ببنديد تا از س��رخوردن يا برگش��تن 
آن ها در هنگام ترمز گرفتن جلوگيري ش��ود. ارتفاع بارها 

برنامه ريزي براي رانندگي
براي به دس��ت آوردن حداکثر عملکرد موتور و اطمينان از 
کاراي��ي و اقتصادي بودن خودروي جديد خود، در  1600   
کيلومتر )1000 مايل( اول که رانندگي مي کنيد، به توصيه 
ه��اي زير عمل کنيد. عدم رعايت اين موارد ممکن اس��ت 
باع��ث کوتاه ش��دن طول عمر موتور و کاه��ش کارايي آن 

شود. 
-  به مدت طولاني با سرعت يکنواخت، زياد يا کم، رانندگي 

نکنيد.      
- در هيچ دنده ايي تا آخر گاز ندهيد.   

- پشت سر هم استارت نزنيد.    
-  تا حد امکان ترمزشديد نگيريد.   

-  ح��د اقل در 800 کيلومت��ر )500مايل( اول، خودرويي را 
بکسل نکنيد. 

قبل از روشن کردن موتور

هشدار:
ويژگ��ي ه��اي رانندگي ش��ما با ق��رار دادن ب��ار اضافي و 
پراکندگي آن و نيز با اضافه کردن تجهيزات اضافي )باربند 
و غي��ره( تا ح��د قابل توجه��ي تغيير مي کن��د. بايد روش 
رانندگي  و س��رعت شما بر اساس اين شرايط تنظيم شود. 
به ويژه در صورت حمل بار هاي س��نگين بايد سرعت را تا 

حد لزوم کم کنيد. 

-  اطمين��ان حاصل کنيد که در اطراف خودرو مانعي وجود 
ندارد. 

- سطح مايعات از جمله روغن موتور، مايع خنک کننده 
موتور، روغن ترمز و مايع شيشه شور را در فواصل منظم 
و در صورت امکان در هر بار سوخت گيري بررسي نماييد.   
- ظاهر و شرايط لاستيک ها را به صورت چشمي بازرسي 
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 - از رانندگ��ي در زماني که ميزان س��وخت بيش از اندازه 
پايين اس��ت، پرهيز نماييد. کم بودن سوخت ممکن است 
باعث احتراق ناقص در موتور شود و اين مورد باعث آسيب 

ديدن کاتاليست سه راهه مي شود.    
 -  در ش��رايطي که احتراق ناق��ص و يا هر گونه موارد قابل 
توج��ه غير عادي  )که باعث ايراد در عملکرد موتور ش��ود( 
ب��ه وج��ود آمد، رانندگ��ي را ادامه ندهيد. در اين ش��رايط 
 لازم اس��ت ت��ا عملک��رد خودرو توس��ط نمايندگ��ي مجاز 

سايپا يدك به دقت بررسي شود. 
 - زماني که در حال گرم کردن خودرو مي باشيد، با سرعت 

رانندگي نکنيد.    
 - براي روش��ن کردن موتور، خودرو را هل ندهيد و بکسل 

نکنيد. 

احتياط هنگام رانندگي
در هنگام رانندگي براي ايمني و راحتي خود، لازم است 
که با شرايط سازگار شويد. به عنوان راننده، شما بايد بهتر 
از هر کسي بدانيد که در شرايط موجود چگونه رانندگي 

کنيد. 

روشن كردن موتور در وضعيت سرد 
بعد از روشن کردن موتور بايد توجه بيشتري کنيد، زيرا 
تا گرم شدن  بالا مي باشد.  موتور  و دور  است  موتور سرد 

موتور بايد در انتخاب دنده دقت داشته باشيد. 

قرار دادن بار در خودرو 
حمل بار و نحوه توزيع آنها و نصب تجهيزات اضافي جهت 
رانندگي  غيره( شرايط  و  باربند  وسايل،  )اتصال  بار  حمل 
بايد  مي دهند.  تغيير  توجهي  قابل  ميزان  به  را  خودرو  با 
چگونگي و سرعت رانندگي شما بر اساس شرايط موجود 

تنظيم شود. 

كاتاليست سه راهه )در صورت تجهيز(
 برنامه نيسان براي حفاظت از محيط زيست 

کاتاليست هاي سه راهه قطعه اي براي کاهش آلودگي مي 
باش��د که در مسير اگزوز نصب شده اس��ت. در اين مبدل 
ه��ا جهت کاه��ش آلاينده هاي زيس��ت محيطي، گازهاي 

خروجي در دماهاي بالا مي سوزند. 

احتياط
 - گازه��اي خروجي از اگزوز و سيس��تم اگزوز بس��يار داغ 
هستند. افراد، حيوانات و مواد قابل اشتعال را دور از قطعات 

سيستم اگزوز نگه داريد.       
 - خودرو را روي مواد قابل اشتعال مثل چمن خشک، کاغذ 
باطله يا پارچه کهنه پارك نکنيد زيرا ممکن است به آساني 

آتش بگيرند. 
- زمانيکه خودرو را پارك مي کنيد، مطمئن شويد که افراد 

و مواد قابل اشتعال از لوله هاي اگزوز دور باشند. 

پيشگيري از آسيب  
احتياط

 - فقط از بنزين بدون س��رب و خصوصاً از نوع توصيه شده 
اس��تفاده کنيد، براي کسب اطلاعات بيش��تر به  فصل 9، 

بخش“سوخت توصيه شده/ روغن ها“ رجوع کنيد.
 - از بنزين س��رب دار استفاده نکنيد. رسوبات بنزين سرب 
دار بطور جدي باعث آسيب رساندن به کاتاليست سه راهه 

مي شود.  
 - هميشه )علي الخصوص در سرويس هاي دوره اي، مطابق 
فصل 10( با مراجعه به نمايندگي هاي مجاز س��ايپا يدك 
نس��بت به بررس��ي عملکرد موتور خودرو را از نظر سيستم 
هاي جرقه، س��وخت رساني و سيس��تم هاي الکتريکي که 
ممکن اس��ت باع��ث افزايش پاش��ش بنزين و داغ ش��دن 

کاتاليست کانورتور مي شود، اقدام نماييد.  

هوا را به گردش در آورد. 
• هنگاميک��ه خودرو براي مدت طولاني بنا بر هر دليلي با 	

موتور روشن ساکن مانده باشد، فن را روشن کنيد تا هواي 
بيرون به داخل بيايد.    

• در مواقع زير بايد سيس��تم اگزوز و بدنه خودرو توس��ط 	
نمايندگي مجاز سايپا يدك بازديد شود:

-  احس��اس مي کنيد که دود اگزوز وارد کابين سرنش��ين 
مي شود. 

- متوجه تغيير صداي سيستم اگزوز مي شويد. 
- پس از تصادفي که در آن سيستم اگزوز، زير بدنه يا عقب 

خودرو آسيب ديده است. 

احتي�اط ه�اي رانندگي در جاده هاي شوس�ه و 
ناهموار

خودرو هاي شاس�ي بلند احتمال واژگون شدن آنها 
نسبت به خودرو ها ي ديگر بيشتر است. 

اي��ن خودرو ها نس��بت به خودرو هاي س��واري از س��طح 
زمين بلندتر بوده و توانايي بيش��تري در جاده هاي شوسه 
و ب��رون ش��هري دارند. مرکز ثقل آن ها نس��بت به خودرو 
ه��اي معمولي بالاتر مي باش��د و از ويژگي هاي اين خودرو 
ها، ديد بهتر نسبت به جاده و قدرت پيش بيني بهتر موانع 
مي باش��د. اگرچه، آنها براي رانندگي در سرعت هاي مشابه 
خودرو هاي معمولي، سواري يا اسپرت طراحي نشده اند اما 
بطور رضايت بخش��ي براي جاده هاي برون شهري طراحي 
شده اند. در صورت امکان از چرخش هاي تند يا مانورهاي 
شديد در س��رعتهاي بالا اجتناب کنيد. با همه اين ويژگي 
ها، در صورت عدم رعايت موارد فوق، ممکن اس��ت کنترل 
خودرو از دس��ت راننده خارج و باعث واژگوني خودرو شود. 
در تصادفي که منجر به واژگوني خودرو مي شود، شخصي 
که کمربند ايمني را نبس��ته باش��د در مقايسه با فردي که 
کمربند ايمني را بسته است آسيب هاي بيشتري مي بيند. 
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نگيرد و امکان خارج کردن کردن آن نباشد. 
زمانيک��ه کليد را در حالت LOCK از س��وئيچ خارج مي 
کنيد، مطمئن شويد که دسته دنده در وضعيت P  )پارك(  

قرار داشته باشد. 
دس��ته دنده فقط درحالتيکه سوئيچ در حالت ON و پدال 
ترمز فش��رده شده باشد، قابل حرکت از وضعيت P  )پارك( 

به ساير وضعيت ها مي باشد. 
براي خارج کردن کليد از مغزي سوئيچ موارد زير را دنبال 

نماييد:
 1( دسته دنده را در وضعيت P  )پارك( قرار دهيد. 

 2( کليد را به وضعيت LOCK بچرخانيد. 
 3( کليد را از مغزي سوئيچ خارج نماييد. 

در صورتيکه کليد را از مغزي س��وئيچ خارج نماييد، امکان 
تغيير وضعيت دس��ته دنده از وضعيت P  )پارك( به س��اير 

وضعيت ها وجود ندارد. 
 LOCK در صورتيکه امکان چرخان��دن کليد به وضعيت

نباشد، مراحل زير را براي خارج کردن کليد انجام دهيد:
 1( دسته دنده را در وضعيت P )پارك( قرار دهيد. 

 2( کليد را به آرامي به وضعيت ON بچرخانيد. 
 3( کليد را به سمت وضعيت LOCK بچرخانيد. 

 4( کليد را خارج نماييد.  

قفل فرمان 
- قفل كردن غربيلك فرمان 

 1( کليد را به وضعيت LOCK بچرخانيد. 
 2( کليد را از مغزي سوئيچ خارج کنيد. 

 3( غربيلک فرمان را از حالت کاملًا مس��تقيم به اندازه يک 
ششم )6 / 1( دور، در جهت ساعتگرد بچرخانيد. 

- باز كردن قفل فرمان 
 1( کليد را درون مغزي سوئيچ قرار دهيد. 

 2( ب��ه آرامي کلي��د را بچرخانيد، در حاليک��ه فرمان را به 

سوئيچ 
OFF 1  حالت سوئيچ بسته

هشدار 
سوئيچ  از  را  کليد  مي کنيد،  رانندگي  که  زماني  هرگز 
زيرا  ندهيد.  قرار   “LOCK“ وضعيت  در  يا  نکنيد  خارج 
دست  از  خودرو  کنترل  و  شده  قفل  فرمان  است  ممکن 
راننده خارج شود و باعث آسيب هاي جدي براي خودرو و 

جراحات شديد براي سرنشينان آن گردد. 
س��وئيچ به عنوان يک ابزار ضد س��رقت و قف��ل فرمان نيز 

مي باشد. 
يک وضعيت سوئيچ بسته OFF بين وضعيت LOCK و 
ACC وجود دارد، اگرچه اين وضعيت روي مغزي سوئيچ 
 OFF نش��ان داده نشده است. زمانيکه سوئيچ در وضعيت

قرار داشته باشد، فرمان قفل نمي شود. 
حالت قفل س��وئيچ )LOCK( براي اي��ن منظور طراحي 
ش��ده اس��ت که در صورت عدم قرار گيري دسته دنده در 
وضعي��ت P )پارك(، س��وئيچ در وضعي��ت LOCK قرار 

رانندگي در شرايط باراني 
 - از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري کنيد.   

 - از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري کنيد.    
 - فاصله مجاز را از خودرو جلويي حفظ کنيد.    

 - وقت��ي ک��ه آب س��طح جاده را ب��ه هم��راه گل و لاي و 
پوشانده، براي جلوگيري از لغزيدن و از دست دادن کنترل 
خودرو، س��رعت را کاهش دهيد. س��اييدگي لاس��تيک ها 

ريسک لغزش خودرو را بيشتر مي کند. 

رانندگي در شرايط زمستاني )برفي(
- با احتياط رانندگي کنيد.   

- از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري کنيد.    
- از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري کنيد.             

- از حرکت دادن ناگهاني فرمان اجتناب کنيد. 
- فاصله مجاز را از خودرو جلويي حفظ کنيد. P )پارك(
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ACC وجود دارد، اگرچه اين وضعيت روي مغزي سوئيچ 
نش��ان داده نشده اس��ت. زمانيکه دکمه گردان استارت در 

وضعيت OFF قرار داشته باشد، فرمان قفل نمي شود. 

احتياط
 - زمانيکه مي خواهيد از خودرو استفاده کنيد، از به همراه 

داشتن کليد هوشمند مطمئن شويد. 
 - هرگز زمانيکه قصد خارج شدن از خودرو را  داريد، کليد 

هوشمند را در داخل خودرو قرار ندهيد. 
 - اگر کليد هوشمند خيلي از راننده دور باشد، ممکن است 

خودرو استارت نخورد. 
 دکم��ه گردان اس��تارت طوري طراحي ش��ده اس��ت که 
در ص��ورت ع��دم قرار گي��ري دس��ته دن��ده در وضعيت                     
P  )پ��ارک(، در وضعيت LOCK قرار نگيرد. دس��ته دنده 
 ON فقط درحالت��ي که دکمه گردان اس��تارت در حالت
و پدال ترمز فش��رده ش��ده باش��د، قابل حرکت از وضعيت        

P  )پارک( به ساير وضعيت ها مي باشد. 

توجه 
زمانيکه دکمه گردان اس��تارت به وضعيت OFF چرخانده 
مي شود، چراغ هشدار دکمه گردان استارت  روشن 
و خاموش مي ش��ود و هش��دار دهنده صوتي )بازر( دو بار 
  P  صدا مي دهد. مطمئن شويد که دسته دنده در وضعيت
)پارک( قرار داشته باشد، سپس دکمه گردان استارت را به 
وضعيت LOCK بچرخانيد. براي کس��ب اطلاعات بيشتر 
در خص��وص عملکرد اين چراغ هش��دار به فصل 2، بخش 
“چراغهاي هشدار دهنده / هشدار و يادآورنده هاي صوتي“ 

مراجعه نماييد. 

کني��د و دوباره کلي��د را به وضعيت اس��تارت بچرخانيد تا 
خودرو روشن شود. 

- براي کس��ب اطلاعات بيش��تر به قس��مت “ سيستم ضد 
س��رقت نيس��ان )NATS(“ در فص��ل 3 “ بازرس��ي ها و 

تنظيمات قبل از رانندگي“ مراجعه کنيد. 

دکمه گردان استارت )در صورت تجهيز(
OFF 1 وضعيت

 هشدار 
هرگز زماني که رانندگي مي کنيد، دکمه گردان استارت را 
در وضعيت “LOCK“ قرار ندهيد. زيرا ممکن است فرمان 
و  خارج شود  راننده  از دست  کنترل خودرو  و  قفل شده 
باعث آسيب هاي جدي براي خودرو و جراحات شديد براي 

سرنشينان آن گردد. 
دکمه گردان اس��تارت ش��امل يک ابزار ضد س��رقت قفل 

فرمان نيز مي باشد. 
يک وضعيت سوئيچ بسته OFF بين وضعيت LOCK و 

آرامي به چپ و راست حرکت مي دهيد. 

وضعيت هاي قرار گيري کليد 
قفل LOCK ) وضعيت نرمال پارک کردن( )0(

کليد را فقط در اين حالت مي توان از مغزي سوئيچ خارج 
کرد. 

)1( OFF
در اين حالت موتور خاموش مي شود ولي فرمان قفل نمي 

شود. 

ACC )تجهيزات( )2( 
در اي��ن حالت در زم��ان خاموش بودن موت��ور، تجهيزات 

الکتريکي )مانند راديو( فعال و قابل استفاده مي باشد. 

ON )حالت استفاده عادي( )3(
اين حالت باعث فعال ش��دن سيس��تم جرق��ه و تجهيزات 

الکتريکي مي باشد. 

)4(  START 
در اين حالت اس��تارتر فعال و موتور روش��ن مي ش��ود، به 
محض روش��ن شدن موتور، فوراً کليد را رها کنيد. کليد به 

وضعيت ON  برمي گردد. 

 )NATS( سيستم ضد سرقت نيسان
سيستم ضد سرقت نيسان )NATS *( امکان روشن شدن 
موت��ور را به افرادي که س��عي دارند تا خ��ودرو را با کليد 
ديگري )که در سيس��تم NATS ثبت نشده است( روشن 

کنند، نمي دهد. 
* ايموبيلايزر )سيستم ضد سرقت(

اگر با استفاده از کليد ثبت شده در NATS خودرو روشن 
نشد، س��وئيچ را در وضعيت OFF قرار داده، 5 ثانيه صبر 
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سوئيچ قرار دهيد. 
مطابق  معمولي  کليد  همانند  اضطراري  کليد  از   6
توضيحات قبلي، قسمت “ سوئيچ“ در اين بخش استفاده 

نماييد. 

کليد اضطراري – خالي شدن باطري کليد هوشمند
 )UNLOCK( باز  سمت  به  را  کن  قفل  ضامن   1

حرکت دهيد. 
2 همانند شکل درپوش کليد هوشمند را خارج کنيد. 

3 کليد )A( را از داخل کليد هوشمند باز کنيد. )مانند 
شکل(

قرار  روي محل  مناسب، روکش موجود  ابزار  با يک   4
گيري سوئيچ را خارج کنيد. 

مغزي  درون  شکل  مطابق  را   )A( اضطراري  کليد   5

قفل فرمان 
- قفل کردن غربيلك فرمان 

- در وضعي��ت LOCK، غربيلک فرمان را از حالت کاملًا 
مستقيم به اندازه يک ششم )6 / 1( دور بچرخانيد. 

- باز کردن قفل فرمان 
- پدال ترمز را فش��ار دهيد، در حالتيکه  به آرامي کليد را 
به حال��ت ACC مي چرخانيد، فرمان را به آرامي به چپ 

و راست حرکت دهيد. 

وضعي�ت ه�اي ق�رار گي�ري دکم�ه گردان 
استارت

- قفل LOCK ) وضعيت نرمال پارک کردن( )0(
فرمان فقط در اين حالت قفل مي شود. 

)1( OFF
- در اي��ن حالت موتور خاموش مي ش��ود ولي فرمان قفل 

نمي شود. 
ACC )تجهيزات( )2(

- در اي��ن حالت در زمان خاموش ب��ودن موتور، تجهيزات 
الکتريکي )مانند راديو( فعال و قابل استفاده مي باشد. 

- ON )حالت استفاده عادي( )3(
- اين حالت باعث فعال ش��دن سيس��تم جرقه و تجهيزات 

الکتريکي مي باشد. 
)4(  START  -

-  در اين حالت اس��تارتر فعال و موتور روشن مي شود، به 
محض روشن شدن موتور، فوراً دکمه گردان استارت را رها 

کنيد. کليد به وضعيت ON  برمي گردد. 
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هشدار 
 - هر بار بيش از 15 ثانيه اس��تارت نزنيد. اگر موتور روشن 
نش��د، قبل از اينکه دوباره اس��تارت بزنيد، سوئيچ را بسته 
)OFF( و 10 ثاني��ه صبر کنيد در صورت عدم رعايت اين 

موضوع ممکن است استارتر آسيب ببيند.    
 - در صورت نياز به اس��تفاده از باتري کمکي يا کابل رابط 
براي روشن کردن  موتور، بايد کاملًا دستورالعمل و احتياط 
هاي عنوان شده در فصل 6، بخش “روشن کردن خودرو با 

باتري کمکي“ را رعايت کنيد. 
 6- گرم کردن موتور

حداقل 30 ثانيه صبر کنيد  بعد از روشن کردن موتور   
تا موتور در جا کار کرده و گرم شود. به ويژه در هواي 

سرد،ابتدا مسير کوتاهي را با سرعت کم رانندگي کنيد. 

  هشدار 
ترک  را  آن  مراقب(،  )بدون  خودرو  کردن  گرم  حال  در 

نکنيد. 

س��رقت نيس��ان )NATS(“ در فص��ل 3 “ بازرس��ي ها و 
تنظيمات قبل از رانندگي“ مراجعه کنيد. 

 روشن کردن موتور 
 1- ترمز دستي را بکشيد.   

  P 2- پدال ترمز را فشار دهيد و دسته دنده را در وضعيت 
)پارک( يا N )خلاص(  قرار دهيد )وضعيت P  )پارک( بهتر 

است(. 
استارتر براي عملکرد در حالتي به غير از پارک P و خلاص 

N طراحي نشده است. 
3- سوئيچ را به وضعيت ON بچرخانيد. 

در مدل هايي که به کليد هوشمند مجهز شده اند، پدال 
ترمز را فشار دهيد و  محل قرار گيري سوئيچ را به وضعيت 

ON بچرخانيد. 
هشدار 

 - زمانيکه مي خواهيد از خودرو استفاده کنيد، از به همراه 
داشتن کليد هوشمند مطمئن شويد. 

 - اگر کليد هوشمند خيلي از راننده دور باشد، ممکن است 
خودرو استارت نخورد. 

 4- با چرخاندن سوئيچ به وضعيت START و قرار دادن 
پا روي پدال ترمز ) نه پدال گاز( استارت بزنيد. 

 5- زمانيکه موتور روشن شد، سوئيچ را رها کنيد. زمانيکه 
استارتر عمل کند ولي موتور روشن نشود، عمليات بالا را 

مجدداً تکرار نماييد. 
 - اگر هوا بيش از حد گرم يا س��رد است و موتور به سختي 
روشن مي شود، پدال گاز را فشار داده و نگه داريد، اين کار 

به روشن شدن موتور کمک مي کند. 
 - در تابستان هنگاميکه مي خواهيد موتور را 30 دقيقه بعد 
از خاموش کردن، دوباره روشن کنيد، لازم است تا در حين 

استارت زدن پدال گاز را تا آخر فشار دهيد. 

به  استارت  گردان  دکمه  چرخاندن  امکان  صورتيکه  در   
وضعيت LOCK نباشد، مراحل زير را براي خارج کردن 

کليد انجام دهيد:
 )UNLOCK( ضامن قفل کن را به س��مت حالت باز )1 

حرکت دهيد. 
2( همانند شکل درپوش کليد هوشمند را خارج کنيد. 

3( کليد )A( را از داخل کليد هوشمند باز کنيد. )مانند 
شکل(

4( با يک ابزار مناسب، روکش موجود روي دکمه گردان 
استارت را خارج کنيد. 

 5( کليد اضطراري )A( را مطابق شکل درون مغزي سوئيچ 
قرار دهيد. 

 6( دسته دنده را به وضعيت P  )پارک( حرکت دهيد. 
 7( کليد اضطراري را به آرامي به وضعيت ON بچرخانيد. 
 8( کليد اضطراري را به سمت وضعيت LOCK بچرخانيد. 

 9( کليد اضطراري را خارج کنيد. 
اگر کليد از مغزي س��وئيچ خارج شود، امکان حرکت دسته 
دن��ده از وضعيت P  )پارک( نمي باش��د. دس��ته دنده فقط 
زماني از حالت P  )پارک( خارج مي ش��ود که دکمه گردان 
استارت در وضعيت ON و پدال ترمز فشرده شده باشد. 

 )NATS( سيستم ضد سرقت نيسان
- سيس��تم ضد سرقت نيس��ان )NATS *( امکان روشن 
شدن موتور را به افرادي که سعي دارند تا خودرو را با کليد 
ديگري )که در سيس��تم NATS ثبت نشده است( روشن 

کنند، نمي دهد. 
- * ايموبيلايزر )سيستم ضد سرقت(

- اگ��ر با اس��تفاده از کليد ثبت ش��ده در NATS خودرو 
روشن نشد، سوئيچ را در وضعيت OFF قرار داده، 5 ثانيه 
صبر کنيد و دوباره کليد را به وضعيت اس��تارت بچرخانيد 

تا خودرو روشن شود. 
- براي کس��ب اطلاعات بيش��تر به قس��مت “ سيستم ضد 
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را  دستي  ترمز  داده،  قرار  )پارک(    P حالت  در  را  دنده 
بکشيد و پدال ترمز را رها کنيد. 

روشن کردن خودرو 
 1( بعد از روشن کردن موتور، قبل از حرکت دادن  دسته 
 ،R عقب  دنده  وضعيت  به  )پارک(    P دنده از وضعيت 
وضعيت حرکت به جلو D و يا حالت دستي،  پدال ترمز را 

کاملًا فشار دهيد.   
 2( پدال ترمز را نگهداريد و با فشردن ضامن روي دسته 
انتقال  انرا به سمت وضعيت هاي حرکتي،  دنده موقعيت 

دهيد. 
 3( ترمز دستي را آزاد و پدال ترمز را رها کنيد، سپس با 
فشردن پدال گاز، به تدريج خودرو را به حرکت درآوريد.    
سيستم انتقال قدرت پيوسته طوري طراحي شده است که 
براي تغيير وضعيت از حالت پارک P به ساير وضعيت هاي 
حرکتي، در ابتدا لازم است که سوئيچ در وضعيت ON و 

پدال ترمز بايستي فشرده نگه داشته شود.   

- در زمان تغيير وضعيت دسته دنده از خلاص N به هر 
وضعيت حرکتي، دور موتور را از حالت درجا بالاتر نبريد. 

هشدار )در زمان استارت زدن خودرو(:
-  پدال ترمز را فشار دهيد. 

به  دنده  دسته  وضعيت  تغيير  است  روشن  موتور  وقتي 
دستي،   گيربکس  وضعيت  يا  )عقب(   R )رانندگي(،   D
خودرو  که  مي شود  باعث  ترمز،  پدال  دادن  فشار  بدون 
را حرکت  اينکه دسته دنده  از  آرامي حرکت کند. قبل  به 
دهيد، مطمئن شويد که پدال ترمز را کاملًا فشار داده و 

خودرو متوقف شده باشد. 
- از وضعيت قرار گيري دسته دنده آگاه شويد. 

گرفته  قرار  مطلوب  وضعيت  در  دنده  که  شويد  مطمئن 
)رانندگي( يا وضعيت دستي جهت   D  از وضعيت باشد. 
حرکت به جلو و  وضعيت R )عقب(  جهت حرکت به عقب 
رها  را  ترمز  پدال  و  آزاد  را  ترمز دستي  استفاده مي شود. 
کنيد، سپس پدال گاز را فشار دهيد تا خودرو حرکت کند. 
 - زمان��ي که خودرو متوقف اس��ت، از گاز دادن و بالا بردن 
دور موت��ور خودداري کنيد. اين کار مي تواند باعث حرکت 
غير منتظره خودرو )اگر دسته دنده در وضعيت دنده عقب 
R و يا وضعيت حرکت به سمت جلو  D باشد( و يا آسيب 
 N پارک( و يا( P ديدن موتور )اگر دسته دنده در وضعيت

)خلاص( باشد( شود. 

- گرم کردن موتور
زمانيکه موتور سرد است، دور موتور در حالت درجا بالاتر 
تا در زمان شروع  لذا لازم است  باشد  از حد معمول مي 
حرکت،  نهايت توجه را در هنگام حرکت دسته دنده به 

وضعيت هاي حرکتي بعمل آوريد. 

- پارک کردن خودرو
پدال ترمز را فشار دهيد و به محض توقف خودرو، دسته 

رانندگي با خودرو 
رانندگي با سيستم انتقال قدرت پيوسته   

هشدار 
 - دور موتور در حالت درجا، در زمان س��رد بودن موتور بالا 
اس��ت، بنابراين قبل از گرم ش��دن موتور، دسته دنده را با 
احتياط به وضعيت دنده هاي جلو و عقب حرکت دهيد.     
 - زمان��ي که خودرو متوقف اس��ت، از گاز دادن و بالا بردن 
دور موت��ور خودداري کنيد. اين کار مي تواند باعث حرکت 

غير منتظره خودرو مي شود. 

احتياط هاي لازم رانندگي 
 - هرگز وقتي خودرو در حرکت اس��ت، دنده را در وضعيت 
P  )پ��ارک( يا R )عقب( قرار ندهيد. اين کار باعث آس��يب 

جدي به سيستم انتقال قدرت مي شود.    
 - موت��ور را در وضعي��ت P  )پ��ارک( و ي��ا  N )خ��لاص( 
روش��ن کني��د. اگر دن��ده در وضعي��ت هاي ديگر باش��د، 
 موتور روش��ن نمي ش��ود. در صورت  روشن شدن موتور در 
وضعي��ت هايي غي��ر از وضعيت فوق، ب��ه نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مراجعه کنيد.    
 - به هنگام تغيير وضعيت دسته دنده از وضعيت P  )پارک( 
و يا N )خلاص( به وضعيت R )دنده عقب(، D )حرکت به 
جلو( و يا حالت دس��تي گيربکس پدال گاز را فشار ندهيد 
و  هميش��ه تا زمان کامل شدن تغيير وضعيت دسته دنده، 

پدال ترمز را فشار دهيد.   
 - در س��ر بالايي ها، براي جلوگيري از داغ ش��دن بيش از 
حد روغن گيربکس، خودرو را با فشار دادن پدال گاز درجا 
ثاب��ت نگه نداريد. در اين ش��رايط بايد پدال ترمز را فش��ار 

دهيد. 
دسته  باشد،  کوتاه  هاي  توقف  به  نياز  که  مواقعي  در   -
ترمز دستي  و  N حرکت دهيد  به حالت خلاص  را  دنده 

را بکشيد. 
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به طور دستي  را  تغيير دنده  و مي توان محدوده  مي شود 
انتخاب کرد. 

در وضعيت تغيير دستي دنده، محدوده تغيير روي صفحه 
به  دنده  دسته  زمانيکه  مي شود.  داده  نمايش  نشانگرها 
وضعيت دستي حرکت داده مي شود، سيستم انتقال قدرت 

مناسب ترين دنده را انتخاب مي کند. 
محدوده تغيير از بالا يا پايين به صورت زير است:

1st   2nd   3rd  4th 5th  6th
 +up در زم��ان تغيير دادن، دس��ته دن��ده را به وضعيت - 

)بالا( حرکت دهيد. )به محدوده بالاتر تغيير مي کند(    
 -down در زمان تغيير دادن، دس��ته دنده را به وضعيت - 
)پايين( حرکت دهيد. )به محدوده پايين تر تغيير مي کند(   
 - در صورت حرکت دادن س��ريع دسته دنده براي دو بار به 
يک وضعيت يکسان، تعويض دنده بصورت پي در پي انجام 

خواهد شد.   
 - از وضعي��ت 1st هن��گام بالا رفتن از تپه با ش��يب تند يا 
رانندگي آهس��ته در برف س��نگين، ش��ن يا گل يا براي به 
حداکثر رس��اندن ترمز موتوري در سرازيري هاي با شيب 

زياد استفاده کنيد.   
 - از وضعيت هاي 3rd  ،2nd و 4th  براي بالا رفتن از س��ر 

بالايي يا ترمز موتور در سرازيري ها استفاده کنيد.   
 - از وضعي��ت   5th ب��راي رانندگ��ي در س��رازيري ه��ا و 
س��ربالايي هاي طولاني که ترمز موتور مفيد است استفاده 

کنيد.    
 - از وضعيت 6th براي همه وضعيت هاي رانندگي معمولي 

رو به جلو استفتده کنيد.
خودروي  از  گرفتن  سبقت  يا  شتابگيري  هنگام  هرچند 
ديگر، نياز است که دنده ها را کم کنيد. )اصطلاحاً دنده 

معکوس(
 - براي لغو وضعيت تغيير دس��تي دنده، دس��ته دنده را به 
وضعي��ت “D“ بر گردانيد. گيربکس ب��ه وضعيت رانندگي 

عادي باز مي گردد.  

که خودرو کاملًا متوقف شده است و سپس دسته دنده را 
در وضعيت P )پارک( قرار دهيد. براي ايمني بيشتر،  قبل 
از حرکت دادن دسته دنده به وضعيت P )پارک(  ترمز را 
فشار دهيد. زماني که در سر بالايي پارک مي کنيد، ابتدا 
پدال ترمز دستي را فشار دهيد و سپس دسته دنده را در 

وضعيت P )پارک( قرار دهيد. 

R )عقب(:
احتياط 

فقط زمانيکه خودرو کاملًا  متوقف شد، دسته دنده را در 
اين وضعيت قرار دهيد. 

از اين وضعيت براي حرکت به سمت عقب استفاده کنيد. 
وقتي که دسته دنده در وضعيت دنده R )عقب( قرار داشته 
باشد، سنسور هاي کمکي پارک اولتراسونيک )در صورت 
به  بيشتر،  اطلاعات  کسب  براي  شوند.  مي  فعال  تجهيز( 
قسمت “سنسور هاي کمکي پارک اولتراسونيک“ در ادامه 

اين بخش مراجعه نماييد. 

N )خلاص(:  
اين  در  نيستند.  فعال  دنده هاي جلو  نه  و  دنده عقب  نه 
وضعيت مي توان موتور را روشن کرد. اگر در حال حرکت 
 N موتور ناگهان توقف کرد، مي توانيد دنده را در وضعيت

)خلاص( قرار داده و دوباره استارت بزنيد. 

D )رانندگي(: 
از اين وضعيت براي رانندگي عادي به سمت جلو استفاده 

کنيد. 

وضعيت تغيير دستي دنده )در صورت تجهيز(
تغيير  وضعيت  به   “D“ وضعيت  از  دنده  دسته  که  وقتي 
در حالت حرکت  0چه  داده مي شود  دنده حرکت  دستي 
دنده  دستي  تغيير  وضعيت  وارد  گيربکس  ساکن(،  يا  و 

براي حرکت دادن دسته دنده :
ايد،  داشته  نگه  فشرده  را  ترمز  پدال  حالتيکه  در   

ضامن روي دسته دنده را فشار دهيد. 

 براي تغيير وضعيت دسته دنده، ضامن روي دسته 
دنده را فشار دهيد. 

 تغير وضعيت بدون فشردن پدال ترمز 

تغيير وضعيت دسته دنده 
براي تغيير وضعيت دسته دنده از P )پارک( و R )عقب( 
فشار  را  دنده  دسته  روي  ضامن  ها،  وضعيت  ساير  به 
دهيد. ساير وضعيت ها بدون فشردن ضامن، قابل انتخاب 

مي باشد. 

P )پارک(:
از اين وضعيت وقتي که خودرو پارک شده است يا هنگام 
استفاده کنيد. اطمينان حاصل کنيد  روشن کردن موتور 
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بوسيله پدال گاز قابل کنترل مي باشد ولي قدرت موتور 
سايپا  مجاز  نمايندگي  از  اين حالت  در  محدود مي شود. 

يدک بخواهيد تا سيستم انتقال قدرت را بررسي نمايد. 
بيش  چرخيدن  مثل  شرايط سخت،  در  خودرو  که  وقتي 
قرار گيرد،  ترمزهاي شديد متوالي  يا  و  اندازه چرخ ها  از 
سيستم خرابي ايمني فعال مي شود. اين مورد حتي وقتي 
اتفاق  که همه مدارهاي الکتريکي خوب کار مي کنند نيز 
مي افتد. در اين وضعيت، سوئيچ را خاموش کرده 10 ثانيه 
صبر کنيد. سپس دوباره سوئيچ را در وضعيت “ON“ قرار 
دهيد. خودرو به شرايط عملکرد عادي خود باز مي گردد. 
اگر به شرايط عملکرد عادي باز نگشت، سريعا به نمايندگي 
مجاز سايپا يدک جهت کنترل سيستم جعبه دنده مراجعه 

کنيد. 

 هشدار 
سرعت  مي افتد،  اتفاق  ايمني  خرابي-  عملکرد  که  وقتي 
تصادف  باعث  و  کمتر  ها  خودرو  ساير  سرعت  از  خودرو 
داشته  مطلب  اين  به  خاصي  توجه  رانندگي  هنگام  شود. 
باشيد. در صورت لزوم، در جاي مطمئن، خودرو را به کنار 
جاده کشيده و صبر کنيد تا جعبه دنده به عملکرد عادي 
بازگردد يا در صورت نياز از نمايندگي سايپا يدک بخواهيد 

که خودرو را رفع ايراد نمايد. 

آزاد کردن قفل تغيير وضعيت دنده 
حالت  در  اگرسوئيچ  حتي  باشد،  شده  دشارژ  باتري  اگر 
ON، دکمه دسته دنده فشرده و پدال ترمز پايي را تحت 
P خارج  پارک  از وضعيت  دنده  دهيد،  دسته  قرار  فشار 
تغيير  ضامن  دنده،  دسته  دادن  حرکت  براي  نمي شود. 
وضعيت دسته دنده را )مطابق شکل( فشرده نگهداريد و 
دسته دنده را فشار دهيد )3(. در اين حالت امکان حرکت 

دادن دسته دنده به حالت خلاص N وجود دارد. 
فوق، مطمئن  عمليات  انجام  در حين  بيشتر  ايمني  براي 

شويد که ترمز دستي بالا و ترمز فشرده شده باشد. 
 P حالت  از  دنده  دسته  کردن  خارج  براي  صورتيکه  در 
)پارک( مشکلي پيش آيد، از نمايندگي مجاز سايپا يدک 

بخواهيد که خودروتان را مورد بررسي قرار دهد. 

وضعيت ايراد – ايمني  
زمانيکه حالت ايراد – ايمني اتفاق بيفتد، سرعت خودرو به 
صورت اتوماتيک کاهش مي يابد تا احتمال آسيب سيستم 
خودرو  سرعت  حالت  اين  در  شود.  کمتر  قدرت  انتقال 

 - دروضعي��ت تغيير دنده دس��تي، ممکن اس��ت گيربکس 
به دنده انتخاب ش��ده توسط ش��ما نرود. اين کار به حفظ 
عملک��رد رانندگي کمک کرده و امکان آس��يب ديدن يا از 

دست رفتن کنترل خودرو را کم مي کند. 
در  باشد،  مي  دستي  حالت  در  دنده  دسته  که  وقتي   -
ببريد،  بالا  خطرناک  محدوده  تا  را  موتور  دور  صورتيکه 
و  رود  مي  سبکتر  دنده  به  اتوماتيک  به صورت  گيربکس 
در صورتيکه سرعت خودرو کم شود، گيربکس به صورت 
 1st به حالت  توقف  از  قبل  و  دنده سنگينتر  به  اتوماتيک 

مي رود. 
“D“کم کردن گاز- در وضعيت 

براي عبور سريع يا بالا رفتن از سر بالايي، پدال گاز را تا 
آخر فشار دهيد تا به کف خودرو بچسبد. اين کار بسته به 
تر تنظيم  پايين  سرعت خودرو، جعبه دنده را روي دنده 

مي کند. 
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چرخ )LOCK( چراغ نشانگر وضعيت 4WD LOCK در 
صفحه نشانگرها روشن خواهد شد.  براي غير فعال کردن 
وضعيت LOCK، کليد انتخاب وضعيت را در جهت خلاف 
عقربه هاي ساعت به سمت وضعيت LOCK بچرخانيد و 
رها کنيد. چراغ نشانگر وضعيت 4WD LOCK در صفحه 

نشانگرها خاموش خواهد شد. 

 )4WD( رانندگي در حالت چهار چرخ محرک   
)در صورت تجهيز(

شرايط  به  بسته   )4WD( محرک  چرخ  چهار  سيستم 
 LOCK و يا AUTO ،2WD براي انتخاب حالت هاي

رانندگي، مورد استفاده قرار مي گيرد. 
راکنترل  محورها  شدن  جفت  عملکرد   4WD سيستم 
)که در قسمت کنسول وسط  آنرا  مي کند. کنترل کننده 
 ،2WD هاي  وضعيت  از  کدام  هر  براي  شده(  تعبيه 
AUTO و LOCK بسته به شرايط رانندگي بچرخانيد. 

حالت AUTO: کليد انتخاب وضعيت چهار چرخ محرک 
را به حالت خلاص )AUTO( حرکت دهيد، در اين حالت 

نشانگر  در صفحه نشانگرها روشن خواهد شد.  
حالت 2WD: براي قرار دادن در اين حالت، کليد انتخاب 

وضعيت را در جهت ساعتگرد بچرخانيد. 
را  وضعيت  انتخاب  کليد  هنگاميکه   :LOCK حالت 
زمانيکه  بچرخانيد،  ساعت  هاي  عقربه  خلاف  جهت  در 
 AUTO حالت  به  فنري  صورت  به  کنيد  رها  را  کليد 
چهار  شدن  درگير  وضعيت  دادن  نشان  براي  برمي گردد. 

)در  اولتراسونيك  پارک  کمكي  هاي  سنسور 
صورت تجهيز(

A ، بر روي سپر عقب خودرو  سنسورهاي اولتراسونيک 
تجهيز شده است و در زمان استفاده از دنده عقب، فاصله 
بين خودرو و موانع را اندازه گيري مي کند زمانيکه خودرو 
در دنده عقب قرار داده مي شود يک صداي بيپ شنيده 
فرکانس  شويد،  مي  نزديک  مانعي  به  وقتيکه  شود.  مي 
صداي بيپ بيشتر مي شود و زمانيکه به فاصله 30 سانتي 
به  دائم  بيپ  صداي  رسيد،  مي  مانع  اينچي(   12( متري 

گوش مي رسد. 

توجه    
به  حرکت  براي  کمکي  سيستم  عنوان  به  سيستم  اين   -
عقب  آينه  با  تکميلي  بصورت  بايستي  و  باشد  مي  عقب 

استفاده شود
نشده  مسدود  سنسورها  روي  سطح  که  شويد  مطمئن   -

باشد. )بوسيله خاک، برف، گل و لاي و غيره( 
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4WD هشدار عملياتهاي حالت
با توجه به شرايط رانندگي، در حالت چهار چرخ محرک، 
وضعيت 4WD ممکن است از حالت 2WD  به حالت 
 2WD وضعيت  اگر  حتي  دهد،  وضعيت  تغيير   4WD

انتخاب شده باشد. 
 ،2WD هاي  وضعيت  از  يک  هيچ  در  زير  حالات  در 

AUTO و LOCK موتور را روشن نکنيد:
- زماني که خودرو با بالا بردن چرخهاي عقب بکسل شده 

است،
- زمانيکه چرخ عقب روي زمين و چرخ جلو روي گاري 

هاي مخصوص بکسل کردن خودرو باشد. 

4WD  نكات مهم در استفاده از وضعيت
- زماني که خودرو در حالت 4WD کار کند، در حالات 
کليد  که  حالتي  يا  و  پيچها  سر  گيري،  ترمز  شتابگيري، 
انتخاب وضعيت در LOCK و يا AUTO باشد و سوئيچ 
را به وضعيت OFF ببريد، ممکن است تکان کمي )تفه( 

را احساس کنيد که اين مورد طبيعي مي باشد. 
- دماي روغن قواي محرکه خودرو در صورتي که خودرو 
اختلاف سرعت  کار کند که  در حالت ممتد در شرايطي 
چرخ هاي جلو و عقب زياد باشد )لغزش چرخها(، بالا مي 
رود. به طور مثال شرايط رانندگي در جاده هاي ناهموار و 
بين گل و لاي و ماسه و يا زماني که چرخ ها بکسباد کند. 
و  به سرعت روشن   4WD اين شرايط، چراغ هشدار  در 
خاموش مي شود و براي محافظت از قواي محرکه، خودرو 
 2WD 4 به وضعيتWD به صورت اتوماتيک از وضعيت
تغيير وضعيت مي دهد. خودرو را متوقف کنيد )در شرايط 
کارکرد دور آرام( و منتظر شويد تا چراغ نشانگر خاموش 
حالت  تغيير   AUTO وضعيت  به   4WD وضعيت  شود، 

مي دهد. 
 4WD فاصله مورد نياز ترمز گيري )خط ترمز( در حالت -

و 2WD يکسان مي باشد.  

حالت 
4WDچرخهاي محرک

وضعيت چراغ 
هاي نشانگر 

4WDوضعيت هاي رانندگي

2WD
چرخهاي جلو – 

 2WD در شرايط عادي رانندگي در حالت 
قرار مي گيرد

براي جاده هاي خشک و خاموش مي شوند
آسفالت شده

AUTO

گشتاور بين چرخ هاي جلو و عقب به صورت 
خودکار با توجه به شرايط جاده تقسيم مي شود

 2WD نسبت 100:0براي
4WD نسبت 50:50 براي

اين مورد باعث بهبود پايداري خودرو مي شود. 

براي رانندگي در جاده هاي 
آسفالت شده و لغزنده

LOCK1* چهار چرخ
براي رانندگي در جاده هاي 

ناهموار

* زمانيکه خودرو ناگهاني شتابگيري کند و يا در زماني که با سرعت بالاتر از 40 کيلومتر بر ساعت )25 مايل بر ساعت( 
 OFF تبديل مي شود. با چرخاندن سوئيچ به وضعيت AUTO  بصورت اتوماتيک به حالت LOCK رانندگي شود، حالت

اين حالت به صورت خودکار غبر فعال مي شود.
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در يک  را  اين حالت خودرو  در  ثانيه(.   در  دوبار  )تقريباً 
کند.  کار  )درجا(  آرام  دور  با  تا  کنيد  متوقف  امن  مکان 
 در صورتيکه بعد از چند لحظه چراغ هشدار خاموش شد، 

مي توانيد به رانندگي ادامه دهيد. 
- زمانيکه اختلاف دور )سرعت( بين چرخهاي عقب و جلو 
زياد باشد )لغزش چرخ(، بطور مثال : شرايط رانندگي در 
جاده هاي ناهموار و در بين گل و لاي و ماسه و يا زماني 
هشدار  چراغ  شرايط،  اين  در  کند.  بکسباد  ها  چرخ  که 
در  )تقريباً  شود.  مي  خاموش  و  روشن  آرامي  به   4WD
هر دو ثانيه يکبار(. اختلاف قطر چرخهاي جلو وعقب نيز، 
مي تواند باعث روشن و خاموش شدن آرام اين چراغ هشدار 
شود. بررسي نماييد که اندازه تمامي چرخ ها يکسان، فشار 

باد آنها تنظيم و تايرها ساييده نباشد. 

هشدار 
- در صورتيکه چراغ هشدار 4WD در حال حرکت روشن 
 2WD وضعيت  به    4WD وضعيت  است  ممکن  شود، 
در  و  کنيد  کم  را  خودرو  سرعت  دهد.  وضعيت  تغيير 
نمايندگي مجاز سايپا يدک بخواهيد که  از  اولين فرصت 

خودروتان را بازديد کند. 
- بر روي سطوح خشک و سخت، از حالت LOCK براي 

رانندگي استفاده نکنيد. 
رانندگي  شرايط  در   4WD چراغ هشدار  در صورتيکه   -

روشن شود، مطابق مراحل ذيل عمل کنيد:
و روشن  به سرعت خاموش  در صورتيکه چراغ هشدار  •	
شود )در هر ثانيه دوبار(، در يک محل امن از جاده خارج 
شويد و اجازه دهيد تا موتور در دور درجا کار کند. وضعيت 
به  ايراد،  آمدن  بوجود  از  جلوگيري  جهت  به   4WD
وضعيت 2WD تغيير مي کند. به محض خاموش شدن 

چراغ، دوباره مي توانيد به رانندگي ادامه دهيد. 
خاموش  و  روشن  آرامي  به  هشدار  چراغ  صورتيکه  در  •	
شود، وضعيت رانندگي را به حالت 2WD تغيير دهيد و 

4WD چراغ هشدار
)سرعت سنج(  نشانگرها  در صفحه   4WD نشانگر  چراغ 
وضعيت  در  سوئيچ  وقتيکه  چراغ  اين  است.  گرفته  قرار 
ON قرار گيرد، روشن شده و بعد از روشن شدن موتور 
هشدار  چراغ  صورتيکه  در  شود.  مي  خاموش  سرعت  به 
انتخاب  کليد  روي  نشانگر  چراغ  بماند،  روشن   4WD

وضعيت خاموش مي شود. 
اگر سيستم 4WD درست کار نکند و يا شعاع و سرعت 
باشد، چراغ هشدار روشن  چرخهاي جلو و عقب متفاوت 
شود  مي  خاموش  و  روشن  زير  شرح  به  يا  و  ماند  مي 

)چشمک مي زند(:
عقب  به  قدرت  انتقال  محفظه  روغن  دماي  بودن  بالا   -
شود  چراغ  اين  شدن  روشن  باعث  تواند  مي  )ترانسفر( 

وضعيت  به  اتوماتيک  صورت  به  حالت  اين  اگر  حتي   -
AUTO برود، در حاليکه شما در حالت LOCK رانندگي 

مي کنيد، چراغ نشانگر در وضعيت LOCK مي ماند. 

هشدار 
زمانيکه در مسير مستقيم  براي  4WD فقط  از حالت   -
 ،2WD انتخاب  )براي  استفاده شود.  رانندگي مي کنيد، 

)LOCK يا AUTO
 4WD حالت  از  عقب  به  حرکت  و  پيچيدن  زمان  در   -

استفاده نکنيد. 
 4WD در زمان بکسباد کردن چرخ هاي جلو، از حالت -
يا   AUTO  ،2WD انتخاب  )براي  نکنيد.  استفاده 

)LOCK
 AUTO در زمان حرکت روي سطوح لغزنده در وضعيت -

به شدت مراقب باشيد. 

 مشخصه چراغ هاي نشانگر

  روشن باشد

در عملکرد سيستم 
4WD مشکل بوجود 

آمده است

 
به سرعت چشمک بزند

 دماي روغن سيستم
 قواي محرکه به

 صورت غير طبيعي
 بالا مي باشد

به آرامي چشمک بزند

 اختلاف سرعت زياد
 بين سرعت گردش

 چرخها
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ممکن است کنترل خودرو را از اختيار شما خارج کند. 
زمانيکه به سمت نوک تپه رانندگي مي کنيد، بيشتر    - 
مراقب باشيد. در قسمت بالاي تپه ها، امکان سقوط يا ساير 

خطرات مي تواند باعث وقوع يک تصادف شود. 
 - زمانيکه موتور کم بياورد و يا شما نتوانيد به بالاي شيب 
تپه برسيد، فرمان را نچرخانيد، اين کار ممکن است باعث 
به  واژگون شدن آن شود. هميشه  يا  و  کج شدن خودرو 
)R( حرکت کنيد.  سمت عقب و مستقيم در دنده عقب 
هيچ وقت در زمان حرکت به عقب، خودرو را در وضعيت 
خلاص )N( و استفاده تنها از ترمز به سمت عقب نرانيد، 

اين کار باعث کاهش کنترل خودرو شود. 
 - ترمزهاي شديد در سرازيري تپه ها، ممکن است باعث 
باعث  نهايت  در  و  آن  راندمان  کاهش  و  ترمز  شدن  داغ 
کم شدن کنترل راننده روي خودرو و تصادف شود. ترمز 
از  خودرو  کنترل سرعت  براي  و  دهيد  فشار  آرامي  به   را 

دنده هاي سنگين تر استفاده کنيد. 
 - درست مهار نکردن بارها، ممکن است در زمان رانندگي 
شود.  اطراف  به  آنها  پرتاب  باعث  ناهموار،  هاي  جاده  در 
از  تا  کنيد  مهار  درستي  به  را  بار  محفظه  داخل  بارهاي 
سرنشينان  ديدن  آسيب  و  جلو  سمت  به  آنها  پرتاب 

جلوگيري بعمل آيد. 
ثقل  مرکز  حد  از  بيش  رفتن  بالا  از  جلوگيري  براي   - 
خودرو، از قرار دادن بار بيش از حد روي باربند سقفي )در 
صورت تجهيز( جلوگيري نموده و بارها را در خودرو تقسيم 
کنيد. بارهاي سنگين را حتي الامکان در قسمت جلويي و 
پاييني محفظه بار قرار داده و به درستي مهارشان کنيد. 
هرگز خودرو را به لاستيک هاي پهن تر از اندازه تعين شده 
تجهيز نکنيد، اين کار مي تواند باعث واژگوني خودرو شود. 
 - شتابگيري ناگهاني، اعمال حرکت هاي شديد به فرمان و 
ترمز هاي ناگهاني، مي تواند باعث کاهش کنترل راننده بر 

روي خودرو شود. 
از کارايي لاستيک ها رانندگي  هرگز در محدوده فراتر   - 

محرک  چرخ  چهار  حالت  در  ايمن  رانندگي 
 : 4WD

خودرو شما براي هر دو حالت رانندگي عادي و جاده هاي 
رانندگي  از  اين حال،  با  برون شهري طراحي شده است، 
در قسمت هاي عميق محل عبور آب و گل و لاي پرهيز 
)بر  راحت  رانندگي  براي  عموماً  شما  خودرو  زيرا  نماييد 
خلاف خودروهاي عرف جاده هاي ناهموار( طراحي شده 

است. 
به  نسبت   2WD خودروهاي  که  باشيد  داشته  خاطر  به 
خودروهاي 4WD از تعادل بهتري )در رانندگي در جاده 
هاي ناهموار( برخوردار مي باشند. )به طور مثال در برفهاي 

عميق و گل و لاي(.
خواهشمند است موارد احتياطي زير را دنبال کنيد:

 - در زمان رانندگي در جاده هاي ناهموار، دقت بيشتري 
بعمل آورده و از رانندگي در نواحي خطرناک پرهيز نماييد. 
هميشه براي محافظت از خود و سرنشينان خودروتان در 
را  ايمني  کمربندهاي  ناهموار،  سطوح  در  رانندگي  زمان 

ببنديد. 
در  نکنيد.  رانندگي  عرضي  بصورت  تند  هاي  شيب  در   - 
عوض به دو حالت کاملًا صاف به سمت بالا و  کاملًا صاف 
به سمت پايين حرکت کنيد. خودروهاي ويژه جاده هاي 
و  به جلو  از حرکت  راحت  ها  در سربالايي  برون شهري، 

عقب، حرکت مي کنند. 
بيش  نوع خودرويي،  هر  براي  ها  تپه  از  بسياري  شيب   - 
رانندگي  بالا  به سمت  آنها  در  اگر شما  است.  تند  از حد 
کنيد، ممکن است خودرو شما سقوط کند و اگر در آنها 
به سمت پايين رانندگي کنيد، ممکن است نتوانيد سرعت 
ها  جاده  اينگونه  عرض  در  اگر  و  کنيد  کم  را  خودروتان 

رانندگي کنيد، ممکن است خودرو شما واژگون شود. 
حرکت  تند  هاي  سربالايي  يا  و  سراشيبي  در  زمانيکه   - 
کار  اين  ندهيد،  تغيير  را  دنده  دسته  وضعيت  مي کنيد، 

سرعت خودرو را تا حد ممکن و ايمن پايين بياوريد. 
در صورتيکه بعد از انجام مراحل فوق چراغ هشدار همچنان 
تا  بخواهيد  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگي  از  ماند،  روشن 

خودروتان را بررسي کند. 

4WD چراغ نشان دهنده حالت 
  چراغ نشانگر LOCK( 4WD( )مدل هاي 

 : )4WD مجهز به
وضعيت  و   ON حالت  در  سوئيچ  زمانيکه  چراغ  اين 
LOCK انتخاب شود، روشن خواهد شد. زمانيکه وضعيت 
اين  انتخاب شود،  موتور  بودن  روشن  در حالت   LOCK
چراغ همزمان با چراغ نشانگر AUTO( 4WD( روشن 

خواهد شد. 
)( چراغ نشانگر 4WD )AUTO( )مدل هاي مجهز 
به 4WD( : اين چراغ زمانيکه سوئيچ در حالت ON قرار 
گيرد، روشن و پس از يک ثانيه خاموش مي شود. زمانيکه 
موتور روشن باشد و وضعيت AUTO انتخاب شود، اين 

چراغ روشن خواهد شد. 
سنج(  )سرعت  نشانگرها  صفحه  در   4WD نشانگر  چراغ 
کردن  باز  از  پس  ثانيه  يک  چراغ  اين  است.  گرفته  قرار 

سوئيچ، خاموش خواهد شد. 
در زمان روشن بودن موتور اين چراغ وضعيت انتخاب شده 

توسط کليد انتخاب وضعيت 4WD را نمايش مي دهد. 
	•ممکن است چراغ نشانگر 4WD در زمان تغيير از يک 
وضعيت رانندگي به ساير وضعيت ها، روشن شود. بعد از 
شود.  مي  خاموش  چراغ  اين  وضعيت،  تغيير  کامل شدن 
اگر اين چراغ فوراً خاموش نشد، مطمن شويد که اطراف 
خودرو ايمن و بدون مانع باشد. خودرو را بصورت مستقيم 
برانيد )گاز ندهيد، ترمز نکنيد و دنده عقب نرويد(، سپس 

کليد انتخاب وضعيت 4WD را بچرخانيد. 

5

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


121

 

بيشتر  خودرو  روي  راننده  کنترل  مطمئناً  پايين،  هاي 
خواهد بود. 

 - بعد از عبور از آب و گل و لاي، فوراً عملکرد ترمز خودرو 
را مطابق توصيه هاي بخش “ ترمزهاي مرطوب“ در ادامه 

اين فصل را بررسي  نماييد. 
 - هر وقت که در جاده هاي برون شهري و در بين ماسه، 
رانندگي  چرخ  توپي  از  بالاتر  ارتفاع  با  آب  و  لاي  و  گل 
نماييد، دوره تناوب سرويس هاي دوره اي زودتر از موعد 
بايستي انجام شود. براي کسب اطلاعات بيشتر به قسمت 
“سرويس هاي دوره اي در شرايط سخت“ در فصل آخر 

اين کتاب “راهنماي سرويس و گارانتي“ مراجعه نماييد. 
 - بعد از رانندگي در جاده هاي برون شهري در ميان گل 
و  بشوييد. خس  آب  با  را  خودرو  اطراف  ماسه،  و  لاي  و 
خاشاک هايي را که اطراف خودرو گير کرده را، جدا کنيد. 
از  پس  مثال  عنوان  )به  لغزنده  هاي  جاده  در  زمانيکه   - 
زمستاني  هاي  لاستيک  کنيد،  مي  رانندگي  برف(  بارش 
با اندازه مشابه لاستيک هاي خودروتان را براي هر چهار 
براي چرخهاي جلو استفاده  يا زنجير چرخ  چرخ نصب و 
کنيد. در اين حالت از وضعيت 4WD استفاده و با دقت 

رانندگي کنيد. 
 - از پارک کردن خودرو در سرازيري تپه ها اجتناب کنيد، 
ممکن است در موقع پياده شدن لغزيدن خودرو به جلو، 

عقب و يا طرفين، موجب آسيب ديدگي شما شود. 

شتابگيري   ،4WD خودروهاي  مورد  در  حتي  نکنيد، 
به  شديد  هاي   حرکت  اعمال  و  ناگهاني   گيري  ترمز  و 
فرمان مي تواند باعث کاهش کنترل خودرو توسط راننده 

و لغزيدن خودرو شود. 
هاي  چرخش  از  اوقات،  تمامي  در  امکان  صورت  در   - 
مرکز  نماييد.  اجتناب  بالا  هاي  سرعت  در  مانور  و  سريع 
بالاتر   2WD خودرو  به  نسبت   4WD خودروهاي  ثقل 
 2WD مي باشد و  در شرايط يکسان نسبت به خودروهاي
براي  خودرو  اين  شوند.  مي  واژگون  زودتر  خودروها  اين 
پيچيدن با سرعت هاي مشابه خودروهاي 2WD معمولي 
و همچنين خودروهاي اسپرت طراحي نشده اند. کوتاهي 
در استفاده صحيح از اين نوع خودروها، مي تواند باعث از 
دست دادن کنترل خودرو و يا تصادف منجر به واژگوني 

خودرو شود. 
توجه  مي کنيد،  رانندگي  ناهموار  هاي  جاده  در  وقتي   - 
را  فرمان  غربيلک  داخلي  هاي  قسمت  که  باشيد  داشته 
نگيريد زيرا ممکن است لرزش غربيلک فرمان باعث آسيب 
ديدگي دستان شما شود. در عوض، با انگشتان و انگشت 

شست خود لبه بيروني فرمان را بگيريد. 
تمامي  که  شويد  مطمئن  خودرو،  از  استفاده  از  قبل   - 
بسته  را  خود  ايمني  کمربند  راننده،  و  سرنشينان خودرو 

باشند. 
 - با قرار دادن بار روي سقف و يا تجهيز تايرهاي پهن تر 
از نوع تعيين شده در  اين کتاب، مرکز ثقل خودرو را بالا 

نبريد. 
قرار  جايش  در  خودرو  کف  موکت  زمانيکه  در  هميشه   - 
داده شده رانندگي کنيد زيرا ممکن است کف خودرو داغ 
شود. توجه ويژه را بعمل آوريد وقتيکه با پاي برهنه سوار 

خودرو مي شويد. 
 - در زمان رويارويي با بادهاي جانبي قوي، سرعت خودرو 
را کم کنيد. مرکز ثقل بالاي خودرو شما مي تواند در برابر 
بادهاي جانبي طوفاني، اثر بيشتري داشته باشد. در سرعت 
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دنبال کنيد. 
الف( کليد CANCEL را فشار دهيد، در اين حالت چراغ 

نشانگر SET خاموش خواهد شد. 
ب( به آرامي پدال ترمز را فشار دهيد، در اين حالت چراغ 

نشانگر SET خاموش خواهد شد. 
ج( کليد ON / OFF را در وضعيت OFF قرار دهيد. هر 

دو چراغ نشانگر CRUISE و SET خاموش مي شود. 
   - اگر در حالتيکه کليد ACCEL / RES را به سمت 
بالا و يا کليد COAST / SET را به سمت پايين فشار 
داده باشيد، همزمان پدال ترمز را فشار دهيد، سرعت هاي 
تنظيم شده قبلي حذف و سيستم کروز کنترل، غير فعال 

مي شود.  
ساعت  بر  کيلومتر   13 از  کمتر  به  خودرو  سرعت  اگر   -
به  يابد، سيستم کروز کنترل  بر ساعت( کاهش  )8 مايل 

صورت خودکار غير فعال مي شود. 
- حرکت دادن دسته دنده نيز باعث حذف سرعت تنظيم 

شده در سيستم کروز کنترل گردد. 

از  يكي  بالاتر،  روي سرعت  تنظيم مجدد  براي 
سه روش زير را انجام دهيد:

 الف( پدال گاز را فشار دهيد. هنگاميکه سرعت خودرو به 
سرعت دلخواهتان رسيد، کليد COAST / SET را به 

سمت پايين فشار داده و رها کنيد. 
ب( کليد ACCEL / RES را به سمت بالا فشار داده 
و نگهداريد، زمانيکه سرعت خودرو به سرعت دلخواهتان 

رسيد، اين کليد را رها کنيد. 
و  فشرده  بالا  سمت  به  را   ACCEL / RES کليد  ج( 
دهيد  مي  انجام  را  کار  اين  که  بار  هر  کنيد،  رها  سريع 
سرعت خودرو به اندازه km/h 1/6 افزايش خواهد يافت. 

از کروز  استفاده  احتياط هاي لازم در خصوص 
کنترل

اين  کنترل،  کروز  سيستم  در  ايراد  وجود  صورت  در   - 
سيستم به صورت خودکار غير فعال مي شود. در اين حالت 
تا خودرو شما را  از نمايندگي مجاز سايپا يدک بخواهيد 

بررسي کند. 
کنترل،  کروز  سيستم  صحيح  تنظيم  و  استفاده  براي   - 
کروز  “عملکرد  قسمت  در  شده  داده  شرح  موارد  تمامي 

کنترل“ را در ادامه اين بخش انجام دهيد. 

عملكرد کروز کنترل
پا  دادن  قرار  بدون  رانندگي  امکان  کنترل،  کروز  سيستم 
روي پدال گاز را بين سرعت هاي 40 تا 160 کيلومتر در 

ساعت ميسر مي سازد. )25 تا 100 مايل بر ساعت(
 ON / OFF براي فعال کردن اين سيستم، کليد اصلي
 ON آنرا که روي غربيلک فرمان قرار داده شده، به حالت
کروز  سيستم  نشانگر  چراغ  حالت  اين  در  دهيد.  فشار 

کنترل در صفحه نشانگرها روشن خواهد شد. 
براي تنظيم سرعت ثابت موارد ذيل را انجام دهيد:

1 خودرو را به سرعت مورد نظرتان برسانيد. 
فشار  پايين  سمت  به  را   COAST / SET کليد   2
دهيد و رها کنيد. چراغ نشانگر SET در صفحه نشانگرها 

روشن خواهد شد. 
3 پاي خود را از روي پدال گاز برداريد. 

براي سبقت گرفتن و عبور از ساير خودروها، پدال گاز را 
فشاردهيد. زمانيکه پدال گاز را رها کنيد، خودرو به سرعت 

تنظيم شده قبلي باز خواهد گشت. 
ممکن است خودرو شما، سرعت تنظيم شده را در جاده 
هاي کوهستاني و مارپيچي حفظ نکند، در اين حالت بدون 

استفاده از سيستم کروز کنترل رانندگي را ادامه دهيد. 
را  از روش هاي ذيل  تنظيم شده، يکي  لغو سرعت  براي 

کروز کنترل )در صورت تجهيز(

 هشدار
در شرايط زير از کروز کنترل )سيستم تنظيم سرعت ثابت( 

استفاده نکنيد:
 - زمانيکه امکان رانندگي با سرعت ثابت نباشد. 

سرعت  که  هايي  ترافيک  يا  سنگين  هاي  ترافيک  در   - 
خودروها متغير است. 

 - در جاده هاي مارپيچي و کوهستاني 
 - در جاده هاي لغزنده )باراني، برفي، يخ زده و غيره... (

 - در مناطق باد خيز 
استفاده از کروز کنترل در شرايط فوق، مي تواند باعث از 

دست رفتن کنترل خودرو و تصادف شود. 
  ACCEL / RES 1( کليد 
 COAST / SET 2( کليد 

 CANCEL 3( کليد 
 ON / OFF 4( کليد 
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 پارک کردن     

 هشدار 
 - خودرو را روي مواد قابل اشتعال مثل چمن خشک، کاغذ 

باطله يا پارچه کهنه پارک نکنيد.       
- پارک کردن ايمن، مستلزم اين است که:

• ترمز دستي کشيده شده باشد. 	
• دسته دنده روي وضعيت P )پارک( قرار داده شده باشد. 	

عدم توجه به توصيه هاي فوق ممکن اس��ت باعث حرکت 
غير منتظره و يا چرخش خودرو و باعث بروز تصادف شود. 
- هرگز خودرو را تا زماني که موتور روشن است و کسي 

داخل آن نيست ترک نکنيد.         
کمک  به  عادي  حالت  در  که  افرادي  يا  کودکان  هرگز   -
ديگران نياز دارند، تنها در خودرو رها نکنيد. حتي حيوانات 
است  زيرا ممکن  بمانند  تنها  در خودرو  نبايد  نيز  خانگي 
ندانسته کليدها يا کنترل ها را فعال کنند و به طور ناگهاني 
در معرض خطر قرار گرفته و به خودشان صدمه بزنند. در 
هواي گرم و روزهاي آفتابي، ممکن است دماي داخل اتاق 
آنقدر بالا باشد که باعث بروز صدمات جدي يا حتي مرگ 

آور در افراد يا حيوانات شود. 
در  را  دنده  دسته  و   دهيد  فشار  کاملًا  را  ترمز  پدال   -

وضعيت P )پارک( قرار دهيد. 

 هشدار 
مطمئن شويد که دسته دنده تا حد امکان به سمت جلو 
حرکت کرده باشد، در اين شرايط دسته دنده بدون فشردن 

ضامن روي دسته دنده حرکت نخواهد کرد. 

براي تنظيم مجدد روي سرعت پايين تر، يكي 
از سه روش زير را انجام دهيد:

 الف( به آرامي پدال ترمز را فشار دهيد. هنگاميکه سرعت 
خودرو به ميزان دلخواه رسيد، کليد COAST / SET را 

به سمت پايين فشار داده و رها کنيد. 
ب( کليد COAST / SET را به سمت پايين فشار داده 
و نگهداريد، زمانيکه سرعت خودرو به سرعت دلخواهتان 

رسيد، اين کليد را رها کنيد. 
فشرده  پايين  سمت  به  را   COAST / SET کليد  ج( 
انجام مي دهيد  اين کار را  بار که  و سريع رها کنيد، هر 
سرعت خودرو به اندازه km/h 1/6 افزايش خواهد يافت. 
کليد  قبلي،  شده  تنظيم  سرعت  يادآوري  براي 
بالا فشرده و رها کنيد.  به سمت  را   ACCEL / RES
اگر سرعت خودرو بالاتر از 40 کيلومتر بر ساعت )25 مايل 
باز  قبلي  تنظيم شده  به سرعت  باشد، خودرو  بر ساعت( 

مي گردد. 

توجه
سرعت خودرو به سرعت تنظيم شده قبلي باز مي گردد، 
 ON / مگر اينکه در همان لحظه به صورت همزمان کليد

OFF فشرده شود.   
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)وزن وسيله يدک کش شده و بار آن(، از بيشترين مقدار 
حد تحمل تجهيزات اتصال بيشتر شود. 

براي کسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص، با نمايندگي 
مجاز سايپا يدک تماس بگيريد. 

روي  در  را  سنگين  وسايل  الامکان  حد   - 
اکسل وسيله يدک کش شده و در ارتفاع پايين قرار دهيد. 
خوردن  برهم  باعث  تواند  مي  بار،  وزن  نامناسب  توزيع 

تعادل وسيله يدک کش شده و خودرو شود. 
ابزار اتصال  - توجه داشته باشيد که بار عمودي وارده بر 

وسيله يدک کش شده، از ميزان مجاز آن بيشتر نشود. 
روشنايي  سيستم  که  شويد  مطمئن  رانندگي،  از  قبل   - 

)چراغهاي( وسيله يدک کش شده سالم باشد. 
 - وقتيکه از خودرو 4WD براي يدک کشيدن استفاده مي 
انتخاب وضعيت روي  باشيد که کليد  کنيد، توجه داشته 
حالت AUTO باشد. خودرو در اين حالت کشش بيشتري 
مخصوصاً زمان شروع به حرکت و در سربالايي ها دارد و 

امکان لغزيدن چرخها کمتر مي باشد. 
ناگهاني  شتابگيري  و  گيري  ترمز  حرکت،  به  شروع  از   - 

بپرهيزيد. 
 - از پيچيدن و تغيير مسير ناگهاني بپرهيزيد. 

 - هميشه با سرعت متعادل برانيد. 
 - هميشه موانعي را جلوي چرخ خودرو و وسيله يدک کش 
شده قرار دهيد )در زمان پارک( و ترمز دستي وسيله يدک 
کش شده )در صورت تجهيز( را بکشيد. پارک کردن در 

سربالايي و شيب هاي تند توصيه نمي شود. 
 - هميشه روش هاي ارائه شده توسط سازنده وسيله يدک 

کش شده را دنبال کنيد. 
را  ادواري  هاي  سرويس  تا  است  لازم  شرايط  اين  در   - 
مطابق فصل 10 “ راهنماي سرويس و گارانتي“، در فاصله 

زماني کوتاهتري نسبت به شرايط عادي انجام دهيد. 
 - در شرايط يدک کشيدن، مصرف سوخت خودرو نسبت 
به شرايط عادي بيشتر مي شود و به دليل افزايش نيروي 

يدک کشيدن 
خودروي شما به گونه اي طراحي شده که بتواند سرنشين 
يا بار را جا به جا کند. پارس خودرو توصيه مي کند که از 
اين خودرو جهت يدک کشيدن استفاده نگردد، زيرا  اين 
امر باعث ايجاد  بار اضافي روي موتور، گيربکس، فرمان، 

ترمز و ديگر سيستم ها مي شود. 
توجه داشته باشيد که يدک کشيدن باعث اعمال بار اضافي 
روي موتور، سيتم انتقال قدرت، فرمان و ساير سيستم ها 
اثر ساير  افزايش  باعث  مي شود. همچنين يدک کشيدن 
پديده ها نظير بادهاي جانبي، سطوح ناهموار جاده ها و 

سبقت گرفتن از ماشين هاي سنگين مي شود. 
در اين حالت نحوه رانندگي و سرعت خودرو مي بايست با 
شرايط جديد تنظيم شود. قبل از وصل کردن وسيله يدک 
به نمايندگي مجاز سايپا  کش شده )بطور مثال کاروان(، 
اين کار و  انجام  نحوه  تا در خصوص  يدک مراجعه کنيد 

تجهيزات آن براي شما توضيح دهد. 

 نكات عملكردي
- در زمان آببندي خودرو از يدک کشيدن اجتناب کنيد. 

- از تجهيزات اتصال صحيح )ابزارهاي اتصال وسيله يدک 
خودرو  براي  غيره(  و  اطمينان  زنجيرهاي  شده،  کش 
تجهيزات  اين  نماييد.  استفاده  شده  کش  يدک  وسيله  و 
شما  و  باشد  مي  موجود  يدک  سايپا  هاي  نمايندگي  در 
مي توانيد اطلاعات بيشتر در خصوص اين تجهيزات را از 

نمايندگي هاي سايپا يدک بخواهيد. 
تجهيزات با دوام زياد در نمايندگي هاي سايپا يدک موجود 

مي باشد. 
کشيدن  يدک  از  قبل  که  شود  مي  توصيه  بسيار   -
نمايندگي  با  دار،  شيب  يا  و  طولاني  مسيرهاي   در 

سايپا يدک تماس بگيريد. 
- هرگز اجازه ندهيد تا مجموع وزن وسيله يدک کش شده 

کنيد،  مي  پارک  جدول  داراي  خيانهاي  در  زمانيکه   - 
هميشه چرخ ها را به سمت جدول بچرخانيد تا در شرايط 
حرکت هاي غير منتظره، خودرو به سمت داخل خيابان 

حرکت نکند. 
 - جلوي خودرو  به سمت پايين:  )1(

        چرخها را به سمت جدول بچرخانيد و اجازه دهيد 
آرامي  به  کناري چرخها  و قسمت  کند  تا خودرو حرکت 

جدول را لمس کند. سپس ترمز دستي را بکشيد. 
-    جلوي خودرو  به سمت بالا:  )2(

چرخها را به سمت خلاف جدول بچرخانيد و اجازه دهيد 
آرامي  به  کناري چرخها  و قسمت  کند  تا خودرو حرکت 

جدول را لمس کند. سپس ترمز دستي را بکشيد. 
پارک کردن در حالتي که   – بدون جدول  خيابان   - 

جلوي خودرو به سمت بالا يا پايين باشد: )3(    
  چرخها را به سمت کنار خيابان بچرخانيد، در اين حالت 
در صورت حرکت خودرو، حرکت به سمت وسط خيابان 

نمي باشد. سپس ترمز دستي را بکشيد. 
 - سوئيچ را در وضعيت LOCK قرار داده و کليد يا کليد 

هوشمند )در صورت تجهيز( را خارج نماييد. 
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استفاده  کشور  محلي  قوانين  با  مطابق  کاروان(،  مثال 
کننده، نصب شده باشد. همچنين بررسي کنيد که ساير 
تجهيزات وسيله يدک کش شده نيز مطابق با قوانين محلي 

کشور استفاده کننده باشد. 

نصب ابزار اتصال
اتصال  ابزار  پارس خودرو توصيه مي کند در شرايط زير، 

وسيله يدک کش شده نصب شود:
 - حداکثر بار عمودي وارده بر روي ابزار اتصال 736 نيوتن 

)75 کيلوگرم، 165 پوند(
داده  نشان  تصوير  نمونه  مطابق  اتصالي  قطعات  تمامي   - 

شده باشد. 
را  اتصال  تجهيزات  سازندگان  هاي  دستورالعمل  تمامي 

براي نصب و استفاده مورد نظر قرار دهيد.  

مقاوم، نيروي کشش بيشتري براي يدک کشيدن نياز مي 
باشد. 

 - قوانين محدوديت سرعت براي يدک کشيدن را رعايت 
که  کشوري  رانندگي  و  راهنمايي  قوانين  )مطابق  نماييد. 

خودرو در آن تردد مي کند(

احتياط 
زماني که وسيله يدک کش شده )بطور مثال کاروان( را به 
از داغ شدن  بمنظور جلوگيري  ايد،  نموده  خودرو متصل 
موتور، بطور منظم به دماي مايع خنک کننده موتور توجه 

کنيد. 

فشار باد لاستيك ها
زماني که وسيله يدک کش شده را به خودرو متصل نموده 
ايد، لاستيک ها را تا بيشترين مقدار تصيه شده در حالت 
)بر  ها  لاستيک  باد  برچسب  اطلاعات  اساس  بر  و  سرد 
اساس بيشترين وزن بار( باد کنيد. مطمئن شويد که فشار 

باد لاستيک هاي وسيله يدک کش شده صحيح باشد. 

زنجيرهاي اطمينان 
 هميشه از زنجير اطمينان مناسب بين وسيله يدک کش 
شده و خودرو استفاده نماييد. اين زنجيرها بايستي به ابزار 
اتصال وسيله يدک کش شده متصل شود و نبايد آنرا به 
سپر و اکسل خودرو متصل نمود. مطمئن شويد که زنجير 
مشکلي  زدن  دور  هنگام  در  تا  بوده  بلند  کافي  اندازه  به 

بوجود نيايد. 
کشيده  زمين  به  حرکت  حال  در  زنجير  که  کنيد  دقت 
نشود. رد کردن زنجير از ميان ابزار اتصال، بسته به شرايط 

وسيله يدک کش شده بهترين حالت مي باشد. 

ترمز هاي وسيله يدک کش شده )مثلا کاروان(
مطمئن شويد که ترمز هاي وسيله يدک کش شده )بطور 
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 - برآمدگي قسمت عقب ابزار اتصال: 
A 898 ميلي متر 

امنيت خودرو    
هنگامي که خودرو بدون سرنشين خود را ترک مي کنيد:

يا کليد هوشمند )در صورت تجهيز(  و  هميشه سوئيچ   - 
را از خودرو خارج کنيد و آنرا همراه خود ببريد، حتي اگر 

خودرو داخل پارکينگ شخصي باشد. 
 - تمام شيشه ها را ببنديد و دربها را قفل کنيد. 

 - هميشه خودرو را در جايي پارک کنيد که امکان ديدن 
پارک  روشن  محيط  يک  در  را  خودرو  ها  باشد. شب  آن 

کنيد. 
و  سرقت  ضد  ابزارهاي  به  خودروتان  صورتيکه  در   - 
براي حتي  آن  از  باشد،  شده  مجهز  دهنده  هشدار   يا 

 زماني که مدت کوتاهي خودرو را ترک مي کنيد استفاده 
کنيد. 

 - کودکان و حيوانات اهلي را بدون مراقبت در خودرو رها 
نکنيد. 

 - وسايل با ارزش خود را در معرض ديد قرار ندهيد، اينکار 
ارزش  با  وسايل  سارقين مي شود. هميشه  وسوسه  باعث 
را با خود همراه داشته باشيد. در صورتيکه مجبور به قرار 
دادن برخي از وسايل با ارزش در داخل خودرو مي باشيد، 
آنها را داخل جعبه داشبور قرار داده و انرا قفل کنيد و يا 

در داخل خودرو و خارج از ديد مخفي کنيد. 
 - مدارک خودرو را داخل خودرو قرار ندهيد. در صورتي که 
خودرو شما به سرقت رود، مدارک خودرو فقط مي تواند 

باعث فروش خودرو توسط سارقين شود. 
آنجا  در  زيرا  نگذاريد  جا  باربند  روي  را  خود  وسايل   - 
احتمال آسيب آنها وجود دارد. در صورت امکان، آنها را از 

روي باربند برداريد و در داخل خودرو قرار دهيد. 
 - کليد وسيله يدک کش شده و يا کليد هوشمند وسيله 
يدک کش شده را در داخل خودرو قرار ندهيد – هميشه 

آنها را در يک مکان امن داخل منزلتان قرار دهيد. 
 - هرگز کد کليد را داخل خودرو قرار ندهيد. ممکن است 
سارق وارد خودرو شده و کد را برداشته و پس از ساخت 

کليد جديد خودروتان را روشن کند. 
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سيستم ترمز 
سيستم ترمز داراي دو مدار هيدروليک مجزا مي باشد، در 
صورتيکه يک مدار درست کار نکند، خودرو توانايي ترمز بر 

روي دو چرخ ديگر را دارد.
احتياط هاي لازم در خصوص ترمز 

ترمز هاي خلايي 
بوستر ترمز با استفاده از خلاء موتور به ترمز گرفتن کمک 
دادن  فشار  با  مي توانيد  شود،  متوقف  موتور  اگر  مي کند. 
پدال ترمز، خودرو را متوقف کنيد. اما براي متوقف کردن 
در  بياوريد  ترمز  پدال  روي  بيشتري  فشار  بايد  خودرو، 
نتيجه مسافت ايستادن طولاني تر خواهد بود. اگرچه، نياز 
به نيروي پا بيشتر روي پدال ترمز باعث افزايش مسافت 

توقف خودرو مي شود. 

ترمز گيري در حالت خيس شدن لنت ها 
آب  ميان  از  يا  است  شده  شسته  خودرو  هنگامي که 
نتيجه  در  شوند.  خيس  است  ممکن  ترمزها  عبورکند، 
و خودرو  بود  تر خواهد  ترمزگرفتن شما طولاني  مسافت 
به يک طرف کشيده  گرفتن،  ترمز  زمان  در  است  ممکن 

شود. 
براي خشک کردن ترمزها، خودرو را با يک سرعت ايمن 
ترمزها گرم  تا  آرامي فشار دهيد  به  را  ترمز  برانيد و پدال 
عادي  حالت  به  ترمزها  که  زماني  تا  را  کار  اين  شوند. 
عمل  درست  ترمزها  که  زماني  تا  دهيد.  انجام  برگردند 
نمي کنند، از رانندگي خودرو با سرعت بالا، اجتناب کنيد. 

استفاده از ترمزها 
روي  بر  استراحت(  )جهت  پاهاي خود  دائم  دادن  قرار  از 
پدال ترمز اجتناب کنيد. اين کار ممکن است باعث افزايش 
دماي لنت هاي ترمز و فرسايش سريع آنها شود و مصرف 

سوخت بالاتر رود. 

حرکت دادن غربيلک فرمان، علي الخصوص در پيچ هاي 
تند و سرعت هاي کم، نياز به نيروي بيشتري داريد. در اين 
شرايط از نمايندگي مجاز سايپا يدک بخواهيد تا در اولين 

فرصت ممکن از خودرو شما بازديد بعمل آورد. 

توجه
 کم باد بودن لاستيک ها مي تواند باعث کم شدن نيروي 
راننده  است  ممکن  حالت  اين  در  و  شود  فرمان  کمکي 
باد  فشار  هميشه  کند.  شک  فرمان  سيستم  خرابي   به 

لاستيک ها را تنظيم کنيد. 

هشدار
آمدن  بوجود  باعث  تواند  مي  که  تصادف  يا  ايراد  هرگونه 
ايراد در اجزاي سيستم فرمان شود بايستي به نمايندگي 

مجاز سايپا يدک اعلام و خودرو مورد بازديد قرار گيرد. 

سيستم فرمان برقي 

 هشدار 
 - زمانيکه خودرو روشن و در حال رانندگي باشد و چراغ 
هشدار فرمان برقي )EPAS( روشن شود، نيروي کمکي 
سيستم فرمان برقي غير فعال مي شود. در اين حالت علي 
براي  پايين،  هاي  سرعت  و  تند  هاي  پيچ  در  الخصوص 
چرخاندن غربيلک فرمان نيروي بيشتري لازم است. حتي 
الامکان و در اولين فرصت ممکن، خودرو را در يک محل 
ايمن پارک کنيد و براي دريافت کمک با نمايندگي مجاز 

سايپا تماس بگيريد.  
است عوامل خارجي  در شرايط خاص محيطي، ممکن   - 
حال  در  اگر  شود.   EPAS هشدار  چراغ  روشن  باعث 
فرصت  اولين  در  شد،  روشن  هشدار  چراغ  اين  رانندگي 
 OFF ممکن خودرو را متوقف کنيد. سوئيچ را در وضعيت
سپس  بمانيد  منتظر  ثانيه   20 حدود  براي  و  داده  قرار 
سوئيچ را دوباره به وضعيت ON بچرخانيد. در صورتيکه 
اين چراغ هشدار همچنان روشن ماند، ما به شما توصيه 
مي کنيم که با نمايندگي مجاز سايپا يدک تماس بگيريد. 
براي کسب اطلاعات بيشتر به فصل 2،  بخش “چراغ هاي 

هشدار“ مراجعه نماييد. 
چرخش  به  کمک  براي  برقي(  )فرمان   EPAS سيستم 

فرمان توسط راننده طراحي شده است. 
در زمان پارک کردن وقتيکه فرمان را تا آخر مي چرخانيد، 
نشانه  اين مورد  باشد.  تر  فرمان کمي سفت  است  ممکن 
ايراد نيست بلکه بدليل جلوگيري از گرم شدن بيش از حد 
موتور الکتريکي سيستم فرمان مي باشد و نياز به تعميراتي 
از  لحظاتي  از  بعد  برقي(  )فرمان   EPAS سيستم  ندارد. 

رانندگي به حالت عملکرد عادي باز مي گردد. 
بطور مشابه سيستم EPAS در زمان کاهش ولتاژ باطري، 
و  هدايت  براي  نتيجه  در  کرد.  نخواهد  کار  کامل  بطور 
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به  را  خودرو  چرخيدن  و  شدن  منحرف  و  کرده  کمک 
حداقل مي رساند. 

استفاده از سيستم 
نياز پدال  پدال ترمز را فشار داده و نگه داريد. در مواقع 
نکنيد.  اما پمپ  و محکم فشار دهيد،  ثابت  بطور  را  ترمز 
قفل  از  که  کرد  خواهد  عمل  اي  گونه  به   ABS سيستم 
شدن چرخ ها جلوگيري مي کند و در اين مواقع با توجه 
به افزايش فرمان پذيري خودرو، امکان رد شدن از موانع 

وجود دارد. 

 هشدار  
پدال ترمز را پمپ نکنيد. انجام اينکار ممکن است باعث 

افزايش مسافت توقف خودرو شود. 

ويژگي سيستم خود کنترلي 
ABS ش��امل سنس��ور ه��اي الکترونيک��ي، پم��پ هاي 
الکتريک��ي، س��ولنوئيد ه��اي هيدروليک و ي��ک کامپيوتر 
مي باشد. کامپيوتر داراي ويژگي تشخيص داخلي است که 
در هر بار که موتور را روشن مي کنيد و خودرو را با سرعت 
کمي  به جلو يا عقب حرکت مي دهيد، سيس��تم را کنترل 
مي کند. هنگامي که خود کنترلي انجام مي شود، صدايي به 
گوش رسيده يا در پدال ترمز احساس ضربه مي کنيد. اين 
عادي اس��ت و نشانگر اين اس��ت که اين سيستم به خوبي 
کار مي کن��د. اگر کامپيوتر وجود عيبي را تش��خيص دهد، 
 ABS را غير فعال کرده و چراغ هش��دار ABS سيس��تم
روي صفحه نشانگرها روشن مي شود. در اين حال سيستم 
ترم��ز به طور ع��ادي و بدون کمک سيس��تم ضد قفل کار 

مي کند. 
 ABS اگر در زمان خود کنترلي و يا رانندگي چراغ هشدار
روشن شد، سريعا به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه 

کنيد. 

)ABS( سيستم ترمز ضد قفل

 هشدار 
 - سيس��تم  ترمز  ضد  قفل  )ABS(  دس��تگاه  پيشرفته 
اي مي باش��د اما نمي تواند از تصادفات ناش��ي از روش هاي 
رانندگ��ي ب��ي احتياط يا خطرن��اک جلوگي��ري کند. اين 
سيستم به حفظ کنترل خودرو در هنگام ترمز گرفتن روي 
س��طوح لغزنده کمک مي کند. به خاطر داش��ته باشيد که 
 ABS فاصله توقف بر روي س��طوح لغزنده حتي با داشتن
از سطوح عادي بيش��تر خواهد بود. همچنين فاصله توقف 
ممکن اس��ت بر روي جاده هاي ناهموار، شني، پوشيده از 
برف يا زماني که از زنجير چرخ اس��تفاده مي کنيد بيش��تر 
ش��ود. هميش��ه فاصله ايمني را از خ��ودروي جلويي حفظ 
کنيد. در نهايت، راننده مسئول ايمني سرنشينان است.   

 - نوع لاس��تيک و وضعيت آن نيز مي تواند بر کارآيي ترمز 
تاثير داشته باشد. 

 - هنگام تعويض لاستيک ها، لاستيک هايي با اندازه تعيين 
شده بر روي هر چهار چرخ نصب کنيد.     

 - در زمان نصب لاس��تيک زاپ��اس، اطمينان حاصل کنيد 
که اندازه و نوع آن مطابق با اندازه و نوع مش��خص شده در 
برچسب مشخصات لاستيک ها مي باشد. به فصل 9، بخش 

“مشخصات لاستيک ها“ رجوع کنيد. 
- براي اطلاع از جزئيات بيشتر به فصل 8 بخش “لاستيک 

ها و رينگ ها“ مراجعه کنيد. 
سيستم ترمز ضد قفل )ABS( ترمز ها را کنترل مي کند، 
در  گرفتن  ترمز  يا  هاي شديد  ترمز  هنگام  که  به طوري 
سطوح لغزنده، چرخ ها قفل نمي کنند. اين سيستم، سرعت 
گردش هر يک از چرخ ها را تشخيص داده و فشار روغن 
ترمز را به گونه ايي تغيير مي دهد که از قفل کردن يا ليز 
خوردن چرخ ها جلوگيري کند. اين سيستم با جلوگيري 
فرمان  راننده در حفظ کنترل  به  ها،  از قفل کردن چرخ 

براي کمک به کاهش فرسايش لنت ها و جلوگيري از داغ 
شدن بيش از حد لنت هاي ترمز، در سرازيري هاي تند و 
تپه ها، سرعت خودرو را با انتخاب دنده هاي سنگين کمتر 
کنيد. داغ شدن بيش از حد لنت ها باعث کاهش کارايي 

ترمز و کاهش توانايي راننده در کنترل خودرو مي شود. 

احتياط  
ترمز  هنگام  لغزنده،  سطوح  روي  بر  رانندگي  زمان  در 
احتياط  تر  پايين  دنده  به  رفتن  يا  گرفتن، شتاب گرفتن 
بيشتري به عمل آوريد. ترمز گرفتن و گاز دادن ناگهاني 
تصادف  نتيجه  در  و  ها  چرخ  خوردن  ليز  باعث  مي تواند 

خودرو شود. 
توجه داشته باشيد که از ترمز گرفتن هاي شديد و پي در 

پي اجتناب کنيد. 

رانندگي در سربالايي 
زمانيکه خودرو را در سربالايي روشن مي کنيد و يا حرکت 
اين  براي  باشد.  مي  مشکل  ترمز  از  استفاده  دهيد،  مي 
از ترمز دستي استفاده  منظور و ثابت نگه داشتن خودرو 
نماييد. زماني که آماده حرکت هستيد، ضمن فشردن پدال 

گاز، ترمز دستي را به آرامي رها کنيد.

رانندگي در سرازيري 
عملکرد ترمز موتوري براي کنترل خودرو در زمان پايين 
آمدن از تپه ها موثر مي باشد. قبل از رسيدن به سرازيري 
نهايت خاصيت ترمز موتوري، وضعيت  از  براي استفاده  و 

دستي را انتخاب کنيد. 
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تا اينکه نيرو روي ساير چرخهاي محرک توزيع شود. 
 VDC زمانيکه خودرو در شرايط خاموش بودن سيستم
فعال  غير   TCS و   VDC عملکردهاي  تمامي  کند،  کار 
و   )ABLS( ترمز  محدود  کردن  فعال  باشد. سيستم  مي 
ABS در زمان خاموش بودن سيستم VDC نيز کار مي 
کند. زمانيکه سيستم ABSL و يا ABS فعال شود، چراغ 
نشانگر SLIP )( روشن وخاموش مي شود و ممکن است 
ترمز  پدال  را روي  زيادي  ارتعاش  يا  و  بشنويد  را  صدايي 
ايراد  دهنده  نشان  و  است  مورد طبيعي  اين  کنيد.  حس 

نيست. 
زمانيکه سيستم VDC فعال شود، شما صداي لرزش را 
از قسمت زيرين درب موتور مي شنويد و لرزش پدال ترمز 
را حس مي کنيد. اين مورد طبيعي است و نشان دهنده 

کارکرد صحيح سيستم VDC مي باشد. 
داخلي  ياب  عيب  سيستم  يک  داراي   VDC سيستم 
مي باشد که پس از هر بار روشن کردن موتور و يا حرکت 
آهسته به جلو و عقب، سيستم را کنترل مي کند. زمانيکه 
اين سيستم عيب يابي داخلي فعال مي شود، ممکن است 
ترمز  پدال  را روي  زيادي  ارتعاش  يا  و  بشنويد  را  صدايي 
ايراد  دهنده  نشان  و  است  مورد طبيعي  اين  کنيد.  حس 

نيست. 

احتياط 
• سيس��تم کنترل ديناميکي خ��ودرو VDC به گونه اي 	

طراحي شده است که در جهت بهبود رانندگي پايدار کمک 
مي کند، اما از تصادف هاي ناش��ي از حرکت هاي ناگهاني 
فرمان در سرعت هاي بالا و يا روش هاي ناشي از بي دقتي 
و رانندگي خطرناک جلوگيري نمي کند. هنگام رانندگي بر 
روي سطوح لغزنده، سرعت را کم کرده و احتياط بيشتري 

بعمل آوريد و با دقت رانندگي کنيد. 
• - اگر براي تجهيزات مربوط به موتور مانند منبع اگزوز، 	

از تجهيزات استاندارد استفاده نشود و يا بيش از حد آسيب 

)در   VDC خودرو  ديناميكي  کنترل  سيستم 
صورت تجهيز(

 در زمان شتاب گيري، رانندگي روي سطوح لغزنده و در 
است  ممکن  سريع(  هاي  )گردش  موانع  کردن  رد  زمان 
سيستم  شود.  منحرف  اصلي  مسير  از  يا  و  بلغزد  خودرو 
سرعت  پيوسته  بطور   VDC خودرو  ديناميکي  کنترل 
مورد نظر راننده و مسير حرکت خودرو را بررسي و مقايسه 
خودرو،  تعادل  بهبود  و  کمک  براي  سيستم  اين  مي کند. 
فشار ترمزي وارده بر چرخ و گشتاور موتور را کنترل مي 

کند.  
• وقتيکه سيستم VDC کار مي کند، چراغ نشان دهنده  	

لغزش در صفحه نشانگرها چشمک مي زند. 
• زمانيکه سيس��تم TCS )سيس��تم کنترل کش��ش( در 	

سيس��تم VDC فع��ال ش��ود، نش��انگر در صفح��ه 
نش��انگرها ش��روع به روش��ن و خاموش ش��دن م��ي کند. 

)چشمک مي زند(
• زمانيک��ه چراغ نش��ان دهن��ده لغزش  روش��ن و 	

خاموش شود، نشان دهنده اين است که جاده لغزنده است 
و بايد با دقت بيشتري رانندگي کنيد. براي کسب اطلاعات 
بيشتر به فصل 2، بخش “چراغهاي هشدار“ مراجعه کنيد. 

• چراغهاي نشانگر 	
چراغ  آيد،  بوجود  سيستم  اين  عملکرد  در  ايرادي  اگر    
در    VDC نشانگر  چراغ  و  لغزش  نشانگر 

صفحه نشانگرها روشن خواهد شد. 
عملکرد  باشند،  روشن  نشانگر  چراغهاي  اين  زمانيکه  تا 

سيستم کنترل کشش غير فعال خواهد شد. 
ترمز  محدود  کردن  فعال  سيستم  از   VDC سيستم 
استفاده مي کند.  براي کنترل کشش خودرو    )ABLS(
چرخهاي  از  يکي  که  شود  مي  فعال  زماني  سيستم  اين 
اين  لغزيدن کنند.  به  ليز شروع  محرک روي سطح هاي 
سيستم باعث ترمز گرفتن چرخي مي شود که لغزيده است 

عملكرد عادي 
ABS در سرعت هاي كمتر از 5 تا 10 کيلومتر بر ساعت 
اين سرعت  نمي کند.  بر ساعت( عمل  مايل   6 تا   3( يا  و 
 ABS که  وقتي  مي کند.  تغيير  جاده  شرايط  اساس  بر 
تشخيص مي دهد که يک يا چند چرخ در حال قفل شدن 
هيدروليکي  فشار  ها،  کننده  فعال  توسط  فوراً  مي باشند، 
با  ها  ترمز  که  است  اين  شبيه  عمل  اين  مي کند.  آزاد  را 
سرعت، پمپ شوند. ممکن است در اين حال ضربه هايي را 
در پدال ترمز احساس کنيد و يا صدايي از زير درب موتور 
بشنويد يا ارتعاش هايي را در فعال کننده احساس کنيد. 
به   ABS است  که  اين  نشانگر  و  است  عادي  موارد  اين 
خوبي کار مي کند. اما ضربه ها بيانگر اين مطلب هستند 
که شرايط جاده خطرناک است و احتياط بيشتري در حين 

رانندگي لازم مي باشد. 
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کليد خاموش کردن سيستم کنترل ديناميكي 
)VDC OFF(  خودرو

 VDC سيستم  است  بهتر  رانندگي،  شرايط  اغلب  براي 
روشن )ON( باشد. 

باشد، سيستم  يا گل گير کرده  برف  زمانيکه خودرو در   
VDC قدرت خروجي موتور را کاهش داده و در نتيجه 
موتور  دور  حالت  اين  در  شود.  مي  کمتر  چرخها  لغزش 
شده  فشرده  آخر  تا  گاز  پدال  اگر  حتي  شود  مي  کاسته 
از  جلوگيري  براي  موتور  قدرت  بيشترين  زمانيکه  باشد. 
 VDC لغزش چرخها مورد نياز باشد، لازم است تا سيستم

را خاموش کنيد. 
 VDC OFF کليد ،VDC براي خاموش کردن سيستم
VDC OFF را فشار دهيد. در اين حالت چراغ هشدار

 روشن مي شود. 

توجه  
VDC در حال عملکرد و چراغ نشانگر   زمانيکه سيستم 
توانيد  نمي  باشد،  زدن  چشمک  حال  در    SLIP

سيستم VDC را خاموش کنيد. 
 VDC کليد   ،VDC سيستم  مجدد  کردن  فعال  براي 
OFF را مجدداً فشار دهيد و يا موتور را خاموش و روشن 
کنيد. براي کسب اطلاعات بيشتر در خصوص عملکرد اين 
سيستم، به قسمت هاي قبلي در اين بخش مراجعه کنيد. 

توجه 
- سيستم VDC بهتر است در شرايط عادي فعال شود، 
اگرچه اين مورد مفيد است ولي در شرايط زير بهتر است 
سيستم VDC غير فعال شده تا اجازه لغزش چرخ وجود 

داشته باشد:
	•در زمان رانندگي در برف عميق يا گل 

کرده  گير  برف  در  زمانيکه  خودرو،  دادن  براي حرکت  •	
باشد

	•در زمان رانندگي با زنجير چرخ 
- تا زمانيکه سيستم VDC خاموش است، با سرعت پايين 
تري رانندگي کنيد. زمانيکه شرايط جاده مساعدتر شود، 

بهتر است سيستم VDC روشن شود. 

ديده باشند، چراغ نشانگر خاموش نبودن  و يا لغزش 
 ممکن است روشن شود. 

مانند ترمز  سيستم  با  مرتبط  تجهيزات  براي  اگر   - 
تجهيزات  از  کاليپرها  و  ترمز  سيلندر  ترمز،  هاي  لنت   
ديده  آسيب  حد  از  بيش  يا  و  نشود  استفاده  استاندارد 
نکند و  VDC بدرستي کار  باشند، ممکن است سيستم 

چراغ نشانگر  و يا  روشن بماند. 
اگر  نکنيد.  ايجاد  تغييرات  خودرو  تعليق  سيستم  در   -
فنر  فنرها،  مانند کمک  تعليق  به سيستم  مربوط  قطعات 
تاييد شرکت  مورد  تجهيزات  از  غيره  و  ها  بوش  ها،  لول 
باشد،  ديده  آسيب  از حد  بيش  يا  و  نباشد  پارس خودرو 
ممکن است سيستم VDC به درستي کار نکند. اين مورد 
نامطلوبي بر نحوه رانندگي و کنترل خودرو  اثر  مي تواند 
نشانگر  چراغ  است  ممکن  شرايط  اين  در  و  باشد  داشته 

 و يا  روشن شود. 
- هنگام رانندگي در سطوح با شيب زياد مانند سواحل دريا 
کار  بخوبي   VDC سيستم  است  ممکن  زياد(،  شيب  )با 
نکند و ممکن است چراغ نشانگر  و يا  روشن 
صورتيکه  در  نکنيد.  رانندگي  ها  جاده  اينگونه  در  شود. 
چراغ نشانگر  VDC OFF  در اين شرايط روشن 
 ،VDC تا سيستم  را روشن و خاموش کنيد  شد، موتور 

دوباره تنظيم شود. 
- اگر از رينگ و لاستيک هايي به غير از موارد توصيه شده 
استفاده شود، ممکن است سيستم VDC بدرستي عمل 
 SLIP يا  و    VDC OFF نشانگر   چراغ  و  نکند 

 روشن شود. 
سيستم  برفي،  هاي  جاده  در  که  باشيد  داشته  توجه   -
يا  و  زمستان  مخصوص  هاي  لاستيک  جايگزين   VDC

زنجير چرخ نمي باشد. 
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توجه
قابليت لغزش و کشش لاستيک هاي يخ شکن در سطوح 
مرطوب يا خشک از لاستيک هاي مخصوص برف بدون يخ 

شکن کمتر است.  
3( در صورت تمايل مي توانيد از زنجير چرخ استفاده کنيد. 
اطمينان حاصل کنيد که سايز آنها متناسب با لاستيک 
 باشد و بر اساس دستورالعمل سازنده زنجير چرخ نصب 
سفتي زنجير چرخ مي بايستي مطابق آنچه  باشد.  شده  
در دستورالعمل کارخانه سازنده قيد گرديده تنظيم شود.  
جهت جلوگيري از ضربه خوردن به گلگيرها و زير بدنه 
زنجير چرخ را به نحوي نصب کنيد که هيچ  خودرو، 
در صورت امکان بار سنگين  از آن آزاد نباشد.  قسمتي 
با خودرو مجهز به زنجير چرخ حمل نکنيد.  ضمنا جهت 
جلوگيري از حادثه و از دست دادن تعادل خودرو مجهز به 

زنجير چرخ، آن را با سرعت آرام برانيد.   

تجهيزات مخصوص زمستان
توصيه مي شود که در زمستان موارد زير را همراه داشته 

باشيد:
• يک برس مويي زبر يا ليس��ه براي پاک کردن يخ و برف 	

از شيشه ها.     
• يک تخته صاف و محکم براي قرار دادن زير جک.  	
• يک بيلچه براي مواقعي که خودرو درون برف گير کرده 	

باشد. 
• مايع شيش��ه ش��ور اضافي براي پر کردن مخزن شيشه 	

شور 

باتري 
باشد،  نشده  شارژ  کاملًا  باتري  سرد،  بسيار  هواي  در  اگر 
آسيب  باتري  به  و  زده  يخ  آن  درون  مايع  است  ممکن 
برساند. براي حفظ حداکثر کارايي باتري، بايد مرتباً آن را 
کنترل کرد. براي کسب جزئيات بيشتر به فصل 8، بخش 

“باتري“ رجوع کنيد.   

مايع خنك کننده موتور
باز  محيط  در  يخ  بدون ضد  را  که خودرو  است  لازم  اگر 
پارک کنيد، سيستم خنک کننده که شامل پوسته موتور 
نيز مي باشد را تخليه کنيد. قبل از استفاده از خودرو دوباره 
  ،8 به فصل  بيشتر  براي کسب جزئيات  پر کنيد.  را   آنها 

بخش “تعويض مايع خنک کننده موتور“ رجوع کنيد. 

تجهيزات لاستيك
1( لاستيک هاي مخصوص فصل تابستان بطور کاملًا موثر 
لاستيک  اين  کارايي  و  داشته  کارايي  خشک  سطوح  در 
ها در شرايط برف و يخ به شدت کاهش مي يابد. اگر از 
خودروتان در جاده هاي برفي و يخ زده استفاده مي کنيد، 
پارس خودرو به شما پيشنهاد مي کند از لاستيکهاي چهار 
فصل و يا لاستيک هاي مخصوص برف و يخ استفاده کنيد. 
با  لاستيک  انتخاب  براي  يدک  سايپا  نمايندگي  از  لطفاً 
چرخ  چهار  هر  براي  سرعت  محدوده  و  سايز  نوع،  همان 

مشاوره بخواهيد.    
بايد از  براي اصطکاک بيشتر در جاده هاي يخ زده،   )2
است  ممکن  لاستيک هاي يخ شکن استفاده کنيد.  اما 
استفاده از اين لاستيک ها در برخي از کشورها، ايالت ها 
و استان ها، ممنوع باشد. قبل از نصب لاستيک هاي يخ 

شکن قوانين کشوري را بررسي کنيد. 

رانندگي در هواي سرد 

 هشدار 
• تح��ت هر ش��رايط، با احتياط رانندگ��ي کنيد. در موقع 	

گاز دادن و يا کم کردن س��رعت دقت زيادي بعمل آوريد. 
اگر س��ريع گاز را کم و زياد کنيد، اصطکاک چرخ ها کمتر 

مي شود.   
• هنگام رانندگي در هواي س��رد، توجه داش��ته باشيد که 	

فاصله مس��افت ترمز گيري تا توقف کامل بيش��تر از حالت 
عادي مي باش��د. لذا مي بايس��ت نس��بت به مس��ير هاي 

خشک، زودتر ترمز گرفته شود. 
• در ج��اده ه��اي لغزنده فاصله خود را ب��ا خودرو جلويي 	

بيشتر کنيد.    
• ي��خ  مرط��وب )صفر درجه س��انتي گراد ي��ا 32 درجه 	

فارنهايت و تگرگ(، برف بس��يار سرد و يخ مي تواند لغزنده 
باش��د و رانندگي روي آن ها بس��يار دش��وار است. در اين 
ش��رايط اصطکاک خودرو بسيار کمتر است. سعي کنيد که 
از رانندگي روي يخ مرطوب  خودداري کنيد تا جاده نمک 

پاشي و شن پاشي شود.   
• مراقب مکان هاي لغزنده )يخ زده( روي جاده ها باشيد. 	

اين مکان ها در قس��مت هاي س��ايه جاده هاي بدون برف 
ديده مي ش��وند. در صورتي که يک تکه يخ  جلوي مس��ير 
ديديد، قبل از رس��يدن به آن ترمز کنيد. سعي کنيد وقتي 
ک��ه روي يخ هس��تيد ترمز نک��رده و از انج��ام مانور هاي 

ناگهاني خودداري کنيد. 
• از سيس��تم کروز کنت��رل )درصورت تجهي��ز(، بر روي 	

سطوح يخ زده استفاده نکنيد.    
• برف ممکن است باعث حبس کردن گاز خطرناک اگزوز 	

در زير خودرو ش��ود. برف روي لوله اگزوز و اطراف خودرو 
را پاک کنيد. 
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محافظت از برابر خوردگي 
سطوح  زدايي  يخ  براي  استفاده  مورد  شيميايي  مواد 
مواد  اين  هستند.  زيادي  خورندگي  اثر  داراي  ها،  جاده 
زير  قطعات  تخريب  و  خوردگي  سرعت  افزايش  باعث 
ترمز،  و  سوخت  هاي  لوله  اگزوز،  سيستم  همچون   بدنه 

کابل هاي ترمز، کف خودرو و گلگير ها مي شوند. 
کسب  براي  شود.  تميز  مرتباً  بدنه  زير  بايد  زمستان،  در 
اطلاعات بيشتر به فصل 7، بخش “محافظت از خوردگي“ 

رجوع کنيد. 
براي محافظت بيشتر در برابر زنگ زدگي و خوردگي در 
برخي از مناطق ممکن است لازم باشد با نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مشورت کنيد. 

5

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com

