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چراغهاي هشدار:

 چراغ هشدار ترمز:
پايي  ترمز  يا  و  ترمز دستي  اين چراغ در صورت عملكرد 

فعال مي شود. 

درگير بودن ترمز دستي: 
در صورت عملكرد ترمزدستي روشن مي شود. 

بازرسي لامپها
بكشيد،  را  ترمز دستي  بسته است،  تمامي دربها  در حاليكه 
كمربند ايمني را ببنديد و سوئيچ را بدون روشن كردن موتور 
در وضعيت ON قرار دهيد. چراغهاي زير )در صورت تجهيز( 

روشن خواهند شد: 
 ،  ،  ،  ،  ،

چراغهاي زير )در صورت تجهيز (بطور موقت روشن و خاموش 
مي شوند:

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  

در صورتيكه هر يك از نشانگرها روشن نشد مي تواند به دليل 
س��وختن چراغ مربوطه و يا قطعي مدار تغذيه چراغ نش��انگر 
باشد. جهت بررسي و رفع مشكل به نماينده مجاز سايپا يدك 

مراجعه فرماييد. 

 چراغ  هشدار  سيستم ترمز ضد قفل )ABS()نارنجي(
 چراغ هشدار ترمز )قرمز(

 چراغ هشدار شارژ باتري )قرمز(
 چراغ هشدار  باز بودن درب)قرمز(
 چراغ هشدار  فرمان برقي )قرمز(

 چراغ هشدار  فشار روغن موتور )قرمز(
           چراغ هشدار حالت 4WD )نارنجي(

           چراغ نشانگر لغزنده بودن سطح )نارنجي(
           چراغ هشدار سرعت )نارنجي(

 چراغ هشدار  قفل کليد هوشمند )قرمز(
 چراغ هشدار  سيستم کليد هوشمند )قرمز و سبز(
 چراغ  هشدار كاهش سطح سوخت )نارنجي(

 چراغ هشدار  کمربند ايمني )قرمز(
 چراغ هشدار سيستم تکميلي‌کيسه هوا )SRS( )قرمز(

 چراغ نشانگر گيربکس )CVT( )نارنجي(
           چراغ نشانگر كروز كنترل )سبز(    

            چراغ نشانگر كليد تنظيم كروز كنترل )سبز(
              چراغ نشانگر حالت )LOCK (4WD )نارنجي(

 چراغ  نشانگر چراغ هاي مه شکن جلو )سبز(
 چراغ  نشانگر نور بالا )آبي(

 چراغ  نشانگر عيب فني )MI( )نارنجي(
 چراغ  نشانگر امنيت )NATS( )قرمز(

 چراغ  نشانگر چراغ كوچك )سبز(
 چراغ نشانگر فلاشر )سبز(

                      نشانگر خاموش بودن سيستم كنترل ديناميكي )نارنجي(

            چراغ نشانگر حالت )AUTO (4WD )سبز(
            چراغ نشانگر مه شكن عقب )نارنجي(

چراغ هاي هشدار/نشانگر و هشدارهاي صوتي)در صورت تجهيز(

هشدار كاهش سطح روغن ترمز:
روشن شدن اين چراغ مي تواند بيانگر كاهش سطح روغن 
بودن  روشن  زمان  در  در صورتيكه  باشد.  در مخزن  ترمز 
موتور خودرو و آزاد بودن ترمز دستي اين چراغ روشن شد، 

خودرو را متوقف و بررسيهاي ذيل را انجام دهيد: 
1- سطح روغن ترمز مخزن را چك كنيد. در صورت نياز 
اطلاعات  كسب  نماييد. جهت  اضافه  ترمز  روغن  مقداري 

بيشتر به فصل 8، بخش “روغن ترمز“ مراجعه نماييد. 

هشدار:
علامت  زير  ترمز  روغن  مخزن  در  ترمز  روغن  سطح  اگر 
ترمز  سيستم  حركت،  گونه  هر  از  قبل  دارد  قرار   MIN
خودرو را به كمك فرد متخصص در نمايندگي  مجاز سايپا 

يدك بررسي نماييد. 
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سطح روغن ترمز*:
مطمئن ش��ويد که س��طح روغن ترمز در مخ��زن آن بين 

MIN  و MAX  مي‌باشد.

سطح مايع خنک کننده موتور*:
سطح مايع خنك كننده موتور را وقتي كه موتور سرد است 

كنترل كنيد.

تسمه‌هاي موتور*:
اطمينان حاصل کنيد كه تسمه‌هاي موتور دچار ساييدگي، 

فرسودگي ، ترك نيستند و روغني نشده‌اند. 

سطح روغن موتور*:
س��طح روغن را ب��ا ميله اندازه‌گيري روغ��ن،  بعد از پارك 
كردن خودرو در يك س��طح صاف و خاموش كردن موتور 

کنترل کنيد.

نشتي مايعات:
پ��س از مدت زمان��ي كه از پارك كردن خ��ودرو مي‌گذرد 
زير خودرو را از لحاظ نش��ت س��وخت، روغن، آب يا ديگر 
مايعات کنت��رل كنيد. اگر متوجه چکي��دن بنزين يا بخار 
بنزي��ن ش��ديد، فوراً علت آن را پيدا ک��رده و اصلاح کنيد. 
چکيدن آب از تهويه هوا بعد از استفاده از آن عادي است.

مايع شيشه‌شوي*:
کنترل كنيد كه مايع شيش��ه شوي كافي در مخزن وجود 

داشته باشد.

مهره هاي چرخ 
هن��گام بازديد و جابجايي چرخ ها، مراقب باش��يد كه همه 
مهره هاي بس��ته ش��ود و در صورت ني��از آن ها را محكم 

كنيد.
شيشه جلو:

شيشه جلو را بطور منظم تميز كنيد. هر 6 ماه يكبار شيشه 
جلو را از لحاظ داش��تن ترك يا خراب��ي کنترل كنيد. اگر 
شيش��ه‌ آسيب ديده است آن را توسط يك تعمير كار ماهر 

تعمير كنيد.

تيغه‌هاي برف پاكك‌ن*: 
اگر تيغه‌ها بدرس��تي عمل پاك ك��ردن را انجام نمي‌دهند 
آن‌ه��ا را از لحاظ داش��تن ترك يا فرس��ودگي موردکنترل 

قرار دهيد. 

ناحيه زير خودرو و محفظه موتور
موارد سرويس��ي كه در اين جا فهرس��ت شده بايد بصورت 
متناوب مورد بررس��ي ق��رار گيرد. )براي مث��ال هر موقع 
ك��ه روغن موتور را چك مي‌كنيد يا مجدداً س��وخت‌گيري 

مي‌كنيد(.

باتري*:
ميزان س��طح ماي��ع را در هر يك ازمخ��ازن باتري کنترل 
كنيد. اين س��طح بايد بين حد بالايي و پاييني درج ش��ده 
روي باتري  باشد.خودرويي كه در دماهاي بالا يا در شرايط 

سخت كار مي‌كند بايد مرتبا مورد کنترل قرار گيرند.

چراغ ها*:
چراغ ه��اي جلو را مرتب��اً تميز كنيد. مطمئن ش��ويد كه 
چ��راغ هاي جلو، چراغ هاي ترم��ز، چراغ هاي عقب، چراغ 
هاي راهنما و ديگر چراغ ها بدرس��تي كار مي‌كنند و نصب 
ش��ده‌اند. همچني��ن تنظيم نور چراغ هاي جل��و را کنترل 

كنيد.

لاستيک ها*:
قبل از مس��افرت‌هاي طولاني فش��ار باد لاس��تيک ها را با 
درج��ه کنت��رل كني��د. اگر ضرورت دارد فش��ار ب��اد تمام 
لاستيک ها، حتي لاستيک زاپاس را بر اساس  درجه باد 
توصيه‌ها ش��ده تنظيم كنيد. لاستيک ها را از نظر هرگونه 

خرابي، پارگي و فرسودگي بيش از حد کنترل كنيد.

تعويض‌ جاي لاستيک ها*: 
مدل )2WD(: لاستيک ها هر10000 كيلومتر)6000مايل( 
 4WD باي��د تعويض جا ش��وند. در خص��وص خودروهاي
)چهار چرخ مح��رك( هر 5000 كيلومت��ر )3000 مايل( 
اگر چه زمان تعويض لاس��تيک ممكن است بر اساس نوع 

رانندگي شما و شرايط سطح جاده تغيير كند.
تنظيم زواياي چرخ و بالانس

 در صورتيك��ه در يك جاده صاف و مس��طح خودرو ش��ما 
به يك س��مت مي كشد و يا اگر لاس��تيك هاي خودروي 
ش��ما فرس��ايش غير عادي دارند حتماً مي بايست زواياي 
 چ��رخ تنظي��م ش��وند. در صورتيك��ه هن��گام رانندگي در 
سرعت هاي عادي در بزرگراه در غربيلك فرمان يا صندلي 

لرزش احساس شود، چرخها نياز به بالانس دارد.
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11 خودرو را در سطح همواري پارك كرده و ترمزدستي .
را بكشيد.

22 منتظر . است  سرد  موتور  اگر  کنيد،  روشن  را  موتور 
بمانيد تا در دور آرام به دماي معمولي و نرمال برسد.

33 موتور را خاموش كنيد..
44 حداقل 10 دقيقه صبر كنيد تا روغن موتور به كارتل .

روغن بازگردد.
55 درب موتور باز كنيد )جهت كسب اطلاعات بيشتر به .

فصل 3 مراجعه كنيد(.
66 گيج روغن را درآوريد و آن را تميز كنيد..
77 خود . جاي  در  كامل  صورت  به  را  روغن  گيج  مجدداً 

قرار دهيد.
88 گيج را درآورده و سطح روغن را بررسي كنيد، مقدار .

.)C( آن بايد در محدوده مشخص شده باشد
99 اگر سطح روغن پايين است )A(، در پوش مخزن روغن .

را برداشته و داخل آن، روغن توصيه شده بريزيد. روغن 
      .)B( را بيش از حد پر نکنيد

در هنگام ريختن روغن موتور، گيج روغن را خارج نكنيد.

 مجدداً سطح روغن را با گيج روغن کنترل كنيد.1010
 درپوش مخزن روغن را ببنديد.1111
درب موتور را ببنديد.1212

روغن موتور

کنترل سطح روغن موتور
احتياط: 

س��طح روغن باي��د مرتبا کنترل ش��ود. ران��دن خودرو در 
ش��رايطي كه مق��دار  روغن موت��ور  کافي نمي‌باش��د، به 
موتور آس��يب مي‌رساند و اين آسيب تحت پوشش گارانتي 

نمي‌باشد.
حفاظت از محيط زيست

روغن مصرف ش��ده بايد به نحو مناسبي دور ريخته شود. 	•
هرگ��ز روغن را روي زمين، داخل كانال، رودخانه و غيره 
نريزيد. روغن بايد از طريق روش‌هاي مناس��ب دفع مواد 
زائد، دور ريخته ش��ود. توصيه مي‌كنيم كه روغن موتور، 

توسط نمايندگي مجاز سايپا يدک تعويض شود.

10( لوله رادياتور را لمس كنيد تا جريان آب را احساس 
كنيد.

 3000rpm 11( دور موتور را براي مدت 10 دقيقه روي
نگه داريد.

12( همواره مراقب باشيد تا نشانگر دماي آب بالا نرود.
13( موتور را خاموش و سطح مايع خنك كننده را بررسي 
تا  را  آن  و سپس  شود  موتور خنك  تا  كنيد  صبر  كنيد، 

مقدار MAX پر نمائيد.
14( لوله پائيني و ساير قسمت ها را از لحاظ نشتي بررسي 

كنيد.
15( درب موتور را ببنديد.
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99 كامل . بطور  روغن  تا  كنيد،  باز  آچار  با  را  تخليه  پيچ 
تخليه شود. اگر لازم است كه فيلتر روغن عوض شود 
ارائه شده در  باز كرده و مطابق توصيه هاي  را  فيلتر 

ادامه اين فصل آن را تعويض كنيد.
 روغن توصيه شده را از قسمت درب ورودي روغن به 1010

داخل موتور بريزيد.
 مجدداً سطح روغن را چك كنيد.1111
 درب محفظه ورود روغن را به درستي نصب كنيد.1212
 درب موتور را ببنديد.1313

)1( درپوش مخزن روغن
)2( درپوش خروجي روغن

)3(  فيلتر روغن

تعويض فيلتر روغن

هشدار: 

پارس خودرو توصيه مي كند، جهت تعويض فيلتر روغن 	•
به نمايندگي مجاز سايپايدك مراجعه كنيد. 

حفاظت از محيط زيست
از تجهيزات  انداختن فيلتر روغن مصرف شده  جهت دور 
خاصي استفاده مي شود. قوانين محلي را در اين خصوص 

مد نظر داشته باشيد.  
11 روغن را تخليه كنيد )مطابق روش ارائه شده در قسمت  .

قبلي(
22 فيلتر روغن را با آچار فيلتر شل كنيد..

44 حداقل 10 دقيقه صبر كنيد تا روغن موتور به كارتل .
روغن بازگردد.

55 درب موتور را باز كنيد..
66 و . بلند كرده  افقي مناسب  را توسط يك جك  خودرو 

توسط جک نگهدارنده ايمني آن را نگاه داريد.
نگهدارن��ده ايمني جك را زير محل مخصوص قرار گيري 	•

جک خودرو قرار دهيد )جهت كس��ب اطلاعات بيشتر به 
فصل 6 مراجعه نمائيد(. 

جه��ت جلوگيري از صدمه ديدن زي��ر خودرو، قطعه اي 	•
مناس��ب روي س��طح فوقاني نگهدارنده ايمني جك قرار 

دهيد.
77 صورت . )در  برداريد.  را  موتور  زير  پلاستيكي  پوشش 

تجهيز( 
88 يك ظرف تخليه بزرگ زير پيچ تخليه قرار دهيد..

تعويض روغن موتور و فيلتر روغن
هشدار:

پ��ارس خودرو توصيه مي كند، جه��ت تعويض روغن به 	•
نمايندگي مجاز سايپايدك مراجعه كنيد. 

حفاظت از محيط زيست
ها،  كانال  داخل  زمين،  روي  نبايد  را  شده  مصرف  روغن 
از  ها  آن  ريختن  دور  جهت  ريخت.  غيره  و  ها  رودخانه 
تجهيزات خاصي استفاده مي شود. قوانين محلي را در اين 

خصوص مد نظر داشته باشيد.  
است  ممكن  چون  نشويد.  سوختگي  دچار  باشيد  مراقب 

روغن موتور داغ باشد.
تماس طولاني مدت و دائم با روغن موتور استفاده شده، 	•

ممكن است باعث سرطان پوست شود.
از تماس مس��تقيم پوس��ت با روغن موتور استفاده شده، 	•

جلوگيري كنيد. 

در صورت تماس، سريعا پوست را کاملا با آب و صابون 
يا محلول شستشوي دست و مقدار کافي آب بشوييد.

روغن استفاده ش��ده را در ظروف داراي علامت و دور از 	•
دسترس کودکان نگهداري کنيد.

11 خودرو را در سطح همواري پارك كرده و ترمزدستي .
را بكشيد.

22 منتظر . است  سرد  موتور  اگر  و  کنيد  روشن  را  موتور 
بمانيد تا در دور آرام به دماي كاركرد عادي برسد. 

33 موتور را خاموش كنيد..
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)CVT( روغن گيربكس
در ص��ورت نياز ب��ه کنترل يا تعويض، ب��ه نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مراجعه کنيد.

احتياط:
فقط از روغن اصلي NS-2 نيسان استفاده کنيد و آن را 	•

با سيال هاي ديگر مخلوط نکنيد.
•	 ،NS-2 اس��تفاده از روغن هاي جعب��ه دنده ديگر به جز

به جعبه دنده CVT آس��يب مي‌رس��اند و تحت پوشش  
گارانتي قرار ندارد.

33 فيلتر روغن را با دست چرخانده و باز كنيد..
44 سطحي که فيلتر روغن موتور روي آن سوار مي‌شود را .

با يک پارچه تميز کنيد. اگر روغن روي موتور پاشيده 
است آن را نيز تميز كنيد.

55 كمي‌از روغن موتور مصرف نشده  را روي واشر فيلتر .
روغن جديد بماليد.

66 فيلتر روغن را بچرخانيد تا احساس کنيد که مقاومتي .
در برابر پيچاندن وجود دارد، سپس براي محکم کردن 

روغن فيلتر، 2/3 دور ديگر آن را بچرخانيد.
گشتاور محکم کردن فيلتر روغن:

N.m 17/7
)13 ft-Ib 11 تا ،kg-m 1/8(

77 واشر جديد . با يک  و دوباره  تميز کرده  را  تخليه  پيچ 
با آچار کاملٌا محکم کنيد.  نصب کنيد. پيچ تخليه را 

بيش از حد فشار وارد نکنيد.
گشتاور محکم کردن پيچ تخليه:

 N.m 34/3
 )ft-Ib 25 ، kg-m 3/5(

88 روغن موتور توصيه شده را به مقدار مناسب بريزيد )به .
ظرفيت‌ها“  و  شده  توصيه  هاي  قسمت“سوخت/روغن 

در بخش 9 “اطلاعات فني“ رجوع کنيد(.
هنگام پركردن روغن موتور گيج روغن را خارج نكنيد.

99 با استفاده از گيج سطح روغن را كنترل نمائيد. جهت .
اطلاع از نحوه كنترل 

در پوش محفظه روغن را محکم ببنديد.1010
موتور را روشن کنيد.1111

کنترل کنيد که پيچ تخليه نشتي نداشته باشد.1212
موتور را خاموش نموده و چند دقيقه صبر كنيد.1313
مجدداً به كمك گيج سطح روغن را كنترل نمائيد و در 1414

صورت نياز مجدداً روغن اضافه كنيد.
 سيني زير موتور )در صورت تجهيز( را نصب نمائيد.1515
خودرو را با دقت پايين بياوريد.1616
درب موتور را ببنديد.1717

حفظ محيط زيست
آل��وده كردن كانال‌ها، منابع آب و خاك غيرقانوني اس��ت. 
از امکان��ات جمع آوري دفع م��واد زائد، مثل اماکن رفاهي 
ش��هري و گاراژ هايي که داراي سيس��تم هاي مناسب دور 

ريز روغن و فيلتر روغن مي‌باشند، استفاده کنيد. 
اگر مطمئن نيستيد با ادارات محلي جهت نحوه دور ريختن 

اين مواد تماس بگيريد.
قواني��ن مرتب��ط با آلودگي محيط زيس��ت در كش��ورهاي 

مختلف، متفاوت است.
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ترمز ها 
کنترل پدال ترمز

هشدار:
اگ��ر ارتفاع پدال ترمز به وضعيت ع��ادي باز نمي‌گردد، به 
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت کنترل  سيس��تم ترمز 

مراجعه کنيد.

در صورتيكه پدال ترمز بصورت ناگهاني بيشتر از حد مجاز 
پائين رود و يا حالت اس��فنجي داش��ته باش��د و يا مسافت 
ترمزگي��ري زياد ش��ود لازم اس��ت تا ب��ه نمايندگي مجاز 

سايپايدك مراجعه نماييد.

                       

ترمزها

کنترل ترمز دستي
با  را  دستي  ترمز  عملكرد  مشخص  زماني  هاي  بازه  در 

پارك كردن خودرو در سراشيبي تند بررسي نمائيد.
در صورتيكه در اين حالت خودرو به خوبي متوقف نشود 
لازم است تا به نمايندگي مجاز سايپايدك مراجعه نمائيد.

روغن ترمز
هشدار:

هميش��ه فقط از روغن جديد استفاده کنيد. روغن کهنه، 	•
بي کيفيت و آلوده به سيس��تم ترمز آس��يب مي‌رس��اند. 
اس��تفاده از روغن هاي نامناس��ب به سيستم ترمز آسيب 

رسانده و بر قابليت توقف خودرو تاثير مي‌گذارد.
درپوش مخزن روغن را قبل از برداشتن تميز کنيد.	•

SDI2091

روغن ترمز سمي‌است و بايد به دقت در ظرف مخصوص 	•
و علامت دار و دور از دسترس کودکان نگهداري شود.

س��طح روغن ترم��ز را در مخزن کنترل کنيد.  اگر س��طح 
روغن ترمز زير س��طح MIN )2( بود، چراغ هش��دار ترمز 
روش��ن مي‌ش��ود. به مخزن تا خط MAX )1( روغن ترمز 
اضافه کنيد. ) به قسمت“س��وخت/ روغن‌هاي توصيه شده 

و ظرفيت ها“ در فصل 9 “اطلاعات فني“ رجوع کنيد(.
اگ��ر مرتب��اً لازم اس��ت ک��ه روغن ترم��ز اضافه ش��ود، به 
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت کنترل سيستم ترمزها 

مراجعه کنيد.

احتياط:
 روغ��ن ترمز را روي س��طوح رنگ ش��ده نريزيد، چون به 
رنگ آسيب مي‌رساند. اگر روغن ترمز روي سطح رنگ شده 

ريخت، فوراً با مقدار زيادي آب بشوييد.
 در ص��ورت نياز به تعويض يا كنترل ب��ه نمايندگي هاي 

مجاز سايپايدك مرلجعه نمائيد.
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مايع شيشه شوي

هشدار:
ضد يخ سمي‌اس��ت و بايد در ظرف مخصوص و علامت دار 

و دور از دسترس کودکان نگهداري شود.
س��طح مايع شيشه ش��ور را در مخزن آن کنترل کنيد. در 
صورت پايين بودن س��طح مخ��زن، آن را تا حد MAX پر 

نماييد. 
براي تميز کردن بهتر، يک حلال شيشه شوي به آب اضافه 
کنيد. در فصل زمس��تان، به مايع، ضد يخ اضافه کنيد. در 
مورد نسبت ترکيب، طبق دستور العمل سازنده عمل کنيد.

SDI2269
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ظرفيت تقريبي
سوخت/ روانساز هاي توصيه شده

واحد انگليسيواحد متريک )ليتر( 

به قسمت” توصيه هايي در مورد سوخت” در ادامه اين بخش رجوع کنيد.gal 1/4-6514سوخت

روغن موتور اصل NISSAN يا مشابه )*2(روغن موتور )*1(

درجه  API برابر با: SL يا SM و )*2(

درجه ILSAC برابر با: GF- 3 و GF- 4 و )*2(
MR20DE

qt 7/8 -4.43با فيلتر روغن

qt 3/4 -4.23بدون فيلتر روغن

سيستم خنک کننده )با ذخيره(

مايع خنک کننده موتور اصل NISSAN يا مشابه آن با همان کيفيت )*3( MR20DE8.67-5/8 qt   کلي

qt 0.83/4   در مخزن

qt 0.61/2روغن ديفرانسيل

روغن ديفرانسيل سوپر هيپوئيد اصل نيسانqtAP1 GL5 - 80W90 3/8 0.4 روغن جعبه دنده كمك

)CVT( روغن جعبه دنده
8.5  2WD  7-1/2 qt

  NS-2اصل نيسان  CVT روغن
9.5  4WD8-3/8 qt

روغن ترمز
تا س��طح مشخص ش��ده در دس��تورالعمل بخش ”8- تعميرات و کارهايي که خودتان بايد 

انجام دهيد”  پر کنيد.
(VS FMVSS No.116)     DOT 3 

NLGI No. 2 )پايه صابون ليتيم(-- گريس چند منظوره

HFC-134a (R-134a)--مبرد سرد کننده سيستم تهويه هوا

روغن سيستم A/C اصل NISSAN يا نمونه دقيقاً مشابه.--روغن روانساز سيستم تهويه هوا

سوخت/ روغن هاي توصيه شده و ظرفيت ها
در جدول زير ظرفيت هاي تقريبي آورده شده اند. ممکن است مقادير پركردن مايعات واقعي کمي‌تفاوت داشته باشند. هنگام تعويض به دستور العمل هاي بخش 8” تعميرات و کارهايي 

که خودتان بايد انجام دهيد” رجوع  کنيد و ظرفيت تعويض مناسب را تخمين بزنيد.

h)4*3 و*(  
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براي كسب اطلاعات تكميلي به فصل 10 ” 
راهنماي سرويس و گارانتي” مراجعه شود.

*1:  براي كس��ب اطلاعات بيش��تر، به قس��مت ”ش��ماره 
ويسكوزيته توصيه شده” در ادامه اين بخش مراجعه كنيد.
*2 : ب��راي جلوگيري از خوردگ��ي در قطعات آلومينيومي 
هم��واره از مايع خنك كننده اصلي نيس��ان و يا معادل آن 
استفاده شود. توجه داشته باشيد كه استفاده از مايع خنك 
كننده غير اس��تاندارد باعث خارج ش��دن قطعات سيستم 

خنك كننده از محدوده گارانتي خواهد شد.
*3: ب��راي سيس��تم CVT هم��واره روغ��ن NS-2 اصلي 
نيس��ان اس��تفاده نماييد. كوتاهي در اين زمينه باعث لغو 

گارانتي سيستم انتقال قدرت خواهد شد.
 *4: ب��راي انج��ام س��رويس ب��ا نمايندگي ه��اي منتخب 

 سايپا يدك تماس بگيريد.

مبرد و روغن  سيستم تهويه مطبوع
سيس��تم تهويه مطبوع خودروي ش��ما بايد با مبرد خنک 
کننده )HFC-134a (R134a و روانس��از سيستم مبرد 
نيسان،  روغن S يا مشابه آن پر شود. استفاده از انواع ديگر 
س��رد کننده ها و روان س��از ها، باعث آسيب شديد به اين 
سيستم شده و ممکن است مجبور به تعويض کل سيستم 

تهويه خودرو گرديد.
در بس��ياري از کش��ور ها و مناطق، آزاد شدن مبرد خنک 
کنن��ده  در اتمس��فر ممن��وع اس��ت. مب��رد س��رد کننده     
)HFC-134a (R134a در خودروي ش��ما خطري براي 
لايه ازن زمين ندارد. به هر حال، ممکن است تاثير کمي ‌بر 
پديده گرم شدن زمين داشته باشد. نیسان توصيه مي‌کند 
که مبرد خنک کننده  بازيافت شده و دوباره استفاده شود. 
در زمان س��رويس سيس��تم تهويه هوا، به نمايندگي مجاز 

سايپا  يدک رجوع کنيد.

شماره ويسكوزيته SAE توصيه شده
روغن موتور بنزینی

روغن 5w-30 ترجيح داده مي‌شود.
5W- 30 در صورت��ي ک��ه

جدول، ويسک
انتخاب کنيد.

روغن سيستم انتقال قدرت
براي سيستم هاي انتقال قدرت )ديفرانسيل و دنده كمك، 

روغن 80W- 90 ترجيح داده مي شود(

توصيه هايي در مورد سوخت
مدل با کاتاليست سه راهي

احتياط:
از بنزين س��رب دار استفاده نکنيد. استفاده از بنزين سرب 

دار باعث خراب شدن کاتاليست سه راهي مي‌شود.

  MR20DE موتور مدل
از بنزي��ن س��وپر بدون س��رب با ع��دد اکت��ان حداقل91 

)RON( استفاده کنيد.

STI0589

 قبل از تعويض روغن، محدوده دماي 
محيط را در نظر داشته باشيد.

روغن موتورهاي بنزيني

وزيته مناس��ب براي محدوده دماي بيرون را 
 در دس��ترس نباش��د ، از روي 
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مشخصات مايعات و روانكارها

حجم مورد نياز)ليتر( مشخصات استاندارد  نام  مايع يا روانكار
ف

ردي

5.2 در صورت تعمير موتور و تخليه كامل )موتور 
خشك(

 گرانروي       
                                                                                                                       SAE: 5 W 30 API: SL,SM درجه كيفيت     روغن موتور 14.4 با تعويض فيلتر روغن

4.2 بدون تعويض فيلتر روغن

8.5 2WD NS-2   اصلي نيسان CVT  روغن ويژه گيربكس مدل       
)استفاده از هر نوع روغن ديگر يا هر سازنده و تامين كننده بجز نمونه اصل و مورد تاييد نيسان،توصيه 

نشده ، چرا كه  موجب صدمات جدي به گيربكس شده و تحت پوشش گارانتي نخواهد بود.(

روغن گيربكس مدل 
تغييرات پيوسته 

)CVT(
2

9.5 4WD

1 Dexron  TM  VI  TYPE   ATF يا معادل آن :     روغن فرمان هيدروليك اصلي نيسان   روغن هيدروليك 
فرمان 3

)DOT 4 ( US FMVSS NO,116 روغن ترمز  4

گيريس با درجه سفتي NLGI 2( 2(  و پايه صابوني ليتييم  گيريس  5

7/8 حجم مورد استفاده بدون مخزن 
مايع خنك كننده اصلي نيسان - پيشنهاد مي شود از مخلوط 50 درصد مايع خنك كننده و 50 درصد آب 

بدون املاح استفاده شود كه قابليت محافظت تا دماي حدود 35- درجه را داراست.
مايع خنك كننده 

موتور 6
8/6 حجم مورد استفاده با مخزن 
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