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عمومی  نگهداری  خودرو،  عادی  روزانه  عملیات  طول  در 
باید به صورت منظم طبق آنچه در این بخش تجویز شده 
است، انجام شود. اگر هر گونه صدا، ارتعاش یا بوی غیرعادی 
تشخیص دادید، حتماً دلیل آن را مورد بازبینی قرار دهید 
یا اینکه از نمایندگی مجاز نیسان بخواهید این کار را برای 
شما انجام دهند. علاوه بر این، اگر فکر می کنید خودرو نیاز 
به تعمیر دارد باید به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

به  نگهداری،  کارهای  یا  بازبینی  گونه  هر  انجام  هنگام  در 
دقت اقدامات احتیاطی نگهداری مندرج در ادامه این بخش 

را رعایت کنید.

توضیح موارد نگهداری عمومی
 )*( ستاره  با  که  زیر  موارد  خصوص  در  اضافی  توضیحات 

مشخص شده اند در ادامه این بخش ارائه شده است.

موارد نگهداری فهرست شده در این قسمت باید در طول 
زمان اجرا شوند مگر اینکه به گونه ای دیگر مقرر شده باشد.

درب ها و درب موتور:
در  همچنین  و  موتور  درب  درها،  تمام  که  کنید  بازبینی 
که  شوید  مطمئن  همچنین  کنند.  کار  درستی  به  عقب 
درب  بستهای  و  لولاها  باشند.  محکم  درب  قفلهای  تمام 
نیاز روغنکاری کنید. مطمئن شوید که قفل  را در صورت 
نگهدارنده ثانویه درب موتور در هنگامی که قفل اولی آزاد 

می شود، مانع باز شدن آن می شود.
در هنگام رانندگی در نواحی که از نمک جاده یا سایر مواد 
را  روانکاری  بیشتری  دفعات  به  می کنند،  استفاده  خورنده 

انجام دهید.

نقاطی که جهت تعمیر به آن ها مراجعه شود
به  یا خودرو  باشد  برای خودرو لازم  اگر خدمات نگهداری 
نظر خراب برسد، جهت انجام بررسی و اجرای بازبینی های 

منظم به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

برخی عملیات روزانه و منظم نگهداری برای نگهداری شرایط 
مناسب مکانیکی خودرو NISSAN شما و همچنین عملکرد 

مناسب آن از نظر نشر آلودگی و عملکرد موتور لازم است.
برعهده مالک است که از انجام عملیات نگهداری مشخص 
شده و همچنین انجام عملیات نگهداری عمومی اطمینان 

حاصل کند.
شما به عنوان مالک خودرو، تنها کسی هستید که می توانید 
و  مراقبت  مورد  شما  خودرو  که  کنید  تضمین  را  امر  این 

نگهداری مناسب قرار گیرد.

سرویس و نگهداری دوره ای
برای سهولت، اطلاعات سرویس های دوره ای مورد نیاز، در 
برگه اطلاعات وارانتی و دفترچه نگهداری به صورت مجزا 
فهرست شده و توضیح داده شده اند. به منظور اطمینان از 
بر روی خودرو خود در  نیاز  انجام عملیات نگهداری مورد 

فواصل منظم به این دفترچه مراجعه کنید.

عملیات نگهداری عمومی
باید  که  می شود  مواردی  شامل  عمومی  نگهداری  عملیات 
این  قرار گیرند.  بازبینی  مورد  روزمره خودرو  طی عملکرد 
موارد برای حفظ عملکرد صحیح خودرو شما لازم هستند. 
برعهده شما است که این اقدامات را به صورت منظم طبق 

آنچه تعیین شده است انجام دهید.
حداقل  مستلزم  عمومی  نگهداری  بازبینیهای  انجام 
در  محدودی  عمومی  ابزارهای  فقط  و  مکانیکی  مهارتهای 

ارتباط با خودرو است.
تکنسین  یک  خودتان،  توسط  بازرسی ها  یا  بازبینی ها  این 
مجرب یا اگر ترجیح می دهید، نمایندگی مجاز نیسان قابل 

انجام هستند.

نگهداری عمومی الزامات نگهداری

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


8-3 نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید

پدال گاز:
بازبینی کنید که پدال عملکرد یکنواخت و نرمی داشته 
باشد و مطمئن شوید که پدال گیر نمی کند و نیاز به فشار 

غیریکنواخت ندارد. زیرپایی را از پدال دور نگه دارید.

پدال ترمز*:
بازبینی کنید که پدال عملکرد یکنواخت و نرمی داشته 
باشد و مطمئن شوید که در هنگامی که پدال به صورت 
کامل فشار داده می شود، فاصله مناسبی از زیرپایی داشته 
بازبینی کنید. مطمئن شوید  باشد.کارکرد بوستر ترمز را 

که زیرپایی ها از پدال فاصله داشته باشد.

کمربند ایمنی: 
تمام قطعات سیستم کمربند ایمنی )مانند سگک، قلاب، 
تنظیم کننده و بخش کششی( به خوبی و به نرمی کار می 
کنند و محکم نصب شده اند. بافت کمربند را در خصوص 
بریدگی، فرسودگی، استهلاک یا خسارات بازبینی کنید. 

فرمان:
هر گونه تغییر در شرایط فرمان، مانند آزادی بیش از حد، 

سختی حرکت یا سر و صدای غیرعادی را بازبینی کنید.

چراغ های هشدار و یادآوری های صوتی:
و  هشدار/نشانگرها  چراغ های  کلیه  که  شوید  مطمئن 

یادآوری های صوتی به درستی کار می کنند.

به هر حال، زمان بندی جابجایی تایرها ممکن است بسته به 
عادات رانندگی شما و شرایط سطح جاده تغییر کند. 

:)TPMS( اجزای فرستنده سیستم پایش فشار تایر باد
سوپاپ  درپوش  و  توپی   ،TPMS فرستنده  پولکی  آب بند 
کارکرد  یا  استهلاک  دلیل  به  تایرها  تعویض  هنگام  در  را 

تعویض کنید.

نظیم زوایا و بالانس چرخ ها:
مستقیم  سطوح  روی  بر  رانندگی  هنگام  در  خودرو  اگر 
استهلاک  اگر  یا  شود  کشیده  سمت  یک  به  مسطح  و 
ممکن  باشید،  شاهد  تایر  در  را  غیرعادی  یا  غیریکنواخت 
فرمان  اگر  باشد.  لازم  چرخ ها  زوایای  تنظیم  به  نیاز  است 
داشته  ارتعاش  بزرگراه ها  عادی  سرعت های  در  صندلی  یا 

باشند، ممکن است بالانس چرخ ها لازم باشد.

شیشه جلو:
شیشه جلو را به طور منظم تمیز کنید. حداقل هر شش ماه 
بازبینی  سایر خسارات  یا  ترک  در خصوص  را  جلو  شیشه 

کنید. در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

تیغه های برف  پاک کن*:
فرسودگی  یا  ترک  نمی کنند،  عمل  درستی  به  تیغه ها  اگر 
آن ها را بازبینی کنید. در صورت نیاز آن ها را تعویض کنید.

داخل خودرو
موارد نگهداری فهرست شده در این قسمت باید به صورت 
منظم، مثلًا در هنگام انجام عملیات سرویس های دوره ای، 

شستشوی خودرو و ... بازبینی 

چراغ ها*:
مطمئن  کنید.  تمیز  منظم  صورت  به  را  جلو  چراغ های 
شوید که چراغ های جلو، چراغ های ترمز، چراغ های عقب، 
چراغ های راهنما و سایر چراغ ها همه به درستی کار کرده 
تابش  جهت  همچنین  دارند.  قرار  خود  سرجای  محکم  و 

چراغ های جلو را بازبینی کنید.

تایرها*: 
به  از سفرهای طولانی،  قبل  و  دوره ای  به صورت  را  فشار 
کمک فشار سنج چک کنید در صورت نیاز فشار را در کلیه 
تنظیم  شده  تعیین  سطح  در  زاپاس  تایر  جمله  از  تایرها 

کنید. 

جابجایی تایر*:
تایرهای جلو  برای مدلهای چهارچرخ محرک )4WD( اگر 
کیلومتر  هر 5،000  باید  تایرها  باشند،  اندازه  یک  عقب  و 

جابجا شوند.
تایرهایی که دارای علامت جهت دار هستند فقط بین جلو و 

عقب قابل جابجایی هستند.
جابجایی  اتمام  از  پس  جهتدار  علائم  که  شوید  مطمئن 

تایرها به سمت جهت جابجایی چرخ ها باشند.
با  متفاوت  اندازه ای  دارای  جلو  تایرهای  که  صورتی  در 

تایرهای عقب باشند؛ نمی توان تایرها را جابجا کرد.
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مه زدای شیشه جلو:
بازبینی کنید که از خروجی مه زدا در هنگامی که بخار یا 

تهویه مطبوع کار می کند، هوا به درستی خارج می شود.
شیشه شوی و برف  پاک کن شیشه جلو*:

بازبینی کنید که شیشه شوی و برف  پاک کن به درستی کار 
می کنند و برف پاک کن رگه رگه نشده است.

زیر درب موتور و خودرو
موارد نگهداری فهرست شده در این قسمت باید به صورت 
یا  کرده  تعویض  را  موتور  روغن  که  بار  هر  )مثلًا  دوره ای 

بنزین می زنید( بازبینی شوند:
باتری*: 

مایع  سطح  رسیدگی،  به  نیاز  بدون  باتریهای  استثنای  به 
باتری را در هر سلول آن بازبینی کنید. این سطح باید بین 
خطوط فوقانی و تحتانی باشد. خودروهایی که در دمای بالا 
به دفعات بیشتر  باید  یا تحت شرایط شدید کار می کنند، 

سطح مایع باتری آن ها چک شود.

سطح روغن ترمز*:
مطمئن شوید که سطح روغن ترمز در مخزن بین خطوط 

حداکثر و حداقل باشد.

سطح مایع خنک کننده موتور*:
در هنگامی که موتور سرد است، سطح مایع خنک کننده را 
بازبینی کنید. مطمئن شوید که سطح مایع خنک کننده در 

مخزن بین خطوط حداکثر و حداقل باشد.

تسمه های محرک موتور*:
مستهلک،  فرسوده،  محرک  تسمه های  که  شوید  مطمئن 

ترک خورده یا چرب نباشند.

سطح روغن موتور*:
روی سطح  بر  کردن خودرو  پارک  از  پس  را  موتور  روغن 

صاف و در حالیکه موتور خاموش است بازبینی کنید.

نشتی مایعات
پس از پارک کردن خودرو برای مدت زمان مشخص، زیر 
سایر  یا  آب  روغن،  سوخت،  نشتی  خصوص  در  را  خودرو 
مایعات بازبینی کنید. چکیدن آب از تهویه مطبوع پس از 
استفاده عادی است. اگر متوجه هر گونه نشتی شدید یا اگر 
بوی بنزین احساس کردید، دلیل را بازبینی کرده و بلافاصله 

اصلاح کنید.

مایع شیشه شو*:
بازبینی کنید که مایع کافی در مخزن باشد.

اقدامات احتیاطی عملیات نگهداری
بر روی  نگهداری  یا  بازرسی  کار  انجام هر گونه  در هنگام 
خودرو، همواره مواظب باشید که از آسیبهای جدی اتفاقی 
جلوگیری  خودرو  به  خسارت  شدن  وارد  و  خودتان  برای 
کنید. اقدامات زیر اقدامات احتیاطی عمومی است که باید 

به دقت رعایت شوند:

  هشدار
ترمز  کنید،  پارک  صاف  سطح  یک  روی  بر  را  خودرو   •
دستی را محکم بکشید و جلوی چرخ ها مانع بگذارید تا 
از حرکت خودرو جلوگیری شود. اهرم تعویض گیربکس 

را در وضعیت P )پارک( قرار دهید.

• در هنگام انجام هرگونه تعویض قطعات یا تعمیر، مطمئن 
شوید سوئیچ استارت در وضعیت خاموش یا قفل باشد.

• در هنگامی که موتور داغ است، در قسمت محفظه موتور 
کار نکنید. همیشه موتور را خاموش کرده و صبر کنید 

تا خنک شود.
دست ها،  کنید،  کار  روشن  حالت  در  موتور  با  باید  اگر   •
قطعات  سایر  و  تسمه ها  فنها،  از  را  ابزار  و  مو  لباس، 

متحرک دور نگه دارید.
گونه  هر  و  آزاد  لباس  گونه  هر  که  می شود  توصیه   •
جواهرات مانند حلقه، ساعت و ... را قبل از کار بر روی 

خودرو درآورید.
• اگر باید موتور را در یک فضای بسته مانند پارکینگ روشن 

کنید، حتماً از تهویه صحیح گازهای اگزوز مطمئن شوید.
• هرگز زیر خودرویی که با جک نگه داشته شده است نروید.
و  سوخت  محفظه  از  را  جرقه ها  و  مشتعل  دودزا،  مواد   •

باتری دور نگه دارید.
تجهیزات  کانکتورهای  از  هیچ یک  یا  باتری  هرگز   •
حالیکه  در  را  هستند  ترانزیستور  به  مجهز  الکتریکی 
سوئیچ استارت در وضعیت روشن است، متصل یا قطع 

نکنید.
یا  موتور  به  مربوط  اجزای  سیم  دسته  کانکتور  هرگز   •
را در حالیکه سوئیچ استارت در  انتقال قدرت  سیستم 

وضعیت روشن است، قطع باقی نگذارید.
سوخت رسانی  سیستم  با  بنزینی  موتور  مدلهای  در   •
)MPI( فیلتر سوخت یا خطوط سوخت فقط باید توسط 
خطوط  زیرا  شوند  سرویس  نیسان  مجاز  نمایندگی 
سوخت ممکن است حتی در هنگامی که موتور خاموش 

است، تحت فشار شدید باشند.
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• خودرو شما به یک فن خنک کننده خودکار موتور مجهز 
هشدار،  بدون  زمانی  هر  در  فن  این  است  ممکن  است. 
خاموش  وضعیت  در  استارت  سوئیچ  که  انگامی  حتی 
منظور  به  به حرکت درآید.  نمی کند،  کار  موتور  و  است 
اجتناب از آسیب دیدن، همیشه قبل از کار در مجاورت 

فن، کابل منفی باتری را قطع کنید.
• همواره هنگامی که بر روی خودرو کار می کنید از عینک 

محافظ استفاده کنید.
• هرگز کانکتور دسته سیم های اجزای مربوط به موتور یا 
سیستم انتقال قدرت را در هنگامی که سوئیچ استارت 

در وضعیت روشن است، به حال خود رها نکنید.

  از تماس مستقیم با روغن موتور و مایع خنک کننده 
استفاده شده اجتناب کنید. دور ریختن نامناسب روغن 
خودرو  مایعات  و/یا  موتور،  خنک کننده  مایع  موتور، 
می تواند باعث آسیب دیدن محیط زیست شود. همواره 
مقررات محلی را در خصوص امحاء مایعات خودرو رعایت 

کنید.
باید  خود  که  اقداماتی  و  نگهداری  عملیات   .8 بخش  این 
انجام دهید، صرفاً دستورالعمل هایی را در خصوص مواردی 
که انجام آنها برای مالک نسبتاً آسان هستند، ارائه می کند.

یا  ناقص  کردن  سرویس  که  باشید  داشته  اطلاع  بایستی 
نادرست منجر به مشکلات عملیاتی یا آلودگی های بیش از 
حد شده و می تواند پوشش وارانتی را تحت الشعاع قرار دهد. 
در صورتی که در خصوص هر یک از سرویس ها مشکوک 

هستید، آن را توسط نمایندگی مجاز نیسان انجام دهید.

  هشدار
هنگامی  در  را  موتور  رادیاتور  محفظه  درپوش  هرگز   •
باعث  می تواند  کار  این  نکنید.  باز  است،  داغ  موتور  که 
خروجی  سیال  بالای  فشار  نتیجه  در  شدید  سوختگی 
و  موتور  تا  کنید  صبر  شود.  موتور  رادیاتور  محفظه  از 

رادیاتور خنک شوند.
در  به دقت  باید  و  موتور سمی است  مایع خنک کننده   •
کودکان  دسترس  از  خارج  شده  علامتگذاری  ظروف 

نگهداری شود.
سیستم خنکاری موتور در کارخانه با یک مایع خنک کننده 
است.  پر شده  طولانی  و  چندساله  عمر  با  باکیفیت  موتور 
محلول ضدیخ حاوی مواد جلوگیری کننده از زنگ زدگی و 
خوردگی هستند، و بدین ترتیب افزودنیهای دیگری برای 

سیستم خنک کننده لازم نیست.
احتیاط

سیلر  مانند  خنک کاری  سیستم  افزودنیهای  از  هرگز   •
رادیاتور استفاده نکنید. افزودنی ها ممکن است سیستم 
خنک کاری را مسدود کرده و باعث وارد شدن خسارت 
به موتور، سیستم انتقال قدرت و/یا سیستم خنک کاری 

شوند.
خنک کننده  مایع  کردن  تخلیه  یا  افزودن  هنگام  در   •
موتور، مطمئن شوید که از مایع خنک کننده موتور اصل 

NISSAN یا معادل آن از نظر کیفیت استفاده کنید.

سیستم خنک کاری موتور

از مایع خنک کننده موتور اصل NISSAN یا معادل آن از 
نظر کیفیت استفاده کنید. مایع خنک کننده موتور اصل 
نسبت  )با  شده  مخلوط  پیش  نوع  مبرد  یک   NISSAN

اختلاط 50%( است.
استفاده از سایر انواع محلولهای مایع خنک کننده می تواند 

به سیستم خنک کننده موتور آسیب بزند.
رادیاتور به یک درپوش تخلیه فشار مجهز است. به منظور 
جلوگیری از آسیب دیدن موتور، تنها از درپوش رادیاتور 

اصل NISSAN در هنگام نیاز به تعویض، استفاده کنید.

بازبینی سطح مایع خنک کننده موتور

سطح مایع خنک کننده موتور در منبع انبساط را هنگامی 
که دمای موتور پایین است بررسی کنید. اگر سطح مایع 
سطح  تا  باشد  حداقل   میزان  از  کمتر  خنک کننده 
باشد، سطح  اگر مخزن خالی  اضافه کنید.  حداکثر   
موتور  که  هنگامی  در  رادیاتور  در  را  خنک کننده  مایع 
سرد است، بازبینی کنید. اگر مایع خنک کننده کافی در 
رادیاتور وجود نداشته باشد، مایع خنک کننده موتور را از 
طریق دریچه پرکن  پر کرده و همچنین تا سطح حداکثر 

 در منبع انبساط بریزید. 
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اگر سیستم خنکاری موتور به دفعات نیازمند مایع خنک کننده 
باشد، جهت انجام بررسی های لازم به نمایندگی نیسان مراجعه 

کنید.

تعویض مایع خنک کننده موتور
در صورت نیاز به تعویض با نمایندگی مجاز نیسان تماس 

بگیرید.
نمایندگی  توسط  باید  اصلی سیستم خنک کاری  تعمیرات 
کتب  در  سرویس  دستورالعمل  شود.  انجام  نیسان  مجاز 

مربوط به راهنمای سرویس NISSAN قابل مطالعه است.
موتور  خنک کننده  مایع  نادرست  تعویض  یا  سرویس 
می تواند منجر به کاهش سطح عملکرد بخاری و داغ کردن 

موتور شود.

  هشدار
• برای جلوگیری از خطر سوختگی، هرگز در هنگامی که 

موتور داغ است، مایع خنک کننده را تعویض نکنید.
در  را  انبساط  منبع  یا  رادیاتور  مخزن  درپوش  هرگز   •
سیال  اثر  در  نکنید.  باز  است،  داغ  موتور  که  هنگامی 
است  ممکن  می شود،  خارج  رادیاتور  از  که  پرفشاری 

سوختگی های جدی رخ دهد.
با مایع خنک کننده مستعمل  از تماس مستقیم پوست   •
به  را  آن  کرد،  پیدا  تماس  پوس  اگر  کنید.  خودداری 
صورت کامل با صابون یا دستمال و آب فراوان در اسرع 

وقت بشویید.
• مبرد را خارج از دسترس کودکان و حیوانات خانگی نگه 

دارید.
مبرد موتور باید به صورت صحیح دور ریخته شود. مقررات 

محلی را در این خصوص مطالعه نمایید.

بازبینی سطح روغن موتور

خودرو را بر روی یک سطح مسطح پارک کرده و ترمز   .1
حالت پارک را فعال نمایید.

موتور را روشن کرده و آن را گرم کنید تا اینکه دمای   .2
موتور به دمای عملیاتی عادی برسد. )حدود 5 دقیقه(

موتور را خاموش کنید.  .3
کارتل  به  موتور  روغن  تا  کنید  صبر  دقیقه   10 حداقل   .4

روغن برگردد.
5. گیج روغن را برداشته و تمیز کنید.

6. آن را مجدداً به صورت کامل داخل کنید.
بیاورید  بیرون  مجدداً  را  روغن  سطح  اندازه گیری  گیج   .7
باید در محدوده عادی  بازبینی کنید.  را  و سطح روغن 

)C( .باشد
اگر سطح روغن کمتر از )A( باشد، درپوش پرکن روغن   .8
موتور را باز کرده و روغن توصیه شده را بریزید. از اضافه 
کردن روغن موتور بیش از اندازه توصیه شده خودداری 

)B( .کنید
بیرون  را  روغن  گیج  موتور،  روغن  کردن  پر  هنگام  در 

نیاورید.
سطح روغن را مجدداً باگیج روغن بازبینی کنید.  .9

یا  نگهداری  فواصل  بین  موتور  روغن  کمی  معمولاً 
شرایط  شدت  به  بسته  آزمایشی،  عملیات  دوره  در 

رانندگی اضافه می کنند. 

احتیاط
سطح روغن باید به صورت منظم بازبینی شود. کار کردن 
با مقادیر ناکافی روغن می تواند به موتور صدمه بزند و این 

صدمه تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

تعویض روغن موتور

  هشدار
• روغن مصرف شده نباید به زمین، کانال آب، رودخانه و 
... ریخته شود. باید در ظروف زباله با امکانات مخصوص 
را  روغن  که  می کند  توصیه   NISSAN شود.  ریخته 

توسط نمایندگی مجاز نیسان تعویض کنید.
• مواظب باشید خودتان را نسوزانید، زیرا روغن موتور 

داغ است.
ممکن  مستعمل  موتور  روغن  با  مکرر  و  مداوم  تماس   •

است باعث سرطان پوست می شود. 
از تماس مستقیم پوست با روغن مستعمل خودداری   •
کنید. اگر پوست تماس پیدا کرد، آن را به طور کامل با 
صابون و مایع دستشویی یا مقدار زیادی آب در اسرع 

وقت بشویید.
•  روغن موتور مستعمل را در ظروف علامت گذاری شده 

دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

روغن موتور
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روغن موتور و فیلتر آماده سازی خودرو
خودرو را بر روی یک سطح مسطح پارک کرده و ترمز   .1

دستی را بکشید.
موتور را روشن کرده و آن را گرم کنید تا اینکه دمای   .2

موتور به دمای عملیاتی عادی برسد. )حدود 5 دقیقه(
موتور را خاموش کنید.  .3

روغن  کارتل  به  موتور  روغن  تا  کنید  صبر  دقیقه   10  .4
برگردد.

با استفاده از یک جک زمینی مناسب و استندهای ایمنی   .5
جک خودرو را بالا برده و نگه دارید.

قرار  نقاط نصب جک  زیر  را  ایمنی جک  استندهای   •
دهید.

• یک تبدیل مناسب باید به رکابی استند جک متصل 
شود.

درپوش زیری موتور را )در صورت تجهیز( درآورید.  .6
• گیره های پلاستیکی درپوش زیری را باز کنید.
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 درپوش پرکن روغن
 پیچ تخلیه روغن

  فیلتر روغن
یک سینی تخت بزرگ زیر پیچ تخلیه قرار دهید.  .1

2. پیچ تخلیه را باز کنید. 
درپوش پرکن روغن را برداشته و روغن را کاملًا تخلیه   .3

کنید.
اگر نیاز به تعویض فیلتر روغن باشد. در همین مرحله فیلتر 

را نیز باز کرده و تعویض کنید. 
احتیاط

روغن دورریز باید به صورت مناسب دور انداخته شود. در 
این خصوص به مقررات محلی مراجعه کنید.

با  را  روغن  فیلتر  موقعیت  روی  پلاستیکی  درپوش   .4
شکل  طبق  کوچک  پلاستیکی  گیره های  برداشتن 

بردارید.
5. فیلتر روغن را با یک آچار فیلتر روغن شل کنید.

6. فیلتر روغن را با کمک دست باز کنید.

روغن مستعمل را به صورت مناسب دور بیاندازید. در   .15
این خصوص به مقررات محلی خود مراجعه کنید.

صحیح  دستورالعمل  با  مطابق  را  موتور  روغن  سطح   .16
موتور  روغن  بازبینی سطح  )به قسمت  کنید.  بازبینی 

در قسمتهای قبلی این بخش مراجعه کنید.(

پس از عملیات
1. خودرو را با دقت تا سطح زمین پایین بیاورید.

2. روغن مستعمل و فیلتر را به صورت صحیح دور بیاندازید.

حفاظت از محیط زیست
خاک  و  آب  جریانهای  و  مجاری  کردن  آلوده   
غیرقانونی است. از امکانات جمع آوری مجاز زباله از جمله 
امکاناتی جهت دورانداختن  گاراژهای شهری که  و  سایتها 
می کنند  ارائه  مستعمل  روغن  فیلتر  و  مستعمل  روغن 
از  اطلاع  برای  ابهام،  وجود  صورت  در  کنید.  استفاده 
تماس  محلی  مراجع  با  دورانداختن  به  مربوط  توصیه های 

بگیرید.
کشوری  هر  در  زیست  محیط  آلودگی  به  مربوط  مقررات 

متفاوت است.

سطح سوار کردن فیلتر روغن موتور را با پارچه تمیز پاک   .7
کنید.

باقیمانده بر روی  مطمئن شوید که واشرهای مستعمل 
سطح نشیمنگاه را بیرون بیاورید.

واشر جدید را به روغن موتور تمیز آغشته کنید.  .8
واحد فیلتر روغن موتور را با دست سفت کنید تا اینکه   .9
مقاومت کمی احساس کنید، سپس دوسوم دور دیگر آن 

را بچرخانید.
گشتاور سفت کردن فیلتر روغن موتور

N.m 20 – 15
)ft-lb 15-11 , 2.0kg-m – 1.5(

پیچ  کنید.  نصب  مجدداً  واشر جدید  با  را  تخلیه  پیچ   .10
تخلیه را محکم با یک آچار سفت کنید. نیروی بیش 

از حد اعمال نکنید.
گشتاور سفتی بست تخلیه

N.m 39 – 29
)ft-lb 29-22 , 4.0kg-m – 3.0(

پر  توصیه شده  مقدار  به  را  توصیه شده  موتور  روغن   .11
مایعات/ شده  توصیه  ظرفیتهای  قسمت  )به  کنید. 

روانکارها در بخش 9. اطلاعات فنی مراجعه کنید.(
در هنگام پر کردن روغن موتور، گیج روغن را بیرون 

نیاورید.
درپوش پرکن روغن موتور را محکم نصب کنید.  .12

موتور را روشن کنید.  .13
اطراف پیچ تخلیه را برای عدم نشتی بازبینی کنید. در   .14

صورت نیاز آن را تصحیح کنید.
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1.  پولی میل لنگ
2.  تسمه سفت کن اتوماتیک

3.  واتر پمپ
4.  دینام

5.  کمپرسور کولر

تسمه را به صورت چشمی در خصوص استهلاک غیرعادی، 
قرار  بازبینی  مورد  بودن  یا شل  فرسودگی  ترک،  بریدگی، 
اگر  کنید.  بازبینی  منظم  به صورت  را  تسمه  دهد. شرایط 
تسمه در شرایط خوبی نباشد یا شل باشد، جهت تعویض 

آن به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

تسمه موتور

  هشدار
مطمئن شوید که موتور و سوئیچ استارت خاموش باشد و 

ترمز حالت پارک فعال باشد.
شمع ها را مطابق با برنامه سرویس و نگهداری نمایش داده 
شده  ارائه  مجزا  صورت  به  که  نگهداری  دفترچه  در  شده 

است، تعویض کنید.
در صورت نیاز به تعویض، به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه 

کنید.

شمع های با نوک ایریدیوم )در صورت تجهیز(

 
شمع ها با نوک ایریدیوم به اندازه انواع متداول شمع ها نیاز 
به تعویض ندارند. این شمع های به گونه ای طراحی شده اند 

که از انواع عادی شمع ها عمر طولانی تری داشته باشند.
احتیاط

• شمع های با نوک ایریدیوم را پس از تمیز کردن یا تنظیم 
مجدد فاصله آن ها استفاده نکنید.

شمع ها

• همواره آن ها را با شمعهای توصیه شده با نوک ایریدیوم 
تعویض کنید.

شمع های با نوک پلاتینیوم )در صورت تجهیز(
شمع های با نوک پلاتینیوم به اندازه انواع متداول شمع ها 
طراحی  گونه ای  به  این شمع  های  ندارند.  تعویض  به  نیاز 
شده اند که از انواع عادی شمع ها عمر طولانی تری داشته 

باشند.
احتیاط

یا  کردن  تمیز  از  پس  را  پلاتینیوم  نوک  با  شمع های   •
تنظیم مجدد فاصله آن ها استفاده نکنید.

نوک  با  شده  توصیه  شمع های  با  را  آن ها  همواره   •
پلاتینیوم تعویض کنید.

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید8-10

بازبینی ترمز حالت پارک
پارک  حالت  ترمز  داشتن  نگه  قابلیت  دوره ای  صورت  به 
داشتن خودرو  نگه  و  روی سراشیبی  بر  کردن  پارک  با  را 
که  صورتی  در  کنید.  بازبینی  پارک  حالت  ترمز  با  فقط 
لازم  تعمیرات  انجام  باشد، جهت  نداشته  مطلوبی  عملکرد 

به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

بازبینی کورس حرکت پدال ترمز

  هشدار
اگر ارتفاع پدال ترمز پایی به موقعیت عادی باز نمی گردد، 
نیسان  مجاز  نمایندگی  به  لازم  بررسی های  انجام  جهت 

مراجعه کنید.
و  آزاد  حالت  بین  فاصله  است،  روشن  موتور  حالیکه  در 
محدوده  از  خارج  اگر  کنید.  بررسی  را  ترمز  پدال  فشرده 
تعیین شده باشد، جهت انجام تعمیرات لازم به نمایندگی 

مجاز نیسان مراجعه کنید.

نیروی فشار پدال
)lb 110 ,kg 50( N 490

میزان حرکت پدال ترمز: )mm 75 )in 3.0 یا بیشتر

ترمزهای تنظیم خودکار
این  است.  خودکار  تنظیم  ترمزهای  به  مجهز  شما  خودرو 
ترمزهای نوع دیسکی، هر بار که ترمز گرفته می شود، خود 

را به صورت خودکار تنظیم می کنند.

هشدار فرسودگی لنت ترمز
که  هنگامی  است.  فرسودگی  هشدار  به  مجهز  ترمز  لنت 
لنت ترمز نیاز به تعویض داشته باشد، صدای سایش فلز در 
حالیکه خودرو در حال حرکت است شنیده خواهد شد. این 
صدا در وهله اول تنها هنگامی شنیده می شود که پدال ترمز 
از فرسودگی بیشتر لنت ترمز،  فشار داده شده است. پس 
صدا همواره حتی هنگامی که پدال ترمز فشار داده نشده 
صدای  شدن  شنیده  صورت  در  شد.  خواهد  شنیده  است، 
هشدار فرسودگی، در سریعترین زمان ممکن ترمزها را مورد 

بازبینی قرار دهید.
یا  جیرجیر  صدای  جوی،  یا  رانندگی  شرایط  برخی  تحت 
صداهای  شود.  شنیده  است  ممکن  ترمز  از  صداها  سایر 
موردی ترمز در حین توقفهای سبک عادی است و بر روی 

کارکرد یا عملکرد سیستم ترمز تأثیری ندارد.
فواصل زمانی مناسب بازرسی ترمزها باید رعایت شوند. برای 

اطلاعات بیشتر به دفترچه نگهداری مجزا مراجعه کنید.

بوستر ترمز
کارکرد بوستر ترمز را به صورت زیر بازبینی کنید:

در حالی که موتور خاموش است، پدال ترمز پایی را چند   .1
بار فشار داده و رها کنید. هنگامی که حرکت پدال ترمز 
)فاصله حرکت آن( نسبت به فشار دادن قبلی ثابت ماند، 

به مرحله بعد بروید.
در حالیکه پدال ترمز را فشار داده اید، موتور را استارت   .2

کنید. ارتفاع پدال باید کمی افت کند.
را فشار داده اید، موتور را خاموش  درحالیکه پدال ترمز   .3
دارید.  نگه  پایین  ثانیه   30 حدود  برای  را  پدال  کنید. 

ارتفاع پدال نباید تغییر کند.
موتور را برای 1 دقیقه بدون فشار دادن پدال ترمز روشن   .4
کرده و سپس خاموش کنید. پدال ترمز را چند بار فشار 
بار  با هر  به صورت تدریجی  دهید. فاصله حرکت پدال 
فشار دادن کاهش می یابد زیرا حجم خالی توسط بوستر 

آزاد می شود.
انجام  جهت  نکنند،  عمل  صحیح  صورت  به  ترمزها  اگر 

بررسی های لازم به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

ترمزها
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روغن  سطح  اگر  کنید.  بازبینی  مخزن  در  را  روغن  سطح 
روشن خواهد  باشد، چراغ هشدار    MIN از خط  کمتر 
شد. تا خط MAX  روغن پر کنید. )برای اطلاع از انواع 
توصیه  مایعات/روانکارهای  قسمت  به  روغن  شده  توصیه 
مراجعه  فنی   اطلاعات   .9 بخش  در  آنها  ظرفیت  و  شده 

کنید.(
در صورت نیاز به تعویض و افزودن روغن ترمز، لازم است 
تا سیستم ترمز توسط نمایندگی مجاز نیسان بررسی شود.

  هشدار
• تنها از روغن دست اول در ظروف دربسته استفاده کنید. 
به سیستم  آلوده ممکن است  یا  نامرغوب  روغن کهنه، 
ترمز آسیب بزند. استفاده از روغنهای نامناسب می تواند 
به سیستم ترمز آسیب رسانده و بر روی قابلیت خودرو 

در هنگام ترمزگیری تأثیر بگذارد.
• درپوش پرکن را قبل از برداشتن تمیز کنید.

ظروف  در  دقت  به  باید  و  است  سمی  ترمز  روغن   •
نگهداری  اطفال  دسترس  از  دور  شده  علامت گذاری 

شوند.

احتیاط
روغن را بر روی سطوح رنگ شده نریزید. این کار به رنگ 
آب  با  فوراً  را  آن  روغن  ریختن  در صورت  می زند.  آسیب 

فراوان بشویید.

روغن ترمز 

)CVT( روغن گیربکس اتوماتیک
در صورتی که نیاز به بازبینی یا تعویض باشد، با نمایندگی 

مجاز نیسان تماس بگیرید.
احتیاط

 NISSAN اصل   3-NS اتوماتیک  دنده  روغن  از  تنها   •
مخلوط  دیگری  روغن  با  را  روغن  این  کنید.  استفاده 

نکنید.
از روغن گیربکس  از روغن گیربکس به غیر  استفاده   •
انتقال  سیستم  به   NISSAN اصل   3-NS اتوماتیک 
قدرت اتوماتیک آسیب خواهد زد و این آسیب تحت 

پوشش وارانتی نمی باشد.
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امر  این  نشود.  مسدود   )A( شوینده  نازل  که  کنید  دقت 
باعث اختلال در عملکرد شیشه شوی جلو می شود. اگر نازل 
مسدود شده باشد، جسم مسدود کننده را با یک سوزن یا 
سنجاق کوچک )B( بیرون بیاورید. دقت کنید که به نازل 

آسیب نزنید.

تمیز کردن
اگر شیشه جلو یا شیشه عقب پس از استفاده از شیشه شوی 
تمیز نباشد یا اگر تیغه  برف  پاک کن در هنگام حرکت صدا 
بدهد، موم یا سایر موارد ممکن است بر روی تیغه یا شیشه 

جلو باشد.
سطح بیرونی شیشه جلو یا شیشه عقب را با محلول شوینده 

یا شوینده ملایم بشویید.
تیغه را با پاک کردن توسط پارچه آغشته به محلول شوینده 
تمیز  آب  با  را  تیغه  سپس  کنید.  تمیز  ملایم  شوینده  یا 
تمیز  از  پس  همچنان  عقب  یا  جلو  شیشه  اگر  بشویید. 
کردن تیغه و استفاده از شیشه شوی، تمیز نباشد، تیغه ها 

را تعویض کنید.

  هشدار
کار کردن موتور بدون فیلتر تمیزکننده هوا، می تواند باعث 
سوختن شما و دیگران شود. فیلتر هوا نه تنها هوای ورودی 
بلکه همچنین در صورت پس زدن شعله  تمیز می کند،  را 
موتور، آن را متوقف می کند. اگر فیلتر تمیزکننده هوا نصب 
نباشد و موتور شعله را پس بزند، ممکن است آتش بگیرید. 
هرگز بدون فیلتر تمیز کننده هوا رانندگی نکنید. در هنگام 
کار کردن بر روی موتور بدون فیلتر تمیز کننده هوا مراقب 

باشید.
به منظور بازکردن فیلتر، گیره های فنری  را باز کرده و 

کاور  را به سمت بالا بکشید.
فیلترهای نوع کاغذ لزج نباید تمیز شده و مجدداً استفاده 
شوند. فیلترهای نوع کاغذ خشک را می توان تمیز کرده و 
و  سرویس  برنامه  با  مطابق  را  فیلتر  کرد.  استفاده  مجدداً 
نگهداری شرح داده شده در دفترچه نگهداری مجزا تعویض 

کنید.
در هنگام تعویض فیلتر هوا، داخلی محفظه فیلتر هوا و کاور 

آن را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.

تیغه های برف پاک کن فیلتر هوا
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استفاده  خود  انگشت  از  مایع،  سطح  بازبینی  منظور  به 
را  درپوش/لوله  مجموعه  مرکزی   سوراخ  تا  کنید 

بگیرید و آن را از مخزن خارج کنید.
اگر مایعی در لوله نباشد، مایع اضافه کنید.

برای شستشوی بهتر یک مایع حلال شوینده به آب اضافه 
اضافه  ضدیخ  جلو  شیشه  شوینده  به  زمستان،  در  کنید. 
تولیدکننده  اختلاف دستورات  نسبت  در خصوص  کنید. 

را رعایت کنید.
احتیاط

محلول  با  را  موتور  )ضدیخ(  خنک کننده  مایع   •
رنگ  به  می تواند  اینکار  نکنید.  عوض  شیشه شوی 

صدمه بزند.
توسط  شده  توصیه  شیشه شوی  مایع  از  همواره   •

NISSAN استفاده کنید.

تیغه های فرسوده برف پاک کن می تواند به شیشه جلو   • 

آسیب زده و دید راننده را مختل کنند.

تیغه برف پاک کن عقب
مجاز  نمایندگی  با  تعویض  یا  بازبینی  به  نیاز  صورت  در 

نیسان تماس بگیرید.

تعویض
تیغه  برف پاک کن را در صورت فرسودگی تعویض کنید.

قبل از تعویض تیغه های برف پاک کن، برف پاک  کن باید 
کاملًا بلند شود تا از خراشیدن درب موتور یا آسیب دیدن 
بازوی برف پاک کن جلوگیری شود. برای بالا بردن بازوی 
برف پاک کن به قسمت سوئیچ برف پاک کن و شیشه شو 

در بخش 2. ابزارها و کنترلها مراجعه کنید.
بازوی برف پاک کن را بالا بکشید تا از شیشه دور شود.  .1

نوار آزاد کننده )A( را فشار داده و نگه دارید و سپس   .2
تا  تیغه برف  پاک کن را به سمت پایین حرکت دهید 

بیرون بیاورید. 
3. تیغه  برف پاک کن را درآورید.

تیغه جدید برف پاک کن را در بازوی برف پاک کن وارد   .4
کنید تا اینکه در موقعیت خود جا بخورد.

احتیاط
• پس از تعویض تیغه برف  پاک کن، بازوی برف پاک کن را 
به وضعیت اصلی برگردانید. در غیر این صورت ممکن 
ممکن  می شود،  باز  موتور  درب  که  هنگامی  در  است 
است درب موتور خراشیده شود و باعث خسارت شود.

مایع شیشه شوی

NISSAN X-Trail OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام دهید8-14

بازبینی سطح مایع باتری

سطح مایع را در هر سلول بازبینی کنید. مقدار آن باید بین 
خطوط سطح بالایی  و خطوط سطح پایینی  باشد.

اگر لازم باشد مایع باتری اضافه شود، به هر یک از دریچه ها 
اضافه  معدنی  مواد  مقطر/بدون  آب  تنها  علامت  سطح  تا 

کنید. بیش از میزان مشخص شده مایع را پر نکنید.
بست های سلول ها  را )در صورت تجهیز( با استفاده از   .1

ابزار مناسب باز کنید.

  هشدارعلائم هشدار باتری
سیگار کشیدن ممنوع
قرار گرفتن در معرض 

اشتعال ممنوع  
جرقه ممنوع 

را در معرض  باتری  باتری سیگار نکشید. هرگز  اطراف  هرگز در 
شعله باز یا جرقه های الکتریکی قرار ندهید.

با باتری با احتیاط رفتار کنید. همواره عینک محافظ چشم استفاده از چشمها حفاظت کنید.
کنید تا در مقابل انفجار یا اسید باتری از چشم ها محافظت کند.

 
از دسترس اطفال دور 

نگهدارید
را  باتری  بزنند.  دست  باتری  به  کودکان  که  ندهید  اجازه  هرگز 

خارج از دسترس کودکان قرار دهید.

اسید باتری

سطوح  یا  پارچه  چشم،  پوست،  با  باتری  مایع  که  ندهید  اجازه 
رنگ شده تماس پیدا کند. پس از کار با باتری یا درپوش باتری 
بلافاصله دستان خود را به صورت کامل بشویید. اگر مایع باتری 
بلافاصله  ریخت،  لباستان  یا  پوست  روی  بر  یا  داخل چشمانتان 
برای حداقل 15 دقیقه آن را با آب بشویید و به پزشک مراجعه 
کنید. مایع باتری اسید است. اگر مایع باتری وارد چشمانتان شود 
یا به پوستتان تماس حاصل کند، ممکن است باعث از دست دادن 

بینایی یا سوختگی شود.
به دستورات عملیاتی توجه 

کنید
قبل از کار کردن با باتری، دستورات را با دقت مطالعه کنید تا از 

صحت و ایمنی کار خود اطمینان پیدا کنید. 

گاز هیدروژن ایجاد شده در نتیجه مایع باتری قابل انفجار است.گاز انفجاری

باتری

که باعث ایجاد حرارت، کاهش عمر باتری شده و در برخی 
موارد به انفجار منجر می شود.

باتری خودرو
  هشدار

در صورتی که مایع باتری کم باشد، خودرو را روشن نکنید. 
کم بودن مایع باتری باعث اعمال بار بیشتر به باتری می شود 
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باتری کلید هوشمند
تعویض باتری

احتیاط
شده  خارج  قطعات  و  باتری  کودکان  که  باشید  مراقب   •

را نبلعند.
زیست  محیط  به  می تواند  باتری  نادرست  دورانداختن   •
خصوص  در  را  محلی  مقررات  همواره  بزند.  آسیب 

دورانداختن باتری رعایت کنید.
یا روغن  نگذارید گرد و غبار  باتری،  در هنگام تعویض   •

وارد اجزا شود.
انفجار  لیتیمی، خطر  باتری  نادرست  در صورت تعویض   •
آن  معادل  یا  مشابه  باتری  با  تنها  را  باتری  دارد.  وجود 

تعویض کنید.

آب مقطر/بدون مواد معدنی را تا خط سطح فوقانی   .2
اضافه کنید.

نگاه  با  را  مقطر  آب  نباشد، سطح  تمیز  باتری  کنار  اگر 
 )A( بازبینی کنید؛ شرایط بالا  کردن مستقیم از سمت 
حالت صحیح است و شرایط )B( به معنای آن است که 

مقدار بیشتری باید اضافه شود.
3. بستهای سلولهای را تعویض و سفت کنید.

• خودروهایی که در دمای بالا یا تحت شرایط سخت کار 
می کنند، نیاز به بازبینی سریعتر سطح مایع باتری دارند.

با  را  باتری  دارید.  نگه  خشک  و  تمیز  را  باتری  سطح   •
محلولی از اب و جوش شیرین تمیز کنید.

• مطمئن شوید که اتصالات ترمینال تمیز بوده و محکم 
سفت شده باشد.

نمی شود،  استفاده  روز   30 از  بیش  برای  خودرو  اگر   •
ترمینال منفی )-( باتری را قطع کنید تا از تخلیه باتری 

جلوگیری شود.

استفاده از باتری کمکی برای استارت
در  کمکی  باتری  قسمت  به  باشد،  لازم  کمکی  باتری  اگر 
بخش 6. موارد اضطراری مراجعه کنید. اگر موتور با باتری 
باتری  که  باشد  لازم  است  ممکن  نشود،  روشن  کمکی 

تعویض شود. با نمایندگی مجاز نیسان تماس بگیرید.

به منظور تعویض باتری مراحل زیر را انجام دهید:
زبانه قفل را در عقب کلید آزاد کنید تا کلید مکانیکی باز   .1
شود. )به قسمت کلید مکانیکی در بخش 2. بازبینی ها و 

تنظیمات پیش از رانندگی مراجعه کنید.(
شیار  وارد  پارچه  میان  در  را  دوسو  پیچ گوشتی  یک   .2
بخش  از  را  فوقانی  بخش  تا  بچرخانید  و  کرده  گوشه 

پایینی جدا کنید.
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3. باتری را با یک باتری تعویض کنید.
• باتری توصیه شده: CR2032 یا معادل آن

نکنید  لمس  را  الکتریکی  ترمینالهای  و  داخلی  مدار   •
زیرا انجام این کار می تواند باعث خرابی شود.

• مطمئن شوید که سمت مثبت )+( به سمت زیر قاب 
ریموت )B( باشد.

نوک بخشهای فوقانی و تحتانی را با هم تنظیم کنید    .4
و سپس به هم فشار دهید تا اینکه محکم بسته شوند. 

دکمه ها را استفاده کنید تا مطمئن شوید که کلید به   .5
درستی کار می کند.

در صورتی که در خصوص تعویض باتری نیاز به کمک دارید 
با نمایندگی مجاز نیسان تماس بگیرید.

محفظه موتور

احتیاط
مقدار  از  پایینتر  یا  بالاتر  اسمی  آمپراژ  با  فیوزی  از  هرگز 
نشان داده شده بر روی درپوش جعبه فیوز استفاده نکنید. 
این کار ممکن است باعث آسیب دیدن سیستم الکتریکی 

یا آتش سوزی شود.
اگر هر یک از تجهیزات الکتریکی کار نکند، ابتدا قطع فیوز 

را چک کنید.
در وضعیت خاموش  استارت  1. مطمئن شوید که سوئیچ 

باشد.
2. مطمئن شوید که چراغ جلو خاموش باشد.

3. درب موتور را باز کنید. 
برداشتن کانال  )به قسمت  بیاورید.  بیرون  را  4. کانال هوا 
هوا در بخش 8. نگهداری و اقداماتی که خود باید انجام 

دهید مراجعه کنید.(
5. با استفاده از ابزار مناسب و فشار دادن نوار درپوش های 

لینک قابل فیوزگذاری را بردارید.
6. فیوزهایی که باید تعویض شوند را پیدا کنید.

سیستم کنترل ولتاژ متغیر، مقدار تخلیه الکتریکی از باتری 
را  دینام  توسط  شده  تولید  ولتاژ  و  کرده  اندازه گیری  را 

کنترل می کند.
احتیاط

ترمینال  طریق  از  مستقیماً  را  الکتریکی  تجهیزات   •
باتری به زمین متصل نکنید. انجام این کار باعث اتصال 
مستقیم سیستم کنترل ولتاژ شده و ممکن است باتری 

خودرو به صورت کامل شارژ نشود.
موتور  بودن  روشن  هنگام  در  الکتریکی  تجهیزات  از   •

استفاده کنید تا از تخلیه باتری خودرو جلوگیری شود.

فیوزها سیستم کنترل ولتاژ متغیر )در صورت تجهیز(
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فیوز را با ابزار فیوزکش تعبیه شده در محفظه سرنشین   .7
بیرون بیاورید. 

 )B( آن را با یک فیوز جدید ،)A( اگر فیوز قطع باشد  .8
تعویض کنید.

بازرسی  جهت  بسوزد،  نصب  از  پس  نیز  جدید  فیوز  اگر 
سیستم الکتریکی به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

یا  و  بررسی  جهت  است.  فیوز  حاوی  نیز  نگهدارنده  
تعویض به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

جعبه فیوزها
در  فیوزها  و  نکند  کار  الکتریکی  تجهیزات  از  یک  هر  اگر 
وضعیت خوبی باشند، لینکهای قابل فیوزگذاری را بازبینی 
ذوب  قابل-فیوزگذاری  لینکهای  این  از  یک  هر  اگر  کنید. 
شده باشند، آنها را تنها با قطعات اصل NISSAN تعویض 

کنید.
محفظه سرنشین

احتیاط
مقدار  از  پایینتر  یا  بالاتر  اسمی  آمپراژ  با  فیوزی  از  هرگز 
نشان داده شده بر روی درپوش جعبه فیوز استفاده نکنید. 
این کار ممکن است باعث آسیب دیدن سیستم الکتریک 

یا آتش سوزی شود.
اگر هر یک از تجهیزات الکتریکی کار نکند، ابتدا سوختن 

فیوز را چک کنید.
سمت بیرونی و پنل داشبورد
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 )B( با یک فیوز جدید باشد )A(، آن را  اگر فیوز قطع   .6
تعویض کنید.

انجام  جهت  بسوزد،  نصب  از  پس  نیز  جدید  فیوز  اگر 
بررسی های لازم به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه کنید.

خاموش  وضعیت  در  استارت  سوئیچ  که  شوید  مطمئن   .1
باشد.

2. مطمئن شوید که چراغ جلو خاموش باشد.
3. کاور جعبه فیوز را بردارید.

4. فیوزهایی که باید تعویض شوند را پیدا کنید.
5. فیوز را با ابزار فیوزکش )A( بیرون بیاورید. 
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سوئیچ فیوز نگهداری طولانی

نمونه
نگهداری  فیوز  سوئیچ  باتری،  تخلیه  کاهش  منظور  به 
از  قبل  ارائه می شود.  با دکمه خاموش  از کارخانه  طولانی 
تحویل خودرو، سوئیچ )در وضعیت روشن( فشار داده می 

شود و باید همواره روشن باقی بماند.
باشد  نشده  داده  فشار  طولانی  نگهداری  فیوز  سوئیچ  اگر 
 Shipping Mode On Push[ روشن نشده باشد(، هشدار(
اطلاعات  نمایش  است در صفحه  Storage Fuse[ ممکن 
خودرو ظاهر شود. به قسمت هشدارها و راهنماهای صفحه 
کنترل ها  و  ابزارها   .2 بخش  در  خودرو  اطلاعات  نمایش 

مراجعه کنید.
فیوز  سوئیچ  نکنند،  عمل  برقی  تجهیزات  از  هریک  اگر 

نگهداری طولانی را برداشته و دوباره آن را جا بزنید.
تذکر

نمایندگی  به  باشد  نگهدار طولانی خراب  فیوز  اگر سوئیچ 
مجاز نیسان مراجعه کنید.

نحوه برداشتن سوئیچ فیوز نگهداری طولانی:
مطمئن  طولانی،  نگهداری  فیوز  سوئیچ  برداشتن  برای   .1
قفل  یا  خاموش  وضعیت  در  استارت  سوئیچ  که  شوید 

است.
2. مطمئن شوید که چراغ جلو خاموش است.

3. درپوش جعبه فیوز را بردارید.
فیوز  سوئیچ  اطراف  در  موجود  کن   قفل  نوارهای   .4

نگهداری طولانی را فشار دهید. 
از  مستقیم  به صورت  را  طولانی  نگهداری  فیوز  سوئیچ   .5

جعبه فیوز بیرون بکشید. 

چراغ های جلو
LED چراغ جلو

در صورت نیاز به تعویض با نمایندگی مجاز نیسان تماس 
بگیرید.

چراغ ها
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چراغ های خارجی

توان )وات(مورد
21چراغ راهنمای گردوش جلو

LEDچراغ اجباری روز

55چراغ مه شکن جلو
LEDچراغ راهنمای کنار*

مجموعه چراغ عقب
21چراغ راهنما

21چراغ ترمز
5چراغ  روشنایی عقب

16چراغ دنده عقب
21چراغ مه شکن عقب

LEDچراغ ترمز سوم

5چراغ پلاک

*: در صورت نیاز به تعویض با نمایندگی مجاز نیسان تماس 
بگیرید.

چراغ های داخلی

توان )وات(مورد
LEDچراغ های نقشه

1/8چراغ آینه آفتاب گیر
LEDچراغ کنسول

8چراغ اتاق
8چراغ روشنایی عقب )در صورت تجهیز(

5چراغ محفظه بار
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موقعیت چرا غ ها
1. موقعیت چرا غ ها

2. چراغ راهنمای جلو
3. چراغ جلو )نوربالا(

4. چراغ جلو )نور پایین(
5. چراغ نقشه خوانی

6. چراغ اتاق
7. چراغ راهنمای کنار

8. چراغ اجباری روز
9. چراغ مه شکن جلو
10. چراغ ترمز سوم

چراغ  ترمز،  چراغ  عقب،  )چراغ  عقب  چراغ  مجموعه   .11
راهنمای عقب(

12. چراغ روشنایی عقب )در صورت تجهیز(
13. چراغ مه شکن عقب

14. چراغ پلاک
15. چراغ دنده عقب/چراغ عقب

16. چراغ محفظه بار
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( برداریددستورالعمل تعویض (
( نصب کنید. (

سایر چراغ ها از نوع A، B، C D، E یا F هستند. در هنگام 
تعویض لامپ، ابتدا لنز و/یا درپوش را بردارید.

 
چراغ راهنمای جلو

چراغ مه شکن جلو
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چراغ پلاک چراغ دنده عقب/چراغ عقب مجموعه چراغ عقب
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چراغ مه شکن عقب

چراغ آینه آرایش

چراغ اتاق

چراغ روشنایی عقب )در صورت تجهیز(

چراغ محفظه بار
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در صورت پنچر شدن تایر، به قسمت )تایر پنچر( در بخش 
6. موارد اضطراری مراجعه کنید.

 )TPMS( سیستم پایش فشار باد تایر
در صورت تجهیز

تایر هر چهار  تایر )TPMS( فشار  باد  سیستم پایش فشار 
می دهد.  قرار  پایش  مورد  زاپاس  چرخ  از  غیر  به  را  چرخ 
با چراغ راهنمای  TPMS همراه  هنگامی که چراغ هشدار 
موقعیت تایر TPMS )در صفحه کیلومترشمار( روشن شود، 

یک یا چند تایر به میزان قابل توجهی کم باد است. 
TPMS تنها هنگامی فعال می شود که خودرو در سرعتهای 
بیشتر از 25 کیلومتر بر ساعت )16 مایل بر ساعت( حرکت کند. 
همچنین این سیستم نمی تواند افت فشار ناگهانی را در فشار تایر 
)به عنوان مثال پنچر شدن تایر در حین رانندگی( را هشدار دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص TPMS به قسمت 
سیستم پایش فشار باد تایر )TPMS( در بخش 5. استارت 
 )TPMS( و رانندگی و قسمت سیستم پایش فشار باد تایر

در بخش 6. موارد اضطراری مراجعه کنید.
برای اطلاعات بیشتر به قسمت چراغ هشدار کم باد بودن 

تایر در بخش2. ابزارها و کنترل ها مراجعه کنید.

فشار تایرها 
به صورت دوره ای فشار باد تایرها )از جمله تایر زاپاس( را 
بازبینی کنید. فشار نامناسب تایر ممکن است اثر نامطلوبی 
بر روی عمر کارکرد تایر و کنترل وسیله نقلیه داشته باشد. 
بازبینی  تایرها سرد هستند  باید در هنگامی که  تایر  فشار 
برای  خودرو  که  می شود  تلقی  سرد  زمانی  تایرهای  شود. 
سه ساعت یا بیشتر پارک شده باشد یا اینکه کمتر از 1/6 
کیلومتر )1 مایل( حرکت کرده باشد. فشار تایر سرد بر روی 

پلاکارد تایر نشان داده شده است.

وارد شدن  و  تایر  داغ کردن  به  منجر  ناکافی می تواند  فشار 
خسارات داخلی به آن شود. در سرعت های بالا، این امر می تواند 

باعث از هم گسیختگی الیاف تایر و حتی ترکیدن تایر شود.

انواع تایرها
احتیاط

تایرها، مطمئن شوید که هر چهار  یا تعویض  هنگام تغییر 
و  برفی(  یا  فصل  چهار  تابستانی،  )یعنی  نوع  یک  از  تایر 
ارائه  در  می تواند  نیسان  مجاز  نمایندگی  هستند.  ساخت 
قابلیت  و  اسمی  سرعت  اندازه،  نوع،  به  مربوط  اطلاعات 

دسترسی تایرها به شما کمک کند.
تایرهای تعویضی ممکن است سرعت اسمی کمتری نسبت 
با  و  باشند  داشته  کارخانه  در  شده  تجهیز  تایرهای  به 
حداکثر سرعت بالقوه خودرو مطابقت نداشته باشند. هرگز 

از حداکثر سرعت اسمی تایر تجاوز نکنید.

تایرهای چهار فصل
NISSAN تایرهای چهار فصل را در چند مدل تجویز کرده 
است تا عملکرد خوبی را در طول کل سال، از جمله شرایط 
با  تایرهای چهار فصل  جاده های برفی و یخی فراهم کند. 
عنوان ALL SEASON و/یا M&S در کنار تایرها مشخص 
به  نسبت  برف  در  بهتری  هدایت  برفی  تایرهای  شده اند. 
نقاط  برخی  در  است  ممکن  و  دارند  فصل  چهار  تایرهای 

مناسبتر باشند.

تایرهای تابستانی
منظور  به  مدل  چند  در  را  تابستانی  تایرهای   NISSAN
ایجاد عملکرد عالی بر روی جاده های خشک تجویز می کند. 
قابل  میزان  به  یخ  و  برف  در  تابستانی  تایرهای  عملکرد 

توجهی کاهش می یابد.

اگر قصد دارید که خودرو خود را در شرایط برفی و یخی 
تایرهای  از  که  می کند  توصیه   NISSAN کنید،  استفاده 

برفی یا چهار فصل بر روی هر چهار چرخ استفاده کنید.

تایرهای زمستانی
که  است  لازم  باشند،  نیاز  مورد  زمستانی  تایرهای  اگر 
اسمی  بار  و  اندازه  نظر  از  که  کنید  انتخاب  را  تایرهایی 
این  غیر  باشند. در  معادل  تجهیز شده  اصلی  تایرهای  با 
صورت، اثر نامطلوبی بر روی ایمنی و هدایت خودرو شما 

خواهد داشت.
اسمی  سرعت  دارای  زمستانی  تایرهای  کلی،  طور  به 
بوده  تجهیز شده در کارخانه  تایرهای  به  کمتری نسبت 
مطابقت  خودرو  بالقوه  سرعت  حداکثر  با  است  ممکن  و 
نداشته باشند. هرگز از حداکثر سرعت اسمی تایرها تجاوز 
نکنید. اگر تایرهای زمستانی نصب می کند، باید در چهار 
چرخ از یک اندازه، برند، ساخت و الگوی آج گذاری باشند.

برای نیروی کششی بیشتر بر روی جاده های یخی، تایرهای 
برخی  حال،  هر  به  شوند.  استفاده  است  ممکن  میخدار 
کرده اند.  ممنوع  را  آن ها  از  استفاده  ایالت ها  و  استان ها 
محلی،  قوانین  به  میخدار  تایرهای  کردن  نصب  از  قبل 
قابلیتهای اصطکاکی  یا استانی خود مراجعه کنید.  ایاتی 
و کششی تایرهای برفی میخدار بر روی سطوح مرطوب 
یا خشک، ممکن است نسبت به تایرهای زمستانی بدون 

میخ ضعیفتر باشد.

چرخ ها و تایرها
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باد  پایش فشار  به سیستم  برای مدل های مجهز 
)TPMS( تایر

پس از جابجا کردن تایرها، TPMS باید مجدداً تنظیم شود. 
سیستم  قسمت  به  مجدد  تنظیم  جزئیات  از  اطلاع  برای 
و  استارت   .5 بخش  در   )TPMS( تایر  باد  فشار  پایش 

رانندگی مراجعه کنید.

استهلاک و خسارات تایر

 شاخص فرسودگی
 علامت موقعیت شاخص فرسودگی

تایرها باید به صورت دوره ای از نظر استهلاک، ترک خوردگی، 
تورم یا گیر کردن اشیاء در لای آج های آن ها مورد بازبینی 
قرار گیرند. اگر استهلاک، ترک-خوردگی، تورم یا برش های 
عمیق بیش از حد مشاهده شود، تایر باید فوراً تعویض شود.

تایرهای اصلی دارای شاخص استهلاک آج داخلی هستند. 
باید  تایر  استهلاک مشاهده شود،  در هنگامی که شاخص 

تعویض شود.

جابجایی تایرها

کیلومتر   5،000 هر  تایرها  که  می کند  توصیه   NISSAN
برای خودروهای چهار چرخ محرک )4WD( جابجا شوند. 
به هر حال زمان جابجایی تایرها ممکن است بسته به عادات 
از  اطلاع  برای  تغییر کنند.  رانندگی و شرایط سطح جاده 
دستورالعمل تعویض به قسمت تایر پنچر در بخش 6. موارد 

اضطراری مراجعه کنید.

  هشدار
• پس از جابجا کردن تایرها، فشار باد تایر را تنظیم کنید.
 600( اینکه خودرو 1،000 کیلومتر  از  را پس  مهره چرخ   •
پنچر  موارد  در  )همچنین  است  کرده  را طی  اول  مایل( 

شدن خودرو و ...( مجدداً سفت کنید.
• انتخاب، نصب، مراقبت یا نگهداری نادرست تایر می  تواند 
بر روی ایمنی خودرو تأثیرگذار بوده و باعث تصادف یا 
نمایندگی های  به  ابهام،  صورت  در  شود.  بدنی  آسیب 

مجاز نیسان مراجه کنید.

زنجیر چرخ
احتیاط

باید  کنید،  استفاده  چرخ  زنجیر  از  که  دارید  قصد  اگر   •
بر روی خودرو خود نصب  اینچ  یا 18  اینچ  تایرهای 17 

کنید.
استفاده از زنجیر چرخ ممکن است در برخی نواحی ممنوع 
باشد. قبل از نصب کردن زنجیر چرخ به قوانین محلی خود 
مراجعه کنید. در هنگام نصب زنجیر چرخ، مطمئن شوید 
و  باشد  مناسب  شما  خودرو  تایرهای  برای  آنها  اندازه  که 

مطابق با دستورات سازنده زنجیر چرخ نصب شوند. 
در صورت توصیه سازنده زنجیر چرخ از کشنده های زنجیر 
شل  شوید.  مطمئن  آنها  محکم  نصب  از  تا  کنید  استفاده 
از  تا  شود  رفع  یا  اصلاح  باید  چرخ  زنجیر  تماس  یا  بودن 
احتمال وارد کردن خسارت ضربه زدن شلاقی به گلگیر یا 
زیر بدنه جلوگیری شود. در صورت امکان از بار زدن کامل 
خودرو خود در هنگام استفاده از زنجیر چرخ اجتناب کنید. 
علاوه بر این با سرعت کم حرکت کنید، در غیر این صورت 
و  هدایت  روی  بر  و/یا  ببینید،  آسیب  خودرو  است  ممکن 

عملکرد خودرو تأثیرنامطلوبی داشته باشد.
شوند،  نصب  جلو  چرخهای  روی  بر  تنها  باید  چرخ  زنجیر 
نه بر روی چرخ های عقب. از زنجیر چرخ بر روی جاده های 

خشک استفاده نکنید.
است  برف  بدون  که  آسفالت  جاده  روی  بر  زنجیر چرخ  با 
شرایطی  چنین  در  چرخ  زنجیر  با  حرکت  نکنید.  حرکت 
ممکن است باعث آسیب دیدن مکانیزم های مختلف خودرو 

به دلیل فشار بیش از حد شود. 
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عمر کارکرد تایر
هرگز از تایر بیش از شش سال صرفنظر از اینکه استفاده 

شده باشد یا خیر، استفاده نکنید.
کرده  کار  مقدار  چه  اینکه  به  بسته  زمان  گذر  با  تایرها 
توسط  را  تایرها  منظم  صورت  به  می شوند.  خراب  باشند، 
مورد  معتبر  تعمیرگاه های  یا  نیسان  مجاز  نمایند گی های 

بازبینی و بالانس قرار دهید. 

تعویض تایرها و چرخ ها

  هشدار
چرخ یا تایر تغییرشکل داده را حتی اگر تعمیرشده باشد 
دچار  است  ممکن  تایرها  یا  چرخها  این  نکنید.  استفاده 

خسارات ساختاری شده باشند.
اندازه، سرعت اسمی و  با  از تایری  در هنگام تعویض تایر، 
استفاده  است،  شده  توصیه  آنچه  مشابه  بار  ظرفیت حمل 
تایرها  انواع و سایزهای توصیه شده  از  کنید. )برای اطلاع 
و چرخها، به قسمت تایرها و چرخها در بخش 8. اطلاعات 
موارد  از  غیر  به  تایرهایی  از  استفاده  کنید.(  مراجعه  فنی 
و  برندها  با  تایرهای  از  ترکیبی  استفاده  یا  شده  توصیه 
الگوهای  یا  شعاع(  یا  بندگذاری شده  مایل  )مایل،  ساخت 
ترمز،  حرکت،  روی  بر  نامطلوبی  اثر  می تواند  آج  مختلف 
زنجیر  فاصله  تایر،  تا  بدنه  فاصله  زمین،  از  فاصله  هدایت، 
کالیبراسیون   ،)TPMS( تایر  فشار  پایش  سیستم  چرخ، 
داشته  سپر  ارتفاع  و  جلو  چراغ  جهت گیری  سرعت سنج، 
باشد. برخی از این اثرات  ممکن است منجر به تصادف شده 

و باعث آسیبهای جدی بدنی شوند.

با  را  آنها  همواره  شوند،  تعویض  دلیل  هر  به  رینگ ها  اگر 
رینگ هایی تعویض کنید که همان فاصله ابعادی را داشته 
باعث  است  ممکن  مختلف  فاصله  با  رینگ هایی  باشند. 
استهلاک پیش از موعد تایرها شده و احتمالاً خصوصیات 
ترمز  دیسک  با  یا  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  هدایتی خودرو 
بازدهی  کاهش  باعث  می  تواند  تداخل  این  کنند.  برخورد 

ترمز و/یا استهلاک پیش از موعد لنت ترمز شود.

  هشدار
• پس از تعویض تایر یا رینگ TPMS باید مجدداً تنظیم 
به  مجدد  تنظیم  دستورالعمل  از  اطلاع  )برای  شود. 
قسمت برای مدلهای مجز به سیستم پایش فشار باد تایر 
)TPMS( در قسمتهای قبلی این بخش، قسمت سیستم 
و  استارت   .5 فصل  در   )TPMS( تایر  باد  فشار  پایش 
 )TPMS( تایر  فشار  پایش  سیستم  قسمت  و  رانندگی 
)در صورت تجهیز( در بخش 6. موارد اضطراری مراجعه 

کنید.(
• هنگامی که یک تایر یدکی نصب شده یا یکی از رینگ ها 
چراغ  و  کرد  نخواهد  عمل   TPMS می شوند،  تعویض 
دقیقه   1 حدود  برای  تایر  باد  فشار  بودن  کم  هشدار 
چشمک خواهد زد. پس از 1 دقیقه این چراغ به صورت 
تعویض  برای  وقت  اسرع  در  ماند.  خواهد  روشن  دائم 
تایر و/یا تنظیم مجدد سیستم با نمایندگی مجاز نیسان 

تماس بگیرید.

توصیه   NISSAN توسط  که  مواردی  با  تایر  تعویض   •
 TPMS نشده اند، می تواند اثر نامطلوبی بر روی عملکرد

داشته باشد.

)4WD( مدل های چهارچرخ محرک
احتیاط

مایل  )مایل،  ساخت  برند،  اندازه،  با  تایرهایی  از  همواره 
بندگذاری شده یا شعاعی(، و الگوی آج یکسان برای هر 
چهار چرخ استفاده کنید. عدم انجام این کار ممکن است 
منجر به اختلاف محیط بین تایرهای روی محورهای جلو 
و عقب شود که باعث استهلاک بیش از حد تایرها شده 
و ممکن است به سیستم انتقال قدرت، گیربکس کمک و 

دیفرانسیل آسیب بزند.
برای مدل های چهار  زاپاس تعیین شده  تایرهای  از  تنها 

چرخ محرک )4WD( استفاده کنید.

بالانس چرخ
هدایت  قابلیت  روی  بر  است  ممکن  نابالانس  چرخ های 
تأثیر بگذارند. حتی در حین استفاده  تایرها  خودرو عمر 
عادی، چرخها ممکن است از بالانس خارج شوند. بنابراین، 

باید در صورت نیاز بالانس شوند.

تایر زاپاس

تایرهای زاپاس با سایز اصلی
یک تایر و رینگ استاندارد )هم اندازه با تایر اصلی( همرا 

با خودرو به شما عرضه می شود.
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