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عمومی  نگهداری  خودرو،  عادی  روزانه  عملیات  طول  در 
باید به صورت منظم طبق آنچه در این بخش تجویز شده 
است، انجام شود. اگر هر گونه صدا، ارتعاش یا بوی غیرعادی 
تشخیص دادید، حتماً دلیل آن را مورد بازبینی قرار دهید یا 
اینکه از نمایندگی NISSAN یا تعمیرگاه مجاز بخواهید این 
کار را برای شما انجام دهند. علاوه بر این، اگر فکر می کنید 
نمایندگی  به  را  موضوع  باید  دارد  تعمیر  به  نیاز  خودرو 

NISSAN یا تعمیرگاه مجاز اطلاع دهید.
تذکر

برای مدل های موتور دیزل: فواصل تعویض روغن مطابق با 
نوع رانندگی به ویژه با سرعت های پایین در شرایط شهری 

کوتاه تر خواهد شد. 
به  نگهداری،  کارهای  یا  بازبینی  گونه  هر  انجام  هنگام  در 
دقت اقدامات احتیاطی نگهداری مندرج در ادامه این بخش 

را رعایت کنید.

توضیح موارد نگهداری عمومی
 )*( ستاره  با  که  زیر  موارد  در خصوص  اضافی  توضیحات 

مشخص شده اند در ادامه این بخش ارائه شده است.

خارج خودرو
موارد نگهداری فهرست شده در این قسمت باید در طول 
زمان اجرا شوند مگر اینکه به گونه ای دیگر مقرر شده باشد.

درها و کاپوت :
بازبینی کنید که تمام درها، درب موتور و همچنین در عقب 
به درستی کار کنند. همچنین مطمئن شوید که تمام قفلهای 
زبانه درب محکم باشند. لولاها و زبانه های درب را در صورت 
نیاز روغنکاری کنید. مطمئن شوید که زبانه ثانویه درب موتور 
هنگامی که بست اولی آزاد می شود، مانع باز شدن آن می شود.

نقاطی که جهت تعمیر به آنها مراجعه شود
اگر خدمات نگهداری برای خودرو لازم باشد یا خودرو به نظر 
خراب برسد، سیستم را توسط نمایندگی مجاز NISSAN یا 

تعمیرگاه مجاز مورد بازبینی و تنظیم قرار دهید.
تکنسین های نیسان متخصصینی آموزش دیده هستند و 
از دانش و اطلاعات به روز در ارتباط با آخرین شیوه ها و 
دستورالعمل های نگهداری خودرو بواسطه بولتن های فنی، 
نمایندگی های  ویژه  آموزش  برنامه های  و  نکات خدماتی 

فروش مجاز نیسان سود می برند. 
شما می توانید مطمئن باشید که بخش خدمات نمایندگی 
مجاز نیسان نیازمندی های نگهداری خودروی شما را کاملا 

بر آورده می سازد. 

برخی عملیات روزانه و منظم نگهداری برای نگهداری شرایط 
مناسب مکانیکی خودرو NISSAN شما و همچنین عملکرد 

مناسب آن از نظر نشر آلودگی و عملکرد موتور لازم است.
انجام عملیات نگهداری مشخص  از  برعهده مالك است که 
اطمینان  نگهداری عمومی  عملیات  انجام  و همچنین  شده 

حاصل کند.
شما به عنوان مالك خودرو، تنها کسی هستید که می توانید 
و  مراقبت  مورد  شما  خودرو  که  کنید  تضمین  را  امر  این 

نگهداری مناسب قرار گیرد.

سرویس و نگهداری براساس برنامه  زمان بندی
برای سهولت، موارد نگهداری برنامه ریزی شده مورد نیاز، در 
انتهای همین بخش و به صورت جدول سرویس های ادواری 
فهرست شده و توضیح داده شده اند. به منظور اطمینان از 
در  خود  خودرو  روی  بر  نیاز  مورد  نگهداری  عملیات  انجام 

فواصل منظم به این بخش مراجعه کنید.

عملیات نگهداری عمومی
عملیات نگهداری عمومی شامل مواردی می شود که باید طی 
بازبینی قرار گیرند. این موارد  عملکرد روزمره خودرو مورد 
برای حفظ عملکرد صحیح خودرو شما لازم هستند. برعهده 
آنچه  طبق  منظم  به صورت  را  اقدامات  این  که  است  شما 

تعیین شده است انجام دهید.
انجام بازبینیهای نگهداری عمومی مستلزم حداقل مهارتهای 
با  ارتباط  در  محدودی  عمومی  ابزارهای  فقط  و  مکانیکی 

خودرو است.
این بازبینیها یا بازرسیها توسط خودتان، یك تکنسین واجد 
یا   NISSAN نمایندگی  می دهید،  ترجیح  اگر  یا  شرایط 

تعمیرگاه مجاز قابل انجام هستند.

سرویس و نگهداری عمومی الزامات نگهداری
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کمربند ایمنی: 
تمام قطعات سیستم کمربند ایمنی )مانند سگك، قلاب، 
تنظیم کننده و بخش کششی( به خوبی و به نرمی کار می 
کنند و محکم نصب شده اند. بافت کمربند را در خصوص 
بریدگی، فرسودگی، استهلاک یا خسارات بازبینی کنید. 

فرمان:
هر گونه تغییر در شرایط فرمان، مانند آزادی بیش از حد، 

سختی حرکت یا سر و صدای غیرعادی را بازبینی کنید.
چراغ های هشدار و یادآوری های صوتی:

و  هشدار/نشانگرها  چراغ های  کلیه  که  شوید  مطمئن 
یادآوری های صوتی به درستی کار می کنند.

مه زدای شیشه جلو:
بازبینی کنید که از خروجی مه زدا در هنگامی که بخار یا 

تهویه مطبوع کار می کند، هوا به درستی خارج می شود.
شیشه شوی و برف  پاک کن شیشه جلو*:

به درستی  پاک کن  برف   و  بازبینی کنید که شیشه شوی 
کار می کنند و برف پاک کن رگه رگه نشده است.

در  عادي  هاي  سرعت  در  رانندگي  هنگام  صورتیکه  در 
بزرگراه در غربیلك فرمان یا صندلي لرزش احساس شود، 

چرخها نیاز به بالانس دارد.
شیشه جلو:

شیشه جلو را به طور منظم تمیز کنید. حداقل هر شش ماه 
بازبینی  سایر خسارات  یا  ترک  در خصوص  را  جلو  شیشه 

کنید. در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
تیغه های برف  پاک کن*:

فرسودگی  یا  ترک  نمی کنند،  عمل  درستی  به  تیغه ها  اگر 
آن ها را بازبینی کنید. در صورت نیاز آن ها را تعویض کنید.

داخل خودرو
موارد نگهداری فهرست شده در این قسمت باید به صورت 
منظم، مثلًا در هنگام انجام عملیات سرویس های دوره ای، 

شستشوی خودرو و ... بازبینی 
پدال گاز:

داشته  نرمی  و  یکنواخت  عملکرد  پدال  که  کنید  بازبینی 
باشد و مطمئن شوید که پدال گیر نمی کند و نیاز به فشار 

غیریکنواخت ندارد. زیرپایی را از پدال دور نگه دارید.
پدال ترمز*:

داشته  نرمی  و  یکنواخت  عملکرد  پدال  که  کنید  بازبینی 
به صورت  پدال  و مطمئن شوید که در هنگامی که  باشد 
کامل فشار داده می شود، فاصله مناسبی از زیرپایی داشته 
باشد.کارکرد بوستر ترمز را بازبینی کنید. مطمئن شوید که 

زیرپایی ها از پدال فاصله داشته باشد.

در هنگام رانندگی در نواحی که از نمك جاده یا سایر مواد 
را  روانکاری  بیشتری  دفعات  به  می کنند،  استفاده  خورنده 

بازبینی کنید.
چراغ ها*:

چراغ هاي جلو را مرتب تمیز کنید. مطمئن شوید که چراغ 
هاي  چراغ  عقب،  هاي  چراغ  ترمز،  هاي  چراغ  جلو،  هاي 
راهنما و دیگر چراغ ها بدرستي کار میکنند و نصب شده 

اند. همچنین تنظیم نور چراغ هاي جلو را کنترل کنید.
لاستیك ها*:

قبل از مسافرتهاي طولاني فشار باد لاستیك ها را با درجه 
کنترل کنید. اگر ضرورت دارد فشار باد تمام لاستیك ها، 
شده  توصیه  باد  درجه  اساس  بر  را  زاپاس  لاستیك  حتي 
تنظیم کنید. لاستیك ها را از نظر هرگونه خرابي، پارگي و 

فرسودگي بیش از حد کنترل کنید.
تعویض جای لاستیك ها*:

باید  کیلومتر   10000 هر  ها  لاستیك   2WD مدل  برای 
تعویض جا شوند و در خصوص خودروهاي 4WD هر10/000 

کیلومتر. 
نوع  اساس  بر  است  تعویض لاستیك ممکن  زمان  اگر چه 

رانندگي شما و شرایط سطح جاده تغییر کند.
تنظیم زوایای چرخ و بالانس :

در صورتي که در یك جاده صاف و مسطح خودرو شما به 
شما  خودروي  هاي  لاستیك  اگر  یا  کشد  مي  سمت  یك 
چرخ  زوایاي  بایست  مي  حتماً  دارند  عادي  غیر  فرسایش 

تنظیم شوند.  
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باتری*:
کنترل  باتري  مخازن  از  یك  هر  در  را  مایع  سطح  میزان 
کنید. این سطح باید بین حد بالایي و پاییني درج شده روي 
باتري باشد.خودرویي که در دماهاي بالا یا در شرایط سخت 

کار مي کند باید مرتبا مورد کنترل قرار گیرند.
را کنترل کنید در صورت معیوب  باتری  لنز چشمی روی 

بودن باتری نسبت به تعویض آن اقدام کنید.
سطح روغن ترمز*:

  MIN مطمئن شوید که سطح روغن ترمز در مخزن آن بین
و MAX است.

سطح مایع خنك کننده موتور:
سطح مایع خنك کننده موتور را وقتي که موتور سرد است 

کنترل کنید.
تسمه های موتور*:

اطمینان حاصل کنید که تسمه هاي موتور دچار ساییدگي، 
فرسودگي ، ترک نیستند و روغني نشده اند.

سطح روغن موتور*:
پارک  از  بعد  روغن،  گیري  اندازه  میله  با  را  روغن  سطح 
موتور  و خاموش کردن  کردن خودرو در یك سطح صاف 

کنترل کنید.
نشتی مایعات:

گذرد  مي  خودرو  کردن  پارک  از  که  زماني  مدت  از  پس 
دیگر  یا  آب  روغن،  سوخت،  نشت  لحاظ  از  را  خودرو  زیر 
بخار  یا  بنزین  چکیدن  متوجه  اگر  کنید.  کنترل  مایعات 
کنید.  اصلاح  و  کرده  پیدا  را  آن  علت  فوراً  شدید،  بنزین 

چکیدن آب از تهویه هوا بعد از استفاده از آن عادي است.

مایع شیشه شوی*:
مایع شیشه شوي کافي در مخزن وجود  کنترل کنید که 

داشته باشد.

احتیاط های لازم در خصوص سرویس و نگهداری
نگهداري،  و  سرویس  یا  بازرسي  هرگونه  انجام  زمان  در 
در  نشود.  وارد  خودرو  و  خود  به  آسیبي  تا  باشید  مراقب 
زیر احتیاط هاي عمومي که باید کاملٌا آن را رعایت کنید 

آورده شده است.

  هشدار
خودرو را در یك سطح صاف پارک کنید. ترمز دستی   •
از  تا  قرار دهید  مانعي  را درگیر کنید و جلوي چرخ ها 
حرکت چرخها جلوگیري کند. دسته دنده را به وضعیت 

P )پارک( قرار دهید.
خودرو  تعمیر  یا  قطعات  تعویض  حال  در  که  زمانی   •
در  استارت  دکمه  که  کنید  حاصل  اطمینان  هستید، 

وضعیت LOCK  قرارداشته باشد.
وقتي که موتور داغ است در منطقه زیر درب موتور کار   •
نكنید. همیشه موتور را خاموش کنید و اجازه دهید تا 

خنك شود.
اگر لازم است هنگام کار، موتور روشن باشد، دست ها،   •
لباس ها، مو ها و ابزارهایتان را دور از فن و تسمه ها یا 

سایر قسمت هاي در حال حرکت نگه دارید.
توصیه مي شود که قبل از کار روي خودرو، لباس هاي   •
گشاد یا جواهراتي مثل انگشتر، ساعت و غیره را محكم 

یا باز کنید.

را در یك فضاي سربسته  اگر لازم است موتور خودرو   •
سیستم  که  شوید  مطمئن  کنید  روشن  پارکینگ  مثل 

تهویه مناسب براي خروج گازهاي اگزوز وجود دارد.
هرگز زماني که خودرو روي جك قرار دارد به زیر خودرو   •
از  حتماً  کنید  کار  خودرو  زیر  است  لازم  اگر  نروید. 

نگهدارنده هاي ایمن استفاده کنید.
باتري دور  مواد دودزا، شعله و جرقه ها را از سوخت و   •

نگاه دارید.
زماني که دکمه استارت در وضعیت “ ON “ قرار داشته   •
ترانزیستوري  قطعه  هر  یا  باتري  وصل  و  قطع  از  باشد، 

دیگر به شدت اجتناب کنید.
در  سوخت  انتقال  خطوط  و  سوخت  فیلتر  سرویس   •
سوخت  تزریق  سیستم  با  بنزیني  موتور  که  مدلهایي 
نیسان  نمایندگي  توسط  باید  حتماً  دارند  انژکتوري 
صورت گیرد زیرا خطوط انتقال سوخت حتي زماني که 
موتور خاموش است تحت فشار بسیار بالایي قرار دارند.
خودروي شما به یك فن خنك کننده اتوماتیك موتور   •
مجهز است. این فن ممكن است هر زماني، حتي وقتي 
که دکمه استارت در وضعیت “ OFF “ قرار داشته باشد، 
یا موتور کار نمي کند، بدون هشدار روشن شود. همیشه 
براي جلوگیري از آسیب دیدگي، قبل از کار در نزدیكي 

فن، کابل منفي باتري را قطع کنید.
همیشه هنگام کار روي خودرو از محافظ چشم استفاده   •

کنید.
قرار    “  ON در وضعیت“  استارت  دکمه  که  وقتي  هرگز   •
داشته باشد، اتصالات دسته سیم قطعات مربوط به جعبه 

دنده یا موتور را قطع نكنید.
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مایع  و  استفاده شده  موتور  روغن  با  مستقیم  تماس  از   •
مایع  موتور،  روغن  کنید.  اجتناب  موتور  کننده  خنك 
خودرو  در  که  دیگری  مایع  هر  یا  موتور  کننده  خنك 
به محیط زیست  مورداستفاده قرار گرفته، ممكن است 
مایعات  ریختن  دور  هنگام  همیشه  رسانند.  آسیب 

خودرو، طبق مقررات عمل کنید.

  نماد شهروند آبی نیسان
فصل 8 دستورالعمل هایی در مورد کارهایی که تقریبا 
آسان بوده و صاحب خودرو می تواند آن راانجام دهد، 

ارایه می کند.
باید آگاه باشید که سرویس ناقص و نامناسب، ممکن است 
منجر به ایجاد مشکلات یا آلاینده هاي بیش از حد گردد و 
پوشش گارانتي خودرو شما را تحت تاثیر قرار دهد. اگر در 
رابطه با هر گونه خدمات و سرویسی مطمئن نیستید، انجام 

آن را به نمایندگي بسپارید.

"محفظه  به  موتور،  محفظه  بر  کلی  مروری  مطالعه  جهت 
موتور" ذیل بخش "0. فهرست" مراجعه فرمایید. 

  هشدار
یا  رادیاتور  درپوش  است  داغ  موتور  که  زماني  هرگز   •
مخزن انبساط را بر ندارید. خارج شدن مایعات تحت 
فشار بالا از رادیاتور ممكن است باعث سوختگي هاي 
شدید شود. صبر کنید تا موتور و رادیاتور خنك شوند.
باید در ظروف  و  بوده  موتور سمي  کننده  مایع خنك   •

مخصوص و دور از دسترس کودکان نگهداري شود.
اگر وقتی موتورداغ است ماشین را خاموش کنید فن   •
اجزای  تا  می افتد  کار  به  بعد  دقیقه  ده  خنك کننده 
کار  فن  وقتی  که  کنید  احتیاط  کند.  خنك  را  موتور 

می کند انگشت یا پارچه در آن گیر نكند.
توسط  کارخانه  محل  در  موتور  کننده  خنك  سیستم 
محلول خنك کننده که حداقل یك سال دوام داشته و با 
کیفیت بالا و با ضد یخ پر مي شود. محلول ضد یخ داراي 
مواد ضد زنگ و ضد خوردگي است بنابراین نیاز به مواد 

افزودني دیگر به سیستم خنك کننده نمي باشد.
احتیاط:

سیلر  مانند  خنك کاری  سیستم  افزودنیهای  از  هرگز   •
است  ممكن  افزودنیها  نكنید.  استفاده  رادیاتور 
سیستم خنك کاری را مسدود کرده و باعث وارد شدن 
خسارت به موتور، سیستم انتقال قدرت و/یا سیستم 

خنك کاری شوند.
هنگامي که مایع خنك کننده را اضافه یا جایگزین مي   •
از مایع خنك کننده  نمایید که  اطمینان حاصل  کنید 
اصلي نیسان یا مشابه آن از لحاظ کیفیت با یك نسبت 

ترکیبي مناسب استفاده مي کنید

سیستم خنک کاری موتور موقعیت های بازبینی محفظه موتور
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موتور بنزینی MR16DDT )با توربوشارژ(
سطح مایع خنك کننده در مخزن را وقتي که موتور سرد 
است کنترل کنید. اگر سطح مایع خنك کننده زیر سطح 
به سطح   تا  کنید  اضافه  مایع  آن  به  باشد     MIN
MAX برسد. اگر ظرف مایع خنك کننده خالي است سطح 

آن را در رادیاتور هنگام سرد بودن موتور کنترل کنید.
اگر مایع خنك کننده در رادیاتور کافي نیست رادیاتور را با 
مایع خنك کننده تا محل لوله ورودي بالایي رادیاتور پر کنید 
و همچنین به مخزن اضافه کنید تا سطح مایع در آن تا سطح 
 MAX بالا بیاید. درپوش محفظه روي قسمت لوله بالایي 
رادیاتور قرار دهید و درب مخزن انبساط را بردارید و موتور را 
روشن کنید تا به درجه حرارت نرمال برسد. سپس مایع خنك 
کننده را تا سطح  MAX پر کرده و در آن را محکم ببندید.

کنترل سطح مایع خنك کننده موتور

موتور بنزینی HR16DE )بدون توربوشارژ(

باعث  کننده  خنك  های  محلول  دیگر  انواع  بكارگیری   •
تخریب سیستم خنك کننده موتور می شود.

از مبرد موتور اصل NISSAN یا معادل آن از نظر کیفیت 
نوع  مبرد  یك   NISSAN اصل  موتور  مبرد  کنید.  استفاده 

پیش مخلوط شده )با نسبت اختلاط 50%( است.
به سیستم  انواع محلولهای مبرد می تواند  از سایر  استفاده 

خنك کننده موتور آسیب بزند.
رادیاتور به یك درپوش تخلیه فشار مجهز است. به منظور 
رادیاتور  درپوش  از  تنها  موتور،  دیدن  آسیب  از  جلوگیری 
تعویض،  به  نیاز  هنگام  در  آن  معادل  یا   NISSAN اصل 

استفاده کنید.
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کننده  مایع خنك  به  نیاز  مرتباً  کننده  اگر سیستم خنك 
دارد جهت کنترل به نمایندگي مجاز مراجعه کنید.

تعویض مایع خنك کننده موتور
به  دارد  تعویض  به  نیاز  موتور  کننده  خنك  مایع  اگر 

نمایندگي مراجعه کنید.
توسط  باید  موتور  کننده  خنك  سیستم  اساسي  سرویس 
راهنماي  در  سرویس  روش  گیرد.  مجاز صورت  نمایندگي 

سرویس شرکت نیسان موجود است.
برای سرویس های اصلی به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه 
کارکرد  به  منجر  است  ممکن  نامناسب  سرویس  کنید. 

نامناسب بخاري و گرم شدن بیش از حد موتور شود.

  هشدار
زماني که موتور داغ است جهت جلوگیري از سوختگي   •
را  کننده  خنك  مایع  هرگز  آن،  بخارات  یا  مایع  توسط 

تعویض نكنید.
را  رادیاتور  درپوش  است  داغ  موتور  که  زماني  هرگز   •
برندارید. خارج شدن مایعات تحت فشار بالا از رادیاتور 

ممكن است باعث سوختگي هاي شدید شود.
استفاده  کننده  مایع خنك  با  پوست  تماس مستقیم  از   •
شده ، اجتناب کنید. در صورت تماس با پوست، سریعاً 

آن را با صابون یا مایع پاک کننده دست بشویید.
حتي  و  کودکان  دسترس  از  دور  را  کننده  خنك  مایع   •

حیوانات خانگي نگهداري کنید.
مایع خنك کننده موتور باید به نحو مناسبي دور ریخته   •

شود. بدین منظور طبق مقررات عمل کنید.

  نماد شهروند آبی نیسان

A  موتور بنزینی HR16DE )بدون توربوشارژ(
C  موتور بنزینی MR16DDT )با توربوشارژ(

کنترل سطح روغن موتور
خودرو را بر روی یك سطح مسطح پارک کرده و ترمز   .1

دستی را بکشید.
موتور را استارت کرده و آن را گرم کنید تا اینکه دمای   .2

موتور به دمای عملیاتی عادی برسد. )حدود 5 دقیقه(
موتور را خاموش کنید.  .3

کارتر  به  موتور  روغن  تا  کنید  دقیقه صبر  حداقل 10   .4
روغن برگردد.

گیج روغن را برداشته و تمیز کنید.  .5
آن را مجدداً به صورت کامل داخل کنید.  .6

را  روغن  سطح  و  بیاورید  بیرون  مجدداً  را  روغن  میل   .7
بازبینی کنید. باید در محدوده عادی باشد. )1(

اگر سطح روغن کمتر از )2( باشد، درپوش پرکن روغن   .8
موتور را درآورده و روغن توصیه شده را از دریچه داخل 

برید. بیش از اندازه پر نکنید. )3(
در هنگام پر کردن روغن موتور، میله گیج روغن را بیرون 

نیاورید.
سطح روغن را مجدداً باگیج روغن بازبینی کنید.  .9

در  یا  نگهداری  فواصل  بین  موتور  روغن  کمی  معمولاً 
دوره عملیات آزمایشی، بسته به شدت شرایط رانندگی 

اضافه می کنند. 
احتیاط

سطح روغن باید به صورت منظم بازبینی شود. کار کردن 
با مقادیر ناکافی روغن می تواند به موتور صدمه بزند و این 

صدمه تحت پوشش گارانتی نیست.

روغن موتور
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HR16DE )بدون توربوشارژ(

و  کرده  بلند  مناسب  افقي  جك  یك  توسط  را  خودرو   .5
توسط جك نگهدارنده ایمني آن را نگاه دارید.

نگهدارنده ایمني جك را زیر محل مخصوص قرار گیري   •
جك خودرو قرار دهید .

ای  قطعه  خودرو،  زیر  دیدن  از صدمه  جلوگیری  جهت   •
قرار  ایمنی جك  نگهدارنده  فوقانی  سطح  روی  مناسب 

دهید.
6.  کاور پلاستیکی زیر موتور )در صورت تجهیز( را بردارید.

•  پیچ ها و خارهای پلاستیکی کاور زیرین را باز کنید.
7. در موتور را باز کنید.

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن

  هشدار
  نماد شهروند آبی نیسان

ریخته شود.  دور  مناسبی  نحو  به  باید  مصرف شده  روغن 
غیره  و  رودخانه  کانال،  داخل  زمین،  روی  را  روغن  هرگز 
مواد  دفع  مناسب  های  روش  طریق  از  باید  روغن  نریزید. 
موتور،  روغن  که  کنیم  می  توصیه  شود.  ریخته  دور  زاید، 

توسط نمایندگی های نیسان تعویض شود.
مراقب باشید دچار سوختگي نشوید. چون ممكن است   •

روغن موتور داغ باشد.
تماس طولاني مدت و دایم با روغن موتور استفاده شده،   •

ممكن است باعث سرطان پوست شود.
با روغن موتور استفاده شده،  از تماس مستقیم پوست   •
جلوگیري کنید. در صورت تماس، سریعا پوست را کاملا 
با آب و صابون یا محلول شستشوي دست و مقدار کافي 

آب بشویید.
روغن استفاده شده را در ظروف داراي علامت و دور از   •

دسترس کودکان نگهداري کنید.
1. خودرو را در سطح همواري پارک کرده ترمز دستی را 

درگیر کنید.
2. موتور را روشن کنید و آن را تا زمانی که دمای موتور به 
دمای معمولی و نرمال برسد گرم کنید )تقریبا 5 دقیقه(.

3. موتور را خاموش کنید.
کارتل  به  موتور  روغن  تا  کنید  دقیقه صبر  4. حداقل 10 

روغن باز گردد.
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 MR16DDT )با توربوشارژ(

  درپوش پرکن روغن

روغن موتور و فیلتر
1. یك ظرف تخلیه بزرگ زیر پیچ تخلیه قرار دهید.

2. پیچ تخلیه را با آچار باز کنید.
3. در پوش مخزن روغن را باز کرده و روغن را کاملا تخلیه 

کنید. 
از  و  را عوض کنید  دارد آن  تعویض  به  نیاز  اگر روغن 

مرحله ی چهارم ادامه دهید
وقتی فقط روغن را عوض می کنید مرحله ی 9 به بعد 

را اجرا کنید.
4. پوشش پلاستیکی روی محل قرار گیری فیلتر روغن را 

بوسیله باز کردن گیره های پلاستیکی بردارید.
5. فیلتر روغن را با دست چرخانده و باز کنید.

6. سطحي که فیلتر روغن موتور روي آن سوار مي شود را 
با یك پارچه تمیز کنید. اگر روغن روي موتور پاشیده 

است آن را نیز تمیز کنید.
روی  مانده  باقی  قدیمی  های  واشر  که  شوید  مطمئن 
سطح نصب فیلتر را بر دارید. عدم توجه به این موضوع، 

می تواند موجب خرابی موتور گردد.
8. فیلتر روغن را بچرخانید تا احساس کنید که مقاومتی 
در برابر پیچشاندن وجود دارد، سپس برای محکم کردن 

فیلتر روغن ، 2/3 دور دیگر آن را بچرخانید.
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HR16DE موتور

1.  پمپ روغن هیدرولیك فرمان
2.  آلترناتور

3.  پولی میل لنگ
4.  کمپرسور تهویه هوا

 : نقطه بازرسی کشش

K9K موتور

1.  پولی میل لنگ
2.  تنظیم کننده اتوماتیك سفتی تسمه

13. کنترل کنید که پیچ تخلیه و فیلتر روغن، نشتی نداشته 
باشد. در صورت داشتن نشتی، نشتی آن گرفته شود.

مقررات  با  مطابق  باید  شده  مصرف  روغن  ریختن  دور 
محلی صورت گیرد. 

14. موتور را خاموش کنید.
15. میزان سطح روغن را کنترل کنید )به قسمت کنترل 
میزان سطح روغن موتور در قسمت های قبلی این فصل 

رجوع کنید(.
16. کاور زیرین پلاستیکی موتور را نصب کنید.

17. خودرو را با دقت پایین بیاورید.
18. در موتور را ببندید.

حفظ محیط زیست
 نماد شهروند آبی نیسان

است.  غیرقانوني  و خاک  آب  منابع  ها،  کانال  آلوده کردن 
رفاهي  اماکن  مثل  زاید،  مواد  دفع  آوري  امکانات جمع  از 
دور  مناسب  هاي  سیستم  داراي  که  هایي  گاراژ  و  شهري 
ریز روغن و فیلتر روغن هستند ، استفاده کنید. اگر مطمئن 
این مواد  نحوه دور ریختن  ادارات محلي جهت  با  نیستید 

تماس بگیرید.
به کشور  به آلایندگی محیط زیست بسته  مقررات مربوط 

متفاوت خواهند بود.

گشتاور محکم کردن فیلتر روغن:
HR16DE یا MR16DDT

17.7 NM
(1.8 kg-m, 13 ft-lb)

K9K
14 Nm

(1.4 kg-m, 10 ft-lb)
HRA2DDT

25 Nm
(2.6 kg-m, 18 ft-lb)

9. پیچ تخلیه را تمیز کرده و دوباره با یك واشر جدید نصب 
کنید. پیچ تخلیه را با آچار کاملٌا محکم کنید. بیش از 

حد فشار وارد نکنید.
گشتاور محکم کردن پیچ تخلیه:

HR16DE or MR16DDT
34 Nm

(3.5 kg-m, 25 ft-lb)
K9K

20 Nm
(2.0 kg-m, 15 ft-lb)

HRA2DDT
50 Nm

(5.1 kg-m, 36.9 ft-lb) 
10. روغن موتور توصیه شده را به مقدار مناسب بریزید (

به قسمت روغن های توصیه شده و ظرفیت ها در فصل 
9 رجوع کنید(.

روغن  گیری  اندازه  میله  موتور،  روغن  کردن  پر  زمان  در 
موتور را بردارید. 

11. در پوش محفظه روغن را محکم ببندید.
12. موتور را روشن کنید.

تسمه موتور
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3. آلترناتور
4. کمپرسور تهویه ی هوا
 : نقطه بازرسی کشش

 
MR16DDT موتور

1. الترناتور
2. تنظیم کننده ی اتوماتیك سفتی تسمه

3. پولی میل لنگ
4. کمپرسور تهویه ی هوا

5. پمپ آب

1. آلترناتور
2. تنظیم کننده ی اتوماتیك سفتی تسمه

3. پولی میل لنگ
4. کمپرسور تهویه ی هوا

5. پمپ آب
6. ثابت کننده ی تسمه

  هشدار
قرار   OFF وضعیت  در  استارت  دکمه  که  شوید  مطمئن 

داشته باشد.
ساییدگي  تا  کنید  کنترل  را  ها  تسمه  چشمي  صورت  به 
باشند.  نشده  نداشته و شل  پوسیدگي  بریدگي،  غیرعادي، 
اگر  کنید.  کنترل  مرتبا  را  ها  تسمه  و کشش  شرایط  این 
به  است،  شده  شل  یا  ندارد  خوبي  شرایط  پروانه  تسمه 

نمایندگي جهت تعویض آن مراجعه کنید.

  هشدار
 OFF مطمئن شوید که موتور و دکمه استارت در وضعیت

قرار داشته باشند، و ترمز دستی درگیر است.
شمع ها را بر اساس جدول زماني تعمیرات و نگهداري، 
قرار گرفته است  اختیارتان  که در کتابچه ی جداگانه در 

تعویض کنید.
در صورت نیاز به جایگزینی به نمایندگي نیسان مراجعه 

کنید.
شمع های پلاتینی 

)HRA2DDT یا HR16DE موتورهای(

لازم نیست که شمع پلاتینی را مانند شمع هاي معمولي 
زود به زود عوض کنید. این شمع ها به گونه اي طراحي 
به شمع هاي معمولي مدت طولاني  اند که نسبت  شده 

تري کار مي کنند.
احتیاط

یا  تمیزکردن  با  را،  شده  استفاده  پلاتینی  هاي  شمع   •
تنظیم کردن دهانه شمع، مجدداً استفاده نكنید.

شمع ها
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کنترل ترمز دستی

 
از وضعیت آزاد ترمز دستی، آن را آهسته و محکم به سمت 
بالا بکشید. اگر تعداد کلیك ها، خارج از محدوده فهرست 

شده بود، به نمایندگي مجاز مراجعه کنید.
9 تا 10 کلیك

)lb 44 ,kg 20( N 196 نیروي فشار

الكترود  با  هاي  شمع  از  شمع،  تعویض  هنگام  همیشه   •
اریدیوم توصیه شده استفاده کنید.

شمع های پلاتینی با الکترود اریدیوم 
)MR16DDT موتور(

لازم نیست که شمع هاي با الکترود اریدیوم را مانند شمع 
هاي معمولي زود به زود عوض کنید. این شمع ها به گونه 
اي طراحي شده اند که نسبت به شمع هاي معمولي مدت 

طولاني تري کار مي کنند.
احتیاط:

با  را،  شده  استفاده  اریدیوم  الكترود  با  هاي  شمع   •
استفاده  مجددا  دوباره،  شیاردارکردن  یا  تمیزکردن 

نكنید.
الكترود  با  هاي  شمع  از  شمع،  تعویض  هنگام  همیشه   •

اریدیوم توصیه شده استفاده کنید.

ترمزها
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کنترل پدال ترمز

  هشدار
به  گردد،  نمي  باز  عادي  وضعیت  به  ترمز  پدال  ارتفاع  اگر 

نمایندگي مجاز جهت کنترل سیستم ترمز مراجعه کنید.
در حالي که موتور روشن است، فاصله A بین سطح بالایي 
اگر خارج  اندازه گیري کنید.  را  فلزي خودرو  پدال و کف 

از محدوده فهرست شده بود، به نمایندگي مراجعه کنید.
)lb 110 ,kg 50( N 490 نیروي فشار : A

مدل های فرمان سمت چپ 
-  70 میلیمتر )2.76 اینچ( یا بیشتر

ترمزهای تنظیم خودکار
این  است.  خودکار  تنظیم  ترمزهای  به  مجهز  شما  خودرو 
ترمزهای نوع دیسکی، هر بار که ترمز گرفته می شود، خود 

را به صورت خودکار تنظیم می کنند.

هشدار فرسودگی لنت ترمز
لنت ترمز دیسکی مجهز به هشدار فرسودگی است.هنگامی 
که لنت ترمز نیاز به تعویض داشته باشد، یك صدای زیر در 
حالیکه خودرو در حال حرکت است شنیده خواهد شد. این 
صدا در وهله اول تنها هنگامی شنیده می شود که پدال ترمز 
از فرسودگی بیشتر لنت ترمز،  فشار داده شده است. پس 
صدا همواره حتی هنگامی که پدال ترمز فشار داده نشده 
صدای  شدن  شنیده  صورت  در  شد.  خواهد  شنیده  است، 
هشدار فرسودگی، در سریعترین زمان ممکن ترمزها را مورد 

بازبینی قرار دهید.
یا  جیرجیر  صدای  جوی،  یا  رانندگی  شرایط  برخی  تحت 
صداهای  شود.  شنیده  است  ممکن  ترمز  از  صداها  سایر 
موردی ترمز در حین توقفهای سبك تا ملایم عادی است و 

بر روی کارکرد یا عملکرد سیستم ترمز تأثیری ندارد.
فواصل زمانی مناسب بازرسی ترمزها باید رعایت شوند. برای 

اطلاعات بیشتر به دفترچه نگهداری مجزا مراجعه کنید.

بوستر ترمز
کارکرد بوستر ترمز را به صورت زیر بازبینی کنید:

در حالی که موتور خاموش است، پدال ترمز پایی را چند   .1
بار فشار داده و رها کنید. هنگامی که حرکت پدال ترمز 
)فاصله حرکت آن( نسبت به فشار دادن قبلی ثابت ماند، 

به مرحله بعد بروید.
در حالیکه پدال ترمز را فشار داده اید، موتور را استارت   .2

کنید. ارتفاع پدال باید کمی افت کند.
درحالیکه پدال ترمز را فشار داده اید، موتور را خاموش   .3
دارید.  نگه  پایین  ثانیه   30 حدود  برای  را  پدال  کنید. 

ارتفاع پدال نباید تغییر کند.

ترمز  پدال  دادن  فشار  بدون  دقیقه   1 برای  را  موتور   .4
روشن کرده و سپس خاموش کنید. پدال ترمز را چند 
بار فشار دهید. فاصله حرکت پدال به صورت تدریجی 
خالی  زیرا حجم  می یابد  کاهش  دادن  فشار  بار  هر  با 

توسط بوستر آزاد می شود.
توسط  را  آنها  نکنند،  به صورت صحیح عمل  ترمزها  اگر 
نمایندگی NISSAN یا تعمیرگاه مجاز مورد بازبینی قرار 

دهید.
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مدل های فرمان سمت چپ

مدل های فرمان سمت راست

سطح روغن ترمز را در مخزن کنترل کنید. اگر سطح روغن 
ترمز زیر سطح  MIN   بود، چراغ هشدار ترمز روشن مي 
شود. به مخزن تا خطMAX   روغن ترمز اضافه کنید )به 
قسمت سوخت/ روغنهاي توصیه شده و ظرفیتها در فصل 

9 رجوع کنید(.
اگر مرتباً لازم است که روغن ترمز اضافه شود، به نمایندگي 

مجاز جهت کنترل سیستم ترمزها مراجعه کنید.

  هشدار
همیشه فقط از روغن جدید استفاده کنید. روغن کهنه،   •
میرساند.  آسیب  ترمز  سیستم  به  آلوده  و  کیفیت  بي 
استفاده از روغن هاي نامناسب به سیستم ترمز آسیب 

رسانده و بر قابلیت توقف خودرو تاثیر مي گذارد.
درپوش مخزن روغن را قبل از برداشتن تمیز کنید.  •

روغن ترمز سمي است و باید به دقت در ظرف مخصوص   •
و علامت دار و دور از دسترس کودکان نگهداري شود.

احتیاط:
روغن ترمز را روي سطوح رنگ شده نریزید، چون به رنگ 
شده  رنگ  سطح  روي  ترمز  روغن  اگر  میرساند.  آسیب 

ریخت، فوراً با مقدار زیادي آب بشویید.

  هشدار
• تنها از روغن دست اول در ظروف دربسته استفاده کنید. 
به سیستم  آلوده ممكن است  یا  نامرغوب  روغن کهنه، 
ترمز آسیب بزند. استفاده از روغنهای نامناسب می تواند 
به سیستم ترمز آسیب رسانده و بر روی قابلیت خودرو 

در هنگام ترمزگیری تأثیر بگذارد.
• درپوش پرکن را قبل از برداشتن تمیز کنید.

ظروف  در  دقت  به  باید  و  است  سمی  ترمز  روغن   •
علامت گذاری شده دور از دسترس اطفال نگهداری شوند.

احتیاط
روغن را بر روی سطوح رنگ شده نریزید. این کار به رنگ 
آب  با  فوراً  را  آن  روغن  ریختن  در صورت  می زند.  آسیب 

فراوان بشویید.

روغن کلاچ )درصورت تجهیز(روغن ترمز 
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مجاز  نمایندگي  به  تعویض،  یا  کنترل  به  نیاز  صورت  در 
مراجعه کنید.

احتیاط:
فقط از روغن اصلي NS-3 نیسان استفاده کنید و آن را با   •

روغن هاي دیگر مخلوط نكنید.
روغن  جز  به  دیگر  دنده  جعبه  هاي  روغن  از  استفاده   •
اصلي NS-3 نیسان ، به جعبه دنده CVT آسیب مي رساند 

و تحت پوشش گارانتي قرار ندارد.
فیلتر هوا

  هشدار
آورده  بیرون  هوا  فیلتر  که  حالي  در  موتور،  کردن  روشن 
شود.  مي  افراد  سایر  و  شما  سوختگي  باعث  است،  شده 
فیلتر هوا نه تنها هواي جذب شده را تمیز مي کند، بلكه 
در صورتي که موتور پس بزند، از ایجاد شعله جلوگیري مي 
بزند، ممكن  اگر فیلتر هوا نصب نشود و موتور پس  کند. 
است باعث سوختگي شما شود. هرگز در حالي که فیلتر 

هواي موتور بیرون آورده شده است رانندگي نكنید.

براي تعویض فیلتر هوا :
1(  مجرای هوا  را به بالا بکشید و بیرون بیاورید

2(  تسمه ها  را آزاد کنید
3(  کاور  را به سمت جلو و بالا بکشید

4(  هنگام تعویض فیلتر هوا، داخل محفظه تمیز کننده 
هوا و روکش آن را با پارچه مرطوب تمیز کنید.

5(  برعکس مراحل عمل کرده و فیلتر جدید را جایگزین 
کنید.

مدل های فرمان سمت چپ

مدل های فرمان سمت راست

سطح روغن ترمز را در مخزن کنترل کنید. اگر سطح روغن 
ترمز زیر سطح  MIN   بود، چراغ هشدار ترمز روشن مي 
شود. به مخزن تا خط MAX  روغن ترمز اضافه کنید )به 
قسمت سوخت/روغنهاي توصیه شده و ظرفیتها در فصل 9 

رجوع کنید(.
اگر مرتباً لازم است که روغن ترمز اضافه شود، به نمایندگي 

مجاز جهت کنترل سیستم کلاچ مراجعه کنید.

روغن سیستم گیربکس CVT )در صورت تجهیز(
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تعویض کردن
اگر تیغه برف پاک کن ها فرسوده شده، آن ها را تعویض 

کنید.
باید  پاک کن  برف  پاک کن،  برف  تیغه های  تعویض  از  قبل 
کاملًا بلند شود تا از خراشیدن کاپوت یا آسیب دیدن بازوی 
برف  بازوی  بردن  بالا  برای  شود.  جلوگیری  پاک کن  برف 
در  شیشه شو  و  پاک کن  برف  سوئیچ  قسمت  به  پاک کن 

بخش 2. ابزارها و کنترلها مراجعه کنید.
1. بازوي برف پاک کن را از روي شیشه جلو بلند کنید.

برف  تیغه  و سپس  داده  فشار  را   )A( کننده  آزاد  نوار   .2
پاک کن را به پایین  بازوي برف پاک کن بکشید تا 

باز شود.
3. تیغه برف پاک کن را جدا کنید.

4. یك تیغه جدید برف پاک کن داخل بازوي برف پاک کن 
قرار داده و آن را جا بیاندازید.

تیغه های برف پاک کن شیشه جلو
تمیز کردن

از شیشه شوي شیشه جلو، شیشه ها  از استفاده  اگر پس 
تمیز نمي شوند یا اگر تیغه هاي برف پاک کن هنگام کار 
صدا مي کنند، ممکن است روي شیشه جلو یا تیغه هاي 

برف پاک کن، واکس یا مواد دیگري چسبیده باشد. 
سطح بیروني شیشه هاي جلو را با یك محلول شیشه شوي 
یا پاک کننده ملایم تمیزکنید. شیشه جلو شما زماني تمیز 
است که اگر آب بر روي آن بریزید، قطره هاي آب بر روي 

شیشه نمانند.
تیغه ها را با یك پارچه آغشته به محلول شیشه شوي یا پاک 
کننده ملایم تمیز کنید. اگر پس از تمیز کردن شیشه ها و 
تیغه ها و استفاده از برف پاک کن باز هم شیشه ها تمیز 

نشدند، تیغه ها را عوض کنید.

مراقب باشید که نازل شیشه شوِی )A( ، مسدود نشود در 
جلو  عملکرد شیشه شوي شیشه  است،  ممکن  حالت  این 
یا  سوزن  با   ، نازل  شدن  مسدود  صورت  در  شود.  مختل 
سنجاق کوچکی )B(  سوراخ نازل را باز کنید مراقب باشید 

که نازل خراب نشود.

تذکر
هنگام تعویض فیلتر هوا، داخل محفظه تمیز کننده هوا و 

روکش آن را با پارچه مرطوب تمیز کنید.
هستند  ویسکوز  کاغذ  جنس  از  که  هایي  فیلتر  نمي توان 
کاغذ  از جنس  فیلتر  استفاده کرد.  دوباره  و  تمیز کرده  را 
خشك را مي توان تمیز کرده و دوباره استفاده کرد. فیلتر 
هوا را بر اساس برنامه زمانبندي تعمیرات و نگهداري ارایه 

شده در دفترچه ی جداگانه تعویض کنید.

تیغه های برف پاک کن
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  هشدار
ضد یخ سمي است و باید در ظرف مخصوص و علامت دار 

و دور از دسترس کودکان نگهداري شود.
تا  کنید  استفاده  انگشت  از  مایع،  سطح  بررسی  برای 
آن  سپس  نگه دارید،  را  سرپوش/تیوب   وسط  سوراخ 

را از مخزن جدا کنید
اگر در تیوب مایع وجود ندارد، به مخزن اضافه کنید.

برای تمیز کردن بهتر حلال شوینده به آب اضافه کنید. 
برای  کنید.  اضافه  انجماد  ضد  شوینده  به  زمستان  در 

نسبت ترکیب به توضیحات سازنده رجوع کنید.
احتیاط

نكنید.  استفاده  مایع شیشه شوی  در  موتور  از ضدیخ   •
این کار به رنگ آسیب می رساند.

احتیاط
اگر تیغه ها آسیب دیده باشند، به شیشه آسیب رسانده   •

و دید راننده را با مشكل مواجه مي کنند.

احتیاط:
پس از تعویض برف پاک کن، بازوي برف پاک کن را به   •
وضعیت اولیه اش بازگردانید. در غیر این صورت ممكن 
است بازوي برف پاک کن یا در موتور خراشیده شده و 

آسیب ببیند.
آسیب  شیشه  به  باشند،  دیده  آسیب  ها  تیغه  اگر   •

رسانده و دید راننده را با مشكل مواجه مي کنند.

برف پاک کن شیشه ی عقب

تعویض کردن
اگر تیغه برف پاک کن ها فرسوده شده، آن ها را تعویض 

کنید.
1. بازوي برف پاک کن را از روي شیشه جلو بلند کنید.

نوار آزاد کننده )A( را فشار داده و سپس تیغه برف   .2
پاک کن را به پایین  بازوي برف پاک کن بکشید تا 

باز شود.
3. تیغه برف پاک کن را جدا کنید.

برف  بازوي  داخل  کن  پاک  برف  جدید  تیغه  یك   .4
پاک کن قرار داده و آن را جا بیاندازید.

مایع شیشه شوی
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  هشدارعلائم هشدار باتری
سیگار کشیدن ممنوع
قرار گرفتن در معرض 

اشتعال ممنوع
جرقه ممنوع

را در معرض  باتری  باتری سیگار نکشید. هرگز  اطراف  هرگز در 
شعله باز یا جرقه های الکتریکی قرار ندهید.

با باتری با احتیاط رفتار کنید. همواره عینك محافظ چشم استفاده از چشمها حفاظت کنید.
کنید تا در مقابل انفجار یا اسید باتری از چشمها محافظت کند.

 
از دسترس اطفال دور 

نگهدارید
را  باتری  بزنند.  دست  باتری  به  کودکان  که  ندهید  اجازه  هرگز 

خارج از دسترس کودکان قرار دهید.

اسید باتری

سطوح  یا  پارچه  چشم،  پوست،  با  باتری  مایع  که  ندهید  اجازه 
رنگ شده تماس پیدا کند. پس از کار با بارتی یا درپوش باتری 
بلافاصله دستان خود را به صورت کامل بشویید. اگر مایع باتری 
بلافاصله  ریخت،  لباستان  یا  پوست  روی  بر  یا  داخل چشمانتان 
برای حداقل 15 دقیقه آن را با آب بشویید و به پزشك مراجعه 
کنید. مایع باتری اسید است. اگر مایع باتری وارد چشمانتان شود 
یا به پوستتان تماس حاصل کند، ممکن است باعث از دست دادن 

بینایی یا سوختگی شود.
به دستورات عملیاتی توجه 

کنید
قبل از کار کردن با باتری، دستورات را با دقت مطالعه کنید تا از 

صحت و ایمنی کار خود اطمینان پیدا کنید. 

گاز هیدروژن ایجاد شده در نتیجه مایع باتری قابل انفجار است.گاز انفجاری

باتری

سطح باتري را تمیز و خشك نگاه دارید. باتري را با یك   •
محلول جوش شیرین و آب تمیز کنید.

تمیز  ها  ترمینال  اتصالات  که  کنید  حاصل  اطمینان   •
هستند و محكم بسته شده اند.

باتری خودرو
یا  بالا  باتري خودروهایي که در دماهاي  باید سطح آب   •

شرایط سخت کار مي کنند، زود به زود کنترل شود.

همواره از شوینده های مورد تأیید نیسان استفاده   •
کنید.
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نوع A )در صورت تجهیز(

  هشدار
اگر مقدار آب باتری کم است، از خودرو استفاده نكنید. کم 
بودن آب باتری بار باتری را افزایش داده و در نتیجه تولید 
برخی  در  و  دهد  می  کاهش  را  باتری  عمر  کند،  می  گرما 

موارد ممكن است باعث انفجار شود.

اگر براي مدت بیش از 30 روز از خودرو استفاده نخواهید   •
کرد، کابل ترمینال منفي باتري را قطع کنید تا شارژش 

خالی نشود.
• نمایندگی مجاز نیسان یا تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.

سطح آب باتري را در همه خانه هاي باتري کنترل کنید. 
 UPPER LEVEL  سطح آب باتري باید بین خطوط

و  LOWER LEVEL  باشد.
اگر لازم باشد که آب باتری اضافه شود، برای اینکه سطح 
مایع به نشانگر محفظه پرکننده برسد، فقط آب فاقد مواد 
معدنی/ مقطر اضافه شود. باتری را بیش از حد پر نکنید.

1. درپوش هاي خانه هاي باتري   )در صورت تجهیز( را 
با یك وسیله مناسب باز کنید.

2. تا خط   UPPER LEVEL آب مقطر اضافه کنید.
اگر مقدار آب باتري از کنار آن بوضوح دیده نمي شود، 
به داخل خانه هاي آن از بالا مستقیماً نگاه کنید. میزان 
آب باتري( مطابق شکل )در وضعیت A مناسب است 
و اگر در وضعیت B باشد، باید به آن آب مقطر اضافه 

کنید.
احتیاط 

ممكن  که  چرا  نكنید  پر  حد  از  بیش  را  باتری  خانه های 
باتری بیرون بریزد و رنگ  از  است آب حین شارژ شدن 

خودرو را خراب کند.
3. در پوش خانه ها را سر جاي خود قرار داده و محکم 

کنید.
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A فاب کلید یكپارچه - نوع

باتری ریموت کنترل

احتیاط:
همیشه باتری را همانطور که در شكل می بینید از لبه هایش 
سرعت  به  را  آن  شارژ  باتری  قطب های  لمس  دارید.  نگه 

تخلیه می کند.
نیسان  نمایندگي  به  تعویض،  یا  کمك  به  نیاز  صورت  در 

مراجعه کنید.

نوع B )در صوت تجهیز( – باتری بدون نیاز به مراقبت
برای این نوع باتری نیازی نیست سطح آب را چك کنید، اما 
نیسان توصیه می کند هر از گاهی به نشانگر سبز A توجه 

کنید. اگر نشانگر معلوم نبود باتری را فوراً تعویض کنید.
به  شود  تعویض  یا  بررسی  شما  باتری  می خواهید  اگر 

نمایندگی مجاز نیسان یا تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید.

روشن کردن خودرو با باتری کمکی
به  باتري کمکي  با  به روشن کردن خودرو  نیاز  در صورت 
 6 فصل  در  کمکي  باتري  با  خودرو  کردن  روشن  قسمت 
رجوع کنید. اگر با باتري کمکي موتور روشن نشد یا باتري 
شارژ نگردید، ممکن است لازم باشد که باتري عوض شود. 

براي تعویض باتري ، به نمایندگي نیسان مراجعه کنید.
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نوع B )در صورت تجهیز(:
1. یك پیچ گوشتی دو سو یا ابزاری مناسب در شکاف قاب 

فرو برده و قاب را باز کنید.
2. در حالی که جلوی کلید )A( را مطابق شکل به پایین 

نگه داشته اید پشت کلید )B( را بلند کنید.
3. باتری با تعویض کنید.

باتری نوع  از  برای مدل های مجهز به قاب کلید یکپارچه، 
ذیل استفاده نمایید:

باتري توصیه شده: CR2032 یا مشابه آن
دست  الکتریکي  هاي  ترمینال  و  داخلي  مدار  به   •

نزنید،این کار باعث بروز ایراد مي شود.
اطمینان پیدا کنید که طرف + به طرفي که در شکل   •

نشان داده شده، مي باشد.
تراز  و  گذاشته  روی هم  بر  را  وپایینی  بالایی  پوش  در   .4

کنید و سپس فشار داده تا محکم بسته شود.
5. دکمه ها را فشار داده و عملکرد آن ها را کنترل کنید.

برای تعویض باتری
:A نوع

.A 1.  پیچ را باز کنید
 B 2.  یك پیچ گوشتی کوچك در گوشه ی کلید قرار دهید
و آن را بچرخانید تا کلید باز شود. به منظور محافظت از 

پوشش از پارچه روی پیچ گوشتی استفاده کنید.
3.  باتری را با یك باتری نو جایگزین کنید.

باتري توصیه شده:CR1620 یا مشابه آن
دست  الکتریکي  هاي  ترمینال  و  داخلي  مدار  به   •

نزنید،این کار باعث بروز ایراد مي شود.
اطمینان پیدا کنید که طرف + به طرفي که در شکل   •

نشان داده شده، مي باشد.
4.  درپوش را بگذارید و پیچ را سفت کنید.

5.  دکمه ها را فشار دهید تا مطمئن شوید کلید کار می کند.
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کلید یكپارچه - درصورت تجهیز

6. دکمه ها را فشار دهید تا مطمئن شوید کلید کار می کند.

محفظه موتور

A نوع

B نوع
احتیاط:

هرگز از فیوز با آمپر بالاتر یا پایین تر از آن چه که برروي 
روکش جعبه فیوز قید شده استفاده نكنید. این کار ممكن 
است باعث خرابي سیستم الكتریكي یا ایجاد آتش سوزي 

شود.
مربوطه  فیوز  الکتریکي،  تجهیزات  کارکرد  عدم  در صورت 

آن را کنترل کنید.

تعویض باتری
1. دکمه قفل در پشت کلید آزاد کنید.

2. کلید مکانیکی را بیرون بیاورید.
3. یك پیچ گوشتي تخت را که سر آن پارچه اي پیچیده 
شده است، به داخل شکاف گوشه وارد کنید و بچرخانید 

تا قسمت بالا و پایین آن از هم جدا شوند.
4. باتري را با باتري جدید تعویض کنید.

برای مدل های مجهز به کلید هوشمند از باتری زیر استفاده 
کنید:

 CR2032
دست  الکتریکي  هاي  ترمینال  و  داخلي  مدار  به   •

نزنید،این کار باعث بروز ایراد مي شود.
اطمینان پیدا کنید که طرف + به طرفي که در شکل   •

نشان داده شده، مي باشد.
5. درپوش را در جای خود بگذارید

فیوزها
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وضعیت  در  استارت  دکمه  که  کنید  حاصل  اطمینان   .1
OFF قرار داشته باشد.

2. اطمینان حاصل کنید که کلید چراغ جلو خاموش باشد.
3. در موتور را باز کنید.

4. اتصال جعبه فیوز را بردارید. به این منظور، درب باکس 
فیوز را با فشار دادن زبانه  و بالا کشیدن آن از مکان 

 به  بردارید. 
5. جاي فیوزي که باید تعویض شود را پیدا کنید.

6. با استفاده از فیوز کشي که در جعبه فیوز کابین سرنشین 
قرار دارد، فیوز را باز کنید.

7. در صورت باز بودن فیوز  )A(، آن را با فیوز )B( عوض 
کنید. 

به  سوخت  فیوز  دوباره  جدید،  فیوز  نصب  از  پس  اگر 
تعمیر  نیاز  صورت  در  و  بازدید  جهت  نیسان  نمایندگي 

سیستم الکتریکي مراجعه کنید.
بخش نگهدارنده  نیز حاوی فیوز است. برای بازرسی و یا 
تعویض فیوزها، به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه فرمایید.

A نوع

B نوع

فیوزهای کابلی
در  فیوزها  و  نکند  کار  الکتریکی  تجهیزات  از  یك  هر  اگر 
بخش های  در  را  کابلی  فیوزهای  باشند،  خوبی  وضعیت 
این  از  یك  هر  اگر  کنید.  بازبینی  و   نگهدارنده  
فیوزهای کابلی ذوب شده باشند، آنها را تنها با قطعات اصل 

NISSAN تعویض کنید.
در  فیوزگذاری  قابل  اتصال های  تعویض  و  بازرسی  برای 
، به نمایندگی مجاز نیسان مراجعه  بخش های نگهدارنده 

فرمایید.  
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داخل اتاق خودرو

(1)  پوشش جعبه ی فیوز

(2)  فیوزکش

(A)  فرمان چپ دست
(B)  فرمان راست دست

احتیاط:
هرگز از فیوز با آمپر بالاتر یا پایین تر از آن چه که بر روي 
روکش جعبه فیوز قید شده استفاده نكنید. این کار ممكن 
است باعث خرابي سیستم الكتریكي یا ایجاد آتش سوزي 

شود.
مربوطه  فیوز  الکتریکي،  تجهیزات  کارکرد  عدم  در صورت 

آن را کنترل کنید.
وضعیت  در  استارت  دکمه  که  کنید  حاصل  اطمینان   .1

OFF قرار داشته باشد.
2. اطمینان حاصل کنید که کلید چراغ جلو خاموش باشد.

3. در جعبه فیوز  را باز کنید.
4. جای فیوزی که باید تعویض شود را پیدا کنید.
. 5. با استفاده از فیوزکش فیوز را خارج کنید

6. در صورت باز بودن فیوز )A(، آن را با فیوز )B( عوض 
کنید. 

جعبه فیوز ثانویه )درصورت تجهیز(

جعبه فیوز اصلی
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به  سوخت  فیوز  دوباره  جدید،  فیوز  نصب  از  پس  اگر 
تعمیر  نیاز  صورت  در  و  بازدید  جهت  نیسان  نمایندگي 

سیستم الکتریکي مراجعه کنید.

سوئیچ نگهداری طولانی )در زمانیکه نمی خواهید به مدت 
طولانی از خودرو استفاده کنید()در صورت تجهیز(

فیوز  سوئیچ  نکنند،  عمل  برقی  تجهیزات  از  هریك  اگر 
نگهداری طولانی را برداشته و دوباره آن را جا بزنید.

تذکر
می  استفاده  مدت  طولانی  سازی  ذخیره  برای  این سوئیچ 
گردد. درصورتی که این سوئیچ خراب شده است، سوئیچ 
از  را  فیوز  گردد.  تعویض  نباید  ضرورتا  طولانی  نگهداری 
سوئیچ جدا نمایید، سپس، فقط فیوز مربوط به جعبه فیوز 

را تعویض نمایید. 

نحوه برداشتن سوئیچ فیوز نگهداری طولانی:
مطمئن  طولانی،  نگهداری  فیوز  سوئیچ  برداشتن  برای   .1
قفل  یا  خاموش  وضعیت  در  استارت  سوئیچ  که  شوید 

است.
مطمئن شوید که چراغ جلو خاموش است.  .2

درپوش جعبه فیوز را بردارید.  .3
فیوز  سوئیچ  اطراف  در  موجود   )1( کن  قفل  نوارهای   .4

نگهداری طولانی را فشار دهید. 
از  مستقیم  به صورت  را  طولانی  نگهداری  فیوز  سوئیچ   .5

جعبه فیوز بیرون بکشید. )2(

چراغ هاي جلو
در هنگام باران یا شستشوي خودرو ممکن است در حباب 
دماي  تفاوت  گردد.  ایجاد  بخار  موقتا  بیرون  هاي  چراغ 
داخل و بیرون حباب چراغ ها سبب ایجاد بخار مي گردد. 
این دلیل بر ایجاد عیب نمي باشد. اگر قطرات درشت آب 
در داخل حباب چراغ ها دیده شد، به نمایندگي نیسان 

مراجعه کنید.

LED چراغ های کناری
سرویس  قابل  و  می کنند  استفاده   LED از  چراغ ها  این 

شدن نیستند.

احتیاط
 LED برای جلوگیری از شوک الكتریكی هیچ گاه چراغ  •

را باز نكنید.
• اگر باید چراغ را تعویض کنید به نمایندگی مجاز نیسان 

یا تعمیرگاه مجاز رجوع کنید.

چراغ جلوی زنونی )نور پایین( )در صورت تجهیز(
ساطع  گاز  خود  از  و  است  پروژکتوری  مدل  جلو  چراغ 
می کند. این چراغ مجهز به یك لامپ زنونی است که قابل 

تعمیر نیست.

  هشدار

 ولتاژ بالا
چراغ هاي زنون هنگام روشن بودن ولتاژ بالا ایجاد مي   •
هرگز  الكتریكي  شوک  از  جلوگیري  جهت  لذا  کنند، 

سعي نكنید که این چراغ ها را تعمیر یا باز کنید.

چراغ ها
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تعویض چراغ نور پایین

کابل منفی باتری را قطع کنید.  .1
درپوش پلاستیکی را بردارید.  .2

کانکتور برق را ازانتهای عقب حباب با فشار دادن زبانه   .3
 و کشیدن آن به طرف پایین  قطع نمایید. 

 . لامپ را بچرخانید تا شل شود   .4

)به   xenon  ) زنون  هاي  چراغ  تعویض  جهت  همیشه   •
نمایندگي نیسان مراجعه کنید(.

تعویض لامپ زنون چراغ جلو:
چراغ جلو زنون دارای قطعات قابل سرویس کردن توسط 
نمایندگی  توسط  باید  ها  چراغ  این  تعویض  نیست.  کاربر 

مجاز نیسان صورت گیرد. 
احتیاط

دستورالعمل ایمنی ذیل باید در زمان کار با چراغ جلو نوع 
زنون دنبال شود:

ها  حباب  هستند،  روشن  جلو  های  چراغ  زمانیكه   •
میزان معینی از پرتو UV را تولید می نمایند. به منظور 
ورم  و  )سوختگی  سلامت  مسائل  بروز  از  جلوگیری 
ملتحمه(، حباب ها فقط باید در چراغ های جلو محصور با 

شیشه جاذب UV مناسب مورد استفاده قرار گیرند. 
بخاطر احتمال بروز سوختگی، حباب باید ابتدا به مدت   •

3 دقیقه پس از خاموش کردن خنك گردد.
کار می  تعادل مناسب  با  زنون فقط  نوع  چراغ های جلو   •
نماید که ولتاژهای بسیار بالایی را در زمان روشن شدن 

و استفاده تولید می کند. 
از اینرو، از تماس با حباب ها و سیم ها باید اجتناب گردد   •
آنها  با  کار  میلیمتر در زمان  ایمنی حداقل 30  فاصله  و 

باید رعایت شود. 

مدل چراغ هاي جلو هالوژني )در صورت تجهیز(
و  می باشد  هالوژن  نیمه   نوع  از  جلو  هالوژني  هاي  چراغ 
لامپهاي آن ها از داخل محفظه موتور و بدون نیاز به پیاده 

نمودن مجموعه چراغ قابل تعویض مي باشند.
احتیاط:

داخل لامپ هاي هالوژن گاز تحت فشار هالوژن مي باشد.
لامپ بر اثر خراش روي آن یا افتادن مي شكند.
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5.  در هنگام خارج کردن آن را تکان نداده و نچرخانید.
6.  لامپ جدید را عکس مراحل باز کردن آن نصب کنید.

احتیاط
در هنگام کار با لامپ، به محفظه شیشه ای دست نزنید.  •

از نوع شماره و وات مشابه آنچه در ابتدا نصب شده است   •
استفاده کنید.

مدل هالوژن چراغ جلو
55W (H11( :حباب نور پایین

لامپ را بیرون از کاسه چراغ جلو برای مدت طولانی رها 
نکنید، زیرا گرد و غبار، رطوبت یا دود ممکن است وارد بدنه 

چراغ شده و بر روی عملکرد چراغ جلو تأثیر بگذارد.
در صورتی که فقط حباب تعویض شده باشد، معمولاً تنظیم 
با  زاویه  تنظیم  به  نیاز  صورت  در  نیست.  لازم  آن  زاویه 

فروشگاه NISSAN یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

تعویض چراغ نور بالا

1. کابل منفی باتری را قطع کنید.
2.  درپوش پلاستیکی را بردارید.

3.  لامپ را بچرخانید تا آزاد شود .
4.  لامپ را با کانکتور متصل به آن از طریق منفذ بیرون 

بکشید. 

کانکتور برق را ازانتهای عقب حباب با فشار دادن زبانه   .5
 و کشیدن آن به طرف پایین  قطع نمایید. 

6. لامپ چراغ جلو را تعویض نمایید. 
لامپ جدید را عکس مراحل باز کردن آن نصب کنید.  .7

احتیاط
در هنگام کار با لامپ، به محفظه شیشه ای دست نزنید.  •
ابتدا نصب شده  در  آنچه  وات مشابه  و  نوع شماره  از   •

است استفاده کنید.

مدل  هالوژن چراغ جلو
60W (HB3( :حباب نور پایین

لامپ را بیرون از کاسه چراغ جلو برای مدت طولانی رها 
نکنید، زیرا گرد و غبار، رطوبت یا دود ممکن است وارد 
بدنه چراغ شده و بر روی عملکرد چراغ جلو تأثیر بگذارد.

معمولاً  باشد،  شده  تعویض  حباب  فقط  که  صورتی  در 
تنظیم زاویه آن لازم نیست. در صورت نیاز به تنظیم زاویه 

با فروشگاه NISSAN یا تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
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چراغ های بیرونی
وات )w(نوعچراغ

HB360چراغ نور بالا
H1155چراغ نور پایین

PY21W21چراغ راهنما جلو
-LEDچراغ کناری جلو

H835چراغ مه شکن جلو 1*

-LEDچراغ اجباری روز *، 1*

-LEDچراغ راهنما کنار
چراغ ترکیبی عقب

P21W21   چراغ راهنما
-LED   چراغ وسط عقب

5W/P2121.5   چراغ وسط عقب/توقف
P18W18   چراغ دنده عقب

P21W21   چراغ مه شکن عقب
-LEDچراغ توقف بالا عقب*

W5W5چراغ پلاک

* برای تعویض، با نمایندگی مجاز نیسان تماس حاصل نمایید.
1*: درصورت تجهیز

چراغ های داخلی
وات )w(نوعچراغ

W5W5چراغ نقشه
W5W5چراغ محفظه بار
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موقعیت چراغ ها
1. چراغ نقشه خوان/اتاق

2. چراغ مه شکن جلو  )در صورت تجهیز(
3. چراغ جلو )نور بالا و پایین(

4. چراغ های روز )غیر از مدل NISMO RS(/ چراغ کناری 
جلو

5. چراغ راهنمای  جلو
6. راهنماي جانبي 

7. چراغ ترمز بالا
8. چراغ دنده عقب

9. چراغ راهنمای عقب
10. چراغ ترمز

11. چراغ مه شکن عقب
12. چراغ هاي پلاک

13. چراغ اتاق بار
)NISMO RS 14. چراغ های روز )فقط برای مدل
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چراغ مه شكن جلو )درصورت تجهیز(

چراغ راهنما جلو

 جداسازی
  نصب

روش تعویض
D هستند هنگام  یا   C,B,A نوع  ها  دیگر چراغ  انواع  همه 

تعویض لامپ ، ابتدا لنز و / یا روکش آن را باز کنید.
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چراغ ترکیبی عقب

برای تعویض حبابهای چراغ های ترکیبی عقب مراحل زیر 
را دنبال نمایید:

1. مهره های A را بردارید و چراغ ترکیبی عقب B را برای 
دسترسی بهتر به طرف بالا حرکت دهید؛ سپس، چراغ 

را با ابزار مناسب و با دقت بازرسی نمایید.
چراغ   ، عقب  دنده  )چراغ  نمایید  تعویض  را  لامپ   .2

 .) ، چراغ توقف  راهنما 

3. چراغ ترکیبی را برعکس مراحل فوق مجدداً نصب نمایید.

چراغ مه شكن عقب

1. پیچ و مهره ها  و واحد چراغ مه شکن عقب  
را باز نمایید. 

2. سوکت لامپ چراغ  را در جهت عکس عقربه های 
ساعت بچرخانید و جدا نمایید. 

را  و سوکت لامپ  نمایید  تعویض  را  3. لامپ چراغ  
نصب  شکن  مه  چراغ  واحد  داخل  در  جدید  لامپ  با 

نمایید. 
4. واحد چراغ مه شکن عقب را به ترتیب عکس مراحل 

فوق مجددا در جای خود نصب نمایید.
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به  است،  شده  پنچر  شما  خودرو  لاستیك  که  صورتي  در 
قسمت پنچر شدن لاستیك در فصل 6 رجوع کنید.

فشار باد لاستیك ها
مرتباً فشار باد لاستیك ها از جمله لاستیك زاپاس را کنترل 
کنید. در صورتي که فشار باد لاستیك نامناسب باشد، باعث 
کم شدن طول عمر لاستیك و عدم تعادل خودرو خواهد 
شد. فشار باد لاستیك را زماني باید کنترل کرد که خودرو 
به  خودرو  که  هستند  سرد  زماني  ها  لاستیك  باشد.  سرد 
مدت 3 ساعت یا بیشتر پارک بوده یا مسافت کمتر از 6/1 
km )1 مایل( طي کرده باشد. فشار باد لاستیك سرد روي 

برچسب ستون وسط سمت راننده نصب شده است.
باعث گرم شدن  است  باد لاستیك ممکن  بودن فشار  کم 
بیش از حد لاستیك و آسیب دیدن داخل آن بشود. این 
موضوع در سرعت هاي بالا باعث نخ نما شدن لاستیك و 

حتي ترکیدن آن شود.

انواع لاستیك ها
احتیاط:

هر  که  کنید  حاصل  اطمینان  ها،  لاستیك  تعویض  هنگام 
تابستان، چهار فصل  از یك نوع )لاستیك  چهار لاستیك 
یا برف( هستند. نمایندگي مجاز نیسان مي تواند اطلاعاتي 
در مورد نوع لاستیك، اندازه، میزان سرعت و در دسترس 

بودن آن به شما ارایه کند.
ممکن است میزان سرعت لاستیك هایي که پس از تعویض 
در  نصب شده  هاي  از لاستیك  تر  پایین  شوند  مي  نصب 
کارخانه باشند و از توانایي تحمل کمتري در سرعت حداکثر 
تحمل  از  بیش  سرعت  با  هرگز  گردند.  برخوردار  خودرو 

لاستیك رانندگي نکنید.

چراغ محفظه بار

چراغ پلاک

چراغ نقشه

لاستیک ها و چرخ ها
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لاستیك هاي چهار فصل
به منظور بهره وري حداکثر از لاستیکها در طول سال (شامل 
شرایط برفي یا یخي جاده)، نیسان توصیه مي کند از لاستیك 
استفاده  هاي خودرو  مدل  از  بعضي  براي  فصل  هاي چهار 
شود. علامت ALL SEASON یا M&S روي لاستیك ها درج 
شده است. در جاده هاي برفي و یخي لاستیك مخصوص 

برف عملکرد بهتري نسبت به لاستیك چهار فصل دارد.
لاستیك هاي تابستاني

به منظور بهره وري حداکثر از لاستیك ها در فصل تابستان، 
نیسان توصیه مي کند از لاستیك هاي تابستاني براي بعضي 
از مدل هاي خودرو استفاده شود که در جاده هاي خشك 
کار کرد بسیار خوبي داشته باشد. اما از عملکرد لاستیك هاي 
تابستاني در جاده هاي برفي و یخي به میزان زیادي کاسته 
مي شود. بر روي لاستیك هاي تابستاني علامت M&S حك 
شده است. نیسان توصیه مي کند که اگر قصد دارید با خودرو 
در شرایط برفي یا یخي رانندگي کنید، روي هر چهار چرخ، 

لاستیك مخصوص برف یا لاستیك چهار فصل نصب کنید.
لاستیك هاي مخصوص برف

لاستیك  مشخصات  داراي  باید  برف  مخصوص  لاستیك 
باشد. عدم رعایت موارد  از نظر سایز و تحمل فشار  اصلي 

گفته شده مي تواند ایمني در رانندگي را به خطر بیندازد.
به طور کلي میزان سرعت خودرو با لاستیك هاي مخصوص 
برف کمتر از لاستیك هاي اصلي مي باشد. هرگز با سرعت 
بیش از تحمل لاستیك رانندگي نکنید. در صورت استفاده از 
لاستیك هاي مخصوص برف نیسان توصیه مي کند از یك 
نوع لاستیك براي چهار چرخ استفاده شود. براي اصطکاک 
بیشتر در جاده هاي یخي از لاستیك هاي یخ شکن ممکن 

است استفاده گردد. 

در بعضي از کشورها ممکن است استفاده از لاستیك هاي 
یخ شکن بر روي جاده هاي یخي ممنوع باشد، لذا قبل از 
این  در  کشور  قوانین  شکن  یخ  هاي  لاستیك  از  استفاده 
یخ  هاي  لغزش لاستیك  قابلیت  کنید.  مطالعه  را  خصوص 

شکن از لاستیك هاي برفي بدون یخ شکن کمتر است.
زنجیر چرخ

است  ممکن  کشورها  از  بعضي  در  زنجیر چرخ  از  استفاده 
قوانین  چرخ  زنجیر  از  استفاده  از  قبل  لذا  باشد،  ممنوع 
زنجیر چرخ  کنید. سایز  مطالعه  را  این خصوص  در  کشور 
باید متناسب با سایز چرخ باشد. همچنین در سوار کردن 
استاندارد کارخانه سازنده زنجیر چرخ  زنجیر چرخ رعایت 

الزامي است.
دستورالعمل  در  آنچه  مطابق  باید  چرخ  زنجیر  سفتي 
کارخانه سازنده قید گردیده، باشد. جهت جلوگیري از ضربه 
خوردن گلگیر و متعلقات آن، زنجیر چرخ را به نحوي نصب 
کنید که هیچ قسمتي از آن آزاد نباشد. در صورت امکان بار 
سنگین با خودرو مجهز به زنجیر چرخ حمل نکنید. ضمنا 
جهت جلوگیري حادثه و از دست دادن تعادل خودرو مجهز 

به زنجیر چرخ، آن را با سرعت آرام برانید.
زنجیر چرخ را فقط بر روي چرخ هاي جلو نصب کنید. 

از  برف  از  شده  تمیز  هاي  جاده  روي  بر  رانندگي  هنگام 
زنجیر چرخ استفاده نکنید. استفاده از زنجیر چرخ در چنین 
مکانیزم هاي  به  خودرو،  به  اضافي  فشار  دلیل  به  شرایطي 

مختلف آن مي تواند صدمه وارد کند.

جابجایي لاستیك ها

4WD چرخ ها  نیسان توصیه مي کند که در خودروهاي 
خودروهاي  در  و  شوند  جابجا  کیلومتر   10/000 هر  در 
تك دیفرانسیل 2WD چرخ ها در هر 10/000 کیلومتر. 
به هرحال جابجایي به طور کلي بستگي به شرایط جاده 
شدن  پنچر  قسمت  )به  دارد  راننده  رانندگي  عادت  و 

لاستیك در فصل 6 رجوع کنید(.

  هشدار
را  لاستیك ها  باد  فشار  ها،  لاستیك  جابجایي  از  بعد   •

تنظیم کنید.
مهره چرخ ها را پس از 10000 کیلومتر رانندگي و بعد از   •

جابجایي یا تعویض لاستیك پنجر شده، محكم کنید.
لاستیك ها  جابجایي  در  را   T نوع  زاپاس  لاستیك   •

استفاده نكنید.
نامناسب  نصب  و  استاندارد  غیر  لاستیك  انتخاب   •
و  رانندگي خودرو  و  ایمني  کم شدن  باعث  لاستیك، 
افزایش ریسك و بروز حادثه و آسیب دیدگي شما مي 
یا کارخانه  نیسان  نمایندگي  با  اگر تردید دارید  شود. 

تولید کننده لاستیك مشورت کنید.
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از  اگر به هر دلیلي چرخ ها را تعویض مي کنید، همیشه 
یکساني  ابعاد شعاعي  داراي  که  کنید  استفاده  هایي  چرخ 
باشند. اگر ابعاد شعاعي چرخ ها با هم متفاوت باشد، باعث 
زود ساییده شدن لاستیك و احتمالاً بد شدن ویژگي هاي 
کنترل خودرو و/ یا تعامل با دیسك/ کاسه ترمز مي شود. 
این تعامل ممکن است باعث کمتر شدن کارآیي ترمز و/ یا 

ساییده شدن زود هنگام لنت ترمز شود.

)4WD( مدلهای چهارچرخ محرک
احتیاط

bias, bias-( ساخت  برند،  اندازه،  با  تایرهایی  از  همواره 
چهار  هر  برای  یكسان  آج  الگوی  و   ،)belted or radial
چرخ استفاده کنید. عدم انجام این کار ممكن است منجر 
به اختلاف محیط بین تایرهای روی محورهای جلو و عقب 
تایرها شده و ممكن  از حد  باعث استهلاک بیش  شود که 
و  قدرت  انتقال  محفظه  قدرت،  انتقال  سیستم  به  است 

دنده های دیفرانسیل آسیب بزند.

تنها از تایرهای یدکی تعیین شده برای مدلهای چهار چرخ 
محرک )4WD( استفاده کنید.

بالانس چرخ
و طول عمر  کارکرد خودرو  بر  نباشند  بالانس  اگر چرخ ها 
استفاده  با  است  ممکن  حتي  مي گذارند.  تاثیر  لاستیك ها 

عادي از خودرو، نیز چرخ ها از حالت بالانس خارج شوند.

عمر لاستیك
با عمر بیش از شش سال استفاده  از لاستیك هاي  هرگز 
نشود، حتي اگر تا کنون استفاده نشده باشد. لاستیك ها به 
مرور زمان و در اثر استفاده روي خودرو خراب مي شوند. 
براي کنترل و بالانس لاستیك هاي خودرو به تعمیرگاه یا 

اگر ترجیح مي دهید به نمایندگي نیسان مراجعه کنید.

تعویض رینگ ها و لاستیك ها

  هشدار
هرگز لاستیك تغییر شكل پیدا کرده را حتي پس از تعمیر 
از  ها  این لاستیك  است  ممكن  نكنید.  نصب  خودرو  روي 
لحاظ ساختاري آسیب دیده باشند و بدون اینكه هشداري 

بدهند به خودرو آسیب برسانند.
باید از نوعي  در زماني که لاستیك را تعویض مي کنید ، 
از  اصلي  لاستیك  با  یکسان  مشخصات  تمامي  داراي  که 
باشد  اندازه  و  سرعت   ، وزن  تحمل  ظرفیت  میزان  قبیل 
استفاده کنید )به قسمت رینگ ها و لاستیك ها در فصل 
اندازه ی رینگ  ها و لاستیك ها رجوع  9 درخصوص نوع و 
کنید(. استفاده از رینگ ها و لاستیك ها ي غیر استاندارد، 
با  نبودن  مشابه   ، اصلي  لاستیك  هاي  مشخصه  نداشتن 
لاستیك پیشنهادي یا استفاده همزمان رینگ ها و لاستیك 
ها متفاوت از نظر عاج ، سایز، مارک ، سازنده یا نوع )سیم 
دار، تیوپ دار و رادیال "بدون تیوب"( مي تواند اثرات منفي 
بر ترمز، هدایت خودرو، فاصله تا زمین، فاصله بدنه خودرو 
تا لاستیك، فاصله چرخ مجهز به زنجیر چرخ، کالیبراسیون 
داشته  ارتفاع سپر  و  هاي جلو  تنظیم چراغ  سرعت سنج، 
باشد. بعضي از اثرات منفي قید شده فوق مي تواند منجر به 

حادثه در رانندگي و آسیب رسیدن به افراد باشد.

تذکر
 :  )TPMS( تایر  باد  پایش فشار  به سیستم  مدل های مجهز 
پس از جابجایی تایرها، سیستم باید صفر گردد. جهت کسب 
 )TPMS( تایر  باد  پایش فشار  "سیستم  به  بیشتر،  اطلاعات 
رانندگی"  و  استارت   .5" بخش  ذیل  تجهیز("  )درصورت 

مراجعه فرمایید. 

تایرهای فرسوده و صدمه دیده 

  نشانگر ساییدگي
  علامت محل نشانگر ساییدگي

اشیاء  فرورفتن  و  کردگي  ورم  پارگي،  نظر  از  ها  لاستیك 
به صورت دایم میبایستي کنترل  به داخل آن ها  خارجي 
و  ترک  کردگي،  ورم  پارگي،  مشاهده  صورت  در  شوند. 
هرگونه صدمه دیگر در لاستیك، سریعا آن را تعویض کنید.

آج  ساییدگي  داخلي  نشانگر  داراي  اصلي  هاي  لاستیك 
لاستیك  باید  شود،  مي  ظاهر  نشانگر  که  وقتي  هستند. 

تعویض شود.
به  منجر  است  ممکن  زاپاس  لاستیك  نادرست  سرویس 
آسیب شدید افراد شود. در صورت نیاز به تعمیر لاستیك 

زاپاس، به نمایندگي نیسان مراجعه کنید.
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لاستیك زاپاس )در صورت تجهیز(

برچسب لاستیك یدک )درصورت تجهیز(

)T لاستیك زاپاس استفاده موقت )نوع
در صورت لزوم استفاده از لاستیك نوع T موارد احتیاطي زیر 
را رعایت کنید، در غیر این صورت خودروي شما ممکن است 

آسیب ببیند یا دچار سانحه شود.
احتیاط:

لاستیك زاپاس را فقط در مواقع اضطراري استفاده کنید   •
تعویض  سالم  لاستیك  با  میبایستي  فرصت  اولین  در  و 

گردد.
دقت  رانندگي  در  زاپاس  لاستیك  از  استفاده  هنگام   •

بیشتري گردد.
از دور زدن یا ترمز ناگهاني خودداري نمایید.  •

فشار باد لاستیك زاپاس را مدام چك نمایید. فشار باد   •
همیشه باید 60psi ,4.2bar( 420 kpa( باشد.

با سرعت بیش از 80 کیلومتر در ساعت رانندگي نكنید.  •

اندازه  دلیل  به  خودرو  به  شدن  وارد  صدمه  جهت  به   •
زنجیر  از   ،T نوع  زاپاس  با لاستیك  زنجیر چرخ  نبودن 

چرخ روي این لاستیك استفاده نگردد.
عاج لاستیك زاپاس نوع T سریعتر نسبت به لاستیكهاي   •
اصلي ساییده مي شود. لذا به محض مشاهده ساییدگي 

لاستیك زاپاس نوع T آن را تعویض نمایید.
نسبت   T نوع  زاپاس  لاستیك  بودن  کوچكتر  دلیل  به   •
در  زمین  تا  خودرو  کف  فاصله  اصلي،  لاستیكهاي  به 
استفاده   T نوع  زاپاس  لاستیك  از  که  خودروهایي 
اصلي  لاستیكهاي  با  خودروهاي  به  نسبت  مي کنند 
کمتر است. هنگام استفاده از لاستیك زاپاس نوع T از 
رانندگي بر روي جاده هاي ناهموار و کارواش اتوماتیك 
“به منظور جلوگیري از صدمه دیدن خودرو“ خودداري 

نمایید.
استفاده  را در خودروهاي دیگر   T نوع  زاپاس  لاستیك   •

نكنید.
فقط از یك لاستیك زاپاس نوع T در هر زمان در خودرو   •

استفاده نمایید.
هنگام استفاده از لاستیك زاپاس از یدک کش استفاده   •

نكنید.

کیت پنچرگیری اضطراری لاستیك )در صورت تجهیز(
به جای لاستیك زاپاس خودروی شما به کیت پنچرگیری 
برای  باید  وسیله  این  از  است.  مجهز  اضطراری  لاستیك 
از  پس  کنید.  استفاده  کوچك  پنچری های  موقتی  گرفتن 
یا  نیسان  مجاز  نمایندگی  به  پنچرگیری  کیت  از  استفاده 
تعمیرگاه مجاز مراجعه کنید تا لاستیك شما بررسی شود و 

تا تعمیر شده یا جایگزین گردد.

احتیاط
اضطراری  پنچرگیری لاستیك  از کیت  زیر  تحت شرایط 
استفاده نكنید. با نمایندگی مجاز نیسان، تعمیرگاه مجاز 

یا تعمیرکاران امداد جاده ای تماس بگیرید:
در شرایطی که تاریخ انقضای درزگیر گذشته است )بر   •

روی لیبلی که به بطری چسبیده درج شده است(.
هنگامی که پنچری یا شكاف ایجاد شده در لاستیك 6   •

میلی متر یا بیشتر باشد.
هنگامی که کنار )دیواره( لاستیك آسیب دیده است.  •

با  را  زیادی  فاصله ی  شدن  پنچر  از  پس  که  هنگامی   •
ماشین رفته اید و باد لاستیك ها بسیار کم شده است.

وقتی لاستیك از رینگ در آمده باشد.  •
هنگامی که رینگ آسیب دیده باشد.  •

وقتی بیش از یك لاستیك پنچر شده است.  •
برای جزئیات بیشتر به بخش پنچری لاستیك در فصل 6 

تحت عنوان در مواقع اضطراری رجوع کنید.
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