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دريچه هاي بالايي)زير شيشه( 
با فشار دكمه مربوطه بر روي داشبورد و يا پشت كنسول 
وسط توسط سرنشينان عقب خودرو مطابق شكل، جريان 

هوا از دريچه بالايي) زير شيشه جلو( مي وزد. 

دريچه ها
دريچه هاي جانبي و مركزي

 : A به كمك تغيير وضعيت دريچه ها  شامل وضعيتهاي
بازكردن  - B بستن و C چرخاندن مي توان جهت جريان 

هوا را تنظيم نمود. 
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سيستم تهويه مطبوع دستي 
و هواي سرد با استفاده از وضعيت ورود هواي بيرون مانع 
فراهم  را  كامل  ديد  امكان  و  ها شده  گرفتگي شيشه  مه 

نماييد. 
كليدهاي  تغيير  و  تنظيم  به  اقدام  رانندگي  زمان  در   •

تنظيم سيستم تهويه مطبوع يا بخاري ننماييد. 
 

كنترلها
كليد كنترل سرعت دوران فن دمنده  : 

با گرداندن دكمه كنترل فن دمنده مي توان آنرا خاموش و 
يا روشن نموده و با گردش آن در جهت حركت عقربه‌هاي 
آن  گردش  با  داد.  افزايش  را  فن  دوران  سرعت  ساعت 
درجهت  خلاف حركت عقربه هاي ساعت سرعت دوران 

فن كاهش مي يابد. 

كليد كنترل دما :
با گرداندن كليد كنترل دما مي توان دماي هواي خروجي  
دلخواه را از دريچه ها و خروجيهاي كف اتاق تنظيم نمود. 

كليد كنترل جريان )مسير وزش( هوا:
از  خروجي  هواي  جريان  توان  مي  كليد  اين  كمك  به 

سيستم را بشكل زير كنترل نمود: 
 : وزش هوا از دريچه هاي وسط و كناري

 : وزش هوا از دريچه هاي وسط، كناري و خروجيهاي 
پاييني )به سمت كف اتاق(

 هشدار
• كودكان يا افراد بالغ نيازمند به مراقبت ديگران را تنها 
در خودرو رها نكنيد. حيوانات خانگي نيز تنها در خودرو 
داخل  هواي  دماي  آفتابي  و  گرم  روزهاي  در  نشوند.  رها 
اتاق خودرو به شدت و به حدي  بالا مي رود كه مي تواند 
حيوانات  يا  اشخاص  به  ناپذيري  جبران  و  صدمات جدي 

داخل خودرو وارد نمايد. 
• از وضعيت گردش هوا در داخل اتاق بطور مداوم استفاده 
نكنيد چرا كه هواي تازه وارد اتاق نمي شود وهواي موجود 
علاوه بر ايجاد بوي نامناسب)ماندگي( موجب تشكيل بخار 
)مه(بر روي شيشه ها مي شود. توصيه مي شود كه در آب 

عملكرد سيستم بخاري و كولر
1 - كليد كنترل دما 

2 -  دكمه گردش داخلي هوا در محفظه سرنشين 
3 - كليد كنترل سرعت دوران  فن دمنده

4 - دكمه گرم كن شيشه عقب
)جهت كسب اطلاعات بيشتر به فصل 2 مراجعه نماييد. (

5 - كليد كنترل جريان )مسير وزش( هوا 
6 - دكمه روشن /خاموش سيستم كولر )در صورت تجهيز(
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خود قرار دهيد. 
انتها  و  وسط  بين  وضعيت  در  را  دما  تنظيم  كليد   -4

)HOT( تنظيم نماييد. 
جهت پاك كردن سريعتر بخار/يخ از روي شيشه ها كليد 
تنظيم سرعت دوران فن را بر روي عدد 4 و كليد تنظيم 

دماي هوا را بر روي HOT قرار دهيد. 

گرمايش محفظه سرنشين و بخار زدايي از 
شيشه جلو :

پاك  و  اتاق  داخل  هواي  كردن  گرم  امكان  وضعيت  اين 
كردن بخار از روي شيشه جلو را همزمان فراهم مي كند. 
1- دكمه گردش داخلي هوا  را فشرده و در وضعيت 
قرار  اتاق  داخل  هواي  عادي  نمودن  گرم  جهت    OFF

دهيد. 
وضعيت  در  را  هوا  جريان  مسير  كنترل  كليد   -2

تنظيم نماييد. 
3- كليد كنترل سرعت دوران فن را در وضعيت مطلوب 

خود قرار دهيد. 
انتها  و  وسط  بين  وضعيت  در  را  دما  تنظيم  كليد   -4

)HOT( تنظيم نماييد. 
تهويه مطبوع )كولر(

ابتدا موتور خودرو  اندازي سيستم كولر خودرو  راه  جهت 
كليد  از  استفاده  با  را  فن  دوران  نموده، سرعت  روشن  را 

مربوطه تنظيم و دكمه A/C را فشار دهيد. 
كردن  گرم  بر  علاوه  است  روشن  خودرو  كولر  كه  زماني 
مناسب هوا، ميزان رطوبت و خنكي آن نيز توسط سيستم 
تهويه  سيستم  كردن  خاموش  جهت  گردد.  مي  كنترل 
ديگر  يكبار  را   )A/C( مربوطه  دكمه  است  كافي  )كولر( 

فشار دهيد. 

3- با استفاده از كليد تنظيم سرعت دوران فن، سرعت را 
در مقدار مطلوب تنظيم نماييد. 

4-كليد تنظيم دما را در وضعيت بين وسط و حداكثر گرما 
)HOT( تنظيم نماييد. 

گردش  دكمه  سرنشينان  محفظه  سريع   گرمايش  جهت 
ON قرار دهيد. بخاطر داشته  را در وضعيت  داخلي هوا 
بخار  از  جلوگيري  و  عادي  گرمايش  جهت  كه  باشيد 
گرفتگي شيشه ها  و بوي نامناسب )ماندگي( هواي داخل 
اتاق دكمه را پس از لحظاتي به وضعيت OFF برگردانيد. 

تهويه )تعويض (هوا :
اين وضعيت امكان ورود هواي خارج از دريچه هاي مركزي 

و كناري را فراهم مي كند. 
1- دكمه گردش داخلي هوا  را فشرده و در وضعيت 
قرار  اتاق  داخل  هواي  عادي  نمودن  گرم  جهت    OFF

دهيد. 
تنظيم  2- كليد كنترل مسر جريان هوا را در وضعيت 

نماييد. 
را در وضعيت دلخواه  3- كليد كنترل سرعت دوران فن 

خود قرار دهيد. 
4- كليد كنترل دما را جهت تنظيم دماي دلخواه بگردانيد. 

بخار زدايي – يخ زدايي  از روي شيشه ها :
از اين وضعيت جهت از بين بردن بخار/يخ روي شيشه ها 

استفاده نماييد. 
  OFF 1- دكمه گردش داخلي هوا را فشرده و در وضعيت

جهت گرم نمودن عادي هواي داخل اتاق قرار دهيد. 
وضعيت در  را  هوا  جريان  مسير  كنترل  كليد   -2

تنظيم نماييد. 
3- كليد كنترل سرعت دوران فن را در وضعيت مطلوب 

 : وزش هوا تقريباً بطور كامل از خروجيهاي پاييني 
)به سمت كف اتاق(

 :وزش هوا از خروجيهاي بالايي )زير شيشه جلو( و 
خروجيهاي پاييني )به سمت كف اتاق( 

 : وزش هوا تقريباً از خروجي بالايي )زير شيشه جلو(

دكمه گردش هوا در داخل اتاق : 
OFF چراغ نمايشگر خاموش

• ورد هواي تازه )هواي بيرون (  به داخل اتاق 
• با انتخاب حالت OFF عملكرد گرمايش و تهويه مطبوع 

به حالت عادي بر مي گردد.

ON چراغ نمايشگر روشن
كند  داخل گردش مي  در  داخل محفظه سرنشين  هواي 

هواي تازه ازبيرون وارد نمي شود.
 ON وضعيت  به  دكمه  عكس  فشردن  با  زير  شرايط  در 

وضعيت گردش داخلي هوا را انتخاب نماييد:
در  دود  ورود  از  جلوگيري   – خاكي  هاي  جاده  در  تردد 
سيستم  )خنكي(  سرمايش  افزايش  يا   و  ترافيك  شرايط 

كولر )در صورت تجهيز(. 

بخاري 
گرمايش مناسب پس از گرم شدن موتور خودرو مي باشد.

گرمايش :
اين وضعيت زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه راننده 
بخواهد  تمام جريان هواي گرم را از خروجيهاي پاييني به 

سمت كف اتاق و پاي سرنشينان هدايت نماييد. 
1- جهت گرمايش عادي محفظه سرنشينان دكمه گردش 

هوا ) ( را در موقعيت OFF قرار دهيد. 
وضعيت  در  را  هوا  جريان  مسير  كنترل  كليد   -2

تنظيم نماييد. 
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آورده تا هواي گرم از داخل محفظه اتاق خارج شود. سپس 
شيشه هار ابالا برده تا سيستم تهويه مطبوع بسرعت دماي 

هوا را متعادل سازد. 
• در زمان كاركرد سيستم تهويه مطبوع همواره شيشه ها 

را بالا نگهداريد. 
تهويه  سيستم  احتمالي  خرابي  از  جلوگيري  منظور  به   •
قطعات  روغنكاري  عدم  و  روغن  نشست  اثر  در  مطبوع 
 10 بمدت حدود  يكبار  ماهيانه حداقل  داخلي سيستم،  

دقيقه سيستم تهويه مطبوع را راه اندازي نماييد. 
 “HOT “ در صورتيكه درجه نشانگر دماي آب موتور به •
جهت  نماييد.  خاموش  را  مطبوع  تهويه  سيستم  رسيد، 
كسب اطلاعات بيشتر به فصل 6، بخش “جوش“ مراجعه 

نماييد. 
• در صورتيكه دماي مايع خنك كننده موتور به بيشترين 
خودكار  بطور  مطبوع  تهويه  سيستم  برسد،  ممكن  حد 
خاموش خواهد شد. اين وضعيت مي تواند در يكروز گرم و 
آفتابي زمانيكه خودرو در حالت درجا كار كند اتفاق بيافتد. 

نحوه تنظيم عملگرها در وضعيتهاي مختلف
در جدولهاي ذيل نحوه تنظيم دكمه ها، كليدهاي كنترل 
گرمايش،  وضعيتهاي  سريع  تنظيم  جهت  دريچه‌ها،  و 

سرمايش و يخ زدايي ارائه شده است. 

تذكر
وضعيت گردش داخلي هواي سرنشين نبايد در وضعيتهاي 

گرمايش و يخ زدايي  انتخاب شود. 

گرمايش و رطوبت زدايي
اين وضعيت جهت افزايش دما و كاهش رطوبت هوا مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
1- دكمه گردش داخلي هوا  را فشرده و در وضعيت 

OFF  قرار دهيد
وضعيت   در  را  هوا  جريان  مسير  كنترل  كليد   -2

تنظيم نماييد
3- كليد كنترل سرعت دوران فن را در وضعيت مطلوب 

خود قرار دهيد. 
چراغ  دهيد.  قرار   ON وضعيت  در  را   A/C دكمه   -4

نشانگر آن روشن مي شود. 
5- كليد تنظيم دما را در وضعيت  مطلوب خود قرار دهيد. 

پاك كردن بخار شيشه و رطوبت زدايي 
رطوبت  و  ها  بخار شيشه  كردن  پاك  وضعيت جهت  اين 

زدايي استفاده مي شود. 
  OFF 1- دكمه گردش داخلي هوا    را در وضعيت

قرار دهيد.
وضعيت   در  را  هوا  جريان  مسير  كنترل  كليد   -2

تنظيم نماييد
3- كليد كنترل سرعت دوران فن را در وضعيت مطلوب 

خود قرار دهيد. 
4- كليد تنظيم دما را در وضعيت  مطلوب خود قرار دهيد. 

و  از سيستم گرمايش  موارد قابل توجه در استفاده 
تهويه مطبوع خودرو

• جهت افزايش بازدهي گرمايشي سيستم بخاري خودرو، 
در زمستان برف و يخ رااز روي تيغه هاي برف پاك كن و 

دريچه هاي ورودي هوا در جلوي شيشه پاك كنيد. 
نور  مستقيم  تابش  زير  در  خودرو  پارك  صورت  در   •
خورشيد، در آغاز حركت 2 تا 3 دقيقه شيشه ها را پايين 

تذكر: 
موتور  كه  زماني  تنها  مطبوع  تهويه  سيستم  از  استفاده 
خودرو روشن بوده و و فن دمنده فعال باشد، ممكن است. 

سرمايش  
هواي  رطوبت  كاهش  و  كردن  خنك  جهت  وضعيت  اين 

داخل محفظه سرنشين كاربرد دارد. 
1- دكمه گردش داخلي هوا  را فشرده و در وضعيت 

OFF  قرار دهيد. 
وضعيت  در  را  هوا  جريان  مسير  كنترل  كليد   -2

تنظيم نماييد
3- كليد كنترل سرعت دوران فن را در وضعيت مطلوب 

خود قرار دهيد. 
4-دكمه A/C را جهت تغيير به وضعيت ON فشاردهيد. 

چراغ نشانگر آن روشن مي شود. 
قرار  مطلوب خود  در وضعيت   را  دما  تنظيم  كليد     -5

دهيد. 
بمنظور خنك شدن سريعتر هواي داخل محفظه سرنشين 
وضعيت  بالاست،  )بيرون(  محيط  هواي  دماي  زمانيكه 
گردش هواي داخلي  را فعال نماييد. پس از خنك 
شدن هوا فراموش نكنيد كه مجدداً دكمه گردش داخلي 

هوا را غير فعال نماييد. 

تذكر
زمانيكه دماي هوا و ميزان رطوبت آن بالاست با سرد كردن 
از  اي  مشاهده  قابل  بخار  دما،  آوردن  پايين  و  هوا  سريع 
دريچه ها خارج مي شود كه بيانگر عيب در سيستم نمي 

باشد. 
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گرمايش
تنظيمات كنترلها
HOT كليد كنترل دما 1

OFF دكمه گردش هواي داخلي 2
4 كليد كنترل سرعت دوران فن 3

كليد  كنترل مسر جريان هوا 4

OFF )A/C( 5 دكمه سيستم كولر

4
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يخ زدايي/بخار زدايي
تنظيمات كنترلها
HOT كليد كنترل دما 1

OFF دكمه گردش هواي داخلي 2

4 كليد كنترل سرعت دوران فن 3
كليد  كنترل مسر جريان هوا  4

ON )A/C( 5 دكمه سيستم كولر

 سرمايش

تنظيمات كنترلها

COLD كليد كنترل دما 1

ON(Max) دكمه گردش هواي داخلي
2

OFF(Normal)

4 كليد كنترل سرعت دوران فن 3

كليد  كنترل مسر جريان هوا 4

ON )A/C( 5 دكمه سيستم كولر
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8 دكمه روشن و خاموش كنترل دو ناحيه اي دما 
9 دكمه فعال سازي سيستم بخار زداي شيشه عقب و 

آينه بيروني
جهت كسب اطلاعات بيشتر به فصل 2، بخش كليد “بخار 

زدا“ مراجعه نماييد.
10 كليد كنترل دما )سمت سرنشين(

11 نمايشگر دما )سمت سرنشين(
12 دكمه فعال سازي سيستم بخار زداي شيشه جلو 

13 دكمه هاي كنترل دريچه هاي وزش هوا

صورت  )در  خودكار  مطبوع  تهويه  سيستم 
تجهيز(

1 نمايشگر دما )سمت راننده(
2 كليد كنترل دما )سمت راننده(

3 دكمه هواي بيرون
AUTO  4 )دكمه كنترل خودكار(

5 دكمه گردش داخلي هوا
6 دكمه كنترل سرعت دوران

      روشن و خاموش فن
)A/C( 7 دكمه روشن و خاموش سيستم كولر

فيلتر سيستم تهويه مطبوع 
در سيستم تهويه مطبوع فيلتري نصب شده است كه  گرد 
نمايد.  را جذب مي  غيره  و  معلق  ذرات  غبار، كثيفيها،  و 
مطبوع  تهويه  سيستم  عملكرد  صحت  از  اطمينان  جهت 
در وضعيتهاي مختلف عملكردي، گرمايش – سرمايش و 
بخارزدايي اين فيلتر مي بايست طبق زمانبندي مشخصي 
به  فيلتر  تعويض  جهت  شود.  تعويض  متناوب  بطور 

نمايندگي مجاز سايپا يدك مراجعه نماييد. 
و  زدايي  بخار  سرمايش،  گرمايش،  مناسب  عملكرد  از 
نسبت  صورت  اين  غير  در  و  بشود  مطمئن  هوا  گردش 
نماييد. جهت تعويض فيلتر تهويه  اقدام  به تعويض فيلتر 

مطبوع به نمايندگيهاي مجاز سايپا يدك مراجعه نمائيد.

 تعمير و نگهداري سيستم تهويه مطبوع 
در سيستم تهويه مطبوع خودروي شما از مبرد سازگار با 

محيط زيست استفاده شده است. 

 طرح سبز نيسان
اين مبرد لايه ازن را تخريب نمي كند. 

به  نياز  مطبوع  تهويه  نگهداري سيستم  و  جهت سرويس 
تجهيزات تزريق گاز و روغن مخصوص مي باشد. استفاده 
از مبرد يا روغن مغاير با استاندارد و مشخصات توصيه شده 
مي تواند سيستم تهويه مطبوع خودرو را با مشكل مواجه 
سازد. جهت اطلاعات بيشتر به فصل 9، “اطلاعات فني“، 

مراجعه فرماييد. 
در صورت مراجعه، نمايندگيهاي مجاز سايپا يدك خدمات 
سرويس و نگهداري سيستم تهويه مطبوع خودرو را به شما 

ارائه خواهند داد. 
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تذكر
زمانيكه دماي هوا و ميزان رطوبت آن بالاست با سرد كردن 
از  اي  مشاهده  قابل  بخار  دما،  آوردن  پايين  و  هوا  سريع 
دريچه ها خارج مي شود كه بيانگر عيب در سيستم نمي 

باشد. 

گرمايش )حالت خودكار(
از اين حالت تنها در حالت گرمايش استفاده نماييد. 

AUTO را فشار دهيد. )چراغ دكمه AUTO 1- دكمه
روشن خواهد شد(.

2- دكمه A/C را براي خاموش كردن سيستم كولر فشار 
دهيد. )چراغ مربوطه خاموش مي شود. (

3- با استفاده از كليد تنظيم دما، دماي مطلوب را تنظيم 
نماييد. 

تنظيم  قابل  بطور مجزا  راننده و سرنشين  ناحيه  دماي   •
است. 

• سرعت دوران فن دمنده، دماي محفظه سرنشين و توزيع 
جريان هوا بطور خودكار تنظيم مي شوند. 

• دماي تنظيم شده هوا نبايد از دماي هواي محيط  كمتر 
مناسب  بازدهي  عدم  احتمال  اينصورت  غير  در  باشد. 

سيستم وجود دارد. 
از وضعيت  است  بخار گرفته  در صورتيكه  شيشه جلو   •

خودكار استفاده نكنيد. 
• دكمه A/C جهت برگشت به وضعيت تهويه مطبوع فشار 

دهيد. 

بخار زدايي شيشه جلو  :
زير  بشرح  جلو  شيشه  زدايي  بخار  جهت  حالت  اين  از 

استفاده نماييد:   
1- دكمه    را فشار دهيد. 

كنترل  را  فن  سرعت  خودكار  بطور   سيستم 

كنترلها
تذكر

ابتدا قبل از هرگونه انتخاب و تنظيمي دكمه AUTO را 
فشار  مطبوع  تهويه  يا سيستم  بخاري  سازي  فعال  جهت 

دهيد. 

زدايي  رطوبت  با  گرمايش  يا  و/  سرمايش 
)وضعيت كنترل خودكار( : 

تمام طول  در  توان  تمايل مي  را در صورت  اين وضعيت 
توزيع  نحوه  زير  بشرح  مطلوب  دماي  تنظيم  براي  سال 
در  ثابت  دماي  ايجاد  و  فن،  دوران  سرعت  هوا،  جريان 

محفظه سرنشينان خودرو  را كنترل نمايد:
روشن  دكمه  دهيد)چراغ  فشار  را   AUTO دكمه   -1  

خواهد شد(
باشد)چراغ  روشن شده  كولر  نماييد سيستم  كنترل   -2 

كليد A/C روشن شده باشد(
 3- كليد كنترل دما درسمت راننده را جهت تنظيم دما در 
مقدار مطلوب ساعتگرد يا در جهت عكس در محدوده بين 
LO )بيشترين خنك كنندگي( و HI )بيشترين گرمايش( 

بگردانيد. 
 • جهت تنظيم دما در محدوده طبيعي آنرا بر روي حدود 

22 درجه سانتيگراد تنظيم نماييد. 
فوق سيستم  مقدار  بجز  روي عددي  بر  تنظيم  جهت   •  

بطور خودكار عدد مناسب را انتخاب خواهد نمود. 
 • دماي هوا در هر دو سمت راننده و سرنشين مي تواند 
بطور مجزا تنظيم گردد. بخش “دكمه دو ناحيه اي“ را بعداً 

در همين فصل مطالعه فرماييد. 
توزيع  يا  فن  دوران  كنترل سرعت  انتخاب  در صورت   •  
شد.   خواهد  خارج  خودكار  حالت  از  سيستم  هوا  جريان 
جهت برگشت به حالت خودكار دكمه AUTO را فشار 

دهيد. 

 هشدار
• كودكان يا افراد بالغ نيازمند به مراقبت ديگران را تنها 
در خودرو رها نكنيد. حيوانات خانگي نيز تنها در خودرو 
داخل  هواي  دماي  آفتابي  و  گرم  روزهاي  در  نشوند.  رها 
اتاق خودرو به شدت و به حدي  بالا مي رود كه مي تواند 
حيوانات  يا  اشخاص  به  ناپذيري  جبران  و  صدمات جدي 

داخل خودرو وارد نمايد. 
• از وضعيت گردش هوا در داخل اتاق بطور مداوم استفاده 
نكنيد چرا كه هواي تازه وارد اتاق نمي شود وهواي موجود 
علاوه بر ايجاد بوي نامطبوع )ماندگي( موجب تشكيل بخار 
)مه( بر روي شيشه ها مي شود. توصيه مي شود كه در 
آب و هواي سرد با استفاده از وضعيت ورود هواي بيرون 
را  كامل  ديد  امكان  و  شده  ها  شيشه  گرفتگي  مه  مانع 

فراهم نماييد. 
كليدهاي  تغيير  و  تنظيم  به  اقدام  رانندگي  زمان  در   •

تنظيم سيستم تهويه مطبوع يا بخاري ننماييد. 

تذكر
فعال خواهد شد كه موتور خودرو  زماني  سيستم كولر   •
روشن بوده و دماي محيط بالاي 2- درجه سانتيگراد باشد. 
جهت  تنظيم  صورت  در  )كولر(  مطبوع  تهويه  سيستم   •
ايجاد گرمايش مي تواند جهت رطوبت زدايي و در صورت 
ايجاد سرمايش مي تواند جهت كاهش دما  تنظيم جهت 
و رطوبت زدايي بكار برده شود. اين وضعيتها در دو حالت 
دستي و يا خودكار سيستم  بشرط قرار گيري سرعت فن 

در پايين ترين مقدار ممكن قابل استفاده است. 
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از  يكي  كه  شود  مي  فعال  غير  زماني  وضعيت   اين 
دكمه هاي  ورود هوا از بيرون، بخار زدايي شيشه جلو و يا 

AUTO فشرده شود. 
زماني كه وضعيت گردش داخلي هوا غير فعال مي شود، 
داخل  در  هوا  توزيع  هاي  دريچه  طريق  از  بيرون  هواي 

محفظه سرنشين پخش مي شود. 
در وضعيت گرمايش عادي، تهويه هوا يا عملكرد سيستم 
در  داخل  هواي  گردش  دكمه  كه  نماييد  كنترل  كولر، 

وضعيت OFF باشد. 
ورود هواي بيرون  :

از اين دكمه جهت ورود هواي محيط به محفظه سرنشين 
در وضعيت  عادي گرمايش، تهويه يا عملكرد سيستم كولر 
محيط  هواي  ورود  شود. جهت  مي  استفاده  داخل  هواي 
در  فشار دهيد.  را  اين دكمه  داخل محفظه سرنشين،  به 
انتخاب و فشردن دكمه گردش داخلي هوا، بطور  صورت 

خودكار اين وضعيت غير فعال مي شود. 

 تذكر
زمانيكه وضعيت بخار زدايي شيشه جلو انتخاب شده باشد 
نمي توان حالت تنظيم ناحيه اي را فعال و استفاده نمود. 

كنترل سرعت فن دمنده  :
جهت تنظيم سرعت دوران فن دمنده كليد مربوطه را در 

جهت ساعتگرد يا مخالف آن بچرخانيد. 
صورت  به  دمنده  فن  سرعت   AUTO دكمه  فشردن  با 

خودكار تنظيم مي گردد.

دكمه هاي كنترل مسير وزش جريان هوا  :
 : وزش هوا از دريچه هاي مركزي و كناري

و  كناري  مركزي،  هاي  دريچه  از  هوا  وزش   :  
خروجيهاي پايين به سمت كف اتاق 

 : وزش هوا از خروجيهاي پايين به  سمت كف اتاق 
 : وزش هوا از دريچه هاي بخار زدا )زير شيشه( و 

خروجيهاي پايين بسمت كف اتاق
 :  وزش هوا از دريچه هاي  بخار زدايي شيشه جلو 

)زير شيشه(

گردش داخلي هوا  :
بدون  اين وضعيت جهت گردش هوا در داخل خودرو  از 
ورود هوا از محيط در محلهايي مثل جاده هاي پر گرد و 
غبار، در ترافيك و يا  جهت سرمايش سريع سيستم كولر 

استفاده مي شود. 
شود،  مي  فشرده  هوا  داخلي  گردش  دكمه  زمانيكه 
بمنظور  كولر  سيستم  و  شده  روشن    )  ( نشانگر 
رطوبت  كاهش  و  ها  شيشه  گرفتگي  بخار  از  جلوگيري 

فضاي سرنشينان فعال مي گردد. 

، جهت جريان  مي نمايد. وضعيت ورود هواي بيرون 
فعال  بطور خودكار  كولر  اندازي سيستم  راه  و  هوا  
) زير  از خروجيهاي بخار زدا  مي شود. پخش بيشتر هوا 

شيشه( خواهد وزيد. 
2- جهت غير فعال نمودن وضعيت، يا دكمه را جهت 
برگشت به حالت قبل فشار دهيد و يا اينكه با فشار دكمه 

AUTO  وضعيت تنظيم خودكار رافعال نماييد. 

گرمايش و بخار زدايي )حالت دستي( 
در اين حالت هم  هواي داخل گرم مي شود و هم بخار 

شيشه ها پاك مي شود. 
دهيد.  فشار  را  ها  دريچه  تنظيم  جهت  دكمه   -1

)چراغ مربوطه روشن مي شود(
سيستم كولر بطور خودكار روشن شده و هوا از بيرون به 

داخل مكيده مي شود.   
تذكر

زدايي شيشه  بخار  انتخاب وضعيت  با  توان همزمان  نمي 
جلو، دريچه هاي مركزي و كناري را انتخاب و جهت توزيع 

هوا فعال نمود.   
2- كليد كنترل سرعت دوران فن را براي سرعت دلخواه 

تنظيم نماييد.  
3- دماي دلخواه را با استفاده از كليد تنظيم دما تنظيم 

نماييد.    

دكمه تنظيم دو ناحيه اي :
دماي ناحيه راننده و سرنشين به كمك كليدهاي جداگانه 
بطور مجزا قابل تنظيم است. با يكبار فشردن دكمه تنظيم 
دماي  تنظيم  كليد  گرداندن  يا  و   DUAL اي  ناحيه  دو 
هواي سرنشين اين وضعيت فعال و نشانگر آن روشن مي 
 DUAL شود. جهت غير فعال نمودن اين وضعيت دكمه

را مجدداً فشار دهيد. 
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فيلتر سيستم تهويه مطبوع 
در سيستم تهويه مطبوع فيلتري نصب شده است كه گرد 
نمايد.  را جذب مي  غيره  و  معلق  ذرات  غبار، كثيفيها،  و 
مطبوع  تهويه  سيستم  عملكرد  صحت  از  اطمينان  جهت 
در وضعيتهاي مختلف عملكردي، گرمايش – سرمايش و 
بخارزدايي اين فيلتر مي بايست طبق زمانبندي مشخصي 
بطور متناوب تعويض شود. جهت تعويض فيلتر به نماينده 

مجاز سايپا يدك مراجعه نماييد. 
در صورتيكه جريان هوا كاهش يافته و يا شيشه ها در زمان 
كاركرد سيستم كولر به سادگي بخار مي گيرند نسبت به 

تعويض فيلتر اقدام نماييد. 

تعمير و نگهداري سيستم كولر
با محيط  مبرد سازگار  از  در سيستم كولر خودروي شما 

زيست استفاده شده است. 
 

طرح سبز نيسان
اين مبرد لايه ازن را تخريب نمي كند. 

جهت سرويس و نگهداري سيستم كولر نياز به تجهيزات 
مبرد  از  استفاده  باشد.  مي  روغن مخصوص  و  گاز  تزريق 
توصيه شده مي  و مشخصات  استاندارد  با  مغاير  يا روغن 
تواند سيستم كولر خودرو را با مشكل مواجه سازد. جهت 
اطلاعات بيشتر به فصل 9، بخش “اطلاعات فني“، مراجعه 

فرماييد. 
در صورت مراجعه، نمايندگيهاي مجاز سايپا يدك خدمات 
سرويس و نگهداري سيستم تهويه مطبوع خودرو را به شما 

ارائه خواهند داد. 

و  از سيستم گرمايش  موارد قابل توجه در استفاده 
كولر خودرو

• جهت افزايش بازدهي گرمايشي سيستم بخاري خودرو، 
در زمستان برف و يخ را از روي تيغه هاي برف پاك كن و 

دريچه هاي ورودي هوا در جلوي شيشه پاك كنيد. 
هواي  دماي  و  موتور  كننده  مايع خنك  دماي  زمانيكه   •
خروجيهاي  از  هوا  جريان  باشند،  پايين  دو  هر  محيط 
پايين )بسمت كف( در حدود 150ثانيه نخواهيد وزيد. اين 
وضعيت عادي بوده و سيستم مشكلي ندارد. بمحض گرم 
شدن موتور و افزايش دماي مايع خنك كننده موتور، هوا 

از دريچه هاي پاييني جريان خواهد يافت. 
• در صورت پارك خودرو در محلي تحت تابش مستقيم 
دقيقه   3 تا   2 مجدد  حركت  از  بعد  خورشيد،   نور 
شيشه ها را پايين آورده تا هواي گرم از داخل محفظه اتاق 
كولر  تا سيستم  برده  بالا  را  ها  خارج شود سپس شيشه 

بسرعت دماي هوا را متعادل سازد. 
بالا  را  در زمان كاركرد سيستم كولر همواره شيشه ها   •

نگهداريد. 
در  كولر  سيستم  احتمالي  خرابي  از  جلوگيري  بمنظور   •
اثر نشست روغن و عدم روغنكاري قطعات داخلي سيستم،  
سيستم  دقيقه   10 حدود  بمدت  يكبار  حداقل  ماهيانه 

تهويه مطبوع را راه اندازي نماييد. 
 “HOT “ در صورتيكه درجه نشانگر دماي آب موتور به •
كسب  جهت  نماييد.  خاموش  را  كولر  سيستم  رسيد، 

اطلاعات بيشتر به فصل 6 مراجعه نماييد. 
• در صورتيكه دماي مايع خنك كننده موتور به بيشترين 
خودكار  بطور  مطبوع  تهويه  سيستم  برسد،  ممكن  حد 
خاموش خواهد شد. اين وضعيت مي تواند در يكروز گرم و 
آفتابي زمانيكه خودرو در حالت درجا ايستاده باشد اتفاق 

بيفتد. 

عملكرد دستي
گردش  فن،  دوران  سرعت  تنظيم  نحوه  از  اطلاع  جهت 
كنتل  و  اتاق  داخل  به  محيط  هواي  ورود  هوا،  داخلي 
دريچه‌ها به بخشهاي قبلي در همين فصل مراجعه نماييد. 
براي بازگشت به حالت تنظيم خودكار كافي است دكمه 

AUTO را فشار دهيد. 

جهت روشن و خاموش نمودن سيستم:
( را جهت روشن نمودن و  دكمه روشن / خاموش ) 

خاموش نمودن سيستم فشار دهيد. 

 حسگر  A  )در كنار پخش سيستم صوتي سمت راننده( 
ثابت  مقدار  در  دما  تنظيم  در  مطبوع  تهويه  سيستم  به 
كمك مي كند. جسمي را نزديك و يا بر روي حسگر قرار 
نداده و كنترل نماييد كه سايه وسايل روي شيشه نزديك 

حسگر بر روي آن نيافتد. 
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دارد. قبل از استفاده از پخش صوت دما را كاهش دهيد. 
خورشيد  نور  مستقيم  تابش  معرض  در  را   CD هرگز   •

قرار ندهيد. 
• صداي CDهاي فشرده كثيف، خط دار، بدون كيفيت و 
يا پر از اثر انگشت بر روي سطح آن ممكن است بدرستي 

پخش و شنيده نشود. 
بامشخصات  فشرده  CDهاي  پخش  عدم  احتمال   •

زيروجود دارد:
)CCCD( هاي فشردهCD •
)CD-R( هاي فشردهCD •

)CD-RW( هاي فشردهCD •
كه  چرا  ننماييد  استفاده  نيز  زير  فشرده  CDهاي  از   •

ممكن است موجب خرابي پخش شوند:
• CDهاي فشرده 8 سانتيمتري

• CDهاي فشرده اي كه مدور نيستند. 
• CDهاي فشرده داراي برچسب

سيستم صوتي خودرو
 هشدار 

در زمان رانندگي از تنظيم سيستم صوتي پرهيز نماييد. 
 ON يا  و   ACC موقعيتهاي  در  سوئيچ  دادن   قرار   با 
مي توان سيستم صوتي را فعال نمود. در صورتيكه تمايل 
نوار  داريد در زمان خاموش بودن موتور خودرو به راديو، 
 ACC گوش دهيد سوئيچ را در موقعيت CD كاست و يا
در  است  خاموش  خودرو  موتور  حالتيكه  در  دهيد.  قرار 
استفاده  صوتي  ازسيستم  وضعيت  اين  در  مدت  طولاني 

ننماييد. 

سيستم  از  استفاده  جهت  توجه  قابل  نكات 
صوتي
راديو 

فرستنده  توان  به  بسته  راديو  گيرنده  مناسب  عملكرد   •
پلها،  ساختمانها،  فرستنده،  تا  خودرو  فاصله  امواج، 
كوهستان و ساير موارد مشابه دارد. موارد اشاره شده تاثير 

مستقيمي در كيفيت امواج راديويي دريافتي دارند. 
در  تواند  مي  راديو  نزديكي  در  همراه  تلفن  از  استفاده   •

كيفيت دريافت امواج موثر باشد. 
• جهت دريافت مناسبترو با كيفيت  امواج از آنتن استفاده 

نماييد. 

)CD Player( پخش
كاركرد  عدم  امكان  سرد  هواي  يا  و  باراني  روزهاي  در   •
وقوع  دارد. در صورت  بعلت رطوبت وجود  مناسب پخش 
را  و پخش  نموده  را خارج   )CD(  CD چنين وضعيتي، 

كاملًا از رطوبت پاك كنيد. 
• در زمان حركت در جاده هاي خشن و پر فراز و نشيب 

احتمال پرش صدا در عملكرد پخش وجود دارد. 
• در دماهاي بسيار بالا  احتمال عدم كاركرد پخش وجود 
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آنتن
زاويه  با  را  آنتن  راديويي  امواج  مناسب  دريافت  جهت 

مناسب نصب نماييد. 

بازكردن آنتن
جهت بازكردن آنتن بخش پاييني انرا با دست نگه داريد 

ودر خلاف جهت گردش عقربه هاي ساعت بگردانيد. 

احتياط
قبل از ورود به پاركينگ با سقف كوتاه و همچنين قبل از 
ورود خودرو به كارواش آنتن را جهت جلوگيري از هرگونه 

صدمه احتمالي باز كنيد. 
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در وضعيت CD : دكمه انتخاب تصادفي موزيك
ايستگاههاي  راديو: دكمه پيش تنظيم  13 - در وضعيت 

راديويي
در وضعيت CD :دكمه برگشت سريع

ايستگاههاي  راديو: دكمه پيش تنظيم  14 - در وضعيت 
راديويي

در وضعيت CD : كليد پخش آهنگ قبلي
15 - دكمه هاي تنظيم / جستجوي دستي

)MENU( 16 - دكمه فهرست

ايستگاههاي  تنظيم  پيش  دكمه   : راديو  در وضعيت   -  7
راديويي

در وضعيت CD : جلو بردن سريع 
ايستگاههاي  تنظيم  پيش  دكمه   : راديو  در وضعيت   -  8

راديويي
در وضعيت CD : دكمه پخش مجدد 

9 - دكمه جستجو
)OFF/ON( 10 - دكمه روشن و خاموش

 )VOL( 11 - كليد كنترل ميزان صدا
12 - در وضعيت راديو : دكمه پيش تنظيم ايستگاههاي 

راديويي

و   AM-FM راديو  به  مجهز  صوتي  سيستم 
پخش CD)در صورت تجهيز(

CD 1 - دكمه خروج
2 - محل ورود CD  به سيستم

3 - نمايشگر
 AM/FM 4 - دكمه

 CD 5 - دكمه پخش
ايستگاههاي  تنظيم  پيش  دكمه   : راديو  وضعيت  در   -  6

پخش راديويي
در وضعيت CD : دكمه پخش موزيك بعدي
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تنظيم ساعت: در صورتيكه عبارت CLOCK در زمان 
بر    ACC يا  و   ON موقعيتهاي  در  گرفتن سوئيچ  قرار 
وضعيت  ساعت  تنظيم  از  قبل  نشد،  ظاهر  نمايشگر  روي 

CLOCK-ON را انتخاب نماييد. 

روش تنظيم مطابق مراحل زير مي باشد:
عبارت  تا  دهيد  فشار  چندبار  را   MENU دكمه   -1
هاي  دكمه  با  شود.  ظاهر  نمايشگر  روي  بر   CLOCK
 يا  وضعيت CLOCK-ON را فعال نماييد. 
2- با فشردن مجدد دكمه MENU اعداد نمايشگر زمان 

در روي صفحه  شروع به چشمك زدن مي كنند. 
تنظيم  را  ساعت  يا   كليدهاي   كمك  3-به 

نماييد. 
4- با فشار مجدد دكمه MENU صفحه  به حالت تنظيم 

دقيقه تغيير مي كند. 
5- اعداد نمايشگر دقيقه شروع به چشمك زدن مي كنند. 
به كمك دكمه هاي  يا  دقيقه را تنظيم نماييد. 
تنظيم  وضعيت  از   MENU دكمه  مجدد  فشردن  با   -6

ساعت خارج مي شود. 

تنظيم سريع ساعت
ثانیه   10 از  پس  یا   MENU دكمه  مجدد  فشردن  با 

نمایشگر به وضعیت عادی نمایش ساعت بر می گردد. 
با نگه داشتن دکمه MENU  و فشردن دکمه های  

يا  زمان بشکل زیرتنظیم می شود:
صفحه  در  دقیقه  نمایش  عددی  مقدار  صورتیکه  در   •  
نمایش قبل از تنظیم سریع بین 0  تا 29 باشد مقدار عدد 
نمایشگر ساعت پس از تنظیم سریع همچنان همان مقدار 

ثابت می ماند. 
صفحه  در  دقیقه  نمایش  عددی  مقدار  صورتیکه  در   •
باشد مقدار  تا59    30 از تنظیم سریع  بین  نمایش قبل 

ظاهر  نمايش  صفحه  روي  بر  مطلوب  وضعيت  زمانيكه 
مي شود، به كمك دكمه هاي يا  آنرا تنظيم 
كافي  شده  انجام  تنظيمات  ذخيره  و  ثبت  جهت  نماييد. 
فشار  سرهم  پشت  را   MENU دكمه  چندبار  يا   است 
روي  بر   CD پخش  يا  و   Radio راديو  عبارت  تا  دهيد 
 10 بمدت حداقل  اينكه  يا  و  نمايشگر ظاهر شود  صفحه 

ثانيه هيچگونه دكمه را فشار ندهيد. 
 

 )BASS( كنترل ميزان بم بودن صدا
مي  افزايش  يا  و  كاهش  را  صدا  بمي  ميزان  كنترل  اين 
آنرا  توانيد  مي  يا   به كمك دكمه هاي  دهد. 

تنظيم نماييد. 

)TREBLE(كنترل ميزان تن صدا
اين كنترل ميزان تن صدا )زير و يا بالا بودن صدا( را تغيير 
مي دهد. به كمك دكمه هاي  يا   مي توانيد 

آنرا تنظيم نماييد. 
كنترل وضعيت پخش صدا بين باندهاي جلو يا عقب 
(FADER ) از اين كنترل جهت تنظيم صدا بين باندهاي 
عقب و جلو)در صورت تجهيز( استفاده مي شود. به كمك 

دكمه هاي يا  مي توانيد آنرا تنظيم نماييد. 
و  چپ  باندهاي  بين  صدا  پخش  وضعيت  كنترل 
راست)BALANCE( از اين كنترل جهت تنظيم صدا 
كمك  به  شود.  مي  استفاده  راست  و  چپ  باندهاي   بين 
دكمه هاي  يا   مي توانيد آنرا تنظيم نماييد. 

ساعت )راديو پخش(: دكمه MENU را چند بار فشار 
شود.  ظاهر  صفحه  روي  بر   CLOCK عبارت  تا  دهيد 
سپس با استفاده از دكمه هاي   يا   ساعت را 

خاموش و روشن كنيد. 

عملكرد سيستم پخش 
 ON يا  و   ACC موقعيتهاي  در  سوئيچ  دادن  قرار  با 

مي‌توان سيستم راديو پخش را فعال نمود. 

) PWR (دكمه روشن و خاموش
دهيد.  فشار  را  دكمه  اين  سيستم  نمودن  روشن  جهت 
شود  خاموش  پخش  راديو  سوئيچ  بستن  با  صورتيكه  در 
با چرخاندن سوئيچ مجدداً روشن مي شود. در اين حالت 
يا  راديو  سوئيچ  شدن  بسته  از  قبل  وضعيت  به  سيستم 

پخش با همان سطح تنظيم صدا برمي گردد. 
با فشردن مجدد دكمه PWR و يا  سيستم راديو پخش 
خاموش   LOCK يا  و   OFF به  سوئيچ  موقعيت  تغيير 

مي شود. 

)VOL( كنترل تنظيم صدا
در جهت  را   VOL صدا  تنظيم  كليد  تنظيم صدا  جهت 

ساعتگرد و يا خلاف آن بچرخانيد. 

احتياط
دكمه  فشردن  با  پخش  سيستم  نمودن  روشن  زمان  در 
PWR و يا قراردادن سوئيچ در موقعيت ON در صورتيكه 
سطح صدا در بالاترين مقدار ممكن باشد موجب صدمه به 

گوش شما خواهد شد. 
 

)MENU( دكمه فهرست
با فشردن اين دكمه وارد وضعيت تنظيم صدا شويد. با هر 
بار فشردن اين دكمه مي توانيد بين حالتهاي تنظيمي زير  

جابجا شويد:
 BAS(BASS)   TRE (TREBLE)  FAD
  (FADER)  BAL  (BALANCE)  
CLOCK   NORMAL (Radio  or  CD)
mode   BAS(BASS)
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:)SCAN(  جستجوی کلی
امواج  فرکانس  جستجو  شود،  فشرده  دکمه  این  زمانیکه 
رادیویی از کمترین مقدار به سمت بیشترین مقدار شروع 
می شود. با یافتن هر ایستگاه سیستم جستجو برای مدت 
5 ثانیه در فرکانس آن ایستگاه متوقف شده و پس از این 
می  جستجو  به  شروع  بعدی  ایستگاه  یافتن  برای  زمان 

نماید. 
يا      ،SCAN های  دکمه  از  یکی  فشردن 

فرایند جستجو را متوقف می کند. 
رادیویی  ایستگاههای  تنظیم  پیش  های  دکمه 
این  از  یک  هر  فشردن   1 2 3 4 5 6
دکمه ها کمتر از 2 ثانیه موجب تغییر فرکانس و پخش 
می  دکمه  این  حافظه  در  شده  ذخیره  ایستگاه  فرکانس 
ثانیه    2 از  بیش  ها  دکمه  این  از  یک  هر  فشردن  شود. 
موجب ذخیره و جایگزینی فرکانس فعلی در حال پخش 
درحافظه اختصاصی این دکمه در سیستم بجای فرکانس 

ذخیره شده قبلی در آن می گردد. 
امواج  پخش  فرکانس   18 جمعاً   FM  باند خط  در   •
رادیویی بطور پیش تنظیم قابل ذخیره است. )در هریک از 
خط باندهای FM1,FM2,FMT هر کدام 6 فرکانس). 

• در خط باند  AM نیز 6 فرکانس می توان بطور پیش 
تنظیم ذخیره نمود. 

جابجایی  یا  و  خودرو  باطری  کابل  شدن  جدا  صورت  در 
رادیو پخش( حافظه  الکتریکی سیستم  تغذیه  فیوز )مدار 
پاک  تنظیم  پیش  های  دکمه  این  به  سیستم  اختصاصی 
می شود. در اینصورت می بایست مجدداً فرایند جستجو و 

ذخیره ایستگاهها مطلوب را انجام داد. 

و رادیو روی آخرین ایستگاه دریافتی قبلی مجدداً روشن 
می شود. 

    ) Manual( جستجو دستی
 هشدار

در زمان رانندگی از تنظیم رادیو بپرهیزید چرا که این کار 
تمرکز شما رادر رانندگی کاهش می دهد. 

با فشردن هر بار کلیدهای يا  در کمتر از نیم 
 FM ثانیه مقدار فرکانس موج در حال پخش در خط باند
     KHz بمیزان   AM باند  خط  در  و   50  KHz بمیزان 

10 کاهش خواهد یافت. 

)SEEK( جستجوی اتوماتيك
برای  يا    های  دکمه  از  هریک  صورتیکه  در 
سیستم  شود  نگهداشته  و  فشرده  ثانیه   105 از  بیش 
فرکانسهای  در  جستجو  با  و  نموده  بکار  شروع  جستجو 
بالاتر و یا پایینتر نزدیکترین ایستگاه  به فرکانس فعلی را 
می یابد و در آن متوقف می شود. در طول فرایند جستجو 
هیچ صدایی از رادیو پخش نمی شود. در صورتیکه در این 
جستجو هیچ فرکانسی یافت نشود سیستم مجدداً به همان 

فرکانس اول قبل از  شروع جستجو باز می گردد. 
يا  برای  از دکمه های  در صورتیکه هر کدام 
مدت طولانی ثابت نگه داشته شوند فرکانس بطور پیوسته 
کم و یا زیاد می شود و بمحض رها کردن دکمه جستجو 
برای اولین ایستگاه رادیویی با فرکانسی نزدیک به فرکانس 

فعلی انتخاب می شود. 

عدد نمایشگر ساعت پس از تنظیم سریع یک رقم افزایش 
خواهد یافت. 

يا  های  دکمه  و   MENU دکمه  اگر  مثال  برای 
 همزمان فشرده شوند و زمان مقداری بين  8:00 تا  
  8:29 باشد زمان به 8:00   تغییر می یابد. در صورتیکه 
در زمان فشردن دکمه ها زمان مقداری بین 8:30 و 8:59  
این  افزایش خواهد یافت. در  باشد زمان به مقدار  9:00 

حالت نمایشگر به وضعیت پخش برمی گردد. 

سیستم رادیو
روی   بر  سیستم  شود  می  فشرده   PWR دکمه  زمانیکه 
در  البته  شود،  می  فعال  شده   ذخیره  ایستگاه  آخرین 
صورتیکه سیستم قبل از خاموش شدن بر روی رادیو باشد. 
وضعیت  در  شدن  خاموش  از  قبل  سیستم  صورتیکه  در 
 AM یا    FM  های دکمه  فشردن  بوده،   CD پخش 
پخش سیستم را قطع و آخرین ایستگاه رادیویی دریافت 

شده فعال می شود. 

: FM   -  AM   انتخاب خط باند امواج رادیویی
فشردن دکمه های  FM یا AM خط باند امواج رادیویی 

دریافتی را تغییر می دهند. 

 FM  : FM خط باند
 AM : AM خط باند

در صورتیکه دکمه AM یا FM فشردع شود و سوئیچ در 
یکی از دو وضعیت ACC  یا ON باشد رادیو روی آخرین 

ایستگاه پخش شده قبلی مجدداً روشن می شود. 
در صورتیکه سیستم در وضعیت پخش CD باشد، با فشار 
AM  پخش خاموش شده  یا  FM و  از دو دکمه   یکی 

4

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


85

 

RPTدکمه تکرار
زیر  بشرح  پخش   وضعیت  دکمه  این  متوالی  فشردن  با 

تغییر می دهد:
قطعه     یک  مکرر  پخش  عادی       پخش 

پخش عادی  
بطور  را  فعلی  )RP(: سیستم پخش موزيك  پخش مکرر 
متوالی پخش می کند.  پخش عادی : با پخش یک قطعه 
و رسیدن به انتهای آن، قطعه بعدی بترتیب ضبط بر روی 

CD انتخاب و پخش می شود. 

)RDM( دکمه انتخاب تصادفی
زیر  بصورت  پخش  وضعیت  دکمه  این  متوالی  فشردن  با 

تغییر می یابد :
پخش عادی  پخش تصادفی   پخش عادی

پخش تصادفی RDM : نحوه  انتخاب قطعات ضبط شده 
ترتیب  و  بوده  تصادفي  کاملًا  پخش  جهت   CD روی  بر 

خاصی ندارد. 
پخش عادی : با پخش یک قطعه و رسیدن به انتهای آن، 
انتخاب و پخش   CD قطعه بعدی بترتیب ضبط بر روی

می شود. 

 )Eject(از سیستم پخش CD خارج کردن
 CD فشردن این دکمه باعث توقف پخش و خارج شدن

از دستگاه می گردد. 
تذکر

چنانچه در طی 15 ثانیه CD از شیار دستگاه پخش بیرون 
کشیده نشود، سیستم جهت محافطت از CD مجدداً آنرا 

بداخل سیستم می برد. 
در صورتیکه پیام CHECK بر روی نمایشگر مشاهده شد 
با فشردن این دکمه CD موجود را از سیستم خارج نموده 
و کنترل نمایید که CD برعکس در داخل شیار سیستم 
پخش قرار نگرفته باشد. در غیر اینصورت  CD دیگری را 

در سیستم قرار دهید. 

 DISC )دکمه )پخش
داخل  در  نیز  ای   CD و  باشد  خاموش  سیستم  زمانیکه 
سیستم پخش موجود باشد با فشردن این دکمه سیستم 
داخل  در  صورتیکه  در  کند.  می   CD پخش  به  شروع 
سیستم پخش هیچ CD اي نباشد، پیام هشدار دهنده ای 

در این خصوص بر روی نمایشگر ظاهر می شود. 

دکمه های جابجایی سریع )جلو – عقب( 
   

زمانیکه دکمه يا   فشرده شود قطعه با سرعت 
با رها کردن دکمه سرعت پخش  بالایی پخش می شود. 

عادی می شود. 

پخش موزيك بعدی /قبلی        
سیستم  دکمه       فشردن  مرتبه   یک  با 
انتخاب  پخش  جهت  را  بعدی  موزيك   پخش 
شود  می  باعث  دکمه  این  فشردن  مرتبه  جند  کند.  می 
که چند موزيك جلوتر جهت پخش انتخاب شود. بنابراین 
سیستم پخش بتعداد مرتبه فشردن این دکمه، جلو رفته 
به  صورتیکه  )در  کند.  می  پخش  را  بعدی  موزيكهاي  و 
موزيك  اولین  بعدی  موزيك  برسد  نهایی   CD موزيك 

موجود بر روی CD خواهد بود(.
، موجب می شود که  با یک مرتبه فشردن دکمه  
سیستم پخش به ابتدای قطعه درحال پخش فعلی برگردد. 
چند  که  شود  می  باعث  دکمه  این  فشردن  مرحله  چند 
موزيك قبلتر از موزيك فعلی جهت پخش انتخاب گردد. 
درحقیقت بتعداد دفعات فشردن این دکمه سیستم پخش 

از موزيك فعلی به عقب برمی گردد. 

  SCAN دکمه جستجو
موزيك  هر  سیستم  شود،  می  فشرده  دکمه  این  زمانیکه 
آن  مجدد  فشار  کند.  می  پخش  ثانیه   10 مدت  برای  را 

سیستم باعث خارج شدن از این وضعیت می شود. 

)CD PLAYER( CD عملکرد سیستم پخش
دکمه  فشردن  باشد  روشن  پخش  رادیو  سیستم  زمانیکه 
DISC باعث فعال شدن سیستم پخش CD( CD( می 
شود. سیستم پخش آخرین موزيك قبل از خاموش شدن 

سیستم را پخش می کند. 
با  باشد،  فعال  رادیو  وضعیت  در  سیستم  صورتیکه  در 
فشردن دکمه مذکور بطور خودکار رادیو خاموش شده و 
سیسم پخش CD فعال می شود. البته در صورتیکه در 
این وضعیت CD ای در سیستم پخش نباشد، پیام آگاه 
کننده ای در این خصوص توسط سیستم بنمایش درآمده 

و سیستم در وضعیت رادیو همچنان فعال می ماند. 

احتیاط
• هرگز با فشار CD فشره را در داخل شیار سیستم قرار 

ندهید. این عمل می تواند به سیستم پخش صدمه بزند. 
• از دیسکهای 8 سانتیمتری استفاده ننمایید. 

   
نحوه قراردادن CD فشارده 

قرار  دستگاه  در  مربوطه  شیار  در  بنحوی  را   CD
باشد.  بالا  سمت  به  آن  دار  برچسب  سطح  که  دهید 
پخش  و  برده  داخل  به  را   CD سیستم  خودکار   بطور 
می نماید. بعد از خواندن CD مشخصات قطعه در حال 

پخش بر روی نمایشگر قابل مشاهده است. 
قراردادن  با  باشد  رادیو  وضعیت  در  در صورتیکه سیستم 
CD جهت پخش سیستم بطور خودکار رادیو را خاموش 

نموده و سیستم پخش CD فعال می شود. 

احتیاط
• هرگز با فشار CD را در داخل شیار سیستم قرار ندهید. 

این عمل می تواند به سیستم پخش صدمه بزند. 
• از دیسکهای 8 سانتیمتری استفاده ننمایید. 
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19 - در رادیو : دکمه جستجو
در سیستم پخش : انتخاب موزيك قبلی /بعدی 

20 - دکمه انتخاب و تنظیم سیستم صوتی

)MUTE( 10 -  دکمه صامت
11 - در  رادیو : دکمه تنظیم دستی )طول موج( 

در سیستم پخش : دکمه های جلو / عقب برنده سریع 
) AUTO(12 - دکمه پیش تنظیم خودکار

 SCAN 13-  دکمه جستجو
14 - در رادیو : دکمه پیش تظیم ایستگاه رادیویی

در سیستم پخش : دکمه انتخاب CD در CD چنجر
)ENTER( 15 - دکمه تایید

16 - کلید تنظیم صدا یا تنظیم فهرست 
)MIX( 17 - دکمه پخش تصادفی

)RPT( 18 - دکمه پخش مجدد

با   AM-FM راديو  به  مجهز  پخش  سیستم 
قابليت پخش CD 6 )در صورت تجهیز(

1 - دکمه روشن و خاموش 
2 - دکمه دریافت CD جهت پخش

CD 3 - دکمه پخش
4 - شیار ورود CD به سیستم پخش

 FM 5 - دکمه انتخاب خط باند
 AM 6 - دکمه انتخاب خط باند

7 - نمایشگر
8 - دکمه خروج CD از سیستم پخش

)MENU( 9-  دکمه فهرست
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در جهت عقربه هاي ساعت يا خلاف آن ميزان صدا بين 
باندهاي چپ و راست را  تنظيم نماييد. 

كنترل وضعيت پخش صدا بين باندهاي جلو يا 
 (  FADER)عقب

و  عقب  باندهاي  بين  صدا  تنظيم  جهت  كنترل  اين  از 
جلو)در صورت تجهيز( استفاده مي شود. با چرخاندن كليد 
يا خلاف  MENU/VOL  در جهت عقربه هاي ساعت 
آن ميزان صدا بين باندهاي جلو و عقب  را  تنظيم نماييد. 

Equalizer)كيفيت پخش صدا )اكولايزر
تنظيم كيفيت پخش صدا  توان جهت  اين كنترل مي  از 
در    MENU/VOL كليد  چرخاندن  با  نمود.  استفاده 
جهت عقربه هاي ساعت يا خلاف آن وضعيت پخش صدا 

بصورت ذيل تغيير مي كند:
 OFF    ENHANCE ACOUSTIC 
 LIVE   OFF

سیستم رادیو
زمانیکه دکمه روشن و خاموش،    فشرده می شود سیستم 
بر روی  آخرین ایستگاه دريافت  شده  فعال می شود، البته 
در صورتیکه سیستم قبل از خاموش شدن بر روی رادیو 
بوده باشد. در صورتیکه سیستم قبل از خاموش شدن در 
یا    FM  بوده، فشردن دکمه های  CD وضعیت پخش 
رادیویی  ایستگاه  آخرین  و  قطع  را  پخش  سیستم   AM

دریافت شده فعال می شود. 

- مجدداً دكمه MUTE را فشار دهيد. 
- كليد MENU/VOL را بچرخانيد. 

- يكي از دكمه هاي CD,FM,AM را فشار دهيد. 

)SOUND( دكمه تنظيم كيفيت صدا
دكمه   را جهت ورود به ليست تنظيمهاي صدا فشار دهيد. 
با فشردن اين دكمه وارد وضعيت تنظيم صدا شويد. با هر 
بار فشردن اين دكمه مي توانيد بين حالتهاي تنظيمي زير  

جابجا شويد:
 BASS    TREBLE    BALANCE 
FADER   EQ  BASS

ظاهر  نمايش  صفحه  روي  بر  مطلوب  وضعيت   زمانيكه 
تنظيم  آنرا   MENU/VOL دكمه  كمك  به  شود،  مي 
كافي  شده  انجام  تنظيمات  ذخيره  و  ثبت  جهت  نماييد. 
فشار  سرهم  پشت  را   ENTER دكمه  چندبار  يا   است 
هيچگونه  ثانيه   5 مدت   طي  حداقل  اينكه  يا  و   دهيد 

دكمه اي  را فشار ندهيد. 

 )BASS( كنترل ميزان بم بودن صدا
اين كنترل ميزان بمي صدا را كاهش و يا افزايش مي دهد. 
با چرخاندن كليد MENU/VOL  در جهت عقربه هاي 
ساعت يا خلاف آن ميزان بم بودن صدا را تنظيم نماييد. 

)TREBLE( كنترل تن صدا
اين كنترل ميزان تن صدا )زير و يا بالا بودن صدا( را تغيير 
MENU/VOL  در جهت  با چرخاندن كليد  مي دهد. 
عقربه هاي ساعت يا خلاف آن تن صدا را  تنظيم نماييد. 

كنترل وضعيت پخش صدا بين باندهاي چپ و 
)BALANCE(راست

از اين كنترل جهت تنظيم صدا بين باندهاي چپ و راست 
  MENU/VOL كليد  چرخاندن  با  شود.  مي  استفاده 

سيستم ضد سرقت
با سيستم ضدسرقت خودرو  نيسان  پخش  راديو  سيستم 
ممكن  ديگر  به خودروي  آن  جابجايي  لذا  و  بوده  مرتبط 
كه  شود  مي  فعال  زماني  تنها  سيستم  اين  باشد.  نمي 
قابل شناسايي سيستم ضد سرقت(  و  )ثبت شده  سوئيچ 

در موقعيت ACC و يا ON قرار بگيرد. 

عملكرد سيستم راديو پخش
با قرار دادن سوئيچ در موقعيتهاي ACC و يا ON مي 

توان سيستم راديو پخش را فعال نمود. 

)POWER (دكمه روشن و خاموش
دهيد.  فشار  را  دكمه   اين  سيستم  نمودن  روشن  جهت 
شود  خاموش  پخش  راديو  سوئيچ  بستن  با  صورتيكه  در 
اينحالت  در  شود.  مي  روشن  مجدداً  سوئيچ  چرخاندن  با 
يا  راديو  سوئيچ،  شدن  بسته  از  قبل  وضعيت  به  سيستم 

پخش با همان سطح تنظيم صدا برمي گردد. 
سيستم راديو پخش با فشردن مجدد اين دكمه و يا تغيير 
موقعيت سوئيچ به OFF و يا LOCK خاموش مي شود. 

)VOL( كنترل تنظيم صدا
در جهت  را   VOL صدا  تنظيم  كليد  تنظيم صدا  جهت 

ساعتگرد و يا خلاف آن بچرخانيد. 
سيستم راديو پخش به سيستم كنترل سرعت مجهز است 
كه به اين معني است كه سيستم با توجه به سرعت خودرو 

سطح صدا را تنظيم مي كند. 

)MUTE( دكمه صامت
 MUTE عبارت  و  قطع شده  دكمه صدا  اين  فشردن  با 
اين  از  بر روي صفحه به نمايش درمي آيد. جهت خروج 

وضعيت يكي از راههاي زير را انجام دهيد:
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دکمه های پیش تنظیم ایستگاههای رادیویی 
این  از  یک  هر  فشردن   1 2 3 4 5 6
دکمه ها کمتر از 2 ثانیه موجب تغییر فرکانس و پخش 
می  دکمه  این  حافظه  در  شده  ذخیره  ایستگاه  فرکانس 
ثانیه    2 از  بیش  ها  دکمه  این  از  یک  هر  فشردن  شود. 
موجب ذخیره و جایگزینی فرکانس فعلی در حال پخش 
درحافظه اختصاصی این دکمه در سیستم بجای فرکانس 

ذخیره شده قبلی در آن می گردد. 
امواج  پخش  فرکانس   18 جمعاً   FM  باند خط  در   •
رادیویی بطور پیش تنظیم قابل ذخیره است. )در هریک از 
خط باندهای FM1,FM2,FMT هر کدام 6 فرکانس). 

• در خط باند  AM نیز 6 فرکانس می توان بطور پیش 
تنظیم ذخیره نمود. 

جابجایی  یا  و  خودرو  باطری  کابل  شدن  جدا  صورت  در 
رادیو پخش( حافظه  الکتریکی سیستم  تغذیه  فیوز )مدار 
پاک  تنظیم  پیش  های  دکمه  این  به  سیستم  اختصاصی 
می شود. در اینصورت می بایست مجدداً فرایند جستجو و 

ذخیره ایستگاهها مطلوب را انجام داد. 

)MENU(دكمه فهرست
وصدای   ) صدا  )تنظيم   SPEED VOL تنظيم  جهت 

BEEP مراحل ذيل را انجام دهيد:
1- دكمه MENU را فشار دهيد. 

2- كليد MENU/VOL را در جهت عقربه هاي ساعت  
يا خلاف آن بچرخانيد، پيام روي صفحه نمايشگر بشكل 

زير تغيير مي كند:
 SPEED VOL  -BEEP

نمايشگر  روي  بر   SPEED VOL عبارت  زمانيكه   •
ظاهر شد، دكمه تاييد )ENTER( را فشار داده و كليد 

 MENU/VOL را جهت تنظيم سطح صدا بچرخانيد. 
تنظيم اين سطح )صدا( بر روي عدد صفر، باعث غير فعال 
شدن اين امكان در سيستم راديو پخش مي شود. افزايش 

مقدار آن نيز باعث افزايش سريعتر  سطح صدا مي شود.

فركانس موج دريافتي را افزايش يا كاهش داد. ميزان تغيير 
  50 KHz بمیزان FM فركانس در هر مرحله در خط باند

و در خط باند AM بمیزان KHz 9  مي باشد. 
در صورتيكه  دكمه هاي  يا  بمدت طولاني 
نگه داشته شوند، فركانس تا زمان رها نمودن دكمه  بطور 

پيوسته افزايش يا كاهش خواهد يافت. 

وضعیت  به  ایستگاه  نزدکیترین   جستجوی 
  )SEEK(  فعلی

در صورتیکه هریک از دکمه های       و فشرده شود سیستم 
جستجو شروع بکار نموده و با جستجو در فرکانسهای بالاتر 
و یا پایینتر نزدیکترین ایستگاه  به فرکانس فعلی را می 
جستجو  فرایند  طول  در  شود.  می  متوقف  آن  در  و  یابد 
هیچ صدایی از رادیو پخش نمی شود. در صورتیکه در این 
جستجو هیچ فرکانسی یافت نشود سیستم مجدداً به همان 

فرکانس اول قبل از  شروع جستجو باز می گردد. 
در صورتیکه هر کدام از دکمه های يا  دکمه 
جستجوي آن  برای مدت طولانی فشرده  شوند فرکانس تا 
زمان رها نمودن دكمه  بطور پیوسته کم و یا زیاد می شود. 
با رها نمودن دكمه سيستم جستجو نزديكترين  ایستگاه 
را  فعلی  فرکانس  به  نزدیک  فرکانسی  با  رادیویی  پخش 

جستجو مي كند. 

 SCAN  دکمه جستجوی کلی
امواج  فرکانس  جستجو  شود،  فشرده  دکمه  این  زمانیکه 
رادیویی از کمترین مقدار به سمت بیشترین مقدار شروع 
می شود. با یافتن هر ایستگاه سیستم جستجو برای مدت 
از  پس  و  شده  متوقف  ایستگاه  آن  فرکانس  در  ثانیه   5
جستجو  به  شروع  بعدی  ایستگاه  یافتن  برای  زمان   این 

می نماید. 
  ) يا    و    MIX,RPT( بجز  اي  فشردن هر دكمه 

فرایند جستجو را متوقف می کند. 

FM AM انتخاب خط باند امواج رادیویی
فشردن دکمه های  FM یا AM خط باند امواج رادیویی 

دریافتی را تغییر می دهند. 
FM خط باند

 FM 1     FM 2    FM T
 AM : AM خط باند

در صورتیکه دکمه AM یا FM فشرده شود و سوئیچ در 
یکی از دو وضعیت ACC  یا ON باشد رادیو روی آخرین 

ایستگاه پخش شده قبلی مجدداً روشن می شود. 
در صورتیکه سیستم در وضعیت پخش CD باشد، با فشار 
یکی از دو دکمه  FM و یا AM ، سيستم پخش خاموش 
مجدداً  قبلی  دریافتی  ایستگاه  آخرین  روی  رادیو  و  شده 

روشن می شود. 

 AUTO. P)دكمه تنظيم خودكار )راديو
زمانيكه دكمه AUTO. P فشرده شود، سيستم راديو به 
جستجوي موج ارسالي  ايستگاههاي راديو يي پرداخته و از 
بين  قويترين امواج دريافتي مشخصات 6 موج را در حافظه 
هاي 1 تا 6 خط باند FM  T بصورت پيش فرض ذخيره 
مي كند. در زمان جستجو و يافتن ايستگاها صدا قطع شده 
و نوشته اي جهت اعلام وضعيت جستجو بر روي نمايشگر 
ظاهر مي شود. پس از تكميل جستجو سيستم راديو بطور 
حافظه  در  شده  ذخيره  پيش  ايستگاه  اولين  فرض  پيش 

شماره 1 را پخش مي كند. 

دكمه هاي تنظیم دستی )رادیو (  

 هشدار
در زمان رانندگی از تنظیم رادیو بپرهیزید چرا که این کار 

تمرکز شما رادر رانندگی کاهش می دهد. 
توان  يا   مي  بار کلیدهای  با فشردن هر 
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شروع به پخش CD می کند. 
فشردن  با  باشد  رادیو  وضعیت  در  سیستم  صورتیکه  در 
دکمه CD،  سیستم بطور خودکار رادیو را خاموش نموده 

و سیستم پخش CD فعال می شود. 

CD دکمه انتخاب
 1 2 3 4 5 6  

جهت انتخاب و تغییر CD در حال پخش به CD دیگری 
در  دهید.  فشار  را  مربوطه  از سیستم پخش، دکمه شیار 
صورت انتخاب هر CD، سیستم از  اولین قطعه ضبط شده 

شروع به پخش می کند. 

دکمه های جابجایی سریع )جلو – عقب(
  

يا    فشرده شود سرعت  زمانیکه دکمه  
پخش موزيك افزایش می یابد. با رها کردن دکمه سرعت 

پخش عادی می شود. 

دکمه انتخاب موزيك بعدی/قبلی      
با يكمرتبه  فشردن دکمه  يا    سیستم پخش 
موزيك بعدی/قبلی  را جهت پخش انتخاب می کند. جند 
قطعه  چند  که  شود  می  باعث  دکمه  این  فشردن  مرتبه 
بنابراین سیستم پخش  انتخاب شود.  جلوتر جهت پخش 
رفته و چند  این دکمه، جلو/عقب   مرتبه فشردن  بتعداد 

قطعه بعد/قبل را پخش می کند. 

MIX  MIX دکمه
فشردن متوالی این دکمه موجب تغییر وضعیت پخش بین 

حالتهای زیر می شود:
  MIX DISC  MIX ALL    RPT ALL
   MIX DISC

)CD LOAD( CD دکمه ورود
جهت قراردادن CD در سیستم پخش بر طبق روش زیر 

عمل کنید:
ثانیه   1/5 از  کمتر  برای  را   CD LOAD دکمه   -  1

بفشارید. 
سیستم  در    )CD قرارگیری  )محل  شیارها  از  یکی   -2
پخش را که از قبل در آن CD دیگری وجود نداشته باشد 
با فشردن دکمه مربوطه فعال نمایید. در صورت نفشردن 
هیچ دکمه ای پس از 5 ثانیه سیستم بطور خودکار شیار 
اول را انتخاب خواهد کرد. در صورتیکه در شیار انتخابی 
نمایشگر  بر روی  باشد  CD دیگری وجود داشته  از قبل 
انتخابی  شیار  در   CD وجود  بر  مبنی  پیامی  سیستم 

نمایش داده خواهد شد. 
3- زمانیکه پیام LOAD CD بر روی نمایشگر سیستم 
مشاهده شد CD را بنوحی در داخل شیار قرار دهید که  
طرف دارای برچسب CD به سمت بالا باشد. در این لحظه 
سیستم پخش بطور خودکار CD را به داخل سیستم برده 

و پخش قطعات ضبط شده آغاز می شود. 
بعد از انتخاب CD و شروع پخش قطعات آن، شماره قطعه 
حال  در   CD گیری  قرار  شیار  شماره  و  پخش  حال  در 

پخش بر روی صفحه نمایش داده می شود. 
در صورتیکه طی 10 ثانیه یچکدام از CDها انتخاب نشود 
سیستم بطور خوکار آخرین CD پخش شده، و یا آخرین 

ایستگاه رادیوی دریافت شده را پخش می کند. 
جهت قراردادن تمامی CD ها در سیستم پخش با قابلیت 
CD CHANGER( CD 6(، دکمه CD LOAD را 

فشار داده و بیش از 1/5 ثانیه نگه دارید. 

CD  CD دکمه پخش
داخل  در  نیز  ای   CD و  باشد  خاموش  سیستم  زمانیکه 
سیستم پخش موجود باشد با فشردن این دکمه سیستم 

تغييرات  ثبت  شود. جهت   مي  با سرعت حركت خودرو 
فشار  مجدداً  را   ENTER  دكمه حافظه  در  شده  انجام 

دهيد. 
نمایشگر ظاهر  بر روی صفحه   BEEP عبارت  زمانیکه   •
کلید  چرخاندن  تایید)MENU(و  دکمه  فشردن  با  شد، 
MENU/VOL  در جهت ساعتگرد یا خلاف آن صدای 
بودن  فعال  زمان  در  نمایید.  خاموش  یا  روشن  را  بیپ 
هر  فشردن  و  استفاده  زمان  در  صدا  این  بودن(  )روشن 
مجدد  فشردن  با  شد.  خواهد  شنیده  بیپ  صدای  دکمه 
می  ثبت  شده  اعمال  تغییرات   )MENU(تایید دکمه 

گردد. 
بعد از تنظیم در سطح مطلوب، در صورت  فشردن دکمه 
نفشردن  و  انتظار  ثانیه   10 از  یا پس  و   )MENU(تایید
هیچگونه دکمه ای سیستم از وعیت تنظیم خارج می شود. 

سیستم پخش با CD چنجر 6 تايي
زمانیکه سوئیچ  در موقعیت ACC ویا ON باشد فشردن 
دکمه CD موجب روشن شدن سیستم پخش خواهد شد. 
با  باشد،  فعال  رادیو  وضعیت  در  سیستم  صورتیکه  در 
و  شده  خاموش  رادیو  خودکار  بطور  مذکور  دکه  فشردن 
البته در صورتیکه در  CD فعال می شود.  سیسم پخش 
این وضعیت CD ای در سیستم پخش نباشد، پیام آگاه 
کننده ای در این خصوص توسط سیستم بنمایش درآمده 

و سیستم در وضعیت رادیو همچنان فعال می ماند. 

احتیاط
• هرگز با فشار CD را در داخل شیار سیستم قرار ندهید. 

این عمل می تواند به سیستم پخش صدمه بزند. 
• از CD هاي 8 سانتیمتری استفاده ننمایید. 
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بیرون  باعث  شیار  هر  دکمه  ثانیه   1/5 از  کمتر  فشردن 
آمدن CD مربوطه می شود. 

جهت بیرون کشیدن همه CDها بترتیب، زمانیکه سوئیچ 
در یکی از دو موقعیت LOCK و یا OFF قرار دارد دکمه   
 را برای بیش از 1/5 ثانیه نگه دارید. سیستم بترتیب 
را  CDها  انتخاب شده،   CD یا آخرین  CD جاری و  از 
یک  برداشتن  و  بیرون کشیدن  از  اندازد. پس  می  بیرون 

CD ،CD بعدی بیرون می آید. 

تذکر
زمانیکه یک CD از شیار مربوطه در طی 15 ثانیه بیرون 
کشیده نشود، بطور خودکار سیستم آنرا بداخل شیار می 

کشد  تا ازصدمه آن جلوگیری شود. 

دکمه خروج CD )از شیار سیستم پخش( 
1. یک CD را می توان مطابق با روشهای ذیل بیرون آورد:
* فشردن دکمه   )CD موجود و فعال در آن لحظه (

* فشردن دکمه  انتخاب CD و سپس دکمه         . 

 CD فشردن دکمه    انتخاب *

2- پس از فشردن دکمه  بیرون انداز، پیغامی بر روی 
نمایشگر سیستم ظاهر می شود. 

3- زمانیکه هر یک ازشیارها باز می شود، CD به بیرون  
هدایت شده و می توان آنرا برداشت. 

قرار دهید و  را در شیار  CD دیگری  نیاز  4- در صورت 
یا اجازه دهید سیستم پخش شیار درب ورودی را ببندد. 

بترتیب؛  فشرده  CDها  تمامی  درآوردن  بیرون  جهت   *

دکمه  را برای بیش از 1/5 ثانیه، فشرده و نگه دارید. 
سیستم  CD قبلی در حال پخش و یا آخرین CD  را 
انتخاب می نماید. بعد از خروج CD اول , CD بعدی به 

بیرون هدایت می شود. 
خودش  محل  از  ثانیه   15 طی   CD هر  صورتیکه  در   *
خارج نکنید، سیستم جهت محافظت از CD مذکور آنرا 

به داخل می کشد. 

در صورت مشاهده پیام اشتباه در صفحه نمایشگر، دکمه    
را فشرده و CD معیوب را خارج  نموده و کنترل نمایید 
برعکس داخل شیار وارد نشده باشد و یا از CD دیگری 

استفاده نمایید. 

OFF و یا  CD )درصورتکیه سوئیچ در  خروج 
LOCK باشد(:

 OFF و یا LOCK زمانیکه سوئیچ در یکی از دو موقعیت
قرار دارد امکان بیرون کشیدن کلیه CDها فراهم است. 

به هرحال سیستم رادیو پخش در این حالت فعال نیست. 

MIX ALL: تمامی قطعات ضبط شده موجود در CDها 
بطور تصادفی انتخاب و پخش می شوند. 

فعلی   CD بر روی  تنها قطعات موجود   :  MIX DISC
)در حال پخش( بطور تصادفی انتخاب و پخش می شوند. 
CDهای  همه  روی  در  قطعات  تمامی   :  RPT ALL

فشرده بترتیب انتخاب و و پخش می شوند. 

RPT دکمه تکرار   
فشردن مکرر این دکمه موجب می شود که وضعیت پخش 

بین حالتهای زیر جابجا شود :
RPT(REPEAT) TRACK   RPT (R -

 PEAT) DISC  RPT(REPEAT) ALL 
 RPT (REPEAT) TRACK

RPT TRACK: قطعه موجود بطور مکرر پخش خواهد 
شد. 

CD : RPT DISC موجود بطور مکرر پخش خواهد شد. 
CD بر روی همه  تمامی قطعات موجود   :  RPT ALL

های فشرده بترتیب پخش خواهند شد. 

 SCAN دکمه جستجو
زمانیکه این دکمه برای مدت کمتر از 1/5 ثانیه  فشرده 
شود، سیستم هر قطعه ازهمه  CDها را برای مدت 10 
مدت  برای  دکمه  این  فشردن   و  کند  می  پخش  ثانیه 
CD بیش از 1/5 ثانیه ، موجب پخش اولین قطعه همه

ها فشرده  برای مدت 10 ثانیه می شود.  فشار مجدد آن  
باعث خارج شدن سیستم از این وضعیت می شود. 
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تذكر
تلفن  مالك  راهنماي  به  بيشتر  جزئيات  مشاهده  جهت 

همراه خود مراجعه نماييد. 

1 كليد تنظيم 
2 دكمه تماس 

SRC )3 دكمه پايان تماس تلفني )قطع تماس
4 دكمه هاي تنظيم صدا

سيستم  كمك  به  خود  همراه  تلفن  از  استفاده  بمنظور 
بلوتوث ابتدا مي بايست تلفن همراه را تنظيم نمود. جهت 
اطلاعات از جزئيات تنظيم بخش ارتباطات  در همين فصل 
شود  انجام  تنظيم  يكبار  صورتيكه  در  نماييد.  مطالعه  را 
بمحض قرار گيري تلفن همراه در محوده عملكرد سيستم 

)بلوتوث( اين وضعيت بطور خودكار فعال مي شود. 

تذكر
تنها زمانيكه تلفن همراه جهت برقراري ارتباط با سيستم 
بطور  تماس  باشدامكان  شده  تنظيم  نيسان  فري  هندز 
اين  بيشتر در  اطلاعات  دارد. جهت كسب  خودكار وجود 
مراجعه  خود  همراه  تلفن  مالك  راهنماي  به  خصوص 

فرماييد. 
زمانيكه تماسي را از طريق تلفن همراه دريافت مي كنيد 
) زنگ مي خورد( سيستم راديو پخش، ميكروفن )در جلو 
آينه مركزي( و كليدهاي غربيلك فرمان امكان ارتباط از 

طريق سيستم هندز فري را فراهم مي سازند. 
در صورتيكه همزمان با دريافت تماس سيستم راديوپخش  
نيز روشن باشد  صداي اين سيستم قطع شده و تا زمان 

پايان ارتباط تلفني همچنان در سكوت مي ماند. 
شما  همراه  تلفن  با  نتواند  بلوتوث  ارتباطي  سيستم  اگر 
ارتباط برقرار كند، اين اشكال ممكن است از يكي از علل 

زير باشد:
• تلفن همراه از خودرو دور است. 

• سيستم بلوتوث در تلفن همراه شما فعال نشده است. 
• تلفن همراه شما براي استفاده از سيستم بلوتوث نيسان  

تنظيم نيست. 
• تلفن همراه شما با تكنولوژي مورد استفاده در سيستم 
 1/2 مدل  بلوتوث  )برنامه  نيست.  سازگار  نيسان  بلوتوث 
V  0/96  ،V  1/0 مدلهاي  فري  هندز  برنامه  بهمراه   V

 .)V 1/5 مدل Object Push همچنين برنامه

قابليت اتصال تلفن همراه )در صورت تجهیز(

 هشدار 
از تلفن همراه در زمان رانندگی بسیار خطرناک  استفاده 
است چرا که باعث کاهش تمرکز شما در رانندگی شده و 
عکس العمل شما در مواجه با تغییرات ناگهانی در جاده را 
کم می کند و می تواند موجب حوادث بسیار بدی گردد. 

احتیاط 
در برخی کشورها استفاده از تلفن همراه مستلزم استفاده 

از هندز فری است. 
این فصل در خصوص  اطلاعات سیستم هندز فری  نیسان 
با استفاده از بلوتوث)Bluetooth (  مواردی را مطرح  مي 
كند. بلوتوث سيستم ارتباط راديويي بدون سيم استاندارد 
است. اين سيستم اين امكان را براي شما فراهم مي كند 
كه بدون مشكل در رانندگي از تلفن همراه خود استفاده 
تردد  محل  كشور  قوانين  رعايت  است  ذكر  )قابل  نماييد. 

خودرو در اين خصوص الزامي است. (
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گوشي  مالك  راهنماي  به  تكميلي  اطلاعات  كسب  جهت 
به  موفق  صورتيكه  در  نماييد.  مراجعه  خود  همراه  تلفن 
يافتن سيستم شود، پيام مرتبط بر صفحه نمايش گوشي 

تلفن همراه به نمايش درمي آيد. 
3(در وضعيت تنظيم گوشي تلفن همراه خود:

نام قطعه را My Car را انتخاب نماييد. 
4( در وضعيت تنظيم گوشي تلفن همراه خود :

با استفاده از صفحه كليد گوشي تلفن همراه  كد شناسايي 
)پين كد( 1234 را وارد نماييد و با فشردن دكمه مرتبط 

در روي گوشي آنرا تاييد نماييد. 
سيستم  باشد،  صحيح  شده  وارد  كد  كه  صورتيكه  5(در 

پاسخ خواهد داد:
“To complete the pairing, please say the 
name of the phone after the beep”

مثال  )براي  را  تلفن  نام  بيپ  صداي  شنيدن  از  بعد   )6
دهد  مي  پاسخ  سيستم  بگوييد.   )MOBILE ONE

“MOBILE ONE“. سپس سيستم تاييد مي كند كه 
“Phone MOBILE ONE has been 
successfully paired”.

 تذكر
* در صورتيكه در طول فرايند معرفي گوشي تلفن همراه 
معرفي  فرايند  شود،  فشرده   ) ( تماس  قطع  دكمه 

متوقف مي شود. 
* در صورتيكه معرفي بدرستي انجام نشود، سيستم پاسخ 

مي دهد:
“Error while pairing. try again.”

يا
«Failure while recording. The phone has 
not been registered».

كد شناسايي  صحيح را وارد نماييد و يا  راهنماي مالك 
گوشي تلفن همراه خودر را بدقت مطالعه نماييد. 

با پيغامي مثلًا  قابل تشخيص نباشد سيستم هندز فري  
“ please speak louder“ شما را از اين وضعيت آگاه 

مي سازد. 
 

تنظيم سيستم هندز فري
حالتهاي زير جهت انتخاب وجود دارد:

• ليست تماسها
• فهرست شناسايي و  تنظيم ارتباط 

• فهرست تنظيم )فعال يا غيرفعال نمودن سيستم بلوتوث(
• پاك كردن يك تلفن همراه شناخته شده

• پاك كردن يك تماس

شناسايي و ارتباط
در صورتيكه براي اولين بار قصد استفاده از سيستم بلوتوث 
هندز فري و تنظيم آن با گوشي تلفن همراه خود را داريد 

مراحل زير را جهت تنظيم دنبال نماييد:
1( سوئيچ را در موقعيت Acc قرار دهيد. 

روشن  را  پخش  راديو  سيستم  و  همراه  تلفن  گوشي   )2
نماييد. 

جهت معرفي و شناسايي گوشي تلفن با سيستم :
1( دكمه تماس )   ( بر روي غربيلك فرمان را فشار دهيد. 

سيستم پاسخ مي دهد:
«to use the Bluetooth hands-free system, 
please pair a phone. To exit, press the 
PHONE END button”

2( سيستم پاسخ مي دهد :
“Please start pairing from your BLUETOOTH 
phone. When phone requests PIN please 
enter 1234”

در وضعيت  تنظيم گوشي تلفن همراه خود :
نماييد.  فعال  را  بلوتوث  سيستم  براي  جستجو  وضعيت 

دكمه هاي كنترل هندز فري
/ كليدهاي انتخاب ) و (: اين كليد را به سمت بالا 

پايين حركت داده و بين گزينه ها جابجا شويد. 

) دكمه تماس )
اين دكمه اين امكان را مي دهد كه :

• با فشردن آن به تماس دريافتي  پاسخ داده شود. 
• با فشردن آن براي بيش از 2 ثانيه از طريق شماره گير 

صوتي  تماس جديد برقرار شود. 
• به كمك آن تنظيم هندزفري  را انجام داد. 

دكمه پايان تماس )  ( :
اين دكمه اين امكان را به شما مي دهد كه :

زمان  در  ثانيه   2 از  بيش  براي  دكمه  اين  فشردن  با   •
 .)Reject(دريافت تماس، از پذيرش آن صرفنظر  شود

• با فشردن آن مكالمه در حال انجام پايان  يابد. 
• در زمان تنظيم سيستم  هندز فري،  از فهرست تنظيم 

خارج شويد. 
• با فشردن آن براي حدود 3 ثانيه زبان مورد استفاده در 

فهرستها تغيير يابد. 

دكمه هاي كنترل صدا :
اين دكمه ها اين امكان را فراهم مي كند كه صداي باندها 

را با فشردن دكمه هاي  +   و -  كم و يا زياد كنيد. 

)Voice command( دستورات  صوتي
بطور واضح و طبيعي در راستاي ميكروفن )روبروي آينه 

وسط( صحبت كنيد. 

تذكر
و  واضح  سيستم  براي  اعلامي  نام  يا  شماره  صورتيكه  در 
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معرفي يك گوشي تلفن همراه جديد:
پاسخ سيستم نام فرايند

(تماس را دو بار فشار دهيد دكمه  )
“Pairing and connection menue” *1

 كليد تنظيم روي غربيلك فرمان را به بالا فشار دهيد.
“Do you want to pair a new phone”

“Please start pairing from your BLUETOOTH phone. 
When phone requests PIN please 1234”

(را جهت تاييد فرايند ارتباط فشار دهيد.  دكمه تماس  )

 سيستم بلوتوث را در گوشي تلفن همراه خود فعال نماييد.

 گزينه جستجو در گوشي تلفن همراه خود را فعال نماييد. بمحض يافتن و شناسايي
  را انتخاب و كد 1234 را وارد نماييد.MY CARسيستم خودرو عبارت 

“To complete the pairing, please say the name of the 
phone after the beep”

نام گوشي را پس از شنيدن صداي بيپ  بگوييد)براي مثال گوشي شماره 2(
“Phone MOBILE TWO has been successfully paired”

)Stand by( برگشت به حالت آماده بكار
( سيستم  ليست تلفنها »phonebook menu« و در ادامه فهرست تنظيم ارتباطات »pairing and connection menu« را  *1 پس از هر بار فشردن دكمه تماس )

نمايش مي دهد. 
تذكر

(را يكبار فشار دهيد.  * جهت توقف فرايند در هر مرحله، دكمه قطع تماس)

* در صورتيكه معرفي بدرستي انجام نشود، سيستم پاسخ مي دهد:“ Error while paring. Try again« يا 
“ »Failure while recording. The phone has not been registered“  كد شناسايي  صحيح را وارد نماييد. 

شما مي توانيد تا 5  عدد بلوتوث گوشيهاي  تلفن همراه را در سيستم معرفي نماييد. به هر حال در هر زمان تنها مي توانيد از يك گوشي استفاده نماييد. در صورتيكه پنج بلوتوث 
گوشيهاي مختلف را تعريف نموده ايد، معرفي گوشي جديد تنها با جايگزيني يكي از گوشيهاي قبلي ممكن خواهد بود. در زمان معرفي گوشي ششم، سيستم  با پيامي به شما هشدار 

مي دهد كه يكي از گوشيهاي تعريف شده قبلي پاك خواهد شد. 
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پاسخ سيستم نام فرايند

“You cannot pair more than five devices. Please choose a phone to delete 
if you want to pair a new phone”

“Do you want to delete phone MOBILE ONE”
 كليد تنظيم روي غربيلك فرمان را به ) يا ( جهت انتخاب گوشي

«Do you want to delete phone MOBILE TWO» مورد نظر )جهت حذف(فشار دهيد.

“Do you want to delete phone MOBILE FIVE”

“Please press PHONE button to confirm the detection of MOBILE FIVE or 
press PHONE END button to cancel and choose another phone to delete” ( را فشار دهيد.  جهت تاييد عمليات پاك كردن دكمه تماس )

(   را جهت معرفي يك گوشي جديد فشار دهيد.  دكمه تماس )
“Device unregistered”

 گوشي جديد را مطابق روش گفته شده در قبل معرفي نماييد.
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نحوه ارتباط سيستم  با  گوشي:
اگر در سيستم هندز فري چند گوشي معرفي شده باشد، شما مي توانيد گوشي مورد نظر خود را جهت ارتباط با اين سيستم انتخاب كنيد. 

پاسخ سيستم نام فرايند

( را دو بار فشار دهيد دكمه تماس)
“Pairing and connection menu” *  1

كليد تنظيم روي غربيلك فرمان را به پايين  فشار دهيد. *2

“Do you want to disconnect from MOBILE 
ONE”

 كليد تنظيم روي غربيلك فرمان را دو بار به پايين  فشار دهيد.

“Do you want to connect to MOBILE TWO”

*  3
“Disconnecting from MOBILE ONE” ( را جهت تاييد ارتباط فشار دهيد.  دكمه تماس )

“Attempting to connect from MOBILE TWO”

“Connected to MOBILE TWo” در صورت موفقيت  *4
برگشت به حالت آماده بكار

( سيستم  “Phonebook menu” و در پي آن “Pairing and connection menue” را در اختيار مي گذارد.  *1 پس از هر بار فشردن دكمه تماس )

( سيستم  اولين گوشي معرفي شده را انتخاب مي كند.  *2 با دو بار فشردن سوئيچ روي غربيلك به سمت  بالا ) 

*3 در اين مثال گوشي شماره MOBILE ONE ( 1 ( قبل از گوشي شماره 2 )MOBILE TWO( به سيستم متصل شده است. 

*4 در صورت قطع ارتباط گوشي شماره 2، گوشي شماره 1 همچنان متصل باقي مي ماند. 

تذكر
( را فشار دهيد.  جهت خروج از سيستم در هر مرحله، يكبار دكمه پايان تماس )
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قطع ارتباط يك گوشي متصل به سيستم :
پاسخ سيستم نام فرايند

(  را دوبار فشار دهيد.  دكمه تماس )
“Pairing and connection menu”  *1 

 كليد تنظيم روي غربيلك فرمان را به پايين  فشار دهيد.  *2
 *3 

“Do you want to connect to MOBILE ONE”  كليد تنظيم روي غربيلك فرمان را دوبار به پايين  فشار دهيد.

“Do you want to disconnect from MOBILE TWO”
 *4 

“disconnecting from MOBILE TWO” ( را فشار دهيد.  دكمه تماس )
“disconnected from MOBILE TWO”

برگشت به حالت آماده بكار

(  سيستم  “Phonebook menu” و در پي آن “Pairing and connection menu”را در اختيار مي گذارد.  *1 پس از هر بار فشردن دكمه تماس )

 *2 با دو بار فشردن سوئيچ روي غربيلك به سمت  بالا )  ( سيستم  اولين گوشي معرفي شده را انتخاب مي كند. 
*3 در اين مثال گوشي شماره 2 در حال حاضر به سيستم متصل شده و گوشي شماره 3 آخرين گوشي معرفي شده به سيستم هندزفري مي باشد. 

*4 در اين مثال ارتباط گوشي شماره 2 قطع خواهد شد. 

تذكر
جهت خروج از سيستم در هر مرحله، يكبار دكمه پايان تماس) (را فشار دهيد. 
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فهرست تنظيمات
غير فعال سازي سيستم بلوتوث:

جهت غير فعال نمودن سيستم بلوتوث مطابق رويه زير عمل كنيد:
پاسخ سيستم نام فرايند

(  را سه مرتبه  فشار دهيد.  دكمه تماس)
“Setting menu” *  1

 كليد تنظيم روي غربيلك فرمان را به بالا  فشار دهيد.
“Do you want to turn BLEUTOOTH OFF”

( را فشار دهيد.  دكمه تماس )

“Disconnecting from MOBILE ONE” در صورتيكه ارتباط گوشي تلفن همراه شماره 1 قطع شده باشد *2

“BLUETOOTH has been turned off”

برگشت به حالت آماده بكار

(سيستم  “Phonebook menu” و در پي آن “Pairing and connection menu” را در اختيار مي گذارد.  *1 پس از هر بار فشردن دكمه تماس)

*2 در اين مثال، ارتباط گوشي شماره 1 قطع خواهد شد. در غير اينصورت سيگنال بلوتوث قطع خواهد شد. 

تذكر
(را فشار دهيد.  جهت خروج از سيستم در هر مرحله، يكبار دكمه پايان تماس)
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فعال سازي بلوتوث
جهت تنظيم سيستم هندز فري بشرح زير مي بايست  سيستم بلوتوث را فعال نماييد. 

پاسخ سيستم نام فرايند

( را سه مرتبه  فشار دهيد.  دكمه تماس )
“Setting menue” *  1

 كليد تنظيم روي غربيلك فرمان را به پايين  فشار دهيد.

“Do you want to turn BLEUTOOTH ON”

( را فشار دهيد.  دكمه تماس )
“BLUETOOTH is ON. Trying to connect a paired 

phone”

»ENO ELIBOM ot detcennoC« در صورت موفقيت  *2
برگشت به حالت آماده بكار

(  سيستم  “Phonebook menu” و در پي آن “Pairing and connection menu« را در اختيار مي گذارد.  *1  پس از هر بار فشردن دكمه تماس )

*2 در صورتيكه اجراي اين فرايند موفق نباشد سيستم پاسخي نخواهد داد و به وضعيت غير فعال )Stand By( در مي آيد. 

تذكر
جهت خروج از سيستم در هر مرحله، يكبار دكمه پايان تماس )  (را فشار دهيد. 

دفترچه تلفن
جابجايي و وارد كردن شماره جديد در ليست :

با استفاده از سيستم بلوتوث نام )contact( را از گوشي تلفن همراه به دفترچه تلفن بفرستيد و به ليست اضافه نماييد. دفترچه تلفن توانايي ذخيره تا  100 نام و شماره تماس را دارد 
كه مي توان انتخاب و تماس گرفت. 

تذكر
شماره تلفنها )contacts( ارسالي مختص  گوشي هستند كه توسط آن به سيستم معرفي شده اند  و تنها زمانيكه  اين گوشي در دسترس باشد قابل رويت و استفاده خواهند بود. 
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افزودن مشخصات يك تماس جديد به دفترچه تلفن بشكل زير انجام مي شود:

پاسخ سيستم نام فرايند
( را فشار دهيد.  دكمه تماس )

“Phonebook menu”

 كليد تنظيم بر روي غربيلك فرمان را به بالا فشار دهيد.
“Do you want to add a new contact”  *1  

(  را فشار دهيد.  دكمه تماس )
“Please send your phonebook contact now”  *2 

 تماس را از روي گوشي به سيستم منتقل نماييد. جهت كسب اطلاعات بيشتر
 دفترچه راهنماي مالك گوشي را مطالعه نماييد.

 در صورتيكه سيستم هندز فري شماره تماس  را با موفقيت دريافت نمايد.
“Please say the name of the contact that has been sent 

after the beep”
 *2 

نام تماس را بگوييد )براي مثال  آقاي ... (
“Please repeat SMITH after the beep”

“SMITH has been added to your phonebook” نام مورد نظر را دوباره بگوييد
“Please retry or press PHONE END button”  *4*3 

“Cancelling contact transfer” دكمه پايان تماس )  (  را فشار دهيد
 برگشت به حالت آماده بكار

”Local phonebook is full. you cannot add new contact“ :1 در صورتيكه، حافظه دفترچه تلفن پر شده است سيستم اين  پيغام را اعلام مي كند*

*2 در صورتيكه انتقال مشخصات تماس به دفترچه تلفن با موفقيت انجام نشود، سيستم پيام “Error while receiving phonebook contact. try again” را اعلام مي كند. 

*3 در صورتيكه مشخصات تماس ارسالي از گوشي اطلاعات ديگري داشته باشد سيستم اين پيام را اعلام مي كند:

“The phone number attached to your new contact is {MOBILE, GENERAL,WORK or HOME}”
*4 در صورتيكه فرمان صوتي بطور كامل ذخيره نشود، سيستم يكي از پيامهاي “Please speak louder” يا “The word is too long” يا “Please speak softer” را اعلام 

مي كند. در اينصورت مجدداً آغاز نموده و بطور واضح مطابق دستورالعمل سيستم صحبت كنيد. 
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تذكر
• سيستم هندزفري مي تواند تا 100 شماره با اسم مرتبط 
را ذخيره كند. در صورتيكه دفترچه تلفن پر است، به بخش 

“پاك كردن يك نام“ در همين فصل مراجعه نماييد. 
• در صورتيكه در زمان ذخيره يك نام مشكلي پيش آمد 
يا اينكه سيستم نام خوانده شده را بدرستي تشخيص نداد، 
دستورالعمل ارائه شده توسط سيستم هندزفري را مطالعه 

نماييد

. )براي مثال
‘The word is too long’
“Please speak softer” 
«Please speak louder”

مجدداً نام را به آرامي و شفاف در راستاي ميكروفن تكرار 
اين مرحله مكالمات اطراف  باشيد در طي   كنيد. مراقب 

بطور مثال صندلي عقب خللي در روند كار ايجاد نكند. 
و مشخصات  نام  آن  با  كه  را  تنها صدايي  اين سيستم   •
به  است  ممكن  لذا  كند.  مي  شناسايي  شده  ذخيره 
بيان مي كند  را  نام  درخواست شخص ديگري كه همان 

پاسخ ندهد. 
پايان  از سيستم در هر مرحله، يكبار دكمه  جهت خروج 

( را فشار دهيد.  تماس )
هندزفري  سيستم  در  خودكار  بطور  ها  شماره  و  نامها   •
ذخيره نمي شود. بنابراين نامها و شماره ها مي بايست به 
روش ذكر شده در بخشهاي قبل در سيستم ذخيره شوند. 
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پاك كردن يك نام:
جهت پاك كردن يك نام )contact( از دفترچه تلفن، بشكل زير انجام مي شود:

پاسخ سيستم نام فرايند

( را پنج مرتبه فشار دهيد“ “دكمه تماس )

“Deletion of phonebook entry”  *1 
”Delete BROWN“  كليد تنظيم بر روي غربيلك فرمان جهت جابجايي بين  پيامهاي

 صوتي ضبط شده به بالا يا پايين ) يا (  فشار دهيد.
”Delete SMITH“

”Delete BROWN“

(را فشار دهيد.  دكمه تماس )
“Please press PHONE button to confirm the deletion of BROWN or press 

PHONE END button to cancel and choose another contact to delete”

( را فشار دهيد.  دكمه تماس)
”Contact deleted“

 Press PHONE button to delete another contact. Press PHONE END“
”button to exit this menu

”Leaving phone mode‘ دكمه پايان تماس)  (  را فشار دهيد
برگشت به حالت آماده بكار

  ”Setting menu“  ”Pairing and connection menu“  ”Phonebook menu“ سيستم ،) *1 بعد از هر بار فشردن دكمه تماس)

“Deletion of registered devices” و “Deletion of phonebook contacts”  را در اختيار كاربر مي گذارد. 
تذكر

جهت خروج از سيستم در هر مرحله، يكبار دكمه پايان تماس ) (را فشار دهيد. 
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پاك كردن يك گوشي معرفي شده 
جهت پاك كردن يك گوشي معرفي شده، بشكل زير عمل نماييد:

نام فرايند پاسخ سيستم

( را چهار مرتبه فشار دهيد.  دكمه تماس )
“delete a paired phone” *1 

“Do you want to delete phone MOBILE 
ONE”

 كليد تنظيم روي غربيلك فرمان را جهت جابجايي بين نام گوشيهاي معرفي شده به بالا يا پايين) يا (
 فشار دهيد.

“Do you want to delete phone MOBILE 
TWO”

 *2

( را فشار دهيد.  دكمه تماس )

“Please press PHONE button to confirm 
the deletion of MOBILE TWO or press 

PHONE END button to cancel and 
choose another phone to delete”

 دكمه تماس را جهت تاييد عمليات پاك كردن فشار دهيد.
“Phone deleter”  *3 

“Press PHONE button to delete another 
paired phone. Press PHONE END 

button to exit this menu”

“Leaving phone mode”
 دكمه پايان تماس )  ( را جهت خروج از وضعيت تنظيم فشار دهيد.

برگشت به وضعيت آماده بكار
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برقراري تماس به كمك شماره گير صوتي:
در  صوتي،  گير  شماره  كمك  به  تماس  برقراري  بمنظور 
نام و شماره تماس مورد نظر قبلًا در سيستم  حالتي كه 

ذخيره شده باشد، بروش زير عمل نماييد:
( را براي حداقل 2 ثانيه فشار دهيد.  1(دكمه تماس)

2(سيستم پاسخ مي دهد :
«Please say a neme after the beep»

بگوييد  ميكروفن  راستاي  در  و  واضح  را  نظر  مورد  3(نام 
)مثلا X( )ميكروفن در جلو آينه مركزي نصب شده است(. 
نمايد  شناسايي  را  نظر  مورد  نام  سيستم  صورتيكه  4(در 

 ”Calling X“: پاسخ مي دهد
نشد  نام  صحيح  دريافت  به  موفق  سيستم  صورتيكه  در 

مجدداً اقدام نماييد. 

تذكر
اين سيستم تنها صدايي را كه با آن نام و مشخصات ذخيره 
درخواست  به  است  ممكن  لذا  كند.  مي  شناسايي  شده 
شخص ديگري كه همان نام را بيان مي كند پاسخ ندهد. 

 ) ( تماس  دكمه  علاقه  مورد  زبان  انتخاب  از  پس   )4
را فشار دهيد. سيستم پاسخ مي دهد )در صورت انتخاب 
زبان انگليسي ( :“ ENGLISH بعنوان زبان پاسخ انتخاب 
شد“ و سيستم به حالت آماده به كار)Stand by( بر مي 

گردد. 
تذكر

پايان  از سيستم در هر مرحله، يكبار دكمه  جهت خروج 
تماس  ) ( را فشار دهيد. 

كنترل سيستم هندزفري تلفن
روي  كنترل  هاي  دكمه  كمك  به  را  فري  هندز  سيستم 

غربيلك فرمان مي توان كنترل نمود. 

برقراري تماس :
به يكي از روشهاي زير مي توان يك تماس برقرار نمود:

- شماره گيري مجدد
- شماره گير صوتي

- دفترچه تلفن 
- شماره گيري از طريق صفحه كليد گوشي تلفن همراه

شماره گيري مجدد:
توان جهت  )Redial( مي  گيري مجدد  از حالت شماره 
استفاده  شده  گرفته  تماس  آخرين  مجدد  گيري  شماره 

نمود. 
( را فشار دهيد.  1( دكمه تماس)

”Phonebook menu”: 2(سيستم پاسخ مي دهد
به  فرمان  غربيلك  روي  بر  تنظيم  كليد  دادن  فشار  با   )3

سمت پايين)  (، سيستم پاسخ مي دهد كه :
“Last outgoing call”

مي  پاسخ  (سيستم  ( تماس  دكمه  مجدد  فشار  4(با 
دهد:

“Redialling in progress”

(، سيستم  *1 بعد از هر بار فشردن دكمه تماس)

“Phonebook menu”, ”Pairing and 
connection menu”, “Setting menu”, 
”Deletion of registered devices”

 را به كاربر نمايش مي دهد. 
بالا، MOBILE TWO پاك خواهد شد  * 2 در مثال 
در حاليكه MOBILE ONE همچنان مرتبط با سيستم 

باقي مي ماند. 
*3 در صورتيكه تعداد بيشتري گوشي جهت معرفي باشد 

لازم است كه آنها پاك شود.

تذكر
پايان  از سيستم در هر مرحله، يكبار دكمه  جهت خروج 

تماس  )  ( را فشار دهيد. 

انتخاب زبان 
بمنظور تغيير زبان مورد استفاده سيستم در اعلام پاسخها، 

طبق مراحل زير عمل نماييد:
1( دكمه پايان تماس  )  ( را حداقل 3 ثانيه بفشاريد. 

2( سيستم پاسخ خواهد داد
“English in the naturally speaking 
language”

بالا  سمت  به  را  فرمان  غربيلك  روي  بر  تنظيم   3(كليد 
و  عربي  زبان  دو  بين  و  دهيد  فشار  پايين  يا  و    )  (  
انگليسي جابجا شويد. هنگام جابجايي بين اين دو زبان با 
قرار گرفتن بر روي هر عبارت سيستم پاسخ مي دهد كه :
“ARABIC in the naturally speaking 
language”

يا
“ENGLISH in the naturally speaking 
language”
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برقراري تماس از طريق دفترچه تلفن:
جهت برقراري تماس از طريق دفترچه تلفن بشكل زير اقدام نماييد:

پاسخ سيستم نام فرايند

( را فشار دهيد.  دكمه تلفن)
“Phonebook menu”

كليد تنظيم  روي غربيلك فرمان دوبار به بالا يا پايين) يا (  فشار دهيد. 
 *2*1  

”BROWN“
كليد تنظيم روي غربيلك فرمان جهت جابجايي بين شماره تماسها  را به بالا يا پايين) يا (  فشار 

دهيد و شماره تماسي مورد نظر را انتخاب نماييد. 

”SMITH“

(جهت  شماره گيري و برقراري تماس فشار دهيد.  دكمه تماس)

”Calling SMITH“

 تماس مورد نظر شماره گيري مي شود.
*1 در صورتيكه سوئيچ تنظيم روي غربيلك فرمان براي اولين بار به سمت بالا )  ( فشرده شود، سيستم  سوال مي كند

”Do you want to add a new contact“

”Last outgoing call“ 2 در صورتيكه سوئيچ تنظيم روي غربيلك فرمان براي اولين بار به سمت پايين )   ( فشرده شود، سيستم اعلام مي كند*

برقراري تماس از طريق صفحه كليد گوشي تلفن همراه:
زمانيكه از طريق صفحه كليد گوشي تلفن همراه شماره گيري شود، برقراري تماس بطور خودكار از طريق سيستم هندزفري صورت مي پذيرد. 

پاسخ به تماس دريافتي
زمانيكه تماس تلفني دريافت مي كنيد سيستم به شما اعلام مي كند كه “You have an incoming call” و يا اگر شماره تماس گيرنده قبلًا در حافظه سيستم موجود باشد، 

”You have an incoming call from SMITH“ سيستم به شما اعلام مي كند كه
( به آن پاسخ دهيد.  * با فشردن دكمه تماس )

* با فشردن دكمه پايان تماس)  ( از پاسخ دادن به تماس مذكور امتناع نموده و صرفنظر كنيد. 
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( فشار دهيد و يكي از ايستگاههاي  به بالا / پايين) يا 
راديويي از پيش ذخيره شده را انتخاب نماييد. 
- جستجو ايستگاه راديويي )در وضعيت راديو(

كليد تنظيم روي غربيلك فرمان را براي بيش از 1/5 ثانيه 
يا  قبلي  ايستگاه  تا  فشار دهيد    ) يا   ( پايين  بالا/  به 

بعدي نزديك به ايستگاه فعلي را بيابيد. 
)CD  انتخاب قطعه ضبط شده )در وضعيت پخش -

با فشار كليد تنظيم روي غربيلك فرمان براي كمتر از1/5 
(، سيستم پخش  به ابتداي  ثانيه به بالا / پايين ) يا 
پخش موزيك فعلي )در حال پخش( و يا ابتداي موزيك 
بعدي مي رود. فشردن متوالي به بالا يا پايين موجب پخش 

چند موزيك بعد يا قبل مي شود. 
- تعويض Disc change( CD()در صورت تجهيز- در 

)CD وضعيت پخش
بالا/پايين  به  فرمان  غربيلك  روي  تنظيم  كليد  با فشردن 
براي بيش از 1/5 ثانيه مي توان CD مورد نظر را انتخاب 

نمود. 

 دكمه اطلاع رساني 
جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص عملكرد اين دكمه 

به فصل 2 مراجعه نماييد. 

دكمه پايان تماس /تغيير وضعيت راديو پخش
با فشردن متوالي اين دكمه مي توان بشكل زير يكي از دو 
 )CD حالت عملكرد سيستم راديو پخش )راديو يا پخش

را انتخاب نمود:
 Radio      CD     Radio

دكمه  عملكرد  خصوص  در  بيشتر  اطلاعات  كسب  جهت 
پايان تماس بخشهاي قبلي در همين فصل“ سيستم تلفن 

همراه )در صورت تجهيز(“  را مطالعه نماييد. 

كليدهاي تنظيم و كنترل سيستم راديو پخش 
بر روي غربيلك فرمان )در صورت تجهيز(

A كليد تنظيم
B دكمه تماس 

C دكمه پايان تماس / تغيير وضعيت
D دكمه هاي تنظيم صدا 

دكمه اطلاع رساني  ،E

عملكرد سيستم
سيستم راديو پخش با استفاده از مجموعه كليدهاي روي 

غربيلك فرمان قابل تنظيم و كنترل است. 
موقعيت  در  را  ابتدا سوئيچ  كليدها  اين  از  استفاده  جهت 
 )ON( قرار داده و دكمه روشن /خاموش ON و يا ACC

را بفشاريد. 

كليد تنظيم غربيلك فرمان) يا (
- انتخاب ايستگاه  از پيش ذخيره شده )در وضعيت راديو(

كليد تنظيم روي غربيلك فرمان رابراي كمتر از 1/5 ثانيه  

تماس خصوصي :
شما،  همراه  تلفن  گوشي  امكانات  و  مشخصات  به  بسته 
امكان انتقال تماس دريافتي از سيستم هندزفري به گوشي 
( وجود دارد كه در  تلفن همراه با فشردن دكمه تماس )

صورت انجام سيستم اعلام مي كند كه
“Communication is now redirected on 
your handset”

( شما مي توانيد مجدد  با فشار مجدد دكمه تماس )
تماس دريافتي را به سيستم هندزفري انتقال دهيد. 

پايان تماس 
دكمه پايان تماس ) ( را فشار دهيد. 

4

NISSAN Qashqai OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


106

 

) دكمه تماس)
دكمه  عملكرد  خصوص  در  بيشتر  اطلاعات  كسب  جهت 
پايان تماس بخشهاي قبلي در همين فصل“ سيستم تلفن 

همراه )در صورت تجهيز(“  را مطالعه نماييد. 

دكمه هاي تنظيم صدا   
با فشردن دكمه   +  يا -  سطح صدا را در مقدار مورد نظر 

تنظيم نماييد. 
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