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شماره شناسایی موتور و گیربکس خودروی 
 S6 سواری

شناسایی  شماره  چند  دارای  شما  خودروی 
می باشد که در جاهای مختلف حک شده است. 

مدل و شماره موتور )نوع موتور 488QA( که   .1
بر روی بلوک موتور حک شده است. 

شماره گیربکس )نوع گیربکس 6DT35( که بر   .2
روی پلاک فلزی دربالای گیربکس حک شده 

است.
شماره گیربکس را با شماره موتور اشتباه نگیرید. 

مدل موتور 
483

شماره 
گیربکس 

5T19

مدل موتور 
4G69S4M

مدل موتور 
488QA

مدل موتور 
476ZQA

مدل موتور 
488QA

شماره 
گیربکس 

6T25

شماره 
گیربکس 
F4A4B

شماره 
گیربکس 

6T25

شماره 
گیربکس 
6DT35

BYD S6 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


7  سیستم ضد سرقت 

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

میزان گازهای خروجی به نوع موتور استفاده شده 
در مدل خودروی S6 بستگی دارد. 

شماره شناسایی خودرو
شماره شناسایی خودرو در محفظه موتور بر روی 
دیواره اتاق و کف خودرو سمت صندلی سرنشین 

جلو قرار دارد. 
که به ترتیب در زیر نشان داده شده است. شماره 
مالک  توسط  خودرو  ثبت  برای  خودرو  شناسایی 

استفاده می گردد.

توجه
از تماس با موتور زمانی که روشن است یا تازه 
خاموش شده خودداری نمایید زیرا موتور هنوز 

داغ می باشد.

در  سازنده  کارخانه  نام  پلاک  زیر،  تصویر  مطابق 
شماره  با  همراه   B ستون  راست  سمت  انتهای 

شناسایی خودرو حک شده است.

شماره شناسایی خودرو 

پلاک مشخصات خودرو 

تصویر زیر مربوط به پلاک درجه سوخت می باشد 
متصل  سوخت  باک  درب  داخلی  قسمت  به  که 

شده است.

اخطار و توجه 
مایع  تعویض  و  کننده  فن خنک  اخطار  برچسب 
خنک کننده موتور به سمت داخلی محفظه موتور 

متصل شده است.

کد باک سوخت 
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بر چسب اخطار کیسه هوا در سمت راست آفتابگیر 
قرار دارد.

برچسب مایع خنک کننده 

برچسب فن خنک کننده

برچسب اخطار کیسه هوا 

برچسب کیسه هوای سرنشین جلو 

بر چسب کیسه هوای سرنشین جلو 

در سمت راست کنار داشبورد قرار دارد. 

برچسب قفل محافظ کودک در زیر حلقه قفل درب 
پشتی سمت چپ قرار دارد. 

صندلی کودک

زیر سمت چپ  در  لاستیک ها  باد  فشار  برچسب 
ستون B قرار دارد. 

برچسب فشار باد 
لاستیک 

کلیدها 
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کلید هوشمند و کلید مکانیکی
قفل  و  باز  درب ها  تمام  قفل  هوشمند-  کلید   .1
دارد:  وجود  هوشمند  کلید  نوع  دو  و  می شود 
کلید هوشمند الکترونیکی و کلید هوشمند نوع 

کارتی. 
    کلید هوشمند الکترونیکی برای باز و قفل کردن 
تمام درب ها، باز کردن درب پشتی و جستجوی 

خودرو و در نزدیکی استفاده می شود.
قفل  نمودن  باز  و  قفل  برای  مکانیکی-  کلید   .2
درب راننده و نیز درب پشتی استفاده می شود. 

  اخطار

درصورت استفاده از کلید هوشمند، موارد زیر را 
در نظر بگیرید: 

ضربان  کننده  تنظیم  دستگاه  از  که  افرادی   •
یا  قلب  ضربان  کننده  تقویت  دستگاه  قلب، 
استفاده  الکترونیکی  پزشکی  تجهیزات  سایر 
وسایل  آنتن های  معرض  در  نباید  می کنند 

هوشمند و سیستم کلید استارت هوشمند. 

الکترو  امواج  است  ممکن  زیرا  بگیرند  قرار    
دستگاه هایی  چنین  علمکرد  بر  مغناطیسی 

تاثیر داشته باشد. 
• از اتصال هر جسمی به کلید که ممکن است 
الکترومغناطیسی  امواج  شدن  مسدود  باعث 
روکش دار(  فلزی  قطعات  )مانند  شود 

خودداری نمایید 
خودداری  هوشمند  کلید  به  زدن  ضربه  از   •

کنید. 
در مدت زمان طولانی از قرار دادن کلید در   •
مکانی با درجه حرارت بالا )به طور مثال روی 
آفتاب  مستقیم  نور  معرض  در  که  داشبورد 

قرار دارد( خودداری کنید. 
مایعی  هر  در  هوشمند  کلید  کردن  فرو  از   •

خودداری کنید. 
در  را  هوشمند  کلید  می شود  توصیه   •
امواج  است  ممکن  که  دستگاه هایی  نزدیکی 
مانندتلفن  کنند  تولید  الکترومغناطیسی 

موبایل قرار ندهید.

نحوه استفاده از کلید مکانیکی
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پلاک شماره کلید 

شماره ID )شناسایی( کلیدروی این پلاک مشخص 
شده است. 

خاطر  به  را  شناسایی  شماره  این  می شود  توصیه 
سپرده و آن را در جای ایمنی نگهداری نمایید. 

نحوه عملکرد ریموت کنترل 

دکمه قفل کردن   .1
دکمه باز نمودن قفل   .2

دکمه باز نمودن قفل درب پشتی   .3
کلید مکانیکی   .4
چراغ نشانگر   .5

باز نمودن  و  برای قفل  از عملکرد ریموت کنترل 
قفل تمامی درب ها و عملکردهای اضافی دیگر در 
فواصل کوتاه استفاده می شود. هر بار که دکمه ای را 
فشار می دهید، چراغ نشانگر یکبار چشمک می زند. 

در صورتیکه کلید هوشمند الکترونیکی بدرستی در 
فواصل کوتاه کار نمی کند یا چراغ نشانگر روی کلید 
کم نور یا خاموش  باشد به روش زیر عمل نمایید: 

بررسی نمایید که در نزدیکی تجهیزات رادیویی   )1
غیره(  و  رادیویی  فرستنده  رادیویی،  )ایستگاه 
عملکرد  در  است  ممکن  باشید،  نداشته  قرار 

عادی سوئیچ تداخل ایجاد کند 
ممکن است باتری خالی شده باشد.   )2

و  بررسی  را  الکترونیکی  هوشمند  کلید  باتری     
تعویض نمایید.

اگر کلید هوشمند الکترونیکی بطور عادی کار   )3
نمی کند توصیه می شود بلافاصله با نمایندگی 
تماس  کارمانیا  خودروسازی  شرکت  مجاز 

بگیرید
الکترونیکی،  هوشمند  کلید  کردن  گم  در صورت 
سایر  یا  خودرو  دزدیده شدن  از  جلوگیری  جهت 
مجاز شرکت  نمایندگی  با  وقت  اسرع  در  حوادث 

خودرو سازی کارمانیا تماس بگیرید.
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قفل کردن: با فشاردادن دکمه قفل روی ریموت، 
تمام درب ها بطور همزمان قفل می شوند. در این 
تا  بودن(  مجهز  )درصورت  بغل  آینه های  لحظه، 
می شوند و چراغ ها راهنما یکبار چشمک می زنند. 
قفل شدن صحیح تمام درب ها را کنترل و بررسی  

نمایید. 

باشد،  نشده  بسته  درب ها  از  یکی  صورتیکه  در 
دکمه قفل روی ریموت قادر به قفل کردن درب ها 

نمی باشد.
در این صورت درب ها قفل نخواهند شد، آینه های 
بغل تا نمی شوند و چراغ های راهنما نیز چشمک 
در  صدا  به  نیز  هشدار  بوق  ضمن  در  نمی زنند. 

می آید. 

قفل  نمودن  باز  دکمه  دادن  فشار  با  نمودن:  باز 
روی ریموت، قفل تمام درب ها باز می شود در این 
لحظه چراغ های راهنما اگر خودرو در حالت ضد 
سرقت نباشد دوبار چشمک می زنند و اگر خودرو 
در حالت ضد سرقت باشد باز هم دوباره چشمک 

می زنند. 

قفل نمودن 

باز نمودن 

قفل نمودن

باز نمودن قفل 

اگر سوئیچ موتور در حالت روشن ON یا تجهیزات 
جانبی ACC قرار داشته باشد، کلید هوشمند کار 

نمی کند. 
الکترونیکی  از کلید هوشمند  در صورت استفاده 
برای باز نمودن قفل، حتی اگر درب ها باز نباشند، 
چراغ های داخل خودرو روشن شده و به مدت 15 

ثانیه روشن باقی  می مانند. 
الکترونیکی  از کلید هوشمند  در صورت استفاده 
برای باز نمودن قفل درب ها لطفا یک درب را بطور 
غیر  در  دارید.  نگه  باز  ثانیه  مدت 30  به  دستی 
اینصورت در حالت ضد سرقت تمام درب ها بطور 

خودکار قفل می شوند. 
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سیستم کلید هوشمند 
نحوه عملکرد کلید استارت هوشمند

با استفاده از کلید هوشمند، تمام درب ها قفل یا باز 
می شوند و موتور نیز روشن می گردد. 

محدوده عملکرد ریموت کنترل

پس از تعریف و فعال شدن کلید هوشمند، عملکرد 
دسترسی و روشن کردن موتور در محدوده عملکرد 

ریموت کنترل در دسترس قرار می گیرد. 

محدوده عملکرد دسترسی به داخل کابین   .1
  در فاصله 1 متری از دکمه دستگیره درب جلو. 

همراه  موتور-  کردن  روشن  عملکرد  محدوده   .2
داشتن سوئیچ در داخل کابین

در صورت قرار گرفتن کلید هوشمند خودروی دیگر 
ممکن  شما،  خودروی  هوشمند  کلید  نزدیکی  در 
است عمل بازشدن درب ها با زمان بیشتری نسبت 

به حالت نرمال انجام گردد.

عملکرد دکمه دستگیره درب جلو- قفل کردن 
و باز نمودن قفل درب. 

قفل کردن

تمام  جلو،  درب  دستگیره  دکمه  دادن  فشار  با 
درب ها قفل شده و چراغ های راهنما یکبار چشمک 

می زنند.

قفل  دادن دکمه، درب ها  فشار  با  زیر،  در شرایط 
نمی شوند.
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درب ها به درستی بسته نشده باشند   )1
یا   ON روشن  موقعیت  در  استارت  دکمه   )2

تجهیزات جانبی ACC باشد. 

باز نمودن قفل 

پس از قرار گرفتن در محدوده عملکرد، چراغ های 
مدت  به  بودن(  مجهز  درصورت   ( بغل  آینه  زیر 
فشار  با  دراین صورت  روشن می شوند.  ثانیه   15
دادن دکمه  دستگیره درب جلو، قفل تمام درب ها 

و درب پشتی باز می شود. 
اگر با فشار دادن دکمه قفل درب ها باز نشود، لطفا 

دکمه را مجدد فشار دهید. 
درصورت باز شدن قفل درب ها، بایستی در مدت 
این صورت  نمایید. در غیر  باز  را  ثانیه درب   30

تمام درب ها بطور خودکار قفل می شوند. 
عملکرد روشن کردن موتور – با استفاده از تغییر 
فشردن  و   ON حالت  به  موتور  سوئیچ  موقعیت 
دکمه استارت، با فشاردادن پدال ترمز و قرارگیری 

دسته در حالت P موتور روشن می شود.

توجه
و  کابین  به  دسترسی  عملکرد  زیر  شرایط  در 
روشن کردن موتور ممکن است بطور عادی کار 

نکند. 
امواج  که  دستگاه هایی  به  شدن  نزدیک   •
مانند  می کنند  قوی ساطع  الکترومغناطیسی 
و  برق  دکل های  تلویزیونی،  گیرنده های 

ایستگاه های رادیویی 
مجاورت  در  هوشمند  کلید  قرارگرفتن   •
و  بی سیم  مانندتلفن  ارتباطی  دستگاه های 

موبایل 
با  هوشمند  کلید  شدن  پوشانده  یا  تماس   •

اجسام فلزی 
عملکرد سریع دستگیره درب   •

موتور، کلید هوشمند در  حین روشن کردن   •
نزدیکی دستگیره درب قرار گیرد. 

شده  تخلیه  یا  ضعیف  هوشمند  کلید  باتری   •
باشد. 

نزدیکی  در  هوشمند  کلید  گرفتن  قرار   •
دستگاه هایی با ولتاژ بالا یا دستگاه های ایجاد 

کننده نویز
قرار گرفتن کلید هوشمند در مجاورت کلید   •

هوشمند خودروی دیگر
موقعیت های  در  هوشمند  کلید  است  ممکن   •
روی  )مانند  نکند  کار  عادی  بطور  خاصی 
کف  روی  یا  داشبورد  جبعه  در  داشبورد، 
خودرو( حتی اگر در ناحیه عملکردی ریموت 

قرار داشته باشد. 

نحوه عملکرد قفل فرمان 
در صورت استفاده کردن از ریموت  کنترل، دکمه 
قفل  برای  مکانیکی  کلید  یا  جلو  درب  دستگیره 

کردن، غربیلک فرمان نیز قفل می شود. 
پس از فشاردادن دکمه استارت و قرار گرفتن دکمه 
استارت در موقعیت روشن ON یا تجهیزات جانبی 
ACC، قفل فرمان بطور خودکار آزاد می شود. اگر 
سبز  رنگ  به  استارت  دکمه  روی  نشانگر  چراغ 

روشن شده و چشمک بزند. یعنی عملکرد 
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بررسی  جهت  لطفا  نمی باشد.  عادی  فرمان  قفل 
سازی  خودرو  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  خودرو 

کارمانیا مراجعه نمایید. 

توجه
هوشمند،  کلید  باتری  شارژ  تخلیه  درصورت 
کلید  از  استفاده  با  فقط  فرمان  قفل  عملکرد 
چپ  جلو  سمت  درب  کردن  قفل  و  مکانیکی 

فعال می گردد. 

خالی شدن باتری کلید هوشمند 
کلید هوشمند چشمک  ریموت  نشانگر  اگر چراغ 
نزند و نتوان از طریق عملکرد روشن کردن موتور 
آن را روشن نمود، ممکن است شارژ باتری خالی 

شده باشد در اسرع وقت باتری را تعویض نمایید. 

تعویض باتری کلید هوشمند نوع کارتی 
خود شما هم می توانید باتری را تعویض نمایید. 

نوع باتری CR2025 است. 
1.  کلید مکانیکی را در جهت فلش بیرون بکشید 

باتری را بیرون آورید.   .2

باتری جدیدرا داخل کلید هوشمند جا زده و   -3
سپس کلید مکانیکی را در کلید هوشمند نوع 

کارتی قرار دهید
 .

نوع کارتی  باتری، کلید هوشمند  تعویض  از  پس 
را از نظر کارکردن عادی بررسی نمایید اگر هنوز 
هم کار نمی کند با نمایندگی مجاز شرکت خودرو 

سازی کارمانیا تماس بگیرید. 

تعویض باتری ریموت کلید هوشمند 
در صورت تخلیه شارژ باتری کلید هوشمند، جهت 
خودرو  شرکت  مجاز  نمایندگی  به  آن  تعویض 

سازی کارمانیا مراجعه نمایید. 

توجه
اطمینان  باتری  قطب های  صحیح  نصب  از   •

حاصل نمایید
خودداری  خیس  دستان  با  باتری  تعویض  از   •

کنید.
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کلید  از  استفاده  با  موتور  کردن  روشن 
هوشمند که باتری آن خالی از شارژ می باشد.  
با استفاده از کلید مکانیکی قفل درب ها را باز   .1

نمایید.  

جهت  در  را  کلید  درب ها،  قفل  نمودن  باز  برای 
قفل  برای  بچرخانید.  ساعت  عقربه های  حرکت 
حرکت  خلاف  جهت  در  را  کلید  درب ها،  کردن 

عقربه های ساعت بچرخانید.
چراغ  استارت،  دکمه  دادن  فشار  صورت  در   .2
و  شده  روشن  هوشمند  کلید  سیستم  هشدار 
بوق هشدار داخل اتاق خودرو یکبار به صدا در 

می آید. 
بعد از بوق هشدار اول کلید هوشمند الکترونیکی   .3

را 30 ثانیه در کنار دکمه استارت قرار دهید. 

به صدا در خواهد  بوق هشدار  یکبار دیگر  سپس 
آمد که نشان دهنده این است که می توانید موتور 

را روشن نمایید. 
در عرض 5 ثانیه موتور را روشن کنید.   .4

باتری  انرژی  مصرف  در  جویی  صرفه  حالت 
کلید هوشمند:

حتی اگر در حال رانندگی نباشید، کلید هوشمند 
با خودرو ارتباط برقرار می کند از جا گذاشتن کلید 
از  هوشمند درون خودرو یا در فاصله ای 2 متری 

خودرو خودداری نمایید. 
امواج  طولانی  مدت  به  هوشمند  کلید  اگر 
الکترومغناطیسی قوی  دریافت نماید، شارژ باتری 
را  هوشمند  کلید  می گردد.  تخلیه  سریع  خیلی 

حداقل دو متر دورتر از وسایل زیر قرار دهید: 
دستگاه تلویزیون   )1

کامپیوترهای شخصی   )2
شارژر موبایل   )3

چراغ سیار   )4
چراغ های مطالعه فلورسنت   )5

استفاده  طولانی  مدت  به  خودرو  از  درصورتیکه 
نمی کنید ذخیره شارژ باتری خودرو ممکن است 
تخلیه شود، بنابراین قطب منفی را جدا نمایید تا از 

مصرف برق باتری خودرو جلوگیری شود.
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پس از نصب باتری، روش های زیر برای فعال کردن 
نمودن خودرو  روشن  و  کلید  بدون  ورود  عملکرد 

استفاده می گردد.
در صورت همراه داشتن کلید هوشمند، دکمه   )1

دستگیره درب جلو را فشار دهید. 
از قابلیت ریموت کنترل استفاده نمایید.   )2

کلید مکانیکی را در درون قفل درب راننده قرار   )3
داده، کلید را بچرخانید. 

اگر عملکرد ورود بدون کلید و روشن نمودن 
خودرو بدرستی کار نکند، لطفا جهت بررسی 
به  هوشمند  کلید  دو  هر  داشتن  دست  در  با 
نمایندگی مجاز شرکت خودرو سازی کارمانیا 

مراجعه نمایید.

سیستم ضد سرقت 
تنظیمات سیستم ضد سرقت 

زمانی که موتور خاموش می باشد و تمام درب ها   .1
قفل می باشند )سیستم ضد سرقت در بخش 

کنترل  مرکزی فعال نخواهد بود.( 

   چراغ نشانگر ضد سرقت روشن باقی می ماند. پس 
از 10 ثانیه سیستم ضد سرقت بطور خودکار 

تنظیم می شود. 
نشانگر  چراغ  سیستم،  شدن  تنظیم  از  پس      
زدن  چشمک  به  شروع  سرقت  ضد  سیستم 

می کند.
قبل از خارج شدن از خودرو، از چشمک زدن   .2

چراغ نشانگر مطمئن شوید.
قفل  نمودن  باز  به  اقدام  خودرو  درون  کسی  اگر 
درب نماید، بوق هشدار سیستم ضد سرقت فعال 
می شود بنابراین حین تنظیم شدن سیستم اجازه 

ندهید کسی درون خودرو باقی بماند. 

فعال شدن بوق هشدار
پس از تنظیم سیستم، در شرایط زیر صدای بوق 

هشدار شنیده می شود. 
با  اتاق  به  عملکرد دسترسی  از  استفاده  بدون   )1
دکمه دستگیره درب جلو یا ریموت کنترل یکی 

از درب ها یا درب موتور باز شود.

منبع تغذیه روشن باشد و از عملکرد استارت   )2
استفاده نشود.

غیر فعال کردن سیستم ضد سرقت
از طریق عملکردهای زیر آلارم سیستم ضد سرقت 

را غیر فعال نمایید:  
استفاده از ریموت کنترل برای باز نمودن قفل   )1

درب ها 
استفاده از دکمه روی دستگیره درب جلو برای   )2

باز نمودن قفل درب ها 
فشار دادن دکمه استارت و شناسایی کلید   )3

عملکرد جستجوی خودرو 
در صورت قرار داشتن خودرو در حالت ضد سرقت، 
صدای  کنترل،  ریموت  قفل  دکمه  داشتن  نگه  با 
به مدت طولانی شنیده شده و چراغ های  هشدار 

راهنما به مدت 15 ثانیه چشمک می زنند. 

BYD S6 OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


17  سیستم ضد سرقت 

BYD S6 کتابچه راهنمای استفاده از خودروی

شیشه بالا برهای برقی  

عملکرد خودکار مجاز 

دکمه قفل پنجره 

در صورت قرار داشتن دکمه استارت در موقعیت 
هر  شیشه  کردن  پایین  و  بالا  برای   ،ON روشن 
کدام از درب ها با استفاده از کلیددرب آن را کنترل 
نمایید. چهار کلید کنترل به ترتیب در درب راننده 
درب ها  شیشه  کردن  پایین  و  بالا  کنترل  جهت 

وجود دارد. 
دکمه   - راننده  سمت  شیشه  اتوماتیک  عملکرد 
AUTO )اتوماتیک( سمت راننده را بطور کامل فشار 
دهید و سپس آن را رها نمایید. شیشه سمت راننده 

بطور کامل باز می شود. 

اگر در نیمه راه بخواهید عملکرد را متوقف نمایید، 
فقط دکمه را مجدد فشار دهید. 

در صورت فشار دادن دکمه قفل شیشه، فقط شیشه 
سمت راننده بالا یا پایین می رود، و این عملکرد در 

شیشه سمت سرنشین امکان پذیر نمی باشد. 
موقعیت  در  استارت  دکمه  دادن  قرار  صورت  در 
خاموش OFF شیشه بالابر برقی حداکثر به مدت 

ده دقیقه کار می کند. 
عملکرد تاخیر بلافاصله بوسیله باز نمودن هر کدام 

از درب های جلو لغو  می  گردد. 

توجه
باشید  داشته  نظر  ایمنی دقت  درمورد حفظ   •
محافظ  عملکرد  برقی  بالابر  شیشه  در  زیرا 
مانع  گرفتن  قرار  صورت  در  شیشه  برگردان 

ارائه نشده است. 
دارد،  قرار  خودرو  در  کودکی  که  در صورتی   •
فشار  را  شیشه  قفل  دکمه  می شود،  توصیه 

دهید. 

کلید قفل مرکزی - روی درب

جلو  سرنشین  سمت  درب  و  راننده  سمت  درب 
مجهز به کلیدهای قفل برقی درب می باشند. هر 
کدام از این کلیدهاُ تمام درب ها خودرو را قفل یا 

باز می کنند. 
قفل کردن- قسمت جلوی کلید را فشار دهید 
فشار  را  کلید  عقب  قست  قفل-  نمودن  باز 

دهید. 

قفل نمودن
باز نمودن قفل
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عملکرد خودکار قفل و باز شدن قفل درب خودرو: 
باشد،   20km/h از بیش  خودرو  که سرعت  زمانی 

تمام درب ها بطور خودکار قفل می شوند. 
دکمه استارت را فشار دهید، سوئیچ موتور از حالت 
روشن ON به حالت OFF تغییر موقعیت می دهد 

و قفل تمام درب ها بطور خودکار باز می شود.

دکمه فعال و غیر فعال کردن قفل دستگیره 
داخلی درب ها 

قفل کردن: دکمه قفل را به سمت جلو فشار دهید.
باز نمودن قفل: دکمه قفل را به سمت عقب بکشید. 

زمانی که دکمه قفل روی درب راننده را به سمت 
قفل  خودرو  درب های  تمام  می دهید،  فشار  جلو 

می شوند. 
با این وجود اگر دکمه قفل درب راننده را به سمت 

عقب بکشید، فقط قفل درب راننده باز می شود. 
همان  فقط  سرنشین  سمت  درب  در  قفل  دکمه 

درب را قفل یا باز می کند. 

قفل محافظ کودک درب عقب 

قفل کودک

 ”Lock“ مطابق شکل، ضامن قفل را درموقعیت
)قفل( قرار دهید. 

با  می شود  قفل  کودک  محافظ  قفل  که  زمانی 
دستگیره داخلی هم نمی توان درب های عقب را باز 
نمود. اگر کودکی در خودرو قرار دارد توصیه می شود 

از این عملکرد استفاده نمایید. 

توجه
چون قفل درب جلو مجهز به عملکرد محافظ   •
فقط  بستن  صورت  در  می باشد،  برگردان 
درب جلو و قرار دادن قفل دستگیره  داخلی 
قفل  قفل، درب های خودرو  درموقعیت  درب 

نخواهند شد. 
اگر درب جلو از سمت بیرون بطور عادی قفل   •
شود و تمام درب ها بسته باشند با بیرون بردن 
سوئیچ به همراه خود و با استفاده از عملکرد 
یا  کلید مکانیکی، دکمه دستگیره درب جلو 
قفل  می توان  را  درب ها  تمام  کنترل  ریموت 

نمود. 
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در  درب  داخلی  دستگیره  قفل  اگر  حتی   •
موقعیت قفل قرار داشته باشد، درب راننده را 
 می توان با استفاده از دستگیره داخلی باز نمود. 
دستگیره  کشیدن  از  رانندگی  حین  بنابراین 

داخلی درب راننده خودداری نمایید. 

درب پشتی
با  یا  کنترل  ریموت  عملکرد  از  استفاده  با   .1
حرکت  جهت  در  مکانیکی  کلید  چرخاندن 

عقربه های ساعت، قفل درب را باز نمایید.
بالا  سمت  به  بیرونی  دستگیره  کشیدن  با   .2

می توان درب پشتی را باز نمود.

بستن درب پشتی  .3

با کشیدن درب پشتی به سمت پایین و سپس فشار 
دادن آن می توان درب پشتی را بست.  

سان روف 

حرکت لولایی سان روف

نحوه حرکت لولایی 

کلید،  دادن  فشار  با  بالا:  به سمت  لولایی  حرکت 
سان روف به سمت بالا باز می شود. 

حرکت لولایی به سمت پایین: تا زمان بسته شدن 
کامل سان روف، کلید را به سمت پایین بکشید

 باز کردن و بستن سان روف به صورت کشویی

به  را  باز نمودن سان روف، دکمه  باز کردن: جهت 
سمت عقب فشار دهید. 
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بستن: جهت بستن سان روف دکمه را به سمت جلو 
حرکت دهید 

توجه
اگر پس از بارش باران، برف یا شستشوی خودرو 
آب  است  ممکن  نمایید،  استفاده  روف  سان  از 
قبل  می شود  توصیه  بنابراین  وارد خودرو شود. 
پارچه ای  از  استفاده  با  روف  از سان  استفاده  از 

خشک، خودرو را تمیز و خشک نمایید. 
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