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 فهرست

 
Ⓐ  مثلث خطر و جعبه 

Ⓑ  جک 

Ⓒ  آچار جک 

Ⓓ  آچار چرخ 

Ⓔ  دو منظورهگوشتی پیچ 

Ⓕ   قلاب بکسل 

کف و با باز کردن  زاپاس قرارگرفته است ینگهدارندهبر روی سینی  ی خودروابزارها
 به آن دسترسی خواهید داشت. ی بارمحفظهپوش 

 توجه    

ی استفاده از جک و سایر تجهیزاتی که راننده باید با محل قرارگیری و شیوه ♦
 درون جعبه ابزار قرار گرفته است، آشنا باشد.

شود، از این جک برای جک به صورت خاص برای نوع خودرو ساخته می ♦
 دیگر یا از جک سایر خودروها برای این خودرو استفاده نکنید. هایخودرو

 هارا در محل خود قرار داده و از محکم بودن آن هاآن هااز ابزار پس از استفاده ♦
بروز باعث است ها ممکن در سایر مکان ابزارهااطمینان حاصل کنید. قرار دادن 

 آسیب گردد.
 

یابی بر اثر بروز عیب یا شده از خودرو برای بررسیبه پیاده مجبور ی کهدر صورت
متر  150ها هاز مثلث خطر استفاده نمایید )برای بزرگرا لطفاً ، شدید مشکل هرگونه

 متر  150و  روز    در  متر 50های شهری ، برای جاده متر در شب 250در روز و 
 د.نکنندگان از راه مراقبت بیشتری به عمل آوردر شب(، تا سایر استفاده
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 معرفی

 خودرو به تایر زاپاس با ابعادی متفاوت از تایر اصلی مجهز شده است.
 

 هشدار   

ی موقت در زمانی که تایر اصلی آسیب دیده این تایر زاپاس برای استفاده ♦
در اسرع وقت تایر اصلی را تعمیر/ تعویض کرده و با تایر  لطفاً باشد. است، می

 جا کنید. در غیر این صورت، خطراتی قابل تصور خواهد بود.زاپاس جابه
از آنجایی که ابعاد تایر زاپاس با تایرهای استاندارد خودرو متفاوت است. پس  ♦

 رکت کنید.از نصب تایر زاپاس ارتفاع خودرو تغییر خواهد کرد، لذا با احتیاط ح
وضعیت  با  پیش از نصب وضعیت تایر زاپاس را بررسی کنید و از نصب تایر ♦

 غیرعادی اجتناب کنید.
باشید و سایر تایرها باید از شما فقط مجاز به استفاده از یک تایر زاپاس می ♦

 نوع استاندارد باشند.
 km/h 80، استفاده می کنیدتایر زاپاس از سرعت هنگامی که حداکثر  ♦

 باشد.می
 

 خارج کردن تایر زاپاس

را باز  کف پوشآن قرار گرفته است.  کف پوشی بار و زیر تایر زاپاس در محفظه
کن زاپاس را باز کرده و تایر را خارج قفلکرده، بلوک فوم را خارج کنید. سپس 

 کنید.
 

 
  برای قرار دادن تایر زاپاس در جای خود، عکس مراحل بالا عمل کنید.
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 تعویض تایر
 آماده سازی

 تمامی سرنشینان از خودرو پیاده شوند. .1
 پارک کنید. مستحکمو  مسطح ایمن،خودرو را در یک محل  .2

تأثیر نداشته باشد و بتوان با  جریان ترافیککه روی  مسطحخودرو را در محلی 
 ایمنی عملیات را انجام داد، پارک کنید.

 پارک را درگیر کنید. ترمز .3
 قرار داده و موتور را خاموش کنید.  (P)پارک  وضعیتاهرم تعویض دنده را در  .4

 توجه    

 :باشدتایر ترکیده یا پنچر شده  ممکن استدر شرایط زیر، 
 لرزد.غربیلک فرمان می ♦
 لرزد.خودرو به صورت غیرعادی می ♦
 شود.خودرو به صورت غیرعادی به یک سمت کشیده می ♦

غربیلک فرمان را محکم گرفته و به  لطفاًدر صورت ترکیدن یا پنچر شدن تایر، 
آرامی پدال ترمز را فشار دهید تا سرعت خودرو کاهش یابد. ترمزگیری شدید و 

گیری ناگهانی در این شرایط ممکن است منجر به خروج خودرو فرمان آنی یا 
 از کنترل گردد.

 

 هشدار    

هنگامی که از جک برای بلند کردن خودرو استفاده می کنید، به هیچ عنوان 
( باشد. در غیر اینصورت بروز Nخلاص) وضعیتاهرم تعویض دنده نباید در 

 حادثه، غیر قابل اجتناب خواهد بود.
فلاشر و مثلث از درصورت نیاز جلب توجه سایر استفاده کنندان از راه، برای  .5

 .استفاده کنیدخطر 
 جک، آچار جک و آچار چرخ را آماده کنید. .6
زمان از جک و استپ تایر )گوه چرخ( هم چرخ( را آماده کنید. گوه) تایراستپ  .7

 استفاده کنید.
های بزرگ برای این کار استفاده توانید از سنگمی ،در دسترس نیست تایراگر استپ 

 کنید.
 تایر زاپاس را آماده کنید. .8
 

 توجه 

دیده باید به سرعت با تایر زاپاس تایر آسیب ،در صورت ترکیدن یا پنچر شدن ♦
 جا شود.جابه

به هیچ عنوان به حرکت ادامه ندهید،  ،در صورت ترکیدن یا پنچر شدن تایر ♦
زیرا تعادل و کنترل کافی بر روی خودرو نخواهید داشت و ممکن است ادامه 

ی این وضعیت منجر به تصادف گردد. به علاوه تایر، رینگ، سیستم تعلیق و بدنه
 خودرو آسیب خواهند دید.
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 تایر تعویض

 
Ⓐ  .تایری که باید تعویض گردد 

Ⓑ   گوه( تایراستپ( 

 کردن خودرو ثابت .1

 قرار دهید را از زیر تایر )مطابق تصویر(  تایراستپ 

 تایری استپ خواهید چرخ عقب را بلند کنید، چرخ جلو را به وسیلهوقتی می
 خواهید چرخ جلو را بلند کنید، چرخ عقب را قفل کنید.قفل کنید و وقتی می

 
 ها را باز کنید.مهره .2

 دور بچرخانید. 2تا  1های ساعت های چرخ را در عقب خلاف عقربهمهره

 توجه   

حین باز کردن، آچار چرخ را به درستی بر روی مهره قرار دهید تا از در رفتن  ♦
 جلوگیری شود. خودتانآچار و آسیب دیدن مهره و 

 

 
 تنظیم ارتفاع جک .3

 قرار دهید. محکمو  مسطحمحلی  جک را در

 

 
 جک را زیر خودرو خودرو قرار دهید. .4

تنظیم کرده و از ثبات و پایداری جک اطمینان حاصل  جک رامحل و ارتفاع 
 کنید.
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 ی جکبلندکردن خودرو به وسیله .5

جک را به جک متصل کرده و به آرامی در جهت ساعتگرد بچرخانید تا  آچار
ی زیر خودرو درگیر جک با لبه گلوییخودرو بالا بیاید. اطمینان حاصل کنید که 

 شده باشد. خودرو را تا جایی که تایر مقدار کمی از زمین بلند شود، بالا ببرید.

 توجه 

های تایر مورد نظر را شل ی جک، مهرهقبل از بلندکردن خودرو به وسیله ♦
 کنید.

بدنه تکیه ندهید و سعی نکنید از جاهای غیراستاندارد خودرو  کنارجک را به  ♦
 را بلند کنید.

خودرو را کمی بلند کنید و سپس شرایط را بررسی کنید، در صورت عدم  ♦
 مشاهده مورد غیر عادی با احتیاط کامل به بلندکردن خودرو ادامه دهید.

 
 

 توجه 

 داشته باشید، زیرا ممکن استدر طول استفاده از جک به موارد زیر توجه کافی 
 به خودرو آسیب برسد یا جک در رفته و منجر به صدمه به افراد گردد:

در طول استفاده از جک موتور را خاموش کنید، در غیر این صورت لرزش  ♦
 سقوط خودرو شود.تواند منجر به حرکت جک و خودرو می

 استفاده نکنید.در صورت حضور سرنشینان در خودرو به هیچ عنوان از جک  ♦
 هنگام استفاده از جک، هیچ شیئی زیر یا روی جک قرار ندهید. ♦
که برای تعویض تایر مناسب باشد، خودرو را بلند کنید و نه  یاندازهفقط به  ♦

 بیشتر.
ی جک به هیچ عنوان زیر خودرو نروید، بعد از بلند کردن خودرو به وسیله ♦

 .خواهد داشتشدن شما زیر خودرو وجود  زیرا احتمال حرکت جک و له
شیار باشید و به اطراف توجه کنید تا از صدمه وهنگام پایین آوردن خودرو، ه ♦

 دیدن افراد جلوگیری شود.

 تایر را باز کرده و تایر زاپاس را ببندید. .6

 های چرخ را تا انتها باز کنید و تایر را جدا کنید. مهره
 پاک کنید. کاملاًرا  آنقبل از نصب تایر زاپاس، محل نصب 

 توجه 

 رینگ و مهره های چرخهای چسبیده به سطح داخلی گل و لای و کثیفی ♦
ها و جدا شدن تایر از خودرو  در شدن مهرهتوانند به راحتی منجر به شلمی

 د.نحین حرکت شو
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  .ها را ببندیدمهره .7
 های ساعت بچرخانید تا خودرو پایین بیاید.جک را در جهت خلاف عقربه

 
 ها را سفت کنید.مهره .8

 ها را با ترتیب نشان داده شده در شکل سفت کنید.مهره

 N.m 10160کردن: گشتاور سفت
تایر را کنترل ابزارها، جک و تایر را در محل خود در خودرو قرار داده و فشار باد  .9

 کنید.

سیف برای تنظیم هشدار فشار باد تایر به مرکز مجاز خدمات پس از فروش شرکت 
 .کنیدمراجعه  خودرو

 احتیاط

 چرخ و یا رینگ آسیب دیده یا تغییر شکل داده شده استفاده نکنید. از مهره ♦

را بیش از  با پای خود بر روی آچار چرخ فشار وارد نکنید یا با سایر ابزارها مهره ♦
 گردد. دیدن مهرهتواند به آسانی منجر به آسیبحد سفت نکنید، این کار می

های چرخ اطمینان حاصل کنید، در غیر این صورت این بودن مهره محکماز   ♦
ها، تجهیزات ترمز و یا حتی جدا شدن دیدن مهره صدمهتواند منجر به مشکل می

 چرخ از خودرو و نهایتاً تصادف گردد.

ی استاندارد این اندازه )اندازهاز تایرهای هم لطفاً هنگام تعویض تایرهای نو،  ♦
ی ی تایرها به وسیلهی تایرها یک برند باشند، همه. همهاستفاده کنیدخودرو( 

 یکسان باشد. کاملاً یک تولیدکننده تولید شده باشند و الگوی آج تایرها 

پس از تعویض تایرها، در صورتی که با لرزش غربیلک فرمان یا خودرو مواجه  ♦
برای بررسی بالانس تایرها به مرکز مجاز خدمات پس از فروش  لطفاًشدید، 
 مراجعه فرمایید. سیف خودروشرکت 

 
 

  

SWM OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

 

124 

 

 

 

 

 گیرکردن چرخ ها
و... احتیاط کنید. هنگام حرکت در  های برفی، گلی، شنیهنگام حرکت در جاده

تواند گیر کند. در صورت های برفی، گلی، شنی و... خودرو به راحتی میجاده
 خودرو مراحل زیر را در صورت امکان انجام دهید: گیرکردن

 موتور را خاموش کرده و ترمزپارک را درگیر کنید. .1

 بردارید.های اطراف تایرهای گیرکرده را ولای یا شنبرف، گل .2
های چوبی، سنگی و یا سایر مواد را برای افزایش چسبندگی تایر زیر آن بلوک .3

 قرار دهید.
 موتور را روشن کنید. .4
 ترمزپارک را غیرفعال کرده و با احتیاط گاز دهید تا خودرو حرکت کند. .5

 توجه 

 به موارد زیر توجه ویژه داشته باشید:هنگام خروج از چاله 
در  ء، اطمینان حاصل کنید که افراد و یا اشیاهنگام خروج خودرو از چاله ♦

 نزدیکی خودرو نباشند.
هنگام خروج خودرو از چاله، خودرو به صورت ناگهانی به جلو یا عقب حرکت  ♦

 شیاری بیشتری داشته باشید.ولذا ه ،خواهد کرد
 

 

 توجه 

و سایر تجهیزات به موارد زیر توجه  دیدن گیربکسرای جلوگیری از آسیبب
 کنید:

شدن فرایند تعویض دنده از گاز دادن اجتناب هنگام تعویض دنده، تا کامل ♦
 نمایید.

مانند  دیگرهای اگر پس از چند بار تلاش خودرو از چاله خارج نشد، از روش ♦
 کشیدن خودرو استفاده کنید.یدک
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 (تخلیه باطری)الکتریکی کاهش توان 

چرخد و یا حتی اگر بچرخد ضعیف بوده و توان روشن کردن موتور استارت نمی .1
 موتور را ندارد.

 تر از حالت عادی است.های جلو کمنور چراغ .2
 آید.صدای هشدار ضعیف است یا اصلًا به صدا درنمی .3
 چرخد.دهد و نمیمی“ کلیک، کلیک”صدای  موتور استارت .4

 ریکمک گرفتن از بات دستورالعمل

خواهید از آن باتری به باتری کنید.( به وضعیت باتری کمکی )خودرویی می بسته
 های کمکی را به باتری متصل و موتور را روشن کنید.کابل

به باتری خواهید از آن باتری خودرویی که میولت باشد ) 12باتری کمکی باید 
 .ولت باشد( 12کنید باید دارای یک باتری 

 .تمام تجهیزات برقی خودرو را خاموش کنید .1

 
 های کمکی را به ترتیب زیر نصب کنید )مطابق شکل(کابل .2

(A) قطب مثبت باتری خودرو 
(B) قطب مثبت باتری کمکی 
(C) قطب منفی باتری کمکی 
(D) ی خودرومحل اتصال منفی بدنه 

 شارژ کردن باتری .3
 5موتور را مقداری افزایش داده و برای  دوررا روشن کنید و  موتور خودروی کمک

 دقیقه اجازه دهید تا باتری خودرویی که با کاهش توان مواجه شده است، شارژ شود.
 موتور خودرویی که با کاهش توان مواجه شده است، را روشن کنید. .4

 های کمکی اطمینان حاصل کنید.صحیح کابلاتصال از اگر موتور روشن نشد، 
 های کمکی را باز کنید.کابل .5

پس از روشن شدن موتور، کابل کمکی قطب منفی را از محل اتصال به خودرویی 
را از باتری جدا  شده است جدا کرده و سپس آنالکتریکی توان  که دچار کاهش

 کنید. کابل کمکی مثبت را نیز به همین صورت جدا کنید.

 توجه 

مراحل بالا باید به دقت رعایت گردد؛ در غیر این صورت احتمال انفجار 
 باتری وجود خواهد داشت:

به هیچ عنوان مستقیماً قطب منفی باتری کمکی را به قطب منفی باتری  ♦
 گیرنده متصل نکنید. زیرا ممکن است باعث ایجاد جرقه گردد.کمک

و منفی را به یکدیگر  مثبتهای هنگام اتصال کابل کمکی، به هیچ عنوان قطب ♦
متصل نکنید. در غیر این صورت، باعث ایجاد جرقه شده و باتری منفجر خواهد 

 شد.
 دارید.و سایر مواد قابل احتراق دور نگه باتری را از جرقه، شعله، آتش  ♦
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 شرایط متناظر:
 شود. H ینشانگر دمای آب موتور وارد محدوده ♦
 خود افزایش یابد.دور موتور خودبه ♦
 ی موتور بخار خارج شود.از محفظه ♦

 حلراه

 . خودرو را متوقف کنید.1
ایمن پارک کرده و موتور را خاموش کنید، در صورت روشن  یخودرو را در محل
 را خاموش کنید. ویه آنبودن سیستم ته

 ی موتور را بررسی کنید.. خروج بخار از محفظه2
 اگر بخاری مشاهده نشود، قبل از روشن کردن موتور، درب موتور را باز کنید.

انتشار بخار متوقف گردد.  اگر بخار در حال خروج از زیر درب موتور بود، صبر کنید تا
 سپس درب موتور را باز کنید.

 کننده را بررسی کنید.. فن خنک3
کند موتور را خاموش کرده کنید، اگر فن کار نمی بررسیکننده را عملکرد فن خنک

 تماس بگیرید. سیف خودروو با مرکز مجاز خدمات پس از فروش شرکت 
 . خاموش کردن موتور4

ی نرمال )عادی( برگشت، موتور را خاموش موتور به محدودهاگر نشانگر دمای آب 
 کنید.

 کن موتور. بررسی سطح مایع خنک5
کننده درون پس از سرد شدن موتور، درب رادیاتور را باز کرده و سطح مایع خنک

 های رادیاتور را بررسی کنید.آن و کثیفی و گرفتگی پره

 کن موتور. سرریز مایع خنک6

 ی نیاز سرریز کنید.کن موتور پایین است، به اندازهخنکاگر سطح مایع 
 

 توجه 

باشد، درب موتور را باز از زیر درب موتور می خروجهنگامی که بخار در حال  ♦
ی موتور نکنید. زیرا احتمال صدماتی نظیر سوختگی به دلیل دمای بالای محفظه

 وجود خواهد داشت.
زمانی که رادیاتور داغ است، درب رادیاتور را باز نکنید، زیرا آب و بخار داغ با  ♦

 فشار خارج شده و منجر به سوختگی شدید خواهد شد.
ها نزدیک نشوید، زیرا هنگامی که موتور در حال کار است، به فن و تسمه ♦

ود ها و در نتیجه صدمات شدید وجاحتمال گیر کردن دست یا لباس شما به آن
 خواهد داشت.

ها نزدیک نشوید. درب رادیاتور هنگام باز کردن درب رادیاتور، به فن و تسمه ♦
 را باز کنید. بپوشانید و به آرامی آنرا با پارچه 

کننده سرریز نکنید، زیرا ممکن است هنگامی که موتور داغ است مایع خنک ♦
سطح نرمال کاهش سبب آسیب دیدن موتور شود. فقط زمانی که دمای موتور به 

 یافت، سرریز کنید.

 جلوگیری از جوش آوردن موتور

برای جلوگیری از جوش آوردن موتور، ضروریست به صورت منظم وجود میزان کافی 
 بازرسی گردد. در مدارکن موتور و عدم وجود نشتی مایع خنک
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المقدور از مرکز مجاز خدمات پس از فروش شرکت برای حمل این خودرو حتی
کمک بخواهید، در هر صورت شما باید قوانین و مقررات محلی برای  سیف خودرو

 با تریلر را رعایت کنید. یکشیدک

 یدک کردن خودرو

 حمل خودرو با خودروبر

 
 باشد.بهترین روش میحمل خودرو با خودروبر 

 کشی یدکبه وسیله حمل خودرو

 
 

 ترمزها و اکسل عقب باید در شرایط مناسب باشند. کشی از جلو، چرخبرای یدک
 کش متصل و محکم شده باشد.پارک باید آزاد باشد و خودرو به خوبی به یدک

 
 قرار دهید. کشیدک های عقب، کالسکهز عقب، زیر چرخکشی ابرای یدک

 
 یدک کشی با قلاب ممنوع است
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 سرویس و نگهداری
 129  ................................ موتور یمحفظه

 136  ........................................... هافیوز

 138  .................. هاچراغ و نگهداریسرویس 

 139 ................. ها کنپاکبرف تیغهداری نگه

 140  ................................ هاتایر دارینگه

 142  ........................ دریچه سقف دارینگه

 143  ................. های بیرونیقسمت نگهداری

 145  ................. های داخلیقسمت نگهداری

 146  ................. و انبارش بلندمدت دارینگه
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 هشدار 

 شیار باشید.وه کاملاًی موتور عملیات در محفظه هرگونهباشد؛ بنابراین در زمان انجام ی موتور محل خطرناکی میمحفظه ♦
کنید. در غیر این صورت احتمال بروز سوختگی و نرا باز  موتور درب لطفاًی موتور، کن موتور )آب رادیاتور( از محفظهی خروج بخار یا مایع خنکدر صورت مشاهده ♦

 کن موتور متوقف گردد.صبر کنید تا موتور خنک شده و خروج بخار آب یا مایع خنک لطفاً آسیب وجود خواهد داشت. 
ایمنی باید  مسائلسوزی و... وجود خواهد داشت؛ بنابراین تمامی ی جسمی، سوختگی، آتشاحتمال صدمه کردن مایعات سرریزدر طول انجام کارهایی مثل بازرسی یا  ♦

 مد نظر قرار گیرند.
 . موتور را خاموش کنید.1
 . ترمزپارک را درگیر کنید.2
 خنک شود. کاملاً. منتظر بمانید تا موتور 3
 نریزید. این مایعات )مثل ضد یخ موجود در آب رادیاتور( ممکن است آتش بگیرند. روغن و سایر مایعات را روی موتور )مخصوصاً موتور داغ( ♦
تواند باعث اتصال کوتاه )اتصال برقی( و در نتیجه بروز خرابی یا ی موتور جلوگیری کنید. اگر موتور با آب تماس پیدا کند به راحتی میاز ریختن و تماس آب با محفظه ♦

 آتش گرفتن خودرو گردد.
هایتان با قطعات هنوز داغ است، به فن رادیاتور دست نزنید، زیرا ممکن است برای خنک کردن موتور دفعتاً شروع به حرکت کند. از تماس دست و لباسوقتی که موتور  ♦

 گردد. د و منجر به آسیبنپیچبها های در حال حرکت و چرخش موتور جلوگیری کنید، زیرا ممکن است دور آنو قسمت
درب رادیاتور باز  تور بالاست درب رادیاتور و درب مخزن انبساط را باز نکنید. زیرا در این حالت در سیستم فشار وجود دارد. اگر در این وضعیتوگامی که دمای مهن ♦

 کن موتور )آب رادیاتور( با فشار خارج شده و منجر به سوختگی خواهد شد.شود، مایع خنک
 ها و بازوها از بخار آب رادیاتور داغ، قبل از باز کردن درب رادیاتور یک تکه پارچه بزرگ و ضخیم روی درب رادیاتور قرار دهید.از صورت، دست برای محافظت ♦
رادیاتور و سایر  فن و، دینام حال حرکت و چرخنده )مانند: تسمهعملیات دیگر باید در زمانی که موتور در حال کار است انجام شود؛ اجزای در  هرگونهاگر بازرسی یا  ♦

 د خطرناک باشند.نتوانمی (اجزاء دارای فشار بالا )برق و مایعات(
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 هشدار 

 یا تجهیزات برقی کار کنید، به هشدارهای زیر توجه کنید: رسانی خواهید روی سیستم سوختاگر می
 . قطب منفی باتری را جدا کنید.1
 . سیگار نکشید.2
 سوزی شود، کار نکنید.. در نزدیکی آتش و شعله و هر چیزی که ممکن است منجر به شروع آتش3
 نشانی همراه داشته باشید.. کپسول آتش4

 
 توجه 

ی مختلف( با یکدیگر مخلوط شوند. در غیر این صورت منجر به بروز ایرادات هیچ عنوان نباید روغن را با چیز دیگر یا چند نوع )برند یا سازنده، به روغنهنگام سرریز  ♦
 جدی خواهد شد.

ی موتور باید منتظر بروز ایرادات جدی و یا ی موتور رها نکنید. در صورت رها کردن اشیاء اضافی در محفظهها را در محفظهپس از تعمیر موتور، ابزارآلات یا پارچه ♦
 سوزی باشید.آتش
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 سطح مایعات
 ی موتور تصویر شماتیک محفظه

 
Ⓐ   رادیاتور انبساطمخزن Ⓓ  گیج روغن موتور 

Ⓑ  شورمخزن شیشه Ⓔ  مخزن روغن ترمز 

Ⓒ  درپوش سرریز روغن موتور  
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 موتور روغن

 
Ⓐ  علامت حداکثر میزان مجاز روغن 

Ⓑ  علامت حداقل میزان مجاز روغن  

 بازدید

یاتور پارک کنید، موتور را روشن کنید تا دمای آب راد مسطح محل خودرو را در یک
طح سبه دمای کاری عادی آن برسد. سپس موتور را خاموش کرده و پس از ده دقیقه 

 روغن موتور را چک کنید.

 سطح روغن باید بین علامت حداکثر و حداقل روی گیج باشد.

یاز روغن د به مقدار نتر از آن است، بایاگر سطح روغن نزدیک علامت حداقل یا پایین
 از طریق درپوش سرریز روغن موتور سرریز گردد.

 توجه 

 5W/30کند، استفاده از روغن کار می C -20تر از اگر خودرو در دمای کم
های دهد، لذا از روغنزمان مورد نیاز برای روشن شدن موتور را افزایش می

0W/30  0یاW/40 .استفاده کنید 
 

 سرریز

ن موتور درپوش سرریز روغن موتور را باز کرده و به آرامی از طریق آن روغن را درو
ها ا به آناحتیاط کنید تا روغن بر روی سایر اجزای موتور نریزد، زیر لطفاً بریزید، 

 آسیب خواهد زد.

 نوع روغن

دهی ای بر روی طول عمر و بازکنندهروغن موتور نقش و تأثیر بسیار مهم و تعیین
فظ بازدهی و ور دارد، بنابراین باید از روغن با کیفیت بالا استفاده گردد. برای حموت

نده شده توسط سازشود فقط از روغن توصیهطول عمر مناسب موتور اکیداً توصیه می
 استفاده کنید.

 توجه 

رکت ششود روغن موتور را از مرکز مجاز خدمات پس از فروش اکیداً توصیه می ♦
 تهیه کنید. سیف خودرو

ذ در صورت رها کردن و ریختن روغن در محیط و طبیعت، روغن به زمین نفو ♦
محیطی گردد و در نتیجه منجر به آلودگی زیستهای جاری میکرده و وارد آب

ی مرکز مجاز خدمات پس از شود روغن موتور به وسیلهخواهد شد، توصیه می
 تعویض شود. سیف خودروفروش شرکت 
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 ی موتور )آب رادیاتور(کنندهخنک مایع

 
Ⓐ   علامت حداکثر میزان مجاز(MAX) 
Ⓑ   علامت حداقل میزان مجاز(MIN) 

 بازدید

 سطح مایع درون مخزن انبساط را بازرسی کنید. مرتباً

 دقت کنید که سطح مایع بین علامت حداکثر و حداقل میزان مجاز باشد.

جاز متر از علامت حداقل میزان ن انبساط رادیاتور پایینزاگر سطح مایع درون مخ
یع درون ی موتور سرریز کنید تا سطح ماکنندهباشد، به مقدار مورد نیاز مایع خنکمی

ار و بین علامت حداکثر و حداقل قرار بگیرد. سپس سیستم و مد آمدهمخزن بالا 
 .مطمئن شوید در مدارنشتی وجود ی موتور را بازرسی کنید تا از عدم کنندهخنک

 سرریزکردن )ریختن آب رادیاتور(

 شده توسط سازنده استفاده کنید.مشخص ،ی موتورکنندهفقط از مایع خنک

ی موتور ریخت، محفظه موتور بر روی هر قسمتی از خودرو یای کنندهخنکاگر مایع 
دیدن آسیبوشو دهید تا از را پاک کنید یا با آب آن محل را شست به سرعت آن

 تجهیزات یا رنگ خودرو جلوگیری گردد.

 توجه 

دهد.  باشد تا دمای انجماد آب رادیاتور را کاهشضد یخ حاوی اتیلن گلیکول می
محیطی در صورت رها کردن و ریختن آن در محیط، منجر به آلودگی زیست

ش خواهد شد، لذا برای تعویض آب رادیاتور با مرکز مجاز خدمات پس از فرو
 تماس بگیرید. سیف خودروشرکت 
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 روغن ترمز

 
Ⓐ   علامت حداکثر میزان مجاز(MAX) 
Ⓑ   علامت حداقل میزان مجاز(MIN) 

 بازدید

 را بازرسی کنید.روغن ترمز درون مخزن  روغنمرتباً سطح 

 بین علامت حداکثر و حداقل میزان مجاز باشد. روغندقت کنید که سطح 

باشد، به معنی وجود نشتی تر از علامت حداقل میزان مجاز میاگر سطح روغن پایین
برای پیدا کردن محل نشتی باید بازرسی گردد،  ترمزدر مدار ترمز است. کل مدار 

 های ترمز باید از لحاظ خوردگی و ساییدگی بررسی شوند.همچنین لنت

 هشدار 

اگر میزان روغن ترمز سیستم ناکافی باشد، بازدهی و تأثیر سیستم ترمزگیری  ♦
 یابد.تر شده و احتمال بروز تصادف افزایش میکم و کم

روغن ترمز برای بدن انسان، مضر بوده و قابلیت خورندگی بالایی دارد. در  ♦
را  هایی که با آن تماس پیدا کردهصورت تماس اتفاقی با آن، قطعات و قسمت

ید. اگر روغن ترمز به صورت اتفاقی ی آب و صابون بشوئبه سرعت به وسیله
 خورده شود، سریعاً باید به پزشک مراجعه گردد.

 

 هشدار 

های( با )محیطهای لکند. اگر خودرو در محت را جذب میروغن ترمز رطوب ♦
ی زمانی تعویض روغن ترمز باید کند، دورهمیزان رطوبت هوای بالا کار می

 کاهش یابد. 
در صورتی که سطح روغن ترمز بین علامت حداقل و حداکثر باشد، میزان ♦ 

باشد. در صورتی که سطح روغن ترمز نزدیک به روغن در وضعیت مناسبی می
های شدید و آنی ن است هنگام ترمزگیریعلامت حداقل میزان مجاز باشد، ممک

های زیاد یا تند یا سایر موارد مشابه، چراغ هشدار سیستم ترمز گیریو یا فرمان
روشن گردد؛ بنابراین در اسرع وقت روغن ترمز باید به میزان مورد نیاز سرریز 

 گردد.

 الزامات فنی روغن ترمز

 kmسال/  2زرد روشن و شفاف باشد و باید منظماً )نو باید روغن ترمز  رنگ. 1
( تعویض گردد. اگر در بازدیدهای روزانه متوجه شدید که رنگ روغن 40000

 ای شده است، روغن ترمز باید به سرعت تعویض گردد.قهوه
روغن ترمز نباید با آب، الکل، بنزین، گازوئیل و... مخلوط گردد. در غیر این  .2

 ب شدید به سیستم ترمز خواهد شد.صورت، منجر به آسی
 استفاده شود. HYZ4(DOT4)گردد از روغن اصلی اکیداً توصیه می .3

 225 ≤ :(ERBP) ی جوش نقطه
 155 ≤ :(WERBP) ی جوش مرطوب نقطه

 2C (mm 40 : ≤ 1000/(sدر دمای  )Kinematic(گرانروی 
 11.5- 7: (pH)اسیدیته 

SWM OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

 

135 

 

 شورمایع شیشه

 

 بازدید

  مرتباً سطح مایع درون مخزن را بازرسی کنید.

سطح مایع درون مخزن را با نگاه کردن از کنار مخزن تعیین کنید. اگر سطح مایع 
 درون مخزن پایین است، به میزان نیاز سرریز کنید.

 سرریز کردن

شور کنندگی مناسب باید از مایع شیشهزدن در زمستان و پاکیخبرای جلوگیری از 
 با کیفیت بالا استفاده گردد.

 هشدار 

شور را درون مخزن هنگامی که موتور داغ یا در حال کار است، مایع شیشه
سوزی وجود شور احتمال وقوع آتشنریزید. به دلیل وجود الکل درون مایع شیشه

 خواهد داشت.

 

 توجه 

شور ممنوع استفاده از آب صابون و سایر انواع مایعات به جای مایع شیشه
 خودرو شود.بدنه تواند منجر به کدرشدن رنگ باشد. در غیر این صورت میمی

 

 رادیاتور

 را پاک کنید. کرده و اشیاء خارجی چسبیده به آنمرتباً رادیاتور را بازرسی 

اگر رادیاتور کثیف شده است یا از عملکرد صحیح آن اطمینان ندارید، برای رفع 
 سیف خودرومشکل، در اسرع وقت به مرکز مجاز خدمات پس از فروش شرکت 

 مراجعه فرمایید.

 هشدار 

هنگامی که دمای موتور بالاست، رادیاتور را لمس نکنید. زیرا باعث سوختگی 
 خواهد شد.

 باتری

 داری در این خودرو استفاده شود.های بدون نیاز به نگهباتریباید از 

 توجه 

 اگر ظرفیت باتری کاهش یافته است، باتری باید سریعاً شارژ یا تعویض گردد. ♦
باشند می نعتی خاص و خطرناکیسرب و اسید سولفوریک درون باتری مواد ص ♦

 باشید.ها مسئول میو شما برای بازیافت صحیح آن
 سیف خودروبه مرکز مجاز خدمات پس از فروش شرکت برای تعویض باتری  ♦

 مراجعه نمایید.
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کند، ممکن است فیوز مربوطه سوخته باشد. اگر هر یک از تجهیزات برقی کار نمی
 شود دستورالعمل زیر را انجام داده و فیوز را تعویض نمایید.در این شرایط توصیه می

 را خاموش نمایید.ی تجهیزات برقی . همه1
 درگیرقرار داده و ترمزپارک را  (LOCK) قفل ی استارت در وضعیتدکمه. 2

 نمایید.
 موقعیت جعبه فیوز ها به شرح زیر است:. 3

 
 سمت چپ پایین صفحه کیلومتر، ♦

 شود.جعبه فیوز دیده می ،با باز کردن درب محفظه

 
  کنار باتری ،ی موتوردرون محفظه ♦

های ساعت درب جعبه فیوز باز درپوش در جهت خلاف عقربه با چرخاندن
  شود.می

 توجه 

رطوبت یا آب داخل آن  هرگونهدر زمان باز بودن درب جعبه فیوز از ورود  ♦
 جلوگیری کنید.

درب جعبه فیوز را به طور صحیح ببندید. در غیر این صورت، رطوبت و کثیفی  ♦
 وارد جعبه فیوز خواهد شد.

 یک خارج کرده و بازرسی کنید.بهی آن یکی گیرهرا به وسیله . فیوزها4

 توجه 

ی )برای خارج کردن فیوزها( بر روی درب جعبه فیوز محفظه ی فیوزگیره ♦
 موتور نصب شده است.

ی موتور قرار داده شده است هایی درون جعبه فیوز کابین و محفظهبرچسب ♦
 توانید تشخیص دهید کدام فیوز مربوط به سیستم برقیها میی آنکه به وسیله
را پیدا کرده و بازرسی  ا بتوانید فیوز مربوط به آنباشد تکند میکه کار نمی

 کنید.
ها را هم خارج کرده و بازرسی پس از پیدا کردن فیوز سوخته، سایر فیوز ♦

 نمایید.
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Ⓐ  فیوز سالم 

Ⓑ  فیوز سوخته  

. اتصال درون فیوز را بازدید کنید. اگر اتصال جدا شده باشد، فیوز سوخته را با یک 5
 فیوز نو و با آمپر یکسان تعویض کنید.

 

 توجه 

سان یا آمپر متفاوت را با فیوز با رنگ غیرهم تعمیر نکنید و آنرا فیوز سوخته
حد وارد شده  تعویض نکنید. در غیر این صورت ممکن است به دلیل بار بیش از

 فاق بیفتد.سوزی ات، آتشمداربه 

 . عملکرد و روشن شدن تجهیزات برقی را کنترل کنید.6

 

 توجه 

اگر پس از تعویض فیوز، فیوز جدید هم سوخت یا همچنان مشکل عملکرد 
تجهیزات الکتریکی باقی ماند، به معنی وجود ایراد در سیستم برقی خودروی 

به مرکز مجاز خدمات پس از فروش شرکت باشد. لذا در اسرع وقت شما می
 مراجعه فرمایید. سیف خودرو
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