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روش باتری به باتری �

سر مثبت )+(

باتری تخلیه شده

باتری کمکی
سر مثبت )+(

سیم رابط
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سر منفی باتری )-(

باتری کمکی

سیم رابط

باتری تخلیه شده

D
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نصب  دیگری  خودرو  روی  کمکی  باتری  اگر   .۱
است، مطمئن شوید که خودروها با هم در تماس 

نیستند و چراغ های غیر ضروری وسایل کمکی را 
خاموش کنید. بهتر است برای این کار از باتری 
باتری های  از  استاندارد استفاده کنید. استفاده 
دیگر سبب سختی استارت می شوند و بهتر است 
چند  را  باتری  استارت،  سختی  صورت  در  که 

دقیقه شارژ نمایید.
۲. اگر موتور خودرو برای استارت موتور خودرو 
دیگر استفاده می شود، باید چند دقیقه استارت 
دور  نمودن،  باتری  به  باتری  زمان  در  بزنید. 

موتور باید ۲000 دور در دقیقه باشد.
۳. سیم رابط را به ترتیب a ،b ،c و d وصل کنید.

باتری  � مثبت  سر  به  را   )+( مثبت  )قرمز(  انبر 
معیوب بزنید.

سر دیگر سیم رابط الکترود مثبت )قرمز( )+( را به  �
ترمینال مثبت باتری خودرو مورد استفاده برای 

روشن کردن خودرو معیوب بزنید.

انبر منفی )سیاه( سیم رابط را به سر منفی )-(  �
باتری خودرو مورد استفاده برای روشن نمودن 

خودرو خود بزنید.

سر دیگر این سیم رابط را به یک قطعه فلزی وصل  �
کنید. این قطعه نباید سطح نقاشی شده خودرویی 

باشد که باید استارت زده شود.

نقطه اتصال ©

از گذاشتن سیم رابط در نزدیکی قطعات متحرک در
زمان روشن نمودن موتور خودداری کنید. G
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موقع اتصال سیم رابط به اشیای دیگر دست نزنید 
تا حادثه ای رخ ندهد و تنها آن را به باتری و ترمینال 

مربوطه وصل کنید.
۱ .۱ موتور را در وضعیت عادی استارت بزنید، بعد 
از استارت به آرامی پدال گاز را فشار دهید تا دور 

موتور به ۲000 دور در دقیقه افزایش یابد.
۲ .۲ سیم رابط را به دقت و به ترتیب عکس روند 
اتصال باز کنید؛ ابتدا سر منفی باتری را باز و سپس 

سر مثبت را جدا کنید.
اگر  )مثلًا  نیست  مشخص  باتری  دشارژ  علت  اگر 
چراغ هنوز روشن است( با نمایندگی مجاز شرکت 

تماس بگیرید.

خفگی ناگهانی موتور در زمان کار کردن آن ©

در  و  دهید  کاهش  آرامی  به  را  خودرو  سرعت   .۱
مسیر مستقیم به رانندگی ادامه دهید. سپس به 
آرامی و با رعایت احتیاط از جاده خارج شده و 

در یک مکان ایمن توقف کنید.
۲. چراغ خطر یا فلاشرها را روشن کنید.

۳. مجدداً موتور را روشن کنید.
روشن  "موتور  بخش  به  نشد،  روشن  موتور  اگر 

نمی شود" رجوع شود.

اگر موتور روشن نمی شود، سیستم های کمکی ترمز 
و یا جعبه فرمان کار نمی کنند، در آن صورت کار با 
فرمان و ترمز کردن دشوارتر از حالت عادی خواهد بود.

داغ کردن موتور ©

آب  دمای  که  است  معنی  بدان  خودرو  کردن  داغ 
بالا  خیلی  خودرو  خنک کننده  سیستم  در  موجود 
است و علائم داغ کردن موتور به صورت یک چراغ 
این حالت  در  و  هشدار چشمک زن ظاهر می شود 

باید به صورت زیر عمل کرد:
۱. خودرو را از جاده خارج کرده و در یک مکان ایمن 
توقف کنید و سپس چراغ خطر را روشن نمایید. 
دنده را خلاص کرده و ترمز دستی را بکشید. اگر 

کولر روشن است، آن را خاموش کنید.
۲. اگر مایع خنک کننده موتور یا بخار از رادیاتور و یا 
مخزن انبساط آن ساطع می شود، در آن صورت 
موتور را خاموش کنید. بعد از اتمام بخار، درب 
موتور را باز کنید. اگر مایع خنک کننده و بخاری 
وجود ندارد موتور را روشن و از کار کردن فن 
خنک کننده اطمینان یابید. اگر فن خنک کننده کار 

نمی کند سوئیچ را ببندید.
۳. تسمه واتر پمپ را چک کنید و مطمئن شوید که 
ترک خوردگی ندارد و یا شل نشده است. از عدم 

نشتی واضح آب در زیر رادیاتور، در محل شیلنگ ها 
و خودرو مطمئن شوید. فراموش نکنید که نشت 
است. طبیعی  کار  حال  در  کولر  از  آب  قطرات 

۴. اگر تسمه واتر پمپ پاره شده و یا نشتی مایع 
خنک کننده وجود دارد، باید بلافاصله خودرو را 
خاموش کنید. سپس با نمایندگی مجاز شرکت 

تماس بگیرد تا اقدامات لازم انجام شود.
۵. اگر تسمه واتر پمپ مشکلی ندارد و نشتی خاصی 
دیده نمی شود، مخزن انبساط مایع خنک کننده را 

چک کنید.
۶. اگر خالی است، موقع کار کردن موتور تا نصف 

در آن آب بریزید.
۷. وقتی دمای مایع خنک کننده موتور کمتر از حد

عادی باشد، در آن صورت باید مجدداً میزان مایع 
چک  را  انبساط  مخزن  در  موجود  خنک کننده 
کنید. در صورت نیاز مخزن را تا نصف پر کنید. 
کاهش شدید میزان مایع خنک کننده موجود در 
این  در  است.  سیستم  نشتی  معنای  به  موتور 
حالت خودرو باید به نمایندگی مجاز شرکت برده 

و بررسی و بازدید شود.
فن  خودرو،  پارک  از  بعد  تابستان  فصل  در   .۸
یخنک کننده آن به صورت خودکار روشن می شود 
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این  در  می کند.  کار  زیادی  مدت  گاهی  حتی  و 
گاز  بار  چند  و  روشن  را  موتور  مجددًا  حالت، 

بدهید. پس از آن فن به سرعت متوقف می شود.

 هشدار

برای جلوگیری از آسیب دیدگی بدنی، درب موتور  ¬
باید بسته بماند و فقط بعد از اتمام بخار آن را 
بالا بودن  به معنای  زیرا وجود بخار  باز کنید. 

فشار است.

 هشدار

دست و لباس خود را از فن در حال کار و تسمه آن  ¬
دور نگه  دارید.

 هشدار

وقتی موتور و رادیاتور در دمای بالا قرار دارند، درب  ¬
رادیاتور را باز نکنید. بخار داغ و سیال خروجی 
می شود. جدی  جراحت های  سبب  قوی  فشار 

ترکیدن تایر �

۱. در این حالت سرعت خودرو را به آرامی کم کرده 
به  را  کنید. خودرو  رانندگی  مستقیم  در خط  و 
کنار جاده ببرید و روی یک سطح تخت و سفت 

پارک کنید.
۲. موتور را خاموش و فلاشرها را روشن کنید.

۳. ترمز دستی را بکشید و گیربکس را در وضعیت
دنده عقب قرار دهید.

۴. همه سرنشینان خودرو و راننده باید از آن خارج 
شوند.

موقع جک زدن زیر خودرو، دستورالعمل های زیر را 
امکان کاهش  تا حد  تا خطرات جانی  کنید  رعایت 

پیدا کند:

از توضیحات و دستورالعمل های مندرج در بخش  �
"دستورالعمل های موقع جک زدن خودرو" تبعیت کنید.

هرگز عضو یا بخشی از بدن خود را زیر خودرو  �
خطر  غیر این  صورت  در  ندهید.  قرار  جک  روی 

آسیب دیدگی شدیدی وجود دارد.

وقتی خودرو روی جک است، از استارت زدن و یا  �
کار با خودرو جدا خودداری کنید.

پارک  � صاف  و  تخت  سطح  یک  روی  را  خودرو 
در  را  گیربکس  و  بکشید  را  ترمز دستی  کنید، 

وضعیت دنده عقب قرار دهید.

برای جک زدن از نقطه مناسب و تعیین شده در زیر  �
غیر این  صورت خودرو  در  کنید.  استفاده  خودرو 

آسیب می بیند و احتمال در رفتن جک زیاد است.

جــک زدن خــودرو تنهــا بــرای تعویــض تایر هــا  �
مجــاز اســت.

هرگز خودرو دارای سرنشین را جک نزنید. ابتدا  �
به  اقدام  سپس  و  شوند  پیاده  سرنشینان  باید 

جک زدن کنید.

چیز  � هر  یا  وسایل  گذاشتن  از  جک زدن،  موقع 
دیگری روی جک و یا زیر آن خودداری کنید.

بتوانید  � که  است  مجاز  ارتفاعی  تا  فقط  جک زدن 
چرخ را خارج کنید و تعویض نمایید.

خودداری  � شده  پنچر  چرخ  با  خودرو  راندن  از 
در صورت  تایرها حتی  غیر این  صورت  در  کنید. 

طی مسافت کم تیز به شدت آسیب می بینند.
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ابزارهای مورد نیاز و چرخ یدک �

۱

۲

ابزارهای مورد نیاز و تایر یدکی را خارج کنید:
۱. جک )که در داخل جعبه ابزار قرار دارد.(

۲. تایر یا چرخ زاپاس: وقتی راننده مجبور است که 
خودرو را تحت شرایط اضطراری تعمیر نماید، 
باید با روش استفاده و شیوه های نگهداری جک 

و دیگر ابزارها آشنا باشد.

۱۲

۱. برای بالا رفتن جک باید آن را در جهت عقربه های 
ساعت بگردانید.

جهت  خلاف  در  را  دسته  آمدن  پایین  برای   .۲
عقربه های ساعت بچرخانید.

 حتماً جک را سر جای خود در داخل صندوق محکم 
و سبب  نشود  پرتاب  تصادف  هنگام  در  تا  ببندید 

ایجاد آسیب نشود.

پیچ های تایر یدک را باز و سپس آن را از خودرو 
خارج کنید.

وقتی تایر یدک را به جای خود برمی گردانید، باید 
قسمت بیرونی آن به سمت بالا باشد و اطمینان یابید
که به ترتیب عکس روند فوق در جا قفل شده است تا

در صورت بروز تصادف جک پرتاب نشود و سبب 
بروز سانحه نگردد.
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مهارچرخ ها و گذاشتن مانع جلو آن موقع جک زدن 
خودرو، یک بلوک یا تکه سنگ را زیر چرخ ضربدری 
مقابل تایر پنچر شده قرار دهید تا خودرو در هنگام 

تعویض چرخ سر نخورد و حرکت نکند.
جلو چرخ جلو و پشت چرخ عقب باید مانع قرار گیرد.

شل کردن مهره های چرخ ها ©

قبل از جک زدن، مهره های چرخ را شل کنید. برای 
این کار باید مهره ها را در جهت خلاف عقربه های 
ساعت بگردانید. بعد از آچار زدن به مهره ها، دسته 
آچار را به سمت چپ بگردانید تا مهره ها راحت تر 

شل شوند.
سردسته آچار را نگه دارید و سپس مهره ها را باز 
کنید. دقت کنید که آچار از روی مهره ها در نرود. 
ابتدا نیازی به باز کردن مهره ها نیست و تنها نیم 

دور آنها را شل کنید.

 هشدار

در  ¬ کنید  خودداری  مهره ها  و  پیچ  روغن کاری  از 
غیر این  صورت مهره ها شل شده و ممکن است تایر 
به صورت ناگهانی دربرود و سبب تصادف شود.

جک را در نقطه نماش داده شده در شکل قرار دهید 
و اطمینان یابید که زیر جک تخت و سفت است.
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جک زدن زیر خودرو ©

خودرو را تا ارتفاعی جک بزنید که برای نصب تایر 
یدک کافی باشد و قبل از آن باید اطمینان یابید که 
کسی داخل خودرو حضور ندارد. فراموش نکنید که 
نصب تایر به فاصله بیشتری تا زمین نیاز دارد و 
این فاصله در حالت در آوردن تایر پنچر کمتر است. 
موقع جک زدن خودرو، دسته جک را داخل آن قرار 
دهید )اتصال را باز کنید(، سپس دسته را در جهت 

عقربه های ساعت بگردانید.
با  تماس  موقع  در  جک  که  شوید  مطمئن  مجددًا 
قرار  صحیح  موقعیت  در  جک زدن  آغاز  و  خودرو 

گرفته است.

 هشدار

زیر خودرو غیر  ¬ در  افراد  موقع جک زدن حضور 
مجاز و خطرناک است.

تعویض چرخ ها ©

مهره ها را باز و تایر را تعویض کنید، تایر پنچر را 
بلافاصله تعویض کنید و کنار بگذارید. تایر یدک را 
به محل نصب، قبل از نصب چرخ ببرید. باید تمامی 
با برس سیمی  را  مواد خورنده روی سطح نصب 
بردارید. اگر سطوح نصب موقع نصب چرخ درست 
منطبق نشوند، احتمال در رفتن چرخ در حال حرکت 

وجود دارد زیرا مهره ها شل می شوند.
آورده و سوراخ های آن را با سوراخ های روی توپی 
چرخ جفت کنید. سپس چرخ را بالا بیاورید تا حدی 
شوند.  تنظیم  سوراخ  با  خودرو  بالای  پیچ های  که 
چرخ را بگردانید و به داخل فشار دهید تا پیچ های 

دیگر هم مقابل سوراخ  های تعیین شده قرار گیرند.

قبل از نصب چرخ، باید تمامی مواد خورنده روی 
سطح نصب را با برس سیمی بردارید. اگر سطوح 
نشوند،  منطبق  درست  چرخ  نصب  موقع  نصب 
دارد  وجود  حال حرکت  در  چرخ  رفتن  در  احتمال 

زیرا مهره  ها شل می شوند.
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بستن مهره های چرخ ©

ببندید.  دست  با  را  چرخ  مهره های  که  کنید  سعی 
چرخ را به داخل فشار دهید تا از جاگیر شدن آن 

اطمینان حاصل کنید.

 هشدار

از روغن کاری پیچ و مهره ها خودداری کنید. این  ¬
کار سبب می شود که مهره ها زیادی سفت شوند و 
پیچ ها آسیب ببینند. مهره ها شل شده و چرخ از 
خودرو جدا شود و این امر می تواند موجب بروز 
یا  پیچ  روی  روغن  همیشه  شود.  جدی  سوانح 

مهره ها را پاک کنید.

پایین آوردن خودرو ©

عقربه های  عکس  جهت  در  جک  دسته  گرداندن  با 
که  آن  از  بعد  بیاورید.  پایین  را  خودرو  ساعت، 
خودرو را کاملًا پایین آوردید، مهره ها را سفت کنید.
برای این کار از آچار مهره چرخ خاص استفاده کنید

سفت  را  مهره ها  ساعت،  عقربه های  جهت  در  و 
نمایید.

هرگز از وسایل و ابزارهای دیگری مانند چکش و یا
لوله و پا به جز دست استفاده نکنید. مطمئن شوید 

که آچار درست روی مهره ها جا خورده است.
مهره ها را به ترتیب تعیین شده سفت کنید و هر بار 
اندکی آنها را سفت کنید. این فرایند را تکرار کنید تا

وقتی که مهره ها سفت شوند.

 هشدار

موقع پایین آوردن خودرو، مطمئن شوید که بدن  ¬
یا اعضای افراد زیر خودرو نباشد و یا افراد دور 

و بر خودرو آسیب نبینند.

 هشدار

مطمئن شوید که خودروها با آچار گشتاور 103  ¬
N.m بسته می شوند. در غیر این  صورت، مهره ها 
شل شده و چرخ در می رود و سبب ایجاد سوانح 

جدی می شود.

 احتیاط

صحیح  ¬ کردن  کار  از  خودرو،  جک زدن  از  قبل 
مکانیزم ترمز دستی مطمئن شوید.

شدن  ¬ جاگیر  و  شدن  سفت  از  اطمینان  از  بعد 
جک، کار با آن و جک زدن را شروع کنید. موقع 

جک زدن، کسی نباید زیر خودرو باشد.

بار خودرو باید به وسط سینی بالایی جک وارد شود. ¬

نرم  ¬ زمین های  یا  و  شیب  روی  را  چرخ ها  هرگز 
تعویض نکنید. مواظب باشید که هنگام تعویض 
تایر ترافیک ایجاد نکنید و از علائم هشدار دهنده 

استفاده کنید.

رانندگی  ¬ وضعیت  به  تایرها  تعویض  از  بعد 
خودرو توجه کنید؛ در صورت بروز شرایط غیر  G
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عادی بلافاصله توقف کنید. و بازدید و بررسی 
لازم را انجام داده و مسئله را حل کنید.

فشار باد تایر نصب شده را بررسی و در صورت 
نیاز آن را تا مقدار تعیین شده تنظیم کنید. برای این 
کار به نزدیکترین تعمیرگاه بروید و باد تایر خود را 

تنظیم کنید.
همیشه سر والف باد تایر را نصب کنید تا مانع ورود
گرد و غبار و رطوبت به داخل و نشتی هوا شوید. در
را  دیگری  سر  سریعاً  سروالف،  شدن  گم  صورت 

نصب کنید.
بعد از بستن تمامی ابزارها، جک و پیاده کردن تایر 
پنچر شده، باید مهره ها را به کمک آچار تا گشتاور 
تعیین شده سفت کنید. تایر پنچر شده را پنچر گیری

و تایر یدکی را تعویض کنید.

بیرون آوردن خودرو گیر کرده �

وقتی خودرو در جاده برفی، ماسه ای و یا گل آلود 
گیر می کند، سعی کنید که به تناوب از دنده عقب و 
دنده جلو استفاده کنید و خودرو را با حرکت به جلو 

و عقب خارج کنید.
افراد یا اشیا اطراف خودرو باشند، با حرکت  اگر 
دادن و جلو و عقب کردن خودرو را خارج نکنید زیرا 

در این حالت، خودرو از چاله رها شده و ناگهان به 
جلو یا عقب حرکت می کند و بنابراین سبب جراحت 

افراد و آسیب دیدگی یا اشیای اطراف می شود.
اگر می خواهید با جلو و عقب کردن خودرو را از چاله 
خارج کنید، در آن صورت باید دستورالعمل های زیر 
را رعایت نمایید تا آسیبی به گیربکس و دیگر قطعات 

نرسد:

از دنده عوض  � موقع دنده عوض کردن و یا قبل 
کردن بین دنده عقب و جلو، گاز ندهید.

اجازه ندهید موتور در حالت خلاص کار کند و یا  �
چرخ بوکسواد کند.

اگر خودرو با عقب و جلو کردن خارج نشد در آن  �
صورت باید از روش های دیگری مانند یدک کردن 

استفاده نمایید.

یدک کردن خودرو �

A یدک با خودروبر از محل چرخ های جلو

B استفاده از کفی برای حمل خودرو

ی
رار

ضط
ط ا

رای
ش

۱۱۹

GEELY GC  OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


C یدک کردن از چرخ های عقب

یدک  که  می کند  توصیه  بم  خودروسازان  شرکت 
یا  و  شرکت  این  مجاز  های  نماینده  توسط  کردن 
شود.  انجام  زمینه  این  در  ذیصلاح  شرکت های 
موقع تماس با این شرکت ها باید از آنها بخواهید که 

خودرو تنها باید به روش A یا B یدک شود.
یدک کردن خودرو در غیاب نمایندگی شرکت و یا 
شرکت های ذیصلاح باید براساس دستورالعمل های 
این  در  خودرو"  اضطراری  نمودن  "یدک  بخش 

راهنما انجام گیرد.
استفاده از تجهیزات مناسب در موقع یدک کردن مانع 
شرکت های  پرسنل  می شود.  خودرو  دیدن  آسیب 
یدک کننده معمولًا از قوانین محلی و شهری مربوط 

به یدک نمودن خودرو آگاهی کامل دارند.
یدک نادرست به خودرو آسیب می رساند و حتی اگر 

افراد با روش صحیح یدک نمودن آشنا باشند اما 
ممکن است اشتباه کنند. برای جلوگیری از آسیب 
دیدن خودرو، باید اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام 
داد. در موقع لزوم تمامی این اقدامات پیشگیرانه را 
آنها  از  تا  بگذارید  تریلی مربوطه درمیان  راننده  با 

استفاده شود.
اقدامات پیشگیرانه در هنگام یدک کردن خودرو:

یدک  موارد  تمامی  در  باید  ایمنی  زنجیر  سیستم 
استفاده شود و رعایت تمامی قوانین ملی و محلی در

الزامی است. چرخ ها و  هنگام یدک نمودن خودرو 
محورهای در تماس با زمین باید در وضعیت خوبی
باشند و اگر آسیب دیده اند، باید از خودرو یدک کش

استفاده گردد.

یدککردنباکامیونوبهصورتبالاآوردنچرخها

 احتیاط

موقع بالا آوردن چرخ ها، باید فاصله مناسب با  ¬
زمین در سر مقابل سر بالا آمده خودرو رعایت 
شود؛ در غیر این  صورت سپر و یا قسمت تحتانی 
بدنه خودرو یدک شده در هنگام جابجایی آسیب 

می بیند.

یدک کردن خودرو از یک سر ©

گیربکسدستی§
توصیه می شود که از چرخ مبدل زیر چرخ های جلو 
استفاده شود. در این وضعیت باید سوئیچ در حال 
ACC باشد و اگر چرخی استفاده نمی شود، دنده را 

خلاص کنید.

 احتیاط

از  ¬ استفاده  بدون  و  عقب  از  نمودن  یدک  موقع 
در  یا  و  بسته  سوئیچ  با  کردن  یدک  چرخی، 
قفل  مکانیسم  و  نیست  مجاز   LOCK وضعیت 
فرمان قادر نیست که چرخ های جلو را در مسیر 

مستقیم نگه دارد.
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یدککردنخودروباکفی

بالا  کامیون  با  و  عقب  یا  جلو  از  را  خودرو  هرگز 
خودرو  بدنه  غیر این  صورت  در  نکنید  یدک  آورنده 

ممکن است آسیب ببیند.

یدک نمودن اضطراری ©

یدکنمودنازسرعقب§
یدک  که  می کند  توصیه  بم  خودروسازان  شرکت 
کردن خودرو توسط نمایندگی مجاز و یا شرکت های 
یا  و  سیم بکسل  شود.  انجام  زمینه  این  در  معتبر 
قلابی  روی  می توان  را  بکسل  مخصوص  زنجیر 
را  و خودرو  انتهایی خودرو نصب  قسمت  زیر  که 
به صورت موقت یدک نمود. این روش در هنگامی 
استفاده می شود که شرکت یدک کننده مناسب در 
دسترس نباشد. همیشه هنگام یدک نمودن رعایت 

نکات ایمنی را بنمایید.

 احتیاط

در  ¬ کنید  استفاده  شده  تعیین  یدک  قاب  از  فقط 
غیر این  صورت احتمال آسیب دیدن خودرو وجود 

دارد.

یدک نمودن خودرو ©

به بخش "قاب یدک و موارد قبل از نصب" مراجعه 
شود و براساس آن قاب یدک جلو نصب گردد.

ی
رار

ضط
ط ا

رای
ش

۱۲۱

GEELY GC  OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


علامت مثلثی را به پایین فشار دهید تا صفحه قاب 
باز شود.

برای یدک کردن استفاده کنید؛  قاب مجاز  از  فقط 
در غیر این  صورت خودرو ممکن است آسیب ببیند.

راننده باید موقع راندن و کار با ترمز درون خودرو 
باشد.

قبل از یدک نمودن، ترمز دستی را خوابانده و دنده را 
خاص کنید؛ سوئیچ باید در وضعیت ACC )موتور 

خاموش( و یا باز )سوئیچ ON( باشد.

 احتیاط

برای یدک کردن خودرو از سیم بکسل یا زنجیر  ¬
مخصوص استفاده کنید.، سیم بکسل یا زنجیر 

را محکم به قاب ببندید.
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