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 اگر خودرو از کار بیفتد
حال حرکت در جاده خودروی شما خراب شد، آن را به اگر در 

سمت راست جاده هدایت کنید. فلاشرهای هشدار دهنده خطر را 

روشن نمایید. مثلث خطر را در جای مناسب قرار دهید و از دیگر 

 علائم هشدار دهنده مانند لامپ های چشمک زن استفاده کنید.

 یید.مراجعه نما 60-5در صفحه « دکمه فلاشر»به بخش 

 اگر موتور از کار افتاد

در صورت از کار افتادن موتور عملکرد و کنترل وسیله نقلیه شما 

نیز با اشکال مواجه مي شود. قبل از انتقال خودرو به یک محل 

 خطر، نکات زیر را مد نظر قرار دهید:امن و بي

  بوستر ترمز از کار مي افتد و پدال سفت مي شود. پدال ترمز

 حالت معمول بفشارید. را محکم تر از

  از آنجا که سیستم خودکار فرمان از کار مي افتد، چرخاندن

 آن نسبت به قبل دشوارتر مي شود.

 در شرایط اضطراری روشن کردن موتور
اگر به علت ضعیف شدن یا خالي شدن باتری، قادر به استارت 

زدن نیستید، مي توانید از باتری وسیله نقلیه دیگری کمک 

ا استفاده از کابل آن را به باتری خودروی خود متصل بگیرید و ب

 کرده و استارت بزنید.

 

 
 اخطار

  اگر مي خواهید موتور را با استفاده از  باتری وسیله نقلیه دیگری

روشن کنید، به هنگام اتصال دو باتری توسط کابل، طبق 

 دستورالعمل زیر عمل نمایید.

   عدم رعایت نکات ایمني در این زمینه ممکن است باعث ایجاد

آتش سوزی، انفجار یا وارد شدن خسارت به خودروی شما شود. لذا 

 شعله، جرقه و سیگار را از باتری دور کنید.

 

 

  سعي نکنید خودرو را با هل دادن یا کشیدن روشن

 کنید. ممکن است آسیب ببیند.

  ولت داشته باشد. در  12خودروی دیگر نیز باید باتری

غیر این صورت اتصال کوتاه ممکن است به هر دو 

 آسیب بزند. 

  از باتری مناسب باتری استفاده کنید که بیش از حد

 داغ نشود. 

 .کابل نباید آسیب دیده باشد 

  همیشه در کار نزدیک باتری از عینک محافظ استفاده

 کنید.

 ترس کودکان دور نگه دارید.باتری را از دس 

. خودروها را به هم نزدیک کنید تا کابل از یک باتری به باتری 1

دیگر برسد، اما مراقب باشید که بدنه خودروها به هم اتصال 

 نداشته باشد.

 . چراغها، بخاری و دیگر بارهای الکتریکي را خاموش کنید.2
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خودروهای . دسته دنده را در ترمز دستي را محکم بکشید .3

خودروهای )پارک( یا در  "P"روی وضعیت  A/T, CVTمجهز 

 )خلاص( قرار دهید. "N"روی وضعیت  M/T مجهز

 اخطار

ها یا لباستان مطمئن شوید که کابل .هر دو خودرو را خاموش کنید

در مسیر پروانه یا تسمه نباشد، زیرا ممکن است با روشن شدن موتور و 

 آسیب ببینید.به چرخش درآمدن پروانه 

 

مطمئن شوید سطح الکترولیت در حد مطلوب است. رجوع . 4

 .10-10کنید به بخش باتری در صفحه 

 اخطار

 تر از سطح مطلوب بوده و قابل اگر الکترولیت باتری پایین

دیدن نیست، یا اگر یخ زده است، از باتری خودروی دیگر 

برای استارت زدن استفاده نکنید. اگر دمای هوا زیر نقطه 

انجماد الکترولیت باشد یا الکترولیت باتری کم باشد، این کار 

 ممکن است باعث ترک خوردن یا انفجار باتری شود. 

 سولفوریک رقیق خورنده است. اگر  الکترولیت باتری اسید

با دست، لباس یا رنگ خودرو تماس یابد باید کاملا با آب 

شسته شود. همچنین اگر در چشم ریخت آن را بلافاصله با 

 آب خوب بشویید و به مرکز پزشکي مراجعه کنید.
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و سر  A(کابل را به قطب مثبت باتری خالي شده  1سر) . 5

(آن را به قطب مثبت باتری شارژ کننده وصل کنید. سر 2)

(آن  4(کابل دیگر را به قطب منفي باتری شارژ کننده و سر )3)

را به نقطه بدنه شده خودرو دارای باتری خالي شده در ناحیه ای 

 دور از باتری وصل کنید.

 

 خودروهای بنزینی 

 سي سي 2400و  2000های مدل

 

 سي سي 3000 خودروی بنزیني

 
 خودروهای دیزلی

 

  

 اخطار

 مناسب محل در را 4 اتصال که دیکن حاصل نانیاطم •

 شده داده شینما شکل در که گونه همان) دای¬کرده برقرار

 برقرار يمنف های¬قطب قیطر از ماًیمستق را اتصال اگر.( است

 متصاعد یباتر از که ياشتعال قابل یگازها است ممکن د،یساز

 .شوند انفجار و سوزی¬آتش باعث شوند،¬يم

 و مثبت یها قطب کابل قیطر از که دیباش مراقب •

 يحت و دیشد جرقه جادیا باعث رایز دینکن متصل هم به را يمنف

 .شود يم یباتر انفجار

 

 احتیاط

 یها قسمت گرید ای کولر پروانه به کابل که دیباش مراقب•

 استفاده یباتر با متناسب یها کابل از.•نکند ریگ خودرو متحرک

 از استفاده از قبل•.شود یریجلوگ ها کابل شدن داغ از تا دیکن

 .نباشند خراب و فرسوده که دیکن يبررس کابلها

 

خوردرویي را که قصد دارید از باتری آن به عنوان باتری . 6

روشن کرده و بگذارید چند دقیقه کار کند،  کمکي استفاده کنید

 سپس خودرویي را که باتری آن خالي  شده روشن کنید. 

 احتیاط

 .موتور خودرویي که باتری کمکي دارد را روشن نگه دارید 
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. بعد از روشن شدن موتور، کابل ها را به ترتیب معکوس باز 7

 کرده و بگذارید موتور چند دقیقه کار کند.

 توجه

  اگر وقتي هنوز باتری کاملاً شارژ نشده است، شروع به حرکت

کنید عملکرد موتور افت مي کند و چراغ هشدار دهنده 

سیستم "بخش سیستم ترمز ضد قفل روشن مي شود. به 

 مراجعه نمایید. 58-6صفحه در "  ABSترمز ضد قفل

 

 

 داغ کردن موتور
مي شود، و  وقتي موتور داغ کند، صفحه نمایشگر اطلاعات مختل

چنین شود. همکننده موتور ظاهر ميعلامت هشدار مایع خنک

 کند.شروع به چشمک زدن مي ""شکل 

 در این صورت، اقدامات زیر را انجام دهید: 

 . خودرو را در محل امني متوقف کنید.1

 آید.ی موتور بخار بیرون مي. ببینید آیا از محفظه2

  ]ی موتورصورت عدم مشاهده خروج بخار از محفظه در[

در حالي که موتور روشن است درب محفظه موتور خودرو را 

 باز کنید تا هوا در اطراف آن جریان پیدا کند.

 

ی موتور را خاموش کنید و زماني که خروج بخار از محفظه 

به اتمام رسید، درب محفظه موتور را باز کنید تا هوا   موتور

در اطراف آن جریان پیدا کند. سپس موتور را مجدد روشن 

 کنید.

 اخطار

 •را موتور محفظه در د،یآ يم رونیب بخار موتور از يوقت 

 يحت. شود يسوختگ باعث است ممکن رایز دینکن باز

 چون دیباش مراقب اریبس د،یآ ينم رونیب هم بخار اگر

 يسوختگ باعث و بپاشد رونیب داغ آب است ممکن

 در اطیاحت با هستند، داغ اریبس هم موتور یاجزا شود،

  .دیکن باز را موتور محفظه

 •يحت است ممکن رایز دیباش داغ آب بخار مراقب 

 .بترکاند را موتور مخزن درپوش

 •دینکن باز را اتوریراد درپوش است داغ موتور يوقت. 
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( اطمینان حاصل Aکننده )کار کردن پروانه های خنکاز  .3

چراغ اخطار  اگر فن کار مي کند پس از خاموش شدن کنید.

کار نمي فن اگر  دمای بالای خنک کننده موتور را خاموش کنید.

ا خاموش کرده و خودرو را به عاملیت مجار کنند، فوراً موتور ر

 آرین موتور ببرید.

 
 : جلوی خودرو*

 اخطار

 ها گیر نکنند.مراقب باشید دست یا لباستان به پروانه 

( Bدر مخزن مایع خنک کننده )مایع خنک کننده را  سطح. 4

 چک کنید.

 

کننده پر کنید. به بخش مخزن را تا اندازه لازم با خنک .5

 مراجعه نمایید.« نگهداری»

 اخطار

 ( پیش از باز کردن درپوش رادیاتورC مطمئن شوید موتور ) سرد

 شده است. چون آب داغ یا بخار ممکن است از آن بیرئن بپاشد.

 

 احتیاط

 کننده اضافه نکنید، این کار به وقتي موتور داغ است، به یکباره خنک

موتور آسیب مي رساند. صبر کنید تا موتور کمي خنک شود، سپس 

 کننده را اضافه نمایید..به تدریج خنک

. شلنگ های رادیاتور را از نظر نشط خنک کننده و تسمه تایم 6

را از نظر آسیب دیدگي چک کنید. اگر مشکلي دیده شد به 

 عاملیت مجاز آرین موتور مراجعه کنید.
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 ابزار، جک 
 محل نگهداری

 داده شده است.سمت راست صندوق عقب قرار جک در  ابزار و

مواقع ضروری با مشکل مواجه جای آنها را به خاطر بسپارید تا در 

 نشوید.

  
 ابزار -1

 جک -2

 ابزار

 
 میله جک -1

 )برای باز کردن مهره ها( آچار چرخ -2

 

 جک

برای برداشتن جک ابتدا درپوش جایگاه جک را  .1

 بردارید.

خارج  Aجک را کمي جمع کنید و از جایگاه نصب  .2

 نمایید.

 

 

 نصب کردن دوباره

 جک را جمع کرده و سر جای خود برگردانید.  .1

جک را باز کنید تا در جای خود محکم شود و درپوش  .2

 جایگاه را نصب کنید.
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 چگونه یک چرخ را عوض کنیم؟
قبل از تعویض چرخ، خودروی خود را به یک محل امن و مسطح 

 هدایت کنید.

خودرو را در یک زمین صاف و محکم که عاری از سنگ و  .1

 کلوخ باشد، پارک کنید.

 ترمز دستي را محکم بکشید. .2

موتور را خاموش کرده و  M/T مجهز به در خودروهای .3

)دنده عقب( قرار دهید. در  "R"در وضعیت دنده را دسته 

 "P"در وضعیت دنده را دسته  CVT مجهز به خودروهای

 )پارک( قرار داده و موتور را خاموش نمایید.

روشن کنید و مثلث خطر و چراغهای چشمک . فلاشرها را 4

زن را در جای مناسب و در فاصله مناسب قرار دهید. همه 

 سرنشینان خودرو را پیاده کنید.

 

 

 

برای اینکه وقتي خودرو با جک بالا مي رود، به حرکت در  .5

( را مطابق شکل در جلو و پشت Aنیاید گوه یا بلوک هایي )

( Bعکس تایر پنچر شده ) چرخي که به صورت قطری در جهت

 قرار دارد، بگذارید.

 

 

 اخطار

 ها اطمینان حاصل کنید زیرا اگر ها یا بلوکاز درست قرار دادن گوه

ی جک، خودرو تکان بخورد، جک در حین بالا رفتن خودرو به واسطه

 رود و منجر به وقوع حادثه خواهد شد.از جای خود در مي

 

 

 توجه

 در تصویر جزو متعلقات خودروی  های نشان داده شدهگوه

شود که آنها را تهیه کنید تا در شما نیستند اما توصیه مي

 صورت لزوم بتوانید مورد استفاده قرار دهید.

  اگر گوه یا بلوک در دسترس نبود، از سنگ یا هر شيء

 دیگری که بتواند مانع از حرکت چرخ شود استفاده کنید. 

ابزار، جک و »کنید. به بخش  میله جک و آچار چرخ را آماده .6

 مراجه نمایید. 6-8صفحه در « کیت تعمیر تایر

 

 *اطلاعات چرخ یدکی

 چرخ یدکي زیر کفي محفظه بار است.

به طور متناوب فشار باد چرخ یدکي را چک کنید و از اینکه 

 آماده استفاده در شرایط اضطراری است اطمینان حاصل کنید.

بالا این اطمینان را به وجود مي  نگهداری چرخ یدکي با فشار باد

آورد که بتوان از آن تحت هر شرایطي استفاده نمود. )رانندگي با 

 سرعت بالا، وزن بار مختلف و غیره(

 احتیاط

 باد چرخ را چک کرد تا در  یا¬د به صورت دورهیوسته باپی

 حد مورد نظر باشد.

  اگر فشار باد چرخ کافي نباشد ممکن است باعث ایجاد

شود. اگر مجبورید با چنین چرخي رانندگي کنید، با  حادثه

د. سرعت کم رانندگي کنید و هر چه سریعتر چرخ را باد بزنی

مراجعه  12-10در صفحه  "فشار باد چرخ")به بخش 

 د.(نمایی
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 *چرخ یدکی موقت )چرخ یدکی با برچسب محدودیت سرعت(

 احتیاط

 باد چرخ را چک کرد تا در  یا¬د به صورت دورهیوسته باپی

 حد مورد نظر باشد.

  اگر فشار باد چرخ کافي نباشد ممکن است باعث ایجاد

حادثه شود. اگر مجبورید با چنین چرخي رانندگي کنید، با 

د. سرعت کم رانندگي کنید و هر چه سریعتر چرخ را باد بزنی

مراجعه  12-10در صفحه  "فشار باد چرخ")به بخش 

 د.(نمایی

 

 

 

 احتیاط 

  چرخ یدکی را باید به طور موقت استفاده کنید، بنابراین به

 محض تعمیر کردن تایر اصلی آن را عوض کنید.

  وقتی از چرخ یدکی استفاده می کنید، سرعتتان نباید بیش

 کیلومتر در ساعت باشد. 80از 

  چرخ یدکی از لحاظ قابلیت کنترل و ثبات مانند چرخ

چرخ یدکی استفاده می کنید از استاندارد نیست. وقتی از 

استارت های سریع، ترمزهای ناگهانی، و دور زدن های تند و 

 تیز بپرهیزید.

  چرخ یدکی صرفاً برای خودروی شما طراحی شده و نباید از

 آن برای خودروهای دیگر استفاده کنید.

   به هنگام خرید یک تایر یدکی از طریق مرکز خدمات

حاصل کنید که تایر مذکور میتسوبیشی موتورز اطمینان 

 مخصوص خودروی شما طراحی شده باشد.

 

 احتیاط 

  به همراه چرخ یدکی از زنجیر چرخ استفاده نکنید، زیرا سایز

چرخ کوچک تر از حد معمول بوده و زنجیر برای آن بزرگ 

است. این مسئله می تواند به تایر آسیب وارد کند یا باعث گم 

 شدن زنجیر چرخ شود.

یکی از چرخهای جلو پنچر شد، آن را با یکی از چرخ های اگر 

عقبی تعویض کنید و چرخ یدکی را جایگزین چرخ عقب کنید. 

 به این ترتیب می توانید از زنجیر چرخ استفاده نمایید.

 

 

 

 احتیاط 

 کنید، فاصله کف خودرو تا وقتی از چرخ یدکی استفاده می

یدکی کمتر از قطر چرخ زمین کمتر می شود زیرا قطر چرخ 

استاندارد است. بنابراین به هنگام عبور از روی دست اندازها 

 مراقب باشید به کف خودرو آسیب وارد نشود.

 .همزمان از بیش از یک چرخ یدکی استفاده نکنید 

 

 بیرون آوردن چرخ یدکی

را با  Aدرب محفظه بار را باز کرده و کاور پیچ نصب آویز تایر  .1

 میله جک باز کنید.

( را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید Aبست چرخ ) .2

 تا چرخ آزاد شود، سپس آن را بردارید.
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 . پیچ را طبق شکل توسط آچار چرخ شل کنید.2

 
 

 احتیاط

 .اگر پیچ را بیش از حد شل کنید ممکن است چرخ بیفتد 

 

خارج کنید و پایین بیاورید و  C. از قلاب را بلند کرده  B. آویز تایر 3

 سپس چرخ را از آویز خارج کنید.

 
 

 احتیاط

  هنگام خارج کردن و جا زدن آویز چرخ مواظب باشید روی پایتان

 نیفتد.
 

 توجه

  چرخ یدکي را زیر خودرو نزدیک جک قرار دهید تا اگر جک

از جای خود خارج شد)در رفت(، از بروز حادثه جلوگیری 

 شود.

 
 

 تعویض چرخ

اگر چرخ دارای قالپاق است، ابتدا آن را بیرون آورید. )به بخش  .1

 مراجعه نمایید.( 14-8در صفحه « قالپاق چرخ»

سپس با آچار چرخ مهره ها را شل کنید. اما آنها را کاملاً باز 

 نکنید.
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قرار  (Aجک را مانند شکل زیر نقاط مخصوص جک زدن ) .2

دهید. جک را نزدیک چرخي که مي خواهید عوض کنید در 

 نقطه مشخص شده قرار دهید.

 
 

 
 اخطار

  جک را فقط در نقاط مشخص شده قرار دهید، در غیر این

صورت ممکن است جک به بدنه خودروی شما خسارت 

وارد کند یا از جای خود خارج شود و به شما آسیب 

 برساند.

  برای جک زدن محلی که مسطح و محکم باشد را انتخاب

کنید. در غیر این صورت ممکن است جک سُر بخورد و 

آسیب ببینید. قبل از جک زدن مطمئن شوید که زیر آن 

 شن و ماسه و سنگ نباشد.

 

 

( خودرو در Bجک را با دست بچرخانید تا قسمت لبه بدنه) .3

 ( بالای جک قرار گیرد.Cشکاف)

 
 (Eرا داخل مهره انتهای جک بندازید و دسته) (Dمیله جک) .4

جک را مطابق شکل به میله وصل کنید. به آرامي مهره انتهای 

 جک را بچرخانید تا چرخ کم کم از زمین بلند شود.

 

 

 
 اخطار

  وقتی چرخ از زمین جدا شد دیگر به چرخاندن جک ادامه

آفرین بالا رفتن چرخ می تواند خطرندهید زیرا بیش از حد 

 باشد.

 اید، زیر خودرو نروید.وقتی جک زده 

 اید خودرو را تکان ندهید و به مدت طولانی وقتی جک زده

خودرو را در این وضعیت رها نکنید. هر دوی اینها می توانند 

 بسیار خطرناک باشند.

 .فقط از جک مخصوص خودروی خود استفاده کنید 

  منظور دیگری جز تعویض چرخ استفاده از جک به هیچ

 نکنید.

 

 
 اخطار

 .به هنگام جک زدن کسی نباید داخل خودرو باشد 

 اید، موتور را روشن نکنید.وقتی جک زده 

  چرخی را که بالاست نچرخانید زیرا ممکن است باعث

 های دیگر شده و حادثه ایجاد نماید.چرخیدن چرخ

 با آچار چرخ باز کرده و چرخ را بیرون بیاورید.ها را مهره .5

 احتیاط 

  به هنگام تعویض چرخ، آن را با احتیاط جابجا کنید تا

 سطحش خراش برندارد.
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-( چرخ، پیچFهرگونه گِل یا آلودگي دیگری را از روی توپي ) .6

( پاک کنید و سپس چرخ Hهای نصب )( توپي، یا سوراخGهای )

 کنید.یدکي را بلند 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اخطار

 خواهید چرخ را جا بیندازید، مطمئن شوید که وقتی می

 رست سر جای خود قرار دادید. مجرای باد )ولو(چرخ را د

( دیده نشود، به این معنی I) ولوباید رو به بیرون باشند. اگر 

منفی  است که چرخ را اشتباه جا انداخته اید. این امر تأثیر

روی خودروی شما دارد و ممکن است باعث ایجاد حادثه 

 شود.

 

 
 ها را به صورت ساعتگرد با دست ببندید.ی اول مهرهدر مرحله .7

 : رینگ استیل1نوع 

مهره مخروطي تا حدی سفت کنید که بخش  با دست ها رامهره

ها اندکي با نشیمن سوراخ چرخ تماس پیدا کند و چرخ بازی 

 نکند.

 : رینگ آلومینیوم2نوع 

مهره ها  فلنجتا حدی سفت کنید که بخش  با دست ها رامهره

 اندکي با نشیمن سوراخ چرخ تماس پیدا کند و چرخ بازی نکند.
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 توجه

مهره فلنجي بطور موقت مي تواند روی چرخ زاپاس بسته شود. 

 سریعا چرخ اصلي را تعمیر کرده و با چرخ زاپاس جایگزین کنید

 
 

 احتیاط 

 ها را بیش از ها را روغنکاری نکنید. مهرههرگز پیچ و مهره

 اندازه سفت نکنید.

 

 توجه

چرخ آلومینیومي را عوض کنید باید از  4اگر مي خواهید هر 

 مهره مناسب مخروطي استفاده کنید.

 

 

جک را به آرامي در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت  .8

کم پایین آمده و چرخ با زمین تماس پیدا بچرخانید تا خودرو کم 

 کند.

 
ها را به ترتیبي که در شکل نشان داده شده است سفت مهره .9

 کنید تا هر مهره طبق گشتاور زیر محکم شود.

 N.m 108الي  88 :گشتاور سفت کردن

 

 

 احتیاط 

 ها از پای خود یا لوله استفاده نکنید برای سفت کردن مهره

 ها را بیش از حد سفت کنید.شود مهرهچون باعث می 

 

 مراجعه نمایید.( 14-8)به صفحه  قالپاق چرخ را جا بیندازید .10

جک را پایین بیاورید و آن را از زیر خودرو بیرون بکشید،  .11

سپس جک، چرخ پنچر شده و بقیه وسایل را سر جایشان 

 بگذارید. چرخ پنچر شده را هر چه زودتر تعمیر نمایید.

در اولین فرصت فشار باد تایر را چک کنید. فشارهای صحیح  .12

روی برچسبي که روی در راننده نصب شده، نوشته شده است. 

 شکل را ببینید.
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احتیاط

  ها کیلومتر، دوباره مهره1000بعد از تعویض چرخ و پیمون حدود

را سفت کنید و مطمئن شوید که شل نشده اند.

 کنید که فرمان لرزش پیدا احساس می اگر بعد از تعویض چرخ

ها را بالانس کنید.کرده است، پیشنهاد می کنیم که چرخ

 های با یک نوع چرخ را با نوع دیگر به کار نبرید و  از چرخ

سایزهای متفاوت استفاده نکنید، زیرا این کار باعث فرسودگی 

آنها و  عدم توازن وسیله نقلیه می شود.

 ه یا یدکی در محل خودگذاشتن چرخ پنچر شد

. چرخ را در حالیکه روی رینگ رو به بالاست در وسط آویز 1

 چرخ بگذارید. 

احتیاط

اگر روی رینگ به پایین باشد ممکن است آسیب ببیند. در 

صورت آسیب دیدن چرخ ها به عاملیت مجاز آرین موتور مراجعه 

 کنید.

قرار دهید. Bرا بلند کرده و در قلاب  Aآویز . 2

احتیاط

آویز و قلاب را در هیچ نقطه ای غیر از مکان صحیح آن تماس 

ندهید. در غیر این صورت قلاب به بدنه خودرو آسیب مي زند یا 

 .تصادف شودممکن است چرخ حین رانندگي بیفتد و باعث 

. درب محفظه بار را باز کردن و پیچ آویز را با آچار چرخ در 3

 جهت عقربه ها سفت کنید. 

احتیاط

  پس از نصب چراخ زاپاس از محکم شدن آویز مطمئن

شوید. در غیر این صورت ممکن است به مرور شل شده 

و چرخ بیفتد و باعث تصادف شود. 

  نگه هنگام باز یا نصب کردن آویز چرخ آن را محکم

دارید تا روی پایتان نیفتد.

. کاور پیچ آویز چرخ زاپاس را ببندید.4

احتیاط

هرگز خودروهایى که داراى گیربکس اتوماتیک یا  CVTهستند را 
بالانس درجا نکنید زیرا این کار موجب مى شود به گیربکس 

.آسیب برسد که در اینصورت مشمول گارانتى نخواهد شد 

بدین منظور مى بایست از دستگاه بالانس ثابت استفاده نمود. 
به طورى که پس از باز شدن چرخ ها از روى خودرو و نصب آنها 

بر روى دستگاه مذکور بالانس چرخ صورت مى پذیرد.
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 گذاشتن جک و دیگر ابزار در محل خود

که ابزار را برداشتید عمل کنید و جک، میله جک، مراحلي عکس 

مراجعه  6-8آچار چرخ و ... را سر جایشان بگذارید. به صفحه 

 کنید.

 هاقالپاق

 بیرون آوردن

های ای بپیچید و آن را درون بریدگيجک را با پارچهنوک میله 

تعبیه شده کنار قالپاق بیندازید. میله را اهرم کرده و قالپاق را 

های دیگر قالپاق نیز بیرون بیاورید. این کار را در مورد بریدگي

 انجام دهید و آن را بیرون بیاورید.

 

 احتیاط 

  ،ممکن است به انگشتان اگر این کار را با دست انجام دهید

 خود آسیب وارد سازید.

 توجه

 هستند، بنابراین با دقت آنها را بیرون  پلاستیکيها قالپاق

 بیاورید تا نشکنند.

 

 جا انداختن

( نشکسته باشند و با Aهای قالپاق)مطمئن شوید که لبه .1

ها را نصب نکنید و ( جور باشند. اگر شک دارید، قالپاقBها)رینگ

 خدمات میتسوبیشي موتورز مشورت نمایید.با مرکز 

 
 ( قالپاق جای دهید.D( را در بریدگي)Cسوپاپ هوا ) .2

 
 توجه

  قالپاقروی( ها علامتي به شکل حرفE وجود دارد که در )

 طرف عکس قرار گرفته و محل سوپاپ هوا را نشان مي دهد. 

قالپاق مطمئن شوید که علامت مذکور و سوپاپ  قبل از نصب

 هوا در یک راستا قرار گیرند.

 ( را به داخل چرخ فشار دهید.F) قسمت پاییني .3

 ( را با زانوهایتان فشار دهید.G) هابه آرامي کناره .4

( ضربه وارد کنید H) به آرامي به دور قالپاق و قسمت بالای آن .5

 بیندازید. و با فشار دادن قالپاق را جا
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 بکسل کردن

 خواهید خودروی خود را بکسل کنیداگر می

خواهید خودروی خود را بکسل کنید، پیشنهاد مي کنیم اگر مي

های بکسل خودرو با مرکز خدمات میتسوبیشي موتورز یا شرکت

 تماس بگیرید.

 در موارد زیر به بکسل کردن خودرو مبادرت ورزید:

 آید، یا خودرو به حرکت در نميکند ولي موتور کار مي

 کند.صدایي غیرعادی ایجاد مي

 .نشت روغن یا دیگر مایعات 

اگر چرخ خودرو داخل چاله گیر کرده است، اقدام به بکسل نکنید 

های بکسل و با مرکز خدمات میتسوبیشي موتورز یا شرکت

 خودرو تماس بگیرید.

-رالعملفقط در صورتي که نتوانستید تماس بگیرید، طبق دستو

در این بخش ارائه مي شود، « بکسل اضطراری»هایي که در مورد 

اقدام به این کار کنید. قوانین بکسل کردن ممکن است در 

شود از قوانین کشورهای مختلف متفاوت باشد. توصیه مي

 ای که در آن رانندگي مي کنید، تبعیت نمایید.منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 
B 4( خودرویWD  2وWD  دارایCVT  را اینگونه بکسل

 نکنید.

C 4( خودرویWD .را این گونه بکسل نکنید 

 بکسل وسیلهْ نقلیه با خودروبر

 اخطار 

 نوع این وسیلهْ نقلیه را نباید با خودروبر جرثقیل( دارA )

مطابق تصویر، بکسل کرد. این امر موجب آسیب دیدگي سپر 

 شود. ی اتومبیل ميو قسمت جلو

  2خودروهایWD  مجهز بهCVT های ای که چرخرا به گونه

( مطابق تصویر بکسل Bمحرک بر روی زمین هستند )نوع 

نکنید. این امر موجب آسیب دیدگي سیستم محرکه خودرو 

 شود.مي

  4خودروهایWD  را همزمان با حرکت چرخهای جلو و عقب

بکسل نکنید. این امر موجب  ( مطابق تصویرCیا  B)نوع 

 شود. ب دیدگي سیستم محرکه خودرو ميآسی

  4برای بکسل کردن خودرویWD  از تجهیزاتE  وD 

 استفاده کنید.

  2در خودروهایWD در صورت وجود ایراد در سیستم ،

های ای بکسل کنید که چرخانتقال خودرو، خودرو را به گونه

 (.Eو  C ،Dمحرک بر روی خودرو قرار گیرد )نوع 
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 اخطار

 ] 2در خودروهایWD  مجهز بهASC [  

  ONدر حالت  کلیدخاموش و روشن موتوراگر سوئیچ، و

عقب روی زمین فقط چرخهای چرخهای جلو یا  فقطو باشند،

، وسیلهْ عمل کند ASC ممکن است(، Cیا  B)نوع  نباشند

 نقلیه دچار حادثه خواهد شد.

ای از زمین بلند شده، که چرخهای عقبي وسیلهْ نقلیهزماني

 ACCرا در وضعیت  کلیدخاموش و روشن موتورسوئیچ یا 

 قرار دهید.

که چرخهای جلویي وسیلهْ نقلیه ای جهت بکسل از زماني

را در   کلیدخاموش و روشن موتورزمین بلند شده، سوئیچ یا 

 وضعیت زیر قرار دهید 

به استثناء خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون [

 . ]چسوئی

 ACCیا  LOCKدر وضعیت  خاموش و روشن موتور کلید

 باشد.مي

 خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون سوئیچ

 قراردهید. ACCیا  OFFوضعیت سوییچ را در وضع 

 

،  B،بالا نگه داشتن چرخهای عقب به هنگام بکسل )نوع 

 با گیربکس دستی( 2WDخوروهای 

قرار دهید. سوئیچ  N دسته دنده را در حالت خلاص 

قرار دهید و  ACCرا در وضعیت  کلیدخاموش و روشن موتوریا

فرمان را با کمک یک طناب یا تسمه در وضعیت مستقیم قرار 

یا  "LOCK"دهید. هرگز به هنگام بکسل سوئیچ را در وضعیت 

 قرار ندهید. "OFF"را در وضعیت  خاموش و روشن موتور کلید

 -Cبالا نگه داشتن چرخهای جلو به هنگام بکسل )نوع 

 (2WDفقط خودروی 

ترمز دستي را رها کنید. دسته دنده را در خودروهای مجهز به 

و در خودروهای مجهز به  N گیربکس دستي در حالت خلاص

 قرار دهید. "N"در وضعیت  CVTگیربکس 

 بکسل اضطراری

ممکن  بکسلیت اضطراری دسترسي به خدمات اگر در وضع

توانید اتومبیل خود را موقتاً به کمک طنابي که به نیست، مي

 قلاب بکسل  وصل است حمل کنید.

که وسیلهْ نقلیه شما در حال بکسل  وسیلهْ دیگری در صورتي

 است یا بالعکس، به نکات زیر به دقت توجه کنید.
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 کنداگر اتومبیل دیگری وسیلهْ نقلیهْ شما را حمل می

را مطابق تصویر  در محل مورد نظر قرار  ویي بکسلقلاب جل .1

 دهید. طناب را به قلاب جلویي وصل کنید.

 
 

 توجه

  استفاده از هر قسمت دیگر خودرو غیر از قلاب نشان

 داده شدم مي تواند موجب آسیب شود. 

 تواند منجر به استفاده از کابل فلزی یا زنجیر مي

بهتر است از  شود.دیدگي بدنهْ وسیلهْ نقلیه آسیب

طناب غیر فلزی استفاده کنید. در صورت استفاده از 

کابل فلزی یا زنجیر، به هر قسمت از آن که به بدنه 

 کند پارچه ببندید.تماس پیدا مي

 توانید طناب را در حالت افقي نگه دارید. تا جائیکه مي

وضعیت زاویه دار طناب منجر به آسیب دیدگي بدنهْ 

 د.شووسیلهْ نقلیه مي

 

 موتور را روشن نگه دارید. .2

در صورت خاموش بودن موتور، اقدامات زیر را انجام دهید تا 

 فرمان را از حالت قفل خارج سازید.

 دستي گیربکس به مجهز خودروهای در را سوئیچ وضعیت

(M/T )وضعیت در "ACC "یا "ON "به مجهز خودروهای در یا 

 .دهید قرار" ON" وضعیت در( CVT) اتوماتیک گیربکس

 

 
 اخطار

 موتور خاموش است، سیستم بوستر ترمز و سیستم  وقتي

کنند. این به معنای اعمال فشار کمکي فرمان عمل نمي

بیشتر روی پدال ترمز و نیروی بیشتر برای چرخاندن غربیلک 

تر از شرایط عادی فرمان است. بنابراین، هدایت خودرو سخت

 گیرد.صورت مي

 

 

 احتیاط 

  وضعیت سوئیچ را در حالت"LOCK"  کلیدو یا وضعیت 

قرار ندهید. در  "OFF"را در وضعیت  خاموش و روشن موتور

 این صورت، فرمان قفل شده، کنترل آن را از دست خواهید داد.

 وضعیت ،(M/T) دستي گیربکسخودروهای مجهز به  در .3

 به مجهز خودروهای در و خلاص حالت در را دنده دسته

 حالت در را دنده دسته وضعیت( CVT) اتوماتیک گیربکس

"N( "قرار دهید.خنث )ي 

)باید مطابق با  فلاشر را روشن کنیدن، ینواق الزامدر صورت  .4

 قوانین و مقررات محلي عمل کنید(.

های دو از هماهنگي میان راننده بکسل کردن،به هنگام  .5

 حاصل فرمایید.وسیلهْ نقلیه و سرعت آهسته حرکت اطمینان 

 

 احتیاط 

 های ترمز شود باید متوجه چراغای که بکسل ميرانندهْ وسیله

خودروی بکسل  کننده بوده و مراقب باشد که طناب بکسل 

 جدا نشود.

  مراقب ترمز، سرعت و چرخشهای ناگهاني باشید؛ چنین اعمالي

رسانند. ممکن است ها یا طناب بکسل آسیب ميبه قلاب

 در اطراف خودرو قرار دارند، آسیب ببینند. افرادی که

 ها، ممکن است به هنگام بکسل کردن یا بکسل شدن در شیب

ترمزها شدت گرم شده و باعث افت کارایي خودرو شوند. در این 

 شرایط، خودروی خود را با کمک خودروبر جابجا کنید.
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 احتیاط 

  چنانچه خودرویي که مجهز به گیربکسCVT ای است به گونه

بکسل شود که چهار چرخ آن بر روی زمین قرار گرفته است، 

دقت کنید مقادیر مسافت بکسل کردن و سرعت حرکت خودرو 

از مقادیر مجاز تجاوز نکند زیرا موجب آسیب رساندن به 

 شود.گیربکس مي

 

 کیلومتر در ساعت 40سرعت بکسل : 

 کیلومتر 40مسافت بکسل : 

اطمینان از سرعت بکسل  و مسافت آن باید مطابق ی کسب برا

  با قوانین و مقررات محلي عمل کنید.

 

-خودری دیگری را بکسل  میاتومبیل شما  در صورتی که

 کند

طناب  فقط از قلاب عقبي نشان داده شده در شکل استفاده کنید.

بکسل را در قلاب کاملا محکم کنید. از دستورالعمل های 

 صفحات قبل تبعیت نمایید.

 

 توجه

  استفاده از هر قسمتي غیر از قلاب نشان داده شده ممکن

 است باعث آسیب به بدنه شود.

  خود را بکسل نکنید.خودروی تر از سنگینخودروی 

 

 رانندگی تحت شرایط سخت 
 گرفتههای سیل در جاده

  از جاده های سیل گرفته حذر کنید. در صورت ورود آب به

. در عملکرد ترمز ضعیف خواهد شد ،های ترمزدرون دیسک

ببینید آیا  فشار دهید واین صورت، به آرامي پدال ترمز را 

کنند. درغیر این صورت، به آرامي ترمزها به خوبي عمل مي

تا فشار دهید پدال ترمز را چندین بار به هنگام رانندگي 

 خشک شوند.های ترمز لنت

  هایي که های باراني و یا در جادهدر جادهبه هنگام رانندگي

و سطح  تایرها، ممکن است بین باشدپر از گودال آب مي

ای از آب تشکیل شود. این لایه میزان اصطکاک جاده لایه

با جاده را کم کرده، منجر به از دست رفتن کنترل دقیق  تایر

 شود. و قابلیت ترمزماشین مي فرمان

 برای مقابله با این مسئله، به موارد زیر عمل کنید:

الف( به آهستگي رانندگي کنید. از امنیت کامل وسیلهْ نقلیه 

 خود اطمینان حاصل کنید.

 فرسوده نرانید. تایرهایب( با 

  ها اطمینان حاصل کنید.ج( از وضعیت تنظیم باد چرخ
 

  

MITSUBISHI OUTLANDER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

20 

 

 یا پوشیده از برف در یک جادهْ یخ زده

 در جادههای برفي یا  رانندگيبه هنگام شود توصیه مي

پوشیده از یخ، از تایرهای مخصوص برف و یا زنجیر چرخ 

زنجیر » و «شکنیخهای چرخ» بخش. به استفاده نمائید

 مراجعه کنید.« چرخ

  ناگهاني، ترمز ناگهاني و  شتابگیریبا سرعت بالا،  رانندگياز

 چرخشهای شدید جلوگیری کنید.

 های برفي و یا فشردن پدال ترمز در هنگام حرکت در جاده

شود. فرسوده شدن آج تایر یخي موجب سر خوردن تایر مي

باعث کاهش عملکرد تایر شده و امکان سر خوردن تایر بر 

یابد و در نتیجه ترمزگیری و روی سطح جاده افزایش مي

های دارای خودروتوقف کردن خودرو دشوار خواهد بود. در م

 فشار داده، نگه دارید.محکم ، پدال ترمز را ABSسیستم 

 خودروی خود را تا خودروی جلوئي حفظ کنید و از  فاصله

 .ترمزگیری ناگهاني خودداری کنید

 تجمع یخ روی سیستم ترمز منجر به قفل شدن چرخها مي-

از امنیت اطراف وسیلهْ نقلیه،  شود. پس از حصول اطمینان

 آن را به آرامي از حالت سکون خارج کنید. 

  

 احتیاط 

  که را به طور ناگهانی فشار ندهید. زمانی گازپدال

چرخها به سرعت از یخ جدا شوند، وسیلهْ نقلیه ممکن 

 است بطور ناگهانی حرکت نموده و باعث حادثه شود.

 
 ناهموارو  آسفالتههای در جاده

که  های آسفالته و ناهموار تا جایيبه هنگام رانندگي در جاده

 ممکن است آهسته برانید.

 احتیاط 

 تواند منجر می آسفالته و ناهموارهای رانندگی در جاده

 ها شود.به آسیب دیدگی تایر و/یا چرخ

 

 سطح با ها جاده در یرانندگ یبرا عمده طور به خودرو نیا 

 شده گرفته نظر در سفت

)در صورت تجهیز( رانندگي روی جاده ای که  4WDسیستم 

پوشش خاصي ندارد یا جاده مسطح یا با سطح سفت را میسر مي 

سازد. توجه داشته باشید که قابلیت رانندگي آفرود خودروی شما 

محدود است. خودروی شما آمادگي رانندگي در شرایط آفرود 

 را ندارد. سنگین، سطوح ناهموار و گذر از شیار 

فرض سازنده خودرو )میتسوبیشي موتورز( بر این است که اگر 

رانننده بخواهد در شرایط مذکور رانندگي کند ریسک و تبعات 

 احتمالي را با علم به نتایج آن خود به عهده مي گیرد.
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