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 در صورت خرابي خودرو
در صورتي كه خودرو در جاده ها از كار بيفتد، آن را به كنار جاده منتقل نموده و از 

 .استفاده نماييد... و يا مثلث هشدار و  /چراغ چشمك زن هشدار خطر 
 .مراجعه نماييد 76-3صفحه  "كليد چراغ چشمك زن خطر"به 

 
 در صورتي كه موتور از كار بيفتد

بيفتد،  عملكرد خودرو و كنترل آن نيز تحت تاثير قرار مي در صورتي كه موتور از كار 
 :قبل از انتقال خودرو به يك محل امن، به نكات زير دقت نماييد. گيرند

بوستر ترمز اثر خود را از دست مي دهد بنابراين بايد پدال ترمز را محكم تر  •
 . از معمول فشار دهيد

نمي كند، زماني كه فرمان از آنجايي كه سيستم فرمان هيدروليكي ديگر كار  •
 .را مي چرخانيد، فرمان به سختي دوران پيدا مي كند

 استارت اضطراري
اگر موتور به اين دليل كه باتري ضعيف است يا از كار افتاده است استارت زده نمي شود، 
در اين مواقع باتري خودرو ديگري مي تواند از طريق كابل اتصال براي استارت موتور 

 .ده قرار گيردمورد استفا
 !هشدار 

براي روشن كردن خودرو به كمك كابل هاي اتصال خودروهاي ديگر روال  •
روال نادرست مي تواند . صحيحي را طبق دستورالعمل پايين انجام دهيد

 .منجر به آتش سوزي يا انفجار يا آسيب به خودروها گردد
 

 !احتياط
كنيداين كار به خودرو سعي نكنيد با هل دادن يا كشيدن خودرو را روشن  •

 صدمه وارد مي كند
هميشه هنگامي كه نزديك باتري خودرو كار مي كنيد عينك ايمني به  •

 .چشم بزنيد
 .باتري را دور از دسترس كودكان نگهداريد •
خودروها را نزديك به يكديگر قرار دهيد به طوري كه كابل هاي اتصال به آن برسد  -1

 .تماس با هم نيستند يد كه خودروها دراطمينان حاصل كن اما در عين حال
 !احتياط

 . ولتي داشته باشد 12بايد باتري . خودروي ديگر را كنترل كنيد •
ولتي نباشد، اتصالي مي كند و ممكن است به  12اگر باتري سيستم ديگر 

 .هر دو خودرو آسيب برسد
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را در  SSTيا كلاچ دوقلوي  CVTو  A/T. ترمز دستي هر دو خودرو را محكم بكشيد -2
سوئيچ اتومبيل را . قرار دهيد) خلاص( Nرا در حالت  M/Tقرار داده يا ) پارك( Pحالت 

 . خاموش كنيد
 !هشدار 

مطمئن شويد كه كابلها و يا . سوئيچ هر دو خودرو را از قبل خاموش كنيد •
باعث اين كار مي تواند . لباسهايتان به فن ها يا تسمه ها گرفته نمي شود

 .آسيب ديدگي شود
 .همه چراغها بخاريها و ساير مصرف كننده هاي الكتريكي را خاموش كنيد -3
به بخش باتري در . اطمينان حاصل كنيد كه الكتروليت باتري به ميزان مناسب است -4

 .مراجعه نماييد 8-16صفحه 
 !هشدار 

يخ زده است، اگر مايع الكتروليت قابل مشاهده نباشد يا به نظر برسد كه  •
 !استارت نزنيد

در صورتي كه دما زير نقطه انجماد باشد يا اگر باتري تا حد مطلوب پر 
 .نشود، ممكن است باتري بتركد يا منفجر شود

در مورد خودروهاي بنزيني مجهز به توربوشارژ دريچه هوا و سپس درپوش بالايي  -5
 . باتري را برداريد

 ).8-16در صفحه  "و نصب سرپوش بالايي باتريبرداشتن "مراجعه كنيد به بخش (
و ديگري را به قطب ) A(يك سر يكي از كابلها را به قطب مثبت باتري خالي شده  -6

 .وصل نماييد) B(مثبت باتري تقويت كننده 
 

 1600مدل 
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 2000و مدل ) خودروهاي بنزيني( 1800مدل 

 
 

 )خودروهاي ديزل(1800مدل 

 

قطب منفي باتري تقويت كننده وصل كرده و سر ديگر آن را به  يك سر كابل را به -7
بدنه موتور خودرو متصل نماييد به طوريكه باتري خالي در دورترين نقطه نسبت به 

 .باتري قرار گيرد
 !هشدار 

 :اطمينان حاصل كنيد كه ترتيب اتصال زير را ر عايت كنيد •
(1)→(2)→(3)→(4) 

) در شكل(براي نقطه مشخص شده  (4)اطمينان حاصل كنيد كه اتصال  •
ً به قسمت منفي باتري برقرار شود، . برقرار گشته است اگر اتصال مستقيما

گازهاي قابل اشتعال كه از باتري توليد مي شوند ممكن است منجر به آتش 
 .سوزي شوند

اگر . وصل نكنيد (-)را به قطب منفي  (+)هنگام اتصال كابل، كابل مثبت  •
 .دهيد، جرقه ممكن است منجر به انفجار باتري شوداين كار را انجام 

 
 !احتياط

مراقب باشيد كه كابل اتصال به فن يا ساير اجزاء چرخنده موجود در  •
 .محوطه موتور برخورد نكند

براي اجتناب از داغ شدن كابلها، از كابل هاي متناسب با اندازه باتري  •
 .استفاده كنيد

 .آنرا بررسي نموده تا خراب يا فرسوده نباشدپيش از استفاده از كابل اتصال،  •
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ابتدا موتور باتري تقويت كننده را روشن نموده و اجازه دهيد موتور براي چند دقيقه  -8
 .به حالت درجا كار كند، سپس موتوري كه داراي باتري معيوب است را استارت بزنيد

 !احتياط
 .موتور باتري كمكي را روشن نگه داريد •
 

 :توجه
، دكمه )AS&G(براي خودروهاي مجهز به سيستم حركت و توقف خودكار  •

“Auto Stop & Go (AS&G) OFF”  را فشار دهيد تا  سيستم حركت و توقف
غير فعال شود و از خاموش شدن موتور قبل از شارژ كامل ) AS&G(خودكار 

 .باتري جلوگيري شود
 .مراجعه شود 4-37در صفحه  "غير فعالسازي"به بخش 

اگر موتور در حالتي كه كانال هوا برداشته شده است استارت زده شود، صدايي كه  •
در اثر كشيده شدن هوا از موتور شنيده مي شود، بلندتر از حالتي است كه كانال 

 .هوا نصب است
بعد از اينكه موتور استارت زده شد، كابل را به ترتيب معكوس جدا كنيد و اجازه   -9

 .د دقيقه روشن بماندبدهيد موتور براي چن

براي موتور هاي بنزيني مجهز به توربوشارژر، ابتدا پوشش بالايي باتري و سپس  -10
 .كانال هوا را نصب كنيد

 .مراجعه نماييد 8-16در صفحه  "نصب و برداشتن پوشش بالاي باتري"به بخش (
 !هشدار 

گردد، قطب اگر باتري بايد بصورتي كه در خودرو قرار گرفته است شارژ  •
 .منفي باتري را كه به بدنه وصل است جدا سازيد

هرگونه جرقه، سيگار و يا اشتعال را از باتري دور نگهداريد زيرا ممكن است  •
 .باعث انفجار باتري گردد

هنگامي كه عمل شارژ باتري را در فضاي بسته انجام مي دهيد، از تهويه  •
 .كافي استفاده كنيد

 .رژ باتري برداريدهمه درپوشها را قبل از شا •
اسيد (اگر الكتروليت . الكتروليت اسيد سولفوريك رقيق شده و خورنده است •

در تماس با دستان، چشم ها لباس يا سطح رنگ شده خودرويتان ) باتري
اگر الكتروليت وارد چشمانتان . تماس پيدا كرد، بايد كاملاً با آب شسته شود

و در صورت لزوم به پزشك مراجعه شد، آنرا فوراً در آب بطور كامل بشوييد 
 .نماييد
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 توجه
اگر خودرو با باتري كاملاً شارژ در حركت باشد، ممكن است عملكرد نرم موتور  •

 .مختل شود و لامپ هشدار سيستم ترمز ضد قفل روشن گردد
 .مراجعه نماييد4-93در صفحه   )ABS( "سيستم ترمز ضد قفل"به بخش 

 داغ شدن موتور
كند، صفحه اطلاعات در نشانگر اطلاعات چندگانه مختل مي شود و چراغ  اگر موتور داغ

دماي خنك سپس صفحه نمايش . هشدار دماي خنك كننده موتور روشن مي شود

 .شروع به چشمك زدن مي كند و  كننده را نشان مي دهد
 :اگر اين اتفاق افتاد، اقدامات اصلاحي زير را انجام دهيد

 .متوقف كنيدخودرو را در مكاني امن 
 .موتور بلند مي شود يا خير محفظهبررسي كنيد كه آيا بخار از 

 ]در صورتي كه بخار از محفظه موتور بلند نمي شد[
 .در حالي كه موتور همچنان روشن است، كاپوت را بالا بزنيد موتور خنك شود

 :توجه
، دكمه )AS&G(براي خودروهاي مجهز به سيستم حركت و توقف خودكار  •

“Auto Stop & Go (AS&G) OFF”  را فشار دهيد تا سيستم حركت و توقف
 . غير فعال شودقبل از توقف خودرو ) AS&G(خودكار 

 .مراجعه شود 4-37در صفحه  "غير فعالسازي"به بخش 
 ]در صورتي كه بخار از محفظه موتور بلند مي شد[

كاپوت را بالا بزنيد تا موتور را خاموش كنيد و هنگامي كه خارج شدن بخار متوقف شد، 
 .دوباره موتور را روشن كنيد. موتور خنك شود
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 !هشدار 

اين كار . زماني كه بخار از قسمت موتور بيرون مي آيد كاپوت را باز نكنيد •
باعث مي شود بخار يا آب داغ به بيرون فوران كند و در نتيجه منجر به 

بيرون نمي آيد، ) وتوراز بدنه م(حتي زماني كه بخار از . سوختگي مي شود
بنا براين هنگامي كه كاپوت را . نيز ممكن است آب داغ به بيرون فوران كند

 .باز مي كنيد خيلي مراقب باشيد
مراقب بخار داغي كه مي تواند از درپوش مخزن ذخيره آب بيرون بزند  •

 .باشيد
 .زماني كه موتور داغ است، سعي نكنيد درپوش رادياتور را برداريد •
 

 

اگر فن نمي چرخيد، سريعاً موتور را . مطمئن باشيد كه فن خنك كننده مي چرخد -3
 .متوفقف كرده و آن را را بررسي نماييد

 
 1600مدل 

 
 

A :فن خنك كننده 
B :درپوش رادياتور 
C :مخزن ذخيره آب 
 در صورت تجهيز: *
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 1800مدل 

 
A :فن خنك كننده 
B :درپوش رادياتور 
C :مخزن ذخيره آب 
 در صورت تجهيز: *

 !هشدار 
 .مراقب باشيد دستها يا لباستان به فن خنك كننده گير نكند •
 

بر روي  هشدار دماي خنك كننده موتورزماني كه نمودار ميله اي در صفحه نمايش  -4
 .صفحه اطلاعات چندگانه پايين آمد، موتور را خاموش كنيد
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 .بررسي نماييد) D(سطح خنك كننده در مخزن ذخيره  -5
 

 خودروهاي بنزيني

 

 
 

 !هشدار 
چنانچه چيزي در آن وجود نداشته باشد، پيش از برداشتن درپوش رادياتور  •

)E ( از خنك شدن موتور اطمينان حاصل نماييد، چون بخار داغ يا آب
 .جوش مي تواند از درب مخزن فوران كرده و موجب سوختگي شما گردد

 
  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

 

 
509 

. مقداري مايع خنك كننده به رادياتور و يا مخزن ذخيره اضافه نماييددر صورت لزوم  -6
 )"نگهداري  "بخش  مراجعه نماييد به(
 

 !احتياط
افزودن ناگهاني . زماني كه موتور داغ است، خنك كننده را اضافه نكنيد •

منتظر نمانيد تا .خنك كننده سرد، ممكن است به موتور صدمه وارد كند
 .هر بار كمي خنك كننده به آن بيفزاييدموتور خنك شود، سپس 

 
شلنگ هاي رادياتور را از لحاظ نشتي خنك كننده و همينطور تسمه انتقال نيرو را از  -7

لحاظ آسيب ديدگي يا شل بودن،  بررسي نماييد و اگر اشكالي در رابطه با سيستم خنك 
را بررسي و تعمير  كننده يا تسمه انتقال وجود داشته باشد، به شما توصيه مي شود آن

 . كنيد

 جعبه ابزار، جك و تعمير تاير
 فضاي نگهداري 

 . جعبه ابزار، جك و تعمير تاير در صندوق عقب قرار داده شده است
 .محل نگهداري جعبه ابزار، جك و تعمير تاير بايد در موارد ضروري به خاطر سپرده شود

 
 ابزار -1
 جك -2

 
10-6 
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 ابزار -1
 جك -2
 تعمير تايرمجموعه وسايل  -3
 كمپرسور تاير -4

 ابزار
 

 
 جعبه ابزار -1
 آچار مهره چرخ -2
 ميله جك -3
 قلاب بكسل -4

 
11-6 
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 جك
با  2WDدر خودرو هاي . قبل از برداشتن جك صفحه كف صندوق عقب را بالا بكشيد

آزاد ) B(را به سمت عقب بكشيد تا قلابها )  A(زاپاس موقت، صفحه كف صندوق عقب 
 .بالا بكشيدشوند، و سپس آنرا به 

 

 خودروهاي مجهز به چرخ يدكي
 بلند كردن

) C(را بچرخانيد بطوريكه جك جمع شود و آنرا از قلابهاي نگهدارنده ) 1(انتهاي ميله 
 .جدا كنيد

 جمع كردن
را با دست بچرخانيد تا جك باز شود و در موقعيت ايمن خود ثابت )  2(انتهاي ميله 

 .گردد
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 جعبه تعمير تايرخودروهاي مجهز به 
 . جك را از محل مشخص شده اش خارج كنيد

 

 جعبه تعمير تاير
اين جعبه امكان تعمير فوري پنچري جزئي را در قسمت كف تايري كه در اثر عبور 

 .خودرو از روي ميخ، پيچ و يا اشيايي از اين قبيل حادث شود امكانپذير مي سازد

 
 

اين شلنگ براي (شلنگ انبساط تاير   -6 كمپرسور تاير -1
برداشتن چسب درزگير مورد استفاده 
قرار مي گيرد و براي تعمير اضطراري 

 .)پنچري نمي توان از آن استفاده نمود

 بطري چسب درزگير تاير -2
 )يدكي(ورودي سوزن  -3
 باز كننده سوزن تاير -4
 برچسب محدوديت سرعت -7 شلنگ پر كننده -5
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 !احتياط
درزگير تاير در صورت بلعيده شدن ممكن است براي سلامتي شما چسب  •

اگر بطور تصادفي بلعيده شود، تا جايي كه امكان دارد آب . مضر باشد
 .بنوشيد و سريعاً به پزشك مراجعه نماييد

اگر چسب درزگير تاير وارد چشمتان شد و يا بر روي پوستتان ريخت، آنرا با  •
همچنان احساس طبيعي داشتيد، فوراً به اگر . مقدار فراواني آب بشوييد

 . پزشك مراجعه نماييد
 . در صورت وقوع هر نوع واكنش آلرژيك فوراً با يك پزشك مشورت نماييد •
 .مراقب باشيد كه كودكان به چسب درزگير تاير دست نزنند •
 .در بخار حاصل از چسب درزگير تاير تنفس نكنيد •

 توجه
در . توان از چسب درزگير تاير استفاده نموددر هريك از موقعيتهاي زير نمي  •

صورت وقوع هريك از اين موقعيتها، با نمايندگي مجاز و يا ساير متخصصين 
 .تماس بگيريد

تاريخ مصرف بر روي . (تاريخ مصرف چسب درزگير تاير گذشته باشد -
 .)برچسب بطري درج مي شود

 
 .بيش از يك تاير پنچر شده باشد -
 .ميلي متر و يا بيشتر داشته باشد 4عرضي معادل سوراخ پنچري طول يا  -
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 ). B(واقع شده باشد؛ نه در كف آن ) A(پنچري در ديواره هاي جانبي تاير  -

 
 .خودرو با تايري تقريباً بدون باد رانده شود -
 .تاير كاملاً بر روي قاب چرخ بلغزد و از چرخ خارج شده باشد -
 .چرخ آسيب ديده باشد -

+ C°60تا  -C°30چسب درزگير تاير را فقط در درجه حرارت محيطي از  •
 .استفاده نماييد

كه در تاير گير كرده، تعمير فوري را ...) ميخ، پيچ و (بدون بيرون كشيدن شيئي  •
 .انجام دهيد

از چسب درزگير تاير در مواردي كه خرابي هايي در اثر رانندگي با لاستيك كم  •
استفاده ) ر برآمدگي، بريدگي و ترك در لاستيكنظي(باد ايجاد شده است 

 .نكنيد
چسب درزگير تاير را بلافاصله از روي سطوح رنگي با استفاده از يك پارچه ي  •

 .مرطوب پاك كنيد
 .بلافاصله پارچه هاي آغشته به چسب درزگير تاير را بشوييد •

 .پيش از تعمير تاير ابتدا خودروتان را در محلي ايمن و صاف نگهداريد
 .خودرو را در يك سطح هم تراز و ثابت پارك كنيد -1
 .ترمز دستي را محكم بكشيد -2
قرار داده و سوييچ را در موقعيت ) P” )PARK“دنده را در موقعيت  -3

)LOCK (قرار دهيد. 
فلش هاي خطر را روشن كنيد و مثلث خطر و چراغ چشمك زن اعلان  -4

كليه مسافرين خطر را در فاصله اي مناسب از خودرو نصب نموده و از 
 .بخواهيد كه از خودرو خارج شوند

 .چسب درزگير تاير و كمپرسور را خارج كنيد -5
 .بطري را به خوبي تكان دهيد -6

 
 توجه
هنگاميكه دماي محيط صفر يا پايين تر (در شرايط آب و هوايي سرد  •

غليظ شدن چسب درزگير تاير باعث مي شود كه چسب به سختي ) است
 .بنابراين بطري را در داخل خودرو گرم كنيد. از بطري بيرون بيايد
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. بپيچانيد) E(را به بطري) D(شلنگ پركننده . نكنيدجدا را ) C(برچسب  -7
همانطور كه شلنگ پركننده را به بطري ميپيچانيد برچسب آن پاره شده 

 .و بدينوسيله ميتوانيد از چسب درزگير استفاده كنيد

 
 

 !احتياط
بطري را تكان دهيد، ممكن است چسپ درزگير  اگر بعد از پيچاندن شلنگ، •

 .از شلنگ بيرون بپاشد

 
را برداريد، سپس بازكننده ي سوزن تاير را همانطور كه در ) F(درپوش سوزن تاير -8

بگذاريد همه ي هوايي كه درون . شكل نشان داده شده، به درون سوزن تاير فشار دهيد
 .تاير است خارج شود
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و با چرخاندن آن خلاف ) H(را با استفاده از بازكننده ي سوزن تاير ) I(سوزن ورودي  -9
سوزن خارج شده را در مكاني تميز قرار داده تا آلوده . جهت عقربه هاي ساعت برداريد

 .نشود
 

 
 

 !احتياط
اگردرون تاير هوايي باقي مانده باشد در صورتيكه سوزن ورودي را خارج  •

شده و به شما آسيب برساند، بنابراين كنيد ممكن است با سرعت خارج 
پيش از برداشتن آن اطمينان حاصل كنيد كه هيچ هوايي درون تاير وجود 

 .ندارد

فشار ) G(برداريد و شلنگ را به درون سوزن ) K(را از سر آزاد شلنگ ) J(درپوش  -10
 .دهيد
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دفعات فشار دهيد تا بطري چسب درزگير را به صورت سرو ته نگه داشته و  آنرا به  -11
 .همه چسب درزگير به تاير وارد گردد

 
 

 :توجه
وقتي چسب درزگير را وارد مي كنيد، سوزن را به گونه اي قرار دهيد كه تاير با  •

اگر سوز در نزديكي نقطه اي است كه تاير با زمين در . زمين برخورد نداشته باشد
 .ر نشودتماس است، ممكن است چسب درزگير به آساني وارد تاي

 

بعد از وارد كردن چسب درزگير، شلنگ را از روي سوزن برداشته و باقيمانده چسب  -12
 .را از روي سوزن، طوقه لاستيك و يا تاير پاك نماييد

گذاشته و ورودي سوزن در جايش با استفاده از باز كننده ) G(را روي سوزن ) I(در پوش 
 . پيچانده و محكم نماييد) H(سوزن 

 
 

 :نكته
هنگام برداشتن و يا سفت كردن ورودي سوزن با استفاده از باز كننده سوزن، آنرا با 

استفاده از ابزار براي پيچاندن ممكن است به باز كننده سوزن آسيب . دست بپيچانيد
 .وارد نمايد

 
  

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


 

 

 
518 

را از كنار كمپرسور تاير بيرون كشيده سپس آنرا بطور ايمن و ) L(شلنگ كمپرسور  -13
 . بچسبانيد) G(به سوزن تاير  محكم

 
 

 .را بالا نگهداريد) N(و فشار سنج هوا ) M(كمپرسور  -14
وصل )  P(را بيرون كشيده و پريز آنرا به نقطه اي در دسترس ) O(سيم برق كمپرسور 

 .بچرخانيد ACCنماييد و سپس سوئيچ را به موقعيت 
 .ر مشخص باد نماييدو تاير را تا فشا) Q(سوئيچ كمپرسور را روشن نموده 
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 !احتياط

كمپرسور مهيا شده تنها به منظور باد كردن تايرهاي خودروهاي سواري  •
 .طراحي شده است

آنرا به هر . طراحي شده است v12اين كمپرسور براي خودرويي با ولتاژ  •
 . منبع برقي ديگري متصل نكنيد

مي كنيد  اگر در هواي باراني از آن استفاده. كمپرسور ضد آب نيست •
 .اطمينان حاصل نماييد كه آب روي آن نريزد

شن يا خاكي كه به درون كمپرسور وارد شود مي تواند باعث خرابي آن  •
ً بر . گردد بنابراين زماني كه از كمپرسور استفاده مي نماييد، آنرا مستقيما

 .روي سطوح خاكي يا شني قرار ندهيد
همچنين گيج فشار هوا را در . يدكمپرسور را باز نكرده و آنرا دستكاري ننماي •

معرض ضربه قرار ندهيد زيرا ممكن است كاركرد صحيح خود را از دست 
 .بدهد

فشار تاير را به وسيله ي گيج فشار نصب شده بر روي كمپرسور بررسي و تنظيم . 15
اگر بيش از اندازه باد شده باشد آن را با شل كردن اتصال انتهاي شلنگ خالي . نماييد
 )8-22در صفحه  "فشارهاي باد تاير"مراجعه كنيد به . (كنيد

اگر فاصله اي بين تاير و چرخ وجود داشته باشد، پيرامون تاير را به سمت چرخ فشار 
بدون هيچ فاصله اي . (دهيد تا قبل از به كار انداختن كمپرسور اين فاصله بسته گردد

 .)فشار تاير افزايش مي يابد
 

 !احتياط
 .نگام باد كردن تاير، انگشتانتان بين تاير و چرخ گير نكندمواظب باشيد ه •
اجازه ندهيد كمپرسور . سطح كمپرسور در هنگام كار كردن داغ ميشود •

بعد از كار با آن صبر كنيد تا خنك شود پس . دقيقه كار كند 10بيش از 
 .دوباره از آن استفاده كنيد

در اين . اگر كمپرسور كم كار شود يا در طي عملكرد گرم شود، داغ ميكند •
قرار داده و اجازه دهيد كمپرسور  OFFحالت بلافاصله سوييچ را در وضعيت 

 .دقيقه خنك شود 30براي مدت حداقل 
 

 توجه
دقيقه به مقدار مشخص نرسيد، احتمالا به شدت آسيب ديده  10اگر فشار تاير در مدت 

در . نشتي تاير با استفاده از چسب درزگير تاير به صورت فوري تعمير نخواهد شداست و 
 .اين صورت لطفا با يك نمايندگي مجاز ويا ديگر متخصصين تماس بگيريد
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، سپس پريز آن را از منبع )قرار داده OFFروي (سوييچ كمپرسور را خاموش كرده . 16
 .ورودي برق بيرون بكشيد

 توجه
ردن چسب درزگير و هوا به داخل تاير، با استفاده از جعبه تعمير تاير، در واقع وارد ك

تا زماني كه عمليات تعمير اضطراري تكميل . موجب درزگيري حفره پنچري نمي شود
 ) از اين دستورالعمل 19مرحله . (نگردد، هوا از حفره ي پنچري نشت خواهد كرد

پرسور، بطري و اقلام ديگر را در وقتي لاستيك را به فشار مشخصي باد كرديد، كم. 17
خودرو جاي داده و سريعا خودرو را روشن كرده و رانندگي كنيد، به طوريكه چسب 

با . با دقت زياد رانندگي كنيد. درزگير تاير به طور يكنواخت در داخل تاير پخش شود
محدوديت هاي سرعت محلي را . كيلومتر در ساعت رانندگي كنيد 80سرعتي كمتر از 

 .يت كنيدرعا
 !احتياط

اگر در هنگام رانندگي متوجه امري غير عادي شديد، خودرو را متوقف كرده  •
در غير اينصورت قبل از اينكه . و با يك نمايندگي مجاز تماس بگيريد

مراحل تعمير اضطراري به پايان برسد، ممكن است فشار تاير كم شود و 
 .بدين ترتيب خودرو غيرايمن ميگردد

 توجه
كيلومتر در ساعت ممكن است باعث به لرزش  80ي با سرعتي بيش از رانندگ •

 .درآمدن خودرو گردد

كيلومتر، با استفاده از گيج فشار بر  5دقيقه يا حدود  10بعد از رانندگي به مدت . 18
اگر فشار تاير كافي نيست، مجددا تاير را . روي كمپرسور، فشار هواي تاير را بررسي كنيد

كيلومتر در ساعت رانندگي  80اد كرده و با دقت و با سرعتي كمتر از با فشار مشخصي ب
 .كنيد

 
 !احتياط

اگر فشار تاير كمتر از حداقل فشار مجاز است، نميتوان به راحتي  •
در اينصورت ديگر با خودرو . تاير را با چسب درزگير تاير تعمير كرد

تماس رانندگي نكنيد و با يك نمايندگي مجاز و يا متخصصين ديكر 
 .بگيريد
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كيلومتر فشار تاير را با استفاده از گيج  5دقيقه يا  10بعد از رانندگي به مدت  -19
در  "فشارهاي باد تاير "مراجعه شود به. (فشار بر روي كمپرسور بررسي كنيد

اگر فشار تاير به وضوح كم نشد، مراحل تعمير اضطراري تكميل ) 22-8صفحه 
. رانندگي كنيد km/h80 يد با سرعتي بيش از ولي همچنان نبا. شده است

 .محدوديتهاي سرعت محلي را نيز رعايت نماييد
 توجه

اگر هنگامي كه در پايان مراحل تعمير، فشار تاير را بررسي نموديد و متوجه شديد  •
با يك نمايندگي . كه پايين تر از حد مشخص است، ديگر با خودرو رانندگي نكنيد

 . تماس بگيريدمجاز و يا يك كارشناس 
) درجه يا كمتر است 0هنگامي كه دماي محيط (در شرايط آب و هوايي سرد  •

زمان و فاصله رانندگي مورد نياز براي تكميل فرآيند تعمير مي تواند طولاني تر از 
شرايط آب و هوايي گرم باشد؛ بدين معني كه حتي اگر براي دومين بار تاير را باد 

خودرو فشار تاير مي تواند به پايين تر از حد مشخص  نموديد، در اثر رانندگي با
اگر چنين شرايطي اتفاق افتاد، يك بار ديگر تاير را تا مقدار مشخص شده . برسد

سپس فشار تاير را . كيلومتر رانندگي كنيد 5دقيقه يا  10باد كرده و به مدت 
ود، خودرو اگر مجدداً فشار تاير كمتر از حد مشخص شده ب. مجدداً بررسي نماييد

را متوقف كرده و به نمايندگي مجاز يا ساير متخصصين در اين زمينه مراجعه 
.كنيد

سپس بلافاصله . را در وسط فرمان بچسبانيد) R(برچسب محدوديت سرعت  -20
با دقت زياد رانندگي كرده و به يك نمايندگي مجاز و يا ساير كارشناسان در اين 

 .تعويض تاير صورت بگيرد/ يرزمينه مراجعه كنيد تا عمليات تعم

 
 !احتياط

. برچسب را در جاي ديگري به غير از آنچه كه گفته شد نچسبانيد •
چسباندن برچسب در محلي نامناسب ممكن است كاركرد معمول 

 .را مختل نمايد SRSكيسه هوا 
با بررسي فشار تاير اطمينان حاصل نماييد كه عمليات تعمير  •

 . اضطراري به پايان رسيده است
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 توجه
بطري خالي چسب درزگير را هنگام خريد يك بطري جديد به نمايندگي مجاز  •

تحويل دهيد يا آنرا مطابق با قوانين و مقررات پسماندهاي شيميايي كشور خود 
 .دور بريزيد

ده از چسب درزگير پنچري تعمير شده است را بايد بطور مناسب تايري كه با استفا •
اگر تمايل داريد كه اين تاير را به منظور . توسط يك تاير جديد جاي گزين نماييد

استفاده مجدد تعمير كنيد، بهتر است به نمايندگي مجاز يا ساير متخصصين 
ش تعمير مراجعه نماييد توجه داشته باشيد كه يك تعمير مناسب بوسيله رو

 .اضطراري و بر اثر مشخص نشدن محل دقيق پنچري غير ممكن است
اگر سوزن را با . چسب درزگيري را كه بر روي چرخ باقي مانده است پاك كنيد •

 .يك سوزن جديد جاي گزين كنيد، مي توانيد دوباره از چرخ استفاده نماييد
عبه تعمير تاير سازنده قادر نيست همه  پنچري هايي را كه مي توانند توسط ج •

به خصوص در مورد بريدگي ها يا سوراخهايي با قطر . تعمير شوند را گارانتي كند
 .ميليمتر يا بيشتر دور از كف تاير باشد 4

سازنده، مسئول خرابي هاي ايجاد شده در اثر استفاده مجدد از تاير هايي كه  •
 .بوسيله چسب درزگير تاير تعمير شده اند، نمي باشد

 

 لاستيكتعويض  چگونگي
 . قبل از تعويض لاستيك در ابتدا خودرو را در مكاني ايمن و مسطح متوقف نماييد

 .پارك كنيد... خودرو را بر روي زميني مسطح و خالي از سنگريزه و  -1
 .ترمز دستي را محكم بكشيد -2
چرخانده، دنده را به  ”LOCK“، سوئيچ را به موقعيت  M/Tدر خودروهاي با  -3

 . قرار دهيد) وسمعك( ”R“موقعيت 
اهرم انتخاب دنده را  SSTيا كلاچ دو قلوي  A/T  ،CVTدر خودروهاي 

)A/T  ياCVT  ( يا دنده) كلاچ دو قلويSST ( را به موقعيت“P” )Park (
 .بچرخانيد ”LOCK“حركت داده و سوئيچ را به سمت 

فلش هاي خطر را روشن كنيد و مثلث خطر و چراغ چشمك زن اعلان خطر را در  -4
اصله اي مناسب از خودرو نصب نموده و از كليه ي مسافرين بخواهيد كه از ف

 .و خارج شوندرخود
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براي جلوگيري از به حركت در آمدن خودرو هنگام بالا آمدن با جك، تخته سنگها يا -5
) B(را بصورت ضربدري در مقابل تايري كه قصد تعويض آنرا داريد ) A(چوب چرخهايي 

 .قرار دهيد

 
 

 
 !هشدار 

اطمينان حاصل كنيد كه هنگام بالا بردن خودرو توسط جك، تخته سنگها  •
اگر زماني كه خودرو با . يا چوبهاي چرخ را پشت تاير درست قرار داده ايد

جك بالا رفته است حركت كند، ممكن است جك از موقعيت خود در رفته 
 .و منجر به وقوع حادثه گردد

 
 توجه
ير نشان داده شده است، همراه خودرو تحويل داده نمي چوب چرخهايي كه در تصو •

بنابراين توصيه مي شود كه نمونه هايي از آنها را براي استفاده در مواقع . شوند
 .مورد نياز در خودرو نگه داريد

اگر چوب چرخ در دسترس نباشد، از سنگ و يا هر شيء ديگري كه به اندازه كافي  •
 .است، استفاده نماييدبراي ثابت نگه داشتن چرخ بزرگ 

 .جك، ميله و آچار مهره چرخ را آماده كنيد  -6
 6-10در صفحه  "جعبه ابزار، جك و تعمير تاير"مراجعه كنيد به 
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 اطلاعات چرخ يدكي
فشار هواي تاير يدكي را مرتب بررسي نموده و اطمينان حاصل نماييد كه تاير يدكي 

 .است هميشه براي استفاده در مواقع ضروري آماده
نگهداري از چرخ يدكي با بيشترين فشار هواي مشخص شده تضمين مي كند كه شما 

با سرعت بالا، با وزن بار متغير / رانندگي در شهر(مي توانيد هميشه و تحت هر شرايطي 
 . از چرخ يدكي استفاده نماييد...) و 

 .چرخ يدكي در زير كفه زيرين صندوق عقب نگهداري مي شود
 

 زاپاس موقت
تاير يدكي فشرده به گونه اي طراحي شده كه در صندوق عقب فضاي كمي را به خود 

 . اختصاص دهد و وزن سبك آن استفاده از آنرا در هنگام پنچري آسان تر مي نمايد

   

 !احتياط
امي فشار هواي تاير يدكي بايد به صورت ادواري بررسي شود و هنگ •

 .كه اين تاير  جا زده مي شود فشار مشخص شده را داشته باشد
رانندگي با تايري كه فشار هواي كافي ندارد مي تواند منجر به 

اگر ناگزيريد براي رانندگي از تايري با فشار هواي . تصادف گردد
پايين استفاده نماييد، پس سرعت خودرو را پايين آورده و تاير را هر 

فشارهاي باد "مراجعه كنيد به . (چه سريعتر با فشار مناسب باد كنيد
 )8-22حه در صف "تاير

 !احتياط
استفاده موقت است و به محض اينكه چرخ اصلي زاپاس موقت فقط براي  •

 .تعمير و يا تعويض شد، بايد آن را برداشت
زماني كه از زاپاس موقت استفاده مي كنيد نبايد با سرعتي بيش از  •

km/h80 رانندگي نمود. 
تاير يدكي فشرده به لحاظ قابليت كنترل و پايداري به خوبي يك تاير  •

تاير يدكي فشرده استفاده مي كنيد از زماني كه از . استاندارد نيست
 .استارتهاي سريع، ترمزهاي ناگهاني و فرمان گرفتن تيز خودداري نماييد

زاپاس موقت صرفاً براي خودرو شما طراحي شده است و نبايد بر روي هر  •
  .خودرو ديگري به كار گرفته شود
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 !احتياط
بلافاصله پس از نصب تاير يدكي فشرده فاصله تا زمين كاهش مي يابد زيرا  •

هنگام عبور از سرعت . تاير يدكي فطر كمتري نسبت به تاير استاندارد دارد
جاده دقت كافي به خرج دهيد تا به جلوبندي گيرها و دست اندازهاي 
 .خودرو آسيبي وارد نشود

 .بيش از يك زاپاس موقت را همزمان نصب نكنيد •
 
 

  

 !احتياط
زيرا اندازه اين تاير  .از زنجير چرخ براي زاپاس موقت خود استفاده نكنيد •

اين عمل . كوچكتر است و زنجير چرخ به درستي روي آن سوار نمي شود
 . موجب خراب شدن چرخ و آسيب رسيدن به زنجير چرخ مي شود

اگر تاير جلو هنگام استفاده از زنجير چرخ پنچر شود، ابتدا چرخ عقب را با 
شده است با چرخ زاپاس موقت جايگزين كنيد، سپس چرخ جلو را كه پنچر 

 .عقب جايگزين نماييد تا بتوانيد از زنجير چرخ براي آن استفاده كنيد
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 يدك تايرخارج كردن 
يدك در پشت  تاير فشردهكه  2WDدر وسيله هاي نقليه . درب صندوق را باز كنيد -1

را به سمت عقب فشار دهيد تا قلابها  )A(آنها سوار است، صفحه زيرين صندوق عقب 
)B ( را خارج كنيد تايرآزاد شوند و سپس. 

 

را با چرخاندن بر خلاف جهت  )C( يدك، قفل نصب آن تايربه منظور خارج كردن   -2
 .عقربه هاي ساعت خارج كنيد
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 :توجه

زيرا اگر . تاير يدك را در زير بدنه وسيله نقليه و نزديك جك ماشين قرار دهيد •
 .كمك مي كند كه آسيب چنداني وارد نشود تايرجك ماشين بپرد، اين 

 

 تايرتعويض  
در مورد وسيله هائي كه روي چرخ آنها پوششي قرار دارد، ابتدا بايد آن پوشش را   -1

و سپس مهره هاي چرخ ها را ) 6-36 "پوشش چرخ"مراجعه كنيد به بخش . (خارج كرد
 .بچرخانيد تا كمي آزاد شوند) نه كامل( 4/1
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 دهيد نشان داده شده در شكل قرار) A(جك ماشين را در زير مكان مخصوص جك  -2
 .تا بتوانيد به راحتي چرخ مورد نظر را باز كنيد

 
 

 !هشدار 
 .جك ماشين را در محل هائي كه در شكل نشان داده شده است، قرار دهيد •

قرار نگيرد، ممكن است به وسيله نقليه اگر جك ماشين در مكان مناسبش 
شما آسيب بزند و يا ممكن است كه جك ماشين بيفتد و صدمات بدني به 

 .شما وارد كند
در غير اينصورت . جك را در سطوح نرم و يا ناصاف مورد استفاده قرار ندهيد •

هميشه جك را در سطوح . ممكن است كه دچار صدمه هاي بدني بشويد
قبل از نصب جك، اطمينان حاصل . صاف و محكم مورد استفاده قرار دهيد

 .كنيد كه سنگريزه و يا شن در محل قرار ندارد

 . در تاير چفت شود) C( به شيار مورد نظر) B( با دست بچرخانيد تا خار آنجك را  -3
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سپس انتهاي ميله را داخل انتهاي محور جك ). E(را وارد پيچ چرخ كنيد ) D(ميله  -4
به آهستگي پيچ چرخ را بچرخانيد تا تاير تا حدي از سطح ). مطابق شكل(قرار دهيد 

 .زمين جدا شود

 
 !هشدار 

شروع به بالا آمدن از سطح زمين كرد، از ادامه جك زدن  تايربه محضي كه  •
 .خودداري كنيد زيرا خطرناك است كه وسيله نقليه بالاتر رود

 .در هنگام استفاده از جك ماشين، زير آن نرويد •
در هنگامي كه خودروي شما روي جك سوار است، به ماشين ضربه وارد  •

ر اين حالت قرار ندهيد، هر دو كار خطرناك نكنيد و آن را به مدت طولاني د
 .هستند

 .از هر جكي براي ماشين خود استفاده نكنيد •
 .است، از آن براي اهداف ديگر استفاده نكنيد تايرجك تنها براي تعويض  •

 
 !هشدار 

 .هنگام استفاده از جك كسي نبايد داخل خودرو باشد •
و موتور را روشن  هنگامي كه خودرو روي جك سوار است، استارت نزده •

 .ننماييد
تايرهايي كه روي زمين قرار . تايري كه از سطح زمين بلند شده را نچرخانيد •

 .دارنند ممكن است حركت نموده و خودرو به زمين بيفتد
 
 .مهره هاي چرخ را با آچار چرخ باز كنيد، سپس چرخ را از جاي خود خارج كنيد -5

 !احتياط
 .چرخها باشيد تا به آنها خدشه وارد نشوددر هنگام تعويض تاير، مراقب  •
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و يا سوراخهاي نصب ) G(، مهره هاي توپي )F(هر نوع گل و لائي را از سطح توپي  -6

)H ( يدك را جا بزنيد تايرپاك كنيد و سپس. 

 

 
 !هشدار 

به نحوي كه به سمت بالا قرار ) I(يدك را توسط سوپاپ مخصوص   تاير •
را مشاهده كنيد، به اين ) I(اگر نمي توانيد سوپاپ . كنيدداشته باشد، نصب 

را برعكس نصب كرده ايد و اگر خوردو را با اين وضعيت  تايرمعناست كه 
 .حركت دهيد، به آن آسيب جدي خواهيد زد و باعث تصادف خواهيد شد
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 .مهره ها را كاملا محكم كنيد) 7

 :خودروهائي كه چرخ استيل دارند
 چرخهاي معمولي و يدكي -

هاي معمولي و يدك اين نوع خودروها، پيچ و مهره هاي چرخ را تا حدي  تايردر مورد 
 .آزاد نباشد تايرمحكم كنيد كه اين مهره ها به سوراخهاي چرخ متصل شود و 

 
 

 :خودروهائي كه چرخ آلومينيومي دارند
هاي معمولي و يدك اين نوع خودروها،  پيچ و مهره هاي چرخ را تا حدي  تايردر مورد 

 . آزاد نباشد تايرمحكم كنيد كه خارهاي مهره چرخ به چرخ متصل شود و 
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 چرخ يدك استيل -
پيچ و مهره هاي چرخ را تا حدي محكم كنيد كه اين مهره ها به سوراخهاي چرخ متصل 

 .آزاد نباشد تايرشود و 

 
 !احتياط

 .هرگز براي محكم كردن پيچ و مهره هاي چرخ از روغن استفاده نكنيد •

 توجه
مي توانند به طور موقت براي چرخهاي استيل استفاده شوند اما  لبه دارمهره هاي  •

 . به محض يافتن مهره اصلي، آن را تعويض كنيد
مثلاً د، آلومينيومي را به استيل تغيير دهي هر چهار چرخ خواستيد هنگاميكه •

 .استفاده كنيد مخروطياز مهره هاي هنگام بستن تاير هاي زمستانه، 
 
آچار محكم كننده پيچ هاي چرخ را در خلاف عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا تاير  -8

 .روي زمين قرار بگيرد و حال آن را به آهستگي روي زمين فرود آوريد
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شده است، محكم كنيد تا هر مهره با  ير نشان دادهمهره ها را همانند آنچه در تصو -9
 .گشتاوري كه در اينجا ليست شده است سفت گردد

 گشتاور سفت كردن
 نيوتن متر 108الي  88
 )نيوتن به انتهاي آچار چرخ به دست مي آيد 240الي  350كه با اعمال نيروي ( 

 
 !احتياط

استفاده هيچگاه از پاي خود و وسيله ديگري براي محكم تر كردن پيچها  •
 .نكنيد زيرا در اينصورت بسيارمحكم خواهند شد

 
 .جك را به سمت زمين هدايت كنيد و آنرا از ماشين جدا كنيد -10

ميزان فشار هواي  دقيق بر روي . را در پمپ بنزين بعدي چك كنيد تايرفشار باد  -11
 )به عكس مراجعه كنيد. (برچسب در نشان داده شده اند

 
 !احتياط

باد لاستيك هر چند وقت يكبار بايد در حاليكه ماشين خالي است، فشار  •
 .چك شود

در هنگامي كه به لاستيك اصلي ضربه وارد شود، مي توانيد به مدت  •
 .كوتاهي از لاستيك يدك استفاده كنيد

كيلومتر با خودرو، مجدداً پيچ و  1000و طي كردن  تايرپس از تعويض  •
 .مهره هاي چرخ را براي اطمينان بيشتر محكم كنيد
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 !احتياط
، مشاهده كرديد كه فرمان مي لرزد، پيشنهاد مي تايراگر پس از تعويض  •

.شود كه بالانس چرخ ها را چك كنيد
اين موضوع باعث كنترل . مختلف استفاده نكنيد تايرهرگز از چند نوع  •

 .ضعيف در هنگام راندن خودرو مي شود

 نگهداري تاير پنچر و يا لاستيك يدك 
را در جهت ) A(، گيره نصب  تاير پنچر و يا لاستيك يدك نگهداري ازبه منظور ) 1

 .عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا سر جايش نصب شود

 :توجه
خودروهائي كه تاير يدكي فشرده دارند، از گيره شان نمي توان براي تاير در مورد  •

 .هاي معمولي استفاده كرد
 .خراب را تعمير كنيد تايرهر چه سريعتر ) 2

 نگهداري ابزار و چك
روند برداشتن آنها را بطور معكوس ، جك، ميله و آچار مهره چرخكردن  نگهداريبراي 

 .مراجعه كنيد 6-10 در صفحه "تاير، ابزار و تعميرات جعبه" به. انجام دهيد

احتیاط

.

هرگز خودروهایى که داراى گیربکس اتوماتیک یا  CVTهستند را 
بالانس درجا نکنید زیرا این کار موجب مى شود به گیربکس آسیب 

برسد که در اینصورت مشمول گارانتى نخواهد شد 

بدین منظور مى بایست از دستگاه بالانس ثابت استفاده نمود. به 
طورى که پس از باز شدن چرخ ها از روى خودرو و نصب آنها بر 

روى دستگاه مذکور بالانس چرخ صورت مى پذیرد.
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 پوشش هاي چرخ
 :براي برداشتن پوشش هاي روي چرخ

نوك ميله را با يك تكه پارچه بپوشانيد و آن را در شكافي كه در پوشش چرخ وجود  -1
 .دارد وارد كنيد تا پوشش كمي بلند شود

 

ميله . هنگاميكه كمي پوشش آزاد شد، با استفاده از ميله جك آنرا كاملاً خارج كنيد  -2
 .جك را زير پوشش قرار دهيد و در محيط پوشش بچرخانيد و آنرا كاملاً جدا كنيد

 !احتياط
اگر با دستهايتان مستقيماً سعي كنيد كه پوشش هاي چرخ را خارج كنيد،  •

 .ممكن است به دستتان آسيب برسد

 توجه
از پلاستيك ساخته شده است، در هنگام خارج كردن آن مراقب  چرخپوشش  •

 .باشيد
 :صببراي ن

پوشش پشت چرخ شكسته نيستند و روي رينگها ) A(مطمئن شويد كه نوارهاي  -1
اگر شك داريد، پوشش چرخ را نصب نكنيد و با نمايندگي مجاز ). B(ثابت هستند 
 .مشورت كنيد
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 .چرخ همراستا كنيدموجود در پوشش ) D(را با شكاف  تاير) C( سوزن هواي -2

 
 توجه
قبل از نصب . دارد كه در پشت دريچه هوا قرار دارد E اي پوشش چرخ، نشانه •

با دريچه هوا در يك جا قرار  Eپوشش روي چرخ، اطمينان حاصل كنيد كه نشانه 
 .دارد

 .دهيدرا به سمت چرخ فشار ) F(بخش پايين پوشش چرخ   -3
پوشش چرخ را فشار دهيد و آنها را با كمك زانوهايتان ) G(هر دو دست با به آرامي  -4

 .سر جايش قرار دهيد
و پوشش چرخ را در جايش قرار ) H(به آرامي به اطراف پوشش چرخ ضربه بزنيد  -6

 .دهيد
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 يدك كشيدن
 شود يدك كشيدهاگر نياز بود كه خودروي شما 

از نمايندگي مجاز بخواهيد كه ، به شما پيشنهاد مي شود كه در صورت نياز به بكسل، 
 .و يا از جرثقيل هاي مجاز حمل خودرو استفاده كنيد اين كار را انجام دهد

 :رثقيل هاي مجاز حمل خودرو استفاده كنيددر موارد زير از ج
 .موتور روشن شود اما خودرو حركت نكند و يا صداي غير عادي داشته باشد •
 .دقيق زير ماشين مشخص شود كه روغن ريزي وجود داردبا بررسي  •

از نمايندگي مجاز بخواهيد كه . اگر خودروي شما در جوي گير كرد، آنرا بكسل نكنيد
 و يا از جرثقيل هاي مجاز حمل خودرو استفاده كنيد اين كار را انجام دهد

ارتباط  نمايندگي مجاز يا جرثقيلهاي مجاز حمل خودرو تنها در صورتيكه نتوانستيد با 
 .مراجعه كنيد "بكسل اورژانسي"برقرار كنيد، به دستورات داده شده در بخش 

به شما پيشنهاد مي شود كه . قوانين بكسل كردن از كشوري به كشور ديگر فرق مي كند
.از قوانين راهنمائي و رانندگي منطقه زندگي خود تبعيت كنيد
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 يدك كشي وسايل نقليه با جرثقيل يدك كش
 !احتياط

) Aنوع ( قلاب و زنجير بلند شده جرثقيل مجهز به نبايد توسط خودرو •
باعث آسيب استفاده از زنجير جرثقيل .  مطابق شكل و يدك كشيده شود

 .مي شودسپر و جلوبندي رسيدن به 
 ) Cيا نوع Bنوع (را با چرخهاي جلو يا عقب روي زمين   4WDوسيله  •

انتقال باعث آسيب رساني به سيستم  كار اين .دمطابق شكل يدك نكشي
 .قدرت شده يا ممكن است خودرو هنگام حمل دچار پرش شود

  .استفاده كنيد Eو  Dرا يدك مي كشيد، از روشهاي  4WDاگر خودرو 
همان گونه )  Bنوع (با چرخها روي زمين  CVT با گيربكس 2WDوسيله  •

اگر وسيله اينگونه يدك كشي شود احتمال . دشيشد يدك نك كه شرح داده
به تمامي قسمتهاي سيستم انتقال ) CVT(دارد روغن انتقال اتوماتيك 

 CVT گيربكس خود را با 2WDاگر وسيله  .رسد و به آنها آسيب برساندن
 .استفاده كنيد Eو  C , D روشهاي نوعكنيد بهتر است از  يدك كشي مي

نادرست عمل كند و يا آسيب سيستم انتقال اگر ، 2WDدر خودروهاي  •
ديده باشد وسيله نقليه را به وسيله چرخهاي خود بر روي يك ماشين حمل 

 .قرار دهيد) Eو  C , Dنوع (
اگر مجهز است، ) ASC( ثبات فعالكه به كنترل  2WDبراي وسيله نقليه  •

ي شود و فقط چرخهايدك كشي مي ONوسيله نقليه با موقعيت سوئيچ 
 ممكن است ASCجلو و يا چرخهاي عقب از زمين بلند هستند  سيستم 

 .باعث تصادف شود كرده و عمل 

 
 !احتياط

 روي زمين هستند هچرخهاي رانند را در حالي كه A/T خودرواگر شما  •
ل كنيد كه سرعت يدك كشي و اطمينان حاصرا يدك مي كشيد، ) Bنوع(

زيرا هيچگاه افزايش پيدا نكند  است،در ادامه آمده كه  مسافت از مقاديري
 .شودانتقال مي سيستم باعث آسيب در اين امر

 كيلومتر بر ساعت 50:سرعت يدك كشي
 كيلومتر 30:مسافت يدك كشي

براي سرعت يدك كشي و فاصله يدك كشي از قوانين و مقررات رانندگي 
 .پيروي كنيدمنطقه 
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عقب از زمين  شي در حالي كه چرخهاي  لند شده است يدك ك ع(ب  )Bنو
 )N( حالت دنده را روياهرم انتخاب كننده يا ) M/T(دنده را بر روي خلاص قرار دهيد 

 فرمان  را در جهت مستقيمبچرخانيد و  )ACC(سوئيچ را به طرف  ).A/T(قرار دهيد 
گز در هنگام يدك كشي سوئيچ را در هر. يا تسمه چرمي محكم ببنديد با يك طناب

 .قرار ندهيد) LOCK(موقعيت 
 !احتياط

هرگز خودرو مجهز به سيستم انتقال قدرت اتوماتيك را در حالي كه  •
در حالي ) و چرخهاي جلو روي زمين است( چرخهاي عقب آن بلند شده 

اين امر ممكن . كه مقدار روغن انتقال اتوماتيك آن كم است يدك نكشيد
 .انتقال قدرت شوداست منجر به آسيب جدي و پرهزينه اي براي سيستم 

 
شي در حالي كه چرخهاي  لند شده است  جلويدك ك ع (از زمين ب و  )Cن

) N(دنده را روي اهرم انتخاب كننده يا ) M/T(دنده را خلاص كنيد . ترمز را رها كنيد 
 )CVTيا  A/T(قرار دهيد 

 يدك كشي اضطراري
، در موقعيت اضطراري، خودروي شما مي تواند اگر سرويس يدك كشي در دسترس نبود

متصل و يدك كشي  قلاب يدك كشيبه  محكمتوسط  يك طناب براي مدت كوتاهي 
 . شود

 خودرو ياشما قرار باشد توسط  وسيله نقليه ديگر يدك كشي شود  خودرودر صورتي 
 :ه باشيدويژه داشتشما قرار باشد وسيله نقليه ديگري را يدك بكشد به نكات زير توجه 

 :اگر خودرو شما توسط خودرو ديگر يدك كشيده مي شود 
جعبه  :مراجعه شود به ( را بيرون بياوريد مهره چرخجك و آچار  ،قلاب يدك كشي .1

 )10-6صفحه  تاير جك و تعمير ر،ابزا
ن براي برداشتن روكش استفاده ، سپس از آنوك ميله جك را با يك پارچه بپوشانيد.2

 .كه در قسمت جلو سپر واقع شده است )A(كنيد
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 .كه محكم روي قلاب بكسل واقع مي شود استفاده كنيد ) B(چرخ  مهره چاراز آ -3

 

 .ببنديدجلوي قلاب محكم   به قسمتطناب يدك كشي  را  -4
 !احتياط

 . خودرو را در حالي كه زاويه مورب طناب زياد است يدك نكشيد •
 

 توجه
رساندن به بدنه وسيله نقليه وقتي كه قلاب طناب بر روي قلاب براي پرهيز از اسيب 

 :گيرد دستور العملهاي زير را عمل كنيد يدك كش قرار مي
  .محكم و مطمئن نصب كنيدقلاب يدك كشي را  -
وصل  سمتهاي وسيله  به جز قلاب يدك كشطناب را به هيچ يك از ق -

 .نكنيد
دك كشي طناب يهنگام حركت خودرو يدك كش اطمينان حاصل كنيد  -

 .سفت و محكم است
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 .موتور را روشن نگه داريد -5
يا ) ON ")M/T"يا  " ACC"اگر موتور در حال كار كردن نيست سوئيچ را در حالت 

"ON" )A/T   ياCVT (شودفرمان آزاد  قفل قرار دهيد تا. 
 توجه
قبل از نگه  ) AS &G(خودكار  و توقفبراي وسيله نقليه با سيستم حركت  •

 .را فشار دهيد تا اين سيستم غير فعال شود) AS&G(داشتن وسيله نقليه كليد 
 .رجوع شود 36-4در صفحه  "غير فعال سازي "به قسمت 

 !احتياط
اگر موتور روشن نمي شود، وسيله نقليه  SSTدر خودروهاي با كلاج دوقلو  •

را در حالي كه تمامي چرخهاي آن از زمين جدا است، با يدك كش انتقال 
اگر وسيله بدون اينكه موتور روشن شود يدك كشيده شود، احتمال . دهيد

وجود دارد  زيرا سيال به تمام قسمتهاي   SSTآسيب به كلاج دوقلو 
اگر نياز بود كه خودروي شما يدك  "به رجوع شود . سيستم انتقال نميرسد

 . 38-6در صفحه  "كشيده شود
وقتي موتور روشن نيست، بوستر ترمز و سيستم  هدايت با قدرت كار نمي  •

اين يعني نيروي فشار بيشتري روي ترمز است و نيروي هدايت . كنند 
بنابراين،  هدايت وسيله نقليه از زمان معمول  سخت تر . بيشتري نياز است

 .ستا
در اين صورت فرمان قفل  . قرار ندهيد " LOCK"كليد را در موقعيت  •

 . شده و كنترل از دست خواهد رفت 
 

يا  A/T(دنده اهرم انتخاب كننده يا  ,را در حالت خلاص قرار دهيد ) M/T(دنده  -6
CVT ( يا دنده) كلاچ دوقلوSST (را در حالت خلاص قرار دهيد. 

از قوانين و دستورات .(روشن كنيد  اگر قانون اجازه مي دهد را خطر چراغهاي هشدار -7
 .)رانندگي محلي پيروي كنيد

دو وسيله  در حين يدك كشي مطمئن شويد كه تماس نزديكي بين رانندگان هر -8
 .و اينكه هر دو وسيله با سرعت كمي در حال حركت باشند برقرار باشد؛

 !احتياط
بايد به لامپ ترمز  كه در حال يدك كشي شدن است خودروييراننده  •

توجه داشته باشد و مطمئن شود كه طناب هرگز شل  ماشين يدك كش
 .نشود

اين كارها باعث . شتاب ناگهاني وپيچش تند خودداري كنيد از ترمز ناگهاني، •
 .شود صدمه به گيره ها و طناب يدك كشي مي

 .برسدمردم اطراف آسيب  ممكن است به در نتيجه 
هنگام يدك كشي يا يدك كشيده شدن در زمين شيبدار طولاني ترمزها  •

در اين . احتمالا داغ خواهند كرد كه كارايي آنها را كاهش خواهد داد
 .موقعيت، خودرو  خود را با يك كاميون يدك كش انتقال دهيد
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 !احتياط
كه تمام چرخهايش   SST دوقلوييا كلاج  A/T ، CVT خودرواگر شما  •

صل كنيد كه سرعت اطمينان حارا يدك مي كشيد،  روي زمين هستند
هيچگاه افزايش  در ادامه آمده است،كه يدك كشي و مسافت از مقداري 

 .شودانتقال مي سيستم باعث آسيب در زيرا اين امرپيدا نكند 
 : A/Tماشينهاي 

 كيلو متر در ساعت 50:سرعت يدك كشي 
 كيلو متر  30:مسافت يدك كشي

 : SST دوقلوييا كلاج  CVTماشينهاي با 
 كيلومتر در ساعت 40:سرعت يدك كشي
 كيلو متر 40:مسافت يدك كشي

از قوانين محلي پيروي  ،براي سرعت يدك كشي  و مسافت يدك كشي
 .كنيد

  
و در محل تعبيه شده جاي  ردهقلاب يدك كشي را جدا ك ،بعد از اتمام يدك كشي -9

  10-6در صفحه "تعمير تاير ، جك و ابزار جعبه"رجوع شود به . دهيد
 .قلاب را با محل بريده شده همسان كنيد و به آرامي وارد كنيد ،هنگام نصب كاور

شد  خودروشما   خودرواگر   :ديگري را يدك مي ك
 جعبه" رجوع شود به .بياوريد چرخ و ميله جك را بيرون مهره چار قلاب يدك كشي، آ.1

  10-6در صفحه "تعمير تاير ، جك و ابزار
كه روي ) D(ن براي برداشتن كاوربپوشانيد، سپس از آ نوك ميله جك را با يك پارچه.2

 سپر عقب قرار دارد استفاده كنيد
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 .محكم قلاب يدك كشي را متصل كنيدكرده و استفاده ) E(چار چرخ آز ا -3

 
در غير اين صورت  طناب يدك كشي را به قلاب يدك كش متصل كنيد؛ هميشه -4

 “ اگر نياز بود كه خودروي شما يدك كشيده شود "دستورالعمل كار مانند  
 .خواهد بود

وقتي يدك كشي به پايان رسيد قلاب يدك كشي را آزاد كرده و در جاي خاص  -5
  10-6در صفحه "ير جعبه ابزار، جك و تعمير تا"خود قرار دهيد؛ رجوع شود به 

 .و محكم كنيد در محل خود قرار دادهقلاب را ، كنيد وقتي كه روكش را نصب مي

  توجه

 .يدك نكشيداز وسيله نقليه شما سنگين تر است را  وسيله اي كه •
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 عملكرد در شرايط سخت رانندگي
 در جاده سيل زده

ترمز را  شده وتواند وارد ديسكهاي ترمز  آب مي.پرهيز كنيد سيل زده از جاده هاي 
در اين شرايط پدال ترمز را خيلي آرام فشار دهيد تا از عملكرد صحيح  .كند ناكارآمد 

اگر اين چنين نشد به آرامي پدال را چندين بار در حين . ترمز اطمينان حاصل شود
 .رانندگي فشار دهيد تا سطح ترمز خشك شود

يا از جاده اي كه گودالهاي آب زيادي دارد عبور كنيد  ي ميوقتي در جاده باراني رانندگ
 .مي كنيد، لايه اي از آب بين تاير و سطح زمين قرار مي گيرد

در اثر اين پديده مقاومت اصطكاكي تاير كم شده و كاهش پايداري فرمان و قابليت ترمز 
 :عمل كنيد براي رهايي از چنين شرايطي به شكل زير. گيري را به همراه خواهد داشت

 .وسيله نقليه خود را با سرعت پايين برانيد -1
 .رانندگي نكنيد ساييده شدهبا لاستيك  -2
 .تايرهارا در يك مقدار مشخص حفظ كنيدباد هميشه فشار  -3

 روي جاده يخ زده ويا پوشيده از برف

كنيد توصيه ميشود از  وقتي در جاده پوشيده از برف ويا يخ زده رانندگي مي •
 .اي يخ شكن و يا زنجير چرخ استفاده كنيدچرخه

 ."زنجير چرخ"و  "چرخهاي يخ شكن"مراجعه شود به فصل 
 .دور زدن تند و ترمز  پرهيز كنيد ،شتاب ناگهاني ،از سرعت بالا •
فشردن پدال ترمز در حين مسافرت بر روي جاده برفي و يخي باعث ليز خوردن و  •

شود احتمال  جاده كم ميوقتي فاصله چرخها و  .شود چرخش ماشين مي
ترمز  .عملكردن ترمزها به صورت صحيح و در جا نيست و خودرو نمي ايستد

وقتي خودرو شما . باشد خودرو نيز مي ABSگرفتن بستگي به دارا بودن سيستم 
 .مجهز است براي ترمز كردن ترمز را فشرده نگهداريد ABSبه 

باشيد و از ترمز ناگهاني پرهيز فاصله بيشتري با وسيله نقليه روبروي خود داشته  •
 .كنيد

 انباشته شدن يخ ممكن است منجر به قفل شدن سيستم ترمز گردد •

 !احتياط
اگر ترمزها از يخ آزاد شود، ممكن است . پدال گاز را به سرعت فشار ندهيد •

 .خودرو ناگهان به حركت در آيد و امكان تصادف وجود دارد
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 در جاده هاي پر دست انداز

 .رانندگي در جاده هاي پر دست انداز، تا مي توانيد آهسته رانندگي كنيدهنگام 

 !احتياط
ضربه هاي وارد شده به تاير و يا چرخ در جاده هاي پر دست انداز ممكن  •

 .است منجر به آسيب ديدن تاير و يا چرخ گردد
بدنه خودرو، سپر، اگزوز و ساير بخشها مي توانند تحت شرايط زير دچار  •

 :ندآسيب گرد
 )به طور مثال در ورودي يا خروجي پاركينگ(رانندگي روي شيب   -
پارك كردن خيلي نزديك به جدول يا بلوك پاركينگ حاشيه هاي جاده   -

 .كه سنگ جدول داشته باشد
 .رانندگي روي يك سطح با شيب تند  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MITSUBISHI LANCER OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com

