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 اگر خودرو خراب شد 

اگر خودرو در بین راه خراب شد، آنرا به حاشیه جاده هدایت 

کنید و از  چراغ و علایم هشدار دهنده و یا مثلث هشدار و .. 

 استفاده نمایید.

در صفحه ی  "سوییچ چشمک زن  هشدار خطر "رجوع شود به 

5 – 20 . 

 اگر موتور متوقف شد یا خراب شد

اگر موتور متوقف شود، کارکرد و کنترل خودرو با مشکل مواجه 

می شود. قبل از حرکت دادن خودرو به مکانی امن ، موارد زیر را 

 در نظر بگیرید:

 به سختی  بوستر ترمز از کار می افتد و پدال ترمز

فشرده می شود. پدال ترمز را محکم تر از حالت عادی 

 بفشارید.

  ،از آنجا که سیستم فرمان برقی از کار می افتد

 چرخاندن فرمان بسیار دشوار می شود.

 استارت زدن اضطراری

اگر موتور به دلیل ضعف یا تخلیه شدن باطری روشن نشود، 

یی دیگر برای توسط کابل های رابط می توان از باطری خودرو

 روشن کردن موتور استفاده نمود.

 هشدار÷

  برای روشن نمودن موتور توسط کابل های رابط از یک

خودروی دیگر، مطابق دستور العمل ذیل اقدام نمایید. اقدام 

نا درست می تواند منجر به آتش سوزی ،انفجار و یا آسیب 

 به خودرو شود.

  فندک، سیگار و هر گونه شعله را از باطری دور کنید چراکه

 ممکن است منجر به انفجار شود.

 

 

 

 احتیاط÷

  .سعی نکنید خودرو را با هول دادن یا کشیدن روشن نمایید

 این کار می تواند به خودرو آسیب برساند.

  12مطمئن شوید که خودروی باطری دهنده دارای باطری 

ولتی نباشد اتصال آنها می  12م آن ولتی باشد.  اگر سیست

 تواند باعث آسیب رسانی به هر دو خودرو شود.

  برای جلوگیری از داغ شدن کابل ها از کابل های سالم و

 مناسب برای ابعاد باطری استفاده کنید.

  کابل های اتصال ) جامپر ( را از نظر آسیب دیدگی یا

 خوردگی بررسی کنید.

  باطری از عینک های محافظ همواره حین کار در نزدیکی

 استفاده نمایید.

 .باطری را دور از دسترس کودکان نگاه دارید 

 

خودرو را به اندازه کافی به خودروی دهنده نزدیک  .1

کنید تا کابل ها اتصال پیدا کنند، اما مطمئن شوید که 

 بدنه ی خودروها با یکدیگر تماس نداشته باشند.

الکتریکی را خاموش کلیه چراغ ها و دیگر بارهای  .2

 نمایید.

  A/Tترمز دستی را برای هر دو خودرو محکم بکشید.   .3

را در   M/T ) پارک( و  "P"را در وضعیت   CVT یا 

 ) خلاص( قرار دهید.   ”N“وضعیت 

 

 هشدار÷

  سوویچ را در هر دو خودرو روی خاموش تنظیم کنید.  برای

و یا لباس  جلوگیری از آسیب بدنی مراقب باشید که کابل ها

 شما توسط فن یا تسمه خودرو گرفته نشوند.

 

 

اطمینان حاصل کنید که الکترولیت باطری در سطح  .4

در صفحه  "باطری "مناسبی قرار دارد. رجوع شود به 

 .8-10ی 

÷ 

 هشدار

  ،اگر مایع الکترولیت قابل رویت نیست و یا یخ زده است

 باطری به باطری نکنید.

دما زیر نقطه ی یخ زدگی باشد، ممکن است در صورتی که 

 باطری بشکند یا منفجر شود.

 .الکترولیت باطری، اسید سولفوریک رقیق و خورنده  است 

اگر الکترولیت ) اسید باطری( با دست، چشم ، لباس یا 

قسمت رنگی خودروتان تماس پیدا کرد باید بطور کامل با 

ود آب شسته شود. اگر الکترولیت با چشمتان تماس پیدا نم

 آن را کاملا با آب بشویید و فورا تحت درمان قرار بگیرید.
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( را به خروجی مثبت )+(  1یک انتهای کابل جامپر ) .5

( به 2( ، و انتهای دیگر آن را )Aباطری خالی شده )

( متصل Bخروجی مثبت )+( باطری کمک دهنده )

 کنید.

(  -( را به خروجی منفی )3یک انتهای کابل جامپر )

( به مکان 4باطری کمک دهنده و انتهای دیگر آن را )

طراحی شده بعنوان زمین در خودروی حاوی باطری 

 خالی شده و در دورترین نقطه از باطری متصل کنید.

 
 

 هشدار÷

 ( در مکان گفته شده 4مطمئن شوید که نقطه اتصال )

قرار داشته باشد ) مطابق شکل(. اگر اتصال مستقیما 

اطری وصل شود ، گازهای قابل اشتعال به قطب منفی ب

ایجاد شده از باطری منجر به آتشسوزی و انفجار 

 خواهند شد.

 

 

 

 هشدار÷

  هنگام اتصال کابل جامپر ، قطب مثبت )+( را به

( متصل نکنید. در غیر اینصورت -خروجی منفی )

 جرقه ایجاد شده منجر به انفجار باطری خواهد شد.

 

 احتیاط÷

 که کابل جامپر در فن خنک کننده یا هر  مراقب باشید

 تجهیز دواری دیگری در موتور گیر نکند.

 

موتور خودروی کمک کننده را استارت بزنید، و  .6

بگذارید برای مدت چند دقیقه درجا کارکند. سپس 

موتور خودروی حاوی باطری تخلیه شده را استارت 

 بزنید.

 

 احتیاط÷

 اه دارید.موتور خودروی کمک دهنده را روشن نگ 

 

 توجه÷

  برای خودروهای مجهز به سیستم حرکت توقف خودکار

(AS&G دکمه سوییچ  خاموش سیستم حرکت  )

( را برای غیر فعال کردن AS&Gتوقف خودکار )

سیستم فشار دهید و با اینکار جلوی خاموش شدن 

موتور ،قبل از اینکه باطری کاملا شارژ شود، را بگیرید. 

 .23-6در صفحه ی  "فعال سازی غیر "رجوع شود به 

پس از روشن شدن موتور، کابل ها را ) از آخر به اول  .7

مراحل گفته شده (  جدا کنید  و اجازه دهید موتور 

 برای چند دقیقه درجا کار کند.

 توجه÷

  اگر خودرو قبل از کامل شارژ شدن باطری به راه

بیافتد، ممکن است منجر به عملکرد ضعیف در کار 

موتور و نیز  ضعف در چراغ های هشدار سیستم کرد 

سیستم ترمز ضد  "ترمز ضد قفل شود. رجوع شود به 

 . 34-6در صفحه ی  "قفل

 داغ کردن موتور

اگر چراغ هشدار دمای بالای خنک کننده در حین روشن بودن 

 موتور روشن شد، موتور می تواند داغ کرده باشد.

 بال کنید:در این صورت مراحل اصلاحی زیر را دن

 خودرور را در محلی امن متوقف کنید. .1

بررسی کنید که بخار از محفظه ی موتور بیرون نزده  .2

 باشد.

 } اگر بخار از محفظه موتور بیرون نزده بود{

در حالی که موتور روشن است درب موتور را باز کنید 

 تا تهویه ی محفظه ی موتور انجام شود.
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 توجه÷

  سیستم حرکت توقف خودکار برای خودروهای مجهز به

(AS&G دکمه سوییچ  خاموش سیستم حرکت  )

( را برای غیر فعال کردن AS&Gتوقف خودکار )

سیستم فشار دهید و با اینکار جلوی خاموش شدن 

موتور ،قبل از اینکه باطری کاملا شارژ شود، را بگیرید. 

 .23-6در صفحه ی  "غیر فعال سازی "رجوع شود به 

 

 

 ز محفظه موتور بیرون زده بود{}اگر بخار ا

موتور را خاموش کنید ، هنگامی که بخار نیز متوقف شد،  درب 

موتور را باز کنید تا محفظه موتور تهویه شود. موتور را مجددا راه 

 اندازی کنید.

 هشدار÷

  در ب موتور را در حالی که بخار از محفظه موتور به

شش بخار و بیرون می زدند باز نکنید. اینکار باعث پا

آب داغ و منجر به سوختگی می شود. آب داغ می تواند 

حتی اگر بخاری هم بیرون نزده باشد، به بیرون بپاشد 

و برخی اجزا ممکن است بسیار داغ باشند. هنگام باز 

 کردن درب موتور بسیار محتاط باشید.

  مراقب بخار داغ باشید  چرا که می تواند درب محفظه

 پرتاب کند. ی ذخیره  را به بالا

 

 

 

 

 هشدار÷

  در حالی که موتور هنوز داغ است، سعی در باز کردن

 درب رادیاتور نکنید.

  
 

 

( در حال چرخش Aبررسی کنید که فن خنک کننده ) .3

 باشد.

 } اگر فن خنک کننده در حال چرخش است:{

پس از اینکه چراغ هشدار دمای بالای خنک کننده خاموش شد، 

 کنید.موتور را خاموش 

 }اگر فن خنک کننده حرکت نمی کند{

موتور را فورا خاموش کنید و با تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی 

 موتورز تماس بگیرید

 

 
 *: جلوی خودرو

 

 

 هشدار÷

  مراقب باشید که دست یا لباستان در فن خنک کننده گیر

 نکنند.

 

( Bسطح مایع خنک کننده را در مخزن ذخیره ) .4

 بازبینی کنید.

صورت لزوم مایع خنک کننده به مخزن ذخیری یا در 

تعمیر و  "رادیاتور اضافه کنید. ) رجوع شود به بخش 

 ("نگاهداری
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÷ 

 هشدار

 (قبل از باز کردن درب رادیاتورC از خنک بودن موتور )

اطمینان حاصل کنید. چرا که ممکن است بخار داغ یا آب 

شما آسیب جوش از قسمت فیلتر به بیرون پاشیده و به 

 برساند.

 

 

 

 احتیاط÷

  مایع خنک کننده را در حالی که موتور داغ است اضافه

نکنید. افزودن ناگهانی مایع سرد می تواند به موتور آسیب 

برساند. صبر کنید تا موتور خنک شود سپس مایع خنک 

 کننده را کم کم اضافه نمایید.

 

 

خنک شلنگ های  رادیاتور را بازبینی کنید که مایع  .5

 کننده نشتی نداشته باشد و یا تسمه شل نشده باشد.

اگر مشکلی در سیستم خنک کننده و یا تسمه وجود 

دارد پیشنهاد می شود که آنرا بررسی کرده و یا نسبت 

 به تعمیر آن اقدام نمایید.

 ابزار و جک 

 محل نگهداری ابزار

 ابزار مورد استفاده در زیر کف صندوق عقب نگهداری می شوند. 

جک )در صورت وجود( در زیر و سمت چپ  صندلی جلو قرار 

 دارد.

مکان نگهداری ابزار و جک در مواقع اضطراری باید به خاطر 

 سپرده شود.

 
 

 ابزار

 
 جعبه ابزار .1

 آچار مهره های چرخ .2

 تخته ی جک .3

 قلاب یدک کشی .4

 

 جک*

نها برای تعویض لاستیک در هنگام پنچر شدن جک ت

 می گیرد.مورد استفاده قرار 

 توجه÷

 .جک نیاز به عملیات نگهداری ندارد 

  جک مطابق با قوانینEC   بوده و طبق دستورالعمل

 EC/2006/42ماشین سازی 
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 توجه÷

  اظهار تطابقEC    در انتهای « اظهار تطابق»در بخش

 راهنمای مالک پیوست شده است.

o  نماینده نام تجاری، آدرس کامل سازنده  و

 ECی قانونی و نشان جک در اظهار تطابق 

 شرح داده شده اند.

 

 جدا کردن و انبار کردن جک

قبل از جدا کردن یا انبار کردن جک، صندلی جلو سمت چپ  را 

به طور کامل به جلو بکشید تا از فضای صندلی عقب به جک 

 دسترسی پیدا کنید.

 رجوع کنید( 2-4در صفحه ی « صندلی جلو») به 

 

 احتیاط÷

  هرگز جک را از سمت صندلی جلو جابجا نکنید. انجام

اینکار  می تواند به سیم های موجود در زیر صندلی 

 آسیب برساند.

 

 

 جدا نمودن

بطور کامل بچرخانید، با  1سمت قابل اتصال به اهرم را در جهت 

 ( جدا می نمایید.Aاین کار جک را جمع کرده و از نگهدارنده )

 کردنانبار 

( قرار داده و سمت قابل اتصال به اهرم را Aجک را در نگهدارنده )

 بچرخانید تا در مکان خود محکم شود. 2در جهت 

 
 

÷ 

 هشدار

  پس از انبار کردن جک در محل خود، از محکم بودن آن در

محل اطمینان حاصل کنید. اگر جک بطور کامل در محل 

تصادف از محل محکم نشود ممکن است در اثر سانحه یا 

 جابجا شده ومنجر به آسیب رساندن به سرنشینان شود.

 

 

 کیت ابزار تعمیر لاستیک

این کیت ابزار برای تعمیر در شرایط اضطراری ناحیه ی در تماس 

با زمین در لاستیک است که در تماس با سوزن میخ یا پیچ یا 

 آلات مشابه دچار صدمه شده است.

 انبار کردن

تعمیری در زیر کفی صندوق عقب نگاه داری می شود. کیت ابزار 

محل نگهداری کیت تعمیر لاستیک باید برای شرایط اضطراری 

 به خاطر سپرده شود.

 

 
 

 .ست تعمیر لاستیک1

 .کمپرسور لاستیک2
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 .ظرف آب بندی لاستیک3

 .شیلنگ فیلر4

.شیلنگ انبساط ) این شیلنگ برای خارج کردن ماده آب بند 5

استفاده می شود و برای شرایط اضطراری تعمیر لاستیک کننده 

 استفاده نخواهد شد.(

 .زایده ی 6

 .آچار  دریچه7

 .اتصال محدود کننده ی سرعت8

 

 

 نحوه ی استفاده از کیت تعمیر لاستیک

 هشدار÷

  استفاده از کیت تعمیر لاستیک ممکن است به چرخ و یا

 به سنسور فشار باد لاستیک آسیب برساند.

خودرو باید بلافاصله پس از استفاده از کیت  تعمیر 

اضطراری لاستیک توسط تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی 

 موتورز بازبینی شود.

 

 

 احتیاط÷

  آب بند کننده ی لاستیک  در صورت بلعیده شدن می

تواند سلامت فرد را تهدید کند. اگر بطور اتفاقی آن را 

فاصله به پزشک بلعیدید تا حد امکان آب بنوشید و بلا

 مراجعه فرمایید.

  اگر آب بند کننده ی لاستیک به چشمتان وارد شد یا با

پوست تماس پیدا کرد، آن را با آب فراوان آبکشی نمایید. 

اگر همچنان احساس غیر عادی داشتید به پزشک مراجعه 

 نمایید.

  اگر هر گونه اثر آلرژیک و حساسیتی رخ داد فورا به

 پزشک مراجعه نمایید.

  مراقب باشید که اجازه ی تماس کودکان با ماده ی آب

 بند کننده را ندهید.

 .بخارات آب بند کننده را استنشاق نکنید 

  اطمینان حاصل کنید که از آب بند کننده ی لاستیک

 میتسوبیشی موتورز استفاده می نمایید.

 

 توجه÷

 

  آب بند کننده در شرایط گفته شده در زیر نمی تواند مورد

استفاده قرار بگیرد. اگر هر یک از شرایط زیر رخ داد لطفا با 

تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز یا هر متخصص دیگری 

 تماس بگیرید.

o  تاریخ انقضای محصول گذشته است. ) تاریخ انقضای محصول

 بر روی برچسب روی ظرف مربوطه حک شده است.(

 
o .بیش از یک لاستیک سوراخ شده است 

o  میلیمتر قطر دارد. 4ایجاد شده بیش از سوراخ 

o ( لاستیک در دیواره ی کناری ایجاد شده استA نه در ، )

 (.Bناحیه ی در تماس با زمین )

 
o  خودرو مسافتی را با لاستیک کاملا خالی از باد حرکت کرده

 است.

o  لاستیک به طور کامل از قاب چرخ سر خورده است و  از آن

 بیرون رفته است.

 تا  -30کننده ی لاستیک در محدوده ی دمایی   از آب بند

 + درجه سانتیگراد استفاده نمایید.60

  ، از کیت تعمیری بدون خارج کردن شیء فرو رفته )میخ

 پیچ و ...( استفاده نمایید.

  از آب بند کننده ی لاستیک در شرایطی که لاستیک بطور

نا مناسب باد شده است ) باد کردگی داشته یا ترک و 

 بریدگی دارد( استفاده نکنید.

  ماده آب بند کننده را از مناطق رنگ شده، توسط پارچه به

 سرعت پاک کنید.

 .پارچه های آلوده به ماده آب بند کننده را بلافاصله بشویید 

قبل از اقدام به تعمیر لاستیک خودرو را در مکانی امن و مسطح 

 پارک نمایید.
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 مسطح پارک کنید.خود رو را در مکانی پایدار و  .1

 ترمز دستی را محکم بکشید. .2

، موتور را خاموش و   M/Tدر خودرو های مجهز به  .3

 قرار دهید. "R"اهرم دنده را روی حالت عقبرو 

اهرم انتخاب را روی  CVTدر خودرو های مجهز به 

 قرار داده و موتور را خاموش کنید. "P"حالت پارک 

مثلث چراغهای چشمک زن خطر را روشن نموده و  .4

هشدار و چراغ سیار خطر را در فاصله مناسب از خودرو 

 نصب نمایید و کلیه سرنشینان را از خودرو پیاده کنید.

 کیت ابزار تعمیر لاستیک را خارج کنید. .5

( جدا D( را از دریچه ی لاستیک )Cپوشش دریچه ) .6

( را  مطابق شکل به دریچه فشار Eکنید، سپس آچار  )

داخل لاستیک بطور کامل  دهید و اجازه دهید هوای

 تخلیه شود.

 
 

 
( با پیچاندن آن بطور پادساعتگرد Fزایده ی دریچه را ) .7

( خارج کنید. زایده ی دریچه را در Eتوسط آچار  )

 محلی تمیز قرار دهید تا کثیف نشود.

 
 
 

 احتیاط÷

  اگر در حین خارج کردن زایده ی دریچه هوای اضافه درون

باشد، ممکن است زایده به بیرون پرتاب لاستیک باقی مانده 

شده و به شما آسیب برساند. لذا قبل از خارج کردن آن از 

 خالی بودن لاستیک از هوا اطمینان حاصل کنید.

 

 

 ظرف ماده ی آب بند کننده را به خوبی تکان دهید. .8

 
 

 

 توجه

  در هوای سرد ) دمای زیر صفر درجه( ضخیم شدن ماده ی

تواند باعث شود ماده از ظرف به راحتی  آب بند کننده می

 بیرون نزند. ظرف را درون خودرو گرم کنید.

 

 

( ماده ی آب بند کننده را جدا H( ظرف )Gدرب ) .9

( محکم H( را دور درب ظرف )Jکنید. شیلنگ فیلر )

کنید.  در حالی که شیلنگ را به ظرف با پیچاندن 

محکم می کنید پلمب ظرف می شکند و ماده ی آب 

 ند کننده قابل استفاده می شود.ب
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 احتیاط÷

  اگر پس از پیچانده و شکستن پلمب، ظرف را تکان دهید

 ماده داخلی به بیرون می پاشد.

 

 

( جدا کنید ) J( از سمت آزاد شیلنگ  )Kپوشش را ) .10

 ( فشار دهید. Dفقط( ، شیلنگ را به دریچه ) 1نوع 

 
 

آنرا چندین بار فشار ظرف را رو به پایین نگاه داشته و  .11

دهید تا کلیه ماده ی آب بند کننده به درون لاستیک 

 وارد شود.

 
 

 

 توجه

  هنگام تزریق ماده آب بند کننده ، دریچه را قدری با فاصله

از زمین نگاه دارید یعنی دور از نقطه ای که لاستیک با 

زمین در تماس است. اگر دریچه نزدیک سطح زمین باشد ، 

 مایع آب بند کننده به راحتی وارد لاستیک نخواهد شد. 

 

 

 

 پس از تزریق ماده ی آب بند کننده، شیلنگ را از .12

دریچه جدا کنید، باقیمانده ی ماده را از اطراف قاب، 

 لاستیک و دریچه پاک کنید.

( فیت کنید، و D( را به دریچه )Fزایده ی دریچه )

( قرار Eزایده را در محل خود توسط آچار  دریچه )

 دهید.

 

 
 توجه

  هنگام وارد یا خارج کردن زایده ی دریچه توسط آچار

بچرخانید. استفاده از ابزار دیگر مربوطه، آچار را با دست 

 برای چرخاندن به آن آسیب می رساند.

 

( دریچه را در نوک شیلنگ فیلر E( یا آچار )Kدرپوش ) .13

وارد کنید تا از نشت کردن مایع از ظرف مایع آب بند 

 کننده جلوگیری کنید.
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( را از کنار کمپرسور لاستیک Lشیلنگ کمپرسور ) .14

شیلنگ سر دریچه ی  بکشید و آنرا به خوبی به

 ( متصل کنید.Dلاستیک )

 
( طوری قرار دهید که فشار سنج آن Mکمپرسور را ) .15

( را کشیده و سر Oرو به بالا باشد.سیم برق کمپرسور  )

( متصل کنید، و سپس Pآنرا به سوکت تجهزات برقی )

قرار داده و یا حالت  "ACC"سوییچ را در حالت 

دهید و استارت  قرار ACCعملیاتی را در وضعیت 

در صفحه ی  "سوکت تجهیزات "بزنید.) رجوع شود به 

7-73 ) 

کلید کمپرسور را روشن کنید و لاستیک را تا فشار 

فشارهای باد  "مورد نظر باد کنید. ) رجوع شود به 

 (.10-10در صفحه ی  "لاستیک

 

 
 

 

 احتیاط

  کمپرسور مربوطه تنها برای باد کردن لاستیک های

 طراحی شده است. خودروی شما

  ولتی طراحی  12کمپرسور برای استفاده از منبع تغذیه ی

 شده است. آن را به منبع تغذیه دیگری متصل نکنید.

  کمپرسور مربوطه ضد آب نیست. در حین استفاده در هوای

 بارانی مطمئن شوید که آب به داخل آن نفوذ نمی کند.

 ی تواند ورود هر گونه گرد و خاک یا شن درون کمپرسور م

به آن آسیب برساند. کمپرسور را در مکانی که در معرض 

 گرد و خاک و شن است قرار ندهید.

  کمپرسور را باز نکرده و  یا تغییراتی در آن اعمال نکنید

همچنین به فشار سنج هوا شوک وارد نکنید چرا که باعث 

 عملکرد نامناسب آن خواهد شد.

 

 

شارسنج تعبیه شده فشار باد لاستیک ها را بر مبنای ف .16

روی کمپرسور تنظیم کنید. اگ لاستیک ها را بیش از 

اندازه باد کردید با شل کردن انتهای شیلنگ باد اضافی 

 را تخلیه کنید.

اگر به سبب جابجایی لاستیک به سمت داخل از قاب 

چرخ، فاصله ای میان لاستیک و چرخ  ایجاد شد، با 

قبل از  فشار دادن محیط لاستیک به سمت داخل ،

استفاده از کمپرسور فاصله را از بین ببرید.)بدون فاصله 

 ی مذکور فشار لاستیک افزایش خواهد یافت.(

 

 احتیاط÷

  دقت کنید که انگشتانتان میان چرخ و لاستیک باد شده گیر

 نکند.

  سطح کمپرسور در حین کار داغ می شود. کمپرسور را برای

دقیقه بکار نگیرید . پس از  10بصورت مداوم بیش از 

استفاده از کمپرسور تا خنک شدن آن صبر کنید و سپس 

 دوباره از آن استفاده کنید. 

  اگر در حین کار کمپرسور کند عمل می کند و یا زود داغ

است. بلافاصله دکمه می کند نشان از بیش گرم شدن آن 

 30ی  آن را روی خاموش قرار دهید و بگذارید حداقل برای 

 دقیقه خنک شود.
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 توجه:

  دقیقه افزایش پیدا نکرد  10اگر فشار لاستیک در ظرف

ممکن است لاستیک به شدت آسیب دیده باشد و آب بند 

کننده به طور اضطراری قادر به تعمیر کردن لاستیک نمی 

لطفا با تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز و یا  باشد. لذا

 متخصص دیگری تماس بگیرید.

 

کلید کمپرسور را روی خاموش قرار دهید و کابل برق  .17

 آن را از سوکت تغذیه خارج کنید.

 توجه:

  قرار دادن ماده آب بند کننده و وارد کردن هوا به لاستیک

شده را توسط کیت تعمیری صرفاً نمی تواند سوراخ ایجاد 

ببند و هوا همچنان از سوراخ نشت می کند تا عملیات 

 21یا  20تعمیر اضطراری انجام بپذیرد. ) در طی مراحل 

 این دستورالعمل(

 

( را بر روی مارک سه Rبرچسب محدود کننده سرعت ) .18

 لوزی روی فرمان نصب کنید.

 

 
 

 

 احتیاط÷

  .برچسب  را تنها در جای گفته شده بچسبانید

چسباندن برچسب در جای نامناسب ممکن است 

 را محتل نماید.  SRS عملکرد کیسه هوای 

 

 

هنگامی که لاستیک را تا فشار مورد نظر باد نمودید،  .19

کمپرسور، ظرف و دیگر وسایل را درون خودرو انبار 

ماده ی آب نموده و بلافاصله شروع به حرکت نمایید تا 

بند کننده فرصت پخش شدن بطور یکنواخت را در 

لاستیک پیدا کند. با دقت فراوان رانندگی کنید. از 

کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید. از  80سرعت 

 محدودیت های سرعت محلی نیز پیروی کنید.

 

 احتیاط÷

  اگر هر گونه شرایط غیر عادی در حین رانندگی

قف کنید و با تعمیرگاه احساس کردید، خودرو را متو

مجاز میتسوبیشی موتورز و یا متخصص دیگری تماس 

بگیرید. در غیر این صورت ممکن است قبل از اینکه 

عملیات تعمیر اضطراری کامل شود فشار باد لاستیک 

 افت کند و شرایطی نا ایمن را برای خودرو ایجاد نماید.

 

 

 

 توجه:

  در ساعت باعث کیلومتر  80رانندگی با سرعت بیش از

 لرزش در خودرو خواهد شد.

 

 

 5دقیقه یا به مسافت  10پس از رانندگی به مدت  .20

کیلومتر ، فشار باد لاستیک را با استفاده از فشار سنج 

روی کمپرسور چک کنید. اگر فشار آن کاهش پیدا 

نکرده بود، عملیات تعمیر اضطراری کامل شده است. 

 دهید.ادامه  22فرآیند را از مرحله ی 

اما در صورتی که  فشار لاستیک کافی نبود ،لاستیک را 

دوباره تا فشار مورد نظر باد کنید و بدون تجاوز از 

کیلومتر بر ساعت به رانندگی خود ادامه  80سرعت 

 دهید.
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 احتیاط÷

  ( بار )  3/1اگر فشار لاستیک از مقدار حداقل فشار

لاستیک قادر کیلوپاسکال( کمتر باشد ، لاستیک  130

نخواهد بود تا توسط ماده ی آب بند کننده تعمیر شود. 

خودرو را بیش از آن نرانید . و با تعمیرگاه مجاز 

 میتسوبیشی موتورز یا متخصص دیگر تماس بگیرید.

 

 

کیلومتر، فشار  5دقیقه یا  10پس از رانندگی به مدت  .21

لاستیک را توسط فشار سنج روی کمپرسور چک کنید. 

فشار افت نکرده بود، فرآیند تعمیر اضطراری کامل اگر 

کیلومتر بر  80شده است. اما همچنان نباید از سرعت 

ساعت تجاوز نمایید. از محدوده های سرعت محلی 

 پیروی کنید.

 

 توجه:÷

  اگر  پس از چک کردن بعد از فرآیند تعمیر، فشار باد

لاستیک از حد مشخص پایین تر آمده بود خودرو را 

نرانید و با تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز یا  دیگر

 متخصص دیگر تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 توجه:

  درجه  0در هوای سرد ) هنگامی که دمای محیط زیر

سلسیوس است ( فرآیند تعمیر گفته شده در بالا نسبت به 

شرایط هوای گرم، زمان و مسافت بیشتری نیاز خواهد داشت 

فشار لاستیک می تواند حتی اگر برای تا کامل شود. چرا که  

بار دوم نیز آن را باد کرده باشید باز هم به کمتر از حد مجاز 

کاهش پیدا کند. اگر چنین اتفاقی افتاد برای دفعات متوالی 

دقیقه  10لاستیک را تا فشار مورد نظر باد کنید و به مدت 

را  کیلومتر نیز آن را برانید و سپس دوباره فشار لاستیک 5یا 

چک کنید. اگر فشار باد لاستیک باز هم به پایین تر از حد 

مجاز کاهش پیدا کرد، خودرو را متوقف کنید و با تعمیرگاه 

 مجاز میتسوبیشی موتورز یا متخصص دیگر تماس بگیرید.

 

 

بلافاصله با دقت بسیار خودرو را تا تعمیرگاه مجاز  .22

تعویض  میتسوبیشی موتورز هدایت کرده و آن را تعمیر یا

 نمایید.

 احتیاط÷

  حتما فشار باد لاستیک را اندازه بگیرید تا از کامل شدن

 فرآیند تعمیر اضطراری اطمینان حاصل کنید.

 

 

 

 توجه:

  لطفا بر طبق مقررات پسماند های شیمیایی، هنگام خرید

ماده آب بند کننده ی جدید، بطری خالی ماده ی آب بند 

 کننده را به تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز تحویل دهید 

  بهتر است که لاستیک سوراخ شده و تعمیر شده با لاستیکی

ای نو تعویض شود. اگر قصد دارید تا چنین لاستیکی را بر

استفاده ی مجدد به خوبی تعمیر کنید، با تعمیرگاه مجاز 

میتسوبیشی موتورز یا متخصص دیگر تماس بگیرید. توجه 

کنید که تعمیر کامل و بی اشکال لاستیک، پس از استفاده 

از کیت تعمیری اضطراری در صورتی که مکان دقیق سوراخ 

 مشخص نشود غیر ممکن خواهد بود.

 د که کلیه ی سوراخ های لاستیک، سازنده  تضمین نمی کن

 4در بریدگی های خاص و یا حفره های با قطر بیش از 

میلیمتر یا دور از محل زیرین لاستیک توسط کیت تعمیری 

، تعمیر شوند. همچنین سازنده مسئولیت آسیب های ناشی 

از استفاده ی نامناسب از کیت تعمیری را به عهده نمی 

 گیرد.

 ای وارده ناشی از استفاده ی سازنده مسئولیت آسیب ه

مجدد از لاستیکی که ماده ی آب بند کننده در آن استفاده 

 شده است را نمی پذیرد.
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نحوه ی تعویض لاستیک ) خودروهای مجهز به 

 لاستیک زاپاس(

قبل از تعویض لاستیک ابتدا خودرو را در محلی امن و مسطح 

 متوقف کنید.

پایدار و عاری از چاله ی خودرو را در محلی مسطح و  .1

 آب، پارک  کنید.

 ترمز دستی را محکم بکشید. .2

، موتور را خاموش کرده و اهرم   M/Tدر خودروهای  .3

 قرار دهید. ”F“ دنده را روی موقعیت عقبرو 

، اهرم انتخاب را در موقعیت  CVTدر خودرو های 

 قرار داده و موتور را خاموش کنید. "P"پارک 

ر را روشن نموده و مثلث چراغهای چشمک زن خط .4

هشدار و چراغ سیار خطر را در فاصله مناسب از خودرو 

 نصب نمایید و کلیه سرنشینان را از خودرو پیاده کنید.

برای جلوگیری از حرکت کردن خودرو در حین بالا  .5

( را در اطراف Aبودن خودرو توسط جک،  موانع )

  ( قرار دهید.Bلاستیک دیگر و مخالف لاستیک خراب )

 

 
 هشدار÷

  ،مطمئن شوید که هنگام بالا بردن خودرو توسط جک

موانع را در لاستیک گفته شده قرار دهید، اگر خودرو 

هنگامی که بالای سطح زمین است حرکت کند ، جک لیز 

 خورده و منجر به سانحه خواهد شد.

 

 

 توجه:

  موانع نشان داده شده در شکل به همراه خودرو تحویل داده

شوند، پیشنهاد می شود که آنها را تهیه و همراه خود نمی 

 در مواقع ضروری داشته باشید.

  اگر موانع مذکور در دسترس نبودند، از سنگ یا دیگر

 اشیایی که قادر به نگهداشتن لاستیک باشند استفاده کنید.

 

 

 

 جک، میله و آچار مهره ی چرخ را آماده کنید. .6

 .  5-8در صفحه ی  "جک و ابزار  "رجوع شود به 

 اطلاعات مر بوط به چرخ زاپاس

 چرخ زاپاس در زیر صفحه ی کف صندوق عقب قرار دارد.

فشار باد لاستیک زاپاس را مرتب چک کنید و اطمینان 

حاصل کنید که برای استفاده در شرایط اضطراری آماده 

 باشد.

حداکثر فشار تعیین شده، نگهداشتن باد لاستیک زاپاس در 

این امکان را ایجاد می کند که لاستیک در شرایط مختلف 

مورد استفاده قرار گیرد.) رانندگی در شهر، سرعت زیاد، بار 

 متغییر(

 

 احتیاط÷

  فشار باید مرتبا چک شود و هنگام انبار کردن در فشار

 مورد نظر قرار داشته باشد.

مناسب می تواند منجر به رانندگی با لاستیک با فشار نا 

حادثه شود. اگر چاره ای جز رانندگی با لاستیک با فشار 

نامناسب نداشتید، با سرعت کم برانید و در اسرع وقت 

 "فشار باد لاستیک "لاستیک را باد کنید . )رجوع شود به 

 (.10- 10در صفحه ی 

 

 خ زاپاس فشردهچر

چرخ زاپاس فشرده برای کاهش حجم و صرفه جویی در   

فضای صندوق عقب طراحی شده است و وزن سبک تر آن 

استفاده از آن را در شرایط پنچر گیری اضطراری تسهیل 

 می کند.
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 احتیاط:÷

  چرخ زاپاس فشرده برای استفاده ی موقت طراحی شده

است  در اسرع وقت پس از تعمیر یا تعویض چرخ اصلی 

 باید تعویض شود.

  در حین استفاده از چرخ زاپاس فشرده، خودرو نباید در

 کیلومتر در ساعت رانده  شود 80سرعت بیش از 

  لاستیک زاپاس فشرده به خوبی لاستیک استاندارد از نظر

 کنترل و پایداری نمی باشد.

هنگام استفاده از لاستیک زاپاس فشرده، از حرکت  شروع 

شدید و چرخاندن  تند فرمان پر شتاب و ترمز گیری 

 بپرهیزید.

  چرخ زاپاس فشرده بطور خاص برای خودروی شما طراحی

شده است و نباید توسط خودروی دیگر مورد استفاده قرار 

 بگیرد.

  از زنجیر چرخ برای چرخ زاپاس فشرده استفاده نکنید. چرا

که بدلیل اندازه ی کوپکتر لاستیک، زنجیر چرخ به خوبی 

می افتد. این کار به چرخ آسیب رسانده و روی آن جا ن

 باعث از دست دادن زنجیر چرخ می شود.

اگر لاستیک جلو هنگام استفاده از زنجیر چرخ پنچر شود ، 

ابتدا چرخ عقب را با چرخ زاپاس فشرده تعویض کنید، 

سپس از چرخ عقب جدا شده به چای چرخ پنچر شده 

 ستفاده نمایید.استفاده کنید تا بتوانید از زنجیر چرخ  ا

 

 

 

 

 
 

 احتیاط:÷

  پس از نصب چرخ زاپاس فشرده ، لقی زمین به علت

کوچکتر بودن قطر لاستیک نسبت به لاستیک استاندارد، 

کاهش می یابد. هنگام عبور از دست انداز در جاده دقت 

 شود که به قسمت زیرین خودرو آسیب نرسد.

  نشود.از بیش از یک چرخ زاپاس فشرده استفاده 

 

 

 

 جدا کردن لاستیک زاپاس 

 صفحه ی کف صندوق عقب را بالا بزنید. .1

( را با Aلاستیک زاپاس را جدا کنید، گیره ی نصب ) .2

 چرخاندن پادساعت گرد جدا کنید.

 
 

 توجه:

  .چرخ زاپاس را زیر بدنه ی خودرو و نزدیک جک قرار دهید

 از آنجا که حرک جک با این کار محدود می شود، امنیت

 کار را بالا می برد .
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 تعویض لاستیک:

در خودرو های مجهز به پوشش چرخ) قالپاق(، ابتدا  .1

 "پوشش چرخ "پوشش را جدا کنید. ) رجوع شود به 

(. سپس پیچ ها را توسط آچار، ربع 17-8در صفحه ی 

 دور شل کنید. مهره ها را هنوز جدا نکنید.

 
 
قرار گیری  جک را زیر یکی از محل های مخصوص .2

جک قرار دهید. از نزدیکترین نقطه به لاستیک برای 

 جک زدن استفاده کنید.

 

 

 

 
 هشدار:÷

  جک را تنها در مکان های نشان داده شده قرار دهید. اگر

جک در نقطه ای نا مناسب نصب شود، می تواند در بدنه فرو 

رفتگی ایجاد کند و یا از محل خارج شود و منجر به آسیب 

 شود. بدنی

 .جک را بر روی سطوح نرم و شیب دار نصب نکنید 

در غیر این صورت جک سر می خورد و به باعث آسیب 

بدنی می شود. همواره از جک بر روی سطوح صاف و سخت 

استفاده کنید. قبل از نصب کردن جک ، اطمینان حاصل 

 کنید که سنگریزه یا شن و ماسه زیر جک نباشد.

 

 

 توجه:

  اگر  "استفاده از جک گاراج ، رجوع شود به در صورت

 2-10در صفحه ی  "بالا برده شود خودرو توسط جک گاراج

 

 

( در Bجک را با دست آنقدر بچرخانید تا قسمت لبه ) .3

 ( در بالای جک قرار بگیرد. Cشیار )

 
 

( قرار دهید. E( درون آچار مهره ی چرخ  )Dمیله را ) .4

انتهای شافت جک، مطابق سپس انتهای میله را درون 

 شکل، قرار دهید.

آچار مهره ی چرخ را به آرامی بچرخانید تا لاستیک 

 کمی از سطح زمین جدا شود.
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 هشدار:÷

  بالابردن خودرو توسط جک را پس از اینکه لاستیک از

سطح زمین جدا شد متوقف کنید. بالابردن بیش از حد 

 خطر ناک خواهد بود.

   از جک به زیر خودرو نروید.هنگام استفاده 

  به خودروی بالا رفته تکیه ندهید و یا آن را برای مدت

طولانی روی جک نگاه ندارید، هر دوی این اعمال خطرناک 

 هستند.

  از جکی به غیر از آن که همراه خودروی شما است استفاده

 نکنید.

 .از جک برای مصارفی بجز تعویض لاستیک استفاده نکنید 

 ردن خودرو توسط جک، شخص درون خودرو هنگام بالا ب

 نباشد.

 .هنگامی که خودرو روی جک است ، موتور را روشن نکنید 

  چرخ بالا آمده را نچرخانید. چرا که لاستیک روی زمین نیز

 تکان می خورد و ممکن است خودرو از روی جک بیافتد.

 

مهره های چرخ  را با آچار مهره ی چرخ جدا کرده ، سپس  .5

 کنید. چرخ را جدا

 احتیاط÷

  هنگام تعویض لاستیک ، آن را با احتیاط جابجا کنید تا

 سطح چرخ خراشیده نشود.

 

 

 

هر گونه کثیفی و غیره را از روی سطح  رینگ چرخ  .6

(F( پیچ های چرخ ،)G( و یا در سوراخ های نصب )H  )

 پاک کنید، و سپس لاستیک زاپاس را نصب کنید.

 
 

 هشدار:÷

  چرخ زاپاس را( در حالی که میله ی دریچهI رو به بیرون  )

است نصب کنید. اگر نمی توانید میله ی دریچه را ببینید، 

 آن را برعکس نصب کرده اید.

راندن خودروای که چرخ زاپاس آن برعکس نصب شده باشد 

 می تواند منجر به آسیب به خودرو یا سانحه شود.

 

 
 

جایی بپیچانید تا موقتا مهره های چرخ را با دست تا  .7

سمت پخ شده ی مهره ها تماس کمی با جای سوراخ 

 های چرخ داشته باشند و چرخ شل باشد.

 
 

 احتیاط÷

  هرگز به پیچ و مهره های چرخ روغن نزنید و یا بیش از

 اندازه محکم ننمایید.
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با چرخاندن آچار مهره ی چرخ در جهت پاد ساعتگرد،  .8

بیاورید تا لاستیک  با زمین خودرو را به آرامی پایین 

تماس پیدا کند.

مهره ها را به روش نشان داده شده در شکل محکم  .9

کنید تا هر یک از مهره ها تا گشتاور تورک نمایش 

داده شده در پایین محکم شوند.

نیوتن متر  108تا  88تورک مورد نیاز:  

احتیاط:÷

  نیروی بیشتر به اهرم هرگز از پا یا لوله برای وارد آوردن

مهره  ها بیش  دمهره ی چرخ استفاده نکنید. اگر چنین کنی

از حد محکم می شوند.

جک را کاملا پایین بیاورید و آن را جدا کنید. .10

فشار باد لاستیک را در اولین جایگاه پمپ بنزین چک  .11

کنید. فشار های صحیح روی برچسب درب نمایش 

کنید.داده شده اند. به شکل توجه 

باد کردن لاستیک ها به فشار مناسب، سیستم پس از  .12

( را ریست کنید TPMSپایش فشار باد لاستیک )

 ( :TPMSسیستم پایش فشار باد )»مراجعه شود به 

آستانه ی هشدار فشار باد لاستیک پایین را ریست 

.45-6کنید در صفحه ی 

احتیاط÷

  کیلومتر،  1000پس از تعویض لاستیک و راندن خودرو تا

مهره های چرخ را مجددا محکم کنید تا از شل نشدن آن ها 

اطمینان حاصل کنید.

  اگر پس از تعویض لاستیک در حین رانندگی ،فرمان لرزش

دارد ، پیشنهاد می شود که لاستیک ها را از جهت بالانس 

بودن بازبینی نمایید.

 ز اندازه هرگز از انواع مختلف لاستیک  استفاده نکنید و یا ا

های خارج از آنچه آورده شده است استفاده نکنید. این کار 

باعث فرسودگی زودهنگام و عملکرد ضعیف می شود. 

 لاستیک پنچر یا چرخ زاپاس جایگذاری

برای انبار کردن لاستیک پنچر یا چرخ زاپاس، گیره ی  .1

( را با چرخاندن در جهت ساعتگرد محکم Aنصب )

کنید.
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توجه:

  در زیر صفحه ی لاستیک پنچر )چرخ سالم( نمی تواند

ر را در فضای صندوق صندوق عقب قرار بگیرد. لاستیک پنچ

عقب نگهداری کنید.

لاستیک معیوب را در اسرع وقت در تعمیرگاه مجاز  .2

میتسوبیشی موتورز تعمیر نمایید.

انبار کردن جک و ابزار.

برای انبار کردن ،مراحل مربوط به خارج کردن جک ، میله و 

 "آچار مهره چرخ را از آخر به اول انجام دهید. رجوع شود به 

 . 5-8در صفحه ی  "جک و ابزار

پوشش چرخ ) قالپاق(

 برای جدا کردن:

نوک میله ی جک را با پارچه بپوشانید و آن را در  .1

اهرمی  حفره ی پوشش چرخ قرار دهید و از خاصیت

آن برای بیرون آوردن پوشش استفاده کنید.

در حالی که پوشش کمی بلند شده است، آن را کاملا  .2

توسط میله ی جک جدا کنید. میله ی جک را زیر 

پوشش وارد کرده و در حالی که آن را در محیط دایره 

ی آن حرکت می دهید کم کم پوشش را از قلاف آن 

جدا کنید.

احتیاط:÷

  سعی کنید این کار را با دست انجام دهید ممکن است اگر

توسط گوشه ی پوشش چرخ به دست شما آسیب برسد.

توجه:

  پوشش چرخ از پلاستیک ساخته شده است ، هنگام جدا

کردن آن احتیاط کنید.

 برای نصب
( پشت پوشش Aاطمینان حاصل کنید که زایده های ) .1

( نشسته باشند. Bچرخ شکسته نبوده و روی رینگ ها )

اگردر این موضوع دچار شک شده اید پوشش چرخ را 

نصب نکرده و با تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز 

تماس بگیرید.

( در D( ی لاستیک را با حفره )Cدریچه ی هوا ) .2

پوشش چرخ میزان کنید.
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توجه:

  پوشش های چرخ کامل دارای علامتی در روی پشتی خود

مکان دریچه ی هوا را نشان دهند.دارند تا 

قبل از نصب پوشش چرخ به قاب چرخ، اطمینان حاصل 

کنید که علامت مذکور به خوبی با دریچه ی هوا میزان شده 

باشد.

( پوشش چرخ را درون چرخ فشار Fقسمت پایینی ) .3

دهید.

( پوشش چرخ را به نرمی فشار داده و با Gدو طرف ) .4

د.زانو در جای خود نگاه داری

( کمی Hبه محیط پوشش چرخ را در سمت بالایی ) .5

ضربه بزنید سپس پوشش را در محل خود فشار دهید.

 یدک کشی:

در صورت نیاز به ید ک کشی: 

در صورتی که به یدک کشی نیاز پیدا کنید، پیشنهاد می 

شود که این کار را توسط تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی 

 ید کش تجاری استفاده کنید.موتورز و یا سرویس کامیون 

در موارد زیر، خودرو را توسط کامیون یدک کش جا بجا 

 کنید.

  موتور روشن است ولی خودرو حرکت نمی کند و یا

صدای غیر عادی شنیده می شود.

  معاینه ی زیر خودرو نشان از نشتی دادن روغن یا سایر

مایعات دارد.

استفاده نکنید.  اگر چرخ در گودال گیر کرده باشد از یدک کشی

لطفا با تعمیرگاه مجاز میتسوبیشی موتورز و یا سرویس کامیون 

 ید کش تجاری برای کمک رسانی تماس بگیرید.

تنها در صورتی  که  نمی توانید از سرویس یدک کشی تعمیرگاه 

مجاز میتسوبیشی موتورز و یا سرویس کامیون ید کش تجاری 

زیاد طبق دستور العمل  استفاده کنید ، خودروی خود را با دقت

در این بخش یدک  "یدک کشی اضطراری"گفته شده در قسمت 

کشی کنید.

مقررات حاک بر یدک کشی از کشوری به کشور دیگر متفاوت 

است. پیشنهاد می شود که از قوانین و مقررات یدک کشی 

 مربوط به ناحیه ای که در آن رانندگی میکنید تبعیت کنید.

را به این شکل یدک کشی نکنید.{  CVT}خودروهای 
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احتیاط÷

  خودرو نباید توسط کامیون یدک کش بوسیله ی  آویز این

( استفاده از این حالت به سپر و  Aبالابر جابجا شود ) نوع 

خودرو آسیب می رساند. جلوی

  خودروهایCVT  را در حالی که چرخ های راننده روی

( یدک کشی نکنید. در این صورت  Bزمین هستند ) نوع 

(  به کلیه قسمت های CVTمایع جعبه دنده ی اتومات )

سیستم جعبه دنده دسترسی نداشته و  منجر به آسیب به 

سیستم می شود. 

استفاده میکنید، تجهیزات نوع   CVTاگر از خودروهای 

C,D  و یاE  .را بکار بگیرید 

  شده است، اگر جعبه دنده خوب عمل نمیکند یا خراب

خودرو را در حالی که چرخ های راننده روی یدک کش 

( یدک کشی کنید. Eیا   C, Dهستند )نوع 

احتیاط÷

  اگر خودرو را در حالی که سوئیچ استارت د رموقعیت

“ON”   است و یا وضعیت عملکرد در حالتON   ،است

یدک کشی می کنید و تنها چرخ های جلو و یا چرخ های 

(، امکان دارد  Cیا   Bعقب از زمین فاصله دارند )نوع 

( عمل کرده و منجر به  ASCسیستم کنترل پایداری )

سانحه شود. هنگام ید کشی خودرو در حالی که چرخ های 

قرار  " ACC"عقب بالا هستند، سویچ استارت را در وضعیت 

بگذارید. هنگام  ACCد یا وضعیت عملکرد را در حالت دهی

یدک کشی خودرو در حالی که چرخ های جلو بالا هستند، 

سوئیچ استارت را در وضعیت عملکردی مطابق زیر قرار 

دهید.

)بجز خودرو های مجهز به سیستم عملکردی بدون کلید(

باشد.  "ACC"یا  "LOCK"سوییچ استارت در وضعیت 

های مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید()برای خودرو 

باشد. ACCیا  OFFوضعیت عملکردی در حالت 

 Bیدک کشی در حالی که چرخ های عقب بالا هستند )نوع 

(M/T، تنها خودروهای 

 قرار دهید. "NEUTRAL"اهرم دنده را در وضعیت خلاص 

و یا در وضعیت عملکردی   "ACC"سوییچ استارت را در وضعیت 

ACC  قرار داده و فرمان را به کمک طناب یا کمربند محکم

کننده در وضعیت رو به جلو قرار دهید. هرگز هنگام یدک کشی 

قرار ندهید و یا وضعیت  "LOCK"سوییچ استارت را در وضعیت 

 نگذارید.  OFFعملکردی را در حالت 

 ( یدک کشی در حالی که چرخ های جلو بالا هستند ) نوع 

 آزاد کنید.ترمز دستی را 

( و یا اهرم M/Tاهرم تعویض دنده را در وضعیت خلاص )در 

 ( قرار دهید.CVT خلاص )در  "N"انتخاب را در حالت 

 یدک کشی اضطراری

اگر سرویس یدک کشی در مواقع اضطراری در دسترس نباشد، 

می توانید خودرو را موقتا توسط یک طناب که بطور ایمن به 

، بوسیله ی خودرویی دیگر قلاب یدک کشی وصل شده است

 یدک کشی کنید. به نکات زیر دقت کنید.:

اگرخودرو توسط خودرویی دیگر به جلو یک کشی می  

شود

قلاب یدک کشی، آچار مهره چرخ و میله ی جک را  .1

در صفحه  "جک و ابزار "خارج کنید. ) رجوع شود به 

(5-8ی 
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نوک میله ی جک را با پارچه پوشانده و از آن برای  .2

( که جلوی سپر قرار دارد  Aخارج کردن پوشش )

استفاده کنید.

( برای نصب کردن قلاب یدک Bاز آچار مهره ی چرخ ) .3

( کمک بگیرید.Cکشی )

طناب یدک کشی را به قلاب یدک کشی جلویی بطور  .4

ایمن متصل کنید.

احتیاط÷

  خودرو را با طنابی که بیش از حد زاویه گرفته است یدک

نکنید.کشی 

توجه:

  ،برای جلوگیری از تغییر شکل و یا آسیب در بدنه ی خودرو

هنگام نصب طناب در قلاب یدک کشی نکات زیر را رعایت 

کنید.:

o .قلاب یدک کشی را بطور ایمن نصب کنید

o  طناب را به قسمتی از خودرو جز قلاب یدک کشی وصل

نکنید.

o  کش، اطمینان حاصل کنید که هنگام حرکت کردن یدک

طناب یدک کشی کاملا کشیده شده باشد.

موتور را روشن نگاه دارید. .5

اگر موتور روشن نمی شود، اقدامات زیر را برای جلوگیری از 

قفل شدن فرمان انجام دهید.

 ) بجز خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید(

 "ACC"سوییچ استارت را در وضعیت  M/Tدر خودرو های 

 رار دهید.ق  ”ON“و یا 

 "ON"سوییچ استارت را در وضعیت  CVTدر خودرو های 

قرار دهید.

 )برای خودروهای مجهز به سیستم عملکرد بدون کلید(

وضعیت عملکردی را در وضعیت   M/Tدر خودرو های 

"ACC"  و یا“ON”  .قرار دهید 

وضعیت عملکردی را در وضعیت  CVTدر خودرو های 

"ON" .قرار دهید

توجه:

  برای خودرو های مجهز به سیستم حرکت و توقف خودکار

(AS&G دکمه ی )“AUTO STOP& GO (AS&G) 

OFF  را بفشارید تا سیستم حرکت و توقف خودکار

(AS&G.قبل از متوقف شدن خودرو از کار بیافتد )

هشدار÷

  هنگامی که موتور خاموش است، سیستم فرمان برقی و

کنند. به این معنی که تقویت کننده ی ترمز عمل نمی 

نیروی بیشتری برا ی ترمز گیری و نیز چرخاندن فرمان 

مورد نیاز  خواهد بود. در نتیجه هدایت کردن خودرو دشوار 

تر خواهد شد.

احتیاط÷

  کلید را در وضعیت"LOCK"  و وضعیت عملکردی را در

باقی نگذارید. چرا که فرمان قفل شده و منجر  OFFحالت 

به از دست رفتن کنترل خودرو می شود.

(  و یا اهرم M/Tاهرم دنده را در وضعیت خلاص  ) در  .6

( قرار دهید. CVT)در  "N"انتخاب را در حالت 

چراغهای هشدار خطر را روشن کنید.)با توجه به  .7

قوانین و مقررات رانندگی محلی(

کشی اطمینان حاصل کنید که  تماس در حین یدک  .8

نزدیک میان راننده های دو خودرو بر قرار است و دو 

خودرو در سرعت کم هدایت می شوند.
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 هشدار÷

  از ترمزگیری ناگهانی، سرعت گرفتن ناگهانی و پیچ زدن

های تند بپرهیزید. انجام چنین اعمالی باعث آسیب رسانی 

کشی می شود. نتیجتا به قلاب یدک کشی و یا طناب یدک 

 افراد حاضر در اطراف خودرو آسیب خواهند دید.

  هنگام یدک کشی و یا یدک کشیده شدن در شیب، ممکن

است ترمز ها داغ شوند و از کارایی آنها کاسته شود. در این 

شرایط خودروی خود را توسط کامیون یدک کش جا بجا 

 کنید.

 

 احتیاط÷

 سوار است باید به  فردی که در خودروی یدک کشی شده

چراغ های خطر ترمز یدک کش دقت کند و نگذارد طناب 

 شل شود.

   هنگامی که خودروی دارایی سیستمCVT   در حالی که

همه ی چرخ ها روی زمین هستند یدک کشیده می شود ، 

اطمینان حاصل کنید که از سرعت یدک کشی و فاصله ی 

به دنده ذکر شده ی ذیل هرگز تجاوز نشود چرا که به جع

 آسیب خواهد رسید.

 کیلومتر در ساعت 40سرعت یدک کشی: 

 کیلومتر 40مسافت یدک کشی: 

برای سرعت یدک کشی و مسافت یدک کشی مجاز، از 

 قوانین و مقررات رانندگی محل پیروی کنید.

 

پس از اتمام یدک کشی، قلاب یدک کشی را جدا کرده  .9

و آن را در مکان مشخص شده انبار کنید. رجوع شود 

 . 5-8در صفحه ی  "جک و ابزار "به 

 

هنگام نصب پوشش ، قلاب  را با بدنه ی خودرو تنظیم کنید و 

 محکم جا بزنید.

در صورت نیاز به یدک کشی رو به عقب توسط خودروی 

 دیگر

خودروی شما در شن و ماسه، گل ، برف یا غیره گیر کرده اگر 

( نشان داده شده در شکل Aباشد، از قلاب یدک کشی عقب )

 استفاده کنید.

 
 

 هشدار÷

  هنگام یدک کشی خودرو از موقعیت گیر افتاده، اطمینان

حاصل کنید که محیط اطراف خودرو خالی از افراد و اشیای 

 فیزیکی باشد.

 

 

 توجه:

  استفاده از ابزار دیگری به جز قلاب یدک کشی طراحی شده

(A.باعث آسیب رسانی به بدنه ی خودرو خواهد شد ) 

 

 یدک کشی خودروی دیگر

خودروی شما برای یدک کشی خودروی دیگر نمی تواند مورد  

 استفاده قرار گیرد.

 

 عملکرد تحت شرایط دشوار رانندگی 

 در جاده ی پر از آب

  سیل زده دوری کنید. آب می تواند وارد از جاده های

دیسک های ترمز شده و کارایی ترمز ها را موقتا کاهش 

بدهد. در چنین شرایطی به آرامی پدال ترمز را فشار دهید 

تا از کارایی آن اطمینان حاصل کنید. اگر کارایی خوبی 

ندارند پدال را به آرامی چندین بار در حین حرکت فشار 

 ترمز خشک شوند. دهید تا کفشک های

  هنگام رانندگی در باران یا در جاده ای که پر از چاله ی آب

است ، لایه ای از آب میان لاستیک و سطح جاده ایجاد می 

شود. این لایه باعث کاهش اصطکاک میان لاستیک و زمین 

 شده و کارایی ترمز و پایداری فرمان را کاهش می دهد.

 را رعایت کنید. برای غلبه بر این مساله موارد زیر

 خودرو را در سرعت پایین برانید. .1

 با لاستیک های فرسوده رانندگی نکنید. .2

 از فشار باد لاستیک مناسب بهره بگیرید. .3
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 در جاده های برفی یا  یخ زده 

  هنگام رانندگی در جاده های برفی یا یخ زده ، پیشنهاد

می شود که از لاستیک های برفی یا تجهیزات مناسب 

چرخ( استفاده نمایید.)زنجیر 

"و  "لاستیک های برفی "رجوع شود به بخش های 

   "تجهیزات برف

  از رانندگی در سرعت های بالا و شتاب گیری سریع و

ترمز گیری شدید و دورزدن تند پرهیز کنید.

  فشردن پدال ترمز در جاده های برفی و یخی در حین حرکت

هنگامی که  باعث سر خوردن لاستیک روی زمین می شود.

اصطکاک میان لاستیک و جاده کم شود چرخ ها سر خورده و 

خودرو را نمی توان براحتی با استفاده از سیستم های ترمز 

قدیمی متوقف نمود . هنگامی که از سیستم ترمز ضد قفل 

(ABS استفاده میکنید کیفیت ترمز گیری متفاوت است. اگر )

هز است پدال خودروتان به سیستم ترمز گیری ضد قفل مج

ترمز را محکم فشار دهید و فشرده نگاه دارید.

  فاصله مجاز میان خودروی خود و خودروی جلویی را رعایت

کنید تا نیاز به ترمز گیری ناگهانی نداشته باشید.

  تجمع یخ روی سیستم ترمز گیری، می تواند باعث قفل شدن

چرخ ها شود. پس از مطمئن شدن از ایمن بودن اطراف 

و به آرامی خودرو را از حالت سکون به حرکت در آورید.خودر

احتیاط÷

  پدال گاز را به سرعت فشار ندهید. اگر چرخ ها یخ ها را

بشکنند ، خودرو بطور ناگهانی به سرعت حرکت کرده و 

منجر به سانحه خواهد شد.

 در جاده ی پر دست انداز و ناصاف

  انداز و ناصاف تا هنگام رانندگی در جاده های پر دست

حد امکان با سرعت کم برانید.

احتیاط÷

  ضربات ناشی از حرکت در جاده های پر دست انداز و ناصاف

منجر به آسیب رسانی به چرخ و لاستیک ها می شود.

  بدنه ی خودرو، سپر، اگزوز و دیگر قطعات خودرو در شرایط

زیر ممکن است آسیب ببینند:

o عنوان مثال، در ورودی یا  عبور کردن از یک پله )به

خروجی پارکینگ(

o  پارک کردن در حالی که لاستیک به جدول یا بلوک

کنار جاده چسبیده باشد.

o .رانندگی در جاده با شیب تند

احتیاط

.

 CVT  هرگز خودروهایى که داراى گیربکس اتوماتیک یا
مى  موجب  کار  این  زیرا  نکنید  درجا  بالانس  را  هستند 

شود به گیربکس آسیب برسد که در اینصورت 
مشمول گارانتى نخواهد شد 

ثابت  بالانس  دستگاه  از  بایست  مى  منظور  بدین 
استفاده نمود. به طورى که پس از باز شدن چرخ ها از 
روى خودرو و نصب آنها بر روى دستگاه مذکور بالانس 

چرخ صورت مى پذیرد.
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