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• اين اجسام در صفحه نمايشگر مانند تصاوير در آينه‌هاي 
داخل و بيرون از نظر ديداري از روبرو ديده مي‌شوند.

درب  كه  كنيد  اطمينان حاصل  عقب،  به  هنگام حركت   •
صندوق عقب محكم بسته شده است.

ديد  نمايشگر  صفحه  ديد  دامنه  محدوديت  علت  به   •
عقب، اجسام زير سپر و قسمت هاى گوشه سپر در آن 

غير‌قابل رويت مي‌باشند.
• از گذاشتن اشياء )اجسام( روى دوربين عقب خودداري 
نصب  خودرو  عقب  پلاک  بالاى  عقب  دوربين  نماييد. 

شده است.
• به منظور جلوگيري از ورود آب به داخل سيستم دوربين 
و جمع شدن بخار يا قطرات آب روي عدسي )لنز( آن 
دوربين  در سيستم  و عيب  ايجاد خرابى  نتيجه   در  و 
يا شوک الكتريكى، رخ دادن آتش سوزى هرگز هنگام 
اطراف  به  آب  قوى  فشار  آب  با  خودرو  شستشوى 

دوربين نپاشيد.
• دوربين وسيله دقيقى است، لذا مراقب باشيد به دوربين 
سيستم  در  عيب  مي‌تواند  ضربه  زيرا  نخورد،  ضربه 
دوربين بوجود آورد، باعث  ايجاد شوک‌الكتريكى يا رخ 

دادن آتش‌سوزى گردد.

احتیاط
مراقب باشيد هنگام تميز كردن گرد و غبار يا برف از روي 

دوربين به پوشش محافظ دوربين خراشي وارد نگردد.

قرار   )Reverse(Rموقعيت عقب در  دنده  دسته  زمانك‌ىه 
گيرد، صفحه نمايشگر NissanConnect ديد عقب خودرو 
در  راننده  به  كمک  براى  سيستم  اين  م‌ىدهد.  نشان  را 
به  بزرگ در حال سكون و كمک  اجسام  تشخيص/ ديدن 
جلوگيرى از آسيب زدن به خودرو طراحى شده است. اين 
سيستم نم‌ىتواند اجسام كوچک زير سپر را نشان دهد و 
هم‌چنين احتمال نشان دادن اجسام  نزديک به سپر يا روى 

زمين توسط اين سيستم كم مي‌باشد.

  هشدار
• اگرچه صفحه نمايش ديد عقب وسيله مناسبي است اما 
حركت  هنگام  لذا  نيست،  كافي  عقب  كامل  ديد  براى 
به عقب، با برگرداندن سر ضمن مراقب بودن از شرايط 
عقب  به  آهسته  بودن  بي‌خطر  و  خود  خودرو  پشت 

حركت كنيد.
• به دليل وجود عدسي )لنز( داراي زاويه ديد باز، فاصله 
اجسامى كه در صفحه نمايشگر ديد عقب خودرو ديده 

مى‌شوند با فاصله واقعى آن‌ها تفاوت دارد.

  هشدار
• جهت معطوف بودن كليه حواس به رانندگي، هرگز تهويه 
مطبوع، بخارى و سيستم صوتي را در هنگام رانندگي 
دادن  دست  از  باعث  است  ممكن  زيرا  نكنيد  تنظيم 

كنترل خودرو شود. 
• در صورت مشاهده يا متوجه شدن به وجود دود يا بوي 
به  جسمي  افتادن  يا  مايع  پاشش  سوختگي،  از  ناشي 
سريعاً  غيرعادي،  مورد  هر  دادن  رخ  يا  دستگاه  داخل 
دستگاه صوتي را خاموش كنيد و به نمايندگى نیسان 
عيب  رفع  عدم  كه  است  ذكر  به  لازم  نماييد.  مراجعه 
مي‌تواند باعث بروز تصادف، آتش‌سوزي يا شوک برقي 

)الكتريكى( گردد. 
شوک  يا  آتش‌سوزي  تصادف،  بروز  از  جلوگيري  جهت   •
برقي )الكتريكى( احتمالي، هرگز سيستم صوتي را باز 

يا دستكاري نكنيد.

احتياط
جهت جلوگيري از ضعيف شدن باطري خودرو، از سيستم 
صوتي زماني‌كه موتور خودرو روشن است استفاده نماييد و 
به مدت بسياركوتاه  از آن  در صورت خاموش بودن موتور 
استفاده كنيد. در غير اين صورت باعث ضعيف شدن باطري 

خودرو مي‌گردد.

صفحه نمايش ديد عقب خودرو
 )در صورت تجهیز(

احتياط‌هاي لازم ايمني
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آينه داخلي  از  تا خودرو  فاصله اجسام  جهت تشخيص 
پهناي  برگردانيد.  به عقب  را  يا سر خود  استفاده كنيد 
از پهناي و  خودرو و خطوط سير محاسبه شده، پهن‌تر 

خط سير حقيقي مي‌باشند.
داده  نمایش  مونیتور  روی  بر  که  راهنما  خطوط  فواصل 
سپر  تا  اشیاء  بین  فاصله  و  خودرو  پهنای  شامل  می‌شود، 

عقب )A( می‌باشد.
(، فاصله مانع از سپر را به  فاصله خطوط راهنما ) تا 

ترتیب زیر نشان مي‌دهد:
: تقريباً  نيم متر • خط قرمز 
: تقريباً  یک متر • خط زرد  
: تقريباً  دو متر • خط سبز 
: تقريباً  سه متر • خط سبز 

 : خطوط راهنمای پهناي خودرو 
هنگام  را  خودرو  پهناي  خودرو،  پهناي  راهنماى  خطوط 

حركت به عقب نشان مي‌دهد.
تفاوت بين فواصل محاسبه شده و فواصل واقعي

هنگاميك‌ه خودرو روي جاده مسطح آسفالت شده قرار دارد‌، 
خط راهنماي فاصله و خط راهنماي پهناي خودرو فقط به 
مورد  بايد  مبنا  و خط  تعيين جهات  راهنماى  عنوان خط 
استفاده قرار گيرند. لازم به ذكر است كه فواصل نشان داده 
شده روي صفحه نمايشگر فقط به عنوان فواصل مبنا مي 
باشند و  با فواصل حقيقي بين خودرو و اجسام نمايش داده 
معني  بدان  اين  دارند.  مغايرت  نمايشگر  شده روي صفحه 
است كه فاصله حقيقى بين خودرو و اجسام ، با آنچه كه 
در صفحه نمايشگر نشان داده شده است متفاوت مي‌باشد.

حركت به عقب در سربالايي با شيب تند
عقب  به  حركت  تند  شيب  با  سربالايي  در  هنگاميك‌ه 
راهنماي  خطوط  و  فاصله  راهنماي  خطوط  مي‌كنيد، 
داده  نشان  حقيقي  فاصله  از  نزديكتر  خودرو  پهناي 
مي‌شوند. براي مثال، فاصله در صفحه نمايشگر 1 متر تا 
 )B( را نشان مي‌دهد، اما فاصله 1 متر تا نقطه )A( نقطه
مي‌باشد. لازم به ذكر است كه هر شيئي بالاي شيب در 

صفحه نمايشگر دورتر از آن است كه ظاهر مي‌شود.

نحوه خواندن خطوط نمايش داده شده

  هشدار
• از خطوط نمايش داده شده به عنوان خط راهنماى تعيين 
جهات و خط مبنا استفاده كنيد. كيفيت و دقت خطوط بسيار 
زياد تحت تأثير تعداد سرنشين، ميزان سوخت، موقعيت 

خودرو، شرايط و كلاس و درجه شیب جاده قرار مي‌گيرد.
قرار  شده  آسفالت  مسطح  جاده  روي  خودرو  هنگامي‌كه   •
پهناي خودرو  راهنماي  و خط  فاصله  راهنماي  دارد، خط 
فقط به عنوان خط راهنماى تعيين جهات و خط مبنا بايد 
مورد استفاده قرار گيرند. لازم به ذكر است كه فواصل نشان 
داده شده روي صفحه نمايشگر فقط به عنوان فواصل مبنا 
مي‌باشند و با فواصل حقيقي بين خودرو و اجسام نمايش 
بدان  اين  دارند.  مغايرت  نمايشگر  داده شده روي صفحه 
معني است كه فاصله حقيقى بين خودرو و اجسام، با آنچه كه 

در صفحه نمايشگر نشان داده شده است متفاوت مي‌باشد.
• هنگام حركت دنده عقب در سربالايي اجسام در صفحه 
نمايشگر دورتر از آن هستند كه ظاهر مي‌شوند. هنگام 
صفحه  در  اجسام  پاييني  سر  در  عقب  دنده  حركت 

نمايشگر نزديكتر از آن هستند كه ظاهر مي‌شوند.
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حرکت به عقب پشت يك جسم ساکن
در صفحه نمايشگر نقطه )C( از نقطه )B( دورتر نشان داده 
شده است. اما نقطه )C( و نقطه )A( در حقيقت در يک 
فاصله از خودرو مي‌باشد. اگر جسم از مسير حقيقي حركت 
به عقب تجاوز كند، خودرو ممكن است هنگامي كه به عقب 
)به طرف نقطه )A(( حركت مي كند با جسم برخورد كند.

حرکت به عقب نزديك يك جسم ساکن
در صفحه نمايشگر خطوط سير محاسبه شده )A( برخورد با 
جسم ساكن را نشان نمي‌دهد، ولي اگر خودرو از خط سير 
حقيقي خود تجاوز كند ممكن است به جسم برخورد كند.

حرکت به عقب در سرپاييني با شيب تند
عقب  به  حركت  تند  شيب  با  پاييني  سر  در  كه  هنگامي 
ميك‌نيد، خطوط راهنماي فاصله و خطوط راهنماي پهناي 
براي  مي‌شوند.  داده  نشان  فاصله حقيقي  از  دورتر  خودرو 
مثال، فاصله در صفحه نمايشگر 1 متر تا نقطه )A( را نشان 
)B( مي‌باشد.  نقطه  تا  متر  فاصله حقيقي 1  اما  مي دهد، 
صفحه  در  شيب  بالاي  شيئي  هر  كه  است  ذكر  به  لازم 

نمايشگر نزديكتر از آن است كه ظاهر مي‌شود.
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• امكان دارد گردوغبار، باران يا برف بر روي دوربين باعث 
صفحه  روي  اجسام  از  واضح  تصوير  دادن  نشان  عدم 

نمايشگر ديد عقب خودرو شود. دوربين را تميز كنيد.
تميز  تينر  يا  بنزين،  الكل،  مانند  موادي  با  را  دوربين   •
نكنيد. اين نوع مواد باعث بي‌رنگي  و رنگ‌رفتگي دوربين 
دستمال  از  دوربين،  كردن  تميز  جهت  شد.  خواهند 
آغشته به ماده تميزك‌ننده رقيق استفاده كنيد و سپس با  

دستمال تميز آن را خشک كنيد.
• مراقب باشيد دوربين صدمه نبيند. دوربين صدمه ديده 

نمي‌تواند تصاوير صحيح به صفحه نمايشگر ارسال كند.
با مواد براقك‌ننده مانند پوليش تميز  • شیشه دوربین را 
مواد  به  دوربين  شيشه  بودن  آغشته  صورت  در  نكنيد. 
براقك‌ننده، آن را با دستمال آغشته به ماده تميزك‌ننده 

رقيق شده با آب تميز كنيد.

نكاتي درخصوص كار با سيستم صفحه نمايشگر ديد 
عقب خودرو

 )Reverse( R • هنگاميك‌ه دسته دنده در موقعيت عقب
عقب  نماي  خودكار  بطور  نمايشگر  صفحه  گيرد،  قرار 
نمايش،  صفحه  تغيير  اين  در  م‌ىدهد.  نشان  را  خودرو 
راديو هم‌چنان كار ميك‌ند و صداي آن به گوش مي‌رسد.

• امكان دارد كه تغيير تصوير در صفحه نمايش زماني طول 
از موقعيت‌هاي ديگر در  بكشد هنگامي كه دسته دنده 
)Reverse( قرار گيرد يا از دنده  R موقعيت دنده عقب
عقب در موقعيت دنده‌هاي ديگر قرار داده شود. هم‌چنين 
تصوير اجسام ممكن است پس از آن كه صفحه نمايش 

عوض شود چند لحظه زمان ببرد تا واضح شود.
• هنگاميك‌ه دما به شدت بالا يا پايين است، ممكن است 
اين  ندهد.  نشان  واضح  بطور  را  اجسام  نمايش  صفحه 

نشان دهنده عيب سيستم نمي‌باشد.
است  ممكن  می‌تابد،  دوربين  به  مستقيم  نور  زمانك‌ىه   •
اجسام به وضوح نشان داده نشود. اين نشان‌دهنده عيب  

سيستم نمي‌باشد.
از  ناشي  )كه  اجسام  رويت خطوط عمودى روى  امكان   •
انعكاس نور سپر است( در صفحه نمايشگر مي‌باشد. اين 

نشان‌دهنده عيب سيستم نمي‌باشد.
• صفحه نمايشگر ممكن است تحت تأثير نور لامپ مهتابى 
بلرزد يا سوسو كند. اين نشان‌دهنده عيب سيستم نمي‌باشد.

• رنگ هاى تصوير اجسام در صفحه نمايشگر ديد عقب خودرو 
ممكن است تا حدى با رنگ واقعى اجسام تفاوت داشته باشد.

• امكان دارد تصوير اجسام در تاريىك يا شب روي صفحه 
نمايشگر بطور واضح نشان داده نشوند. اين نشان‌دهنده 

عيب سيستم نمي‌باشد.
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فعال  اطراف  دید  نمایش  صفحه  تا  داده  قرار   )Reverse(
موقعیت‌های  از  مختلفی  دیدهای  نمایش  صفحه  شود. 

خودرو را نشان می‌دهد.

توجه
در ابتدای عملکرد، خطوط گوشه برای 3 ثانیه به رنگ زرد 
یادآوری  بلکه  نیست  خرابی  نشانه  این  م‌یزند.  چشمک 

برای احتیاط م‌یباشد.

دیدهای موجود:
• دید مانیتور 360 درجه )دید اطراف خودرو(

جانبی  چرخ  جلوی  و  اطراف  )دید  جانبی  و  جلو  دید   •
سرنشین جلو(

• دید جلو )دید به جلوی خودرو(
• دید عقب )دید به عقب خودرو(

این سیستم به عنوان کمکی برای راننده در موقعیت‌هایی 
مثل پارک دوبل و پارک در پارکینگ طراحی شده است.

 دید سیستم مونیتور دید 360 درجه یا دید جانبی و جلو
 دید جلو یا عقب

 دکمه CAMERA )دوربین(
هنگامی که کلید استارت در موقعیت ON قرار دارد، کلید 
R >CAMERA< را فشار داده و یا دسته دنده را در حالت 

)A( رانندگی با فرمان چپ
 پیام هشدار

 نشانگر دید جلو یا عقب
 خطوط دید گوشه‌های سیستم مونیتور دید 360 درجه
 نشان دید گوشه‌های سیستم مونیتور دید 360 درجه

صفحه نمايشگر ديد جانبي و عقب خودرو
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هنگام  هرگز  آتش‌سوزى  دادن  رخ  الكتريكى،  شوک 
اطراف  به  آب  قوى  فشار  آب  با  خودرو  شستشوى 

دوربين نپاشيد.
• دوربين وسيله دقيقى است، لذا مراقب باشيد به دوربين 
سيستم  در  عيب  مي‌تواند  ضربه  زيرا  نخورد،  ضربه 
دوربين بوجود آورد، باعث ايجاد شوک‌الكتريكى يا رخ 

دادن آتش‌سوزى گردد.

احتیاط
در هنگام تمیز کردن گرد و خاک و یا برف از دوربین جلو، 

مراقب باشید تا لنز خط و خش نیافتد.

توجه
رنگ دید در صفحه نمایش با دید واقعی متفاوت م‌یباشد، 
استفاده  قرمز  مادون  های  دوربین  از  سیستم  که  چرا 

مک‌یند.

  هشدار
• صفحه نمایش برای استفاده در نور روز منظور شده است. 

از این سیستم در شرایط نوری بد استفاده نکنید.
ابزار  و  وسيله  يک  خودرو،  جلو  ديد  نمايشگر  صفحه   •
راحتى و كمكي مي‌باشد، لذا از آن به عنوان يک وسيله 
نكنيد  استفاده  رانندگي  كامل جهت  اتكا  قابل  و  اصلي 
چراکه نواحی هستند که در آن اجسام دیده نم‌یشوند. 
که  هستند  کوری  نقاط  خودرو  نقطه  چهار  مخصوصاً 
نشان  عقب  یا  و  جلو  پرنده،  چشم  دیدهای  در  اجسام 
از پنجره را نگاه کنید و  داده نم‌یشوند. همیشه بیرون 
مسئول  همیشه  راننده  شوید.  مطمئن  کردن  حرکت  از 
رعایت نکات ایمنی در هنگام پارک کردن و انجام دیگر 

مانورها م‌یباشد. 
هنگام  در  ایمنی  نکات  رعایت  مسئول  همیشه  راننده   •

پارک کردن و انجام دیگر مانورها م‌یباشد.
• هنگامي كه آينه بغل جلو تا )جمع( شده است از صفحه 
نمايشگر ديد جلو خودرو استفاده نكنيد و مطمئن شوید 
که در صندوق عقب در هنگام استفاده از صفحه نمایش 

بسته م‌یباشد.
• فاصله اجسامى كه در صفحه نمايشگر ديد جلو خودرو 

ديده مى‌شوند با فاصله واقعى آن‌ها تفاوت دارد.
• دوربین‌ها بر روی شبکه پنجره‌ای جلو، آینه‌های بیرون 
و بالای پلاک پشت نصب شده‌اند. هیچ چیزی را بر روی 

دوربین‌ها قرار ندهید.
• به منظور جلوگيري از ورود آب به داخل سيستم دوربين 
)لنز( آن   يا قطرات آب روي عدسي  وجمع شدن بخار  
ايجاد خرابى و عيب در سيستم دوربين يا نتيجه  و در 

نمی‌دهد  نشان  را  اجسام  سیستم  که  دارند  وجود  نواحی 
زمانی‌که  نمی‌دهد.  حال حرکت هشدار  در  اجسام  برای  و 
اجسام  می‌دهد،  نشان  را  عقب  یا  و  جلو  نمایش  صفحه 
. پایین‌تر از سپر و یا روی زمین  قابل دیدن نمی‌باشند 

مانیتور 360 درجه هستید، جسم  دید  وقتی‌که در حالت 
بلندی که در نزدیکی شکاف دوربین  باشد، در صفحه 

. نمایش نشان داده نمی‌شود 
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نحوه کار با سیستم
صفحه نمایش دید پیرامون خودرو شامل صفحه‌های جلو، 
عقب، چپ و راست می‌باشد. می‌توانید ترکیبی از دیدهای 
مشاهده  است  شده  داده  نمایش  که  همان‌طور‌  را  مختلف 

کنید.
صفحه  عملکرد  از  قبل  صوتی  یا  و  هدایت  صفحه   :)A(

نمایش دید پیرامون خودرو.
: دید جلو و دید مانیتور 360 درجه

: دید عقب و دید مانیتور 360 درجه
: دید جلو و دید جانبی جلو

: دید عقب و دید جانبی جلو
: دید عقب

R دسته دنده در موقعیت :
R دسته دنده خارج از موقعیت :

: دکمه >CAMERA< را فشار دهید.
دو راه برای استفاده از صفحه نمایش وجود دارد:

-   دنده R را انتخاب کنید.
-   دکمه >CAMERA< را فشار دهید.

استفاده از سیستم با استفاده از دسته دنده
صفحه  گیرد،  قرار   R موقعیت  در  دنده  دسته  زمانی‌که   •
نمایش بطور خودکار روشن می‌شود و دید عقبی و دید 

مانیتور 360 درجه  نمایش داده می‌شوند.
 ،)A( قرار گیرد R زمانی‌که دسته دنده خارج از موقعیت •
صفحه نمایش از حالت صفحه نمایش به صفحه هدایت 

و یا صوتی تغییر پیدا می‌کند.  
نمونه مربوط به مدل‌های فرمان سمت چپ، مدل‌های فرمان راست
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• دوربين وسيله دقيقى است، لذا مراقب باشيد به دوربين 
سيستم  در  عيب  مي‌تواند   ضربه  زيرا  نخورد،  ضربه 
دوربين بوجود‌ آورد، باعث ايجاد شوک‌الكتريكى يا رخ 

دادن آتش‌سوزى گردد.
هنگامي‌كه خودرو روي جاده مسطح آسفالت شده قرار   •
دارد ، خط راهنماي فاصله و خط راهنماي پهناي خودرو 
فقط به عنوان خط راهنماى تعيين جهات و خط مبنا بايد 
مورد استفاده قرار گيرند. لازم به ذكر است كه فواصل نشان 
داده شده روي صفحه نمايشگر فقط به عنوان فواصل مبنا 
مي‌باشند و  با فواصل حقيقي بين خودرو و اجسام نمايش 
داده شده روي صفحه نمايشگر مغايرت دارند. اين بدان معني 
است كه فاصله حقيقى بين خودرو و اجسام ، با آنچه كه در 

صفحه نمايشگر نشان داده شده است متفاوت مي‌باشد.
• از خطوط نمايش داده شده و دید چشم پرنده به عنوان 
خط راهنماى تعيين جهات و خط مبنا استفاده كنيد. 
زياد  بسيار  پرنده  و دید چشم  و دقت خطوط  كيفيت 
موقعيت  سوخت،  ميزان  سرنشين،  تعداد  تاثير  تحت 

خودرو، شرايط و كلاس و درجه جاده قرار مي‌گيرد.
متفاوت  سایزی  با  لاستیک‌هایی  با  لاستیک‌ها  اگر   •
جایگزین شده‌اند، خط سیر محاسبه شده و دید چشم 

پرنده ممکن است به اشتباه نمایش داده شوند.
• هنگام حركت دنده عقب در سربالايي اجسام در صفحه 
نمايشگر دورتر از آن هستند كه ظاهر مي‌شوند. هنگام 
صفحه  در  اجسام  سرپاييني  در  عقب  دنده  حركت 
مي‌شوند.  ظاهر  كه  هستند  آن  از  نزديكتر  نمايشگر 
جهت تشخيص فاصله اجسام تا خودرو از آينه داخلي 

استفاده كنيد يا سر خود را به عقب برگردانيد. 
از  پهناي خودرو و خطوط سير محاسبه شده، پهن‌تر   •

پهناي و خط سير حقيقي مي‌باشند.

• در موقعیت دنده R، دید عقب و دید مانیتور 360 درجه 
 >CAMERA< نشان داده می‌شود. زمانی‌که دکمه 
صفحه  روی  بر  سرنشین  جانبی  دید  شود،  داده  فشار 

نمایش به دید جانبی جلو  تغییر پیدا می‌کند.
با فشار دادن دوباره دکمه >CAMERA< به دید عقب 
 تغییر پیدا می‌کند. زمانی‌که دسته دنده از موقعیت 
R خارج شود، صفحه نمایش به قبل از صفحه نمایش 

دنده عقب تغییر می‌کند.
برگرداندن  برای  از حالت   را   >CAMERA< دکمه 
به دید عقب و دید مانیتور 360 درجه  فشار دهید.

>CAMERA< استفاده از سیستم با استفاده از دکمه
• زمانی که دکمه >CAMERA< فشار داده شود، صفحه 
دید  و  جلو  دید  و  می‌کند  عمل  پیرامون  دید  نمایش 

. مانیتور 360 درجه نمایش داده می‌شوند 
• دید جلو و دید مانیتور 360 درجه نمایش داده می‌شوند 
1. زمانی‌که دکمه >CAMERA< دوباره فشار داده شود 
، دید جانبی سرنشین بر روی صفحه نمایش به دید 
دکمه  دوباره  فشار  با  می‌کند.  پیدا  تغییر  جلو  جانبی 

>CAMERA< صفحه نمایش خاموش می‌شود.
• برای تغییر صفحه جانبی راننده بین دید جلو و عقب از 

دسته دنده استفاره کنید.
سرعت  و  نباشد   R موقعیت  در  دنده  دسته  زمانی‌که   •
خودرو تقریباً از km/h 10 فراتر برود، صفحه نمایش از 
حالت صفحه نمایش به صفحه هدایت و یا صوتی تغییر 

پیدا می‌کند.

خطوط راهنما

  هشدار
• صفحه نمايشگر ديد جلو خودرو، يک وسيله و ابزار راحتى و 
كمكي مي‌باشد، لذا از آن به عنوان يک وسيله اصلي و قابل 
اتكا كامل جهت رانندگي استفاده نكنيد. همیشه سرتان را 
برگردانید و با چشم برای حرکت با دنده عقب از امن بودن 

مطمئن شوید. همیشه به آرامی دنده عقب بگیرید.
• از آینه‌ها استفاده کنید و یا حتماً برای ارزیابی فواصل تا 

اجسام به درستی نگاه کنید.
فاصله  سیستم،  در  باز  زاویه  لنز  از  استفاده  خاطر  به   •
مى‌شوند  ديده  نمايشگر خودرو  در صفحه  كه  اجسامى 

با فاصله واقعى آن‌ها تفاوت دارد.
• اين اجسام در صفحه نمايشگر مانند تصاوير در آينه هاي 

داخل و بيرون از نظر ديداري از روبرو ديده مي‌شوند.
درب  كه  كنيد  حاصل  اطمينان  عقب،  به  حركت  هنگام   •

صندوق عقب محكم بسته شده است.
• به علت محدوديت دامنه ديد صفحه نمايشگر ديد عقب، 
اجسام زير سپر و قسمت‌هاى گوشه سپر در آن غير‌قابل 

رويت مي‌باشند.
• از گذاشتن اشياء )اجسام( روى دوربين عقب خودداري نماييد. 

دوربين عقب بالاى پلاک عقب خودرو نصب شده است.
• به منظور جلوگيري از ورود آب به داخل سيستم دوربين و 
جمع شدن بخار  يا قطرات آب روي عدسي )لنز( آن  و در 
نتيجه  ايجاد خرابى و عيب در سيستم دوربين يا شوک 
الكتريكى، رخ دادن آتش سوزى هرگز هنگام شستشوى 

خودرو با آب فشار قوى آب به اطراف دوربين نپاشيد.
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توجه
زمانک‌یه صفحه نمایش دید جلو را نشان م‌یدهد و فرمان 
حدود 90 درجه بچرخد و یا کمتر از موقعیت معمول فرمان 
داده  نمایش   6 شده  محاسبه  سیر  خطوط  دو  هر  باشد، 
یا  و  درجه   90 تقریبا  زاویه  به  فرمان  که  زمانی  م‌یشوند. 
بیشتر بچرخد، خطی فقط در جهت مخالف چرخش نشان 

داده م‌یشود.
دید مانیتور 360 درجه

  هشدار
فاصله  از  دورتر  درجه   360 مانیتور  دید  در  اجسام   •
پرنده،  دید چشم  که  م‌یرسند، چرا  نظر  به  واقعیشان 
دید کاذبی است که با تریکب دیدها از دوربین‌های روی 

آینه‌های بیرون، جلو و عقب پردازش م‌یشود.
ممکن  خودرو  و  خیابان  جدول  همچون  بلندی  اجسام   •
یا در شکاف دیدها  ناهمتراز دیده شوند و  هستند که 

نشان داده نشوند.
داده  نمایش  باشند،  دوربین  از  بالاتر  که  اجسامی   •

نم‌یشوند.
• زمانی که موقعیت دوربین تغییر کند، دید مانیتور 360 

درجه ممکن است به اشتباه نمایش دهد.
• خط بر روی زمین ممکن است آنطور که در شکاف دیدها 
صاف دیده م‌یشود، ناهمتراز دیده شود. هرچه خط از 

خودرو دورتر شود، ناهمترازی آن بیشتر م‌یشود.

• خط زرد   : تقريبا  یک متر
• خط سبز  : تقريبا  دو متر
• خط سبز  : تقريبا  سه متر

 : خطوط راهنمای ثابت پیش‌بینی پهناي خودرو 
هنگام  را  خودرو  پهناي  خودرو،  پهناي  راهنماى  خطوط 

حركت به عقب نشان مي‌دهد.
 : خطوط مسير محاسبه شده متحرک 

را  فرمان  زمانك‌ىه  متحرک،  شده  محاسبه  سير  خطوط 
بچرخانيد روي صفحه نمايشگر ظاهر مي‌گردد. خطوط سير 
بستگى به ميزان گردش فرمان، حركت مك‌ىند و زمانى كه 

فرمان صاف باشد، نشان داده نخواهد شد.
دید جلو زمانی که سرعت خودرو بالای km/h 10 می‌باشد، 

نشان داده نخواهد شد.

  هشدار
فاصله  سیستم،  در  باز  زاویه  لنز  از  استفاده  خاطر  به   •
اجسامى كه در صفحه نمايشگر خودرو ديده مى‌شوند 
با فاصله واقعى آن ها تفاوت دارد. اين اجسام در صفحه 
از  بيرون  و  آينه ‌هاي داخل  مانند تصاوير در  نمايشگر 

نظر ديداري از روبرو ديده مي‌شوند.
• در جاده‌هاي برفي يا لغزنده، ممكن است بين خط سير 

محاسبه شده  و خط واقعى مغايرت مشاهده گردد.
• به دليل عدم نصب دوربين عقب در قسمت وسط عقب 
خودرو، خطوط سير محاسبه شده نيز كمي متمايل به 

سمت راست روي صفحه نمايشگر ظاهر مي‌شوند.

نمای جلو

نمای عقب
دید جلو و عقب

بر  را  اجسام  تا  فواصل  و  پهنای خودرو  راهنما که  خطوط 
مبنای خط بدنه خودرو )A( نشان می‌دهد، بر روی صفحه 

نمایش نشان داده می‌شوند.
خطوط راهنمای فاصله:

فواصل را از بدنه خورو نشان می‌دهد.
• خط قرمز  : تقريباً نيم متر
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نمای جانبی جلو، مدل‌های فرمان سمت چپ

نمای جانبی جلو، مدل‌های فرمان سمت چپ

دید جانبی و جلو خودرو
خطوط راهنما:

احتیاط
فاصله واقعی تا اجسام ممکن است از آنچه که نشان داده 

م‌یشود متفاوت باشد.

نشان  را  انتهای خودرو  جلوی  و  پهنا  که  راهنما  خطوط 
می دهند، بر روی صفحه نمایش نمایش داده می‌شوند.

نشان  را  خودرو  جلوی  قسمت   ، خودرو  جلوی  خط 
می‌دهد.

، پهنای خودرو که شامل آینه‌ها نیز  خط جانبی خودرو 
می باشد، را نشان می‌دهد.

با خط  و جانبی   امتداد  هر دو خطوط جلو  
چین سبز نشان داده می‌شود.

تفاوت بين فواصل محاسبه شده و فواصل واقعي

  هشدار
قرار  آسفالت شده  روي جاده مسطح  هنگامي‌كه خودرو 
دارد، خط راهنماي فاصله و خط راهنماي پهناي خودرو 
فقط به عنوان خط راهنماى تعيين جهات و خط مبنا بايد 
فواصل  كه  است  ذكر  به  لازم  گيرند.  قرار  استفاده  مورد 
عنوان  به  فقط  نمايشگر  صفحه  روي  شده  داده  نشان 
با فواصل حقيقي بين خودرو و  فواصل مبنا مي‌باشند و  
مغايرت  نمايشگر  صفحه  روي  شده  داده  نمايش  اجسام 
دارند. اين بدان معني است كه فاصله حقيقى بين خودرو 
و اجسام ، با آنچه كه در صفحه نمايشگر نشان داده شده 

است متفاوت مي‌باشد.

نشان  خودرو  بالای  از  کلی  دید  درجه   360 مانیتور  دید 
می‌دهد که کمک به تأیید موقعیت خودرو و مسیر محاسبه 

شده در فضای پارک و قرارگیری خودرو می‌کند.
آیکون  خودرو، موقعیت خودرو را نشان می‌دهد.

توجه
اندازه آکیون خودرو در دید مانیتور 360 درجه ممکن است 

با اندازه واقعی خودرو فرق داشته باشد.
گوشه‌های  گردید.  نمایان  خطوط  استفاده،  شروع  زمان 
خودرو  از هر چهار طرف به رنگ زرد به مدت 3 ثانیه 
قرمز  رنگ  به  خودرو   گوشه  چهار  می‌زند.  چشمک 

نمایش می‌شود.
توجه

رنگ  به  دهند  پوشش‌  نم‌یتوانند  دوربین‌ها  که  نواحی   •
مشیک نشان داده م‌یشوند.

گوشه  چهار  تمام  در   ، کور  نقاط  گوشه‌ای  خطوط   •
زرد  رنگ  به  احتیاط  یادآور  عنوان  به  خودرو،  آکیون 

چشمک م‌یزند. این نشانه خرابی سیستم نیست.
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حرکت نزديك يك جسم ساکن
در صفحه نمايشگر خطوط سير محاسبه شده )A( برخورد 
از خط  اگر خودرو  ولي  نمي‌دهد،  نشان  را  با جسم ساكن 
سير حقيقي خود تجاوز كند ممكن است به جسم برخورد 

كند.

  هشدار
برای  تنها  نمایش  صفحه  روی  بر  شده  داده  نشان  فاصله 
ممکن  اجسام  تا  واقعی  فاصله  م‌یباشد،  فاصله  محاسبه 

است از آنچه که نشان داده می شود متفاوت باشد.

حرکت در سرپاييني با شيب تند
هنگامي كه در سر پاييني با شيب تند حركت مي‌ كنيد، 
خودرو  پهناي  راهنماي  و خطوط  فاصله  راهنماي  خطوط 
مثال،  براي  مي‌شوند.  داده  نشان  حقيقي  فاصله  از  دورتر 
نشان  را   )A( نقطه  تا  متر   1 نمايشگر  صفحه  در  فاصله 
مي‌دهد، اما فاصله حقيقي 1 متر تا نقطه )B( مي‌باشد. لازم 
به ذكر است كه هر شيئي بالاي شيب در صفحه نمايشگر 

نزديكتر از آن است كه ظاهر مي‌شود.

حركت در سربالايي با شيب تند
ميك‌نيد،  حركت  تند  شيب  با  سربالايي  در  هنگاميك‌ه 
پهناي خودرو  راهنماي  و خطوط  فاصله  راهنماي  خطوط 
نزديكتر از فاصله حقيقي نشان داده مي‌‌شوند. براي مثال، 
نشان  را   )A( نقطه  تا  متر   1 نمايشگر  صفحه  در  فاصله 
مي‌دهد، اما فاصله 1 متر تا نقطه )B( مي‌باشد. لازم به ذكر 
است كه هر شيئي بالاي شيب در صفحه نمايشگر دورتر از 

آن است كه ظاهر مي‌شود.
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ممکن است  که فاصله قابل رویت کوچکی بین خودرو و 
نمایش  صفحه  در   )B( درجه   360 مانیتور  دید  در  جسم 

باشد.

حرکت به سمت یک جسم نزدیک
نمایش  صفحه  در   )B( موقعیت  از  دورتر   )C( موقعیت 
نشان داده می‌شود. اگرچه موقعیت )C( در واقع در فاصله 
ممکن  خودرو  دارد.  قرار   )A( موقعیت  همچون  یکسانی 
آن  با  می‌کند،  حرکت  جسم  سمت  به  زمانی‌که  است 
برخورد کند اگر مسیر تا جسم موردنظر به صورت واقعی 

محاسبه نشده باشد.

خطوط سیر محاسبه شده )A( با اجسام در صفحه نمایش 
با اجسام  اگرچه خودرو ممکن است که  برخورد نمی‌کند. 

برخورد کند اگر از مسیر حرکت واقعی خارج شود.
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نمای مانیتور 360 درجه

نمای جلو/نمای عقب

  هشدار
با  کردن  کار  درست  برای  جایگزینی   MOD سیستم   •
اجسام  با  برخورد  از  جلوگیری  برای  و  نیست  خودرو 
مانوری  زمانک‌یه  است.  نشده  طراحی  خودرو  پیرامون 
خودرو  عقب  و  بغل  آینه‌های  از  همیشه  م‌یدهید، 
استفاده کنید و برگردید تا پیرامون خود را جهت انجام 

مانوری ایمن کنترل کنید.
را  پیرامون  ثابت  اجسام  نم‌یتواند   MOD سیستم   •

تشخیص دهد.

)MOD( شناسایی جسم متحرک
سیستم شناسایی اجسام در حال حرکت )MOD( در هنگام 
خارج شدن از پارکینگ، مانور دادن در پارکینگ‌ها و دیگر 
حرکت  حال  در  اجسام  از  را  راننده  می‌تواند  شبیه،  موارد 

پیرامون خودرو آگاه کند.
از  استفاده  با  را  حرکت  حال  در  اجسام   MOD سیستم 
داده شده  نشان  تصویر  روی  بر  تصویر  پردازش  تکنولوژی 

در صفحه نمایش، تشخیص می‌دهد.
این سیستم زمانی‌که صفحه نمایش دوربین روشن است، در 

شرایط زیر کار می‌کند:
)مدل‌های   P یا  و   N موقعیت  در  دنده  زمانی‌که دسته   •
گیربکس اتوماتیک( قرار داشته باشد و یا ترمز دستی )در 
مدل‌های گیربکس معمولی( اعمال شده باشد و خودرو 
متوقف باشد، سیستم MOD اجسام در حال حرکت را در 
دید مانیتور 360 درجه تشخیص می‌دهد. این سیستم 
باز  یا  و  شدن  بسته  حال  در  بیرون  آینه‌های  زمانی‌که 

شدن باشند و یا دری باز باشد، عمل نخواهد کرد.
• زمانی‌که دسته دنده در موقعیت D )مدل‌های گیربکس 
گیربکس  )مدل‌های  دستی  ترمز  یا  و  باشد  اتوماتیک( 
معمولی( اعمال نشده باشد و سرعت خودرو تقریباً کمتر 
از km/h 8 باشد، این سیستم اجسام در حال حرکت را 

در دید جلو تشخیص می‌دهد.
• زمانی‌که دسته دنده در موقعیت R باشد و سرعت خودرو 
تقریبا کمتر از km/h 8 باشد، این سیستم اجسام در حال 
 MOD حرکت را در دید عقب تشخیص می‌دهد. سیستم

زمانی‌که در صندوق عقب باز باشد عمل نخواهد کرد.
این سیستم اجسام در حال حرکت را در دید جانبی جلو 
نماد  هستید،  دید  این  در  زمانی‌که  نمی‌دهد.  تشخیص 

MOD نمایش داده نخواهد شد.
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  هشدار
 MOD سیستم  از  مک‌یشید،  یدک  را  تریلری  زمانک‌یه   •
عمل  بدرستی  است  ممکن  سیستم  نکنید.  استفاده 

نکند.
یا  و  صوتی  سیستم  صدای  مثال  )برای  اضافی  صدای   •
با  بودن شیشه( ممکن است که  باز  بیرون زمان  صدای 
شنیده  درستی  به  و  کند  تداخل  سیستم  زنگ  صدای 

نشود.
• کارایی سیستم MOD بسته به شرایط زیست محیطی و 

اجسام پیرامون در موارد زیر محدود م‌یشود:
- زمانک‌یه تضاد نوری پایینی بین پیش‌زمینه و اجسام 

متحرک باشد.
- زمانک‌یه منبع نور چشمک زنی وجود داشته باشد.

- زمانک‌یه نور شدیدی مانند نور جلوی خودروی دیگری 
یا نور خورشید وجود داشته باشد.

- زمانک‌یه جهت دوربین در جای همیشگ‌یاش نباشد، 
مانند زمانک‌یه آینه‌ها بسته هستند.

لنز  روی  بر  برف  یا  آب  قطرات  گردوخاک،  زمانک‌یه   -
دوربین باشد.

صفحه  در  حرکت  حال  در  اجسام  موقعیت  زمانک‌یه   -
نمایش تغییر نکند.

قطرات  شبیه  چیزی  که  است  ممکن   MOD سیستم   •
اگزوز،  رنگ  دود سفید  دوربین،  لنز  روی  بر  جاری  آب 

سایه‌های در حال حرکت و غیره را تشخیص دهد.
• سیستم MOD ممکن است بسته به سرعت، جهت، فاصله 

و یا شکل اجسام در حال حرکت به درستی عمل نکند.

• اگر به قطعاتی از خودروی شما که دوربین روی آن نصب 
است صدمه وارد شده باشد، این اتفاق باعث خمیدگی 
 MOD و یا تغییر جهت دید دوربین م‌یگردد و سیستم

اجسام را به درستی تشخیص نم‌یدهد.

نگهداری از دوربین	
شود،  انباشته  دوربین  روی  بر  برف  یا  باران  خاک،  اگر 
سیستم MOD ممکن است به درستی کار نکند. دوربین 

را تمیز کنید.
نحوه تنظیم صفحه نمایش

برای تنظیم روشنایی صفحه نمایش، از تنظیمات توصیف 
شده  ارائه   NissanConnect راهنمای  دفترچه  در  شده 

استفاده کنید.
تنظیمات را زمانی‌که خودرو در حال حرکت است تنظیم 
کشیده  بالا  کاملا  دستی  ترمز  که  شوید  مطمئن  نکنید. 

شده باشد.
تنظیمات صفحه نمایش دید جانبی خودرو

برای روشن با خاموش کردن سیستم MOD ، طبق روش 
زیر ادامه دهید:

1( دکمه SETUP را فشار دهید
2( کلید System را لمس کنید.

3( کلید Driving Aids را لمس کنید.

دید باز جلو / دید باز عقب
نمای پهن جلو/نمای پهن عقب

در  را  حرکتی  حال  در  جسم   MOD سیستم  زمانی‌که 
پیرامون خودرو تشخیص دهد، قاب زرد رنگ بر روی دیدی 
و  می‌شود  داده  نمایش  داده شده‌اند،  تشخیص  اجسام  که 
صدای زنگی یک بار شنیده می‌شود. در حالی که سیستم 
MOD اجسام در حال حرکت را باز هم تشخیص دهد، قاب 

زرد رنگ همچنان نمایش داده خواهد شد.
در دید مانیتور 360 درجه، قاب زرد رنگ  بر روی هر 
مکان  به  بسته  و چپ(  راست  عقب،  )جلو،  دوربین  تصویر 

تشخیص اجسام، نمایش داده خواهد شد.
قاب زرد رنگ  بر روی هر دیدی در حالت‌های دید جلو، 
دید باز جلو، دید عقب و دید باز عقب نمایش داده می‌شود.

 MOD آبی رنگ  در دیدی که سیستم MOD یک نماد
خاکستری   MOD نماد  می‌شود.  داده  نمایش  می‌کند  کار 
رنگ در دیدی که سیستم MOD کار نمی‌کند نمایش داده 

می‌شود.
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]:)MOD( شناسایی جسم متحرک[

.)MOD( فعال یا غیرفعال کردن حالت
است،  شده  تنظیم  روشن  حالت  برای  مورد  این  زمانی‌که 
MOD فعال است. زمانی که این مورد خاموش است )نشانگر 

خاموش می‌شود(، سیستم MOD غیر فعال می‌شود.

خرابی دید
می‌شود،  داده  نمایش  صفحه  روی  بر   ]  !  [ نماد  که  زمانی 
شرایط غیر عادی در صفحه نمایش دید پیرامون وجود دارد. 
این خرابی جلوگیری از عملکرد عادی رانندگی نمی‌کند اما 
سیستم بایستی توسط نمایندگی مجاز نسیان بازرسی شود.

داده می‌شود،  نمایش  بر روی صفحه   ] X [ نماد  زمانی که 
پیرامون  دستگاه‌های  از  که  است  ممکن  دوربین  تصویر 
مشکل  این  کند.  دریافت  موقتی  الکتریکی  اختلالات 
جلوگیری از عملکرد عادی رانندگی نمی‌کند اما اگر اغلب 
این اتفاق می‌افتد، سیستم بایستی توسط نمایندگی مجاز 

نسیان بازرسی شود.
نکات نحوه کار با سیستم

باشد،   R موقعیت  از  غیر  موقعیتی  هر  در  دنده  دسته   •
صفحه نمايشگر بعد مدت 3 دقیقه پس از فشار دادن 
باز  قبلی  صفحه  به   >CAMERA< دوربين  دكمه 

می‌گردد.
• زمانی‌که دید عوض شده است، تصویرهای صفحه نمایش 

ممکن است با کمی تأخیر نمایش داده شوند.
• هنگاميك‌ه دما به شدت بالا يا پايين است، ممكن است 
اين  ندهد.  نشان  واضح  بطور  را  اجسام  نمايش  صفحه 

نشان‌دهنده عيب  سيستم نمي‌باشد.

 ON یا OFF را برای Moving Object Detection 4( کلید
کردن لمس کنید.

تنظیم موارد
ممکن  صفحه  روی  بر  شده  داده  نمایش  موارد  و  طرح‌ها 

است بسته به نوع مدل‌ها متفاوت باشد.
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تهويه مطبوع و بخاری

  هشدار
موتور  زمانيک‌ه  فقط  مطبوع  تهويه  سيستم  و  بخاري   •

روشن است کار ميک‌نند.
کمک  به  عادي  حالت  در  که  افرادي  یا  کودکان  هرگز   •
حتي  نکنيد.  رها  خودرو  در  تنها  دارند،  نياز  ديگران 
بمانند زيرا  تنها  نبايد در خودرو  نيز  حيوانات خانگي 
ممکن است ندانسته کليدها يا کنترل‌ها را فعال کنند و 
به طور ناگهاني در معرض خطر قرار گرفته و به خودشان 
آسيب برسانند. در هواي گرم و روزهاي آفتابي، ممکن 
است دما آنقدر بالا باشد که باعث بروز صدمات جدي يا 

حتي مرگ‌آور در افراد یا حيوانات شود.
• براي مدت طولاني از سيستم گردش مجدد هواي داخل 
داخل  هواي  است  ممکن  چون  نکنيد،  استفاده  اتاق 

خودرو سنگين شده و شيشه‌ها بخار کنند.
را  مطبوع  تهويه  سيستم  و  بخاري  رانندگي  حين  در   •
حواس  تمامي  مي‌بايست  راننده  زيرا  نکنيد،  تنظيم 

خود را معطوف به هدايت خودرو نمايد.

توجه
• زمانک‌یه تهویه هوا روشن م‌یباشد، رطوبت هوا جذب 
شده توسط سیستم تهویه مطبوع به صورت ایمن از 

زیر خودرو تخلیه م‌یشود.
اثر رطوبت و آب‌های روی زمین عادی می باشد.

طریق  از  م‌یتواند  خودرو  خارج  و  داخل  بوهای   •
قسمت  وارد  مطبوع  تهویه  سیستم  هواکش‌های 

سرنشینان شود. 

هواکش‌ها

هواكش‌هاي وسط

با حركت دادن دكمه وسط هواكش‌ها به )بالا/ پايين، چپ/ 
راست( جهت جريان هواى هواكش‌ها را در وضعيت مورد 

نظر تنظيم كنيد.
هواكش‌هاي جانبي

برای باز و بسته کردن هواکش‌ها و تنظیم جهت مسیر هوای 
هواکش‌ها، همانطور که نمایش داده شده است عمل کنید.

• زمانى كه نور مستقيم به دوربين م‌ىتابد، ممكن است 
اجسام به وضوح نشان داده نشود. اين نشان‌دهنده عيب  

سيستم نمي‌‌باشد.
• صفحه نمايشگر ممكن است تحت تأثير نور لامپ مهتابى 
سيستم  عيب  نشان‌دهنده  اين  سوكند.  سو  يا  بلرزد 

نمي‌باشد.
عقب  ديد  نمايشگر  صفحه  در  اجسام  تصوير  رنگ‌هاى   •
خودرو ممكن است تا حدى با رنگ واقعى اجسام تفاوت 

داشته باشد.
• امكان دارد تصوير اجسام در تاريىك يا شب روي صفحه 
نمايشگر به طور واضح نشان داده نشوند. اين نشان‌دهنده 

عيب سيستم نمي‌باشد.
• ممکن است تفاوت هایی بین دقت نور هر یک از دیدهای 

دوربین‌های دید مانیتور 360 درجه باشد.
• امكان دارد گردوغبار، باران يا برف بروي دوربين باعث 
صفحه  روي  اجسام  از  واضح  تصوير  دادن  نشان  عدم 

نمايشگر ديد عقب خودرو شود. دوربين را تميز كنيد.
تميز  تينر  يا  بنزين،  الكل،  مانند  موادي  با  را  دوربين   •
رفتگي  رنگ  و  بي‌رنگي   باعث  مواد  نوع  اين  نكنيد. 
از  دوربين،  كردن  تميز  جهت  شد.   خواهند  دوربين 
دستمال آغشته به ماده تميزك‌ننده رقيق استفاده كنيد 

و سپس با  دستمال تميز آن را خشک كنيد.
• مراقب باشيد دوربين صدمه نبيند. دوربين صدمه ديده 
نمي‌تواند تصاوير صحيح به صفحه نمايشگر ارسال كند.

• شيشه دوربين را با مواد براقك‌ننده مانند پوليش تميز 
مواد  به  دوربين  شيشه  بودن  آغشته  صورت  در  نكنيد. 
براقك‌ننده، آن را با دستمال آغشته به ماده تميزك‌ننده 

رقيق شده با آب تميز كنيد.
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هنگامیك‌ه دماي مايع خنکك‌ن موتور و خارج خودرو پايين 
است، هواي خروجي تهويه مطبوع سمت پاها )پایین( كار 
هنگاميك‌ه  نمی‌شود.  محسوب  ایراد  یک  این  و  نمیك‌ند 
دماي مايع خنکك‌ن موتور نرمال شد هواي خروجي تهويه 

مطبوع سمت پايين به كار مي‌افتد.
سنسورهاي  و  نصب شده روي جلو داشبورد دماي 
هوا را ثابت نگه مي‌دارد. اطراف يا روي سنسورها را نپوشانيد.

هوا چرخش  حالت  هستید،  پارک  حالت  در  زمانک‌یه 
( تنظیم  ( را به حالت چرخش هوای خارج ) (
کنید. این کار امکان این را م‌یدهد که هوای تازه وارد 
کاهش  در  کمک  روش  این  شود.  سرنشینان  قسمت 

بوهای داخل خودرو مک‌یند.
• مدل‌های با سیستم خاموش/ روشن

متوقف  روشن  توسط سیستم خاموش/  موتور  زمانک‌یه 
هدایت  شیشه  زیر  سمت  به  را  هوا  جریان  م‌یگردد، 
کنید تا فن سیستم تهویه مطبوع روشن شود یا شیشه 
صورت  به  موتور  تا  کنید  روشن  را  عقب  گرمک‌ن‌های 

اتوماتیک روشن شود.
به سمت  را  هوا  م‌یشود، جریان  روشن  موتور  زمانک‌یه 
است  روشن  بخاری  فن  زمانک‌یه  جلو  شیشه‌های  زیر 
روشن  را  عقب  گرمک‌ن  شیشه  کلید  یا  کنید  هدایت 
خاموش/  سیستم  فعالیت  از  کند  جلوگیری  تا  نمایید 

روشن شدن اتوماتیک و خاموش شدن موتور.
مصرف  از  مک‌یند  جلوگیری  روشن   / خاموش  سیستم 

ب‌یدلیل سوخت و خروج گازهای آلاینده از اگزوز.
متوقف  روشن  خاموش/  سیستم  توسط  موتور  زمانک‌یه 
م‌یشود کارایی سیستم بخاری و تهویه مطبوع کاهش می‌یابد. 
برای دستیابی به تمام توانایی بخاری و تهویه مطبوع موتور 

را روشن کنید و سیستم خاموش/ روشن را خاموش نمایید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از سیستم خاموش/ روشن مراجعه 
در  تجهیز("  صورت  )در  روشن  خاموش/  "سیستم  به  شود 
قسمت "5. روشن کردن خودرو و رانندگی" بخارى و سيستم 
تهويه مطبوع فقط زمانك‌ىه موتور روشن است كار مك‌ىنند، اما 
فن‌دمنده هوا زمانيك‌ه سوئیچ در حالت ON باشد نيز كار ميك‌ند.
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کنترل‌ها
چرخش هوا از خارج:

قرار دهید. هوا از بیرون  اهرم ورود هوا را در موقعیت
وارد خودرو می‌شود.
چرخش هوای داخل:

قرار دهید. هوا در داخل  اهرم ورود هوا را در موقعیت
خودرو می چرخد.

کنترل جهت جریان هوا:
را  هوا  هوا، دکمه کنترل جریان  تغییر حالت جریان  برای 

بچرخانید.
- جریان هوا از هواکش‌های مرکزی و جانبی

- جریان هوا از هواکش‌های مرکزی و جانبی و پایین پا
- جریان هوا فقط از هواکش‌های پایین پا

- جریان هوا از خروجي‌هاي بالايي )زير شيشه جلو( و 
خروجي‌هاي پاييني 

- جریان هوا فقط از خروجي‌هاي بالايي )زير شيشه جلو(

کنترل سرعت فن:
( را  برای افزایش سرعت فن، کلید کنترل سرعت فن )

ساعت گرد بچرخانید.
( را  برای کاهش سرعت فن، کلید کنترل سرعت فن )

پاد ساعت گرد بچرخانید.
عملکرد A/C )تهویه هوا( )در صورت تجهیز( :

برای روشن یا خاموش کردن تهویه هوا دکمه >A/C< را 
فشار دهید. زمانی‌که تهویه هوا روشن باشد، چراغ نشانگر 

A/C بر روی دکمه روشن خواهد شد.

کنترل دما:
با گرداندن کليد کنترل دما مي‌توان دماي هواي خروجي  
دلخواه را تنظيم نمود. کلید را بین موقعیت وسط و راست  
برای انتخاب دمای زیاد بچرخانید. کلید را بین موقعیت 

وسط و چپ برای انتخاب دمای پایین بچرخانید.
نحوه کار با سیستم بخاری

گرمايش:
 اين وضعيت زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد که راننده 
بخواهد  تمام جريان هواي گرم را از خروجيهاي پاييني به 

سمت کف اتاق و پاي سرنشينان هدايت نماييد.
1. جهت گرمايش عادي اهرم هوای ورودی را در موقعیت    

قرار دهید.
وضعيت در  را  هوا  جريان  مسير  کنترل  کليد   .2

‌تنظيم نماييد.
 ،) ( فن  دوران  سرعت  تنظيم  کليد  از  استفاده  با   .3

سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.
4. کليد تنظيم دما را در وضعيت بين وسط و حداکثر دما 

تنظيم نماييد.

تهويه مطبوع و بخاری دستی
 ) 1. اهرم هوای ورودی )گردش هوای خارج/گردش )

( داخل ( هوای)
2. کلید کنترل جهت جریان هوا
) 3. کلید کنترل سرعت فن )

4. دکمه >A/C< )تهویه هوا( )در صورت تجهیز(
5. دکمه کنترل دما

) 6. دکمه گرم‌کن شيشه عقب )
برای خاموش کردن تهويه مطبوع و بخاری، دکمه کنترل 

( را در موقعیت OFF بچرخانید. سرعت فن )
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سرمايش:
هواي  رطوبت  کاهش  و  کردن  خنک  جهت  وضعيت  اين 

داخل محفظه سرنشين کاربرد دارد.
قرار دهید. 1. اهرم هوای ورودی را در موقعیت

تنظيم  2. کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت
نماييد.

 ،) ( فن  دوران  سرعت  تنظيم  کليد  از  استفاده  با   .3
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.

4. دکمه >A/C< را فشار دهید. )چراغ نشانگر A/C روشن 
خواهد شد(

5. کليد تنظيم دما را در وضعيت بين وسط و حداقل دما 
تنظيم نماييد.

زماني‌که دماي هوا و ميزان رطوبت آن بالاست با سرد کردن 
از  اي  مشاهده  قابل  بخار  دما،  آوردن  پايين  و  هوا  سريع 
دريچه‌ها خارج مي‌شود که بيانگر عيب در سيستم نمي‌باشد.

گرمايش و رطوبت زدايي:
اين وضعيت جهت افزايش دما و کاهش رطوبت هوا مورد 

استفاده قرار مي‌گيرد.
قرار دهید. 1. اهرم هوای ورودی را در موقعیت

تنظيم  2. کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت‌
نماييد.

 ،) ( فن  دوران  سرعت  تنظيم  کليد  از  استفاده  با   .3
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.

4. دکمه >A/C< را فشار دهید. )چراغ نشانگر A/C روشن 
خواهد شد(

5. کليد تنظيم دما را در وضعيت بين وسط و حداکثر دما 
تنظيم نماييد.

گرم کردن دو سطح:
این حالت هوای سرد را از هواکش‌های کناری و مرکزی و 
هوای گرم را از خروجی‌های پایین هدایت می‌کند. زمانی 
دما  حداقل  و  حداکثر  موقعیت  در  دما  کنترل  کلید  که 
پایین  دریچه‌های  و  بین هواکش‌ها  چرخانیده شود، هوای 

یکسان خواهد بود.
قرار دهید. 1. اهرم هوای ورودی را در موقعیت

تنظيم  2. کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت
نماييد.

 ،) ( فن  دوران  سرعت  تنظيم  کليد  از  استفاده  با   .3
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.

4. کليد کنترل دما را جهت تنظيم دماي دلخواه بگردانيد. 
گرمايش محفظه سرنشين و بخار زدايي از شيشه جلو :

پاک  و  اتاق  داخل  هواي  کردن  گرم  امکان  وضعيت  اين 
کردن بخار از روي شيشه جلو را همزمان فراهم مي‌کند.

قرار دهید. 1. اهرم هوای ورودی را در موقعیت
تنظيم  2. کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت

نماييد.
 ،) ( فن  دوران  سرعت  تنظيم  کليد  از  استفاده  با   .3

سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.
4. کليد تنظيم دما را در وضعيت حداکثر دما تنظيم نماييد.

صورت  )در  )کولر(  هوا  تهویه  سیستم  با  کار  نحوه 
تجهیز(

سیستم تهویه هوا تقریباً باید به مدت 10 دقیقه، یک بار در 
ماه کار کند. این امر از آسیب به سیستم تهویه هوا به خاطر 

نبود روغن‌کاری جلوگیری می‌کند.

تعويض هوا:
اين وضعيت امکان ورود هواي خارج از دريچه‌هاي مرکزي 

و کناري را فراهم مي‌کند.
قرار دهید. 1. اهرم هوای ورودی را در موقعیت

تنظيم  2. کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت
نماييد.

 ،) ( فن  دوران  سرعت  تنظيم  کليد  از  استفاده  با   .3
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.

4. کليد کنترل دما را جهت تنظيم دماي دلخواه بگردانيد. 
بخار‌زدايي یا يخ‌زدايي از روي شيشه‌ها:

بخار/يخ روي شيشه‌ها  بردن  بين  از  اين وضعيت جهت  از 
استفاده نماييد.

قرار دهید. 1. اهرم هوای ورودی را در موقعیت
تنظيم  2. کليد کنترل مسير جريان هوا را در وضعيت

نماييد.
 ،) ( فن  دوران  سرعت  تنظيم  کليد  از  استفاده  با   .3

سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.
4. کليد تنظيم دما را در وضعيت بين وسط و حداکثر دما 

تنظيم نماييد.
شيشه‌ها  روي  از  بخار/يخ  سريعتر  کردن  پاک  جهت   •
( را بر روي موقعیت  کليد تنظيم سرعت دوران فن )
حداکثر و کليد تنظيم دماي هوا را بر روي حداکثر دما 

قرار دهيد.
• اگر بخارزایی شیشه جلو مشکل است، کلید >A/C< را 

فشار دهید.
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4. دکمه >CLIMATE< )انتخاب حالت آب و هوا(
5. صفحه نمایش

6. دکمه‌های کنترل جریان هوا
) 7. دکمه کنترل سرعت فن )

) 8. دکمه سيستم بخار‌زداي شيشه جلو )
 /) 9.  دکمه مسیر هوای ورودی )چرخش هوای بیرون )

) ) چرخش هوای داخل)
.) 10. دکمه گرم‌کن شيشه عقب )

تهویه هوای خودکار
)مدل‌های دارای سیستم کنترل دینامیکی نیسان(

1. دکمه >AUTO</دکمه کنترل دما
2. دکمه >OFF< )خاموش(
3. دکمه >A/C< )تهویه هوا(

پاک کردن بخار شيشه و رطوبت‌زدايي:
رطوبت  و  شيشه‌ها  بخار  کردن  پاک  جهت  وضعيت  اين   

زدايي استفاده مي‌شود.
( قرار دهید. 1. اهرم هوای ورودی را در موقعیت )

 ) ( وضعيت  در  را  هوا  جريان  مسير  کنترل  کليد   .2
تنظيم نماييد.

 ،) ( فن  دوران  سرعت  تنظيم  کليد  از  استفاده  با   .3
سرعت را در مقدار مطلوب تنظيم نماييد.

4. دکمه >A/C< را فشار دهید. )چراغ نشانگر A/C روشن 
خواهد شد(

5. کليد کنترل دما را جهت تنظيم دماي دلخواه بگردانيد.
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)AUTO( عملكرد اتوماتيك
از حالت AUTO در تمام مدت سال استفاده کرد  می‌توان 
چون اين سيستم بعد از تنظيم دستي دماي مورد نظر شما، 
بطور اتوماتيک دماي ثابت، توزيع جريان هوا و سرعت فن 
را کنترل مي‌کند. براي خاموش کردن بخاري و تهويه هوا، 
دکمه >CLIMATE< را فشار دهید، سپس دکمه >OFF< را 

برای تغییر از کنترل آب‌وهوا فشار دهید.
خنك کردن و گرم کردن همراه با رطوبت‌گيري:

1. دکمه >AUTO< را فشار دهید.
موردنظر  دماي  تنظیم  برای  را  دما  کنترل  دکمه   .2
بچرخانید. دما می‌تواند بین 16 تا 30 درجه سانتی‌گراد 

تنظیم شود.
فشار  ثانیه   2 مدت  به  تقریباً  را  ورودی  هوای  دکمه   .3
دهید. چراغ‌های نشانگر )هم چرخش هوای بیرون و هم 

چرخش هوای داخل( خاموش خواهند شد.
سرد  با  بالاست  آن  رطوبت  ميزان  و  هوا  دماي  زماني‌که 
کردن سريع هوا و پايين آوردن دما، بخار قابل مشاهده‌اي از 
دريچه‌ها خارج مي‌شود که بيانگر عيب در سيستم نمي‌باشد.

گرمايش )A/C خاموش(:
کنترل  حالت  انتخاب  برای  را   >CLIMATE< دکمه   .1

آب‌وهوا فشار دهید.
2. دکمه >AUTO< را فشار دهید.

را   A/C دکمه  است،  روشن   >A/C< نشانگر  چراغ  اگر   .3
فشار دهید.

مورد‌نظر  دماي  تنظیم  برای  را  دما  کنترل  دکمه   .4
بچرخانید. دما می‌تواند بین 16 تا 30 درجه سانتی‌گراد 

تنظیم شود.

• دماي تنظيم شده هوا نبايد از دماي هواي محيط  کمتر 
مناسب  بازدهي  عدم  احتمال  غيراين‌صورت  در  باشد. 

سيستم وجود دارد.
• اگر شيشه ها بخار گرفت، به جاي استفاده از گرمایش 
رطوبت‌گيري  با  همراه  کردن  گرم  از  خاموش،   A/C

استفاده کنيد.
مه زدايی / يخ زدايی هواي رطوبت زدايي شده:

( را فشار دهيد. )چراغ  1. كليد گرمك‌ن شيشه جلو )
نشانگر روشن م‌ىشود.(

2. كليد كنترل دما را بچرخانيد و دماى مورد‌نظر را تنظيم 
كنيد.

بيرونى  روي سطح  منجمد  كردن شبنم  پاک  براى   •
روى  را  فن  سرعت  وكنترل  دما  كنترل  شيشه، 

بالاترين وضعيت تنظيم كنيد.
(، كليد گرم كن  • پس از پاک شدن شيشه جلو )
شيشه جلو را دوباره فشار دهيد. )چراغ نشانگر 

خاموش م‌ىشود.(
داده  فشار  جلو  شيشه  گرمك‌ن  كليد  كه  هنگامی   •
به 2- درجه سانتی‌گراد  بیرون  و دماى هواى  شود 
برسد، تهويه مطبوع به طور خودكار جهت بخار‌زدايى 
شيشه جلو روشن خواهد شد. حالت گردش مجدد 
گردش  حالت  م‌ىشود.  خاموش  خودكار  بطور  هوا 
هواى بيرون براى بخار زدايى بهتر وارد مدار مي‌شود.

عملكرد دستى:
از حالت دستی می‌توان برای کنترل بخاری و تهویه هوا در 

تنظیمات مورد نظرتان استفاده کنید.
دکمه >CLIMATE< را برای انتخاب حالت کنترل آب‌و‌هوا 

فشار دهید. 

)Climate( انتخاب حالت آب و هوا
دکمه >CLIMATE< را برای انتخاب حالت کنترل آب‌وهوا 
فشار دهید. زمانی‌که این حالت انتخاب شود، دمای داخلی 
و سرعت فن بر روی صفحه نمایش داده می‌شوند. اگر حالت 
نمایان  صفحه،  روی  بر   ]AUTO[ شود،  انتخاب  خودکار 

خواهد شد.
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سيستم تهويه مطبوع خودروى شما توسط موادی دوست 
دار محيط زيست شارژ شده است.

کره  شدن  گرم  در  اگرچه  مذکور  مطبوع  تهويه  سيستم 
نخواهند  آسيبى  ازن  لايه  به  ولي  نيست  بي‌تأثير  زمين  
تجهيزات   ، خودرو  مطبوع  تهويه  سرويس  جهت  رساند. 
و روان ساز‌هاى مخصوصى بايد مورد استفاده قرار گيرد. 

نامناسب،  ساز‌هاى  روان  يا  سردكننده  مواد  از  استفاده 
آسيب  شدت  به  مطبوع  تهويه  سيستم  به  است  ممكن 
تهويه  سيستم  م‌ىتواند  نیسان  مجاز  نمايندگى  برساند. 
را سرويس  زيست خودرو شما  مطبوع دوست‌دار محيط 

كند. 
فيلتر تهويه مطبوع

سيستم تهويه مطبوع مجهز به فيلتر هوا جهت فيلتر كردن 
هواي ورودي به خودرو از  آلودگي‌هايي مانند گردوغبار، 
اينكه عمل  از  براى اطمينان  دانه گرده و غيره مي‌باشد. 
گرم كردن شيشه ، بخار‌زادايي از روي شيشه‌ها و تصفيه 
هوا بازدهي مناسبي داشته باشند بايد فيلتر تهويه مطبوع 
دفترچه  در  شده  ذكر  تعميراتي  و  سرويس  برنامه  طبق 
تعويض  جهت  گردد.  تعويض  مربوطه  نگهداري  و  تعمير 

فيلتر تهويه مطبوع به نمايندگي نیسان مراجعه نماييد.
در صورت مشاهده كاهش چشمگير جريان هوا يا جمع 
كردن  روشن  از  پس  بلافاصله  شيشه‌ها  روي  بخار  شدن 
تهويه مطبوع يا بخاري، فيلتر تهويه مطبوع بايد تعويض 

گردد.

گردش هواي خارج:
براي داخل كردن هواي بيرون، كليدورود هوا را فشار دهيد. 

( روشن خواهد شد.( )در اين حالت چراغ نشانگر )
گردش هواي داخل:

براي گردش هواي داخل، كليد ورود هوا را فشار دهيد. )در 
( روشن خواهد شد.( اين حالت چراغ نشانگر )

کنترل ورود هواي خودکار:
جهت فعال نمودن كنترل خودكار بين وضعيت‌هاي گردش 
هوا و گردش هواي خارج ، كليد ورود هوا را براي مدت بيش 
. زمانيك‌ه  وضعيت كنترل خودكار  از 2 ثانيه فشار دهيد 
فعال شد، چراغ نشانگر پس از دو بار چشمک زدن خاموش 
خواهد شد و سپس ورود هوا به طور خودکار کنترل می‌شود.

ECO تنظیم آب و هوا
 CLIMATE[ فعال است، می‌توانید Drive Mode زمانی‌که

ECO] را بر روی ON یا OFF تنظیم کنید.
)به قسمت ]CLIMATE ECO[ 5. روشن کردن و راه‌اندازی 

مراجعه کنید(
سرويس و نگهداری سیستم تهويه مطبوع:

  هشدار
فشار  تحت  سردكننده  ماده  دارى  هوا  تهويه  سيستم 
مي‌باشد. براى جلوگيرى از آسيب ديدگى، هر‌گونه تعميرات 
تهويه مطبوع فقط بايد توسط افراد با تجربه و با تجهيزات 

مناسب انجام شود.

برای خاموش کردن بخاری و تهویه هوا، دکمه >OFF< را 
فشار دهید.

• در حالی‌که ]Drive Mode[ بر روی صفحه نمایان است، 
هوا  جریان  جهت  کنترل  و  هوا  جریان  میزان  تنظیم 
تغییر  برای  را   >CLIMATE< دکمه  نمی‌باشد.  ممکن 

حالت کنترل آب‌وهوا فشار دهید.
کنترل سرعت فن:

( را  براى تنظيم سرعت فن، درجه كنترل سرعت فن )
ساعت گرد )+( یا پاد ساعت گرد )-( بچرخانيد.

کلید >AUTO< را برای تغییر سرعت فن به حالت خودکار 
فشار دهید.

کنترل جريان هوا:
خروجی هوای دلخواه را با فشار دادن دکمه کنترل جریان 

هوای مربوطه انتخاب کنید:
- جریان هوا از هواکش‌های مرکزی و جانبی

- جریان هوا از هواکش‌های مرکزی و جانبی و پایین پا
- جریان هوا فقط از هواکش‌های پایین پا

- جریان هوا از خروجي‌هاي بالايي )زير شيشه جلو( 
و خروجي‌هاي پاييني 

کنترل دما:
دکمه کنترل دما را برای تنظیم دماي موردنظر بچرخانید. 

دما می‌تواند بین 16 تا 30 درجه سانتی‌گراد تنظیم شود.
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• جهت جلوگيري از آسيب ديدن دستگاه  لوح‌هاي فشرده 
ذيل را مورد استفاده قرار ندهيد:
- لوح‌هاي فشرده 8 سانتي‌متري

- لوح‌هاي فشرده تغيير شكل داده 
- لوح‌هاي فشرده داراي ليبل 

- لوح‌هاي فشرده خراشيده شده، داراي پوشش يا لبه خراب

• لوح فشرده را زير نور مستقيم خودرو نگذاريد.
• لوحهاي فشرده زخمي شده، كثيف، كيفيت پايين، داراي 

لكه اثر انگشت يا سوراخ شده ممكن است كار نكنند.
• لوحه‌هاي فشرده نامبرده ذيل بازدهي درست ندارند:

)CCCD( لوح‌هاي فشرده غير قابل كپي كردن -
)CD-R( لوح‌هاي فشرده قابل ضبط -

)CD-RW( لوح‌هاي فشرده قابل رايت دوباره -

نكات قابل توجه جهت کار با سيستم صوتی
  هشدار

و  نكنيد  تنظيم  را  صوتي  سيستم  رانندگي  هنگام  هرگز 
توجه كامل به رانندگي داشته باشيد.

سیستم صوتی زمانی که کلید استارت در موقعیت ON یا   
ACC باشد عمل خواهد کرد. در صورتي‌که تمايل داريد در 
 AUX و یا CD ،زمان خاموش بودن موتور خودرو به راديو
گوش دهيد، زمانی‌که موتور روشن نیست، کلید استارت را 
خودرو  موتور  حالتيک‌ه  در  دهيد.  قرار   ACC موقعيت  در 
خاموش است در طولاني مدت در اين وضعيت از سيستم 

صوتي استفاده ننماييد.
راديو

راديويي،  ايستگاه‌هاي  امواج  تأثير  تحت  راديويي  امواج   •
ساختمان‌ها، كوه‌ها و تداخلهاي امواج ساطع شده ديگر 
قرار مي‌گيرد. تداخل امواج به طور متناوب به علت موارد 

فوق‌الذكر مي‌باشد.
• استفاده از تلفن همراه ممكن است در امواج راديو تداخل 

ايجاد كند.
)CD( دستگاه صوتي لوح فشرده

به دليل  يا سرد  باراني  روزهاي  سيستم سي‌دي‌پلير در   •
رطوبت هوا ممكن است درست عمل نكند، در اين‌صورت 
لوح فشرده را از دستگاه خارج كنيد و پس از پاک و خشک 
كردن لوح فشرده يا خشک كردن دستگاه با سيستم‌دمنده 
هواي خودرو مجدداً لوح فشرده را داخل دستگاه بگذاريد.

پرش صدا  ناهموار  هاي  جاده  در  است  ممكن  دستگاه   •
داشته باشد.

• بعضي مواقع دستگاه ممكن است به علت گرماي بيش 
از حد داخل خودرو كارنكند. در اين صورت دماي داخل 

خودرو را پايين آوريد.

سيستم صوتی
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خارج  درگاه  از  را   USB دستگاه  م‌یخواهید  زمانک‌یه   •
امر م‌یتواند  این  USB را نگیرید.  کنید، پوشش درگاه 

به درگاه و پوشش آسیب رساند.
بطور غیر‌عمدی  که  ندهید  قرار  در‌ جایی  را   USB کابل   •
کشیده شود. کشیدن کابل باعث صدمه به درگاه م‌یشود.

خودرو مجهز به دستگاه USB تحویل داده نشده است. در 
صورت لزوم دستگاه‌های USB باید جداگانه خریداری شوند.

از این سیستم نمی‌توان برای پاک کردن اطلاعات حافظه 
USB استفاده کرد و جهت این کار می‌بایست از دستگاه‌های 

رایانه شخصی استفاده نمایید.
هارد‌  متعدد،   USB حافظه  دستگاه‌های  سیستم  این 
پشتیبانی  را   iPod پخش‌کننده‌های  و   USB درایوهای 
می‌کند. بعضی از دستگاه‌های USB ممکن است که توسط 

این سیستم پشتیبانی نشود.
شده( )پارتیشن  شده  قسمت‌بندی   USB دستگاه‌های   •

ممکن هستند که بدرستی پخش نشوند.
• برخی از کارکترها در دیگر زبان‌ها )چینی، ژاپنی و غیره( 
ممکن است که بدرستی در صفحه نمایش داده نشوند. 

استفاده از کارکترهای زبان انگلیسی توصیه می‌شود.
:USB توجه‌های کلی در مورد استفاده از

درباره  دستگاهتان  تولید‌کننده  راهنمای  دفترچه  به 
استفاده درست و مراقبت از دستگاه رجوع کنید.

:iPod توجه‌هایی برای استفاده از
iPod علامت تجاری ثبت شده شرکت اپل در آمریکا و دیگر 

کشورها می‌باشد.
 iPod کتاب‌های صوتی ممکن است به آن صورتی‌که در •

نمایش داده می‌شوند، پخش نشوند.

• فایل‌های تصویری با حجم بالا باعث آرام شدن سرعت 
پاسخ در iPod می‌شود.

دستگاه‌های پشتیبانی شده:
تیپمدلنوع دستگاه

iPod

ClassicGen5
Gen6

Nano

Gen1
Gen2
Gen3
Gen4
Gen5
Gen6
Gen7

Touch

Gen1
Gen2
Gen3
Gen4
Gen5

iPhoneiPhone

3G
3GS
4
4S
5

پخش‌کننده صوتی بلوتوث:
• برخی از دستگاه‌های صوتی بلوتوثی ممکن است که نتوان 
با این سیستم استفاده کرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد 
دستگاه‌های صوتی بلوتوثی که برای استفاده با این سیستم 
موجود می باشند، با نمایندگی مجاز نیسان تماس بگیرید.

• اولیه برای دستگاه صوتی لازم می‌باشد.

- لوح‌های فشرده پاک‌کننده لنز
از  فشرده  لوح‌هاي  با  فقط مي‌تواند  اين دستگاه صوتي   •
قابليت رايت  اين دستگاه صوتي  قبل پر شده كار كند. 

لوح فشرده يا كپي كردن ندارد.
پیام توجهی  نباشد،  قابل پخش  • در صورتی‌که سی دی 

نشان داده خواهد شد.
< سی‌دی را خارج کنید، و < Eject  با فشار دادن دکمه

)براي  فشرده مطمئن شويد  لوح  رفتن صحيح  از جا   -
مثال، ليبل به طرف بالا باشد(. 

مثال  براي  باشد  سالم  فشرده  لوح  شويد  مطمئن   -
تغییر  و  باشد  نشده  خم  باشد،  نداشته  خراشيدگي 

شکل نداده باشد.
نه  می‌باشد  سی‌دی  فشرده  لوح  که  شوید  مطمئن   -

دی‌‌وی‌دی.
- مطمئن شوید که سی دی با فایل‌های صوتی پر شده 

باشد.
USB )حافظه جانبی(

)در صورت تجهیز(

  هشدار
هنگام رانندگی با دستگاه USB کار نکنید و چیزی را متصل و 
یا جدا نکنید. انجام این کار باعث حواس پرتی و در نتیجه باعث 
از دست دادن کنترل خودرو می شود و باعث تصادف م‌یشود.

احتیاط
• دستگاه USB را به زور در درگاه USB جا نزنید. جا زدن 
دستگاه USB کج شده و یا برعکس ممکن است به درگاه 

USB آسیب برساند.
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)در   WMA و   MP3 با   USB حافظه   / فشرده  لوح 
صورت تجهیز(

شرايط:
 Moving Picture Experts Group کوتاه شده MP3 – MP3 •
مشهور  بسيار  برنامه‌اي   MP3 می‌باشد.   3  Audio Layer
براي فشرده‌تر كردن فايل‌هاي صوتي مي‌باشد. اين فرمت 
با حجم‌گيري بسيار كم نسبت به حجم عادي فايل، داراي 
صدايي تقريباً مشابه صداي فايل روي لوح فشرده مي‌باشد. 
فورمت MP3 با هدف فشرده كردن كيفيت آهنگ بدون از 
دست دادن و صدمه به كيفيت صداي آن، يک سيستم متراكم 
و فشرده‌اي است كه باعث كاهش تعداد بايت‌هاي موجود در 
يک فايل صوتي به نسبت 10 به 1 )10:1( می گردد. تراكم 
رفع صداهاي  باعث   MP3 فايل‌هاي صوتي در  ايجاد شده 

زايد‌ي كه براي انسان قابل شنيدن نمي‌باشد، مي‌گردد.
• WMA - فايلهاي صوتي فشرده شده اجرا شونده با برنامه 
محصولات  از  یکی   WMA-Window Media Audio
حجم   WMA فايل‌هاي  است.  مايكروسافت  كمپاني 
بسيار كمتري از MP3 را براي يک فايل مشابه را اشغال 

مي‌نمايد، و كيفيت آن ها نيز كاملًا قابل قبول است.
• سرعت بیت – سرعت بیت نشان‌دهنده تعداد بايت در 1 
ثانيه است  كه يک فايل صوتي مصرف ميك‌ند. اندازه و 
كيفيت يک فايل صوتي متراكم و فشرده شده ديجيتالي  
هنگام كدگذارى  كه  استفاده شده  بیت  بوسيله سرعت 

مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تعريف مي‌شود.
• نمونه‌بردارى بسامد/ تناوب - نمونه‌بردارى بسامد/ تناوب 
از  ثانيه  در  كه  است  پيام‌ها  از  نمونه‌ايي  )ميزان(  نرخ 

آنالوگ به ديجيتال تبديل مي‌شوند.

• Multisession – Multi Session يكي از روش‌هاي وارد 
كردن داده به برنامه مي‌باشد. وارد كردن يک بار داده به 
برنامه Single Session و وارد كردن بيش از ي‌كبار داده 

به برنامه را Multi Session می‌نامند.
• پیوست WMA/ID3 - اين پيوست قسمت کد‌گذاري فايل 
MP3 یا WMA مي‌باشد که شامل اطلاعاتي درباره عنوان 
آهنگ، خواننده، ميزان بيت کد‌گذاري شده، مدت زمان 
بر روي   ID3 پيوست  اطلاعات  و غيره مي‌باشد.  آهنگ، 
نمايش  آلبوم/خواننده/آهنگ  عنوان  با  نمايشگر  صفحه 

داده مي‌شود.
در  تجاري  علامت  با   Windows Media و   Windows  *
ايالت متحده آمريکا و شرکت‌هاي ثبت شده مايکروسافت 

در ديگر کشورها ثبت مي‌شود.

• عملکرد سیستم صوتی بلوتوثی بسته به دستگاه صوتی 
که متصل شده است ممکن است متفاوت باشد. قبل از 

استفاده از راه کارهای عملکردی مطمئن شوید.
• پخش صوتی بلوتوث تحت شرایط زیر متوقف می‌شود.

- زمان استفاده از تلفن همراه
- زمان کنترل اتصال با تلفن همراه

• پخش بعد از اینکه شرایط ذکر شده کامل شدند ادامه 
داده خواهد شد.

بلوتوثی در سیستم  ارتباطات  برای  آنتن درونی خودرو   •
را  بلوتوثی  صوتی  دستگاه  است.  شده  ساخته  صوتی 
دور  است،  شده  احاطه  فلز  توسط  که  محیط‌هایی  در 
بصورت  دستگاه  که  باریکی  فضای  در  یا  و  سیستم  از 
یا صندلی در تماس است، قرار ندهید.  با بدن  نزدیک 
در غیر‌این‌صورت کاهش صدا و یا تداخل ارتباط ممکن 

است به وجود آید.
بدون  اتصال  از طریق  بلوتوثی  زمانی‌که دستگاه صوتی   •
دستگاه  باتری  نیروی  است،  شده  متصل  بلوتوث  سیم 

ممکن است زودتر از معمول خالی شود.
و   Bluetooth AV A2DP( پروفایل  با  سیستم  این   •
AVRCP ورژن‌های 1.4, 1.3, 1.0 و یا قبل‌تر( مطابقت 

دارد.
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• نام پوشه‌هايي که حاوي فايل‌هاي WMA / MP3 نمي‌باشند 
در صفحه نمايش نشان داده نمي‌شوند.

نام  باشد،  داشته  وجود  ديسک  بالاي  در  فايل  يک  اگر   •
پوشه نمایش داده می‌شود.

• دستور اجراي مجدد، دستوري است که فايل‌ها بوسيله 
رايتر ثبت شده‌اند اما اجرا نمي‌شوند.

A. پوشه اصلی
B. پوشه

C. فایل صوتی
دستور اجراي مجدد:

دستور پخش مجدد موزيک از CD با MP3 و یا WMA را 
در شکل بالا ملاحظه مي‌کنيد.

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


صفحه نمایشگر، بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی4-28

راهنمای رفع عيب:

اقدام متقابلعلامت
کنترل کنيد ديسک درست قرار گرفته است.اجرا نمي‌شود

کنترل کنيد ديسک کثيف یا خراشيده نباشد.
کنترل کنید که چیزی داخل دستگاه پخش کننده وارد )جمع( نشده باشد، و اگر چیزی داخل دستگاه بود تا یک ساعت بعد از خارج شدن 

آن از دستگاه استفاده ننمایید.
اگر هشدا خطا در مورد افزایش دما دارید، بعد از برگشت دمای عادی، پخش‌کننده CD به خوبی عمل خواهد کرد.

 CD با هم در یک‌جا ترکیب شده‌اند، تنها فایل‌های صوتی درون ACC/WMA/MP3 و )Data( موزیک شما فایل‌های اطلاعات CD اگر در
قابل پخش خواهد بود.

فايل‌هايی با پسوندهای غیر از wma ,WMA, MP3 ,MP3 نمی‌توانند اجرا شوند. علاوه‌بر اين‌که، کدهاي کاراکتر و شماره کاراکتر‌ها براي 
نام‌هاي فايل و فلدر بايد با مشخصات آن مطابق باشد.

ديسک و يا فايل غير‌عادي ايجاد شده را کنترل کنيد. ممکن است اين اتفاقات مربوط به نحوه رایت یا تغييرات متن یا تنظيمات WMA/MP3 باشد. 
اگر در فرآيند نهايي، اتفاقي از قبيل بسته شدن ديسک روي دهد، آن را کنترل کنيد.

اگر ديسک  بوسيله کپي رايت محافظت مي شود، آن را کنترل کنيد.
اگر ديسک کثيف یا خراشيده باشد آن را کنترل کنيد.کيفيت ضعيف صدا

زمان نسبتاً طولاني ميبرد قبل از اينکه موسيقي 
شروع شود.

اگر پوشه و یا فایل‌های WMA/MP3 بزرگ بسیاری روی یک دیسک Multisession داشته باشید، ممکن است بعضی اوقات نیاز به کمی 
زمان قبل از شروع اجرای موسیقی باشد.

ترکیب نرم افزار رایت و سخت افزار، ممکن است با هم تطبيق نداشته باشند، يا اين امکان وجود ندارد که سرعت، عرض، عمق و غيره نوشتن موسيقي قطع مي‌شود و يا مي‌پرد 
يا خصوصيات آن مطابقت کنند. سعي کنيد از کمترين سرعت رایت استفاده کنید.

پریدن ممکن است با مقدار زیاد اطلاعات اتفاق بیافتد، از قبیل اطلاعات با میزان بیت بالا.پريدن فايل‌هاي با ميزان بیت بالا
زمانی که یک فایل غیر WMA/MP3 به پسوندهای wma ,WMA, MP3 ,MP3 متصل شده است و یا پخش کننده به دلیل وجود محافظ حرکت سريع به آهنگ بعدي در زمان اجرا

کپی‌رایت قادر به اجرا نمی‌باشد، پخش‌کننده به آهنگ بعدی می‌پرد.
نرم افزار مربوط به دستور اجرای دوباره آهنگ باید برای فایل‌ها نوشته شود، بنابراین فایل‌ها ممکن نيست دستور مورد‌نظر را اجرا کنند.درخواست دوباره آهنگ مورد نظر اجرا نمي‌شود. 
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برای اطلاعات بیشتر به توصیفات آمده در این بخش و یا 
دفترچه راهنمای جدای NissanConnect مراجعه کنید.

آنتن

احتیاط
پاریکنگ‌های  به  خودرو  ورود  از  قبل  آنتن  برداشتن  از 
سقف کوتاه و یا کارواش خودکار مطمئن شوید، در غیر این 

صورت آنتن آسیب م‌یبیند.

برداشتن آنتن
را عكس  آن  و  گرفته  را  آنتن  پايين  آنتن  برداشتن  جهت 

عقربه‌هاي ساعت  بچرخانيد تا باز گردد.
جهت نصب آنتن، پس از گذاشتن آن سر‌جايش، پايين آنتن 
تا  را در جهت عقربه‌هاي ساعت بچرخانيد  را گرفته و آن 

محكم گردد.

)در صورت تجهیز( AUXILARY )AUX/USB( سوکت

USB سوکت )A(
)B( سوکت AUX برای ورودی پایه استریو

USB سوکت )A(
)B( سوکت AUX برای ورودی پایه استریو
iPod Touch / iPhone نگه دارنده )C(
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حالت CD: دکمه‌های سریع جلو رفتن )Cue( و سریع 
)Review( عقب رفتن

NEWS دکمه  
AUX سوکت  

  دکمه‌های ایستگاه از قبل تنظیم شده
ENTER دکمه  

)MENU/VOL کنترل صدا و تنظیم منو )دکمه  
  دکمه‌های ایستگاه از قبل تنظیم شده

)Random تصادفی یا( MIX دکمه  
  دکمه RPT )تکرار(

  حالت رادیو: دکمه‌های تنظیم جستجو
حالت CD: دکمه‌‌های آهنگ بعدی و قبلی

  دکمه تنظیمات صدا

  صفحه نمایش
CD درگاه ورود  

CD دکمه بیرون آمدن  
MENU دکمه  

  دکمه TA )اعلات ترافیک(
  حالت رادیو: دکمه های تنظیم دستی

  دکمه ON و OFF دستگاه
  دکمه بی صدا کردن

FM دکمه  
AM دکمه  
CD دکمه  

AUX  دکمه  

رادیو LW-MW-FM با CD و AUX )در صورت تجهیز(
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BASS کنترل
استفاده از این کنترل به منظور افزایش یا کاهش بمی )بم 
بودن(‌ می باشد. کلید >MENU/VOL< را ساعت گرد یا پاد 

ساعت گرد برای تنظیم تنظیمات باس بچرخانید.
TREBLE کنترل

کاهش‌زیری  یا  افزایش  منظور  به  کنترل  این  از  استفاده 
صدا می‌باشد. کلید >MENU/VOL< را ساعت گرد یا پاد 

ساعت گرد برای تنظیم تنظیمات زیری صدا بچرخانید.
BALANCE کنترل

استفاده از این کنترل به منظور تنظیم تعادل بلندی صدا 
 >MENU/VOL< بین بلندگوهای چپ و راست می‌باشد. کلید
تعادل صدا  تنظیم  برای  گرد  ساعت  پاد  یا  گرد  ساعت  را 

بچرخانید.
FADE کنترل

استفاده از این کنترل به منظور تنظیم تعادل بلندی صدا 
بلنگوهای عقب و جلو )در صورت تجهیز( می‌باشد.  بین 
کلید >MENU/VOL< را ساعت گرد یا پاد ساعت گرد برای 

تنظیم تعادل صدا عقب و جلو بچرخانید.
EQ

قبل  از  صدای  به  صدا  حالت  تغییر  برای  کنترل  این  از 
تنظیم شده استفاده کنید. کلید >MENU/VOL< را ساعت 
گرد یا پاد ساعت گرد چرخانید و حالت صدا به شکل زیر 

تغییر می‌کند:
[OFF]" [ENHANCE]" [ACOUSTIC]" [LIVE]

"[OFF]

این  در  را   "MENU "دکمه  بخش  به  بیشتر  جزئیات  برای 
بخش رجوع منید.

  دکمه قطع صدا
را برای قطع صدا فشار دهید و MUTE بر روی  دکمه
از  یکی  این حالت،  لغو  برای  داده می‌شود.  نمایش  صفحه 

حالت‌های زیر را انتخاب کنید:
را دوباره فشار دهید. - دکمه

- کلید >MENU/VOL< را بچرخانید
- دکمه CD, FM, AM یا AUX را فشار دهید.

  دکمه صدا
دکمه را برای وارد شدن یه منوی صدا فشار دهید. هر بار که 
این دکمه فشار داده شود، حالت به شکل زیر تغییر می‌کند.
[BASS]" [TREBLE]" [BALANCE]" [FADE]" 
[EQ]"[BASS]

زمانی‌که حالت مطلوب نمایش داده شد، کلید >MENU/VOL< را 
ساعت گرد و یا پاد ساعت گرد برای تنظیم تنظیمات بچرخانید. 
زمانی که پیکره‌بندی کامل شد، دکمه >ENTER< را دوباره 
برای خروج از صفحه منوی صدا فشار دهید یا 5 ثانیه بدون 

فشار دکمه‌ای صبر کنید.

سیستم ضد سرقت
ضدسرقت  سیستم  با  انحصاری  بطور  صوتی  سیستم 
به  بنابراین  و  است  شده  طراحی   )NATS( NISSAN
تنها  سیستم  این  داد.  انتقال  نمی‌توان  دیگری  خودروی 
زمانی‌که کلید استارت در موقعیت ON یا ACC قرار گیرد 

کار می‌کند.
نحوه کار با سیستم اصلی صوتی

حالت  در  سوئیچ  که  می‌کند  عمل  زمانی  صوتی  سیستم 
ACC یا روشن قرار گرفته باشد.

  دکمه روشن یا خاموش کردن
این را برای روشن کردن سیستم صوتی فشار  دکمه
دهید. اگر سیستم صوتی توسط کلید استارت خاموش شده 
است، می‌توان آن را با کلید استارت نیز روشن نمود. حالتی 
)رادیو یا CD( قبل از خاموش شدن سیستم در حال پخش 
بلندی  میزان  در  صدا  و  داد  خواهد  ادامه  پخش  به  بود، 

صدای پخش آخر تنظیم خواهد شد.
دکمه   دادن  فشار  با  هم‌چنین  می‌توان  را  صوتی  سیستم 
 LOCK یا   "OFF" استارت در موقعیت  یا چرخاندن کلید 

خاموش کرد.

  کنترل میزان سطح صدا
در حالت‌های CD, FM, AM یا AUX پیج تنظیم‌کننده‌ی 
بلندی صدا را در جهت موافق یا مخالف عقربه‌های ساعت 

بچرخانید.
سیستم صوتی با عمکرد کنترل صدا تنظیم شده است، این 
به این معناست که سیستم صوتی به طور خودکار میزان 

بلندی صدا را متناسب با سرعت خودرو تنظیم می‌کند.
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   دکمه‌های تنظیم دستی  

  هشدار
حین  در  نباید  ,رادیو  رانندگی  به  کامل  توجه  علت  به 

رانندگی تنظیم شود. 
جلو   دکمه  باید  فرکانس‌ها  آوردن  پایین  یا  بالابردن  برای 
 100 دامنه‌های  در  فرکانس  داد.  فشار  متناوباً  را  عقب  و 
کیلوهرتز در باند FM و 9 کیلو هرتز بر روی MW و 3 کیلو 
هرتز بر روی LW کاهش و یا افزایش میابد. اگر دکمه‌های 
جلو و عقب به مدت طولانی نگه داشته شوند، تا زمانی‌که 
افزایش  یا  کاهش  پیوسته  بطور  فرکانس  شود  رها  دکمه 

میی‌ابد.
   دکمه‌های جستجوی خودکار

حالت  خودکار  جستجوی  دکمه‌های  مختصر  دادن  فشار 
فرکانسهای  در  رادیو  تنظیم‌کننده  میکند.  آغاز  را  تنظیم 
ایستگاه  در  و  کرده  پایین جستجو  به  بالا  و  بالا  به  پایین 
زمان وضعیت جستجو  بعدی متوقف می‌شود. در  رادیویی 
کامل  دوره  یک  در  اگر  می‌شود.  صامت  صدا  خروجی 
جستجوی باند هیچ ایستگاهی پیدا نشود به فرکانس اولیه 

بازمی‌گردد.
دکمه‌های ایستگاه های پیش تعیین شده      

ثانیه  از 2  فشار دادن دکمه پیش تعیین شده برای کمتر 
ایستگاه رادیویی ذخیره شده را انتخاب می‌کند. 

فشار دادن دکمه پیش تعیین برای بیش از 2 ثانیه منجر 
به ذخیره شدن ایستگاه دریافت شده جدید در دکمه پیش 

تعیین می‌شود. 
18 ایستگاه میتوانند در باند FM ذخیره میشوند. ) برای هر 

کدام از FM2 , FM1 و FM T شش ایستگاه(

• شش ایستگاه میتوانند برای هردو باند MW و LW ذخیره 
شوند. 

• اگر باطری قطع شود و یا فیوز بپرد حافظه رادیو پاک 
می‌شود.

یا  باطری  از وصل  بعد  ایستگاه های دلخواه  این‌صورت  در 
جاگذاری فیوز باید دوباره تنظیم شوند.

)RDS( عملکرد سیستم داده رادیویی
شده  کدگذاری  اطلاعات   RDS سیستم  از  استفاده  با 
دیجیتالی توسط ایستگاه رادیویی FM در کنار پخش عادی 
رادیویی FM منتقل می‌شوند. RDS سرویس‌های اطلاعاتی 
مانند اسم ایستگاه و ترافیک اطلاعات و اخبار را مهیا می‌کند.

توجه
این  از  بعضی  جغرافیایی,  مناطق  و  کشورها  بعضی  در 

سرویس‌ها ممکن است مهیا نباشند.

:)AF( وضعیت فرکانس جایگزین
.AF عمکرد وضعیت فرکانس جایگزین در وضعیت رادیویی

 AUX یا حالت CD رادیو و یا FM در موج AF وضعیت •
)در صورتیکه موج FM قبلا در حالت رادیو انتخاب شده 

باشد( فعال است. 
منو  حالت  در  روشن  وضعیت  برای   AF حالت  وقتی   •
می‌شود.  روشن   AF نشانگر  شود,  انتخاب  کاربر  تنظیم 
برای جزئیات فعالیت یا عدم فعالیت بعداً دکمه منو را در 

این قسمت مطالعه کنید.
و  مقایسه می‌کند  را  قدرت سیگنال‌ها  میزان   AF عملکرد 
ایستگاه  برای  را  دریافتی  وضعیت  بالاترین  با  ایستگاهی 

تنظیم شده فعلی انتخاب می‌کند.

عملکرد رادیو
زمانی‌که دکمه خاموش/روشن فشار داده شود بخش صوتی 
بر روی آخرین ایستگاه رادیویی در صورتی‌که بخش صوتی 

قبلًا در حالت رادیو خاموش شده باشد روشن می‌شود.
   کلید انتخاب باند

/  بصورت زیر  باند موج دریافتی   تغییر  برای 
عمل کنید:

:FM برای •
  FM T ! 2 FM ! 1 FM   

:AM برای •
MW ! LW ! MW    

بر  در حالی‌که سوئیچ خودرو    / وقتی دکمه  
روی وضعیت  ACC یا ON باشد فشار داده شود رادیو بر 
یا   CD اگر وضعیت  رادیویی می‌آید.  ایستگاه  آخرین  روی 

 / دکمه   دادن  فشار  باشد  روشن  هم   AUX
منجر به خاموش شدن وضعیت CD یا AUX شده و آخرین 

ایستگاه رادیویی انتخاب می‌شود.
:FM ذخیره خودکار

فشار  ثانیه   1.5 از  بیش  زمانی  برای   >FM< دکمه  وقتی 
داده شود, 6 ایستگاه با قویترین فرکانس در دکمه‌های 1 
تا 6 پیش تعیین شده  )1-6( باند FM T ذخیره میشوند. 
نمایش  صفحه  روی  بر  پیغام  یک  فرکانسی‌ابی,  زمان  در 
داده شده و صدا تا زمان تکمیل این عملیات بسته می‌شود. 
زمانی‌که عملیات کامل شد رادیو دکمه پیش تعیین  را 

انتخاب می‌کند.
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)TA( اعلان ترافیک
این مشخصه در باند FM رادیو و هم‌چنین CD یا AUX )اگر 
FM قبلا در حالت رادیو انتخاب شده باشد( کار می‌کند. 
می‌کند.  انتخاب  را   TA حالت   TA دکمه  دادن  فشار   •
نشانگر TA زمانی‌که حالت TA روشن است نمایش داده 

می‌شود.
• اگر دکمه TA دوباره فشار داده شود, حالت خاموش شده 

و نشانگر TA از صفحه نمایش حذف می‌شود.
• اگر حالت TA فعال نباشد, زمانی‌که ایستگاه رادیوئی در 
حال دریافت, قابلیت پخش اعلان‌های ترافیکی را داشته 
دادن  فشار  با  می‌آید.  نمایشگر  روی  بر   T تصویر  باشد, 
دکمه TA  حالت تی‌ای را فعال کرده و شاخص از T به 

TA تغییر می‌کند. 

تابع قطع اعلان ترافیک:
زمانی‌که یک اعلان ترافیک دریافت می‌شود, اعلان تنظیم 

می‌شود.
وقتی اعلان ترافیکی تمام شود, آن واحد به منبعی که قبل 
از شروع اعلان ترافیک فعال بود باز می‌گردد. بلندی صدا 
زمان  در   TA دکمه  اگر  می‌گردد.  باز  قبلی  سطح  به  هم 
ترافیک  اعلان  قطع  ,حالت  شود  داده  فشار  ترافیک  اعلان 

کنسل میشود.
حالت TA  به حالت در حال انتظار بازگشته و واحد رادیوئی 

به منبع قبلی بازمی‌گردد.

توجه
حالت  بودن  خاموش  یا  روشن  به  توجه  بدون   TA حالت 

AF کار مک‌یند.

NEWS حالت
زمانی‌که دکمه  در حالت FM فشار داده می‌شود,تابع 
اخبار فعال می‌شود. عبارت NEWS برای پنج ثانیه نمایش 
داده شده و نشانگر NEWS بر روی صفحه نمایش پدیدار 

می شود. 
اخبار  رادیو کد  و  فعال می‌شود   NEWS زمانی‌که حالت 
حالت  می‌کند,  دریافت   FM فرستنده  ایستگاه  یک  از  را 
پخش قطع می شود. زمانیکه پخش اخبار پایان می‌پذیرد 
زمان  در  می‌گردد.  باز  خود  قبلی  منبع  به  صوتی  ,واحد 
قطع ,عبارت NEWS و اسم ایستگاه فرستنده نمایش داده 

می‌شوند. 
کلید   NEWS حالت  فعالسازی  غیر  یا  فعالسازی  برای 

 فشار داده شود.
NEWS 1. حالت جانشین

• حالت جانشین اخبار می‌تواند در حالت FM ,CD, یا 
AUX فعال شود.

زمانی‌که   NEWS عبارت  و  اعلام شده   NEWS قطع   •
رادیو کد اخبار را از ایستگاه تنظیم شده یا ایستگاه‌های 
EON پیدا می‌کند نشان داده می‌شود. نمایشگر سپس 

به نام ایستگاه قطع شده تغییر می‌کند.
حالت  می‌شود،  داده  فشار  اخبار  دکمه  زمانی‌که   •
نمایشگر  از  شاخص  و  شده  خاموش  اخبار  جایگزین 

محو می‌گردد.
NEWS 2. حالت قطع اخبار

RDS عملکرد
عملکرد سرویس برنامه PS )عملکرد نمایش اسم ایستگاه(:

زمانی‌که یک ایستگاه RDS توسط تنظیم‌کننده خودکار یا 
 PS دریافت شده و اسم RDS دستی تنظیم شود، اطلاعات

نشان داده می‌شود.
 EBU SPEC – عملکرد وقفه اضطراری پخش )قطع هشدار

برای اطلاعات( )در صورت تجهیز(:
نشر  )کد  می‌کند  دریافت  را   31 کد   PTY رادیو  وفتی 
شنیده  اضطراری  پخش  و  شده  قطع  صدا  اضطراری(, 
می‌شود و ALARM نمایش داده می‌شود. میزان بلندی صدا 
زمانی‌که  است.  ترافیکی  های  اعلان  با  برابر  زمان  این  در 
باز  قبلی  منبع  به  فوراً  یافت پخش  پایان  اضطراری  پخش 

می‌گردد.
:REG حالت منطقه‌ای

بهم  براساس منطقه  رادیویی محلی  ایستگاه‌های  از  بعضی 
محدودی  پوشش‌دهی  تنها  آن‌ها  زیرا  می‌شوند,  وصل 
اگر  می‌دهند.  ارائه  فرستنده‌ها  محدود  تعداد  براساس 
هنگام  در  ایستگاه‌ها  این  از  ایستگاه  از  یکی  از  سیگنالی 
رانندگی ضعیف شود, حالت RDS به یک ایستگاه محلی در 

منطقه با سیگنالی قویتر کلید خواهد خورد.
وقتی حالت REG در باند FM فعال می‌شود و گیرنده رادیو 
روی یک ایستگاه رادیوئی محلی تنظیم می‌شود, این ایستگاه 
رادیوئی بدون تغییر به ایستگاه محلی دیگری بطور پیوسته 
دریافت می‌شود. برای جزئیات فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی 

دکمه MENU  در آخر این بخش مطالعه شود.
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• زمانی‌که SPEED VOL نماش داده شده است، دکمه 
 >MENU/VOL< را فشار دهید و سپس کلید >ENTER<

صدا  بلندی  تنظیم  برای  پادساعتگرد  یا  گرد  ساعت  را 
بچرخانید.

را  سرعت  میزان  مشخصه  صفر،  روی  بر  کردن  تنظیم 
منجر  سرعت  میزان  تنظیم  افزایش  می‌کند.  خاموش 
با سرعت خودرو  متناسب  میزان صدا  مکرر  افزایش  به 
برای  را   >ENTER< شد،  انتخاب  که  زمانی  می‌شود. 

ذخیره تنظیمات فشار دهید.
شود،  می  نمایان  نمایش  صفحه  در   BEEP زمانی‌که   •
MENU/< را فشار دهید و سپس کلید >ENTER< دکمه

یا  خاموش  برای  پادساعتگرد  یا  گرد  ساعت  را   >VOL

این  زمانی‌که  بچرخانید.   Beep صدای  کردن  روشن 
صدای  دکمه‌ای  فشار  صورت  در  شود،  روشن  مورد 
Beep شنیده می‌شود. دکمه >ENTER< را برای ذخیره 

تنظیمات فشار دهید.
  >MENU< بعد از اینکه سطوح مورد نظر تنظیم شد، دکمه
را فشار دهید و یا بدون فشار دادن کلیدی 10 ثانیه برای 

خروج از صفحه نمایش صبر کنید.
CD عملکرد

کلید استارت خودرو را در موقعیت ACC یا ON قرار دهید، 
شروع به پخش  را فشار دهید و حالت دکمه

دیسک می‌کند.
یا  رادیو  حالت  و  شود  داده  فشار  دکمه زمانی‌که 
و حالت  بطور خودکار خاموش می‌شود  باشد،  فعال   AUX

CD پخش می‌شود.

رادیو  سیگنال  اگر  باشد  فعال   AFحالت زمانی‌که   -
یک  به  اتوماتیک  بطور  صوتی  واحد  شود,  ضعیف 

فرکانس قوی‌تر بازمی‌گردد.
باقی  صوتی  واحد  است,  فعال   REG حالت  زمانی‌که   -
مانده و به ایستگاهی که برنامه‌های محلی )منطقه‌ای( 

را میفرستد متصل می‌شود. 
• برای تغییر زبان نمایشگر، به ارامی دکمه >ENTER<  را 
داده  نشان  نمایشگر  روی  بر   ]LANGUAGE[ زمانی‌که 
می‌شود فشار داده و سپس >MENU/VOL< را در جهت 
زبان  تنظیمات  انتخاب  برای  پاد‌ساعتگرد  یا  و  ساعتگرد 
موردنظر بچرخانید. بعد از انتخاب دکمه >ENTER< را 

برای ذخیره تنظیمات فشار دهید.
[ENGLISH] [DUTCH] [FRENCH]
[SPANISH] [GERMAN] [ITALIAN]
[PORTUGUESE] [ENGLISH]

 >MENU< بعد از اینکه سطوح مورد‌نظر تنظیم شد، دکمه
را برای حد‌اقل 1.5 ثانیه نگه دارید و یا دکمه برگشت را 
بزنید، و یا بدون فشار دادن کلیدی 5 ثانیه برای خروج از 

صفحه نمایش صبر کنید.
و   CLOCK, SPEED VOL تنظیمات  پیکر‌بندی  برای 

BEEP کارهای زیر را انجام دهید:
1. دکمه >MENU< را فشار دهید.

پاد‌ساعتگرد  یا  ساعت‌گرد  را   >MENU/VOL< کلید   .2
بچرخانید، پیام صفحه یه شکل زیر نمایان می‌شود:
[SPEED VOL] [CLOCK] [BEEP]
[SPEED VOL]

• فشار دادن دکمه  در هنگام قطع اخبار منجر به 
حالت  و  شده  قبلی  منبع  به  صوتی  واحد  به  بازگشت 

جایگزین اخبار فعال باقی می‌ماند. 
 NEWS قطع  در حین  یا   زمانی‌که دکمه   •
فشار داده می‌شود, حالت در انتظار NEWS فعال باقی 

می‌ماند.
موج  باند  و  شود  داده  فشار  دکمه   اگر  چند  هر 
در  حالت  سپس  کند,  تغییر   LW یا   MW به  رادیوئی 
انتظار STANDBY اخبار NEWS خاموش خواهد شد.

MENU دکمه
برای پیکر‌بندی فرکانس جایگزین )AF( تنظیمات منطقه‌ای 

)REG( و زبان در مراحل زیر اجرا می‌شوند:
1( فشار دادن و نگه داشتن دکمه >MENU< برای حداقل 

1.5 ثانیه.
عکس  یا  جهت  در   >MENU/VOL< صفحه  پیچاندن  با   )۲
عقربه‌های ساعت پیغام به ترتیب زیر نمایش داده می‌شود:

AF REG LANGUAGE AF

   REG و  AF برای فعال‌سازی یا غیر‌فعال‌سازی حالت‌های •
بر   REG یا  و   AF زمانی‌که  را   >ENTER< دکمه  کمی 
 >MENU/VOL< روی نمایشگر هست فشار داده  و دکمه
بین  تا  بچرخانید  پادساعتگرد  یا  ساعتگرد  جهت  در  را 
انتخاب  از  بعد  بخورد.  کلید  خاموش  یا  روشن  وضعیت 

دکمه >ENTER< را برای ثبت تنظیمات فشار دهید.
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خارج کردن CD )زمانک‌یه کلید استارت در موقعیت 
OFF یا LOCK باشد(:

زمانی‌که کلید استارت در موقعیت OFF یا LOCK باشد، 
اگرچه  کرد.  خارج  را  پخش  حال  در  دیسک  می‌توان 

سیستم صوتی فعال نخواهد بود.
:CD پخش‌کننده

فشار  را  دیسک  خروج  دکمه‌ی   CD کردن  خارج  برای 
دهید.
توجه

• اگر لوح فشرده خارج شده در مدت زمان 15 ثانیه بر 
نداشته شود، لوح فشرده جهت محافظت به داخل باز 

خواهد گشت.
دکمه  شد،  نمایان  خطایی  پیام  نمایش  صفحه  در  اگر   •
( را برای خروج دیسک معیوب  خروج دیسک )
فشار دهید و دیسک دیگری را قرار دهید و یا مطمئن 
شوید که دیسک برعکس در داخل پخش کننده قرار 

نگرفته باشد.
AUX دکمه

شده  تعبيه  صوتي  دستگاه  روي   AUX IN ورودي  فيش 
است. از طريق اين فيش مي‌توان از رايانه لپ‌تاپ، دستگاه 

كاست، دستگاه سي‌دي‌پلير يا MP3 استفاده نمود. 
زمانی‌که فیش دستگاه سازگار دستگاه را در داخل سوکت 

AUX IN زدید، دکمه AUX را فشار دهید.

  دکمه‌های آهنگ بعدی و قبلی
به  بعدی،  و  قبلی  آهنگ  دکمه‌های  بار  یک  دادن  فشار  با 
آهنگ بعدی یا اول آهنگی در حال پخش می‌روید. با فشار 
بین  می‌توانید  و  کلید‌های   یک‌بار  از  بیش  دادن 

آهنگ‌ها جستجو کنید.
  دکمه تکرار

برای تغییر حالت پخش دکمه‌ی تکرار را فشار داده و یکی 
از حالت‌های زیر را انتخاب کنید:

RPT TRACK"RPT ALL"RPT TRACK
RPT TRACK: آهنگ در حال پخش مکرراً پخش می‌شود.

RPT ALL: تمامی آهنگ‌ها ‌به ترتیب پخش می‌شوند.

MIX دکمه  
و  داده  فشار  را  تغییر حالت پخش دکمه‌ی   برای 

یکی از حالت‌های زیر را انتخاب کنید:
MIX DISC"RPT ALL"MIX DISC

MIX DISC: تمامی آهنگ‌ها بطور تصادفی پخش می‌شوند. 
RPT ALL: تمامی آهنگ‌ها به ترتیب پخش می‌شوند.

  دکمه‌ی خروج دیسک
برای خارج کردن CD دکمه‌ی خروج دیسک را فشار دهید.

نمایان  یادآوری  پیام  باشد،  نشده  لود  دیسک  اگر  اگرچه 
باقی   AUX یا  رادیو  حالت  در  صوتی  سیستم  و  می‌شود 

می‌ماند.
احتیاط

• به زور CD را در شکاف قرار ندهید. این کار باعث آسیب 
به  دستگاه پخش م‌یشود.

• از دیسک‌های 8 سانت‌یمتری استفاده نکنید.
CD نحوه قرار دادن

لوح فشرده را در مقر خود به طور صحيح )ليبل به طرف بالا 
باشد( بگذاريد. لوح فشرده به طور خودكار به داخل مي‌رود 
لود  از  بعد  لوح فشرده ميك‌ند.  به پخش  و دستگاه شروع 
دیسک، اطلاعات آهنگ نمایش داده می‌شود. با فشار دادن 

دکمه >ENTER< زمان پخش را نمایش می‌دهد.
اگر رادیو فعال باشد، بطور خودکار خاموش می‌شود پخش 

کننده CD شروع به پخش می‌کند
CD دکمه پخش  

دکمه CD را برای پخش دیسک فشار دهید. پخش شدن 
 CD پخش  حالت  زمانی‌که  که  می‌شود  شروع  آهنگی  از 

خاموش شد، در حال پخش بود.
   دکمه‌های سریع جلو و عقب رفتن

زمانی‌که دکمه‌های سریع جلو یا عقب رفتن بطور دائم فشار 
داده می‌شود، آهنگ با سرعت زیاد پخش می‌شود. زمانی‌که 

دکمه رها شود، آهنگ با سرعت معمولی پخش می‌شود.
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)CD, USB, AUX, BT( تغییر منبع پخش صوتی
6.  بسته به مدل:
- دکمه تلفن

- دکمه قطع صدا
TUNE 7.  حالت رادیو: کلید

MENU حالت سیستم صوتی: کلید
ENTER دکمه تأیید

8.  دکمه برگشت
9.  حالت رادیو: دکمه از پیش تنظیم شده

حالت CD USB/MP3 یا تلفن: دکمه جستجو سریع
SETUP 10.  دکمه

11.  حالت رادیو: دکمه های از پیش تنظیم شده
12.  دکمه‌های سریع جلو و عقب رفتن آهنگ/دکمه‌های 

تغییر آهنگ
13.  حالت رادیو: دکمه از پیش تنظیم شده

 :CD/iPod/USB/Bluetooth بسته به مدل: حالت صوتی
MIX دکمه

14.  بسته به مدل:
- دکمه اعلان ترافیک

MIX دکمه -
15.  حالت رادیو: دکمه از پیش تنظیم شده

 :CD/iPod/USB/Bluetooth بسته به مدل: حالت صوتی
)RPT( دکمه تکرار

کلید  روشن کردن دستگاه پخش/  و  16.  دکمه خاموش 
کنترل بلندی صدا

DISP 17.  دکمه

1.  دکمه روز/شب )دکمه روشنایی صفحه نمایش( دکمه 
نمایش  صفحه  روشنایی  تنظیم  برای  را   MENU

بچرخانید.
میزان روشنایی نور هماهنگ با نور جلو خودرو می‌باشد. 
بطور خودکار  روشنایی  روشن شوند،  زمانی‌که چراغ‌ها 

کم نور می‌شود.

CD با FM/AM رادیو
 )در صورت تجهیز(

بین  نور  روشنایی  سطوح  تغییر  برای  را  دکمه  این 
تنظیمات نور روز و نور شب بسته به وضعیت نور چراغ 

فشار دهید.
CD 2.  شکاف

3.  صفحه نمایش
CD 4.  دکمه خروج

MEDIA 5.  دکمه
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زمانی‌که اطلاعات موجود باشد، آن را بر روی صفحه 
)RDS ،نمایش نشان می‌دهد. )پیوست موسیقی

RADIO 18.  دکمه

نحوه کار با سیستم اصلی صوتی
حالت  در  سوئیچ  که  می‌کند  عمل  زمانی  صوتی  سیستم 

ACC یا رشوشن قرار گرفته باشد.

  دکمه روشن خاموش کردن

فشار  صوتی  سیستم  کردن  روشن  برای  را  این  دکمه
خاموش  استارت  کلید  توسط  صوتی  سیستم  اگر  دهید. 
شده است، می توان آن را با کلید استارت نیز روشن نمود. 
حالتی )رادیو یا CD( قبل از خاموش شدن سیستم در حال 
پخش بود، به پخش ادامه خواهد داد و صدا در میزان بلندی 

صدای پخش اخیر تنظیم خواهد شد.
دکمه   دادن  فشار  با  همچنین  توان  می  را  صوتی  سیستم 
 LOCK یا   OFF موقعیت  در  استارت  کلید  چرخاندن  یا 

خاموش کرد.
  کنترل تنظیم صدا

یا  موافق  جهت  در  را  صدا  بلندی  تنظیم‌‌کننده‌ی  پیچ 
بچرخانید. سیستم صوتی مجهز  عقربه‌های ساعت  مخالف 
به  که  می‌باشد  سرعا  با  متناسب  صدا  کنترل  عملکرد  به 
طور خودکار میزان بلندی صدا را متناسب با سرعت خودرو 

تنظیم شود.
دکمه قطع صدا

دکمه قطع صدا را برای قطع میزان بلندی صدا فشار دهید 
و MUTE بر روی صفحه نمایش داده می‌شود. برا لغو حالت 

بی‌صدا، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:
• دکمه MUTE را دوباره فشار دهید.

• دکمه چرخان بلندی صدا را بچرخاید.
• دکمه RADIO یا MEDIA را فشار دهید.

عملکرد رادیو
بخش  شود  داده  فشار  روشن  خاموش/  دکمه  زمانی‌که 
صورتی‌که  در  رادیویی  ایستگاه  آخرین  روی  بر  صوتی 
باشد  شده  خاموش  رادیو  حالت  در  قبلا  صوتی  پخش 

روشن می‌شود.
رادیو قادر به دریافت انواع پخش‌های صوتی می‌باشد:

FM -
- DAB که به عنوان DR نشان داده شده است

AM -
دکمه‌های انتخاب رادیو

دکمه >RADIO< را برای تغییر منبع پخش رادیو فشار به 
شکل زیر فشار دهید:

FM1"FM2"DR1"DR2"AM"FM1
رادیو  است،  شده  داده  فشار   >RADIO< دکمه  زمانی‌که 
حداقل از یک ایستگاه پخش می شود. اگر سیستم  صوتی 
 USB, CD, AUX in,( در حال پخش منابع دیگر صوتی
>RADIO< حالت  باشد، فشار دکمه   )Bluetooth, iPod

پخش منبع را خاموش می‌‌کند و آخرین ایستگاه رادیویی 
در حال پخش، انتخاب می‌شود.
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RDS و DAB عملکرد سیستم
شده  کدگذاری  اطلاعات   RDS سیستم  از  استفاده  با 
دیجیتالی توسط ایستگاه رادیویی FM در کنار انشار عادی 
رادیویی FM منتقل می‌شوند. RDS سرویس های اطلاعاتی 
مانند اسم ایستگاه و ترافیک اطلاعات و اخبار را مهیا می‌کند.

DAB

توجه
 FM با حالت دارید، عملکرد  قرار   DR در حالت زمانک‌یه   •
کیسان است و ممکن است تفاوت بسیار جزیی داشته باشد.
این  از  بعضی  جغرافیایی،  مناطق  و  کشورها  بعضی  در   •

سرویس‌ها ممکن است مهیا نباشند.
:)AF( وضعیت فرکانس جایگزین

.AF عمکرد وضعیت فرکانس جایگزین در وضعیت رادیویی
 AUX یا حالت CD رادیو و یا FM در موج AF وضعیت •
)در صورتی‌که موج FM قبلًا در حالت رادیو انتخاب شده 

باشد( فعال است. 
• وقتی حالت AF برای وضعیت روشن در حالت منو تنظیم 
برای  می‌شود.  روشن   AF نشانگر  شود,  انتخاب  کاربر 
جزئیات فعالیت یا عدم فعالیت بعدا دکمه منو را در این 
قسمت مطالعه کنید. عملکرد AF میزان قدرت سیگنال‌ها 
را مقایسه می‌کند و ایستگاهی با بالاترین وضعیت دریافتی 

را برای ایستگاه تنظیم شده فعلی انتخاب می‌کند.
RDS و DAB عملکردهای

عملکرد سرویس برنامه PS )عملکرد نمایش اسم ایستگاه(
:FM -

زمانی‌که یک ایستگاه RDS توسط تنظیم‌کننده خودکار 
 PS دریافت شده و اسم RDS ,یا دستی تنظیم شود داده

نشان داده می‌شود.

در زمان وضعیت جستجو خروجی صدا صامت می‌شود. اگر 
در یک دوره کامل جستجوی باند هیچ ایستگاهی پیدا نشود 

به فرکانس اولیه بازمی‌گردد.
:DR حالت

را برای انتخاب ایستگاه قبلی یا  یا دکمه‌های
بعدی فشار دهید.

دکمه‌های ایستگاه های پیش تعیین شده     
  فشار دادن دکمه پیش تعیین شده برای کمتر از 2 

ثانیه ایستگاه رادیویی ذخیره شده را انتخاب میکند. 
فشار دادن دکمه پیش تعیین برای بیش از 2 ثانیه زمانی 
منجربه  هستید،  رادیو  اصلی  صفحه  یا   FM List در  که 
پیش  دکمه  در  دریافت شده جدید  ایستگاه  ذخیره شدن 

تعیین می‌شود. 
باند FM ذخیره می‌شوند.  ایستگاه می‌توانند در  • دوازده 

)برای هر کدام از FM2 , FM1 شش ایستگاه(
DR ذخیره می‌شوند.  باند  ایستگاه می‌توانند در  دوازده   •

)برای هر کدام از DR2 , DR1 شش ایستگاه(
• شش ایستگاه می‌توانند در باند AM ذخیره می‌شوند.

پاک  رادیو  حافظه  بسوزد  فیوز  یا  و  قطع شود  باطری  اگر 
وصل  از  بعد  دلخواه  های  ایستگاه  این‌صورت  در  می‌شود. 

باطری یا جاگذاری فیوز باید دوباره تنظیم شوند.

 تنظیم ایستگاه‌های از پیش تعیین شده
:FM LIST پرکردن خودکار

وقتی دکمه FM برای زمانی بیش از 1 ثانیه و نیم فشار داده 
شود, شش ایستگاه با قویترین فرکانس در دکمه‌های 1 تا 
زمان  در  می‌شوند.  ذخیره  باند   )6-1( تعیین شده  پیش   6
فرکانسی‌ابی، یک پیغام بر روی صفحه نمایش داده شده و صدا 
تا زمان تکمیل این عملیات بسته می‌شود. زمانی‌که عملیات 

کامل شد رادیو به ایستگاه قبلی انتخاب شده بر‌می‌گردد.

  تنظیمات دستی
دستی  بطور  را  پخش‌کننده  ایستگاه  فرکانس  زمانی‌که 
تا   >MENU< کلید  و  بروید   FM List به  می‌کنید،  تنظیم 
دامنه‌های  در  فرکانس  بچرخانید.  مطلوب  ایستگاه  تنظیم 
 AM روی  بر  هرتز  کیلو   9 و   FM باند  در  کیلوهرتز   100

کاهش و یا افزایش میی‌ابد.

  هشدار
بعلت توجه کامل به رانندگی  ,رادیو نباید در حین رانندگی 

تنظیم شود.
دکمه های تنظیم جستجو 

:FM حالت   
شروع  تنظیم  حالت  یا دکمه‌های فشار  با 
توقف  یک  برای  را  فرکانس  دکمه  مختصر  فشار  می‌شود. 
افزایش یا کاهش می‌دهد. فشار طولانی مدت کلید حالت 
جستجو را فعال می‌کند. تنظیم‌کننده رادیو در فرکانس‌های 
ایستگاه  در  و  کرده  پایین جستجو  به  بالا  و  بالا  به  پایین 

رادیویی بعدی متوقف می‌شود.

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


4-39 صفحه نمایشگر، بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی

  

	:DR -
یا جستجوی خودکار  تنظیم دستی  با  ایستگاه  زمانی‌که 
تنظیم شده است، داده دریافت می‌شود و نام PS نمایش 

داده می‌شود.

:TA اعلان ترافیک
اگر  می‌کند.  کار  )رادیو(   FM/DR حالت  در  عملکرد  این 
 )MEDIA یا CD, USB منبع مدیایی انتخاب شود )حالت

این عملکرد هنوز در پیش‌زمینه فعالیت می‌کند.
 TA را انتخاب می‌کند. نشانگر TA حالت TA فشار دکمه •

زمانی‌که این حالت روشن است، روشن می شود.
خاموش  حالت  شود،  داده  فشار  دوباره   TA زمانی‌که   •

می‌شود و نشانگر از صفحه ناپدید می‌شود.

عملکرد تداخل اعلان ترافیک:
پخش  اعلان  می‌شود،  دریافت  ترافیکی  اعلان  زمانی‌که 
می‌شود و صفحه، پیام یادآورنده ای با نام ایستگاه رادیویی 

)برای مثال TA: Radio 1 ( نشان می‌دهد.
که  مدیایی  به  سیستم  شد،  تمام  ترافیک  اعلان  زمانی‌که 

قبل از اعلان ترافیک پخش می‌شد برمی‌گردد.
اگر >TA< هنگام اعلان خبر فشار داده شود، حالت تداخل 
بر  انتظار  حالت  به   TA حالت  می‌شود.  لغو  ترافیک  اعلان 

می‌گردد و سیستم صوتی به مدیای قبلی بر می‌گردد.

:Sound منوی
یا  افزایش  منظور  به  کنترل  این  از  استفاده  	:Bass
 >MENU< کلید  می‌باشد.  بمی  صدا  کاهش 
تنظیم  برای  پادساعتگرد  یا  ساعت‌‌گرد  را 
تأیید  برای  بعد  و  بچرخانید  باس  تنظیمات 

>Enter< را فشار دهید.

یا  افزایش  منظور  به  کنترل  این  از  استفاده  	:Treble
  >MENU< کاهش زیری صدا می‌باشد. کلید
تنظیم  برای  پادساعتگرد  یا  ساعت‌گرد  را 
برای  بعد  و  بچرخانید  صدا  زیری  تنظیمات 

تأیید >Enter< را فشار دهید.
استفاده از این کنترل به منظور تنظیم تعادل  	:Balance
راست  و  چپ  بلنگوهای  بین  صدا  بلندی 
یا  ساعت‌گرد  را   >MENU< کلید  می‌باشد. 
پاد‌ساعت‌گرد برای تنظیم تعادل صدا بچرخانید 

و بعد برای تأیید >Enter< را فشار دهید.
تنظیم  منظور  به  کنترل  این  از  استفاده  	:Fade
تعادل بلندی صدا بین بلنگوهای عقب و جلو 
می‌باشد. کلید >MENU< را ساعت‌گرد یا پاد 
تعادل صدا عقب و  تنظیم  برای  ساعت گرد 
جلو بچرخانید و بعد برای تأیید >Enter< را 

فشار دهید.

SETUP دکمه

و   Audio, Clock, Radio تنظیمات  پیکربندی  برای 
Language کارهای زیر را انجام دهید:

1. دکمه >SETUP< را فشار دهید.
2. کلید >MENU< را ساعت گرد یا پادساعتگرد بچرخانید، 

صفحه به شکل زیر نشان داده می‌شود:
Audio"Clock"Radio"Language

را دوباره  بعد از تنظیم سطح موردنظر، دکمه برگشت
بزنید و یا دکمه >SETUP< را فشار دهید.

تنظیمات صوتی
1. دکمه >SETUP< را برای وارد شدن به منوی تنظیمات 

فشار دهید و بعد Audio را انتخاب کنید.
2. کلید >MENU< را ساعت گرد یا پادساعتگرد بچرخانید، 

صفحه به شکل زیر نشان داده می‌شود:
Sound"AUX in"Speed Volume"Bass 
Boost"Audio Default
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:Format
ساعت  حالت 12  ساعت  حالت 24  بین  را  ساعت  نمایش 

تنظیم کنید.
Radio منوی

برای جزئیات فعال سازی یا غیر فعال‌سازی به قسمت دکمه 
SETUP بعداً در این بخش رجوع کنید.

روشن  سیستم  که  زمانی  کنترل  این  از  	]TA[
می‌شود، برای خاموش و روشن کردن اعلان 
خبر استفاده می‌شود. کلید >MENU< را 
ساعت‌‌گرد یا پاد‌ساعت‌گرد بچرخانید و بعد 

برای تأیید >Enter< را فشار دهید.
 .DAB برای مدل‌های فقط مجهز به عملکرد      …DR Interrupt
تداخل های دیجیتال لیست شده مشخصی 
که  زمانی  می‌کند.  روشن  یا  خاموش  را 
مشخصی  پیام  اگر  باشد،  شده  انتخاب 
 DAB موجود باشد، ایستگاه‌های رادیویی
قطع می‌شود. کلید >MENU< را ساعت‌گرد 
یا پاد‌ساعت‌‌گرد بچرخانید و بعد برای تأیید 

>Enter< را فشار دهید.

Enter>       Ref. FM List> را برای شروع جستجو ایستگاه‌‌ 
 Updating FM list ها فشار دهید. متن
نمایش داده می‌شود. در مدت زمان   …
کوتاهی ایستگاه‌ها بروزرسانی می‌شوند و 
آخرین ایستگاه )اگر ممکن باشد( شروع 

به پخش می‌کند.

:Bass Boost منوی
Bass Boost را خاموش و روشن می‌کند.

:Audio default منوی
سیستم صوتی تنظیمات ذخیره شده از قبل تنظیم‌شده‌ای 
به عنوان پیش‌فرض کارخانه دارد. Yes را برای برگرداندن 
کارخانه  شده  تنظیم  قبل  از  تنظیمات  به  تنظیمات  تمامی 
داشتن  نگه  برای  منو  از  خروج  برای  را   No کنید.  انتخاب 

تنظیمات جاری فشار دهید.
تنظیم ساعت

زمانی‌که مورد Clock را از منوی تنظیمات انتخاب می کنید، 
صفحه تنظیم منوی ساعت پدیدار می شود.

:Set Time
Set Time را انتخاب کنید و سپس ساعت را به شکل زیر 

تنظیم کنید:
 >MENU< 1. صفحه ساعت شروع به فلش زدن می‌کند. کلید

را برای تنظیم ساعت بچرخانید.
به  شروع  دقیقه  صفحه  دهید.  فشار  را   >Enter< دکمه   .2

فلش زدن می‌کند.
3. کلید >MENU<  را برای تنظیم دقیقه بچرخانید.

4. دکمه >Enter< را برای اتمام تنظیم ساعت فشار دهید.

:On/Off

نمایش ساعت را زمانی‌که سیستم صوتی خاموش است بین 
خاموش و روشن تنظیم می‌کند.

سیستم  زمانی‌که  ساعت  شود،  تنظیم   ON موقعیت در  اگر 
صوتی توسط دکمه خاموش شود یا زمانی‌که کلید استارت 

در موقعیت OFF قرار بگیرد، نمایش داده می‌شود.

:AUX in منوی
از این کنترل برای تنظیم بلندی صدای خروجی از منبع 
یا  ساعت‌گرد  را   >MENU< کلید  کنید.  استفاده  کمکی 
 High یا Low, Medium پادساعتگرد برای انتخاب حالت

بچرخانید و بعد برای تأیید >Enter< را فشار دهید.
منوهای  از  یکی  کنید.  تنظیم  را   AUX in صدای  بلندی 

اصلی را در منوی AUX in انتخاب کنید:
Low -

Medium -
High -

:Speed Volume منوی
سیستم صوتی را به گونه‌ای تنظیم کنید که به طور خودکار 

میزان بلندی صدا را متناسب با سرعت خودرو تنظیم شود.
تنظیم  برای  پادساعتگرد  یا  ساعت‌گرد  را   >MENU< کلید 
بلندی صدا بچرخانید، خط‌های بیشتر به این معنی است که 
بلندی صدا متناسباً زمانی که سرعت خودرو بیشتر یا کمتر 

می‌شود تغییر می‌کند. برای تأیید >Enter< را فشار دهید.
متناسب  بلندگوها  از  را  بلندی صدای خروجی  حالت  این 
با سرعت خودرو به طور خودکار کنترل می‌کند. زمانی‌که 
 >MENU< نمایش داده شده است، کلید Speed Volume
بلندی  میزیان  تنظیم  برای  پاد‌ساعت‌گرد  یا  ساعت‌گرد  را 

صدا بچرخانید.
تنظیم کردن بر روی صفر، مشخصه میزان سرعت را خاموش 
می‌کند. افزایش تنظیم میزان سرعت منجر به افزایش مکرر 
زمانی‌که  می‌شود.  خودرو  سرعت  با  متناسب  صدا  میزان 
انتخاب شد، >MENU< را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید.
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MEDIA دکمه
لود  کوتاه  زمان  مدت  از  بعد  کنید.  لود  را   CD دیسک 

کردن، CD شروع به پخش می‌کند.
اگر دیسک تا الان لود شده باشد:

دکمه >MEDIA< را برای انتخاب CD فشار دهید )بسته 
به دیگر منابع صوتی متصل شده اگر لازم باشد چند بار(. 
پخش شدن از آهنگی شروع می شود که‌زمانی که حالت 

پخش CD خاموش شد، در حال پخش بود.
عملکرد اصلی سیستم صوتی

دید لیست:
 >ENTER< در حالی که آهنگ در حال پخش می باشد، دکمه
را فشار دهید یا کلید MENU را برای نمایش دادن آهنگ های 
موجود در حالت دید لیست بچرخانید. برای انتخاب آهنگی 
از لیست یا آهنگی برای گوش کردن، کلید >MENU< را 
بچرخانید و سپس >ENTER< را فشار دهید. دکمه برگشت

را برای بازگشت به آهنگ فشار دهید.
   دکمه‌های سریع جلو و عقب رفتن:

زمانی‌که دکمه‌های سریع جلو یا عقب رفتن بطور دائم فشار 
داده می‌شود، آهنگ با سرعت زیاد پخش می‌شود. زمانی‌که 

دکمه رها شود، آهنگ با سرعت معمولی پخش می‌شود.
   دکمه‌های آهنگ بعدی و قبلی:

با فشار دادن یک بار دکمه‌های آهنگ قبلی و بعدی، به 
آهنگ بعدی یا اول آهنگی در حال پخش می‌روید. با فشار 
می‌توانید  یا دادن بیش از یک بار کلید‌های

بین آهنگ‌ها جستجو کنید.

پخش  به  شروع   CD و  دهید  فشار  را   >MEDIA< دکمه 
می‌کند.

زمانی‌که >MEDIA< فشار داده شود و رادیو و یا حالت منبع 
دیگری در حال کار باشد، بطور خودکار منبع در حال پخش 

را خاموش می‌کند و حالت پخش CD شروع می‌شود.
احتیاط

• به زور CD را در شکاف قرار ندهید. این کار باعث آسیب 
به  دستگاه پخش م‌یشود.

• از دیسک‌های 8 سانت‌یمتری استفاده نکنید.
)CD پخش‌کننده( CD قرار دادن

لوح فشرده را در مقر خود بطور صحيح )ليبل به طرف بالا 
باشد( بگذاريد. لوح فشرده بطور خودكار به داخل مي‌رود 
لود  از  بعد  لوح فشرده ميك‌ند.  به پخش  و دستگاه شروع 

دیسک، اطلاعات آهنگ نمایش داده می‌شود.
توجه

• پخشک‌ننده CD، CDهای معمولی صوتی یا ‌CDهایی که 
با فایل‌های WMA/MP3 ضبط شده‌اند را م‌یپذیرد.

 ،WMA/MP3 فایل‌های  با  شده  ضبط   CD دادن  قرار  با   •
 MP3 سیستم صوتی بطور خودکار شناسایی مک‌یند و

CD نشان داده خواهد شد.

یا   )DVD( شود  داده  قرار  اشتباهی  دیسک  زمانک‌یه   •
خطا  پیام  بخواند،  را   CD دیسک  نتواند  پخشک‌ننده 
دیسک  و  کرده  خارج  را  دیسک  م‌یشود.  داده  نشان 

دیگری را بگذارید.

تنظیمات زبان
را فشار   >ENTER< انتخاب کنید و دکمه  را  زبان مربوطه 
دهید. هنگام اتمام، صفحه بطور خودکار تنظیمات زبان را 

سازگار می‌کند.
 AUTO •

)زبان از پیش تنظیم شده کارخانه متصل به زبان سنج(
Chinese •

 Chinese Simplified •
 Deutsch •
 Español •
Français •
 Italiano •

Nederlands •
 Polski •

 Português •
 Türkçe •

 UK English •
русский •

CD نحوه کار با
فایل‌های   CD یا  موسیقی   CD می‌تواند   CD پخش‌کننده 
هنگامی‌که  و  کند  پخش  را   WMA/MP3 شده  کد‌گذاری 
اطلاعات  پیوست  می‌کنید،  گوش   CD موسیقی‌های  به 
داده شود. نمایش  هنرمند( می‌تواند  اطلاعات  و  )آهنگ‌ها 
)زمانی که CD با متن کدگذاری شده مورد استفاده است.(
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چارت مشخصات
MSC 2.0 CD-R, CD-ROM, CD-RW, USBپشتيباني مديا

CD قطر 12 سانتی‌متر. تا 1.9 میلی‌متر ضخامتاندازه
CD 3 پشتیبانی نمی‌شود.سيستم‌هاي فايل پشتيباني برای Level Romeo, Joliet ISO9660 ,LEVEL2 ISO9660 ,LEVEL1 ISO9660 *

ویستا(  ویندوز  تحت  کامپیوتر  روی  )بر  زنده  فایل  از جز سیستم  استفاده  با  ذخیره شده  فایل‌های   *
پشتیبانی نمی‌شود.

USB 32سيستم‌هاي فايل پشتيباني برای-FAT ,16-FAT
Layer ,MPEG1 3نسخهMP3پشتيباني نسخه *1

kH 48 - KHz 44.1 - KHz 32فرکانس نمونه
Kbps, VBR ,320 ,288 ,256 ,224 ,192 ,160 ,144 ,128 ,112 ,96 ,80 ,64 ,56 ,48 ,40 ,32 *4نرخ بيت

3*  WMAنسخهWMA9 ,WMA8 ,WMA7
kH 48 ,44.1KHz ,KHz 32, KHz 22.05 ,KHz 16فرکانس نمونه

Kbps, VBR 320 ,256 ,192 ,160 ,128 ,96 ,80 ,64 ,48 *4نرخ بيت
ACCنسخهAAC ,4-MPEG

kHz 48 ,44.1 ,32 ,22.05 ,16 ,11.025 ,8فرکانس نمونه
Kbps, VBR 192 ,160 ,128 ,96 ,80 ,64 ,48 ,32 *4نرخ بيت

CDCDDAاطلاعات پيوست )عنوان آهنگ و نام خواننده(
MP3 2.4 ,2.2 ,1.1 ,1.0 نسخه ID3 پیوست

WMAWMA پیوست
ACCAAC پیوست

CDDA-99 آهنگپشتیبانی آهنگ‌ها /فایل‌ها
WMA/AAC/MP3 در CD 999 فایل

USB-30000 فایل
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100 پوشه در CDپشتیبانی پوشه‌ها
USB 2500 پوشه در

عمق – تا 8، پوشه های عمیق تر بایستی زیر 8 باشند. حداکثر
USB 1000 لیست پخشپشتیبانی لیست پخش در – M3U, WPL, PLS

نام فایل: حداقل 11 کارکتر )حداکثر 30 کارکتر( پیوست ID3: حداقل 24 کارکتر.)حداکثر 60 کارکتر(*5طول کارکتر قابل تنظیم، وابسته به محتوای مدیاپشتیبانی کارکتر متن
Unicode, ISO15–8859(French), ISO–8859کاراکتر کد‌هاي قابل نمايش*2

5(Russian Cyrillic), GB2000–18030(Chinese), 
BIG5(Taiwanese), KSX2002  –1001(Korean)

01:ASCll, 02: ISO1-8859-, ISO15–8859(French), ISO5–8859(Russian Cyrillic), 03: UNICODE(UTF16- BOM Big 
Endian), 04: UNICODE (UTF16- Ncn-BOM Big Endian), 05: UNICODE(UTF06 ,)8-:UNICODE(Non-UTF16- 
BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS, GB2000–18030(Chinese), BIG5-(Taiwanese), KSX2002 –1001(Korean)

جستجوی پوشه/فایل برای USB ,CD/MP3جستجو
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AUX 13.  سوکت ورودی
)Auto.P( 14.  دکمه‌ی از پیش تنظیم کردن اتوماتیک

)SCRL( 15.  دکمه‌ی اسکرول
16.  دکمه‌ی تنظیم موج رادیو/جلو زدن و عقب زدن/پوشه

)MENU( 17.  دکمه‌ی منو

کار کردن اصلی سیستم صوتی
حالت  در  سوئیچ  که  می‌کند  عمل  زمانی  صوتی  سیستم 

ACC ]لوازم جانبی[ یا روشن قرار گرفته باشد.

)POWER( دکمه‌ی خاموش/روشن
برای روشن کردن سیستم صوتی این دکمه را فشار دهید.

• سیستم صوتی در حالتی )رادیو یا CD( روشن خواهد شد 
که پیش از خاموش کردن از آن استفاده ‌میشده است.
• اگر CD داخل سیستم نباشد حالت رادیو فعال خواهد شد.

برای خاموش کردن سیستم صوتی دکمه‌ی خاموش/روشن 
را فشار دهید.

کنترل بلندی صدا
در حالت‌های CD, FM, AM, یا AUX پیج تنظیم‌کننده‌ی 
بلندی صدا را در جهت موافق یا مخالف عقربه‌های ساعت 

بچرخانید.
  دکمه‌ی منو

در  حالی‌که سیستم  در  کیفیِ صدا،  تنظیمات  تغییر  برای 
حالت رادیو یا CD قرار گرفته است، دکمه‌ی منو را فشار 

دهید تا نوع موردنظر تنظیمات را انتخاب کنید. 

)DISP( 7.  دکمه‌ی نمایش
8.  دکمه‌ی جست و جو/آهنگ/ فایل

)SCAN( 9.  دکمه‌ی اسکن
)RDM( 10.  دکمه‌ پخش تصادفی

)RPT( 11.  دکمه‌ی تکرار
12.  دکمه‌ی روشن و خاموش/پیچ کنترل صدا

)MUTE( 1.  دکمه‌ی صامت
AM و FM 2.  دکمه‌ی انتخاب باندهای

CD 3.  دکمه‌ی
4.  دکمه‌های حافظه‌ی رادیو

AUX 5.  دکمه‌ی
CD 6.  دکمه‌ی خروج

 AUX و CD با FM-AM رادیو
)در صورت تجهیز(
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)BEEP( :روشن و خاموش کردن بوق
هر بار که دکمه‌ای فشار داده شود این صدا شنیده می‌شود. 
در تنظیمات حالت BEEP، با استفاده از دکمه‌های >تنظیم 

موج< یا >جست و جو< بوق را خاموش یا روشن کنید.
ساعت:

اگر ساعت نمایش داده نمی‌شود حالت ساعت روشن را بدین 
صورت فعال کنید: دکمه‌ی منو را چند بار فشار دهید تا با عبارت 
ساعت خاموش ]CLOCK OFF[ مواجه شوید. دکمه‌ی >تنظیم 
موج< یا >جست و جو< را فشار دهید تا این حالت به ساعت روشن 
]CLOCK ON[ تغییر کند. ساعت را می‌توان بدین نحو تنظیم کرد: 
دکمه‌ی منو را مجدداً فشار دهید. نشانگر ساعت چشمک‌زن 
خواهد شد. دکمه‌ی >جست و جو< را برای تنظیم ساعت و سپس 

دکمه‌ی >تنظیم موج< را برای تنظیم دقیقه فشار دهید.
AUX دکمه‌ی  

سوکت ورودی AUX جلوی ضبط قرار گرفته است. سوکت صوتی 
ورودی AUX هر گونه منبع صوتی آنالوگِ استاندارد از جمله 
پخش‌کننده‌ی کاست همراه، پخش‌کننده‌ی CD، پخش‌کننده‌ی 

MP3 یا کامپیوتر لپ‌تاپ را پذیرفته و پخش می‌کند. 
هنگامی‌که جک وسیله‌ی سازگار در سوکت ورودی AUX قرار 
گرفته باشد می‌توانید با فشردن دکمه‌ی AUX آن را پخش کنید.

نیسان قویاً تأکید دارد که از یک عدد کابل کوچک استریو 
برای اتصال وسیله‌‌ی پخش موسیقی‌تان به سیستم صوتی 
استفاده کنید. اگر از کابل تک‌صدایی استفاده کنید ممکن 

است موسیقی به درستی پخش نشود.

  دکمه‌ی بی‌صدا
این  از  آن  دوباره‌ی  اتصال  همچنین  و  صدا قطع  برای 

دکمه استفاده کنید.

CD کار کردن پخش‌کننده‌ی

سیستم صوتی هنگامی کار می‌کند که سوئیچ در حالت 
روشن یا ACC قرار گرفته باشد. 

CD قرار دادن
CD را در حالتی که طرف لیبل‌دار آن رو به بالا قرار گرفته 
به  خودکار  صورت  به   CD دهید.  قرار  شیار  داخل  است 
درون شیار کشیده و پخش می‌شود. برای متوقف ساختن 

پخش CD دکمه‌ی روشن/خاموش را فشار دهید.
احتیاط

CD را به زور وارد شیار نکنید چرا که این کار باعث صدمه 

دیدن سیستم پخش م‌یشود.

CD دکمه‌ی  

هنگامی‌که CD در ضبط قرار گرفته باشد با فشردن این 
دکمه CD به صورت خودکار پخش می‌شود.

دکمه‌ی منو را مکرراً فشار دهید تا حالت مورد نظرتان را 
پیدا کنید:

BASS " TREBLE " FADE " BALANCE " 
BEEP " CLOCK " BASS

فشار  بالا  یا  پایین  به  را  و جو/آهنگ/فایل  دکمه‌ی جست 
موج  تنظیم  دکمه‌ی  دکمه‌ی  از  نحو  به همین  یا  و  دهید 
رادیو/جلو زدن و عقب زدن/فولدر استفاده کنید تا تنظیمات 

را تغییر دهید.
شدند  نزدیک  دلخواه‌تان  حالت  به  تنظیمات  هنگامی‌که 
دکمه‌ی منو یا نمایش را فشار دهید و یا به مدت ده ثانیه 
هیچ دکمه‌ای را فشار ندهید تا از صفحه‌ی منو خارج شوید.

	:BASS
با فشار دادن دکمه‌ی >تنظیم موج< یا >جست و جو< در 

این حالت، پاسخ صدای بمی را بیشتر یا کمتر کنید.
:TREBLE

با فشردن همان دکمه‌ها صدای زیر را کم یا زیاد کنید.
:FADER

با استفاده از همان دکمه‌ها در این حالت تناسب بلندگوهای 
عقب و جلو را تنظیم کنید.

:BALANCE
با فشردن دکمه‌ی >تنظیم موج< یا >جست و جو< در این 
حالت تناسب صدا بین بلندگوهای چپ و راست را تنظیم 

کنید.
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پوشه:	
هنگام پخش CD حاوی MP3 یا WMA وقتی دکمه‌ی بالا 
یا پایین به مدت کمتر از 1.5 ثانیه نگه داشته شود آهنگ 

اول پوشه‌ی بعدی یا قبلی پخش می‌شود. 

  دکمه‌ی اسکن
اگر دکمه‌ی اسکن را هنگام پخش شدن CD فشار دهید 
ده ثانیه‌ی اول تمامی آهنگ‌ها به ترتیب پخش خواهد شد. 
CD حین پخش  بار دوم فشار دهید  برای  را  وقتی دکمه 

همان آهنگ به حالت پخش عادی بازمی‌گردد. 
  دکمه‌ی تکرار

برای تغییر حالت پخش دکمه‌ی تکرار را فشار داده و یکی 
از حالت‌های زیر را انتخاب کنید:

 :CD

تکرار دیسک ! تکرار آهنگ ! تکرار دیسک
 :WMA یا MP3 حاوی CD

تکرار   ! تکرار آهنگ   ! تکرار پوشه   ! تکرار دیسک 
دیسک

تکرار دیسک:
ادامه‌دار  صورت  به  ترتیب  همان  به   CD آهنگ‌های  تمام 
نشان  را  خاصی  علامت  نمایش  صفحه‌ی  می‌شوند.  پخش 

نمی‌دهد.

بر صفحه‌ی   RPT DISC با فشردن دکمه‌ی تکرار عبارت
نمایش ظاهر می‌شود.

تکرار آهنگ:
می‌شود.  پخش  مکرر  صورت  به   CD از  مورد‌نظر  آهنگ 

عبارت RPT TRACK بر صفحه‌ی نمایش ظاهر می‌شود.
تکرار پوشه: تمام آهنگ‌های پوشه‌ی مورد نظر با حفظ ترتیب 
 .)WMA یا MP3 حاوی CD( و به صورت مکرر پخش می‌شوند

عبارت RPT FOLDER بر صفحه‌ی نمایش ظاهر می‌گردد.
  دکمه‌ی رندوم

برای تغییر ترتیب پخش شدن آهنگ‌ها دکمه‌ی رندوم را 
فشار داده و یکی از حالت‌های زیر را انتخاب کنید:

 :CD
دکمه‌ی  آهنگ‌ها  شدن  پخش  ترتیب  دادن  تغییر  برای 
رندوم را فشار داده و یکی از حالت‌های زیر را انتخاب کنید.

CD: دیسک رندوم پخش می‌شود -< دیسک تکرار می‌شود 
-< دیسک رندوم پخش می‌شود

:WMA یا MP3 حاوی CD
دیسک رندوم پخش می‌شود -< پوشه رندوم پخش می‌شود 

-< دیسک تکرار می‌شود -< دیسک رندوم پخش می‌شود.
تکرار دیسک:

تمام آهنگ‌های CD بترتیب و ادامه‌دار پخش می‌شوند. صفحه 
‌‌نمایش علامتی خاصی نشان نمی‌دهد. وقتی دکمه‌ رندوم را فشار 

دهید برصفحه‌‌نمایش عبارت RPT DISC به چشم می‌خورد.
پخش رندوم دیسک:

 MP3 حاوی CD تمامی آهنگ‌ها و پوشه‌ها )تنها در صورتی که
یا WMA باشد( به صورت ادامه‌دار و تصادفی پخش می‌شوند. 

بر صفحه‌ی نمایش عبارت RDM DISC به چشم می‌خورد.
پخش رندوم پوشه

تمامی آهنگ‌های پوشه انتخاب شده بصورت ادامه‌دار و با ترتیبی 
تصادفی پخش می‌شوند)تنها اگر CD حاویMP3 یا WMA باشد(.

بر صفحه‌‌نمایش عبارت RDM FOLDER به‌چشم می‌خورد.

  دکمه‌ی DISP )نمایش(
اگر CD در ضبط قرار گفته و در حال پخش شدن باشد، 
اطلاعات عنوان آهنگ‌ها با فشردن دکمه‌ی نمایش به این 

ترتیب تغییر می‌کند:
 :CD

نمایش عادی -< عنوان آلبوم -< عنوان ترانه -<نمایش عادی
 :WMA یا MP3 حاوی CD

نام   ! آلبوم  عنوان   ! پوشه  عنوان   ! عادی  نمایش 
هنرمند ! عنوان ترانه ! نمایش عادی

   دکمه‌ی جست و جو/آهنگ/پوشه
به بالا یا پایین فشردن این دکمه باعث می‌شود CD به جلو 
بعدی/قبلی  آهنگ/فایل  ابتدای  به  عبارتی،  به  یا  عقب،  یا 
برود. با هر بار فشردن کوتاه مدت همان دکمه‌ها می‌توانید 

به آهنگ‌ بعدی یا قبلی CD بروید. 
   دکمه‌ی تنظیم موج/ جلو و عقب/پوشه

جلو-عقب:
هنگامی که دکمه را به سمت بالا یا پایین نگه دارید آهنگ 
کنید  رها  را  دکمه  وقتی  می‌شود.  پخش  بالا  سرعت  با 

سرعت پخش به حالت عادی بازمی‌گردد.
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به منظور ذخیره کردن فرکانس ایستگاه:
1. با استفاده از دکمه‌های تنظیم موج به فرکانس ایستگاه 

رادیویی مورد نظر بروید.
نگه  و  داده  فشار  را   )6-1( از دکمه‌های حافظه  یکی   .2

دارید تا صدای بوق شنیده شود.
باشد  شده  اجرا  صحیح  صورت  به  ذخیره‌سازی  اگر   .3
فرکانس ظاهر  و  نمایش شماره‌ی سوئیچ  بر صفحه‌ی 

خواهد گشت.
فرآیند  همین  از  نیز  حافظه  دکمه‌های  دیگر  برای   .4

استفاده کنید.
به منظور انتخاب ایستگاه ذخیره شده یکی از دکمه‌های 

حافظه )1-6( را فشار دهید.
اگر کابل باتری متصل نباشد یا اگر فیوز سیستم صوتی از 
کار بیفتد حافظه‌ی رادیو نیز پاک می‌شود. در این‌صورت 

ایستگاه‌های مورد نظر را دوباره ذخیره کنید.
   دکمه‌ی تنظیم موج/جلو-عقب/پوشه

هنگامی‌که فرکانس ایستگاه رادیویی را به صورت دستی 
تغییر می‌دهید دکمه‌ی تنظیم موج را به بالا یا پایین فشار 

دهید تا به فرکانس مورد نظر نزدیک شوید.
   دکمه‌ی جست و جو/آهنگ/فایل

صورت  به  را  پخش‌کننده  ایستگاه  فرکانس  هنگامی‌که 
اتوماتیک تغییر می‌دهید دکمه‌ی جست و جو را به مدت 
کمتر از 1.5 ثانیه به بالا یا پایین فشار دهید. هنگامی‌که 
سیستم صوتی ایستگاهی را تشخیص دهید در همان موج 

ثابت می‌شود.

	FM-AM کار کردن رادیو

هنگامی‌که سوئیچ در حالت ACC یا روشن قرار گرفته باشد 
سیستم صوتی فعال می‌گردد.

FM-AM دکمه‌ی  
اگر وقتی سیستم صوتی خاموش است این دکمه را فشار 

دهید ضبط در حالت رادیو روشن می‌شود.
اگر هنگامی که سیستم در حال پخش موسیقی از منبعی 
دیگر است این دکمه را فشار دهید آن منبع غیرفعال شده 

و حالت رادیو فعال می‌شود.
زیر  ترتیب  به  را  رادیو  موج  دکمه  این  فشردن  بار  هر  با 

تغییر دهید:
AM " FM2 " AM " FM1

دکمه‌ی حافظه‌ی رادیو
 FM ایستگاه  فرکانس  دوازده  تا  است  قادر  سیستم صوتی 
)برای FM1 و FM2( و شش فرکانس ایستگاه AM را ذخیره 

کند. 

  دکمه‌ی اسکرول
اگر عنوان آهنگ آنقدر طولانی باشد که بر صفحه‌ی نمایش 
جا نگیرد با هر بار فشردن دکمه‌ی اسکرول متن مقداری 
می‌شود،  داده  نمایش  متن  پنهان  قسمت  و  رفته  جلوتر 
هم‌چنین می‌توانید سه ثانیه صبر کنید تا متن هر پنج ثانیه 
با فشردن دکمه‌ی  برود.  به صورت خودکار جلوتر  بار  یک 

DISP می‌توانید از حالت اسکرول متن خارج شوید. 

  دکمه‌ی خروج دیسک
برای خارج کردن CD دکمه‌ی خروج دیسک را فشار دهید.

بیرون  بیشتر  دیسک  دهید  فشار  بار  دو  را  دکمه  این  اگر 
آمده و در نتیجه راحت‌تر خارج می‌شود. 

شیار  از  اما  شود  خارج  دیسک  دکمه  این  فشردن  با  اگر 
سیستم  دیسک  حفظ  منظور  به  نشود،  برداشته  ورودی 

صوتی آن را دوباره به دورن شیار بازمی‌گرداند.
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*: به جز کشورهای آمرکیای لاتین
ویژگی تلفن همراه بلوتوث

  هشدار
خطرناک  بسیار  رانندگی  حین  همراه  تلفن  از  استفاده   •
است چرا که مکالمه با تلفن تمرکز شما را ضعیف کرده 
و از قابلیت واکنش نشان دادن به تغییرات آنی بر روی 
جاده مک‌یاهد، بنابراین استفاده از تلفن م‌یتواند منجر 
به تصادف مرگ‌بار شود. این مسئله در تمامی حالت‌های 
استفاده از تلفن همراه، چه زنگ زدن یا دریافت زنگ، 

صادق است.
• پس از پارک کردن خودرو در مکانی امن از تلفن استفاده 
رانندگي  حين  تلفن  با  صحبت  كه  صورتي  در  کنید. 
برايتان الزامي است، همواره مراقب رانندگي خود باشيد 

تا توجهتان به کار کردن با خودرو معطوف باشد.
هنگام  رانندگي  به  كامل  توجهِ  امكانِ  عدم  صورت  در    •
در  را  کارخودرو  این  از  پیش  تلفن،  با  نمودن  صحبت 

مكاني مناسب و ايمن پارک نماييد.

احتياط
موتور  خودرو،  باطري  شدن  خالی  از  جلوگيري  برای   •
نگه  روشن  تلفن  با  نمودن  صحبت  هنگام  را  خودرو 

داريد.
حین  همراه  تلفن  از  استفاده  کشورها  از  برخی  در   •

رانندگی بدون هندزفری غیرقانونی است.
خودرو شما به سيستم تلفن هندزفری بلوتوث نیسان مجهز 
ارتقا  را  امنیت شما  و همچنین  رانندگی  تجربه‌ی  تا  است 
بخشد. در صورتي كه داراي تلفن همراه مجهز به بلوتوث 
با  را  خود  همراه  تلفن  بی‌سیم  اتصال  توانيد  مي  هستید، 
سيستم بلوتوث خودرو برقرار و تنظيم نماييد. با فن آوري 
بی‌سيم بلوتوث، مي توانيد در حالی‌که موبایلتان در جیب 

شما است تماس تلفنی برقرار کرده یا دریافت کنید.
تلفن  سیستم  با  همراهتان  تلفن  از  استفاده  منظور  به 
هندزفری نیسان بایست آن را با سیستم جفت کنید. برای 
ادامه‌ی  "جفت کردن و اتصال" که در  جزئیات، به قسمت 
تلفن  شدن  جفت  از  پس  کنید.  توجه  می‌آید  بخش  این 
به  تلفني  مكالمه  تلفن هندزفری، جهت  با سيستم  همراه 
روند اتصال دیگری نیاز نیست. تلفن همراه شما پس از قرار 
روشن  در صورت   ،"ON" موقعيت  در  استارت  دادن دكمه 
بودن و قرار داشتن در خودرو، به طور خودكار به سيستم 

تلفن هندزفری متصل می‌گردد.
شما مي‌توانيد تا 5 تلفن همراه مجهز به سيستم بلوتوث را 
در سيستم تلفن هندزفری خودرو ثبت نماييد ولي در آن 

واحد تنها می‌توانید از يک تلفن همراه استفاده كنيد. 
هنگامي كه در حال مکالمه هستید، سيستم صدا، ميكروفون

  دکمه‌ی اسکن
با فشار دادن دکمه‌ی اسکن، سیستم شروع به جست و جو 
کرده و به مدت 5 ثانیه در ایستگاهی که پیدا کرده است 
ایستگاه  برای  به جست و جو  از آن شروع  می‌ماند و پس 

بعدی می‌کند.
در  و  لغو شده  این حالت  تا  فشار دهید  را دومرتبه  دکمه 

ایستگاهی که پیدا شده است بمانید.
اتوماتیک  کردن  تنظیم  پیش  از  دکمه‌ی   

 )AUTO.P(
سیستم صوتی قادر است فرکانس 6 ایستگاه رادیو FM و 6 
ایستگاه رادیو AM را در دکمه‌های حافظه‌ی رادیو‌ی حالت 

FM AP و AM AP ذخیره کند. 
• دکمه‌ی Auto.p را کوتاه فشار دهید تا بین دکمه‌های 
و   )AM/FM )ایستگاه‌های  دستی  رادیو‌ی  حافظه‌ی 
تنظیم‌شده‌ی  پیش  از  رادیو‌ی  حافظه‌ی  دکمه‌های 

.)AM AP و FM AP( اتوماتیک انتخاب کنید
AM AP <-> AM  یا FM <-> FM AP

• هنگامی‌که این دکمه را حداقل  به مدت 1.5 ثانیه نگه 
دارید، رادیو باندهای FM و AM را جست و جو می‌کند 
و 6 عدد از قوی‌ترین ایستگاه‌ها در دکمه‌های حافظه‌ی 
ذخیره   AM AP و   FM AP حالت   )6 تا   1( رادیو‌ی 
 AUTO پیام‌رسانِ  پیغام  جست‌و‌‌جو  هنگام  می‌شوند. 
و  می‌شود  پدیدار  نمایش  صفحه‌ی  روی  بر   PRESET
قطع  صوتی  سیستم  صدای  فرآیند  این  یافتن  پایان  تا 
دکمه‌ی  سیستم  جست‌وجو،  پایان  از  پس  می‌ماند. 
حافظه‌ی رادیو‌ی 1 را به صورت خودکار انتخاب می‌کند.

یکپارچه‌سازی تلفن همراه* 
)نوع A در صورت تجهیز(
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- تلفن همراه قفل باشدتا نتوانند با آن تماس بگیرند.
• ممكن است صداي طرف مكالمه )آن سوي خط تلفن( 
در شرايطي كه امواج راديويي ضعيف باشند يا صدا در 

محيط اطراف بسيار باشد، مشكل شنيده شود.
در  استارت  دكمه  اينكه  از  پس  بلافاصله  است  ممكن   •
موقعيت ON قرار می‌گيرد، براي چند لحظه‌ايي دريافت 

تلفن غير ممكن شود.
• جهت جلوگيري از ضعيف شدن خط تلفن و قطع ارتباط 
بی‌سيم، تلفن همراه را دور از خودرو نگذاريد و همچنين 

آن را نزديک اجسام فلزي قرار ندهيد.
سیستم  به  بلوتوث  طريق  از  كه  همراهي  تلفن  باطري   •

متصل است سريعتر از مدت معمول خالی می‌شود.
• ممكن است بعضي از تلفن‌هاي همراه يا تجهيزات مشابه 
با صداي بلندگوهاي سيستم صوتي تداخل پیدا کرده و 
روی آن نویز بیندازند. جهت کاهش یا رفع اين مشكل 

وسیله‌ی نويزانداز را در مكاني ديگر بگذاريد.
• برای جلوگیری از پژواک و واضح شنیدن صدای پشت 
نگه  ساکت  امکان  حد  تا  را  ماشین  داخل  محیط  خط 

دارید.
• اگر صدای پشت خط واضح نیست با تنظیم صدای تماس 

ارسالی یا دریافتی می‌توانید صدا را واضح‌تر کنید.

• این کیت هندزفری وایرلس خودرو بر پایه‌ی فن‌آوری 
بلوتوث کار می‌کند،

- فرکانس: 2402 مگاهرتس-2480 مگاهرتس
dBm E.I.R.P 4.14 :قدرت خروجی -

4DQPSK/8DPSK, π Modulation: FHSS GFSK -
- شماره‌ی کانال: 79

هرگونه  برای  نمی‌توان  وایرلس  وسیله‌ی  این  از   -
خدمات ایمنی استفاده کرد چرا که مستعد به وجود 

آوردن تداخل رادیویی است.
تلفن  با  كار  نحوه‌ی  خصوص  در  اطلاع  كسب  جهت   •
همراه مانند جفت کردن آن با سيستم تلفن هندزفری 
به  غيره  و  باطري  كردن  شارژ  دهي،  آنتن  خودرو، 

دفترچه راهنماي تلفن همراه رجوع كنيد.
بر  به مشکل  تلفن همراه  اگر در مورد یکپارچه‌سازی   •
خوردید به نمایندگی مجاز نیسان محلتان یا تعمیرگاه 

مجاز مراجعه کنید. 

دكمه‌ها‌ي تنظيمات سيستم تلفن هندزفري
  دکمه‌ی اسکرول 

  دکمه‌های کنترل صدا

)تعبيه شده زير سقف و جلوي آينه( و دکمه‌های قرار گرفته 
بر روی فرمان امکان ارتباط هندزفري براي مكالمه تلفني 

را مهیا می‌سازند.
اگر پیش از مكالمه سيستم صوتي روشن و در حال پخش 

باشد، رادیو یا CD تا پايان مكالمه تلفني صامت مي‌شود.
قبل از استفاده از سيستم تلفن هندزفري بلوتوث به نكات 

ذيل توجه نماييد:
• قبل از استفاده از سيستم تلفن هندزفري بلوتوث، ارتباط 

بی‌سيم بين تلفن همراه و سیستم را برقرار نماييد.
• ممكن است بعضي از تلفن‌هاي همراه مجهز به بلوتوث 
داده  تشخيص  خودرو  هندزفری  تلفن  سیستم  توسط 

نشوند. 
• تحت شرايط ذيل نمی‌توانید از تلفن هندزفري استفاده 

كنيد:
- بلوتوث تلفن همراه روشن نباشد.

- تلفن همراه با بلوتوثِ سیستم تلفن هندزفری نیسان 
جفت نشده باشد.

- فاصله‌ی تلفن همراه از خودرو بسیار زیاد باشد.
در  راديويي  امواج  كه  باشد  مكان‌هايي  در  خودرو   -
آنجا ضعيف باشد مانند تونل، پاركينگ‌هاي طبقاتي 
مناطق  و  بلند  ساختمان‌هاي  پشت  زير‌زميني، 

كوهستاني.
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تنظیمات
انتخاب زبان:

را  کارها  این  صوتی  پاسخ  سیستم  زبان  دادن  تغییر  برای 
انجام دهید:

را فشار داده و برای بیشتر  1. دکمه‌ی برقراری تماس
از 5 ثانیه نگه دارید.

2. سیستم می‌گوید دکمه‌ی پایان تماس را فشار دهید تا 
زبان دیگری انتخاب کنید.

را فشار دهید. 3. دکمه‌ی پایان تماس
4. سیستم زبان فعلی را به شما می‌گوید و شما می‌توانید 
را  زبان  یا   اسکرول   دکمه‌های  از  استفاده  با 

تغییر دهید.
توجه

باید ظرف 5 ثانیه دکمهی‌ برقراری یا قطع تماس را فشار 
دهید تا زبان تغییر کند.

5. اگر تصمیم به تغییر دادن زبان ندارید هیچ دکمه‌ای فشار 
تمام  سیستم  صدای  تنظیمات  ثانیه   5 از  پس  ندهید. 

می‌شود و زبان تغییر نمی‌کند.
:PAIRING PROCEDURE نحوهی‌ جفت کردن

از شما  را فشار دهید. سیستم  برقراری تماس  1. دکمه‌ی 
می‌خواهد موبایل جدیدی را جفت کنید.

2. فرآیند جفت کردن را از تلفن موبایل شروع کنید و پین 
کد 1234 را در تلفن وارد کنید تا با سیستم جفت شود.

همواره  کد  پین  تلفن‌های جفت شده  تعداد  از  مستقل 
1234 خواهد بود.

به  بسته  است  ممکن  موبایل  هر  شدن  جفت  رویه‌ی 
مدل آن تفاوت داشته باشد. برای جزئیات به دفترچه‌ی 

راهنمای تلفن همراه رجوع کنید.
3. پس از وارد نمودن کد سیستم از شما می‌خواهد تا برای 
را  تلفن  اسم  کنید.  انتخاب  اسمی  شده  جفت  موبایل 
بگویید و رو به میکروفون )قرار گرفته بر روی سقف و در 
جلوی آینه‌ی دید عقب( به صورت نرمال و واضح صحبت 

کنید. اگر اسم خیلی طولانی باشد ثبت نمی‌شود.
موفقیت  با  موردنظر  موبایل  که  می‌کند  اعلام  سیستم   .4

جفت شده است.
ثبت موبایل دیگر:

شما می‌توانید تا 5 تلفن مختلف را در سیستم ثبت کنید 
اما در لحظه فقط می‌توانید یکی از آن‌ها را استفاده کنید.

از  استفاده  با  و  دهید  فشار  را  تماس  برقراری  دکمه‌ی   .1
دکمه‌ی اسکرول Connect Phone را انتخاب کنید و 

دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید.
را   Add Phone گزینه‌ی  اسکرول  دکمه‌ی  کمک  به   .2

انتخاب کرده و دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید.
از  را  از شما می‌خواهد که رویه‌ی جفت شدن  3. سیستم 
تلفن موبایل ادامه دهید. پین کد 1234 را در موبایل 

وارد کنید.
سازنده‌ی  شرکت  به  بسته  موبایل  شدن  جفت  نحوه‌ی 
راهنمای  دفترچه‌ی  به  برای جزئیات  است.  متفاوت  آن 

موبایل رجوع کنید

  دکمه‌ی برقراری تماس
  دکمه‌ی پایان تماس

  میکروفون
دکمه‌های کنترل هندزفری

:  ) دکمهی‌ اسکرول ) ، 
انتخاب  را  آیتم‌های مختلف  تا  را فشار دهید  پایین  یا  بالا 

کنید
:  ) دکمه‌های کنترل صدا )

برای تنظیم صدا دکمه‌های + یا – را فشار دهید.
:  ) دکمهی‌ برقراری تماس )

این دکمه به شما اجازه می‌دهد تا:
• به تماس دریافتی پاسخ داده یا آن را رد کنید.

از  یکی  یا  بروید  هندزفری  تنظیمات سیستم  منوی  به   •
تنظیمات را انتخاب کنید.

:  ) دکمهی‌ پایان تماس )
این دکمه به شما اجازه می‌دهد تا

• تماس فعال را قطع کنید.
• از منو خارج شوید یا یکی از تنظیمات را لغو کنید.
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ثبت شمارهی‌ جدید:
این قابلیت در حال رانندگی در دسترس نیست

با دکمه‌های  1. دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید و 
و  کرده  انتخاب  را   Phonebook عبارت  اسکرول 

برقراری تماس را فشار دهید.
 Transfer Entry 2. با استفاده از دکمه‌های اسکرول گزینه‌ی

را انتخاب کنید و دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید.
3. هنگامی که سیستم از شما می‌خواهد شماره تلفن را از 
موبایل به سیستم انتقال دهید از موبایل استفاده کرده و 
دفتر تلفن را از طریق بلوتوث به سیستم صوتی منتقل کنید.

شرکت‌  به  بسته  بلوتوثی  تلفن  از  حافظه  انتقال  روند 
تولید‌کننده‌ی آن متفاوت است. برای اطلاع از جزئیات 

به دفترچه‌ی راهنمای تلفن مراجعه کنید.
4. پس از اینکه سیستم به شما پیام داد اسم مورد نظرتان 

را برای دفتر تلفن جدید انتخاب کنید و بگویید.
با صدای طبیعی حرف بزنید و بین کلمات مکث نکنید.

تکرار  را  اسم  می‌خواهد  شما  از  سیستم  که  هنگامی   .5
کنید این کار را انجام دهید.

6. دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید تا به وارد کردن 
دفتر تلفن ادامه دهید یا دکمه‌ی پایان تماس را فشار 

دهید و به حالت تلفن پایان دهید.
حذف کردن دفتر تلفن:

این قابلیت هنگام رانندگی امکان‌پذیر نیست.
با دکمه‌های  1. دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید و 
و  کرده  انتخاب  را   Phonebook عبارت  اسکرول 

برقراری تماس را فشار دهید.

4. هنگامی که سیستم از شما می‌پرسد که آیا می‌خواهید 
برقراری تماس  با فشار دادن  را حذف کنید  تلفن  این 
تماس عملیات  دادن قطع  فشار  با  و  تلفن حدف شده 

حذف لغو می‌شود.
کنید.  تأیید  را  کردن  می‌خواهد حذف  از شما  5. سیستم 
برقراری تماس را  تلفن مورد نظر دکمه‌ی  برای حذف 

دومرتبه فشار دهید.
توجه

اگر تلفنی را حذف کنید دفتر تلفن آن نیز حذف م‌یشود.

روشن یا خاموش کردن بلوتوث:
1. دکمه‌ی برقراری تماس را چند بار فشار دهید تا سیستم 

Settings Menu بگوید
یا  روشن  را  بلوتوث  اسکرول  دکمه‌های  از  استفاده  با   .2

خاموش کنید.
تلفن  سیستم  بلوتوثِ  کردن  خاموش  یا  روشن  برای   .3

هندزفری دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید.
وقتی بلوتوث خاموش است نمی‌توانید از سیستم هندزفری 
استفاده کرده و تماس تلفنی برقرار کنید. همچنین به دفتر 

تلفن نیز دسترسی نخواهید داشت.
دفتر تلفن

می‌توانید برای هر تلفن جفت شده با سیستم 40 شماره‌ی 
تلفن ذخیره کنید.

توجه
با  وقتی  شما  دارد.  را  خود  مخصوص  تلفن  دفتر  تلفن  هر 
 B تلفن موبایل  از دفتر  نم‌یتوانید  A متصل شده‌اید  تلفن 

استفاده کنید.

4. پس از وارد نمودن کد سیستم از شما می‌خواهد تا برای 
را  تلفن  اسم  کنید.  انتخاب  اسمی  شده  جفت  موبایل 

بگویید. اگر اسم خیلی طولانی باشد ثبت نمی‌شود.
موفقیت  با  نظر  مورد  موبایل  اعلام می‌کند که  5. سیستم 

جفت شده است.
انتخاب موبایل ثبت شده:

1. دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید و به کمک دکمه‌ی 
و  انتخاب کرده  را   Connect Phone اسکرول گزینه‌ی 

دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید.
 Select Phone گزینه‌ی  اسکرول  دکمه‌های  به کمک   .2
را انتخاب کنید و دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید.

بار  هر  با  فشار دهید.  را  اسکرول  پایین  یا  بالا  3. دکمه‌‌ی 
فشار دادن کلید سیستم نام تلفن را اعلام می‌کند. تلفنی 

که می‌خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید.
فشار  را  تماس  برقراری  دکمه‌ی  انتخاب  تکمیل  برای   .4

دهید.
حذف تلفن ثبت شده:

1. دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید و به کمک دکمه‌ی 
و  انتخاب کرده  را   Connect Phone اسکرول گزینه‌ی 

دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید.
2. با دکمه‌های اسکرول گزینه‌ی Delete Phone را انتخاب 

کرده و دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید.
بار  هر  با  فشار دهید.  را  اسکرول  پایین  یا  بالا  3. دکمه‌‌ی 
فشار دادن کلید سیستم نام تلفن را اعلام می‌کند. تلفنی 

که می‌خواهید حذف کنید را انتخاب کنید.
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:Redial برقراری تماس مجدد
با استفاده از این قابلیت می‌توانید دو مرتبه با شماره‌ی قبلی 

تماس بگیرید.
از  استفاده  با  دهید.  فشار  را  تماس  برقراری  دکمه‌ی   .1
دکمه‌ی اسکرول Call را انتخاب کنید و سپس دکمه‌ی 

برقراری تماس را فشار دهید.
 Redial گزینه‌ی  به  تا  دهید  فشار  را  اسکرول  دکمه‌ی   .2

برسید. حالا دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید.
3. برای برقرار شدن تماس مجدد دکمه‌ی برقراری تماس 

را فشار دهید.
صفحه کلید موبایل بلوتوس:

شما همچنین می‌توانید با استفاده از گوشی موبایلی که در 
سیستم ثبت شده است تماس برقرار کنید، در این حالت 
هندزفری  تلفن  به سیستم  به صورت خودکار  تماس شما 

منتقل می‌شود.
قطع کردن تماس:

دکمه‌ی پایان تماس بر غربیلک فرمان را فشار دهید یا از 
گوشی موبایل End Call را بزنید.

دریافت یا رد تماس
وقتی صدای تماس دریافتی را می‌شنوید می‌توانید:

• با استفاده از دکمه‌ی برقراری تماس به تلفن پاسخ دهید.
و  نداده  پاسخ  تلفن  به  تماس  پایان  کلید  از  استفاده  با   •

تماس را رد کنید.

انتقال تماس
همراهتان،  تلفن  توانایی  به  بسته  تلفنی،  مکالمه‌ی  حین 
می‌توانید در صورتی که می‌خواهید خصوصی صحبت کنید 
دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید و مکالمه را به گوشی 

منتقل کنید.
هندزفری  سیستم  به  مجدداً  را  تماس  می‌خواهید  اگر 

بازگردانید دکمه‌ی برقراری تماس را دوباره فشار دهید.
توجه

تماس  نتوانند  همراه  تلفن‌های  از  برخی  است  ممکن   •
برای  بازگردانند.  هندزفری  تلفن  سیستم  به  مجدداً  را 
به  ارتباط  مجدد  برقراری  پیرامون  اطلاعات  کسب 

دفترچهی‌ راهنمای تلفن همراه رجوع کنید.
به  و دوباره  برود   OFF به وضعیت  استارت  اگر دکمهی‌   •
وضعیت ON بازگردانده شود سیستم به صورت خودکار 

به حالت هندزفری م‌یرود.

2. با استفاده از دکمه‌ی اسکرول Delete Entry را انتخاب 
کنید سپس دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید.

از دکمه‌ی اسکرول دفتر تلفنی که مایل به  با استفاده   .3
حذف کردنش هستید را انتخاب کنید.

4. هنگامی که سیستم از شما می‌پرسد آیا می‌خواهید این 
دکمه‌ی  کردن  حذف  برای  کنید،  حذف  را  تلفن  دفتر 
تماس  پایان  لغو حذف دکمه‌ی  برای  و  تماس  برقراری 

را فشار دهید.
5. سیستم از شما می‌خواهد فرآیند حذف را تأیید کنید.

فشار  دومرتبه  را  تماس  برقراری  دکمه‌ی  حذف  برای   .6
دهید.

7. برای ادامه‌ی حذف کردن دکمه‌ی برقراری تماس و برای 
لغو آن دکمه‌ی پایان تماس را فشار دهید.

زنگ زدن
دفتر تلفن:

برای برقراری تماس تلفنی با کسی که شماره‌اش در دفتر 
تلفن ثبت شده است رویه‌ی زیر را دنبال کنید:

از  استفاده  با  دهید.  فشار  را  تماس  برقراری  دکمه‌ی   .1
دکمه‌ی اسکرول Call را انتخاب کنید و سپس دکمه‌ی 

برقراری تماس را فشار دهید.
 List Name 2. دکمه‌ی اسکرول را فشار دهید تا به گزینه‌ی

برسید. حالا دکمه‌ی برقراری تماس را فشار دهید.
را  از دکمه‌های اسکرول شماره‌ی مورد نظر  استفاده  با   .3
پیدا کنید. سیستم اسم را تأیید می‌کند و تماس برقرار 

می‌گردد.
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بلوتوثِ سیستم تلفن هندزفری نیسان  با  • تلفن همراه 
جفت نشده باشد.

• فاصله‌ی تلفن همراه از خودرو بسیار زیاد باشد.
نکند  پشتیبانی  بلوتوث  تکنولوژی  از  همراه  تلفن   •

)نسخه‌ی 2(
توجه

• برای مدل‌های مجهز به نیسان کانکت )سیستم صوتی 
و مسیریابی( به دفترچهی‌ جداگانه مراجعه کنید.

تلفن  راهنمای  دفترچهی‌  به  جزئیات  دیدن  برای   •
همراهتان نگاه کنید.

برای گرفتن کمک در خصوص سیستم کیپارچه سازی   •
تلفن همراه به نمایندگی مجاز نیسان محلتان مراجعه کنید.

A-Z دکمه‌ی جست و جوی سریع دفتر تلفن   
دکمه‌ی بازگشت    

دکمه‌ی تلفن    

در این بخش در مورد سیستم تلفن هندزفری نیسان که از 
بلوتوث استفاده می‌کند توضیح خواهیم داد.

خودرو شما به سيستم تلفن هندزفری بلوتوث نیسان مجهز 
ارتقا  را  امنیت شما  و همچنین  رانندگی  تجربه‌ی  تا  است 
بخشد. در صورتي كه داراي تلفن همراه مجهز به بلوتوث 
با  را  خود  همراه  تلفن  بی‌سیم  اتصال  توانيد  مي  هستید، 
سيستم بلوتوث خودرو برقرار و تنظيم نماييد. با فن آوري 
بی‌سيم بلوتوث، مي توانيد در حالی‌که موبایلتان در جیب 

شما است تماس تلفنی برقرار کرده یا دریافت کنید.
به منظور استفاده از تلفن همراهتان با سیستم تلفن هندزفری 
نیسان بایست آن را با سیستم جفت کنید. برای جزئیات، به 
قسمت "جفت کردن و اتصال" که در ادامه‌ی این بخش می‌آید 
توجه کنید. پس از جفت شدن تلفن همراه با سيستم تلفن 
نیاز  اتصال دیگری  روند  به  تلفني  مكالمه  هندزفری، جهت 
نیست. تلفن همراه شما پس از قرار دادن دكمه استارت در 
موقعيت "ON"، در صورت روشن بودن و قرار داشتن در خودرو، 

به طور خودكار به سيستم تلفن هندزفری متصل می‌گردد.
شما مي‌توانيد تا 5 تلفن همراه مجهز به سيستم بلوتوث را 
در سيستم تلفن هندزفری خودرو ثبت نماييد ولي در آن 

واحد تنها می‌توانید از يک تلفن همراه استفاده كنيد. 
هنگامي كه در حال مکالمه هستید، سيستم صدا، ميكروفون 
)تعبيه شده زير سقف و جلوي آينه( و دکمه‌های قرار گرفته بر روی 
فرمان امکان ارتباط هندزفري براي مكالمه تلفني را مهیا می‌سازند.

اگر پیش از مكالمه سيستم صوتي روشن و در حال پخش 
باشد، رادیو یا CD تا پايان مكالمه تلفني صامت مي شود.

به دلایل ذيل بلوتوث نمی‌تواند به تلفن شما وصل شود:
• بلوتوث تلفن همراه روشن نباشد.

کانکت  نیسان  امکان  از  که  مدل‌هایی  برای  قسمت  این 
دفترچه‌ی  به  بیشتر  اطلاعات  برای  نمی‌باشد.  برخوردارند، 

راهنمای جداگانه رجوع کنید.
ویژگی موبایل تلفن بلوتوث

  هشدار
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی بسیار خطرناک است 
چرا که مکالمه با تلفن تمرکز شما را ضعیف کرده و از قابلیت 
واکنش نشان دادن به تغییرات آنی بر روی جاده مک‌یاهد، 
بنابراین استفاده از تلفن م‌یتواند منجر به تصادف مرگ‌بار 
تلفن  از  استفاده  حالت‌های  تمامی  در  مسئله  این  شود. 

همراه، چه زنگ زدن یا دریافت زنگ، صادق است.

احتیاط
استفاده از تلفن حین رانندگی بدون هندزفری در برخی از 

کشورها جرم است.

یکپارچه‌سازی تلفن همراه 
CD همراه با FM-AM برای رادیو
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وسایل  اتصال  باشد  تنظیم شده  در حالت خاموش  اگر 
بلوتوثی با سیستم خودرو قطع می‌گردد.

:Scan Devices
 Scan Device 1( دکمه‌ی تلفن را فشار دهید. با انتخاب
سیستم صوتی به دنبال دستگاه‌های بلوتوثی در دسترس 

می‌گردد و آن‌ها را به شما نشان می‌دهد.
اگر در این حین دکمه‌ی بازگشت را فشار دهید جست 

و جو لغو می‌شود.
۲( دستگاه مورد نظرتان را انتخاب کنید تا با سیستم جفت 

شود.
از دکمه‌ی منو استفاده کنید و با فشار دادن آن دستگاه 

را انتخاب کنید.
3( رویه‌ی جفت شدن به دستگاه بلوتوثی بستگی دارد

1( دستگاه بدون پین کد:
اتصال بلوتوث به صورت خودکار برقرار می‌گردد

2( دستگاه با پین کد:
بسته به وسیله دو راه برای جفت کردن وجود دارد:

:A نوع -
همراه  به   0000  ]To pair] [Enter Pin[ پیغام 
شمارش معکوس نشان داده می‌شود. پین کد را بر 
دستگاه تأیید کنید. اتصال بلوتوث برقرار می‌گردد.

اگر شمارش معکوس به صفر برسد رویه‌ی جفت 
شدن لغو می‌گردد.

:B نوع -
 ]Pairing request] [Confirm password[ پیغام

به همراه یک کد 6 رقمی ظاهر می‌گردد. 

توجه
• برای جزئیات دستگاهتان به دفترچهی‌ راهنما رجوع کنید.

• اگر برای کار کردن با سیستم هندزفری بلوتوث نیسان 
در  نیسان  مجاز  نمایندگی  به  داشتید  نیاز  کمک  به 

نزدیکی محل زندگیتان بروید.
• حداکثر 5 دستگاه بلوتوثی را م‌یتوان در سیستم ثبت نمود
برای ستاپ کردن سیستم بلوتوث با دستگاهتان آیتم‌های 

زیر وجود دارند:

Scan Device •
تمام دستگاه‌های بلوتوثی در دسترس را نشان می‌دهد و 

از سیستم صوتی به آن‌ها وصل می‌شود.
Pair Device •

سیستم صوتی اتصال بلوتوثی با وسیله را برقرار می‌سازد.
Sel. Device •

از  می‌توانید  و  می‌شوند  لیست  شده  ثبت  دستگاه‌های 
میانشان انتخاب کنید.

Del. Device •
می‌توانید یک وسیله‌ی ثبت شده را حذف کنید.

Bluetooth •

   دکمه‌ی منو یا ورود )برای انتخاب دکمه را بچرخانید 
و فشار دهید(
تنظیمات بلوتوث

با فشار دادن کلید تلفن وارد منوی ستاپ تلفن شوید، کلید 
بلوتوث را انتخاب کنید و بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد 
)در حالت عادی بلوتوث روشن است، در صورت خاموش بودن 
دکمه‌ی ورود ENTER را فشار دهید. برای تنظیم سیستم بلوتوث 

برای جفت شدن با تلفن همراهتان مراحل زیر را اجرا کنید
 Pair یا Scan Device برای جفت کردن تلفن همراه کلید

Device را  فشار دهید.
شما می‌توانید حداکثر 5 تلفن همراه را در سیستم ثبت کنید 
اما در لحظه تنها می‌توانید از یکی از آن‌ها استفاده کنید. اگر 
پنج وسیله در سیستم ثبت شده‌اند با ثبت موبایل جدید یکی 
 Del. کلید  از  تلفن  برای حذف  می‌گردد.  قبلی‌ها حذف  از 
 Del. استفاده کنید. برای جزئیات بیشتتر به قسمت Device

Device که در ادامه‌ی فصل قرار گرفته است توجه کنید.
شد  جفت  سیستم  با  موفقیت  با  شما  تلفن  اینکه  از  پس 
سیستم  نمایش  صفحه‌ی  سپس  می‌کنید،  دریافت  پیامی 
صوتی به منبع پخش قبلی بازمی‌گردد. هنگامی‌که اتصال 
چپ  سمت  و  بالا  قسمت  در  زیر  آیکن‌های  است  برقرار 
سیگنال،  قدرت  می‌خورند:  چشم  به  نمایش  صفحه‌ی 

وضعیت باتری*، و روشن بودن بلوتوث.
*: اگر با پیغام کمبود باتری مواجه شوید بایست دستگاه را 

فوراً شارژ کنید.
و  آن  نوع  به  بسته  همراه  تلفن  هر  شدن  جفت  رویه‌ی 
امکاناتش متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر به دفترچه‌ی 

راهنمای تلفنن همراه رجوع کنید.
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با صفحه‌ی کلید موبایل وارد کنید و گزینه‌ی تأیید را 
انتخاب کنید.

دستگاه  راهنمای  دفترچه‌ی  به  بیشتر  جزئیات  برای 
بلوتوثی رجوع کنید.

:Sel. Device
چه  می‌دهد  نشان  شما  به  شده  دستگاه‌های جفت  لیست 
تلفن  اگر  شده‌اند.  جفت  صوتی  سیستم  با  دستگاه‌هایی 
انتخاب  را  آن  می‌بینید  لیست  در  را  نظرتان  مورد  موبایل 

کنید.
علامت‌های زیر )در صورت تجهیز( توانایی‌های دستگاه ثبت 

شده را نشان می‌دهند:
: یکپارچه‌سازی تلفن همراه •

 A2DP – Advanced Audio( صوتی  استریم   : •
)Distribution Profile

:Del. Device
سیستم  از  را  شده  ثبت  بلوتوثی  دستگاه  می‌توانید  شما 
صوتی حذف کنید. یکی از دستگاه‌های ثبت شده را انتخاب 
حذف  تا  دهید  فشار  را    ENTER دکمه‌ی  سپس  و  کنید 

کردن را تأیید کنید.
:Bluetooth

انتخاب  هنگام  باشد  خاموش  صوتی  سیستم  بلوتوث  اگر 
دهید(  فشار  را  تلفن  )دکمه‌ی  همراه  تلفن  از   Bluetooth
کردن  روشن  برای  می‌شوید.  مواجه   ON/OFF پیغام  با 
وارد صفحه‌ی  تا  دهید  فشار  را   ENTER بلوتوث  سیگنال 
دیگری شوید. حالا ON را انتخاب کنید و ENTER را فشار 

دهید تا وارد صفحه‌ی منوی تنظیمات بلوتوث شوید.

کنترل تلفن هندزفری
یا  صوتی  سیستم  روی  بر  تلفن  دکمه‌ی  از  استفاده  با 
می‌توانید  تجهیز(  صورت  )در  فرمان  غربیلک  دکمه‌های 

از حالت هندزفری استفاده کنید.

دریافت تماس
تلفن  شماره‌ی  نمایش  صفحه‌ی  تماس،  دریافت  هنگام 
تماس گیرنده )یا پیامی مبنی بر اینکه سیستم نمی‌تواند 
شماره‌ی تماس گیرده را نشان دهد( و همچنین سه آیکن 

برای دستور دادن نشان می‌دهد.
1. پاسخ دادن و حین یک تماس:

دهید  پاسخ  تماس  به   ENTER دکمه‌ی  دادن  فشار  با 
)دکمه‌ی تلفن باید پررنگ شده باشد(.

با فشار دادن >ENTER< می‌توانید یکی از گزینه‌های زیر 
را انتخاب کنید:

دادن  فشار  و  تماس  پایان  انتخاب  با  تماس  قطع   •
.>ENTER<

و سپس >ENTER< در  با فشار دادن • تماس را 
حالت انتظار قرار دهید.

• از این آیتم )فرمان انتقال تماس به موبایل( برای انتقال 
تماس از سیستم صوتی به تلفن موبایل استفاده کنید.

شما باید همان کد را بر روی دستگاهتان مشاهده کنید. 
اگر کد همان بود آن را از روی دستگاه‌تان تأیید کنید.

اتصال بلوتوث برقرار می‌گردد.
:Pair Device

توضیح  به  کنید.  روشن  را  صوتی  سیستم  بلوتوث   •
Bluetooth نگاه کنید.

• برای جفت کردن از سیستم صوتی استفاده کنید:
را   Pair Device کلید  دهید.  فشار  را  تلفن  دکمه‌ی 
از طرف  تا  انتخاب کنید. سیستم صوتی صبر می‌کند 

دستگاه شما با درخواست اتصال مواجه شود. 
رویه‌ی جفت شدن به دستگاه بلوتوثی شما بستگی دارد:

1( دستگاه بدون پین کد:
اتصال بلوتوث به صورت خودکار برقرار می‌گردد

2( دستگاه با پین کد:
بسته به وسیله دو راه برای جفت کردن وجود دارد. 
برای توضیح به قسمت Scan Device مراجعه کنید.

دارای  موبایل  یا  صوتی  دستگاه  از  کردن  جفت  برای   •
بلوتوثتان استفاده کنید:

1( گزینه‌ی جست‌وجوی دستگاه بلوتوثی را از موبایل 
خود فعال کنید.

اگر دستگاه شما سیستم صوتی را پیدا کند آن را 
نمایش می‌دهد.

2( سیستم صوتی تحت نام My Car را انتخاب کنید.
بر روی دستگاهتان نشان داده  را که  3( کد موردنظر 

می‌شود
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دفتر  یا  موبایل  خانه،  برای  شماره  چندین  مخاطبتان  اگر 
کار دارد، اسکرول کنید تا شماره‌ی مورد نظر را پیدا کنید.

از روش جست و جوی  به جای روش جایگزین  می‌توانید 
سریع استفاده کنید:

1. هنگامی که در صفحه‌ی دفتر تلفن قرار دارید دکمه‌ی 
>A-Z/)6(< را فشار دهید.

2. گردونه‌ی >MENU< را بچرخانید تا روی حرف یا عدد 
آن  پررنگ شدن  بروید. در صورت  اسم مخاطبتان  اول 

حرف >ENTER< را فشار دهید تا حرف انتخاب شود.
3. اسامی تحت آن حرف به نمایش درمی‌آیند. در صورت 
لزوم دوباره از گردونه‌ی >MENU< استفاده کنید تا پایین 

تر رفته و مخاطب مورد نظر را پیدا کنید.
4. در صفحه‌ای که از پی می‌آید شماره‌ای که با آن تماس 
درست  شماره  اگر  کرد،  خواهید  مشاهده  را  گرفته‌اید 
برقرار  تماس  تا  دهید  فشار  دوباره  را   >ENTER< است 

شود.

• تماس‌های برقرار شده
• تماس‌های دریافتی

• تماس‌های از دست رفته
برقراری تماس با استفاده از دفتر تلفن:

گوشی  بین  باشد،  شده  برقرار  بلوتوث  اتصال  که  هنگامی 
موبایل ثبت شده و سیستم صوتی، اطلاعات دفتر تلفن به 
ممکن  می‌شود.  منتقل  صوتی  سیستم  به  خودکار  صورت 

است این فرآیند کمی طول بکشد.
توجه

در یکی از حالت‌های زیر اطلاعات دفتر تلفن پاک م‌یشود:
• به یکی از موبایل‌های ثبت شدهی‌ دیگر سوئیچ کنید.

• اتصال تلفن همراه قطع شود.
• موبایل ثبت شده از سیستم صوتی حذف گردد.

< را فشار دهید. 1. دکمه‌ی تلفن >
2. با استفاده از گردونه‌ی >MENU< گزینه‌ی دفتر تلفن را 

پیدا کرده و >ENTER< را فشار دهید.
نام مخاطب مورد نظر پررنگ  تا  بروید  پایین  را  3. لیست 

شود سپس >ENTER< را فشار دهید.
4. در صفحه‌ای که از پی می‌آید شماره‌ای که با آن تماس 
درست  شماره  اگر  کرد،  خواهید  مشاهده  را  گرفته‌اید 
برقرار  تماس  تا  دهید  فشار  دوباره  را   >ENTER< است 

شود.
، موبایل اگر مخاطبتان چندین شماره برای خانه

دارد، اسکرول کنید تا شماره‌ی موردنظر  یا دفتر کار
را پیدا کنید.

[ را  برای انتقال دادن دوباره‌ی تماس به سیستم صوتی ]
انتخاب کنید.

:]#123[ •
از این آیتم برای وارد کردن شماره حین تماس تلفنی 
پاسخ  اپراتور  که  هنگامی  مثال،  برای  کنید.  استفاده 

تماس شما را داده است.
2. گذاشتن تماس در حالت انتظار

شود،  پررنگ  تا بچرخانید  را   >MENU< گردونه‌ی 
>ENTER< را فشار دهید. تماس در حالت انتظار قرار گرفته 

می‌شود.  پذیرفته  تماس    >ENTER< دادن  فشار  با  است. 
  >ENTER< گردونه را در جهت عقربه‌های ثابت بچرخانید و

را فشار دهید تا تماس را رد کنید.
برقراری تماس

با یکی از روش‌های زیر می‌توانید تماس برقرار کنید:
- با استفاده از دفتر تلفن
- برقراری تماس دستی
- برقراری تماس مجدد

- با استفاده از تاریخ تماس‌ها )منوی لیست زنگ‌ها(

NISSAN JUKE OWNERS MANUAL

www.kianbattery.com


4-57 صفحه نمایشگر، بخاری و تهویه مطبوع و سیستم صوتی

  

تماس دریافتی دوم
روی  بر  باشید  داشته  دومی  دریافتی  تماس  که  هنگامی 
صفحه‌ی نمایش نشان داده می‌شود. با فشار دادن دکمه‌ی تلفن 
می‌توانید تماس را بپذیرید و تماس فعلی را در انتظار نگه دارید.

انتخاب گزینه‌ی پایان تماس به کمک گردونه‌ی >MENU< و 
فشار دادن >ENTER< تماس دریافتی دوم را رد می‌کند. اگر این 
کار را حین حرف زدن انجام دهید تماس قطع می‌شود. انتخاب

 >ENTER< و فشار دادن >MENU< با استفاده از گردونه‌ی
باعث می‌شود بتوانید بین تماس‌ها رفت و برگشت انجام دهید.

)برای دیگر انتخاب‌ها به قسمت برقرار کردن تماس تلفنی از 
دفترچه‌ی تلفن که در صفحات قبلی این فصل آمده رجوع کنید(.

تنظیمات کلی
تنظیمات را از منوی تلفن انتخاب کنید.

با استفاده از این منو می‌توانید صدا را تنظیم کنید یا دفتر 
تلفن را به صورت دستی دانلود کنید.

کار کردن با منو:
چرخاندن  با  و  کنید  انتخاب   >ENTER< دادن  فشار  با 

.>MENU<

>ENTER< را فشار دهید تا تنظیم ثابت شود.

آیتم‌های منو:

4. پس از وارد کردن آخرین عدد به علامت تلفن اسکرول 
کنید و >ENTER< را فشار دهید تا تماس برقرار شود.

برقراری تماس مجدد:
برای برقراری تماس مجدد با شماره‌ی قبلی که با آن تماس 
را به مدت بیش از 2 ثانیه فشار دهید. گرفتید دکمه‌ی تلفن

استفاده از تاریخ تماس‌ها )منوی لیست تماس‌ها(:
شده،  برقرار  تماس‌های  قسمت‌های  از  می‌توانید  شما 
رفته شماره‌ای  از دست  تماس‌های  و  دریافتی،  تماس‌های 

انتخاب کرده و با آن تماس بگیرید.
• تماس‌های ارسالی

با  که  با شماره‌هایی  تماس  برقراری  برای  حالت  این  از 
آن‌ها تماس گرفته‌اید استفاده کنید.

• تماس‌های دریافتی
با  که  با شماره‌هایی  تماس  برقراری  برای  حالت  این  از 

شما تماس گرفته‌اند استفاده کنید.
• تماس‌های از دست رفته

از  که  شماره‌هایی  با  می‌توانید  حالت  این  از  استفاده  با 
آن‌ها تماس از دست رفته دارید تماس بگیرید.

1. دکمه‌ی تلفن را فشار داده و Call List را انتخاب کنید.
نظر  مورد  آیتم  به  تا  بچرخانید  را   >MENU< 2. گردونه‌ی 

برسید و با فشار دادن >ENTER< آن را انتخاب کنید.
3. به کمک گردونه‌ی >MENU< شماره‌ تلفن مورد نظر را 
انتخاب کنید. سپس >ENTER< یا دکمه‌ی تلفن را فشار 

دهید تا تماس برقرار شود.

برقراری تماس به روش دستی:

  هشدار
قبل از برقراری تماس خودرو را در محلی امن پارک کرده و 

ترمز پارک را درگیر کنید.
برای برقراری تماس به روش دستی به روش زیر از صفحه‌ی 
استفاده  مجاری(  کلید  )صفحه‌ی  صوتی  سیستم  نمایش 

کنید:
را فشار دهید، گردونه‌ی >MENU< را  1. دکمه‌ی تلفن

بچرخانید تا Call Number پررنگ شود.
ENTER .2 را فشار دهید تا Call Number را انتخاب کنید.

 >MENU< 3. برای اسکرول کردن و انتخاب اعداد گردونه‌ی
را بچرخانید. هنگامی که عدد مورد نظر پررنگ شد برای 

ثبت آن عدد >ENTER< را فشار دهید.
برای حذف کردن آخرین شماره‌ی وارد شده به علامت 
 >ENTER< رفته و در صورت پررنگ شدن Backspace
دادن  فشار  می‌شود.  پاک  عدد  آخرین  دهید.  فشار  را 
حذف  یک  به  یک  را  اعداد   >ENTER< هم  سر  پشت 

می‌کند.
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  دکمه‌ی تلفن
  دکمه‌ی پایان/ رد تماس

حالت هندزفری را می‌توان با استفاده از دکمه‌های غربیلک 
فرمان کنترل کرد.

دکمه‌ی کم کردن صدا
برای کم کردن صدای بلندگوها این دکمه را فشار دهید.

دکمه‌ی زیاد کردن صدا
برای زیاد کردن صدای بلندگوها این دکمه را فشار دهید

دکمه‌ی تلفن
می‌توانید: با این دکمه

• منوی تلفن را انتخاب کنید
• با یک بار فشار دادن تماس دریافتی را پاسخ دهید

• با فشار دادن به مدت بیشتر از 2 ثانیه با آخرین شماره 
تماس مجدد برقرار کنید.

دکمه‌ی پایان تماس
می‌توانید تماس دریافتی  • با فشار دادن این دکمه

را رد کنید.
را قطع کنید • با یک بار فشار دادن تماس فعلی

برای اطلاعات به دفترچه‌ی جداگانه مراجعه کنید.

• بلندی صدا
- ]زنگ[

صدای زنگ تلفن را تنظیم کنید.
- ]تماس[

تنظیم صدای مکالمه‌ی تلفنی.
Ringtone •

تمام موبایل‌ها از این آپشن پشتیبانی نمی‌کنند.
- ]خودرو[

صدای زنگ تلفن خودرو را انتخاب کنید.
]تلفن[

صدای زنگ تلفن همراه را انتخاب کنید.
• ]دانلود دفترچه‌ی تلفن[

به صورت دستی دفتر تلفن موبایلتان را بر روی سیستم 
صوتی دانلود کنید.

دكمه‌های غربیلک فرمان )در صورت تجهیز(

  دکمه‌ کم و زیاد کردن صدا

نیسان کانکت )در صورت تجهیز(
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دکمه‌ی انتخاب منبع پخش
منبع پخش عوض  این دکمه  دادن پشت سر هم  فشار  با 

می‌شود.
دکمه‌ی کنترل بلندی صدا

با فشار دادن + و –  بلندی صدا را تنظیم کنید.

دکمه‌ی اسکرول  یا 
تغییر دادن ایستگاه پیش‌فرص )حالت رادیو(:

 1.5 از  بیشتر  مدت  به  را  اسکرول  پایین  یا  بالا  دکمه‌ی 
ثانیه فشار دهید تا به دنبال ایستگاه رادیویی قبلی یا بعدی 

بگردید.
آهنگ قبلی/بعدی )یا دیگر منابع پخش صوتی(:

بالا را برای رفتن به آهنگ بعدی و پایین را برای بازگشتن 
بار فشار دادن  با چند  ابتدای آهنگ فعلی فشار دهید.  به 

این دکمه‌ها می‌توانید همان آهنگ را عقب یا جلو بزنید.

1. کلید انتخاب منبع پخش
2. کلید اسکرول

3. دکمه‌ی کم یا زیاد کردن صدا
کنترل سیستم صوتی

سیستم  می‌توانید  فرمان  غربیلک  دکمه‌های  از  استفاده  با 
صوتی را کنترل کنید.

دکمه‌های غربیلک فرمان برای کنترل سیستم صوتی )در صورت تجهیز(
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